
X頼りになる1台が、
さまざまなビジネスシーンで活躍します。

ネームやデザインの刺しゅうをあしらうだけで、

オリジナルの商品が生まれます。

「世界にひとつ」が、新しいビジネスになる。

しかも、操作はカンタン。どなたでもプロの仕上がりに！

さっそく、今日から始めてみませんか。

「世界にひとつ」を、
新しいビジネスに。

１頭10針 職業用刺しゅうミシン
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このカタログの内容は2019年5月現在のものです。カタログコードT13-01

刺しゅう関連ソフト・製品仕様

取扱店情報については、ブラザーホームページをご確認ください。 検索ブラザー

製品情報はこちら
https://www.brother.co.jp/product/pro-embroidery/
            index.aspx

刺しゅうミシンNAVIはこちら
https://www.brother.co. jp/product/hsm/pr/sp/
　　　    index.html

安心のメーカーサポート
■当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保管しています。
性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
■お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に
保存してください。
■このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、
または「PR/VR専用ダイヤルに」おたずねください。

●ご利用時間

仕 様
ミシンの種類：
ぬい速度：

定格電圧／消費電力：
釜型・釜寸法：

針：
糸調子：

自動糸切り：
糸切れセンサー：
糸コマスタンド：
糸立台LED：

1頭10針、アーム式シリンダー
最高　筒：1,000針／分（最低400針／分）
　　　帽子：600針／分（最低400針／分）
AC100V（50/60Hz）／116W
垂直全回転・標準サイズ
10本　HA130EBBR/#11
手動（独立ダイヤル調整式）
あり
あり（上糸、下糸）
WING折りたたみ式10こま
あり

LEDライト：
針毎の速度設定機能：

下糸巻き：
読み込み可能ファイル形式：

本体質量：
本体寸法：

最大縫製範囲：

型番（機種名）：
JANコード：

5個（5段階調整）
あり
付属（電動式下糸巻装置）
.pes、.dst、.phc
42.5kg
幅56.1cm×奥行58.9cm×高さ79cm
タテ200×ヨコ360mm（同梱枠）
タテ360×ヨコ360mm（ジャンボ枠）
タテ60×ヨコ360mm（ワイド帽子枠）
PRT1301
4977766764162

オプション品マイデザインセンターキット

オリジナルデザインをセット1

マグネットで固定2 オリジナルデザインをスキャン3 マイデザインセンターで刺しゅうデータを作成4

※バージョン1.14以降より対応（ご使用いただくにはバージョンアップが必要になる場合がございます。）
本体内蔵のカメラを使用してオリジナルデザインを刺しゅうすることができます。

キット本体



X

12種24個の枠に対
応しているので、作
業中、枠に針が当
たる心配がありま
せん。

自動枠検知センサー

先進のカメラ機能で、思いどおりの仕上がりに。
どなたでもできる「簡単位置決めカメラ機能」

ネーム枠マグネット枠〈50×50mm〉

ネーム枠キット
①S枠50 ：50×50㎜
②S枠70 ：70×41㎜
③S枠V ：75×33㎜
④S枠44 ：44×38㎜

作業中の振動を安定させ安全に刺しゅうが
できる専用台です。高さ調整も可能です。

専用スタンド（W800×D640×H650～1,000mm）

クランプ枠セットＭ （100×100mm）

縦長枠（70×200mm）

標準装備

補助テーブル ４つの筒枠セット
W762×D540mm（テーブル面W762×D390）60×40/100×100/180×130/360×200mm

１頭10針 職業用刺しゅうミシン

オプションツール

カメラで写した縫製物と刺しゅうデータを液晶ディスプレ
イに同時に表示できるため、仕上がりイメージを確認しな
がら位置合わせや微調整がリアルタイムで行えます。

ライブカメラ機能

ステッカー機能
高性能カメラが位置決めステッカーを読み込むことで、
正確な位置合わせを自動で行います。今まで面倒だった
枠張りや位置合わせによるストレスを軽減できます。

PRシリーズの
高い操作性

＆
安全性

22種類の基本操作
動画が内蔵されて
いるので、使い方を
忘れてしまっても安
心です。

「使い方動画」を内蔵
ブラザー独自の「自
動針穴糸通し機
構」で、面倒な糸通
しが簡単・スムーズ
に行えます。

自動針穴糸通し
上糸・下糸が切れ
た場合や、誤った使
い方をした場合、ミ
シンが検知して教
えてくれます。

エラーメッセージ機能
従来比2～ 3dBの静音
化を実現しました。
ショップ内でも他業務
に支障なく使用が可
能です。

静音化設計

クランプ枠

クランプ枠キット1（45×24mm）

クランプ枠キット2（45×24mm）

1

2 3

4

ワイド帽子枠セット（360×60mm）

ジャンボ枠（360×360mm）

シリンダー枠セット
（80×90mm）

平枠（300×200mm） 筒枠（300×200mm）

丸枠セット（直径100/130/160mm）キルト枠（200×200mm）ボーダー枠（300×100mm）

素材を傷つけない
プロの仕上がり。

データ転送後、すぐの縫製が
可能な「ネームモード」が進
化。ネームPROとの連動で、さ
まざまな模様をスピーディーで
簡単に縫うことができます。

新 機 能
大量のデータ送信時でも、次のネーム
の縫い始め位置を簡単設定。単模様ご
とに細かな位置移動ができます。

位置設定や移動を模様単位でネームモード
5ステップ

デ
ー
タ
転
送

位
置
決
め

サ
イ
ズ
決
め

パ
タ
ー
ン
選
択

デ
ー
タ
選
択

データ選択・
転送

通常
モード 1ステップネーム

モード

切り換えボタン

糸交換・縫製停止時間の削減による
生産現場での業務効率UP！

前モデル比23%アップの大型液晶
ディスプレイを採用。模様も見やすく
なり、操作が簡単になりました。

カメラのスキャンスピードが前モデル
比で最大５.５倍もアップしました。

スキャニング機能
カメラでスキャンした画像を液晶ディスプレイに表示して、
その上で刺しゅうデータを動かすことができます。ライブカ
メラよりも広範囲（最大360㎜×200㎜）をカバーできるた
め、大きな縫製物の位置決めに便利です。

※バージョン1.21以降より対応（ご使用いただくにはバージョンアップが必要になる場合がございます。）


