Machine a broder

Manuel d’instructions

Product Code (Référence du produit) : 884-T13
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Veillez a lire ce document avant d'utiliser la machine.
Nous vous conseillons de conserver ce document a portée de main pour vous y référer ultérieurement.




Marques

IBM est une marque déposée ou une marque de commerce de International Business Machines
Corporation.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques de commerce de
Microsoft Corporation.

Toutes les sociétés dont les logiciels sont mentionnés dans le présent manuel possedent un accord de licence logicielle spécifique pour leurs
programmes propriétaires.

Tous les autres noms de produit ou de marque mentionnés dans le présent manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les
explications des symboles © et ™ ne sont toutefois pas clairement décrites dans le texte.

Remarques concernant la licence Open Source

Ce produit est livré avec un logiciel open source.

Afin de lire les remarques concernant la licence Open Source, consultez la section Téléchargement sur la
page d'accueil de votre modele sur le site Web Brother Solutions Center a |'adresse

« http://support.brother.com ».



Introduction

Merci d'avoir choisi cette machine a broder. Avant d'utiliser cette machine, lisez attentivement les

« INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES » et consultez ce manuel pour en savoir plus sur
['utilisation correcte des nombreuses fonctions disponibles.

En outre, apres la lecture de ce manuel, rangez-le dans un endroit aisément accessible pour pouvoir vous
y référer ultérieurement.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire ces instructions de sécurité avant d'utiliser la machine.

A DA N G E R - Pour réduire le risque de choc électrique :

1 Débranchez toujours la machine de la prise électrique aprés utilisation, lorsque vous la nettoyez, lorsque vous
effectuez toute autre opération d'entretien mentionnée dans ce manuel ou si vous la laissez sans surveillance.

AAVERTISSEMENT - cu: cauie e rsaue de ot ain

cendie, de choc électrique ou de blessure :

2 Débranchez toujours la machine de la prise électrique lorsque vous ajoutez du lubrifiant ou effectuez toute autre
opération d'entretien mentionnée dans le manuel d'instructions.

e Pour débrancher la machine, mettez-la sur « O » (position de mise hors tension), puis retirez la fiche de la prise
d'alimentation électrique. Ne tirez pas sur le cordon.

¢ Branchez directement la machine dans la prise électrique. N'utilisez pas de rallonge.

e Débranchez toujours votre machine si le courant est coupé.

3 Risques électriques :

e Cette machine doit étre connectée a une source d’alimentation secteur dans la plage indiquée sur la plaque
signalétique. Ne la branchez pas a une source d’alimentation continue ni a un onduleur. Si vous ne connaissez
pas la source d’alimentation dont vous disposez, contactez un électricien qualifié.

e L’utilisation de cette machine n’est approuvée que dans le pays d’achat.

4 N'utilisez jamais cette machine si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, si elle ne fonctionne
pas correctement, si elle est tombée ou a été endommagée ou en cas de contact avec de |'eau. Renvoyez-la au
revendeur ou au centre de service agréé Brother le plus proche a des fins d'examen, de réparation ou de réglage
électrique ou mécanique.

e Afin d'éviter les chocs électriques et les incendies, n'utilisez pas de fiche d’alimentation endommagée ou de
prise électrique lache et assurez-vous que la fiche d'alimentation est parfaitement insérée et fixée.

¢ Si vous constatez quelque chose d'inhabituel lors du stockage ou de I'utilisation de la machine, comme une
odeur, un dégagement de chaleur, une décoloration ou déformation, cessez immédiatement d'utiliser la
machine et débranchez le cordon d'alimentation.

e Lorsque vous transportez la machine, veillez a la soulever par le bas. Si vous ne soulevez pas la machine par les
endroits indiqués, vous risquez de I'endommager ou de la faire tomber et de vous blesser.

e Lorsque vous soulevez la machine, veillez a ne pas faire de mouvement brusque ou inconsidéré, vous risqueriez
de vous blesser au niveau du dos ou des genoux.

e Lors du transport de la machine, veillez a ne pas toucher le panneau de commande, les guide-fil ou toute autre
piéce, car vous pourriez vous blesser.




5 Maintenez toujours votre espace de travail dégagé :

N'utilisez jamais la machine lorsque les sorties d'air sont bouchées. Ne laissez pas les peluches, la poussiere et
les tissus boucher les sorties d'air de la machine.

N'utilisez pas de rallonge. Branchez directement la machine dans la prise électrique.
N'insérez ou ne laissez jamais tomber un objet dans les ouvertures.

N'insérez pas vos doigts dans les ouvertures de la machine (par exemple, pres du chariot), car vous risqueriez de
vous blesser.

Ne faites pas fonctionner la machine dans des endroits ot des aérosols sont utilisés ou ou de I'oxygene est administré.

N’utilisez pas la machine a proximité d’une source de chaleur, telle qu’une cuisiniére ou un fer a repasser : la
machine, le cordon d’alimentation ou le vétement en cours de confection risquerait de prendre feu, vous
exposant a des risques de brilure ou de choc électrique.

N’utilisez pas cette machine pres d’une flamme nue; le vétement en cours de confection pourrait s’enflammer a
cause du mouvement du cadre de broderie.

Ne posez pas cette machine a broder sur une surface instable, telle qu'une table bancale ou inclinée : elle
risquerait de tomber et de vous blesser.

Lorsque vous fixez ou retirez un cadre de broderie ou tout autre accessoire fourni, ou lorsque vous effectuez
I"entretien de la machine, veillez a ne pas vous heurter a celle-ci.

Soyez tout particulierement attentif lors de la broderie :

Faites toujours attention a l'aiguille. N'utilisez pas d'aiguilles tordues ou endommagées.
Ne touchez aucune piece en mouvement. Vous devez faire preuve d'une grande prudence avec |'aiguille de la machine.

Lorsque la machine fonctionne, ne laissez pas les mains prés du boitier de barre a aiguille et des piéces mobiles
situées pres du boitier de barre a aiguille, sinon vous risquez de vous blesser.

Mettez la machine sur « O » (position de mise hors tension) lorsque vous effectuez des réglages au niveau de
['aiguille, comme le changement d'aiguille.

N'utilisez pas de plaque d'aiguille endommagée ou inadéquate, car vous risqueriez de casser |'aiguille.

Cette machine n'est pas un jouet :

Vous devez donc étre tres attentif lorsque des enfants |'utilisent ou se trouvent a proximité.
Cette machine n'est pas congue pour étre utilisée sans surveillance par de jeunes enfants ou des handicapés.
Les jeunes enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cette machine.

N'utilisez pas les ciseaux ou le découseur inclus pour une autre application que celle pour laquelle ils sont
destinés. En outre, lorsque vous ouvrez la boutonniére avec le découd-vite, ne placez pas vos mains ou vos
doigts dans le sens de la découpe, car vous risqueriez de vous blesser si le découd-vite glisse.

Tenez le sac en plastique contenant cette machine hors de portée des enfants, ou jetez-le. Ne laissez jamais les
enfants jouer avec ce sac : ils risqueraient de s'étouffer.

N'utilisez pas la machine a |'extérieur.

Pour prolonger la vie de votre machine :

Ne rangez pas cette machine dans des endroits exposés directement aux rayons du soleil ou trés humides.
N'utilisez pas et ne rangez pas la machine a proximité d'un appareil de chauffage, d'un fer a repasser, d'une
lampe a halogene ou de tout autre appareil dégageant de la chaleur.

Utilisez seulement des savons ou des détergents neutres pour nettoyer le boitier. Le benzene, les dissolvants et
les poudres décapantes peuvent endommager le boitier et [a machine et ne doivent donc jamais étre utilisés.
Pour une installation correcte, consultez toujours le manuel d'instructions lors du remplacement ou de
['installation de tout assemblage, de I'aiguille ou de toute autre piece.




9 Si une réparation ou un réglage est nécessaire :

¢ N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier cette machine de quelque fagon que ce soit, car vous risqueriez
de provoquer un incendie, un choc électrique ou de vous blesser.

e Sil'unité d'éclairage est endommagée, faites-la remplacer par un revendeur Brother agréé.

e En cas d'anomalie ou si un réglage est nécessaire, consultez tout d'abord le tableau de dépannage a la fin du
manuel d'instructions pour vérifier et régler la machine vous-méme. Si le probleme persiste, consultez votre
revendeur Brother agréé local.

N'utilisez cette machine que de la maniére prévue, décrite dans ce manuel.

Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant, conformément au présent manuel.
Utilisez uniquement le cable d'interface (cable USB) fourni avec cette machine.

Utilisez uniquement la souris concue spécifiquement pour cette machine.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent étre modifiés sans préavis.
Pour plus d’informations sur le produit et les mises a jour, visitez notre site Web a I’adresse
www.brother.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cette machine est concue pour une utilisation domestique.

POUR LES UTILISATEURS DES PAYS HORS EUROPE

Cet appareil n'est pas concu pour une utilisation par des personnes (adultes ou enfants)
souffrant d'incapacités physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas de
I'expérience ou des connaissances nécessaires, a moins qu'elles ne soient aidées par une
personne veillant a leur sécurité. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec cet appareil.

POUR LES UTILISATEURS DES PAYS EUROPEENS

Les enfants de 8 ans ou plus et les personnes souffrant d'incapacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas de |'expérience ou des connaissances
requises, peuvent utiliser cet appareil s'ils sont encadrés ou s'ils ont recu des instructions
leur permettant de se servir de |'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et |'entretien
ne doivent pas étre effectués par des enfants sans supervision.

POUR LES UTILISATEURS AU ROYAUME-UNI, EN
IRLANDE, A MALTE ET A CHYPRE UNIQUEMENT

IMPORTANT

e En cas de remplacement du fusible de la fiche, utilisez un fusible certifié ASTA a BS 1362, c’est-a-dire portant la
marque , d’une capacité correspondant a celle indiquée sur la fiche.

¢ Remettez toujours le couvercle du fusible. Ne branchez jamais la machine lorsque le couvercle du fusible est
ouvert.

e Si la prise secteur disponible n’est pas compatible avec la fiche fournie avec cet équipement, procurez-vous un
cable approprié aupres de votre revendeur Brother agréé.







Contrat de licence

La machine fournie propose des données, un logiciel et/ou une documentation (collectivement
dénommés « CONTENU ») qui constituent des produits de marque déposée de Brother Industries, Ltd.
(« BROTHER »). EN UTILISANT LE CONTENU, LE CLIENT ACCEPTE LES TERMES ET CONDITIONS DE
CE CONTRAT. BROTHER reste propriétaire de tous les droits relatifs au CONTENU et aux exemplaires du
CONTENU fournis dans cet emballage. Le CONTENU vous (dénommé ci-apres « CLIENT ») est concédé
en licence (et pas vendu) conformément aux termes et conditions du présent contrat.

Le CLIENT est autorisé a :
e Utiliser le CONTENU avec une machine a broder pour créer des motifs de broderie;

e Utiliser le CONTENU avec une machine a broder lui appartenant ou dont il se sert, a condition que le
CONTENU ne soit pas utilisé simultanément sur plusieurs machines a broder.

Sauf disposition contraire, le CLIENT ne peut pas:

e Permettre I'acces a plusieurs exemplaires du CONTENU en vue de les utiliser a tout moment;

¢ Reproduire, modifier, publier, distribuer, vendre, louer, céder en sous-licence ou, autrement dit, permettre
I"acces a d’autres CONTENUS;

e Distribuer, louer, céder en sous-licence, vendre, transférer ou attribuer la carte de support ou le CONTENU;

e Décompiler, désassembler ou, autrement dit, reconstituer le CONTENU ou aider d’autres utilisateurs a le faire;

e Altérer, traduire, modifier ou adapter le CONTENU ou toute partie correspondante a des fins professionnelles,
commerciales ou industrielles;

e Vendre ou, autrement dit, distribuer la BRODERIE créée en utilisant le CONTENU, QUI A L'ORIGINE
SUPPORTE CERTAINS AVIS DE COPYRIGHT SOUS LE NOM DE TIERS AUTRE QUE BROTHER (par ex.
« ©ODISNEY »).

BROTHER conserve tous les droits non expressément octroyés au CLIENT.

Aucun élément de ce contrat ne fait I'objet d'une renonciation des droits de BROTHER, conformément a
toute législation. Ce contrat sera régi par la législation japonaise.

Veuillez envoyer toutes vos requétes relatives a ce contrat par écrit et par courrier postal a I'adresse
suivante : Brother Industries, Ltd., 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya 467-8562, Japon, a |'attention
de : P&H company Sales and Marketing Dept.




Etiquettes d'avertissement

Les étiquettes d'avertissement suivantes se trouvent sur la machine.
Veillez a respecter les précautions décrites sur les étiquettes.

=

Versez une goutte d’huile sur le crochet
une fois par jour avant utilisation.

Emplacements des étiquettes

1
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Structure et fonctions de la machine

Machine a broder a dix aiguilles

Votre machine comporte dix aiguilles, chacune
disposant d’une couleur de fil différente. Elle peut
réaliser des motifs de broderie contenant plusieurs
couleurs en sélectionnant automatiquement
Iaiguille appropriée pour chacune d’entre elles.

Le mécanisme permettant de soulever et d'abaisser
les aiguilles s’appelle la barre a aiguilles, elle se
trouve dans le boitier de barres. Les barres a
aiguilles sont nommées de droite a gauche : barre
a aiguille 1, barre a aiguille 2, barre a aiguille 3,
barre a aiguille 4, barre a aiguille 5, barre a
aiguille 6, barre a aiguille 7, barre a aiguille 8,
barre a aiguille 9 et barre a aiguille 10.

@ Barre a aiguille 1
®@ Aiguille 1
® Boitier de barres a aiguilles

La machine attribue automatiquement une couleur
de fil a chaque aiguille. Il existe deux méthodes
d’attribution des couleurs de fil. Avec la méthode
automatique (définie par défaut lorsque vous
achetez la machine), les aiguilles sur lesquelles est
déja enfilée une couleur de fil utilisée dans le
motif suivant se voient attribuer la méme couleur
de fil, en fonction des barres a aiguilles attribuées
pour le motif précédent, afin de réduire le nombre
de changements de bobines de fil.

Pour une broderie plus professionnelle,
["utilisation d’une séquence de couleurs manuelle
permet d’attribuer manuellement les barres a
aiguilles de fagon simple. Il est possible de
sélectionner manuellement la couleur de fil et les
combinaisons de barres a aiguilles afin de créer un
menu permettant de baser I"attribution des barres a
aiguilles sur les numéros de couleur de fil.
(Reportez-vous a « Sélection/gestion de couleurs
de fil pour chaque barre a aiguilles (Séquence de
couleurs manuelle) » a la page 132.)

z/a Mémo

¢ La broderie n’est pas nécessairement effectuée
dans I'ordre des numéros des barres a aiguilles.

Les couleurs de fil attribuées aux barres a aiguilles
sont affichées a I'écran. Enfilez les barres a
aiguilles comme indiqué.

29.5, 1
L3 58,8:

[ t ™
SN A |

@ Les fils enfilés sur les barres a aiguilles sont
indiqués comme ci-dessus.
Les porte-bobines, les boutons de tension des fils,
les leviers de remontée de fils, ainsi que le trajet
des fils, présentés lors de I’enfilage du fil supérieur,
different selon le numéro de la barre a aiguilles
correspondant.

U0 0m
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\

)

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les
dix aiguilles pour broder. Une seule aiguille a la
fois est placée en position de broderie. En fonction
de I'ordre de broderie, le boitier de barres a
aiguilles est déplacé vers la gauche et la droite de
facon a placer la barre a aiguilles et le fil de
Iaiguille de la couleur requise en position de
broderie.




@ Aiguille en « position de broderie »
L’aiguille est positionnée sur le trou de la plaque a

aiguille @.

Lors du démarrage de la machine, le pied presseur
est automatiquement abaissé. La broderie est
brodée et le fil est retiré du tissu lors de la coupure
des fils et du changement de la couleur des fils
(déplacement des diverses aiguilles qui vont
broder sur la broderie). A la fin de la broderie, la
machine s’arréte. Si le motif comporte onze
couleurs de fil ou plus, la machine s’arréte lorsque
les bobines de fil doivent étre changées (les
instructions correspondantes s’affichent a I’écran).

(Toutefois, si I'option « séquences manuelles de la
barre a aiguilles » est définie sur « ON », la
machine ne s’arréte pas automatiquement
lorsqu'une bobine de fil doit étre changée. Pour
plus de détails, reportez-vous a « Sélection/gestion
de couleurs de fil pour chaque barre a aiguilles
(Séquence de couleurs manuelle) » a la page 132.)

Différences avec les machines a
aiguille unique

M Broderie de motifs comportant
jusqu’a dix couleurs sans
remplacement des bobines de fil

Avec les machines a aiguille unique, vous devez
changer la bobine de fil et enfiler la machine a
chaque fois que vous utilisez une couleur de fil
différente. Avec cette machine, il n’est pas
nécessaire de changer la bobine de fil ou de
réenfiler la machine pour des motifs de broderie
comportant jusqu’a dix couleurs. Si le nombre total
de couleurs est inférieur a 10 et si le nombre total de
changements de couleur est supérieur a 11, la
machine réutilise 'aiguille qu’elle a déja utilisée et
coud de nouveau automatiquement la méme
couleur.

B Réduction du temps de broderie
grace a la broderie automatique

A I'exception du changement des bobines de fil
pour les motifs comportant onze couleurs ou plus,
une fois démarrée, la machine continue a
fonctionner automatiquement (abaissement du pied-
de-biche, exécution des opérations spécifiées au
début et a la fin de la broderie, changement des
couleurs de fil). Comme la machine peut changer de
fils et terminer les points, le temps de broderie est
réduit.

M Passage automatique de I'extrémité
du fil sur I’envers du tissu au début
et a la fin de la broderie

Etant donné que la machine fait passer
automatiquement le fil supérieur sur I'envers du
tissu au début d’une couleur et qu’elle le tire du
tissu au moment de la coupure des fils, il est inutile
de vous préoccuper de I'extrémité du fil supérieur.

B Mise en place automatique du cadre
de broderie en position de broderie

Avec une machine a aiguille unique, dans la plupart
des cas, le motif de broderie se trouve au centre du
cadre et le tissu doit étre correctement positionné
dans le cadre de broderie, le centre de la position de
broderie souhaitée devant étre aligné sur celui du
cadre de broderie. Toutefois, avec une machine a
10 aiguilles, vous pouvez déplacer le cadre de
broderie pour déterminer la position de broderie et
ainsi faciliter la broderie du motif n’importe ot dans
le cadre. En outre, vous pouvez déterminer
librement la position de broderie (manuellement ou
a I’aide de la fonction de positionnement de la
caméra) une fois le tissu mis en place et le cadre de
broderie fixé a la machine, quelle que soit la
position du tissu dans le cadre.




Autres fonctions

B Combiner des motifs rapidement
grace au grand écran a cristaux
liquides

La machine est équipée d'un grand écran a cristaux
liquides de 10,1 pouces, identique a celui de
nombreuses tablettes.

Le motif de broderie sélectionné est affiché sur
['écran a cristaux liquides, ainsi que I'image réelle
de la position du point de chute de ['aiguille. Cette

fonction vous permet d'aligner les motifs de maniere
beaucoup plus facile qu'auparavant.
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B Fonction Link (Lien) pour vos
activités de broderie

Vous pouvez envoyer, depuis un ordinateur vers
votre machine a broder, des motifs de broderie
modifiés a I'aide d’un logiciel d’édition de broderie
fourni avec la fonction Link (Lien), tel que
PE-DESIGN NEXT /10 ou version ultérieure. Il est
possible de connecter simultanément jusqu'a

4 machines a un ordinateur. (Reportez-vous a

« Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur
vers la machine (fonction Link (Lien)) » a la

page 169.)

M Brodez en n'effectuant le

remplacement de la bobine de fil
qu'un minimum de fois
Avant de commencer a broder, appuyez sur la

touche de tri des couleurs de fil (|ﬂj) pour
réarranger |'ordre de broderie et triez-le par couleur
de fil. Par exemple, si vous brodez apres avoir
simplement arrangé le méme motif de sorte qu'il soit
répété cote a cdte, il vous faudra remplacer la
bobine de fil plusieurs fois pour chaque motif.
Toutefois, en utilisant la fonction de tri des couleurs
de fil, I'ordre des couleurs de fil sera réarrangé afin
de vous permettre de broder la méme couleur en
une seule fois, tout en ne remplagant la bobine de fil
qu'a peu de reprises.

La fonction de tri des couleurs de fil ne peut pas étre
utilisée avec des motifs qui se chevauchent.
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B Créez des motifs uniques grace a la

fonction avancée de saisie des
caracteres

[l existe une plus grande variété de motifs de
caracteres disponibles et la méthode de saisie des
caracteres a été améliorée. De nouveaux caracteres
peuvent étre saisis au milieu du texte, ce qui n'était
pas possible auparavant. En outre, le
fonctionnement est plus simple et plus intuitif, ne
laissant plus aucune limite a votre imagination.
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Barre de progression de la broderie

Etant donné que les chiffres se rapportant a une
durée et aux points ne permettent pas toujours de
savoir précisément le temps qu'il reste avant la fin
de I'ouvrage, la nouvelle barre de progression de la
broderie permet de voir en un clin d'ceil
['avancement de I'ensemble de la broderie.

B 29.5mm

i - = KR

Dispositif de sécurité

La machine est équipée d'un dispositif de
verrouillage permettant d'éviter tout risque de
blessure causée par une mauvaise manceuvre. La
machine ne peut étre démarrée qu'une fois
déverrouillée. Le changement de couleur de la
touche Marche/Arrét vous indique si la machine est
verrouillée ou non.

Rouge Clignote en vert
) 0
@0 O 00 oz
N — N —

La machine est

La machine peut étre
verrouillée.

démarrée.

M Large gamme d’informations

relatives aux couleurs de fil intégrées

Les informations relatives aux couleurs de fil des
fabricants sont disponibles et permettent ainsi un
choix aisé de la couleur de fil appropriée.

y 1848 i 4 ) 1043 D 4
Madeira Poly Madeira Rayon
1770 i 2 1369 i 2
Madeira Poly Madeira Rayon
i 3 1081 i 3
Madeira Poly Madeira Rayon

1637

i 4 1037
Madeira Poly

Madeira Rayon i 4

1177 5622

” Sulky ! "R-A Poly i !
1176 i ) 9091 i )
Sulky R-A Poly
1511 5561
Sulky i 3 R-A Poly i 3
1037 5678
Sulky i 4 R-A Poly i 4

M La fonction d’affichage des couleurs

de fil vous permet d'obtenir un
apercu des couleurs tres proche de
la réalité

Les couleurs et les numéros des couleurs de fil sont
mémorisés dans la machine. Dans cette
bibliotheque de couleurs de fil, vous pouvez
sélectionner des couleurs pour créer votre propre
table de fils de couleur. Si vous utilisez cette table
pour modifier les couleurs des motifs, vous ne
pouvez afficher le motif qu’avec les couleurs de fil
dont vous disposez. En outre, vous pouvez afficher
le motif de broderie tel qu’il apparaitra une fois
brodé.
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M Dispositif d’enfilage automatique de | B Port USB disponible en équipement

Iaiguille standard

Ce dispositif facilite I'enfilage de chaque aiguille. Lorsque vous connectez un ordinateur a la machine
En outre, vous pouvez annuler |'enfilage a I'aide du cable USB inclus, vous pouvez transférer
automatique des aiguilles pour certaines barres a des motifs de broderie depuis I'ordinateur ou vers
aiguilles. celui-ci. (Reportez-vous a « Enregistrement de motifs

de broderie dans I'ordinateur » a la page 161.)

Si la machine est placée a une distance telle que le
cable USB n’atteint pas I'ordinateur, vous pouvez
transférer les motifs de broderie a partir de
I'ordinateur en les enregistrant temporairement sur
une carte mémoire SD ou un support USB, que vous
insérez ensuite dans la machine. (Reportez-vous a

« Enregistrement de motifs de broderie sur un
support USB ou une carte SD » a la page 161.)

Bl Déplacement ou enfilage d’une
barre a aiguilles a tout moment

Lors de la sélection, de la modification ou de la
broderie d’'un motif, vous pouvez choisir d’enfiler
ou de déplacer en position de broderie n’importe
quelle barre a aiguilles.

Appuyez sur Bl pour afficher I'écran de
déplacement des aiguilles, puis sélectionnez le
numéro de la barre a aiguilles que vous souhaitez
déplacer ou enfiler. (Reportez-vous a

« Déplacement et enfilage d’une barre a aiguilles
sélectionnée » a la page 62.)
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Fonctions disponibles

Vous pouvez broder des motifs d’une taille
maximale de 200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 14"/ pouces (L)).

Séquence de couleurs manuelle :
pour une utilisation plus
professionnelle de la machine

Si vous spécifiez les couleurs de fil utilisées avec la
machine, ou si vous avez souvent recours a des
fichiers .DST, il est plus pratique d’employer la
séquence de couleurs manuelle.

(Reportez-vous a « Sélection/gestion de couleurs de
fil pour chaque barre a aiguilles (Séquence de
couleurs manuelle) » a la page 132.)

Divers motifs intégrés

De nombreux motifs de caractéres, motifs de
broderie et motifs d'encadrement intégrés vous
permettent de commencer a broder deés I'achat de la
machine.

TIT

-
i

Edition de motifs de broderie

Vous pouvez combiner des lettres et des motifs ou
indiquer une disposition du texte pour placer les
motifs.

Vous pouvez également régler la machine de fagon
a broder le méme motif de maniere répétée.
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Organisation du manuel

Ce manuel est organisé de la maniére suivante. Avant d'utiliser la machine, vérifiez les procédures
décrites dans les différents titres dont vous trouverez la liste sur la premiere page du chapitre 2. Ces
opérations de base sont présentées ci-apres dans |'ordre.

A lire avant utilisation

Chapitre 1 : Préparatifs

Ce chapitre décrit I'installation de la machine a
broder ainsi que les différentes préparations
nécessaires avant de commencer la broderie.

Chapitre 2 : Didacticiel de broderie

Ce chapitre décrit, dans |'ordre, les opérations de
broderie de base, de la mise sous tension de la
machine jusqu'a la fin de la broderie, en passant par
la broderie d'un motif. Respectez les procédures du
didacticiel pour broder un motif et maitriser le
fonctionnement de cette machine a broder.

Chapitre 3 : Autres procédures de base

Ce chapitre fournit des explications sur des
opérations autres que celles décrites dans le
chapitre 2 (comme la broderie d’un motif
comportant onze couleurs ou plus) et sur d’autres
opérations nécessaires, telles que le changement
d’une aiguille.

A lire pour toute information
supplémentaire

Chapitre 4 : Réglages de broderie

Ce chapitre contient une description des différents
réglages de broderie qui simplifient I'édition de
motifs.

Chapitre 5 : Sélection/Edition/Mise en mémoire
des motifs

Ce chapitre fournit des détails sur la sélection,
|'édition et la mise en mémoire de motifs de
broderie.

Chapitre 6 : Réglages de base et fonction d'aide

Ce chapitre décrit comment utiliser la touche des
réglages et la touche de guide de fonctions de la
machine. Il fournit également des détails sur la
modification des réglages de base de la machine a
broder et sur |'affichage des opérations sur |'écran
a cristaux liquides.

Chapitre 7 : Annexe

Ce chapitre contient une description des
techniques des différentes opérations de broderie,
donne des conseils pour créer de belles broderies
et propose des détails sur les procédures de
maintenance et les mesures correctives a prendre
en cas de probleme.

Recherche d'information

M Recherche dans le manuel

Par titre

Relevez la description a gauche pour le contenu de
chaque chapitre, puis reportez-vous a la table des
matieres.

Par mot-clé

Effectuez votre recherche dans I'index, a la fin de ce
manuel. Recherchez le mot-clé souhaité, puis
reportez-vous a la page indiquée.

Par écran

Les tableaux des pages 70 a 79 proposent une
description des touches et d'autres renseignements
qui apparaissent sur les écrans principaux. Pour plus
de détails, reportez-vous a la page indiquée.

Par condition

Plusieurs conditions possibles et les opérations
correspondantes sont décrites a la page 80. Pour
plus de détails, reportez-vous a la page indiquée.

M Recherche sur la machine

Cette machine est équipée d'une fonction d'aide.

Exécution d'une opération

Appuyez sur la touche du guide de fonctions de la
machine, puis vérifiez |'information souhaitée.
(Reportez-vous a « Utilisation de la touche de guide
de fonctions de la machine » a la page 235.)
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Chapitre 1
PREPARATIFS

Apres avoir déballé la machine, reportez-vous tout d'abord a la section « Accessoires » a la
page 20 et vérifiez que tous les accessoires de la liste sont inclus. Apres avoir vérifié que tous les
accessoires sont inclus, la machine a broder peut étre installée.

Ce chapitre décrit I'installation de la machine ainsi que les différentes préparations nécessaires
avant de commencer la broderie.

Noms des piéces de la machine et leur fonction ..... 18
Vue avant 18
Vue latérale droite/arriere 19
P de ¢ d 19
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Accessoires fournis 20
Accessoires inclus par pays ou région 21
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Réglage de la position du p de d 27
Préparation de I'unité guide-fil 28
Préparation du support de bobi 29

Fixation du support du cadre de broderie..............ccveueucuennene. 30




Noms des pieces de la machine et leur fonction

Cette section donne le nom des différentes pieces de la machine a broder, ainsi que leur fonction. Avant
d’utiliser la machine a broder, lisez attentivement ce qui suit pour vous familiariser avec le nom des

pieces.

Vue avant

® 6 ®

@ Boutons de tension des fils
Régle la tension des fils.

® Boitier de barres a aiguilles
Se déplace vers la gauche et la droite pour placer I'aiguille en
position de broderie.

® Guide-fil inférieur

@ Chariot
Fixez le cadre de broderie au chariot. Lorsque vous mettez la
machine sous tension ou lorsque vous brodez, le chariot se
déplace vers l'avant, I'arriere, la gauche et la droite.

® Couvercle du crochet/crochet

QOuvrez le couvercle du crochet puis fixez le compartiment a
canette sur le crochet.

® Guide-fil A
@ Guide-fil B

Guide-fil C
©® Guide-filD

Support de bobines
Placez 10 bobines de fil pour la broderie.
@ Panneau de commande

@ Caméra intégrée
@ Support du cadre de broderie

Lampe LED

Vous pouvez régler la luminosité de la lampe LED dans I’écran
de réglages.
@ Supports de la table

Guide-fil supérieur

@ Ergots du guide-fil
Guide-fil intermédiaire
Pieds

Utilisez les pieds pour régler la hauteur de la machine.
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PREPARATIFS

Vue latérale droite/arriere

Dessous
@ Support du stylet

Utilisez ce support pour ranger le stylet lorsque vous ne
I'utilisez pas.
Lecteur de carte SD

Insérez une carte SD dans le lecteur correspondant afin

Port USB pour support

Pour envoyer des motifs du/vers le support USB, branchez
directement celui-ci sur le port USB.

Port USB pour ordinateur

Pour importer/exporter des motifs entre un ordinateur et la
machine, branchez le cable USB sur le port USB.

Volant

Faites tourner le volant pour soulever et abaisser I'aiguille.

®©®@ & © 0

Veillez a tourner la molette vers I'écran a cristaux liquides (dans

le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Prise d'alimentation
Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise
correspondante.
@ Interrupteur d'alimentation principal
Utilisez I'interrupteur d’alimentation principal pour mettre la
machine sous tension () et hors tension (O).

)

Ne mettez pas la machine sous tension trop vite apres I'avoir

mise hors tension. Nous vous recommandons d'attendre
5 secondes avant de remettre la machine sous tension.

Fentes d’aération

d'importer ou d'exporter des données de motif de broderie.

Panneau de commande

O)

@0 ® ©O

Touche Marche/Arrét

Appuyez sur cette touche pour démarrer ou arréter la machine.
Le voyant lumineux et la couleur de la touche different selon
|'état de fonctionnement de la machine.

Rouge : la machine ne peut pas

commencer la broderie

Clignote en vert la machine peut commencer a

broder
Vert : la machine est en train de broder

Clignote en orange la machine est préte a couper le fil

Off . la machine est hors tension

Bouton « Coupure de fils »

Appuyez sur cette touche pour couper le fil supérieur et le fil de
la canette.

Bouton d’enfilage automatique de I'aiguille

Appuyez sur ce bouton pour enfiler I'aiguille.

Haut-parleur

Ecran a cristaux liquides (écran tactile)

Les touches apparaissant sur I'écran tactile permettent de
sélectionner et d'éditer des motifs et de confirmer divers
renseignements.
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Accessoires

Les accessoires ci-dessous sont fournis avec la machine. Veillez a utiliser les accessoires congus pour
cette machine.

Accessoires fournis

Une fois I'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou
est endommagé, contactez votre revendeur Brother agréé.

Nom de la piece

Réf.

Nom de la piece

Réf.

Boite a accessoires

XC6482-051

=Y
w

Tournevis Phillips

XC6543-051

N

Jeu d’aiguilles x 2

-
=~

Tournevis standard

Filet & bobine x 10

NS

XC6469-001 X55468-051
3. . . 15 .
Canette préremplie x 6 Tournevis Allen
= XC6368-051 XC5159-051
4. 16

Tournevis coudé

Cale d'épaisseur (sur la machine)

XF1978-001

S$34455-000 XC6545-051
5. 17. . .
Coupe-fil Tournevis en forme de disque
9
/ XF4967-001 @ XC1074-051
6. . 18. ‘s
Ciseaux Clé a molette 13 mm x 10 mm
/ XF2052-001 / XC6159-051
7. . 19. .
Pinces Graisseur
/ ﬁ XZ0206-051
XC6542-051 XG3677-001 (pour I'Europe et la Turquie)
8. 20.
Stylet Brosse de nettoyage
/ XA9940-051 / X59476-051
9. . 21. .
Enfileur Poids (L)
/ XE8362-001 @ XC5974-151
10. . - 22, .
Outil de remplacement d'aiguille Pince pour cordon USB x 2
%) XF0793-001 %% XE8396-002
11. L. N e 23. .
Cale d'épaisseur de la plaque a aiguille Support pour bobine x 10
AN
([©) =
=" xC6499-151 @ XC7134-051
12. 24,

Couvercle de bobine x 10

130012-054
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PREPARATIFS

Nom de la piece

Nom de la piece

Réf. Réf.

A 39. . . .
Cable USB Guide de motifs de broderie
XD1851-051 @ XG5991-001
Cadre de broderie (trés grand) 40. Table

200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 14" / pouces (L))

PRPH360 (Continent américain)
PRPH360:XE8421-001 (Autre région)

PRWT1 (Continent américain)
PRWT1 : XE8417-101 (Autre région)

Cadre de broderie (grand)
130 mm (H) x 180 mm (L)
(5-1/8" / pouces (H) x 7-1/8" / pouces (L))

PRH180 (Continent américain)
PRH180 : XC6285-052 (Autre région)

Cordon d’alimentation

Consultez votre revendeur Brother agréé.

Cadre de broderie (moyen)
100 mm (H) x 100 mm (L)
(4" / pouces (H) x 4" / pouces (L))

PRH100 (Continent américain)
PRH100 : XC6286-052 (Autre région)

Cadre de broderie (petit)
40 mm (H) x 60 mm (L)
(1-1/2" / pouces (H) x 2-3/8" / pouces (L))

PRH60 (Continent américain)
PRH60 : XC6287-052 (Autre région)

Feuille de broderie (tres grande)
200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 14" / pouces (L))

XE7158-101

Feuille de broderie (grande)
130 mm (H) x 180 mm (L)
(5-1/8" / pouces (H) x 7-1/8" / pouces (L))

XC5721-051

A ATTENTION

Veillez a utiliser le cordon d’alimentation

fourni avec cette machine. Lutilisation de tout

autre cordon d’alimentation risque de
provoquer des dégats.

Accessoires inclus par pays ou région

Mémo
e |e stylet fourni peut étre stocké dans le

support de stylet situé a I'arriere du panneau
de commande. Reportez-vous a la page 19.

32.

Feuille de broderie (moyenne)
100 mm (H) x 100 mm (L)
(4" / pouces (H) x 4" / pouces (L))

Nom de la piece

Réf.

XC5759-051

Cadre de numérisation

XG5300-001 (Continent américain)

33. Feuille de broderie (petite)
40 mm (H) x 60 mm (L)
(1-1/2" / pouces (H) x 2-3/8" / pouces (L))
XC5761-051
34. Feuilles de vignettes de positionnement de
broderie
SAEPS2 (Continent américain)
EPS2 : XFO763-001 (Autre région)
35. Support du cadre de broderie A
(avec cache coins blancs)
s » XE7374-001
36. Support du cadre de broderie B
(avec cache coins gris clair)
7 » XE7376-001
37.

Manuel d’instructions

2. fff Aimant x 6
jff XF9325-001 (Continent américain)
3. l)li§positif d'espacement des aiguilles (en sup-
ﬁ)) plément)
= XC6499-151 (Continent américain)
4. L. .
Jeu de cadre de numérisation
2
@ PRSCANFKIT1(Europe)
5.

Guide de motifs de broderie

XG5993-001

Ce manuel

3

010

Guide de référence rapide

XG5986-001

Ensemble bobineur de canette
(Reportez-vous a page 279.)

PRBW1
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Accessoires en option

Les éléments suivants sont des accessoires en option vendus séparément.

Nom de la piece

Réf.

Nom de la piece

Réf.

Jeu de cadres larges pour casquettes
(reportez-vous a page 262).

PRPCF1 (Continent américain)
PRPCF1 : XE8408-201 (Autre région)

Cadre pour bordures

100 mm (H) x 300 mm (L)
(4" / pouces (H) x

11-3/4" / pouces (L))

PRPBF1 (Continent américain)
PRPBF1 : XE8414-001 (Autre région)

Cadre large pour casquettes
60 mm (H) x 360 mm (L)
(2-3/8" / pouces (H) x

14" / pouces (L))

PRPCFH4 (Continent américain)
PRPCFH4 : XE8424-001 (Autre région)

Cadre Jumbo
360 mm (H) x 360 mm (L)
(14" / pouces (H) x 14" / pouces (L))

PRPJF360 (Continent américain)
PRPJF360 : XE8405-301 (Autre région)

Ensemble de cadre pour casquettes
avancé 2

PRCF3 (Continent américain)
PRCF3 : XE2158-201 (Autre région)

Ensemble de cadres ronds

PRPRFK1 (Continent américain)
PRPRFKT1 : XE8402-001 (Autre région)

Cadre pour casquettes avancé 2
60 mm (H) x 130 mm (L)
(2-3/8" / pouces (H) x

5-1/8" / pouces (L))

PRCFH3 (Continent américain)
PRCFH3 : XE2162-001 (Autre région)

13. Cadre rond
(2100 mm (4" / pouces))
PRPRF100 (Continent américain)
PRPRF100 : XE8427-001 (Autre région)
14. Cadre rond

(2130 mm (5" / pouces))

PRPRF130 (Continent américain)
PRPRF130 : XE8430-001 (Autre région)

Cadre pour casquettes avancé
50 mm (H) x 130 mm (L)
(2" / pouces (H) x 5-1/8" / pouces (L))

PRCFH2 (Continent américain)
PRCFH2 : XC7610-052 (Autre région)

15.

Cadre rond
(160 mm (6" / pouces))

PRPRF160 (Continent américain)
PRPRF160 : XE8433-001 (Autre région)

Dispositif d'assemblage

16.

Supﬁort du cadre de broderie C (avec
cache coins gris foncé)

PRPARMC (Amériques)
PRPARMC : XE8436-001 (Autre région)

PRCFJ2 (Continent américain)
PRCFJ2 : XC7611-052 (Autre région)

Jeu de cadres cylindriques

PRCL1 (Continent américain)
PRCL1 : XE2166-001 (Autre région)

Cadre plat

200 mm (H) x 300 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x
11-3/4" / pouces (L))

PRF300 (Continent américain)
PRF300 : XE2086-001 (Autre région)

Cadre cylindrique
80 mm (H) x 90 mm (L)
(3" / pouces (H) x 3-1/2" / pouces (L))

Cadre de broderie (tres grand)
200 mm (H) x 300 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x

11-3/4" / pouces (L))

PRH300 (Continent américain)
PRH300 : XC6284-052 (Autre région)

PRCLH1 (Continent américain)
PRCLHT : XE2170-001 (Autre région)

Ensemble de cadres a clip S droit
24 mm (H) x 45 mm (L)

(7/8" / pouces (H) x

1-3/4" / pouces (L))

PRCLP45B (Continent américain)
PRCLP45B : XF2251-001 (Europe)
PRCLP45B : XF2252-001 (Autre région)

Cadre pour quilting (courtepointe)
200 mm x 200 mm
(7-7/8" / pouces x 7-7/8" / pouces)

PRPQF200 (Continent américain)
PRPQF200 : XE8411-001 (Autre région)
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PREPARATIFS

Nom de la piece

Réf.

Nom de la piece

Réf.

Cadres a clip S gauche et droit
24 mm (H) x 45 mm (L)

Souris USB

(7/8" / pouces (H) x
1-3/4" / pouces (L))
PRCLP45LR (Continent américain) XE5334-101

PRCLP45LR : XF2255-001 (Europe)
PRCLP45LR : XF2256-001 (Autre région)

21 g:%?na(ﬂ;pxad;m:n ) 30. Feuilles de vignettes de positionne-

(7/8" / pouces (H) x ment de broderie

1"
1-3/4"/ pouces L) - SAEPS2 (Continent américain)
PRCLP45S (Continent américain) EPS2:XF0763-001 (Autre région)
PRCLP45S : XF2269-001 (Europe)
PRCLP45S : XF2268-001 (Autre région)

22, Er(s)tietmble de cadres a clip S gauche et s Remarque
T == e 24 mm (H) x 45 mm (L) ¢ Consultez votre revendeur Brother agréé le
QE (7/8" / pouces (H) x plus proche pour une liste compléte des
1-3/4" / pouces (L)) accessoires en option et des cartes de

broderie disponibles pour votre machine.

PRCLP45LRD (Continent américain)
PRCLP45LRD : XF2270-001 (Europe)
PRCLP45LRD : XF2272-001 (Autre région)

z/a Mémo

— ¢ Utilisez toujours les accessoires
e e caes a clip M recommandés pour cette machine.
(4" / pouces (H) x 4" / pouces (L)) * Toutes les speq|f|cat|ons sont correctes a la
date d'impression de ce document.
Certaines spécifications peuvent étre

PRCLPMT1 (Continent américain) i A Savi
PRCLP100B : 115D02E000B (Europe) modifiées sans preavis.
PRCLPMTAP : 115D02E700B (Autre

région)

Jeu de cadres compacts

70 :41 mm (H) x 70 mm (L)
(1-5/8" / pouces (H) x
2-3/4" / pouces (L))

50 : 50 mm (H) x 50 mm (L)
(2" / pouces (H) x 2" / pouces (L))
44 : 38 mm (H) x 44 mm (L)
Orientation portait :

33 mm (H) x 75 mm (L)
(1-5/16" / pouces (H) x
2-15/16" / pouces (L))

PRHCKT1 (Continent américain)
PRSFK1 : 115D02E000A (Europe)
PRHCKTAP : 115D02E700A (Autre région)

Cadre a broder pour manche
200 mm (H) x 70 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x

2-3/4" / pouces (L))

PRHSL200 (Continent américain)
PRHSL200 : 115D02E000C (Europe)
PRHSL200AP : 115D02E700C (Autre
région)

Table et rangement

PRNSTD2 (Continent américain)
VRPRNSTD : 115Z05E0005 (Europe)
VRPRNSTD : 115Z05E7005 (Autre région)

Canette métallique

100376-051

Poids (S)

XC6631-051
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Installation de la machine

Cette section décrit les procédures d'installation de la machine. Si la machine n'est pas installée
correctement, elle risque de vibrer ou de fonctionner bruyamment et vous ne pourrez pas broder
convenablement. Un support de broderie en option est également disponible.

Précautions d'installation et de transport

A ATTENTION

¢ La température ambiante d'utilisation doit se situer entre 5 °C et 40 °C. Si la machine est utilisée dans un
environnement trop froid ou trop chaud, elle risque de ne pas fonctionner correctement.

¢ N'utilisez pas la machine dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, sinon elle risque de ne pas
fonctionner correctement.

¢ Installez la machine en veillant a ce que ses quatre pieds réglables reposent compléetement sur la surface
du bureau ou de la table afin qu'elle soit de niveau.

¢ Ne placez aucun objet sous la machine a broder qui pourrait obturer les fentes d’aération qui se trouvent
a l'arriére, en bas de la machine, car le moteur pourrait surchauffer et provoquer un incendie ou
endommager la machine.

¢ La machine pése environ 42,5 kg (94 livres). Le transport et I'installation de la machine a broder doivent
étre effectués par deux personnes.

¢ Lorsque vous transportez la machine, veillez a la soulever avec I’aide d’une autre personne par le bas aux
emplacements indiqués (D). Si vous ne soulevez pas la machine aux endroits indiqués, vous risquez de
I'endommager ou de la faire tomber et de vous blesser.

¢ En cas d'orage, mettez la machine hors tension et débranchez son cordon d'alimentation. Les orages
peuvent provoquer un dysfonctionnement de la machine.

¢ Ne branchez pas le cordon d’alimentation de la machine tant que vous n’avez pas terminé l'installation,
sinon vous risquez de vous blesser si vous appuyez malencontreusement sur le bouton « Marche/Arrét » et
si la machine commence a broder.

¢ Lorsque vous lubrifiez la machine, portez des lunettes et des gants de protection pour éviter tout contact
entre la graisse ou I'huile et vos yeux ou votre peau. Ne mettez pas d'huile ni de graisse dans la bouche.
Gardez I'huile et la graisse hors de portée des enfants.

¢ Lorsque vous fixez ou retirez un cadre de broderie ou tout autre accessoire fourni, ou lorsque vous
effectuez I'entretien de la machine, veillez a ne pas vous heurter a celle-ci.
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PREPARATIFS

Emplacement d'installation

T EEE———————————————————————————————————————————————————————
Installez la machine dans un endroit répondant aux conditions suivantes.

¢ Placez-la a au moins 50 mm (2" / pouces) du mur

¢ Prévoyez un espace suffisant autour de la machine

¢ Ne placez aucun objet dans le champ de déplacement du cadre de broderie

¢ Installez-la a proximité d'une prise électrique

¢ Utilisez une surface stable et de niveau, telle qu’un bureau ou une table

¢ Cette surface doit résister au poids de la machine (environ 42,5 kg (94 livres))

¢ Prévoyez un espace libre autour des fentes d’aération qui se trouvent a 'arriere, en bas de la machine

S S— 50 mm
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ e ——— _ (2" / pouces)
minimum

589 mm
(23-1/4" / pouces)

%: 785 mm
(31" / pouces)

Ooos

Plus de
350 mm
(13-3/4"/ pouces)

Pomm seomm 5
(8-1/4"/ pouces) POUCES) (8-3/4" / pouces)

A ATTENTION

¢ Pour éviter tout endommagement ou dysfonctionnement de la machine, ne l'installez pas dans un endroit
exposé aux conditions suivantes :

Liquides, tels que de I'eau  Poussiére excessive

Y

Rayons directs du soleil

Espace insuffisant Fentes d'aération obstruées

Objets se trouvant dans le champ de
déplacement du cadre de broderie

Surface instable

Raccordement a des rallonges ou
des adaptateurs multiples

Températures extrémement élevées ou
extrémement basses. La température
ambiante lors de ['utilisation doit se situer
entre 5 °C (40 °F) et 40 °C (104 °F).

v+ Remarque

\Q ¢ Pour votre sécurité : La machine pése environ 42,5 kg (94 livres). Ne la posez pas sur une table ou un
bureau instable.
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Utilisez la clé fournie pour tourner I'écrou

Installation de la machine du pied réglable.
Tournez dans le sens @ pour élever le pied; tournez
Lorsque vous installez la machine, réglez les pieds dans le sens @ pour |'abaisser.

de facon a ce qu'elle soit stable.

Vérifiez que tous les adhésifs et matériaux
d'emballage sont retirés de la machine.

Installez la machine en veillant a laisser

suffisamment d'espace autour d'elle. v@'
2]

_ 50 mm O——= —> 0

(2" / pouces) minimum Q_j

589 mm @® Ecrou du pied réglable

(23-1/4" / pouces) ® Réglez les quatre pieds de sorte qu’ils reposent
fermement sur le bureau ou la table, et que la
machine soit de niveau.

Plus de . . PR PR
‘ 350 mm Une fois les pieds réglés a la hauteur
| | | | (13-3/4"/pouces) souhaitée, utilisez la clé fournie pour serrer
Plus de 560 mm Plus de les écrous.
210 mm 0 mm

) (22" / pouces) (22

(8-1/4" / pouces 8-3/4" / pouces)

Réglez les pieds de sorte que la machine
soit stable.

Utilisez la clé fournie pour desserrer le contre-écrou

du pied que vous souhaitez régler. @\
I,

@ Contre-écrou

W - Appuyez sur chaque coin de la machine a
H% broder pour vérifier sa stabilité.
Si elle est toujours instable, effectuez de nouveau les
étapes 0:0 pour régler les pieds.
@ Contre-écrou
@ Ecrou du pied réglable
— Vous pouvez faire pivoter le pied.
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PREPARATIFS

Retrait des plaques de fixation Réglage de la position du
panneau de commande 1

A ATTE NTIO N Réglez I'orientation et I'angle du panneau de

commande de facon a pouvoir |utiliser

¢ Retirez les plaques de fixation avant de mettre facilement.
la machine sous tension, sinon cette derniére
risque de mal fonctionner. Desserrez 2 vis a serrage a main pour
déplacer le panneau de commande vers
Retirez toutes les vis des plaques de fixation I'avant.

a l'aide du tournevis Phillips inclus.

W
5 o @

_
o S N Mettez le panneau de commande dans une
. N position d’utilisation aisée, puis resserrez
les vis a serrage a main.

|
N
Q
E&

N

@ Vis a serrage a main

@ Vis
® Plaques de fixation

z/a Mémo
¢ Une fois les plaques de fixation retirées, Réslez orientation d d
veillez a les conserver pour une utilisation eglez Forientation du pahneau de
ultérieure. Avant de transporter la machine, commande.

consultez votre revendeur Brother agréé. Desserrez la vis a serrage a main, mettez le panneau

de commande dans une position de visibilité
confortable, puis resserrez la vis a serrage a main.

@ Vis a serrage a main
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Réglez I'angle du panneau de commande. - n — n n
Préparation de I'unité guide-fil

Desserrez les deux vis a serrage a main située derriere
le panneau de commande, positionnez celui-ci dans
un angle de visibilité confortable, puis resserrez les vis Relevez les guide—fil.

A ATTENTION

¢ Pour installer I'unité guide-fil, choisissez la
position de barre a aiguilles n° 6 afin d’éviter
tout dysfonctionnement de la machine. (Pour
le déplacement de la barre a aiguilles,
reportez-vous a « Déplacement et enfilage
d’une barre a aiguilles sélectionnée » a la

L=sJ=] 7

I

page 62.)
(Vue latérale) (Vue du haut)
@ Vis a serrage a main _
o] o0 [1]ome
i O LA™
S Remarque — TR —
¢ Desserrez puis resserrez fermement les =L RENC
cing vis a serrage a main a I'aide du (LR
tournevis en forme de disque fourni.

Desserrez les deux vis a serrage a main qui
se trouvent au-dessus du support de guide-
fil.

AR

N Y

@ Tournez la vis trois ou quatre fois dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre pour la
desserrer.

Saisissez les poignées du support de guide-
fil et appliquez une poussée vers le milieu.

\ N vi v
1 3 -

NSO

m—) |
NN y
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PREPARATIFS

Une fois le support de guide-fil tendu et le
guide-fil dans sa position la plus élevée,
resserrez les deux vis a serrage a main pour
fixer le guide-fil.

® Serrez la vis.
® Support de guide-fil

S Remarque

Q e Si les vis de serrage a main ne sont pas
suffisamment desserrées, il sera peut-étre
difficile de déplacer le support de guide-fil.
Ne forcez pas lorsque vous déplacez le
support de guide-fil. Veillez a ce que les vis
de serrage a main soient suffisamment
desserrées avant de déplacer le support.

¢ Veillez a resserrer suffisamment chaque vis
de serrage a main de fagon a ce que le
support de guide-fil soit fermement
maintenu en place.

Préparation du support de
bobines

Mettez le support de bobines en place pour la
broderie. Utilisez le tournevis en forme de disque
fourni.

Desserrez de deux ou trois tours la vis de
serrage a main et dépliez le support de
bobines.

Vue arriere

@ Vis a serrage a main
® Support de bobines

Une fois le support de bobines écarté au
maximum, resserrez la vis a serrage a main.

Vue arriere

I~ \@
— Maintenez le support de bobines en position
ouverte.
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Fixation du support du cadre de
broderie

Fixez le support du cadre de broderie au chariot.

Utilisez le support de cadre de broderie
adapté au cadre de broderie que vous
utilisez. (Reportez-vous aux pages
suivantes : de la page 88 jusqu’a la page
91.)

Retirez les deux vis a serrage a main du
support du cadre de broderie.

@ Vis a oreilles
® Cache-coins

Alignez les trous du support du cadre de
broderie sur les ergots de la plaque
d'assemblage du cadre du chariot.

@ Ergots de la plaque d'assemblage du cadre
® Cache-coins
® Trous du support du cadre de broderie

Fixez le support du cadre de broderie a
I'aide des deux vis a serrage a main retirées

a I'étape ©.

@ Vis a oreilles

v Remarque
¢ Serrez fermement les vis a I'aide du
tournevis en forme de disque fourni.

¢ Deux types de supports de cadre de
broderie sont fournis avec cette machine.
Le support du cadre de broderie A est
utilisé avec les quatre cadres de broderie
fournis. (Reportez-vous a la section
« Utilisation correcte des cadres de
broderie » a la page 88 pour la procédure

détaillée.)

S Remarque

Q ¢ | es cache coins de chaque support de
cadre de broderie sont d’'une couleur
différente.
Support A : Cache coins blancs
Support B : Cache coins gris clair
Support C : Cache coins gris foncé
(en option)

La préparation de la machine est terminée.
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Chapitre 2
DIDACTICIEL DE BRODERIE
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Précautions d'utilisation

Cette section décrit les points nécessaires permettant de garantir |'utilisation correcte de cette machine.

Précautions relatives a I'alimentation électrique

Veillez a respecter les précautions suivantes relatives a |'alimentation électrique.

A AVERTISSEMENT

¢ Utilisez uniquement I'alimentation domestique normale pour alimenter votre machine. L'utilisation
d'autres sources d'alimentation pourrait causer des incendies, des chocs électriques ou endommager la
machine.

¢ Assurez-vous que les fiches du cordon d'alimentation sont solidement insérées dans la prise électrique et
dans le connecteur de la machine. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou vous pourriez recevoir
un choc électrique.

¢ N'insérez pas la fiche du cordon d'alimentation dans une prise électrique en mauvais état.

¢ Si l'une des situations suivantes se présente, mettez la machine a broder hors tension et débranchez le
cordon d'alimentation, car vous risqueriez autrement de provoquer un incendie, un choc électrique ou
d'endommager la machine :

lorsque vous n'étes pas a proximité de la machine;

apres avoir utilisé la machine;

si une panne d'électricité survient lors de ['utilisation de la machine;

si la machine ne fonctionne pas correctement, par exemple, si un branchement est lache ou coupé;
pendant un orage.

A ATTENTION

¢ Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec cette machine.

¢ Nutilisez pas de rallonges ni d’adaptateurs multiples sur lesquels d’autres appareils sont déja connectés
pour brancher cette machine, sinon vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

¢ Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées, car vous
risqueriez de subir un choc électrique.

¢ Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, veillez tout d'abord a mettre la machine hors tension,
puis tirez sur la fiche. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de I'endommager ou de provoquer un
incendie ou un choc électrique.

¢ Veillez a ne pas couper, endommager, modifier, plier avec force, tordre ou lier le cordon d'alimentation, ni
tirer dessus. Ne placez pas également d'objets lourds sur le cordon ou ne I'exposez pas a la chaleur, car
vous risqueriez de I'endommager ou de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le cordon
d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, cessez d'utiliser la machine et apportez-la a votre revendeur
Brother agréé pour la faire réparer avant de continuer a I'utiliser.

¢ Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation, car
vous risqueriez autrement de provoquer un incendie.

¢ Lorsque vous n'utilisez pas la machine, mettez l'interrupteur d'alimentation principal hors tension ou
retirez la fiche de la prise secteur.

¢ Débranchez la machine avant d'effectuer une opération d'entretien de la machine ou d'ouvrir un
couvercle.




DIDACTICIEL DE BRODERIE

Précautions relatives aux aiguilles

Veillez a respecter les précautions suivantes relatives au choix adéquat de |'aiguille de la machine.

A ATTENTION

¢ Votre machine est concue pour utiliser des aiguilles a broder traditionnelles. L'aiguille d'usine
recommandée est « HAX 130 EBBR » (Organ). Les aiguilles Schmetz 130/705 H-E peuvent étre utilisées en
remplacement. Si vous utilisez un autre type d'aiguille, vous risquez de casser I'aiguille ou le fil,
d'endommager le dispositif d'enfilage de I'aiguille ou de vous blesser.

¢ N'utilisez jamais d'aiguilles tordues. Elles peuvent facilement casser et vous blesser.

Vérification de l'aiguille

[l est extrémement dangereux de broder avec une aiguille tordue, elle risque en effet de se casser en cours
d'utilisation.

Placez le co6té plat de |'aiguille sur une surface plane et vérifiez que la distance entre les deux est
réguliere. Si 'aiguille est tordue ou si sa pointe est cassée, remplacez-la. (Reportez-vous a la section
« Remplacement de ['aiguille » a la page 86.)

M Aiguille correcte M Aiguille incorrecte
I Si la distance entre ['aiguille et la
\ \/ surface plane n'est pas réguliere,

@ I'aiguille est tordue. N'utilisez pas

{ i (— IJ{ d'aiguille tordue.
E X

i 4
[

3
Yo

@ Cobté plat ® Surface plane

® lIdentification du type
d'aiguille

Précautions relatives a la canette

Veillez a respecter les précautions suivantes relatives a la canette.

A ATTENTION

¢ N'utilisez que des canettes préremplies (Type COATS « L » / « Filaments » TRU-
SEW POLYESTER) ou des canettes concues spécifiquement pour cette machine.
Si vous utilisez un autre type de canette, vous risquez de vous blesser ou
d'endommager la machine.

¢ Le fil de la canette doit &tre correctement bobiné, sinon l'aiguille risque de se
casser ou la tension du fil risque d'étre incorrecte.

N \&___//\—/)

¢ Lorsque vous bobinez le fil de la canette, n’utilisez que le bobineur de canette en option (reportez-vous a
la page 279) et des canettes métalliques (réf. : 100376-053).

* Lorsque vous bobinez la canette, veillez a utiliser du fil de polyester filé ou de coton (entre 74 dtex/2 et 100 dtex/2).
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Recommandations relatives au fil supérieur

Veillez a respecter les recommandations suivantes relatives au fil supérieur.

S Remarque
e || est recommandé d’utiliser du fil de broderie de soie ou de polyester (densité 120 x 2 / 135 dtex x
2 / poids 40 (Amériques et Europe) / #50 (Japon)).

Recommandations relatives au tissu

Veillez a respecter les recommandations suivantes relatives au tissu.

S Remarque
¢ VVotre machine peut broder du tissu d'une épaisseur maximale de 2 mm (5/64" / pouces). Si vous
cousez du tissu plus épais, I'aiguille risque de se tordre ou de casser.

e Lorsque vous brodez des points superposeés, I'aiguille perce difficilement le tissu et risque de se
tordre ou de casser.

¢ Appliquez des stabilisateurs sur les tissus fins ou élastiques. (Pour plus d'information, reportez-vous a
la section « Application de renfort thermocollant (support) sur le tissu » a la page 92.)

¢ Lorsque vous brodez sur de grandes piéces de tissu, veillez a ne pas les coincer dans le chariot.

Recommandations relatives a I'écran

Veillez a respecter les recommandations suivantes relatives a 'utilisation de I'écran du panneau de
commande.

oL Remarque
e Touchez uniquement I'écran avec le doigt ou avec le stylet fourni avec la machine. N'utilisez pas de
crayon mécanique, de tournevis ni aucun autre objet dur ou pointu. En outre, n'appuyez pas trop fort
sur |'écran, car vous risqueriez de I'endommager.

W
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DIDACTICIEL DE BRODERIE

Procédures de base

Cette section décrit les procédures de broderie de base.
Lisez la totalité de la procédure ci-dessous avant d'utiliser la machine a broder.

Page de Page de
référence référence
Opération du des
. . . . | précautions
didacticiel d'utilisation
1 Installez la canette. p. 36 p- 33
2 Mettez la machine sous tension. p. 38 p. 32
3 Sélectionnez un motif de broderie. p. 43
4 | Editez le motif de broderie. p. 45
5 Vérifiez |'apercu de |'image. p. 46
6 Placez le tissu dans le cadre de broderie. p. 48 p. 34
7 Fixez le cadre de broderie sur la machine. p. 50
8 Indiquez les réglages de broderie. p. 53
9 Vérifiez la zone de broderie. p. 54
10 | Procédez a I'enfilage supérieur. p. 55 p. 34
Déverrouillez la machine, puis appuyez sur la touche Marche/
11 | Arrét pour commencer a broder. 64
(Une fois la broderie terminée, la machine s'arréte P
automatiquement.)
12 | Retirez le cadre de broderie, puis le tissu. p. 68
13 | Mettez la machine hors tension. p. 69

Les opérations permettant de broder le motif sont décrites aux pages suivantes.

Méme si vous pouvez continuer a broder sans éditer le motif ni spécifier les réglages de broderie,
reportez-vous a la page 174 pour plus de détails sur I'édition des motifs et a la page 127 pour plus de
détails sur la spécification des réglages de broderie.

Les tableaux des pages 70 a 79 proposent une description des touches et d'autres renseignements qui
apparaissent sur les écrans principaux. lls sont utiles pour référence rapide.

Vous pouvez consulter les différentes précautions d'utilisation a respecter pendant les procédures de base
aux pages 32 a 34. Vous devez respecter ces précautions scrupuleusement pour un bon fonctionnement
de la machine. Veillez a les lire attentivement.
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1. Installation de la canette

Lorsque vous achetez la machine a broder, seul le compartiment a cassette est installé dans le crochet.
Insérez une canette bobinée de fil de broderie. Pour consulter les précautions relatives a la canette,

reportez-vous a la page 33.

S Remarque

Q ¢ La machine n'indique pas la quantité de fil
restant dans la canette. Avant de
commencer a broder, vérifiez que la
quantité de fil sur la canette est suffisante
pour réaliser le motif.

¢ Veillez a nettoyer le compartiment a canette
a chaque changement de canette. Pour plus
de détails sur le nettoyage du compartiment
a canette, reportez-vous a la section
« Nettoyage du boitier de la canette » a la
page 286.

Retrait du compartiment a canette

Ouvrez le couvercle du crochet.

Tirez-le vers vous.

Tirez le porte-fil vers vous s'il n'est pas déja
tiré vers I'avant.

@ Porte-fil
Pour accéder facilement au compartiment a canette,
tirez le porte-fil vers I'avant.

z/a Mémo
e Le porte-fil est un dispositif permettant de
maintenir le fil lorsque vous commencez a
broder ou coupez le fil.

A ATTENTION

¢ Vous ne pouvez déplacer le porte-fil que dans

un certain intervalle. Ne le tirez pas trop fort.

Saisissez le bouton d'ouverture du
compartiment a canette, puis retirez le
compartiment.

@ Bouton d'ouverture
B Application d'huile sur la machine

Une fois le boitier de la canette retiré, appliquez
de I'huile sur la machine, ainsi que sur la
coursiere. Pour plus de détails sur I'application
d'huile sur la machine, reportez-vous a la section
« Application d'huile sur la machine » a la

page 288.

S Remarque
Q * Versez une goutte d’huile sur le crochet une
fois par jour avant utilisation.

Installation de la canette

z/a Mémo

e Cette machine a broder n’est pas équipée
d’un bobineur de canette. Utilisez des
canettes déja pleines (type L).

¢ Vous pouvez également utiliser le bobineur
de canette en option (type autonome) et des
canettes métalliques en option. (Reportez-
VOUS aux pages page 22 et 279.)

o Insérez la canette dans le compartiment a canette.
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DIDACTICIEL DE BRODERIE

S Remarque

Q ¢ Vérifiez que le fil se déroule de la canette
dans le sens des aiguilles d'une montre,
comme illustré. Si, une fois la canette
installée, le fil se déroule dans le sens
Opposeé, vous ne pouvez pas broder la
broderie correctement.

Faites passer le fil dans la fente et sous le
ressort de réglage de tension.

@ Fente
® Ressort de réglage de tension

Faites passer le fil d'environ 50 mm
(2" / pouces) par l'ouverture du ressort de
réglage de tension.

@ Environ 50 mm (2" / pouces).

Reportez-vous a « Réglage de la tension du fil de la
canette » a la page 124 afin de régler la tension du
fil de la canette.

Installation du boitier de la
canette

Fixez le compartiment a canette sur le
crochet.

Insérez le compartiment a canette tout en alignant son
onglet sur I'encoche du crochet, comme illustré.

@ Onglet
® Encoche

Insérez complétement le compartiment
jusqu'a ce qu'il se mette en place.
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2. Mise sous tension de la machine

Branchez le cordon d'alimentation, puis mettez la machine a broder sous tension. Pour consulter les
précautions relatives a |'alimentation, reportez-vous a la page 32.

La vidéo de démarrage est lue lors de la

i ion de | hine.
A ATTENTION Cur 'importe quelle zone de 6cran pour

* Veillez a utiliser le cordon d’alimentation afficher le message ci-dessous.
fourni avec cette machine. Lutilisation de tout
autre cordon d’alimentation risque de 6 Appuyez sur ok |.
provoquer des dégats.
Branchez le cordon d'alimentation a la A
. La machine va se déplacer.
machlne. Eloignez vos mains, etc. de la machine.

= Lo
ﬂ (ii/({]@@\ — L’écran de sélection des types de motifs s'affiche, et
—

le bouton « Marche/Arrét » devient rouge.

Le chariot se remet dans sa position initiale.

Insé la fiche d don d'ali tati e Si la barre a aiguilles numéro 1 n’est pas en position
nserez fa fiche du cordon d alimentation de broderie, le boitier de barres a aiguilles se déplace

dans une prise murale traditionnelle. et la barre numéro 1 se met en position de broderie.

A ATTENTION

¢ Pour éviter toute blessure, ne placez pas vos
mains ni d'autres éléments sur le chariot.

z/a Mémo

¢ Si vous mettez la machine hors tension en
milieu de broderie, elle sauvegarde
automatiquement ’emplacement du motif
pour s’y repositionner lors de sa prochaine
mise sous tension. Vous serez alors invité a
continuer la broderie ou a commencer une
nouvelle opération. (Reportez-vous a la

Mettez l'interrupteur d'alimentation section « Reprise de la broderie aprés la
principal situé a I'arriére de la machine en mise hors tension de la machine » a la
position « I ». page 122.)

0 L 3

— L'écran a cristaux liquides s'allume.

38



DIDACTICIEL DE BRODERIE

Installation de la machine pour la
premiére fois

Quand vous mettez la machine sous tension pour
la premiere fois, réglez la langue et I'heure/la date
en fonction de votre langue et de I'heure/la date
locales. Suivez la procédure ci-dessous quand
['écran de réglages apparait automatiquement.

Appuyez sur [ <] ou sur | » et sélectionnez
votre langue locale.

Sélectionnez votre langue.

¢ e |77
|

|
;OKl

Appuyez sur | ok .

— Le chariot se remet dans sa position initiale.

L'écran de message apparait, pour
confirmer que vous voulez régler I'heure/la
date. Pour régler I'heure/la date, appuyez
sur | o« ; pour annuler le réglage, appuyez

SUYr | Annuler |,

— L'écran de réglage de I'heure/la date apparait.

ra
—
() Attichage de I'eurs i,n
Yrve wn oo
R o
=d =d =i
~ | I EN @
O— i | B &

oK
R B 1o @
@ Appuyez pour afficher I'neure a I'écran.

® Réglez I'année (YYYY), le mois (MM) et la date
(DD).

® Choisissez le format 24h ou 12h a afficher.

® Réglez la date actuelle.

Appuyez sur | ok ' pour commencer a
utiliser votre machine.

S Remarque

Q ¢ | 'heure/la date que vous réglez peut
s'effacer si vous ne mettez pas votre
machine sous tension pendant une période
prolongée.

¢ | e réglage de I'heure est également

disponible en appuyant sur en bas a
droite de I'écran a cristaux liquides.
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Ecrans

Si la machine est sous tension et si vous avez appuyé sur | o« |, I'écran de sélection du type de motif
apparait. Les opérations décrites ci-dessous sont entrées a |'aide du panneau de commande. Pour

consulter les précautions relatives a I'utilisation de I'écran tactile, reportez-vous a la page 34.

*

N° | Affichage

Nom de la
touche

Fonction

Page de
référence

Appuyez sur cette touche pour annuler toutes les
@ [ # | Touche d'accueil | opérations précédemment effectuées et revenir a I'écran
initial de sélection du groupe de motifs.
® - Zone d'affichage Cette zone affiche le motif sélectionné. 223
de motif p
Indique la zone de broderie disponible dans le cadre de
Ligne de zone broderie fixé. Vous pouvez indiquer le cadre de
® - . broderie, les lignes de quadrillage, ainsi que d'autres 223
de brod 8 q & q P
€ broderne réglages d'écran dans I'écran de réglages de la
machine.
Touche de guide
@ de fonctions de la | Permet de vérifier une fonction de la machine. p.235
machine
Touche de Cette touche permet de déplacer ou d’enfiler une barre
déplacement du | a aiguilles sélectionnée, de positionner le chariot ou
©| = cadre/de la barre | d'appliquer de I'huile sur la machine de sorte que le p-62, 88
a aiguilles cadre de broderie puisse étre retiré ou fixé aisément.
Touche < N
; g Appuyez sur cette touche pour régler I'horloge a I'heure
® d aflf’lﬁzﬁrgg de | |ocale. p-39
Touche de Cette touche permet de modifier les réglages de la
| M réglages machine a broder. p-220

Les touches reprises dans le tableau ci-dessus apparaissent et peuvent étre utilisées dans les écrans qui seront décrits

ultérieurement.
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Apercu des écrans

Les opérations de base sont présentées ci-dessous.

Dans I'écran de sélection du type de motif,

sélectionnez un type de motif. (Reportez-vous aux

pages 43 et 71.)

G B
| CAEE || ® |

EYNEYY

R

B E -l @

v

Dans I'écran de liste des motifs, sélectionnez le
motif. (Reportez-vous aux pages 43 et 72.)

295 r - -
iy I oo] e n
[ 29.5 2+ 0.0mm O 0.0
B 5ﬁ,ﬁm #+ 0.0mm B 9 -’E.
r =
i |
“‘ neim

@ Appuyez sur cette touche pour revenir a I'écran
de sélection du type de motif.

® Appuyez sur cette touche pour passer a |I'écran
d'édition des motifs.

v

Dans I'écran d'édition des motifs, éditez le motif.
(Reportez-vous aux pages 45 et 73.)

29.5 %
& [T el n

[ 29.5mm 3+ 0.0mm O 0.0° 100
B 56.6mm »+ 0.0mm B 9 .Ej "-EE

.7 mgos
(EE) e

|9 \l_J ...
HEEE a-a
(| [ | pEEEEE

@ Appuyez sur cette touche pour revenir a I'écran
de sélection des types de motifs et ajouter un
autre motif.

@ Appuyez sur cette touche pour passer a I'écran
de réglages de broderie.

v

Dans I’écran de réglages de broderie, s'il s’agit
d’un motif combiné, éditez la totalité du motif,
spécifiez les réglages de broderie et vérifiez la
zone de broderie. (Reportez-vous aux pages 53 et
75.)

29.5mm —
& b [T ) n

@ Appuyez sur cette touche pour revenir a I'écran
d'édition des motifs.

@ Appuyez sur cette touche pour passer a I’écran
de broderie.
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v

Dans I"écran de broderie, vérifiez les couleurs de
fil attribuées aux barres a aiguilles, puis procédez
a I’enfilage des fils supérieurs. Appuyez sur

pour déverrouiller la machine et pour
que le bouton « Marche/Arrét » commence a
clignoter en vert. La machine a broder peut
désormais commencer a broder.

& 29.5mm
56.6mm p (=)
T 0 [ 0% Omn
ek min 9774321 & gma
| £0 £
e 8
e | s n:

caman

O noew | 1| =

OB A B [ -1 § |

@ Appuyez sur cette touche pour revenir a I’écran
de réglages de broderie.
® Touche de déverrouillage

-+
=5

Une fois le motif de broderie brodé, le message
« Broderie terminée » s’affiche a I"écran. Appuyez
sur | o« | pour revenir a |'écran de réglages de

broderie. (Reportez-vous a la page 53 et a la page
75.)
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3. Sélection d'un motif de broderie

Comme exemple, prenons le motif indiqué a droite.

Dans I'écran de sélection du type de motif, Dans I'écran de liste des motifs, recherchez le

sélectionnez une catégorie de motif (type). motif souhaité, puis appuyez sur la touche
Ecran de sélection du type de motif (Pour plus de correspondante.

détails sur les touches et autres renseignements sur Ecran de liste des motifs (Pour plus de détails sur
['écran, reportez-vous a la page 71.) les touches et autres renseignements sur |'écran,
reportez-vous a la page 72.)

L o

?&;-

W || IO ¥ i 1t i § 8
AL AR O S U )

@ Touches de type de motif
® App_uyez sur_cetlte touche pour récupérer les @ Affiche un apercu de I'image.
motifs enregistrés. .
® Touches de motif

B Affichage d'un apercu dans I'écran
de liste des motifs
Appuyez sur _ | pour voir un apercu de l'image
avant de la sélectionner.

Appuyez sur | Femer | pour revenir a I'écran de liste
des motifs.
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Sélection d'un motif de broderie

o Appuyez sur | % | pour sélectionner la

catégorie des motifs de broderie.

¥ || TI0|| <

— Les catégories de motifs de broderie s’affichent.

¢ Des touches permettant de sélectionner une sous-
catégorie pour certains motifs peuvent apparaitre.
Appuyez sur la touche associée a la sous-catégorie
comprenant le motif souhaité.

Sélectionnez une catégorie de motifs de
broderie.

Appuyez sur la catégorie de motifs souhaitée.

1

]
LI

o

Retour

=] B <10 &

— L'écran de liste des motifs s'affiche.

e Appuyez sur le motif souhaité.

Dans ce cas, appuyez sur ‘s .

.&;‘

-

©—

o-Eaimitimg E(HES— @
e

Une fois qu'un motif a été sélectionné, les
renseignements suivants apparaissent :
Longueur verticale du motif

Largeur horizontale du motif

Nombre de changements de couleur de fil

Touche de sélection de la taille d’onglet
Vous pouvez régler la taille des onglets de motif
(grands, moyens ou petits).

Ces touches permettent de modifier la taille du

motif ou de le faire pivoter horizontalement. Les
fonctions peuvent étre utilisées selon le type de
motif sélectionné.

®ee0

©

(Reportez-vous a « Positionnement du motif a
['horizontale » a la page 177.)

e Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou
si vous souhaitez en choisir un autre, appuyez sur le
motif souhaité.

Appuyez sur
suivant.

pour afficher I'écran

Cette opération confirme la sélection du motif.
— L'écran d'édition des motifs apparait.
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4. Edition du motif de broderie

Vous pouvez éditer le motif a partir de cet écran.
Ecran d'édition des motifs (Pour plus de détails sur les touches et autres renseignements sur |'écran,
reportez-vous a la page 73.)

Dans cet exemple, nous n'éditerons pas le motif.
& 2sm T [ n Enl absenpe d opérations d'édition, continuez
fo ® pour confirmer le motif.

®

Q

—

©ﬁl 3 O K 0
B 26w 2 00w 0 00 aQIQ]—®

o aon
| Bl o
Y %MB“ e
2. @~
|| Juin

)

®

@ Indigue la taille du motif de broderie apparaissant
dans la zone d'affichage de motif. La valeur
supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure
la largeur. Si le motif de broderie comporte
plusieurs motifs combinés, la taille du motif tout
entier (tous les motifs) est indiquée.

® Met en surbrillance les tailles des cadres de
broderie pouvant étre utilisés pour broder le motif
de broderie sélectionné.

m Mémo
¢ Sile support du cadre de broderie n'est pas
fixé a la machine, la zone de broderie
n'affiche pas la taille correcte du cadre.
(Reportez-vous a la section page 50.)

® Indigue la taille du motif de broderie sélectionné.
La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur
inférieure la largeur.

® Permet d'éditer le motif.

(® Cette touche permet de supprimer le motif, par
exemple, si vous n'avez pas sélectionné le motif
approprié. Aucun motif n'est sélectionné et I'écran
de sélection du type de motif apparait.

® Affiche un apercu de I'image.

@ Numérise le tissu pour aligner le positionnement
de la broderie.

Permet de modifier la taille du motif de broderie
sur I’écran.

©® Indique le nombre de changements de couleur de
fil pour le motif de broderie sélectionné

Permet de passer a I’écran suivant.
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5. Affichage de I'apercu de I'image

Vous pouvez apercevoir une image du motif terminé a |'intérieur du cadre de broderie.

PR . " Appuyez sur (<] ou > pour sélectionner le
Vérification d'une Image type de support du cadre de broderie, puis

d|aper§u choisiss.e.z le cadre de broderie que vous
allez utiliser.

Affichez I'apercu de I'image pour vérifier que la "
broderie sera brodée comme vous le souhaitez. - 'H y

o Appuyez sur | i |, i

Boiaom L1 (L |EN

(= [0} as
— L'apercu de I'image s'affiche. ||| @J@@ 'E
Rptem CTtn, KB (Jl-]) =

B I (=1

== ® Aprés avoir déterminé le type de support et la taille du
cadre de broderie les mieux adaptés a votre ouvrage,
changez le cadre et le support installés. La machine

Ed détecte automatiquement le support du cadre de
broderie et le cadre utilisés, et modifie I'affichage.
= [E3) Qa0
DoGikE
fin =]
BB o @

@ Appuyez sur la touche pour afficher le motif

plus grand. Appuyez sur la touche pour
afficher le motif plus petit.

z/a Mémo
e | 'apercu d'une image en mode paysage ne
peut pas pivoter en mode portrait, méme s'il
contient un espace en haut et en bas.
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Appuyez sur | *i pour vérifier |'ordre de
broderie.

B aw
(B[S = [N
] B

B B - &

— L'écran du simulateur de point apparait.

O] [ >

2@
B o

«s &

=] i
@ Choisissez la vitesse de la simulation. Appuyez sur

w1/, [»z| ou 3| pour modifier la vitesse. Vous
pouvez méme modifier la vitesse de la simulation
au cours de celle-ci.
® Touches de fonctionnement
» |: Appuyez sur cette touche pour démarrer la
simulation a la vitesse fixée.
1 |: Appuyez sur cette touche pour interrompre
la simulation de maniere temporaire. Appuyez sur
» | pour reprendre la simulation.

m |: Appuyez sur cette touche lorsque la

simulation est en cours ou interrompue de
maniére temporaire afin de I'arréter et de revenir a
sa situation initiale.

® Appuyez sur | i} pour revenir a ['écran de sélection

du support du cadre de broderie et du cadre de
broderie.

P2

Appuyez sur | femer | pour revenir a I'écran
précédent.

B 29.5mm
56.6mm o}

Mémo

¢ | a broderie peut étre brodée lorsque
I'apercu de I'image est affiché sur |'écran de
broderie. La broderie ne peut pas étre
brodée si I'apercu de I'image est affiché sur
un autre écran que celui de broderie.
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6. Mise en place du tissu dans le cadre de broderie

Une fois le motif a broder sélectionné, vérifiez les cadres de broderie pouvant étre utilisés pour broder le
motif. Sélectionnez le cadre approprié et placez le tissu et le stabilisateur dans le cadre de broderie.
(Reportez-vous a « Application de renfort thermocollant (support) sur le tissu » a la page 92.) Pour
consulter les précautions relatives au tissu, reportez-vous a la page 34.

v+ Remarque

place du tissu dans le cadre de broderie.

N

Q e Sile tissu n'est pas tendu, le motif risque d'étre décalé et le tissu de se plisser. Respectez la
procédure décrite ci-dessous pour bien tendre le tissu dans le cadre de broderie et ainsi ne pas avoir
un tissu lache. En outre, veillez a ce que la machine se trouve sur une surface plane lors de la mise en

Mise en place du tissu dans le
cadre de broderie

Sélectionnez un cadre de broderie.

Parmi les tailles de cadres de broderie indiquées sur
|'écran, sélectionnez le cadre que vous souhaitez
utiliser.

29.5mm
226.7mm

Les cadres de broderie pouvant étre utilisés sont plus

clairs ( ), ceux ne pouvant pas étre utilisés sont

plus sombres ( ).

z/a Mémo
¢ Sjle support du cadre de broderie n'est pas
fixé a la machine, la zone de broderie
n'affiche pas la taille correcte du cadre.
(Reportez-vous a la section page 50.)

M Types de cadres de broderie

Quatre tailles de cadres de broderie sont fournies avec
cette machine et sont utilisées avec le support du cadre
de broderie A. Pour plus de détails sur I'utilisation de
chaque cadre, reportez-vous a « Utilisation correcte
des cadres de broderie » a la page 88.

Nom

Zone de broderie

Tres grand cadre de broderie
200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 14" / pouces (L))
‘ Tres grand cadre de broderie (en option)
200 mm (H) x 300 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 11-3/4" / pouces (L))

Grand cadre de broderie

130 mm (H) x 180 mm (L)
(5-1/8" / pouces (H) x 7-1/8" / pouces (L))

‘

Cadre de broderie moyen

100 mm (H) x 100 mm (L)
(4" / pouces (H) x 4" / pouces (L))

Icone Nom
Zone de broderie
Petit cadre de broderie

40 mm (H) x 60 mm (L)

(1-1/2" / pouces (H) x 2-3/8" / pouces (L))

Si vous utilisez I'un des cadres de broderie en
option, les icdnes suivantes s'affichent sur |'écran.

")l : Support du cadre de broderie B
OOe
: Support du cadre de broderie E

A ATTENTION

¢ Si vous utilisez un autre cadre de broderie que
les quatre fournis ou que les cadres en option
recommandeés, il risque de heurter le pied-de-
biche et d’endommager la machine ou de vous
blesser. (Pour plus de détails sur les cadres de
broderie, reportez-vous a « Ultilisation
correcte des cadres de broderie » a la
page 88.)

: Support du cadre de broderie C
: Support du cadre de broderie D

v, Remarque
~,

¢ Les indicateurs des cadres de broderie
correspondent a toutes les tailles de cadres
dans lesquels vous pouvez broder le motif
de broderie. Veillez a utiliser un cadre de
broderie de la taille la plus appropriée. Si
vous utilisez un cadre de broderie trop
grand, le motif risque d'étre décalé et le
tissu de se plisser. (Reportez-vous a la
section « Utilisation correcte des cadres de
broderie » a la page 88.)
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B Mise en place du tissu dans le petit
cadre de broderie

La procédure de mise en place du tissu dans le petit
cadre de broderie est décrite ci-dessous.

Pour placer du tissu dans le cadre de broderie
moyen, respectez cette méme procédure.

Pour plus de détails sur la mise en place du tissu
dans d’autres cadres de broderie fournis, reportez-
vous a « Mise en place du tissu » a la page 93.

e Desserrez la vis du cadre extérieur.

®\\\gxm;w

@ Vis

Placez le tissu sur le dessus du cadre
extérieur, I'endroit vers le haut.

% =

=

7
N

e Le cadre extérieur ne posséde pas de face avant ni
arriere. Vous pouvez utiliser n'importe quelle face
comme face avant.

e Pour éviter un rétrécissement des points ou un
décalage des motifs, nous recommandons d'utiliser
un matériau stabilisateur thermocollant (support) lors
de la broderie. (Reportez-vous a « Application de
renfort thermocollant (support) sur le tissu » a la
page 92.)

Insérez le cadre intérieur dans le cadre
extérieur.

¢ Veillez a ce que le tissu ne présente aucun pli apres
["avoir placé dans le cadre de broderie.

Resserrez légerement la vis, puis tirez sur
les bords du tissu.

- i
{ D
A\

®
®
—He

Serrez fermement la vis, puis vérifiez que le
tissu est tendu.

S~ c
{ N %
(0

e

¢ Une fois le tissu fixé, si vous tapez doucement dessus,
vous devez produire un son semblable a celui d'un
tambour.

* Fixez fermement ensemble les cadres intérieur et
extérieur pour que la partie inférieure du cadre
intérieur se trouve en dessous de celle du cadre
extérieur.

A ¢ —

@ Cadre intérieur
® Cadre extérieur
® Partie inférieure du cadre intérieur

® Serrez fermement la vis a I’aide du tournevis en forme
de disque fourni.

S =
(0 N 2
0

i
RO o

@ Tournevis en forme de disque

La quantité de tissu tendu et |'utilisation d'un
renfort varient selon le type de tissu que vous
brodez. Essayez plusieurs méthodes pour obtenir
des résultats de broderie optimaux. (Reportez-vous
a « Techniques de mise en place » a la page 253.)
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7. Fixation du cadre de broderie sur la machine

Une fois le tissu mis en place dans le cadre de broderie, fixez le cadre a la machine a broder. Les supports
de cadre de broderie A et B sont fournis avec cette machine.

Installez le support du cadre de broderie A si vous devez utiliser un cadre de broderie fourni. (Pour plus
de détails sur les supports de cadre de broderie, reportez-vous a « Utilisation correcte des cadres de
broderie » a la page 88.)

A ATTENTION

¢ Si le cadre de broderie est mal fixé, il risque de toucher le pied-de-biche et d’endommager la machine ou

de vous blesser.

Lorsque vous fixez le cadre de broderie, veillez a ce que la touche Marche/Arrét soit rouge. Si elle clignote
en vert, la machine a broder risque de commencer a broder. En cas de démarrage accidentel, vous risquez

de vous blesser.

Lorsque vous fixez le cadre de broderie, veillez a ce qu'il ne touche aucune autre piéece de la machine a

broder.

S Remarque
¢ Avant de fixer le cadre de broderie, vérifiez que la quantité de fil sur la canette est suffisante.

Fixation du cadre de broderie

Ajustez la largeur du support du cadre de broderie a la taille du cadre, puis fixez le cadre a la machine.
La procédure permettant de fixer le petit cadre de broderie est décrite ci-dessous a titre d’exemple.

@ 0oc
™=
/ ~g
I Vi
S |
ST -
=<|5) C—_ (\@

@ Bras gauche du support du cadre de broderie
Déplacez le bras du support du cadre de broderie
vers la gauche ou la droite pour I'ajuster a la taille
du cadre de broderie.

® Support du cadre de broderie a attache.

Insérez le cadre de broderie dans les attaches du
support du cadre de broderie.

(® Ergot de positionnement

® Trous

® Fentes de positionnement

Desserrez les deux vis a serrage a main du
support du cadre de broderie.

Si la vis est trop serrée, utilisez le tournevis en forme
de disque fourni.

(® Bras gauche
® Vis a oreilles
— Vous pouvez déplacer le bras gauche du support du
cadre de broderie.
* Desserrez uniquement les vis a oreilles de 2 tours
maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Ne retirez pas la vis.
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Déplacez le bras gauche pour aligner la vis
de droite sur le repére du cadre de broderie
a installer, puis resserrez les vis a oreilles.

Pour cet exemple, alignez la vis sur le repére ®.

@ Repére du tres grand cadre de broderie
200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 14" / pouces (L))
® Repére du tres grand cadre de broderie
200 mm (H) x 300 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 11-3/4" / pouces (L))
® Repére du grand cadre de broderie
130 mm (H) x 180 mm (L)
(5-1/8" / pouces (H) x 7-1/8" / pouces (L))
® Repére du cadre de broderie moyen
100 mm (H) x 100 mm (L)
(4" / pouces (H) x 4" / pouces (L))
® Repére du petit cadre de broderie
40 mm (H) x 60 mm (L)
(1-1/2" / pouces (H) x 2-3/8" / pouces (L))

Maintenez le cadre de broderie a
I'horizontale, puis alignez simultanément
les montures droite et gauche sur les
attaches du support du cadre.

¢ Le cadre intérieur doit se trouver sur le dessus.

S Remarque
¢ Serrez fermement les deux vis a serrage a

main a |'aide du tournevis en forme de

disque. Les problemes suivants peuvent

survenir si les vis a serrage a main ne sont

pas bien serrées.

e La machine ne détecte pas correctement la
taille du cadre de broderie.

e La position de départ du cadre de broderie est
décalée.

¢ |e motif de broderie est décalé.

S Remarque
¢ Fixez le cadre de broderie afin de
positionner la plaque a aiguille sous la zone
de broderie et éviter ainsi que la plaque
touche le cadre de broderie.

‘ WP

@ Plaque a aiguille
¢ Sj le cadre extérieur se situe au-dessus,

comme illustré ci-dessous, le cadre de
broderie n'est pas fixé correctement.

— Vous pouvez désormais fixer le cadre de broderie
sur le support.

Insérez le cadre de broderie jusqu'a ce qu'il
se mette en place.

@ Veillez a ce que les ergots des bras droit et
gauche du support du cadre de broderie se
placent dans la fente de positionnement et le trou
du cadre.
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Passage a I’écran de réglages de
broderie

o Appuyez SUr [GinlEditiony ,

Lol N G
ﬁ,ql_lﬂ S

o i
---. a--a
|| | _JEEEN

— L’écran de réglages de broderie s’affiche.
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8. Spécification des réglages de broderie

Vous pouvez éditer la totalité du motif et spécifier les réglages de broderie a partir de cet écran. En outre,
vous pouvez Vérifier la position de broderie et sauvegarder un motif pour utilisation ultérieure.

Ecran de réglages de broderie (Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur I'écran,
reportez-vous a page 75.)

O—mgem T =/ER oy Remarque

Q e Les touches disponibles different si vous
définissez I'option « Séquence de couleurs
manuelle » sur « ON » dans I’écran de
réglages. Pour plus de détails sur les

gy touches et d’autres informations sur I’écran,

reportez-vous a page 77.

®

z/a Mémo

¢ Si le cadre de broderie n’est pas positionné
correctement lorsque vous passez a I’écran
de réglages de broderie, celui-ci se
positionne correctement au moment de
I’affichage de cet écran. (Reportez-vous a
« Déplacement vers la position adéquate » a
la page 97.)

@ Indique la taille du motif de broderie dans la zone
d'affichage de motif.

®@ Affiche un apergu de I'image.

® L'image du tissu placé dans le cadre de broderie
peut étre numérisée a |'aide de la caméra intégrée
et affichée en tant qu'arriére-plan du motif. Une
fois numérisée, I'image d'arriére-plan peut étre
masquée ou enregistrée dans une mémoire
externe.

@ Les éléments de la zone de création indiquent la
taille de I'image, son degré de rotation, le nombre
de changements de fil, ainsi que la position
mesurée de I'image dans la zone de broderie.

® Appuyez sur ces touches pour obtenir des
fonctions de modification supplémentaires.

® Permet de revenir a I'écran de modification de
motifs.

@ Permet de mémoriser le motif.

Le guide de la zone de broderie dans la zone
d'affichage des motifs indique la taille du cadre de
broderie effectivement installé.

® Appuyez sur ces touches pour vérifier le point de
chute de I'aiguille sur I'écran LCD a I'aide de la
fonction caméra.

Permettent d'indiquer comment le motif sera
brodé.

@ Permet de passer a I’écran suivant
@ Permet de vérifier la zone de broderie.

Dans cet exemple, nous ne spécifierons aucun
réglage de broderie. Passez a I'opération suivante.
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9. Vérification de la zone de broderie

Vérifiez la zone de broderie pour vous assurer que le motif sera brodé a I'emplacement souhaité, qu’il ne
sera pas décalé et que le cadre de broderie ne risque pas de heurter le pied-de-biche.
Si le cadre de broderie n'est pas correctement positionné, il se déplace vers la position appropriée. La

position de broderie s'affiche ensuite.

S Remarque

¢ Si vous brodez un ouvrage de grande taille
(par exemple une veste ou des rideaux) a
I’aide du cadre plat, pour quilting
(courtepointe) ou Jumbo, il se peut que
votre broderie soit interrompue par les
pieds-de-biche non utilisés qui se
retrouvent coincés dans le tissu en dehors
de la zone de création. Essayez de broder le
motif le plus prés possible du centre du
cadre de broderie a I'aide des barres a
aiguilles 3 a 7, tout en veillant a ce que la
téte de la machine soit centrée au
maximum. (Reportez-vous a page 110 ou
132 pour sélectionner la barre a aiguilles).

o Appuyez sur .

— Le pied presseur est abaissé et le cadre de broderie
se déplace pour indiquer la zone de broderie.

Les coins de I'octogone indiquant la zone
de broderie du motif sont signalés par un
changement de sens.

Observez attentivement le déplacement du cadre de
broderie et vérifiez que la broderie est brodée a
I'emplacement souhaité et que le cadre ne touche pas
le pied presseur.

Arrét provisoire de la vérification
de la zone

Vous pouvez arréter provisoirement le cadre de
broderie a la position souhaitée ou la vérification
de la zone de broderie.

Lorsque le cadre de broderie est dans la

position souhaitée, appuyez de nouveau sur

— Le cadre de broderie s’arréte et |’écran suivant
apparait.

w

Voulez-vous continuer |'échantillon ?

@ —T-Annulnr OK —— @

@ Permet de continuer a déplacer le cadre.
® Permet d’arréter la vérification de la zone de broderie.

Pour continuer a déplacer le cadre de
broderie, appuyez sur | o« .Pour arréter la
vérification de la zone de broderie, appuyez

sur [Amn].

Passage a l'écran de broderie

Une fois les opérations nécessaires effectuées dans
I"écran de réglages de broderie, passez a

|’écran de broderie.

o Appuyez sur [EEES

b i S (e i < 2

— L'écran de broderie apparait.
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10. Enfilage supérieur

Vérifiez |’écran de broderie pour connaitre les barres a aiguilles devant étre enfilées ainsi que les couleurs
de fil a utiliser, puis procédez a I’enfilage des fils supérieurs.

Vérification des barres a aiguilles et des couleurs de fil

Dans I"écran de réglages de broderie, appuyez sur &g
couleurs de fil dans cet écran.

pour afficher I'écran de broderie. Vérifiez les

Un message de changement des bobines de fil apparait s'il est nécessaire de changer les bobines de fil de
I'ouvrage de broderie précédent. Si I'option « Séquence de couleurs manuelle » est définie sur « ON »
dans I'écran de réglages, ce message n’est pas affiché, méme si les bobines de fil doivent étre changées.
(Reportez-vous a « Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre a aiguilles (Séquence de
couleurs manuelle) » a la page 132.)

Ecran de broderie (Pour plus de détails sur les touches et autres renseignements sur |'écran, reportez-vous
a la page 78.)

& 29.65mm = |IF
56.6mm o) ] ﬂ @ @
!
e o @
VERT TILLEUL
=] mm = 0 Ow_ Om
£ % QI EY .2 e
10 - I'E
[
verrmousse [ 2 u B W2 |
OR BLE VERT MOUSSE
CARMIN 3 =
1 [s ILE [ ®
RiouGe | B BLANC CARMIN
MAGENTA [H [ 1 | I
vioter cveme [ bl ERE
[T s |
VIOLET l 7 n VIOLET GLYCINE MAGENTA

Changez les fils et appuyez sur la touche | \I
@ |‘ Démarrer. LS | @

=] EE <o+ &

@ Informations d’enfilage de la premiére a la dixieme ® Couleur de fil
barre a aiguilles ® Numéro de barre a aiguille
® Siaucun nom de couleur de fil ne s'affiche, la @ Numéro ou hom de couleur de fil

barre a aiguilles correspondante n'a pas été Si le numéro de couleur de fil (#123) est sélectionné
utilisée. L R dans I’écran de réglages (reportez-vous a
Si une couleur de fil a été attribuée a la barre a « Changement des informations de couleur de fils »

aiguilles dans un motif réalisé précédemment, elle a la page 225), la marque du fil s’affiche également.
affiche cette couleur.

® Message de changement des bobines de fil.
(Reportez-vous a la page 114.) Le fil dont le nom de couleur apparait en regard de
Ce message s’affiche lorsque vous devez changer  chaque numéro de barre a aiguille est enfilé sur la
les bobines de fil. Si vous n"appuyez pas sur barre correspondante. Pour I"écran indiqué
o« | @ pour fermer le message, vous ne pouvez 1 - VERT TILLEUL 6 - MAUVE GLYCINE

pas continuer a broder.

2 : VERT MOUSSE 7 : VIOLET
. 3 : CARMIN 8 : BLANC
7| Memo o . 4 : ROUGE 9 : OR BLE
¢ |es informations d’enfilage de la bobine de 5 - MAGENTA
fil a changer apparaissent dans un encadré )
rouge. Lorsque vous appuyez sur le bouton Si aucun nom n’apparait en regard du numéro de
Enfilage automatique de I'aiguille, 'encadré barre a aiguilles, la barre correspondante n’est pas
disparait. utilisée. Dans cet exemple, la barre a aiguilles 10

n’est pas utilisée.
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o Appuyez sur | ok .

— L’écran indiquant les bobines a changer se ferme.

¢ QOutre la vérification des couleurs de fil, vous pouvez également vérifier des informations telles que le nombre de points
et le temps de broderie, et spécifier différents réglages de broderie dans I'écran de broderie.

@ La progression de la broderie est indiquée par le
! — = repére rouge dans la barre de progression.
#atm T, (B pere o > e progresser
Appuyez sur @ pour afficher (dans l'indicateur)
uniquement la couleur du fil que vous brodez.
® Indigue le nombre de changements de couleur de

P+ fil, le nombre de points, le temps de broderie et le
temps restant avant I'arrét de la machine.

® Indigue les couleurs des fils, I'ordre de broderie et
le nombre de barres a aiguilles attribuées aux
@ @] couleurs des fils. Un triangle rouge apparait en

ST ||-v=\.n] L EL) R B regard d’e la coulgur du fil que vous brodez: En
—— o T outre, |'écran devient gris lorsque la broderie est
vear uew. ] 1 qll‘ | venr Tuseu | terminée.
vear mousse [ 2 Os [H
PR T o e oo | o) @ Appuyez sur [ et @ pour afficher I'ordre de
@ ouee [T ey !3 broderie et le numéro de la barre a aiguilles des

waeta s ir i couleurs de fil n'apparaissant pas a |'écran.

VIOLET ROUGE . T IY
varavere fe | |fle= i ® Utilisez ces touches pour revenir a I’écran de
L) | - | [T réglages de broderie.

%_ Doyt |_J|££JU_’J l:[i ® Lors du démarrage de la machine ou de la
@ coupure des fils, appuyez sur cette touche pour
déverrouiller la machine, puis appuyez sur le
bouton « Marche/Arrét » ou sur le bouton

« Coupure de fils ».

(@ Permet de placer la barre a aiguille sélectionnée
en position de broderie. A utiliser lorsque vous
enfilez I'aiguille a I’aide du dispositif d’enfilage
automatique.

S Remarque
¢ Les touches disponibles different si vous
définissez I'option « Séquence de couleurs
manuelle » sur « ON » dans I’écran de
réglages. (Pour plus de détails sur les
touches et autres informations sur I'écran,
reportez-vous a la page 78.)

A ATTENTION

e Lorsque vous appuyez sur (touche de déverrouillage) dans I'écran de broderie, le bouton
« Marche/Arrét » commence a clignoter en vert et la machine a broder peut commencer a broder. Si
I'enfilage supérieur ou I'enfilage de I'aiguille est en cours, veillez a ce que la machine a broder ne démarre
pas accidentellement, car vous risqueriez de vous blesser.
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Enfilage supérieur

Utilisez le fil de broderie de la machine pour enfiler les barres a aiguilles dans I'ordre, en commengant

par la barre a aiguilles 1.

A ATTENTION

¢ Lorsque vous procédez a I'enfilage supérieur, respectez attentivement les instructions. Si vous ne procédez
pas correctement a I'enfilage supérieur, le fil risque de casser ou de s'emméler et ainsi de tordre ou de

casser l'aiguille.

S Remarque
¢ |l est recommandé d’utiliser du fil de
broderie de soie ou de polyester
(densité 120/2, 135 dtex/2, poids 40
(Amériques et Europe), #50 (Japon)).

z/a Mémo
¢ Le sens d'enfilage de la machine a broder
est indiqué par une ligne figurant sur la
machine. Veillez a enfiler la machine comme
indiqué.

g

BoTR

Placez sur le porte-bobine une bobine de fil
dont la couleur est spécifiée pour la barre a
aiguilles correspondante.

o Vérifiez que le support de bobines est totalement
ouvert.

e Lorsque vous utilisez de petites bobines de fil, veillez
a fixer le support pour bobine fourni sur le porte-
bobine avant de placer la bobine sur le porte-bobine.

¢ Placez le fil au centre du support de bobines de sorte
qu'il se déroule correctement et ne s'emméle pas
autour du porte-bobine, juste en dessous de la
bobine.

N LiinNg
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e Utilisez un couvercle sur toutes les bobines de fil dont

la hauteur est inférieure a celle du porte-bobine.

@ Anneau support

® Petite bobine

® Couvercle de bobine
Les numéros indiquent le trajet des fils pour
chaque barre a aiguille numérotée. Veillez a
enfiler correctement les barres a aiguilles.

10

e Passez le fil de couleur spécifiée dans les
trous du guide-fil, en veillant a ce que la
couleur corresponde a celle de la barre a
aiguilles.
Passez le fil des porte-bobines 1, 3, 5, 6, 8

et 10 dans les trous des deux guide-fils A et

B.
Passez le fil des porte-bobines 2, 4, 7 et 9
dans les trous du guide-fil B uniquement.

[ |

@ Guide-fil A (Comporte 6 trous)
® Guide-fil B (Comporte 10 trous)

Passez le fil dans le trou (avec le numéro de
la barre a aiguilles correspondant) dans le
guide-fil C, puis dans le trou correspondant
du guide-fil D.

L'enfilage correspondant au porte-bobine 1
est illustré en exemple.

@ Guide-fil C

® Levier de tension de fil
® Trous du guide-fil C
® Guide-fil D

S Remarque
¢ Avant de commencer I'enfilage, assurez-
vous d’avoir déplacé le levier de tension du
fil vers la gauche, de sorte que les trous du
guide-fil C soient totalement ouverts.

¢ Une fois I’enfilage supérieur terminé, veillez
a replacer le levier de tension du fil a droite.
Si vous brodez avec les trous du guide-fil C
totalement ouverts, le fil risque de
s’emméler, voire de se casser.

L X

@ Levier de tension de fil
® Trous du guide-fil C
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Faites passer le fil par le trou n°1 du guide-
fil supérieur, puis ramenez le fil vers vous.

@ Trou du guide-fil supérieur

Maintenez le fil des deux mains, puis faites-
le passer sous le guide par la droite.

@ Guide-fil supérieur

Enroulez le fil une seule fois dans le sens des
aiguilles d’une montre autour du disque de
tension du fil n° 1.

@ Disque de tension du fil

® Faites passer le fil dans le sens des aiguilles d’une
montre a I'endroit indiqué sur les disques de
tension.

e Vérifiez que le fil est bien tendu.

S Remarque
¢ Tous les disques de tension du fil sont
enfilés dans le sens des aiguilles d’'une
montre.

Faites passer le fil en suivant le trajet
indiqué par la machine, ainsi qu’autour des
ergots appropriés du guide-fil, puis
introduisez-le sous la premiere plaque du
guide-fil intermédiaire par la droite.

«

@ Ergot du guide-fil

® Guide-fil intermédiaire

e Le trajet allant du guide-fil supérieur autour du disque
de tension au guide-fil intermédiaire (étapes 0:0
varie selon le nombre de bobines. Le passage par les
ergots du guide-fil permet de ne pas emméler le fil.
Veillez a respecter le trajet indiqué par la machine.
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A Iaide de I’enfileur fourni, faites passer le
fil par le guide-fil de la barre a aiguilles n°1.

"y
o

D 0o
1 w

U

1098765432

B i o

LT TEEEEEE ® Guide-fil de la barre a aiguille
® Enfileur

Faites passer le fil le long de la fente n°1,

puis de droite a gauche par le trou du levier Une fois I'enfilage supérieur terminé,

releveur n°1. veillez a déplacer le levier de tension du
guide-fil C vers la droite pour fermer les

trous du guide-fil.

i

| f/@/@/@/@ﬂ

! U @ Levier de tension de fil
® Trous du guide-fil C

@ Levier releveur de fils

Faites passer le fil par la fente du guide-fil
inférieur, puis par le trou du guide-fil
inférieur n°1.

@ Trou du guide-fil inférieur
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Tirez environ 150 mm (6" / pouces) de fil.

Enfilage de I'aiguille Laissez le fil se détendre et éliminez toute
contrainte sur le fil. Puis, comme illustré,
Utilisez le dispositif d’enfilage automatique de faites passer le fil sous la fourche du
Iaiguille pour enfiler I'aiguille. dispositif d’enfilage automatique de
. Iaiguille par la droite, puis coincez le fil
Appuyez sur le bouton d’enfilage avec le crochet qui passe a travers le chas
automatique de laiguille. de aiguille.
)

@ Crochet
® Fourche

S Remarque
¢ Lorsque vous coincez le fil avec le crochet,

— Le crochet du dispositif d’enfilage automatique de veillez a ce qu'il ne se détende pas.
I'aiguille passe par le chas de I'aiguille.
— L'indicateur de bobine de fil est désactivé. Faites passer le fil sous le guide du pied
presseur.

A ATTENTION

¢ Silaiguille n’est pas complétement insérée, le
crochet du dispositif d’enfilage automatique
ne passe pas par le chas de l'aiguille pendant
I’enfilage automatique, et le crochet risque de
se plier ou l'aiguille de ne pas étre enfilée.

¢ Sile crochet du dispositif d'enfilage
automatique est tordu ou endommagé,

contactez votre revendeur Brother agréé. ® Guide du pied presseur

L4 Une fOiS Ie CrOChet du diSpOSitif d’enﬁlage @ Encoche du guide du p|ed presseur
automatique passe par |e. chas de |’a.|gUI||e, ne * Assurez-vous que le fil passe bien dans I'encoche du
tournez pas la molette, sinon vous risquez guide du pied presseur.

d’endommager le dispositif.

Veillez a ce que le fil passe bien dans la
rainure du coupe-fil, puis tirez légerement
Sy Remarque dessus pour le couper.

Q e Pour éviter tout dommage, le dispositif
d’enfilage automatique doit pouvoir se
remettre dans sa position précédente
lorsque vous tournez la molette.

¢ | e dispositif d’enfilage automatique de
I’aiguille peut enfiler une aiguille en position
de broderie. Si vous utilisez ce dispositif,
veillez a ce que la barre a aiguilles que vous
souhaitez enfiler soit en position de
broderie, sinon vous ne pouvez pas utiliser
le dispositif pour 'aiguille en question. Si la
barre a aiguilles n’est pas en position de
broderie, déplacez-la. (Reportez-vous a la
page 62.)

@ Rainure du coupe-fil
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S Remarque

Q ¢ Si le fil ne passe pas correctement dans la
rainure du coupe-fil, le message « Erreur de
la came. » apparait et I'aiguille ne peut pas
étre enfilée. Veillez a bien faire passer le fil
dans la rainure.

¢ Si vous n'avez pas tiré une quantité
suffisante de fil, vous ne pouvez pas le faire
passer par le coupe-fil.

Appuyez sur le bouton d’enfilage
automatique de laiguille.

e L'enfileur s'éloigne de I'aiguille. Le fil passe par le
chas de ['aiguille.

¢ La came sort et bloque le fil entre I'aiguille et
I'enfileur.

e L'enfileur reprend sa position d'origine.

L’enfilage supérieur de la barre a aiguilles 1 est
terminé.

Procédez de la méme fagon pour enfiler les autres
barres a aiguilles.

S Remarque

¢ Si vous n’avez pas mis la barre a aiguilles a
enfiler en position de broderie, vous ne
pouvez pas enfiler I'aiguille a I’'aide du
dispositif d’enfilage automatique. Pour les
autres barres a aiguilles, effectuez
I’opération suivante pour mettre la barre en
position de broderie avant d’enfiler I'aiguille.

Bl Déplacement et enfilage d’'une barre
a aiguilles sélectionnée

Vous pouvez placer une barre a aiguilles
sélectionnée en position de broderie et I’enfiler a
tout moment.

o Appuyez sur Bi=N.
B (It (&

[ ] - "
- i 0 0w Omin
o8 .|| [FlE m 9 0 W
Tk e |“\] min | 9 ) 4221 & Gmin
[ E0) iRl
PVERT TILLEWL Ej 1 9 ‘VERT TILLEUL |
vear mousse [ 2 5] [ E
OR BLE VERT MOUSSE
CARMIN . 3 " ‘L,.
- Lis 3
ROUGE - + BLANC CARMIN
MAGENTA . 5 | k4 B4
— b e
—_ = Bs is
VIOLET . 7 VIOLET GLYCINE MAGENTA

e ErLm W
TRl EY

— L’écran de déplacement de la barre a aiguilles
apparait.

Appuyez sur la touche de la barre a aiguille
que vous souhaitez déplacer ou enfiler.

[o] 00 [ ]ena
T e B0 hederas
siavc m omy| e |few
i B
LA™

E

— La barre a aiguille sélectionnée se met en position
de broderie.

|l /l2]la)] [
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Appuyez sur le bouton d’enfilage
automatique de l'aiguille lorsque I’écran de
déplacement de la barre a aiguilles
apparait.

)

Appuyez sur | o« | pour revenir a I'écran
précédent.

z/a Mémo

¢ Dans I’écran de broderie, un encadré bleu
apparait autour de la zone d’informations
d’enfilage de la barre a aiguilles
sélectionnée.

0% Omin

L) ) P

E 4 o 4221 & 9min
W10 1

e e 1 ? e

vear mousse ] 2 RE] [ H

CARMIN [ E [P i
s 3

ROUGE . 4 BLANC [EARM\N |

MAGENTA | H 7 —

. VIOLET ROUGE

vioer auvene [ 6

: L e is

VIOLET | K n VIOLET GLYCINE | MAGENTA

(o L =

B Mise en place de la barre a aiguille a
enfiler en position de broderie

Vous pouvez déplacer la barre a aiguilles dans
I"écran de broderie.

Appuyez sur la touche de la barre a aiguille
que vous souhaitez enfiler.

. relmm o 59§ 0= Omn
O E TR &
B0 1
sverr Twew [0 q VERT TILLEW
venrwousse ] 2 Os [ |
o a OR BLE VERT MOUSSE
CARMIN | E = ]
Ls 3
ROUGE _l bt BLANC CARMIN
MAGENTA . 5 7 L 1]
pvmwr-pall|| (% s
e s LE] ]
VIOLET . 7 u VIOLET GLYCINE MAGENTA

Mveroviiage B PR «lco- g

— La barre a aiguille sélectionnée se met en position
de broderie.

S Remarque

Q ¢ Sile fil n'est pas tendu, il risque de
dépasser du disque de tension du fil. Une
fois I'enfilage supérieur terminé, vérifiez de
nouveau pour vous assurer que le fil est
bien passé dans le disque de tension du fil
(reportez-vous a |'étape @ & la page 59).

z/a Mémo

¢ L orsque vous changez I’'une des couleurs
du fil supérieur, vous pouvez facilement le
réenfiler. Pour ce faire, coupez le fil utilisé
entre la bobine et le guide-fil au-dessus de
celle-ci. Placez la nouvelle bobine sur le
porte-bobine et nouez I'extrémité du
nouveau fil avec celle du fil précédent. Puis,
faites passer le fil par I'aiguille. (Reportez-
vous a la page 115.)

B Utilisation du filet a bobine

Lorsque vous utilisez du fil métallique ou tout autre
fil rigide, placez le filet a bobine fourni sur la bobine
avant de broder.

Si le filet de la bobine est trop long, pliez-le une fois
pour qu'il soit de la méme taille que la bobine avant
de le placer sur la bobine.

[l peut s'avérer nécessaire de régler la tension du fil
lorsque vous utilisez le filet a bobine.

‘W}x Xxxxx /
© W W
VKRR
AV 024%407)
O——= | 2

@ Filet a bobine
@® Fil
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11. Broderie

La machine a broder peut désormais commencer a broder.

Lorsque la machine commence a broder, le pied-de-biche est automatiquement abaissé, les opérations
de coupure de fils nécessaires a la fin de la broderie sont effectuées, les fils sont changés au besoin
pendant la broderie et la machine s’arréte en fin de broderie.

A ATTENTION

¢ Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas laisser la machine a broder sans surveillance lors de la
broderie.

¢ Lorsque la machine est en marche, faites particulierement attention a I'emplacement de l'aiguille. En
outre, ne laissez pas vos mains pres des pieces mobiles, telles que I'aiguille, le boitier de barres a aiguilles,
le levier de remontée du fil et le chariot, sinon vous risquez de vous blesser.

M Dispositif de verrouillage

Pour des raisons de sécurité, cette machine a broder est équipée d'une fonction de verrouillage.

En général, la machine a broder est verrouillée (broderie impossible). La machine ne peut pas commencer a
broder sauf si elle est déverrouillée. Si la machine a broder n'a pas démarré dans les 10 secondes apres son
déverrouillage, elle est automatiquement verrouillée.

La touche Marche/Arrét indique si la machine a broder est verrouillée ou non. Si cette touche est rouge, la
machine est verrouillée. Si cette touche clignote en vert, la machine est déverrouillée.

Broderie

v Remarque

Q e Veillez a ce qu'aucun objet ne se trouve
dans la zone de déplacement du cadre de
broderie. Si le cadre de broderie touche un
autre objet, le motif risque d'étre décalé.

Appuyez sur pour déverrouiller la
machine a broder.

08 2 B0 BN

B0 I1
PVERT TILLEUL . 1 ? VEAT TILLEWL
i:

VERT MOUSSE e Ez
Fore n OR BLE VERT MOUSSE
(s [ E]
RouGE [ B BLANC CARMIN
MAGENTA . 5 . 7 ’id
VIOLET ROUGE
vioer euvome i o

[ [ is

T | e —
NETEN L EVES

— La touche Marche/Arrét clignote en vert et vous
pouvez démarrer la machine a broder.
e Si vous n'appuyez pas sur le bouton « Marche/Arrét »
dans les 10 secondes apres le déverrouillage de la
machine, celle-ci se verrouille de nouveau.

| Retour H
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Appuyez sur la touche Marche/Arrét.

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrét » lorsqu’il
clignote en vert. Si ce bouton devient rouge, effectuez
de nouveau cette procédure a partir de I'étape €.

)

— La touche Marche/Arrét devient verte et la machine
commence a broder la premiére couleur.

. =_ 0y 0= _0
2% @ ‘_“\‘rl‘ ma J 9 J 4791 i a’:jz

B1o 1 —®
FVERT TILLEUL E 1 VERT TILLEUL
VERT MOUSSE .2 e [z
e —— OR BLE VEAT MOUSSE
CARMIN . 3 —
s [E
@ ] L‘ 4 BLANC CARMIN
MAGENTA B ar B4
VIOLET ROUGE

vioer aureme [ 6

s [ B

VIOLET GLYCINE MAGENTA

VIOLET | W

Avercuinaze B 2R

@ La couleur de fil de la barre a aiguilles utilisée ou
qui va étre utilisée pour la broderie apparait en
haut de I'affichage des séquences de couleurs de
fil. Les couleurs de fil restantes sont affichées
dans I'ordre de broderie, en commencant par le
haut.

® Un encadré bleu apparait autour de la zone

d’informations d’enfilage de la barre a aiguilles
sélectionnée.

e Lors de la broderie, le point que vous brodez est
indiqué par une croix verte dans la zone d'affichage
du motif. Le nombre de points et le délai sont
également précisés.

Une fois la premieére couleur brodée, la
machine s’arréte automatiquement et
coupe le fil. Le boitier de barres a aiguilles
se positionne sur la deuxieme couleur et la
machine commence a broder.

5 57
W%t

— La deuxieéme couleur s’affiche désormais a I’écran et
un encadré bleu entoure les informations d’enfilage
de la deuxieme barre a aiguilles.

Cette opération se répéte jusqu’a ce que la
derniere couleur soit brodée et la machine
a broder s’arréte automatiquement.

— L’écran de réglages de broderie réapparait.

— La touche Marche/Arrét devient rouge.
® Aucune opération de coupure de fils au début et a la
fin de la broderie n'est nécessaire.
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Broderie

Pour broder de nouveau le méme motif, appuyez

sur MBiedeies .

& 29.5mm
56.6mn T

— L’écran de broderie apparait pour que vous puissiez
broder de nouveau le méme motif.
Pour sélectionner un nouveau motif, appuyez sur

Bl 29.5mm [T =
226.7mm | 1% L

— L'écran de sélection du type de motif apparait.

v+ Remarque
~

¢ \Jous pouvez régler la broderie automatique

de points de chainette pour qu’ils soient
brodés au début de la broderie, lorsque
vous commencez a broder apres le
changement de couleur de fil et lorsque
vous coupez le fil. (Reportez-vous a

« Réglage automatique du point de
chainette » a la page 134.)

¢ VVous pouvez modifier la vitesse de broderie
méme lorsque vous étes en train de broder
le motif. (Reportez-vous a « Réglage de la
vitesse de broderie maximale » a la
page 139.)

Interruption de la broderie

Vous pouvez arréter la machine lors de la
broderie.

M Interruption temporaire

o Appuyez sur la touche Marche/Arrét.

)

— La machine s’arréte et le bouton « Marche/Arrét »
devient rouge.

* Vous pouvez également arréter la broderie en
appuyant sur une zone du motif sur |'écran.

e Le fil n'est pas coupé.

e Pour continuer a broder, aprés avoir vérifié que le fil
supérieur est tendu, appuyez sur la touche de
déverrouillage, puis sur la touche Marche/Arrét.

z/a Mémo
¢ Si vous appuyez sur la touche d’arrét
réserve en cours de broderie, la machine
arréte de broder avant de passer a la
couleur suivante. (Reportez-vous a « Arrét
de la machine au prochain changement de
couleur » a la page 140.)

¢ Avant de commencer a broder, vous
pouvez régler la machine pour qu’elle
s’arréte lors du changement de n’importe
quelle couleur de fil. (Reportez-vous a
« Spécification de zones d’arrét avant de
broder » a la page 140.)
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M Reprise de la broderie apres la mise
hors tension de la machine

o Appuyez sur la touche Marche/Arrét.

)

— La machine a broder s’arréte et le bouton « Marche/
Arrét » devient rouge.
e Le fil n'est pas coupé.

Appuyez sur pour déverrouiller la
machine a broder.

e Appuyez sur le bouton « Coupure de fils ».

Y

— Le fil supérieur et le fil de la canette sont coupés.
* Avant de mettre la machine hors tension, veillez a
couper les fils.

Mettez l'interrupteur d'alimentation
principal en position « O ».

o |

o S

— La machine a broder est hors tension; I’écran et
I’indicateur du bouton « Marche/Arrét » sont
désactivés.

¢ Vous pouvez reprendre la broderie une fois la

machine a broder remise sous tension. Repassez sur

plusieurs points pour arréter la broderie. (Pour plus
détails, reportez-vous a « Reprise de la broderie ap

de
res

la mise hors tension de la machine » a la page 122.)

z/a Mémo
¢ Vous pouvez arréter la machine a tout
moment, méme lorsque vous brodez;
toutefois, si vous I'arrétez lorsque vous

changez la couleur des fils, il est inutile de

repasser sur les points lorsque vous
reprenez la broderie. Vous pouvez régler |
machine pour qu’elle s’arréte lors du
changement de la couleur des fils. (Pour
plus de détails, reportez-vous a la section
« Spécification de zones d’arrét avant de
broder » a la page 140.)

M En cas de cassure du fil pendant la
broderie

En cas de probléeme pendant la broderie (par
exemple, si le fil casse), la machine s’arréte
automatiquement.

Enfilez de nouveau le fil cassé, repassez sur
plusieurs points, puis continuez a broder. (Pour pl
de détails, reportez-vous a « En cas de cassure du
ou d'épuisement du fil de la canette en cours de
broderie » a la page 116.)

a

us

fil
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12. Retrait du cadre de broderie et du tissu

Une fois la broderie terminée, retirez le cadre de broderie, puis le tissu.

Retrait du cadre de broderie Retrait du tissu

o Desserrez la vis du cadre extérieur.

A ATTENTION

¢ Lorsque vous retirez le cadre de broderie,
veillez a ce que la touche Marche/Arrét soit
rouge. Si elle clignote en vert, la machine
risque de commencer a broder. En cas de
démarrage accidentel, vous risquez de vous
blesser. S o

¢ Lorsque vous retirez le cadre de broderie,
veillez a ce qu'il ne touche aucune autre partie
de la machine.

{ !
\

— Si vous avez utilisé un tournevis en forme de disque
pour serrer la vis, utilisez celui qui est fourni pour la
desserrer.

¢ Ne forcez pas lorsque vous soulevez le support
du cadre de broderie, car vous risqueriez de
I'endommager.

.. . . ) Retirez le cadre extérieur, puis le tissu.
Saisissez des deux mains les cotés droit et

gauche des bras du support du cadre de
broderie, puis soulevez légerement le
cadre.

Les ergots des bras du support du cadre de broderie
doivent sortir des trous figurant sur les cotés du cadre.
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13. Mise hors tension de la machine

Une fois la broderie terminée, mettez la machine hors tension.

Mettez I'interrupteur d'alimentation
principal en position « O ».

o |

o S

— La machine a broder est hors tension; I'écran et
I’indicateur du bouton « Marche/Arrét » sont
désactivés.

Débranchez le cordon d'alimentation de la
prise secteur.

Saisissez la fiche lorsque vous débranchez le cordon
d'alimentation.

Au besoin, débranchez le cordon
d'alimentation de la machine.

Rangez le cordon d'alimentation dans un endroit sr.

—p
5 Cii/mg\\

S Remarque

Q ¢ Si une panne d'électricité se produit en
cours d'utilisation de la machine a broder,
mettez-la hors tension et débranchez le
cordon d'alimentation. Pour une utilisation
adéquate, respectez la procédure
nécessaire lorsque vous redémarrez la
machine a broder. (Reportez-vous a la
section « 2. Mise sous tension de la
machine » a la page 38.)

z/a Mémo

alors que vous étes en train de broder, vous
pourrez continuer a broder une fois la
machine remise sous tension. (Reportez-
vous a « Reprise de la broderie aprés la
mise hors tension de la machine » a la
page 122.)

¢ Si vous mettez la machine hors tension 2

Hors tension lors de la
broderie

7

Sous tension

7

Apres la vidéo de démarrage

'

La machine va se déplacer,
Eloignez vos mains, etc. de la machine.

sl

7

Souhaitez-vous rappeler et réutiliser la mémoire
précédente?
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Guide de référence rapide relatif a I’écran

Les tableaux ci-dessous proposent une description des touches et d'autres renseignements qui
apparaissent sur les écrans.

Affichages des touches

Les touches suivantes signifient :

AN (Affichage normal des couleurs)  : Cette touche n'est pas sélectionnée mais peut I'étre.
w (Affichage foncé) : Cette touche est sélectionnée.
(Affichage grisé) : Cette touche ne peut pas étre sélectionnée.
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Ecran de sélection des types de motifs

Dans cet écran, sélectionnez une catégorie de motif (type).

B 29.5mm

Affichage

Nom de la

Fonction

56.6mm touche
= Vous pouvez rappeler des
— motifs depuis I'ordinateur si
Con @) Touche vous connectez ce dernier a | p.166
£ Ordinateur | la machine a broder a I'aide
(USB) du cable USB fourni.
Wl Rappelle les motifs depuis 165
e e Touche de | les cartes SD. P
carte SD
—® =
Touche des
motifs de Rappelle | if
- ppelle les motits
: ' : © ® egiggi?r?és mémorisés dans la machine. p-164
Ty ’ N < H <= g]_® dans la
L= mémoire de la
Retour | ® machine
B [ <« @ Cette touche n'est pas
. affichée, a moins qu'un motif
ne soit sélectionné. Cette
touche permet de cesser
- d'ajouter un autre motif a p.174
Affichage E%l:gﬂre partir de |'écran de sélection
Nom de la Fonction du type de motif. Permet de
touche revenir a |'écran d'édition
. des motifs.
M Vous pouvez
Touche de sélectionner un motifde | p.151
motifs de broderie.
broderie
Vous pouvez combiner
14 types de points avec
Touche d 10 formes de cadres, par | p.152
ou.(f: ede exemple un cercle et un
motif cadre carré.
Vous pouvez
sélectionner des lettres
majuscules et
g | minuscules, des chiffres,
o | des symboles et des
= | caracteres accentués 155
Touche =~ | dans 37 polices en petit, | -
Alphabet = | moyen et grand format.
2 | Vous pouvez
sélectionner des polices
japonaises en petit et en
grand format.
Vous pouvez
sélectionner plusieurs
Touche motifs tels que des p.158
d'alphabet caracteres floraux,
décoratif appliqués, etc.
Vous pouvez créer des
motifs monogrammes en
Toughe de combinant deux ou trois | P-1°3
cadre et lettres.
monogramme
<
2 Rappelle les motifs depuis le 165
— support USB. P-
Touches du
support USB
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Ecran de liste des motifs

Dans cet écran, sélectionnez le motif.

Bl 73.0mm

66.6mm :E,,I

o ©

Affichage

Nom de la
touche

Fonction

Permet d'annuler la
catégorie de motif
@ sélectionnée et d'en choisir 150
Touche une autre. Permet de revenir | P
Retour a I'écran de sélection du
type de motif.
gl 73.0mm *+ 0.0mm O 0.0° W] . IS
@_Eﬁmm @+ 00mm @ 1 ® ® — Affiche I'apercu du motif a p.46
Touche broder. :
d'aSergu o
8 1 Indique le nombre de
® | Nombre de | couleurs de fil pour le motif
couleurs de fil | de broderie sélectionné.
Les informations relatives au
g0 e . N S
——— | motif de caractére saisi
peuvent étre consultées ici.
Etant donné que les
@) Zone caracteres seront saisis apres | p.158
d afig(%é‘ du | le curseur rouge, utilisez [ 4]
et | »| pour modifier
R I'emplacement de |a saisie.
= 94.9mm @+ 00mm @ 16 ]
= E Permet de changer la taille
du motif de broderie p.156
TO?{;T@ de sélectionné.
Appuyez sur cette touche
pour aligner un motif de
® Touch caractere de plusieurs lignes .158
ouche C p 8 p
d'alignement | @ gauche, au centre ou a
du texte droite.
Appuyez sur cette touche
apres avoir sélectionné le
motif. La sélection du motif | p.151
Touche Régler | est confirmée et |'écran
d'édition des motifs apparait.
Affichage
8 . ke Appuyez sur cette touche
Nom de la Fonction o pour modifier la 0.158
touche Touche de | configuration d’un motif de :
@l 73.0mm Indique la taille du motif de disposition | caractere.
B6:Gn broderie apparaissant dans la
zone d'affichage de motif. La Vous pouvez régler la taille
valeur supérieure indique la ® Touche de | des onglets de motif (grands, | p.151
® hauteur et la valeur sélection de la | moyens ou petits).
Taille inférieure la largeur. taille d’onglet
Si le motif de broderie comporte
plusieurs motifs combinés, la a8 Appuyfef; iur Tette touche
taille du motif tout entier (tous ® Touche Page PO}"% 'Ct er la page p.151
les motifs) est indiquée. précédente | Precedente.
gl 73.0 Indique la taille du motif
™ ee.om sélegtionné lorsque vous - Appuyez sur cette touche
9 pour afficher la page p.151
® appuyez sur la touche de Touche Page | C\0- o
Taille motif. La valeur supérieure suivante
indique la hauteur et la
valeur inférieure la largeur.
TR Une image du motif apparait sur Touche Positionne le motif 177
fl a touche;g Appuyez suepcette ® d’image en sélectionné a I'horizontale. P
. L . miroir
® image pour sélectionner le motif. p.150 horizontal

Faites défiler les différentes
pages sur cet écran a |'aide
de votre doigt.

Touches de
motif

*  Certains motifs ne peuvent pas étre édités avec (®),

©®, @ ou (3.
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Ecran de modification de motifs

Vous pouvez modifier les motifs individuellement dans I'écran de modification de motifs. (Il n'est pas
possible de modifier I'ensemble du motif a partir de cet écran.) Vous pouvez repositionner,
redimensionner, faire pivoter et réorganiser les motifs sélectionnés dans la zone d'affichage des motifs,
ainsi que modifier leur combinaison de couleur. En outre, vous pouvez sélectionner et combiner
plusieurs motifs. Vous pouvez également modifier les motifs de caracteres saisis de plusieurs fagons.

Affichage
Fonction

Nom de la
touche

CTim (=K

1103.6mi 3
®

e $+ 0.0mm
£ Distance par | Indique la distance verticale
; | ¥k @ rapport :u de dé%a,c(ﬂnent du motifen | p.176
. @ centre cours d'édition.
| J (verticale)
——————®
Ol 46.9mm $+ 0.0mm [O 0.0°] « + 0.0 mm
O e Distance par_| Indique la distance
T ™ raboort :u horizontale de déplacement | p.176
= J . ggntre du motif en cours d'édition.
‘Hj. B L n - —© (horizontale)
° -
[ B |[poc| rec ] aye | Indique I'angle de rotation
[&H’_Jl_“ij .s‘ ® ® Angle de du motif en cours d'édition. p.180
£A4 | Wec | ajsc || [asc] mir el rotation
@- :
' 8 1 Indique le nombre total de
Nombre de couletar/s,get.ﬁl du motif en
couleurs de fil | coUrs dedition.
. ([~ Déplace la position de
Affichage . <T-1>] broderie du motif en cours
Nom de la Fonction d’édition dans le sens de la
touche ) fleche. (si vous appuyez sur p.176
@1108.6mm Indique la taille du motif de oTsiOtliJoc:r?;rggnt ., !a position de broderie
Sk broderie apparaissant dans la P est déplacée vers le centre
zone d'affichage de motif. La de la zone de broderie).
valeur supérieure indique la
hauteur et la valeur ns"“‘. Sélectionne le motif en cours
Taille du inférieure la largeur. Si le ® | Touches d d'édition lorsque le motif de 175
motif motif de broderie comporte ,Cfuct.es de broderie comporte plusieurs | P-
plusieurs motifs combinés, la selec '?.rf’ € | motifs combinés.
taille du motif tout entier mot
(tous les motifs) est indiquée. o
i I Tios Met un terme a I'édition et
=1 ndiquent les tailles des ® - asse a I’écran de réglages .52
L LB | Cadres de broderie pouvant Touche Fin Se broderie. B8 b
Indicateurs de | étre utilisés pour broder le p.48 édition
cadres de motif apparaissant dans la
broderie zone d'affichage de motif.
T — Indique la taille du motif en
™ 56.2mm cours de modification. La
valeur supérieure indique la
Taille hauteur et la valeur
inférieure la largeur.
Efface le motif. Si vous
appuyez sur cette touche, le
Touche motif en cours d'édition est | P-200
d'effacement | effacé.
Ajoute un motif. Si vous
appuyez sur cette touche, 174
Touche ['écran de sélection du p-
Ajouter groupe de motifs apparait.
)
— Affiche |'apercu de I'image
Touche du motif. p-46
d'apercu
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©

CESCICICICOCICNS)

@)
Ol 46.9mm *+ 0.0 o 0.0
it 55,210 e 0.0:: CI WBE ®

Affichage

Nom de la
touche

Fonction

Affichage
Nom de la Fonction
touche
Numérise le tissu pour
p
® Touche de | aligner le positionnement de | p.102
numérisation | la broderie.
du tissu
100 Regle la taille de I'affichage
® du motif en cours d'édition a 174
Touche 100 %, 125 %, 150 % ou p-
d'agrandissement | 200 %.
Lo Lo :
® = Fait pivoter le motif en cours 180
Touche de | d'édition. P
rotation
| Ot ) ,
i Change la taille du motif en
@ " Touchede | cours d'édition. p-178
taille
® | Touchede | Change lacouleur du motif. | p.185
changement
de couleur de
fil
u Crée et édite un motif
® e | repétitif p-190
bordure
@) Touche de Copie le motif. p.199
copie
K Appuyez sfur cette touchfe
pour transformer le motif en
, Touche cours d'édition en motif p-129
d atli’%l('j‘guide d’appliqué.
roderi

TR Permet de changer la
oL couleur de fil de chaque
caractére d'un motif
©) alphabétique; vous ne p.184
Tloyd;e pouvez utiliser cette touche
multicolore | e si vous avez sélectionné
un motif d'alphabet.
e Change I'orientation des
caracteéres dans le motif
181
Touche de | d'alphabet en cours p
disposition | d'édition.
el Appuyez sur cette touche
® S pour modifier la police du 184
Touche de | motif de caractére en cours p-
type de police | d'édition.
e Appuyez sur cette touche
u" pour modifier la taille et la
® Touche de | police des caracteres p.184
modification | individuels du motif en cours
des lettres d'édition.
® Touche Positionne le motif en cours 177
d’'image en | d'édition a I'horizontale. P
miroir
horizontal
T Modifie la densité du motif
(Sl en cours d'édition; vous ne
pouvez utiliser cette touche
Touche de que si vous avez sélectionné p-185
densité un motif d'alphabet ou un
motif d'encadrement.
=) Appuyez sur cette touche
® pour regrouper les motifs p.176
Touche de | ielectionnés.
regroupement
|Azs] Modifie I'espacement entre
Touch les caractéres dans le motif | p.181
, louche en cours d'édition.
d'espacement
Axc ]
Coupe automatiquement
() Touche de | I'excédent de fils dans les p.183
réglage de la lettres du motif d’alphabet.
coupure du fil
Appuyez sur cette touche
Touche de | pour sélectionner plusieurs p.175
sélection motifs.
multiple
[aBC] '
Appuyez sur cette touche
Touche de | pour regrouper les motifs de | p.183
fusionnement | caractéres sélectionnés.
du texte
A:BC
Appuyez sur cette touche
() Touche de | pour séparer le motif de p.182
division du | caractere sélectionné.
texte
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Ecran de réglages de broderie

Vous pouvez éditer la totalité du motif et spécifier les réglages de broderie a partir de cet écran. En outre,
vous pouvez Vérifier la position de broderie et sauvegarder un motif pour utilisation ultérieure. Les
touches disponibles sur cet écran different lorsque I'option « Séquence de couleurs manuelle » est définie
sur « ON » dans I'écran de réglages. (Reportez-vous a page 77 et a 132.)

@ —m@1103.6mm

94.9mm
®

Affichage

Nom de la
touche

Fonction

Appuyez sur cette touche
e ’ pour visualiser sur |'écran
S I'image située en dessous de
eé ’ 3 ® Touche de | ['aiguille ou pour afficher p.110085,
pUIUS \21uecc§mgraa une image du motif de
Frigpr® broderie en cours d'édition
® dans sa position réelle.
©—| | ® Une fois que vous avez

P e appuyé sur la touche de la

@—o+ Comm B 17 (= [BilE.] B B H ) vue camérha, appuy%; s#r

’ 7f———— cette touche pour afficher

s i) @ | Touche de |!'image agrandie au double | p.106
zoom de la | de sa taille. . _
caméra Cette touche est disponible
méme si la vue caméra n'est
pas activée.
12

Nombre de | Indique le nombre total de

changements | couleurs de fil du motif en

de co%leur de | cours d’édition.
Affichage fil

Nom de la
touche

Fonction

@1108.6mm Indique la taille du motif de
84:9min broderie apparaissant dans la
zone d'affichage de motif. La
valeur supérieure indique la
hauteur et la valeur
Taille du inférieure la largeur. Si le
motif motif de broderie comporte

plusieurs motifs combinés, la
taille du motif tout entier

(tous les motifs) est indiquée.

Indiquent les tailles des
cadres de broderie pouvant

Indicateurs de | étre utilisés pour broder le p.48
cadres de | motif apparaissant dans la
broderie zone d'affichage de motif.
$+ 0.
0-0mm Indique la distance verticale
Distance par | de déplacement du motif en 98
rapport au | cours d’édition ou de p-
centre combinaison.
(verticale)
«+ 0.0
m Indique la distance
Distance par | horizontale de déplacement 98
rapportau | du motif en cours d’édition p-
centre ou de combinaison.
(horizontale)
© 00 Indique I'angle de rotation p.99,
Angle de du motif en cours d'édition. 201
rotation
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Affichage

migem CLim =l Nom de la Fonction
touche
— Indique que la séquence de
) R broderie de plusieurs motifs
v ® —{ combinés doit étre p.190
@ ; I[ L ; Touche (Ije tri | réorganisée par couleur de
UYL par couleur | |
® — il.
© s 2 o
@ E/ Indique qu’un point de
® Touche de | chainette est brodé 134
® broderie de | automatiquement lorsque le | P
points de fil est coupé.
) chafnette (fin)
. .
Indique qu’un point de
Touche de | chainette est brodé
@ @ | broderie de | automatiquement au début | p.134
points de du motif et de la broderie
® chainette une fois le fil coupé.
début)
® (
Appuyez sur cette touche
Affichage | ® [Touche | potrrevent 3 ecan de
N° | Nom dela Fonction Edition ‘
touche Enregistrez un motif dans la
Numérise le tissu placé dans ® mémoire de la machine, un | p.160,
= le cadre de broderie a |'aide Touche de [ support USB ou un 161
® | Touchede |delacaméra intégrée et p.102 mémorisation | ordinateur.
numérisation | affiche I'image d'arriere-plan -
du tissu du motif. = Affiche I'a if 2
percu du motif a
Touche broder. p-46
Enregistre |'image d'arriere- d'apersu
g 8 ” —
® Touche plan numérisée a l'aide de la 103 Deplagent la position de
d'enregistrement | caméra intégrée sur un p- ﬂﬂ broderie du motif Cqmplet_
> wslblia dans le sens de la fleche (si
de I'image support USB. ® u | 03
d'arrigre-plan vous appuyez sur [y, la p-
Touches de iti i
OL position de broderie est
positionnement | déplacée vers le centre de la
. Affiche ou masque I'image zone de broderie).
® | Touche d'arriere-plan numérisée a p.103 e Sélectionne la vitesse de
d al]fllirl’]lgggg de |'aide de la caméra intégrée. HBB déplacement du cadre.
d'arriere-plan D Appuyez sur cette
an Appuyez sur cette touche touche pour déplacer le
@ - pour arréter la machine 140 cadre de 0,1 mm.
Touche de | momentanément avant de p-
pause broder la couleur spécifiée. E Appuyez sur cette
‘ Touches de | touche pour déplacer le p.98
amx vitesse de | cadre de 0,5 mm.
Appuyez sur cette touche déplacement
® Touche de | pour commencer a broder p.206 du cadre @ Maintenez la touche
liaison de | des motifs liés J )
motif : enfoncée pour déplacer le
cadre a la vitesse maximale.
Y Si aucun renfort n’est fixé au Lorsque vous visualisez
: tissu, vous pouvez broder I'image de la caméra, le
des points de faufilage le cadre se déplace de 2,0 mm.
® | Touchede |longdu contour du motif p.128
faufilage de | pour minimiser le =) ‘ . N
broderie rétrécissement des points et — Indique le positionnement
le décalage des motifs. @ | Touche de ge l(;laig.uille\alu ?’ébUt de la p.135
e Fait pivoter le motif de pé’g'g?gﬁdne roderie et a fa fin.
@ — broderie tout entier s'il p.99, P —
Touche de | comporte plusieurs motifs 201 Eree Met f'trf‘ a to(;Jtes ]I?§ q
rotation P4 ! operations dans I'ecran de
combinés. Touche de | réglages de broderie et passe p->4
(8] Appuyez sur cette touche broderie a I’écran de broderie.
u pour aligner la position de la
broderie a I'aide de la p.108 Déplace le cadre de broderie
Touche de | caméra intégrée de la Touche pour pouvoir vérifier la p.54
positionnement | - . d'échantillon position de broderie.
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H Mode « Séquence de couleurs

manuelle »

O—:

2+ 0.0mm
#+  0.0mm

¢ DXl

| GED
H@LD Gog

|

Edition

4]

Affichage
N Fonction
touche
prc
icone d Cette illustration apparait
® CO”% U | lorsque la machine a broder 132
56 mode de | €sten mode « Séquence de p-
equence de | couleurs manuelle ».
couleurs
manuelle
i’_;?_‘a Appuyez sur cette touche
=S| pour modifier le réglage des
couleurs des barres a
aiguilles.
® Touche Cette touche est affichée 133
Séquence de | lorsque vous définissez P-
couleurs I"option « Séquence de
manuelle couleurs manuelle » sur
« ON » dans ['"écran de
réglages.
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Ecran de broderie

Dans cet écran, vous pouvez vérifier le nombre total de couleurs de fil et le temps de broderie, indiquer
les réglages des barres a aiguilles et avancer ou reculer I'aiguille. Les touches disponibles sur cet écran
different lorsque I"option « Séquence de couleurs manuelle » est définie sur « ON » dans I"écran de
réglages. (Reportez-vous a la page 132.)

Affichage
B|i103.6 . . = - .
Biom (L Tow & n Nom de la Fonction
touche
|
: Indique le numéro de la
® s barre a aiguille a laquelle la
N i Numéro de | couleur de fil a gauche a été
©) oot ) barre a attribuée.
® aiguille
I — | —| — (@ y 0 La valeur inférieure
I lrelmn 24 ®—0 4 0w Omn_ Y 11220
® B0 &) 2§57 4 730 2 24w correspond au nombre total
i [ “F—|1 @ de points dans le motif et la
FROSE SAUMON 1 T Bt L. . R
S ' 0 — Nombre de | valeur supérieure indique le
vear Tew. |3 3 E‘W‘N pOIntS nombre de points déjé
8 3 z
@ veorvenne [l|« —— ® brodés.
e NILE | [ 0 min La valeur inférieure
N 2T is ' 24 min correspond au temps total
e | 0 L - q requis pour broder le motif et
—_ [ emps de - T
Aetour i ; la valeur rieure indi
Q_ broderie a valeur supérieure i dique
e temps s passé 3 broder
F L'affichage des séquences de
Affichage a couleurs de fil indique les
Nom de la Fonction sept premieres couleurs de
touche fI!S. Afin de vérifier les .
La valeur inféri ® séquences des couleurs a
0 a valeur inférieure . s )
artir du huitieme fil
7 correspond au nombre total Barre de p /
® de couleurs de fil dans le défilement appuyez sur [ ou @, ou
Ordre de motif et la valeur supérieure appuyez sur la barre de
broderie indique la couleur de fil |
actuellement utilisée. efilement.

= 24 Affiche le délai restant avant
N/ fin que la machine s’arréte.
Lorsque la derniere bobine
de fil est utilisée, cette valeur
s'affiche en rouge. p.113
Si la couleur de fil doit étre

Délai avant
® que la

m{achAlne changée, le délai avant le

sarrete changement nécessaire de la
bobine s’affiche.
Indique la partie du motif qui
sera brodée avec la couleur
de fil indiquée en premier

@ | dans I'affichage d
Affichage de | dans Iaflichage des
la zone séquences de couleurs de

fils.

Indique I'ordre des
changements de couleur de
fil. Pendant la broderie, cet
affichage défile
automatiquement pour faire
apparaitre la couleur du fil a
broder en haut de ['écran.

1
. m

Affichage des
® séquences de
couleurs de
fils

Cette ligne rouge indique a
quel moment vous devez
changer les bobines de fil.
® | Indicateur de Vous devez changer les

changement bobines au niveau des deux
des bobines | couleurs de fil entre
lesquelles Iindicateur
s'affiche.

p.113
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Affichage

Nom de la
touche

Fonction

— ;| La progression de la broderie
est indiquée par le repere
rouge dans |'indicateur.

Barre de Appuyez sur @ pour

progression

afficher (dans I'indicateur)
uniquement la couleur du fil
que vous brodez.

Lors de la broderie, appuyez

o )
— sur cette touche pour arréter 140
Touche la machine avant le début de | P
d’arrét réserve | la couleur suivante.
CLZ%;Z%‘;& Modifiez les réglages de la
de bobine | barre a aiguilles depuis
(N'est pas I’écran sans changer les p.110
disponible en | bobines de fil sur la
mode machine.
« Séquence
de couleurs
manuelle »)
Appuyez sur cette touche
pour broder le motif avec la
méme couleur, quels que
soient les changements de
couleur spécifiés.
L'ensemble de I'affichage
Touche de | des séquences de couleurs 142
broderie de fil apparaitra de cette P-
ininterrompue | couleur.
/Monochrome | La barre de progression @ et

I'affichage de configuration
des couleurs de fil @
indiquent les couleurs
initiales.

Appuyez sur cette touche
pour terminer la broderie et

Touche
Retour

revenir a I"écran de réglages
de broderie.

No

Affichage

Nom de la
touche

Fonction

¢ Les numéros des couleurs de fil sur
I'affichage des séquences de couleurs de
fils et sur I'affichage de configuration des
couleurs de fil peuvent étre remplacés, par
exemple, par le nom de la couleur ou le
numéro de la couleur de fil pour d'autres

marques. (Reportez-vous a la section

Déverrouille la machine
sl | pour vous permettre de
commencer a broder dans
® les 10 secondes. Lorsque p.64
Touche de | ous appuyez sur cette
déverrouillage touche, la touche Marche/
Arrét clignote en vert.
i Permet de positionner la
barre a aiguille sur le
numéro de la barre
sélectionnée. A utiliser
Touche de | lorsque vous enfilez
barre a Iaiguille a I'aide du
@ aiguille dispositif d'enfilage
automatique.
Indique la couleur et le nom
Affichage de | de la couleur de fil (numéro)
configuration | du fil de la barre a aiguille 55
des couleurs | indiquée sur la touche. p-
de fil Enfilez la machine comme
indiqué ici.
=+
Touche de | Indique la vitesse de
vitesse de | broderie maximale. p-139
broderie
maximale
m Avance ou recule ['aiguille.
- Utilisez cette touche dans les
situations suivantes :
e En cas de cassure ou
d'épuisement du fil lors
® | Touche de . ge la broderie ] p.116
points avant/ our recommencer la
arriére broderie depuis le
début
e Pour continuer a broder
une fois la machine
hors tension
B
Touche de | Permet de spécifier
réglages manuellement les réglages p.142
temporaires | de la barre a aiguille.
de la barre a
aiguille
Mémo

« Changement des informations de couleur
de fils » a la page 225.)
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Renseignements utiles

Termes techniques :

DST

Extension du fichier de données Tajima (*.dst) qui
correspond a |'un des formats de données des motifs
de broderie. Les données Tajima ne contiennent pas
d'information sur les couleurs. Par conséquent, la
machine a broder affecte automatiquement les
couleurs lors du chargement d'un fichier Tajima
(.dst). (Reportez-vous a la section page 250.)

Numéro de l'aiguille

Les aiguilles sont numérotées de droite a gauche.
L'aiguille se trouvant a I'extréme droite est I"aiguille
n° 1. (Reportez-vous a la page 7.)

Aiguille en « position de broderie »

Aiguille située au-dessus du trou de I"aiguille de la
plaque a aiguille. Le boitier de barres a aiguilles est
déplacé pour mettre cette aiguille enfilée de la
couleur de fil suivante en « position de broderie ».
Lorsque vous utilisez I'enfileur, I'aiguille qui va étre
enfilée doit également étre mise en « position de
broderie ». (Reportez-vous a page 62 et a page 63.)

@ Trou de I'aiguille dans la plaque a aiguille
®@ Aiguille

Came

Dispositif permettant de tirer le fil. La came tire le fil
lorsque vous utilisez I'enfileur.

La came tire également le fil depuis le tissu lorsque
la machine coupe le fil. Il est ainsi inutile de couper
les fils aprés avoir brodé. (Reportez-vous a la

page 62.)

Motifs :

Vous pouvez broder les motifs suivants avec la
machine.

- Utilisez un support USB ou une carte SD pour
transférer les données de broderie vers la machine
au format *.pen, *.pes, *.phc ou *.dst.

Elles peuvent également étre transférées de
I'ordinateur vers la machine via le cable USB.

- Cartes de broderie en option

- Motifs de broderie créés par un logiciel de
numérisation

- Motifs enregistrés sur le support USB par la
machine

Broderie :

H Personnalisez les couleurs de la
broderie

- Utilisez la fonction de couleur de fil en
sélectionnant 64 ou 300 couleurs, ou en réglant la
table des couleurs de fils personnalisées dans
|'écran d'édition des motifs. Pour plus de détails,
reportez-vous a la page 195 et a la page 197.

- Utilisez la fonction de séquence de couleurs
manuelle dans |'écran de réglages de broderie.
Pour plus de détails, reportez-vous a la page 132.

- Utilisez la fonction de réglages temporaires de la
barre a aiguilles en sélectionnant la touche sur
I'écran « Broderie ». Pour plus de détails,
reportez-vous a la page 142.

B Reprenez un motif non terminé au
point ou la machine a été mise hors
tension.

- La machine mémorise le motif et la position méme
apres sa mise hors tension. Elle peut reprendre la
broderie une fois remise sous tension. (Reportez-
vous a la section « Reprise de la broderie apres la
mise hors tension de la machine » a la page 122.)
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M Erreur de cassure de fil incorrecte

- Vérifiez que le fil supérieur passe sous les plaques
du guide-fil supérieur. (Reportez-vous a la page 57.) _ ' ) N
- Vérifiez que le fil supérieur passe autour du disque  Yous pouvez obtenir plusieurs motifs en utilisant le

Fonctions utiles de connexion externe

de tension du fil. (Reportez-vous a la page 59.) port USB ou le lecteur de carte SD de la machine.
- Vérifiez si des peluches ou de la poussiere se sont
accumulées dans le disque de tension du fil. Si =
c'est le cas, nettoyez-le. (Reportez-vous a @A
« Nettoyage des trajets des fils supérieurs » a la \{L})
page 287.) —
Y =5 ®</IH
/AR i \’M
{7 @ -
V1 1l 8

@ Lecteur de carte SD
® Port pour support USB (USB 2.0)
® Port USB pour ordinateur

S Remarque
¢ N'insérez rien d'autre qu'un support USB
dans le port USB. Sinon, le support USB
risque de s'endommager.

@ Guide-fil supérieurs
@ Disque de tension du fil B Utilisation d'une carte SD

| Changement soudain de la tension du fil Insérez la carte SD dans le lecteur pour importer ou

- Le fil est coincé a un bord dur de la bobine de fil exporter les données d'un motif.

supérieur.

- Le fil supérieur est coincé sous la bobine de fil.

- De la poussiere ou des peluches de fil se sont
accumulées sous le ressort de tension de la canette.

- Vérifiez si des peluches ou de la poussiére se sont
accumulées dans le disque de tension du fil. Si
c'est le cas, nettoyez-le. (Reportez-vous a
« Nettoyage des trajets des fils supérieurs » a la
page 287.)

M Le cadre de broderie s’est détaché
du chariot

Veillez a placer les ergots de positionnement dans le @ Lecteur de carte SD
trou et la fente de positionnement du cadre. @ Carte SD
(Reportez-vous a la page 50.)

Pour garantir |'enregistrement correct du motif a

broder, vous pouvez éteindre et rallumer la machine

pour que le bras de broderie réinitialise les points

qu'il a enregistrés.

B Impossible de retirer le cadre de la
machine
Appuyez sur [EI=Y et | G | pour déplacer le

chariot. Le cadre peut désormais étre retiré.
(Reportez-vous a la page 88.)

B Annulez le motif actuel et
recommencez

Appuyez sur la touche d'accueil dans le coin supérieur
droit de I'écran. Le motif et tous les renseignements
sont supprimés. (Reportez-vous a la page 40.)
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W Utilisation du support USB

Branchez le périphérique sur le port USB pour
I'envoi ou la lecture de motifs via le support USB.

@ Port USB pour support
® Support USB

S Remarque

Q ¢ Les connecteurs du cable USB ne peuvent
étre insérés dans un port que dans un seul
sens. Si vous éprouvez des difficultés a
insérer le connecteur, ne forcez pas. Vérifiez
I'orientation du connecteur.

Pour plus de détails sur la position du port
USB sur I'ordinateur (ou concentrateur
USB), reportez-vous au manuel
d'instructions de I'équipement
correspondant.

¢ \Jous pouvez relier la pince USB fournie au
cordon USB. (Reportez-vous a « Connexion
du support USB a 'aide des pinces pour
cordon USB fournies » a la page 163.)

S Remarque
Q * La vitesse de traitement peut varier en
fonction de la quantité de données.

¢ N'insérez rien d'autre qu'un support USB
dans le port USB. Sinon, le support USB
risque de s'endommager.

z/a Mémo
e Certains supports USB d'utilisation
courante risquent de ne pas étre pris en
charge par cette machine. Veuillez visiter
notre site Web ( http://support.brother.com)
pour obtenir plus de détails.

e Selon le type de support USB utilisé,
branchez-le directement dans le port USB
de la machine ou branchez le lecteur/
enregistreur de supports USB dans le port
USB de la machine.

H Connexion de la machine a
I'ordinateur

[l est possible de brancher la machine a broder sur
votre ordinateur au moyen du cable USB fourni.

@ Port USB pour ordinateur
® Connecteur du cable USB

B Utilisation d’une souris USB

Une fois branchée sur la machine a broder, la souris
USB permet d’effectuer un certain nombre
d’opérations a I"écran.

Branchez une souris USB sur le port USB indiqué
par @ . Il est également possible de connecter la
souris USB sur I"autre port USB.

@ Port USB indiqué par @&
® Souris USB

S Remarque
¢ N’effectuez pas une opération au moyen de
la souris tout en touchant I’écran avec votre
doigt ou avec le stylet fourni.

e || est possible de connecter ou de
déconnecter la souris USB a n’importe quel
moment.

¢ \Jous ne pouvez utiliser que le bouton
gauche de la souris et sa roulette pour
effectuer des opérations. Aucun autre
bouton ne peut étre utilisé.

¢ Le curseur de la souris ne s’affiche pas sur
I’économiseur d’écran.
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H Changement de pages

Actionnez la roulette de la souris pour passer d'un
onglet a l'autre dans les écrans de sélection des

Fonctionnement de la souris USB

Ml Sélection d’une touche types de motifs.
Une fois la souris branchée, le curseur s’affiche a
["écran. Déplacez la souris pour positionner le Z/a Mémo
pointeur sur la touche souhaitée, puis cliquez avec * Lorsque les numéros de page et une barre
le bouton gauche de la souris. de défilement verticale pour les pages
) supplémentaires sont affichés, cliquez sur
PA Mémo le bouton gauche de la souris ou actionnez

¢ |l est inutile de double-cliquer.

sa roulette en plagant le pointeur sur [«|/
[»] pour passer a la page précédente ou
suivante.

i i O

[
@ Pointeur
_j; i = %, * Distance de faufilage de o | — |+
& 1 - —
= O
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B Modification de la taille

Reportez-vous a « Modification de la taille d'un

motif (Mode de redimensionnement normal) » a la
page 178.

o Appuyez sur __!|.

e Changez la taille du motif.

¢ Actionnez la roulette de la souris vers |’avant pour
réduire le motif de la méme maniere que lorsque vous

appuyez sur .

¢ Actionnez la roulette de la souris vers vous pour
agrandir le motif de la méme maniére que lorsque

VOous appuyez sur

Bijmem [T =N - |

I _45 '_‘ﬁ?ﬁ@c\"'\.ﬁi‘ 1

] =
F' e P .-*‘;

A Al |
Fyes 1 00m ¢ oo @I
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AR |
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=
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)
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H Rotation du motif

Reportez-vous a « Réglage de I'angle » a la page 99
et a « Rotation d'un motif » a la page 180.

o Appuyez sur O .
e Faites pivoter le motif.

¢ Actionnez la roulette de la souris vers "avant pour
faire pivoter le motif de 10 degrés vers la gauche de la

méme maniére que lorsque vous appuyez sur .

¢ Actionnez la roulette de la souris vers vous pour faire
pivoter le motif de 10 degrés vers la droite de la

méme maniere que lorsque vous appuyez sur .
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Chapitre 3

AUTRES PROCEDURES DE
BASE

Ce chapitre fournit des explications sur des opérations autres que celles décrites dans le
chapitre 2, telles que la broderie d’un motif comportant onze couleurs minimum, le
changement d’aiguille et le remplacement des bobines de fil.

Remplacement de I'aiguille 86 Réglage de la tension du fil de la canette et du fil
Remplacement de I'aiguille 86 superieur 124
Utilisation correcte des cadres de broderie............. 88 Réglage de la tension du fil de la canette .. e 124
Réglage de la tension du fil supérieur . 125
Supports de cadre de broderie 88
Que faire lorsque le remplacement du cadre de broderie s’avere
difficile 88
Types de cadres de broderie/supports de cadre et
applications. 89

Application de renfort thermocollant (support) sur le

tissu 92
Mise en place du tissu 93
Mise en place du tissu dans les trés grands/grands cadres de
broderie 93
Utilisation de la feuille de broderie 94
Grandes/petites pieces de tissu 95
Position et déplacement du cadre de broderie......... 96
Changement de la position de broderie................... 98
Réglage de I'angle 99
Alignement de la position de broderie................... 102
Affichage du tissu pour aligner le positionnement de la
broderie 102
Utilisation de la caméra intégrée 105
Utilisation de la vignette de positionnement de broderie
incluse. 108
Modification des couleurs de fils a I'écran ............ 110

Broderie d’un motif comportant onze couleurs ou

plus 112
Vérification de la nécessité du changement des bobines de
fil 113
Changement des bobines de fil avec des motifs
comportant onze couleurs ou plus .........cccceeeuenee 114
Message de chang t des bobines de fil et indicateurs de
bobines de fil 114
Chang t aisé des bobines de fil 115
En cas de cassure du fil ou d'épuisement du fil de la
canette en cours de broderie 116
En cas de cassure du fil supérieur 116
En cas de cassure ou d'épuisement du fil de la canette............118
Broderie a partir du début ou du milieu du
motif 119

Reprise de la broderie aprés la mise hors tension de la
machine 122




Remplacement de I'aiguille

Si 'aiguille est tordue ou si sa pointe est cassée, remplacez-la. Utilisez le tournevis Allen fourni pour
remplacer |'aiguille par une autre spécifiquement congue pour cette machine et ayant réussi le test décrit
dans la section « Vérification de I'aiguille » a la page 33.

¢ Ne forcez pas lorsque vous desserrez ou serrez la vis

Remplacement de l'aigui"e de fixation de I'aiguille, car vous risqueriez

d'endommager la machine.

o Mettez la machine a broder hors tension.

o |
N =

Le coté plat de I'aiguille orienté vers
A ATT E N T I O N I'arriere de la machine, insérez l'aiguille
¢ Veillez a mettre la machine a broder hors vers le haut jusqu'a ce qu'elle touche la
tension avant de remplacer I'aiguille, sinon butée de la barre a aiguille.

vous risquez de vous blesser si la machine
commence a broder.

Faites passer |'aiguille par le trou du pied presseur,
puis utilisez I'outil de remplacement d'aiguille pour
soulever |'aiguille.

Desserrez la vis de fixation de I'aiguille et
retirez l'aiguille. o
Tenez I'aiguille de votre main gauche et le tournevis ®—
Allen de votre main droite et tournez la vis de fixation
de I'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

@ Butée de la barre a aiguille

@ Aiguille

® Cobté plat de I'aiguille

@ Outil de remplacement d'aiguille

S Remarque
¢ Veillez a utiliser le tournevis Allen fourni
pour remplacer |'aiguille, car vous risqueriez
de forcer sur l'aiguille et de la casser.
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Maintenez I'outil de remplacement d'aiguille et
appuyez sur l'extrémité de |'outil de remplacement
d'aiguille @ pour agrandir le support d'aiguille @.
Fixez le support a |'aiguille, puis relachez la zone
pressée pour serrer |'aiguille. Pour desserrer |'aiguille,
appuyez de nouveau sur (D.

®

=0 { |

@ Extrémité de I'outil de remplacement d'aiguille
® Support d'aiguille

Tout en maintenant l'aiguille en place avec
votre main gauche, serrez la vis de fixation
de l'aiguille.

Utilisez le tournevis Allen pour tourner la vis de

fixation de ['aiguille dans le sens des aiguilles d'une
montre.

A ATTENTION

Veillez a insérer I'aiguille dans le boitier de
barre a aiguilles jusqu’a ce qu’elle atteigne la
butée de la barre a aiguilles et a serrer
fermement la vis de fixation de l'aiguille a
I’aide du tournevis Allen, sinon vous risquez
de casser l'aiguille ou d’endommager la
machine.

Si l'aiguille n’est pas complétement insérée, le
crochet du dispositif d’enfilage automatique
ne passe pas par le chas de l'aiguille pendant
I’enfilage automatique, et le crochet risque de
se plier ou l'aiguille de ne pas étre enfilée.

Si le crochet du dispositif d'enfilage
automatique est tordu ou endommagé,
contactez votre revendeur Brother agréé.
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Utilisation correcte des cadres de broderie

Plusieurs types de cadres de broderie peuvent étre utilisés avec cette machine en fonction des besoins de
votre ouvrage.

Outre les quatre cadres de broderie fournis, vous pouvez utiliser de nombreux autres cadres avec cette
machine a broder. (Reportez-vous a « Accessoires en option » a la page 22.)

A ATTENTION

¢ N'utilisez que les tailles de cadres de broderie indiquées sur I'écran, sinon le cadre de broderie risque de
toucher le pied presseur et vous risquez de vous blesser.

Supports de cadre de broderie Que faire lorsque le

remplacement du cadre de
Deux types de supports de cadre de broderie P

(supports A et B) sont fournis avec cette machine. broderie s’avere difficile

Le support du cadre de broderie A est utilisé avec . oL ]
les quatre cadres de broderie fournis. Le support Selon ’le positionnement de la barre a aiguilles, il
du cadre de broderie B est utilisé avec les cadres peut s'avérer difficile de remplacer le cadre de

de broderie en option. En outre, si vous achetez le broderie. Dans ce cas, suivez la procedurg Cl-
jeu de cadres ronds, de cadres a clip ou de cadres dessous pour déplacer le cadre de broderie.

compacts en option, le support de cadre spécifié

C, D ou E est inclus. Pour plus de détails sur le o Appuyez sur RISg.

type de cadre de broderie a installer sur chaque

support de cadre de broderie, reportez-vous a — L’écran de déplacement de la barre a aiguilles
« Types de cadres de broderie/supports de cadre et apparait.

applications » a la page 89.

e Appuyez sur | 4 |.

Le] 00 [ e
Le] 00 |2 ]ea
N glene
2] 00 [s]oer
[e] 00 [ |

Ela=m =

— Le chariot se déplace automatiquement vers la
position permettant de remplacer facilement le
cadre de broderie.

* Appuyez sur | ok | pour fermer I'écran de

déplacement de la barre a aiguilles et replacer le
chariot a sa position initiale.

@ Support du cadre de broderie A

® Cache coins blancs

® Support du cadre de broderie B

@ Cache coins gris clair

® Aimant

® Support du cadre de broderie C (en option)
@ Cache coins gris foncé

Support du cadre de broderie D (en option)
©® Support du cadre de broderie E (en option)
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Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications

Type de broderie

Zone de broderie

Utilisation

Référence

Support du cadre de broderie A

Trés grand cadre de broderie

200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 14" / pouces (L)) -

A utiliser pour broder des caractéres ou des motifs liés, des motifs
combinés ou de grands motifs de broderie.

Trés grand cadre de broderie
(en option)

200 mm (H) x 300 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 11-3/4" / pouces (L)) =)

A utiliser pour broder des caracteres ou des motifs liés, des motifs
combinés ou de grands motifs de broderie.

(Reportez-vous a « Mise
en place du tissu » a la
page 93.)

200 mm (H) x 300 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 11-3/4" / pouces (L))

A utiliser lorsque vous brodez des vestes ou d'autres vétements
épais.

Contactez votre
revendeur Brother agréé
le plus proche.

130 mm (H) x 180 mm (L)

(5-1/8" / pouces (H) x 7-1/8" / pouces (L))

A utiliser pour broder des motifs mesurant moins de 130 mm (H) x
180 mm (L) (5-1/8" / pouces (H) x 7-1/8" / pouces (L))

(Reportez-vous a « Mise
en place du tissu » a la
page 93.)

100 mm (H) x 100 mm (L)
(4" / pouces (H) x 4" / pouces (L))

A utiliser pour broder des motifs de taille normale.

40 mm (H) x 60 mm (L)
(1-1/2" / pouces (H) x 2-3/8" / pouces (L))

A utiliser pour broder des motifs de petite taille, telles que les
étiquettes nominatives.

(Reportez-vous a « 6. Mise
en place du tissu dans le
cadre de broderie » a la
page 48.)
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Support du cadre de broderie B

Type de broderie

Cadre a quilter (en option)

Zone de broderie

Utilisation

200 mm (H) x 200 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x 7-7/8" / pouces (L))

A utiliser pour broder des couvertures piquées.

option)

100 mm (H) x 300 mm (L)
(4" / pouces (H) x 11-3/4" / pouces (L))

A utiliser pour broder une longue chaine de caractéres ou de motifs.

Référence

Contactez votre
revendeur Brother agréé
le plus proche.

360 mm (H) x 360 mm (L)
(14" / pouces (H) x 14" / pouces (L) ]

A utiliser pour broder des motifs combinés d’une taille inférieure &
360 mm (H) x 200 mm (L) (14" / pouces (H) x 7-7/8" / pouces (L)) ou
des motifs d’une taille maximale de 350 mm (H) x 350 mm (L)
(13-3/4" / pouces (H) x 13-3/4" / pouces (L)).

Reportez-vous a « Motifs
de broderie pour le cadre
Jumbo en option » a la
page 258.

Cadre a broder pour manche
(en option)

200 mm (H) x 70 mm (L) _
(7-7/8" / pouces (H) x 2-3/4" / pouces (L)) L

A utiliser pour broder de longues piéces telles que des manches de
chemise.

Contactez votre
revendeur Brother agréé
le plus proche.

Cadre rond (en option)

@100 mm (4" / pouces)

Contactez votre

(4" / pouces (H) x 4" / pouces (L)) Q/

A utiliser pour broder des éléments a forme spéciale, tels que de
petits sacs.

o

T O _ | @=diamétre @130 mm (5" / pouces) revendeur Brother agréé

S '% 5 @160 mm (6" / pouces) le plus proche.

- by
'g B35 A utiliser pour ajouter un motif de broderie intégré sur une manche.
S

g2 g Sélectionnez le cadre adapté a la taille du motif.

&3~

(7]
24 mm (H) x 45 mm (L) Contactez votre
(7/8" / pouces (H) x 1-3/4" / pouces (L)) revendeur Brother agréé
A utiliser pour broder des éléments a forme spéciale qui ne peuvent | le plus proche.
pas étre tenus par un cadre conventionnel, comme des chaussures
et des gants.

g

89z
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5% 2
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o&6 ¢

2, O

T

(7] Cadre a clip M (en option) 100 mm (H) x 100 mm (L)

Support du cadre
de broderie E
(en option)

Cadre compact (en option)

70:41 mm (H) x 70 mm (L) [
(1-5/8" / pouces (H) x 2-3/4" / pouces (L)) {
50 :50 mm (H) x 50 mm (L)

(2" / pouces (H) x 2" / pouces (L))

44 :38 mm (H) x 44 mm (L)

(1-1/2" / pouces (H) x 1-3/4" / pouces (L))
Vertical : 33 mm (H) x 75 mm (L)

(1-5/16" / pouces (H) x 2-15/16" / pouces (L))

ol il el ol

A utiliser pour broder des logos ou des motifs de broderie sur de
petites piéces.

Contactez votre
revendeur Brother agréé
le plus proche.

option)

Diamétre de cadre pour casquettes (en

60 mm (H) x 360 mm (L) (2-3/8" / pouces (H) x 14" / pouces (L))

A utiliser pour broder des casquettes.

Ces cadres permettent de broder des casquettes de base-ball
(golf), des bobs et des chapeaux de pécheurs.

Vous ne pouvez pas utiliser ces cadres pour les chapeaux dont le
bord est inférieur 2 60 mm (2-3/8" / pouces), tels que les visieres et
les chapeaux pour enfant.

En outre, vous ne pouvez pas les utiliser pour les chapeaux dont le
bord est supérieur a 80 mm (3-1/8" / pouces).

(Pour plus de détails sur
la fixation de ce cadre,
reportez-vous a

« Utilisation du cadre
pour casquettes en
option » a la page 262.)
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

Zone de broderie

Type de broderie Référence
Utilisation

80 mm (H) x 90 mm (L) Contactez votre

(8" / pouces (H) x 3-1/2" / pouces (L)) revendeur Brother agréé
A utiliser lorsque vous brodez un tissu tubulaire et arrondi, comme | le plus proche.

des manches de chemises ou un col roulé.

Cadre cylindrique (en option)

S Remarque

¢ | es indicateurs des cadres de broderie correspondent a toutes les tailles de cadres dans lesquels
vous pouvez broder le motif de broderie. Veillez a utiliser un cadre de broderie de la taille la plus
appropriée. Si le cadre de broderie utilisé est trop grand, le motif risque d’étre décalé et le tissu de se
plisser.

¢ || est possible d’installer sur cette machine tous les cadres de broderie authentiques pouvant étre
utilisés avec les machines de la série PR.

e Pour réaliser un travail de broderie avec I’'un des cadres de broderie en option (cadre Jumbo, pour
bordures, pour quilting (courtepointe) ou plat), vous devez installer la table fournie sur la machine.

¢ Vu le poids du cadre de broderie et du tissu, il est recommandé d’utiliser la table fournie afin d’éviter
que le support du cadre se torde, ce qui risquerait de déformer le motif ou d’endommager la machine.
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Application de renfort thermocollant (support) sur le

tissu

Pour éviter un rétrécissement des points ou un décalage des motifs, nous recommandons d'utiliser un
matériau stabilisateur thermocollant (support) lors de la broderie.

A ATTENTION

¢ Lorsque vous brodez sur des tissus fins ou élastiques, sur des tissus a grosse trame ou favorisant un
rétrécissement des points, veillez a utiliser un matériau stabilisateur thermocollant (support) lors de la
broderie. Si vous n'utilisez pas de matériau stabilisateur thermocollant (support) lors de la broderie,
I'aiguille risque de se tordre ou de se casser et le motif d'étre décalé.

Utilisez un fer a vapeur pour appliquer le i
matériau stabilisateur thermocollant PA Mémo _ _
(support) sur I'envers du tissu. e Lorsque Yous brodez sur des tl_s§us fins,
tels que I'organza et le linon, utilisez un
stabilisateur soluble (support). Les
stabilisateurs solubles se dissolvent au
lavage et vous permettent ainsi d'obtenir
une broderie souple et de finition parfaite.

/D ¢ Lorsque vous brodez sur du tissu duveté,

tels que des serviettes de bain ou du
velours, placez une épaisseur de matériau
é /2 stabilisateur thermocollant (support) sous le

N tissu dans le cadre de broderie, sans la
repasser.

¢ Pour plus de détails sur d'autres utilisations
du stabilisateur (support), reportez-vous a la

(@ Face adhésive du matériau stabilisateur section « Renforts (support) » a la page 251.
thermocollant (support)

® Tissu (envers)

¢ Lorsque vous brodez sur du tissu ne pouvant pas étre
repassé ou sur une surface difficile a repasser, placez
une épaisseur de matériau stabilisateur thermocollant
(support) sous le tissu dans le cadre de broderie, sans
la repasser.

+o

S Remarque

¢ Utilisez une piece de matériau stabilisateur
thermocollant (support) plus grande que le
cadre de broderie. Lorsque vous placez le
tissu dans le cadre de broderie, veillez a ce
que le stabilisateur (support) soit bien fixé
autour du cadre pour éviter que le tissu ne
se plisse.

v X

® ©
@ Zone du cadre de broderie
® Matériau stabilisateur thermocollant (support)
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

Mise en place du tissu

Mise en place du tissu dans les tres grands/grands cadres de broderie

o Desserrez la vis du cadre extérieur.

Pe

¢
@ Vis

Placez le tissu sur le dessus du cadre
extérieur, I'endroit vers le haut.

C B BC L BCRC N}
o Sy,

Q’DA::\:n:l:l:n:n:\Qo

e Le cadre extérieur ne posséde pas de face avant ni
arriere. Vous pouvez utiliser n'importe quelle face
comme face avant.

e Insérez le cadre intérieur dans le cadre
extérieur.

Commencez par insérer le cadre intérieur par le coin
avec la vis ®), puis par le coin le plus proche ®) et
enfin par le coin opposé ©. Terminez par le coin
opposé (sans vis) ©.

Alignez tout d'abord les cadres intérieur et extérieur
au niveau du coin avec la vis ®. Puis, tout en tirant
|égerement le tissu dans le sens indiqué par la fleche
pour le tendre, insérez le cadre intérieur par le coin
®. De méme, tirez légerement le tissu dans le sens
indiqué par la fleche © et insérez le cadre par le coin
©, puis tirez légerement le tissu dans le sens indiqué
par la fleche @ et insérez le cadre par le coin @.

¢ Veillez a ce que le tissu ne présente aucun pli apres

I'avoir tendu dans le cadre de broderie.

Tout en continuant a tendre le tissu, serrez
fermement la vis pour qu'il ne se relache
pas.

¢ Une fois le tissu tendu, si vous tapez doucement
dessus, vous devez produire un son semblable a celui
d'un tambour.

e Fixez les cadres intérieur et extérieur ensemble
fermement pour que leurs parties supérieures soient
au méme niveau.

@ Cadre extérieur
® Cadre intérieur
® Endroit du tissu

® Parties supérieures des cadres intérieur et
extérieur de méme niveau

® Serrez fermement la vis a I'aide du tournevis en forme
de disque fourni.

@ Tournevis en forme de disque

z/a Mémo
e Pour placer correctement le tissu dans le
cadre de broderie, nous recommandons

d'utiliser une surface plane.

¢ Pour plus de détails sur la mise en place de
cadres de plus petite taille, reportez-vous a
« Mise en place du tissu dans le petit cadre
de broderie » a la page 49.
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Utilisation de la feuille de
broderie

Pour placer le tissu de fagon a ce que le motif soit
brodé dans la position correcte, utilisez les lignes
directrices de la feuille de broderie pour tendre
avec précision le tissu dans le cadre.

A l'aide d'un marqueur pour tissu, marquez
la zone du tissu que vous souhaitez broder.

Posez la feuille de broderie sur le cadre
intérieur. Alignez les lignes directrices de la
feuille de broderie sur les reperes tracés sur
le tissu.

@ Lignes directrices
® Cadre intérieur

Tendez doucement le tissu afin qu'il n'y ait
aucun pli.

Insérez le cadre intérieur dans le cadre
extérieur. Retirez la feuille de broderie.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

M Broderie sur un coin de tissu

Lorsque vous brodez sur le coin d'une piece de
tissu, pulvérisez un produit adhésif pour fixer le coin

Grandes/petites pieces de tissu

Cette section fournit de I'information relative a la du tissu au stabilisateur (support), puis placez le
broc,le'rIG sur des tissus de'tal,ll'e larg?ment stabilisateur (support) dans le cadre de broderie.
superieure ou Ia'rgement inférieure a celle du Pour les tissus sur lesquels vous ne souhaitez pas
cadre de broderie. pulvériser de produit adhésif, faufilez le tissu sur le
M Broderie sur de grandes pieces de stabilisateur (support).

tissu ou sur des vétements lourds

Lorsque vous brodez sur de grandes piéces de tissu
ou sur des vétements lourds, attachez le surplus de
tissu au cadre de broderie a ['aide d'une épingle a /r
linge ou d'une pince pour éviter qu'il ne pende. Si le
surplus de tissu pend lorsque vous brodez, le cadre

de broderie risque de ne pas pouvoir se déplacer T.1
correctement et la broderie d'étre décalée. ®/
-
@__// N\
@ Tissu

@ Stabilisateur (support)
T\H M Broderie sur des pieces de tissu

i

2 —g étroites, telles que des rubans
7 N Lorsque vous brodez sur des pieces de tissu étroites,
= —ji e pulvérisez un produit adhésif pour fixer le tissu au
stabilisateur (support), puis placez le stabilisateur
(support) dans le cadre de broderie. Pour les tissus
e Attachez le surplus de tissu au cadre de broderie a sur lesquels vous ne souhaitez pas pulvériser de
I'aide d'une épingle a linge ou d'une pince. produit adhésif, fixez ensemble les deux extrémités
B Broderie sur de petites piéces de Stlogzsr?e.et le stabilisateur (support) dans le cadre de
tissu
Lorsque vous brodez sur des pieces de tissu plus \ /-
petites que le cadre de broderie, pulvérisez un 7 N\
produit adhésif sur le tissu pour le fixer au
stabilisateur (support) placé dans le cadre de @ % S T 1 - 2
broderie. Pour les tissus sur lesquels vous ne
souhaitez pas pulvériser de produit adhésif, faufilez
le tissu sur le stabilisateur (support). ®——//\;// N

/ ya @ Ruban
(@ Stabilisateur (support)

N\

7

@ Tissu
(@ Stabilisateur (support)
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Position et déplacement du cadre de broderie

Cette section fournit des renseignements sur le cadre de broderie lors de I'utilisation de la machine a

broder.

B Cadres ne pouvant étre utilisés pour
la broderie

Comme expliqué a la page 48, les indicateurs des
cadres de broderie en haut de |'écran présentent les
cadres que vous pouvez utiliser pour broder le motif
sélectionné.

Vous ne pouvez pas utiliser les cadres dont la zone
de broderie est inférieure au motif. En outre, vous ne
pouvez pas utiliser le cadre si le motif est plus petit
que la zone de broderie et dépasse la zone du
cadre.

Cadres de broderie dont la zone de broderie est
inférieure au motif

Dans ces deux cas, un message s'affiche sur la
machine a broder, vous prévenant que le cadre de
broderie doit étre changé.

Utilisez un cadre de broderie plus grand.

=

Un message vous invitant a remplacer le cadre de
broderie peut apparaitre méme si aucun cadre n'est
installé.

La machine détecte le cadre de broderie installé en
fonction de la position du bras gauche du support
du cadre de broderie. Par conséquent, la taille du
cadre de broderie est déterminée par la position du
bras gauche, méme si le cadre n'est pas réellement
installé. En outre, si le support du cadre de broderie
n’est pas installé, la machine a broder établit que le
cadre pour casquettes (en option) est installé.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

Bl Déplacement vers la position
adéquate

Si le centre du cadre de broderie se trouve au point
de chute de |'aiguille sur la zone de broderie, le
cadre est correctement positionné; il s'agit, en
d'autres termes, de la position de départ avant la
broderie.

Si vous changez le cadre de broderie, le cadre
installé ensuite ne sera pas correctement positionné.
Par exemple, si le tres grand cadre de broderie est
remplacé par le petit, le cas de figure suivant se
présente.

2 H

@ Centre du cadre de broderie a la position
adéquate
® Position de I'aiguille lors du remplacement du
cadre de broderie
Pour corriger le décentrage de ce cadre de broderie,
celui-ci est automatiquement déplacé vers la
position adéquate lorsque I'une des conditions
suivantes est réunie.
¢ La machine a broder est sous tension.
Le cadre de broderie est déplacé.
e L’écran de réglages de broderie s’affiche.
Le cadre de broderie n'est pas déplacé s'il est
correctement positionné.
Si le motif dépasse la zone de broderie du cadre, un
message s'affiche, vous invitant & remplacer le cadre
de broderie. Remplacez le cadre de broderie ou
retournez a |'écran d'édition des motifs et changez la
position de la broderie.
¢ Le cadre de broderie est remplacé alors que I'écran
de réglages de broderie ou I’écran de broderie est
affiché. Appuyez ensuite sur la touche de vérification
de la zone de broderie, de déplacement du cadre de
broderie ou de démarrage de la broderie.
Le cadre de broderie est déplacé.
Tandis que le cadre de broderie est déplacé vers la
position adéquate puis arrété, appuyez de nouveau
sur la touche de votre choix.
Si le motif dépasse la zone de broderie du cadre apreés
que celui-ci soit déplacé, un message s'affiche, vous
invitant a remplacer le cadre de broderie. Remplacez
le cadre de broderie ou retournez a I'écran d'édition
des motifs et ajustez la taille du motif, ou changez la
position de la broderie.
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Changement de la position de broderie

Lorsque vous achetez la machine a broder, elle est réglée pour commencer la broderie a partir du centre
du motif. Par conséquent, déplacez le cadre et réglez la position de broderie de sorte a aligner le centre
du motif sur le point de chute de I'aiguille en position de broderie. Pour aligner la position de broderie
sur un point spécifique, suivez la procédure décrite dans « Alignement de la position de broderie » a la
page 102. En outre, vous pouvez régler |'angle du motif tout entier si vous ne parvenez pas a tendre
uniformément le tissu dans le cadre de broderie; le motif est alors positionné sur le tissu par rapport a cet
angle.

(»| ou [m/ sur I'écran de

réglages de broderie pour choisir la vitesse. " Chiw (S)EN "&s Chi S/EN

Appuyez sur

2+ 0.0mm O 0.0°
#+ 0.0mm @ 9

ol
6
==

Edition ]

@ Indique la distance verticale depuis le centre
® Indique la distance horizontale depuis le centre

@ Appuyez sur cette touche pour déplacer le cadre

de 0,1 mm. . * Appuyez sur . pour replacer le cadre de broderie
® Appuyez sur cette touche pour déplacer le cadre . S N
de 0.5 mm dans sa position d’origine (endroit ou le centre du
® Maintenez la touche enfoncée pour déplacer le cadre de broderie est aligné sur le point de chute de
cadre a la vitesse maximale. Lorsque vous utilisez I"aiguille en position de broderie).

la caméra intégrée (page 104), vous pouvez
déplacer le cadre de 2,0 mm a I'aide de la touche
de déplacement. sam Gl =K B - =

® Touche de déplacement

e Appwyezsur [l . B 8 B 8. - -

et |Bj sur I'écran des réglages de broderie.

S¥m 2 HOeEeE

Déplacez le cadre de broderie pour que le point de
chute de ['aiguille se trouve au centre de la zone sur
laquelle vous souhaitez broder.

3+ 0.0mm O 0.0° (=)
#+ 0.0mm @ 9 152

ol
B

Il est également possible de déplacer le motif en le
faisant glisser.

Si une souris USB est raccordée, déplacez-la pour
positionner le pointeur sur le motif souhaité, puis
déplacez le motif en maintenant enfoncé le bouton de
gauche de la souris. Il est également possible de faire
glisser le motif en le sélectionnant directement sur
I'écran avec votre doigt ou le stylet.

— Le cadre de broderie se déplace dans le sens opposé
a celui indiqué par la fleche.

— Le motif se trouvant dans la zone d'affichage se
déplace dans le méme sens que celui indiqué par la
fleche.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

B Recherche de la position de broderie

Vous pouvez aisément trouver le point de chute de
[aiguille en verrouillant la barre a aiguilles
(maintien de l"aiguille et du pied-de-biche en
position basse).

Comme illustré, insérez le tournevis Allen
dans le trou du support d’aiguille pour
abaisser doucement la barre a aiguilles
jusqu’a ce que la barre soit bloquée.

S Remarque
Q ¢ Veillez a ne pas abaisser I'aiguille au-dela
du clic de positionnement.

— L’aiguille et le pied-de-biche sont verrouillés en
position basse.

Appuyez sur les touches fléchées de I’écran
de réglages de broderie pour déplacer le
cadre de broderie de facon a placer le point
de chute de laiguille au centre de la zone
sur laquelle vous souhaitez broder.

¢ Avec une souris USB, votre doigt ou le stylet, faites
glisser le motif pour le déplacer.

e Lors de la spécification du début de la broderie,
alignez le point de chute de I'aiguille sur le point
spécifié comme étant le début de la broderie. (Pour
plus de détails sur la spécification du début et de la
fin de la broderie, reportez-vous a la page 135.)

B Déverrouillage de la barre a aiguille

Affichez I'écran de broderie et appuyez sur
une touche correspondant a une autre barre
a aiguilles que celle qui est verrouillée.

. - (5 w | [ m_0n 0% _ Omn
2% | 0@ |E 2 = — s
- H10 1
wear e i1 ‘ e
|m2

vear mousse [ 2

Oﬂ BLE || VEAT MOUSSE

CARMIN | E

flouse [ B | LANC | CARMIN

MAGENTA . 5 [ ki |.4
P VIOLET |ROUGE
vioer cuveme [ 6
LB
VIOLET . ? n VIOLET GLYCINE MAGENTA
Retour —I LY — | |
AVmou-uage E i+ &

— La barre a aiguilles est déverrouillée et reprend sa
position d’origine.

MMMM%I

Réglage de I'angle

Selon le type de tissu brodé, il peut étre impossible
de tendre le tissu dans le cadre de broderie a
['angle souhaité. Dans ce cas, réglez I'angle du
motif pour le positionner correctement sur le tissu.

o Appuyez sur O .

3v 00mm O 00 D@@

L’écran suivant apparait :
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Exemple : Angle d'origine

8
7
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1

0.1°f*

190°

*10°
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“f0.1°

EEE
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Rotation de 90 degrés vers la droite

Rotation de 10 degrés vers la droite

Rotation de 1 degré vers la droite

Rotation de 0,1 degré vers la droite

Rotation de 90 degrés vers la gauche

Rotation de 10 degrés vers la gauche

Rotation de 1 degré vers la gauche

Rotation de 0,1 degré vers la gauche

-
U

=g
cJ\j

e

1

19

g =
s

Déplace le motif dans le sens indiqué par la fle-

che figurant sur la touche.

Déplace le cadre de 0,1 mm.

Déplace le cadre de 0,5 mm.

Déplace le cadre a la vitesse maximale si une

touche est maintenue enfoncée.

Appuyez sur cette touche pour que le motif récu-

pere son angle initial.

Appuyez sur cette touche pour fermer |'écran.

Appuyez sur les touches pour régler le
motif selon I'angle souhaité.

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous
faites pivoter le motif.

i

@ Indique I'angle du motif aprés avoir appuyé sur
une touche pour le modifier.

Vous pouvez également faire pivoter le motif en
maintenant et en faisant glisser un point rouge autour
du motif.

1143.1 T — | P
Bt 1 1o L]

00

g‘ﬁ

Y

.

o *o

< oo 8% Olem]a)

e Pour revenir a I'angle initial du motif, appuyez sur

?,}

Au besoin, appuyez sur les touches fléchées
pour régler la position du motif.

Pour plus de détails, reportez-vous a la page 98.

Au besoin, appuyez sur | o« | puis sur
pour vérifier la zone de broderie.

Pour plus de détails, reportez-vous a la page 54.
Une fois les modifications souhaitées

apportées, appuyez sur |_ox .

L’écran de réglages de broderie réapparait.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

z/a Mémo

¢ Cette opération permet un réglage précis de
I'angle; elle est aussi particulierement utile
lorsque vous brodez sur des pieces telles
que des sacs et des pieces tubulaires, qui
ne peuvent pas étre étendus dans le cadre
de broderie comme souhaité.
Exemple : Broderie sur une taie d'oreiller
Faites pivoter le motif de 90 degrés vers la
gauche avant de broder.

Exemple : Broderie sur un tee-shirt

Faites pivoter le motif de 180 degrés. Faites
passer le plateau de la machine par la taille
du tee-shirt, et non par le col, puis fixez le
cadre de broderie a la machine. Ceci
empéche de tirer sur le col de la chemise
lorsque vous déplacez le cadre de broderie.

)

28Vv

N——

@ Lors de la rotation du motif, la position de la
broderie peut étre vérifiée a |'aide des

fonctions de la caméra [(®, et .

Pour plus de détails sur I'utilisation de la
cameéra, reportez-vous a « Affichage du
tissu pour aligner le positionnement de la
broderie » & la page 102 et a « Utilisation de
la caméra intégrée » a la page 105.
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Alignement de la position de broderie

Affichage du tissu pour aligner le

positionnement de la broderie

Le tissu placé dans le cadre de broderie peut étre

affiché sur I’écran a cristaux liquides pour pouvoir

aligner le positionnement de la broderie.

Vous pouvez utiliser cette fonction a partir de
['écran de modification des motifs et de |'écran de
réglages de broderie.

S Remarque

Q ¢ Si un cadre pour casquettes, un cadre
cylindrique ou le support du cadre de
broderie D ou E en option est installé, vous
ne pouvez pas utiliser la caméra intégrée
pour aligner le positionnement de la
broderie.

¢ Pour plus de détails sur I'utilisation d’un
tissu de plus de 2 mm d'épaisseur,
reportez-vous a la section Positionnement
du motif sur un tissu épais (page 104).

Placez le tissu dans le cadre de broderie,
puis fixez le cadre a la machine.

e Sélectionnez le motif.

S Remarque

Q ¢ Reportez-vous a la page 7 de I’écran de
réglages pour vérifier que I'option
« Vérification de |'épaisseur du tissu » est
définie sur « OFF » lorsque vous brodez sur
des tissus légers ou moyens. (Reportez-
vous a « Positionnement du motif sur un
tissu épais » a la page 104.)

Appuyez sur ® sur I’écran de modification
des motifs.

g Lt (=)IEN

Hmm ;oo 2 :"
=i - 0
GO - <[
2
LRSI, - B -

Lorsque le message suivant s’affiche,
appuyez sur | ok |.

Le cadre va se déplacer pour étre numeérisé a
I' aide de la caméra intégrée.

Annuler OK

— Le cadre de broderie se déplace pour pouvoir
numériser le tissu.

Lorsque le tissu s’affiche comme arriére-
plan du motif, ce dernier peut étre modifié
au besoin.

Eiges it (=R

Fggem 1o oo 2 SR

- = oos
.
YEDETEYaN - T - |
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

- . o s
Utilisez === pour aligner le motif a

I'emplacement de broderie souhaité.

¢ Vous pouvez déplacer le motif vers I'emplacement
souhaité avec votre doigt ou avec le stylet et faire
ainsi glisser le motif affiché sur I’écran.

B103.6mm

O 469mm 3+ 0.0mm O 0.0' | (EY
taam oo oo 8 AR

B8 || pee)isnc] aye
Lawe >~ %)

4AA || [&sc | alBc || [aBG
ezt Phisedl | Bl Bl

Mémo

¢ Au besoin, appuyez sur | i« | pour afficher
un apercu afin de vérifier I'emplacement du
motif.
Vous pouvez afficher ou masquer I'arriére-

plan en appuyant sur dans I'écran de
réglages de broderie.

Appuyez sur FEEE pour afficher I'écran de
réglages de broderie.

z/a Mémo
¢ | e motif peut également étre aligné a partir
de I’écran de réglages de broderie.

Appuyez sur &8 pour commencer a
broder.

— Une fois la broderie terminée, le tissu affiché en
arriere-plan disparait.

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez que le tissu
soit affiché en arriere-plan a partir de la page 7 de
I'écran de réglages. En outre, vous pouvez définir la
qualité de I'image d’arriere-plan en sélectionnant

« Standard » ou « Haute ».

& 2 | 4 | ®
:F ‘Affichage de image en arriére-plan. _1 n—@
®
®

Qualité de numéris: Standard | 4 | b

>

Varification de Fepaisseur dutssu | on | R

U Zone da visuslsation dela caméra | o n

Ea

Ligne de Tangle de rotation

Q-3 &

B B s &
@ Sélectionnez « ON » pour laisser le tissu affiché en
arriere-plan.

® Sélectionnez « OFF » pour que l'arriére-plan
disparaisse.

® Définissez la qualité de I'image d'arriére-plan.

® Appuyez sur pour supprimer
completement I'image d’arriére-plan.

S Remarque
¢ Sj la broderie n’est pas brodée, I'arriere-plan
du tissu reste a I’écran.

Appuyez sur alapage 7 del'écran de
réglages pour effacer I'image d'arriere-plan.

M Enregistrement de I'image d'arriére-
plan sur un support USB

Appuyez sur |£| pour enregistrer I'image d'arriére-
plan sur un support USB.

Pour plus de détails sur la numérisation d'une
image d'arriére-plan, reportez-vous a

« Affichage du tissu pour aligner le
positionnement de la broderie » a la page 102.

e Insérez le support USB dans le port USB.

Sélectionnez le port USB (|-« ou =) que
vous souhaitez utiliser.

Sélectionnez le support USB sur lequel
enregistrer I'image.

— L'image d'arriere-plan est enregistrée sur le support USB.
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B Positionnement du motif sur un tissu Apposez la vignette de positionnement de
épais broderie sur le tissu au niveau de la zone

Lorsque vous positionnez le motif sur un tissu d'une indiquée par le cadre rouge sur I'écran a
épaisseur supérieure 2 2 mm, il se peut que celui-ci cristaux liquides, puis appuyez sur | o« |.
ne soit pas détecté correctement. Pour le détecter
correctement, son épaisseur doit étre mesurée au

B 205mm [ a &
préalable. B o [ 4 ]

Détectez I'spaisseur du tissu.

Placez le tissu dans le cadre de broderie, e
puis fixez le cadre a la machine.

Sélectionnez le motif et affichez ensuite
I'écran de réglages de broderie.

Affichez la page 7 de I'écran de réglages,
puis définissez I'option « Vérification de
I'épaisseur du tissu » sur « ON ».

3 Affichage de lmage en arriére-plan | On || N@RE

Qualité de numéris: Standard | 4 || »

Lorsque le message suivant s’affiche, retirez
la vignette de positionnement de broderie,

puis appuyez sur | o« |.

_#-— Verification de I'épaisseur du tiss

Détection réussie,
Supprimez le repére de positionnement de la
broderie. Appuyez sur OK pour lancer la capture de

e Appuyez sur oK |, I'arriére-plan.

6 Appuyez sur [(®], Aonutr o |

— La vignette de positionnement de broderie apposée
sur le tissu est détectée et le cadre de broderie va se
déplacer.

Lorsque le message suivant s’affiche,
appuyez sur | o« |. - .
Passez a I'étape © a la page 102 pour
aligner le motif sur le positionnement de
(1] broderie souhaité.

Le cadre va se déplacer pour étre numérisé a

I' aide de la caméra intégrée.
; e Utilisez des tissus dont I’épaisseur est inférieure a
o | 3 mm (env. 1/8" / pouces). L'utilisation de tissus
plus épais que 3 mm (env. 1/8" / pouces) risque de
casser 'aiguille.

I Annuler

— Le cadre de broderie se déplace pour pouvoir
numériser le tissu.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

— A — Appuyez sur {4 dans I'écran de réglages
Utilisation de la caméra intégrée de broderie.

Il'est possible d'utiliser !a caméra intégrée a la 3 00m 0 00 DLJL_J
machine pour faciliter I’alignement de la position

de broderie. Cela s’avere utile pour les motifs a O = | IS8
broder dans une certaine position, comme illustré 8 [<[«]>]

ci-dessous. .
|-~

Appuyez sur |-+| pour définir le point de
départ au centre du motif.

i A
Utilisez une craie pour indiquer v ) i )
I’emplacement de broderie souhaité. Q = i l_]
ol LWEeEd

—[:

3 =
e Appuyez sur | ok .
@
a Appuyez sur .

@ Repére a la craie
) Utilisez les touches de positionnement pour
e Placez le tissu. déplacer le cadre de broderie jusqu’a ce

que le repere tracé a la craie apparaisse

dans la fenétre d’affichage de la caméra.

Choisissez la vitesse de déplacement du cadre a I'aide

des touches correspondantes. (Reportez-vous a

« Changement de la position de broderie » a la page 98.)
X B0 o = = IER

v+ Remarque
~

Q ¢ | orsque vous mettez en place le tissu dans
le cadre de broderie, veillez a ce que le
motif ne dépasse pas de la zone de
broderie du cadre utilisé.

0 >
——
:\
® (® Touches de positionnement
X \ ® ® Touches de vitesse de déplacement du cadre

@ Zone de broderie
® Taille du motif de broderie
® Repere a la craie

o o gmnﬁm

e Sélectionnez le motif.
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9 Appuyez sur pour afficher le point de
chute de l'aiguille.

* Appuyez sur pour maodifier la luminosité de

I'image. Il est plus facile de vérifier la position de la
broderie sur un tissu clair si I'image est plus sombre

() ou sur un tissu sombre si |'image est plus claire

(3]

@ Point de chute de I'aiguille
® Repére a la craie sur le tissu

® A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous modifiez la luminosité de I'image.

® Appuyez sur cette touche pour enregistrer I'image
sur un périphérique externe.

* Appuyez sur pour Vérifier la position de
broderie.

Mémo
e Appuyez sur pour agrandir la vue
caméra. Le fait d’agrandir la vue permet de
régler de facon précise le centre du motif en
déplacant le cadre de broderie petit a petit.

Appuyez sur | O et réglez l'orientation du
motif jusqu’a ce que le motif soit paralléle
au repere a la craie tracé sur le tissu.
(Reportez-vous a « Réglage de I'angle » a la
page 99.)

B 94nm T : ;
42.5mm L |

e Utilisez les touches de positionnement pour déplacer
le cadre de broderie jusqu’a ce que le motif qui
apparait dans la vue soit aligné sur le repére a la craie
tracé sur le tissu.

Appuyez sur [T pour revenir a I'écran

précédent.

@ Appuyez sur JE5E8

Appuyez sur , puis sur la touche
Marche/Arrét pour commencer a broder.

B Agrandissement de I'image

o Appuyez sur .

Averouinge B 2E o &

L'image s'agrandit.

¢ Vous pouvez modifier les parameétres d'affichage
spécifiés pour I'affichage normal de I'image.

& 39.4mm f- 40.2mm ©330.0°
42.5mm o - 20.8mm

Ay

@ Appuyez sur cette touche pour enregistrer I'image
sur un périphérique externe.

® Appuyez sur cette touche pour afficher ou
masquer le point de chute de laiguille.

® A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous modifiez la luminosité de I'image.
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Appuyez sur %, O ou |+ pour afficher
les touches de spécification de la position
de départ, de rotation du motif ou de
déplacement du cadre de broderie.

e Pour plus de détails sur ces touches, reportez-vous
aux sections suivantes :
« Réglages de la position de départ/fin » a la
page 135, « Réglage de I'angle » a la page 99 et
« Changement de la position de broderie » a la
page 98.

B 39.4mm ¥ - 40.2mm (330.0°
42.6mm e - 20.8mm

@ Appuyez sur ces touches pour régler la position de
broderie en déplacant le cadre de broderie.

® Appuyez sur ces touches pour faire pivoter le

motif.

® Appuyez sur ces touches pour définir la position

de départ de la broderie.

e Si vous utilisez la vue agrandie, ces trois blocs de
touches seront masqués afin d'afficher clairement le
motif et |'image.

Appuyez sur &) pour revenir a I'image
normale.

z/a Mémo

¢ |es trois blocs de touches peuvent étre
repositionnés de fagon a ce que le motif soit
visible.
Appuyez en haut au centre d'un bloc de
touches pour visualiser les emplacements
possibles ou le bloc peut étre repositionné.
Appuyez sur I'emplacement souhaité pour
déplacer le bloc sélectionné.

e L

Les emplacements possibles pour le bloc
apparaissent en gris.

Le bloc de touches se déplace a
I'emplacement sélectionné.

Appuyez sur | o« | pour revenir a I'écran
précédent.

S Remarque
¢ Si vous utilisez la caméra pour I'alignement
de la position de broderie sur un tissu épais,
utilisez le capteur d'épaisseur de tissu
comme décrit dans « Positionnement du
motif sur un tissu épais » a la page 104.
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Utilisation de la vignette de
positionnement de broderie
incluse

Grace a la caméra intégrée a la machine et aux
vignettes de positionnement de broderie fournies,
I"alignement de la position de broderie s’avere tres
simple.

Apposez une vignette de positionnement de
broderie sur le tissu a I’'emplacement
souhaité. Alignez le centre du grand cercle
dessiné sur la vignette sur le centre du motif
de broderie.

=t

@ Vignette de positionnement de broderie
® Centre du motif de broderie
® Zone de broderie

@ ®

T

S Remarque

Q ¢ | orsque vous mettez en place le tissu dans
le cadre de broderie, veillez a ce que le
motif ne dépasse pas de la zone de
broderie du cadre utilisé.

@ Zone de broderie
® Taille du motif de broderie
® Vignette de positionnement de broderie

¢ Selon le type de tissu utilisé, il peut étre plus
ou moins aisé de retirer la vignette de
positionnement de broderie. Avant
d’apposer la vignette, faites un essai sur
une chute de tissu de méme type et vérifiez
que vous arrivez a la retirer facilement.

Dans I’écran de réglages de broderie,

appuyez sur | & |.

“ Som 8 57 (ETe

s i) ()
| 8 [|ma sl

|-~

Edition

Lorsque le message suivant s’affiche,
appuyez sur | o |,

Voulez-vous rétablir I'angle et/ou la position
d'origine ?

= o

Dans les zones qui s’affichent sur I’écran a
cristaux liquides, appuyez sur la zone qui
contient la vignette afin de la sélectionner.

| (nnl o

S Remarque
e Si les quatre coins de la vignette de
positionnement de broderie ne sont pas
appliqués suffisamment fermement sur le
tissu, il se peut que celle-ci ne soit pas
détectée par la caméra intégrée. Apposez la
vignette sur le tissu a I'aide d’un adhésif.
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6 Appuyez sur | nm. |, Retirez la vignette de positionnement de
broderie du tissu.

e Appuyez sur | ok .

S Remarque
¢ Si le message d’erreur ci-dessous s’affiche,
appuyez sur | ok |, retirez la vignette de

appuyez sur | ok |. positionnement de broderie et apposez-la
dans la zone de broderie. Ensuite, appuyez

a nouveau sur @

Lorsque le message suivant s’affiche,

Le chariot de I'unité de broderie va se déplacer. -
Eloignez vos mains, etc. du chariot, o
Echec de reconnaissance du repére de
positionnement de broderie.
| 1 ( | OK |
Annuler OK L )
J

— La caméra intégrée détecte automatiquement la
vignette de positionnement de broderie. Le cadre de @ Appuyez sur [EEE8
broderie est ensuite déplacé de sorte que la position
de départ du motif de broderie soit alignée sur celle
du grand cercle dessiné sur la vignette. Appuyez sur , puis sur la touche
Marche/Arrét pour commencer a broder.

Une fois que la caméra intégrée de la
machine a détecté I'’emplacement de la
v+ Remarque

vignette de positionnement de broderie, le N _
Q ¢ Lorsque le stock de vignettes de

message ci-dessous s’affiche. S , AP
positionnement de broderie est épuisé, il

est possible d’en racheter séparément.

o Pour acheter de nouvelles vignettes,
consultez « Accessoires en option » a la

page 22 pour savoir quelle référence

demander, puis contactez votre revendeur

Brother agréé le plus proche.

Retirez le repére de positionnement de broderie.

=

Mémo

¢ \Jous pouvez appuyer sur pour vérifier
que la broderie est correctement alignée
avant de retirer la vignette de
positionnement de broderie.

* Appuyez sur pour zoomer.

e Appuyez a nouveau sur pour revenir a
I’écran précédent.
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Modification des couleurs de fils a I’écran

Si une couleur de fil sur le support de bobines est différente de celle du fil de la position de I"aiguille a
I"écran, vous pouvez modifier les couleurs de fil a I’écran pour correspondre a la position de la couleur

du fil sur le support de bobines.

z,a Mémo

¢ Cette fonction n’est pas disponible lorsque
vous définissez I’option « Séquence de
couleurs manuelle » sur « ON » dans I’écran
de réglages.

o Appuyez sur | = | dans I’écran de broderie.

. 2 B—Sf—Fppm B

H1o 1
FVERT TILLELL . 1 ? VeRT TiLew ]
VERT MOUSSE . 2 (e [ B |
o - S OR BLE VERT MOUSSE
Os [
ROUGE . 4 BLANC CARMIN
MAGENTA . 5 [ E2 [ 1]
VIOLET ROUGE
vioer aveme [l 6
—_ [ is
VIOLET . 7 VIOLET GLYCINE MAGENTA

Mhverouitiage

— L’écran de sélection de la bobine apparait.
Appuyez sur le numéro de la premiére
barre a aiguille qui sera modifiée.

e Pour annuler la sélection, appuyez une nouvelle fois
sur le numéro de 'aiguille.

(@10 ! Kl |
de [ E
OR BLE VERT MOUSSE
[af3 =
BLANC CARMIN
Lia L1
VIOLET ROUGE
L [ [H
VIOLET GLYCINE MAGENTA
I etracer | R I ok |

Appuyez sur le numéro de l’autre barre a
aiguilles qui sera modifiée. Les deux

numéros d’aiguilles sont reliés par une
fleche.

e Pour annuler la sélection, appuyez une nouvelle fois
sur le numéro de 'aiguille.

W10 L
VERT TiLLEUL
ds [ B
OR BLE VERT MOUSSE
(s [ El
BLANC CARMIN
ar [T
VIOLET
As ‘I 5
VIOLET GLYCINE MAGENTA
£

Appuyez sur | =7 pour remplacer les deux
couleurs de fil.

[ D) [
VERT TILLEUL
Qe [H
OR BLE VERT MOUSSE
Os [ E
BLANC CARMIN
ar [ I}
VIOLET ROUGE
[0 [ B
VIOLET GLYCINE MAGENTA

=

Une fois les modifications souhaitées

apportées, appuyez sur |_o .
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B Pour annuler les réglages de couleur
de fil de tous les motifs déja brodés

z/a Mémo
¢ |es réglages de couleur seront entierement
annulés, méme si une broderie est en cours
sur la machine.

o Appuyez sur | secer |,

10 [
VERT TILLEUL
(T8 2z
OR BLE MAGENTA
Os [ E
BLANC CARMIN
Lk [
IVIﬂ_ET ROUGE
He is
VIOLET GLYCINE VERT MOUSSE
Effacer 0K

— Le réglage de couleur de fil est annulé.

10 ili

|Ié’

- ‘:: -
1

-

]
~

|
|
|
|

-
@

|l5

| o |

I Effacer

eAppuyez sur | ok .

— Les couleurs de fil sont a nouveau attribuées par la
machine, quel que soit le réglage de bobine
précédent.

S Remarque

Q e Cette fonction n’effacera pas les réglages
de cheville des aiguilles auxquelles une
couleur de fil a été attribuée (reportez-vous
a « Réglages de la barre a aiguille réservée
et de la vitesse de broderie » a la page 143).
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Broderie d’'un motif comportant onze couleurs ou plus

Lorsque vous brodez un motif comportant onze couleurs de fil ou plus, vous devez changer les bobines
de fil. Lorsque vous changez les bobines de fil, des instructions a ce propos apparaissent et la machine
s’arréte automatiquement.

Pour un motif comportant onze couleurs de fil ou

z/a Mémo . _ . plus, les informations relatives aux bobines de fil
* Cette fonction n’est pas disponible lorsque sont mises a jour lorsque la onzieme couleur de fil
vous définissez I'option « Séquence de doit étre utilisée.
goulgulrs manuelle » sur « ON » dans I'écran Ensuite, la machine régle I'attribution des couleurs
© reglages. de fil pour réduire le nombre de changements des
. . . bobines de fil.
M Attribution de couleurs de fil aux Par exemple, pour un motif comportant onze
barres a aigui"es couleurs de fil et quatorze changements de couleur

de fil, les couleurs de fil sont attribuées comme suit :

»OUTREMER [ § Barre & aiguille 1 e b

La machine attribue automatiquement des couleurs
de fil aux barres a aiguilles 1 a 10, en commencant

par les couleurs de fil brodées en premier. veraeans [l: Barredaiguille2 e e
(Toutefois, si le nouveau motif comporte des wrmen @2 Baredaiguille e ||
couleurs de fil identiques a celles du motif saune [«  Barrcaaiguille 4 |owe — |us
précédent, ces couleurs sont attribuées a la méme wen [0 Bareaaiguille3  fwe s

A O ©O ® N O U WA W N =

barre & aiguilles que lors de la précédente broderie, s B:  Barreaaiguille5
indépendamment de I'ordre de broderie.) o E Barre 3 aiguille 6
H H BLANC 7 R
Par exemple, pour un motif comportant cinq _ Barre aaiguille 7
F roscronce [l e Barre a aiguille 8
couleurs de fil et neuf changements de couleur de ' Lo
fil |l [ de fil ibué . CUNvRE B:  Barea aiguille 9
1l, les couleurs de 11l sont attribuees comme suit : ] o Bo  Bareaiguile 10
JAUNE 0 Barre a aiguille 4
1 »VIOLET GLYCINE .| Barre a aiguille 1 N
2 Barre a aiguille 2 4—
3 ::::LE E: Barre & aiiuille 3 Changement des bobines de fil.
4 nom s Barre a aiguille 4 [
3 cammin =a 1 NoR [ [ Barre a aiguille 1
10 nouee B Bareaaiguilleto Tz |
5 s f: Barreaaiguille 5 = = e
2 VERT PALE D 2 :_'vsu THLEL
5 UAs s — f.:..
D VERTPALE [ E B :js
4 NOIR 4 . N . . ~
3 o =3 Les couleurs de fil des barres a aiguilles 2 a 10

devant étre réutilisées apres le changement des
bobines de fil, elles ne sont pas remplacées.
Toutefois, différentes couleurs sont attribuées aux
autres barres a aiguilles.
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M Indicateur de changement des

Vérification de la nécessité dl.l bobines ( )
Cha“geme"t des bobines de fil L’indicateur de changement des bobines dans
I"écran de navigation des points indique le nombre

Lorsque vous sélectionnez un motif, vous pouvez de changements de bobines nécessaires ainsi que
voir le nombre de changements de fil mais vous ne I'intervalle de temps entre ces changements.
pouvez pas Vvérifier, dans cet écran, les couleurs de . » o
fil utilisées dans le motif. Vous pouvez vérifier la Utilisez la barre de défilement a droite de
nécessité du changement des bobines de fil et le I'affichage des séquences de couleurs de fil
moment a |'aide des indicateurs suivants. sur I'écran de broderie.

B Délai avant que la machine arréte la
broderie _““T' 21 @3 Y57 3

. . . . s [ 9 ER‘G:NT “JL:NE
Cet indicateur affiche le temps qui reste avant que la o s & =
machine arréte la broderie. La machine s’arréte f—T i e
lorsqu’un changement de bobine est nécessaire, ou vonion [+ e i ronce
lorsque son arrét est défini par d’autres réglages. ::::‘ r' b B
Si Iindicateur de changement de bobine apparatt, ~ e |us
) R . i BEIGE —|7 u DRAP ROUGE
une nouvelle bobine doit étre installée sur la —
. . P . . L, 0o, Retour | |\] \‘\‘ | ._.
machine. Si le délai est indiqué en rouge, il s’agit de =Lt

la derniére couleur de broderie avant I’arrét de la Ao B = @

machine. — A chaque fois que vous appuyez sur [, I'affichage

des séquences de couleurs de fil défile jusqu'a la
couleur suivante. Une fois la derniére couleur dans
I'affichage des séquences de couleurs de fils
atteinte, la premiere couleur est sélectionnée.
¢ |l est également possible de faire défiler I'affichage en
O — utilisant la barre de défilement.

& B3t B4 e Vérifiez la position de ——.

B 29.5mm
56,6mm n |

‘ 0 J 0w  Omin

14 Y 16237 & 34 min

[ (InE] |

ARGENT {JAUNE

ARGENT ! a Os i D_z_

T TR GRIS VIF | oreLe

s . n Bl ] | E]

@ Délai avant que la machine s’arréte oo soven: ]« . e FuCHSIA FONCE
JAUNE E 1 g7 Ba

- BEIGE VERMILLON
OR BLE U
= e [ B

DRAP ROUGE

Retour |J| i ] \§|‘ li.

Averoviiage B o> &

|rar i@ |En z7

w-"mli ® O - |

Dveosspe B ca [ == - O —

BRUN CLAIR . 3

non

@O —— indique a quel moment changer les
bobines de fil. Vous devez changer les bobines
autant de fois que cet indicateur s’affiche et au
niveau des deux couleurs de fil entre lesquelles il
s’affiche.

@ Appuyez sur [ pour faire défiler I'affichage des
séquences de couleurs de fil. A chaque fois que
vous appuyez sur cette touche, la couleur
précédente de I'affichage des séquences de
couleurs de fils est sélectionnée. Une fois la
premiére couleur dans 'affichage des séquences
de couleurs de fils atteinte, la derniere couleur est
sélectionnée.

Une fois que vous avez consulté les
informations appropriées, appuyez sur
ou en haut de la barre de défilement pour
revenir a la premiere couleur.
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Changement des bobines de fil avec des motifs

comportant onze couleurs ou plus

Cette section fournit des explications sur les indicateurs de bobines de fil, sur le message de changement
des bobines de fil, ainsi que sur la procédure a suivre pour effectuer aisément ce changement.

z/a Mémo
e Cette fonction n’est pas disponible si
I’option « Séquence de couleurs manuelle »
est définie sur « ON » dans I’écran de
réglages.

Message de changement des

bobines de fil et indicateurs de
bobines de fil

Lorsque vous devez remplacer la bobine de fil lors
de la broderie d’'un motif comportant onze
couleurs minimum, la machine arréte
automatiquement la broderie et le message suivant
s’affiche. Simultanément, I'indicateur du support
de bobines a remplacer devient blanc, puis
clignote dans la couleur du fil de la prochaine
bobine a installer.

Lorsqu’un nouveau motif est sélectionné, les
indicateurs et le message de |'écran a cristaux
liquides vous indiquent si les bobines de fil
doivent étre changées. Changez les bobines de fil
en fonction de leur nouvelle attribution.

LB & e B2 80—l B
¥ ORANGE Dm 1
VERT MOUSSE .z

verr e [l

BRUN SOMBRE l a

TANGERINE [

BRUN ARGILE l 5

— me LS
VERMILLON l 8 u VERMILLON BRUN ARGILE
Changez les fils et appuyez sur la touche oK
Démarrer.

=] % IR | F== T

@ Les informations d’enfilage de la bobine de fil a
changer apparaissent dans la nouvelle couleur de
fil et dans un encadré rouge.

® Les informations d’enfilage de la bobine de fil qui
ne doit pas étre changée sont grisées.

® Appuyez sur cette touche pour fermer le message
indiquant que la bobine de fil doit étre changée.

Doom

(@ Clignote en blanc, puis s’allume dans la couleur
de fil suivante (s’éteint lorsque la couleur de fil
indiguée est noire)

@ Il n'est pas nécessaire de changer les bobines de
fils dont le voyant ne clignote pas.
* Consultez I’écran a cristaux liquides pour vérifier le
numéro de couleur de fil. Les voyants indiquent la
couleur de fil approximative a utiliser sur la bobine.

Une fois les changements de bobines nécessaires

effectués, appuyez sur | o« | pour que |'indicateur
du support de bobines cesse de clignoter. Vous
pouvez alors commencer a broder.

e Si vous appuyez sur le bouton d’enfilage
automatique, le voyant du support de bobines de
I'aiguille enfilée s'éteint.

S Remarque

* Appuyez sur la touche de barre a aiguilles
pour placer I'aiguille dans la position
appropriée afin d’enfiler le fil de la nouvelle
couleur. Reportez-vous a « Déplacement et
enfilage d’une barre a aiguilles sélectionnée »
a la page 62.

¢ Lorsque I'écran de broderie apparait, les
réglages de la barre a aiguilles sont
enregistrés.

e Siles réglages de la barre a aiguille sont
enregistrés et que le prochain motif ouvert
contient des couleurs de fil identiques a
celles du motif précédent, les couleurs de fil
attribuées aux barres a aiguilles sont
identiques a celles du motif précédent.

e |l est possible de modifier les réglages des
voyants (fixes ou clignotants) de I'indicateur
de bobine de fil. Pour plus de détails,
reportez-vous a « Spécification du réglage
du voyant lumineux du support de bobine »
ala page 231.

¢ Pour savoir comment supprimer toutes les
couleurs attribuées affichées, reportez-vous a
« Pour annuler les réglages de couleur de fil de
tous les motifs déja brodés » a la page 111.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

z/a Mémo

¢ Pour utiliser une couleur de fil différente de
celle spécifiée, utilisez la touche de
réglages temporaires de la barre a aiguille,
puis modifiez le réglage des couleurs de fil.
(Pour plus de détails, reportez-vous a la
section « Réglage temporaire de la barre a
aiguille » a la page 142.)
Pour réduire le nombre de changements des
bobines de fil, vous pouvez attribuer
spécifiguement des couleurs de fil
fréequemment utilisées a certaines barres a
aiguilles. (Pour plus de détails, reportez-vous
a la section « Réglages de la barre a aiguille
réservée et de la vitesse de broderie » a la
page 143.)

Changement aisé des bobines de
fil

Lorsque vous remplacez les bobines de fil, vous
devez procéder de nouveau a I'enfilage supérieur.
Toutefois, vous pouvez facilement changer les
bobines de fil lorsque vous remplacez une bobine

dont le fil est correctement enfilé dans la machine.

o Coupez le fil entre la bobine et le guide-fil.

Nouez |'extrémité du fil de la nouvelle
bobine a I'extrémité du fil restant de la
couleur précédente.

Tirez sur I'ancien fil pour le faire passer
derriere le guide-fil de la barre a aiguille.

Continuez de tirer le fil jusqu'a ce que le nceud se
trouve au-dessus de 'aiguille. Coupez le nceud.

Utilisez le dispositif d’enfilage automatique
de l"aiguille pour faire passer le nouveau fil
par l'aiguille. (Reportez-vous a la page 61.)

— Le changement de la bobine de fil est terminé.

S Remarque
¢ Lorsque vous tirez le fil, ne faites pas passer
le nceud par le chas de l'aiguille. Si vous
faites passer le nceud par le chas de
I'aiguille, vous risquez d'endommager
['aiguille.
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En cas de cassure du fil ou d'épuisement du fil de la

canette en cours de broderie

Si le fil se casse ou si la canette vient a manquer de fil en cours de broderie, la machine s'arréte
automatiquement. Certains points risquant de n’avoir été brodés qu’avec un seul fil, reculez jusqu’a
I’endroit ou les points ont déja été brodés avant de passer a la broderie.

S Remarque
Q ¢ Si le capteur de fil est désactivé, la machine
ne s'arréte pas avant que la broderie ne soit
terminée. Normalement, le capteur de fil doit
étre activé. (Reportez-vous a la page 233.)

¢ Faites attention lorsque vous avancez ou
reculez car le cadre de broderie se déplace
simultanément.

z/a Mémo
¢ En cas de cassure ou d’épuisement du fil de
la canette en cours de broderie, les voyants
lumineux des supports de bobines
clignotent pour vous informer du probléme.

En cas de cassure du fil supérieur

Procédez de nouveau a I'enfilage supérieur.
(Reportez-vous a la page 57.)

e Appuyez sur i

2 |E8)E) .2 B2 K

[ KC) RE
PVERT TILLEWL . 1 ' SRR 1
vear mousse [ 2 (Oe [ |
S . . OR BLE VERT MOUSSE

jul} [ K
flouce | B BLANC CARMIN
MAGENTA . [ [ k3 L 1]
VIOLET GLYCINE . 6 NEET iz
—_— l ] [
viouey VIOLET MAGENTA

MUDL ;

Bveroviiage B

— L'écran de navigation des points apparait.

e Appuyez sur | X | pour vérifier le point de chute
de laiguille sur I’écran a cristaux liquides.

i F—1 ] —952 57 1min
P .o i y 4221 28 min
=10 &)
VEAT MOUSSE lT E d 1

MAGENTA la U -100 @

vioer aveme [l 6 T+1000

VIOLET ‘

= temE =

— La fenétre de la vue caméra apparait.

* Appuyez sur pour multiplier par deux la taille
normale de la vue.

e Appuyez sur et pour reculer
jusqu'a I'endroit ou les points ont déja été
brodés.

1 952 1 min
B—8—5t Z 95

o

o
vea mousse [ 2 I_—]

MAGENYA

e 0 @lie u lﬂ

@® A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous reculez d'un point.

® A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous reculez de dix points.

Le cadre de broderie se déplace au fur et a mesure
que vous vous déplacez vers la derniere zone de

broderie du motif a I'aide de la touche ou

. Vous pouvez ainsi placer la croix repére
directement sur le dernier point affiché.

1lJ

S Remarque
Q ¢ |l est recommandé de broder par dessus les
deux ou trois derniers points.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

7 Utilisez les touches numérotées pour saisir
s L Tk |8 le numéro du point souhaité. Appuyez

ensuite sur | reger .

§—Lj—B2g Llm

"2k 4221 & gmin

T |— |

VERT MOUSSE _J z‘u

‘CAHM\N .3 I

A m_1 939 1 min ROUGE LJ u 5 ‘u

‘ 2k E 9 L 4221 9 min o, W5 Dl [j

@ Ligne de points B ==
e 0o mlde e [ ]

® Croix repere .
® Barre de progression de la broderie

Vous pouvez également appuyer sur ['emplacement — Le cadre de broderie se déplace au niveau du point

spécifique de la barre de progression de la broderie spécifié.

pour modifier le nombre de points a I'emplacement > Si vous agrandissez 'affichage en appuyant sur

souhaité. s L > R P
Si vous avez trop reculé la barre a aiguilles dans la a I'écran, le numéro d'un point peut étre spécifié a
P 8 |'aide des touches numérotées.

broderie, appuyez sur [,,J +1 } ou sur [U +W} pour 'avancer.

I 1 = 1 939 = 1 min
2k 5 42221 B
e 1
vent mousse n: | f <1 ‘ -

‘.cnu\u . 3 I

® O

M dnn

T
MAGENTA .5 L" -100 L
[ i-1000 L

[BLANC

Oe |ﬂ| 4
Averouiiage B e Y | e T -ﬁ

@ A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous avancez d'un point.

® A chaque fois que VOus appuyez sur cette touche,
vous avancez de dix points. e Appuyez sur | pour retourner a I'écran

e Appuyez sur , précédent, puis passez a I'étape ©.

A m Mémo
uyez sur | ok | .
6 ppuy o | * Appuyez sur | 0| pour réinitialiser le numéro
du point et reprendre la broderie au premier
— L'écran de broderie apparait de nouveau. point. En outre, si vous ne saisissez aucun
, . NUMEro aprés avoir appuyé sur | Reser , la
Appuyez 5“';; puis sur le bouto.n broderie reprendra au premier point.
Marche/Arrét pour continuer la broderie. « Pour spécifier le dernier numéro de point,

sélectionnez la derniére couleur de fil, puis

B Spécifier le numéro d'un point
appuyez sur .

A I'étape @ de la page 116, appuyez sur

o

55

224
i3)

2 1=

4221 & om
{VERI wousse ] 2 W-1 1+ ‘
‘:::“ :j I i -10 d +10 -‘
[MAEENTA | B ] IH L ‘ .!J 1100
% j-1000] oo
= thaw(E =
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M Si la canette est vide, remplacez-la a

En cas de cassure ou ce stade de la procédure.

d'épuisement du fil de la canette
Remplacez la canette vide par une canette

leine. (Reportez-vous a la page 36.)
Appuyez sur , puis sur le bouton de P P pag

coupure de fils.

Y

e Si vous parvenez a ouvrir le couvercle du crochet,
remplacez la canette sans retirer le cadre de broderie
de la machine.

e Si le plateau de la machine est caché, par exemple,
par un morceau de tissu en forme de sac, ou si vous
ne pouvez pas ouvrir le couvercle du crochet, retirez
provisoirement le cadre de broderie. (Reportez-vous a
la page 68.) Aprés avoir remplacé la canette, replacez
le cadre de broderie. (Reportez-vous a la page 50.)

— Le fil supérieur est coupé.
e Si le fil de la canette se casse ou s'épuise, coupez
également le fil supérieur.

Retirez les points qui n’ont été brodés S Remarque

qu’avec le fil supérieur. Q Soyez prudent si vous retirez le cadre avant
. _ , ) . d’avoir terminé la broderie du motif, sinon la

Tirez I'extrémité coupée du fil supérieur. broderie risque d’étre décalée.

¢ N'appuyez pas trop fort sur le tissu placé
dans le cadre, car vous risqueriez de le
détendre.

e |Lors du retrait et replacement du cadre de
broderie, veillez a ce qu'il ne touche pas le
chariot ni le pied presseur.

Si le chariot est heurté et se déplace,
mettez la machine hors puis sous tension.
La position correcte du cadre étant
mémorisée au moment de I'arrét de la
machine, le cadre de broderie est replacé

correctement.
* Si vous ne parvenez pas a retirer correctement les * Une fois le cadre de broderie replacé, veillez
points, coupez le fil a I'aide d'une paire de ciseaux. a ce que les ergots des bras droit et gauche

du support du cadre de broderie soient
fermement insérés dans les trous des
poignées du cadre de broderie.

Reculez de quelques points comme décrit a
I'étape © de la section « En cas de cassure
du fil supérieur » a la page 116, puis
continuez a broder.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

Broderie a partir du début ou du milieu du motif

Si vous souhaitez recommencer la broderie depuis le début au cas ou, par exemple, I'échantillon de
broderie aurait été brodé avec une tension ou une couleur de fil incorrecte, faites-le a I'aide de la touche
de points avant/arriere. En outre, vous pouvez avancer ou reculer par couleur de fil ou par point pour
commencer la broderie a n'importe quel endroit du motif.

e Appuyez sur pour vérifier le point de
M Remarque chute de laiguille sur I’écran a cristaux
Q ¢ Faites attention lorsque vous avancez ou quuides.
reculez car le cadre de broderie se déplace
simultanément.

e Ry oy
Appuyez sur la touche Marche/Arrét pour ? a]
arréter la machine. v W2 | TRl

I §-10 |4 +10

— = |

MAGENTA .E U -100 d +100

VIOLET GLYCINE _.s 1000 J+1000]

VioLET L - )

e - | RN C IR N

— La fenétre de la vue caméra dans laquelle la croix
repere indique le point de chute de I'aiguille

apparait.
29.6
H Eﬁ.ﬁﬂ

(i =R

¢ Si nécessaire, coupez et retirez les points brodés.

e Appuyez sur . .

(— 1 939 1 min
‘:43,. el Bminw

@ Point de chute de "aiguille
(I8 .2 B35 S . ,
o [l—‘ 0 i * Appuyez sur pour multiplier par deux la taille

»VERT TILLEUL .| ' VERT TILLEWL |

normale de la vue.

venrwousse ] 2 e [B
CARMIN - 3 OR BLE VERT MOUSSE

al} [ E]
RouGE . N BLANC CARMIN
MAGENTA . 3 . £ il

VIOLET GLYCINE . 3

VIOLET

— L'écran de navigation des points apparait.
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Bl Pour commencer la broderie depuis
le début

e Appuyez sur .

“‘ 1J 952 % 1 min

‘ 2k

9. 4221 & gmn
T

|vear mousse _.2 J id 1 :J 1

.CARMIN .3 | r J

TR l_J [_

I_MAGENTa B | -100 | | || +100

|vioLeT aLveine .s | | I- 1J +1000

|vioeer | K | \— @
|BLanc r 8 J‘ ‘-; I 0K I

@ Appuyez sur cette touche pour revenir au début
de la premiere couleur.

— Le cadre de broderie se déplace vers la position de
départ.

B Pour sélectionner le point de début
de la broderie

Sélectionnez la couleur du fil a I'aide de la
barre de défilement, puis appuyez sur ,

[_j-—w]’ W’ [__Jqoon]’ [d ‘1 L i L +1oo] et [__dnuou}

pour sélectionner un point spécifique.

+10 J
’

O
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‘ E o

{1 (o

[[venr mousse [l 2
e M

||carmm [ B
|———
||nouce [
!lMAGENTA [ E

i’uloLET avene s

(T
I‘anc I_ ] . i &
Averoiiiege B EE <o @

@ Il est également possible de spécifier le point de
début de la broderie a I'aide de la barre de
défilement.

La premiére couleur de fil figurant sur I’affichage
des séquences de couleurs de fils correspond a la
couleur de la zone sélectionnée.

Appuyez sur cette zone pour sélectionner le point
de début de la broderie.

)

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous reculez d'un point.

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous reculez de dix points.

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous reculez de cent points.

== == ==
= -
=] -
3 =)

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous reculez de mille points.

g

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous avancez d'un point.

==
+
-

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous avancez de dix points.

=
+
=]

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,

d +100 .
vous avancez de cent pOIntS.

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
= vous avancez de mille points.

— Le boitier de barres a aiguilles se déplace et la barre
a aiguilles en cours se met en position de broderie;
le cadre de broderie se déplace a son tour et la
position de |"aiguille en cours est indiquée.

e Appuyez sur .

Apres avoir sélectionné le point du début de

la broderie, appuyez sur | o« |.

— L'écran de broderie apparait de nouveau.

Appuyez sur , puis sur le bouton
Marche/Arrét pour commencer a broder.

— La broderie commence a partir du point spécifié.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

B Spécifier le numéro d'un point

A I'étape © de la page 120, appuyez sur

o0
e
T e

L2525 lm
9 4221 & gmin

WioteT aLvome .s - I
‘wm_zr . =
0- lnl Jo )8

Utilisez les touches numérotées pour saisir
le numéro du point souhaité. Appuyez

ensuite sur .

—\—QJ 952 = 1mn

‘4',,' 4221 & gmn
VERT MOUSSE . 2

=i N
=1 Tuw

w2 [
e 0o g o By [ex |

— Le cadre de broderie se déplace au niveau du point
spécifié.

— Si vous agrandissez |'affichage en appuyant sur
a I'écran, le numéro d'un point peut étre spécifié a
['aide des touches numérotées.

e Appuyez sur pour retourner a I'écran
précédent, puis passez a I'étape @.

z/a Mémo

¢ Si vous ne saisissez aucun numéro apres

avoir appuyé sur | resier |, la broderie
reprendra au premier point.
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Reprise de la broderie apres la mise hors tension de la

machine

Si I'un des cas suivants se présente, les points restants de la broderie sont mémorisés dans la machine.
e Si vous mettez la machine hors tension aprées |'arrét de la broderie.
Coupez le fil avant de mettre la machine hors tension, car vous risqueriez de le tirer ou de le coincer au moment ou le
chariot revient a sa position initiale aprés la remise sous tension de la machine.
¢ Si la machine est mise hors tension accidentellement en cours de broderie, par exemple, en raison d'une panne
d'électricité.

La broderie peut reprendre lorsque la machine est de nouveau sous tension; toutefois, il se peut que certains des points
déja brodés le soient de nouveau.

e Appuyez sur | o« |,

S Remarque

Q * Faites attention lorsque vous avancez ou
reculez car le cadre de broderie se déplace 0

i A Souhaitez-vous rappeler et réutiliser la mémoire
simultanément. e

Mettez I'interrupteur d'alimentation
principal sur « I » pour mettre la machine ©)

sous tension. [.Tl._J ox — @

@ Appuyez sur cette touche pour annuler la broderie
et afficher I'écran de sélection des types de motifs
afin de sélectionner un nouveau motif.

@ Appuyez sur cette touche pour continuer la
broderie.

— L'écran de broderie affiché avant la mise hors
tension de la machine apparait.

Rpim (Tin (@R
La vidéo de démarrage est lue lors de la

mise sous tension de la machine. Appuyez o
sur n'importe quelle zone de I'écran pour bl
afficher le message ci-dessous.

e Appuyez sur | ok . a8 2 B0 g

[ Ia—

wormas 1

venrwoussr ]2 [{E3 0z
on venT wousse
P 1

mouoe B
A =t
La machine va se déplacer.

Eloignez vos mains, etc. de la machine.

voerarcee e

6 Appuyez sur i

OK i m 1 952 1 min
a2t ke .2 B Z—m
| R KD
— Un message vous invitant a continuer la broderie ou it i v I T TS
N Il P "affich vear mousse [ 2 s [
a commencer une nouvelle opération s'affiche. - @ || L e
] [E
Rouce | B BLANC CARMIN
MAGENTA .5 [ k3 [ ]
e i VIOLET ROUGE
VIOLET GLYCINE :S u ia .5
VIOLET 7

Bveroviiage B

— L'écran de navigation des points apparait.
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

6 Appuyez sur pour vérifier le point de e Appuyez sur | ok .

chute de l'aiguille sur I’écran a cristaux

o -relEn s @1 949 % 1min
liquides 2 |[E8 ) 2 B3 Zom
q . B0 |LE
rverr e [l ' VERT TILLEUL
ventmousse [ 2 Oe [m2
CARMIN . 3 OR BLE VERT MOUSSE
= ] ”“ I Os [ ]
X - Rouge . & BLANC CARMIN
MAGENTA 5 [ ki [ ]
{vsnv Mousse lz .a |ms i
‘c‘n : VIOLET VIOLET GLYCINE MAGENTA
i
F‘T Retour || 7]
[MAGENT& .E J AVsrmulllage % - ﬂ
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Appuyez sur , puis sur le bouton
Marche/Arrét pour continuer la broderie.

z/a Mémo

¢ VVous pouvez arréter la machine a tout
moment, méme lorsque vous brodez;
toutefois, si vous I'arrétez lorsque vous
changez la couleur des fils, il est inutile de
repasser sur les points lorsque vous
reprenez la broderie. Vous pouvez
également régler la machine pour qu’elle
s’arréte lors du changement de la couleur
des fils. (Pour plus de détails, reportez-vous
a la section « Arrét de la machine aux
changements de couleur » a la page 140.)

— La fenétre de la vue caméra apparait.

* Appuyez sur pour multiplier par deux la taille
normale de la vue.

Dvercusspe B Bl 1o &

a Appuyez deux ou trois fois sur pour
reculer de deux ou trois points.

‘{L'

{VERI Mousse . 2

‘cnum

ROUGE . .

[MAEENTA | B -
vioer euvene [l s
‘:wm.ET .7_] = =
LB-LM: E 8 _]ﬂ j 0 ":\

@® A chaque fois que vous appuyez sur cette touche,
vous reculez d'un point.

e Vérifiez que le point de chute de I'aiguille se situe a
I’endroit ou les points ont déja été brodés.

e Appuyez sur .
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Réglage de la tension du fil de la canette et du fil

supérieur

La procédure suivante décrit le réglage de la tension du fil. Une fois la tension du fil de la canette réglée,
réglez celle du fil supérieur de chaque barre a aiguille.

S Remarque

Q e Vérifiez la tension du fil de la canette a chaque changement de canette.
Selon le type du fil de la canette et selon qu’une canette préremplie est utilisée ou non, la tension du fil
de la canette peut varier. Par exemple, lorsque vous remplacez une canette vide par une canette
pleine du méme type, vérifiez la tension du fil de la canette et réglez la tension si nécessaire.

¢ Veillez a régler la tension du fil de la canette avant celle du fil supérieur.

- n - Maintenez le compartiment a canette
Reglage de la tension du fil de la contre une surface verticale lisse, comme

canette illustré.

Nouez le poids fourni a I'extrémité du fil
dépassant du compartiment a canette.

e Si le fil auquel vous avez attaché le poids descend

oL Remarque lentement, la tension du fil est correcte.

e Différents poids sont utilisés pour régler les .
canettes préremplies et les canettes A l'aide du tournevis standard fourni,

métalliques. _ _ tournez la vis de réglage de la tension du fil
Canettes préremplies : Poids (L) seulement pour régler la tension.

Canettes métalliques : Poids (L) et poids (S)

* Le poids (S) est compris avec le bobineur
de canette en option.

@ Vis de réglage de la tension du fil
® Serrer
® Desserrer
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AUTRES PROCEDURES DE BASE

Une fois les réglages effectués, effectuez un
échantillon de broderie avec toutes les

barres a aiguilles pour vérifier la tension du
fil.

z/a Mémo
¢ Parmi les motifs de broderie intégrés, un
seul est utilisé pour vérifier la tension du fil.
Lors de la broderie de ce motif, vous
pouvez aisément vérifier la tension du fil.
Pour plus de détails, reportez-vous a la
page 247.

B 30.0mm

[

B 30.0mm 3+ 0.0 g o0

B+ LT j

Réglage de la tension du fil
supérieur

Lorsque vous brodez, la tension du fil doit étre
réglée de maniere a voir |égérement le fil supérieur
a l'envers du tissu.

o Tournez les boutons de tension des fils.

%

q
6

\

/|

\

@ Boutons de tension des fils
® Serrer

® Desserrer

® Repére

— Si la tension du fil n'est toujours pas réglée
correctement, tournez la molette de prétension du
guide-fil supérieur.

@ Molette de prétension du guide-fil supérieur
® Serrer
® Desserrer

M Tension du fil correcte

Le motif est visible a I'envers du tissu. Si la tension
des fils n'est pas réglée correctement, le motif sera
mal fini. Le tissu risque de froncer ou le fil pourrait

casser.
@) ®

@ Endroit
® Envers

Suivez les opérations décrites ci-dessous pour régler
la tension du fil en fonction de la situation.

S Remarque
e Si le réglage de la tension du fil est
extrémement faible, la machine risque de
s’arréter pendant la broderie. Il ne s'agit pas
d'un dysfonctionnement. Augmentez
Iégérement la tension du fil puis
recommencez a broder.

e Au besoin, reportez-vous a la section

page 287 pour réassembler |'unité de
tension.
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M Le fil supérieur est trop tendu

Si la tension du fil supérieur est trop élevée, le fil de
la canette est visible sur 'endroit du tissu.

8 8

@ Endroit
® Envers

Tournez le bouton dans le sens indiqué par la fleche
pour réduire la tension du fil supérieur.

@

N 7,
v

' —®

(@ Ligne rouge

Si la ligne rouge est visible, vous ne pouvez pas
réduire davantage la tension du fil. Augmentez la
tension du fil de la canette. Pour plus de détails,
reportez-vous a la page 124.

S Remarque
¢ Sivous diminuez la tension du fil au-dela de
la ligne rouge, vous risquez de démonter le
bouton de tension.

¢ Au besoin, reportez-vous a la section
page 287 pour réassembler I'unité de
tension.

M Le fil supérieur est trop lache

Si la tension du fil supérieur est trop basse, un fil
supérieur lache, des nceuds de fils ou des boucles
[aches apparaissent sur I'endroit du tissu.

- g
iﬂlll?g
® ®

@ Endroit
® Envers

Tournez le bouton dans le sens indiqué par la fleche
pour augmenter la tension du fil de la canette.

=

=

77
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Chapitre 4
REGLAGES DE BRODERIE

Ce chapitre contient une description des différents réglages de broderie qui simplifient
I'utilisation.

Faufilage de broderie 128
Création d’une piece d’appliqué.............ccceeeueunne 129
Création d’une piece d’appliqué 129

Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre a
aiguilles (Séquence de couleurs manuelle) e 132

Atouts de la séquence de couleurs 11 132
Spécification de la séquence de couleurs manuelle 132
Utilisation de la séquence de couleurs manuelle ..... 133
Précautions relatives a la séq e de couleurs manuelle ......133
Réglage automatique du point de chainette .......... 134
Réglages de la position de départ/fin..................... 135
Broderie répétitive d’'un motif le long d’une diagonale............ 136
Broderie de caracteres liés 137
Réglage de la vitesse de broderie maximale .......... 139

Arrét de la machine aux changements de
couleur 140

Arrét de la machine au prochain changement de couleur.......140

Spécification de zones d’arrét avant de broder....................... 140
Réglage temporaire de la barre a aiguille............... 142
Broderie ininterrompue (monochrome)............cceeueuerenenenns 142

Réglages de la barre a aiguille réservée et de la vitesse
de broderie 143




Faufilage de broderie

Avant de broder, vous pouvez coudre les points de faufilage le long du contour du motif. Ce procédé
s'avere utile pour broder sur un tissu sur lequel aucun matériau stabilisateur ne peut étre collé a I'aide
d'un fer a repasser ou d'un adhésif. La broderie du matériau stabilisateur sur le tissu permet de diminuer
le rétrécissement des points ou le décalage des motifs.

S Remarque S Remarque
Q ¢ Nous vous conseillons de finir d'associer et Q
de modifier le motif avant de sélectionner le
réglage du faufilage. Si le motif est modifié
apres la sélection du réglage du faufilage, il
se peut que le faufilage et le motif soient
décalés et que vous rencontriez des

difficultés pour enlever le faufilage sous le * Pour annuler le réglage, appuyez sur |24
motif une fois la broderie terminée.

¢ Lorsque vous appuyez sur | [%7 |, le motif est
déplacé vers le centre. Aprés avoir
sélectionné le réglage du faufilage, placez le

motif dans la position souhaitée.

— Le faufilage est ajouté au début de I'ordre de

. . broderie.
Appuyez sur [JEJ, puis affichez la page 2
de I'écran de réglages. Appuyez sur [EZZ pour passer a I’écran de
broderie.

Utilisez (- et +] pour spécifier la distance
entre le motif et les points de faufilage. Appuyez sur , puis sur le bouton
Marche/Arrét pour commencer a broder.

EUES [ 4 | . . oA
EY— . Une fois la broderie terminée, 6tez les
. e points du faufilage.
i Réglage “DST" ;_
iﬂ E:up:r‘nliﬂnﬂpdm m”"‘;i

-J'x CoupeFilStandard | 4| ¥ |

QL" Eaﬂ;:“mw. * 'N

B-g | -~ @ Points de faufilage
=] 152 RS | T== T -

z/a Mémo

e Plus la valeur réglée est élevée, plus le
faufilage est éloigné du motif.

* Le réglage reste sélectionné méme lorsque
vous mettez la machine hors tension.

Appuyez sur | o« | pour revenir a I'écran
de réglages de broderie.

Appuyez sur (2 pour sélectionner le
réglage du faufilage.

bl o I = . £ 2
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REGLAGES DE BRODERIE

Création d’une piece d’appliqué

Les pieces d’appliqué peuvent étre créées a partir des motifs intégrés et des motifs figurant sur les cartes
de broderie. Ceci est pratique pour les tissus ne pouvant étre brodés, ou lorsque vous souhaitez fixer un

appliqué sur un vétement.

Création d’une piece d’appliqué

Le motif suivant sera utilisé pour créer une piece
d’appliqué.

S Remarque

Q ¢ |l est conseillé d’utiliser du feutre ou de la
toile de jean pour la piece d’appliqué. En
fonction du motif et du tissu utilisés, la
broderie risque de sembler plus petite sur
les tissus légers.

e Pour un résultat optimal, veillez a utiliser un
matériau stabilisateur lorsque vous brodez.

¢ Choisissez un cadre correspondant a la
taille du motif. Les options de cadres sont
affichées sur I'écran.

¢ Terminez d’associer et de modifier le motif
avant de sélectionner le réglage de
I’appliqué. Si le motif est modifié aprés la
sélection du réglage de I'appliqué, la
couture et le motif de I'appliqué risquent
d’étre décalés.

e Un contour étant ajouté, le motif d’'une
piece d’appliqué (lorsque le réglage
d’appliqué est sélectionné) sera plus grand
que le motif d’origine.

Commencez par régler la taille et la position
du motif, comme illustré ci-apres.

£—®

@ Zone de broderie
® Environ 10 mm
® Taille du motif

Sélectionnez le motif a utiliser pour
I'appliqué.

Dans I'écran de modification de motifs,

appuyez sur .

Sélectionnez le contour.

Vous pouvez créer un contour pour votre motif en

appuyant sur @

— Utilisez [=] ou [+ pour définir la distance entre le
motif et le contour de I'appliqué.

|_[[e]iml=Itl PN [e][e]EY

(x]=1: 0 -]
(x ] N =
Distance d'appliqué 3.0 o | |

de hrndzrieapp a ERYmm -

=] EE <o &

z/a Mémo
e Si vous sélectionnez un motif de bordure
pour le contour, il est possible de I'agrandir,
de le réduire ou de le déplacer.

* Appuyez sur E pour sélectionner un autre
motif de contour.

Vérifiez I'apercu dans I'écran, puis appuyez

S Remarque
¢ A ce stade, le motif et le contour sont

regroupés.

Une fois les divers réglages spécifiés,
appuyez SUYr [&inleditiond ,

Indiquez les réglages de broderie, puis appuyez
sur lE5=5 8 pour passer a I’écran de broderie.
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z/a Mémo
¢ Trois étapes sont ajoutées a |'ordre de
broderie :
ligne de découpe d’appliqué,
positionnement du motif sur le vétement et
couture d’appliqué.

BLANC HT o

OR BLE D 1

PIECE D'APPLIQUE D 2 \n'_ @

e 2@

APPLIQUE 2 17'—@
@ Ligne de découpe d’appliqué
® Positionnement du motif sur le vétement
® Couture d’appliqué

* Pour la ligne de découpe de la « PIECE
D'APPLIQUE », nous recommandons
d’utiliser un fil dont la couleur est la plus
proche possible de celle du tissu.

Fixez ou collez un morceau de renfort sur
I’envers du feutre ou de la toile de jean que
vous souhaitez utiliser comme piéce
d’appliqué.

Placez le tissu dans le cadre de broderie,
fixez le cadre de broderie a la machine et
commencez a broder.

Une fois la ligne de découpe de la « PIECE
D'APPLIQUE » brodée, arrétez la machine et

otez la piece d’appliqué du cadre de broderie.

Découpez soigneusement le long de la
couture. Lorsque vous avez terminé, otez

soigneusement le fil de la ligne de découpe.

@ Ligne de découpe d’appliqué

Utilisez deux couches de renfort soluble en
appliquant leur c6té adhésif I'un contre
I’autre, puis placez-les sur le cadre de
broderie.

\ \

S —

S Remarque
¢ Si vous utilisez un renfort soluble, il n’est
pas nécessaire de le retirer une fois le
contour d’appliqué cousu. Il est
recommandé d’utiliser un renfort soluble
pour limiter le rétrécissement du motif.

¢ Mettez deux couches de stabilisateur
soluble, sinon le matériau stabilisateur
risquerait de se déchirer pendant la
broderie.

S Remarque
¢ En fonction de la densité du motif et du
tissu utilisé, il se peut que le motif rétrécisse
ou que I'appliqué ne soit pas correctement
aligné sur la ligne de positionnement. Il est
donc conseillé de couper légérement a
I’extérieur de la ligne de découpe.

¢ En cas de motif symétrique verticalement et
horizontalement, marquez I'orientation du
motif a la craie avant de le découper.

¢ Découpez soigneusement le motif au niveau
du contour que vous venez de coudre. Ne
coupez pas a I'intérieur de la ligne de
découpe, sinon le fil ne prendra pas le tissu
de I'appliqué.

Cousez la ligne de positionnement pour la
position d'appliqué « POSITION
D'APPLIQUE ».

=

@ Ligne de positionnement du motif

Appliquez une fine couche de colle ou
vaporisez un produit adhésif, puis collez la
piece d’appliqué de sorte a I'aligner sur la
ligne de positionnement.

AN
Q(( =

S
%

S Remarque
¢ Avant de coller la piece d’appliqué,
assurez-vous qu’elle est alignée
correctement par rapport a la ligne de
positionnement.
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REGLAGES DE BRODERIE

@ Cousez le contour de I'« APPLIQUE ».

@ Contour de la piece d’appliqué

Une fois la broderie terminée, retirez le
matériau stabilisateur du cadre de broderie.

Avec des ciseaux, coupez les longueurs
excessives de renfort soluble dépassant du
contour d’appliqué.

Humidifiez la piece d’appliqué avec de
I’eau pour dissoudre le renfort soluble.

Faites sécher la piece d’appliqué, puis
repassez-la si nécessaire.

S Remarque
¢ N’appuyez pas excessivement en
repassant : vous risqueriez d’endommager
la broderie.

Mémo
¢ Le contour est cousu en points plumetis.
¢ De la colle risque de couler sur le pied-de-
biche, I'aiguille et la plaque a aiguille a ce
stade. Terminez de broder le motif de
I'appliqué, puis nettoyez la colle.
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Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre a

aiguilles (Séquence de couleurs manuelle)

[l est possible de spécifier/gérer manuellement les couleurs de fil attribuées a chaque barre a aiguilles. En
outre, il est possible d'attribuer les couleurs de fil a chaque barre a aiguilles automatiquement, et ce, de
maniere plus efficace qu'avec les réglages normaux.

A A
Atouts de la séquence de Spécification de la séquence de
couleurs manuelle couleurs manuelle

La séquence de couleurs manuelle s’avere

pratique lorsque vous utilisez la machine dans les v1, Remarque

conditions suivantes : Q e |l n’est pas possible de changer la

2 . séquence de couleurs manuelle lorsque des
u Lorsque des dpnnees de broderie . opérations sont en cours sur I’écran de
sans informations de couleur de fil broderie.
sont utilisées (par exemple, avec des A NS 5
fichiers .DST) ppuyez sur [JEJ, puis affichez la page

de I'écran de réglages.
Les bobines de fil a utiliser peuvent facilement étre
sélectionnées pour les données sans informations de e Appuyez sur | o |, puis sélectionnez la

couleur de fil. (Pour plus de détails sur les séquence de couleurs manuelle.
informations de couleur de fil pour des fichiers DST,

reportez-vous a « Couleurs des données de broderie
Tajima (.dst) » a la page 250.)

e A l'achat de la machine a broder, « OFF » est
sélectionné.

M Lorsque la méme combinaison de P ——— @ul
trois couleurs est toujours utilisée _
Si des couleurs de fil spécifiques sont attribuées a e Appuyez sur |_*_| pour revenir a I'écran
certaines barres a aiguilles, il est possible de précédent.

modifier les réglages de couleur de fil a I'aide des
numéros attribués a chaque barre, méme en cas de
modification du motif. L’opération est plus simple si

les couleurs de fil utilisées sont toujours les mémes.

M Lorsque les réglages de la barre a r
aiguille sont toujours les mémes
pour la broderie

Si les réglages sont spécifiés normalement, ceux de
la barre a aiguilles sont annulés lorsque I’écran de
réglages de broderie apparait apres arrét de la
broderie. Toutefois, avec la séquence de couleurs
manuelle, les réglages de la barre & aiguilles
continuent d’étre appliqués, sauf en cas de
suppression du motif ou de mise hors tension de la
machine.

Cela s'avere utile si le méme motif est brodé
plusieurs fois de fagon continue.

— L’icone de la séquence de couleurs manuelle
apparait a I'écran.
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REGLAGES DE BRODERIE

— - 9 Appuyez sur une touche numérotée (de | 1|
Utilisation de la sequence de a ili) pour sélectionner le numéro de la

couleurs manuelle barre a aiguilles dont les réglages doivent

. . étre spécifiés.

B Attribution manuelle de couleurs de P
fil a toutes les barres a aiguilles

Le fait de spécifier les couleurs de fil utilisées avec
cette machine permet de poursuivre le travail de
broderie de fagon plus efficace en attribuant
simplement des barres a aiguilles différentes une fois
qu’un motif est sélectionné. Avec la méthode
traditionnelle de spécification des réglages, il n’est

— Le numéro de la barre a aiguilles pour la couleur de
fil sélectionnée a I'étape B est remplacé par le
numéro de la barre a aiguilles indiquée.

Si le numéro de barre a aiguilles a été spécifié avec
les réglages de la barre a aiguilles réservée, la
couleur de la bobine de fil de gauche passe a celle
indiquée, et le motif figurant dans la zone

possible d’attribuer manuellement des couleurs de d’affichage de motif passe également a la couleur de
fil qu’a 9 barres a aiguilles maximum. En revanche, la barre a aiguilles spécifiée.

avec la séquence de couleurs manuelle, il est

possible d'attribuer des couleurs de fil aux b &y ?

10 barres. [vrvasse @7 | e

(Pour plus de détails sur les réglages de la machine, o B: )| g5 =

reportez-vous a « Réglages de la barre a aiguille
réservée et de la vitesse de broderie » a la page 143.)

Viok! svone o | 5 ‘
B Réglages des numéros de barres a = e E—— O
aiguilles —
o o L @ Numéro de barre a aiguille spécifié avec les
Vous pouvez spécifier la barre a aiguille utilisée réglages de la barre a aiguille réservée
avec chaque couleur de fil. @ Barre a aiguille définie sur un autre numéro (barre
; a aiguille 5)
Me_mo . L ® Lorsque vous sélectionnez une couleur a l'aide de
* Sides couleurs de fil sont attribuées aux cette touche, la machine s'arréte avant de broder
bobines, vous pouvez vérifier les couleurs la couleur sélectionnée.
de broderie définitives a I’écran grace a la itialisati d sol d I
procédure décrite dans « Réglages de la M Initialisation des reglages de couleur
barre a aiguille réservée et de la vitesse de de fil

broderie » a la page 143. . )
Avec la séquence de couleurs manuelle, il est

possible d'initialiser les informations de couleur de

Dans I’écran de réglages de broderie, ’ A e
— fil sur la machine a chaque sélection d’un nouveau

e 1] . . . N
appuyez sur = 7. motif, pour attribuer ensuite les barres & aiguilles.
— Un écran apparait, sur lequel vous pouvez Les réglages des barres a aiguilles peuvent ainsi étre
sélectionner les numéros de barres a aiguilles. spécifiés sans étre affectés par les informations de

couleur de fil du motif précédent.
Dans I'affichage des séquences de couleurs

de fil, sélectionnez la couleur de fil dont la Précautions relatives i la
barre a aiguilles doit &étre changée. ,
séquence de couleurs manuelle

e Si la couleur de fil souhaitée ne s'affiche pas, utilisez
la barre de défilement sur la droite pour |'afficher.

® _ , B Pour broder un motif contenant
e L J e 11 couleurs ou plus
o ||| | - L. L Avec la séquence de couleurs manuelle, la machine
e B e |8 | ne controle pas le délai de remplacement des
\!q LANIEY bobines de fil. Puisque la machine ne s’arréte pas
— I L. automatiquement et qu’aucun message signalant la
e Do l@L ] o | nécessité de changer une bobine n’apparait, vous

— devez suivre, comme avec les réglages de barre a
© Barre de défilement aiguilles traditionnels, la procédure décrite dans

« Arrét de la machine au prochain changement de
couleur » ou « Spécification de zones d’arrét avant
de broder » a la page 140 pour configurer la
machine afin qu’elle s’arréte en méme temps que les
bobines a changer.
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Réglage automatique du point de chainette

Vous pouvez régler la machine pour broder automatiquement des points de chainette, par exemple au
début du motif, avant de changer la couleur du fil et avant de couper le fil.

Lorsque vous achetez la machine a broder, cette
fonction est activée.

M Broderie de points de chainette au
début du motif, avant de changer la
couleur du fil et au début de la
broderie apres avoir coupé le fil.

o Appuyez sur |~/ la faire passer a .
Appuyez sur m (ou ) pour sélectionner le

réglage souhaité.

2+ 0.0mm O 0.0°
w+ 0.0mm @ 9

DE=Ee=]

Bveroviiage B 23

¢ Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le
réglage est activé ou désactivé.

B S

Réglage

automatique du point
de chainette
désactivé

Réglage
automatique du pomt
de chainette activé

z/a Mémo

e Sila longueur du premier point est inférieure
a 0,8 mm, le point de chainette n’est pas
inséreé.

¢ Si I’'option « Coupure de fil » est définie sur
« OFF » dans I’écran de réglages, le point
de chainette n’est pas inséré (reportez-vous
a la page 227).

M Broderie de points de chainette
avant de couper le fil.

o Appuyez sur D la faire passer a |-

Appuyez sur m (ou |===)) pour sélectionner le
réglage souhaité.

2+ 0.0mm O 0.0°
#+ 0.0mm @ 9

[ [l FA Y

EEEE l
8 m oa

[:

A\mrmiuage =]

¢ Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le
réglage est activé ou désactivé.

m S5 =

Réglage

automatique du point
de chainette
désactivé

Réglage
automatique du point
de chainette activé

z/a Mémo

¢ | e réglage automatique du point de
chainette reste identique jusqu’a ce que
vous appuyiez sur la touche pour le
désactiver. Le réglage spécifié avant la mise
hors tension de la machine reste
sélectionné lorsque vous remettez la
machine sous tension.

¢ Si I’'option « Coupure de fil » est définie sur
« OFF » dans I’écran de réglages, le point
de chainette n’est pas inséré (reportez-vous
a la page 227).

134



REGLAGES DE BRODERIE

Réglages de la position de départ/fin

La machine peut définir le point de départ et de fin séparément a partir des 9 points du motif. Il s'agit du
coin supérieur gauche, central et droit, du milieu gauche, central et droit et du coin inférieur gauche,

central et droit.

Vous pouvez utiliser ces réglages pour broder de maniére répétée un motif le long d’une diagonale.

Les réglages de la position de départ/fin sont
spécifiés sur |'écran de réglages de broderie.

Lorsque vous achetez la machine a broder, les
positions de départ et de fin sont définies au centre
du motif.

o Appuyez sur ju! .

$+ 0.0mm O 0.0°
#+ 0.0mm @ 9

DEeEE

ole) | DOE
s
-]

a- -

— L’écran de réglages de la position de départ/fin

apparait.
i J
o [O00 [O5E
L L
T T T O
° G

@ Indique la position de départ

® Indigue la position de fin
Appuyez sur une touche pour sélectionner le
réglage.
La touche en surbrillance indique le réglage
actuellement sélectionné.

Exemple
o ] P
e — Cette touche est sélection-
U—”i‘EI née.
0

® Appuyez sur cette touche pour fermer I'écran.

M Position de départ

Appuyez sur la touche de réglage de la
position de départ souhaitée.

— Lorsqu'une position de départ est sélectionnée, la
position de fin est automatiquement réglée sur la
méme position.

— Le cadre de broderie se déplace vers la position de
départ.

H Position de fin

Appuyez sur la touche de réglage de la
position de fin souhaité.

Une fois les réglages souhaités sélectionnés,

appuyez sur | o« |.

L 3
Doo oo
(W EEIN gy WEE(N
(0 o
] (B

— L’écran de réglages de broderie réapparait.

z/a Mémo

e Les réglages de la position de départ/fin ne
changent pas jusqu’a ce que vous appuyiez
sur la touche pour effectuer un nouveau
réglage. Les réglages spécifiés avant la
mise hors tension de la machine restent
sélectionnés lorsque vous remettez la
machine sous tension.
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- E— n e Broder le premier motif de broderie.
Broderie répétitive d’un motif le

, . Appuyez sur fezsiell pour afficher I’écran de broderie,
long d’une diagonale
~ puis sur et sur le bouton Marche/Arrét.

Exemple

o o P @ Position de départ
' ’E ®@ Position de fin

Une fois la broderie terminée, la machine
s’arréte dans le coin inférieur droit du

Définir le coin supérieur gauche comme motif.

position de départ et le coin inférieur droit
comme position de fin.

Appuyez sur 4w | dans I'écran de réglages de
broderie pour afficher I'écran permettant de régler la
position de départ/fin.

Doyl T [ ] A

e Appuyez sur | o« et répétez trois fois les
étapes © et ©.

v+ Remarque
~

¢ Sj le motif de broderie suivant est brodé en
dehors de la zone de broderie, I'écran
suivant apparait.

Replacez le tissu pour continuer a répéter le

motif de broderie. Appuyez sur o | et
répétez les étapes @ et €.

Impossible de définir gims de départ et
d'arrivée.
L 3
1] | g
T [
I Y i [y o |
i oK
Appuyez sur | ok | pour fermer I"écran de réglages !/2 Mémo
de la position de départ/fin. ¢ Si vous modifiez les réglages de la position

de départ et de fin au lieu de broder les
motifs dans une direction fixe, différents
types de motifs sont disponibles.
[ :f.’#’i_" » :f.’#’i_"
g+ Y =+
g+ Y
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REGLAGES DE BRODERIE

Appuyez sur , puis sur le bouton

Broderie de caracteres liés « Marche/Arrét » pour commencer a broder.
Suivez la procédure décrite ci-dessous pour broder H“e fois Iesl caracteres brodés, coupe?'les
des caracteres liés sur une seule rangée lorsque le ils, retirez le cadre de broderie, puis fixez-
motif dépasse du cadre de broderie. le a nouveau afin de pouvoir broder les

- . caracteres restants (« DEF »).
Exemple : Liaison de « DEF » aux caracteres « ABC »

ABCDEF

Sélectionnez les motifs de caractéres pour
« ABC ».

Dans I’écran de réglages de broderie,
appuyez sur | i |.

& 324mm

Bim Ea Y | @ Fin de la broderie

Comme a I’étape @, sélectionnez les motifs
de caracteres pour « DEF ».

Dans I’écran de réglages de broderie,
appuyez sur | i .

& 30.3mm 3
75.0mm [T )

DEF

am e OoeEE

T f. oo

058 ©ea

o wiE o = A

R ) A
|

(§ ox |

Appuyez sur | | | |.
— La barre a aiguille est placée dans le coin inférieur e Y

gauche du motif. Le cadre de broderie se déplace de
sorte que |'aiguille soit positionnée correctement.

L Y
s Remarque a DEg
e Pour annuler le réglage du point de départ Bt (B
et replacer le point de départ au centre du 2 Oag
motif, appuyez sur . = [ |
] =
e Utilisez =1 pour sélectionner un autre — La barre a aiguille est placée dans le coin inférieur
. L _ gauche du motif. Le cadre de broderie se déplace de
point de départ de la broderie. sorte que l'aiguille soit positionnée correctement.

Appuyez sur | o« | pour revenir a I’écran @ Appuyez sur | ox .
de réglages de broderie, puis appuyez sur

=58 pour passer a I’écran de broderie.

- |fw! | devient tandis que le point de départ est
défini dans le coin inférieur gauche du motif.
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rlala

Utilisez B8 pour aligner l'aiguille sur |
ilisez BBE pour aligner I'aiguille sur la
fin de la broderie du motif précédent.

* Appuyez sur pour Vérifier le point de chute de
Iaiguille sur I’écran a cristaux liquides.

* Appuyez sur pour agrandir la vue.

S Remarque
¢ Vous pouvez également suivre la procédure
indiquée a la page 99 pour trouver la
position de broderie, en placant
directement I'aiguille a la fin du motif
précédent.

@ Appuyez sur JEEEE .

Appuyez sur , puis sur le bouton
« Marche/Arrét » pour commencer a

broder les motifs de caractéres restants.

-DEF
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REGLAGES DE BRODERIE

Réglage de la vitesse de broderie maximale

Vous pouvez définir la vitesse de broderie maximale sur |'un des sept niveaux en augmentant par
incréments de 100 spm entre 400 et 1 000 spm. Si vous utilisez le cadre pour casquettes, le cadre
cylindrique ou le cadre a clip, vous pouvez définir la vitesse de broderie maximale sur I'un des cinq
niveaux en augmentant par incréments de 50 spm entre 400 et 600 spm.

Vitesse de broderie maximale

z/a Mémo
® Vous pouvez également définir une vitesse
de broderie maximale sur une barre a
aiguilles donnée dans les réglages de la
barre a aiguilles réservée (reportez-vous a la

1 1000 1 600 page 144). Lorsque vous définissez la
vitesse de broderie la plus lente sur une

2 900 2 550 barre a aiguilles donnée, celle définie a
I’aide de la procédure décrite sur cette page

3 800 3 500 ne modifie pas la répartition de la vitesse de

4 200 4 450 broderie sur les aiguilles. C’est la vitesse de

I’aiguille réservée qui est modifiée.

5 600 5 400 ¢ Réduisez la vitesse de broderie lorsque
vous brodez sur des tissus fins, épais ou

6 500 B B lourds. En outre, la machine est plus
silencieuse lorsque la vitesse de broderie

7 400 - - .

est faible.

¢ VVous pouvez modifier la vitesse de broderie
en cours de broderie.

¢ Le réglage de la vitesse de broderie

Le réglage de la vitesse de broderie maximale est
indiqué sur I"écran de broderie.

Lorsque vous achetez la machine a broder, la maximale ne change pas jusqu’a ce que
vitesse de broderie maximale est définie sur vous sélectionniez un nouveau réglage. Le
1 000 spm (600 spm pour un cadre pour réglage spécifié avant la mise hors tension
casquettes, un cadre cylindrique ou un cadre a de la machine reste sélectionné lorsque
clip) vous remettez la machine sous tension.

¢ Réduisez la vitesse de broderie a 400 spm
lorsque vous utilisez un fil fragile comme du
Pour plus de détails sur les différents types de fil métallique.
cadres, reportez-vous a « Types de cadres de
broderie/supports de cadre et applications » a la
page 89.

Pour augmenter la vitesse de broderie,
appuyez sur [+ . Pour réduire la vitesse de
broderie, appuyez sur (- .

&l@&n‘n} 2 J{', de? gfg:::

B10 1
» e 1
AERLEN ] VERT TILLEUL

ventmousse [ 2 [in) B
i a o :m MOUSSE
.8 3
RouGE | B BLANC CARMIN
MAGENTA . 5 [ K [ ]
VIOLET ROUGE

VIOLET GLYCINE . 3

Bs s

Yiier | n VIOLET GLYCINE MAGENTA

Averovinge B

— Lavaleur en regard de =] et +] change.
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Arrét de la machine aux changements de couleur

Vous pouvez arréter la machine a tout moment; toutefois, si vous I’arrétez en cours de broderie, vous
devez reculer de quelques points avant de continuer a broder pour arréter la broderie. Si la machine
s’arréte a un changement de couleur, il est inutile de repasser sur les points avant de continuer a broder.

Arrét de la machine au prochain
changement de couleur

Vous pouvez régler la machine pour qu’elle
s’arréte avant de broder la couleur suivante.

Tout en cousant la couleur avant le point

d’arrét de la machine, appuyez sur | ©|

pour le changer en L5].

&l[eellm . B-2y—2 g2

B10 1
et e [0 ' VERT TILLEUL
vear mousse [ 2 s B
R a8 OR BLE VERT MOUSSE
8 [ B
Rouse . 4 BLANC CARMIN
MAGENTA . 5 . 7 l 4
VIOLET ROUGE
VIOLET GLYCINE . 6
—_— l ] [
vioey VIOLET GLYCINE MAGENTA
MMELJLJ =E
BDverovinge B = ﬂ

Lorsque vous avez terminé de broder la
zone de la couleur en cours, la barre a
aiguilles suivante se met en position et la
machine s’arréte avant de broder la couleur
suivante.

L{E] redevient |[® .

¢ Si la machine est provisoirement hors tension, vous
devrez spécifier, a sa prochaine mise sous tension, si
vous souhaitez continuer a broder ou sélectionner un
nouveau motif.

Appuyez sur | ok | pour continuer la broderie.

(Reportez-vous a « Reprise de la broderie apres la
mise hors tension de la machine » a la page 122.)

Spécification de zones d’arrét
avant de broder

Vous pouvez définir des zones d’arrét sur |'écran
de réglage d'arrét qui s’affiche lorsque vous

appuyez sur | ).

Appuyez sur ) dans I'écran de réglages
de broderie.

$+ 0.0mm O 0.0°
©+ 0.0mm @ 9

BEEE
8
==

e e
-~

— L’écran de changement de couleur de fil apparait.

Dans I'affichage des séquences de couleurs
de fil, sélectionnez la couleur de fil ou vous
souhaitez arréter la machine avant de
procéder a la broderie.

* Si la couleur de fil souhaitée ne s'affiche pas, utilisez
la barre de défilement sur la droite pour I'afficher.

O)

=g
VERT MOUSSE . {k

Tamm| -
o Lo

@ Barre de défilement

140



REGLAGES DE BRODERIE

e Appuyez sur ] |.

‘vcnrnu_r_m. ? .y
jvert wousse [l |

[CARMIN . | l"l _ 4
—_m =9
‘MRGENTR .

[——
CEE |

R - | | ox

A

— Le repere M saffiche pour indiquer la zone d’arrét
de la machine.

1V€H\' TILLEW T - .

lvert wousse [l

[CARMIN . | l"l _ 4
o_e=—up ©
EMRGENTR . |
(v—-"
o )

[ouanc O 'Iﬂ [ ok
©) @D repére

¢ Pour annuler le réglage, appuyez de nouveau sur

Répétez les étapes © et @ pour chaque
arrét a indiquer.

* Vous pouvez indiquer autant d’arréts que vous
souhaitez.

Une fois les réglages souhaités spécifiés,
appuyez sur |_os |,

¢ Si la machine est provisoirement hors tension
lorsqu’elle s’arréte a I’endroit spécifié apres la
broderie, vous devrez indiquer, a la prochaine mise
sous tension de la machine, si vous souhaitez
continuer a broder ou sélectionner un nouveau motif.

Appuyez sur | ok | pour continuer la broderie.

(Reportez-vous a « Reprise de la broderie apres la
mise hors tension de la machine » a la page 122.)

z/a Mémo
¢ Si la machine est provisoirement hors
tension, les réglages, permettant d’arréter la
machine aux changements de couleur,
spécifiés avant la mise hors tension ne sont
pas annulés. Toutefois, ils sont annulés si
vous sélectionnez un nouveau motif.

¢ Si un motif est enregistré avec les réglages
permettant d’arréter la machine aux
changements de couleur, ceux-ci sont
également sauvegardés.
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Réglage temporaire de la barre a aiguille

Lorsque la broderie commence, vous pouvez arréter la machine a un changement de couleur et indiquer
une barre a aiguille différente pour la couleur suivante.

En remplacant la couleur du fil supérieur déja enfilé sur une autre barre a aiguille, vous pouvez gagner du temps
pour la broderie. Par exemple, un fil de couleur similaire peut étre remplacé pour étre utilisé provisoirement.

o Appuyez sur .

i .2 1-31-gz-i

Broderie ininterrompue
(monochrome)

B [T
bw. 2 u VERT TILLEUL
CARMIN . 3 l iz |
—— VERT MOUSSE I
ROUGE . * []
3
MAGENTA . 5 CARMIN
vioer avene [l 6
VIOLET . 7

BLANC

i)

Retour

— L'écran de réglage temporaire de la barre a aiguilles apparait.

Appuyez sur la touche pour enfiler le fil a
broder dans la barre a aiguille.

‘"‘_2. JJQ.‘! —Zmin
el E g 4221 & Gmin
= ] - FD‘\

CARMIN i3 l 0 1
o [o ][]
MAGENT A .5 | 8 3 ‘
1
oo
-
w0 @2 e

— Le numéro de barre a aiguilles change et # s'affiche
pour indiquer la barre a aiguilles sélectionnée.

— Pour annuler le réglage, appuyez sur | % |.

e Appuyez sur | ok .

ek

e 1200
CARMIN [ B

=1
ROUGE | I
MAGENTA | B
[wcn.s'r GLYCINE .s | 7 a ‘

=

— L'écran de broderie apparait de nouveau.
m Mémo
¢ \Jous ne pouvez pas changer la couleur du
fil (barre a aiguilles) au centre d’une zone en
cours de broderie.

[l est possible de broder un motif sélectionné en
une seule couleur au lieu de plusieurs. La machine
hésite alors, mais elle ne s'arréte pas entre les
étapes de couleur, et elle poursuit la broderie

jusqu'a la fin du mot

if.

Appuyez sur la touche pour enfiler le fil
avec lequel vous voulez broder sans
interruption dans la barre a aiguille.

BVERT TILLELL . 1

=_0 0 0
—2 J—=0F_0mn

[ K
VERT TILLEUL

vear mousse [ 2 s —

i a oRBLE VERT MOUSSE
Os [B

e Bt e camin

MAGENTA . 5 [ [

. T VIOLET ROUGE

vioer cLvene [l o L

—— L[] [ B

i | n VIOLET GLYCINE | MAGENTA

Retour

BDverovinge B

Appuyez sur afin de griser les étapes de
broderie multicolore; le motif sélectionné est
alors brodé d'une seule couleur et la machine
ne change pas de fil en cours de broderie.

ROy

0t Omn

= 0
8 Uf’é § 4_22'1'- 9 min

B0 1
wearwen ] ! e T

VERT MOUSSE . 1 fse mz
OR BLE VERT MOUSSE

CARMIN . 1 bl
al} [ E]

Rouce . ! BLANC CARMIN

MAGENTA [ K

VIOLET GLYCINE . 1

VIOLET B

;

— La couleur de fil affichée a |'écran est grisée.

¢ Appuyez de nouveau sur u pour revenir aux
réglages d'origine du motif.

z/a Mémo
e Méme si vous avez programmeé la broderie
ininterrompue, vous pouvez utiliser la
fonction de coupure de fil DST (reportez-
vous a la page 227).

¢ Une fois la broderie terminée, la broderie
ininterrompue est annulée.
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REGLAGES DE BRODERIE

Réglages de la barre a aiguille réservée et de la vitesse de broderie

En général, la machine attribue automatiquement des couleurs de fil aux barres a aiguilles; un fil d’'une couleur
spécifique peut toutefois étre attribué manuellement a une barre a aiguilles donnée. Si une barre a aiguilles est
spécifiée, elle est supprimée des attributions automatiques de la machine et la couleur spécifiée lui reste attribuée.
En attribuant spécifiquement des couleurs souvent utilisées a certaines barres a aiguilles, vous pouvez
réduire le probleme de changement des bobines de fil.

[l est également possible de spécifier la vitesse de broderie maximale de la barre a aiguille attribuée. Ceci
s’avere utile lorsque vous définissez spécialement un fil fragile, tel qu’un fil métallique, sur la barre a aiguilles.

S Remarque
¢ Cette fonction n’est pas accessible dans I’écran de broderie.

® Vous pouvez attribuer des couleurs de fil a 9 barres a aiguilles maximum en mode normal. Lorsque
vous définissez I'option « Séquence de couleurs manuelle » sur « ON » dans I’écran de réglages,
jusqu’a 10 barres a aiguilles peuvent étre attribuées. Si vous attribuez les 10 barres a aiguilles en
mode « Séquence de couleurs manuelle » et que vous définissez ensuite la machine sur le mode
normal, le réglage de la barre n® 10 est automatiquement annulé.

| Reportez-vous a « Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre a aiguilles (Séquence
de couleurs manuelle) » a la page 132

Une fois spécifié, le réglage manuel de la barre a Sélectionnez la couleur a attribuer a la
aiguilles reste appliqué jusqu’a son annulation. barre a aiguille.
Vous pouvez spécifier des réglages manuels de la .

o p h Appuyez sur Y, B8 B <t B, ou directement sur
barre a aiguilles sur la page 3 de I"écran de réglages. PPy aga-g

une couleur pour la sélectionner.

o Appuyez sur [lEM, puis sur [fl et [ pour (@2 ] [ 4 ]

afficher la page 3 de I’écran de réglages.

Réglage des caractéristiques de Paiguille

L] nn [
[z » 2 T Lo BR |2 i
Réglage des caractéristiques de Isiguille nie % .: %“M
viour AT ST
= :: El wmave 2] D |5
L2l L2 =
BEIE A @ —
Tl RouGe |42
Ll n fetal —|;[ I'E EEEEN
go O et
Bl =
EEEE T - —
! B g0
H-omEE R E -0 @
-_- @ La couleur qui s'affiche en grand correspond a la
Bs@) | o« couleur sélectionnée.
- 1o @ @ Affiche le nom de la couleur sélectionnée
® La mise en surbrillance d’un carré coloré indique
Appuyez sur n’importe quelle touche de E le déplacement dans le sens indiqué sur la touche
enfoncée.

a | © |, sur le numéro correspondant a la
barre a aiguilles a spécifier.

g N
Réglage des caractéristioues|de l'aiguille
[ Réglace des caractéristiouss e taig

VIOLET GLYCINE

@ Indique le numéro de la barre a aiguille sélectionnée
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Si nécessaire, appuyez sur [4¢| pour annuler
I'enfilage automatique de I'aiguille.

e Appuyez sur | neger |,

= > [ A |
| Régiage des caractéristi| ues e Faiguilie @ E. @ m
L] oy ]
2 e
= L) 5] | |2 | j'l Réglage des caractéristiques de I'aiguille
e Lo ON |3 = [l <+ 400spm
1= == 10
T RS L RN~ | | | .\D. ROUGE
varae | 8| B0 | 5 Gam oRBLE | 2l om |z |vznmwsse
% [ | r |
B ¢ o Lo | ON |2 |cam
VIOLET L . . |L|Rm
VIOLET GLYCINE | 8 . . s MAGENTA
el @ |

g3 | [l rouce 400spm BE' @_I(D

B B e @

@ Désactive I'enfileur

aAppuyez sur ok |,

— La couleur sélectionnée a |'étape © est spécifiée.

@ La couleur de fil sélectionnée et 1§+ s’affichent
sur la bobine.

Appuyez sur E] ou EJ pour définir la vitesse e La barre a aiguilles spécifiée est indiquée par O et

de broderie maximale de la barre a aiguilles la vitesse de broderie maximale figure dans I’écran de

. 2 .
attribuée. broderie.
R R RN - |
|
LIS
L
r' Réglage des caractéristiques de l'aiguille r&'.
: 10| 0 .w::;"‘ —0
OR BLE v D . 2 VERT MOUSSE
s | W | 3 B8] ) 12 [ )~ e
BLANC CARMIN M"‘mm_az ? i IE
VioLET 7| 00| 4 e oo i [ — '_
—_— N — T |on e vear Tasn,
[aE] LEl
VIOLET GLYCINE S . . 2 MAGENTA Lo | B VERT MOURSE
L MAGETA | B |k [ T

— =

([N i[O

= | n®:‘ ® | — - vorr 7 [l |vemavee |waom
.noie'e wOsnrrwlﬁ O T

Mvoroussze B Bl et @

@ Valeur du réglage de la vitesse de broderie
maximale

m Mémo
¢ Réduisez la vitesse de broderie a 400 spm
lorsque vous définissez un fil spécial, tel
qu’un fil métallique, sur la barre a aiguilles

attribuée.

¢ | a vitesse de broderie maximale spécifiée
ici dépend toujours de la barre a aiguilles
attribuée, méme si vous définissez la
vitesse la plus élevée dans I’écran de
broderie (reportez-vous a la page 139).
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REGLAGES DE BRODERIE

B Annulation du réglage

Pour modifier le réglage, annulez-le au préalable,
puis sélectionnez le nouveau réglage.

o Appuyez sur n’importe quelle touche de | 1|

a | 1/, sur le numéro correspondant a la
barre a aiguilles dont vous souhaitez
annuler le réglage.

g0 G

B @ 1o @

@ Indique le numéro de la barre a aiguille
sélectionnée

e Appuyez sur | &2 |.

LUES [ 4 |
—hl aqwmwmlwIFG)
[o] a3l )22

O | 2 \wruoes

(2] OR |3 G

@ 1 disparait de la bobine de fil.

— Cette procédure annule le réglage manuel de la
barre a aiguille.

Pour annuler le réglage de I'enfilage de
I'aiguille, appuyez de nouveau sur [35].

£ -

L

[ Réglage des caractéristiques de l'aiguille
| g

-+ —
o 10 e

OR BLE | 2 | D 2 |VER1’ TiLEL
BLANC | a I—] . 3 |VERT MOUSSE
VIOLET | v . . 4 |camm
e | O LA s
IAGENTA

= @ |
[l rovee

@ Désactive I'enfileur

z,a Mémo
e Suivez la procédure décrite a I’étape €) ala
page 143 pour attribuer une autre couleur
de fil a la barre a aiguilles dont vous avez
annulé le réglage.

BE(=) o
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Chapitre 5

SELECTION/EDITION/MISE
EN MEMOIRE DE MOTIFS

Ce chapitre fournit des détails sur la sélection, |'édition et la mise en mémoire de motifs de
broderie.

Utilisation de la fonction de mémoire.................... 148 Modification de la densité du fil (ne s’applique qu’aux motifs
d'encadrement et caractéres sélectionnés) .... 185

l\’recauhons concernant les données de broderie.................... 148 Changement des couleurs du motif . 185
A propos des supports USB 149 Recherche de nouvelles combinaisons de couleurs a I'aide de la
Sélection d'un motif de broderie.............cccceeernncn. 150 fonction Couleurs aléatoire 187

Sélection générale de motifs 150 Zﬂ des i.ouledurs det,ffll Sodtitif :Zg
Maotifs de broderie 151 CO?C:p “:; © ltml))ll sdregf s lis 195
Motifs d'encadrement 152 rea.l ion d'une table de fils personnal |.see -

. Choix d'une couleur dans la table de fils personnalisée ......... 197
Motifs monogrammes et cadres 153 E ist et | de Ia table des fil lisée 3 I'aid
Motifs d'alphabet 155 dnreg|s remS;Be rappel de la table des fils personnalisée a e:|9:
Maotifs d'alphabet décoratif 158 Cu X r;' t it 199
Enregistrement de motifs de broderie dans la mémoire de la opte l.m moti X

. Suppression d’un motif 200
machine 160 .
Enregistrement de motifs de broderie sur un support USB ou une Edition de motifs de broderie (écran de réglages de
carte SD 161 LY T [ 2 1= TR 201
Enregistrement de motifs de broderie dans I'ordinateur.......... 161 Rotation de Ia totalité du motif 201

Connexion du support USB a l'aide des pinces pour cordon USB

Modification d'un motif combiné....

fournies 163

Récupération de motifs de la mémoire de la machine............. 164 e e . . .

Rappel de motifs depuis un support USB ou une carte SD......165 Utilisation de la caméra pour relier des motifs ...... 206

Rappel de motifs depuis I'ordinateur............ccoevvvrrveerernencnnne. 166 Liaison de trois motifs 206

Enregistrement de motifs de broderie depuis une source mémoire Modification du positionnement d'une vignette.............ccuu... 212

vers une autre 168 Liaison de motifs pivotés 214
Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la Liaison de motifs par un bord 216
machine (fonction Link (Lien)) w.ceceeeeeeeeeeeeeeereereene 169 Fonction Continuer 218

Opérations disponibles avec la fonction Link (Lien).. ....169

Broderie a I’aide de la fonction Link (Lien)
Désactivation de la fonction Link (Lien).......cccocecevruerceuenccrnnnes

Modification du motif de broderie (écran de

modification de MOtIfs) .......ccceeeeeeercnneeeeeeerssrnneneens 174
Agrandissement de I'image du motif a I'écran......................... 174
Combinaison de motifs 174
Sélection du motif a éditer 175
Regroupement d'une sélection de plusieurs motifs ................. 176
Déplacement d'un motif 176

Positionnement du motif a I'horizontale....
Modification de la taille d'un motif (Mode de redimensionnement
normal) 178
Modification de la taille du motif tout en conservant la densité de fil
souhaitée (systeme de calcul de point)..........coeverrcriinrincnnnnes

Rotation d'un motif
Modification de la disposition d'un caractere ..
Modification de I'espacement des caracteres...
Séparation des motifs de caracteres combinés................uu.u...
Coupure des fils entre les caracteres
Combinaison de motifs de caractéres séparés..............cueuuee
Spécification de texte multicolore.

Modification de la police de caracteéres .............cceerererererennns
Modification de la police et de la taille de caracteres
individuels. 184




Utilisation de la fonction de mémoire

Précautions concernant les données de broderie

Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des données de broderie qui n'ont pas été
créées et mises en mémoire dans cette machine.

A ATTENTION

¢ Si vous utilisez des données de broderie différentes de nos motifs d'origine, le fil ou I'aiguille risquent de
se casser lors de la broderie si la densité du point est trop fine ou si vous cousez trois points ou plus qui se
chevauchent. Dans ce cas, utilisez I'un de nos systemes de conception de données d'origine pour éditer les
données de broderie.

B Types de données de broderie pouvant étre utilisés

* Vous ne pouvez utiliser que les fichiers de données .pen, .pes, .phc et .ds avec cette machine. L'utilisation de données
autres que celles mises en mémoire a I'aide de nos systemes de conception de données ou de nos machines a broder
risque d'entrainer un dysfonctionnement de la machine a broder.

M Types de dispositifs/supports USB pouvant étre utilisés

Les données des points peuvent étre mémorisées sur ou rappelées a partir d'un support USB. Utilisez des
supports répondant aux conditions suivantes.
e Lecteur Flash USB (mémoire Flash USB)
e Lecteur de disquettes USB
Seules les données de point peuvent étre rappelées.
e |ecteurs USB CD-ROM, CD-R, CD-RW
Vous pouvez également utiliser les types de supports suivants avec le lecteur/enregistreur de carte mémoire USB.
e Carte Secure Digital (SD)
¢ CompactFlash
¢ Memory Stick
¢ Smart Media
e Carte Multi Media (MMCQC)
¢ Carte xD-Picture

S Remarque
¢ L a vitesse de traitement peut varier en fonction de la quantité de données enregistrées.
¢ Certains supports USB ne peuvent pas étre utilisés avec cette machine. Veuillez visiter notre site Web
( http://support.brother.com ) pour obtenir plus de détails.

e Le témoin d'acces commence a clignoter aprés avoir inséré les dispositifs/supports USB. Il faut
environ 5 a 6 secondes a la machine pour les reconnaitre. (Le délai dépend du dispositif/support
USB).

z/a Mémo
e Pour créer des dossiers de fichiers, utilisez un ordinateur.

e || est possible d'utiliser des caractéres alphanumériques dans les noms de fichier.

B Connexion de la machine a I'ordinateur

* Modeles compatibles :

PC IBM avec un port USB en standard

Ordinateur compatible avec PC IBM équipé d'un port USB en standard
¢ Systemes d'exploitation compatibles :

Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10




SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

B Précautions sur l'utilisation de I'ordinateur pour créer et enregistrer des
données

Si le nom du fichier/dossier des données de broderie ne peut pas étre identifié parce qu'il contient des caracteres
spéciaux, par exemple, le fichier/dossier ne s'affiche pas. Dans ce cas, changez le nom du fichier/dossier. Nous vous
recommandons d'utiliser les 26 lettres de |'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres de 0 a 9, et les signes « - » et
« ».

Il est impossible d'utiliser des données de broderie supérieures @ 200 mm (H) x 360 mm (L) (env. 7-7/8" / pouces (H) x
14" / pouces (L)). (Tous les motifs doivent avoir une taille de champ de motif inférieure ou égale a 200 mm (H) x

360 mm (L).(env. 7-7/8" / pouces (H) x 14"/ pouces (L)).

Vous ne pouvez pas afficher les fichiers .pes mémorisés dont le nombre de points ou de couleurs excede les limites
spécifiées. Le motif combiné ne peut dépasser la quantité maximale de 500 000 points ou la quantité maximale de

127 changements de couleur (les chiffres ci-dessus sont approximatifs et dépendent de la taille générale du motif).
Utilisez un de nos programmes de motifs pour éditer le motif de broderie pour qu'il réponde a ces spécifications.

Les données de broderie enregistrées dans un dossier créé dans un support USB peuvent étre récupérées.

Ne créez pas de dossiers dans « Disque amovible » sur un ordinateur. Si les données de broderie sont enregistrées dans
un dossier de « Disque amovible », elles ne pourront pas étre récupérées par la machine.

Bl Données de broderie Tajima (.dst)

Les données Tajima (.dst) ne contenant pas d'information de couleur de fil spécifiques, elles s'affichent avec notre
séquence de couleurs de fils par défaut. Vérifiez I'apercu et modifiez les couleurs de fil comme vous le souhaitez.

A propos des supports USB

Ne renversez pas d'eau, de solvants, de boissons ou tout autre liquide sur les supports USB.

N'utilisez pas et ne rangez pas les supports USB dans un endroit présentant une forte électricité statique ou d'importantes
interférences électriques.

N'utilisez pas et ne rangez pas les supports USB dans des endroits sujets a des vibrations ou impacts, exposés aux rayons
directs du soleil, a une poussiere (ou peluches) excessive, a des températures et/ou degrés d'humidité élevés, a de fortes
fluctuations de température ou a d'importantes forces magnétiques (par exemple, haut-parleurs).

Lorsque les données de broderie sont rappelées a partir du support USB, n'exposez pas la machine a des vibrations ou
des impacts et n'essayez pas de retirer le support de la machine.

Certains supports USB ne peuvent pas étre utilisés avec cette machine. Veuillez visiter notre site Web pour obtenir plus
de détails.

Ne retirez le support USB que si aucun témoin d'acceés ne clignote sur le support USB (reportez-vous a la section

« Enregistrement de motifs de broderie sur un support USB ou une carte SD » a la page 161).

Pour plus d'information, consultez le manuel d'instructions fourni avec le support USB que vous avez acheté.

Ne déconnectez pas le dispositif/support USB de cette machine immédiatement apres ['avoir connecté. Veillez a
attendre au moins 5 secondes avant de déconnecter le dispositif/support USB.

Ne démontez pas et ne modifiez pas les supports USB. 5
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Sélection d'un motif de broderie

Plusieurs motifs de broderie sont intégrés dans cette machine. Outre les motifs intégrés, vous pouvez
sélectionner plusieurs autres motifs a partir de cartes de broderie (en option) et d'un ordinateur.

Sélection générale de motifs

La procédure de sélection d'un motif differe en fonction du type de motif; toutefois, la procédure générale
de sélection d'un motif est décrite ci-dessous.

Dans I'écran de sélection du type de motif, Dans I'écran de liste des catégories de

appuyez sur la touche correspondant a la motifs, qui apparait ensuite, appuyez sur la

catégorie de votre choix. catégorie de votre choix pour la
sélectionner.

M Ecran de sélection du type de motif

s
i3
:
8
>

A
[T

4
3
y%
i
g
(¢

| % {10 ‘— ® Dans I'écran de liste des motifs, qui

apparait ensuite, appuyez sur le motif de
_LAA\ AA votre choix pour le sélectionner.

@ Motifs de broderie

® Motifs d’encadrement

® Motifs d'alphabet décoratif

® Motifs alphabétiques

® Motif monogramme et cadre

® Motifs de broderie mémorisés dans la machine

@ Motifs de broderie enregistrés sur un
support USB

Motifs de broderie enregistrés sur un ordinateur
(UsB)

® Motifs de broderie enregistrés sur une carte SD
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

M Ecran de liste des motifs B Modification de la taille des touches
de motifs
- I Vous pouvez régler la taille des touches de motifs
Bt (L fom (& (« Petite », « Moyenne », « Grande »).

A I'achat de la machine 3 broder, la taille est réglée
sur « Moyenne ».

B 94.4mm 2+ 0.0mm O 0.0°

géﬁ: ) ‘,‘3;35 124.2mm #+ 0.0mm @ 11
b
- @ 1" v @ i ¥ * o
| © "
@

Ol 94.4mm |2+ 0.0mm O 0.0°
124.2mm-¢ + 0.0mm E 11

(o1

00
022
027

@ 5 I

aaf ho o

N

028 ] 030
be 4

‘,-EL;

@ Touches de motif
Appuyez sur un motif pour afficher les
renseignements suivants relatifs au motif.

® Longueur verticale du motif
® Largeur horizontale du motif
® Nombre de changements de couleur de fil

®, ® S’il y a plusieurs pages, appuyez sur [ ou . .
jusgu’a ce que la page de votre choix s’affiche. MOtIfS de brOderle

@ Appuyez sur pour revenir a I’écran de

sélection des types de motifs et changer de catégorie. o Appuyez sur | %¢ |.

Appuyez sur cette touche pour confirmer le motif
et passer a I'écran de modification de motifs.

@ Taille des touches de motifs « Grande »

z/a Mémo
* Sila liste de motifs comprend plusieurs pages, W CIQQ

faites défiler les pages vers le haut et le bas en

passant votre doigt sur la zone de motif.
hake DKL, ]

o o2 [ore 018
’- N \ 3 i 7z . . . ’ .
}»T; &l w ol 4 — Les catégories de motifs de broderie s’affichent.
e e— ] Sélectionnez une catégorie de motifs de broderie.

Appuyez sur la catégorie souhaitée.

L. AT

Retour

=] 2R 0o &

— La liste des motifs de broderie s'affiche.
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Sélectionnez un motif de broderie.

Appuyez sur le motif souhaité.

— Le motif sélectionné apparait dans la zone
d'affichage de motif.

e Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou
si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez
sur le motif souhaité.

e Appuyez sur

Cette opération confirme la sélection du motif.

— L'écran d'édition des motifs apparait.

Motifs d'encadrement

o Appuyez sur |10,

AL\

<o
AR

®

EA LN EEN

— La liste des motifs cadres s'affiche.

Dans les onglets supérieurs de I'écran,
sélectionnez la forme de cadre souhaitée.

Appuyez sur |a forme de cadre souhaitée.

B ol<looiolelolola]

T G0z o3 004 3

000000

o

OO0
A N | A

EF <o &

— Les motifs d'encadrement disponibles apparaissent
dans la partie inférieure de |'écran.

Sélectionnez un motif cadre.
Appuyez sur le motif souhaité.
[SIE]E=(sY=i(s] [[s][c]in]
QOO
oos foos 010 [on Ir

ORIOICIORIO
.

&} iz R | Fm TR -

— Le motif sélectionné apparait dans la zone
d'affichage de motif.

& 69.0mm

g (Tt = IER

e Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou
si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez
sur le motif souhaité.

e Appuyez sur

Cette opération confirme la sélection du motif.

— L'écran d'édition des motifs apparait.
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Motifs monogrammes et cadres

Vous pouvez créer des motifs monogrammes en
combinant deux ou trois lettres. Les motifs cadres
sont également disponibles pour ces types de motifs.

o Appuyez sur | <> |.

¥ | DO
AA | AR

A LN BN NS

B2

*  Etant donné que la forme des lettres est la méme
avec ce motif, aucun onglet ne peut étre
sélectionné. Sur I"écran, sélectionnez trois lettres.

— L’écran de sélection du motif apparait.

@ Onglets
Sélectionnez le motif monogramme. @ Pour changer la police de caractéres, appuyez sur
Appuyez sur la touche correspondant au style de pour revenir a I'écran de sélection du motif.
caractere souhaité. — Les caractéeres sélectionnés apparaissent dans la zone
d'apercu du texte et dans la zone d'affichage de motif.

®__

o R 1 B | M0 g Crtn (@I

®

@— Q HBD —Q@

O] @ ®

— L'écran de saisie apparait.

* Si @ est sélectionné, la liste des motifs cadres
apparait. Lorsque vous créez un motif en combinant

des lettres et un cadre, peu importe lequel des deux
vous choisissez en premier lieu. L'ordre de broderie

@ Zone d’apergu du texte

varie en fonction de I'ordre de sélection des parties ® Zone d'affichage de motif
du monogramme. Pour cet exemple, nous choisirons (® Sivous n’avez pas sélectionné le bon caractére ou
d’abord les lettres. si vous voulez en sélectionner un autre, appuyez

slecti I . sur | [ | pour supprimer le dernier caractére
e Sélectionnez les caracteres. sélectionné, puis appuyez sur la touche du

Appuyez sur les onglets pour sélectionner d’autres caractére souhaite.

formes de caractéres, puis appuyez sur la touche pour @ Touche de saut de ligne

obtenir une lettre par onglet.
z/a Mémo
= ¢ En fonction du motif, il existe un nombre
[]UD JEER ng0 | s : ®

prédéfini de lettres. Toutefois, vous pouvez
en entrer d’autres. Si vous avez sélectionné

trop de lettres, appuyez sur | ¥ | pour
supprimer les lettres.

¢ Si vous le souhaitez, vous pouvez
sélectionner plusieurs lettres afin d’utiliser
ces caracteres de la méme maniére qu’un
autre motif de caractére sans créer de
monogramme.
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Modifiez les caractéres si nécessaire.

e Pour plus de détails sur la modification des
caracteres, reportez-vous a « Motifs d'alphabet » a la
page 155.

FEE

@ Appuyez sur cette touche pour modifier la taille
des caractéres.

® Appuyez sur cette touche pour modifier la
disposition du texte.

® Appuyez sur cette touche pour modifier
I'alignement du texte.

B Modification de la taille de motif

Une fois le premier caractére sélectionné, appuyez

sur E jusqu’a ce que le caractere atteigne la taille
souhaitée.

¢ La nouvelle taille s’applique au caractere sélectionné
par la suite.

* Vous ne pouvez plus modifier la taille de tous les
caracteéres entrés une fois les caractéres combinés.
(Vous pouvez modifier la taille de I'ensemble du
motif a partir de I'écran d'édition des motifs.)

M Sélection d'un caractere

Vous pouvez sélectionner des caracteres soit dans la
zone d'apercu du texte, soit dans la zone d'affichage
de motif.

B 73.0mm
55.4mm s e

@ Sélectionnez directement un caractére.

® Appuyez sur [« et sur | »| pour déplacer le
curseur et sélectionnez un caractere.

Appuyez sur

Cette opération confirme la sélection du caractere.

— L'écran d'édition des motifs apparait.
Ensuite, nous combinons les lettres et un cadre.

e Appuyez sur .

e
Prirm e

EinlEdition]

B s &

— L'écran de sélection du type de motif apparait.

0 Appuyez sur | <> |.

o
AA | AR

EXL RN

Retour

-

B B 1o &

— L’écran de sélection du motif apparait.

e Appuyez sur | [] |.

© | B I A0
{J

— La liste des motifs cadres s'affiche.
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Sélectionnez un motif.

M [}
Appuyez sur le motif souhaité. MOtlfS d alphabEt
v PO N P 37 polices de caractéres intégrées sont
Ej ﬂ O § 2 : disponibles.
(> C> G U <> Exemple : Saisir « Lucky Color ».
4 B(< > ¢ > e

o Appuyez sur | A4 .

— Le motif d'encadrement sélectionné apparait dans la w {:}@

zone d’affichage de motif.

T AA | AR

BN

i o i Somm 8 ‘;"' !@.

D‘ O 4“., e — L'écran de sélection de police apparait.
() O [j <> Sélectionnez une police de caracteres.
bt > PRI ‘u‘ Appuyez sur la police de caractéres souhaitée. 5

Aeqler
o @

00

e Si vous n’avez pas sélectionné le motif approprié ou ARBE T

si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez = = = =

sur le motif d'encadrement souhaité. ABC || ABC || ABC ||ABC

A uvez sur 05 06 07 08

ppUY ABC||ABC|ABC| #

Cette opération confirme la sélection du cadre. a

— L'écran d'édition des motifs apparait. | Retour

B EE -1 @
HHBE = * Appuyez sur u ou sur ﬂ pour plus de sélections.
D ... — L'écran de saisie apparait.

Rin|Edition)

i e

z/a Mémo

¢ En raison de leur taille ou de leur forme,
certains motifs cadres ne peuvent pas étre

utilisés avec le motif [[]].

¢ Les motifs d'encadrement ne représentent
gu’une partie des motifs qui peuvent étre
utilisés. Les motifs de caractéres autres que
les motifs monogrammes représentant le
chiffre 3 peuvent étre utilisés dans la
combinaison.
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Si la touche correspondant au caractere a
sélectionner n'apparait pas, appuyez sur

I'onglet correspondant au jeu de caracteres

souhaité.

e
@ﬂlml 0-9,. &"'|ima \[W]l
@ a8l clolzlr)¢|# ER
1) 9 %)z M) o] .
ORI SIT) UV w|x)
77 = |

Majuscules
Minuscules
Numéros/symboles
Caracteres accentués

Appuyez sur cette touche pour changer la police
de caracteres.

NPBM:ayt:a

CECKORORS)

L'écran de saisie des caracteres affichés dans
['onglet apparait.

{

e Pour changer la police de caracteres, appuyez sur

pour revenir a I'écran de sélection de police.

e Saisissez « L ».

BB e (oo on [ )
8)clale)F)¢) s

ﬁjz'< Ll (][ o] ?)
IlsTauv]w X

=

— Les caracteres sélectionnés apparaissent dans la
zone d'apercu du texte et dans la zone d'affichage
de motif.

2o §~">a
] 'PS (| |®

Lorsque le premier caractere est entré,
appuyez sur E pour modifier la taille du
caractere.

29.4 r p =
Lo v [T = n
R: 29.4mm 2- 0lmm O 0.0
28.6mm #+ 0.0mm B 1
@ L B |
B - o Aka | AR

@ Zone d’apergu du texte
® Zone d'affichage de motif
® Appuyez sur cette touche pour modifier la taille.

¢ La nouvelle taille s'applique aux caracteres
sélectionnés par la suite.

¢ Vous ne pouvez plus modifier la taille de tous les
caracteres entrés une fois les caractéres combinés.
(Vous pouvez modifier la taille de I'ensemble du
motif a partir de |'écran d'édition des motifs.)

v+ Remarque
N,

* VVous ne pouvez pas modifier la taille des

six petites polices

et . Elles sont toutes affichées sur la
page 4/4 de I'écran de sélection de
police.
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

e Appuyez sur et saisissez « ucky ». 9 Appuyez sur et saisissez « olor ».
Bz ol o | & 3a2m = (=)IER

@ Sivous n'avez pas sélectionné le caractére

approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un Méme aprés avoir saisi votre texte, vous
autre, appuyez sur | % | pour supprimer le pouvez sélectionner et modifier les
dernier caractére sélectionné, puis appuyez sur la caracteéres (redimensionnement, etc.).

touche du caractére souhaité. Chaque fois que
vous appuyez sur —% |, le dernier caractére du

texte est supprimé. B (e (= ER
® Appuyez sur | «— | pour saisir un espace.
o
Appuyez sur | pour saisir un saut de @
ligne. B
— ® ‘ku_dCo[ar'BB‘
gz Tl (o/ED D CICAENC
La) 6] el d) ] f]g) )]
m;@wmigwg
Lucky \7]L‘Sﬂt“u] viwlix
vz
B 2w 1 22w o oo @ Sélectionnez directement un caractére.
Lucky B | ® Appuyez sur |« et sur | »| pour déplacer le
(ooc il oo an [ Ama[are] curseur et sélectionnez un caractére.
2 6] c]l ]l el fllg]l s gmm
il J [ . . , oy 2 Py
e & el m Une fois I'intégralité du texte entré,
y)(z -
appuyez sur .

Cette opération confirme la sélection du motif.

e Appuyez sur [ABC] et saisissez « C ». — L'écran d'édition des motifs apparait.
 20.2mm i = IER z/a Memo P .
e — ¢ La couleur du texte est définie sur noir. Pour

modifier la couleur, reportez-vous aux
sections « Spécification de texte multicolore »
a la page 184 et « Changement des couleurs
du motif » a la page 185.
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B Modification de la diSpOSitiOl‘l du texte Si la touche s'affiche sous la forme le texte est

. < . aligné au centre.
Appuyez sur pour afficher I'écran ci-dessous. 8

Appuyez sur la touche correspondant a la ' — '
- mm - oWl
disposition du texte souhaitée. T m (it (=]ER

Une fois la disposition de votre choix sélectionnée,

appuyez sur |_ok | pour revenir a 'écran de saisie. i
Luc
Color

g reol| [4se
[ ] (e o ol 20.2 t+ 9.8 0.0°
(]| [wo] Si la touche s'affiche sous la forme , le texte est

aligné a droite.
oK )
B im CLtm (= /KN

Dispose le texte sur une ligne droite.

| 3]

Dispose le texte a |'extérieur d'une large courbe. Lu:[ﬁy
Color

(<

Dispose le texte a I'intérieur d'une large courbe.

:

>
@
o

> |5

Dispose le texte sur une ligne oblique. Ol 20.2mm %+ 9.8mm O 0.0°
T 49.2mm ¢+ 0.0mm @ 1

Dispose le texte a |'extérieur d'une courbe étroite.

L3 ' Ve 4
2.9 Dispose le texte a |'intérieur d'une courbe étroite. MOtlfS d alphabet decoratlf
—~ ] Siletexte est disposé sur une coErbcT, chaqctjjedfoils
~ ) que vous appuyez sur cette touche, I'arrondi de la .
courbe diminue (I'aplanit). o Appuyez sur
= Sile texte est disposé sur une courbe, chaque fois

que vous appuyez sur cette touche, |'arrondi de la

courbe augmente (plus courbée). -
¥ | IO

e Si vous utilisez ['une des dispositions de texte de cet .
écran, vous pouvez entrer davantage de caracteres. AA Aﬁ

Mémo W e ||| HE

z/a ¢ Si le texte contient un saut de ligne, les = H n ) H 6-‘ — l

modifications apportées a la disposition du

texte ne s'appliquent qu'a la ligne ou se B 3
trouve le caractére sélectionné.

M+ &

. . . — La liste des motifs d'alphabet décoratif s'affiche.
B Modification de I'alignement du texte
Sélectionnez une catégorie d'alphabet
pour modifier I'alignement du décoratif.

Appuyez sur

texte. Maintenez la touche enfoncée jusqu'a Appuyez sur la catégorie souhaitée.
ce que |'alignement souhaité soit sélectionné.

Si la touche s'affiche sous la forme , le texte est
aligné a gauche. AN 4 A B

B Lt @)ER AA| AB

—~ a—
an R

.
Ll
o Tew

é:;a? Retour

B RE «o- &

Bl 202mm + 98mm O 00 — La liste des motifs de la catégorie sélectionnée s'affiche.
49.2mm #+ 0.0mm @ 1
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Sélectionnez un motif de broderie. ] Alphabet d’appliqués
Appuyez sur le motif souhaité. o Appuyez sur .
601 [ : 003 !I 064 : -Dnﬁ-
ABEDET :
Db, e |0

AA | AR

-

=] =]

— Le motif sélectionné apparait dans la zone
d'affichage de motif. — La liste des motifs d'alphabet décoratif s'affiche.

145.1mm [ -
B e T 2 e n

h)

-

| (=1

— La liste des motifs d’alphabet d’appliqué s’affiche.
e Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou

si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez
sur le motif souhaité.

e Au besoin, éditez le motif.

o7 602 003 004 Tfo0s T
7 [aos 516

@ Appuyez sur cette touche pour faire pivoter le
motif horizontalement.

Appuyez sur

Cette opération confirme la sélection du motif.
— L'écran d'édition des motifs apparait.
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Sélectionnez un motif de broderie.

Appuyez sur le motif souhaité.

7 003 IO Tfo0s T
a0 a0 3 [o1a

@ Appuyez sur cette touche pour modifier la taille du
caractere.

— Le motif sélectionné apparait dans la zone
d'affichage de motif.

B122.0mm
1086 mm L= |

e Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou
si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez
sur le motif souhaité.

Cette opération confirme la sélection du motif.
— L'écran d'édition des motifs apparait.

z/a Mémo

e Pour plus de détails sur la couture
d’appliqués, reportez-vous a « Couture de
motifs d'appliqué » a la page 240.

Enregistrement de motifs de broderie
dans la mémoire de la machine

Vous pouvez enregistrer les motifs de broderie que vous
avez personnalisés et que vous utiliserez régulierement;
par exemple, votre nom, des motifs qui ont été pivotés
ou dont la taille a été modifiée, des motifs dont la
position de broderie a été changée, etc. Un espace total
de 10 Mo est disponible pour I'enregistrement de motifs
dans la mémoire de la machine.

S Remarque
¢ Ne mettez pas la machine hors tension tant
que I'écran « Enregistrement » est affiché.
Sinon, vous perdriez le motif que vous étes
en train d'enregistrer.

z/a Mémo

e || faut quelques secondes pour enregistrer
un motif dans la mémoire de la machine.

* Reportez-vous a la page 164 pour plus
d'information sur le rappel d'un motif enregistré.

o Appuyez sur lorsque le motif a enregistrer

est affiché dans I'écran de réglages de broderie.

& 29.5mm

mm CCim (=EN

e Appuyez sur = .
*  Appuyez sur pour revenir a |'écran initial

sans enregistrer.

31| ERENEE S

Annuler

— L'écran « Enregistrement » s'affiche. Une fois le motif
enregistré, |'écran précédent apparait automatiquement.

M Si la mémoire est pleine

Si I'écran ci-dessous s'affiche, ceci signifie soit que le
nombre maximum de motifs a été enregistré, soit que le
motif que vous voulez enregistrer prend beaucoup
d'espace de mémoire et la machine ne peut pas

I'enregistrer. Appuyez sur |_°k et supprimez un motif
enregistré auparavant, puis vous pouvez enregistrer le

motif actuel. Reportez-vous a la section « Récupération
de motifs de la mémoire de la machine » a la page 164.

Espace mémoire insuffisant pour enregistrer le
motif.
Supprimer un autre motif?

I Annuler




SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Enregistrement de motifs de broderie
sur un support USB ou une carte SD

Lorsque vous envoyez des motifs de broderie de la
machine vers un support USB ou une carte SD,
connectez ce support USB ou cette carte SD dans
le port USB de la machine ou dans le lecteur
correspondant.

z/a Mémo
¢ Les supports USB sont disponibles sur le
marché; toutefois, certains supports USB
peuvent ne pas étre utilisables avec cette
machine. Veuillez visiter notre site Web
( http://support.brother.com ) pour obtenir
plus de détails.

¢ Selon le type de support USB utilisé,
branchez-le directement dans le port USB
de la machine ou branchez le lecteur/
enregistreur de supports USB dans le port
USB de la machine.

¢ \ous pouvez insérer ou retirer le
support USB ou la carte SD a tout moment.

o Appuyez sur lorsque le motif a

enregistrer est affiché dans I’écran de
réglages de broderie.

& 29.5mm
56.6men I

Insérez le support USB dans le port USB de
la machine ou la carte SD dans le lecteur

correspondant.
® {Lb
ol
L

@ Lecteur de carte SD
® Port USB

S Remarque

Q ¢ N'insérez rien d'autre qu'un support USB
dans le port USB. Sinon, le support USB
risque de s'endommager.

¢ N'insérez rien d'autre qu'une carte SD dans
le lecteur de carte SD. Vous risqueriez
d’endommager le lecteur.

9 Appuyez sur = , < ou B .

*  Appuyez sur | Annuler | pour revenir a |'écran initial
sans enregistrer.

[

A= =)=

| Annuler ‘
S )

— L'écran « Enregistrement » s'affiche. Une fois le
motif enregistré, |'écran précédent apparait
automatiquement.

S Remarque

Q ¢ N'insérez pas et ne retirez pas le
support USB ou la carte SD tant que I'écran
« Enregistrement » est affiché. Sinon, vous
perdriez une partie ou I'ensemble du motif
que vous étes en train d'enregistrer.

Enregistrement de motifs de
broderie dans I'ordinateur

A l'aide du cable USB fourni, vous pouvez connecter la
machine a votre ordinateur et les motifs de broderie
peuvent étre récupérés provisoirement et enregistrés
dans le dossier « Disque amovible » de votre ordinateur.
Des motifs de broderie d'une taille totale d'environ

10 Mo peuvent étre enregistrés sur le « Disque
amovible », mais les motifs de broderie enregistrés sont
supprimés lorsque la machine est mise hors tension.

Pour les ordinateurs et les systemes d'exploitation,
reportez-vous a la section « Connexion de la
machine a ['ordinateur » a la page 148.

S Remarque
¢ Ne mettez pas la machine hors tension tant
que |'écran « Enregistrement » est affiché.
Sinon, vous perdriez le motif que vous étes
en train d'enregistrer.
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Branchez le cable USB aux ports USB
correspondants pour 'ordinateur et la
machine.

*

Vous pouvez brancher le cable USB dans les ports
USB de I'ordinateur et de la machine a broder, qu'ils
soient activés ou non.

@ Port USB pour ordinateur
® Connecteur du cable USB

— L'icdne de « Disque amovible » apparait dans
« Ordinateur (Poste de travail) » sur I'ordinateur.

v+ Remarque
~

¢ Les connecteurs du cable USB ne peuvent
étre insérés dans un port que dans un seul
sens. Si vous éprouvez des difficultés a
insérer le connecteur, ne forcez pas. Vérifiez
I'orientation du connecteur.

¢ Pour plus de détails sur la position du port
USB sur I'ordinateur (ou concentrateur
USB), reportez-vous au manuel
d'instructions de I'équipement
correspondant.

Mettez votre ordinateur sous tension et
sélectionnez « Ordinateur (Poste de
travail) ».

e Appuyez sur quand le motif a
enregistrer se trouve sur I'écran de
broderie.

& 29.8mm
56.6men b [

e Appuyez sur =

*  Appuyez sur |Annder | pour revenir a I'écran initial
sans enregistrer.

e

Annuler

— Le motif est enregistré provisoirement dans le
« Disque amovible » sous « Ordinateur (Poste de
travail) ».

Sélectionnez le fichier .phc du motif dans
« Disque amovible » et copiez le fichier
dans I'ordinateur.
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. \ e Ouvrez la pince pour cordon USB.
Connexion du support USB a

I’aide des pinces pour « Utilisez votre ongle pour appuyer sur Fonglet et
Cordon USB fournles ouvrir ainsi la pince

Lorsque vous connectez la machine a broder a un

ordinateur, utilisez les pinces pour cordon USB
fournies, de sorte que ce cordon ne soit pas situé a )Tl 5 — O
proximité du chariot. (Q L

0B

Pinces pour cordon fournies

Emplacements d’installation des pinces pour

cordon USB
@ Onglet

Saisissez I’extrémité de la pince du

cordon USB, puis insérez fermement l’autre
partie dans le trou de la vis (d’ou le
capuchon de protection a été retiré).

@ Trou de vis avant sur le cété de la machine
® Trou de vis arriére sur le c6té de la machine

A laide du tournevis Allen fourni, retirez le
capuchon de protection de la vis avant
située sur le coté de la machine.

o Insérez I'extrémité du tournevis Allen dans le trou du

capuchon de protection, puis retirez doucement le
capuchon.

Comme décrit dans les étapes @ a ©,
retirez le capuchon de protection du trou
de la vis arriére située sur le coté de la
machine, puis insérez une pince pour
cordon USB ouverte.

S Remarque
¢ N’enfoncez pas trop le tournevis Allen dans
le trou du capuchon de protection car vous
risquez d’endommager la machine ou le
tournevis.
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Vérifiez que les pinces pour cordon USB Placez le cable USB entre les pinces pour

ont bien été insérées dans les trous des vis cordon USB de sorte que celui-ci
avant et arriere, situées sur le coté de la n’empéche pas le fonctionnement de la
machine. machine.

e Si tel n’est pas le cas, cela signifie qu’elles sont mal

installées. Insérez-les fermement dans les trous des z/a Mémo
i e Pour éviter de perdre les capuchons de

protection (retirés a I’étape @), rangez-les
dans la boite a accessoires fournie.

VIS.

Récupération de motifs de la
mémoire de la machine

TR

R B
Faites passer le cable USB dans la pince
pour cordon USB avant, puis fermez la
pince afin de fixer le cable. T
e
sty Remarque | % | : 0| ]
* Ne forcez pas trop lors de cette opération, AA | AR
vous risqueriez de casser la pince. e l<l<lm=
E0] LGl | B )| W)

B E -l @

— La machine affiche les motifs qui se trouvent
actuellement dans la mémoire.

Appuyez sur la touche du motif que vous
souhaitez rappeler.

GrIn 20078

M

R R [ TN
A D) =
A EEEEE | ||
| [

e [

-“.
i

pric)

En suivant la procédure décrite a I'étape ©,
fixez le cable USB a la pince pour
cordon USB arriére.
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e Appuyez sur

* Appuyez sur pour supprimer le motif de broderie.

B 88.7mm [ .
283.4mm - b

ok ok -k o
BEEREE
"zga‘; i'ufi.m 3135 =

— L'écran de broderie s'affiche.

Rappel de motifs depuis un
support USB ou une carte SD

Vous pouvez rappeler un motif de broderie
spécifique soit directement depuis le support USB
ou la carte SD, soit depuis un dossier qui se trouve
sur le support USB ou la carte SD. Si le motif se
trouve dans un dossier, vérifiez chaque dossier
pour trouver le motif de broderie.

v+ Remarque
~

Q * La vitesse de traitement peut varier en
fonction de la quantité de données.

Insérez le support USB dans le port USB de
la machine ou la carte SD dans le lecteur
correspondant.

@ Lecteur de carte SD
® Port USB

& B
| w || 0o || @]

AA AA

— Des motifs de broderie et un dossier dans un
répertoire principal s'affichent.

Appuyez sur ~ s'il existe un sous-dossier
contenant deux motifs de broderie minimum
sur le support USB ou la carte SD; le motif
de broderie du sous-dossier s'affiche.

@ _Im e L — |

®

ﬁ' [bPocket @

E9OI0T)  ||EMBIDRIDPHCE | [ChristmasTres | [Largel e

g | 3D é

e

@® Nom du dossier

® Motifs de broderie enregistrés sur le support USB
ou sur la carte SD

® Chemin

*  Le chemin pour montrer le dossier actuel en haut de la liste.
*  Les motifs de broderie et les sous-dossiers qui se
trouvent dans un dossier s'affichent.

*  Appuyez sur @ pour revenir au dossier précédent.

Utilisez I'ordinateur pour créer des dossiers. Des
dossiers ne peuvent pas étre créés avec la machine.
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Appuyez sur la touche du motif que vous
souhaitez rappeler.

*  Appuyez sur pour revenir a I'écran initial.

6 Appuyez sur

*  Appuyez sur pour supprimer le motif du
support USB ou de la carte SD.

B 88.7mm [ . [
283, 4mm ol 5 5 - L

G ok
EEEEE

[ 8.8 3+ 208 O 0.0 | I
B o #1356 Cjﬂl_

=

— L'écran d'édition de la broderie s'affiche.

Rappel de motifs depuis
I'ordinateur

Reportez-vous a la section « Connexion de la
machine a I'ordinateur » a la page 148 pour les
systemes d'exploitation d'ordinateurs disponibles.

Branchez le cable USB aux ports USB
correspondants pour I'ordinateur et la
machine. (Reportez-vous a la section

« Enregistrement de motifs de broderie dans
I'ordinateur » a la page 161.)

Dans l'ordinateur, ouvrez « Ordinateur
(Poste de travail) », puis allez a « Disque
amovible ».

e

() [+ Ordinateur +

Cuguiser = Exteution sutomatique  fecter

Piopnétés  Propaésés syméme @
¥ Favoris 4 Disques durs (3)

& R WISTAN D) Dav;

wtilisant des supports de stockage amavibles (2)

Déplacez/copiez les données du motif dans
« Disque amovible ».

B)=/= » oo Do
Ogamiser = Bartages s Hasrvasa desias - 08

7% Favora Ledossies est vide:
4 Biblinthéques

/5 Ordinatews

[ Copier e Disuae amevible (6 ]

— Les données du motif dans « Disque amovible » sont
copiées dans la machine.

v, Remarque

\Q ¢ Ne déconnectez pas le cable USB pendant
I'inscription des données.

¢ Ne créez pas de dossiers dans « Disque
amovible ». Comme les dossiers ne
s'affichent pas, les données des motifs de
point qui se trouvent dans les dossiers ne
peuvent pas étre rappelées.

e Appuyez sur =/,

B B
EdETI R

AA | AR

|5 A ===

] B e @

— Les motifs dans I'ordinateur s'affichent sur |'écran de
sélection.

Appuyez sur la touche du motif que vous
souhaitez rappeler.

Grmn (95075 Gy EEn [Essaant

AJd| 22| A | e ([

Fric) Pric)
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@ Appuyez sur - M Si le motif souhaité ne peut pas étre
*  Appuyez sur pour supprimer le motif de rappele
I'ordinateur. Lors du rappel de données de motif depuis
I'ordinateur, celles-ci ne sont pas directement
Fai = I prélevées de I'ordinateur. Au contraire, les données
de motif sont provisoirement enregistrées sur la
&‘ﬁg&'&' machine avant d'étre rappelées. Vous pouvez
ﬁgﬁ.gg enregistrer jusqu’a environ 10 Mo de motifs de
broderie sur le « Disque amovible ». Vous ne
B o im0 0 00 (CIEIL pouvez pas rappeler des données de motif si la

quantité de données est supérieure a la limite.

B B

— L'écran d'édition de la broderie s'affiche.

B Avec des motifs de plus de
200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x
14" / pouces (L))

Lorsque vous sélectionnez un motif de plus de
200 mm (H) x 360 mm (L) (7-7/8" / pouces (H) x
14"/ pouces (L)), le message suivant s’affiche.

@ Indique la quantité d’espace mémoire libre dans la
zone USB de la machine. Si des données de motif
de cette taille sont ajoutées, vous pouvez les

0 rappeler (données provisoirement inscrites).

|
La combinaison de motifs est trop grande pour le
cadre de broderie extra large. Si vous souhaitez

|

Pour rappeler un motif dont la taille est supérieure a
la quantité d’espace disponible, supprimez tous les
motifs actuellement enregistrés et placez le motif

o] | que vous souhaitez rappeler dans le dossier.
: Annuler 90° Ty |

ajouter d'autres motifs, faites pivoter la
combinaison de motifs.

Supprimez tous les motifs inutiles du

Appuyez sur [y pour faire pivoter le motif de dossier « Disque amovible » de I'ordinateur.

90 degrés avant de I'ouvrir.
Sélectionnez les données de motif et déplacez-les

Si les données sont supérieures 2 200 mm (H) x dans un autre dossier, dans la Corbeille ou cliquez
360 mm (L) (7-7/8" / pouces (H) x 14" / pouces (L)), desssgrs)a}veec le bouton droit et sélectionnez
« Supprimer ».

méme apres la rotation de 90 degrés, le message

suivant s'affiche. Placez le motif que vous souhaitez rappeler

P - dans le dossier « Disque amovible ».
|
Le:motif-est:trop:grand:pour Je:cadbe:ds:brodarie — Une fois les données enregistrées sur la machine a
S o broder, la touche correspondant au motif apparait a
I"écran.
|

' Si vous ne pouvez toujours pas inscrire le

[o motif souhaité, répétez les étapes @ et ©.

Appuyez sur |_% | pour revenir a I'écran de liste
des motifs.

z/a Mémo
* Procédez de méme lorsque vous
sélectionnez un motif de plus de 200 mm (H)
x 360 mm (L) (7-7/8" / pouces (H) x
14" / pouces (L)), sur I'ordinateur ou sur le
support USB.
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Enregistrement de motifs de
broderie depuis une source
mémoire vers une autre

[l est possible de transférer d'un appareil a un
autre les motifs de broderie enregistrés dans la
mémoire de la machine, sur un support USB, sur
une carte SD ou sur un ordinateur.

Sur I'écran d'accueil, appuyez sur la touche
du motif que vous souhaitez rappeler.

e g eaeee

EAFSE
(a5l AR

BRI

] B e @

Appuyez sur la touche du motif que vous
souhaitez enregistrer.

2D | e

S Remarque
Q * Le motif s'affiche & I'écran.

e Appuyez sur | 7 |.

sssssssssssssss

BmiweTe [ovssuaat

AT | [Aq | eeeee |

wuic)

Choisissez la mémoire dans laquelle vous
souhaitez sauvegarder le motif.

BB ENEY

i

— Le motif de broderie est enregistré.

v Remarque

Q ¢ Lorsque vous enregistrez le motif de
broderie sur un support USB ou sur une
carte SD, le motif est enregistré dans le
dossier « bPocket ».

168
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Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la

machine (fonction Link (Lien))

Cette machine est compatible avec la fonction Link (Lien). Cette derniere permet d’envoyer depuis un
ordinateur vers plusieurs machines a broder des motifs de broderie modifiés a I’aide du logiciel d’édition
de broderie disposant de la fonction Link (Lien), PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure. Il est possible
d’envoyer jusqu’a 100 motifs de broderie vers une machine a broder. L’état de broderie des motifs
envoyés s'affiche sur I’écran de |'ordinateur.

Utilisez le cable USB fourni pour relier la machine a broder a un ordinateur.

Opérations disponibles avec la fonction Link (Lien)

B Envoyer plusieurs motifs de broderie a des machines a broder connectées

B Vérifier I'état de broderie de la machine a broder (ce modele) a partir de
I’ordinateur

(Exemple : plusieurs machines connectées)

z/a Mémo

¢ L orsque vous connectez plusieurs
machines a broder a I'ordinateur, utilisez un
concentrateur USB disponible sur le
marché.
Nous vous recommandons d’utiliser un
concentrateur USB auto-alimenté. N'utilisez
pas de cables d’extension USB ou de
cables répéteurs. Pour plus de détails sur
I'utilisation du concentrateur USB, reportez-
vous aux instructions d’utilisation.
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Broderie a 'aide de la fonction
Link (Lien)

Vous devez tout d’abord utiliser le logiciel
d’édition de broderie pour créer le motif de
broderie qui sera envoyé a la machine a broder.

S Remarque

Q ¢ Les données de broderie aux
formats PES (.pes) et PEN (.pen) peuvent
étre brodées a I'aide de la fonction Link
(Lien).

¢ La fonction Link (Lien) ne peut pas étre

utilisée avec des grands motifs de broderie
(fractionnés) ou avec des motifs de broderie
nécessitant le cadre Jumbo (en option).

¢ Associez a la machine a broder le cadre
correspondant au motif & envoyer.

o Appuyez sur [JEM, puis sur [f et [ pour

afficher la page 5 de I’écran de réglages.

e Appuyez sur pour activer la fonction

Link (Lien).

JBES Link (Lien)

— Lorsque le message suivant s’affiche, appuyez sur

el
9

Pour activer le mode Link (Lien), appuyez sur OK.

| Annuler | OK

9 Mettez la machine hors tension.

o |
N

Utilisez le cable USB fourni pour relier la
machine a broder a I'ordinateur.

* Lorsque vous connectez la machine a broder a
I'ordinateur, veillez a utiliser les pinces pour
cordon USB fournies. Pour plus de détails sur
I"utilisation des pinces pour cordon USB, reportez-
vous a la page 163.

Envoyez le motif de broderie depuis un
ordinateur vers la machine en mode Link
(Lien) a I'aide du logiciel d’édition de
broderie possédant la fonction Link (Lien),
PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure.
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Lorsque le message suivant s’affiche,

appuyez sur | ok |.

A

La machine va se déplacer.
Eloignez vos mains, etc. de |la machine,

E.S’

Veuillez vous assurer que le PC est connecté a la
machine via le cable USB afin de pouvoir lancer
I'application Link (Lien).

— Un message s'affiche sur I’écran de la machine

lorsque cette derniére se connecte a |'ordinateur.

e

Attente de la réception des données de broderie
du PC.

S Remarque

Q e Pour plus de détails sur l'utilisation d’un
logiciel d’édition de broderie, reportez-vous
au manuel d’instructions fourni avec ce

logiciel.

;’ ii @ 600mm
Sans e E

2 500mn
075284 =

100 mm
Piét

- o8

Link

vl [l)lola) | (4

1783
0/108 min

120 mm

*  Cette boite de dialogue Link (Lien) se trouve dans

le logiciel PE-DESIGN NEXT.
¢ Si le message d’erreur ci-dessous s’affiche,

cela signifie que le type de cadre de
broderie installé sur la machine n’est pas
compatible avec la taille du motif.
Remplacez le cadre de broderie par un
cadre compatible avec la taille du motif.

Utilisez un cadre de broderie plus grand.

E
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L’écran de broderie s’affiche lorsque le
motif de broderie est ouvert par la machine.

— Le motif apparait dans la zone d’affichage des
motifs, avec 'icone de la fonction Link (Lien).

@) —ww———
——
® — P TR
e - i 8. D208 & 13ma
nost f: s iz
o B | e
= [ [ B
st & AOuGE
P G (13 fa
[ i
e T
[ - JERETT N E
ol g mmm — 4
[ g L
Bl e &

@ Icoéne de la fonction Link (Lien)
@ ID de la machine a 10 chiffres
® Numéro du motif dans la file d’attente

« Appuyez sur [ pour supprimer le motif.

7] Mémo

m

¢ Lorsque la machine a broder est connectée
a I'ordinateur, il est possible d’afficher son
état a I'aide d’une fonction du logiciel
d’édition de broderie. Si plusieurs machines
a broder sont connectées simultanément,
vérifiez leur état a I’'aide de I'ID a 10 chiffres
figurant sur I’écran de chagque machine.
L’ordinateur affiche les informations
suivantes :
e Numéro du point brodé et nombre total de

points du motif
¢ |nformations sur les erreurs de broderie

Pour modifier les réglages de broderie du
motif de broderie ouvert, appuyez sur [z .

* Appuyez sur | ok | lorsque le message ci-dessous

s'affiche. Appuyez sur pour revenir a |'écran

de broderie.

(2]

Voulez-vous annuler la broderie?

Annuler

— L’écran de réglages de broderie apparatt.

Apres avoir spécifié les réglages de votre

choix, appuyez sur
I’écran de broderie.

pour revenir a

Appuyez sur , puis sur la touche
Marche/Arrét pour commencer a broder.

— Une fois la broderie terminée, le message suivant

apparait :
Souhaitez-vous lire le motif suivant?
Eantier | ok
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Pour ouvrir un autre motif de I'ordinateur,
appuyez sur | o< |, puis répétez la
procédure a partir de I'étape € pour
continuer a broder.

Pour arréter de broder ou pour broder de nouveau le

méme motif, appuyez sur .

S Remarque
e Les réglages de broderie spécifiés a
I'étape () sont enregistrés méme si vous
avez appuyé sur | ok | pour continuer a
broder une fois la broderie terminée.

z/a Mémo
e Si vous mettez la machine a broder hors
tension alors que vous étes en train de
broder, vous pourrez reprendre la broderie
a la prochaine mise sous tension de la
machine.

Désactivation de la fonction Link
(Lien)

Appuyez sur [JEI, puis sur (<] et [»] pour
afficher la page 5 de I'écran de réglages.

Appuyez sur pour désactiver la
fonction Link (Lien).

B ik (i ]
-.-r’ Link (Lien) m OFF

— Lorsque le message suivant s’affiche, appuyez sur

@

Voulez-vous quitter le mode Link (Lien)?

Lo

Annuler

e Mettez la machine hors tension.

o |
N
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Modification du motif de broderie (écran de

modification de motifs)

Vous pouvez modifier les motifs a partir de I'écran de modification de motifs et de I'écran de réglages de broderie.
Vous pouvez modifier les différents motifs a I’aide de I'écran de modification de motifs et I'ensemble du motif a
I"aide de I"écran de réglages de broderie. Vous pouvez afficher le motif modifié dans la zone d'affichage de motif.

Agrandissement de I'image du
motif a I’écran

Vous pouvez agrandir |'affichage du motif jusqu'a
deux fois sa taille normale.

o Appuyez sur [Ha]&].

I 29.5mm %+ 0.0mm O 0.0° 100
& 56.6mm #+ 0.0mm @ 9 @] %

— L’image du motif agrandie est affichée a I’écran.

A chaque fois que vous appuyez sur le
taux d'agrandissement passe a 125 %,
150 % ou 200 %.

* Appuyez sur , , et dans la zone d'affichage

des motifs pour afficher la partie masquée du motif.

z/a Mémo

¢ VVous pouvez méme déplacer la zone
d'affichage du motif en appuyant sur une
zone vierge ou en la déplagant.

Pour rétablir la taille normale du motif,
maintenez la touche |2 | enfoncée jusqu'a
ce que le taux d'agrandissement revienne a
100 %.

Combinaison de motifs

Vous pouvez combiner facilement plusieurs
motifs, tels que des motifs de broderie, des motifs
d'encadrement, des motifs d'alphabet intégrés et
des motifs sur cartes de broderie.

o Appuyez sur .

@gl_lﬂ Bon
Ill

2R «Nco-

— L'écran de sélection du type de motif réapparait.

W | 00
AA | AR

EALNES NS

* Appuyez sur dans I'écran de sélection des

types de motifs si vous ne souhaitez plus combiner
des motifs. L’écran de modification de motifs
apparait. Cette touche n'est pas disponible a moins
qu'un motif n'ait été préalablement sélectionné.
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Sélectionnez un motif de broderie.

Sélectionnez le motif a ajouter comme décrit de la
page 150 a la 167.

AT,

{le}

S
Fam i dm g Y eilRlE]
(O Y e
O - <
2 aaa

l&j ’_-Q'Auc..txc -,._,-

|"“\| aac Anc Aec|

e Lorsqu'un autre motif est sélectionné, il est
normalement ajouté au centre de la zone d'affichage
de motif.

Répétez les étapes @ et B jusqu'a ce que
tous les motifs a combiner soient
sélectionnés.

z/a Mémo

¢ VVous pouvez modifier la position des
différents motifs et effectuer d'autres
opérations d'édition a partir de I'écran
d'édition des motifs. Vous pouvez effectuer
les opérations d'édition de la méme
maniere a partir de I'écran d'édition des
motifs, qu'il soit affiché a chaque fois qu'un
motif est sélectionné ou aprés que tous les
motifs & combiner aient été sélectionnés.

Sélection du motif a éditer

Si plusieurs motifs sont sélectionnés, vous pouvez
choisir le motif a éditer.

o Appuyez sur [ff ou -

Le motif qui sera édité est celui qui est entouré d'un
cadre rouge.

Appuyez a plusieurs reprises sur u et sur u
jusqu'a ce que le cadre rouge entoure le motif a éditer.

Ol 46.9mm %+ 0.0mm ©
55.2mm ¢+ 0.0mm @

] EYEY
P ges
] ---

I ERES(
o uwu

A

B ]

«lI2-

— Les motifs sont sélectionnés dans leur ordre ou dans
I'ordre inverse d'ajout au motif.

® ——
e

O 46.9mm

2+ 0.0mm O 0.0°[y fEY
2wl dm g ElERE

0
lﬂf* v B

@ Cadre rouge indiquant le motif a éditer.

z/a Mémo

¢ Si plusieurs motifs apparaissent dans
|'écran d'édition des motifs, la procédure
d'édition de base consiste a 1. sélectionner
le motif a éditer, puis a 2. éditer ce motif.

M Sélection de plusieurs motifs
simultanément

Vous pouvez facilement modifier plusieurs motifs,
par exemple, lorsque vous déplacez des motifs
combinés, s'ils sont sélectionnés simultanément.

o Appuyez sur [ SE0 |,

2o IIL_I i
- 3 oo
v i
l@ “v-ﬂc[ﬂD nwn

— L’écran de sélection multiple apparait.
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P2

©

Sélectionnez plusieurs motifs en formant un
cadre sur I'écran a l'aide de votre doigt
autour des motifs de votre choix.

CLCm @

B1103.6mm
94.9mm

Mémo
* Vous pouvez sélectionner ou désélectionner
plusieurs motifs dans I'écran de sélection

multiple. Appuyez sur [ ou [B pour
vérifier les motifs sélectionnés, puis

appuyez sur | reger .

Sélection multiple

i

Sélectionnez un motif 4 ajouter.

B-a -
= BN
l - .

Le motif sélectionné est entouré d'un cadre rouge.

e Appuyez sur | m% | pour sélectionner tous les
motifs dans la zone d'affichage.

e Appuyez sur | 0% | pour désélectionner tous

les motifs sélectionnés.

¢ |l est également possible de sélectionner les
motifs en appuyant dessus sur I'écran.

e Lorsque I'écran de sélection multiple est
affiché, vous pouvez déplacer les motifs en

t
appuyant sur .
el

Appuyez sur _°¢_ pour revenir a I'écran de
modification de motifs.

¢ Les motifs sélectionnés sont entourés d'un cadre rouge.

Fge Cln (=

plu:nm : 0.0mm -
5.0, 0.0 mm

Regroupement d'une sélection de
plusieurs motifs

Si les motifs sélectionnés a la section « Sélection
de plusieurs motifs simultanément » a la page 175
sont regroupés, il est possible de les modifier en
tant que motif unique.

o Appuyez sur

— Les motifs sélectionnés sont regroupés.

Ol 46.9mm %+ 0.0mm
55.2mm #+ 0.0mm :

uu"| ua

A n«uu
=]

| Y | [ g

o Appuyez sur Ji ‘ pour séparer les motifs. S'il existe
plusieurs groupes de motifs, le groupe de motifs
sélectionné est séparé.

)

Les motifs affichés

Le groupe de motifs
sont regroupés.

sélectionné est separe

Déplacement d'un motif

Détermine a quel endroit du cadre le motif sera
brodé. Si plusieurs motifs sont combinés, déplacez
chaque motif pour organiser le dessin.

Appuyez sur la touche correspondant au
sens dans lequel déplacer le motif.

o e | EESE
\ HI’E . Hr Il [] u ...
o] w 'Lv]J]

8 e ] o]

e

] ]

EinlEdition;

B [ <o &

— Le motif est déplacé dans le sens indiqué par la
fleche figurant sur la touche.
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

e L= IER
%
(i)
Byt

1 46.9mm %+ 6E5mm O 0.0° g K
Bt & boem 8 VRIS
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[ | Liv]|a
e
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san | imec | ajme | snc) |
I

] i | (=T

@ Indique la distance verticale depuis le centre.
® Indique la distance horizontale depuis le centre.
z/a Mémo
¢ Si vous souhaitez regrouper des motifs
combinés, reportez-vous a « Regroupement
d'une sélection de plusieurs motifs » a la
page 176.

e Pour replacer le motif dans sa position d'origine

(centre du cadre de broderie), appuyez sur .

LIENEArs ",,‘“"'"

P

Il est également possible de déplacer le motif en le
faisant glisser.

Si une souris USB est raccordée, déplacez-la pour
positionner le pointeur sur le motif souhaité, puis
déplacez le motif en maintenant enfoncé le bouton
gauche de la souris. Il est également possible de faire
glisser le motif en le sélectionnant directement sur
|'écran avec votre doigt ou le stylet.

Mémo

¢ VVous pouvez également déplacer le motif
en appuyant sur les touches fléchées des
écrans qui apparaissent lorsque vous
appuyez sur une autre touche de
modification.

¢ |es touches fléchées des écrans de
réglages de broderie permettent de
déplacer le cadre pour sélectionner la
position de broderie.

e || est également possible de déplacer le
motif a I'emplacement souhaité en le faisant
glisser a I'aide de votre doigt.

P2

Positionnement du motif a
I'horizontale

B <=

— Le motif est positionné a I'horizontale.
¢ Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le
réglage est activé ou désactivé.

19 v 1
S D
Positionnement Positionné a
horizontal désactivé I'horizontale
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Modification de la taille d'un
motif (Mode de

redimensionnement normal)

Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille du
motif pour qu’il représente entre 90 % et 120 % de

sa taille d’origine.

— L'écran ci-dessous apparait.

pouvez faire pivoter le motif lorsque vous le

#126.0mm ‘
83.0mm [ |
é i+
g
i i
&
.l
126.0mm 2+ 0.0mm O 0.0° 100
B aomm =- oamm 8 o (MEHR]Q]
(T
e
2t e
55
£2| L0l
a--a

Exemple : Angle d'origine

La poignée de rotation de motif apparait a I'écran. Vous

redimensionnez. Pour plus de détails sur la rotation du
motif, reportez-vous a « Réglage de I'angle » a la page 99.

u

.sam. Permet de sélectionner un motif a redimensionner.

sens horizontal.

Mode de redimensionnement normal
Permet d'agrandir ou de réduire le motif sans
modifier le nombre de points.

Mode de calcul de point

Ferme ['écran.

diff

Agrandissement uniquement dans le

i

Déplace le motif dans le sens indiqué par la
fleche figurant sur la touche.

Appuyez sur cette touche pour que le motif
récupeére sa taille d'origine.

)
9

Permet d'agrandir ou de réduire le motif sans
modifier la densité de fil.

N'est disponible que pour les motifs de caractere.
ApFuyez sur cette touche pour basculer entre les
érentes tailles de motif de caractere.

E

[

-t
- -
E

Réduction sans modifier la proportion
hauteur/largeur.

Réduction uniquement dans le sens vertical.

Réduction uniquement dans le sens
horizontal.

Agrandissement sans modifier la
proportion hauteur/largeur.

Agrandissement uniquement dans le
sens vertical.

b= e
2 0 0| 200

=
P

J

o
&’

Si la touche

appuyez sur | LI,

-4 n'est pas sélectionnée,

Lorsque vous sélectionnez un nouveau motif, la

touche

avec |'étape e.

Appuyez sur les touches pour régler le

motif a la taille souhaitée.

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le
motif est [égerement agrandi ou réduit.

126.0mm
B3.0mm

| (=1

- est sélectionnée. Poursuivez simplement

La taille du motif s'affiche apres avoir appuyé sur une

touche pour la modifier.

@ Longueur verticale
® Largeur horizontale

e Taille d'agrandissement possible en fonction du motif

ou du caractére.

¢ En fonction du motif ou du caracteére, s'il est pivoté de

90 degrés, il peut étre agrandi davantage.

* Si le motif est retourné, les sens vertical et horizontal

peuvent étre inversés.

e Pour revenir a la taille initiale du motif, appuyez sur

)

Au besoin, appuyez sur les touches fléchées

pour régler la position du motif.

(Pour plus de détails, reportez-vous a la page 176.)
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Une fois les modifications souhaitées
apportées, appuyez sur | ok .

— L'écran d'édition des motifs réapparait.

A ATTENTION

¢ Une fois la taille du motif modifiée, vérifiez les
icones des cadres de broderie pouvant étre
utilisés et n'utilisez que les cadres indiqués. Si
vous utilisez un cadre différent de ceux
indiqués, le pied presseur pourrait toucher le
cadre de broderie et vous blesser.

Modification de la taille du motif
tout en conservant la densité de
fil souhaitée (systeme de calcul
de point)

Dans I"écran de modification de broderie, la taille
du motif peut étre modifiée tout en conservant la
densité de fil souhaitée.

Grace a cette fonction, vous pouvez agrandir ou
réduire le motif a un taux supérieur au
redimensionnement normal du motif.

S Remarque
¢ | es motifs constitués d’un nombre
important de points (environ 100,001 ou
plus) ne peuvent pas étre redimensionnés
tout en conservant la densité de fil
souhaitée. Le nombre maximum de points
différe selon la taille des données du motif.

¢ Si vous utilisez cette fonction, la densité de
fil est conservée alors que le motif est
agrandi/réduit. Toutefois, la totalité du motif
de point de chute de I'aiguille n’est pas
conservée. Utilisez le mode de

redimensionnement normal §=i8
fonction des résultats de la broderie
d’essai.

o Appuyez sur | ! .

_jo &- lll

= -~ N </
.--. -mﬂ

GinlEditiont

R <« -ﬁ

— L’écran suivant s'affiche. (Reportez-vous a la section
page 178)

Appuyez sur | /| pour passer en mode de
systeme de calcul de point (M).

m Mémo
e Vous ne pouvez pas utiliser le systeme de
calcul de point si | ™! | n'apparait pas.

Lorsque le message suivant s’affiche,
appuyez sur ok .

w

D'accord pour réinitialiser le motif a sa taille, son
angle et sa position d'origine ?

I Ar\nulerJ

OK |
J

— Le motif reprend sa taille, son angle et sa position
précédant sa modification.

Choisissez I'une des méthodes suivantes
pour modifier la taille du motif. (Reportez-
vous a la page 178.)

\ El
el

-
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z/a Mémo

¢ En mode de calcul de point, vous pouvez
augmenter ou diminuer la taille du motif
entre 60 % et 120 %.

¢ VVous pouvez modifier la densité du fil a
I’aide de la barre d’échelle de densité.
Vous pouvez spécifier un réglage entre
80 % et 120 % par incréments de 5 %.

@ Appuyez sur =] pour diminuer la densité du
motif.

® Appuyez sur @ pour augmenter la densité du
motif.

6 Appuyez sur ok |,

v Remarque
Q ¢ En fonction du motif, il se peut que la
broderie ne soit pas possible avec la
densité de fil appropriée. Avant de
commencer votre ouvrage, veillez a broder
un échantillon d’essai sur une chute de
tissu identique au tissu de I'ouvrage en
utilisant la méme aiguille et le méme fil de
broderie.
¢ Si le motif est agrandi et comporte des
espaces entre les points, vous pouvez
obtenir un meilleur effet en augmentant la
densité du fil.
¢ Si le motif est réduit et la broderie est trop
épaisse, vous pouvez obtenir un meilleur
effet en diminuant la densité du fil.

A ATTENTION

¢ En fonction du motif, le fil risque de s’emméler ou
Iaiguille de se casser si vous réduisez le motif. Dans
ce cas, agrandissez légérement le motif.

¢ Une fois la taille du motif modifiée, vérifiez les
icones des cadres de broderie pouvant étre utilisés
et n'utilisez que les cadres indiqués. Si vous utilisez
un cadre différent de ceux indiqués, le pied
presseur pourrait toucher le cadre de broderie et
vous blesser.

Rotation d'un motif

Vous pouvez faire pivoter le motif dans les deux
sens selon |'angle souhaité.

o Appuyez sur O .

g? 2N EaE
A el - | SRR

‘ =5

— L'écran ci-dessous apparait.

e
ol

(o)

TS

e Pour plus de détails sur ces touches, reportez-vous a
« Réglage de I'angle » a la page 99.

Appuyez sur les touches pour régler le
motif selon I'angle souhaité.

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous
faites pivoter le motif.

#122.3mm e

iim Chs (= KR

Bi122.3mm 2+ 0.0mm $130.0°( gy
[ruabati el i) EY EY
wn o] o o) KEE
1907 || 107 || 17 || forr
a--a
2 oK

B B o @

@ Indique I'angle du motif aprés avoir appuyé sur
une touche pour le modifier.

* Pour revenir a I'angle initial du motif, appuyez sur
@
Au besoin, appuyez sur les touches fléchées
pour régler la position du motif.

(Pour plus de détails, reportez-vous a la page 176.)
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Une fois les modifications souhaitées
apportées, appuyez sur | o |,

— L'écran d'édition des motifs réapparait.

A ATTENTION

¢ Une fois I'angle du motif modifié, vérifiez les
icones des cadres de broderie pouvant étre
utilisés et n'utilisez que les cadres indiqués. Si
vous utilisez un cadre différent de ceux
indiqués, le pied presseur pourrait toucher le
cadre de broderie et vous blesser.

Mémo
* Sivous utilisez O | dans I'écran de
réglages de broderie, vous pouvez faire
pivoter I'ensemble du motif combiné. (Pour
plus de détails, reportez-vous a la section
« Rotation de la totalité du motif » a la
page 201.)

¢ Si le motif est trop grand ou trop proche du
bord de la zone de broderie, il se peut que
certaines options de rotation soient
désactivées.

Modification de la disposition
d'un caractere

Vous pouvez arranger les caracteres sur une ligne
horizontale, sur une oblique ou sur un arc.

o Appuyez sur [>=<].

ol e HESE
\H“ El=n . il i
D e
L B SIES le

lé\Aﬂ“ [alBc Insc [I@l

]

&} [

EinlEdition;

- -ﬁ

l KN

e Pour plus de détails sur ces touches, reportez-vous a
« Modification de la disposition du texte » a la
page 158.

Appuyez sur la touche correspondant a la
disposition du texte souhaitée.

Une fois la disposition du texte
sélectionnée, vous pouvez ajuster I'arrondi
de la courbe. Au besoin, appuyez sur
et sur pour ajuster I'arrondi de la
courbe.

Mémo
¢ Quand vous sélectionnez ,

e

deviennent |-~ | et | <. Vous
pouvez augmenter ou diminuer l'inclinaison.

Au besoin, appuyez sur les touches fléchées
pour régler la position du motif.

(Pour plus de détails, reportez-vous a la page 176.)
Une fois les modifications souhaitées
apportées, appuyez sur | ok .

— L'écran d'édition des motifs réapparait.

z/a Mémo

¢ VVous pouvez maintenant modifier la
disposition du texte spécifiée lors de la
sélection du caractére a la page 158.

Modification de I'espacement des
caracteres

Vous pouvez augmenter ou diminuer
['espacement des caractéres.

o Appuyez sur 2°c/.

ol @A
Hml B |‘ | “ ...
e __ Oaa
LY (B - B -

8 EA I8

B [

-

— L'écran d’espacement des caracteres s’affiche.
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Appuyez sur les touches pour régler Utilisez | « | = | pour sélectionner I'emplacement

1 o < . o A , 4 .

I'espacement des caracteres. ou le motif doit étre séparé, puis appuyez sur | .~
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, pour le séparer. Pour cet exemple, le motif va étre
|'espacement entre les caracteres est |égerement L,
agrandi ou réduit. séparé entre « T » et « a ».

Gom . sz Cotn (@D

<[]>]
4

clv ]

[V Table

[ 36.1 2+ 0.0mm O 0.0° 100
B e o o R ﬂ
Lo | (RpeTEn

@ Augmente I'espace entre les caractéres de la C" ': I
méme maniére. (—l a--a
@ Diminue I'espace entre les caractéres de la méme
maniére. ox
® Sélectionne I'espacement standard des R B oo @
caracteres (espacement d'origine des caractéeres).
@ Déplace le motif dans le sens indiqué par la fleche Utilisez - et u pour sélectionner un
figurant sur la touche.
tif, puis utili sgl
. I motit, puis utilisez our regler
Au besoin, appuyez sur les touches fléchées P oo P gle

pour régler la position du motif. I'espacement entre les caracteres.

(Pour plus de détails, reportez-vous a la page 176.)

Une fois les modifications souhaitées e N o |
7, BB.4mm 1 : -
apportées, appuyez sur _ox .

Séparation des motifs de
caracteres combinés e

Les motifs de caractéres combinés peuvent étre
séparés de maniere a régler |'espacement entre les el
caracteres ou a modifier individuellement les
motifs une fois que tous les caractéres ont été
entrés. m|

o Appuyez sur , B =

e Appuyez sur |_°% .
o - RS

- i oos a2 CLre D
v FE[SATE ,
M “,nc|uc,|£| -m- T able
laAﬂJ@

AlBC I‘ ‘ABC|

T -

| »
— L’écran suivant s’affiche. e —
< -
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Coupure des fils entre les
caracteres

Si vous avez défini la machine pour qu’elle coupe
les fils entre les caracteres, les points sautés entre
les caracteres sont réduits, ainsi que toutes les
autres procédures requises apres la broderie.
Toutefois, le temps de broderie augmente si les fils
sont coupés entre chaque caractere.

o Appuyez sur %< | la faire passer a B

Eo]
L E gﬂ
jg; III“I

e

[ean) e o BT [ om0 |

el >

EinlEdition;
PR <o &

¢ Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le
réglage est activé ou désactivé.

w 5

Les fils ne sont pas
coupés.

Les fils sont coupés.

Combinaison de motifs de
caracteres séparés

Vous pouvez combiner deux lignes séparées de
motifs de caracteres. Vous pouvez aligner les
caracteres selon |'ordre spécifié. Il n'est pas
possible de combiner les lignes de motifs de
caracteres si le texte contient un saut de ligne saisi
a |'aide de la fonction Saut de ligne.

o Appuyez sur | |.

2o “ﬁl lll
\BELER L

0 l
AEREDreaN -
()
ERE

EinlEdition;

EE <o &

— L’écran suivant s’affiche.

B 41.9mm .
49.2mm L L: 'y

Color

21.2mm # - 23.1mm O ----- ) 100
® i nm g ERE]

Combinaz 2 motifs aiphsbétiques.

m Mémo

e e numéro 1 est attribué au caractére
sélectionné.

Sélectionnez le groupe de motifs de
caracteres que vous souhaitez combiner.

* Vous pouvez sélectionner les motifs en appuyant

dessus sur I'écran, ou en appuyant sur - ou -
pour vérifier les motifs a sélectionner, puis en

appuyant sur .

41.8 [ Y
® ‘T

h)

L= IEN
Color

[ 42.5mm % - 12.5mm O """ 100
LA r—._J B3N
i

Combinaz 2 motifs aiphabétiques.

80 -

‘B8 Ba
oK
B B s @

— Les numéros 1 et 2 sont temporairement attribués
aux motifs.

Appuyez sur ou pour
déterminer I'ordre de ces deux motifs.

Combinez 2 motifs alphabétiques.

nﬁilwt- Reéinitialiser|

0B | Ba
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e Appuyez sur | o pour revenir a I'écran
précédent.

20,8mm —

LuckyColor

Combinaz 2 motifs aiphabétiues.

80 -

L)
oK |
a [ =t -

Spécification de texte multicolore

Les caracteres d'un motif d'alphabet sélectionnés a
la page 155 sont définis sur la couleur noire. Vous
pouvez modifier la couleur des caracteres a |'aide
de la touche de changement de couleur de fil;
toutefois, pour changer la couleur des différents
caracteres, appuyez sur la touche multicolore pour
['activer, puis spécifiez la couleur de chaque
caractere.

o Appuyez sur | 8% la faire passer a [i.

Lo
Sy

l:&\Aﬂ” Uaci nBcI [aBC]

BC

ABC

¢ Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le
réglage est activé ou désactivé.

‘_
—

D

AB

o

Texte multicolore
activé

Texte multicolore
désactivé

e Pour plus de détails sur la modification de la couleur
de fil, reportez-vous a la section « Changement des
couleurs du motif » a la page 185.

Modification de la police de
caracteres

[l est possible de modifier la police utilisée pour le
motif sélectionné depuis |'écran de modification
de motifs.

o Appuyez sur | :aa/,

o~ @SS
& 03 aaa
o (L [v]]
ezl ﬂw-
= J_j[ Jlzea] [ o
| e | (S

&} [

o Appuyez sur [fls=[ pour sélectionner le

motif de caracteres dont vous souhaitez
modifier la police, puis sélectionnez la
police.

9/
88 [pae]

FinlEdition|

o &

i ABE T

02 03

| ABC || ABC || ABC ||[ABC

05 08

ABC A]B@ ABC ABC

.Sélecl:n I
o Appuyez sur |_ o« .

Modification de la police et de la
taille de caracteres individuels

La police et la taille d'un motif de caracteres
peuvent étre modifiées.

o Appuyez sur | |,

s uﬂ
LEJ_—J
9] l..

| AR ool soe] aye -m-
A0

AL H [AlBC i[ ﬂ[l@l

FinlEdition|

EE <o &

e Appuyez sur o pour sélectionner le

caractere individuel a modifier.
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=4, sélectionnez la taille a laquelle

vous souhaitez modifier le caractére.

o -g-m (-
(= B ES

Appuyez sur £A4] pour sélectionner la
police souhaitée.

i ABE g

02 03

ABC || ABC |[ABC

s

ABC

l Esc.seuctn
6 Appuyez sur _ o< .

Modification de la densité du fil

(ne s’applique qu’aux motifs d'encadrement et

caracteres sélectionnés)

Vous pouvez modifier la densité du fil pour
certains caracteres et motifs cadres.

Vous pouvez spécifier un réglage entre 80 % et
120 % par incréments de 5 %.

o Appuyez sur | iw |,

ongem
LH‘“ B O “

'w' (L [v]J]
=

e

5]

O 23

ch*”

GinlEditiont

- &

— L'écran ci-dessous apparait.

i il

® =

@ Sélectionne une densité de fil inférieure
® Sélectionne une densité de fil supérieure
® Appuyez sur cette touche pour fermer I'écran.

H Sélectionne une densité de fil
inférieure/supérieure

A=A=A

Plus

Moins  «— Standard

Appuyez sur les touches pour sélectionner
la densité de fil souhaitée.

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la
densité du fil est Iégerement agrandie ou réduite.
e Pour rétablir la densité de fil d'origine (standard),

sélectionnez « 100% ».

Une fois les modifications souhaitées
apportées, appuyez sur | ok .

— L'écran d'édition des motifs réapparait.

Changement des couleurs du
motif

Vous pouvez modifier les couleurs du motif et
afficher I'apercu a I'écran.

En changeant les couleurs du motif, vous pouvez
afficher I'apercu du méme motif de maniéres
différentes.

Si vos couleurs de fil sont enregistrées dans une
table des fils de couleur et si vous |'utilisez pour
changer les couleurs, vous pouvez attribuer des
bobines de fil comprenant les couleurs dont vous
disposez. Le motif qui s'affiche a I'écran apparaitra
avec des couleurs quasiment identiques a celles
en cours.

Cette opération permet de modifier les couleurs de
tous les motifs, pas seulement celles des motifs en
cours d'édition.
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[

— L'écran de la table 64 des fils a broder s'affiche.

2% |—5 LQ_J e & | g
@ VERT TILLEUL

®
®

— @
L ®
®

@ Dans I'affichage des séquences de couleurs de fil,
la couleur de fil entourée d'un cadre bleu
correspond a celle en cours de changement.

® Indique le nombre de changements de couleur de
fil. La valeur affichée en haut indique la position
dans I'ordre de broderie de la couleur figurant en
premier dans I'affichage des séquences de
couleurs de fils, et la valeur affichée en dessous, le
nombre total de changements de couleur de fil.

® Utilisation de la fonction Couleurs aléatoires. Pour
changer les couleurs de votre motif, sélectionnez
la combinaison de couleurs souhaitée d'apres les
suggestions de combinaisons. (Reportez-vous a
« Recherche de nouvelles combinaisons de
couleurs a I'aide de la fonction Couleurs
aléatoires » a la page 187.)

Sélectionne la couleur précédente dans I'affichage
des séquences de couleurs de fils.

Table des couleurs de fils

Sélectionnez une couleur dans cette table.
Utilisez ces touches pour sélectionner une couleur
dans la table des couleurs de fil.

Sélectionne la couleur suivante dans I'affichage
des séquences de couleurs de fils.

Appuyez sur cette touche une fois la couleur
sélectionnée.

Appuyez sur cette touche pour revenir a la couleur
initiale.

®@ Q@ @ © ®

©)

Dans I'affichage des séquences de couleurs
de fil, sélectionnez la couleur de fil qui doit
étre changée.

e Si la couleur de fil souhaitée ne s'affiche pas, utilisez
la barre de défilement sur la droite pour ['afficher.

O — e | @
e ) N NEE - NEEEE
oo O | §EEEE
'CARMIN l_ .
Kﬂm -l_

o B
BLANC '\‘
.URBLE D

@ Barre de défilement
z/a Mémo
¢ VVous pouvez sélectionner directement la
partie du motif dont vous souhaitez changer
la couleur dans le motif.

e Appuyez sur [, sur [, sur [ etsur [,
ou appuyez directement sur la couleur
souhaitée pour la sélectionner dans la

palette.

R
fvenr ruew
[vearwousse il
o B
o B |
O —fp== W ]
vioer auvene [l
'VI“.E‘ l ‘
:m.mc -]_ - i ]
s ml2] [

@ La couleur qui s'affiche en grand correspond a la
couleur sélectionnée.

® Affiche le nom de la couleur de fil sélectionnée

— Dans la zone d'affichage de motif, la couleur de la
partie du motif sélectionnée est modifiée.
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e Appuyez sur | o« |.
.‘&-

e | Eell @ |
. -J- EEEm
l ksl

— Le changement de couleur est confirmé.
— L'écran d'édition des motifs réapparait.

z/a Mémo

¢ Vous pouvez personnaliser la table des fils
de couleur pour faire apparaitre les couleurs
de fils dont vous disposez. (Reportez-vous
a la section « Création d'une table de fils
personnalisée » a la page 195.)

Recherche de nouvelles
combinaisons de couleurs a
I'aide de la fonction Couleurs
aléatoires

B Fonction Couleurs aléatoires

Lorsque la fonction Couleurs aléatoires est activée,
la machine suggeére de nouvelles combinaisons de
couleurs pour le motif de broderie sélectionné. Une
fois I'effet souhaité sélectionné parmi les quatre
combinaisons de couleurs disponibles

(« Aléatoire », « Vif », « Dégradé » et « Doux »),
I'exemple de I'effet choisi apparait.

o Appuyez sur | = .

— L’écran de changement de couleur de fil apparait.

e Appuyez sur | @ |.

[ '@L' —Z @

[vet wousst l

CARMIN [

ROUGE

MAGENTA

||viower

BLANC
lDR aLE

e

S Remarque

Q ¢ || se peut que cette fonction ne soit pas
disponible selon le motif sélectionné (par
exemple, un motif de bordure).
Si la touche Couleurs aléatoires est grisée,
sélectionnez un autre motif.

¢ Si vous n'avez pas créé une table des fils
personnalisée, la touche Couleurs
aléatoires est grisée. Dans ce cas, utilisez
plutét la table des fils (64 couleurs) ou créez
des couleurs dans la table des fils
personnalisés. Reportez-vous a « Création
d'une table de fils personnalisée » a la
page 195

Sélectionnez le groupe de couleurs que
vous souhaitez utiliser.

— Vous pouvez sélectionner la fonction Couleurs
aléatoires dans les groupes de couleurs suivants. @D
Couleurs de fils actuellement sur le support de
bobine, @ table des fils (64 couleurs : table des
couleurs prédéfinies) et @ table des fils
personnalisés (300 couleurs : table des couleurs que
vous pouvez définir a votre convenance).

En définissant les couleurs de fils a broder de la
marque de vos fils sur la table des fils personnalisée,
vous pouvez créer votre motif de broderie avec vos
propres couleurs de fils.

©e m&ﬂa@_ ®

@ Nombre de couleurs l l_ + |
| Y Ateatoire J B vt
| B Degrace I I “ poux

Annuler

B 52 Y | F=m TR
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Sélectionnez I'effet souhaité et le nombre
de couleurs a utiliser.

¢ mEmial g

Numbredewu!aur l:li I

® B2 nieatoire J [ B vit

| E oegrace | I - Doux

Annuler

R B I @

@® Nombre de couleurs utilisées dans le motif
(® Effets des combinaisons

* Si vous sélectionnez « Aléatoire » ou « Dégradé », suivez

les instructions décrites dans « Lorsque « Aléatoire » ou
« Dégradé » est sélectionné » a la page 189.

S Remarque
¢ |l n'est pas possible de sélectionner un
nombre de couleurs de fil supérieur a celui
du groupe sélectionné.

Sélectionnez la combinaison de couleurs
souhaitée parmi les exemples proposés.

* Appuyez sur | Actaliser | nour afficher les nouvelles
combinaisons.

[ b1z vir
—

ﬁ‘; @ ""ﬂ'l ol b{%;@r
\ ‘ \

ek kY
| |

@ Appuyez sur cette touche pour afficher de
nouveau les combinaisons précédentes une fois

que VousS avez appuyé sur | Actualiser |

z/a Mémo

e | a sélection du nombre de couleurs
souhaité doit correspondre au nombre de
changements de fil pour le motif choisi.

¢ | orsque vous utilisez cette fonction pour
rappeler le motif de données PES sur la
machine et que le « Code de fil « PES » » est
défini sur « ON » dans |'écran de réglages, les
couleurs de fils ne figurant pas dans la table
des fils de la machine ne seront pas utilisées
pour réaliser des combinaisons de couleurs.
Vous pouvez obtenir les combinaisons de
couleurs a I'aide de toutes les couleurs de fils
dans le motif sélectionné en définissant le
« Code de fil « PES » » sur « OFF » dans
I'écran de réglages. (Reportez-vous a
« Sélection des informations sur les couleurs
de fil avec des données au format « PES » » a
la page 226.)

S Remarque
Q ¢ \ous pouvez revoir 10 pages de combinaisons
au maximum. Apres ces 10 pages, la page la

plus ancienne est supprimée a chaque fois qu

VOUS appuyez Sur _Acuaiser |,

[0}

Appuyez sur pour sélectionner la
combinaison de couleurs affichée.

* Appuyez sur | Annuler | pour revenir a I'écran précédent.
* Vous pouvez continuer a choisir des combinaisons de couleurs

depuis la page sélectionnée avant d'appuyer sur ,

* Appuyez sur u ou u pour afficher les autres

combinaisons de couleurs.

i@y Vit

— L’écran de changement de couleur de fil réapparait.

S Remarque
¢ Dans cette fonction, il vous est impossible
de modifier les réglages suivants de I'écran
de réglages :
e Sélection de la marque des couleurs de fils
e Réglage de l'aiguille réservée
e Réglage de « Code de fil « PES » »
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M Lorsque « Aléatoire » ou

2, ’ ’ . ’, n
« Dégradé » est sélectionné rog—

vt R

Appuyez sur B vere pour choisir le mode u ,=..' 55.
. v ][ H

de palette de fils souhaité. ® HEE EEN O
BRI TN EEEEn

— Si vous ne souhaitez pas sélectionner les couleurs a

utiliser, choisissez « Automatique ». &

| [ [ O[]
“Eim mEE - -
1] L B B - §
EE [ CONEEEN | .
ENEE EEEE (@ Sélectionnez la couleur de fil dans la palette.
EOEEETEEEN | . i .
[ ® Les couleurs sélectionnées apparaissent dans la
F liste.

4
3
!
&
L

® Une épingle apparait sur la couleur utilisée pour la
combinaison. Appuyez deux fois sur la couleur
épinglée pour annuler I'épingle.

M iz @ e Appuyez sur | ok .

— Un échantillon d'image s'affiche avec la

Avec |'effet « Aléatoire » combinaison de couleur créée.
Vous pouvez épingler jusqu'a six couleurs dans la * Passez a |'étape @ a la page 188.
liste.

Une combinaison de couleurs aléatoire est créée a
partir de ces couleurs.

Sy Aléatoire

auto TR

H BN EEEE
HEON Y====—
HEN EEN ©
BN TEEEEEN |
NEEE EEEE
=l...l....

Annuler OK

@ Sélectionnez les couleurs de fils dans la palette.

® Les couleurs sélectionnées apparaissent dans la
liste.

® Une épingle apparait sur chaque couleur utilisée
pour la combinaison. Appuyez deux fois sur la
couleur épinglée pour annuler I'épingle.

Avec |'effet « Dégradé »

Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule couleur
de fil.

Le dégradé sera créé a partir des couleurs
sélectionnées.
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Tri des couleurs de fil

Vous pouvez brodez en n'effectuant le
remplacement de la bobine de fil qu'un minimum
de fois.

Avant de commencer a broder, appuyez sur la

touche dans I'écran de réglages de broderie
pour réorganiser |'ordre de broderie et le trier par
couleur de fil.

Ecran de broderie

102.8mm .
Fgim Cw (=R

1]
Dy 0% Om
412663 & 27 min

Ecran de réglages de broderie

102.8mm [ X
o0 3 2 = ) n

Ecran de broderie

B102.8mm

200.3mm 5 b n

e s

VOET GLYCNE | MAGENTA

oo | 1] =) 7 4] 08— | 4

=T -

L'ordre des couleurs de broderie est réarrangé et
trié par couleurs de fil.

Appuyez sur pour annuler le tri des couleurs
et broder avec |'ordre des couleurs de broderie.

v+ Remarque

\Q ¢ Cette fonction ne s'applique pas aux motifs
qui se chevauchent.

Conception de motifs répétitifs

La fonction de bordure vous permet de créer des
points a I'aide de motifs répétitifs.

o Appuyez sur | [ .
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e Sélectionnez le sens de la répétition du motif.

& 29.5mm
56.6mm [Tk |

i
o— = ElE=
= e n“‘“‘n @

& 29.5mm
56.6mm [T |

e
(v I ) - EY Y
B EEE
i b s
®@— L&) LA
Lo e jLs -me @

@ Sens horizontal
® Sens vertical

® Répétition et suppression des touches horizontales

(® Répétition et suppression des touches verticales
® Touches d'espacement

— L'indicateur du sens du motif change en fonction du
sens sélectionné.

Appuyez sur | = | pour répéter le motif a

gauche et sur | = | pour le répéter a droite.

* Pour supprimer le motif a gauche, appuyez sur | = |.

e Pour supprimer le motif a droite, appuyez sur | ~2 |.

& 29.5mm
56.6mm [Tk |

e Ajustez |'espacement du motif repetltlf

¢ Pour agrandir I'espacement, appuyez sur
e Pour diminuer |'espacement, appuyez sur | *2* |.

matm T ()N

B 29.6mm 3+ 0.0mm O 0.0°f o FEW
2836mm +-113.4mm B 46 (=) ,.Em

- [N B2 [ER
il
=) g -“““-

O)

@ Appuyezsur | [ | pour faire revenir un motif
répété a sa forme simple.

z/a Mémo

¢ Vous pouvez uniqguement ajuster
I'espacement des motifs dans le cadre rouge.

Terminez la répétition des motifs en
exécutant de nouveau les étapes @ a ©.

Une fois les modifications souhaitées
apportées, appuyez sur | ok .
L'écran d'édition des motifs réapparait.

m Mémo

¢ Si plusieurs motifs sont créés, ils seront
tous regroupés comme un seul motif dans
le cadre rouge.

B (e (=R
Rk ok ok ol
oK "
EERER

o

¢ Si vous modifiez le sens de répétition du
motif, tous les motifs du cadre rouge sont
automatiquement regroupés en une unité
de répétition. Reportez-vous a la section
suivante sur la procédure de répétition d'un
élément d'un motif répétitif.

2835  «-113.4mm :135
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B Répétition d'un élément d'un motif e Appuyez sur | .7 .
répétitif
A l'aide de la fonction de coupe, vous pouvez B ' = KN

sélectionner un élément d'un motif répétitif et 5
répéter uniquement cet élément. Cette fonction vous e ey

permet de créer des motifs répétitifs complexes.

Sélectionnez le sens de la coupe du motif R e ¢ & ElER
répétitif. EE - [E
(<T-15]

) =

¢ Appuyez sur | & | pour couper horizontalement.

® Appuyez sur |dca| pour couper verticalement.

L — (= IER =
— Le motif répétitif est divisé en plusieurs éléments.
e Appuyez sur .

Bl 298mm %+ 0.0mm O 0.0 [0
283.6mm v -113.4mm B 45 (L2 \EE

:_Q. e Kl et [f permettent de sélectionner

s i I'élément a répéter.
s e S
SRS - P - |
W10 e : (= |IEN
B m| oo @
— L'indicateur du sens du motif change en fonction du
sens sélectionné.
R e R Y EY
e E] et permettent de sélectionner la EREEL
ligne de coupe. 5]
L LA
L;. (eid=s ;
war T (oD
/ ] o @
Répétez I'élément sélectionné.
Fatm idin ¢ S lEE
EIEEL B CLm (= ]ER
i
_’ -se;m-

ok
SR

— La ligne de coupe change de place.
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Une fois les modifications souhaitées
apportées, appuyez sur |_°% .

L'écran d'édition des motifs réapparait.

S Remarque

Q ¢ Une fois que vous avez divisé un motif
répétitif en différents éléments, vous ne
pouvez pas revenir au motif répétitif initial.

¢ Chaque élément peut étre modifié de
maniére distincte dans I'écran d'édition.
Reportez-vous a la section « Sélection du
motif a éditer » a la page 175.

M Attribution de reperes de fil

En brodant des reperes de fil, vous pouvez
facilement aligner des motifs lors de la broderie d'un
motif. A la fin de la broderie d’un motif, un repére
de fil en forme de fleche est brodé a Iaide du fil
final. Si vous brodez plusieurs motifs, utilisez la
pointe de cette fleche pour positionner les dessins a
broder ensuite.

z/a Mémo
¢ Si vous brodez plusieurs fois différents
motifs, vous pouvez broder des reperes de
fil uniquement sur le périmétre du motif.

o Appuyez sur | .

e Appuyez sur | . .
= oo 1

ittt P ) : BY Y|
BEEEHE)
<[]
L) L) 12
o0

Appuyez sur - - pour sélectionner le

repere de fil a broder.

2 L= |IED

[ 29.6mm %+ 0.0mm O 0.0°
S S w 1154mm 8 45 "-J:EQIQ]
—

@ Appuyez sur ce bouton pour annuler le réglage du
repeére de fil.

z/a Mémo
¢ Si vous avez deux ou plusieurs éléments,

u et u ou [E et [E permettent de

sélectionner un motif auquel attribuer un ou
plusieurs repéres de fil.

e Appuyez sur ok |,

S Remarque

Q ¢ Si vous faites pivoter le motif de bordure
combiné dans I'écran de réglages de
broderie, le repére de fil est supprimé.

B Broderie répétitive d'un motif

Une fois le motif répété créé, remettez le cadre de
broderie en place et commencez a broder le motif
suivant.

z/a Mémo
¢ | e cadre pour bordures en option permet
de remettre facilement le tissu en place
sans retirer le cadre de broderie de la
machine.
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Créez le motif répété avec le repere de fil
placé au centre de I'extrémité du motif.

Reportez-vous a « Attribution de reperes de fil » a la page 193.

P s [(=]ER

1 29.6. 2+ 0.0mm O 0.0° 100

B i o 1154mm 8 45 I-E
EEEED| EE=
i | =M | i [ B (Y

e Appuyez sur OK , puis SUY [Bicdeiel ,

Appuyez sur , puis sur la touche
Marche/Arrét pour commencer a broder.

— Une fois la broderie terminée, le repére de fil est
brodé avec la derniére couleur de fil.

e Retirez le cadre de broderie.

e Replacez le tissu dans le cadre.

S Remarque

Q ¢ Réglez la position du tissu de sorte que la
zone de broderie du motif suivant figure dans
la zone de broderie de la feuille de broderie.

T ]
=

@ Motif brodé en premier
® Position du prochain motif a broder
® Zone de broderie de la feuille de broderie

Fixez le cadre de broderie sur la machine,
puis appuyez sur | i dans I’écran de
réglages de broderie.

o ke g ezl

a Appuyez sur [{ | pour définir le point de

départ a gauche du motif.

il
L=

=
i (m]
t B
[ ] )

@EILL

Il

(5]
O

[ )

f

i oK

e Appuyez sur | o | .
e Appuyez sur .

e Pour régler la position de broderie sans utiliser la
caméra intégrée, reportez-vous a « Changement de la
position de broderie » a la page 98.

@ Appuyez sur | { )] pour afficher le point de
chute de l'aiguille.
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

Utilisez les touches de positionnement pour
déplacer le cadre de broderie jusqu’a ce
que le repere de fil sur le tissu soit aligné
sur le point de chute de I'aiguille dans la
fenétre d’affichage de la caméra.

@ Repére de fil sur le tissu
® Touches de positionnement

* Appuyez sur pour Vérifier la position de
broderie.

z/a Mémo
* Appuyez sur pour agrandir la vue
caméra. Le fait d’agrandir la vue permet de
régler de fagon précise la position du point
de chute de l'aiguille en déplacant le cadre
de broderie petit a petit.

Si 'emplacement du motif ne peut pas étre aligné
a l'aide des touches de positionnement, replacez
le tissu puis tentez d’aligner de nouveau la

position a I’aide des touches de positionnement.

S Remarque
¢ Une fois le motif de bordure combiné

aligné, ne le faites pas pivoter sur I’écran de
réglages de broderie. Si vous faites pivoter
le motif sur I’écran de réglages de broderie,
vous ne pourrez pas broder le motif
correctement aligné méme si le repére de fil
et le point de départ sont alignés dans la
fenétre d’affichage de la caméra.

@ Appuyez sur | o« | pour revenir a I'écran
précédent.

@ Enlevez le repére de fil.

@ Appuyez sur JESEE

Appuyez sur , puis sur la touche
Marche/Arrét pour commencer a broder.

Création d'une table de fils
personnalisée

Vous pouvez créer une table de fils personnalisés
qui contient les couleurs de fil que vous utilisez le
plus souvent. Vous pouvez sélectionner des
couleurs de fil dans la liste trés compléte de la
machine parmi neuf marques de fil. Vous pouvez
sélectionner une couleur et la déplacer vers votre
table de fils personnalisés.

S Remarque

Q ¢ Certains modeéles de machine contiennent
des couleurs de fil supplémentaires de type
300 Robison-Anton dans la table de fils
personnalisés.

¢ Vous pouvez tout supprimer ou rétablir le
réglage d’usine par défaut de la table de fils
personnalisée. Visitez notre site Web a
I’adresse « http://support.brother.com »
pour obtenir des informations et le
programme de restauration/d’effacement
de la table de fils personnalisée.

Avant de créer une table de fils personnalisée,
sélectionnez un motif et affichez I’"écran de
modification de motifs. (Reportez-vous a page 45
eta73.)

L | (=13
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e permettent de choisir

I'emplacement d'ajout d'une couleur dans

la table de fils personnalisée.

¢ Vous pouvez sélectionner une couleur de fil
personnalisée dans la table en appuyant directement

sur |’écran.

® Vous pouvez passer en revue simultanément
100 couleurs a I'aide de u et n dans la table de

fils personnalisée.

B 298mm [ o -
56.6mm LT |

Regler

- oK

i @

@ Table de fils personnalisés

Utilisez [ <] [ » pour sélectionner une des

marques de fil dans la machine.

B 20.5mm = G
66.6mm e |

[ 5675 Robisan-Anton Paly

Mo (123
o dlaliad
o
20D
WE) e [
e || o

e@@@@@@@

|0 | permettent d’entrer le numéro a 4

chiffres correspondant a la couleur.

e En cas d'erreur, appuyez sur pour supprimer

le numéro saisi, puis saisissez le numéro correct.

& 29.6mm 7
56.6mm [T |

[l 5675 Robison-Anton Paly
- [+] 7]
A
.
B
)
|
Bl - o
W 2252 Lz 3
o——= |LEs
® Aabison-Anton ) el
J———Rayon
@)
Lled | 2btet
<+ || oK

] B e @

@ Numéro de la couleur de fil entré
® Marque du fil

6 Appuyez sur | reer |,

29.5mm T ;
= B SR - |

m Liste Gharger
W 252

Rablson-Anton
Rayan

@ Couleur de fil sélectionnée
— La couleur du fil sélectionné est définie dans la table
de fils personnalisés.

v, Remarque

~
Q * Sivous n'appuyez pas sur , le numéro
de la couleur du fil n'est pas modifié.
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Répétez les étapes précédentes jusqu'a ce que

vous ayez spécifié les couleurs de fil souhaitées.

e Pour supprimer une couleur spécifiée de la palette,

appuyez sur | [S® |

¢ Pour supprimer toutes les couleurs spécifiées de la

palette, appuyez sur WP .

S Remarque
¢ Lors de la configuration de la table de fils

personnalisés, appuyez sur , , ou
, ou appuyez directement sur le carré
suivant afin de définir la couleur suivante
apres chaque sélection. La machine ne passe
pas automatiquement sur le carré suivant.

a Appuyez sur | o< | pour revenir a I'écran initial.

B Ajout d'une couleur a la table de fils
personnalisée depuis la liste

Répétez I'étape @ précédente a la

page 195.
Appuyez sur pour afficher la liste
des fils.

e Utilisez [Z] E] pour sélectionner une

couleur de fil.

B 20.5mm ;
56.6mm I o) e

[]7701 Rabison-Anton Pal

@ Liste des fils
® Marque du fil

e Appuyez sur | reer |,

Répétez les étapes précédentes jusqu'a ce
que vous ayez spécifié les couleurs de fil
souhaitées.

e Pour supprimer une couleur spécifiée de la palette,

appuyez sur | 5 |

S Remarque
¢ Lors de la configuration de la table de fils

personnalisés, appuyez sur , , ou

, ou appuyez directement sur le carré
suivant afin de définir la couleur suivante
aprés chaque sélection. La machine ne
passe pas automatiquement sur le carré
suivant.

e Appuyez sur | o« | pour revenir a I'écran initial.

Choix d'une couleur dans la table
de fils personnalisée

Vous pouvez sélectionner une couleur parmi les
300 couleurs de fil de la table de fils personnalisés.

— L'écran de la table 64 des fils a broder s'affiche.
e Appuyez sur [ .
& 29.5mm

mim Ol (=EN

@ Touche de modification du fil personnalisé
— L'écran de la table de fils personnalisés (300 fils de
broderie) apparat.
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9 Appuyez sur pour choisir

une nouvelle couleur dans la table de fils Enreglstrement et rappel ,de\la
personnalisés. table des fils personnalisée a
I'aide du support USB

J u et n permettent de faire défiler la table de fils

personnalisés. Vous pouvez enregistrer un fichier de données de

e Appuyez sur | % | pour revenir a la couleur initiale. ~ table des fils personnalisés sur un support USB afin
* Vous pouvez choisir des couleurs dans la table de fils = de pouvoir rappeler les données enregistrées a
personnalisée (300 fils de broderie) en appuyant partir de ce support.
directement sur |'écran.

e —— @ S Remarque

-5 L@ ‘ ¢ Les données de la table de fils

wrrue | @ | Q)] HEEEEEEEE - personnalisée ne peuvent étre enregistrées
O 2 1| e @ que sur un support USB. Vous ne pouvez

o AN pas enregistrer les données dans la

e a )| L= ‘E“'E:.nw mémoire de la machine ni dans I'ordinateur.
@—qperw W ] == 0 * Les données de la table de fils

ool | personnalisés sont enregistrées en tant que

% ® fichiers de données « .pcp ».

[ORBLE D " I :”> | i oK I . .

' @ B Enregistrement de la table des fils
@ Indigue le nombre de changements de couleur de personnalisés sur le SUppOI‘t USB

fil. La valeur affichée en haut indique la position
dans I'ordre de broderie de la couleur figurant

dans I'affichage des séquences de couleurs de
fils, et la valeur affichée en dessous, le nombre

Insérez le support USB dans le port USB
situé sur le coté droit de la machine.

total de changements de couleur de fil Pour plus de détails sur la connexion d'un
® La partie du motif dont la couleur de fil est support USB, reportez-vous a « Utilisation du
entourée d'un cadre bleu dans |'affichage des support USB » a la page 82.

séquences de couleurs de fils est la partie dont la
couleur est modifiée.

® Passe a la couleur précédente dans |'affichage

des séquences de couleurs de fils.

® Table des fils de couleur / ’\

Sélectionnez une couleur dans cette table.

® Utilisez ces fleches pour diriger la sélection de la
couleur dans la table des fils de couleur.

® Appuyez sur cette touche pour revenir a la couleur
initiale.

@ Passe a la couleur suivante dans I'affichage des
séquences de couleurs de fils.

— Vous affichez les couleurs modifiées.

|
5

<,

s

g\

@ Port USB
® Support USB

e Appuyez sur | o |. e Appuyez sur = puis sur | @@ |.
9 Appuyez sur | «<- |.

29.5mm
& b I n
717701 Rabison-Anton Paly

) uer: pE

o — 300

] Tl ] | T |
I
u N .
o i
O ] >
| ]| 1
[ | L[ L
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

e Appuyez sur | -<- , puis sélectionnez le port

sur lequel enregistrer les données.

Annuler

— L'écran « Enregistrement » s'affiche. Une fois les
données enregistrées, |'écran initial réapparait
automatiquement.

S Remarque

Q ¢ N'insérez pas et ne retirez pas le support
USB tant que I'écran « Enregistrement » est
affiché. Sinon, vous perdriez une partie ou
I'ensemble des données que vous étes en
train d'enregistrer.

B Rappel de la table des fils
personnalisés sur le support USB

Insérez le support USB contenant les
données de la table de fils personnalisée
dans le port USB.

S Remarque
¢ Vous ne pouvez rappeler qu'une seule table
de fils personnalisée a la fois. N'enregistrez
pas plusieurs fichiers de données « .pcp »
sur le support USB.

e Appuyez sur | = puis sur | i® |.
Appuyez sur .

— L'écran « Enregistrement » s'affiche. Une fois les
données chargées dans la machine, I'écran initial
réapparait automatiquement.

S Remarque
¢ N'insérez pas et ne retirez pas le support
USB tant que I'écran « Enregistrement » est
affiché. Sinon, vous perdriez une partie ou
I'ensemble des données que vous étes en
train d'enregistrer.

® Pour supprimer toutes les couleurs
spécifiées de la palette des fils

personnalisée, appuyez sur [

Copie d’'un motif

o Appuyez sur [ .

ol Il

[ )= ooB
9]

L) | ==t

5] 28
— La copie apparait; elle chevauche le motif d’origine
et est décalée vers le bas et vers la droite.

B 348mm T — o
61.6mm A O —
[ 29.5 3. 50mm O 0.0° (]
e hr o B e @
N |
(<[]
o v]d
o (o [V ]4]
FRAEDEEET - - |

@ Motif copié
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Suppression d’'un motif

o Appuyez sur .

L= m t_l\_]. .
M I
EENra !mn
(| | [ }NEEEN

Ajouter

— L'écran ci-dessous apparait.

e Appuyez sur | ok |.

Voulez-vous annuler |a sélection du motif en cours

=]

— Le motif est supprimé.

® Pour annuler la suppression du motif, appuyez sur

v, Remarque
~,

Q * Si plusieurs motifs sont affichés, seul le
motif sélectionné sera supprimé.

200
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Edition de motifs de broderie (écran de réglages de

broderie)

Dans I"écran de réglages de broderie, vous pouvez éditer un motif unique si les motifs n’ont pas été
combinés ou la totalité d’'un motif combiné en tant que motif unique.

En outre, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour déplacer un motif dans I'écran de modification
de motifs ou le cadre de broderie dans |'écran de réglages de broderie. Appuyez sur ces touches pour

déplacer le cadre de broderie.

Rotation de la totalité du motif

Vous pouvez faire pivoter la totalité du motif.

o Appuyez sur | O .

3+ 0.0mm O 0.0°
i

«+  0.0mm

Nl e
S

@ Permet de faire pivoter la totalité du motif.
® Permet de déplacer le cadre de broderie.

® Sélectionne la vitesse de déplacement du cadre.
(Pour plus de détails, reportez-vous a la page 98.)

® Appuyez sur cette touche pour fermer I'écran.

Appuyez sur les touches pour régler le
motif selon I'angle souhaité.

(Pour plus de détails, reportez-vous a la page 180.)
Au besoin, appuyez sur les touches fléchées

pour régler la position du cadre de
broderie.

(Pour plus de détails, reportez-vous a la page 99.)

Une fois les modifications souhaitées
apportées, appuyez sur | o .

— L’écran de réglages de broderie réapparait.
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Modification d'un motif combiné

Dans cette section, nous combinerons un texte avec un motif d'alphabet floral, que nous allons ensuite

éditer.

Exemple) =y
e

{ 4 ood
%}T Luck
o Appuyez sur | A A |.

e Sélectionnez | AB |.

o)
N’

JLAB || A
AA| AB

2= || 22
w]w)

N

:m
.

E

A m‘-.‘g ¥ im‘q' m“?T
ye | iag ¥ %*

o = il = TG

1is1EBR
B

- r s ?l: ms’\
%‘k ‘k? *%’ g & n

i
{

— Ce motif sera disposé au centre de la zone de
broderie.

Pour sélectionner le motif, appuyez sur

e Lt [(=)IER

— L'écran d'édition des motifs apparait.

6 Appuyez sur .

B
. mooo
0 SuB
2 25 ) B
o o e |

— L'écran de sélection du type de motif réapparait.
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SELECTION/EDITION/MISE EN MEMOIRE DE MOTIFS

e Appuyez sur | A4 |. e Appuyez sur . pour saisir un saut de ligne.

sz CTtw (@)
W | 10 o
AA || AR o
BN

=] | ) | e T8 »ﬁ

a Appuyez sur [asd.

) - | @ Saisissez « Luck ».
[ R (i (=)ER
s =&
& y
ood
Fatm i am g o Luck

i ‘

ARBE

0.
- 1
01 02 03 04
| asc BB o-s.| &2 | Ama | Aa

ABC||ABC ABC”"m ‘ AODnDONRES
2 il jlkll1/m nj/o|p
= i
LA qglr|s|t u v w x
=] Bl e @ y =z —

Saisissez « ood ».

Appuyez sur ['onglet des minuscules pour afficher Appuyez sur
|'écran de saisie des minuscules et appuyez sur « 0 », gauche.
« 0 »et« d ».
Ri126.6mm D i) n F it om = Lln
¢od
% 7

— Les lettres sélectionnées s'affichent au centre de la Une fois les caractéres sélectionnés,
zone de broderie.
¢ Pour modifier la taille du motif, appuyez sur « o »,

appuyez sur |
puis sur pour sélectionner la taille souhaitée. — L'écran d'édition des motifs apparait.
¢ Pour modifier la disposition du texte, appuyez sur

et sélectionnez la disposition du texte
souhaitée.
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®

Exemple :

Appuyez sur [[/[E)/ B et réglez la
position des lettres pour qu'elles soient bien

réparties.

#126.6mm
199.0mm

i
&

Bl 30.0mm *- 33.8mm O 0.0° K0
Syabdtciult-gd’ | - EYEY

Lo
|

.A.a.c [see]f = Axc
£AA || [ABsc IABC ABC|

e

Vérifiez la répartition du motif dans son
ensemble et, si vous souhaitez éditer le

motif, appuyez sur [fJ et sur [ pour
sélectionner le motif a éditer.

Si une souris USB est connectée, vous pouvez
sélectionner le motif en cliquant dessus. Déplacez la
souris pour positionner le pointeur sur le motif
souhaité, puis cliquez avec le bouton gauche de la
souris. En outre, vous pouvez sélectionner des motifs
en appuyant directement sur ’écran avec votre doigt
ou le stylet.

o= (s <[]
(@ |

—

| &aa || Aec || alsc | [aBc] e

Pour réduire la taille de G .

@ Appuyez sur B et [ pour déplacer le

cadre rouge autour de G .

Bt oo (= ]IED
é so0o0d
% “Luck

(=1

@ Appuyez sur | .

®

Ql126.6mm $+ 0.0mm O

0.0°f 100
84.0mm #+ 0.0mm H 6 U

~' [gas
&
B lll

ARl
B

Appuyez sur pour réduire le motif tout
en conservant ses proportions.

| (=1
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Une fois le motif réduit, appuyez sur | o«
pour revenir a I’écran de modification des
motifs.

124.0mm .
i el n

124.0mm .
ARt el n

. . . — L’écran de réglages de broderie apparatt.
e Pour ajuster les autres parties du motif, appuyez de 836 bp

nouveau sur u et sur u, puis ajustez le motif B C = IER
comme souhaité.
e Si vous ne parvenez pas a visualiser le texte et le

motif, appuyez sur pour agrandir le motif, é f?"](_)‘Odk
puis sur , , ou pour afficher I'apercu. % ue

¢ Pour revenir a 'écran de modification de motifs et
poursuivre la modification du motif, appuyez sur

Mémo
* Appuyez sur pour regrouper ce motif
combiné. (Reportez-vous a
« Regroupement d'une sélection de
plusieurs motifs » a la page 176.)
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Utilisation de la caméra pour relier des motifs

Au lieu d'utiliser les repeéres de fil, la caméra peut étre utilisée pour relier les motifs.

Une zone de 17 cm x 33 cm (6-1/2" / pouces x 13"/ pouces) peut étre brodée lorsque la caméra est
utilisée pour relier les motifs. Choisissez le cadre correspondant en fonction de la taille de la broderie.
Nous recommandons d'utiliser le grand cadre de broderie (200 mm x 360 mm (7-7/8" / pouces x

14" / pouces)) avec la caméra pour relier les motifs.

v Remarque

¢ Lorsque vous installez le cadre de broderie
(petit) (40 mm x 60 mm (1-1/2" / pouces x
2-3/8" / pouces)), un cadre pour
casquettes, un cadre cylindrique, un cadre
a broder pour manche, un cadre a clip, un
cadre de nom ou un cadre rond, vous ne
pouvez pas relier les motifs a I'aide de cette
fonction.

¢ L es motifs fractionnés (de grande taille) ne
peuvent pas étre brodés avec cette
fonction.

e || est impossible de relier des motifs a I'aide
de cette fonction si la machine est réglée en
mode Link (Lien).

Liaison de trois motifs

Exemple :

o+ C:b ®

@ Motif A
® Motif B
® Motif C

Sélectionnez le premier motif (motif A),

Bl 53.2mm $+ 0.0mm O 0.0°
74.7mm #+ 0.0mm @ 1

QQOpIOWQQm

Fixez le tissu dans le grand cadre de
broderie (13 cm x 18 cm (5-1/8" / pouces x
7-1/8" / pouces)) et fixez le cadre a la
machine a broder.

Appuyez sur =i pour afficher I'écran de
réglages de broderie. Appuyez sur | ' | dans
I’écran de réglages de broderie.

e | T | doit étre sélectionné pour pouvoir continuer a
relier les motifs.

S I

- s'affiche en bas a gauche de I'écran, puis

[E] devient E}

- Mémo

¢ Un motif ne peut étre mémorisé dans la machine en
cas de connexion de motifs.
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Appuyez sur EE=88  puis sur et
appuyez sur le bouton « Marche/Arrét »

pour broder le premier motif.

Eodm Ot @Bl
|i N B3 —nEm
- s @
e LH
Bs LE]
i [ C—
ﬂ ne (0

Ratour: || ], || Bl T

+

Une fois la broderie du premier motif
terminée, le message ci-dessous s’affiche.

Appuyez sur | oc |.

La broderie est terminée.
OK pour relier le motif suivant ?

= B

Lorsque le message suivant s’affiche,
appuyez sur | o« |,

Ne retirez pas le tissu du cadre.
Appuyez sur OK pour sélectionner le motif suivant.

OK ‘
— Un message s’affiche sur I’écran et le chariot se
déplacera apres avoir appuyé sur | ok |.

Sélectionnez le deuxieme motif d'entrainement
(motif B), puis appuyez sur

53.2mm —
o i [Tl e n

Bl 53.2mm *+ 0.0mm O 0.0°
74.Fmm o+ 0.0mm B 1

iO:D\QLO.\O;QﬂCﬁ&lQ

Appuyez sur ), puis sélectionnez la
méthode de liaison du motif.

=+

— L’écran de réglage de liaison de motifs s'affiche.

Appuyez sur I'emplacement du deuxiéme
motif pour le relier sur I'écran, puis
appuyez sur | o« |. Dans cet exemple,
appuyez sur le coté droit du premier motif.

€>

53.2mm 1 [ew T
B o= T n

Sélectionnez I" emplacement de liaison du
motif suivant.

¢ Vous pouvez ajuster I'emplacement du deuxieme
motif a Iaide des touches décrites ci-apres.
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Sélectionnez | emplacement de liaison du

matif suivant.

@ Touchez la zone de liaison
® Deuxiéme motif B
® Premier motif A

@ Appuyez sur ces touches pour déplacer le
deuxiéme motif.

Préparez deux vignettes de positionnement
de broderie. Nous suivrons les instructions
a I’écran pour fixer ces deux vignettes sur le
tissu de sorte que les repeéres de
positionnement puissent étre détectés par la
caméra.

Appuyez sur cette touche pour faire pivoter
= le deuxieme motif dans le sens des aiguilles

d’une montre, en prenant le premier motif
comme référence centrale.

S Remarque
e Utilisez les vignettes de positionnement
fournies avec ce produit ou achetez des
vignettes de rechange (SAEPS2, EPS2 :
XF0763-001) chez votre revendeur Brother.
La caméra risque de ne pas reconnaitre
toute autre vignette employée.

¢ Lafeuille de vignettes de positionnement de
broderie de 182 mm x 257 mm (7" / pouces
x 10" / pouces)) a forte adhésion est la plus
appropriée pour relier des motifs (SAEPS2,
EPS2 : XFO763-001). Toute autre vignette
de positionnement risque de se détacher. Si
la vignette se détache, les motifs ne
peuvent pas étre reliés.

Appuyez sur cette touche pour faire pivoter

vz le deuxieme motif dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre, en prenant le

premier motif comme référence centrale.

Appuyez sur cette touche pour faire pivoter
90° 0y le deuxieme motif de 90 degrés dans le
sens des aiguilles d’'une montre.

— Un message s’affiche sur I’écran et le chariot se

déplacera apres avoir appuyé sur | ok |.

S Remarque
¢ Le deuxieme motif sera automatiquement
relié au premier motif sans réglage. Modifiez
manuellement I'’emplacement du deuxieme
motif a I'aide de ==
¢ Vous pouvez déplacer le deuxieme motif
avec votre doigt ou a I'aide du stylet fourni.

o Utilisez | &, ou si vous
souhaitez aligner le motif par rapport a
I’angle central du premier motif lors du
changement de la position de liaison du
motif.

Fixez la premiére vignette de
positionnement de la broderie sur le tissu
entre les lignes rouges a l'aide des deux
mains pour appuyer sur chaque coin de la
vignette. Fixez la vignette avec le grand
cercle vers le haut comme indiqué sur la
machine. Appuyez ensuite sur | o |.

53.2mm
i = = I

Util. vos deux mains pr fixer le Ter rapére da
position. de la broderie au niveau des lignes
Touges &n app, sur chaque coin du rep. sur e tissu,
Le chariot de ['unite de brod. se déplace aprés
avair app. sur la tauche.

Annuler

— La caméra détecte la premiere vignette de
positionnement.
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(LI

Q

Remarque

¢ Utilisez des vignettes de positionnement
neuves. En cas de réutilisation d'une
vignette, celle-ci risque de se retirer
facilement. Si la vignette se retire en cours
de procédure, les motifs ne peuvent pas
étre reliés. Recommencez I'ouvrage en
utilisant un autre tissu et un nouveau
renfort.

¢ Appuyez avec les doigts sur les angles de la
vignette de positionnement pour la fixer
correctement au tissu. Sinon, la caméra
risque de mal détecter la vignette.

Si'un de ces messages apparait, refixez la
vignette de positionnement dans la bonne
position. Veillez a ce que le grand cercle
soit vers le haut.

Echec de reconnaissance du repére de
positionnement de broderie.

Le repére de positionnement de la broderie n'est
pas fixé correctement.
Retirez-le et fixez-le de nouveau.

Utilisez vos deux mains pour fixer le
deuxieme repere de positionnement de la
broderie entre les lignes rouges en appuyant
sur chaque coin du repere sur le tissu, puis

appuyez sur | ok |.

55.0mm
" i = = N

Util. vos deux mains pr fixer le 2e repére de
position. de Ia broderie au nivesu des lignes
rouges en app. sur chague coin du rep. sur |e tissu.
Le chariot de l'unité de brod. se déplace aprés
avoir app. sur la touche,

— La caméra détecte la deuxieme vignette de

positionnement.
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Apres la détection des deux vignettes de
positionnement, le message suivant
s’affiche.

& 53.2mm =
74.Tmm o |

Ne retirez pas les repéres de positionnement de la
broderie.

Replacez le tissu de facon 4 ce que la prochain
matif et le centre des deux repares de
positionnement de la broderie s situent dans la
zone de broderie

@ Zone de broderie

Vérifiez que les deux vignettes de positionnement ne
se détachent pas, retirez le cadre de broderie de la
machine, puis remettez le tissu en place. Veillez a
mettre le tissu en place de facon a ce que le motif
suivant et les vignettes de positionnement se trouvent
dans la zone de la broderie. Replacez le cadre, puis

appuyez sur | Mum. |

® Motif suivant a broder
® Centre des grands cercles pour les vignettes
® Gabarit

— La caméra détecte les deux vignettes de
positionnement.

sl

Q

Remarque

¢ Si le motif suivant et le centre des grands
cercles des deux vignettes de
positionnement dépassent de la zone de
broderie, utilisez un cadre plus grand. Si ce
n'est pas possible, passez a I'étape @ et
référez-vous a « Modification du
positionnement d'une vignette » a la
page 212 pour repositionner la vignette.

e Si la vignette se retire en cours de
procédure, les motifs ne peuvent pas étre
reliés. Dans ce cas, recommencez la
procédure depuis le début.

Si 'un des messages suivants s’affiche,
remettez le tissu en place de sorte que le
motif suivant et les vignettes de
positionnement se trouvent dans la zone de
la broderie, comme indiqué sur I'écran.

Appuyez sur | Num. ‘ pour détecter les
vignettes de positionnement.

B 53.2mm <
74.7mm a =

Impossible de détecter le repére de
positionnement de |a broderie.

Replacez le tissu de facon 4 ce que le prachain
motit &t le centre des deux repéres de
positionnement de la broderie se situent dans la
20ne de broderie.

B 53.2mm

Le motif suivant dépasse de la zone de broderie.
Replacez le tissu de fagon & ce que le prochain
matif et le centre des deux repéres de
positionnement de |a broderie se situent dans a
2one de broderie.
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Une fois les vignettes de positionnement Sélectionnez le troisieme motif (motif C),
détectées, appuyez sur | o« et retirez les puis appuyez sur

vignettes.
Eoe (Tt =B

Les repéres de positionnement de la broderie sont
détectés.
Retirez-les et brodez le motif.

Bl 820mm 2+ 0.0mm O 00
31.3mm #+ 0.0mm B 1

FEEEERERE |
| G

Appuyez sur , puis sur et 010 01010/0]
appuyez sur le bouton « Marche/Arrét » -
pour broder le deuxieme motif. I

mam T (@)D Avant de broder, appuyez sur [0 pour
afficher I'écran de réglage de liaison de
motifs. Dans cet exemple, nous
sélectionnerons le point supérieur du bord
droit du deuxieme motif.

2- 140mm O 0.0°
#- 30.0mm B 1

— Une fois la broderie du deuxieme motif achevée, le

message suivant s'affiche. Appuyez sur | ok |.

La broderie est terminée.
OK pour relier le motif suivant ?

Lo

Lorsque le message suivant s’affiche,

appuyez sur | o |,

I Annuler

Ne retirez pas le tissu du cadre.
Appuyez sur OK pour sélectionner le motif suivant.

el
— Un message s'affiche sur |'écran et le chariot se

déplacera apres avoir appuyé sur | ok |.
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Appuyez sur I'emplacement du troisieme
motif pour le relier sur I'écran, puis
appuyez sur o« |. Dans cet exemple,
appuyez sur le coté supérieur droit du
deuxiéme motif.

* Le motif pivote automatiquement lorsque la position
d'angle est sélectionnée.

82.0mm —
B o s c el n

Sélectionnez | emplacement de liaison du
matit suivant.

@ Touchez la zone de liaison
® Troisiéme motif C
® Deuxiéme motif B

® Appuyez sur ces touches pour déplacer le
troisieme motif.

Suivez les instructions a I'écran pour
exécuter les étapes ® a @.

Appuyez sur S5, puis sur et
appuyez sur le bouton « Marche/Arrét »

pour broder le troisieme motif.

— Une fois la broderie du troisieme motif achevée, le
message suivant s'affiche. Lorsque vous avez

terminé de relier les motifs, appuyez sur | Annuler |,

La broderie est terminée.
OK pour relier le motif suivant ?

=S

Annuler ‘

— Une fois la broderie terminée, | | enhauta
gauche de |'écran disparait.

Les trois motifs ont été reliés.

Appuyez sur [[E] pour effacer le motif.

Modification du positionnement
d'une vignette

Si le motif sélectionné ou les vignettes de
positionnement pour relier le motif suivant
dépassent de la zone de broderie, suivez les
instructions a |'écran qui apparaissent apres
I'étape B a la page 209 afin de déplacer les
vignettes de positionnement.

Par exemple, une instruction a I’écran apparait si
vous utilisez le cadre de broderie de 10 cm x

10 cm (4" / pouces x 4" / pouces) pour relier les
motifs comme indiqué ci-dessous.

|
®__
A
[ +o
|
@ Motif A
® Motif B

Reportez-vous aux étapes @ a @ dans
Liaison de trois motifs en cas d'utilisation
du cadre de broderie de 10 cm x 10 cm
(4" / pouces x 4" / pouces) pour broder le
premier motif et pour relier le deuxieme.

£ 53.2mm
74,7 men )

O 53.2mm 2+ 0.0mm O 0.0
74.7mm »+ 0.0mm B 1
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v+ Remarque

~
Q e En vous reportant aux étapes @ a @,
assurez-vous de sélectionner

I'emplacement du motif comme lors de
I'exemple.

53.2mm -

L]
L]

Salectionnez |' emplacement de lizison du

motif suivant,

Le message suivant s’affiche a I'étape ® si
le motif suivant ou les vignettes de
positionnement fixées se trouvent a la limite
de la zone de broderie. Suivez les

instructions, puis appuyez sur | nm. |,

wrm oo [ENER

Ne retirez pas les repéres de positionnement de la
broderie.

Vous devez les refixer.

Replacez le tissu,

@ Motif suivant a broder
® Gabarit

— La caméra détecte les deux vignettes de
positionnement.

S Remarque
Q ¢ Si le message suivant s’affiche, remettez en
place le tissu comme indiqué sur I'écran,

puis appuyez sur | ok |.

B 53.2mm =
74.7men LI L
Impossible de détecter le repére de
positionnement de [a broderie,
Replacez le tissu,
(g]

Apres détection du positionnement des
vignettes, appuyez sur | o« et retirez les
vignettes.

Les repéres de positionnement de |a broderie sont
détectés.
Retirez-les et brodez le motif.

e

Fixez de nouveau les deux vignettes de
positionnement en respectant les
instructions a I’écran de sorte que le motif
suivant ou les reperes de positionnement se
trouvent dans la zone de broderie.

i
EF
g

Util. vos deux mains pr fixer le Tar repére de
position. de |a broderie au niveau des lignes
TOUgEs 8 app. SUr Chaque coin du fep. Sur I8 tissu.
Le chariot de l'unité de brod. se déplace aprés
avoir app. sur la touche.

— Appuyez sur | ok | pour que la caméra détecte la
premiere vignette de positionnement.

213




e Fixez la deuxieme vignette puis appuyez sur
oK | .

i

B 53.2mm —_ o
74.7 Il O = —

Util. vos deux mains pr fixer le 2e repére de
position. de la broderie au niveau des lignes
rouges en app. sur chague coin du rep. sur le tissu.
Le chariot de |'unité de brod. se déplace aprés
avoir app. sur la touche.

im..

— La caméra détecte la deuxieme vignette de
positionnement.

Une fois les deux vignettes de
positionnement détectées, le message
suivant s’affiche. Vérifiez que les vignettes
de positionnement ne se détachent pas,
remettez le tissu en place comme indiqué
dans I’exemple des instructions a I'écran.

B 53.2mm — -
74.7mm [T L5

Le positionnement des repéres de la broderie a
été modifié.

Replacez le tissu de facon & ce que le prochain
motit et le centre des deux repéres de
positionnement de la broderie se situent dans la
zone de broderie.

B Bl 1o

@ Zone de broderie

//
o7
) il |
o DQ w}/ Du o
el

@ Motif suivant a broder
® Gabarit

Poursuivez I'opération a partir de I'étape @
a la page 211 apres avoir appuyé sur | oc .

Liaison de motifs pivotés

De grandes variations de dessins peuvent étre
créées en faisant pivoter les motifs. La procédure
suivante explique comment relier des motifs
pivotés.

@ Premier motif
® Deuxiéme motif

o Sélectionnez le motif, puis appuyez sur

& 53.2mm

74.7mem - | 'l;l

Bl 63.2mm $+ 0.0mm O 0.0
74.Fmm o+ 0.0mn B 1

Cloj<lcMol=lole|n]

— L'écran d'édition des motifs apparait.

Appuyez sur | O  alI’écran de modification
des motifs.
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e Faites pivoter le motif, puis appuyez sur | o« |. e Appuyez sur | O  sur I'écran de
modification de motifs.

B 75.4mm y G
88.3mm LibD =)
Faites pivoter le motif selon le méme angle
i que le premier motif, puis appuyez sur | o« .
B 75.4mm T )
Rz sz g T Ol R —
8ol || 1007 | P || 0t - S~ r’J

EsEsEnE
£190° || 110° || 17 || o.1®

7 A i H i -
| i T .

90°Ty (| 1077 || P |l 0T

#1980 || #10* || 1* [} Foa* [

=== |

S Remarque

Q ¢ Veillez a faire pivoter le motif a partir de
I'écran de modification de motifs. Le bord et
le point de référence sont spécifiés le long
du plus petit rectangle (aux angles arrondis)

contenant tous les motifs sélectionnés. @ Appuyez sur ﬂ

Rectangles et motifs angulaires

Appuyez sur I'emplacement du deuxieme motif

O)
@j pour le relier sur I'écran, puis appuyez sur |_ 2 |. 5
- *
@@

- T O- -

@ Rectangle

Rectangles et motifs (aux angles arrondis)

O Ll = = IER
T - » N
-EI:CD L ®
@ Rectangle —
> I . , Selectionnez I’ empl nt de ligison du
e Appuyer sur | O | & l'écran de réglages de i st
broderie permet de modifier I'angle auquel 5 . i
les motifs sont reliés. u"“
Sl Rad

Appuyez sur & pour afficher I'écran de
réglages de broderie.

Appuyez sur | .
6 ppuy u @ Touchez la zone de liaison
— Un message s’affiche sur I'écran et le chariot se
Reportez-vous aux étapes @ a @ dans Liaison déplacera apres avoir appuyé sur |_ok .

de trois motifs pour broder le premier motif. . . . .
Continuez avec I'étape @ de Liaison de trois

Sélectionnez le motif suivant, puis appuyez motifs pour terminer la connexion des motifs.

sur
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Liaison de motifs par un bord

De grandes variations de dessins peuvent étre
créées en faisant glisser les motifs a relier.

La procédure suivante explique comment utiliser
cette fonction pour relier les motifs par un bord.
Avant de relier les motifs, la fonction de faufilage
sera utilisée pour mesurer la distance sur laquelle
il faudra faire glisser le motif.

®
®

A : Premier motif

B : Deuxiéme motif

Bl Mesure de la distance de glissement
du motif

v Remarque
e Les étapes @ a @ concernent uniquement
I'emplacement des mesures. Veillez a
broder une broderie d’essai en utilisant le
méme tissu et les mémes fils pour pouvoir
en vérifier les résultats.

Réglez I'option « Distance de faufilage de
broderie » sur I'écran de réglages sur

« 0.0 ».
= e [ A |
!'x,l Coupure de fil - OFF
.| Reglage-DST" 1 =l
I8 Suppression de points B | =+
4% Goupe-FiStandard | 4 || b |

© Distance de faufilage de
o) e (e]

n%n oK

R

Sélectionnez le motif dont la distance de
glissement doit étre mesurée.

R n Ol (@I
~
<
™~

ol 85.7mm *+ 0.0mm O 0.0°
85.8mm ¢+ 0.0mm @ 1

[ElE RE=EEkE0

O OO0

Passez a I'écran de réglages de broderie et
appuyez ensuite sur | (%7 pour sélectionner
la fonction de faufilage.

B 65.7mm

r 7 )
85.8mm = = n

Une fois le motif brodé, retirez le tissu du
cadre et mesurez la distance sur laquelle le
motif doit étre glissé.

@ Horizontal : 42,8 mm
® Vertical : 32,8 mm
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M Echantillon

Réalisez un échantillon pour vérifier que le motif
sera glissé sur la bonne distance.

Sélectionnez le motif et passez ensuite a
I'écran de réglages de broderie.

Appuyez sur | sur I'écran de réglages de
broderie.

e Brodez le premier motif.

Reportez-vous aux étapes © a € dans
Liaison de trois motifs pour sélectionner le
motif suivant.

65.7mm B .
& i [T i) n

Déplacez le motif selon la distance mesurée
dans « Mesure de la distance de glissement
du motif », puis appuyez sur | ok |.

85.7mm 2 i
B i Do =) n

Salectionnez |" emplacement de ligison du
motif suivant,

EONEIE < (- ||

Annuler 20y oK

Spécifiez la distance sur laquelle le motif
doit étre glissé et appuyez sur | ok |.

85.7mm e y
B i T =) n

Salectionnez |' emplacement de lizison du
motif suivant,

— Un message s’affiche sur I'écran et le chariot se

déplacera apres avoir appuyé sur | ok |.

Continuez avec I'étape () de Liaison de
trois motifs pour terminer la connexion des
motifs.

S Remarque

Q e Aprés avoir vérifié que I'échantillon est
satisfaisant, réalisez la broderie proprement
dite. Si vous décidez de modifier la distance
de glissement aprés vérification de
I'échantillon, changez les parametres
choisis a I'étape ©.
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Fonction Continuer

Si la machine est éteinte pendant ['utilisation de la
fonction de connexion des motifs, elle reviendra a

['opération indiquée ci-apres quand elle sera
rallumée. Le fonctionnement de la machine
dépend du moment ou elle est éteinte.

Exemple : Lors de la liaison de deux motifs

Sélectionnez le premier motif. Appuyez sur la touche de liaison

des motifs | ~- |.
Commencez a broder le premier motif.

v

Terminez la broderie du premier motif. (A)

Si la machine est éteinte pendant une opération de cette boite,
elle reviendra a (A) lorsqu'elle sera rallumée.

v

La broderie est terminée.
OK pour relier le motif suivant 7

| Annuler | OK

N7
Sélectionnez le deuxiéme motif.
N7

Appuyez sur .
N
Spécifiez le point de référence pour relier le motif.
N
Lancez la détection des vignettes de positionnement
(2 emplacements).

v

Terminez la détection des vignettes de positionnement. (B)

Si la machine est éteinte pendant une opération de cette boite,
elle reviendra a (B) lorsqu'elle sera rallumée.

& 53.2mm
74,7 mm : B

Ne retirez pas les repéres de positionnement de la
broderie.

Replacez le tissu de facon @ ce que le prochain
motif et le centre des deux repéres de
positionnement de |a broderie se situent dans la
zone de broderie.

] [ =T -

N
Remettez le tissu en place.
N

Terminez la détection des vignettes de positionnement
(2 emplacements).

Les repéres de positionnement de la broderie sont
détectés.
Retirez-les et brodez le motif.

OK

N
Commencez a broder le deuxieme motif.
N

Terminez la broderie du deuxiéme motif.
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Chapitre 6

REGLAGES DE BASE ET
FONCTION D'AIDE

Ce chapitre contient des descriptions de I'utilisation des touches de réglage et de la touche de
guide de fonctions de la machine, présentées a la page 40. Il fournit également des détails sur la
modification des réglages de base de la machine a broder et sur |'affichage des opérations sur
['écran a cristaux liquides.

Utilisation de la touche de réglages....................... 220
Ecran de réglag 220
Modification des guides d'affichage 223
Chang t des informations de couleur de fils..................... 225
Sélection des informations sur les couleurs de fil avec des données
au format « PES » 226
Modification des couleurs d'arriere-plan des onglets ou des motifs
de broderie 227
Spécification de la coupure des points sautés/Codes de points
sautés « DST » pour la coupur 227
Suppression de points courts 228
Spécification de la long de fil restant 228
Modification de la distance de faufilage de la broderie...........229

Sélection du « Mode Eco » ou du « Mode de prise en charge de

I'arrét » 229
Modification des parametres d’éc: i d’écran 229
Réglage de I'écran d'ouverture 231
Spécification du réglage du voyant lumineux du support de
bobi 231
Réglage de la luminosité de la lampe LED.. 232
Modification du volume du haut-parleur ... 232
Définition du capteur de fil 233
Modification de la forme du curseur en cas d'utilisation d'une
souris USB 233
Modification des unités de mesure 234
Réglage de la luminosité de I'écran 234
Modification de la lang 234
Utilisation de la touche de guide de fonctions de la
machine 235
Consultation des guides de fonctions 235
Visionnage d’un didacticiel vidéo 236

Visionnage de vidéos MPEG-4 (MP4) 237




Utilisation de la touche de réglages

Appuyez sur (touche de réglages) pour modifier un grand nombre de réglages de base de la
machine a broder.

Ecran de réglages

L'écran de réglages comporte sept pages. Appuyez sur [l et [l dans la partie centrale inférieure de
['écran jusqu'a ce que la page souhaitée s'affiche. La touche | o | apparait sur toutes les pages.

M Page 1
O—=1 2| [ 4 |
Aichege ducadrade  p—y 4,
® o
L | 200mm '_©
1 Gl
7% "z < v
—®
[Ima Embroidery | 4 | |
Code de il “PES" -£—®
1S e [suecin
:ié‘i:":\ [ ‘Couleur d'arriére- plan de > B @
I ;Dmmd‘wm Shiection
n 14 u [ ox |
=] 12 RS | (=T -
@ Il est possible d'enregistrer une image de I'écran

®
®

@

de réglages actuel sur un support USB.

Les réglages sur la page contenant cette touche
seront rétablis par défaut.

Vous pouvez spécifier les guides (marqueur de
point central et grille) pour la zone d'affichage des
motifs. (Reportez-vous a la page 223.)

Modification de I'affichage des couleurs de fil

Les informations de couleur dans I'affichage des
séquences de couleurs de fil et les informations
d’enfilage de la barre a aiguilles peuvent étre
remplacées par le nom de la couleur, la marque et
le numéro de couleur du fil ou encore le temps de
broderie. (Reportez-vous a la page 225.)

Code de fil « PES »

Vous pouvez afficher la couleur de fil sous forme
de données « PES » en fonction du réglage de la
machine ou du logiciel d’édition de broderie.
(Reportez-vous a la page 226.)

Couleur d'arriere-plan de la zone de broderie/
Couleur d'arriére-plan de la zone d'onglets
Suivant la couleur de la broderie, le fait de changer
la couleur d'arriere-plan des motifs se trouvant
dans la zone d'affichage et des onglets peut les
rendre plus visibles et plus faciles a sélectionner.
(Reportez-vous a la page 227.)

M Page 2
[z » | | 4 |
)(®  Coupure de fil - oFF
. @
] meotge o8t 8 =)+

;.‘ f:up:r‘nmnmwm W | — [+

-J'x Coupe-Fil Standard | 4| b @

5] B e (=

n%u [ ox ]

B B e @

@ Réglage « DST »
Indique si les points sautés sont ou non coupés.
Par ailleurs, lorsque vous utilisez des données de
broderie Tajima (.dst), vous pouvez indiquer si le fil
est coupé ou non en fonction du nombre spécifié
de codes de points sautés. (Reportez-vous a la
page 227.)

Suppression de points courts
Spécifie la longueur des points courts a
supprimer. (Reportez-vous a la page 228.)

©® Extrémité du fil
Spécifie la longueur du fil supérieur qui reste enfilé
dans I'aiguille aprés qu’il ait été coupé (longueur
du fil passé dans le chas de I'aiguille). (Reportez-
vous a la page 228.)

Distance de faufilage de broderie
Spécifiez la distance entre le motif et les points de
faufilage. (Reportez-vous a la page 128.)

S Remarque
¢ Siles paramétres de I'option
« Réglage « DST » » (7) ou de I'option
« Suppression de points courts » (8 sont
modifiés par rapport au réglage précédent,
les nouveaux parametres sont uniquement
appliqués a la broderie suivante.
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M Page 3

= 2 [ & |

Réglage des caractéristiques de Iaiguille

(o] a0 [1] —®

o NN |z

@ Aiguille réservée
Vous pouvez attribuer une couleur de fil spécifique
a une barre a aiguilles. La couleur spécifiée reste
associée a la barre a aiguilles sélectionnée jusqu’a
I’annulation du réglage. Vous pouvez également
définir la vitesse de broderie maximale d’une barre
a aiguilles et annuler I’enfilage automatique de
I’aiguille. Cette fonction n’est pas accessible dans
I’écran de broderie. (Reportez-vous a « Réglages
de la barre a aiguille réservée et de la vitesse de
broderie » a la page 143.)

ELES (A
Mode Eco josF] 4 »
@ —®
== Mode depri har
e B I
e 1 EB— ©
Stlaction
B Ecran drowenture n OFF =
B veprminesxcuswpponde g |y — ({B)
AR vobine &3]0
| Luminosne 8 -/+—@®
Volume du haut-parleur de &
sl 1= )
4
a:-a ox

B B e @

@ Sélectionnez les paramétres du « Mode Eco » et
du « Mode de prise en charge de I'arrét ».
(Reportez-vous a « Sélection du « Mode Eco » ou
du « Mode de prise en charge de l'arrét » » a la
page 229.)

® Economiseur d'écran
Sélectionnez la durée avant que I'’économiseur
d’écran n’apparaisse et modifiez-en I'image.
(Reportez-vous a la page 229.)

Ecran d'ouverture
La machine peut étre configurée afin que I'écran
d'ouverture soit affiché (« ON ») ou non (« OFF »)
lorsqu'elle est allumée.

@® Voyant lumineux du support de bobine
Il est possible de modifier le réglage du voyant
lumineux du support de bobines. Vous pouvez
utiliser les voyants lumineux pour indiquer la
couleur de fil de broderie ou pour indiquer les
détails des erreurs et les avertissements de
remplacement de la bobine. (Reportez-vous a la
page 231.)

Luminosité
Il est possible de régler la luminosité de la lampe
LED. (Reportez-vous a la page 18 ou a la 232.)

@ Haut-parleur
Il est possible de régler le volume des sons de
fonctionnement et d'alarme. (Reportez-vous a la
page 19 ou a la 232.)
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W Page 5

JRET Liok Lien) on E—
177 Séquance de couleurs manuslle | ON | n_
‘é_':]; Détectour de fil B -~ @
5 Curseur 13 __q____b__—@
oo i —@
. Luminosité de Faffichage de I'écran n:i_®
& e — @

B0 o

B B e @

Fonction Link (Lien)

Activez ou désactivez la fonction Link (Lien).
(Reportez-vous a la section « Envoi de motifs de
broderie depuis un ordinateur vers la machine
(fonction Link (Lien)) » a la page 169)

Séquence de couleurs manuelle

Activez ou désactivez la « Séquence de couleurs
manuelle ». (Reportez-vous a la section

« Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque
barre a aiguilles (Séquence de couleurs manuelle) »
ala page 132)

Détecteur de fil

Réglez « Détecteur de fil » sur « ON » ou sur

« OFF ». (Reportez-vous a la page 233.)

Curseur
Modifiez la forme du curseur en cas d'utilisation
d'une souris USB. (Reportez-vous a la page 233.)

Unités de mesure

Permet de changer les unités de mesure qui
s'affichent sur les écrans. (Reportez-vous a la
page 234.)

Luminosité de I'écran

Réglez la luminosité de I'écran. (Reportez-vous a
la page 234.)

LANGUES

Permet de changer la langue d'affichage. Les
touches et messages s'affichent dans la langue
sélectionnée. (Reportez-vous a la page 234.)

M Page 6

b [ A

| fob Compteur partiel 000000000 @

:} |~ Compteur total 000000000
T bets Temps partiel 00000000h @

T Temps total 00000000h
. —— —@
o —®

el | 2

= =T

@ Le Compteur total affiche le nombre total de
points brodés et le Compteur partiel affiche le
nombre de points brodés depuis la derniére
maintenance de la machine.

© Le compteur Temps total affiche la durée
d'utilisation totale de la machine et le compteur
Temps partiel affiche la durée d'utilisation de la
machine depuis sa derniére maintenance.

Utilisez les compteurs @ et @ comme référence

pour effectuer vous-méme la maintenance

périodique de la machine et bénéficier de services

de maintenance.

@) Le « No. ## » correspond au numéro de la
machine a broder.

@ Version
Indique la version du logiciel installée sur cette
machine a broder. (Reportez-vous a la page 309.)

v+ Remarque
~

¢ Contactez votre revendeur Brother local
agréé ou visitez le site
« http://support.brother.com » pour plus de
détails sur les mises a jour disponibles.
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M Page 7
L (A
f - Affichage de [mage en armiére-plan --
Qualits de numeris: sunasd [« ][> — @)
A

1 fon da ipet @
fication "

= Vérication de Nepaisseur dutissu | on | [EREE—

U ()

= Zone de visualisation de la caméra  ON

o B

()

Ligne de angle de rotation n oFF:

Q-0 &

] [ RT=C

@ Affichage de I'image en arriére-plan
Indiquez si vous souhaitez que le tissu soit affiché
en arriere-plan.
Pour plus de détails, reportez-vous a « Alignement
de la position de broderie » a la page 102.

@) Vérification de I'épaisseur du tissu
Une fois le tissu numérisé et affiché en tant
qu'image d'arriére-plan, vous pouvez vérifier
I'épaisseur d'un tissu épais afin de vous assurer
que la caméra le détecte correctement.
Pour plus de détails, reportez-vous a
« Positionnement du motif sur un tissu épais » a la
page 104.

@ Vous pouvez afficher un cadre bleu dans I'écran
de réglages de broderie pour indiquer la zone
détectée par la caméra.

@ Vous pouvez afficher un quadrillage a I'écran de la
caméra afin de vous aider a placer le motif selon
I'angle souhaité.

Les détails de chacun des réglages sont décrits
dans les sections suivantes. Une fois les réglages

souhaités définis, appuyez sur | ok | pour revenir
a I'écran antérieur a |'écran de réglages.

v+ Remarque
~

e Certains réglages sont impossibles a
modifier pendant la broderie.

Modification des guides
d'affichage

Vous pouvez configurer les guides de la zone
d'affichage des motifs. La machine détecte et
affiche automatiquement le type de support de
cadre de broderie ainsi que le cadre de broderie
installés.

Vous pouvez spécifier les réglages des guides a
partir de la page 1 de I'écran de réglages.

LAY

I_:\ Affchage du cadrede -y ———————— ®
Hom

® O = ltee——®

Lo

@ Vous pouvez afficher ici I'apercu des guides avec
les réglages définis.

® Type de support du cadre de broderie
Indique le type de support du cadre de broderie.

® Zone
Indique la taille du cadre de broderie utilisé.

® Marqueur de point central ou lignes de quadrillage
Choisissez le type de marqueur de point central et
les lignes de quadrillage, puis si vous souhaitez les
afficher.

B Type de support du cadre de
broderie

La machine détecte automatiquement le type de
support du cadre de broderie utilisé.

Si aucun support du cadre de broderie n'est indiqué,
le réglage « Cadre pour casquettes/Cadre
cylindrique » s'affiche.

(=1 2] A

Affichage du cadredef ...
broderie FA

el

Support du cadre de broderie A (inclus) | Z7— A

Support du cadre de broderie B (inclus) | /=, B

Support du cadre de broderie C (en option)| 77— C

Support du cadre de broderie D (en option) D

Support du cadre de broderie E (en option) E

Cadre pour casquettes/Cadre cylindrique %
(en option)

Reportez-vous a « Types de cadres de broderie/
supports de cadre et applications » a la page 89
jusqu’a la page 91.
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M Taille du cadre de broderie =

La machine détecte et affiche automatiquement le Diamétre de cadre pour

type de cadre de broderie utilisé. casquettes (en option)

< ) A

Tres grand cadre de
broderie

200 mm (H) x 360 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x

14" / pouces (L))

Trés grand cadre de
broderie (en option)

200 mm (H) x 300 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x
11-3/4" / pouces (L))

Grand cadre de broderie
130 mm (H) x 180 mm (L)
(5-1/8" / pouces (H) x
7-1/8" / pouces (L))

Cadre de broderie moyen
100 mm (H) x 100 mm (L)
(4" / pouces (H) x

4"/ pouces (L))

Petit cadre de broderie
40 mm (H) x 60 mm (L)
(1-1/2" / pouces (H) x
2-3/8" / pouces (L))

< > B

Cadre a quilter (en option)
200 mm (H) x 200 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x
7-7/8" / pouces (L))

Cadre pour bordures (en
option)

100 mm (H) x 300 mm (L)
(4" / pouces (H) x

11-3/4" / pouces (L))

Cadre a broder pour
manche (en option)

200 mm (H) x 70 mm (L)
(7-7/8" / pouces (H) x
2-3/4" / pouces (L))

Cadre Jumbo (en option)
360 mm (H) x 360 mm (L)
(14" / pouces (H) x

14" / pouces (L))

60 mm (H) x 360 mm (L)
(2-3/8" / pouces (H) x
14" / pouces (L))

Cadre pour casquettes
avancé 2 (en option)

60 mm (H) x 130 mm (L)
(2-3/8" / pouces (H) x
5-1/8" / pouces (L))

Cadre pour casquette (en
option)

50 mm (H) x 130 mm (L)
(2" / pouces (H) x

5-1/8" / pouces (L))

Cadre cylindrique (en
option)

80 mm (H) x 90 mm (L)
(3" / pouces (H) x
3-1/2"/ pouces (L))

< > c
Cadre rond (en option)

2 160 mm
(@ 6"/ pouces)

Cadre rond (en option)
2 130 mm
(@ 5"/ pouces)

Cadre rond (en option)
2 100 mm
(@ 4" / pouces)

= P

Cadre a clip M

100 mm (H) x 100 mm (L)
(4" / pouces (H) x

4"/ pouces (L))

Cadres a clip S/SL/SR
24 mm (H) x 45 mm (L)
(7/8" / pouces (H) x
1-3/4" / pouces (L))

:
Cadre compact 70
41 mm (H) x 70 mm (L)
(1-5/8" / pouces (H) x
2-3/4"/ pouces (L))




REGLAGES DE BASE ET FONCTION D'AIDE

Cadre compact 50
50 mm (H) x 50 mm (L)

Marqueur de point

central
(2" / pouces (H) x e
2"/ pouces (L)) "
Cadre compact 44 .
38 mm (H) x 44 mm (L) Marqueur (.ie point
(1-1/2" / pouces (H) x centra&l et lignes de
1-3/4" / pouces (L)) quadrillage

(espacement de 10 mm)

Cadre compact Orientation

portrait Marqueur de point

33 mm (H) x 75 mm (L) ] central et lignes de
(1-5/16" / pouces (H) x quadrillage

2-15/16" / pouces (L)) (espacement de 25 mm)

B Marqueur de point central et lignes

de quad I“i"age Marqueur de point
central avec lignes de

quadrillage en croix

Le point central est indiqué par un signe plus (+)
rouge.

Lorsque vous achetez la machine a broder, le
marqueur de point central et les lignes de
quadrillage ne sont pas affichés.

Appuyez sur [«| et [ »] pour sélectionner le
type de marqueur de point central et les
lignes de quadrillage, puis si vous souhaitez
les afficher.

Le marqueur de point central s’affiche comme
spécifié.

EEN

|=‘ Affichage du cadre de !

broderie A

360 mm

O T Jztme

L+)>)

Lignes de quadrillage
(espacement de 10 mm)

Lignes de quadrillage
(espacement de 25 mm)

Lignes de quadrillage en
croix

Pas de marqueur de
point central ni de
lignes de quadrillage

Changement des informations de
couleur de fils

Vous pouvez afficher le nom des couleurs de fils,
le numéro de fil de broderie ou la durée de
broderie.

A I’achat de la machine a broder,
le numéro de couleur de fil (#123) est sélectionné.

Vous pouvez régler |'affichage de la couleur de fil
a partir de la page 1 de I'écran de réglages.

Appuyez sur [«] et [»] pour afficher le nom
des couleurs de fil, le numéro de fil de
broderie ou la durée de broderie.

= 23 If
| "ABC Nomdela couleur| « | »
[ #23 Embroidery . .

| Code de fil “PES” @ | OFF

[ AL @ Cuuiaurd'arriére—i plan de

Sélection |
la zone de broderie )

Hn
S8 7~ (@8 Couleur d'arriére- plan de
E’ E = @ la zone d'onglets Siection
} S—
o | -

=] R <N ﬂ
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Lorsque le numéro de fil [#123] est affiché,

appuyez sur <] et [» pour faire votre puree
sélection parmi les six marques de fil de Durée
broderie illustrées ci-dessous. » 2w [
1 min iz
fes #izs | 4[> ! min 3
1 min i4
| mzs Embroidery
pr; Code de fil “PES” |\£ z/a Mémo
) ¢ | es couleurs de fils de I'affichage des
| D e deienglan de | satecton séquences de couleurs de fils et des motifs
\FER de la zone d'affichage des motifs
A~ D oo e [saecion) apparaissent dans la couleur de fil d'origine

(c.-a-d. les couleurs de fils intégrées dans la
machine). Les numéros des couleurs de fils
apparaissent avec le numéro (ou le numéro
le plus proche) pour la marque spécifiée ici.

¢ Les couleurs a I'écran peuvent étre
légérement différentes des véritables
couleurs de la bobine.

B8 |
=] 2E <o &

B Exemples d'affichages

Numéro de couleur de fil (#123)

Madeira Poly Madeira Rayon
1848(p°]y85ter) 1049(ray°me) Sélection des informations sur les
= E couleurs de fil avec des données
T T oW T au format « PES »

1637

i 4 1037
Madeira Poly

Madeira Rayon i 4
Vous pouvez afficher la couleur de fil au format

Sulky Robison-Anton « PES » en fonction du réglage de la machine ou de

(rayonne) (polyester) celui défini depuis le logiciel d’édition de broderie
SH ik gz T PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC.
e E 2% boiy E (Reportez-vous a « Changement des informations
m T e B de couleur de fils » a la page 225 pour plus
1007 5678 d’informations sur le réglage des couleurs de fil de
e LR A L la machine.)

Embroidery Country Vous pouvez sélectionner le « Code de fil « PES » »

* Selon le pays ou la région, vous pouvez trouver du fil de
polyester imitation coton.

Nom de couleur de fil

Nom de la couleur

P VERT TILLEUL D 1
VERT MOUSSE i 2

CARMIN i 3

ROUGE i 4

(polyester) (coton®) a partir de la page 1 de I'écran de réglages.
Mrodery W1 Y auntry 'K ON : Les informations sur les couleurs de fil sont
I P e B affichées selon le réglage du logiciel d’édition de
807 - 158 i broderie PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite ou
Embroidery Country
e c PED-BASIC.

Embroidery i 4 Country i 4

OFF : Les informations sur les couleurs de fil sont
affichées selon le réglage de la machine.

Lorsque vous achetez la machine, « ON » est
sélectionné.

= #H23

| ABC Nom de la couleur | € | » |

23 Embroidery ..

| Code de fil "PES” |‘ OFF
pes

L. @ Couleur r.l'snrriére-I plan de

Sélection |
la zone de broderie

I
H (# Couleur darrére- pian de

%’ HH~ lazone d'onglets Slection;]

n‘/,u [ ok |
=] B2 s &
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Modification des couleurs
d'arriere-plan des onglets ou des
motifs de broderie

Les couleurs d'arriere-plan de la zone d'affichage
des motifs et des onglets. Sélectionnez la couleur
d'arriere-plan souhaitée pour les 66 réglages
disponibles en fonction de la couleur du motif. Il
est possible de sélectionner différentes couleurs
d'arriere-plan pour les onglets et les zones
d'affichage des motifs.

Lorsque vous achetez la machine a broder, la
couleur blanche est sélectionnée.

Vous pouvez régler la couleur d'arriére-plan a
partir de la page 1 de I'écran de réglages.

o Appuyez sur |ssisction|,

= 23

| "aBC Nomdela couleur | «4 | »
Il #123 Embroidery . -
i Code de fil “PES’ | (O] ‘ OFF

| . % Couleur d'arriére- plan de

la zone de broderie Sélection

B 7~ (@8 Couleur d'arriére- plan de
h @ Ia zone d'onglets Siection

a0 &

=] R <N ﬂ

Sélectionnez la couleur d'arriere-plan a
partir des 66 réglages disponibles.

B E -io- @
@ Couleur sélectionnée

® Appuyez sur \ ok | pour revenir a I'écran de
réglages.

Mémo

¢ Le réglage reste sélectionné méme lorsque
vous mettez la machine hors tension.

Spécification de la coupure des
points sautés/Codes de points
sautés « DST » pour la coupure

Vous pouvez indiquer si les points sautés sont ou
non coupés. Par ailleurs, lorsque vous utilisez des
données de broderie Tajima (.dst), vous pouvez
indiquer si le fil est ou non coupé en fonction du
nombre spécifié de codes de points sautés.

ON : La machine coupe le fil supérieur et le fil de
la canette avant le point sauté. Lorsque vous
utilisez des données de broderie Tajima (.dst), la
machine convertit le code de point sauté en code
de coupure, selon le nombre spécifié a la ligne
suivante.

OFF : La machine ne coupe pas un point sauté ou
un code de point sauté au format de broderie
Tajima (.dst).

Lorsque vous achetez la machine, « ON » est
sélectionné et le nombre de points sautés est réglé
sur « 3 ».

Vous pouvez régler la coupure de fil « DST » a
partir de la page 2 de I’écran de réglages.

S Remarque

Q ¢ Si le réglage a été modifié, le nouveau
réglage est uniquement appliqué a la
broderie suivante.

Appuyez sur ou pour sélectionner

le réglage souhaité.

=

g%; Coupure de fil

™ & “psT” ]| — ]
losg| RéotaDe"DET =)l
_';7; E:gg;esslun de points ] | — +
lex Coupe-Fil Standard | « »

S Remarque

Q ¢ Ce réglage ne s’applique pas a la coupure
des fils entre les caractéres des motifs
d’alphabet. (Reportez-vous a « Coupure
des fils entre les caractéres » a la page 183.)

Mémo

¢ Le nombre de codes de points sautés ne
peut pas étre spécifié pour les données
autres que les données de broderie Tajima
(.dst).

227



B Utilisation de données de broderie
Tajima (.dst)

Si « ON » est sélectionné, appuyez sur [+ et
=| pour choisir le nombre de codes
d’entrainement.

Le réglage souhaité s'affiche.

£\ Coupure de fil [ oo |

m: Réglage “DST” |djl

: Suppression de points 2 [
+ cogrgs B D | = ||+

‘L:j—x Coupe-Fil Standard L:J_’J

¢ Vous pouvez spécifier une valeur entre 1 et 8. Par
exemple, si 3 est spécifié, 3 codes de points sautés
séquentiels seront convertis en codes de coupure.
Deux codes de points sautés séquentiels ne seront
toutefois pas convertis en codes de coupure, ils seront
brodés comme le point d’entrainement (sauté).

S Remarque

Q ¢ VVous devez définir un nombre de points
sautés identique a celui utilisé lors de la
création des données Tajima spécifiques.
Si le nombre de points sautés ne
correspond pas, le fil risque d'étre coupé de
maniére inattendue ou de ne pas se couper
au point spécifié.

Suppression de points courts

Si vous utilisez des données de broderie autres que
nos motifs originaux, il est possible que la
longueur du point soit trop courte, ce qui peut
alors entrainer une rupture du fil ou de l'aiguille.
Pour éviter ce probléme, vous pouvez régler la
machine de fagon a supprimer les points courts.
Les points dont la longueur est inférieure a la
valeur spécifiée ici peuvent étre supprimés.

Lorsque vous achetez la machine a broder, la
longueur « 0,3 » est sélectionnée (suppression des
points de moins de 0,3 mm).

Appuyez sur [+ et (=] pour sélectionner la
longueur des points.

La taille souhaitée s’affiche.

21 2 A

4%; Coupure de fil . |£/
,ns‘r_ Réglage “DST" I:Jﬂ

5 s E:gr,;;gssiun de points 0.3
LC’X Coupe-Fil Standard !_‘J_’J

* Vous pouvez spécifier une valeur entre O et
1 millimetre si ['unité de mesure est réglée sur « mm »
(ou une valeur entre 0 et 0,04 pouce si I'unité de
mesure est le « inch »).

S Remarque

Q ¢ Si le réglage a été modifié, le nouveau
réglage est uniquement appliqué a la
broderie suivante.

Spécification de la longueur de fil
restante

Ce réglage spécifie si la longueur du fil supérieur
qui reste enfilé dans I"aiguille apres qu’il a été
coupé (longueur du fil passé dans le chas de
I"aiguille) posséde un coupe-fil standard ou un
coupe-fil long.

A I'achat de la machine a broder, « Coupe-fil
standard » est sélectionné.

Vous pouvez régler la longueur de fil restante a

partir de la page 2 de I’écran de réglages.
Appuyez sur [«] et [»] pour sélectionner le
réglage.

La longueur souhaitée s'affiche.

*—cx; Coupure de fil @]] |£/
) :
. — |-
|| Reglage “DST” =)
I ion de point fmm | +
A c:gr;;;!sslon le points B mm | —

“?.X Coupe-Fil Standard

e Si la machine saute des points avec une longueur
normale de fil restante apres la coupure, sélectionnez
« Coupe-fil long ».

e Lorsque vous utilisez du fil métallique, sélectionnez
« Coupe-fil long ».
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Modification de la distance de
faufilage de la broderie

La distance entre le motif et les points de faufilage
peut étre réglée entre 0,0 mm et 12,0 mm.

A I'achat de la machine a broder, « 5.0 mm » est
sélectionné. Reportez-vous a la section « Faufilage de

broderie » a la page 128 quand vous utilisez ce réglage.

Vous pouvez spécifier la distance a partir de la
page 2 de I'écran de réglages.

Utilisez = et [+] pour spécifier la distance
entre le motif et les points de faufilage.

[3¢ © Distance de faufilage de = = [
%, brodere & 56

n% oK

=} 52 I | (== T

Sélection du « Mode Eco » ou du
« Mode de prise en charge de I'arrét »

Vous pouvez économiser la consommation
électrique de la machine en sélectionnant le mode
Eco ou le mode de prise en charge de |'arrét.

Si vous n'utilisez pas la machine pendant une période
spécifiée, celle-ci entre dans |'un de ces modes.

« Mode Eco » ;

La machine entre en mode de veille. Appuyez sur
I'écran ou sur la touche « Marche/Arrét » pour
continuer la broderie.

« Mode de prise en charge de l'arrét » ;

La machine s'éteint apres un durée déterminée.
Mettez la machine hors tension puis sous tension
de nouveau pour recommencer a broder.

Mode de prise en

Condition Mode Eco Az aallEms

Temps disponible |OFF, 10 - 120 (minutes)| OFF, 1 - 12 (heures)

Touche « Marche/ |Clignotement vert  |Clignotement vert lent
Arrét »

Fonctionnement |Lampe de la Toutes les fonctions
suspendu machine, Ecran
Apres La machine Vous devez éteindre
récupération commence a partir |la machine.

de I'opération

précédente.

Appuyez sur la touche « Marche/Arrét » ou touchez
I'écran d'affichage pour sortir de ces modes.

Vous pouvez spécifier ces réglages a partir de la
page 4 de ['écran de réglages.

Utilisez <« ou [» pour sélectionner la durée
avant I'activation du mode.

LUES

Mode Eco 4| »
g

Mode de prise en charge

de l'arrét (OFF 4 »

Economiseur d'écran min | 4| »

Sélection |

S Remarque
* Si vous mettez la machine hors tension
alors qu'elle est en « Mode Eco » ou en
« Mode de prise en charge de 'arrét »,
attendez environ 5 secondes avant de
remettre la machine sous tension.

Modification des parametres
d’économiseur d’écran

B Définition de la durée avant
I'apparition de I’économiseur d’écran

L’économiseur d’écran s'affiche si aucune opération
n’est effectuée pendant un temps donné.

Cette durée peut étre réglée entre « OFF » (0) et

« 60 » minutes par incrément d’une minute.

A l'achat de la machine a broder, « 5 min » est
sélectionné.

Vous pouvez régler I'économiseur d’écran a partir
de la page 4 de I’écran de réglages.

Appuyez sur [«| et [ »] pour sélectionner le
réglage souhaité.

= 2

Mode Eco 4| »

l_‘Q

Mode de prise en charge
de arrét & ek

Economiseur d’écran Bminf| « | »

Sélection |
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B Modification de I'image pour
I’économiseur d’écran

Vous pouvez sélectionner vos propres images pour
["économiseur d’écran de votre machine.

Préparez I'image sur votre ordinateur ou un
support USB avant de modifier I'image.

Lorsque vous achetez la machine a broder, le
réglage par défaut est sélectionné.

Vous pouvez régler I'économiseur d’écran a partir
de la page 4 de I"écran de réglages.

Fichiers image compatibles

Format Format JPEG (.jpg)

Taille de fichier Max. 2 MB pour chaque image

800 x 1 280 pixels maximum (Si la largeur
Dimension de fichier|est supérieure a 800 pixels, |'image impor-
tée est réduite a une largeur de 800 pixels.)

Nombre autorisé |5 maximum

v Remarque
e Si vous utilisez un support USB, assurez-
vous qu’il contienne uniquement vos
images personnelles a sélectionner pour
I’économiseur d’écran.

¢ \Jous ne pouvez pas utiliser des images
enregistrées sur une carte SD pour
I'économiseur d'écran. Utilisez des images
enregistrées sur un ordinateur ou un
support USB.

¢ Les dossiers sont reconnus. Ouvrez le
dossier contenant vos images personnelles.

o Appuyez SUFr | Sélection |,

Mode Eco 4| »
EQ.

Mode de prise en charge . G Gl

de arrét A |

Economiseur d'écran min | € »

Sélection |

e Appuyez sur Personnaliser ..
(4 ]

oK

B E -1 @

Connectez le support USB ou l'ordinateur
(a I'aide d’un cable USB) qui contient votre
image personnelle au port USB de la
machine.

® Reportez-vous a la page 81 concernant la
connectivité USB.

Appuyez sur | Fe=musot | pour sélectionner la
premiere image.

Par défaut

E Fzrsannll\mvﬂl
e e —|
i 4+
E _

4+
il
[' £

B B e @

Persannaliser 03

Persannaliser 04

* Les images apparaitront dans une liste sur cet écran.
Sélectionnez le nombre souhaité pour spécifier
I'image.

6 Sélectionnez le périphérique connecté.

Par défaut

4

<
-

Retour
| Estndl]

Annuler

B B e @

* Appuyez sur | == | lors de la connexion du
support USB au port USB supérieur.

® Appuyez sur | *=: lors de la connexion du
support USB au port USB central.

e Appuyez sur | ™| |ors de la connexion d’un
ordinateur a I'aide d’un cable USB et copiez ensuite
vos images personnelles dans « Disque amovible »
qui apparait sur le bureau de I'ordinateur.

— Une liste de vos images personnelles apparait a
I'écran.

* Appuyez sur m pour supprimer |'image
sélectionnée.

* Appuyez sur pour revenir a ['écran

précédent.
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Appuyez sur un nom de fichier pour
sélectionner une image, puis appuyez sur

)

Par defaut

[Tl rounn.oo

| || B svstem v
| |
| || B Pocker
| | 2B opscosez
o

EREE

— L’image sélectionnée est enregistrée sur votre

machine.
* Appuyez sur pour revenir a |'écran
précédent.

Suivez la méme procédure a partir de
I'étape @ et sélectionnez les images
restantes.

Réglage de I'écran d'ouverture

Vous pouvez sélectionner |'écran initial de la
machine. Si vous réglez |I' « Ecran d'ouverture »
sur « ON », I'écran du film d'ouverture démarre
quand la machine est mise sous tension. L'écran
de sélection du type de motif initial apparait apres
avoir touché ['écran.

Si vous réglez I' « Ecran d'ouverture » sur « OFF »,
['écran de sélection du type de motif initial
apparait quand la machine est mise sous tension.

A l'achat de la machine a broder, « ON » est
sélectionné.

Vous pouvez régler |'écran d'ouverture a partir de
la page 4 de I'écran de réglages.

o Appuyez sur ou pour sélectionner

le réglage souhaité.

L- Ecran d'ouverture M OFF

B Voyant lumineux du support de m i
ﬂu hugina R S| EL

:! Luminosité =[]
1y Volume du haut-parleur de la B = R
W) machine +|
4
g | -

=] B o> &

Spécification du réglage du
voyant lumineux du support de
bobine

Ce voyant vous indique le moment auquel la
machine s’arréte, quand le fil doit étre changé ou
si une erreur est survenue. Définissez le réglage de
ce voyant sur « OFF », « T » ou « 2 ».

Vous pouvez définir le réglage du voyant
[umineux du support de bobine a partir de la
page 4 de I"écran de réglages.

Appuyez sur [ <] ou | »| pour sélectionner le
réglage souhaité.

L- Ecran d’ouverture @ E
Em ::Is;?r?al lumineux du support de
:! Luminasité :J .il
\L_J ) x‘c:‘l:.l'r,\?r: du haut-parleur de la :J iJ

B8 | o

BE B 1o @

Désactivé | Voyant lumineux du support de bobine éteint.

1 Ce voyant s’allume, entre autres, lorsque la
machine commence a broder, lorsqu’un fil doit
étre changé ou en cas d’erreur de broderie.

2 Ce voyant est toujours allumé, indiquant la cou-

leur de fil et une situation spécifique.

M Indications relatives au voyant
lumineux du support de bobine

indique la bobine a changer

Yo o (La couleur de fil adéquate est
/I;I\X ~> B indiquée. Pour le noir, le voyant
s'éteint.)

indique la bobine a |"origine de
Ierreur de rupture de fil

N/ N/

N
e e x2 = {2

erreur de broderie

7N 7N

broderie terminée
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Réglage de la luminosité de la
lampe LED

Vous pouvez régler la luminosité de la lampe LED
dont I'éclairage est projeté sur la zone de broderie.
La luminosité de la lampe LED peut étre définie
sur « OFF » ou sur une valeur comprise entre « 1 »
et « 5 ». Si « OFF » est sélectionné, la lampe LED
reste éteinte. Lorsque vous achetez la machine, la
valeur « 5 » est définie.

Vous pouvez régler la lampe LED a partir de la
page 4 de I"écran de réglages.

Appuyez sur (=] ou [+] pour sélectionner la
luminosité souhaitée.

| - Ecran d’ouverture

@ Voyant lumineux du support de B I
[ |t =S

8 (=)

Luminosité
|y Velume du haut-parleur de la
B machine
4
B8 | -
E] [ o> &

— Vérifiez la zone de broderie afin de vous assurer
d’avoir bien sélectionné la luminosité souhaitée.

Modification du volume du haut-
parleur

[l est possible de régler le volume des sons de
fonctionnement (émis lorsqu’une touche est
actionnée sur un écran ou qu’un bouton du
panneau de commande est enfoncé) et du son
d’alarme (indique qu’une erreur s’est produite).

Le volume du haut-parleur peut étre réglé sur

« OFF » ou sur une valeur située entre « 1 » et

« 5 ». Lorsque « OFF » est sélectionné, aucun son
n'est émis par le haut-parleur.

Lorsque vous achetez la machine a broder, « 5 »
est sélectionné.

Vous pouvez régler le haut-parleur a partir de la
page 4 de |'écran de réglages.

Appuyez sur (=] et [+] pour sélectionner le
volume souhaité.

I Ecran d'ouverture

@ Voyant lumineux du support de B |
[ | [t ST

Luminosité

=l

1y Volume du haut-parleur de la

B4 machine
8008 oK
B 2R o &
— Pour vérifier que le volume souhaité est sélectionné,

écoutez si un son de fonctionnement est émis
lorsque vous appuyez sur une touche.
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Définition du capteur de fil

Si le capteur de fil est réglé sur « OFF », la
machine ne s'arréte pas tant que la broderie n'est
pas terminée, méme en cas de cassure du fil ou
d'épuisement du fil de la canette. Réglez le
capteur de fil sur « ON », sauf s'il est nécessaire de
le définir sur « OFF ».

Lorsque vous achetez la machine, « ON » est
sélectionné.

Vous pouvez régler le capteur de fil a partir de la
page 5 de ['écran de réglages.

Appuyez sur ou pour sélectionner

le réglage souhaité.

f‘f Link (Lien) on | |ieEel

— | Séquence de couleurs manuelle on | | NeEH
<4

e
J‘in Détecteur de fil
&

S Remarque

Q ¢ Normalement, réglez le capteur de fil sur
<« ON »,
Quand le capteur de fil est réglé sur
« OFF », la machine ne peut pas détecter si
le fil supérieur s'est enchevétré.
La machine peut s'endommager si vous
continuez a utiliser la machine alors que le
fil est enchevétré.

Modification de la forme du
curseur en cas d'utilisation d'une
souris USB

[l est possible de sélectionner la forme que le
curseur adopte lorsqu’une souris USB est
connectée. Sélectionnez I'une des trois formes
disponibles en fonction de la couleur d’arriere-
plan.

A I’achat de la machine a broder, k est

sélectionné.

Vous pouvez définir le réglage du curseur de la
souris a partir de la page 5 de |"écran de réglages.

Appuyez sur |« et sur [ »| pour sélectionner

la forme du curseur parmi les trois

disponibles ( & , ; et ).

u-IIE/I Curseur & LJ LJ‘

o =T
B omomscorsmomgesorecan (=] [+]
& oo ()2
B0 -
B B -1+ &
z/a Mémo

¢ Le réglage reste sélectionné méme lorsque
vous mettez la machine hors tension.
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Modification des unités de
mesure

Vous pouvez utiliser les millimétres ou les pouces
comme unités de mesure.

A l'achat de la machine a broder, « mm » est
sélectionné.

Vous pouvez régler |'unité de mesure a partir de la
page 5 de |'écran de réglages.
Appuyez sur [«] et [»] pour sélectionner les
unités de mesure souhaitées.

Les unités souhaitées s'affichent.

L3 ‘7-‘ Curseur

N )
EEEn mn LJL/

| Luminosité de I'affichage de l'écran [} j
i . =[ET
Frangais | _ | i
(French) | 4 | * |

n%n | ok
=] @R o &

Réglage de la luminosité de
I'écran

La luminosité de I"écran peut étre réglée.

L’écran deviendra de plus en plus sombre au fur et
a mesure de la diminution du nombre sur I'écran
de réglages. A l'inverse, plus le nombre augmente,
plus I"écran deviendra clair.

Lorsque vous achetez la machine a broder, « 4 »
est sélectionné.

Vous pouvez régler la luminosité de I'écran a

partir de la page 5 de I'écran de réglages.
Appuyez sur -] et [+ pour régler la
luminosité.

Vérifiez I'écran afin de vous assurer d’avoir bien
sélectionné la luminosité souhaitée.

L3 ‘7-‘ Curseur

" Ll

T mm ;JL‘

| Luminosité de raffichage de Fécran aF—
i wostien B =)+
Frangais | _ | i
(French) | 4 | * |

n%n | ok
=] @R o &

Modification de la langue

Vous pouvez sélectionner la langue a partir de
la page 5 de I'écran de réglages.

Appuyez sur <] et [»] pour sélectionner la
langue souhaitée.

La langue souhaitée s'affiche.

L3 ‘7-‘ Curseur

& Ll
144 i mm LJL/

| Luminosité de 'affichage de lécran ]  —
N » 8=l

Frangais ||
(French) || 4 /| >

B0 [ =

=] 2 o &
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Utilisation de la touche de guide de fonctions de la

machine

Cette machine contient des renseignements basés sur le contenu du manuel d'instructions, notamment
sur les fonctions de base de la machine. Appuyez sur (touche de guide de fonctions de la machine),
puis sélectionnez les guides de fonctions a consulter ou les didacticiels vidéo a visionner.

Consultation des guides de fonctions

B Contenu des catégories Dépannage

N _ Guide de base pour la résolution des problémes.
Pieces principales

Affiche et explique les pieces principales de la (4 |
machine et leur fonction. e [ rm——
. e
- [ amschionre |

Dépannage I ‘ Maintenance | Laiguille casse Le fil supérieur casse }

| Le fil de la canette casse ‘D"pnlmsnr\lillmﬂs‘

Ihnﬂ!thﬂhﬂ-n‘-‘ Présence de boucles J
surle

|Présence de trous Laissés par

| Talguise sur e vétement La tasifonce J

ou
Fenfileur d'aiguille. | de fixer le cadre de broderie

Lamachine est bruyante.

Retour

| Impossible d'utiliser | | Impossible d'sniever J

BB = @

Maintenance
Instructions pour effectuer |'entretien de votre

BB e @ hi
P machine.
Opération de base
[lustre I'enfilage de base et les instructions de mise (4 |
en place. ey [ rm—
e wocee | |
e

BB - @
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Exemple : Pour savoir comment enfiler le fil supérieur

o Appuyez sur ]

W | 00
AL | AR

EALNES RN

— L'écran du guide de fonctions de la machine apparait.

e ApPUYEZ SUF (oo st

Guide de fonctionnement

-'E'..
& S
n

v

Hﬂ T
e

K
| o

B B3 o @

e Appuyez sur | Opération de base | -

[ Opération de base

Dépannage J \ Maintenance

| Piéces principales
-

i Dépannage I Maintenance \
A )

—
1= %-‘:
=]

=y

/
2

/
ﬂié

— La procédure d'enfilage du fil supérieur s'affiche.

Lisez les instructions.

* Appuyez sur | »| pour afficher la page suivante.
* Appuyez sur | « | pour afficher la page précédente.

6 Appuyez sur | o pour revenir a I'écran
précédent.

Visionnage d’un didacticiel vidéo

Cette machine propose des didacticiels vidéo sur

son utilisation. En complément des guides d’aide,
qui proposent des descriptions sous forme de texte
et d’illustrations, les didacticiels vidéo vous aident
quant au fonctionnement de la machine.

o Appuyez sur =]

e Appuyez sur | v .

Appuyez sur le titre du didacticiel vidéo
souhaité.

Fonction de broderie ’ @jﬁ &'\\
= Maintenance |L_IJ@H %‘Eﬁ
(Y (1
&\

— Le didacticiel vidéo sélectionné se lance.
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e Visionnez le didacticiel vidéo.

00:00:00/00:00:00 — @

iy
B0 DOm

-]
@ Nombre de secondes écoulées/Nombre total de
secondes

Touches de fonctionnement

Lecture

Arrét

n Pause

Reculer de 10 secondes

Avancer de 10 secondes

Retour au début

Répéter

Supprimer la vidéo (en cas de visionnage
a partir de la mémoire de la machine)

Enregistrer sur la machine (en cas de
visionnage a partir d’'un support USB)

) [« @[] B @ ] =]

Mémo

¢ VVous pouvez enregistrer un didacticiel vidéo

fréquemment visionné dans = | (favoris) de
la machine, ou il peut étre visionné.

6 Une fois le visionnage terminé, appuyez sur

Fermer |,

Visionnage de vidéos MPEG-4 (MP4)

Vous pouvez visionner vos vidéos MP4 a partir d'un

support USB. Vous pouvez également les enregistrer sur la
machine de fagon, par exemple, a pouvoir visionner a tout
moment un didacticiel vidéo sur la création d'un ouvrage.

Vidéos pouvant étre visionnées

Format de fichier MP4 : Vidéo - H.264/MPEG-4 AVC, Audio — AAC

Taille : 450 (H) x 800 (L)

Mémo

¢ La taille du fichier MP4 sera modifiée pour
s’adapter a I'écran. Si vous affichez le grand
fichier MP4, celui-ci sera réduit pour s’adapter a
I'écran. Si vous affichez le plus petit fichier MP4,
celui-ci sera agrandi pour s’adapter a I’écran.

¢ Certains types de fichiers MP4 ne peuvent
pas étre affichés par la machine.

o Appuyez sur =]

e Appuyez sur | v .

Sélectionnez le périphérique sur lequel la
vidéo est enregistrée.

| Fonction de broderie

Maintenance ‘

el

B B e @
& : permet de visionner un didacticiel vidéo

|EL : permet de visionner une vidéo enregistrée
sur la machine (favoris)

|-<|: permet de visionner une vidéo a partir du
support USB connecté au port USB

~<|: permet de visionner une vidéo a partir du
support USB connecté au port USB pour souris

B |: permet de visionner une vidéo a partir d'une
carte SD insérée dans la machine
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*  Pour revenir a I"écran précédent, appuyez sur

Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez
visionner.

BB

=

——
L [l bPocket |

" ‘ videol.mp4 |

Retour "%'G E\éa‘o.,.,
B e @

*  Pour revenir a I'écran précédent, appuyez sur

Retour |

Visionnez la vidéo.

*  Utilisez les touches de fonctionnement comme
décrit dans « Visionnage d'un didacticiel vidéo » a
la page 236.

S Remarque
¢ \Jous pouvez enregistrer jusqu’a 1 Go
environ de vidéos MP4 sur la machine.
Lorsque vous avez atteint la capacité
maximale, supprimez les vidéos inutiles.

e Une fois le visionnage terminé, appuyez sur

Retour |/
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Chapitre 7
ANNEXE

Ce chapitre contient une description des techniques de broderie, donne des conseils pour créer
de belles broderies et propose des détails sur les procédures de maintenance et les mesures

correctives a prendre en cas de probleme.

Couture d'appliqués 240 Dépannage 290
Couture de motifs d'appliqué 240 Dépannage a I’écran 290
Utilisation d'un motif d'encadrement pour créer des Déy g/ 291

ppliqués (1) 241 Messages d'erreur 299
Utilisation d'un motif d'encadrement pour créer des Si la machine ne répond pas lorsque vous appuyez sur une
ppliqués (2) 242 touche 307
Broderie de grands motifs (fractionnés)................. 244 Spécifications 308
Conseils utiles pour I'utilisation de la machine...... 247 Spécifications de la machine a broder..... - 308
T - L Mise a niveau du logiciel de votre machine . ..309
Vérification de la tension du fil des motifs intégr 247
Broderie d’'un motif aligné sur un repére du tissu ................... 248 Procédure de mise a niveau a I'aide d'un support USB
Table des fils de couleur 250 Procédure de mise a niveau a I'aide d'un ordinateur.
Couleurs des données de broderie Tajima (.dst)..............c....... 250 Index

Création de belles broderies 251
Fils 251
Renforts (support) 251
Techniques de mise en place 253
Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur .............cceuvueunneen. 254

Installation de la table fournie................ccueunne. 255
Retrait de la table 257

Motifs de broderie pour le cadre Jumbo en

option 258

Utilisation du cadre pour casquettes en option..... 262
Cadre pour casquettes et accessoire: 262
Types de casquettes 263
Précautions relatives au tissu 264
Préparation du cadre pour casq 264
Fixation du cadre pour casquettes 269
Installation du support du cadre de broderie........................... 276
Informations complémentaires numérisées 277

Utilisation du bobineur de canette en option........ 279
Préc 279
Bobineur de canette en option et ses accessoires...............u.. 279
Installation du bobineur de canette en opti 280
C ion de I'adap ca. 280
Bobinage de la canette 281

Maintenance 284
Nettoyage de I'écran a cristaux liquid 284
Nettoyage de la surface de la machine 284
Nettoyage du crochet 284
Nettoyage de la zone envir te de la plaque d'aiguille.....285
Nettoyage du boitier de la canette 286
Nettoyage des trajets des fils supérieur: 287
Application d'huile sur la machine 288
A propos du de mai e 289
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Couture d'appliqués

Cette section décrit la procédure de couture d'appliqués.

: J— Retirez le tissu d'appliqué du cadre de
Couture de motifs d'appllque broderie, puis découpez soigneusement le

N ] |0ng de la |igne de coupe cousue.

Vous pouvez utiliser certains motifs de broderie

intégrés pour coudre des appliqués. Suivez les

procédures décrites ci-dessous pour coudre des

appliqués en utilisant les motifs indiquant « PIECE

D! APPLIQUE », « POSITION D'APPLIQUE » ou U’ ) @g/

« APPLIQUE » dans la zone qui apparait en haut
de I'affichage des séquences de couleurs de fil.

Les motifs « PIECE D' APPLIQUE », « POSITION * Si vous coupez I'appliqué a l'intérieur de la ligne
D' APPLIQUE » et « APPLIQUE » sont attribués a cousue, il risque de ne pas étre correctement fixé sur
un numéro de barre a algwlles SpeClﬁque le tissu. Par conséquent, coupez soigneusement

I'appliqué le long de la ligne de coupe cousue. Si
% . . Vg
En fonction du reglage del afﬁChage des couleurs vous n'effectuez pas cette étape avec soin, la finition

de fils, I'écran peut apparaitre sous la forme de I'appliqué ne sera pas parfaite. Coupez également
L E— (Piece d'appliqué), (Position soigneusement I'excédent de fils.

d'appliqué) ou [ (Appliqué). Placez le tissu de base ou le vétement dans

le cadre de broderie, puis cousez un motif

5O i B0 B « POSITION D'APPLIQUE ». La position
e 1N - I H ] d'appliqué est cousue et la machine
POAS‘!III% K < l' .2 1 ~
@ ey s'arrete.
APPLIGUE ER i -
BRUN CLAIR .2 \i‘j“
BLEY i [ 13 \:4
'VERT MOUSSE . 4 . = ;B;T MoussE
VERMILLON ’:ERMILIDN

ES = =

@) @D s'affiche sur I'écran aux endroits ol la machine
s'est arrétée.

B Procédure de couture d'appliqués

Appliquez une fine couche de colle pour
tissu ou vaporisez un produit adhésif sur
I'arriere de la piece d'appliqué découpée,
puis fixez-la sur le tissu de base a la position
cousue avec le motif « POSITION
D'APPLIQUE » a I'étape @.

Placez un stabilisateur sur le dessous du
tissu ou de la piece d'appliqué.

Placez le tissu pour I'appliqué (a partir de
I'étape @) dans le cadre de broderie, puis
cousez un motif « PIECE D'APPLIQUE ». La
ligne indiquant I’endroit de coupe de
I'appliqué est cousue et la machine s'arréte.

e Si vous utilisez un renfort thermocollant pour fixer la
piece d'appliqué sur le tissu de base, repassez les
piéces ensemble sans retirer le tissu de base du cadre
de broderie.
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Une fois la piece d'appliqué fixée, cousez un
motif « APPLIQUE ». L'appliqué est terminé

¢ En fonction du motif sélectionné, il est possible
qu'aucun motif « APPLIQUE » ne soit disponible.

Dans ce cas, cousez |'appliqué avec du fil de couleur
appartenant a la broderie.

a Terminez de coudre la broderie.

Utilisation d'un motif d'encadrement
pour créer des appliqués (1)

Vous pouvez créer des appliqués en cousant deux
motifs d'encadrement de taille et de forme
identiques, |"'un cousu avec des points droits,
["autre avec des points plumetis.

& B4.2mm

Sélectionnez un motif d'encadrement cousu
avec des points droits a broder sur le tissu

de I'appliqué. Découpez soigneusement a
I'extérieur de la couture.

. P 0 "
" T v il
s v

o

b q p
0% ; < 2
[ S~ \\7:‘4'
1@t

e Brodez le méme motif sur le tissu de base.

Appliquez une fine couche de colle pour
tissu ou vaporisez un produit adhésif sur
I'arriere de la piece d'appliqué découpée a
I'étape @), puis fixez-la sur le tissu de base.

Sélectionnez le motif cadre de taille
identique cousu avec des points plumetis
pour broder I'appliqué fixé a I'étape ©.

& B7.6mm
B0.0mm : L

B LE| B e et (RS

S Scooe

Cloooooo

o &

N

7/

@ Appliqué

S Remarque

Q ¢ Si la taille ou la position de couture du motif
cadre cousu avec des points droits change,
veillez a modifier celle du motif cadre cousu
avec des points plumetis de la méme maniére.

241




Utilisation d'un motif
d'encadrement pour créer des

appliqués (2)

[l existe une autre méthode pour coudre des
appliqués. Avec cette méthode, vous ne devez pas
changer le tissu dans le cadre de broderie. Vous
pouvez créer un appliqué en cousant deux motifs
d'encadrement de taille et de forme identiques,
["'un cousu avec des points droits, |I"autre avec des
points plumetis.

Sélectionnez un motif cadre cousu avec des
points droits a broder sur le tissu de base.

& BL2mm
77.0men |

Placez le tissu d’appliqué sur la broderie
cousue a I'étape @. Vérifiez que la zone
entourée par les points n'est pas supérieure
a celle du tissu d'appliqué.

Brodez sur le tissu d’appliqué en utilisant le
méme motif d'encadrement.

N\ ly

A\

7/

* Veillez a arréter la machine avant de coudre la croix
au centre.

Retirez le cadre de broderie de la machine,
puis coupez I'excédent de tissu d'appliqué a
I'extérieur de la couture.

S Remarque

Q ¢ | aissez le tissu dans le cadre de broderie
lorsque vous coupez I'excédent de tissu. En
outre, n'appuyez pas trop fort sur le tissu
placé dans le cadre, car vous risqueriez de
le détendre.

Sélectionnez le motif cadre de forme
identique cousu avec des points plumetis.

& B7.6mm
80.0mm )

S Remarque
¢ Sj la taille ou la position de couture du motif
cadre cousu avec des points droits change,
veillez a modifier celle du motif cadre cousu
avec des points plumetis de la méme
maniére.
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Fixez le cadre de broderie retiré a
I'étape @), puis terminez de broder
I'appliqué.

2

7y
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Broderie de grands motifs (fractionnés)

De grands motifs de broderie (fractionnés) créés avec le modele PE-DESIGN Ver.7 ou ultérieur peuvent
étre brodés. Les grands motifs de broderie qui dépassent du cadre de broderie sont divisés en plusieurs
sections, dont |I"assemblage crée un motif unique une fois que toutes les sections sont brodées.

Pour plus de détails sur la création de grands motifs de broderie et pour des instructions de broderie

supplémentaires, reportez-vous au manuel d’instructions fourni avec le modele PE-DESIGN Ver.7 ou
ultérieur.

La procédure suivante décrit comment lire et broder le grand motif de broderie illustré ci-dessous a partir
d’un support USB.

e Sélectionnez la section  a broder, puis

appuyez sur .

¢ Sélectionnez les sections dans |'ordre alphabétique.
¢ Une page peut afficher un maximum de 10 sections
dans la taille de miniature normale. Si le motif

contient 11 sections ou plus, appuyez sur [ ou @
pour afficher la page précédente ou la page suivante.
Lorsque les sections présentent une grande taille de
miniature, une page ne peut en afficher que 4.
Lorsque les sections présentent une petite taille de

Connectez le support contenant le grand motif miniature, une page peut en afficher jusqu'a 21.
de broderie créé a la machine, puis sélectionnez — e
le grand motif de broderie a broder. = = .

*  Pour plus de détails sur le rappel de motifs, reportez-

vous a « Rappel de motifs depuis un support USB ou
une carte SD » a la page 165 et a « Rappel de motifs
depuis I'ordinateur » a la page 166.

53 mpocker

170.0 T o
B oo (1o b} n

— Un écran apparait afin que vous puissiez
sélectionner une section du grand motif de broderie.

i
¢

170.0mm 3 + 0.0 o 0.0°  KER
A B 2 L@
[~ <[]

¢ Pour plus de détails, reportez-vous a « Modification du
motif de broderie (écran de modification de motifs) » a
la page 174.
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Confirmez la taille du motif, puis

sélectionnez le tissu approprié et le cadre S Remarque
de broderie. Q e La derniére étape de la broderie de la

section du motif est une broderie

¢ Veillez a sélectionner un tissu de la taille du motif combiné. d’alignement. Cette broderie est utilisée
. ., . pour le positionnement de la section du
Encerclez la partie appropriée du tissu. motif adjacente.
Dans ce cas, encerclez la partie supérieure
gauche du tissu. Une fois la broderie terminée, I'écran

suivant apparait. Appuyez sur | o« .

Voulez-vous broder le prochain segment?

B

@ Centre du tissu — Un écran apparait afin que vous puissiez

sélectionner une section du grand motif de broderie.
e Appuyez sur

P e (=K suivante du motif, puis appuyez sur

I Annuler

Appuyez sur = pour sélectionner la section

i
i
B

m ¢ \Vous pouvez faire pivoter le motif vers la
gauche ou vers la droite en appuyant sur 0.

Appuyez sur , puis sur la touche
Marche/Arrét pour broder la section du motif.

#170.0mm .
120,0men el

& — " @ ] 0
& e > FRASTTIrg STy

e | £
s [l
| B e B
nnnnnnn
i LEl
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Mettez le tissu en place pour la partie
suivante du motif en l’alignant sur la
broderie d’alignement. Dans ce cas, alignez
le co6té gauche du cercle sur la partie droite
de la section du motif brodée au cours de
I'étape ©.

@ Broderie d’alignement

S Remarque
¢ Veillez a ce que la broderie d’alignement se
trouve complétement a I'intérieur de la zone
de broderie. Placez la feuille de broderie
dans le cadre de broderie et alignez la grille
sur la broderie d’alignement pour un
positionnement plus simple.

Répétez les étapes @ a @ pour broder et
combiner les sections restantes du motif.

246



ANNEXE

Conseils utiles pour I'utilisation de la machine

Cette section contient une description des instructions utiles pour ['utilisation de cette machine.

A ]\IIJHII .
Vérification de la tension du fil 9 ppyEe st
des motifs intégrés O

‘&- im i

Nous coudrons ce motif pour vérifier la tension du

I |

e Appuyez sur
o Appuyez sur | %¢ |.

e Ltw [(=)IEN

[

— Les catégories de motifs de broderie s’affichent.

e Appuyez sur . 6 Appuyez sur [GIEiEd.

% | % ([ mm

BN - -
2 :

B <10 &

— La liste des motifs de broderie s'affiche.
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6 Appuyez sur JESEEN.

2+ 0.0mm O 0.0'
©+ 0.0mm @

=3 D
(GEEE B
o=

Edition

Bveroviiage B

Appuyez sur (touche de
déverrouillage), puis sur le bouton Marche/

Arrét pour commencer a broder.
Fom it =B

eI

= 0 Ome

i) o2 w0 1820 & B

Corrigez la tension du fil. Sur I'envers du
tissu, le fil de la canette doit correspondre a

un tiers de la largeur de point.

S Remarque
¢ Si un réglage est nécessaire, reportez-vous
aux instructions de la page 124 et 125.

Broderie d’un motif aligné sur un
repere du tissu

En spécifiant le début et la fin de la broderie, vous
pouvez vérifier la position exacte du motif.

Par exemple, lorsque vous brodez du texte le long
d’une ligne sur le motif du tissu, vous pouvez
définir le début de la broderie dans le coin
inférieur gauche pour vérifier la position, puis
rétablir ce réglage. Ensuite, vous pouvez définir le
début de la broderie dans le coin inférieur droit
pour vérifier la position. La ligne droite reliant le
premier point au deuxiéme est la ligne de base
pour le texte. Si elle dépasse le motif du tissu, vous
pouvez régler la position de broderie.

Appuyez sur §.! dans I’écran de réglages
de broderie.

Définissez le début de la broderie dans le
coin inférieur gauche.

i A
080 080
L@ ey
02 o==
=N
— Le cadre se déplace de fagon a faire correspondre le
point de chute de l'aiguille au début de la broderie.

Lee ]
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Avec un marqueur pour tissu, indiquez ce
repere sur le tissu.

Définissez le début de la broderie dans le
coin inférieur droit.

L A
L
DL L0
0.0 ooo

=N EX

— Le cadre se déplace de fagon a faire correspondre le
point de chute de l'aiguille au début de la broderie.

Avec un marqueur pour tissu, indiquez ce
repere sur le tissu.

¢ mm® A== !
cbrassticecdennnnnas

Retirez le cadre de broderie de la machine,
puis reliez ces deux points pour vérifier la
position de broderie.

4= mEs~ e= pEs g==a
rnd 1208 ','\\.I'\‘lﬂ_'_'
UK RS Y B Ry
TN L PR RY X PR
I Sy AP DR Rl 2.

¢ Si la ligne de base n’est pas correctement alignée ou
croise une autre ligne, replacez le tissu dans le cadre
de broderie ou réglez la position du motif.
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Table des fils de couleur

Vous trouverez ci-dessous des explications
supplémentaires sur la table des fils de couleur
intégrée a la machine et sur la table des fils
personnalisés.

En général, les couleurs de fil de I'affichage des
séquences de couleurs de fil et de la zone
d'affichage du motif apparaissent dans les couleurs
de la table des fils de couleur intégrée a la
machine. Les numéros des couleurs de fil
disposant de ces couleurs apparaissent avec le
numéro de couleur de fil (ou le numéro le plus
proche) pour la marque spécifiée sur la premiére
page de |'écran de réglages. Les couleurs de
broderie définitives peuvent donc présenter une
teinte |égerement différente.

Toutefois, la table des fils personnalisés spécifiée
sur I'écran de changement de couleur de fil dans
['écran d'édition des motifs étant créée en
définissant les couleurs de fil par leurs numéros et
leurs noms de couleur de marques individuelles
inclues dans la bibliotheque de couleurs intégrée a
la machine, la table des fils s'affiche avec ces
couleurs de fil originales.

Si vous utilisez la table des fils personnalisés pour
modifier les couleurs des motifs, vous pouvez
afficher uniquement un apercu des couleurs de fils
les plus proches de celles véritablement utilisées
pour broder le motif.

Créez des tables de fils de couleur a partir des
couleurs de fil disponibles et utilisez-les pour

afficher les motifs avec vos propres couleurs de fil.

(Reportez-vous a « Création d'une table de fils
personnalisée » a la page 195 et a « Choix d'une
couleur dans la table de fils personnalisée » a la
page 197 pour la fonction de changement de
couleur de fil.)

Affichage normal des couleurs de fils

vear rwew. ]

VERT MOUSSE

CARMIN

VIOLET GLYCINE
VIOLET

BLANC

]
]
= L
MAGENTA l |
]
1
|
5]

OR BLE

Affichage des couleurs de fils a I'aide d'un fil
personnalisé

VERT TILLEUL D ? .-.

g

= 1 ==

B ||

s Al

BLANC \\ 3

[mmc \j nl :{f> | OK

Couleurs des données de
broderie Tajima (.dst)

Les données Tajima (.dst) ne contiennent pas
d'information relative aux couleurs des motifs. Ces
données sont créées en associant les formes uniquement.

Par exemple, les données de broderie suivantes
s'affichent comme décrit ci-dessous au format

Tajima (.dst)
s o> X

3~ %

Pour différencier les parties du motif lors de
['utilisation de données Tajima avec cette
machine, le motif s'affiche avec les couleurs
appliquées automatiquement dans la séquence de
couleurs de fils par défaut. Les couleurs de fil
s’appliquant en fonction de I’ordre de broderie des
parties quel que soit le motif, elles peuvent
s’appliquer de fagon inhabituelle pour le motif,
par exemple, un fruit orange peut s’afficher en
bleu. Des voyants lumineux indiquent également
les couleurs en fonction de I'ordre de broderie, qui

ne correspondent pas nécessairement aux couleurs
de fil a broder.

Lors de I'utilisation de données Tajima, veillez a
afficher I’apercu de I'image brodée a |’écran et a
modifier les couleurs a partir de I'écran de
changement de couleur de fil.

[l est recommandé d’essayer la séquence de
couleurs manuelle si vous utilisez régulierement
des données Tajima. La séquence de couleurs
manuelle vous permet de changer directement le
réglage de couleur en fonction du réglage de la
bobine de fil. Définissez « Séquence de couleurs
manuelle » sur « ON » dans |'écran des réglages.
(Reportez-vous a la section page 132)
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Création de belles broderies

Vous trouverez ci-dessous une description des différentes précautions relatives au fil, aux cadres de
broderie et aux stabilisateurs (supports) a respecter pour créer de belles broderies.

Fils

Les fils de broderie peuvent étre colteux, veillez
donc a les manipuler soigneusement. Peu importe
la qualité de fabrication d'un fil, il doit étre stocké
de facon appropriée pour broder correctement.
Cette regle est d'autant plus vraie si I'on considére
le temps qui s'écoule entre la livraison a
['utilisateur du fil et le moment ou le fil est
réellement utilisé sur la machine a broder. Vous
devez stocker les fils de broderie dans un
environnement non propice a la détérioration,
comme une chaleur, une lumiére ou une humidité
excessives.

Stockez les fils de broderie dans un endroit propre
et sans poussiere. Veillez également a ce que
I'endroit de stockage soit exempt de fumée, de
vapeurs et de gaz. Certains gaz peuvent faire
jaunir les fils. Les vapeurs proviennent
d'installations, telles que les radiateurs a gaz, ou
de moteurs essence ou diesel.

La [umiere directe du soleil est également tres
néfaste pour les fils de broderie. Ne laissez pas les
boites de fils ouvertes et ne les exposez pas a la
[umiere directe du soleil. Si possible, les lucarnes
et les fenétres doivent étre dépolies. Les lampes au
tungstene et les tubes fluorescents sont les
meilleurs types d'éclairage pour les fils de
broderie. Rappelez-vous qu'une exposition
prolongée a ces sources nocives peut également
estomper les couleurs des boites en carton et
d'autres objets.

La température et I'humidité peuvent également
endommager les fils de broderie. La température idéale
se situe entre 59 °F et 77 °F (ou 15 °C et 25 °C).
L'humidité doit étre comprise entre 40 % et 60 %. Ces
conditions doivent rester aussi stables que possible
pour empécher la formation de moisissure. Des
températures excessives peuvent également causer des
problémes de lubrification et provoquer par la suite la
cassure des fils. Les vapeurs peuvent endommager les
canettes en papier car le carton gondole et le fil
devient trop grand. Notez que méme si toutes les
conditions de stockage sont favorables, certains
problémes ponctuels peuvent survenir lorsqu'un fil est
exposé a une source de chaleur ou a des lumieres
vives. Pour que les fils ne s'endommagent pas, vous
devez renouveler le stock fréquemment et veiller a ce
que les fils ne soient pas stockés trop longtemps au
méme endroit.

Le choix du fil est un facteur déterminant pour
améliorer le temps de production. La capacité de
filage, la solidité, la consistance et le poids du fil
influencent la production. Ces éléments
déterminent la qualité de broderie de la machine
et le nombre de cassures de fils pendant la
broderie.

Les cassures de fils ont un impact considérable sur
la production. Chaque cassure de fil réduit la
production de pres de 0,07 % par jour

(7,5 heures), en supposant que 20 secondes sont
nécessaires pour réenfiler une aiguille. Si vous
réduisez le nombre de cassures de fils de 14 par
jour, vous pouvez améliorer la production de plus
de 1,0 %.

Renforts (support)

Le support et I'entoilage permettent de stabiliser et
de renforcer le tissu a broder pour pouvoir broder
les points avec un minimum d'interférence et
d'instabilité. Ils servent de stabilisateurs pour vos
travaux de broderie. Sans le type de stabilisateur
adapté, le tissu risque de bouger dans le cadre de
broderie et perturber I'alignement de la broderie.
L’entoilage est parfois nécessaire pour travailler
avec des tissus a poils, tels que des serviettes de
bain, du velours et des tricots piqués. Il existe de
nombreux types de supports et d'entoilages avec
des poids différents pour tous les tissus que vous
pouvez broder.

Quatre types de stabilisateurs (support) peuvent
étre utilisés pour la broderie : a découper, a
détacher, soluble et autoadhésif. Pour chacun
d'entre eux, différents poids, tailles et textures sont
disponibles. Lorsque vous sélectionnez le type de
stabilisateur pour un tissu spécifique, tenez
compte de la taille du motif, du nombre de points
et du type de points utilisés dans le motif.

Vérifiez ensuite que le renfort ne s'est pas élargi.
Certains supports ne s'élargissent pas
verticalement ni horizontalement mais en
diagonale. N'UTILISEZ PAS CE TYPE DE
SUPPORT. Celui-ci s’élargit pendant la broderie et
peut faire bouger le motif.
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1. Le stabilisateur en mailles de polyester a

découper convient parfaitement pour les tissus
clairs car il empéche de voir une ombre au
travers sur ['avant apres avoir coupé |'excédent.
Ce type de support est idéal si vous avez besoin
de stabilité avec une touche légere et douce sur
votre ouvrage terminé, par exemple, pour les
vétements de bébé.

Le stabilisateur a découper est idéal pour les
tricots moyens a lourds. Il peut toutefois
également étre utilisé sur des matériaux tissés. Il
maintient un grand nombre de points et, avec
deux ou trois couches, peut en maintenir
davantage. Ce type de support est également
disponible en noir pour ceux qui souhaitent
que l'envers de leurs vétements soit aussi net
que l'endroit. Le stabilisateur noir est tres utile
sur des vétements de couleurs similaires en
tissu léger. Il est moins susceptible de
transparaitre par rapport au support blanc.

. Un stabilisateur a déchirer peut étre utilisé sur
les tissus tissés moyens et les tissus robustes,
tels que la toile, la popeline et le denim. Il
maintient de nombreux points, surtout si vous
utilisez deux couches ou plus. Ce type de
stabilisateur se compose d'un matériau non
tissé permettant de le détacher aisément des
bords de votre motif de broderie une fois
terminé. Il est également disponible en noir.

Les stabilisateurs solubles sont utiles quand
vous devez empécher le duvet ou le velours,
sur des serviettes de bain, par exemple,
d'interférer avec la disposition des points. Des
tissus tels que le tissu-éponge, le velours et la
fourrure synthétique sont des exemples de
matériaux dont les boucles ou les poils peuvent
traverser les points de broderie lorsque la
machine coud. Vous obtenez un ouvrage non
fini et souvent peu soigné lorsque les fibres du
tissu dépassent entre les points brodés d'un
motif de broderie. Dans ce cas, vous pouvez
utiliser un stabilisateur soluble comme
entoilage pour aplatir les fibres du tissu et
placer les points au-dessus avec soin et
précision. Vous pouvez également |'utiliser
comme support pour broder de la dentelle ou
d'autres motifs lorsque vous ne souhaitez
obtenir que la broderie. Pour ce faire, utilisez
un stabilisateur soluble que vous pouvez
aisément retirer du tissu apres la broderie.
L'excédent peut facilement étre dissous avec de
['eau. Vous pouvez également utiliser le
stabilisateur soluble comme support sur des
serviettes de bain qui souvent nécessitent une
stabilisation mais |'excédent de support ne doit
pas étre visible sur |'ouvrage terminé.

Les supports autoadhésifs (peler-coller)
s'utilisent sur les tissus difficiles a mettre en
place dans le cadre. Ce support s'applique (face
collante vers le haut) en dessous du cadre,
permettant ainsi au tissu de « coller » a la
surface exposée dans la zone de broderie. Une
fois la broderie terminée, vous pouvez retirer le
tissu, enlever |'excédent de support et
recommencer le processus.
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Techniques de mise en place

« Utilisez I'outil adapté au travail » est un conseil
que la plupart d'entre nous avons entendu
pendant des années. Il s'applique également dans
le secteur de la broderie. L'utilisation d"une taille
ou d'un type de cadre de broderie non adapté peut
affecter I’alignement du motif pendant la broderie
ou endommager entierement l’'ouvrage. Vous
pouvez choisir un motif de création parfaite et
gacher le résultat final en utilisant un format, un
type de cadre ou une technique inadaptés a son
application.

B Cadres : notions de base

Cadres tubulaires : Ce type de cadre permet de
placer un tissu tubulaire ou des vétements
préassemblés autour du crochet. Il permet de broder
le devant d'un vétement sans broder ['arriére.

Cadres pour casquettes : Il s'agit de cadres de
broderie spéciaux (cerceaux) congus pour maintenir
les casquettes lors de la broderie. Ils sont
disponibles dans différents styles pour diverses
machines, avec deux styles de base : ['un permettant
de broder une casquette aplatie (a utiliser sur une
machine plate), I'autre permettant de broder la
casquette dans sa forme naturelle arrondie (a utiliser
sur une machine tubulaire).

Mise en place du tissu : Le tissu encadré et le
support stabilisateur doivent étre parfaitement plats,
sans plis ni bulles. Si vous devez supprimer des plis
ou des bulles, veillez a tirer le tissu et le support
ensemble. Tirez |égérement pour aplatir et lisser le
tissu. Si vous tirez trop sur le tissu au cours de cette
étape, vous risquez de faire des plis autour du motif
terminé lors du retrait du cadre. Des espaces
peuvent également apparaitre entre les parties du
motif.

Positionnement du cadre intérieur/extérieur : Vous
devez laisser une petite bordure (3 mm (1/8" / pouces))
de tissu et de support stabilisateur en dessous du cadre
extérieur sur |'arriere. Ne serrez la vis que si le cadre
intérieur est desserré. Ne serrez pas trop la vis, car
vous risqueriez de froncer le tissu et d'endommager le
filet de la vis.

B Pour broder des tissus épais

Si le tissu glisse dans le cadre ou si vous ne parvenez
pas a le mettre correctement en place, enroulez le
cadre extérieur de ruban adhésif ou de ruban de
biais, qui offrira une résistance empéchant le tissu
de glisser.
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Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur

Tissu/Vétement

Nombre de
piéces de support

Nombre de
piéces

Commentaires

Tissu éponge

1 piéce a détacher

d'entoilage

1 piece soluble

Augmentez la densité et/ou la largeur des points plumetis. Les
détails fins et les petites lettres ont tendance a se prendre dans
les boucles.

Doublure
épaisse : Aucune
Doublure légere

Si le vétement glisse dans le cadre, entrainant des problémes
d'alignement, enroulez le cadre intérieur de ruban adhésif ou de

Veste en satin Aucune L . I -
ou aucune ruban de biais. Vous disposez ainsi d'une surface rugueuse qui
doublure : 1 adhéere au vétement et permet de réduire les frottements du cadre.
piece a détacher

Les motifs trés denses ou détaillés nécessitent davantage de

Draps de coton 1 piece a détacher | Aucune support. Dans ce cas, utilisez deux pieces de support léger au
lieu d'une piece de support lourd.

Toile de jean 1 piéce a détacher | Aucune Réduisez la vitesse si l'aiguille commence a chauffer et si le fil se casse.
Changez les aiguilles plus souvent car le support de bougran
abime les aiguilles plus rapidement. Un support léger a détacher

Chapeau En option En option permet de réduire les cassures de fils et régule la tension du fil.
Utilisez un entoilage sur le velours ou les devants de casquette
en mousse.

Les motifs trés denses ou détaillés nécessitent davantage de

Chemise (tissée) 1 piece a détacher | Aucune support. Dans ce cas, utilisez deux pieces de support léger au
lieu d'une piece de support lourd.

s . Utilisez un entoilage pour les motifs comportant de petites

Polo de golf 1 piece a découper | En option shtolage p comportat P
lettres ou tres détaillés, et pour les tricots piqués.

Coton . . Utilisez un entoilage si la surface du vétement est texturée,

. 1 piéce a détacher | En option : ) -
molletonné comme un tissu tressé ou croisé.

Canevas 1 piece a détacher | Aucune A encadrer fermement.

Velours cotelé

1 piece a détacher

1 piece soluble

Une densité de point supérieure ou davantage de sous-piqires
ainsi qu'un entoilage sont nécessaires pour empécher les points
de s'enfoncer dans le tissu.

1 ou 2 pieces

Réduisez la vitesse de broderie. La tension du fil doit étre faible.
Utilisez un entoilage pour les motifs tres détaillés ou comportant
de petites lettres. Pour les tissus trés délicats, utilisez un fil plus

découper ou

Lingerie ou soie légeres a En option fin. Evitez de broder des points plumetis étroits sur des lettres ou
détacher des détails; augmentez plutdt la largeur des points plumetis ou
utilisez un point devant triple. Retirez soigneusement (sans tirer)
le support et I'entoilage du vétement.
1 piece a

Utilisez de |'organza a tissage serré ou du tissu pour rideaux de

adhésive a
détacher

Tricot adhésive 3 1 piece soluble couleur identique comme support pour les tricots épais ou a
< mailles larges.
détacher 8
1 piece a Ty P
P Les motifs tres détaillés peuvent nécessiter deux couches de
. découper ou . s PR s .
Sweat-shirt adhésive A En option stabilisateur léger a découper. Utilisez un entoilage sur des
p tissus tres épais ou des motifs aux détails précis.
détacher
1 piece légere a s . . o L
déF():ou er%u Utilisez un entoilage sur les motifs aux détails précis ou
T-shirt P En option comportant de petites lettres. Les tensions doivent étre faibles.

Evitez les motifs aux points lourds.

S Remarque

Q ¢ En raison du grand nombre de tissus et de renforts, les renseignements ci-dessus doivent uniquement
étre utilisés a titre indicatif. Si vous hésitez quant a une combinaison tissu/stabilisateur en particulier,
cousez un échantillon test avant de broder le vétement définitif.
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Installation de la table fournie

Lorsque vous utilisez un cadre en option (d’encadrement, pour quilting (courtepointe), plat ou Jumbo),
nous vous conseillons d'utiliser la table pour un soutien supplémentaire.

A ATTENTION

¢ N’oubliez pas d’installer la table lorsque vous utilisez un cadre en option (Jumbo, pour bordures, pour
quilting (courtepointe) ou plat). Si vous utilisez ces cadres alors que la table n’est pas installée, le cadre
risque de s’incliner sous le poids combiné du cadre et du tissu, donnant une broderie de qualité médiocre.

Positionnez la table de sorte a aligner

S Remarque I’encoche au centre sur le plateau de la
Q * Pour transporter la table, maintenez-la avec machine, puis placez la table a plat sur les
les deux mains. guides.

¢ Fixez la table a la machine avant d’installer
le cadre de broderie.

¢ Ne vous appuyez pas sur la table et ne
placez pas d’objets lourds dessus.

¢ Retirez la table de la machine si vous
utilisez un cadre de broderie qui ne doit pas
étre utilisé avec la table ou si vous brodez
sur des piéces tubulaires, des sacs ou des
casquettes. Vous ne pouvez pas installer les
cadres de broderie pour ces types d’objets
si la table est fixée a la machine.

Desserrez les deux vis de serrage de 5 a
6 tours.

@ Plateau de la machine
® Guide
® Encoche de la table
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Tirez la table vers vous jusqu’a ce que les Tout en regardant sous la table, soulevez-la

ergots des supports d’assemblage (fixés de légerement puis abaissez-la de sorte que la
chaque coté en bas de la table) s’inserent vis s’insére dans I"’encoche située a I’avant
dans les encoches des guides. du guide.

@ Ergot
@ Encoche

Faites glisser la table en la soutenant de
maniére a ce qu’elle reste de niveau.
Poussez-la ensuite jusqu’a ce qu’elle touche
légerement la machine.

« Si la table ne se déplace pas aisément, soulevez-la Serrez les deux vis a serrage a main pour
légerement avant de la faire glisser. fixer la table.

@ Encoche a I'avant

@ Vis a serrage a main
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. Tirez doucement la table en prenant soin de
Retrait de la table ne pas heurter la machine.

Desserrez les deux vis a serrage a main,
soulevez la table et tirez-la vers vous.

ooooooooooo

e Serrez les vis a serrage a main sur la table.

Ocom

L/

Une fois que les ergots de chaque co6té
atteignent les encoches des guides, relevez

la table de facon a soulever les ergots dans
les encoches.

@ Ergot
® Encoche

— Retirez la table de la machine.
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Motifs de broderie pour le cadre Jumbo en option

Vous pouvez créer des motifs pour le cadre Jumbo (en option) a I'aide du logiciel d’édition de broderie
PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure.

Un motif pour cadre Jumbo créé dans un logiciel d’édition de broderie est automatiquement divisé en
deux sections, qui peuvent ensuite étre combinées en un seul motif de broderie au moment de la broderie
sur le cadre Jumbo. Lorsque vous utilisez le cadre Jumbo, il est possible de broder une broderie de

350 mm x 350 mm (14" / pouces x 14"/ pouces) maximum sans avoir a déplacer le tissu dans le cadre.

Pour plus de détails sur la création de motifs pour cadre Jumbo, reportez-vous au manuel d’instructions
fourni avec le logiciel d’édition de broderie PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure.

Une fois le motif pour cadre Jumbo créé, suivez la procédure décrite ci-dessous pour transférer le motif
sur la machine a I'aide d’une connexion externe et commencer a broder.

Les motifs pour cadre Jumbo consistent en un ensemble de deux motifs. Pour pouvoir les utiliser comme
motif cadre Jumbo, ne les mémorisez pas dans la machine.

Connectez I'appareil contenant le motif

pour cadre Jumbo a la machine, puis
sélectionnez ce motif dans I’écran de
sélection des motifs.

S Remarque
¢ Avant de commencer a broder le motif pour
cadre Jumbo, préparez le cadre Jumbo en

option.

¢ Contactez votre revendeur Brother agréé
pour acheter le cadre Jumbo en option.

*  Pour plus de détails sur I'importation du motif,
reportez-vous a « Rappel de motifs depuis un
support USB ou une carte SD » a la page 165.

L o B
¢ Une fois le tissu ou le vétement en place,
veillez a ce que le cadre intérieur soit plus
bas que le cadre extérieur de fagon a ce
g i om0 00 [C]E[] qu’il soit bien a plat sur la table d’extension.
= 0
&
Bi

s @

Appuyez sur i pour sélectionner la
premiere section du motif a broder, puis
appuyez sur

176.1mm [~
#21?.4“« 4
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Vérifiez la taille du motif, puis mettez en
place un tissu suffisamment grand dans le
cadre Jumbo en option.

*  Pour plus de détails sur la fixation du cadre Jumbo

en option, reportez-vous a « Mise en place du tissu »
a la page 93.

S Remarque

Q ¢ | orsque vous mettez le tissu en place,
positionnez-le dans le cadre de broderie en
laissant au moins 10 mm au bord.

@ Plus de 10 mm (3/8" / pouces)
® Emplacement ou le motif doit étre brodé

S Remarque

Q ¢ | orsque vous changez la position de
broderie a I'aide du cadre Jumbo, assurez-
vous de bien connaitre la taille du motif
combiné. Vous ne pouvez pas changer la
position au-dela de la zone de broderie.

@ Zone de broderie

e Fixez le cadre Jumbo sur la machine.

e Appuyez sur [

$+ 0.0mm O 0.0°
“#+ 0.0mm @ 22

s

Appuyez sur , puis sur le bouton
« Marche/Arrét » pour commencer a

broder la premiere section du motif.

Une fois la broderie de la premiere section
du motif terminée, le message ci-dessous
s’affiche. Appuyez sur | ok .

Voulez-vous broder le prochain segment?

Annuler K

d
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Une image de I’emplacement de l'aiguille Une fois que la caméra intégrée de la
apparait a I’écran, avec la zone de machine a détecté I'’emplacement de la
vignette de positionnement de broderie, le

détection de positionnement encadrée en ¢
message ci-dessous s’affiche.

rouge. Appliquez une vignette de
positionnement de broderie a l'intérieur du
cadre rouge, puis appuyez sur | ok |. o

Repére de positionnement reconnu: veuillez faire
tourner le cadre, puis appuyez sur la touche OK.

B 175.1mm .
#7%4rm =y

Veuillez disposer la repéte de positionnement le
long de la ligne rouge, puis appuyez sur OK,

|: mhx:z Il:u‘uqual: ::lg Ka.cllolman aprés avoir T’
S Remarque
@ ¢ Si la caméra intégrée ne parvient pas a
détecter ’'emplacement de la vignette de
positionnement de broderie, le message
d’erreur ci-dessous s’affiche. Appuyez sur
ok | et effectuez a nouveau la procédure a
partir de I’étape ©).
@ Ligne rouge e
* La zone de détection de positionnement se trouve meossibie:d:redonaltie ia repie: e
sSous |a Caméra intégrée. positionnement, voulez-vous réessayer?
IAnnuIer [ ok “

Retirez le cadre Jumbo de la machine a

La caméra intégrée se trouve dans ce boitier. . N .
© 9 broder, tournez-le et fixez-le a la machine.

® Appliquez la vignette dans cette zone.
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Appuyez sur | o« . La machine détecte
I’emplacement de la vignette de
positionnement de broderie.

Une fois que la caméra intégrée de la
machine a détecté I'’emplacement de la
vignette de positionnement de broderie, le
message ci-dessous s’affiche. Appuyez sur

o

Repére de positionnement reconnu: veuillez
déplacer le repére de positionnement, puis
sélectionnez le motif suivant.

S Remarque
¢ Si la caméra intégrée ne parvient pas a
détecter I'emplacement de la vignette de
positionnement de broderie, le message
d’erreur ci-dessous s’affiche. Appuyez sur

ok |, remettez le cadre Jumbo dans sa

position initiale et effectuez a nouveau la
procédure a partir de I'étape ©).

Impossible de trouver le repére de
positionnement, veuillez placer le cadre dans sa
position précédente.

K

E

Retirez la vignette de positionnement de
broderie du tissu.

N

Appuyez sur & pour sélectionner la
deuxieme section du motif a broder, puis

appuyez sur

@ Appuyez sur

Appuyez sur , puis sur le bouton
Marche/Arrét pour commencer a broder la

section suivante du motif.

= =_0 0 0 min
y (09138 -5 I veaer & 136mr
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Utilisation du cadre pour casquettes en option

A I'aide du cadre pour casquettes en option, vous pouvez broder des motifs sur des casquettes et des
chapeaux. Les procédures d’utilisation du cadre pour casquettes sont décrites ci-dessous.

Cadre pour casquettes et accessoires

Le support du cadre et le dispositif d’assemblage sont nécessaires pour utiliser le cadre pour casquettes.

Cadre pour casquettes Support du cadre pour casquettes et 4 vis a serrage a main
@ Zone de broderie : Pour fixer le cadre pour casquettes au chariot, retirez le support du cadre de
60 mm (H) x 360 mm (L) broderie, puis fixez celui du cadre pour casquettes.
(2-3/8" / pouces (H) x @ Insérez les vis a serrage a main dans les trous et serrez-les pour fixer la section
14"/ pouces (L)) mobile. Utilisez ces trous pour stocker le support du cadre pour casquettes.
@ Le repere indique le centre de la @ Ressort de retenue
zone de broderie. Les deux ressorts de retenue permettent de fixer le cadre pour casquettes.

® Serrure a ressort

Dispositif d'assemblage

Utilisez le dispositif d’assemblage pour placer la casquette dans le cadre.

@ Supports
Les trois supports permettent de fixer le cadre pour casquettes.

@ Support d'assemblage
Serrez les vis pour fixer la surface d'assemblage.

® Vis
Réglez la taille du dispositif d’assemblage en fonction du type de casquette
a broder.

@® Levier
Tirez le levier pour faire pivoter le cadre pour casquettes dans une position
confortable permettant de placer le tissu sur le cadre.

Patin Tournevis Allen (grand) Tournevis Allen (moyen)

N

e A utiliser lorsque vous réglez le cercle du support du cadre pour casquettes et la hauteur du support en forme de L.
(Reportez-vous a la page 266.)
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z/a Mémo

¢ Avant d’installer le cadre pour casquettes,
veillez a régler le cercle du support du cadre
pour casquettes et la hauteur du support en
forme de L. (Si vous utilisez la méme
machine, ce réglage n’est nécessaire que
lors de sa premiére utilisation. En outre, ce
réglage n’est pas nécessaire si le cadre
pour casquettes fourni est installé.)

¢ | orsque le cercle du support du cadre pour
casquettes et la hauteur du support en
forme de L ont été réglés, ils doivent I'étre a
nouveau si vous utilisez une autre machine.
La hauteur peut changer selon la machine
utilisée. Pour plus de détails, contactez
votre revendeur Brother agréé.

S Remarque
¢ Si le cadre de broderie pour casquettes est
fixé, les indicateurs des cadres, affichant les
cadres pouvant étre utilisés, apparaissent
comme illustré ci-dessous.

50 mm (H) x 130 mm (L)
ﬁ‘ (2" / pouces (H) x
5-1/8" / pouces (L))
60 mm (H) x 130 mm (L)
ﬁz (2-3/8" / pouces (H) x
5-1/8" / pouces (L))
60 mm (H) x 360 mm (L)
ﬁf" (2-3/8" / pouces (H) x
14" / pouces (L))

Types de casquettes

Avec la machine, nous vous recommandons de
broder les types de casquettes suivants.

B Standard (Pro Style)

—

@ Face avant : Pro style
® 6 sections

Numéro de
modele des
casquettes Otto
International,
Inc. (exemple)

OTTO27-007

Doublure en
mailles au dos de | Face avantrigide | Couronne souple
la penne (souple | assemblée non assemblée
ou rigide)
Mise en place Facile .
. . Assez facile
aisée du cadre | (Recommandé)
Support 122 brins 2 a 3 brins

B Profil bas (assemblage bas)

—
7

(@ Face avant : assemblage bas
® 6 sections

Numéro de
modele des
casquettes Otto
International,
Inc. (exemple)

OTTO23-225

OTTO18-203

Doublure en
mailles au dos de
la penne (souple

ou rigide)

Face avant rigide
assemblée

Couronne souple
non assemblée

Mise en place
aisée du cadre

Tres difficile
(parce que le

matériau de la Assez facile
casquette est tres
dur.)

Support 122 brins 2 a 3 brins
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H Style golf p . . .
vies Précautions relatives au tissu

@\ o M Tissus de casquettes dont la broderie

est recommandée

® 35 % Coton / 65 % Polyester
* 100 % Coton
® 80 % Laine / 20 % Nylon

@ Face avant : d'une piéce ® 15 % Laine / 85 % Acrylique
® 5 sections M Tissus de casquettes dont la broderie
Numéro de est déconseillée
modele des ) ) .
casquettes Otto | OTTO37-024 Si des casquettes confectionnés dans les types de
International, tissus suivants sont utilisées, il sera difficile de les
Inc. (exemple) placer dans le cadre, elles risquent de se froisser ou
Doublure en de I‘étl’écil’.
mailles au dos de | Face avant rigide ° Mou/ssg p(?lye§ter
la penne (souple | assemblée * Matériau élastique
ou rigide) ¢ Laine Melton
n * 100 % Nylon
Mise en place . .
. Assez facile e Daim
aisée du cadre
Support 122 brins

Préparation du cadre pour

5] Mémo casquettes
e Vérifiez si cette zone () est recouverte de mailles.

M Installation du support du cadre

pour casquettes

Retirez le support du cadre de broderie du chariot
de la machine et installez celui du cadre pour
casquettes. Avant d’enlever le support du cadre de
broderie, retirez tout d’abord le cadre. (Reportez-
vous a « Retrait du cadre de broderie » a la page 68.)

A ATTENTION

¢ Avant de changer un support de cadre de
broderie quel qu’il soit, assurez-vous que la
machine est hors tension.

S Remarque
¢ Aucune ligne centrale ne peut étre utilisée
comme guide lorsque vous placez la
casquette dans le support du cadre.
Lorsque vous placez la casquette dans le
cadre, utilisez un crayon de couturiere pour
marquer la ligne centrale.

M Tissus de casquettes dont la broderie
est déconseillée

¢ Casquettes avec une penne avant d’une hauteur
inférieure a 50 mm (2" / pouces) (visiere anti-soleil)

¢ Casquettes d’enfants

¢ Casquettes dont le bord est supérieur a 80 mm
(3-1/16" / pouces)
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Desserrez les deux vis et retirez le support Faites passer le plateau de la machine dans
du cadre de broderie. le cercle du support du cadre pour
casquettes.

(D Vis a serrage a main @ Plateau de la machine

e Les vis retirées restent fixées au support du cadre de
broderie. S Remarque
Q e \Vérifiez que le support du cadre pour
casquettes ne touche pas de pieces
environnantes, comme le pied presseur.

Fixez le support du cadre pour casquettes au chariot

comme décrit ci-dessous aux étapes 0:0

Insérez les deux vis a serrage a main en bas
du support du cadre pour casquettes dans
(® Fixez de nouveau les deux vis a serrage & main I'entaille en forme de « V » du chariot, puis
dans le support du cadre de broderie. placez la plaque d’assemblage du support
du cadre pour casquettes sur la plaque
d’assemblage du cadre du chariot.

Retirez les deux vis a serrage a main
supérieures du support du cadre pour

casquettes et mettez-les de c6té. Desserrez
les deux vis inférieures (4 tours). %\/@
\_%

ool

@ Vis supérieures
® Vis inférieures

@ Encoche du chariot

® Vis a serrage a main du support du cadre pour
casquettes

® Plaque d’assemblage du support du cadre pour
casquettes

® Plaque d’assemblage du cadre du chariot
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Insérez les ergots de la plaque d’assemblage [ | Réglage du support du cadre pour
du cadre du chariot dans les trous situés sur cas tt

! quettes
la plaque d’assemblage du support du cadre
pour casquettes.

@ Support en forme de L

® Cercle
z/a Mémo
(@ Ergots de la plaque d'assemblage du cadre du ¢ Sj vous utilisez la méme machine, ce
chariot réglage n’est nécessaire que lors de sa
® Trous situés sur la plaque d’assemblage du premiére utilisation.

support du cadre pour casquettes
Mettez la machine sous tension. Une fois le

:inserTz ett serrez tl’e S deux dwi sui)erleures chariot dans sa position initiale, mettez la
ilnS es trous extérieurs de la plaque machine hors tension.

d’assemblage du support du cadre pour

casquettes.

S Remarque
e Veillez a régler le support du cadre pour
casquettes lorsque le chariot se trouve dans
sa position initiale.

A l'aide du tournevis Allen (moyen),
desserrez les deux vis hexagonales.
Desserrez les vis d’un seul tour.

Tout en poussant le support du cadre pour
casquettes vers la machine pour 'insérer
completement, serrez les deux vis
inférieures pour fixer le support.

@ Vis hexagonales
® Tournevis Allen (moyen)

v Remarque
¢ Ne les desserrez pas trop.

— L’installation du support du cadre pour casquettes
est terminée.
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Abaissez le support en forme de L de sorte

qu’il touche le plateau de la machine, puis

serrez les deux vis hexagonales a I'aide du

tournevis Allen (moyen). Serrez fermement
les vis.

@ Support en forme de L

A l"aide du tournevis Allen (grand),
desserrez les quatre vis hexagonales situées
a l'intérieur du cercle. Desserrez les vis
d’un seul tour.

@ Vis hexagonales
® Tournevis Allen (grand)

— Lorsque les vis sont desserrées, il est possible
d’abaisser le cercle.

v Remarque
Q ¢ Ne les desserrez pas trop.

Faites passer le patin entre le plateau de la
machine et le cercle du support du cadre
pour casquettes.

@ Patin
® Plateau de la machine
® Cercle du support du cadre pour casquettes

Appuyez légérement sur le cercle, puis
utilisez le tournevis Allen (grand) pour
serrer les quatre vis hexagonales sur
I'intérieur du cercle.

Serrez fermement les vis.

@ Cercle

A ATTENTION

¢ Assurez-vous que chaque vis hexagonale est
fermement serrée. Si l'une des vis reste
desserrée, vous risquez de vous blesser.

a Retirez le patin inséré a I’étape ©.
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M Installation de la cale d’épaisseur de
la plaque a aiguille

Fixez la cale d’épaisseur a la plaque a aiguille.

(@ Cale d'épaisseur de la plaque a aiguille

M Préparation du dispositif
d’assemblage

Fixez le dispositif d’assemblage sur une surface
stable, par exemple, un bureau.

Desserrez la vis a serrage a main du
dispositif d’assemblage pour ouvrir le
support d’assemblage afin qu’il soit
supérieur a I’épaisseur de la surface
d’assemblage.

e Le support d’assemblage peut étre installé sur une
surface d’assemblage d’une épaisseur de 9 mm
(3/8" / pouces) a 38 mm (1-1/2" / pouces).

Fixez solidement le support d’assemblage
sur la surface en serrant la vis a serrage a
main.

@ Support d’assemblage
@ Surface d’assemblage
(® Serrez la vis a serrage a main

z/a Mémo
¢ S’il existe un espace entre la pince de la vis
a serrage a main et la surface
d’assemblage, insérez le patin fourni
comme illustré ci-dessous.

@ Support d’assemblage

® Surface d’assemblage (table de travail, bureau,
etc.)

® Patin
@® Vis a serrage a main

Veillez a ce qu’il n’y ait pas de jeu.

Si tel est le cas, réinstallez le dispositif d’assemblage
sur la surface.

S Remarque

Q ¢ Vérifiez que le support d’assemblage est
solidement fixé sur la surface d’assemblage
et que la vis a serrage a main est serrée
fermement.

¢ Ne fixez pas le dispositif d’assemblage sur
une surface instable (flexible, tordue ou
courbée).

¢ Veillez a ne pas faire tomber le dispositif

d’assemblage lorsque vous le retirez.

Réglez la taille du dispositif d’assemblage
en fonction du type (taille) de casquette a
broder.

@ Profil bas (casquettes plus basses)
® Type standard (casquettes plus hautes)
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M Pour le type standard

A I'aide d’un tournevis Phillips, desserrez de deux

Fixation du cadre pour

ou trois tours les trois vis (en haut, a gauche et a Casquettes
droite) situées a I'extérieur du dispositif
d'assemblage. Placez la casquette sur le cadre fixé sur le

dispositif d’assemblage et retirez le cadre et la
casquette du dispositif. Puis, fixez le cadre pour
casquettes sur le support correspondant de la
machine.

M Fixation du cadre pour casquettes
sur le dispositif d’assemblage et mise
en place de la casquette sur le cadre

Fixez le cadre pour casquettes sur le
dispositif d’assemblage.

Faites glisser le cadre pour casquettes sur le dispositif
d’assemblage, en vérifiant que I’encoche a la base du
support du bord du cadre pour casquettes est bien
alignée sur le guide qui se trouve en haut du dispositif
d’assemblage.

@ Vis
® Tournevis Phillips

S Remarque
¢ Ne retirez pas les trois vis (en haut, a
gauche et a droite), vous risqueriez de les
perdre. Faites tourner les vis pour les
desserrer [égérement.

Tirez le dispositif d’assemblage vers vous, puis, a
["aide du tournevis Phillips, serrez les trois vis (en
haut, a gauche et a droite).

"TD ® Guide du dispositif d’assemblage
® Support de bord
® Encoche

— La préparation du dispositif d’assemblage est
terminée.
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Placez vos doigts derriére les poignées de
chaque co6té du dispositif d’assemblage et
poussez le cadre pour casquettes sur le
dispositif en appuyant vos pouces sur les
poignées situées de chaque coté du cadre.

(@ Poignée du dispositif d’assemblage
® Poignée du cadre pour casquettes

— Le cadre pour casquettes est fixé lorsque ses deux
supports se mettent en place.

Appuyez vers le bas pour déverrouiller la

serrure a ressort du cadre pour casquettes
et relachez le bouton. Ouvrez le cadre de
fixation. Ouvrez également le support du

bord.

@ Serrure a ressort déverrouillée
(® Cadre de fixation ouvert
® Support de bord

Alignez le centre du stabilisateur sur celui
du support de bord.

Un stabilisateur de 100 x 510 mm (4 x 20"/ pouces)
est recommandé.

@ Dents
e Vérifiez que les dents traversent le stabilisateur pour
bien le fixer.

Fixez le stabilisateur en insérant ses deux
extrémités dans les trous en bas du cadre
pour casquettes.
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Soulevez la bande anti-transpiration a
I'intérieur de la casquette, puis placez la
casquette sur le cadre.

Maintenez des deux mains les deux cotés de la

casquette, puis alignez le bord du cadre inférieur sur le
bord de la casquette.

@ Bord du cadre inférieur
® Bande anti-transpiration
® Bord de la casquette

Alignez simultanément la ligne centrale de la
casquette sur celle du support de la bande anti-
transpiration du cadre pour casquettes et faites glisser
la bande anti-transpiration sous son support.

@ Support de la bande anti-transpiration

® Ligne centrale du support de la bande anti-
transpiration

® Ligne centrale de la casquette

Alignez la ligne centrale de la casquette sur
I’encoche du dispositif d’assemblage.

@ Ligne centrale de la casquette
® Encoche du dispositif de montage

Avant de refermer le cadre de fixation,
insérez les extrémités de la bande anti-
transpiration dans la casquette afin de les
éloigner des charnieres et boutons du cadre
de fixation.

@ Charniéere du cadre de fixation
® Pliez la bande anti-transpiration comme indiqué.

e Le fait de plier soigneusement la bande anti-
transpiration avant de refermer le cadre de fixation
évite les plis dans la casquette.

Fermez le cadre de fixation de sorte que le
bord de la casquette passe entre la partie
intérieure et la partie extérieure du cadre.

@ Bord de la casquette
® Partie intérieure du cadre de fixation
® Partie extérieure du cadre de fixation

Alignez minutieusement les dents du cadre
de fixation sur le bord.

(@ Dents de la partie extérieure du cadre de fixation
® Bord
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S Remarque

Q ¢ Desserrez les deux vis de la partie
extérieure du cadre de fixation, puis réglez
la position de celle-ci de maniere a ce
qu’elle s’adapte a la forme de la casquette
et que les dents du cadre de fixation
s’alignent parfaitement sur le bord.

@ Dents de la partie extérieure du cadre de fixation
® Bord

® Partie extérieure du cadre de fixation

@ Vis de la partie extérieure du cadre de fixation

@ Fermez le levier de la serrure a ressort.

@ Levier de la serrure a ressort

Fixez le cadre de fixation a I'aide de la
serrure a ressort. Insérez alors I’extrémité
de la bande anti-transpiration dans la
casquette afin qu’elle n’entrave pas le
fonctionnement de la serrure a ressort.

@ Serrure a ressort
® Pliez la bande anti-transpiration comme indiqué.

S Remarque

¢ Si le tissu de la casquette est épais et que
vous ne parvenez pas a fermer le cadre de
fixation, ou si le tissu est fin et que la
casquette est trop lache dans le cadre,
desserrez la vis correspondant a la partie
intérieure du cadre de fixation, puis réglez
celle-ci.

@ Partie intérieure du cadre de fixation

v Remarque
¢ Avant d’abaisser le levier de la serrure a
ressort, vérifiez que la casquette ne s’est
pas déplacée et qu’il n’y a pas de plis. Au
besoin, ajustez la casquette.

® Vis de la partie intérieure du cadre de fixation

Soulevez le support de bord le plus haut
possible, par dessus le bord de la casquette,
puis appuyez sur le support pour en fixer le
bord.

@ Support de bord
® Ligne centrale du support de bord
e Assurez-vous que |’encoche dépasse.
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Ajustez le bord de sorte qu’il garde une Utilisez les clips pour fixer la casquette.

forme arrondie. Fixez les clips avec les poignées repliées vers

Iintérieur. Si les poignées sont orientées vers

~_ I'extérieur, le pied-de-biche de la machine risque de
% les heurter.
¢ \\'
0] o ,‘ \
N

Tout en tirant vers vous le levier situé
derriere la poignée droite du dispositif
d’assemblage, faites pivoter le cadre pour

casquettes vers la gauche. Une fois le cadre @ Clips
pour casquettes pivoté a 90°, relachez le
levier pour le verrouiller en place. Tout en tirant vers vous le levier situé

derriere la poignée droite du dispositif
d’assemblage, faites pivoter le cadre pour
casquettes vers la droite.

Une fois le cadre pour casquettes pivoté a 180° et le

bord orienté a droite, relachez le levier pour
verrouiller le cadre en place.

@ Poignée
® Levier

Tirez les extrémités de la casquette a partir
du centre de maniére a bien tendre le tissu.

@ Poignée
® Levier

Tirez les extrémités de la casquette a partir
du centre de maniére a bien tendre le tissu,
comme pour 'autre coté.
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@ Utilisez les clips pour fixer la casquette.

@® Clips

e Fixez les clips avec les poignées repliées vers
I'intérieur. Si les poignées sont orientées vers
I"extérieur, le pied-de-biche de la machine risque de
les heurter.

— La mise en place de la casquette sur le cadre est
terminée.

Replacez le cadre pour casquettes dans sa
position d’origine.

® Tout en tirant vers vous le levier situé derriere la
poignée droite du dispositif d’assemblage, faites
pivoter le cadre pour casquettes vers la gauche. Une
fois le cadre pour casquettes pivoté a 90° et le bord
orienté vers le haut, relachez le levier pour verrouiller
le cadre en place.

@ Poignée
® Levier

Retirez le cadre pour casquettes du
dispositif d’assemblage.

Pour retirer le cadre pour casquettes du dispositif
d’assemblage, placez vos pouces sur les supports du
dispositif en saisissant les poignées des deux cotés du
cadre pour casquettes et tirez doucement vers vous,
comme illustré.

@ Support
® Poignée

M Fixation du cadre pour casquettes
sur la machine a broder

Le support du cadre pour casquettes est nécessaire
pour fixer le cadre pour casquettes sur la machine a
broder. Avant de fixer le cadre pour casquettes sur la
machine, fixez le support sur le chariot. (Reportez-
vous a « Installation du support du cadre pour
casquettes » a la page 264.)

Avant de fixer le cadre pour casquettes, réglez la
position des supports de la casquette de fagon a ce
qu'’ils correspondent au type (taille) de la casquette a
broder. Pour procéder au réglage, déplacez les
supports de la casquette vers I'avant ou I'arriere,
selon la taille de la casquette.

Desserrez de deux ou trois tours les quatre
vis des supports de la casquette et
positionnez ces derniers de manieére a
conserver la tension dans la casquette.

e Ne retirez aucune vis, vous risqueriez de les perdre.
Faites tourner les vis pour les desserrer |égerement.

@ Supports de la casquette

® Vis

® Profil bas (casquettes plus basses)
(® Standard (casquettes plus hautes)

¢ Veillez a régler les supports droit et gauche dans la
méme position.
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Fixez le cadre pour casquettes sur son B Retrait du cadre pour casquettes
support. A la fin de la broderie, retirez le cadre pour
Tournez le cadre pour casquettes vers la gauche pour casquettes, puis la casquette.

que le bord de la casquette ne touche pas la machine

a broder. N'insérez pas le cadre pour casquettes avec Retirez le cadre pour casquettes de son
le bord orienté a droite, sinon certaines parties du support.

cadre pour casquettes risquent de toucher la machine

Placez vos pouces sur les supports du cadre, saisissez
les poignées de chaque coté et tirez doucement vers
vous, comme illustré.

a broder.

4
~a

4

J

¢ Vérifiez que le cadre pour casquettes ne touche pas
de pieces environnantes, comme le pied presseur.

@ Support
Apres avoir tourné le cadre de sorte que avant de la @ Poignée
casquette soit orienté vers le haut, alignez le cercle du
cadre sur celui de son support. Tout en faisant glisser Avant de retirer le cadre pour casquettes, tournez-le
le cadre pour casquettes vers la gauche et la droite, vers la gauche pour que le bord de la casquette ne
alignez I’encoche du cadre pour casquettes sur la touche pas la machine a broder.

plaque de guidage du support du cadre pour
casquettes, puis mettez le cadre en place.

¢ Vérifiez que le cadre pour casquettes ne touche pas
de piéces environnantes, comme le pied presseur.

Apres avoir retiré le support du bord,
déverrouillez la serrure a ressort du cadre
de fixation, retirez les clips, puis retirez la
casquette.

@ Guide du support du cadre pour casquettes
® Encoche du cadre pour casquettes

® Support

— Des supports permettent de fixer le cadre pour
casquettes. Veillez a ce que tous les supports du
cadre soient fermement fixés dans les trous du
cadre. L'installation du cadre pour casquettes est
terminée et la casquette est préte a étre brodée.

@ Support de bord
® Serrure a ressort
® Clips
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Installation du support du cadre
de broderie

Une fois la broderie avec le cadre pour casquettes
terminée, retirez la cale d’épaisseur de la plaque a
aiguille et le support du cadre pour casquettes,
puis réinstallez le support du cadre de broderie.

Retirez la cale d’épaisseur de la plaque a
aiguille.

@ Cale d'épaisseur de la plaque a aiguille

e Desserrez les deux vis inférieures.

@ Vis a serrage a main

e Retirez les deux vis supérieures.

@ Vis a serrage a main

e Retirez le support du cadre pour casquettes.

S Remarque
e Vérifiez que le support du cadre pour
casquettes ne touche pas de piéces

environnantes, comme le pied presseur.

Le trou du support de la bande anti-
transpiration étant aligné sur la ligne
centrale de la plaque de guidage, insérez les
deux vis retirées a I’étape € dans les trous
du dessus et serrez-les.

@ Trou du support de la bande anti-transpiration

@ Ligne centrale de la plaque de guidage

® Trous du dessus

¢ Insérez les vis a serrage a main dans les trous dans
lesquels le support du cadre pour casquettes était
initialement installé (trous dont les vis ont été retirées
a I'étape @ 2 la page 265).

— La section mobile du support du cadre pour

casquettes est fixée.
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Alignez les trous du support du cadre de
broderie sur les ergots de la plaque
d’assemblage du cadre du chariot.

@ Ergots de la plaque d’assemblage du cadre
® Trous du support du cadre de broderie

Fixez le support du cadre de broderie a
l'aide des deux vis a serrage a main.

@ Utilisez les vis a serrage a main fournies avec la
machine (vis retirées a I’étape a la page 265).

A ATTENTION

¢ Serrez fermement les vis a I'aide du tournevis
en forme de disque fourni.

Informations complémentaires

numérisées
———
Lorsque vous créez un motif a broder a I"aide du
cadre pour casquettes, faites attention aux points
suivants de maniére a éviter des problemes
d’enregistrement (mauvais alignement des trous
dans le motif).

o Réalisez des points de sous-couche.

Commencez le motif de broderie a partir du
centre et travaillez vers les extrémités.

Avec la machine, I'ordre dans lequel les motifs sont
sélectionnés quand ils sont combinés correspond a
I'ordre dans lequel ils sont brodés. Pour I'exemple
suivant, sélectionnez les motifs dans |'ordre

« E»—>« A »=—>« B »—>« R » pour réaliser le motif
combiné « BEAR ».

BEAR

O=>0=>00=0

Ordre de
broderie
incorrect

Ordre d
br;dr:;iee @ @ — @ @
correct v

v, Remarque

\Q * NE brodez PAS le motif d’'un bout a l'autre,
sinon il risque de se froisser ou de rétrécir.
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Lorsque vous cousez les contours d’un
motif, assurez-vous que la largeur des
points plumetis est d’au moins 2 mm, et que
les points recouvrent le tissu d’au moins

1 mm. Vérifiez également qu’il n’y a pas de
sauts de longs points dans les contours de
chaque région ou lettre.

oo\LJ@ -

@ Au moins 1 mm
® Au moins 2 mm

A ATTENTION

¢ Ne cousez pas ensemble plus de quatre
couches superposées.

‘ ®
‘

@ Indiquez que les zones superposées ne
doivent pas étre brodées.
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Utilisation du bobineur de canette en option

Lorsque vous bobinez le fil de la canette sur une canette métallique, utilisez le bobineur de canette en
option. Les procédures d’utilisation du bobineur de canette en option sont décrites ci-dessous.

Précautions

Pour consulter les précautions relatives a |'alimentation, reportez-vous a la page 32.

A ATTENTION

¢ Veillez a placer le bobineur de canette sur une surface stable et de niveau.
e N'utilisez que les canettes fournies avec ce bobineur de canette.

Bobineur de canette en option et ses accessoires

Vérifiez que le bobineur de canette suivant et ses accessoires sont fournis.

1. 2. 3. 4.

\
5 IS

@ Interrupteur 6. 7. 8. 9.
d'alimentation principal
® Axe du bobineur de @

canette
® Trou du guide-fil @ 10
® Trou du porte-bobine '

® Connecteur d’entrée c.c. @

N°  |Nom Réf. N°  |[Nom Réf.

1 |Bobineur de canette PRBW1 6 |Cordon d'alimentation* -

2 |Axe de bobine XC5949-051 7 | Canette métallique x 5 100376-051
3 |Cale-bobine XA0679-050 8 |Couvercle de bobine 130012-054
4 | Guide-fil XC6644-151 9 [Poids (L) XC5974-151
5 |Adaptateur c.a.* - 10 |Poids (S) XC6631-051

*  Consultez votre revendeur Brother agréé.
z/a Mémo
¢ | a référence du bobineur de canette peut changer selon le pays/la région ou la machine a été

achetée.
e Selon le modéle dont vous disposez, la machine contient peut-étre un bobineur de canette.
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Installation du bobineur de
canette en option

Fixez le porte-bobine, le cale-bobine et le guide-fil
au bobineur de canette.

Insérez le porte-bobine et le cale-bobine.

Mettez le support en place, puis insérez le porte-
bobine dans le trou. Insérez ensuite le cale-bobine.

@ Axe de bobine

® Support du porte-bobine
® Trou du porte-bobine

® Cale-bobine

Insérez le guide-fil.

Insérez le guide-fil dans le trou, les ergots alignés sur
les encoches des c6tés du trou.

—

@ Ergots du guide-fil

® Encoches du trou pour le guide-fil

® Trou du guide-fil

¢ Insérez fermement et au maximum le guide-fil et

vérifiez qu’il est correctement fixé.

Connexion de I’adaptateur c.a.

Introduisez la fiche du cordon
d’alimentation dans I'adaptateur c.a.

=T

Branchez le cordon de I'adaptateur c.a. au
connecteur d’entrée c.c. du bobineur de
canette, puis insérez la fiche du cordon
d’alimentation dans une prise murale
traditionnelle.

¢ Veillez a bien insérer la fiche de I’adaptateur c.a.
dans le connecteur d’entrée c.c. du bobineur de
canette.

A ATTENTION

Veillez a utiliser le cordon d’alimentation
fourni. L'utilisation de tout autre cordon
d’alimentation risque de provoquer des dégats.
Veillez a utiliser I'adaptateur c.a. fourni. Si
vous utilisez un autre adaptateur c.a., vous
risquez de provoquer des dégats.

Avant de connecter ou de déconnecter
I'adaptateur c.a., vérifiez que l'unité est hors
tension.

Apreés avoir utilisé le bobineur de canette,
déconnectez-le de la prise murale.
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. Faites passer le fil par le trou a gauche du
Bobinage de la canette guide-fil vers I'avant du bobineur.

Préparez la canette et sa bobine de fil. Utilisez du
fil de canette de coton ou de polyester filé (de
74 dtex/2 a 100 dtex/2).

@ Trou du guide-fil

Enroulez le fil autour du disque de tension,

Alignez la rainure de la canette sur le comme illustré. Verlf!ez que le fil est
ressort de I'axe du bobineur de canette, correctement enroulé autour du disque de
puis placez la canette sur I'axe. tension.

@ Rainure de la canette
® Ressort de I'axe

e Placez la bobine de fil sur le porte-bobine. @ Disque de tension

@ Bobine de fil
® Axe de bobine

S Remarque
¢ L orsque vous utilisez une petite bobine,
retirez le cale-bobine et placez la bobine sur
le porte-bobine correspondant. Utilisez
également le couvercle de bobine pour
stabiliser la petite bobine.
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Faites passer le fil par le trou a droite du
guide-fil vers I'arriere de la machine.

(ol ﬂ—ax

@ Trou du guide-fil

Enroulez le fil 4 ou 5 fois dans le sens des
aiguilles d'une montre autour de la canette,
comme illustré.

Faites passer I’extrémité du fil dans la fente
du guide de la base du bobineur de canette
et tirez le fil. Le coupe-fil coupe le fil.

@ Fente du guide
(® Base du bobineur de canette

S Remarque

Q ¢ Veillez a respecter la procédure décrite. Si
la canette est bobinée sans avoir coupé le fil
avec le coupe-fil, lorsque le fil de la canette
commence a s'épuiser, celui-ci risque de
s'emméler autour de la canette et de casser
['aiguille.

Faites glisser le support de la canette
jusqu’a ce qu'’il se mette en place.

@ Support de la canette

Appuyez sur I'interrupteur d’alimentation
principal pour commencer le bobinage de
la canette.

— Commencez le bobinage de la canette.

La canette s’arréte automatiquement de
tourner lorsque le bobinage est terminé et
le support de la canette reprend sa position
d’origine.
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® | A ATTENTION

e Vérifiez que le fil de la
canette est correctement

v X
bobiné, sinon l'aiguille
risque de casser ou la @ @
tension du fil risque d'étre &%) =)
incorrecte.

¢ Veillez a nettoyer le compartiment a canette a
chaque changement de canette. La paraffine
des fils et les poussiéres s'accumulent aisément
autour du trou du ressort de réglage de tension
dans le compartiment a canette, provoquant
ainsi une tension incorrecte du fil. Pour plus de
détails, reportez-vous a la section « Nettoyage
du boitier de la canette » a la page 286.

S Remarque
¢ |Lors du retrait de la canette, ne tirez pas la
base du bobineur de canette. Sinon, vous
risquez de la desserrer ou de la retirer et

ainsi d'endommager le bobineur de canette. o Vérifiez la tension du fil de la canette a Chaque
changement de canette.
Tirez le fil par la fente du guide du bobineur * Selon le type du fil de la canette, sa tension
de canette pour couper le fil avec le coupe- peut changer. Vérifiez la tension du fil de la
fil. canette et réglez la tension si nécessaire.

Pour une canette métallique, utilisez les deux
poids, grand (L) et petit (S).

Pour des instructions détaillées concernant le
réglage de la tension du fil de la canette,
reportez-vous a la page 124.

@ Poids (L) (Réf. : XC5974-151)
@ Poids (S) (Réf. : XC6631-051)

M Si le bobinage de la canette est
interrompu avant qu’il ne soit
terminé :

Le bobineur de canette s’arréte automatiquement si
le fil ne se déroule pas, par exemple, s'il s’emméle
sur le porte-bobine. Si c’est le cas, enfilez
correctement le bobineur de canette, puis bobinez
correctement la canette.
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Maintenance

Cette section décrit des opérations simples de maintenance de la machine a broder. Nettoyez
régulierement la machine pour éviter les dysfonctionnements.

Nettoyage de I'écran a cristaux liquides

Si la surface de I'écran a cristaux liquides est sale,
essuyez-la |égérement avec un chiffon doux et sec.
N'utilisez pas de nettoyants organiques ou de détergents.

Nettoyage de la surface de la machine

Si la surface de la machine est Iégerement sale,
essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Si elle est
trés sale, humidifiez légerement un chiffon avec un
détergent neutre et essuyez la surface de la machine.
Retirez |'excédent de détergent a |'aide d'un chiffon
humide puis essuyez avec un chiffon sec.

A ATTENTION

¢ Débranchez le cordon d'alimentation avant de
nettoyer la machine, car vous risqueriez de
vous blesser ou de provoquer un choc
électrique.

v Remarque
¢ N'utilisez pas de produits chimiques, tels
que le benzeéne ou des solvants.

Nettoyage du crochet

Retirez régulierement les peluches et les
poussieres de la surface de logement du crochet
pour obtenir des résultats optimaux.

Utilisez la brosse de nettoyage fournie.

o Mettez la machine a broder hors tension.

o |

o S
A ATTENTION

¢ Débranchez le cordon d'alimentation avant de
nettoyer la machine, car vous risqueriez de
vous blesser ou de provoquer un choc
électrique.

Ouvrez le couvercle du crochet et retirez le
compartiment a canette. (Reportez-vous a
la page 36.)

Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour
retirer les peluches et les poussiéeres du
crochet et de la zone environnante.

A ATTENTION

¢ Sile crochet est rayé ou endommaggé,
contactez votre revendeur Brother agréé.

Une fois le nettoyage terminé, fixez le
compartiment a canette sur le crochet et refermez
le couvercle. (Reportez-vous a la page 37.)
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. e Retirez la cale d’épaisseur.
Nettoyage de la zone environnante

de la plaque d'aiguille

Si des peluches et des poussiéres s'accumulent
autour du couteau mobile, du couteau fixe ou de
la plaque de retenue des fils, le fil risque de ne pas
étre coupé correctement et un message d'erreur
peut apparaitre, ou différentes pieces de la
machine risquent d'étre endommagées. Veillez a
nettoyer la zone environnante de la plaque a
aiguille une fois par mois. @ Cale d’épaisseur

Utilisez un tournevis coudé et la brosse de
nettoyage fournie.

Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour
retirer les peluches et les poussiéeres du

Mettez la machine a broder hors tension. couteau mobile, du couteau fixe, de la
plaque de retenue des fils et de la zone
environnante.

o |

o S
A ATTENTION

¢ Débranchez le cordon d'alimentation avant de @ Retirez toutes les peluches de cette zone
nettoyer la machine, car vous risqueriez de . L.
vous blesser ou de provoquer un choc 6 Une fo[s Ie. nettoyage terminé, réinstallez la
électrique. cale d’épaisseur.

Positionnez tout d'abord la cale d’épaisseur de fagon a
Retirez la plaque a aiguille. la fixer autour de I’encoche elliptique, puis de facon a
ce qu’elle entoure la téte de la vis. Faites glisser la cale
d’épaisseur dans le sens de la fleche pour la mettre en
place.

@ K/j\aﬁg g
= @

@ Encoche elliptique
® Téte de vis

A l'aide d'un tournevis coudé, desserrez les vis et
retirez la plaque a aiguille, puis ouvrez le couvercle
du crochet.

@ Plaque a aiguille
® Couvercle du crochet
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Fixez la plaque a aiguille dans le sens Glissez le papier sous le ressort de réglage
inverse de celui dans lequel elle a été de tension pour retirer les poussiéres.

NP .
retirée a I'étape @, puis refermez le Utilisez un coin du papier pour retirer les poussiéres
couvercle du crochet. du trou.

//@1\

@ Plaque a aiguille

Nettoyage du boitier de la

canette @ Ressort de réglage de tension
® Trou
La paraffine des fils et les poussieres s'accumulent ® Papier

aisément autour du trou du ressort de réglage de

tension dans le compartiment a canette,
provoquant ainsi une tension incorrecte du fil. Par
conséquent, vous devez le nettoyer a chaque
changement de canette.

S Remarque
¢ Ne pliez pas le ressort de réglage de
tension. En outre, n'utilisez que du papier
épais ou du papier de I'épaisseur spécifiée
Utilisez un morceau de papier de |'épaisseur pour nettoyer le compartiment a canette.

d'une carte de visite.
Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour
Ouvrez le couvercle du crochet, retirez le retirer les peluches et les poussieres de

compartiment a canette, puis la canette. l'intérieur du compartiment a canette.
(Reportez-vous a la page 36.)

Une fois le nettoyage terminé, insérez la canette
dans le compartiment, puis fixez le compartiment
sur le crochet et refermez le couvercle.
(Reportez-vous aux pages page 36 et 37.)
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Nettoyage des trajets des fils
supérieurs

Si des poussieres et des peluches se sont
accumulées dans les guide-fils ou I'unité de
tension supérieurs, le fil risque de se casser en
cours de broderie. Nettoyez régulierement les
trajets des fils.

B Nettoyage des guide-fils

Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour

retirer les peluches et les poussiéres
accumulées sous les guide-fils.

Nettoyez les guide-fils supérieur et intermédiaire.

o~

Qo[ —®

@ Guide-fil supérieur
® Guide-fil intermédiaire

©) >Guide—fil
B Démontage et nettoyage de l'unité
de tension

Pour retirer le bouton de tension, tournez-
le dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, comme illustré.

@ Bouton de tension

A l'aide de la brosse de nettoyage fournie,
retirez les peluches et les poussiéres des
deux rondelles en feutre (supérieure,
inférieure) a l'intérieur du bouton de
tension.

@ Bouton de tension

® Rondelle a épaulement en nylon
® Ressort de tension

® Ressort d'embase de tension
® Rondelle en feutre (supérieure)
® Disque de tension

@ Rondelle en feutre (inférieure)

e Remontage de I'unité de tension.

S Remarque
e Lorsque vous remontez |'unité de tension,
veillez a ne pas installer le disque de tension
a l'envers.
Sa base comporte un aimant.

Dessous

@ Aimant

¢ Lorsque vous remontez I'unité de tension,
veillez a ne pas perdre de piece et a ne pas
installer les pieces dans le mauvais ordre.
La machine risque de ne pas bien
fonctionner si les unités de tension ne sont
pas remontées correctement.
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Appuyez sur | o< .

— La coursiere se déplace vers la position appropriée
pour procéder a I’application d’huile.

Application d'huile sur la machine

Pour augmenter la durée de vie des pieces de la
machine a broder et assurer son bon 6 Versez une goutte d'huile sur le crochet.
fonctionnement, veillez a appliquer de I'huile sur

la machine avant la premiere utilisation. Si une
quantité insuffisante d'huile a été appliquée au
logement, un message d'erreur peut apparaitre.
Ensuite, versez une goutte d'huile sur le crochet
une fois par jour avant |'utilisation ainsi que sur la
rondelle en feutre de la barre a aiguille inférieure
toutes les 40 a 50 heures d'utilisation de la
machine.

B Application d'huile dans le logement
o Appuyez sur B=N.

Vue de face Vue latérale
@ Percez un petit trou dans le flacon d'huile.
® Appliquez de I'huile ici.
e Appuyez sur . e Utilisez un objet pointu pour percer un petit trou dans

['extrémité du graisseur fourni avant de I'employer.

| Appuyez sur | o« sur I'écran des réglages.

o a8
o | BB |2
8 . . 3 Versez une goutte d’ huile sur le crochet. Eloignez

_ vos mains, etc. du volant et du crochet une fois

7 iR 4 I" huile appliquée, puis appuyez sur la touche OK.
e Le volant et le crochet retrouvent leur position

4 (1] 5 d’ origine.
e I &5 -
L2 ) |

2 <o+ &

— La coursiere reprend sa position d’origine.

— Le message suivant s’affiche.

1 . . . 4 Age
Le volant tourne aumm%ament pour se mettre Une fOIS I'hulle appllquee; ﬁxez Ie bo'tler

e oo B sic G vt o e de la canette sur le crochet et refermez le
couvercle. (Reportez-vous a la page 37.)

Lok |

Ouvrez le couvercle du crochet et retirez le
compartiment a canette. (Reportez-vous
aux pages page 36 et 37.)
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ANNEXE

B Application d’huile sur les barres a
aiguilles

Dans I’écran de broderie, sélectionnez une barre a
aiguilles a la fois. (Pour I’écran de la barre a
aiguilles, reportez-vous a la page 63). Tournez la
molette dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour amener la barre a aiguilles a sa position
la plus basse. Déposez une goutte d’huile le plus
haut possible sur la barre a aiguilles, au-dessus de la
rondelle en feutre.

@ Appliquez de I'huile ici.
® Un excédent d'huile risque de goutter sur votre
ouvrage.

1+ Remarque

Q * Versez une goutte d’huile sur le crochet une
fois par jour avant utilisation.

¢ Versez une goutte d'huile sur la barre a
aiguilles inférieure située au dessus de la
rondelle en feutre toutes les 40 a 50 heures
d'utilisation de la machine a broder.

¢ N'appliquez que de I'huile pour machine a
coudre. L'utilisation de tout autre type
d'huile peut endommager la machine a
broder.

¢ N'appliquez pas trop d'huile. Les tissus ou
les fils peuvent étre souillés. Si vous avez
appliqué trop d'huile, essuyez I'excédent a
I'aide d'un chiffon.

¢ Si le fil se casse pendant la broderie ou si le
crochet fonctionne bruyamment, appliquez
de I’huile sur le crochet.

A propos du message de
maintenance

A

Une maintenance préventive est recommandée.

~\
LT

A&

Dés que ce message s’affiche, nous vous
recommandons de faire vérifier votre machine par
un revendeur Brother local agréé pour un contrdle
de maintenance de routine. Ce message disparait
et la machine continue de fonctionner si vous

appuyez sur | o . Toutefois, il s'affichera encore
plusieurs fois, jusqu'a ce que |'opération de
maintenance appropriée soit effectuée.

Prenez le temps de prévoir la maintenance de
votre machine lorsque ce message s'affiche. Ceci
vous assurera de nombreuses heures d'utilisation
de la machine, sans interruption.

289




Dépannage

- — e Vérifiez les éléments affichés.
Dépannage a I'écran

(]
Cette machine a broder est équipée d'une fonction

[La machine a broder ne fonctionne pas.]

de dépannage conviviale pour les problemes La machin rlest pas s tefsion ; Mette: o
. machine & broder sous tension.
Survenant pendant |a bI‘Odel‘Ie. AppuyeZ sur |a La machine a broder n'a pas été déverrouillée :

H H A H Arifi Appuyez sur la touche de déverrouillage.
tOUChe Indlquant |e prObIeme/ pl'”s Verlflez IeS La touche Marche/arrét n'a pas été enfoncée : Une
causes qul s atricnent. fois la machine déverrouillée, appuyez sur la

qui s'affichent

touche Marche/Arrét.
Le bouton de tension du fil supérieur est trop

- serré : Veillez a ce que le disque de tension
o Appuyez sur ' tourne lorsque vous tirez sur le fil.

Une fois les informations souhaitées

vérifiées, appuyez sur .

[La machine & broder ne fonctionne pas.)

La machine n'est pas sous tension : Mattez la
machine @ broder sous tension.

La machine & broder n'a pas 41 déverrouillée :
Appuyez sur la touche de déverrouillage.

La touche Marche/arrét n'a pas été enfoncée : Une
fois la machine déverrouillés, appuyez sur la
touche Marche/Arrét.

Le bouton de tension du fil supérieur est trop
serrs : Veillez 4 ce que le disque de tension
aume lorsque vous tirez sur le fil.

e Appuyez sur [ssecomnn puis sur | ommese |,

B e e @

Y 6 Appuyez sur [ oo .

i Dpannags ]\ Maintenance J

Piéces principales | ‘ Opération de base

= (4 = =

| L'aiguille casse Le fil supérieur casse ‘

Le fil de la canette casse | | Des points ont été sautes. ‘

Appuyez sur la touche contenant la

description du probléme. | =
Pttt | Lessnuonce ‘
sy emene)

Lamachine est bruyante
Piéces principales | ‘ Opération de base

[ o

B e o @

La machine ne La tension du fil n'est
| i . . . .
| | — Le guide de fonctionnement et |’écran de vidéo
L'aiguille casse Le fil supérieur casse .
s'affichent.
Le fil de la canette casse Des points ont £té sautés. ‘
i Lo motif de beoderie rieat | | Présence de boucles
Pramtmr | e |
EEaa i
La machine est bruyante
Retour

B e o @
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ANNEXE

Dépannage

Si la machine ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points/problemes suivants avant de faire appel
au service de dépannage.

Si la solution proposée ne permet pas de résoudre le probleme, contactez votre revendeur Brother agréé.

2 . Page de
Symptome Cause probable Solution 28
référence
. , . Mettez la machine a broder sous
La machine n'est pas sous tension. . p.38
tension.
La machine a broder . (s - Appuyez sur la touche de
: La machine n'a pas été déverrouillée. bpuyez p.64
ne fonctionne pas. déverrouillage.
Le bouton « Marche/Arrét » n’a pas été | La machine déverrouillée, appuyez sur
P A p.64
enfoncé. la touche Marche/Arrét.
Le cadre de broderie Le support du cadre de broderie fixé a P
PP : . Sélectionnez le support de cadre de
ne peut pas étre fixé a | la machine ne convient pas pour le ) 2 p.88
! N broderie approprié.
la machine. cadre de broderie sélectionné.
. Appuyez sur la touche de déplacement
. Selon la position dans laquelle le bpuy @ ce aep
Le cadre de broderie . L NP du cadre/de la barre a aiguilles pour
R R chariot de la machine s’est arrété, il s .
ne peut étre ni retiré, o e . positionner le chariot de sorte que le p.88
N peut s’avérer difficile de retirer ou de . A o
ni fixé. . : cadre de broderie puisse étre aisément
fixer le cadre de broderie. - -t
retiré ou fixé.
La broderie est
interrompue au cours . N .
jrompue. , . . Cousez le motif le plus pres possible du
de I"élaboration d’'un La broderie est interrompue par les S
ros ouvrage faisant pieds presseurs non utilisés qui se centre du cadre de broderie a I'aide des
& N o . barres a aiguilles 3 a 7, tout en veillant | p.110, 132
appel a un cadre plat, | retrouvent coincés dans le tissu en N o . .
o (o a ce que la téte de la machine soit
un cadre pour quilting | dehors de la zone de création. p .
: centrée au maximum.
(courtepointe) ou un
cadre Jumbo.
L'aiguille n'est pas installée -
8 P Installez I'aiguille correctement. p.86
correctement.
. o . Utilisez un tournevis Allen pour serrer
La vis de fixation de I'aiguille est . Alenp
P fermement la vis de fixation de p.86
desserrée. L.
I"aiguille.
L'aiguille est tordue ou émoussée. Remplacez I'aiguille. p.33, 86
La zone entourant le trou de la plaque a
aiguille est endommagée.
Remplacez la plaque a aiguille.
Contactez votre revendeur Brother
agréé le plus proche.
L'aiguille casse.
@ Rayures/bavures
L'aiguille touche la plaque a aiguille.
Remplacez ou contactez votre
b p.86

@ Aiguille
® Trou de la plague a aiguille
® L'aiguille touche le trou

revendeur Brother agréé le plus proche.
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Page de

Symptome Cause probable Solution P
référence
Le pied presseur est trop haut et n'est
pred p op hat Contactez votre revendeur Brother
pas correctement positionne. <4
e . agréé le plus proche.
L'aiguille touche le pied presseur.
La zone entourant le pied de broderie
est endommagée.
Remplacez le pied presseur.
Contactez votre revendeur Brother
agréé le plus proche.
@ Rayures ou bavures
La surface coulissante du logement du
crochet n'est pas lisse. Elle est rayée ou
présente des bavures.
Contactez votre revendeur Brother
agréé le plus proche.
o (@ Surface de logement du crochet
L'aiguille casse. - S =
La canette ou le compartiment a canette | Remplacez et réinstallez la canette et le 36, 37
ne sont pas installés correctement. compartiment a canette. p-25
, . P Contactez votre revendeur Brother
Le crochet n'est pas installé correctement. 2
agréé le plus proche.
La butée du crochet n'est pas installée
P Contactez votre revendeur Brother
correctement, le crochet tourne W
< agréé le plus proche.
completement.
Tirez le fil supérieur avec la main depuis
le dessous du pied presseur et vérifiez
. . \ .. | que le fil se déplace librement. Si ce
Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé. | 7 o PSP
. L ) n'est pas le cas, le fil n'a pas été enfilé p.57-60
Le fil supérieur est bloqué. . .
correctement. Enfilez correctement le fil
supérieur. Vérifiez que le fil est bloqué
par le guide-fil de la barre a aiguille.
. . L Réduisez la tension du fil supérieur et
La tension du fil supérieur est trop o . .
P ' ] vérifiez que le disque de tension tourne | p.125
élevée. Le fil ne se déroule pas. . )
lorsque vous tirez sur le fil.
Vous n'utilisez pas une canette congue - .
P P . ¢ Utilisez une canette appropriée. p.33
spécialement pour cette machine.
. . La synchronisation du crochet est peut-
L'aiguille et le crochet ne fonctionnent | ; ynenrons P
.\ étre désactivée. Contactez votre
pas de maniére synchrone. o
revendeur Brother agréé le plus proche.
Présence d’un jeu (avant/arriere) dans Contactez votre revendeur Brother
le boitier de barres a aiguilles. agréé le plus proche.
La densité du fil des données de A l'aide d'un systeme de conception de
broderie est trop faible. données, corrigez la densité du fil et les 148
Trois points superposés minimum ont parametres de broderie superposée P:
été brodés. dans les données de broderie.
Des peluches ou de la poussiere se sont
accumulées sous la plaque a aiguille Eliminez les peluches ou la poussiere 285
(couteau mobile, couteau fixe ou autour de la plaque a aiguille. P:
) . plaque de retenue des fils).
Le fil n'est pas coupé — ——
: Le boitier de la canette utilisé n’est pas s . L
automatiquement. ) ) Utilisez le boitier approprié. -
compatible avec cette machine.
N Retirez les boutons de tension, puis
Des peluches ou de la poussiere se sont o
enlevez les peluches ou la poussiere p.287

accumulées dans le disque de tension du fil.

accumulées entre les rondelles en feutre.
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ANNEXE

Cause probable

Solution

Page de

référence

Une fois les fils
automatiquement

Des peluches ou de la poussiere se sont
accumulées sous la plaque a aiguille

Eliminez les peluches ou la poussiére

coupés, le fil supérie . . N .285
upes, 1€ Tl SUPETIEUT | teau mobile, couteau fixe ou autour de la plaque a aiguille. P
est trop court et .
. P plaque de retenue des fils).
dépasse de laiguille.
L'aiguille n'est pas installée -
guttie nest pas in Installez I'aiguille correctement. p.86
correctement.
La vis de fixation de |'aiguille est Utilisez un tournevis Allen pour serrer 86
desserrée. la vis de fixation de ['aiguille. b-
L'aiguille est tordue ou émoussée. Remplacez I'aiguille. p.33, 86
La zone entourant le trou de la plaque a
aiguille est endommagée.
Remplacez la plaque a aiguille ou
contactez votre revendeur Brother
agréé le plus proche.
@ Rayures/bavures
L'aiguille touche la plaque a aiguille.
Le fil supérieur se Contactez votre revendeur Brother
casse. agréé le plus proche.
@ Aiguille
® Trou de la plague a aiguille
® Aiguille touchant le trou
Le pied presseur est trop haut et n'est
pred pr ur " .p U : Contactez votre revendeur Brother
pas correctement positionne. <4
e . agréé le plus proche.
L'aiguille touche le pied presseur.
La zone entourant le pied de broderie
est endommaggée.
Remplacez le pied presseur.
Contactez votre revendeur Brother
agréé le plus proche.
@ Rayures/bavures
Utilisation d’un fil spécial, tel qu’un fil | Réduisez la vitesse de broderie de la 0.139

métallique.

machine.
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Symptome

Le fil supérieur se
casse.

Page de

Cause probable Solution P
référence
La surface coulissante du crochet n'est
pas lisse. Elle présente des bavures.
Contactez votre revendeur Brother
agréé le plus proche.
@ Surface de logement du
crochet
Le fil est lache dans la surface du Retirez le fil lache. Si le fil est emmélé 284
crochet. dans le crochet, nettoyez ce dernier. p-
Le jeu entre le crochet et le logement Contactez votre revendeur Brother
est trop important. agréé le plus proche.
Le crochet ne tourne pas librement. Retlr-ez les pell,JCh.eS/ nettoyez et p.284, 288
appliquez de I'huile.
Impossible d'ajuster I'espace entre le Contactez votre revendeur Brother
crochet et sa butée. agréé le plus proche.
Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.
Tirez le fil supérieur avec la main
depuis le dessous du pied presseur et
vérifiez que le fil se déplace librement.
Si le fil ne se déroule pas librement, il
n (?st pz?s correctem?nt enflle: p.57-60
Désenfilez la machine et enfilez-la de
nouveau.
Vérifiez que le fil est correctement
l positionné dans le guide-fil de la barre
| a aiguille.
Le fil supérieur n’est pas positionné dans le | Vérifiez que le fil passe completement 57-60
guide-fil supérieur ou intermédiaire. sous le guide-fil supérieur et intermédiaire. P-
Le fil est emmélé ou présente des noeuds. | Démélez le fil et défaites les nceuds.
La tension du fil supérieur est trop élevée. | Réduisez la tension du fil supérieur. p.125
La tension du fil de dessous n'est pas correcte.
Le fil ne se déroule pas librement du Réglez la tension du fil de dessous. p.124
compartiment a canette.
Le compartl,ment a canette est Remplacez le compartiment a canette. | p.33
endommagé.
Vérifiez que la canette est bobinée a
. . environ 80 % et que le fil est enroulé
Le fil de la canette n'est pas . . . ,
correctement enroulé. uniformément. Si .Ia/canette n'est pas p-33
correctement bobinée, remplacez-la ou
rembobinez-la.
—
VO,US. n'utilisez pas une canett? CONCUE 1 Utilisez une canette appropriée. p.33
spécialement pour cette machine.
Le dispositif d’enfilage automatique de | Contactez votre revendeur Brother
I"aiguille est cassé. agréé le plus proche.
Un adhésif est fixé sur l'aiguille. Remplacez I'aiguille. p.86
Le tissu n'est pas tendu. |{Ijlacez.le tissu dans le cadre de 0.48, 93
roderie pour le tendre.
"y . . La qualité du fil est mauvaise en raison
La qualité du fil est mauvaise. de l'anci . ' '
e I'ancienneté du fil. Remplacez le fil.
Les données de broderie contiennent Supprimez tous les points d’un pas de 278
des points d’un pas de zéro. zéro. P:
Les données de broderie contiennent Supprimez tous les points d’un petit 278
de nombreux points d’un trés petit pas. | pas. P:
La densité du fil des données de A l'aide d'un systeme de conception de
broderie est trop faible. données, corrigez la densité du fil et les 0.148

Trois points superposés minimum ont
été brodés.

parametres de broderie superposée
dans les données de broderie.
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A : Page de
Symptome Cause probable Solution a5
référence
" Retirez les boutons de tension, puis
. L Des peluches ou de la poussiere se sont N
Le fil supérieur se casse. . . . .| enlevez les peluches ou la poussiere p.287
accumulées dans le disque de tension du fil. .
accumulées entre les rondelles en feutre.
Le fil de la canette n'est pas ) .
2 b Enfilez correctement le fil de la canette. | p.36
correctement enfilé.
La canette est rayée ou ne tourne pas
- Y P Remplacez la canette. p.36
librement.
Le compartiment a canette est . N
. Remplacez le compartiment a canette. | p.36
endommagé.
Le fil de la canette se . s Retirez le fil coincé et nettoyez le
Le fil est emmélé. Y p.284
casse. crochet.
Vous n'utilisez pas une canette congue - .
P P . ¢ Utilisez une canette appropriée. p.33
spécialement pour cette machine.
N Retirez les boutons de tension, puis
Des peluches ou de la poussiére se sont o
) . . enlevez les peluches ou la poussiére
accumulées dans le disque de tension . p.287
. accumulées entre les rondelles en
du fil.
feutre.
Le fil supérieur n'est pas correctement . . -
o sup P Enfilez correctement le fil supérieur. p.57
enfilé.
L'aiguille est tordue ou émoussée. Remplacez I'aiguille. p.33, 86
L'aiguille n'est pas installée -
& P Installez I'aiguille correctement. p.86
correctement.
Des points ont été De la poussiére s'est accumulée sous la | Nettoyez le crochet et la plaque a 284, 285
sautés. plaque a aiguille ou dans le crochet. aiguille. p-26%
L'aiguille et le crochet ne fonctionnent | Contactez votre revendeur Brother
pas de maniere synchrone. agréé le plus proche.
. . . Une torsion inappropriée provoque la
La torsion du fil est trop importante ou . PRTOpIIES proveq
trop faible formation de boucles irrégulieres.
P ’ Utilisez une autre bobine.
. Al Utilisez des pinces pour retirer le fil
Le fil est emmélé. oz avs P P
emmélé du crochet.
Si le tissu n'est pas tendu, le motif
Le tissu n’est pas fixé dans le cadre de | risque d'étre décalé et les points
broderie (par exemple, le tissu n’est pas | risquent de rétrécir. Veillez a p.48, 93
tendu). positionner correctement le tissu dans
le cadre de broderie.
Le cadre de broderie est trop grand par | Utilisez un cadre de broderie proche de 88
rapport a la taille de la broderie. la taille de la broderie. P:
Les vis a serrage a main du cadre de Utilisez le tournevis en forme de disque 30
broderie sont desserrées. fourni pour serrer les vis fermement. P:
Utilisez un stabilisateur (support)
lorsque vous brodez sur des tissus fins
ou élastiques, sur des tissus a grosse
trame ou sur des tissus favorisant le
Aucun stabilisateur (support) n'est rétrécissement des points. 92
Le motif de broderie utilisé. <En cas d'utilisation du cadre pour P
est décalé. casquettes en option>
Utilisez un stabilisateur rigide lorsque
vous brodez sur une casquette en tissu
souple.
Fixez correctement le cadre de
broderie au chariot. Veillez a ce que les
Le cadre de broderie n'est pas ergots des bras droit et gauche du .50

correctement fixé au chariot.

support du cadre de broderie soient
fermement insérés dans les trous des
poignées du cadre.

Le chariot ou le cadre de broderie
touchent des objets.

Le motif risque d'étre décalé si le
chariot ou le cadre de broderie
touchent des objets. Veillez a ce
qu'aucun objet ne se trouve dans la

zone d'utilisation du cadre de broderie.

Le tissu est bloqué ou serré.

Arrétez la machine, puis positionnez
correctement le tissu.
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Symptome

Le motif de broderie
est décalé.

Cause probable

Le chariot s'est déplacé lors du retrait
du cadre de broderie.

Solution

Le motif risque d'étre décalé si le pied
presseur a été touché, si le chariot s'est
déplacé pendant le remplacement du
fil de la canette et le changement
d'aiguille ou si vous travaillez a
proximité du cadre de broderie.

Faites attention lorsque vous retirez ou
remettez le cadre de broderie pendant le
remplacement du fil de la canette le
changement d'aiguille ou lorsque vous

travaillez a proximité du cadre de broderie.

Si le chariot s'est déplacé, mettez la
machine hors puis sous tension. La
position correcte du cadre étant
mémorisée au moment de |'arrét de la
machine, le cadre de broderie est
replacé correctement.

Page de
référence

Le motif n'a pas été numérisé correctement.

Le motif peut nécessiter davantage de
compensation ou sous-couche pour étre

fixé sur des tissus extensibles ou duvetés.

La taille du cadre de
broderie installé n'est pas
correctement détectée.

Les vis a serrage a main du cadre de
broderie sont desserrées.

Utilisez le tournevis en forme de disque
fourni pour serrer les vis fermement.

p.30

La position de départ du
cadre de broderie est
décalée horizontalement.

Les vis a serrage a main du cadre de
broderie sont desserrées.

Utilisez le tournevis en forme de disque
fourni pour serrer les vis fermement.

p.30

Présence de boucles
sur le fil supérieur.

La tension du fil supérieur est faible.

V.

Apres avoir fait passer le fil supérieur par
le trou du pied presseur, tirez le fil avec la
main pour vérifier la tension. Si vous ne
parvenez pas a la déterminer, comparez-
la avec d’autres barres a aiguilles sur
lesquelles ne figure aucune boucle.

p.125

La tension du il ne correspond pas a la valeur
de serrage du bouton de tension des fils.

Si vous ne pouvez pas régler la tension
du fil, de la paraffine des fils et de la
poussiere risquent de s’accumuler dans
les guide-fils supérieurs ou
intermédiaires, provoquant ainsi une
élévation des guides de tension des fils.
Nettoyez les guides de tension des fils.

p.287

Le fil n'est pas correctement enfilé autour
des disques de tension du fil supérieur.

Nettoyez le disque de tension du fil
supérieur. Réenfilez et vérifiez que le
disque de tension tourne lorsque vous
tirez sur le fil.

p.287

La qualité du fil est mauvaise.

Essayez de broder avec un autre fil. Si
le probléme ne survient plus apres le
changement du fil, cela signifie que le
probléme se situe au niveau de la
qualité du fil. Remplacez le fil par un
autre de meilleure qualité.

La machine est bruyante.

Des peluches peuvent se trouver sur le
crochet.

Nettoyez le crochet.

p.284

Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.

Vérifiez le trajet des fils, puis procédez
de nouveau a I'enfilage supérieur.

p.57

Le crochet est endommaggé.

Remplacez le crochet.
Contactez votre revendeur Brother
agréé le plus proche.

Application d'huile insuffisante.

Appliquez de I'huile sur les pieces
recommandées.

p.288
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A : Page de
Symptome Cause probable Solution a5
référence
Appuyez sur la touche pour mettre la
La position de I'aiguille est incorrecte. | barre a aiguille a enfiler de votre choix | p.63
en position de broderie.
Les aiguilles recommandées ne sont s .o .
V(.)l.JS ne pouvez pas g’ X Utilisez les aiguilles recommandées. p.33, 86
utiliser I'enfileur d'aiguille. | pas utilisées sur cette machine.
L'aiguille n'est pas installée correctement. | Installez ['aiguille correctement. p.33, 86
Le crochet du dispositif d’enfilage Contactez votre revendeur Brother
automatique de I'aiguille est tordu. agréé le plus proche.
: L. .| Vérifiez le trajet des fils, puis procédez
Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé. X B puts p p.57
de nouveau a I'enfilage supérieur.
Le fil de la canette n'est pas . .
. ' s P Enfilez correctement le fil de la canette. | p.36
La tension du fil n'est | correctement enfilé.
pas correcte. La tension du fil de dessous n'est pas correcte. | Réglez la tension du fil de la canette. p.124
" Retirez les boutons de tension, puis
Des peluches ou de la poussiere se sont N
. . . .| enlevez les peluches ou la poussiere p.287
accumulées dans le disque de tension du fil. .
accumulées entre les rondelles en feutre.
Le fil supérieur Si une petite longueur de fil reste - .
2 P S . P . &4 N o1 2. | Définissez la longueur de fil restante
dépasse de I'aiguille enfilée dans I'aiguille apres qu'il ait été . -
. O o sur « Coupe-fil long » sur la deuxieme | p.228
lorsque vous coupé, celle-ci risque de se désenfiler o .
N R page de I’écran de réglages.
commencez a broder. | lorsque vous recommencez a broder.
Le fil supérieur . PN )
L p ) Le fil de la canette est épuisé, le fil ne
n'atteint pas le fil de la . oo ' el
se déroule pas de la canette ou le fil qui | Enfilez correctement le fil inférieur. p.36
canette lorsque vous .
< se déroule est trop court.
commencez a broder.
Si le capteur de cassure de fil figurant
sur le disque de tension du fil des Nettoyez |'unité de tension. Faites
boutons de tension ne peut pas détecter | passer correctement le fil dans le
Méme si le fil n'est pas | que le fil est en train de se dérouler, disque de tension du fil. Si I'erreur de
cassé, une erreur de méme si la machine est sous tension, cassure de fil se produit apres avoir 59 287
cassure de fil se produit | une erreur de cassure de fil se produit | nettoyé et réenfilé la machine, il est P2
et la machine s'arréte. | et la machine s’arréte. Si le fil a dépassé | possible que le capteur soit
le disque de tension du fil, méme sile | endommagé. Contactez votre
fil n'est pas cassé, la machine détecte revendeur Brother agréé le plus proche.
que le fil ne se déroule pas et s'arréte.
. Retirez les boutons de tension, puis
) . Des peluches ou de la poussiere se sont N
Le fil est usé. . . . .| enlevez les peluches ou la poussiere p.287
accumulées dans le disque de tension du fil. .
accumulées entre les rondelles en feutre.
. . - Retirez les boutons de tension, puis
Les points sautés sont | Des peluches ou de la poussiere se sont N
. . . ., | enlevez les peluches ou la poussiere p.287
longs. accumulées dans le disque de tension du fil. .
accumulées entre les rondelles en feutre.
Remplacez l'aiguille. Les aiguilles
. L'aiguille est émoussée. émoussées passent difficilement a travers | p.33, 86
Présence de trous le vé R .
o S e vétement, ce qui déchire les tissus.
laissés par |'aiguille sur - - - —
o La simple insertion de ['aiguille peut
le vétement. . - . P 1
Le tissu est trop délicat. endommager les tissus délicats. Utilisez | p.254
un stabilisateur sur le dessus du tissu.
Réglez la tension en fonction du type
de tissu et de fil utilisé. Le fil de
polyester s'étend pendant la broderie,
La tension du fil est trop élevée. en particulier si les tensions sont trop p.125
élevées. Une fois la broderie terminée,
le fil retrouve sa tension d'origine,
provoquant ainsi des plis sur le tissu.
. . Encadrez fermement des tissus tissés,
Présence de plis sur le . N
tissu non extensibles. Un encadrement lache
’ . , . peut tasser le tissu sous la broderie.
La tension d'encadrement du tissu est . N
. Tendez des tricots et encadrez-les a p.253
Incorrecte. . . .
I'aide d'un support stable. Si vous
tendez trop le vétement, des plis
apparaissent lors du retrait du cadre.
Numérisez de nouveau le motif
Les points de colonne sont trop longs. | comportant des points de remplissage ou
plusieurs rangées de points de colonne.
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Page de

Symptome Cause probable Solution P
référence
Les aiguilles émoussées enfoncent le
L'aiguille est émoussée. tissu et 'endommage. Remplacez p.33, 86
. . ['aiguille.
Présence de plis sur le & - -
tissu Trop de points dans une zone tirent sur
' iy . le tissu, provoquant ainsi |'apparition
La densité du motif est trop forte. U provoquant 4 PP .y
de plis. Réduisez légerement la densité
du motifde 5 % a 10 %.
Impossible de lire L'écran est trop lumineux ou tro . S .
,,p P P Réglez la luminosité de |'écran. p.234
I'écran. sombre.
Apreés le clignotement
des voyants lumineux, Lorsque le noir est attribué comme
aucune couleur n’est La couleur attribuée comme prochaine | prochaine couleur de fil, le voyant 114
indiquée pour spécifier | couleur de fil est le noir. lumineux n’indique aucune couleur de P:
la couleur de fil a fil. Il s’éteint apres avoir clignoté.
changer.
Lors d'une broderie sur L
tissu épais, il n'est pas Enroulez le cadre extérieur de ruban
. ! Le tissu glisse dans le cadre car il est adhésif ou de ruban de biais, qui offrira
possible de mettre le p.253

tissu correctement en
place.

trop épais.

une résistance empéchant le tissu de
glisser.

Présence de plis sur

I'image de la caméra
intégrée affichée sur
I"écran.

Si la machine est utilisée dans un
environnement tres froid, il se peut
qu'il y ait des plis sur I'image de la
caméra intégrée affichée sur |'écran.

Il ne s’agit pas d’'un dysfonctionnement.
Laissez la machine sous tension, puis
patientez un instant avant d'utiliser la
caméra intégrée.

A ATTENTION

¢ Cette machine est équipée d'un dispositif de détection du fil. Si vous n’avez pas procédé a I'enfilage
supérieur, la machine ne fonctionnera pas correctement, méme si vous avez appuyé sur le bouton
« Marche/Arrét » aprés le déverrouillage de la machine.

¢ Si la machine s'arréte soudainement :

¢ Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
¢ Redémarrez la machine en suivant la bonne procédure. Reportez-vous a la page 38.
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Messages d'erreur

Si vous appuyez sur le bouton « Marche/Arrét » alors que la machine n’est pas installée correctement ou
si vous effectuez une opération inappropriée, la machine s’arréte et vous avertit de I'erreur en faisant
retentir un signal sonore et apparaitre un message. Si un message d'erreur s'affiche, résolvez le probleme
selon les instructions du message.

Pour fermer le message, appuyez sur |_o | ou effectuez |'opération appropriée, puis appuyez sur _ o .
Si le message réapparait, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.

Un dysfonctionnement s'est produit. Impossible de changer la configuration des Communication impossible entre le PC et la
Mettez la machine hors puis sous tension. caractéres. machine. Veuillez vérifier les connexions du cable
USB afin de pouvoir lancer I'application Link (Lien).

Lo

{

Un dysfonctionnement s'est produit. Il'y a trop de caracteres dans la La machine ne peut recevoir aucune
disposition du texte sur la courbe pour donnée du PC en mode Link (Lien).
le cadre de broderie sélectionné. Mettez la machine hors tension et
Modifiez la disposition du texte ou le vérifiez la connexion USB. Branchez
cadre de broderie. ensuite le cable USB et mettez a

nouveau la machine sous tension.
(Reportez-vous a la section page 169)
Impossible de trouver le repére de Echec de reconnaissance du repére de Impossible d'utiliser cette touche en mode caméra.

positionnement, veuillez placer le cadre dans sa positionnement de broderie.
position précédente.

=N . s . st

Lors de la broderie d’'un motif avec un  La machine ne reconnait pas le repéere -

- . - . Lorsque vous appuyez sur [{& | pour
cadre Jumbo en option, la machine ne  de positionnement de broderie.
trouve pas le repeére de positionnement. Vérifiez que le repere de
Suivez a nouveau la procédure a partir  positionnement de broderie se trouve

passer en mode caméra, certaines
touches ne sont pas disponibles.

de |’étape © dela page 260. bien dans la zone sélectionnée. Si le Appuyez sur @\ pour annuler le mode
probléme persiste, repositionnez le caméra et activer les touches.
repere.
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Utilisez un cadre de broderie plus grand.

| OK |

Le cadre de broderie installé est trop
petit.

Vérifiez les cadres de broderie pouvant
étre utilisés, puis installez un cadre plus
grand. (Reportez-vous a la page 48.)

Volume de données trop important pour ce motif.

OK

Les motifs que vous modifiez prennent
trop de place dans la mémoire ou vous
modifiez un trop grand nombre de
motifs pour la mémoire.

Impossible de définir les points de départ et
d'arrivée.

OK

Vous ne pouvez pas commencer a
broder a partir de la position de départ
spécifiée.

Modifiez la position de départ ou
replacez le tissu et modifiez la position
de broderie. (Reportez-vous aux

pages 93 et 135.)

Veérifier si le fil du haut ou du bas est cassé.

Annuler |

Le fil supérieur s'est cassé, le fil a
dépassé le disque de tension ou un
guide-fil, ou la machine n'est pas
enfilée correctement.

Vérifiez que le fil passe sous les guide-
fils supérieurs et intermédiaires et
effectuez correctement I'enfilage
supérieur. (Reportez-vous a la page 57.)
Si le fil n'est pas cassé, nettoyez les
guide-fils et ['unité de tension.
(Reportez-vous a la page 287.)

Des peluches ou de la poussiére se sont
accumulées dans le disque de tension
du fil.

Retirez les boutons de tension, puis
enlevez les peluches ou la poussiére
accumulées entre les rondelles en
feutre. (Reportez-vous a la page 287.)

Le fil de la canette s'est cassé ou la
canette est vide.

Vérifiez que la canette contient du fil et
que vous avez tiré environ 50 mm

(2" / pouces) de fil, puis réinstallez la
canette. (Reportez-vous a la page 36.)

La tension du fil est trop élevée.
Vérifiez les tensions du fil supérieur et
du fil de la canette, puis réglez-les.
(Reportez-vous a la page 124.)

* Ftant donné qu'il peut y avoir de nombreuses autres causes, reportez-vous au

tableau Dépannage.

Le fil supérieur se casse. (Reportez-vous a la page 293.)
Le fil de la canette se casse. (Reportez-vous a la page 295.)

* Appuyez sur | - pour déplacer I'aiguille vers I'arriére ou vers I'avant. (Reportez-

vous a la page 116.)

Position d'arrét de |'aiguille incorrecte.

OK

L’aiguille s’est arrétée au mauvais
endroit.

Tournez le volant pour que son repere
se trouve en haut.

Erreur de position initiale du boitier de barres a
aiguilles.

| OK |

Le boitier de barres a aiguilles ne peut
pas se remettre dans sa position
initiale.

Appuyez sur | ok | pour régler de
nouveau automatiquement le boitier de
barres a aiguilles.
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Erreur de position du boitier de barres a aiguilles

Le boitier de barres a aiguilles s’est
arrété au mauvais endroit.

Appuyez sur | ok | pour régler de

nouveau automatiquement le boitier de

barres a aiguilles.

Position externe de I'enfileur.

)

Une autre opération a été exécutée
alors que le dispositif d’enfilage
automatique de l'aiguille effectuait
I’enfilage de l'aiguille.

Appuyez sur le bouton d’enfilage

automatique de I'aiguille, puis exécutez

I’autre opération apres avoir enfilé
I"aiguille. (Reportez-vous a page 61.)

Espace insuffisant.

Supprimez certains motifs ou utilisez un autre
support USB.

)

La capacité de la mémoire du support
USB a été dépassée.

Il'y a trop de données sur la machine ou

sur le support USB.

Moteur du boitier de barres a aiguilles blogué.

Le moteur du boitier de barres a
aiguilles s’est bloqué.

Appuyez sur | o | pour régler de

nouveau automatiquement le boitier de

barres a aiguilles.

Impossible d'ajouter d'autres motifs a cette
combinaison.

|

Vous associez trop de motifs pour la
quantité de mémoire disponible.
Supprimez quelques motifs du motif
combiné.

Voulez-vous annuler |a broderie?

|I Annuler

a été touché sur I'écran de

broderie.

Appuyez sur | o< | pour revenir a
['écran de réglages de broderie. La
broderie précédente dans I'écran de
broderie sera annulée.

Erreur de I'enfileur.

| OK |

Le dispositif d’enfilage automatique de
Iaiguille ne fonctionne pas
correctement.

Retirez le fil emmélé sur le dispositif
d’enfilage automatique de I'aiguille,

puis appuyez sur | ok .

Espace mémoire insuffisant pour enregistrer le
motif.
Supprimer un autre motif?

| { Annuler

eS8

Le motif ne peut pas étre enregistré car
la mémoire est saturée.
Supprimez des motifs.

&

Voulez-vous annuler |a sélection du motif en cours
?

Annuler oK |

Le motif sélectionné va étre supprimé
car vous avez appuyé sur [[I.
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Supprimer |'image sélectionnée?

‘Annulerl | 0K J

L’image va étre supprimée.

(2]

Souhaitez-vous séparer le motif d'encadrement
combiné?

| Annuler | | OK

Un motif combiné enregistré tourne
dans I'écran de réglages de broderie.
Le tri des couleurs pour le motif de
bordure combiné s’annulera si vous

appuyez sur | ok | . Enoutre, les

reperes des fils seront supprimés méme
s'ils ont été définis.

Veuillez installer «I’ antenne pour fils».

o 1

Le support de guide-fil n’est pas prét.
Préparez les guide-fils. (Reportez-vous a
« Préparation de I'unité guide-fil » a la
page 28.)

@

Souhaitez-vous rappeler et réutiliser la mémoire
précédente?

| Annuler ‘ | OK

La machine a été mise hors tension
alors que vous étiez en train de broder,
puis remise sous tension.

Appuyez sur m pour que la
machine revienne la ot elle était
(position du motif et nombre de points)
au moment de la mise hors tension.
Suivez la procédure décrite dans

« Reprise de la broderie apres la mise
hors tension de la machine » a la

page 122 pour aligner la position de
I'aiguille et broder le reste du motif.

Erreur du porte-fil.

OK

Le porte-fil ne fonctionne pas
correctement.
Retirez le fil emmélé sur le porte-fil.

[ Ay

Veuillez vous assurer que le PC est connecté & la
machine via le cable USB afin de pouvaoir lancer
I'application Link (Lien).

La machine ne parvient pas a
communiquer avec le PC en mode Link
(Lien).

Mettez la machine hors tension, puis
sous tension.

o

Souhaitez-vous revenir aux changements de
couleur précédents?

| Annuler | | OK

% | a été touché alors que les

couleurs de fil étaient en cours de
changement.

Ouvrez | écran de broderie et appuyez sur la
touche de déverrouillage.

i OK |

Vous avez appuyé sur le bouton de
coupure de fils lorsqu’un écran autre
que I’écran de broderie ou I'écran de
réglages de broderie était affiché.
Affichez I’écran de broderie ou I'écran
de réglages de broderie avant d'utiliser
la fonction de coupure de fils.

Appuyez sur la touche de déverrouillage
pour déverrouiller la machine.

OK

Vous avez appuyé sur la touche de
coupure de fils avant que la machine ne
soit déverrouillée.

Appuyez sur pour utiliser la

fonction de coupure de fils.
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A |

Une maintenance préventive est recommandée. |

La machine a besoin d'une
maintenance. (Reportez-vous a la
page 289.)

Arrét lors du transfert du boitier de barres a
aiguilles.

La machine s’est arrétée alors que le
boitier de barres a aiguilles se
déplacait.

Appuyez sur | o  pour régler de
nouveau automatiquement le boitier de
barres a aiguilles.

Le motif est trop grand pour le cadre de broderie
extra large.

Le motif de caractere combiné est trop
grand et dépasse du tres grand cadre de
broderie.

Changez la combinaison des motifs de
caracteres.

Retirez le repére de positionnement de broderie.

d

La machine a reconnu le repere de
positionnement de broderie.

Retirez |a vignette de positionnement de

broderie et appuyez sur | o« | pour

continuer.

2]

|

La combinaison de motifs est trop grande pour le

cadre de broderie extra large. Si vous souhaitez |

ajouter d'autres motifs, faites pivoter la

combinaison de motifs. |
|

|
90° Ty i

|I Annuler

Le motif de caractere combiné est trop
grand pour le cadre de broderie.

Faites pivoter le motif de 90 degrés et
continuez a combiner des caracteres.

A

Le systéme de sécurité a été activé.
Le fil est-il emmelé?
L'aiguille est-elle tordue?

[

Le moteur s'est bloqué car le fil est
emmélé ou pour d'autres raisons en
rapport avec l'alimentation en fil.

Si le fil est emmélé dans le
compartiment a canette, nettoyez le
logement et appliquez-y de I'huile.
(Reportez-vous a page 286 et a 289.)

Ouverture du motif. |
Veuillez patienter.

La machine récupére un motif
enregistré précédemment.

O .‘
Le motif s'étend en dehors de la zone de motif.

Changez la position du motif et numérisez la
nouvelle zone.

| OK \

La caméra intégrée est en cours
d'utilisation pour procéder a
I’alignement de la position de broderie,
mais la vignette de positionnement de
broderie est trop proche du bord ou le
motif dépasse du cadre de broderie.
Déplacez la vignette de positionnement
de broderie, puis procédez a nouveau a
I’alignement de la position.

Le support USB est protégé en écriture. || est donc
impossible de supprimer les données.

Annulez la protection en écriture avant d'essayer
de les supprimer.

[ox |

Le support USB est protégé en écriture.
Annulez la protection en écriture.
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Le support USB est protégé en écriture. |l est donc
impossible d'enregistrer les données. Annulez la
protection en écriture avant d'essayer de les
enregistrer.

Le support USB est protégé en écriture.

Appuyez sur | ok | etannulez la
protection en écriture.

Cette fonction d'édition ne peut étre utilisée
lorsque le motif est en dehors de la ligne rouge.
Utilisez cette fonction aprés avoir déplacé le
motif.

OK

Vous avez essayé d'utiliser une
fonction de modification alors que le
motif n'est pas entierement encadré en
rouge.

Déplacez le motif pour qu'il soit
totalement situé a l'intérieur du cadre.

Impossible d'utiliser ce fichier car il dépasse les
capacités de données.
Utilisez un fichier de taille adaptée.

| OK |

La taille du fichier est supérieure a la
capacité de données de la machine.
Confirmez la taille et le format du
fichier. (Reportez-vous a la page 230.)

Le support USB a été changé. Ne le changez pas en
cours de lecture.

OK

Vous avez essayé de sélectionner un
motif apres que le support USB sur
lequel ce motif est enregistré a été
changé.

Cette carte de broderie est inutilisable. Les cartes
inutilisables comprennent les cartes autorisées a
|la vente dans d'autres pays, sans motif de
broderie, etc.

OK

Une carte de broderie inutilisable a été
insérée.
Retirez la carte de broderie.

Ce motif ne peut pas étre combiné.

OK

Un grand motif de broderie
(fractionné) a été sélectionné pour étre
combiné avec un autre motif de
broderie.

Ce motif ne peut pas étre combiné.

Un des motifs ne peut étre enregistré sur le
support USB/I'ordinateur.

Enregistrez le motif dans la mémoire de la
machine,

OK

Vous avez essayé d'enregistrer un motif
protégé par copyright sur un ordinateur
ou un support USB.

Conformément aux lois sur les droits
d'auteur, les motifs soumis a une
interdiction de reproduction ou de
modification ne peuvent pas étre
enregistrés sur support USB ou
ordinateur. Enregistrez le motif dans la
mémoire de la machine.

Impossible d'utiliser ce fichier.

0K

Le format du fichier est incompatible
avec cette machine.

Vérifiez la liste des formats de fichier
compatibles. (Reportez-vous a la
page 230.)

Ce motif ne peut pas étre utilisé car la limite de
capacité des données est atteinte,

0K

Le motif comporte trop de points et ne
peut pas étre utilisé.

Il est impossible d'afficher les données
dont les points dépassent les
spécifications (500 000 points). Utilisez
le logiciel de conception de données
pour réduire le nombre de points.
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Vous ne pouvez pas utiliser ce motif.

Vous avez essayé de récupérer un motif

téléchargé pour une autre machine.

Erreur du capteur de coupure.

Il est possible que de la poussiere se

soit accumulée au niveau du coupe-fil

mobile.

Nettoyez le coupe-fil mobile. (Reportez-

vous a la page 285.)

Impossible d'utiliser ce support USB.

=

Le support que vous avez essayé

d'utiliser est incompatible.

Erreur de support USB

s

Une erreur liée au support USB s’est

produite.

Transmission par USB

Le support USB effectue une
transmission.

Le support USB n'est pas mis en place.
Placez-le.

=

Vous avez essayé de rappeler ou
d'enregistrer un motif alors qu'aucun

support USB n'était chargé.
Chargez un support USB.
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Si I'un des messages suivants apparait, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.

Erreur de communication.

Erreur lecture/écriture EEPROM.

B

Erreur d'alimentation du moteur principal.

B

Erreur rotation moteur principal.

Erreur de délai de communication,

Erreur de la commande de réception de données.

Carte circuit imprimé désactivée.

o]

Réinitialisation carte circuit imprimé.

=

Erreur de connexion du codeur du moteur principal.

Lo

Erreur de signal du codeur du moteur principal.

Erreur de tension électrique (24V max.).

=B

Erreur de tension électrique (40V min.).

Erreur position initiale axe des x.

B

Erreur de vitesse du moteur principal.

Erreur communication panneau,

Erreur de tension électrique (24V min.).

Lo

Erreur de tension électrique (40V max.).

Arrét de la broderie.

o]

Erreur de la came.

Erreur de déplacement sur les axes x/y.

o]

Erreur position initiale axe des y.
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Utilisez le stylet fourni pour appuyer sur le

Si la machine ne répond pas centre des croix numérotées a I'écran, de 1
lorsque vous appuyez sur une ats.
touche - PR—
Si la machine ne réagit pas lorsque vous appuyez < "
sur une touche de I'écran (aucune touche ne peut
étre sélectionnée ou les touches sont décalées),
réglez |'écran comme décrit ci-dessous. +2 +3 6
Appuyez sur n'importe quelle touche de . .
I'écran tactile et mettez la machine hors : :
puis sous tension.
+9 +10 12+
4 ) — Les chiffres de AD Value X et AD Value Y changent

lorsque vous appuyez sur chaque croix numérotée
pour afficher les variables.

e Si le signal sonore retentit lorsque vous appuyez sur la
croix numéro 13, une erreur est survenue pendant le
réglage et « ERROR » s'affiche a I'écran. Appuyez de
nouveau sur les croix en commencant par le nombre
indiqué sur I’écran.

- A ATTENTION

¢ Veillez a utiliser le stylet fourni pour régler

oo I'écran tactile. N'utilisez pas de crayon
N < mécanique, de tournevis ni aucun autre objet
¢ Continuez d'appuyer sur n'importe quelle touche dur ou pointu. N'exercez aucune pression sur
jusqu'a ce que I'écran ci-dessous apparaisse. I'affichage de I'écran a cristaux liquides, car
¢ La touche Marche/Arrét est rouge. vous risqueriez de |‘end0mmager.

— L'écran de réglages apparait.
Une fois le réglage nécessaire de I'écran
tactile effectué, « SUCCESS » s'affiche a
I'écran.

S Remarque

Q ¢ Si les touches ne répondent toujours pas,
méme apreés le réglage de I'écran tactile, ou
si vous ne pouvez pas régler I'écran tactile,
contactez votre revendeur Brother agréé le
plus proche.

Mettez la machine hors tension, puis sous
tension.
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Spécifications

Spécifications de la machine a broder

Plomb

42,5 kg (94 livres)

Dimensions de la
machine

560 (L) x 589 (P) x 785 (H) mm
(22 (L) x 23-1/4 (P) x 31 (H)"/ pouces)

Vitesse de broderie

Maximum / Tubulaire : 1 000 points/minute, casquette : 600 points/minute
Plage de vitesse / Max. : 1 000 points/minute, Min. : 400 points/minute

Type de crochet

Crochet rotatif vertical

Taille du crochet

Taille ordinaire (Type L)

Aiguille HA130EBBR / #11
Nombre d’aiguilles | 10 aiguilles
Tension du fil Manuelle

Broderie de
casquette

(En option) 60 mm (H) x 360 mm (L) (2-3/8" / pouces (H) x 14"/ pouces (L))

Broderie tubulaire

(4 cadres disponibles)

200 mm (H) x 360 mm (L) (7-7/8" / pouces (H) x 14"/ pouces (L))
130 mm (H) x 180 mm (L) (5-1/8" / pouces (H) x 7-1/8" / pouces (L))
100 mm (H) x 100 mm (L) (4" / pouces (H) x 4"/ pouces (L))

40 mm (H) x 60 mm (L) (1-1/2" / pouces (H) x 2-3/8"/ pouces (L))

Coupure de fils

Fils supérieur et inférieur

Capteur de cassure
de fil

Oui / Fil supérieur et fil de la canette

Enfileur automatique

Oui

Communication
avec |'ordinateur

Port USB

Stockage de
données

Support USB/carte SD
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Mise a niveau du logiciel de votre machine

Vous pouvez utiliser un support USB ou un ordinateur pour télécharger des mises a niveau logicielles
pour votre machine a broder.

Quand un programme de mise a niveau est disponible sur « http://support.brother.com », veuillez
télécharger les fichiers en suivant les instructions données sur le site Web et les étapes ci-dessous.
Vous pouvez utilisez une connexion USB pour télécharger les mises a jour et les mises a niveau
logicielles (¥*******x* ypf) pour votre machine a broder.

v+ Remarque
~,

¢ |Lorsque vous utilisez un support USB pour mettre le logiciel a niveau, vérifiez qu'aucune donnée autre
que le fichier de mise a niveau n'est enregistrée sur le support USB utilisé pour cette mise a niveau.

Procédure de mise a niveau a i, Remarque

(P 1 Q e Le témoin d’accés commence a clignoter
I alde d un SUppOl‘t USB lorsque vous insérez un support USB. Il faut
5| environ A5 é 6 SeCO]nqu’é Ia machine pour |e
Tout en appuyant sur la touche d'enfilage reconnaitre. (Le délai dépend du support USB).
automatique, allumez l'interrupteur

d'alimentation principal. e Appuyez sur _

1)

Appuyez sur Charger aprés avoir connecté le
support USB contenant le fichier de mise a jour.

— L'écran suivant apparait sur 'écran a cristaux liquides. — Le fichier de mise a niveau est téléchargé.

e Appuyez sur =< . \\Clj Remarque

e Si une erreur survient, un message d'erreur écrit
en rouge s'affiche. Lorsque le téléchargement
est terminé, le message suivant s’affiche.

i

s

L= f =] ()

Mise a jour terminée.

Insérez le support USB dans le port USB de la
machine. Veillez a ce que le support contienne
uniquement le fichier de mise a niveau.

Retirez le support USB et mettez la machine
hors tension puis de nouveau sous tension.

@ Port USB
® Support USB
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Procédure de mise a niveau a
I'aide d'un ordinateur

S Remarque
¢ Ne connectez pas d'autres périphériques
ou supports USB a votre ordinateur si vous
utilisez le cable USB.

Pour les ordinateurs et les systemes d'exploitation,
voir « Connexion de la machine a I'ordinateur » a
la page 148.

Tout en appuyant sur le bouton d'enfilage
automatique, allumez l'interrupteur
d'alimentation principal.

— L'écran suivant apparait sur I'écran a cristaux
liquides.

e Appuyez sur =/,

=

Branchez le cable USB aux ports USB
correspondants pour l'ordinateur et la
machine.

— « Disque amovible » apparait dans « Ordinateur
(Poste de travail) ».

Copiez le fichier de mise a niveau dans
« Disque amovible ».

| # Ordinaseus » Disque amenible (E) v [ 4 || fecnercner P
) I
& 05 i

e Appuyez sur | chager |,

)

Appuyez sur Charger aprés avoir sauvegardé le
fichier de mise & jour dans la machine.

— Le fichier de mise a niveau est téléchargé.

S Remarque
¢ Si une erreur survient, un message d'erreur
écrit en rouge s'affiche. Lorsque le
téléchargement est terminé, le message
suivant s’affiche.

£

Mise & jour terminée.

Déconnectez le cable USB et mettez la
machine hors tension puis de nouveau sous
tension.
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Index

A
ACCESSOITES ..viiiiiieiiiiiieetee ettt 20
ACCESSOIres N OPLION .....coviiiiiiiiiiiicicie e 22
Affichage ..o 34, 70
Affichage de configuration des couleurs de fil ..........cccoccevencenne. 79
Affichage de I'apercu de 'image .......c.ccoooviiiiiiiiiiiii, 46
Affichage de la zone ... 78
Affichage des couleurs de fils .....cccovirvieiiinininiincereee 225
Agrandissement de I'image du motif ..............cccoiiiiiiiin 174
AIBUINTE .o 33
ENFIlAZE woveeiieiici e 61
reMPlaceMENt ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e 86
Aiguille réservée ... . 143, 221
Alphabet d'appliqUES ......cccovverirciiiiiniice e 240
Alphabet d’appliqués .........cccooiiiiiiiiiiiii 159
Angle de rotation ... 73, 75
Application d'huile .....cooocveeiiiiiiiiicec e 288
Arrét de la broderie
arrét MOMENTANE .......c.oiiiiiiiiiiiiiiice e 140
lors des changements de couleur ........cccooevievieniniieienienenns 140
B
BODINE oo
Bobines de fil ......cccoiiiiiiiiii
Changement .......cocoeiiriiiieiiece e
changement @iS€ ........cccceeieiirinnieiieiee e
Boitier de barres a aiguilles ............cc..ccooei
Bouton d’enfilage automatique de I'aiguille ...
Bouton de tension .........ccoceiiiiiiiiiniiiins
Boutons de tension des fils ........ccccooiiiiiiiniiiis
Broderie ...
broderie répétée ........ccovevieviniriiiiiiiee e
COIN A HISSU vt
méthode de base ..o
motif aligné sur un repere du tissu .......coceeeverieivecenieneenenen.
petit tissu oo
ruban ..........
Broderie ininterrompue (une couleur) ......c..ccccoeveeveneeieneennennn.
C
Cadre de broderie
fixation sur la machine ... 50

mise en place
retrait .............

EYPES vttt ettt ettt
Cadre JUMDO oo
Cadre pour bordures ..........ccccecveeeeiereneeienieeieneecre e 193
Cadre pour CasqUELtES ...........ccooviveuiiiiiiiiiieiieciec e 262

fixation ...

préparation ...
FETrAIt wooviiiiiiii i

Cadre pour casquettes du dispositif d’assemblage ...........c.ccce... 268
Cameéra iNEGIEE ......cceevviveeiirieieniieiee et 18, 105
CaANEE ciiieiiiiiiee e 33
INSEAllAtiON 1.vviiieeiieece e e e 36
[T a1V LTS SPRRN 254
Caracteres [i6S .....oiiiviieieciieeeeee e 137
(G T4 (I B U UPSUPON 81
CarteSD .......ce....... .. 161, 165
Casquette style golf ..o 264
Casquettes
profil bas (assemblage bas) .....c..ccceeeeveriininieniniciineciene 263
standard (Pro style) ......ccccciviiiiiiniiiiii e 263
SEYIE BOIf e 264
Casquettes standard (Pro Style) .....c..cocevveeienineeieniniicieneeiene 263

Changement
bobines de fil ........cccoiiiiiiiiiiii 114
position de broderie .........c.cccoevirieniniicienieneceeae 98
Chapeau ... ... 254
CRAMIOL . 18
CREmISE (LSSBE) ..evvviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et aeaananae 254
Code de PoiNts SAULES .....cc.eeeeruieierreeienieneeie ettt 227
Combiner des motifs ..........ccccoeiiiiiiiiininiiiiiccce 174, 183
Compartiment @ Canette .........ccceevveveeevereneennens 36, 37, 124, 286
remise €N PlaCe ....ccceevieieriiieiiiice e 37
FEEFAIT oot 36
ConNECtiVIte USB .....oovieiiiiiieieniineesieecie e 81
OFdiNALEUN ..ot 82
SOUITS eviiutiiinrietie ettt ettt eaae e 82
SUPPOIt USB ..o 82
Conseils d'utilisation de la machine ..........ccccocvviiiiiiinin 247
Copie d'un motif ..o 199
Cordon d'alimentation .......c.ccccevereienenceenenience e 38, 69
Coton molletonné ...
Couleur defil ........
Couleurs aléatoires .
Couleurs d'arriere-plan ......c.ccccceveeveerineerenieneneeseene e 227
Coupe-fil standard ........ccccccooviiiiiiiiii 220, 228
Coupure des points SAUES ......c.eveveerrieeerreriereeneeseeneeresneeeenne 227
Couture
APPHGUE .o
Couture d'appliqués . .
Couture d’appliqués ........c..c....... .
Couvercle du crochet/crochet ..........cccceoiviiiiininiiniiiincs 18
CIOCREL ..ottt st 284
D
Définition de la couleur de fil ........ccccooovviviiiiiiiiis 226
Densité du fil ...ooooiiiiiie 185
Dépannage ..... .. 235, 290
Déplacement d'un motif ........ccceveeiirieiieniiiceeicecreeeeen 176
Déplacement de laiguille ..........cccooviiiiiiiiiiiii s 63
Détecteur de fil ....cocooiiiiiiiiiie 233
Didacticiel VIdE0o ......ccocvviviiiiiiiiiiiiiii 236
Dispositif d’assemblage du cadre pour casquettes ...................... 264
Dispositif d’enfilage automatique de l'aiguille ..............ccocoeiis 61
Dispositif de verrouillage ........ccceeeveenirveiiniiinecnecieneeeee 64
Disque de tension du fil ........c.ccoiiiiii 59
Distance par rapport au centre (horizontale) ...........ccccceiiiiinnns 73
Distance par rapport au centre (verticale) .........ccccecveverveevuenernnene 73
Données de broderie ........c..cccociiiiiiniiiniiiiiiiiecce 148
Données Tajima .........coocooiiiiiiiiiiicicce 227, 250
Draps de coton ..
DST
E
ECran ooeieeeieiee e 34, 40, 41, 70
[UMINOSIE ...t 234
Ecran & cristaux liquides .......cocooeeevvieeenierreieieieeeninns 19, 34, 70
Ecran d'édition des motifs .........ccccceueiiiininiiiniiiiiiiieine 45, 73
ECran d'OUVEITUIE .........o.vveieieeirieieeieeieee e 231
Ecran de broderie ..... 55, 78
Ecran de liste des motifs .............. 43, 72
Ecran de modification de Motifs ..........ccocevevrveruieeirieeririeeiennen. 174
Ecran de réglages de broderie ........c...cccovirveiirrinnnnn. 53, 75, 201
Ecran de sélection du type de MOtif ......ccooveveriereeeureireiennenee 43, 71
Ecran du simulateur de POiNt .....eecererreeuseeeeeereeecese e seeceeens 47
Ecran tactile

EItION woeieeiieeeeee e
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Edition langue ... . 234
MOtIf COMDBINE ..o POlice eveieriiiiiiiienne. . 184
recommencer depuis le début ou le milieu . positionnement d'une vignette e 212

Edition des motifs de fagcon groupée ...........oeeveeeenrereireineirerencen. taille ..o 184

Enfilage unités de mesure ........ e 234
QAIBUIITE i 61 Molette de prétension du guide-fil supérieur . 125
fil supérieur ... 55, 57 Motifs alphabétiques ..........cccoriiniins 155

Enfilage SUPEFIEUr .......ccooiiiiiiiiiiiiiii 55 Motifs d'alphabet décoratif 158

Enregistrement Motifs d’encadrement ..... . 152
dans ['ordinateur ........cccovviiiiiiiiniiiiiicie e 161 Motifs de broderie .... 151
dans la mémoire de la machine ...........cccccooeiiiiiiniiniinis 160 EdItION .o
sur un supportUSB ou une carteSD .......cceeveeiivieneenceiennenne. 161 sélection

Motifs de broderie fractionnés (grands) ...........cccceceeivuiiinicincns 244

F Motifs monogrammes et cadres ............cooooiiiiiiiiiiiiiiis 153

FAUFIIABE -veeveeneeieciiee e 128 N

Fentes d’aération .........cccccceveiiiiiiiniiniiiniiieescce e 19

FIl e 33, 34, 57, 251 Nettoyage

Fil @ Droder ..c..cooeieiieiiiieieecere e 57 application d’huile sur la machine ........cccecevivvecinieiennes 288

Fonction de bordure ............ccooiiiiiiiiii 190 compartiment @ Canette ..........cccoovevieiiiiiiiniee 286

FONCHON LINK (LIEN) wevieetie e e 169 Tl 0 Yo 2 1< SRR 284

FONCHONS ettt s e 7 écran a cristaux liQUIdes ........coeveeienieienincineceenceeeneeens 284

Forme du CUISeUr ......ccooiiiiiiiiiiiiiicicccc e 233 message de MaiNteNanCe ...........ccccoeeiiiiiiiiiniie i 289

surface de la machine .........ccccocoviiiiiiiin, 284

G trajets des fils

zone environnante de la plaque a aiguille .............c.ccccocoee 285

Guide-fil oo 18, 28, 58 Nombre de changements de couleur de fil ................... 72, 73, 75

Guide-fil inférieur ...........cooiiiii 18 Nombre de points

Guides d'affichage .........ccooviiiiiiii 223 Noms des pieces de la machine ..o, 18

H o

Haut-parleur ... 19 Ordinateur
volume du haut-parleur CONMNEXION ettt ettt ettt et e sr e e sae e ereenne

1

Indicateur de changement des bobines ........c..cccccevveeennne. 78, 113
Indicateurs de cadres de broderie ...... 48, 73, 75
Informations de couleur ..o 225

POIt e
Ordre de broderie

P

Panneau de commande

Informations numérisées . 277 Parametres d’économiseur d’écran ..........ccecoviiiiininiiiiiinninns 229
Installation .............. .. 24 Pieces principales ........... 18, 235
Interrupteur d'alimentation principal 19, 38, 69 PIEAS e 18
Interruption de la broderie ..........cccccocoviiiiiiiiii 66 Pivotement d'un motif . 177
Plaque a aiguille .......
L Point central
Point de chainette automatique ........cccceeeeeveeeenineecieneeeneene 134
Lampe LED ..o 18, 232 Polo de gOIf ..o 254
LangUe .....ccooviiiiiiii 222, 234 Position de broderie ..........cccccoviiiiiniiiiiiiiie 98
Liaison de motifs .... 206 Position de la broderie
Liaison de motifs PIVOLES .....cceevvirieneirieieniineciiercie e 214 aligNeMEeNt ......ccciiiiiiiiiiiic e 102
Lingerie Prise d'alimentation .......c.ccoceecieririiinenieieeeerce e 19
Longueur de I"'extrémité du fil ... 228 Procédures de base ..........ccccoviiiiiiiiiiiiii 35
LONGUEUT TESTANTE ..c.eeeiiiiiieiieeiieie ettt 228 Profil bas (assemblage bas) ........ccccccceveivininiiiiiiniiiiiie 263
M R
Machine & dixaiguilles .......c.ocevievinieieniiicce e 7 Recommandations relatives
MaiNteNANCEe .....cccviiiiiiiiiiiiiicii 235, 284 QU BISSU weeeeeieiiiiiiee et e 34
Messages d'erreur .. 299 Recommandations relatives au fil ........cccccocevinvieiininiinineene 34
Mise a niveau du logiciel de la machine .......ccccocoveeeiniecinncens 309 Récupération
OFAINATEUN ettt 310 depuis la mémoire de la machine .......ccccccooevinciecinnienennens 164
SUPPOIt USB .o, 309 depuis un ordinateur .........ccocoeiiiiiiiiiie 166
Mise en place depuis un supportUSB ou une carteSD .........cccccueceeveinennennne 165
Mode de prise en charge de l'arrét .........ccccoeviviiiiiiinicncnne 229 Réglage
MOAE ECO oo 229 ANGIE o 99
Modification ECran tacCtile ... 307
affichage des couleurs de fils ...........ccccoiiiiiiini 225 MOtifs Edits .......coviiiiiiiiiiiii s 176
couleurs du motif 185 panneau de COMMANAE ....c.eoceerieierrinieniiereie e 27
densité du fil ............ 185 PIEAS et 26
disposition d'un caractere ... 181 support du cadre pour casquettes ............cccooeiiiiiiiiiiiiiininn. 266
distance de faufilage de broderie . 229 tension du fil ...
espacement des caracteres . ... 181 vitesse de broderie
guides d'affichage ..o 223 Réglage « DST » ..o
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Réglage de I'horloge ... 39, 40
Réglages manuels de la barre a aiguille .......cccoceeveiievinienenen. 143
Regroupement .........cccocviiiiiiiiiininn. .. 176
Repére de fil ......... ... 193
Reprise de [a broderie .........ccccveeeninceiinieneiiececeneeceeene 122
S
Sélection

motif de broderie

motif édité ........
Sélection de MOtif ......cccoviviiiiiiiii
Séparation des motifs de caracteres combinés ........cc.cccceueennenne. 182
Séquence de couleurs manuelle ... 132
SOIE et

Spécifications .
Stabilisateur ...

Support .....cceeueeeen.
Support de bobines ........cc.ccevieviniieiieniieece e 18, 29
Support du cadre de broderie
fIXALION v 30
iNstallation .......ccccveiiiiiiiiii s 276
FEEFAIL oot 264
Support du cadre pour CasqUELLES .......c.ceverrerrereeeuerreerenieeeenne 264
installation ........ccceceviiiiininn .. 264
réglage ........ ... 266
Supports de cadre de broderie .........ccocvvveiiiiinieiiinnccee 88
Suppression
MO et 200
POINES COUMS .vvviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 228
Suppression de points COUtS .......couvvrereerreneerrenerceenenne 220, 228
SWEAL-SHIIT ..ot 254
Systeme de bobinage ............ .. 279
Systeme de calcul de point ......ccccoovevvevieninieninceecee 179
T
Table oo 255
Table de fils personnalisés ... 195, 197
Table des fils de couleur ........ccccoeivviiinnnn ... 250
Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur ...........ccccecevenenee. 254
TAE oo 72, 73, 75
Taille du MOt ..ooeeiiieiiiicece e 73, 75
Temps de broderie ..o, 78
Tension du fil ... 124, 283
TISSU weviiiiiiiii 34, 95
précautions pour les casquettes ............cccoceeiiiiiiiiiiiiiiinns 264
retrait ...ooooeveiiiiiie

Tissu éponge ..
Toile de jean

Touche d'apergu ........cccoeiiiiiiiniiiiciice

Touche d'échantillon ..........ccocoviiiiiiiiiiiie

Touche d'effacement ........ccccocceiiiiiiininiiniiiiccncce

Touche d'espacement ..........cccccccvviiiiiininiiiiii

Touche d'arrét réserve ........ccccoevenne

Touche d’image en miroir horizontale ..

Touche de barre a aiguille .................

Touche de broderie .........ccocoiiiiiniiiiiiii
Touche de broderie de points de chainette ..........cccoce.e. 76, 134
Touche de changement de couleur de fil .................. 74, 185, 187
Touche de coupure de fils .....cccoeceerierieienienineeienene 19, 67, 183
Touche de densité .......c.cocevierirceeiieniiiceeece e 74, 185
Touche de déplacement du cadre/de la barre a aiguilles ............. 40
Touche de déverrouillage ........occeeeeienineenineccenieeencens 64, 79
Touche de disposition .......c.cceeeveeveninceecnennens .74, 158, 181
Touche de guide de fonctions de la machine ..............c........... 235
Touche de MEMOTriSAtioN .......ccceeeeeenrireecreneerenieeenene 160, 161
Touche de pivotement .......c.ccceveeieniieeneenienecreeneenene 74, 180
Touche de pivotement de la totalité du motif .............. 76, 99, 201
Touche de points avant/arriére ...........cccccoevveninnnne. 79, 116, 119
Touche de position de départ/fin .........ccccecvvviinnnnne 76, 135, 136
Touche de positionnement ..........cccccceeinienienene. 73, 76, 98, 176
Touche de réglages temporaires de la barre a aiguille ........ 79, 142
Touche de sélection de Motif ........cccoovviiiiiiiniiiiii, 175

Touche de taille ......cccccecveiiiniiinnn. .72, 74, 178
Touche de vitesse de broderie maximale . e 79, 139
Touche Edition .....cccooiiiiiiiiiiiiiiiis 76
Touche Fin édition ........ccccueiiiiiiiniiiiiiiiiicicccec e 73
Touche flEChée .....ccooviiiiniiiiiiccceee 98, 176
Touche Marche/Arrét .........ccoovvviiiiiiiiiiiic 19, 65
Touche multicolore .......c.ccccciiiiiniiiiiiiiiiicce 74, 184
Touche Page précédente ............ccoeviiiiiiniiiiiiicccc e 72
Touche Page SUIVaNTE .....c..ccceeveriireeeniireeieneeree e 72
Touche Régler ........ccoviiiiiiiiiiiiic 72
Touche Retour ......... 72, 79
Tri des couleurs de fil ..o 190
TFICOt oot 254
T-SHIIE e 254
U
UNItéS de MESUIE ...cuveiieiiiieieniieeeieereie e 222, 234
\Y
Velours cOtelé ..o 254
Vérification

barres a aiguilles et couleurs de fil

changements des bobines de fil .....

image d'apergu ........ccooviiiiiiniiiiiiic
Vérification de I'épaisseur du tissU ..........ccocvvviiiiiiiiiiiniccnns
Verrouillage de la barre a aiguille .......ccccoevieniiiieniniiiiiineeene
VEISION .ottt
Veste en Satin .....cccoociiiiiiiiiiiiiic
Vid€os MPEG-4 (MP4) ...oouiiiiiiiieiecienierece et
Vignette de positionnement de broderie ... 108
Vitesse de broderie .........cccccceeeiie .. 139
VOIaNt .ocoiiiiiiiii s 19
Volume du haut-parleur ... 232
Voyant lumineux du support de bobine ........................... 114, 231
VUE QVANT oo 18
Vue latérale droite/arriere ..........cccocvvinininiiiniiiciiiciciiciee 19
A
Zone d'affichage de motif ... 40

313




Visitez notre site au http://support.brother.com/ pour obtenir les

coordonnées du service aprés-vente et consulter la Foire aux
questions (FAQ).

French
884-T13
Printed in Taiwan

XG5968-001



