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Servidor de impresion
iInalambrico 802.11b/g multiprotocolo

NC-7100w
Manual del usuario de red

Este producto solo esta aprobado para su uso en el pais donde se ha realizado
la compra. No utilice este producto fuera del pais donde se ha realizado la
compra, ya que puede infringir la normativa para las comunicaciones
inalambricas de ese pais.

Antes de instalar la impresora, lea atentamente el contenido de este manual.
Puede imprimir o ver este manual desde el CD-ROM en cualquier momento;
mantenga el CD-ROM en un lugar apropiado para poder consultarlo con rapidez
y facilidad en todo momento.

El Centro de soluciones de Brother (http://solutions.brother.com) es su punto de
referencia para todas las necesidades de su impresora. Descargue los
controladores y utilidades mas actualizados para sus impresoras y lea las
sugerencias de solucion de problemas y preguntas mas frecuentes.

Algunos modelos de impresoras Brother tienen capacidad de red de forma
estandar. Otras impresoras de Brother pueden actualizarse con un servidor de
impresién de red opcional.
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Marcas registradas

Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y demés paises.

HP, HP-UX, JetDirect y JetAdmin son marcas comerciales de Hewlett-Packard
Company.

DEC, DEC server, VMS, LAT y ULTRIX son marcas comerciales de Digital
Equipment Corporation.

UNIX es una marca registrada de The Open Group.

Ethernet es una marca comercial de Xerox Corporation.

Adobe PostScript es una marca registrada y PostScript3 es una marca comercial de
Adobe Systems Incorporated.

NetWare es una marca comercial de Novell, Inc.

Apple, Macintosh, iMac, LaserWriter y AppleTalk son marcas registradas de Apple
Computer, Inc.

IBM, LAN Servery AlIX son marcas comerciales de International Business Machines
Corporation.

LAN Manager, Windows y MS-DOS son marcas comerciales de Microsoft
Corporation.

Todas las demas marcas y nombres de productos mencionados en el Manual del
usuario son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Compilacién y publicacién

Este manual ha sido compilado y editado por Brother Industries Ltd. e incluye las
descripciones y especificaciones mas actualizadas del producto.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto estan sujetas
a modificacion sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y
materiales aqui contenidos, y no asumira responsabilidad alguna por dafios de
cualquier indole (incluyendo dafios derivados) producidos al basarse en el material
presentado, incluyendo (aunque su enumeracion no debe interpretarse como una
limitacion), los errores tipograficos y de otra naturaleza contenidos en la
publicacion.

Transporte del servidor de impresion

Si por alguna razon debe transportar el servidor de impresion, embélelo
cuidadosamente para evitar que se produzcan dafios durante el transito.
Recomendamos guardar y utilizar el embalaje original. Ademas, seria
conveniente contratar un seguro adecuado con el transportista.

ADVERTENCIA

Cuando transporte el servidor de impresion, cologuelo en una bolsa antiestatica
para evitar dafios.




NOTA Para obtener asistencia técnica y operativa, llame a los
IMPORTANTE: siguientes nimeros de teléfono:
Las llamadas deben realizarse desde dentro del pais.

En EE.UU. 1-800-276-7746

En Canada 1-877-BROTHER
(514) 685-6464 (En Montreal)

En caso de tener cualquier comentario o sugerencia, escribanos a:

En Europa European Technical Services
1 Tame Street
Audenshaw
Manchester, M34 5JE
Reino Unido

En EE.UU. Printer Customer Support
Brother International Corporation
15 Musick
Irvine CA 92618

En Canada Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hétel de Ville
Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

Sistema fax-back de Brother (EE.UU.)

El Servicio al Cliente de Brother ha instalado un sistema Fax-Back de facil uso,
que le permitird obtener inmediatamente respuestas a las preguntas técnicas mas
comunes, asi como informacion acerca de todos nuestros productos. Este
servicio esta disponible las 24 horas de los siete dias de la semana. Puede utilizar
el sistema para enviar la informacion a cualquier maquina de fax.

Llame al numero que se indica a continuacion y siga las instrucciones grabadas
para recibir un fax sobre el método de utilizacion del sistema y un indice de todos
los temas sobre los que se puede obtener informacion.

Sélo para EE.UU. 1-800-521-2846

Distribuidores y centros de servicio técnico (EE.UU.)
Si desea saber el nombre de un distribuidor o centro de servicio técnico
autorizados de Brother, llame al 1-800-284-4357.

Centros de servicio técnico (Canada)
Para obtener la direccién de los servicios técnicos en Canada, llame al
1-877-BROTHER.

Direcciones de Internet

Sede Web global de Brother: http://www.brother.com

Para preguntas mas comunes (FAQ), asistencia de productos, preguntas
técnicas y actualizaciones de controladores y utilidades:
http://solutions.brother.com

Para accesorios y suministros de Brother (so6lo para EE.UU.):
http://www.brothermall.com
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INFORMACION IMPORTANTE: NORMATIVAS

Declaracién de conformidad con la Federal
Communications Commission (FCC) (so6lo para EE.UU.)

Parte responsable: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911, USA
TEL : (908) 704-1700

declara que los productos

Nombre del producto: Tarjeta de red Brother (BR-net)

Numero de modelo: NC-7100w / NC-7100
(NC-7100 es una tarjeta LAN inalambrica
gue esta montada en NC-7100w)

cumple la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento esta
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe
provocar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan
provocar un funcionamiento indebido.

Tras las pruebas realizadas en este equipo, confirmamos que cumple los
limites para dispositivos digitales de Clase B, en virtud de lo estipulado en
la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos limites se han estipulado para
disponer una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar
radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse segun las
instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de radio. Sin embargo, esto no garantiza que no vayan a
producirse interferencias en una determinada instalacion. En caso de que
este equipo provocase interferencias perjudiciales a la recepcion de radio
y television, lo que podra determinarse apagandolo y encendiéndolo, se
recomienda al usuario intentar corregir la interferencia empleando
cualquiera de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepcion.

- Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de red en un circuito diferente al que esté
conectado el receptor.

- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV cualificado.

Importante

Todo cambio o modificacion no aprobado expresamente por Brother
Industries, Ltd. podria dejar sin efecto la autorizacion al usuario para hacer
funcionar el equipo.

Declaracion de cumplimiento de la industria canadiense
(s6lo para Canada)

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de la normativa
ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003
du Canada.



Derechos de autor

©2004 Brother Industries Ltd. Todos los derechos reservados.
©1998-2004 TROY Group, Inc. Todos los derechos reservados.

©1983-2004 PACIFIC SOFTWORKS INC. Todos los derechos
reservados.

Derechos de autor de Atheros

Este producto incluye cddigo objeto que tiene copyright ©2002-2004
Atheros Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

Copyright e informacion de licencia de Intel

Este producto incluye cédigo objeto del SDK de UPnP de Intel.
A continuacion se incluye el copyright y la informacion de licencia del SDK
de UPNP de Intel.

Copyright© 2004 Intel Corporation
Todos los derechos reservados.

La redistribucién y el uso en formas fuente y binarias, con o sin
modificaciones, esta permitido siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

* Las redistribuciones del codigo fuente debe retener la advertencia de
derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y el siguiente
descargo.

* La redistribucién en formato binario deben reproducir la advertencia de
derechos de autor anterior, esta lista de condiciones en la
documentacion y/otros materiales que se proporcionen con la
distribucion.

* No podran utilizarse ni el nombre de Intel Corporation ni los nombres de
sus colaboradores para endosar o promocionar productos derivados de
este software sin permiso previo especifico por escrito.

ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA A TRAVES DE LOS TITULARES DE LOS
DERECHOS DE AUTOR Y COLABORADORES “TAL CUAL” Y SE RECHAZA CUALQUIER
GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITACION A LAS
GARANTIAS IMPLICITAS DE,COMERCIABII,IDAD Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO
EN PARTICULAR. EN NINGUN CASO SERA INTEL O SUS COLABORADORES
RESPONSABLES DE CUALQUIER DANO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL,
ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA
PROCURACION O SUSTITUCION DE BIENES O SERVICIOS, PERDIDA DE USO, DATOS
O BENEFICIOS O INTERRUPCION DE NEGOCIO) CAUSADO SIN EMBARGO Y EN
CUALQUIER TEORIA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO LA
NEGLIGENCIA U OTRAS) EMERGENTES DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI
SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS.
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Declaracion de conformidad “CE”

Fabricante

Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japon

Declaramos que:

Descripcion del producto: Tarjeta de red
Nombre de producto: NC-7100w

cumplen las disposiciones de las directivas aplicadas: Directiva de bajo voltaje
73/23/EEC (modificada por la 93/68/EEC) y la Directiva de compatibilidad
electromagnética 89/336/EEC (modificada por la 91/263/EEC y 92/31/EEC y
93/68/EEC).

Estandares aplicados:
Armonizado: LVD EN60950: 2000
EMC EN55022:1998
Clase B
EN55024:1998

Afo en el que se aplicé por primera vez la marca CE: 2004

Expedido por: Brother Industries, Ltd.
Fecha: 6 de febrero de 2004
Lugar: Nagoya, Japén

Firma:

Todp sl Aatatz

Takashi Maeda

Administrador de normativas
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company
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BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho,
Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japoén

Teléfono: +81 52 824 2337
Fax: +81 52 821 4460

Declaracion de conformidad

Nosotros, Brother Industries, Ltd. en la direccion anterior, declaramos por la
presente, bajo nuestra Unica responsabilidad, que el siguiente producto se ajusta a
los Requisitos esenciales de la directiva 1999/5/CE para equipos terminales de
radio y telecomunicaciones con las pruebas dirigidas a los requisitos apropiados de
los estdndares relevantes, que se enumeran a continuacion.

Producto: Tarjeta LAN inalambrica
Numero de modelo / tipo: NC-7100

Directiva y estandares empleados:
Radio: EN300 328-1 V1.3.1 (2001-12)
EN300 328-2 V1.3.1 (2001-12)
EMC: EN301 489-1 V1.4.1 (2002-08)
EN301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
LVD: EN60950: 2000

Afio de recepcion de marca CE: 2004

Firma:
Tiokasl Aucita

Nombre: Takashi Maeda

Cargo: Responsabile normative
Quality Management Group
Information & Document Company

Fecha: 21 de enero de 2004

Por medio de la presente Brother Industries, Ltd. declara que el NC-7000w cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
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|mpresion en Unix®

Impresion desde UNIX®/Linux
utilizando TCP/IP

Vision general

Los servidores de impresion de red de Brother se suministran con el
protocolo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisiones/Protocolo
de Internet). Debido a que virtualmente todos los ordenadores
anfitrion bajo UNIX® admiten TCP/IP, esta capacidad permite
compartir unaimpresora en una red Ethernet de UNIX®. De la misma
manera que todos los protocolos,

las comunicaciones mediante TCP/IP se pueden realizar de forma
concurrente con otros protocolos activos; esto significa que UNIX®,
NetWare®, Apple® y otros sistemas pueden compartir el mismo
servidor de impresion Brother a través de una red Ethernet.

El sistema operativo Linux utiliza los mismos procedimientos de
instalacidon que los sistemas UNIX® estdndar de Berkeley. Consulte
este capitulo para realizar una instalacion tipica con interfaz gréafica
de usuario bajo Linux.

Sugerencias rapidas:

El protocolo de Direccionamiento automatico de direcciones IP
privadas (APIPA) asigna automaticamente una direccion IP del
intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si desea desactivar
el protocolo APIPA, puede desactivar esta configuracion por
medio de los botones del panel de control para acceder a
APIPA en la seccion TCP/IP del menu RED. Si el protocolo
APIPA esta desactivado, la direccién IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para cambiarla,
utilice el panel de control de la impresora, las aplicaciones de
software BRAdmin Professional, Web BRAdmIn o deje que su
servidor DHCP asigne una direccion IP a la impresora.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.

La contrasefia predeterminada para los servidores de impresiéon
Brother es access.
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El nombre predeterminado para un servidor de impresion
Brother es normalmente BRN_xxxxxX (donde XXXXXX
representan los ultimos seis digitos de la direccion Ethernet del
servidor de impresion).

Cuando se configure el archivo PRINTCAP, preste especial
atencion a los nombres de servicios, BINARY_P1y TEXT_P1

TCP/IP

Los servidores de impresion Brother aparecen en la red como un
sistema anfitrion de UNIX® con una Unica direccion IP que ejecuta el
protocolo Ipd, centinela de impresora en linea (del inglés, line printer
daemon). El resultado es que cualquier sistema anfitrion que admita
el comando LPR remoto de Berkeley puede poner en cola trabajos
para servidores de impresion Brother sin necesidad de ningun
software especial en dicho sistema. Para aplicaciones especiales,
también hay disponibles puertos TCP simples.

Los servidores de impresion Brother también admiten el protocolo
FTP. Este protocolo puede utilizarse para enviar trabajos de
impresion desde sistemas UNIX®.

Los servidores de impresién Brother estan preconfigurados para
funcionar en una red TCP/IP mediante una minima configuracion. La
Unica configuracion obligatoria para el servidor de impresion es la
asignacion de una direccion IP, que puede asignarse
automaticamente utilizando DHCP, BOOTP etcétera, o de forma
manual utilizando el comando ARP, BRAdmin o el panel de control
de la impresora.

Para establecer la direccion IP del servidor de impresion,
consulte la Guia de configuracion rapida o el capitulo 9 de
este Manual del usuario.

Configuracion general del anfitrion UNIX® TCP/IP

El proceso de configuracion de la mayoria de sistemas UNIX®
aparece descrito en los siguientes pasos. Ya que este proceso
puede variar, le recomendamos que consulte la documentacién del
sistema para obtener informacién adicional.

Configure el archivo / et ¢/ host s en cada anfitrion UNIX® que
tenga que comunicarse con el servidor de impresion. Utilice su
editor preferido para afiadir una entrada en el archivo

/ et c/ host s que contiene la direccion IP y un nombre de nodo
del dispositivo. Por ejemplo:

192. 189. 207. 3 BRN_ 310107
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El formato real de la entrada sera diferente en funcién del sistema,
de modo que es conveniente consultar la documentacion del
sistema y tener en cuenta el formato de las demas entradas en el
archivo / et ¢/ host s.

El nombre de nodo que se introduce en este archivo no debe
ser necesariamente el mismo que esta realmente configurado
en el servidor de impresion Brother (el nombre que aparece en
la pagina de configuracion de la impresora), aunque de todas
maneras, es una buena practica hacer coincidir los nombres.
Consulte Como imprimir una pagina de configuracion de red
en la pagina A-8 para obtener informacion sobre el método de
impresion de la pagina de configuracion de red de su servidor
de impresion. Algunos sistemas operativos, como HP-UX, no
admiten el caracter “_" en el nombre predeterminado, por lo
gue en dichos sistemas se debera utilizar un nombre distinto).

En cualquier caso, el nombre de nodo en el archivo / et ¢/ host s

debe coincidir con el nombre de nodo en el archivo / et ¢/ pri nt cap.

Algunos sistemas como el HP-UX y AlX permiten introducir la

direccion IP como el nombre del anfitribn en el momento de

configurar la cola de impresion. Si es asi, no ser& preciso configurar

los archivos de los anfitriones.
Seleccione el servicio del servidor de impresiéon que desee
utilizar. Existen varios tipos de servicios disponibles en los
servidores de impresién Brother. Los servicios binarios pasan
los datos sin modificacién y son, por lo tanto, necesarios para la
impresion de gréaficos de trama PCL o PostScript. Los servicios
Texto afladen un retorno de carro al final de cada linea para
lograr un formato apropiado de archivos de texto de UNIX® (que
finalizan con salto de linea y no disponen de retornos de carro).
El servicio de texto se puede utilizar también para gréaficos sin
trama, como, por ejemplo, graficos PostScript ASCIl o muchos
tipos de gréaficos PCL.
Seleccione uno de los tipos de servicio disponibles (se utilizara
un nombre de servicio en el paso 3):
BINARY_P1 Datos binarios
TEXT_P1 Datos de texto (se aflade retorno de carro)
Se pueden configurar multiples colas de impresion en el
sistema anfitrion UNIX® para el mismo servidor de impresion,
cada uno con un nombre de servicio distinto (por ejemplo, una
cola para trabajos de graficos binarios y otra para trabajos de
texto).

1 - 3 IMPRESION EN UNIX®



Configure el archivo / et ¢/ pri nt cap en cada sistema
anfitrion para especificar la cola de impresion local, el nombre
del servidor de impresion (también llamado maquina remota o
rm) y el nombre del servicio del servidor de impresion (también
llamado impresora remota, cola remota o rp) y el directorio de
impresion.

Este paso se aplica a la mayoria de sistemas UNIX®,
incluyendo Sun OS (pero no Solaris 2.xx), Silicon Graphics
(se requiere la opcion Ipr/lpd), DEC ULTRIX, DEC OSF/1y
Digital UNIX®. Los usuarios de SCO UNIX® deben seguir
estos pasos, pero también deben consultar la seccion
Configuracion de SCO UNIX®. Los usuarios de RS/6000
AIX, HP-UX, Sun Solaris 2.xx y otros sistemas que no
utilizan el archivo printcap deben saltar al paso 4. Los
usuarios de SCO también deben saltar al paso 4 (SCO utiliza
el archivo printcap, pero este archivo se configura
automaticamente por medio del comando r | pconf).

Un ejenplo de archivo printcap usual:
| aser 1| I npresora de Planta 1:\

lp =
: rPn:BRN_310107: \
crp=TEXT_P1:\

: sd=/usr/spool /| pd/ | aser 1:

Asegurese de que esta informacion se afiade al final del
archivo printcap. Asimismo, asegurese de que el caracter
final del archivo printcap son dos puntos™:".

Esto generara una cola llamada laserl en el sistema anfitrion
que se comunicara con un servidor de impresion con el
nombre de nodo (rm) BRN 310107 y un nombre de servicio
(rp) TEXT_P1 para archivos de impresion a una impresora
Brother a través del directorio de impresion

/ usr/ spool /| pd/ | aser 1. Si esta imprimiendo archivos
de graficos binarios, debera utilizar el servicio BINARY_P1
en lugar de TEXT_P1.

IMPRESION EN UNIX® 1 - 4



Las opciones rm y rp no estan disponibles en algunos
sistemas UNIX®, de modo, que, en ese caso, debera
comprobar la documentacion para determinar las opciones
equivalentes.

Los usuarios de sistemas UNIX® compatibles con Berkeley
pueden utilizar el comando Ipc para obtener el estado de la
impresora:

% pc status

| aser 1: .

| a cola esta activada

| a i npresi on esta activada

ni nguna entrada

no hay ningun centinela presente

Los usuarios de sistemas UNIX® compatibles AT&T pueden
utilizar, generalmente, los comandos Ipstat o rlpstat para
obtener una informacion de estado similar. Debido a que este
procedimiento varia de sistema a sistema, es conveniente
gue consulte la documentacion del sistema para una
utilizacion adecuada.

Pase por alto esta seccion si ha finalizado el paso 3, a no ser
gue tenga un sistema SCO UNIX®,

Si dispone de un sistema HP-UX, un sistema IBM RS/6000 AlX o
Sun Solaris 2.xx, sepa que no existe el archivo printcap. Esto
también sucede en algunos sistemas UNIX® basados en AT&T, asi
como en muchos pagquetes de software de TCP/IP basados en VMS
(por ejemplo, UCX, TGV Multinet, etc.). En sistemas SCO, existe un
archivo printcap, pero esta configurado automéaticamente por el
comando rlpconf. La mayoria de estos sistemas utilizan
generalmente un programa de configuracion de impresora para
definir el nombre de servicio (impresora remota), el nombre del
servidor de impresion (maquina remota) o la direccién IP y el nombre
de la cola local (directorio de cola). Consulte la seccion apropiada
dependiendo de la version de UNIX® que utilice.
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Configuracion de Linux

Si no desea utilizar el interfaz de linea de comando para configurar
la distribucién de Linux, es posible que prefiera utilizar la aplicaciéon
Printer System Manager (administrador del sistema de impresoras)
de Linux en la interfaz grafica de usuario. Para ello, realice los
siguientes pasos:

En la pantalla Printer System Manager de Linux, haga clic en el
boton Add (afadir).

Debera especificar el tipo de impresora que utiliza, seleccione
la opcion Remote UNIX (Ipd) Queue (cola de UNIX remota
(Ipd)) y haga clic en OK (aceptar).

En este momento, debera especificar el nombre de anfitrién
remoto, el nombre de cola remota y el filtro de entrada que
utilizar.

El nombre Remote Host (anfitrion remoto) es la direccion IP de
la impresora o el nombre que aparece en los archivos de los
anfitriones que corresponde con la direccion IP de la impresora.

El nombre Remote Queue (cola remota) es el nombre de
servicio que la impresora utilizara al procesar los datos.
Generalmente se recomienda utilizar el nombre "BINARY_P1",
de todas maneras, si se piensa enviar documentos de texto que
no tienen retornos de carro ni saltos de linea, entonces se
recomienda "TEXT_P1".

Seleccione el apropiado Input Filter (filtro de entrada) de la lista
de impresoras disponibles entre las configuradas en Linux.

Para que las modificaciones tengan efecto, seleccione la opcién
Restart Ipd (reiniciar Ipd). En cuanto se reinicie el servidor Ipd,
podra enviar documentos a imprimir desde el servidor.
Configuracion de Linux utilizando CUPS

Muchos sistemas bajo Linux admiten Common UNIX® Printing
System (sistema de impresion comun de Unix, CUPS).
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Configuracion de HP-UX

En el caso de HP-UX, se utiliza el programa sam para configurar la
impresora remota. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ejecute el programa sam. En la lista de opciones, seleccione
Printers and Plotters (impresoras y trazadores).

Seleccione LP Spooler (cola LP).
Seleccione Printers and Plotters (impresoras y trazadores).

Seleccione Actions (acciones) y luego Add Remote Printer/
Plotter (afiadir impresora/trazador remoto).

Introduzca cualquier nombre como Printer Name (nombre de
impresora, sera el nombre de la cola de impresion).

Introduzca la direccion IP del servidor de impresién como
Remote System Name (nombre del sistema remoto).

Introduzca el nombre del servicio del servidor de impresion
como Remote Printer Name (hombre de impresora remota).

Marqgue la casilla de verificacion junto a Remote Printer is on
BSD system (impresora remota en un sistema BSD).

Puede aceptar los valores predeterminados para los elementos
restantes.

Haga clic en OK para configurar la impresora.

Ahora debe poder imprimir utilizando el comando Ip-d con el nombre
de impresora.

Si esta utilizando un servicio de impresion distribuida de HP , el
procedimiento de configuracion es ligeramente diferente debido a
gue se estan enviando trabajos de impresion a un servidor de
archivos, que pone el trabajo en cola por turnos en el servidor de
impresion. Por lo tanto, debe saber el nombre del servidor de
archivos (anfitrion de cola) ademas de la informacion anterior. Se
afladira una impresora fisica y remota, asignando luego una
impresora légica a la impresora remota (un nombre exclusivo que no
coincida con cualquier otro nombre). Para imprimir, utilice el
comando Ip-d con el nombre de impresora l6gica.
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Las versiones anteriores de HP-UX utilizan procedimientos similares
a los de la version 10.xx:

Entre en el programa sam y seleccione Peripheral Devices
(dispositivos periféricos) y después Add Remote Printer
(afadir impresora remota) (no Networked printer (impresora
compartida en red)).

Introduzca los siguientes valores de impresora remota (el orden
de los valores no es importante):

Line printer name (nombre de la impresora de linea)
(definido por el usuario).

Remote system name (nombre del sistema remoto) (el
nombre del servidor de impresion; debe coincidir con lo que
aparece en los archivos de los anfitriones o utilizar la
direccion IP del servidor).

Remote printer queue (cola de impresora remota) (nombre
de servicio de texto o binario del servidor de impresion, por
ej. BINARY_P1 o TEXT_P1).

Remote Printer is on a BSD System (Yes) (la impresora
remota esta en un sistema BSD (si))

Configuracion de IBM RS/6000 AIX

El sistema operativo RS/6000 AIX utiliza el programa smit para
configurar la impresora remota. El procedimiento es el siguiente
para lIX 4.0 y versiones posteriores:

Introduzca smit y seleccione devices (dispositivos).
Seleccione Printer/Plotter (impresora/trazador).

Seleccione Print Spooling (cola de impresion)

Seleccione Add a Print Queue (afiadir una cola de impresion).
Seleccione Remote (remota).

Introduzca los siguientes valores para la impresora remota:

Name of queue (nombre de la cola) (definido por el usuario)
Host name of Remote Printer (nombre de anfitrion de la
impresora remota) (nombre del servidor de impresion; debe
coincidir con el nombre en el archivo / et ¢/ host s o utilizar la
direccion IP del servidor de impresion)

Name of queue on remote printer (nombre de cola en la
impresora remota) (nombre de servicio de texto o binario del
servidor de impresion, por ej. BINARY_P1 o TEXT_P1).

Tipo de cola de impresion. BSD (pulse el boton LIST y
seleccione BSD)
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El procedimiento para sistemas con versiones anteriores a la V4.0
es el siguiente:

Introduzca smit y seleccione devices (dispositivos).
Seleccione Printer/Plotter (impresora/trazador).

Seleccione manage remote printer subsystem (administrar
subsistemas de impresora remota).

Seleccione client services (servicios de cliente).

Seleccione remote printer queues (colas de impresora
remota).
Seleccione add a remote queue (afiadir una cola remota).
Introduzca los siguientes valores para la cola remota:
Name of queue to add (nombre de la cola a afiadir)
(definido por el usuario).
Activate the queue (Yes) (activar la cola (si)).
Destination host (anfitridn de destino) (nombre del servidor
de impresién; debe coincidir con el nombre en el archivo
/ et ¢/ host s o utilizar la direccion IP del servidor de
impresion).
Name of queue on remote printer (nombre de cola en la
impresora remota) (nombre de servicio de texto o binario del
servidor de impresion, por ej. BINARY_P1 o TEXT_P1).
Name of device to add (nombre del dispositivo que utilizar)
(definido por el usuario; por ejemplo | p0).

Configuracion de Sun Solaris 2.x

Sun Solaris 2.x utiliza los programas Ipsystem y Ipadmin para
configurar la impresora remota:

| psystem -t bsd nonbreservi dori npresi on

| padm n -p cola —s o _ _

nonbr eser vi dori npres! servi ci oservi dori npres

acce|ot queue (no es necesario en sistemas Solaris mas modernos
enabl e queue (no es necesario en sistemas Solaris mas modernos

Donde col a es el nombre de la cola de impresién local.

nonbr eser vi dori npr es es el nombre del servidor de impresion
(debe coincidir con la entrada en el archivo / et ¢/ hosts o la
direccion IP).

servi ci oservi dori npres es el servicio del servidor de
impresion BINARY_P1 o TEXT_P1.
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Si es la primera impresora configurada, debera utilizar el comando
| psched antes de utilizar el comando accept .

Como alternativa puede utilizar Printer Manager (administrador de
impresora) dentro de la utilidad Admintool (utilidad de
administracion) bajo OpenWindows. Seleccione Edit (editar), Add
(anadir) y Add Access to Remote Printer (afiadir acceso a
impresora remota). Después introduzca el nombre de servidor de
impresion en el formato

nonbr eservi dori npres!\servici oservidorinprestaly
como se describe mas arriba. Asegurese de que Printer Server OS
(sistema operativo del servidor de impresion) esta establecido como
BSD (configuracion predeterminada) y haga clic en Add (afiadir).

Recuerde que se recomienda utilizar el archivo/ et ¢/ host s para el
nombre de la impresora en lugar del NIS u otro servicio de nombres.
También debe tener en cuenta que, debido a un fallo en la
implementacion de Ipd de Sun en Solaris 2.4 y anteriores versiones,
puede que surjan problemas de impresién con trabajos de gran
tamafio. Si esto sucede, una solucién es utilizar el software de
puerto TCP simple como se describe méas adelante en este capitulo.

Configuracion de SCO UNIX®

Para configurar una impresora en la version 5.x de SCO UNIX®,
utilice el programa SCOADMIN.

Seleccione Printers (impresoras) y, a continuacion, Print
Manager (administrador de impresion).

En el menu seleccione Printer (impresora) y luego Add
Remote (afadir remota) seguido de Unix....

Introduzca la direccion IP del servidor de impresion e introduzca
el nombre de impresora que se utilizara para la cola.

Anule la seleccion de Use External remote Printing
Protocol... (utilizar protocolo de impresion remota externo).

Para expulsar la pagina impresa, afiada el comando r p=I paf
al archivo/ et c/ pri nt cap.
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SCO UNIX® necesita TCP/IP V1.2 o posterior para poder trabajar
con servidores de impresion Brother. Primero deberé configurar los
archivos/ et c/ hosts y/etc/printcap taly como se describe
en el paso 2. A continuacion, ejecute el programa sysadmsh como
se indica:

Seleccione Printers (impresoras).
Seleccione Configure (configurar).
Seleccione Add (afadir).

Introduzca el nombre de la cola de impresion que introdujo en
el archivo / et ¢/ pri nt cap como el nombre de impresora.

Introduzca cualquier texto en Comment (comentario) y Class
name (nombre de clase).

Para Use printer interface (utilizar interfaz de impresora)
seleccione Existing (existente).

Pulse la tecla F3 para obtener una lista de interfaces
disponibles y seleccione Name of interface (nombre del
interfaz) que desee mediante las teclas de cursor (Dunb es una
buena opcidn).

En Connection (conexion) seleccione Direct (directa).

Introduzca el Device name (nombre de dispositivo) deseado
(/ dev/ | p normalmente funciona).
Seleccione Hardwired (integrado) como Device (dispositivo).

En Require banner (solicitar pagina de separacion) seleccione
No.
Sistemas SCO UNIX® anteriores
Los servidores de impresion Brother admiten el protocolo FTP. Los
sistemas SCO UNIX® anteriores estdn a menudo configurados para
imprimir utilizando el protocolo FTP.

IBM AS/400

Para utilizar un servidor de impresion Brother con un sistema IBM
AS/400 que ejecute los servicios de puerta de acceso TCP/IP de
IBM para OS/400 (el sistema OS/400 debe tener la version v3.1 o
posterior):

Utilice el comando CFGTCP en el simbolo del sistema OS/400 y

afiada la direccion TCP/IP del servidor de impresion en la tabla de
anfitriones de AS/400.
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Utilice el siguiente comando de OS/400 para crear la cola LPD:

CRTOUTQ OQUTQ( <nonbr ecol a> RMSTSYS

(*1I NTNETADR) RMIPRT(Q <ser vi ci 0>)
AUTOSTRWIR(1) CNNTYPE(*1 P) DESTTYPE (*OTHER)
MFRTYPMDL ( <contr ol ador >)

| NTNETADR( " <di r ecci oni p>') TEXT

(' <descri pci 6n>")

donde <nonbr ecol a> es el nuevo nombre de cola de impresion
AS/400, <ser vi ci 0> es el nombre del servicio del servidor de
impresion (BINARY_P1o TEXT_P1)<cont r ol ador > es el nombre
del controlador de impresora OS/400 (se recomienda *HP4 si tiene
dudas) y <di r ecci oni p> es la direccién IP del servidor de
impresiéon. Tenga en cuenta que la direccion IP y la descripcion
deben encerrarse entre comillas simples.

Por ejemplo:

CRTOUTQ OQUTQBR1) RMTSYS(*| NTNETADR

RMIPRTQ( Bl NARY P1) AUTOSTRWIR( 1) YPE(*1 P)
DESTTYPE( * OTHER) MFRTYPNDL( * HP5SI )

IPI_TNETA )(' 10. 0. 0.200") TEXT('Ilnpresora de

of i ci na'

Si esta utilizando papel de tamafio A4, puede que el formato de la
pagina de la impresora sea incorrecto (esto se debe posiblemente a
gue el sistema AS/400 esta configurado para papel de tamafio
Carta); para resolver este problema, realice lo siguiente:

Edite el cddigo fuente Host Print Transform:

RTVWSCST DEVTYPE( * TRANSFORM) MERTYPMVDL( * HP5SI )
SRCMVBR( HP5SI) SRCFI LE( MYLI B/ SRC)

En la definicion del papel, altere los cddigos hexadecimales actuales
para Tamafio carta, 1B 26 6C 02 41 alos cédigos hexadecimales
para Tamaino A4, 1B 26 6C 32 36 41.
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0OS/400 versiones 4,5, 5.1
También puede utilizar el siguiente comando para crear una
definicién de impresora:

CRTDEVPRT DEVD(BR2) DEVCLS(*LAN) TYPE(3812)
MODEL( 1) LANATTACH(*I1P) PORT(9100) FONT(011)
PARI TY(*NONE) STOPBI TS(1) TRANSFORM * YES)
MFRTYPMDL( *HP5SI ) PPRSRC1(*A4) PPRSRC2(* A4)
RMILOCNAME( ' 10. 0. 0. 200" ) SYSDRVPGM * HPPJLDRV)
TEXT(' I npresora de oficina')

Otros sistemas

Otros sistemas utilizan programas similares para configurar
servidores de impresion. Dichos programas normalmente solicitaran
la siguiente informacion:

Informacion solicitada: Debera utilizar:

impresora remota nombre de servicio de texto o
binario.

nombre del sistema anfitrién cualquier nombre (si acaso,

remoto debe coincidir con el nombre en

el archivo printcap) o, en
algunos casos, debe introducir
la direccion IP del servidor de
impresion.

direccion IP del anfitrion remoto | direccion IP del servidor de
impresion.

Los especialistas del servicio técnico de estas compafias,
normalmente, podran responder a preguntas acerca de la
configuracion si les proporciona la informacién de configuracion
equivalente de UNIX® (digales que la impresora aparece como un
sistema anfitrion UNIX® remoto que ejecuta el centinela de
impresora en linea Ipd).

Si no ha creado aun un directorio de impresion para el servidor de
impresion Brother en el sistema anfitrion de UNIX®, debera hacerlo
en este momento (las utilidades de configuracion de impresoras en
HP-UX, AlX, Solaris 2.xx y otros sistemas crearan de forma
automatica el directorio de impresion).
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El directorio de impresion Ipd se ubica normalmente en el directorio
/ usr/ spool (verifique la ubicacién del directorio mediante el
administrador del sistema). Para crear un nuevo directorio de
impresion, utilice el comando nkdi r . Por ejemplo, para crear un
directorio de impresion para la cola laserl, debera teclear:

nkdir /usr/spool /| pd/laserl _
En algunos sistemas es necesario iniciar el centinela. En los

sistemas UNIX® compatibles Berkeley se realiza con el comando
| pc start (iniciar Ipc) como se muestra en el siguiente ejemplo:

| pc start laserl

Otras fuentes de informacion

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccién IP en la impresora.
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Impresion atravésde TCP/IP

Impresion desde Windows NT® 4.0,
Windows® 2000/XP, LAN Servery Warp
Server

Vision general

Los usuarios de Windows NT® 4.0 pueden imprimir directamente en
una impresora preparada para red Brother mediante el protocolo
TCP/IP. Los usuarios de Microsoft Windows NT® 4.0 deben instalar
el protocolo "impresion TCP/IP" de Microsoft. Los usuarios de
Windows® 2000/XP pueden enviar trabajos de impresiéon
directamente a la impresora sin instalar software adicional. Los
servidores de impresion Brother también admiten la impresion
transparente desde servidores de archivos IBM LAN Server y OS/2
Warp Server, asi como desde las estaciones de trabajo OS/2 Warp
Connect que utilicen el protocolo TCP/IP.

Sugerencias rapidas:

El protocolo APIPA (Direccionamiento automatico de
direcciones IP privadas) asigna automaticamente una direccién
IP del intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si el protocolo
APIPA esta desactivado, la direccién IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para cambiarla,
utilice el panel de control de la impresora (si dispone de uno), el
software BRAdmin Professional, el software Web BRAdmIn o
deje que su servidor DHCP asigne una direcciéon IP a la
impresora.

La contrasefia predeterminada para los servidores de impresién
Brother es access.

Los usuarios de Windows NT® 4.0 deben instalar el protocolo
"Impresion TCP/IP de Microsoft" (disponible a través del
subprograma Panel de control).

Los usuarios de Windows® 2000/XP pueden imprimir utilizando
TCP/IP por medio del software de impresion de red estandar y
el software del protocolo IPP incorporado en cualquier
instalacion de Windows® 2000/XP. Para obtener mas
informacion, consulte Impresion IPP bajo Windows® 2000/XP
en la pagina 5-10.
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Los usuarios de Windows® 95/98/Me pueden enviar trabajos de
impresion utilizando el protocolo IPP a través de un sistema
bajo Windows® 2000/XP siempre que los servicios de impresion
a través de Internet de Microsoft estén instalados en el sistema
cliente, IS esté instalado y ejecutandose en el sistema bajo
Windows® 2000/XP y que el sistema cliente esté utilizando la
version 4 o posterior de Microsoft Internet Explorer. Para
obtener mas informacion, consulte Impresion IPP bajo
Windows® 2000/XP en la pagina 5-10.

El nombre predeterminado para un servidor de impresion
Brother es normalmente BRN_xxxxxXx (donde XXXXXX
representan los ultimos seis digitos de la direccién Ethernet del
servidor de impresion).

Configuracion bajo Windows NT® 4.0y
Windows® 2000/XP (TCP/IP)

Si todavia no lo ha hecho, instale el protocolo TCP/IP en su sistema
Windows NT® 4.0. Esto se realiza a través del icono Red en la
ventana del Panel de control del sistema bajo Windows NT® 4.0
(haga clic en el boton Inicio en Windows NT® 4.0 para acceder al
menu Configuracion/Panel de control). La configuracion
predeterminada de Windows® 2000/XP instala automéaticamente el
protocolo TCP/IP. Consulte la seccién apropiada en este capitulo
para obtener mas informacion.

Impresion bajo Windows® 2000/XP
(sin el controlador de impresora instalado)

De forma predeterminada, los sistemas bajo Windows® 2000/XP
instalaran todo el software necesario requerido para poder imprimir.
Este capitulo describe las dos configuraciones utilizadas con mas
frecuencia, el puerto TCP/IP estandar e IPP (Protocolo de impresion
de Internet). Si ya ha instalado el controlador de impresora, siga en
la seccidn que trata la impresion cuando el controlador ya esta
instalado.

Impresién a través del puerto TCP/IP estandar

En la carpeta Impresoras seleccione Agregar impresora. Se
abrira el Asistente para agregar impresora. Haga clic en
Siguiente.

Seleccione ahora la opcidon Impresora local y deseleccione la
opcion Detectar e instalar mi impresora Plug and Play
automaticamente.
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Haga clic en Siguiente.

Ahora debera seleccionar el puerto de impresion de red
correcto. Seleccione un nuevo puerto en la lista desplegable y
seleccione Puerto TCP/IP estandar.

Cuando lo haya hecho, haga clic en Siguiente.

El Asistente para agregar un puerto TCP/IP estandar se
abrird. Haga clic en el botén Siguiente.

Introduzca la direccién IP o el nombre de la impresora que
desee configurar. El asistente introducird automaticamente la
informacion del nombre de puerto.

Haga clic en el botdn Siguiente.

Windows® 2000/XP se comunicara con la impresora que haya
especificado. Si no especifico la direccién IP correcta o el
nombre, recibira un mensaje de error.

Haga clic en el botén Finalizar para cerrar el asistente.

Ahora que ha configurado el puerto, debe especificar el
controlador de impresora que desea utilizar. Seleccione el
controlador apropiado de la lista de impresoras admitidas. Si
esta utilizando el controlador suministrado con el CD-ROM de
la impresora, haga clic en la opcion Utilizar disco para
examinar el CD-ROM. También puede hacer clic en el boton
Actualizacién de Windows que le conecta directamente con la
sede Web de asistencia de Microsoft para descargar
controladores de impresora.

Cuando se instale el controlador, haga clic en el botén
Siguiente.

Especifigue un nombre y haga clic en el boton Siguiente.

Especifique ahora si desea compartir la impresora, introduzca
un nombre compartido y haga clic en Siguiente.

Siga con el asistente haciendo clic en el boton Finalizar cuando
acabe.
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Impresion bajo Windows® 2000/XP
(con el controlador de impresora instalado)

Si ya ha instalado el controlador de impresora y desea configurarlo
para la impresion de red, siga estos pasos:

Seleccione el controlador de impresora que desea configurar.
Seleccione Archivo y luego Propiedades.

Haga clic en la ficha Puertos del controlador y haga clic en
Agregar puerto.

Seleccione el puerto que desee utilizar. Normalmente, sera
Puerto TCP/IP estandar. A continuacion, haga clic en el boton
Puerto nuevo....

Se iniciara el asistente del puerto TCP/IP estandar. Siga los
pasos del 6 al 10 de la seccién “Impresién a través del puerto
TCP/IP estandar”.

Impresién bajo Windows NT® 4.0

Si no ha instalado el protocolo TCP/IP durante la instalacion de su
sistema Windows NT® 4.0 (ya sea la version Workstation o Server),
siga estos pasos: Si ya a instalado el protocolo TCP/IP, continte en
la siguiente seccion.

Vaya al botdn Inicio, seleccione Configuraciény, a
continuacion, seleccione Panel de control.

Ejecute el subprograma Red haciendo doble clic en el icono
Red y, a continuacion, haciendo clic en la ficha Protocolos.

Seleccione Agregar y haga doble clic sobre Protocolo TCP/IP.

Introduzca el CD-ROM o los discos solicitados para copiar los
archivos necesarios.

Haga clic en el boton Cerrar. El sistema Windows NT® 4.0 revisara
los enlaces del protocolo y vera el cuadro de didlogo Propiedades
de TCP/IP.

Configure la direccion IP del anfitrion, la méascara de subred y la
direccidn de la puerta de acceso en este cuadro de dialogo.
Pregunte a su administrador del sistema para obtener estas
direcciones.

Haga clic en Aceptar para salir (sera necesario rearrancar la
estacion de trabajo o el servidor Windows NT® 4.0).
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Impresion bajo Windows NT® 4.0:
Instalacion del software punto a punto de Brother

Inicie el programa del menu de instalacion del CD-ROM,
siguiendo las instrucciones de la Guia de configuracién rapida.

Seleccione el idioma que desee y seleccione Instalar software.
Haga clic en Para administradores. A continuacion,
seleccione el programa de instalacion del Software de
impresion de red.

En respuesta al mensaje de bienvenida, haga clic en el botén
Siguiente.

Seleccione el botén Impresion punto a punto de Brother
(LPR).

Seleccione el directorio que desee para instalar los archivos de
Impresién punto a punto de Brother (LPR) y haga clic en
Siguiente. El programa de instalacion creara el directorio si adn
no existe en el disco.

Introduzca el nombre del puerto que desea utilizar y pulse
Aceptar. El nombre predeterminado del puerto es BLP1. Sea
cual sea el nombre que elija, debe ser Unico y DEBE comenzar
con BLP.

En este momento debe introducir la direccién IP actual del
servidor de impresion en el campo Direccion IP. Si ha editado
el archivo hosts en el sistema o esta utilizando el Sistema de
nombres de dominio, también puede introducir el nombre del
servidor de impresion. Como el servidor de impresion admite
TCP/IP y nombres NetBIOS, también puede introducir el
nombre NetBIOS del servidor de impresiéon. EIl nombre NetBIOS
puede verse en la pagina de configuracion de red. El nombre
NetBIOS aparecera de forma predeterminada como
BRN_xxxxxx, donde xxxxxx representa los ultimos seis
digitos de la direccion Ethernet. Consulte Como imprimir una
pagina de configuracion de red en la pagina A-8 para obtener
informacién sobre el método de impresion de la pagina de
configuracion de red de su servidor de impresion.

Haga clic en el boton Aceptar. Aparecera un mensaje
solicitando que reinicie el sistema.
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Impresion bajo Windows NT® 4.0:
Asociacion alaimpresora

Debe crear una impresora en el sistema Windows® mediante el
procedimiento estandar de instalacion de impresoras en Windows®.

Para ello, pulse el botdn Inicio, seleccione Configuracion y
después Impresoras.

Haga doble clic en el icono Agregar impresora para que se
abra el Asistente para agregar impresoras.

Seleccione Mi PC (no impresora de red) y haga clic en
Siguiente.

Seleccione el puerto LPR de Brother (el nombre del puerto
asignado en el paso 6 de la seccién “Instalacion del software
punto a punto de Brother” en este capitulo ) y pulse Siguiente.

Seleccione el modelo de impresora deseado. Si no aparece el
modelo correcto, haga clic en la opcion Utilizar disco e
introduzca el CD-ROM que se suministra con su impresora.

Si el controlador ya existe, seleccione Conservar el
controlador existente (si no existe, debera saltarse este paso)
y después pulse Siguiente.

Si lo desea, cambie el nombre de la impresora y haga clic en
Siguiente.

Si lo desea, comparta la impresora (para que otros usuarios
puedan acceder a ella) y seleccione los sistemas operativos
que ejecutaran esos otros sistemas. Haga clic en Siguiente.

Seleccione Si cuando se le pregunte ¢Desea imprimir una
pagina de prueba? Haga clic en Finalizar para terminar la

instalacion. Ahora podra imprimir en la impresora como si se
tratase de una impresora local.
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Impresion bajo Windows NT® 4.0:
Adicion de un segundo puerto LPR de Brother

No es necesario volver a ejecutar el programa de instalacion para
instalar un nuevo puerto LPR de Brother. En vez de eso, haga clic
en el botoén Inicio, seleccione Configuracion y abra la ventana
Impresoras. Haga clic en el icono de la impresora que desea
configurar, seleccione Archivo de la barra de menu y después
seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Puertos y pulse el
boton Agregar puerto. En el cuadro de dialogo Puertos de
impresora, resalte Puerto LPR de Brother. Haga clic en el boton
Puerto nuevo e introduzca el nombre del puerto. El nombre
predeterminado del puerto es BLP1. Si ya ha utilizado este nombre,
se generara un mensaje de error si intenta utilizarlo de nuevo, en
cuyo caso puede utilizar BLP2, etc... Una vez que haya especificado
el nombre del puerto, haga clic en el botén Aceptar. Aparecera el
cuadro de dialogo Propiedades del puerto.

Introduzca la direccion IP de la impresora en la que desea imprimir
y haga clic en Aceptar. A continuacion, haga clic en Cerrar en el
cuadro de dialogo Puertos de impresora. En este momento
deberia ver el puerto recién creado en la ventana de opciones del
controlador de impresora Imprimir en los siguientes puertos.

Configuracion para OS/2 Warp Server y LAN Server

Los servidores de impresion Brother pueden trabajar con redes
montadas sobre IBM LAN Server y OS/2 Warp Server que tengan
instalado IBM TCP/IP V2.0 o posterior en el servidor de archivos
(TCP/IP se suministra como un componente estandar con LAN
Server V4.0 y posteriores, asi como con Warp Server). Utilice el
siguiente procedimiento para configurar el servidor de impresion
sobre un servidor de archivos LAN Server u OS/2 Warp Server, 0
bien sobre una estacién de trabajo OS/2 Warp Connect:

Configuracion del servidor

Asegurese de que el software TCP/IP esta instalado en el servidor
de archivos OS/2. Si todavia no lo tiene instalado, abra la carpeta
TCP/IP del escritorio y haga doble clic sobre el icono Configuracion
TCP/IP para agregar la direccion IP al servidor de archivos OS/2
(consulte con el administrador del sistema para conocer esta
direccion).

Consulte el capitulo 9 para obtener informacién sobre el modo de
asignar una direccion IP a la impresora.

2 - 7 IMPRESION A TRAVES DE TCP/IP



Configuracion de OS/2 Server

Desde el escritorio de OS/2, abra la carpeta Plantillas. Utilice
el botén derecho del ratén para arrastrar el icono Impresora
(no el icono Impresora de red) hasta el escritorio.

Se deberia abrir la ventana Crear impresora (en caso
contrario, haga doble clic sobre el icono impresora).
Escriba un nombre para la impresora.

Seleccione el controlador de impresora predeterminado. Si no
se lista el controlador de impresora que desea, haga clic en el
botdn Instalar nuevo controlador de impresora y afiada el
controlador.

Seleccione el puerto de salida. IBM TCP/IP crea
automaticamente 8 canalizaciones con nhombre llamadas

\ PI PE\ LPDO hasta\ PI PE\ LPD7. Seleccione un puerto que no
se esté utilizando y haga doble clic en él.

Las versiones anteriores de Warp Server tienen un problema
debido al cual no se muestran las canalizaciones con
nombre (el problema no afecta a Warp Connect ni a LAN
Server). Este problema se soluciona mediante un parche
disponible a través de IBM.

Aparecera la ventana Ajustes. Introduzca lo siguiente:

Servidor LPD | El nombre del servidor de impresion Brother (del
archivo HOSTS)o su direccion IP.

Impresora LPD| Para la mayoria de aplicaciones, utilice el servicio
“binary” (binario) del servidor de impresion Brother
BINARY_P1. Sin embargo, si imprime archivos de
texto desde el simbolo de sistema DOS u OS/2,
deberia utilizar el servicio de texto TEXT _P1, el cual
afiade retornos de carro para conseguir un formato
correcto de los datos (aunque potencialmente
puede distorsionar las impresiones de graficos).

Nombre del El nombre IP del servidor de archivos OS/2.
anfitrion
Usuario La direccion IP del servidor de archivos OS/2.

Debe dejar en blanco el resto de entradas. Haga clic en el botdn
Aceptar. La canalizacion deberia resaltarse; en caso contrario,
haga clic en ella.

Haga clic en el boton Crear para crear la impresora.
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Abra la carpeta Servicios LAN y ejecute el programa Solicitador
LAN:

Seleccione Definiciones.
Seleccione Alias.
Seleccione Printers (impresoras).

Seleccione Crear. Introduzca lo siguiente:

Alias Deberia ser el mismo que el nombre
de impresora definido previamente.

Descripcion Cualquier texto que desee.

Nombre del servidor Nombre del servidor OS/2.

Cola de impresién Nombre de la impresora, como se ha
definido previamente.

NUmero maximo de Déjelo en blanco a menos que desee

usuarios limitar el nUmero de usuarios.

Salga del programa Solicitador LAN.

Ahora deberia poder imprimir. Para probar la cola, escriba lo
siguiente en el simbolo de sistema OS/2 o0 en una estacion de
trabajo DOS:

COPY C:\ CONFI G SYS \\ nonmbreservidor\alias

Donde nonbr eser vi dor es el nombre del servidor de
archivos y al i as es el nombre alias especificado durante este
proceso de configuracion. Esto deberia imprimir el archivo
CONFI G SYS en la impresora. Tenga en cuenta que Si
selecciona un servicio binario como nombre de impresora LPD,
las lineas se escalonaran. No se preocupe por ello, ya que las
aplicaciones DOS, Windows® y OS/2 habituales imprimiran
correctamente.

El servidor de impresion Brother aparecera como una
impresora OS/2 estandar para los programas de aplicacion.
Para hacer que el servidor de impresion opere de modo
transparente con los programas de DOS, ejecute el comando
siguiente en cada estacion de trabajo:

NET USE LPT1: \\nonbreservidor\alias
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Esto hara que laimpresora aparezcan de cara al software como
una impresora directamente conectada al puerto paralelo de la
estacion de trabajo.

Otras fuentes de informacioén

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccién IP en la impresora.
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|mpresion punto a punto

Impresion en unared punto a punto
bajo Windows® 95/98/Me

Vision general

Los sistemas operativos Windows® 95/98/Me de Microsoft disponen
de propiedades de red integradas. Estas capacidades permiten que
se pueda configurar un sistema bajo Windows® como una estacion
de trabajo cliente en un entorno de red con base de servidor de
archivos.

Para redes mas pequefias, Windows® 95/98/Me también permite
gue el PC funcione en modo punto a punto. En este modo, el PC
puede compartir recursos con otros sistemas PC en la red sin
necesidad de un servidor de archivos central.

Sugerencias rapidas:

El protocolo APIPA (Direccionamiento automético de
direcciones IP privadas) asigna automaticamente una direcciéon
IP del intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si el protocolo
APIPA estéa desactivado, la direccién IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para cambiarla,
utilice el panel de control de la impresora (si dispone de uno), el
software BRAdmin Professional, el software Web BRAdmIn o
deje que su servidor DHCP asigne una direccion IP a la
impresora.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.

La contrasefia predeterminada para los servidores de impresion
Brother es access.
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Los usuarios de Windows® 95/98/Me pueden enviar trabajos de
impresion utilizando el protocolo IPP a través de un sistema
bajo Windows® 2000 siempre que los servicios de impresion a
través de Internet de Microsoft estén instalados en el sistema
cliente, IS esté instalado y ejecutandose en el sistema bajo
Windows® 2000 y que el sistema cliente esté utilizando la
version 4 o posterior de Microsoft Internet Explorer.

Las impresoras Brother también son compatibles con el
software HP JetDirect, lo que significa que puede utilizar
utilidades de HP para administrar e imprimir en su impresora
Brother.

Asistente de despliegue del controlador

Este instalador incluye el controlador PCL para Windows® y el
controlador de puerto de red de Brother (LPR y NetBIOS).

Si el administrador instala a continuacion el controlador de
impresoray el controlador de puerto utilizando este software, podra
guardar el archivo en el servidor de archivos o enviarlo por correo
electronico a los usuarios. Después, cada usuario solo tiene que
hacer clic en ese archivo para que el controlador de impresora, el
controlador de puerto, la direccion IP, etcétera se copien
automaticamente en su sistema.

Para obtener mas informacion, consulte el Manual del usuario del
Asistente de despliegue del controlador en el CD-ROM.

Impresion a traves de TCP/IP

Nuestro software de impresion Punto a punto necesita que el
protocolo TCP/IP esté instalado en los sistemas punto a punto bajo
Windows® y debe definirse una direccién IP para el servidor de
impresion. Consulte la documentacién de Windows® para obtener
mas informacion sobre el modo de configurar el protocolo TCP/IP en
su sistema bajo Windows®.

Si todavia no lo ha hecho, configure la direccion IP de la impresora;

para obtener mas informacién sobre la configuracion de direcciones
IP, consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario.
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Instalacion del software punto a punto de Brother

Si ya ha instalado el controlador con el instalador del CD-
ROM de la impresora y ha seleccionado "Impresora de red
punto a punto de Brother" durante la instalacion, no es
necesario que instale de nuevo el software de impresion de
red de Brother.

Inicie el programa del menu de instalacién del CD-ROM,
siguiendo las instrucciones de la Guia de configuracion rapida.
Seleccione el menu apropiado para el modelo y luego
Instalacion del software. Haga clic en Para administradores.
Después seleccione el menu Software de impresion de red
para iniciar el programa de instalacion Software de impresion
de red de Brother.

En respuesta al mensaje de bienvenida, pulse el botén
Siguiente.

Seleccione el botén Impresion punto a punto de Brother
(LPR).

Seleccione el directorio que desee para instalar los archivos de
Impresion punto a punto de Brother (LPR) y haga clic en
Siguiente. El programa de instalacion creard el directorio si aun
no existe en el disco.

Introduzca el nombre del puerto que desea utilizar y haga clic
en Aceptar. El nombre predeterminado del puerto es BLP1.
Sea cual sea el nombre que elija, debe ser Unico y DEBE
comenzar con BLP.

En este momento debe introducir la direccion IP actual del
servidor de impresién en el campo Nombre de laimpresora o
direccion IP. Si ha editado el archivo hosts en el sistema o esta
utilizando el Sistema de nombres de dominio, también puede
introducir el nombre del servidor de impresion. Como el servidor
de impresién admite TCP/IP y nombres NetBIOS, también
puede introducir el nombre NetBIOS del servidor de impresion.
El nombre NetBIOS puede verse en la pagina de configuracion
de red. El nombre NetBIOS aparecera de forma
predeterminada como BRN_xxXxxxX, donde XXXXXX
representa los ultimos seis digitos de la direccion Ethernet.
Consulte Como imprimir una pagina de configuracién de red en
la pagina A-8 para obtener informacién sobre el método de
impresion de la pagina de configuracion de red de su servidor
de impresién.
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Windows® 95/98/Me almacena el archivo de anfitriones
hosts en el directorio predeterminado de Windows®.
El archivo de anfitriones hosts de Windows® se llama
host s. samde forma predeterminada. Si desea utilizar el
archivo de anfitriones hosts, debe cambiar su nombre a
host s sin ninguna extension. La extension .sam sefiala que
el archivo sélo es de muestra.

Haga clic en el boton Aceptar. Aparecera un mensaje
solicitando que reinicie el sistema.

Asociacion alaimpresora

Debe crear una impresora en el sistema Windows® mediante el
procedimiento estandar de instalacion de impresoras en Windows®.

Para ello, pulse el botén Inicio, seleccione Configuraciéon y
después Impresoras.

Seleccione Agregar impresora para iniciar la instalacion de la
impresora.

Haga clic en Siguiente cuando aparezca la ventana del
asistente para agregar impresora.

Cuando pregunte el tipo de conexion de las impresoras al
sistema, seleccione Impresora local y después haga clic en
Siguiente.

Seleccione el controlador de apropiado. Después haga clic en
Siguiente.

Si ha seleccionado un controlador de impresora que se esta
utilizando, tiene la opcién de mantener el controlador existente
(recomendado) o sustituirlo. Seleccione la opcién deseada y
haga clic en Siguiente.

Seleccione el puerto LPR de Brother (el nombre del puerto
asignado en el paso 6 de la seccién “Instalacion del software
punto a punto de Brother”) y haga clic en Siguiente.

Introduzca el nombre que desee para la impresora Brother y
haga clic en Siguiente. Por ejemplo, puede ponerle el nombre
“Impresora Brother de red”.

Windows® le preguntara si desea imprimir una pagina de
prueba, seleccione Siy después pulse Finalizar.
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Ahora habra finalizado la instalacion del software de impresién punto
a punto (LPR).

Adicion de un segundo puerto LPR de Brother

No es necesario volver a ejecutar el programa de instalacion para
instalar un nuevo puerto LPR de Brother. En vez de eso, haga clic
en el botoén Inicio, seleccione Configuracion y abra la ventana
Impresoras. Haga clic en el icono de la impresora que desea
configurar, seleccione Archivo de la barra de menu y después
seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Detalles y pulse el
boton Agregar puerto. En el cuadro de dialogo Agregar puerto,
seleccione el botdn de opcion Otros y después resalte Brother LPR
port. Haga clic en Aceptar e introduzca el nombre del puerto. El
nombre predeterminado del puerto es BLP1. Si ya ha utilizado este
nombre, se generard un mensaje de error si intenta utilizarlo de
nuevo, en cuyo caso puede utilizar BLP2, etc... Una vez que haya
especificado el nombre del puerto, haga clic en el botén Aceptar.
Aparecera el cuadro de dialogo Propiedades del puerto.

Introduzca la direccion IP de la impresora en la que desea imprimir
y haga clic en Aceptar. En este momento deberia ver el puerto
recién creado en la ventana de opciones del controlador de
impresora Imprimir en los siguientes puertos.

Otras fuentes de informacion

Visite http://solutions.brother.com para obtener mas
informacién sobre la impresion de red.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener

detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.
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lmpresion punto a punto
NetBIOS

Impresion utilizando NetBIOS bajo
Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP,
Windows NT® 4.0, LAN Server y OS/2
Warp Server

Vision general

La gama de servidores de impresion Brother admiten SMB (Bloque
de mensajes de servidor)) a través del protocolo TCP/IP por medio
de la interfaz NetBIOS. Esto significa que como los sistemas
Windows® normales, las impresoras Brother pueden aparecer en el
Entorno de red. La principal ventaja de la impresion NetBIOS es que
es posible imprimir desde aplicaciones para DOS que se estén
ejecutando en sistemas conectados a redes de Microsoft.

Sugerencias rapidas:

El protocolo APIPA (Direccionamiento automético de
direcciones IP privadas) asigna automaticamente una direcciéon
IP del intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si el protocolo
APIPA estéa desactivado, la direccién IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para cambiarla,
utilice el panel de control de la impresora (si dispone de uno), el
software BRAdmin Professional, el software Web BRAdmIn o
deje que su servidor DHCP asigne una direccion IP a la
impresora.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.

La contrasefia predeterminada para los servidores de impresiéon
Brother es access.

El nombre de dominio predeterminado del servidor de

impresion es WORKGROUP; para cambiarlo, utilice un navegador
web o la aplicacion BRAdmin.
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Configuracion del servidor de impresion

Para que esta funcién sea operativa, debe cambiar correctamente el
nombre del dominio o grupo de trabajo para que coincida con el de
la red. Una vez hecho esto, el servidor de impresion aparecera
automaticamente en el entorno de red y podra enviarle documentos
para su impresién sin tener que instalar ningun software adicional.
Sin embargo, en algunas ocasiones puede ocurrir que los sistemas
Windows® 95/98/Me/2000/XP y Windows NT® 4.0 reciban mensajes
de error de tipo "La impresora esta ocupada" cuando mas de una
persona intenta acceder a la impresora. Para estos casos Brother ha
desarrollado el software "Monitor de puerto NetBIOS de Brother"
que permite a los usuarios continuar enviando trabajos de impresion
ala colaaunque laimpresora esté ocupada, desactivada o sin papel.
El monitor de puerto retiene los trabajos hasta que la impresora esta
de nuevo disponible.

Cuando se instala Windows® 95/98/Me, se le solicita informar del
grupo de trabajo al que pertenece. El nombre del grupo de trabajo
predeterminado para Windows® 95/98/Me es GRUPO DE TRABAJQ,
sin embargo, puede cambiar este nombre al que desee. Con
Windows NT® 4.0, Microsoft introdujo el concepto de "Dominios". Un
dominio ofrece una gestién de seguridad centralizada donde un
grupo de trabajo ofrece una gestion de seguridad distribuida. El
servidor de impresion no tiene en cuenta si su red consta de un
grupo de trabajo o un dominio. Lo Unico que debe indicarle es el
nombre de dicho grupo de trabajo o dominio. El servidor de
impresion Brother posee un nombre de grupo de trabajo/dominio
predeterminado denominado GRUPO DE TRABAJOQ. Si necesita
cambiar el nombre, puede configurar el servidor de impresion
Brother para reconocerlo. Hay cuatro formas de realizar el cambio.
(Si no esta seguro del nombre de su grupo de trabajo o dominio,
consulte la ficha Identificacién del subprograma Red).

Utilizar BRAdmin Professional. (Esta utilidad puede utilizar el
protocolo TCP/IP o el protocolo IPX de NetWare®; no es necesario
un servidor de archivos.)

Utilizar un navegador Web (el servidor de impresién y su sistema
deben poseer una direccion IP valida); puede configurar la
direccion IP mediante BRAdmin Professional.

TELNET; de nuevo, su sistemay la impresora deben poseer una
direccion IP vélida.

Utilizar BRCONFIG para DOS (esta utilidad requiere un servidor
de archivos NetWare® y el protocolo IPX).
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Debido al modo de trabajo de las redes de Microsoft, el
servidor de impresion puede necesitar varios minutos para
aparecer en el entorno de red. También notara que el
servidor de impresion necesita varios minutos para
desaparecer del entorno de red, incluso cuando se apaga la
impresora. Esta es una caracteristica de las redes de
Microsoft basadas en grupos de trabajo y dominios.

Cambio del nombre del grupo de trabajo/dominio
mediante TELNET, BRCONFIG o un navegador Web

Si no puede utilizar la aplicacion BRAdmin, puede servirse de
TELNET, un navegador Web o del programa de consola remota
BRCONFIG (BRCONFIG necesita el protocolo IPX/SPX instalado
en su sistema).

Al conectar con el servidor de impresién, introduzca la contrasefia
por defecto access en respuesta a la solicitud #. Escriba cualquier
texto en respuesta a la solicitud Ent er User nane> (introducir
nombre usuario). A continuacion pasara al simbolo de sistema
Local >.

Introduzca ahora el comando:

SET NETBI OS DOVAI N nonbr edoni ni o
EXI'T

Donde nonbr edoni ni o es el nombre del dominio o del grupo de
trabajo en el que se encuentra incluido. Si no esta seguro del
nombre del grupo de trabajo o dominio, consulte la ficha
Identificacion en el subprograma Red de Windows® 95/98/Me y
Windows NT® 4.0.

También puede utilizar un navegador WWW estandar para cambiar
el nombre NetBIOS. Para realizar esta accion, conéctese con el
servidor de impresion utilizando su direccion IP y, a continuacion,
seleccione la opcion Configurar NetBIOS en la pantalla
Configuracion de red y, a continuacion, introduzca su nombre de
grupo de trabajo/dominio en el cuadro de texto Nombre de dominio.
Asegurese de que envia los cambios (haga clic en el boton Enviar).
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Monitor de puerto NetBIOS para
Windows® 95/98/Me/2000/XP y Windows NT® 4.0

Este software necesita la instalacion de los protocolos de transporte
TCP/IP en su sistema bajo Windows® 95/98/Me/2000/XP y Windows
NT® 4.0. Para instalar estos protocolos, consulte la documentacion
de Windows®.

Si esta utilizando el protocolo TCP/IP, la direccion IP correcta
deberia definirse tanto en el servidor de impresion Brother como en
el sistema cliente.

Instalacion del monitor de puerto NetBIOS
de Brother

Si ya ha instalado el controlador con el instalador del CD-
ROM de la impresora y ha seleccionado "Impresora de red
punto a punto de Brother" durante la instalacion, no es
necesario que instale de nuevo el software de impresiéon de
red de Brother.

Inicie el programa del menu de instalacion desde el CD-ROM
de acuerdo con las instrucciones de la Guia de configuracion
rapida.

Seleccione el menu apropiado para el modelo y luego
Instalacion del software. Haga clic en Para administradores.
Después seleccione el menu Software de impresion de red
para iniciar el programa de instalacion Software de impresion
de red de Brother.

En respuesta al mensaje de bienvenida, pulse el botdon
Siguiente.

Seleccione el boton Impresion punto a punto de Brother
(NetBIOS).

Seleccione el directorio deseado para instalar los archivos de
software de impresién directa en red de Brother y pulse
Siguiente.

Introduzca el nombre del puerto que desea utilizar. El nombre
del puerto debe comenzar por “BNT". Por ejemplo, BNT1. Sea
cual sea el nombre elegido, éste debe ser Unico. A
continuacion, pulse OK. El nombre debe ser Unico en su
sistema; sin embargo, otros sistemas pueden utilizar el mismo
nombre de puerto que el especificado en el suyo.
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Ahora debe introducir el nombre del servidor y el nombre del
puerto para el servidor de impresién real. Puede utilizar el botén
Examinar para buscar el servidor de impresion, seleccionar el
nombre del dominio/grupo de trabajo y hacer que el servidor
aparezca enumerado. Si el servidor de impresion no aparece
automaticamente en la lista, asegurese de que el nombre del
dominio esta correctamente configurado. En caso contrario,
debera introducir el nombre manualmente. El nombre debe ser
compatible con UNC (convencion universal sobre nombres).
Por ejemplo: \ \ Nonbr eNodo\ Nonbr eSer vi ci o.

Donde NombreNodo es el nombre NetBIOS del servidor de
impresion Brother (el nombre predeterminado es
normalmente BRN_XXxxXxX, siendo xxxxxx los ultimos seis
digitos de la direccion Ethernet) y Nonbr eSer vi ci o es el
nombre del servicio para NetBIOS del servidor de impresion.
De forma predeterminada es BINARY_P1. Por ejemplo:

\'\ BRN_310107\ Bl NARY_P1

Podra encontrar el nombre NetBIOS y la direccion MAC
imprimiendo la pagina de configuracion de red. Consulte
Consulte Como imprimir una pagina de configuracion de red
en la pagina A-8 para obtener informacion sobre como
imprimir la pagina de configuracion de red de su servidor de
impresion.

A continuacioén, pulse OK.

Haga clic en el botén Finalizar. Debe reiniciar el sistema para
poder continuar.

Asociacion de laimpresora

Debe crear una impresora en el sistema Windows® 95/98/Me,
Windows NT® 4.0 y Windows® 2000/XP mediante el
procedimiento estandar de instalacién de impresoras en
Windows®. Para ello, pulse el botén Inicio, seleccione
Configuracion y después Impresoras.

Windows® 95/98/Me
Seleccione Agregar impresora para iniciar la instalacion de la
impresora.

Haga clic en Siguiente cuando aparezca la ventana del
asistente para agregar impresora.
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Cuando se le pregunte el tipo de conexion de la impresora al
sistema, seleccione Impresora local y pulse Siguiente.

Seleccione el controlador de apropiado. Después haga clic en
Siguiente.

Si ha seleccionado un controlador de impresora que se esta
utilizando, tiene la opcién de mantener el controlador existente
(recomendado) o sustituirlo. Seleccione la opcién que desee y
haga clic en Siguiente.

Seleccione el puerto NetBIOS de Brother (el nombre del
puerto asignado en el paso 6 de la seccion “Instalacion del
monitor de puerto NetBIOS de Brother” y pulse Siguiente.

Introduzca el nombre que desee para la impresora Brother y
haga clic en Siguiente. Por ejemplo, puede ponerle el nombre
“Impresora Brother de red”.

Windows® le preguntara si desea imprimir una pagina de
prueba, seleccione Siy después pulse Finalizar.

Ahora esta en condiciones de imprimir. Si es necesario, puede
compartir la impresora para que todos los trabajos de impresion se
distribuyan a través de su sistema.

Windows NT® 4.0 /Windows® 2000/XP

Seleccione Agregar impresora para iniciar la instalacion de la
impresora.

Haga clic en Siguiente cuando aparezca la ventana del
asistente para agregar impresora.

Seleccione Impresora local (Windows® 2000) o Impresora
local conectada a este equipo (Windows® XP) cuando se le
pregunte el modo en que la impresora esta conectada al
sistema; a continuacion, pulse Siguiente.

Seleccione el puerto NetBIOS de Brother (el nombre del
puerto asignado en el paso 6 de la seccion “Instalacion del
monitor de puerto NetBIOS de Brother” y pulse Siguiente.

Seleccione el controlador de apropiado. Después haga clic en
Siguiente.

Si ha seleccionado un controlador de impresora que se esta
utilizando, tiene la opcién de mantener el controlador existente
(recomendado) o sustituirlo. Seleccione la opcién que desee y
haga clic en Siguiente.
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Introduzca el nombre que desee para la impresora Brother y
haga clic en Siguiente. Por ejemplo, puede ponerle el nombre
“Impresora Brother de red”.

Seleccione No compartida o bien Compartiday un nombre en
Recurso compartido y pulse Siguiente.

Windows® le preguntara si desea imprimir una pagina de
prueba, seleccione Siy después pulse Finalizar.

Ahora esté en condiciones de imprimir. Si es necesario, puede

compartir la impresora para que todos los trabajos de impresion se
distribuyan a través de su sistema.

Adicion de un segundo puerto de impresion NetBIOS

No es necesario volver a ejecutar el programa de instalacion
para agregar un puerto NetBIOS nuevo. En vez de eso, haga
clic en el boton Inicio, seleccione Configuracion y abra la
ventana Impresoras. Haga clic en el icono de la impresora que
desea configurar, seleccione Archivo de la barra de menuy
después seleccione Propiedades.

Windows® 95/98/Me

Haga clic en la ficha Detalles y pulse el botén Agregar puerto.
En el cuadro de dialogo Agregar puerto, seleccione el boton de
opcion Otros y después resalte Brother NetBIOS port. Haga
clicen Aceptar e introduzca el nombre del puerto. El nombre de
puerto predeterminado es BNT1. Si ya ha utilizado este
nombre, se generara un mensaje de error si intenta utilizarlo de
nuevo, en cuyo caso puede utilizar BNT2, etc... Una vez que
haya especificado el nombre del puerto, haga clic en el boton
Aceptar. Aparecera el cuadro de dialogo Propiedades del
puerto. Introduzca el servidor de impresion y el nombre del
puerto de la impresora en la que desea imprimir y haga clic en
Aceptar. En este momento deberia ver el puerto recién creado
en la ventana de opciones del controlador de impresora
Imprimir en los siguientes puertos.
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Windows NT® 4.0 /Windows® 2000/XP

Haga clic en la ficha Puertos y pulse el botén Agregar puerto.
En el cuadro de didlogo Agregar puerto, resalte Brother
NetBIOS port. Haga clic en Puerto nuevo e introduzca el
nombre del puerto. El nombre de puerto predeterminado es
BNT1. Si ya ha utilizado este nombre, se generara un mensaje
de error si intenta utilizarlo de nuevo, en cuyo caso puede
utilizar BNT2, etc... Una vez que haya especificado el nombre
del puerto, haga clic en el boton Aceptar. Aparecera el cuadro
de dialogo Propiedades del puerto. Introduzca el servidor de
impresion y el nombre del puerto de la impresora en la que
desea imprimir y haga clic en Aceptar. En este momento
deberia ver el puerto recién creado en la ventana de opciones
del controlador de impresora Imprimir en los siguientes
puertos.

Configuracion de OS/2 Warp Server/LAN Server

Los servidores de impresion Brother admiten el protocolo SMB
sobre TCP/IP a través de la interfaz NetBIOS, por lo que podra
configurar facilmente la impresora para que funcione con redes
basadas en el IBM LAN Server y OS/2 Warp Server que tengan
instaladas IBM TCP/IP V2.0 o posterior en el servidor de archivos.
Utilice el siguiente procedimiento para configurar LAN Server, OS/2
Warp Server o la estaciéon de trabajo OS/2 Warp Connect.

Configuracion del servidor:

Abra la carpeta Plantillas del escritorio de OS/2.

Mediante el boton derecho del raton, arrastre la plantilla
Impresora hasta el escritorio.

Escriba cualquier nombre que desee para la plantilla en la
ventana Crear una impresora.

Seleccione un puerto no utilizado (por ejemplo, LPT3) para
conectar a la impresora.

Seleccione el controlador de impresora apropiado de la lista.
Haga clic en Crear y después en Bien.
Si es necesario, indique si desea compartir la impresora.
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Configuracion de la estacion de trabajo:

En cada estacion de trabajo desde la que desee imprimir, ejecute el
paso siguiente:

Vaya al simbolo de sistema DOS u OS/2 e introduzca el comando:

NET USE LPTx: \\ Nonbr eNodo\ Nonbr eServi ci o

Donde x es el numero de puerto LPT (1 hasta 9), Nonbr eNodo es
el nombre NetBIOS del servidor de impresion (de forma
predeterminada BRN_xxxxxx normalmente, siendo xxxxxx los
ultimos seis digitos de la direccion Ethernet) y Nonbr eSer vi ci o el
nombre del servicio del servidor de impresion (de forma
predeterminada BINARY_P1).

Por ejemplo:

NET USE LPT2: \\BRN_310107\ Bl NARY_P1

Podra encontrar el nombre NetBIOS y la direccion MAC
imprimiendo la pagina de configuracién de red. Consulte
Consulte Como imprimir una pagina de configuracion de red
en la pagina A-8 para obtener informacién sobre como
imprimir la pagina de configuracion de red de su servidor de
impresion.

Otras fuentes de informacion

Visite http://solutions.brother.com para obtener mas
informacion sobre la impresion de red.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.
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Configuracion delaimpresion
via Internet para Windows®

Instalacion de impresion via Internet

Vision general

El software Impresion via Internet de Brother (BIP) para Windows®
95/98/Me y Windows NT® 4.0 permite a un usuario de PC enviar un
trabajo de impresién a una impresora de Brother en una ubicacion
remota via Internet. Por ejemplo, un usuario en un PC en Nueva
York puede imprimir un documento directamente desde su
aplicacién Excel de Microsoft en una impresora en Paris.

Los usuarios de Windows® 2000/XP también pueden utilizar este
software BIP, pero se recomienda que utilicen el protocolo IPP que
es parte del sistema operativo Windows® 2000/XP. Vaya a la
seccion “Impresion IPP bajo Windows® 2000” en este capitulo.

Sugerencias rapidas:

El protocolo APIPA (Direccionamiento automatico de
direcciones IP privadas) asigna automaticamente una direccién
IP del intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si el protocolo
APIPA esta desactivado, la direccién IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para cambiarla,
utilice el panel de control de la impresora (si dispone de uno), el
software BRAdmin Professional, el software Web BRAdmIn o
deje que su servidor DHCP asigne una direcciéon IP a la
impresora.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.

La contrasefia predeterminada para los servidores de impresién
Brother es access.

Los usuarios de Windows® 2000/XP pueden imprimir utilizando
TCP/IP por medio del software de impresion de red estandar y
el software del protocolo IPP incorporado en cualquier
instalacion de Windows® 2000/XP.
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Los usuarios de Windows® 95/98/Me pueden enviar trabajos de
impresion utilizando el protocolo IPP a través de un sistema
bajo Windows® 2000 siempre que los servicios de impresion a
través de Internet de Microsoft estén instalados en el sistema
cliente, IIS esté instalado y ejecutandose en el servidor y que el
sistema cliente esté utilizando la version 4 o posterior de
Microsoft Internet Explorer.

Informacion general de laimpresion via Internet
de Brother

El software BIP se instala mediante un asistente de instalacion
estandar de Windows® 95/98/Me/2000/XP y Windows NT® 4.0. Crea
un puerto virtual en el sistema bajo Windows® 95/98/Me/2000/XP y
Windows NT® 4.0 que funciona de una forma similar al puerto de
impresora LPT1 estandar, desde el punto de vista del programa de
aplicacion. El usuario puede utilizar el Administrador de impresion
de Windows® 95/98/Me/2000/XP y Windows NT® 4.0 para crear una
impresora que utilice este puerto junto con una impresora
compatible estandar de Windows® 95/98/Me/2000/XP y Windows
NT® 4.0. A partir de ese momento, cualquier programa de aplicacion
de Windows® 95/98/Me/2000/XP y Windows NT® 4.0 puede imprimir
en esa impresora (y, por consiguiente, en el puerto virtual) sin
ninguna modificacién ni procedimiento de funcionamiento.

Cuando se imprime en un puerto virtual BIP, esta codificado en
formato MIME (se convierte a un mensaje de correo electronico de
Internet estandar) y se envia a un servidor de impresion Brother en
la ubicacion remota. Esto significa que BIP es compatible con los
paquetes de software de correo electrénico mas utilizados. El Unico
requisito es que el servidor de correo electronico sea capaz de
enviar mensajes de correo electrénico a través de Internet.

Con mas detalle, el procedimiento funciona de la siguiente manera:

Si esta conectado a una red de area local, el mensaje de correo
electronico pasa al servidor de correo electronico, quien a su vez
envia el mensaje a través de Internet mediante el protocolo SMTP
(del inglés Simple Mail Transport Protocol, protocolo simple de
transmision de correo) al servidor de impresién remoto.

Si est4 conectado mediante un médem a un proveedor de servicio
de Internet (ISP), el ISP gestiona la distribucion del correo
electronico hacia el servidor de impresién remoto.
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En la ubicacion remota, un servidor de correo electronico recibe el
mensaje. El servidor de impresion remoto, que tiene su propia
direccién de correo electronico, utiliza el protocolo POP3 (del
inglés Post Office Protocol 3, protocolo de oficina de correo 3)
para descargar del servidor el mensaje de correo electronico. En
ese momento, descodifica el documento adjunto y lo imprime en
la impresora.

Si se recibe un correo electrdnico que no se ha configurado
para utilizar el controlador del puerto virtual BIP, laimpresora
imprimira el correo electrénico como un documento de texto.

Impresion via Internet de Brother:
configuracién del servidor de impresion Brother

El servidor de impresién puede configurarse con BRAdmin,
utilizando un navegador Web o utilizando comandos de TELNET.

Listade comprobacion de laconfiguracion del servidor de

impresion

Antes de configurar el servidor de impresién para recibir
trabajos BIP, asegurese de que el servidor de correo
electrénico en la ubicacion remota (el extremo receptor) esta
configurado para gestionar protocolos TCP/IP, POP3y
SMTP (s6lo se necesita SMTP si esta activada la
caracteristica de notificacion).

Configure el servidor POP3 en el servidor de correo electronico
en la ubicacion remota con una cuenta de correo (nombre de
buzoén) y la contrasefia para el servidor de impresion Brother
(normalmente, el nombre de la cuenta de correo sera la primera
parte de la direccion de correo electronico; por ejemplo, si
asigna la direccion de correo electrénico
correocimpresora@xyz.com, entonces el nombre de cuenta de
correo sera correoimpresora).

Asegurese de que el servidor de impresion esta instalado y se
ejecuta con TCP/IP activado y tiene asignada una direccion IP
valida.

Debido a que el acceso al servidor de correo electrénico, en la
mayoria de las redes, estd normalmente restringido, sera necesario
que el administrador de la red compruebe la configuracion y afiada
la cuenta de correo.
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Impresion via Internet de Brother: utilizaciéon de
BRAdmin para configurar el servidor de impresion

Omita esta seccion si desea utilizar la consola remota del
servidor de impresion o el navegador Web para configurar el
servidor de impresion.

Utilizando la utilidad BRAdmin Professional, puede
configurar el servidor de impresion Brother mediante el
protocolo TCP/IP o IPX.

Los pasos necesarios para configurar el servidor de impresién para
recibir trabajos de impresion desde un sistema bajo Windows® 95/
98/Me/2000/XP y Windows NT® 4.0 mediante el software BIP son
los siguientes:

Inicie BRAdmin.

Seleccione el nombre del nodo del servidor de impresion
Brother deseado de la lista y haga doble clic sobre él. (el
nombre de nodo predeterminado es normalmente

BRN_ xxxxxX, donde xxxxxXx son los ultimos seis digitos de la
direccion Ethernet (direccion MAC)). Se le solicitara una
contrasefia; la contrasefia predeterminada es access.

Podra encontrar el nombre de nodo y la direccion MAC
imprimiendo la pagina de configuracion de red. Consulte
Consulte Como imprimir una pagina de configuracién de red
en la pagina A-8 para obtener informacion sobre como
imprimir la pagina de configuracion de red de su servidor de
impresion.

Haga clic en la ficha POP3/SMTP.

Introduzca la direccién del servidor POP3 (si desconoce esta
direccion, consulte al administrador de red).
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Introduzca el nombre del buzdn para el servidor de impresion
Brother remoto. Normalmente sera la primera parte de la
direccion de correo electrénico (por ejemplo, si la direccion de
correo electronico del servidor de impresion es

correoi npresora@yz, entonces el nombre del buzén sera
corr eoi npresor a).

Introduzca la contrasefa para el buzon, si la hay.

El servidor de impresion esta configurado de forma
predeterminada para comprobar el correo en el servidor POP3
cada 30 segundos. Puede cambiar este valor si lo desea.

Si activa la notificacion, introduzca la direccién de su servidor
SMTP (si desconoce esta direccion, consulte con el
administrador de red)

Pulse el boton Aceptar y guarde los cambios. Salga ahora de
la aplicacion BRAdmin. Acaba de configurar el servidor de
impresion para recibir trabajos de impresion.

Impresion via Internet de Brother: utilizacion de
un navegador Web para configurar el servidor de
impresion

Conecte con la direccion IP del servidor de impresién mediante
el navegador Web.

Cuando aparezca la pantalla de configuracién de red, se le
solicitara que introduzca una contrasefia. La contrasefia
predeterminada es “access”.

Seleccione la opcién Configurar POP3/SMTP e introduzca la
informacioén descrita en el apartado anterior. Consulte
“Impresion via Internet de Brother: utilizacion de un navegador
Web para configurar el servidor de impresion”.

Vera la opcién Tiempo de espera para un mensaje
segmentado. Si se divide un trabajo en varios mensajes de
correo electronico mediante la funcidén Impresién parcial de
correo electronico de BIP, este valor indica cuanto tiempo
esperara el servidor de impresion a que lleguen todos los
segmentos del mensaje.
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Impresion via Internet de Brother: utilizacion de
TELNET para configurar el servidor de impresion

Omita esta seccion si desea utilizar BRAdmin o un
navegador Web para configurar el servidor de impresion
remoto.

Como alternativa a BRAdmin, puede utilizar la consola
remota del servidor de impresion para configurar el servidor
de impresion. Se puede acceder a la consola a través de
TELNET. Al acceder al servidor de impresion mediante estas
utilidades, se le solicitard una contrasefia. La contrasefa
predeterminada es access.

Cuando aparezca el simbolo de sistema Local > después de
conectar con la consola, introduzca el comando:

SET POP3 ADDRESS direccion
Donde di r ecci 6n es la direccion del servidor POP3 (si
desconoce esta direccion, consulte al administrador de red).

Introduzca el comando:

SET POP3 NAME nonbrebuzdncorreo
SET POP3 PASSWORD _
cont rasenacorreoel ectroni co

Donde nonbr ebuzo6n es el nombre del buzon del servidor de
impresion remoto y cont r aseflacor r eoel ectr oni co es la
contrasefia asociada a este buzon. Normalmente el nombre del
buzon es igual que la primera parte de la direccién de correo
electronico definida previamente (por ejemplo, normalmente si
la direccidn de correo electronico es
correoimpresora@xyz.com, entonces el nombre del buzon seré
correoimpresora).

El servidor de impresion esta configurado de forma
predeterminada para comprobar el correo en el servidor POP3
cada 30 segundos. Si desea cambiar este valor, introduzca el
comando:

SET POP3 POLLING frecuencia

Donde f r ecuenci a es la frecuencia de comprobacion en
segundos.

Teclee EXI T para abandonar la consola y guardar los cambios.
Acaba de finalizar la configuracién del servidor de impresion.
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Impresion via Internet de Brother: instalacion del
software BIP bajo Windows® 95/98/Me/2000/XP y
Windows NT® 4.0

Para instalar el software BIP en un PC bajo Windows® 95/98/2000/
XP y Windows NT® 4.0, realice los siguientes pasos:

Asegurese de que el sistema ejecuta un programa de

' correo electronico (por ejemplo, Microsoft Outlook) capaz
de enviar mensajes de correo electrénico mediante
Winsock.

Asegurese de que el servidor de correo electrénico puede
enviar mensajes a través de Internet.

Instalacion desde CD-ROM

Inicie el programa del menu de instalacion del CD-ROM,
siguiendo las instrucciones de la Guia de configuracién rapida.

Seleccione el menu apropiado para el modelo y el menu
Instalacion del software. Haga clic en Para administradores.
Después seleccione el menu Software de impresion de red
para iniciar el programa de instalacion Software de impresion
de red de Brother.

En respuesta al mensaje de bienvenida, pulse el botdn
Siguiente.

Seleccione el botén Impresion via Internet de Brother.

Seleccione el directorio deseado para instalar los archivos BIP
y pulse Siguiente. El programa de instalacién creara el
directorio si aun no existe.

Se le solicitara que introduzca un nombre de puerto. Introduzca
el nombre del puerto. El nombre del puerto debe comenzar por
BIP y terminar con un nimero, por ejemplo BIP1.

Aparecera un mensaje acerca de la impresion parcial de
correo electronico. La impresion parcial de correo electrénico
es una caracteristica del software BIP de partir los trabajos de
impresién de correo electrénico en partes mas pequefias para
evitar el problema de limitacién del tamafio de los archivos de
correo de los servidores de correo.

Pulse Aceptar para continuar.
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Se le solicitara que introduzca la configuracion del puerto para
el servidor de impresion remoto.

Introduzca una Unica direccion de correo electronico de Internet
valida para el servidor de impresion remoto (por ejemplo,
impresoracorreo@xyz.com). Tenga en cuenta que las
direcciones de correo electrénico de Internet no pueden tener
espacios en blanco.

Introduzca su direccion de correo electrénico y la direccion IP
de su servidor de correo SMTP (si desconoce dicha direccion,
consulte al administrador de red). También debe especificar si
va a utilizar la opcion de impresion parcial de correo
electronico y el tipo de notificacion.

Pulse Aceptar para continuar. Se le solicitara que reinicie el
sistema.

Una vez que se haya reiniciado el sistema, debera crear una
impresora en su sistema Windows® 95/98/Me/2000/XP y
Windows NT® 4.0 mediante el procedimiento estandar de
instalacion de una impresora en Windows® 95/98/Me/2000/XP
y Windows NT® 4.0. Para ello, pulse el botén Inicio, seleccione
Configuracion y después Impresoras.

Seleccione Agregar impresora para iniciar la instalacion de la
impresora.

Haga clic en Siguiente cuando aparezca la ventana del
asistente para agregar impresora.

<Para usuarios de Windows® 95/98/Me>
Cuando pregunte el tipo de conexion de las impresoras al
ordenador, seleccione Impresora local y después pulse
Siguiente.

<Para usuarios de Windows NT® 4.0 y Windows® 2000/XP>

Cuando se le pregunte el tipo de conexién de la impresora al
sistema, seleccione Impresora local y pulse Siguiente.
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<Para usuarios de Windows® 95/98/Me>

Seleccione el modelo de la impresora remota (por ejemplo,
Brother HL-series). Si es necesario, haga clic en Utilizar disco
para cargar el controlador desde el CD-ROM. Después haga
clic en Siguiente.

Si ha seleccionado un controlador de impresora que se esta
utilizando, tiene la opcion de mantener el controlador existente
(recomendado) o sustituirlo. Seleccione la opcidn que desee y
haga clic en Siguiente.

Seleccione el puerto de Internet de Brother (BIP...) que se
selecciond en el paso 6 y pulse Siguiente.

<Para usuarios de Windows NT® 4.0 y Windows® 2000/XP>

Seleccione el puerto de Internet de Brother (BIP...) que se
selecciono en el paso 6 y pulse Siguiente.

Seleccione el modelo de la impresora remota (por ejemplo,
Brother HL-series). Si es necesario, haga clic en Utilizar disco
para cargar el controlador desde el CD-ROM. Después haga
clic en Siguiente.

Si ha seleccionado un controlador de impresora que se esta
utilizando, tiene la opcion de mantener el controlador existente
(recomendado) o sustituirlo. Seleccione la opcidn que desee y
haga clic en Siguiente.

Introduzca el nombre que quiera para la impresora remota BIP
y pulse Siguiente. Tenga en cuenta que este nombre no
necesita coincidir con el nombre del puerto asignado en el paso
6 o la direccién de correo electrénico asignada en el paso 9.

Seleccione No cuando se le pregunte si desea imprimir una
pagina de prueba, a no ser que ya haya configurado el servidor
de impresion remoto para recibir trabajos de impresion BIP.

Ha finalizado la instalacion del software BIP. Si necesita configurar

otro servidor de impresion remoto, vaya a la siguiente seccion,
Adicion de un segundo puerto Internet de Brother.
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Adicion de un segundo puerto Internet de Brother

No es necesario volver a ejecutar el programa de instalaciéon para
instalar un nuevo puerto Internet de Brother. En vez de eso, haga clic
en el botén Inicio, seleccione Configuracién y abra la ventana
Impresoras. Haga clic en el icono de una impresora que utilice BIP,
seleccione Archivo enla barra de menudsy elija Propiedades. Haga
clic en la ficha Detalles (Puertos en Windows NT® 4.0, Windows®
2000/XP) y pulse el botén Agregar puerto.

En el cuadro de dialogo Agregar puerto, seleccione el botén de
opcion Otros (s6lo Windows® 95/98/Me) y después resalte Brother
Internet port. Haga clic en Aceptar (Puerto nuevo en Windows
NT® 4.0, Windows® 2000/XP) y aparecera el cuadro de texto
Nombre del puerto. Sélo se puede asignar un nombre de puerto
exclusivo que comience por “BIP” y siempre que no exista otro
puerto con el mismo nombre.

Impresién IPP bajo Windows® 2000/XP

Consulte las siguientes instrucciones si desea utilizar las
capacidades de impresion IPP de Windows® 2000.

Ejecute el Asistente para agregar impresoray haga clic en el
boton Siguiente cuando vea la pantalla Este es el Asistente
para agregar impresoras.

Podra entonces seleccionar Impresora local o Impresora de
red. Para Windows® 2000: Aseglrese de que selecciona
Impresora de red.

Para Windows® XP: Aseglrese de que selecciona Una
impresoradered o unaimpresora conectada a otro equipo.

Vera la pantalla Asistente para agregar impresora.

Para Windows® 2000: Seleccione Conectar con una
impresora en Internet o en la intranet de su organizacién e
introduzca lo siguiente en el campo URL:
http://direccion_ip_inpresora: 631/i pp (donde

di recci 6n_i p_i npresor a es la direccion IP o el nombre
DNS de la impresora.)

Para Windows® XP: Seleccione Conectarse a unaimpresora
en Internet o en su red doméstica u organizacion e
introduzca lo siguiente en el campo URL:
http://direccion_ip_inpresora: 631/i pp (donde

di recci 6n_i p_i npresor a es la direccion IP o el nombre
DNS de la impresora.)
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Cuando haga clic en Siguiente, Windows® 2000/XP realizara
una conexion con el URL que haya especificado.

Si el controlador de impresora ya esta instalado:

Si el controlador de impresora adecuado ya esta instalado en el
sistema, Windows® 2000/XP lo utilizara automéaticamente. En este
caso, simplemente se le preguntara si desea hacer que el
controlador sea el predeterminado, después de lo cual el asistente
habra finalizado. Ahora esta en condiciones de imprimir.

Si el controlador de impresora NO esta instalado todavia:

Una de las ventajas del protocolo de impresion IPP es que establece
el nombre del modelo de la impresora cuando se comunique con
ella. Después de entablar una comunicacion correcta, vera el
nombre del modelo de la impresora de forma automatica. Esto
significa que no es necesario informar a Windows® 2000 del tipo de
controlador de impresora que hay que utilizar.

Haga clic en Aceptar. Vera la pantalla de seleccion de
impresora en el Asistente para agregar impresora.

Si su impresora no esta en la lista de impresoras admitidas,
haga clic en el boton Utilizar disco. Se le solicitara que inserte
el disquete con el controlador.

Haga clic en el botén Examinar y seleccione el CD-ROM o la
unidad de red que contenga el controlador de impresora Brother
apropiado.

Ahora especifique el nombre del modelo de la impresora.

Si el controlador de impresora que esté instalando no dispone
de un certificado digital, vera un mensaje de advertencia. Haga
clic en Si para continuar con la instalacion. El Asistente para
agregar impresora finalizara después de este paso.

Haga clic en el boton Finalizar y la impresora quedara

configurada y lista para imprimir. Para comprobar la conexion
de la impresora, imprima una pagina de prueba.
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Especificacion de un URL diferente

Tenga en cuenta que hay varias posibles entradas que se pueden
introducir para el campo URL.
http://direccién_ip_impresora:631/ipp

Este es el URL predeterminado y le recomendamos que lo utilice.
Tenga en cuenta que la opcién Obtener méas informacion no
mostrara datos de impresora.
http://direccion_ip_impresora:631/ipp/portl

Esta variante esta disefiada para la compatibilidad con HP JetDirect.
Tenga en cuenta que la opcion Obtener mas informacién no
mostrara datos de impresora.

http://direccién_ip_impresora:631/

Si olvida los detalles del URL, puede introducir esta variante y la
impresora recibird y procesara datos. Tenga en cuenta que la opcién
Obtener mas informacidén no mostrara datos de impresora.

Si esta utilizando los nombres de servicios incorporados que el
servidor de impresion Brother admite, también podra utilizar los
siguientes: (Tenga en cuenta que la opcién Obtener mas
informacién no mostrara datos de impresora.)

http://direccion_ip_inpresora: 631/ brn_xxxxxx_pl
http://direccion_ip_i npresora: 631/ bi nary_pl
http://direccion_ip_i npresora: 631/ text _pl
http://direcci én_ip_inpresora: 631/ postscript_pl
http://direcci on_ip_i npresora: 631/ pcl _pl
http://direccion_i p_i npresora: 631/ br n_xxxxxx_pl_at
Donde di recci 6n_i p_i npresor a es la direccion IP de la
impresora.

Otras fuentes de informacion

Visite http://solutions.brother.com para obtener mas
informacioén sobre la impresion de red y para obtener
documentos sobre el protocolo IPP y el modo de configurar un
sistema bajo Windows® 2000/95/98/Me.

Visite la sede Web de Microsoft para obtener el software
“Servicios de impresion a través de Internet de Microsoft” para
Windows® 95/98/Me.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.
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| mpresion bajo Novel|®
NetWar e®

Como configurar laimpresidn bajo
Novell® NetWare®

Vision general

Los servidores de impresion Brother permiten que los sistemas
cliente de NetWare® impriman trabajos en la misma impresora que
los usuarios de AppleTalk y TCP/IP. Todos los trabajos NetWare® se
ponen en cola a través del servidor Novell® y se entregan a la
impresora cuando este dispositivo esta disponible.

Sugerencias rapidas:

Si crea una impresora NDPS para NetWare® 5, tendra que
configurar la direccion IP del servidor de impresion por
adelantado.

El protocolo APIPA (Direccionamiento automatico de
direcciones IP privadas) asigna automaticamente una direccién
IP del intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si el protocolo
APIPA esta desactivado, la direccién IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para cambiarla,
utilice el panel de control de la impresora (si dispone de uno), el
software BRAdmin Professional, el software Web BRAdmIn o
deje que su servidor DHCP asigne una direcciéon IP a la
impresora.

La contrasefia predeterminada para los servidores de impresion
Brother es access.
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Informacion general

Para poder utilizar un servidor de impresion Brother en una red
NetWare®, se deben configurar uno o mas servidores de archivos
con una cola de impresion a la que el servidor de impresion pueda
gestionar. Los usuarios envian sus solicitudes a la cola de impresion
del servidor de archivos e inmediatamente los trabajos se ponen en
la cola (ya sea directamente o, en caso del modo impresora remota,
a través de un servidor intermedio NetWare®) del servidor de
impresion Brother apropiado.

El administrador del sistema puede crear colas con base de enlace
(NetWare® 3), NDS (NetWare® 3 y NetWare® 4) en un Ginico entorno
sin tener que cambiar entre aplicaciones utilizando BRAdmin
Professional.

Los usuarios de NetWare® 5 que desee configurar una impresora
NDPS deben utilizar la aplicacion NWADMIN proporcionada con
NetWare® 5. Tenga en cuenta que es posible crear colas con base
de ENLACE IPX o NDS en un sistema bajo NetWare® 5 utilizando la
aplicacion BRAdmin Professional.

Debe instalar Client 32 de Novell® NetWare® si desea crear
informacién de la cola en los servidores NetWare® utilizando la
aplicacion BRAdmin Professional.

Si no puede utilizar la aplicacion BRAdmin en su entorno, puede
crear la cola mediante las utilidades habituales PCONSOLE o
NWADMIN de NetWare®, aunque también necesitara utilizar la
utilidad BRCONFIG de Brother, la utilidad TELNET o un navegador
Web para configurar el servidor de impresion.

Los servidores de impresion Brother pueden gestionar un maximo
de 16 servidores de archivos y 32 colas.
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Creacion de una impresora NDPS utilizando
NWADMIN para NetWare® 5

Con NetWare® 5, Novell® ha publicado un sistema de impresion
preferido denominado Servicios de impresion distribuidos de Novell®
(NDPS). Antes de que pueda configurarse el servidor de impresion,
debe instalarse NDPS en el servidor bajo NetWare® 5y configurarse
un administrador de NDPS en el servidor.

Para obtener informacion adicional sobre las impresorasy la
impresion NDPS, consulte la seccion Otras fuentes de
informacion al final de este capitulo.

Administrador NDPS

Esto crea un administrador NDPS que interactia con los servicios
gue se ejecutan en el servidor y administra un nimero ilimitado de
agentes de impresora.

Es necesario crear un administrador NDPS dentro de un arbol NDS
antes de crear agentes de impresora con base de servidor. Si el
administrador NDPS controla una impresora conectada
directamente al servidor, debe cargar el administrador en el servidor
al que la impresora esté conectada.

En el administrador de NetWare®, vaya a la zona donde desee
que resida el administrador NDPS. Seleccione Object | Create
| NDPS Manager (objeto, crear, administrador NDPS) y haga
clic en OK.

Introduzca un nombre de administrador NDPS.

Vaya a un servidor (que tenga NDPS instalado pero que no
tenga ningun administrador NDPS) donde desee instalar el
administrador NDPS y luego al volumen donde desee que se
asigne la base de datos del administrador NDPS. Haga clic en
Create (crear).
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Broker NDPS

Cuando se instala NDPS, se carga un broker NDPS en la red. Uno
de los servicios Broker, el servicio de administracion de recursos,
permite a los controladores de impresora que se instalen en el
servidor para que los agentes de impresora los utilicen.

Para anadir un controlador de impresora al broker:

Asegurese de que el servicio de administracion de recursos
esté activado.

Abra la ventana principal de objetos de broker en el
administrador de NetWare®.

Seleccione la vista de administracién de recursos.

Aparecera el cuadro de dialogo de administracion de
recursos. Seleccione el botdn Add Resources (afadir
recursos).

Cuando aparezca el cuadro de diadlogo para administrar
recursos, seleccione el icono para el tipo de controlador que
desee afiadir. Este sera un controlador de Windows® 3.1x, 95/
98/Me o NT 4.0 para NetWare® 5 (de forma adicional, hay un
controlador de Windows® 2000 disponible para Netware® 5.1).
Si esta utilizando la version 1 de NDPS con NetWare® 4.x, s6lo
estaran disponibles las opciones de Windows® 3.1x y 95/98/Me.
La version 2 de NDPS para NetWare® 4.x admite la descarga
automatica de controladores para Windows NT® 4.0.

Aparecera una lista completa de los recursos actualmente
cargados de ese tipo en la ventana de recursos actuales.
Haga clic en el boton Add (afadir).

Aparecera el cuadro de didlogo Add <tipo de recurso>. Los
recursos enumerados que aparecen en esta pantalla estan
instalados actualmente.

Pulse el boton Examinar para localizar el controlador que
desee afadir a la lista. La lista de controladores aparece
posiblemente mostrando varias impresoras. Este debe ser el
controlador en los diferentes idiomas.
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Creacion de un agente de impresora

Siga los pasos descritos a continuacion para crear un agente de
impresora para el control de acceso de la impresora (objeto NDS).

En el administrador de NetWare®, seleccione Object | Create |
NDPS Printer (objeto, crear, impresora NDPS). Introduzca el
nombre de impresora NDPS.

Si se trata de una nueva impresora, seleccione Create a New
Printer Agent (crear un nuevo agente de impresora).

Si ya hay una impresora NDS y esta actualizando para que
utilice el esquema NDPS, seleccione Existing NDS printer
object (objeto de impresora NDS existente). Tendra entonces
gue seleccionar qué objeto de impresora desea actualizar.

Introduzca el nombre con el que desea que se haga referencia
al agente de impresora e introduzca el nombre del
administrador NDPS o haga clic en el botén de referencia 'y
seleccione Administrador NDPS. Seleccione Novell Printer
Gateway (puerta de acceso de impresora Novell) para
Gateway type (tipo de puerta de acceso) y haga clic en OK.

Seleccione None (ninguna) para el tipo de impresora y Novell
Port Handler (controlador de puerto Novell) o el tipo de
controlador del puerto. A continuacion, pulse OK.

Ahora debera especificar el tipo de conexion que va a utilizar.
Existen cuatro posibles opciones. Seleccione la opcion LPR
over IP (LPR sobre IP).

Introduzca los detalles de relevancia de la impresora; Brother
recomienda la introduccion de Bi nary P1 para el nombre de
impresora. Haga clic en Finish y espere. Seleccione los
controladores de impresora para los sistemas operativos
cliente.

Siga los pasos descritos a continuacion para crear un agente de
impresora para la impresora de acceso publico.

En el administrador de NetWare®, haga doble clic en el
Administrador NDPS.

Haga clic en Printer Agent List (lista de agentes de impresora).
Haga clic en New (nuevo).

Introduzca el nombre con el que desea que se haga referencia
al agente de impresora y seleccione Novell Printer Gateway
(puerta de acceso de impresora Novell) para Gateway type
(tipo de puerta de acceso) y haga clic en OK.
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Seleccione None (ninguna) para el tipo de impresora y Novell
Port Handler (controlador de puerto Novell) o el tipo de
controlador del puerto. A continuacion, pulse OK.

Ahora debera especificar el tipo de conexion que va a utilizar.
Existen cuatro posibles opciones. Seleccione la opcion LPR
over IP (LPR sobre IP).

Introduzca los detalles de relevancia de la impresora; Brother
recomienda la introduccion de Bi nary P1 para el nombre de
impresora. Haga clic en Finish y espere. Seleccione los
controladores de impresora para los sistemas operativos
cliente.

Ahora esté en condiciones de imprimir.

Configuracion de sistemas NetWare® 3y NetWare® 4

La aplicacion BRAdmin Professional de Brother proporciona una
funcionalidad similar a la utilidad PCONSOLE de NetWare® (o la
utilidad NWADMIN en NetWare® 4.1x o posterior). Para utilizar la
aplicacion BRAdmin Professional y configurar un servidor de
impresion Brother bajo NetWare®, asegurese de que esta conectado
como SUPERVISOR (NetWare® 2.xx 0 3.xx) o ADMIN (NetWare®
4.1x o posterior) y realice los pasos apropiados descritos en las
paginas siguientes:

Debe instalar Client 32 de Novell® NetWare® si desea crear
informacion de la cola en los servidores NetWare® utilizando
la aplicacion BRAdmin Professional.

Creacion del servidor de impresion NetWare®
(servidor de cola de enlace) por medio de la
utilidad BRAdmin Professional

Asegurese de que esta conectado como SUPERVISOR
(NetWare® 2.xx 0 3.xx) 0o ADMIN (NetWare® 4.xx o posterior).

Inicie BRAdmin.
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Apareceran uno o mas servidores de impresion en la lista (los
nombres de nodo predeterminados son BRN_xxxxxx, donde
XXXXXX representa los ultimos seis digitos de la direccion
Ethernet (direccion MAC)).

Podra encontrar el nombre de nodo y la direccion MAC
imprimiendo la pagina de configuracion de red. Consulte
Como imprimir una pagina de configuracion de red en la
pagina A-8 para obtener informacion sobre como imprimir la
pagina de configuracion de red de su servidor de impresion.

Seleccione el servidor de impresion que desea configurar y
haga doble clic sobre él. Se le solicitara una contrasefia. La
contrasefia predeterminada es access.

Seleccione la ficha NetWare®.

Si es necesario cambie el Nombre del servidor de
impresionNetWare . Elnombre predeterminado del servidor
de impresion NetWare® sera normalmente
BRN xxxxxX_P1, donde xxxxxx representa la direccion
Ethernet del servidor de impresion. jCuidado! El cambio del
nombre puede tener repercusiones en la configuracion de
otros protocolos debido a que se alteraran los nombres de
los servicios del servidor de impresion.

Si todavia no esta seleccionado, seleccione Servidor de
cola como modo de funcionamiento.

Haga clic en el boton Cambiar colas de enlace.
Seleccione el servidor NetWare® que desea configurar.

Seleccione el boton Cola nuevay escriba el nombre de la
cola que desea crear.

Una vez hecho esto, resalte el nombre de la cola que ha
creado y haga clic en el boton Afadir.

Haga clic en Cerrar y después en Aceptar.

Salga ahora de la aplicacion BRAdmin. Ahora estéa en condiciones
de imprimir.
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Creacion del servidor de impresion NetWare®
(servidor de colade NDS) por medio de la utilidad
BRAdmin Professional

Asegurese de que esta conectado como ADM Nen modo NDS.
Inicie BRAdmin.

Apareceran uno o mas servicios de servidores de impresion en
la lista (los nombres de nodo predeterminados son

BRN XxxxxxX, donde xxxxxXx representa los ultimos seis
digitos de la direccion Ethernet (direccion MAC)).

Podra encontrar el nombre de nodo y la direccion MAC
imprimiendo la pagina de configuracion de red. Consulte
Como imprimir una pagina de configuracion de red en la
pagina A-8 para obtener informacion sobre como imprimir la
pagina de configuracion de red de su servidor de impresion.

Seleccione la impresora que desea configurar y haga doble clic
sobre ella. Se le solicitara una contrasefia. La contrasefia
predeterminada es access.

Seleccione la ficha NetWare.

Si todavia no esta seleccionado, seleccione Servidor de
cola como modo de funcionamiento.

Seleccione el Arbol NDS y el Contexto NDS correctos (puede
introducir esta informacion manualmente o puede permitir
gue BRAdmIn muestre sus selecciones automaticamente
haciendo clic en la flecha abajo junto a Arbol NDS y en el
botén Cambiar junto a Contexto NDS). Una vez especificada
esta informacion, haga clic en el boton Cambiar colas NDS.

En la pantalla Colas de impresion NetWare seleccione el
arbol y el contexto apropiados y, a continuacién, haga clic en
el boton Cola nueva.

Introduzca el nombre de la cola y especifique el nombre del
volumen. Si desconoce el nombre del volumen, seleccione el
botén Examinar para examinar los volimenes NetWare®,
Cuando lainformacion introducida sea correcta, seleccione el
boton Aceptar.
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El nombre de la cola aparecera en el arbol y el contexto
especificados. Seleccione la cola y haga clic en Afiadir. El
nombre de la cola se transferira a la ventana Service Print
Queues (colas de impresioén de servicio). En esta ventana
podra ver la informacién de arbol y de contexto junto con el
nombre de la cola.

Haga clic en el boton Cerrar. El servidor de impresion Brother
se conectara ahora con el servidor NetWare® apropiado.

Salga ahora de la aplicacion BRAdmin. Ahora esta en condiciones
de imprimir.

Creacion del servidor de impresion NetWare
(servidor de cola NDS) utilizando NWADMIN de
Novell®y la utilidad BRAdmin Professional

Si no desea utilizar la aplicacion BRAdmin de Brother para
configurar el servidor de archivos NetWare®, utilice las siguientes
instrucciones para realizar la configuracion utilizando la aplicaciéon
NWADMIN conjuntamente con la aplicacion BRAdmin.

Asegurese de que esta conectado como ADM N en modo NDS
en el servidor de archivos NetWare® 4.1x (o posterior) e inicie
la aplicacion NWADMIN.

Seleccione el contexto que contendra la impresora 'y, a
continuacién, haga clic en Object (objeto) de la barra de menus
y después en Create (crear). Al aparecer el menu New Object
(objeto nuevo), seleccione Printer (impresora) y después OK
(aceptar).

Introduzca el nombre de la impresora y seleccione Create
(crear).

Seleccione el contexto deseado que contendra la cola de
impresion predeterminada y, a continuacion, haga clic en
Object (objeto) y en Create (crear) para mostrar el menu New
Object (objeto nuevo).

Seleccione Print Queue (cola de impresién) y después OK
(aceptar). Asegurese de que esta seleccionado Directory
Service Queue (cola de servicio de directorio) y escriba un
nombre para la cola de impresién predeterminada.
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Haga clic en el botén para seleccionar el volumen de la cola de
impresion. Cambie el contexto de directorio si fuera necesario,
seleccione el volumen deseado (en Available Objects (objetos
disponibles)) y haga clic en OK (aceptar). Haga clic en Create
(crear) para crear la cola de impresion.

Cambie el contexto si fuera necesario y después haga doble clic
en el nombre de la impresora creado en el paso 3.

Haga clic en Assignments (asignaciones).

Haga clic en Add (afadir).

Cambie el contexto si es necesario.

Seleccione la cola de impresion que cre6 en el paso 5.

Haga clic en Configuration (configuracion) y defina Printer
type (tipo de impresora) como Other/Unknown (otro/
desconocido). Haga clic en Aceptar.

Cambie el contexto si fuera necesario, seleccione Object
(objeto) en la barra de menus y después Create (crear). Al
aparecer el menu New Object (objeto nuevo), seleccione Print
server (servidor de impresion) y después OK (aceptar).

Introduzca el nombre del servidor de impresién y seleccione
Create (crear).

Introduzca el nombre NetWare® del servidor de impresion
exactamente como aparece en la ficha NetwWare® de la
aplicacion BRAdmin Professional (normalmente sera el
nombre del servicio predeterminado BRN_xxxxxx_P1, a
menos que haya cambiado dicho nombre).

Podra encontrar el nombre del servicio actual y la direccion
MAC imprimiendo la pagina de configuracion de red.
Consulte Como imprimir una pagina de configuracién de red
en la pagina A-8 para obtener informacion sobre como
imprimir la pagina de configuracion de red de su servidor de
impresion.

Importante:

No asigne una contrasefia al servidor de impresion o éste no podra
conectarse.
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Haga doble clic en el nombre del servidor de impresién. Haga
clic en Assignments (asignaciones) y, a continuacién, en
Add... (anadir).

Si fuera necesario, cambie el contexto de directorio. Seleccione
la impresora creada en el paso 3, haga clic en OK (aceptar) y
de nuevo en OK.

Salga de NWADMIN.

Inicie la aplicacion BRAdmin apropiada y seleccione el servidor
de impresion correcto de la lista (de modo predeterminado, el
nombre de nodo es BRN_xxxxxXx, donde XxXxXXxX representa
los ultimos seis digitos de la direccidon Ethernet (direccion
MAC)).

Haga doble clic en el servidor de impresion Brother apropiado.
Se le solicitara una contrasefa. La contrasefia predeterminada
es access. Seleccione ahora la ficha Netware®.

Seleccione Servidor de cola como el modo de funcionamiento.

Un mismo servicio asignado por el nombre del servidor NetWare® no
se puede utilizar para el modo servidor de cola y el modo impresora
remota.

Si desea activar funciones de servidor de cola en servicios
diferentes a los servicios NetWare® predeterminados, debe
definir servicios nuevos que estén activados para NetwWare®
y para el puerto deseado. Consulte el Apéndice de este
manual para obtener informacién sobre la realizacion de este
procedimiento.

Introduzca el nombre de arbol NDS (tenga en cuenta que el
servidor de impresion puede dar servicio a colas NDS y
Enlace).

Escriba el nombre del contexto donde reside el servidor de
impresion.

Salga de la aplicacion BRAdmin asegurandose de que ha
guardado los cambios realizados. Ahora esta en condiciones de
imprimir.
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Creacion del servidor de impresion NetWare®
(impresora remota NDS) utilizando NWADMIN de
Novell®y la utilidad BRAdmin Professional

Para configurar un servidor de impresion Brother en modo de
impresora remota mediante NWADMIN (utilidad de administracion
de NetWare®) y BRAdmin, debera realizar los pasos siguientes:

Asegurese de que PSERVER NLM (mddulo cargable de
NetWare®) esta cargado en el servidor de archivos y de que
estd conectado como ADM N en modo NDS en el servidor de
archivos NetWare® 4.1x.

Inicie NWADMIN haciendo doble clic en el icono. Seleccione el
contexto deseado que contendra la impresora nueva.

Seleccione Object (objeto) en la barra de menus y después
Create (crear). Al aparecer el menu New Object (objeto
nuevo), seleccione Printer (impresora) y después OK
(aceptar).

Introduzca el nombre de la impresora y seleccione Create
(crear).

Haga doble clic en el nombre del servidor de impresién de
PSERVER NLM. Haga clic en Assignments (asignaciones) vy,
a continuacién, en Add (afadir).

Sifuera necesario, cambie el contexto de directorio. Seleccione
la impresora creada y haga clic en OK (aceptar). Anote el
namero de la impresora, ya que lo utilizara posteriormente, y
haga clic en OK (aceptar).

Seleccione el contexto deseado que contendra la cola de
impresion predeterminada y, a continuacién, haga clic en
Object (objeto) y en Create (crear) para mostrar el menu New
Object (objeto nuevo).

Seleccione Print Queue (cola de impresion) y después OK
(aceptar). Asegurese de que esta seleccionado Directory
Service Queue (cola de servicio de directorio) y escriba un
nombre para la cola de impresion predeterminada.

Haga clic en el botdn para seleccionar el volumen de la cola de
impresion. Cambie el contexto de directorio si fuera necesario,
seleccione el volumen deseado (Objects (objetos)) y haga clic
en OK (aceptar). Haga clic en Create (crear) para crear la cola
de impresién.
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Cambie el contexto si fuera necesario y después haga doble clic
en el nombre de la impresora creado previamente.

Haga clic en Assignments (asignaciones) y, a continuacion, en
Add (afadir).

Cambie el contexto si fuera necesario y seleccione la cola de
impresién creada anteriormente. Haga clic en OK (aceptar), de
nuevo en OK (aceptar) y, a continuacién, salga de NWADMIN.

Inicie la aplicacibn BRAdmin apropiada y seleccione el servidor
de impresién correcto (de modo predeterminado, los nombres
de nodos comenzaran por BRN_xxXxXxX, donde XxXXXXX
representa los ultimos seis digitos de la direccion Ethernet
(direccion MAC)).

Podra encontrar el nombre del servidor NetWare® y la
direccion MAC imprimiendo la pagina de configuracion de
red. Consulte Coémo imprimir una pagina de configuracioén de
red en la pagina A-8 para obtener informacion sobre como
imprimir la pagina de configuracion de red de su servidor de
impresion.

Haga doble clic en el servidor de impresion apropiado. Se le

solicitara una contrasefia. La contrasefa predeterminada es
access.

Seleccione ahora la ficha NetWare.

Seleccione Impresora remota como Modo de
funcionamiento, seleccione el nombre del PSERVER NLM
como nombre del servidor de impresion y seleccione el nimero
de la impresora del paso 6 como Numero de impresora.

Un mismo servicio asignado por el servidor de impresién
NetWare® no se puede utilizar para el modo servidor de cola
y el modo impresora remota. Si desea activar funciones de
Impresora remota en un servicio diferente al servicio
NetWare® predeterminado, debe definir servicios nuevos
que estén activados para NetWare® y para el puerto que
desee.

Haga clic en Aceptar. Salga de BRAdmin.
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Ahora debe descargar PSERVER NLM de la consola del servidor de
archivos NetWare® y después volver a cargarlo para que los
cambios surtan efecto.

Como alternativa a la aplicacion BRAdmin Professional de Brother o
la aplicacion NWADMIN de Novell®, puede utilizar la utilidad
estandar PCONSOLE de Novell® junto con el programa BRCONFIG
de Brother para configurar las colas de impresion. El programa
BRCONFIG se instala al mismo tiempo que BRAdmin y puede
encontrarlo en el menu Inicio/Programas/Brother BRAdmin32
utilities.

Configuracion del servidor de impresion Brother
(modo servidor de cola en modo de emulacidn
Enlace) mediante PCONSOLE y BRCONFIG

Conecte como Super vi sor (NetWare® 3.xx) o ADMIN
(NetWare® 4.1x o posterior; asegurese de especificar la opcion
/b para el modo Enlace).

Ejecute BRCONFIG desde el ment de Windows®.

Seleccione el nombre del servidor correspondiente en la lista de
servidores de impresion.

Al obtener el mensaje que indica que el servidor de impresion
esta conectado, escriba la contrasefia predeterminada access
en respuesta a la solicitud # (la contrasefia no tendra eco) y
pulse la tecla INTRO en respuesta a la solicitud Ent er

User nane> (introducir nombre de usuario).

Al obtener el simbolo de sistema Local >, escriba lo siguiente:

SET NETWARE SERVER nonbreservi dor ENABLE
Donde nonbr eser vi dor es el nombre del servidor de
archivos en el que residira la cola de impresion. Si desea
imprimir desde mas de un servidor de archivos, repita este
comando tantas veces como sea necesario.

Escriba EXI T (salir) para salir del programa de consola remota
BRCONFIG, guardar los cambios realizados e iniciar la utilidad
PCONSOLE de Novell®.

Si dispone de NetWare® 4.xx, cambie el modo a enlace
pulsando la tecla F4. Seleccione Print Server Information
(informacion del servidor de impresion) (Netware® 3.xx) o Print
Servers (servidores de impresion) (NetWare® 4.1x; ignore el
mensaje de advertencia) en el menu Available Options
(opciones disponibles).
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Se le mostrara una lista con los servidores de impresion
actuales. Pulse la tecla INSERT para crear una entrada nueva,
escriba el nombre del servidor de impresién Netware® (de
modo predeterminado BRN_ xxxxxx_P1, donde XXXXXX
representa los Ultimos seis digitos de la direccion Ethernet) y
pulse INTRO. Vuelva al menu principal Available Options
(opciones disponibles) pulsando ESCAPE.

Seleccione la opcién de menu Print Queue Information
(informacioén de cola de impresion) (NetWare® 3.xx) o Print
Queues (colas de impresion) (NetWare® 4.1x) para ver una lista
de las colas de impresion configuradas.

Pulse INSERT para crear una cola nueva en el servidor de
archivos, escriba el nombre de la nueva cola y pulse INTRO. El
nombre no tiene que estar relacionado con el nombre de los
recursos del servidor de impresion, pero deberia ser corto y facil
de recordar por parte de los usuarios.

Asegurese de que el nombre de la cola nueva queda resaltado
y pulse INTRO para configurar la cola.

Seleccione Queue Servers (servidores de cola) (en NetWare®
4.1x, este elemento se denomina Print Servers (servidores de
impresion)) y pulse INTRO para especificar los servidores de
impresién de la red que pueden imprimir trabajos desde esta
cola de impresion. La lista aparecera vacia, ya que no se ha
seleccionado ninguno todavia por ser una cola nueva.

Pulse INSERT para obtener una lista de los candidatos a
servidores de cola, seleccione el nombre del servicio de
servidor de impresion indicado en el paso 9 y pulse INTRO.
Pulse ESCAPE varias veces hasta volver al menu Available
Options (opciones disponibles).
Fuerce al servidor de impresion a explorar los servidores de archivos
en busca de trabajos de impresion. Puede apagar la impresora y
encenderla de nuevo o utilizar el comando de BRCONFIG o el
comando de TELNET SET NETWARE RESCAN para hacer que el
servidor de impresion vuelva a explorar los servidores de archivos.

Configuracion del servidor de impresion Brother
(modo servidor de cola en modo NDS) mediante
PCONSOLE y BRCONFIG

Asegurese de que esta conectado como ADM Nen modo NDS
en el servidor de archivos NetWare® 4.1x.

Ejecute la utilidad PCONSOLE desde la estacion de trabajo.
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Seleccione Print Servers (servidores de impresion) en el menu
Available Options (opciones disponibles).

Pulse INSERT e introduzca el nombre del servidor de
impresion.

Introduzca el nombre del servicio de impresion NetWare ® para
el servidor de impresion exactamente como aparece en la
pagina de configuracién de red (el nombre predeterminado es
BRN_xxxxxx_P1, donde xxxxxx representa los ultimos seis
digitos de la direccién Ethernet (direccion MAC), a menos que
haya cambiado este nombre por otro). Podra encontrar el
nombre del servicio de impresion NetWare® y la direccion
MAC imprimiendo la pagina de configuracion de red. Consulte
Como imprimir una pagina de configuracion de red en la
pagina A-8 para obtener informacién sobre cémo imprimir la
pagina de configuracion de red de su servidor de impresion.

Importante:
No asighe una contrasefia al servidor de impresién o éste no
podré conectarse.

Vuelva al menu principal Available Options (opciones
disponibles) pulsando ESCAPE.

Seleccione Print Queues (colas de impresion).

Pulse INSERT y escriba el nombre de la cola de impresion
deseada (se le pedira un nombre de volumen). Pulse INSERT,
seleccione el volumen apropiado y pulse ESCAPE para volver
al mena principal.

Asegurese de que el nombre de la cola nueva queda resaltado
y pulse INTRO.

Seleccione servidores de impresion y pulse INTRO para
especificar los servidores de impresion de la red que pueden
imprimir trabajos desde esta cola de impresion. La lista
aparecera vacia, ya que no se ha seleccionado ninguno.

Pulse INSERT para obtener una lista de los candidatos a
servidor de cola y seleccione el nombre del servidor de
impresion NetWare® del paso 4, el cual se agregara a la lista.
Pulse INTRO. A continuacion, pulse ESCAPE varias veces
para volver al menu principal Available Options (opciones
disponibles).

Seleccione Printers (impresoras) en el menu Available
Options (opciones disponibles).
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Pulse INSERT e introduzca un nombre descriptivo para la
impresora.

Asegurese de que el nombre de la nueva impresora queda
resaltado y pulse INTRO. Se abrira la ventana Printer
Configuration (configuracion de impresora).

Seleccione Print Queues Assigned: (See List) (ver colas de
impresion asignadas, ver lista) y, a continuacion, pulse INTRO.
La lista de colas de impresion aparecera vacia, ya que no se ha
seleccionado ninguna.

Pulse INSERT para obtener una lista de las colas de impresion
y seleccionar el nombre de la cola de impresion que se introdujo
en el paso 7.

Pulse ESCAPE varias veces y vuelva al menu Available
Options (opciones disponibles).

Seleccione Print Servers (servidores de impresion) y
seleccione el nombre del servidor de impresion que introdujo en
el paso 4.

Resalte la opcién Printers (impresoras) en el menu Print
Server Information (informacion del servidor de impresion).

Pulse INSERT y seleccione el nombre de la impresora
introducida en el paso 12.

Pulse ESCAPE varias veces para volver a DOS.
Ejecute BRCONFIG desde el meni de Windows®.

Seleccione el servidor de impresion de la lista de servidores de
impresion. Al obtener el mensaje que indica que el servidor de
impresion esta conectado, pulse la tecla INTRO, escriba la
contrasefia predeterminada access en respuesta a la solicitud
# (la contrasefia no tendra eco) y pulse la tecla INTRO en
respuesta a la solicitud ENTER User nanme> (introducir nombre
de usuario). Al obtener el simbolo de sistema Local >, escriba
lo siguiente:

SET SERVI CE servici o TREE ar bol
SET SERVI CE servici o CONTEXT cont exto

Siendo ar bol el nombre del arbol NDS.
Siendo cont ext o el nombre del contexto donde reside el
servidor de impresion.
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Servicio es el nombre del servicio asignado por el nombre del
servidor de impresién NetWare® (donde los servicios
predeterminados son BRN_xxxxxx_P1 para la impresora
Brother, siendo xxxxxx los ultimos seis digitos de la
direccion Ethernet (direccion MAC)).

También puede introducir los nombres de ARBOL y
CONTEXTO através de un navegador Web, conectando con
el servidor de impresion Brother mediante el protocolo
TCP/IP y seleccionando la configuracion de protocolo
NetWare.

Utilice el comando de BRCONFIG o el comando de TELNET:
SET NETWARE RESCAN para forzar al servidor de impresion a
gue vuelva a explorar en busca de servidores de archivos o
apague y vuelva a encender la impresora.

Un mismo servicio asignado por el servidor de impresién
NetWare® no se puede utilizar para el modo servidor de cola
y el modo impresora remota. Si desea activar funciones de
Impresora remota en un servicio diferente al servicio
NetWare® predeterminado, debe definir servicios nuevos
que estén activados para NetWare® y para el puerto que
desee. Consulte el apéndice de este manual para obtener
informacidn sobre la realizacién de este procedimiento.

Configuracion del servidor de impresion Brother
(modo de impresora remota) utilizando
PCONSOLE y BRCONFIG

Asegurese de que PSERVER NLM (modulo cargable de
NetWare®) esta cargado el servidor de archivos.

Si utiliza NetWare® 4.1x, conéctese al servidor de archivos
desde su estacion de trabajo como ADM N (si desea contar con
soporte NDS, no conecte en modo Enlace). Si utiliza Netware®
2.XX 0 3.xX, conéctese como SUPERVI SOR.

Ejecute la utilidad PCONSOLE desde la estacion de trabajo.

Si esté creando una cola de impresion nueva, seleccione Print
Queue Information (informacién de cola de impresion)
(NetWare® 3.xx) o Print Queues (colas de impresion)
(NetWare® 4.1x) desde el menu Available Options (opciones
disponibles).
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Pulse INSERT, escriba el nombre de la cola de impresion que
desee (en NetWare® 4.1x se le pedira también un nombre de
volumen; pulse INSERT y seleccione el volumen apropiado) y
pulse ESCAPE para volver al menu principal.

Los pasos siguientes se aplican a la configuracion de una
impresora remota con soporte NDS en sistemas NetWare® 4.1x:

Seleccione Print Servers (servidores de impresion) en el
menu de PCONSOLE y seleccione el nombre del servidor de
impresion de PSERVER NLM en el servidor de archivos.

Seleccione Printers (impresoras).

Pulse INSERT para obtener el mena Object, Class (objeto,
clase).

Pulse INSERT e introduzca el Printer Name (nombre de
impresora) (cualquier nombre exclusivo seréa valido).

Resalte el nombre de la impresora y pulse INTRO dos veces
para obtener el menu Printer Configuration (configuraciéon
de la impresora).

PCONSOLE asignara un Printer Number (nimero de
impresora). Recuerde este numero, ya que lo utilizara
posteriormente.

Resalte Print Queues Assigned (colas de impresion
asignadas), pulse INTRO y después INSERT para obtener
una lista de colas disponibles.

Resalte el nombre de la cola de impresion que desea asignar
a la impresora remota y pulse INTRO.

Los ajustes restantes del menu no son necesarios. Pulse
ESCAPE varias veces para salir de PCONSOLE.

Omita las secciones sobre asignacion de numero y

nombre de laimpresora remota que aparecen mas
adelante.
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Los pasos siguientes se aplican a la configuracion de una
impresora remota en sistemas NetWare® 3.xx:

Seleccione Print Server Information (informacion del
servidor de impresion) en el menu principal de PCONSOLE y
seleccione el nombre del PSERVER NLM.

Seleccione Print Server Configuration (configuracion del
servidor de impresion) y después Printer Configuration
(configuracién de la impresora). Seleccione cualquier
impresora no instaladay pulse INTRO. Recuerde el nUmero
de esta impresora, ya que tendra que utilizarlo mas adelante
en el proceso de configuracion.

Si lo desea, escriba un nombre nuevo para la impresora.
Vaya a Type (tipo), pulse INTRO, resalte Remote Other/
Unknown (remota otra/desconocida) y pulse INTRO de
nuevo. Los ajustes restantes de este menu no son
necesarios.

Pulse ESCAPE y guarde los cambios.

Pulse ESCAPE y seleccione Queues Serviced by Printer
(colas a las que da servicio la impresora).

Resalte el nombre de la impresora que acaba de configurar y
pulse INTRO.

Pulse INSERT, seleccione la cola de impresion deseada y
pulse INTRO (puede aceptar la prioridad predeterminada).

Pulse ESCAPE varias veces para salir de PCONSOLE.

Asignacion de numero y nombre de laimpresora remota
mediante BRCONFIG

Ejecute BRCONFIG desde el men( de Windows®.
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Seleccione el servidor de impresion Brother en la lista de
servidores de impresién. Al obtener el mensaje que indica
que el servidor de impresién esta conectado, pulse la tecla
INTRO, escriba la contrasefia predeterminada access en
respuesta a la solicitud # (la contrasefia no tendra eco) y
pulse la tecla INTRO en respuesta a la solicitud

ENTER User nane> (introducir nombre de usuario). Al
obtener el simbolo de sistema Local >, escriba lo siguiente:

SET NETWARE NPRI NTER nl m nunero ON servicio
E)E(ITTNETV\ARE RESCAN

Donde nl mes el nombre del PSERVER NLM en el servidor
de archivos.

Naner o es el nimero de la impresora (debe coincidir con
el nimero de impresora seleccionado durante la
configuracion de PCONSOLE en los pasos previos).

Ser vi ci 0 es el nombre del servicio asignado por el
nombre del servidor de impresion NetWare® (donde los
servicios predeterminados son BRN xxxxxx_P1 para la
impresora Brother, siendo xxxxxx los ultimos seis digitos
de la direccion Ethernet (direccion MAC)).

Por ejemplo, si desea configurar una impresora remota “3” para una
impresora de Brother con el servidor de impresion BRN_310107_P1
mediante el PSERVER NLM denominado BROTHER1PS, deberia
escribir:

SET NETWARE NPRI NTER BROTHERLIPS 3 ON BRN_310107_P1
%E(;I'TNETV\ARE RESCAN

También puede introducir el nombre de la impresora remota a
través de un navegador Web, conectando con el servidor de
impresion Brother mediante el protocolo TCP/IP y seleccionando
la configuracién de protocolo NetWare®.

Los mismos servicios asignados por el nombre del servidor
de impresion NetWare® no se puede utilizar para el modo
servidor de cola y el modo impresora remota.

Ahora debe descargar PSERVER NLM de la consola del
servidor de archivos NetWare® y después volver a cargarlo
para que los cambios surtan efecto.
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Otras fuentes de informacion

Visite http://solutions.brother.com para obtener mas
informacién sobre la impresion de red.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener

detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.
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Impresion desdeun Macintosh®

Impresion desde Macintosh® por
medio de AppleTalk®y TCP/IP o la
capacidad de configuracion simple de
red de Mac OS® X

Vision general

Los servidores de impresion Brother admiten el protocolo
AppleTalk® ejecutado sobre Ethernet (también conocido como
EtherTalk®). Esto permite a los usuarios de Macintosh® imprimir
como todos los demas usuarios de redes Ethernet utilizando el
protocolo AppleTalk® (también conocido como EtherTalk®).

El servidor de impresion inalambrico NC-7100w de Brother admite
Mac OS® X 10.1 a 10.3. Puede utilizar la capacidad de impresion
TCP/IP en cualquier versién de Mac OS® X. Esto permite a los
usuarios de Macintosh® enviar trabajos de impresion utilizando el
protocolo TCP/IP.

Con el lanzamiento de Mac OS® X 10.2, Apple® introdujo la
capacidad de configuracion simple de red. Esta capacidad de
configuracion simple de red admite la configuracion automatica de la
red. Si selecciona utilizar las funciones de configuracion simple de
red de su producto Brother, normalmente no tendra que configurar
ningun parametro de la direccién IP.

Para obtener informacion actualizada sobre la impresion desde un
Macintosh®, visite la sede Web de Soluciones de Brother en:
http://solutions.brother.com
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Sugerencias rapidas:

El nombre predeterminado que aparecera en el Centro
de impresién de un Macintosh® sera normalmente

BRN_xxxxxXx_P1_ AT (donde xxxxxx representan los
ultimos 6 digitos de la direccion Ethernet).

Desde una red Macintosh®, la forma mas sencilla de cambiar
este nombre es asignando una direccion IP a la impresora y
utilizar un navegador Web para cambiar el nombre. Conecte con
la impresora utilizando un navegador Web y, a continuacién,
haga clic en Configuracion de red. Introduzca la contrasefia
(la contrasefia predeterminada es access); a continuacion,
seleccione Configurar AppleTalk. Haga clic en

BRN xxxxxXx_P1 ATy, a continuacion en Nombre del
servicio. Introduzca el nuevo nombre que desee que aparezca
en el Centro de impresidn. A continuacion, haga clic en
Enviar.

La contraseia predeterminada para los servidores de
impresion Brother es access.

Consulte Como imprimir una pagina de configuracion de
red en la pagina A-8 para obtener informacion sobre
cémo imprimir la pagina de configuracion de red de su
servidor de impresion.

El protocolo APIPA (Direccionamiento automatico de
direcciones IP privadas) asigna automaticamente una
direccion IP del intervalo: 169.254.1.0 a
169.254.254.255. Si el protocolo APIPA esta
desactivado, la direccion IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para
cambiarla, utilice el panel de control de la impresora (si
dispone de uno), el software BRAdmin Professional, el
software Web BRAdmin o deje que su servidor DHCP
asigne una direccion IP a la impresora.
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Configuracion de Macintosh®
Mac OS® X 10.1 a 10.3

Debe instalarse el archivo PPD apropiado que se suministra con la
impresora. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del sistema.
Haga doble clic en el icono Start Here OSX. Seleccione su idiomay
siga las instrucciones que irdn apareciendo en pantalla para
Instalacién del software.

‘866 £F HLYXXXX =

EEIIEI |.!_| ‘ﬁj vV »

Retroceder Listado Ordenador Inicio  Fawvoritos

@ 3 [

Start Here OSX Mac 059
; o1 .I:_j —
Readme.html Documentation Acrobat Reader
A
v
e —) <«[vlz

Como seleccionar el servidor de impresion
(AppleTalk® EtherTalk®)

Después de instalar el PPD, realice los siguientes pasos para
seleccionar el controlador de impresora:

Encienda la alimentacién de la impresora.
Seleccione Aplicaciones en el mena Ir.
Abra la carpeta Utilities.

Abra el icono Print Center.

Haga clic en el boton Afiadir impresora.
Seleccione AppleTalk.

Seleccione BRN_XXXXXX P1 AT vy, a continuacién, haga clic
en el boton Afiadir.
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Para conexiones AppleTalk®, el nombre de servicio AppleTalk® de la
impresora es BRN_XXXXXX_P1_AT, donde XXXXXX representa los
altimos seis digitos de la direccion Ethernet.

Si imprime la pagina de configuracion de red podra confirmar la
direccién MAC. Consulte Como imprimir una pagina de
configuracion de red en la pagina A-8 para obtener informacién
sobre cdmo imprimir la pagina de configuracion de red de su servidor
de impresion.

Seleccién del servidor de impresion (TCP/IP)

Después de instalar el PPD, realice los siguientes pasos para
seleccionar el controlador de impresora:

Encienda la aOlimentacién de la impresora.
Seleccione Aplicaciones en el mena Ir.
Abra la carpeta Utilities.

Abra el icono Print Center.

Haga clic en el boton Afiadir impresora.
Seleccione Impresoras LPR sobre IP.

Introduzca la direccién TCP/IP de la impresora en el cuadro
Direccion LPR de la impresora.

Si imprime la pagina de configuracion de red podra confirmar la
direccion TCP/IP. Consulte Como imprimir una pagina de
configuracion de red en la pagina A-8 para obtener informacién
sobre como imprimir la pagina de configuracion de red de su servidor
de impresion.

Si no esté utilizando la Cola predeterminada, introduzca el
nombre de la cola que esté utilizando.

En la lista desplegable Modelo de impresora, seleccione su
modelo.

Haga clic en Afladir y laimpresora estara disponible en la Lista
de impresoras.
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Impresion desde Macintosh® por medio de la
cap®acidad de configuracion simple de red de Mac
0OS® X

La capacidad de configuracion simple de red de Mac OS® X le
permite crear una red instantanea de sistemas informaticos y
dispositivos inteligentes conectandolos entre si. Los dispositivos
inteligentes se configuran automaticamente para que sean
compatibles con su red.

No es necesario configurar manualmente ninguna direccion IP o
parametros de red en la impresora ya que se configurara
automaticamente.

Tenga en cuenta que Brother recomienda la utilizacién de la version
de Mac OS® X 10.2.4 o posterior.

Seleccidén del controlador de impresora

Seleccione Aplicaciones en el mena Ir.
Abra la carpeta Utilities.

Abra el icono Print Center.

Haga clic en el boton Afiadir impresora....

Seleccione Rendezvous y se mostraran todas las maquinas
disponibles que sean compatibles con la capacidad de
configuracion simple de red.

Si esta utilizando Mac OS® X 10.2.1, se enumeraran tres
impresoras. Seleccione cualquiera de las que se enumeran.

Seleccione Brother en el Modelo de impresora.

Seleccione el modelo de impresora y haga clic en Aiadir. Se
mostraran los archivos PPD que estén instalados en el
Macintosh®. Seleccione el PPD que desee. Se mostrara la
impresora Brother.

Haga clic en la impresora y, a continuacién, haga clic en
Impresora por omisién. La impresora estara ahora preparada
para imprimir.
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Cambio de la configuracion

Desde un Macintosh®, la forma mas sencilla de cambiar los
parametros de impresora o de servidor de impresion es utilizar un
navegador Web.

Simplemente conéctese a la impresora utilizando el formato:

http://direcci 6n_i pdondedirecci 6n_i p esladireccion de
la impresora.

Otras fuentes de informacion

Visite http://solutions.brother.com para obtener mas
informacién sobre la impresion de red.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.

Consulte el capitulo 8 para obtener mas informacién sobre la
administracion con base Web.
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Administracion basada en Web

Utilizacion de navegadores Web para
administrar dispositivos

Vision general

Se puede utilizar un navegador Web estandar (recomendamos
Netscape Navigator version 4.0 o posterior/Microsoft Internet
Explorer version 5.0 o posterior) para administrar la impresora
mediante HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, protocolo de
transferencia de hipertexto). Puede obtener la siguiente informacion
de la impresora en la red utilizando un navegador web:

Informacion del estado de la impresora.
Tomar el control del panel de control de la impresora.

Informacion de la version software de la impresora y del
servidor de impresion.

Cambiar los detalles de configuracion de la red y la impresora.

Debe utilizar el protocolo TCP/IP en la red y disponer de una
direccion IP vélida programada en el servidor de impresion y en el
sistema.

Sugerencias rapidas:

El protocolo APIPA (Direccionamiento automatico de
direcciones IP privadas) asigna automaticamente una direccién
IP del intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si el protocolo
APIPA esta desactivado, la direccién IP predeterminada de un
servidor de impresion Brother es 192.0.0.192. Para cambiarla,
utilice el panel de control de la impresora (si dispone de uno), el
software BRAdmin Professional, el software Web BRAdmIn o
deje que su servidor DHCP asigne una direcciéon IP a la
impresora.
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Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener
detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.

La contrasefia predeterminada para los servidores de impresion
Brother es access.

Puede utilizar un navegador web en la mayoria de las
plataformas informaticas; por ejemplo, los usuarios de
Macintosh® y Unix también pueden conectar con laimpresora y
administrarla.

También puede utilizar la aplicacion BRAdmin para administrar
la impresora y su configuracion de red.

Conexion de laimpresora mediante un navegador

Teclee http://Direccién |IP de | a inpresoral/ enel
navegador (también puede utilizar el nombre NetBIOS del servidor
de impresion si esta en un entorno de dominio/grupo de trabajo bajo
Microsoft® Windows®). Introduzca el nombre DNS de la impresora si
se esta conectando a una red que utilice el protocolo DNS.

Otras fuentes de informacion

Visite http://solutions.brother.com para obtener mas
informacién sobre la impresion de red.

Consulte el capitulo 9 de este Manual del usuario para obtener

detalles sobre el modo de configurar la direccion IP en la
impresora.
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Configuracion de TCP/IP

Asignacion de informacion de TCP/IP

Vision general

El protocolo TCP/IP requiere que cada dispositivo de la red disponga
de una direccion IP exclusiva. Utilice la siguiente informacién para
aprender conceptos sobre la configuracion de direcciones IP.

El protocolo APIPA (Direccionamiento automéatico de direcciones IP
privadas) asigna automaticamente una direccion IP del intervalo:
169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si el protocolo APIPA esta
desactivado, la direccion IP predeterminada de un servidor de
impresion Brother es 192.0.0.192. Sin embargo, puede cambiar este
namero de direccién IP para que coincida con los detalles de la
direccion IP de su red. Puede utilizar cualquiera de los siguientes
métodos:

Desde la configuracion del panel de control de la impresora (si la
impresora dispone de un panel LCD).

Utilizando la aplicacion BRAdmin (para Windows® 95/98/Me,
Windows NT® 4.0 y Windows® 2000/XP utilizando los protocolos
IPX/SPX o TCP/IP).

Utilizando DHCP, Reverse ARP (rarp) o BOOTP.

Por medio del comando ARP.

Por medio de la utilidad BRCONFIG de Brother para Netware®
(es necesaria una red Novell®).

TELNET.
HTTP (navegador Web).

Otra utilidad de gestion basada en SNMP.
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Estos métodos de configuracion se describen en los siguientes
parrafos.

La direccién IP que asigne al servidor de impresién debe
estar en la misma red logica que los sistemas anfitriones. Si
no es asi, debe configurar adecuadamente la mascara de
subred y el enrutador (puerta de acceso).

Utilizacion del panel de control de laimpresora
para asignar una direccion IP
(s6lo para impresoras con paneles LCD)

Consulte la Guia de configuracion rapida para obtener detalles
sobre el modo de configuracion de la informacion de la direccién IP
utilizando el panel de control de la impresora. Utilizando el panel de
control de la impresora puede programar los detalles de la direccion
IP al mismo tiempo que se configuran otros parametros de la
impresora.

Cambio de la direccidon IP mediante la aplicacion
BRAdmin

Utilice la versién 1.59 o posterior de BRAdmin Professional.

Inicie la aplicacion BRAdmin (desde Windows® 95/98/Me,
Windows NT® 4.0 y Windows® 2000/XP).

La aplicacion BRAdmin puede usar los protocolos IPX/SPX o
TCP/IP para comunicarse con el servidor de impresion Brother.

Si desea utilizar el protocolo TCP/IP para administrar el servidor de
impresion, asegurese de que el servidor de impresion tiene una
direccion IP valida. Existen dos maneras de cambiar la direccién IP
utilizando la utilidad BRAdmin Professional:

Utilizando el protocolo IPX/SPX.

Utilizando el protocolo TCP/IP y dejando que BRAdmin localice el
servidor de impresion Brother como un dispositivo sin configurar.
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Utilizacion de BRAdmin y el protocolo IPX/SPX
para establecer la direccion IP

Si su sistema dispone del software NetWare® Client de Novell®y esta
utilizando el protocolo IPX/SPX, realice lo siguiente:

Seleccione el filtro IPX/SPX en el marco izquierdo de la
ventana principal.

Compruebe el nombre del servidor de impresion (el nombre de
nodo predeterminado sera BRN_xxxxxx, donde XxXXXXx son
los ultimos seis digitos de la direccion Ethernet (direccion
MAC)).

Si no puede encontrar el nombre del servidor, seleccione el mend
Dispositivo y seleccione Buscar dispositivos activos (también
puede pulsar la tecla F4) y volver a intentarlo.

Podra encontrar el nombre de nodo y la direccion MAC
imprimiendo la pagina de configuracién de red. Consulte
Cdémo imprimir una pagina de configuraciéon de red en la
pagina A-8 para obtener informacién sobre como imprimir la
pagina de configuracion de red de su servidor de impresion.

Seleccione el servidor de impresion que desea configurar y
haga doble clic sobre él. Se le solicitara una contrasefia. La
contrasefia predeterminada es access.

Seleccione la ficha TCP/IP y configure la direccion IP, la
mascara de subred y la puerta de acceso si es necesario.

En el cuadro Configurar IP, haga clic en el botén de opcién
Estatica.

Haga clic en Aceptar.
Reinicie el servidor de impresion utilizando BRAdmin, un navegador
Web o TELNET. Si no esta seguro del modo de reiniciar el servidor

de impresion, puede simplemente apagar la alimentacion de la
impresora y volverla a encender.
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Utilizacion de BRAdmin y el protocolo TCP/IP
para establecer la direccion IP

Si el PC utiliza el protocolo TCP/IP, siga estos pasos:

Seleccione el filtro TCP/IP en el marco izquierdo de la ventana
principal.

Seleccione el menu Dispositivos y haga clic en la opcion
Buscar dispositivos activos.

Si el servidor de impresién esta configurado con los valores
de fabrica sin utilizar un servidor DHCP, el dispositivo
aparecera como APIPA en la pantalla de la utilidad
BRAdmin Professional.

Seleccione el menu Dispositivo y seleccione Configurar
dispositivos sin configuracién.

Seleccione la direcciéon MAC del servidor de impresion y haga
clic en el boton Configurar.

Podra encontrar el nombre de nodo y la direccion MAC imprimiendo
la pagina de configuracion de red. Consulte Como imprimir una
pagina de configuracion de red en la pagina A-8 para obtener
informacién sobre cémo imprimir la pagina de configuracion de red
de su servidor de impresion.

Introduzca la direccion IP, la mascara de subred y la puerta
de acceso (si fuera necesario) del servidor de impresion.

Haga clic en Aceptar y después seleccione Cerrar.

Con la direccion IP correctamente programada, el servidor de
impresidn Brother aparecera en la lista de dispositivos.
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Utilizacidn de DHCP para configurar ladireccion IP

El Protocolo de configuracion de anfitrion dindmico (DHCP, del
inglés Dynamic Host Configuration Protocol) es uno de los diversos
mecanismos automatizados para la asignacion de direcciones IP. Si
dispone del Servidor DHCP en la red (normalmente una red Unix®,
Windows NT® 4.0, Windows® 2000 o Novell® NetWare®) el servidor
de impresion obtendra de forma automatica su direccion IP del
servidor DHCP vy registrara el nombre con cualquier servicio de
nombres dinamico compatible con RFC 1001 y 1002.

Si no desea que el servidor de impresiéon se configure a
través de DHCP, BOOTP o RARP, debera establecer
METODO DE ARRANQUE en estatico para que el servidor
de impresion tenga una direccion IP estatica. Esto evitara
gue el servidor de impresion intente obtener una direccion IP
desde cualquiera de estos sistemas. Para modificar el
METODO DE ARRANQUE, utilice el panel de control de la
iImpresora (para aquellas impresoras que dispongan de un
panel LCD), TELNET (mediante el comando SET IP
METHOD), un navegador Web o mediante la aplicacion
BRAdmin.

Utilizacion de APIPA para configurar ladireccion IP

Con Direccionamiento automatico de direcciones IP privadas
(APIPA), los clientes DHCP configuran automaticamente una
direccion IP y una mascara de subred cuando no hay ningun
servidor DHCP disponible. El dispositivo selecciona su propia
direccion IP entre la gama de direcciones 169.254.1.0 a
169.254.254.255. La méascara de subred se establece
automaticamente en 255.255.0.0 y la puerta de acceso en 0.0.0.0.

El protocolo APIPA esta activado de forma predeterminada.
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Utilizacion de ARP para configurar ladireccion IP
del servidor de impresion

Si no puede utilizar la aplicacion BRAdmin o el panel de control de
la impresora y su red no utiliza un servidor DHCP, puede utilizar
también el comando ARP. El comando ARP esta disponibles en
sistemas Windows® que tengan instalado TCP/IP, asi como en
sistemas Unix®. Para utilizar ARP, teclee el siguiente comando en el
simbolo del sistema:

arp -s direccionip direccionethernet

Donde di r ecci onet her net es la direccion Ethernet (direccién
MAC) del servidor de impresion y di r ecci oni p es la direccion IP
del servidor de impresién. Por ejemplo:

Sistemas bajo Windows®

Los sistemas Windows® requieren el caracter de marca “-” entre
cada digito de la direccién Ethernet.

arp -s 192.189. 207.2 00-80-77-31-01-07

Sistemas bajo Linux/UNIX®

Normalmente, los sistemas bajo UNIX®y Linux requieren el caracter
de dos puntos ":" entre cada digito de la direccién Ethernet.

arp -s 192.189. 207.2 00:80: 77: 31: 01: 07
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Debe estar en el mismo segmento Ethernet (o sea, no puede
haber un enrutador entre el servidor de impresion y el
sistema operativo) para utilizar el comando arp -s.

Si hay un enrutador, debera utilizar BOOTP u otros métodos
descritos en este capitulo para introducir la direccion IP.

Si el administrador ha configurado el sistema para entregar
direcciones IP utilizando BOOTP, DHCP o0 RARP, el servidor
de impresion Brother podra recibir una direccion IP desde
cualquiera de estos sistemas de asignacion de direcciones
IP. En este caso, no tendra que utilizar el comando ARP. El
comando ARP solo funciona una vez. Por razones de
seguridad, una vez que se ha logrado configurar con éxito la
direccion IP de un servidor de impresion Brother mediante el
comando ARP, no se puede volver a utilizar este comando
para modificar la direccién. El servidor de impresién ignorara
cualquier intento de modificacion. Si desea cambiar de
nuevo la direccion IP, utilice un navegador Web, TELNET
(mediante el comando SET IP ADDRESS), utilice el panel de
control de la impresora o restaure los valores de fabrica del
servidor de impresion (de esta forma podra volver a utilizar
el comando ARP).

Para configurar el servidor de impresion y verificar la
conexion, introduzca el siguiente comando:

pi ng direccioni p donde di recci oni p es ladireccion
IP del servidor de impresién. Por ejempilo,

pi ng 192. 189. 207. 2.
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Utilizacidn de RARP para configurar ladireccion IP

La direccién IP del servidor de impresion Brother se puede
configurar mediante la utilidad Reverse ARP (rarp) del sistema
anfitrion. Se realiza mediante la edicion del archivo / et c/ et her s
(si no existe este archivo, puede crearlo) con una entrada como la
indicada a continuacion:

00: 80: 77: 31: 01: 07 BRN_310107

Donde la primera entrada es la direccion Ethernet del servidor de
impresion y la segunda entrada es el nombre del servidor de
impresion (el nombre debe coincidir con el que se introdujo en el
archivo / et ¢/ host s).

Si el centinela rarp no se esta ejecutando, ejecutelo (en funcién del
sistema el comando puede ser

rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a oalgo semejante; teclee
man rar pd o consulte la documentacion del sistema para obtener
informacién adicional). Para comprobar que el centinela rarp se esta
ejecutando en un sistema basado en UNIX® de Berkeley, teclee el
siguiente comando.

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
Para sistemas basados en UNIX® de AT&T, teclee:
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

El servidor de impresion Brother tomara la direccion IP del centinela
rarp cuando se encienda la impresora.
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Utilizacion de BOOTP para configurar ladireccion IP

BOOTP es una alternativa al comando rarp que tiene la ventaja de
permitir la configuracion de la mascara de subred y de la puerta de
acceso. Para poder utilizar BOOTP para configurar la direccion IP
asegurese de que BOOTP esta instalado y activo en el sistema
anfitrion (debe aparecer en el archivo / et ¢/ ser vi ces en el
anfitrion como un servicio real; teclee man boot pd o consulte la
documentacion del sistema para obtener mas informacién). BOOTP
se inicia normalmente a través del archivo / et ¢/ i net d. conf , de
manera que debera activarlo eliminando la "#" situada delante de la
entrada de bootp en dicho archivo. Por ejemplo, una entrada bootp
tipica en el archivo / et ¢/ i net d. conf podria ser:

#boot p dgramudp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

En funcion del sistema, esta entrada puede aparecer como “bootps”
en lugar de “bootp”.

Para poder activar BOOTP, simplemente utilice un editor
para eliminar "#" (si no aparece el caracter "#", es que
BOOTP ya esta activado). Después edite el archivo de
configuracion de BOOTP (normalmente llamado
/ et ¢/ boot pt ab) e introduzca el nombre, el tipo de red
(1 para Ethernet), la direccion Ethernet, la direccion IP, la
mascara de subred y la puerta de acceso del servidor de
impresion. Desgraciadamente, el formato exacto para
realizar esta accion no es estandar, de manera que debera
consultar la documentacion del sistema para determinar
como introducir esta informacion (muchos sistemas UNIX®
disponen de ejemplos de plantillas en el archivo bootptab
que se pueden utilizar como referencia.) Algunos ejemplos
de las entradas mas comunes de / et ¢/ boot pt ab incluyen:

BRN_ 310107 1 00:80: 77:31:01: 07 192.189. 207. 3

BRN 310107: ht =et her net : ha=008077310107: \
I p=192. 189. 207. 3:
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Algunas implementaciones de software del anfitrion de BOOTP no
responderan a las solicitudes de BOOTP si no se ha incluido un
nombre de archivo de descarga en el archivo de configuracion; si
éste es el caso, cree un archivo nulo en el anfitrion y especifique el
nombre de este archivo y su ruta en el archivo de configuracion.

De la misma forma que con el comando rarp, el servidor de

impresion tomara su direccion IP del servidor BOOTP al encender la
impresora.

Configuracion de la direccion IP con BRCONFIG

Los usuarios de redes Novell® disponen de alternativas adicionales
para configurar la direccion IP de los servidores de impresién
Brother utilizando la utilidad de consola remota.

En redes NetWare®, puede utilizar la utiidad BRCONFIG que se
incluye con cada servidor de impresion.

Ejecute BRCONFIG desde el menu de Windows®. Seleccione el
nombre del servidor correspondiente en la lista de servidores de
impresion. Cuando aparezca un mensaje que indica que el servidor
de impresion esta conectado, introduzca la contrasefia de acceso
predeterminada en respuesta al simbolo del sistema “#".

Se le solicitara un nombre de usuario. Introduzca cualquier cosa en
respuesta a esta solicitud.

Aparecera el simbolo de sistema Local >. Teclee

SET | P ADDRESS di recci oni p, donde di recci oni p es la
direccion IP que desea asignar al servidor de impresién (consulte al
administrador de la red las direcciones IP que puede utilizar). Por
ejemplo:

Local > SET | P ADDRESS 192. 189. 207. 3

Debe introducir la méscara de subred mediante la entrada

SET I P SUBNET mascara de subred, donde

mascara de subred esla mascara de subred que desea asignar
al servidor de impresion (consulte al administrador de la red acerca
de la méascara de subred que debe utilizar). Por ejemplo:

Local > SET I P SUBNET 255. 255. 255.0
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Si no tiene ninguna subred, utilice una de las siguientes méascaras
de subred predeterminadas:

255.255.255.0 para redes de clase C
255.255.0.0 para redes de clase B
255.0.0.0 para redes de clase A

El grupo de digitos més a la izquierda de la direccién IP pueden
identificar el tipo de red que se dispone. El valor de este grupo va
desde 192 hasta 255 para redes de clase C (por €j., 192.189.207.3),
desde 128 hasta 191 para redes de clase B (por €j., 128.10.1.30) y
desde 1 hasta 127 para redes de clase A (por ej., 13.27.7.1).

Si dispone de una puerta de acceso (enrutador), introduzca su
direccion con el comando

SET | P ROUTER di r ecci onenr ut ador, donde

di recci onenr ut ador es la direccion IP de la puerta de acceso
gue desea asignar al servidor de impresion. Por ejemplo:

Local > SET | P ROUTER 192. 189. 207. 1

Introduzca SET | P METHOD STATI Cpara establecer el método de
configuracion de acceso IP a estatico.

Para verificar que ha introducido correctamente la informacion IP,
teclee SHOW | P.

Teclee EXI T o CTRL-D (o sea, mantenga pulsada la tecla control y
pulse “D”) para finalizar la sesién de consola remota.

Modificacion de la configuracion de la direccion
IP mediante la consola TELNET

También puede servirse del comando TELNET para cambiar la
direccion IP.

El uso de TELNET es una forma efectiva para cambiar la direccion
IP. Pero es necesario que haya una direccion IP valida ya
programada en el servidor de impresion.

Si se utiliza TELNET, debera introducir la contrasefia del servidor de
impresion. Pulse INTRO e introduzca la contrasefia predeterminada
access en respuesta a la solicitud "#" (la contrasefia no aparecera
en pantalla).

Se le solicitara un nombre de usuario. Introduzca cualquier cosa en
respuesta a esta solicitud.
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Aparecera el simbolo de sistema Local >. Teclee SET | P ADDRESS
di r ecci oni p, donde di r ecci oni p es la direccién IP que desea
asignar al servidor de impresion (consulte al administrador de la red
las direcciones IP que puede utilizar). Por ejemplo:

Local > SET | P ADDRESS 192. 189. 207. 3

Debe introducir la mascara de subred mediante la entrada SET | P
SUBNET nmascara de subred, donde nascara de subredes
la mascara de subred que desea asignar al servidor de impresion
(consulte al administrador de la red acerca de la mascara de subred
gue debe utilizar). Por ejemplo:

Local > SET | P SUBNET 255. 255. 255.0

Si no tiene ninguna subred, utilice una de las siguientes méascaras
de subred predeterminadas:

255.255.255.0 para redes de clase C
255.255.0.0 para redes de clase B
255.0.0.0 para redes de clase A

El grupo de digitos més a la izquierda de la direccién IP pueden
identificar el tipo de red que se dispone. El valor de este grupo va
desde 192 hasta 255 para redes de clase C (por €j., 192.189.207.3),
desde 128 hasta 191 para redes de clase B (por €j., 128.10.1.30) y
desde 1 hasta 127 para redes de clase A (por ej., 13.27.7.1).

Si dispone de una puerta de acceso (enrutador), introduzca su
direccion con el comando SET | P ROUTER

di recci onenr ut ador , donde di r ecci onenr ut ador es la
direccion IP de la puerta de acceso que desea asignar al servidor de
impresion. Por ejemplo:

Local > SET | P ROUTER 192. 189. 207. 1

Introduzca SET | P METHOD STATI Cpara establecer el método de
configuracion de acceso IP a estatico.

Para verificar que ha introducido correctamente la informacion IP,
teclee SHOW | P.

Teclee EXI T o CTRL-D (o sea, mantenga pulsada la tecla control y
pulse “D”) para finalizar la sesion de consola remota.
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Otras fuentes de informacion

Visite http://solutions.brother.com para obtener mas informacién
sobre el protocolo TCP/IP.
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http://solutions.brother.com

I Solucion de problemas

Vision general

Este capitulo describe los procedimientos para solucionar los
problemas que puedan aparecer en un servidor de impresion
Brother y esta dividido en las siguientes secciones:

Problemas de configuracion inalambrica
Problemas de configuracion inicial de red
Problemas intermitentes

Solucién de problemas especificos de protocolos

Problemas de configuracion inalambrica

Antes de configurar el servidor de impresién inaldambrico NC-7100w,
es necesario cambiar temporalmente la configuracion inalambrica
de su sistema para comunicarse con el servidor de impresion
inaldmbrico sin configurar.

Si no puede ver la red NC-7100w (SETUP) en la lista cuando esté
utilizando Windows® XP o Mac OS® X 10.1 a 10.3, compruebe lo
siguiente:

Para obtener mas informacion, consulte la Guia de configuracién
rapida que se proporciona con este producto.

Desplace laimpresora con el servidor de impresion inalambrico
montado a un punto mas cercano a su sistema e inténtelo de
nuevo.

Restablezca el servidor de impresion inalambrico a su
configuracion de fabrica e inténtelo de nuevo. Consulte Como
imprimir una pagina de configuracion de red en la pagina A-8
para obtener mas informacion sobre el método para restablecer
a la configuracion predeterminada de fabrica.

Realice los siguientes pasos de acuerdo con la version de su
sistema operativo, Windows® XP o Mac OS® X 10.1 a 10.3.

Si esta utilizando Windows® 98/Me, Windows NT® 4.0 o
Windows® 2000, consulte las instrucciones del fabricante de su
tarjeta inalambrica para cambiar la configuracion inalambrica.
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Para usuarios de Windows® XP

Es posible que tenga que actualizar Windows® XP e instalar
los médulos mas actualizados para ver las pantallas que se
muestran en esta seccion.

1 Haga clic en Inicio y abra el Panel de control.

0 Internet | Mis documentos
a 2) Dacumentos recientes b
u) Correo electrinico

j} Mis imégenas
w Paint S

=) Mimisica
% indows Update

@, Configurar acceso y
programas predeterminadas

@ Reproductzrde widons | @) Auday sopartz tirico
Wedia =

.43 indows Messenger
77 Ejecutar...
t@ Pasen par Windows %P
Todos los programas p

V<

72 Inicio

B Panel de control

EEX

Archive  Edicidn  Wer Favorites  Herramientas  Avuda

Onlrés \j l.’-’ pBusquEda [ carpetas | [T+
.

(@ Panel de control
a

Agregar Agregaro iguraciin

(@ Cambiar 2 vists por categarias hardware  quitar p...

Cuentas de  Dispositivos de Dispositivos de Escéneresy  Fechay hora
usuario jusgn  sonidoy audio  camaras

¥ea también ¥

Her W

Opciones d= Opciones de Opciones de Opriones de Opiones de
accesbiidsd  carpets nergia nt

energ Internet  teléfono ...
R 9 29 = g
Partall Sistema Tareas Terlach b
programadas
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Seleccione y haga clic en Conexion de red inalambrica. Haga

clic en Ver redes inalambricas disponibles.

" Conexiones de red El@@
.l‘l

Archive  Edicién  Ver Favortos  Herramierkas  Opeciones avanzadas  Ayuds

@Atrés -Q \T /-“Bﬂsqueda [ carpetas [E-

Direccién ‘t} Conexiones d gl

v Br

g Naribre Tipn Estado i
LAN o Internet de alta velocidad
[&] crear una conexién rueva i - i LAM o Internet de alta velac...  Habilitados
(7 et e i Ltb10 ntarnat da skmsloe— Hobiitay
e

', Reparar esta conexién

) Camnbiar el nombre de esta
canexion

& Ver el estado de este conexién

Cambiar la configuracién de esta
conexidn

Reparar

Conexiones de puerte

Crear acceso directo

Cambiar nombre

Otros sitios

Propiedades

Detalles

Haga clic en el botén Opciones avanzadas.

Wireless Network Connection

Las siguientes redes estan dizponibles. Para tener acceso a una
red, seleccionela de la lista y haga clic en Conectar.

Redes disponibles:

1 MpsP

Red inalambrica no segura. La informac. enviada a la red

! puede estar sujeta a acceso no autorizado pa gue esta
ugahdo uha clave de red [WEF) en la autenticacidn o en
el cifrado de datos,

[] Permitir canexisn a las redes inalambricas seleccionadas
Aun = no es seguio

5itiene dificultades para conectarse a una red, haga clic en
Oociones avanzadas.

Opciones avanzadas.. Cancelar

Deje el campo Redes preferidas en blanco haciendo clic en

Quitar. Haga clic en Agregar.

- Propiedades de Conexiones de red inaldmbricas 2

General | Redes inalsmbricas |Avar\zadas

Usar Windows para establecer mi config. de red inalambrica

Fledes gispornibles
Haga clic en Configurar para conestarse a una red dispanible

{ MuP Configurar

Pedes preferidas:
Canectar automaticamente a redes disponibles en ef orden
siguienie

Agregar.. Quiar | [ Propiedades |

Més informacidn acerca de como establecer una
confiquiacién de red inslambrica Avanzadas
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Introduzca SETUP. Seleccione Desactivada.
Asegurese de que la casilla de verificacion en la parte inferior
de la ventana esta seleccionada y haga clic en Aceptar.

Propiedades de red inalimbrica
Association | Authentication

Metwork name (5510 SETUP

Wireless network key
This network requires a key for the following:

Metwork Authentication Open

Data encryption: Disabled 3

is is & computer-to-camputer [ad hoo) netwark; wirsless
cess points are not used

RIX

A

Haga clic en Aceptar.

General| Redes inaldmbricas | Avanzadas
Usar Windows para establecer mi config. de red inslémbrica

Fledes disponibles:
Haga clic en Corliguiar para conectarse a una red disponible.

Figdes preferidas:

Conectar automaticamente a redes disponibles en el aiden
siguierite:

& SETUP

Agegar. | [ Qutar ] [ Propiedades |

F P Configuar

Més infrmacitn acerca de comn establecer una
configuiacin de red inalambrica nzadas

+ Propiedades de Conexiones de red inalambricas 2 [ [X]
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Compruebe el estado de la conexion de red inaldmbrica. Puede
pasar unos minutos hasta que se muestre la direccion IP.

" Conexiones de red E ||’D‘&‘
Archivo  Edicién  Ver Favortos Herramisntas Opriones avanzadss  Ayuda "

entrés - l‘_ﬂ; /T‘lﬁnsquada [ cametss | [T~

Direccidn | & Conexiones de red

v B
- Nombre Tipn Estado [
Tareas de red . LAN o Internet de alta velocidad

LM o Internet de alta veloc...  Habilkados  Int
LA o Internet de alka veloc..,  Habiltados — cor

Otros sitios

Detalles

Wireless Network Connection
Hatiltados

Direccion IP: 169,254,170,92
IMascara de subred: 255.255.0.0

Direccidn privada automatica

De igual a igual

Red: SETUP

Cifrado: Deshabilitado

Intensidad dela sefial: Muy buena

Ahora podrd utilizar el Asistente de configuracion inalambrica
de Brother para configurar el servidor de impresion inaldmbrico.
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Para usuarios de Mac OS® X 10.1 a 10.3

Haga clic en el icono de estado AirPort y seleccione Abrir
Conexion a Internet.

AirPort activado
Desactivar AirPort
v QMSOFTGWLAN

Otro...

- Crear red...
Usar proteccion contra interferencias ,

Seleccione Crear red... en la opcion Red.

@ =) Wed 8:14PM |

(@06 AirPort o

® =2

Resumen AirPort | VPN

Potencia de AirPort: Activado ( Desactivar AirPort )

Red v QMSOFTGWLAN i
, A | Otros... |
Nivel de la sefig |

ID de la estacion ba

@ Mostrar el estado de AirPort en la barra de menus

Estado: QMSOFTGWLAN
Estado no disponible

Introduzca SETUP, seleccione 11 en la opcion Canal y haga
clic en OK.

s} o6 AirPort (e ]

'._'l Introduzca los datos siguientes para crear una red
Resumen de ordenador a ordenador:

Pot Nombre: SETUP

Canal: 11 "'3']

IDde (" Mostrar opciones ) ( Cancelar :)

nus

KM ) K

Estado: QMSOFTGWLAN
Estado no disponible
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Su red inalambrica estara conectada correctamente.

r_e_oe AirPart )

® =3

Resumen AirPort | VPN

Potencia de AirPort: Activado |;\' Desactivar AirPort )

Red: [ SETUP F
Niveldelasena: § B O 00 00 00O0RBOO0DD

ID de la estacion base:

@ Mostrar el estado de AirPort en la barra de menus

Estado: De ordenador a ordenador
Estado no disponible

Ahora podrd utilizar el Asistente de configuracion inalambrica
de Brother para configurar el servidor de impresion inalambrico.

Problemas de configuracion inicial de red

Si ha realizado la configuracién inalambrica necesaria y no puede
imprimir, compruebe lo siguiente:

Asegurese de que la impresora esta encendida, en linea y lista
para imprimir.

Verifiqgue que la impresora y la configuracion son correctas
imprimiendo la pagina de configuracion de red. Consulte COmo
imprimir una pagina de configuracion de red en la pagina A-8
para obtener informacion sobre el método de impresion de la
pagina de configuracion de red de su servidor de impresion. Si
la prueba falla, compruebe:

Si no puede imprimir la pagina de configuracion de red o la
configuracion es incorrecta, pruebe a restaurar la configuracion
predeterminada de fabrica del servidor de impresion
inalambrico pulsando el botén de prueba de red de la parte
trasera de la impresora durante mas de 5 segundos. A
continuacién, apague la impresora y vuelva a encenderla.
Podra comprobar la configuracién imprimiendo la pagina de
configuracion de red. Consulte Como imprimir una pagina de
configuracion de red en la pagina A-8 para obtener informacion
sobre el método de impresion de la pagina de configuracion de
red de su servidor de impresion.

SOLUCION DE PROBLEMAS 10 - 7



Si se imprime la pagina de configuracion pero no puede
imprimir documentos, pruebe lo siguiente.

Si ninguno de los siguientes pasos tiene éxito, existe con
toda seguridad un problema de hardware o de red.

Compruebe si hay alguna actividad en los testigos.

El servidor de impresion inalambrico Brother tiene dos
testigos (se muestran en la Figura 10-1).

TESTIGO POWER

TESTIGO TX/RX

Figura 10-1
Estado de los testigos
TESTIGO |TESTIGO |Estado
POER ek Modo Ad-hoc Modo Infraestructura
Apagado | Apagado El interruptor de alimentacion de la impresora
esta apagado.
Encendido | Apagado N/A No hay enlace con el punto

de acceso

sincrona

Parpadeando de forma

Activo

Enlazado al punto de
acceso
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Si utiliza TCP/IP:
Pruebe a hacer ping al servidor de impresién desde el
simbolo del sistema del sistema operativo con el comando:

pi ng direccionip

Donde di r ecci oni p es la direccién IP del servidor de
impresion (tenga en cuenta que a veces el servidor de
impresion puede tardar hasta dos minutos en inicializarse).

Si esta utilizando un sistema Novell®:

Compruebe que el servidor de impresion puede verse en la
red. Para ello, acceda alared como SUPERVISOR (no como
alguien con privilegios de supervisor) o ADMIN (para
servidores NetWare® 4 o posterior), ejecute PCONSOLE o
NWADMIN, seleccione PRINT SERVER INFORMATION
(informacion del servidor de impresion) y seleccione el
nombre del servidor de impresién (asegurese de haber
introducido el nombre del servidor de impresion). Si puede
ver Print Server Status y Control enelmend,
entonces el servidor de impresion Brother es visible en la red;
vaya a la seccion de solucion de problemas en la instalacion
de Novell® NetWare ©.

Si utiliza AppleTalk® para Macintosh®:

Asegurese de que puede ver el nombre del servidor de
impresion inaldmbrico en la Lista de impresoras cuando
selecciona AppleTalk en el Centro de impresion. Si es
visible, la conexion es correcta, asi que vaya a la seccion
Solucion de problemas de AppleTalk® en la pagina 10-17.
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Problemas intermitentes

Si el servidor de impresion y la impresora se inician correctamente,
pero tiene problemas intermitentes de impresion, compruebe lo
siguiente:

Si puede imprimir trabajos pequefios, pero trabajos graficos
grandes aparecen distorsionados o incompletos, asegurese de
gue dispone de la memoria adecuada en la impresora y del mas
reciente controlador de impresora instalado en el sistema. Los
controladores de impresora de Brother mas recientes los puede
descargar desde http://solutions.brother.com.

Para obtener informacion acerca de causas adicionales de
problemas intermitentes de la impresora, consulte las
secciones de este capitulo de solucion de problemas de
protocolos individuales.

Solucién de problemas de TCP/IP

Si utiliza TCP/IP y no puede imprimir en el servidor de impresion y
ha comprobado el hardware y la red como se ha descrito en los
pasos anteriores, compruebe lo siguiente:

Siempre es una buena idea seguir los siguientes pasos para
descartar la posibilidad de errores de configuracion.

Apagar la impresora y volverla a encender,

Eliminar y volver a crear el servidor de impresion y crear una nueva
cola de impresién para descartar la posibilidad de errores de
configuracion.

El problema puede ser resultado de una direccion IP errénea o
duplicada. Verifique que la direccion IP esta cargada
correctamente en el servidor de impresion (mediante la pagina
de configuracion). Asegurese de que no hay otro nodo en lared
con la misma direcciéon (LAS DIRECCIONES IP REPETIDAS
SON LA PRINCIPAL CAUSA DE LOS PROBLEMAS DE
IMPRESION DE TCP/IP).

Si utiliza BRCONFIG o NCP para introducir la direccién IP,
asegurese de que abandona la consola remota de forma
correcta con CTRL-D o EXIT y de que apaga la impresora y la
enciende de nuevo (tardara cerca de dos minutos en ser
efectiva la direccion IP).

Asegurese de que esta activado el protocolo TCP/IP del
servidor de impresion.
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Si utilizé rarp, asegurese de que inicio el centinela rarp en todas
las estaciones de trabajo mediante el comando rarpd, rarpd-a o
equivalente. Verifique que los archivos / et c/ et her s
contienen la direccién Ethernet correcta y que el nombre del
servidor de impresion coincide con el nombre en el archivo

/ et c/ host s.

Si utilizé bootp, asegurese de que inicid el centinela bootp en
todas las estaciones de trabajo UNIX® y de que bootp esta
activado y correctamente configurado (por ej., compruebe que
“#” no aparece en la entrada bootp) en el archivo

/ et ¢/ boot pt ab.

También verifique que el sistema anfitrion y el servidor de
impresion se encuentran en la misma subred, en otro caso,
compruebe gue el enrutador esta configurado correctamente
para pasar los datos entre los dos dispositivos.

Solucién de problemas de UNIX®

Asegurese de que la informacién del archivo/ et ¢/ pri nt cap
(si corresponde) esta tecleada correctamente. En particular,
compruebe los ":" perdidos y los caracteres "\", ya que un
pequeio error en cualquier lugar del archivo puede tener
graves consecuencias. Compruebe también el directorio

/ usr/ spool para asegurarse de que ha creado un directorio

de cola valido.

Si utiliza el sistema operativo Linux, el programa de
herramientas de impresién de X-Window incluido con Linux
puede que no configure de forma adecuada el archivo

/ et c/ pri nt cap para el funcionamiento con Ipd, en ese caso,
deberé editar el archivo etc/printcap y cambiar la siguiente linea
en la entrada para la impresora.

SI

Ilp = /dev/inull: \

entonces a

lp =\

Si utiliza UNIX® basado en Berkeley, aseglrese de iniciar el
centinela en los sistemas basados en Berkeley con el comando
Ipc start impresora, donde impresora es el nombre de la cola de
impresion local.

Si utiliza UNIX® basado en AT&T, aseglrese de la impresora
estéa activada (enable impresora, donde impresora es el nombre
de la cola de impresion local).
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Asegurese de que el servicio de impresora de linea remota
Ipr/lpd se esta ejecutando en el sistema anfitrion (consulte la
documentacion del sistema anfitrion para obtener informacion
acerca de como hacerlo).

Si tiene problemas de impresion al intentar imprimir mas de un
trabajo a la vez, pruebe a incrementar el tiempo de espera IP
mediante el comando SET | P TI MEQUT o mediante BRAdmin.

Si se ejecutan trabajos de texto y PCL a la vez, intente
configurar el servicio (impresora remota) con EOT definido
como cadena numero 2 (string number 2) (KRESC>E).

Por ejemplo:

SET SERVI CE BRN_xxxxxx_P1 EOT 2

Si los trabajos PostScript fallan al imprimirse o se ejecutan a la
vez, intente configurar el servicio (impresora remota) con EOT
definido como cadena namero 3 (string number 3) (CTRL-D).
Por ejemplo:

SET SERVI CE BRN xxxxxx_P1 EOT 3

Si las lineas de un archivo de texto aparecen escalonadas,
asegurese de que ha especificado un nombre de impresora
remota (rp) de TEXTO en el archivo / et ¢/ pri nt cap.

Si esta utilizando Sun Solaris V2.4 o anterior, hay un fallo que
hace que los trabajos de impresion largos fallen cuando se
utiliza un servidor de impresion. Si tiene problemas al imprimir
trabajos extensos (de mas de 1 MB), afiada la linea mx#0 en la
entrada del archivo / et ¢/ pri nt cap.

Si no puede imprimir desde el servicio TCP/IP de DEC para
VMS (UCX), asegurese de que dispone de la version 2.0B o
posterior de este software, ya que las versiones anteriores no
funcionaran con los servidores de impresion Brother.

Solucién de problemas de Windows NT® 4.0/LAN
Server (TCP/IP)

Si tiene problemas al imprimir con Windows NT® 4.0 o LAN Server,
compruebe lo siguiente:

Asegurese de que TCP/IP y el servicio de impresion de TCP/IP

estan instalados y se estan ejecutando en el sistema Windows
NT® 4.0 o en el servidor de archivos de LAN Server.
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Si utiliza DHCP y no ha creado una reserva para el servidor de
impresion, asegurese de que introduce el nombre de NetBIOS
del servidor de impresion en el cuadro Nombre y direccion del
servidor que proporciona Ipd.

Solucién de problemas de la impresion punto a
punto (LPR) de Windows® 95/98/Me

Si tiene problemas de impresion en una red punto a punto (método
LPR) de Windows® 95/98/Me, compruebe lo siguiente:

Asegurese de que el controlador de puerto LPR de Brother esta
instalado y configurado de forma correcta conforme los
capitulos de la red punto a punto de Windows® 95/98/Me.

Pruebe a activar el recuento de bytes en Configurar puerto
de las propiedades del controlador de impresora.

Puede que detecte que durante la instalacion del software BLP, no
aparece la pantalla de instalacion que solicita un nombre de puerto.
Esto sucede en algunos sistemas bajo Windows® 95/98/Me. Pulse
las teclas ALT y TAB para hacer que aparezca.

Solucién de problemas de punto a punto
(método compatible con JetAdmin de HP) en
Windows® 95/98/Me

Si tiene problemas de impresién en una red punto a punto (método
compatible con JetAdmin de HP) de Windows® 95/98/Me,
compruebe lo siguiente:

Si no aparece el servidor de impresion bajo JetAdmin en una
red punto a punto de Windows® 95/98/Me, pruebe a desinstalar
todo el software de red de Windows® 95/98/Me desde Panel de
control/Red y vuelva a instalarlo de la siguiente manera:

Primero instale el Protocolo compatible con IPX/SPX (o el
Protocolo TCP/IP si utiliza una version mas reciente de
JetAdmin), el Cliente para redes Microsoft y el controlador de
la tarjeta adaptadora de red.

Instale el software mas reciente de JetAdmin de HP.
Reinicie el sistema y después agregue el servicio JetAdmin
de HP.
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Solucién de problemas de la impresion punto a
punto (NetBIOS) de Windows® 95/98/Me y
Windows NT® 4.0

Si tiene problemas de impresion en una red punto a punto (método
NetBIOS) de Windows® 95/98/Me o Windows NT® 4.0 o posterior,
compruebe lo siguiente:

Asegurese de que el controlador de puerto NetBIOS de Brother
esta instalado y configurado correctamente conforme los
capitulos de la red punto a punto (NetBIOS) de Windows® 95/
98/Me o Windows NT® 4.0. Puede que detecte que durante la
instalacion del controlador de puerto, no aparece la pantalla de
instalacion que solicita un nombre de puerto. Esto sucede en
algunos sistemas bajo Windows® 95/98/Me y Windows NT® 4.0.
Pulse las teclas ALT y TAB para hacer que aparezca.
Asegurese de que el servidor de impresion esta configurado
para estar en el mismo grupo de trabajo o dominio que el resto
de los sistemas. Tardara varios minutos en aparecer el servidor
de impresion en el entorno de red.

Solucion de problemas de Impresion via Internet
de Brother (TCP/IP)

El primer paso en la solucion de problemas es asegurarse de
tener una conexion de correo electronico valida tanto en el
sistema emisor como en el servidor de impresion receptor.
Pruebe a enviar un mensaje de correo electronico desde el PC
a un usuario en la ubicacién remota que pueda recibir correo a
traves del servidor POP3. Si no funciona, debe de haber un
problema de configuracion del correo electrénico en el PC, en
el servidor de correo electréonico local o en el servidor POP3
remoto. Realice de nuevo todas las comprobaciones para
asegurarse de que los parametros de correo electrénico
definidos en el PC y en el servidor de impresién remoto
coincidan con los configurados en los servidores de correo
electronico.

Si puede imprimir correctamente archivos pequefos pero tiene
problemas al imprimir archivos méas grandes, el problema
puede residir en el sistema de correo electronico. Algunos
sistemas de correo electronico tienen dificultades al imprimir
archivos grandes. Si el archivo no llega a su destino intacto,
entonces el problema esta en el sistema de correo electronico.
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Puede activar también la utilidad de impresién parcial de correo
electrénico en el PC cliente, esto dividira el correo electrénico
en fragmentos que, de esta manera, no saturen el servidor de
correo. Para ello, seleccione el cuadro de propiedades del
puerto de impresion via Internet de Brother.

Solucién de problemas de IPP de
Windows® 95/98/Me/2000/XP

Se desea utilizar un nimero de puerto diferente al 631

Si esta utilizando el puerto 631 para la impresion IPP, puede ocurrir
que el cortafuegos de la red no deje pasar los datos de impresion.
Si se da el caso, utilice un nimero de puerto diferente (puerto 80) o
configure su cortafuegos para permitir pasar los datos del puerto
631.

Para enviar un trabajo de impresion utilizando IPP a una impresora
utilizando el puerto 80 (el puerto HTTP estandar), introduzca lo
siguiente cuando configure el sistema Windows® 2000/XP:

http://direccion_ip/ipp
La opcién Obtener mas informacién en Windows® 2000 no funciona
Si esta utilizando un URL:

http://direccion_ip:631 o
http://direccion_ip:631/i pp, laopcidon Obtener mas
informacién de Windows® 2000 no funcionarda. Si desea utilizar la
opcion Obtener mas informacion, utilice el URL siguiente:

http://direccion_ip

Esto forzara a Windows® 2000/XP a que utilice el puerto 80 para
comunicarse con el servidor de impresion Brother.

Los clientes Windows® 95/98/Me no pueden obtener el controlador
desde un sistema bajo Windows® 2000/XP.

Debe utilizar la version 4.0 o posterior de Internet Explorer y el

software Servicios de impresion a través de Internet de
Microsoft debe estar instalado en los sistemas clientes.
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Solucién de problemas de Novell® NetWare®

Si no puede imprimir desde NetWare®y ha comprobado el hardware
y la red como se describe en los pasos anteriores, primero verifique
que el servidor de impresion Brother esta conectado a la cola del
servidor. Para ello acceda a PCONSOLE, seleccione PRINT
QUEUE INFORMATION (informacién de la cola de impresién) y
después CURRENTLY ATTACHED SERVERS (servidores
conectados actualmente). Si el servidor de impresion no aparece en
lista de servidores conectados, compruebe lo siguiente:

Siempre es una buena idea seguir los siguientes pasos para
descartar la posibilidad de errores de configuracion.

Apagar la impresora y volverla a encender para forzar a
volver a explorar la cola de NetWare®.

Eliminar y volver a crear el servidor de impresion y crear
una nueva cola de impresion para descartar la posibilidad
de errores de configuracion.

Si cambia la contrasefia de acceso, debe realizar el cambio en
ambos servidores, el servidor de impresion Brother (mediante el
comando SET NETWARE PASSWORD si utiliza el software
BRConfig o mediante un navegador Web o la aplicacion
BRAdmIn) y el servidor de archivos (mediante el comando de
cambio de contrasefia en el apartado de informacion del
servidor de impresion en PCONSOLE).

Si creo la cola de impresion utilizando PCONSOLE en lugar de
BRAdmMIn32, asegurese de que tiene activado al menos un
servidor de archivos NetWare® mediante el comando

SET NETWARE SERVER nonbr eservi dor ENABLED.

¢, Ha excedido el limite de usuarios de NetWare®?

Asegurese de que el nombre del servidor de impresion que
utiliza en PCONSOLE coincide con exactitud con el nombre
configurado en el servidor de impresion y asegurese de que
esta definido como un Queue Server (servidor de cola) para la
cola de impresion.

Si utiliza ambos tramas 802.3 y Ethernet Il en diferentes
servidores de archivos en la red, existe la posibilidad de que el
servidor de impresidn no conecte con el servidor de archivos
deseado. Intente obligar el tipo de trama al servidor mediante el
comando SET NETWARE FRAME desde la consola remota del
servidor de impresion o mediante BRAdmin.

Si utiliza la instruccion DOS CAPTURE vy pierde partes del
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trabajo de impresion, pruebe a aumentar el valor del parametro
TIMEOUT en la instruccion CAPTURE (como minimo 50
segundos para Windows®).

Solucién de problemas de AppleTalk®

Si no puede imprimir desde AppleTalk® para sistemas Macintosh®y
ha comprobado el hardware y la red como se ha descrito en los
pasos anteriores, compruebe lo siguiente:

Asegurese de que el protocolo AppleTalk® de su Macintosh®
esta activado y que ha seleccionado la interfaz de red correcta
en AppleTalk®.

Compruebe que esta activado el protocolo AppleTalk® del
servidor de impresion.

Asegurese de que puede ver el nombre del servidor de
impresion inaldmbrico en la Lista de impresoras cuando
selecciona AppleTalk en el Centro de impresion.

Solucion de problemas del navegador Web (TCP/IP)

Si no puede conectar con el servidor de impresion mediante el
navegador Web, compruebe la configuracién del Proxy del
navegador. Verifique la configuracion de Excepciones 'y, si es
necesario, teclee la direccion IP del servidor de impresion. Esto
impedira que el sistema intente conectar con el ISP o el servidor
proxy cada vez que quiera visitar el servidor de impresion.

Asegurese de estar utilizando el navegador Web apropiado,
recomendamos Netscape Navigator version 4.0 o posterior/
Microsoft Internet Explorer version 4.0 o posterior.
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I Apendice A

Informacion general

Puede cambiar la configuracion del servidor de impresién utilizando
cualquiera de los métodos siguientes.

« Aplicacién BRAdmin de Brother para Windows® 95/98/Me,
Windows NT® 4.0 y Windows® 2000/XP

 Aplicacion Web BRAdmin de Brother para I1IS*

HTTP (mediante un navegador Web)

El software WebJetAdmin

TELNET (utilidad de comandos)

Utilidad BRCONFIG para NetWare® de Brother (utilidad de
comandos)

BRAdmin (opcidén recomendada)

La aplicacion BRAdmin de Brother puede usar el protocolo TCP/IP
o IPX/SPX. Esta utilidad permite gestionar graficamente diversos
aspectos de la red y la impresora. También puede utilizarse para
actualizar el firmware del servidor de impresion.

Web BRAdmMIn

El software Web BRAdmiIn esta disefiado para administrar todos los
dispositivos conectados a redes LAN/WAN de Brother. Al instalar el
software Web BRAdmIn en un sistema que ejecuta 11S*, los
administradores que dispongan de un navegador Web podran
conectarse al servidor Web BRAdmin que les pondra en
comunicacion con el dispositivo en si. A diferencia de la utilidad
BRAdmin Professional, disefiado solo para sistemas Windows®, el
software Web BRAdmin permite el acceso desde cualquier sistema
cliente con un navegador Web que admita Java.

Tenga en cuenta que este software puede no estar incluido en el
CD-ROM que se suministra con su producto Brother. Si es asi, visite
http://solutions.brother.com/webbradmin para conocer mas detalles
sobre este software y descargarlo.

[1S* = Internet Information Server 4.0 0 5.0
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HTTP (opcion recomendada)

Utilice su navegador Web favorito para conectar con el servidor de
impresion Brother. Esto permitird configurar parametros de
impresora y/o del servidor de impresion.

WebJetAdmin

La gama de servidores de impresién Brother es compatible con HP
WebJetAdmin.

TELNET

Para conectar con el servidor de impresion mediante TELNET en
UNIX®, Windows NT® 4.0 o la mayoria del resto de sistemas
TCP/IP, escriba: TELNET di r ecci oni p en el simbolo de sistema,
donde direccionip es la direccion IP del servidor de impresion.

Al conectarse, pulse RETORNO o INTRO para obtener la el simbolo
"#", introduzca la contrasefia access (la contrasefia no aparecera
en pantalla) y escriba cualquier texto en respuesta a la solicitud
Ent er User nanme> (introducir nombre de usuario). Al aparecer el
simbolo de sistema Local >, ya estara en condiciones de introducir
comandos.

Introduzca HELP en el simbolo del sistema para obtener una lista de
comandos admitidos.

BRCONFIG

La utilidad BRCONFIG de Brother se ejecuta desde el simbolo de
sistema DOS y se instala con BRAdmin. Para conectar con el
servidor de impresion utilizando la utilidad para NetWare®
BRCONFIG de Brother, seleccione la utilidad BRCONFIG en el
menu de utilidades Brother BRAdmin. Si sélo posee un servidor de
impresién, se conectara inmediatamente con dicho servidor. Si
posee mas de un servidor de impresion, se le ofrecera una lista con
los servidores de impresion disponibles. Escriba el nimero del
servidor de impresion con el que desee conectar. Al conectarse,
introduzca la contrasefia access (la contrasefia no aparecera en
pantalla) en respuesta al simbolo "#" y escriba cualquier texto en
respuesta a la solicitud Ent er User nanme> (introducir nombre de
usuario). Al aparecer el simbolo de sistema Local >, ya estara en
condiciones de introducir comandos. Para utilizar BRCONFIG es
necesario un servidor Novell® (que ejecute el protocolo IPX) y la
realizacion de una conexion activa con dicho servidor.

Introduzca HELP en el simbolo del sistema para obtener una lista de
comandos admitidos.
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Utilizacion de servicios

General

Un servicio es un recurso al que se puede acceder mediante
sistemas que desean imprimir en el servidor de impresion Brother.
El servidor de impresion Brother proporciona los siguientes servicios
predefinidos (introduzca un comando SHOW SERVICE en la
consola remota del servidor de impresion Brother para ver una lista
de los servicios disponibles): Introduzca HELP en el simbolo del
sistema para obtener una lista de comandos admitidos.

Servicio (Ejemplo) Definicién

BINARY_ P1 Servicio binario TCP/IP, servicio NetBIOS.

Servicio de texto TCP/IP (afiade un retorno de

TEXT_P1 carro después de cada linea).

Servicio PostScript (conmuta la impresora

POSTSCRIPT_P1 compatible PJL al modo PostScript).

Servicio PCL (conmuta la impresora compatible

PCL_P1 PJL al modo PCL).

Servicio AppleTalk® y LPD para Mac OS® 8.6 o

BRN xxxxxx P1 AT .
- - = posterior.

Servicio NetWare® (TCP/IP esta activado para

BRN_x000x_P1 contar con una compatibilidad adicional).

Donde xxxxxX representa los ultimos seis digitos de la direccién
Ethernet (por ejemplo, BRN_310107_P1).
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Recarga del firmware del servidor de
Impresion

General

El firmware del servidor de impresion se almacena en la memoria
flash. Esto significa que puede actualizar el firmware descargando el
archivo de actualizacion apropiado. Para obtener la Gltima
actualizacion del firmware, visite la sede Web de Soluciones de

Brother en http://solutions.brother.com/

Algunas versiones de software que proporcionamos
restableceran automaticamente a los valores de fébrica los
parametros del servidor de impresion. Evitamos hacer esto.
Sin embargo, si afladimos una nueva funcion al servidor de
impresion, puede dar como resultado que se restablezcan
los valores de fabrica.

Debido a esto, recomendamos ENCARECIDAMENTE que tome
nota de la configuracion actual del servidor de impresion antes de
actualizar. Para hacerlo, imprima una pagina de configuraciéon
(consulte Cémo imprimir una pagina de configuracién de red en la
pagina A-8 para obtener informacion sobre el método para imprimir
una péagina de configuracion).

Existen tres métodos para actualizar el firmware de su servidor de
impresion Brother.

Utilizando la aplicacion BRAdmin (método recomendado)

Utilizando el protocolo FTP (método recomendado en redes
Macintosh® o UNIX®)

Utilice otro sistema (como un sistema Novell® o UNIX® para
enviar el nuevo archivo de firmware al servidor de impresion).
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Recarga de firmware utilizando BRAdmin

La aplicacion BRAdmin se puede utilizar para reprogramar
facilmente el servidor de impresion Brother.

Inicie BRAdmin.

Resalte el servidor de impresion apropiado. Seleccione el menu
Control y seleccione Cargar firmware. Puede seleccionar mas
de un servidor de impresioén pulsando CTRL+<seleccionar> o
MAYUS+<seleccionar> en cada servidor de impresion
adicional.

Hay tres modos posibles de enviar la nueva version de firmware
al servidor de impresion. En cada método seleccionado, debe
introducir una contrasefa para el servidor de impresion. La
contrasefia predeterminada es access.

TFTP PUT desde este anfitrion

Utilice este método si ya tiene TCP/IP instalado en su sistema.
BRAdmin utilizara el protocolo TFTP para enviar los nuevos
datos de firmware al servidor de impresion.

TFTP GET desde un servidor

Sitiene un servidor TFTP instalado en su red (muchos sistemas
UNIX® ofrecen soporte TFTP), es posible que desee utilizar esta
opcion. El nuevo archivo de firmware debe estar ubicado en el
directorio TFTP BOOT del servidor TFTP. En este caso, su
sistema hace que el servidor de impresion lea los datos de
firmware desde el servidor TFTP asignado. Si no suministra el
nombre de archivo correcto, se producira un fallo en la
actualizacion. Debe asegurarse también de que el archivo de
firmware esté definido de forma que el servidor de impresion
pueda leerlo. En los sistemas UNIX®, puede utilizar el comando
chmod para especificar los atributos del archivo. Por ejemplo,
chnmod nonbr ear chi vo 666 permite que cualquiera pueda
acceder a este archivo. Asegurese también de que el servicio
TFTP esta en ejecucion en el servidor UNIX®.

NetWare® GET desde un servidor

Debe disponer de un servidor NetWare® en su red (que ejecute
IPX/SPX) y debe almacenar el archivo de firmware nuevo en el
directorio SYS/Login del servidor. En este caso, su sistema
hace que el servidor de impresion lea los datos de firmware del
servidor NetWare® asignado. El servidor de impresién se
conecta con el servidor NetWare® y él mismo lee el firmware.

A - 5 APENDICE



Si tiene problemas al actualizar el firmware y la parte de la
red donde esta la impresora ya no funciona, debe intentar
reprogramar el servidor de impresion utilizando el comando
COPY desde el simbolo del sistema DOS del PC. Para
hacerlo, conecte un cable paralelo entre el PC y laimpresora
y utilice el comando COPY nonbr ear chivo LPT1:/B
(donde nonbr ear chi vo es el nuevo archivo de firmware).

Recarga utilizando el protocolo FTP desde el
simbolo del sistema

Especificando la CONTRASENA COMO EL NOMBRE DE
USUARIO cuando se conecta al servidor de impresion, es posible
actualizar el firmware del servidor de impresion o de la impresora
(si se admite). El siguiente ejemplo asume que la contrasefia del
servidor de impresién es “canbri dge”:

D:\>ftp
ftp> open 220. 0. 250. 200
Connected to 220. 0. 250. 200.
220 FTP print service:V-1.05/Use the network
assword for the IDif updating.

er (220.0.250.200: (none)): canbridge
230 User canbridge | ogged 1n.
ftp> bin
200 Ready conmmand OK
ft p> has
Hash mark printing on ftp: (2048 bytes/hash mark) .
ftp> send brnt261. bl f
200 Ready command OK.
150 Transfer Start
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ#########################################
R R T A R T R A B A A i i
HHH AR AR TR R AR R AR A R A AR R AR R R
R R T A T R R B A i it i
HHH AR H AR H AR PR AR R R R
226 Data Transfer OK/ Entering FirnmMreUpdate node.
ftp: 1498053 bytes sent in 8.52Seconds
175. 77Kbyt es/ sec.
ftp> cl ose
226 Data Transfer OK
ftp> quit
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Cuando vea "226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate
mode", podra estar seguro de que el archivo de firmware se esta
transfiriendo al servidor de impresion. Si no ve este mensaje, el
archivo que esté enviando a la impresora se ignorara o la impresora
imprimira datos ininteligibles.

Debe utilizar el comando “bin” o “binary” para poner el cliente
FTP en el modo de comunicaciones binarias. Si no
especifica este comando, el proceso de actualizacion no
funcionara correctamente.

Recarga utilizando el protocolo FTP desde un
navegador Web

Visite la sede Web de Soluciones de Brother en
http://solutions.brother.com para obtener méas informacion sobre la
actualizacion del servidor de impresion utilizando un navegador
Web.
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Otra informacion

Como imprimir una pagina de configuracion de red

Para imprimir la pagina de configuracion de red, utilice un boligrafo
de punta fina y mantenga pulsado el botén de prueba de red durante
menos de 5 segundos.

Figura A-1

Cdémo restablecer la configuracion a los valores
predeterminados de fabrica

Si desea restaurar el servidor de impresion a sus valores
predeterminados de fabrica (se restaurara toda la informacién como
la contrasefia y la direccion IP), utilice un boligrafo de punta fina 'y
mantenga pulsado el boton de prueba de red durante mas de 5
segundos.

Figura A-2
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I Apendice B

Red inalambrica

Introduccioén

El servidor de impresién inalambrico NC-7100w de Brother admite
los estandares de redes inalambricas IEEE 802.11by 802.11g y
puede funcionar en modo Infraestructura o Ad-hoc utilizando los
métodos comunes de autentificacion y seguridad inaldmbricas.

Dependiendo de la ubicacién del servidor de impresién inalambrico
NC-7100w de Brother, pueden alcanzarse distancias de hasta 90
metros. Sin embargo, la distancia y la calidad global puede variar
dependiendo del entorno en si y los tipos de dispositivos utilizados
dentro de ese entorno.

Términos y conceptos de redes LAN inalambricas

Existen dos tipos de redes inalambricas: Modo Infraestructura y
Ad-hoc
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Modo Infraestructura

Las redes con modo Infraestructura disponen de un punto de acceso
central en el corazén de la red. El punto de acceso también puede

funcionar como un puente o puerta de acceso a una red cableada.

Cuando el dispositivo inalambrico Brother esta establecido en este
modo, recibe todos los trabajos de impresion a través de un punto

de acceso.

Figura B-1
Modo Ad-hoc

Las redes Ad-hoc, también conocidas como redes punto a punto, no
disponen de un punto de acceso central. Cada cliente inalambrico se
comunica directamente con otro. Cuando un dispositivo inalambrico
Brother esta establecido en este modo, recibe todos los trabajos de
impresion directamente desde el sistema que envia los datos de
impresion.

Figura B-2
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Autentificacidén y encriptacion

La mayoria de las redes inaldmbricas utilizan algun tipo de
configuracion de seguridad. Estas configuraciones de seguridad
definen la autentificacion (el modo en que el dispositivo en si se
identifica en la red) y la encriptacion (el modo en que los datos se
cifran a medida que se envian por la red). Si no especifica
correctamente estas opciones cuando esté configurando su
dispositivo inalambrico Brother, no podra conectar con la red
inalambrica. Por lo tanto, debe emplearse cuidado cuando se
configuren estas opciones. Consulte la siguiente informacién para
ver los métodos de autentificacion y encriptacion que admite su
dispositivo inalambrico Brother. Para obtener mas informacion sobre
las comunicaciones inalambricas, visite

http://solutions.brother.com/wireless.

Métodos de autentificacion

El servidor de impresion inalambrico Brother admite los siguientes
métodos:

Sistema abierto

Se permite el acceso a la red a dispositivos inalambricos sin
ninguna autentificacion.

Clave compartida (s6lo para el modo Infraestructura)

Todos los dispositivos que acceden a la red inalambrica
comparten una clave predeterminada secreta.
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Métodos de encriptacién

La encriptacion se utiliza para asegurar los datos. El servidor de
impresién inalambrico NC-7100w admite la encriptacion WEP y
TKIP.
Ninguna
No se utiliza ninglin método de encriptacion.
WEP
Al utilizar WEP (Privacidad equivalente a cableado), los datos se
transmiten y se reciben con una clave segura.
Clave de red

Existen algunas reglas para cada método de seguridad:
Sistema abierto/Clave compartida con WEP

Introduzca la clave WEP que se utilizara para acceder a la red.
Esta clave consiste en un valor de 64 bits o 128 bits que debe
introducirse en formato ASCIl o HEXADECIMAL.

ASCII de 64 (40) bits: Utiliza 5 caracteres de texto.
por ej. "Hello" (distingue entre mayusculas
y minusculas).

Hexadecimal Utiliza 10 digitos de datos
de 64 (40) bits: hexadecimales.
por ej. "71f2234aba"

ASCII Utiliza 13 caracteres de texto.
de 128 (104) bits: por ej. "Wirelesscomms"
(distingue entre mayusculas y minusculas).

Hexadecimal Utiliza 26 digitos de datos hexadecimales
de 128 (104) bits: por ej. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

Canales

Las redes Ethernet inalambricas emplean canales. Existen hasta 13
canales que se pueden utilizar. Sin embargo, en muchos paises el
namero de canales disponibles esta restringido.
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Configuracion del servidor de impresion
inalambrico Brother

Puede configurar y cambiar la configuracién del servidor de
impresion inaldmbrico por medio del Asistente de configuracion
inalambrica de Brother (se recomienda), la utilidad BRAdmin
Professional, los botones del panel de control de la impresora, un
navegador Web o TELNET.

Uso delos menus del panel de control para configurar
el servidor de impresién inalambrico

Puede acceder al menu RED realizando los siguientes pasos para
configurar el servidor de impresién inalambrico. Consulte el Manual
del usuario de la impresora para obtener mas informacion sobre los
menus del panel de control y los botones del panel de control.

LI STA
Pulse cualquier botén de Menu (+, -,
* Set 0 Back) para dejar la impresora
fuera de linea.
| NFORMACI ON

Pulse los botones + o - para

* desplazarse hacia adelante o hacia
atras por los menus hasta que se
muestre RED.

Pulse el boton Set para desplazarse
RED - : ;
al siguiente nivel del menda.
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Menu RED

La Tabla B-l1 muestra la lista del menud RED.

Para que la configuracion inalambrica entre en
funcionamiento, seleccione la opciéon APLICAR en el menu
INALAMBRICO y seleccione Sl o SI E INFORMAR. Sinolo
hace, no se utilizara la configuracion inaldmbrica a no ser
que apague y encienda de nuevo la impresora.

Tabla B-l Menu RED

El visor Descripcion
muestra
TCP/ I P Subconfiguracion Descripcion
ACTI VAR TCP/ I P =Sl / NO
DI RECCI ON | P= =0.0.0.0 .....
255. 255. 255, 255
MASCARA SUBRED= [=0.0.0.0 .....
255. 255. 255. 255
PUERTA DE =0.0.0.0 .....
ACCESO= 255. 255, 255. 255
| NTENTOS ARR IP (=0 ..... 3267
METODO | P =AUTQ ESTATI CA/ RARP/
BOOTP/ DHCP
APl PA =Sl / NO
NETWARE ACTI VAR NETWARE |=SI/ NO
TRAMA NETWARE =AUTQ 8023/ ENET/ 8022/
SNAP
APPLETALK =SI/NO
NETBI OS/ | P =SI/NO
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Tabla B-1 Menu RED (continuacién)

El visor Descripcion
muestra
| NALAMBRI CO | MODO COM =] NFRAESTRUCTURA,
AD- HCC
LI STAR SSI D Muestra una lista de las redes
inaldmbricas disponibles.
SSI D Muestra el SSID (utiliza un
maximo de 32 digitos y
caracteres 0-9, a-zy A-Z en
valores ASCII).
CANAL =1..... 13
AUTENTI FI CACI ON | =S|I STEMA ABI ERTO, CLAVE
COVPARTI DA
ENCRI PTACI ON =NI NGUNA, WEP
SELEC. CLAVE WEP | =CLAVE1l, CLAVEZ2,
CLAVE3, CLAVE4
TAWMNO CLAVE1l WEP | =40 (64) BITS, 104 (128)
BI TS
TI PO CLAVEL1 WEP |=ASCI I, HEX
I NALAMBRI CO | CLAVE1 WEP Muestra la clave WEP (utiliza
(continuacion) un maximo de 5 o 13 digitos y
caracteres 0-9, a-zy A-Z en
valores ASCII, o utiliza un
maximo de 10 o 26 digitos y
caracteres 0-9 y A-F en valores
hexadecimales).
TAWMNO CLAVE2 WEP
CLAVE4 WEP
APLI CAR =SI, SI E INFORMAR. SI E
I NFORMAR imprime la pagina
de configuracion de red.
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Lista de configuracién de fabrica
La Tabla B-Il muestra la configuracion de fabrica.

Valores predeterminados de fabrica de red

Si desea restaurar el servidor de impresion a sus valores
predeterminados de fabrica (se restaurara toda la informacién como
la contrasefa y la direccion IP), mantenga pulsado el botén de
prueba de red del servidor de impresién inalambrico NC-7100w
durante méas de 5 segundos.

Tabla B-Il Lista de configuracion de fabrica

Submenu Configuracion de fabrica
TCP/ I P Subconfiguracion Configuracién de fabrica
ACTI VAR TCP/ I P =Sl
DIRECCION | P =HHEH, HiEH. #HE #H L
MASCARA SUBRED =0.0.0.0 *!
PUERTA DE ACCESO =0.0.0.0
| NTENTCS ARR | P =3
METODO | P =AUTO
API PA =Sl
NETWARE ACTI VAR NETWARE =Sl
TRAMA DE RED =AUTO
APPLETALK =Sl
NETBIOS/ I P | =SI
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Tabla B-Il Lista de configuracion de fabrica

Submenu Configuracion de fabrica
| NALAVBRI CO | MODO | NALAMBRI CO =AUTO
MODO COM =AD- HOC
LI STAR SSI D XXX
SSI D CONFI GURACI ON
CANAL =11
AUTENTI FI CACI ON =S| STEMA ABI ERTO
ENCRI PTACI ON =NI NGUNA
SELEC. CLAVE WEP =CLAVE1
TAMNO CLAVE1 WEP =64(40) BITS
TAMNO CLAVE2 W\EP
TAMNO CLAVE3 W\EP
TAMNO CLAVE4 WEP
TI PO CLAVEL VEP =ASCl |
TI PO CLAVE2 V\EP
TI PO CLAVE3 VEP
TI PO CLAVE4 V\EP
| NALAVBRI CO | CLAVEL WEP XXX
(continuacion) | CLAVE2 W\EP
CLAVE3 WEP
CLAVE4 W\EP
APLI CAR =S|

*1 El protocolo Direccionamiento automatico de direcciones IP

privadas (APIPA) configura automaticamente una direccion IP y una
mascara de subred.

Para realizar la configuracion, consulte el Manual del usuario de red
en el CD-ROM.

Uso de la utilidad BRAdmin Professional para
configurar el servidor de impresion inalambrico
(para usuarios de Windows®)

Los pasos necesarios para configurar el servidor de impresion

inaldmbrico por medio de la utilidad BRAdmin Professional son los
siguientes:

B - 9 APENDICE



Inicie BRAdmin Professional.

Seleccione el nombre de nodo del servidor de impresion
inalambrico NC-7100w de Brother de la lista.

En el menu Control, seleccione Configurar servidor de
impresion inaldmbrico.

Se le solicitara una contrasefia; la contrasefia predeterminada

€S aCCess.

Lista de configuracion inalambrica para la utilidad BRAdmin

Professional

La tabla B-1ll muestra la configuracién y estado inalambricos que
puede configurar y confirmar por medio de la utilidad BRAdmin

Professional.

Tabla B-Ill Configuracion y estado inalambricos

Elemento

Opciones de configuracion

Modo de comunicacién

Infraestructura, Ad-hoc 802.11 (s6lo 802.11b)

Nombre de red
inaldmbrica (SSID)

0 a 32 bytes

Canal

1-13 (para el modo Ad-hoc) (El nUmero de
canales varia segun el pais.)

Método de autentificacion

Sistema abierto, Clave compartida

Modo de encriptacion

NINGUNA, WEP

Clave WEP

Muestra la clave WEP (utiliza un maximo de
5 o 13 digitos y caracteres 0-9, a-z y A-Z en
valores ASCII, o utiliza un maximo de 10 0 26
digitos y caracteres 0-9 y A-F en valores
hexadecimales).

Elemento

Estado actual

Modo de funcionamiento

802.11b, 802.11g

Velocidad de
funcionamiento

1, 2,5,5, 11 Mbps (para 802.11b),
1,2,5,5,6,9,11, 12,18, 24, 36, 48, 54 Mbps
(para 802.119)

Intensidad de la sefal

lab
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Uso de un navegador Web para configurar el servidor
deimpresiéon inalambrico (para usuarios de Windows®)

Los pasos necesarios para configurar el servidor de impresion
inaldmbrico por medio de un navegador Web son los siguientes:

Conecte con la direccién IP del servidor de impresién mediante
el navegador Web. Por ejemplo, http://10.148.XXX.XX.

Haga clic en Configuracion de red. Se le solicitara una
contrasefia. El nombre de usuario y contrasefa
predeterminados es “admin” y “access”.

Haga clic en Configuracion inalambrica.

Para obtener la lista de configuraciones inalambricas cuando se
utilice un navegador Web, consulte Configuracién y estado
inaldmbricos en la pagina B-10.

Especificaciones del servidor de impresion
inalambrico NC-7100w

Nombre de modelo

NC-7100w

Tipos dered IEEE802.11b/g inalambrica
Frecuencia 2400-2483,5 MHz
Canales RF EE.UU.y 1-11
Canada
Europa 1-13
Australia 1-13
Modo de Infraestructura, Ad-hoc 802.11 (s6lo 802.11b)

comunicacion

Velocidades de datos

802.11b 11/5,5/2/1 Mbps

802.11g 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps

Distancia de enlace

90 m (295 pies) a la velocidad de datos més
lenta

(La distancia variara dependiendo de diversos
elementos.)

Seguridad de red

SSID, WEP de 128 (104) / 64 (49) bits

Interfaz AlO
Testigos 2 testigos (POWER, TX/RX)
Botdn 1 botén de prueba de red
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Nombre de modelo

NC-7100w

Protocolos

TCP/IP

APR, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA (IP automatica), WINS/
NetBIOS, DNS, LPR/LPD,
Raw Port/Port9100, POP3/
SMTP, Impresion SMB, IPP,
FTP, mDNS, SSDP, TELNET,
SNMP, HTTP, TFTP

NetWare® IPX/SPX

AppleTalk®
Dimensiones 87 x 127 x 31,6 mm (3,4 x5 x 1,2 pulg.)
(AXHXF)
Pesos 0,11 Kg (2,4 Ib)
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