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Guide d’installat

At your side.
m

Pour pouvoir utiliser I'appareil, vous devez programmer le matériel et installer le pilote.
Lisez attentivement ce "Guide d'Installation” pour avoir les instructions correctes de
programmation et d'installation.

Installation de
l'appareil

Installation de I'appareil

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Installation du Pilote & du logiciel

Windows
NT® 4.0

L'Installation est Terminée !

Installation du Pilote & du logiciel

Pour avoir le pilote le plus récent et pour trouver la meilleure réponse a votre probléme ou a votre
question, accédez directement au Brother Solutions Center a partir du pilote ou allez a
http://solutions.brother.com
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http://solutions.brother.com

m Mise en Route

I Composants du Carton

1. Panneau de Commande

3. Capot du Scanner

4. Capot de Document

2. Levier de Déverrouillage du Capot du Scanner 5. Bac a Papier

6. Chargeur de Document

Guide d'Installation Rapide

CD-ROM

Guide de I'Utilisateur

Support du Papier de Sortie

7

Support du Papier

=z

Cartouches d'Encre
(Noire, Cyan, Jaune, Magenta)

— &3

Serre-cable et noyau de filtre pour
cable d'interface paralléle

Cordon de Ligne Téléphonique

Cordon d'alimentation secteur

Les composants dans le carton peuvent étre différents d'un pays a l'autre.
Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton.

B

m Le cable d’interface paralléle n’est pas un accessoire standard ; si besoin est, vous devrez I'acheter.
m Sivous utilisez le mode Paralléle, utilisez un cable d'interface blindé conforme a IEEE 1284.

m Utilisez uniquement un cable d'interface paralléle ou un cable d'interface USB dont la longueur ne

dépasse pas 1.8 meétres.

I Panneau de Com

mande

a

7 6

Réglon @ @ WCTQ ResoluOﬁon — e scanto () Encre
OM/IOFF @ @ Marche O iiii ccool'l,li:UI'
-0 e @ (O ‘
1 2 3 4 5
1. touche ON/OFF 4. Touches de Navigation 7. Encre
2. Touches Fax et Téléphone 5. Touches et voyants de copie 8. Scan to

3. Arrét/Sortie

6. Options

9. Affichage a Cristaux Liquides (LCD)

le Guide de ['Utilisateur.

Pour plus de détails, voir le Chapitre 1 "Vue d’ensemble du panneau de commande MFC-890" dans
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A Avertissement ® W Conseil

‘ " \Guide de I'Utilisateur

Avertissements devant
étre respectés pour
éviter d'éventuelles
blessures.

Précautions devant étre
respectées pour utiliser
correctement I'appareil
et pour ne pas
'endommager.

Notes et astuces utiles a
se rappeler lorsqu'on
utilise l'appareil.

Référence au Guide de
['Utilisateur.




1118 Installation de I'appareil

n Dépose des Protections

Ne raccordez PAS le cable e Fermez le capot du scanner.

d'interface. Le cable d'interface est
raccordé lorsqu'on installe le pilote.

0 Enlevez les joints d'étanchéité de
protection.

9 Ouvrez le capot du scanner en tirant vers
vous le levier de déverrouillage.

f Capot du scanner

Barre jaune
de protection

0 Enlevez la barre jaune de protection et la
butée du curseur

. . Butée du curseur
Barre jaune de protection

Ne jetez pas la barre jaune de protection et
la butée du curseur. Vous en aurez besoin
plus tard pour transporter I'appareil.



Fixation des Supports

a Chargez le Papier

Papier

0 Déployez en éventail la pile de papier pour
éviter les bourrages et les mauvaises

alimentations.

0 Fixez le support papier sur le bac a papier.

Support papier 2/’ / Ve N\

9 Insérez doucement le papier. Vérifiez que la
face imprimée est tournée vers vous et que
le papier est en dessous du repere
maximum.

9 Fixez le support papier de sortie dans la
fente de sortie du papier, et ensuite tirez
I'extension vers I'extérieur.

Jusqu'ici

Extension du support
papier de sortie

(}\ %, ~ S = >
/\g . Vous pouvez charger jusqu'a 100 feuilles de
7 \\ W papier A4 de 80 g/m?.

E! Pour plus de détails, voit le Chapitre 2
I | "Paper” dans le Guide de ['Utilisateur.

0 Appuyez sur le guide papier et faites-le

glisser pour l'adapter a la largeur du papier.

Guide Papier
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Etape 1 LB EUEUTJ N CRIETECH

Installez la Ligne Téléphonique et le Cordon
d'Alimentation

o Raccordez le cordon d'alimentation.

Cordgn d'Alime tgﬁgq\

[
|

Si vous partagez une ligne téléphonique
avec un téléphone externe, raccordez-le
comme indiqué ci-dessous.

Com%ye

Ligne
Téléphonique

D

9 Raccordez une extremité du cordon

téléphonique a la prise jack sur l'appareil, Si vous partagez une ligne téléphonique
marquée LINE (LIGNE) et I'autre extrémité W avec un répondeur extérieur, raccordez-le
a une prise jack modulaire murale. comme indiqué ci-dessous.

Ne raccordez pas encore le cable
Paralléle ou USB.

A Avertissement

m Cet appareil doit étre équipé d'une prise méale
raccordée a la terre.

m Comme l'appareil est raccordé a la terre par une
prise méle secteur, vous pouvez vous protéger
contre les risques électriques sur le réseau

s . ) < . Mettez le Mode Réception sur TEL/

téléphonique en maintenant allumé I'appareil W
N . REP. EXT.

lorsque vous le raccordez a une ligne
téléphonique. De méme, vous pouvez vous
protéger lorsque vous souhaitez transporter Pour plus de détails, voir le Chapitre 1
I'appareil, en débranchant d'abord la ligne | "Branchement de I'appareil" dans le Guide
téléphonique et ensuite, le cordon de l'Utilisateur.
d'alimentation.



E Installation des Cartouches d'Encre

A Attention-Danger

Si de I'encre est projetée dans les yeux, lavez
immédiatement avec de I'eau, et en cas d'irritation,
consultez un médecin.

o Vérifiez que l'appareil est sous tension.
L'affichage a cristaux liquides indique :

VERI F. CARTOUCHE
Quvrir capot,...

9 Ouvrez le capot du scanner en tirant vers
vous le levier de déverrouillage.

Les tétes d'impression se déplacent sur la
position Remplacement de I'Encre.

Capot du scanner

Levier d'ouverture

0 Appuyez successivement sur les quatre
couvercles de cartouches d'encre couleur
pour qu'ils s'ouvrent.

Couvercles de
cartouches d'encre

9 Enlevez le couvercle blanc de transport en
le tirant vers vous.

m e fond du couvercle blanc de transport
est mouillé avec de I'encre, ce qui
provoquera des taches ; donc, essuyez-le
avant de le poser.

m Ne jetez pas le couvercle blanc de
transport. Vous en aurez besoin pour
transporter l'appareil.

@ Enlevez la cartouche d'encre noire.

1

t

@ Enlevez avec précaution le ruban
d'étanchéité situé sous la cartouche
d'encre.

Pour éviter que I'encre ne soit projeté et
tache vos mains et vos vétements,
décollez doucement et lentement le
ruban d'étanchéité..

OQuverture

Ne touchez pas l'orifice d'encre situé
sur la cartouche ni le ruban enlevé.

x> |
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o Insérez doucement la cartouche d'encre
noire a la position encre noire.

/

@ Appuyez sur le couvercle jusqu'a ce qu'il
s'enclenche.

@ Répétez les opérations 5 a 8 pour installer
chaque cartouche d'encre de couleur.
Faites concorder les couleurs des
couvercles de cartouche d'encre.

@ Fermez le couvercle du scanner. L'appareil
débutera un cycle de nettoyage de téte
pendant environ six minutes.

NETTOYAGE
ATTENDRE SVP

Allez a la page 7

Y

* N'enlevez PAS les cartouches

d'encre s'il n'est pas nécessaire de
les remplacer. Si vous les enlevez,
la quantité d'encre diminuera, et
I'appareil ne connaitra pas la
quantité d'encre restant dans la
cartouche.

NE secouez PAS les cartouches
d'encre. Si vous les secouez, de
I'encre pourra étre projetée lorsque
vous enléverez le ruban
d'étanchéité. En cas de taches
d'encre sur le corps ou les
vétements, lavez-les avec du
savon ou du détergent
immédiatement.

NE remplissez PAS les cartouches
d'encre. Si vous tentez d'utiliser
des cartouches remplies avec une
encre incompatible, vous pouvez
endommager la téte d'impression
de I'appareil et ceci ne sera pas
couvert par la garantie. La garantie
ne couvre pas les dommages
provoqués par l'utilisation d'une
encre ou d'une cartouche d'encre
provenant d'un autre fournisseur.
Utilisez uniquement des
cartouches d’'encre Brother.

Si vous mélangez les couleurs, en
installant une cartouche d'encre a la
mauvaise position, vous devrez nettoyer
plusieurs fois la téte d'impression apres
avoir corrigé l'installation la cartouche et
avant de démarrer l'impression.

Lorsque vous avez ouvert une cartouche
d'encre, installez-la dans I'appareil et
utilisez-la pendant les six mois suivant
l'installation. Utilisez les cartouches
d'encre non ouvertes jusqu'a la date de
péremption indiquée sur I'emballage de la
cartouche.

SiENCRE VI DE est indiqué par I'affichage
a cristaux liquides apres l'installation des
cartouches d'encre, vérifiez que les
cartouches d'encre sont installées
correctement.



Vérification de la Qualité des Blocs
de Couleur et de I'Alignement

o A la fin du cycle de nettoyage, I'affiche a
cristaux liquides indique :

PLACER PAPI ER &
APP. NMARCHE

Vérifiez que le papier est chargé dans le bac a papier.
Appuyez sur la touche Marche.

L'appareil commence a imprimer la
FEUILLE DE VERIFICATION DE QUALITE
D'IMPRESSION (uniquement pendant
l'installation de la cartouche d'encre initiale).

Etape A de
Vérification

Etape B de
Vérification

Etape A :Vérification
Qualité Bloc Couleur

L'affichage a cristaux liquide indique :

ETAPE "A" OK?
1.0U 2. NON

Vérifier la qualité des quatre blocs de
couleur imprimés sur la feuille.

(NOIR/CYAN/JAUNE/MAGENTA)

9 Si toutes les lignes sont claires et visibles,
appuyez sur la touche () sur le pavé
numeérique pour passer a 'lETAPE B pour
le contrdle de I'alignement.

—0OU—
Si vous remarquez qu'il manque des petites
lignes, appuyez sur la touche @ sur le pavé
numérique et passez a I'étape 3.

OK Médiocre

0 Un message sur I'écran a cristaux liquides
(MCD) vous demande si la qualité
d'impression est satisfaisante pour chaque
couleur, appuyer sur la touche (1) ou sur la
touche (@) sur le pavé numérique.

NO R OK?
1.0U 2. NON

Aprés avoir sélectionné la touche (1) (OUI )
ou la touche (@) (NON) pour chaque couleur,
I'écran affiche :

DEMAR. NETTOYAGE?
1. QU 2. NON

Appuyez sur la touche (1) (QUI ), et ensuite
I'appareil commence le nettoyage des couleurs.
A la fin du nettoyage, appuyez sur la touche
Marche. L'appareil commence a imprimer la
FEUILLE DE VERIFICATION DE QUALITE
D'IMPRESSION a nouveau et revient a la
premiére opération de 'ETAPE A.

Etape B :Vérification de
I'Alignement

L'affichage a cristaux liquide indique :

ETAPE "B" OK?
1. QU 2. NON

Vérifiez la page test 600 DPI et 1200 DPI
pour voir siNo.5 elle est en bon accord avec
I'échantillon (No.0). Appuyez sur la touche
(@) si No.5 la concordance est bonne.

Echantillon OK

0

i |

o Si un autre numéro d'impression d'essai
donne un meilleur résultat pour 600 DPI ou
1200 DPI, appuyez sur la touche (@) pour
sélectionner NON et allez a I'étape 2.

600 DPI

1200 DPI

9 pour 600 DPI, sélectionnez un nombre entre
1 et 8 donnant la meilleure concordance
No.0 avec I'échantillon et entrez-le a l'aide
du pavé numérique.

REGLAGE 600 PPP
CHO X MEI LLEUR #

0 Pour 1200 DPI, sélectionnez un nombre
entre 1 et 8 donnant la meilleure
concordance No.0 avec I'échantillon.

REG_LAGE 1200 PPP
CHO X MEI LLEUR #

La veérification de la qualité est maintenant
terminée.
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111N B Installation de I'appareil

Pavé numérique Menu/Set
RPNt Quatice | S5y Eobieur
2, goJololes at | S S Y
:@ @ @: Hsoldn OScantoOEncre
| PORS TV wxyz |
ran C
o T D ® @ .. Ozt Q omon c:my
| _| I
0-0® 0 @ @iz Oome (D)3t
Réception Marche Arrét/Sortie

Sélection du Mode de Réception

Sélectionnez le mode correspondant le mieux a vos besoins en appuyant plusieurs fois sur la touche .

Vous raccordez a Non FAX
. ) A el e i e >
I'appareil un téléphone
externe ou un répondeur L'appareil répond automatiquement a
externe. tout appel comme s'il s'agissait d'un fax.
Oui Oui FAX/ TEL
—
Vous utilisez la fonction N Vous voulez que L'appareil commande la ligne et répond
message vocal de votre | 2”_ - I'appareil ne automatiquement a tous les appels. Si
répondeur externe. réponde qu'aux I'appel n'est pas un fax, une sonnerie
appels fax. vous demandera de prendre |'appel.
1
L > MANUEL
Non

Vous commandez la ligne téléphonique
et vous devez répondre vous-méme a
tous les appels.

»TEL/ REP. EXT
Oui

Votre répondeur externe (TAD) répond
automatiquement a tous les appels. Les
messages vocaux sont mémorisés sur le
répondeur externe (TAD). Les fax sont
imprimés.

|EE| Pour plus de détails, voir le Chapitre 5 "Configuration pour la réception de fax" dans le Mode d'Emploi.



Réglage de la Date et de
I'Heure

L'appareil affiche la date et I'neure et les imprime sur
tous les fax que vous envoyez.

o Appuyez sur la touche Menu/Set.

@ Appuyez sur la touche ().
© Appuyez sur la touche @).

9 Entrez les deux derniers chiffres de I'année
sur le pavé numérique et ensuite appuyez
sur la touche Menu/Set.

DATE/ HEURE
ANNEE: 03

(par exemple entrez 0, 3 pour 2003.)

@ Entrez les deux chiffres du mois sur le pave
numeérique, et ensuite appuyez sur la
touche Menu/Set.

DATE/ HEURE
MO S: 09

(par exemple entrez 0, 9 pour Septembre.)

@ Entrez les deux chiffres du jour sur le pave
numeérique, et ensuite appuyez sur la
touche Menu/Set.

DATE/ HEURE
JOUR: 06

(par exemple entrez 0, 6.)

o Entrez I'heure suivant un format sur 24
heures sur le pavé numérique et ensuite
appuyez sur la touche Menu/Set.

DATE/ HEURE
HEURE: 15: 25

(par exemple, entrez 1, 5, 2, 5 pour 15:25)
@ Appuyez sur la touche Arrét/Sortie.

Sivous voulez recommencer a partir de I'étape 1,
W appuyez sur la touche Arrét/Sortie.

Réglage de l'identité de
votre appareil (ID Station)

@ Appuyez sur la touche ().
® Appuyez sur la touche Q).

e Entrez votre numéro de fax (20 chiffres au
maximum) sur le pavé numérique et ensuite
appuyez sur la touche Menu/Set.

I D STATI ON
FAX: 908XXXXXXXX

@ Entrez votre numéro de téléphone (20
chiffres au maximum) sur le pavé
numeérique et ensuite appuyez sur la touche
Menu/Set.

(Si votre numéro de téléphone et votre
numéro de fax sont les mémes, entrez a
nouveau le méme numéro.)

I D STATI ON
TEL: 908 XXXXXXXXX

@ Utilisez le clavier d'appel pour entrer votre
nom (20 caractéres maximum) et ensuite,
appuyez sur la touche Menu/Set.

I D STATI ON
NOM ANDY

Référez-vous au schéma suivant pour entrer
votre nom.

Vous devez mettre en mémoire votre nom et le
numéro de fax pour qu'ils soient imprimés sur toutes
les pages de fax que vous envoyez.

o Appuyez sur la touche Menu/Set.

Appuyez Une |Deux fois| Trois fois| Quatre
sur la fois fois
touche
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N ) 6
7 P Q R S
8 T U \Y, 8
9 W X Y z
Pour plus de détails, voir le Chapitre 4
"Setting the Station ID" dans le Guide de

I'Utilisateur.

o Appuyez sur la touche Arrét/Sortie.

Sivous voulez recommencer a partir de I'étape 1,
W appuyez sur la touche Arrét/Sortie.

Allez a la page Suivante pour

installer le pilote
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P12 Installation du Pilote & du logiciel

l cD-ROM foumni (Suite MFC)

Vous pouvez trouver diverses informations sur le CD-
ROM.

® .
Installer le logiciel_

. Vous pouvez installer les pilotes d'Imprimante, de
Wi ndOWS® Transmission et de Réception de FAX PC, et de
Scanner ainsi que les divers utilitaires, y compris
Paper Port et TextBridge OCR.

SoEETe S ZJ/ Guide de L’Utilisateur
© rstalior e logicie Affichez le mode d'emploi et les autres documents en
'/’ Guides de |'utilisateur format PDF
€= Brother Solutions Center @ Brother Solutions Center
= Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center qui
est un site Web donnant des informations sur les
produits Brother, y compris une foire aux questions,
des Guides de I'Utilisateur, des mises a niveau de
Pilotes et des Conseils pour utiliser votre appareil.

Maci ntOSh ® ‘@ MFC Software Suite Installer

Vous pouvez installer les pilotes d'imprimante,
d'Envoi de FAX PC et de scanner pour Mac OS 8.5 -

0 =——— B9 MFC Software Suite ——EIH 9.2 (le pilote du scanner n'est disponible que pour
- Mac OS 8.6 - 9.2)
MFC Software Suite Installer Mac 05 %
By DocumentsDocumentS
Affichez le Guide de I'Utilisateur et les autres
Brother Solutions Center  ReadrMe! Docurnents | | documents Sous format PDF
i 0

mcosx Mac OS X (For Native Mac OS X 10.1,10.2.1
ou une version plus récente)

Vous pouvez installer les pilotes d'imprimante et de

scanner ainsi que le programme de configuration a

distance pour Mac OS X.(Le pilote de scanner n’est

disponible que pour OS X 10.2.1 ou une version plus

récente)

Centre de Solutions Brother

Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center qui
est un site Web donnant des informations sur les
produits Brother, y compris une foire aux questions,
des Guides de I'Utilisateur, des mises a niveau de
Pilotes et des Conseils pour utiliser votre appareil.

ReadMe!
Vous pouvez obtenir des informations importantes et
des conseils pour le dépannage.

10



017111974 Installation du Pilote & du logiciel

Suivez les instructions sur cette page pour votre systéme d'exploitation et votre cable d'interface.

Installation de
l'appareil

Utilisateurs de Cable d'Interface USB Allezalay
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB

Utilisateurs de Cable d'Interface Parallele .... Allez alaf
(Pour Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/X

Windows®
Parallel

Utilisateurs Windows NT® Workstation Version 4.0 .. Allez a la g
(For les Utilisateurs de Cable d'Interface Parallele)

Windows
NT® 4.0

% Pour Mac® 0S 8.5 3 9.2 Allezalarg

Mac® 0S
8.5-9.2

Pour Utilisateurs Mac® OS X 10.1, 10.2.1... Allez a la §
% ou une version plus récente

Mac® 0S X 10.1, 1021 ou
une version plus récente

11



Etape 2

Installation du Pilote & du logiciel

A Pour les Utilisateurs de Cable d'Interface USB
| %F\ (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

12

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions a de I'Etape 1 "Installation de I'appareil”.

Si vous utilisez Windows® 2000 Professional:

Pour appeler les fonctions du PhotoCapture Center™
a partir de votre PC, vous devez vous connecter en
utilisant un cable USB et vous devez d'abord installer
la version 2000 de Windows®.

Il existe deux méthodes pour installer la version
Windows 2000®

A) Téléchargez le service Pack 3 a partir de la page
web Microsoft® et installez-le
Nous recommandons cette méthode car elle
permet de corriger d'autres erreurs de Windows®
2000.

B) Installez la version Windows 2000® a partir des
programmes d'installation de logiciel MFC.
Vous pouvez l'installer en exécutant les
opérations ci-dessous :

1. Suivez les opérations d'installation depuis €
jusqu'a ©.

2. Cliquez sur OK pour démarrer l'installation de
la version

3. Cliquez sur OK pour redémarrer votre PC

4. Apres le redémarrage du PC, l'installation se
poursuivra automatiquement.

Si l'installation ne se poursuit pas

W automatiquement, ouvrez a nouveau le
menu Installation du logiciel MFC en double
cliquant sur setup.exe le Brother CD-ROM
et continuez a partir de I'opération @ pour
installer le Lien Multi-Fonction® Pro Suite.

o Verifiez qu'aucune fiche support n'est
insérée dans l'unité de support de 'appareil.

9 Débranchez I'appareil de la prise CA et
débranchez-le de votre ordinateur, si vous
I'avez déja connecté a un cable d'interface.

0 Allumez votre ordinateur.

(Pour Windows® 2000 Professional/XP,
vous devez vous connecter en tant
qu'administrateur.)

e Insérez le CD-ROM fourni dans votre
lecteur de CD-ROM.

@ Cliquez sur your language.

@ Le menu principal du CD-ROM apparaitra.
Cliquez sur Installer le logiciel.

i

'// Guides de I'utilisateur

fE' Brother Solutions Center
=

Si cette fenétre n'apparait pas, utilisez

W Windows® Explorer pour exécuter le
programme setup.exe a partir du répertoire
principal du CD-ROM Brother.



Windows®

Installation de
l'appareil

o Cliquez sur MFC Software Suite dans @ Lorsque la fenétre PaperPort® 8.0 SE
I’Application Principale. Setup s’affiche, cliquez sur Suivant.
& PapeiPont 8.0 SE - Installation (x|

mﬁ . Assistant InstaliShield de PaperPort 8.0 SE

Installer le logiciel

Installer e lagiciel

L'Assistant InstallShield va installer PaperPort 8.0 SE sur valre
systeme. Four continuer, ciquez sur Suvant.

®
[
=
o
©
£
=

outter

)

< précédent [l Sivar 5 I anrcler |
S )

Multifonction Link® Pro Suite renferme le

W Pilote d'Imprimante, le Pilote de Scanner,
ScanSoft" PaperPort® ScanSoft" Text
Bridge®, le logiciel PC-FAX, la Configuration
a Distance et les polices True Type.
PaperPort® est une application de gestion
de documents qui permet d‘afficher les

@ Aprés avoir lu et accepté le Contrat de
Licence, entrez vos informations
d'utilisateur et cliquez sur Suivant.

Y ™ ScanSoft Al N e st
documents numerisés. ScanSoft I R sasiotinn ﬂ —
. . . . IDE LICENCE SONT FOURNIS SO LICENCE, ET NOW VENDUS, ET PEUVENT ETRE e —
TextBr ldge®, integré dans Paper POI’t®, est L e e

|RESPECTER L TErMES E CouTios 0 ET ACCorD, 1 Vol DEVEEE

une application OCR qui convertit une image e s o e e [
en texte et qui l'insére dans votre logiciel de s
traitement de texte par défaut.

e proee () [

@ Sélectionnez Par défaut et cliquez sur
Suivant.

@ Cliquez sur Installer.

i PaperPort 8.0 SE - Installation

Type dinstallation

Sélectionnez ls type dinstallation quivous convient.

Installation du Pilote & du logiciel

& Par défaut;
Le programime sera nstallé dans

Ci\Program Files\ScansoftiPaperPort]

" Installati

Scarauii:

<okt (] e

Sivous voyez I'écran suivant, cliquez sur OK

pour installer la version Windows®. Aprés @ Cliquez sur Installer et PaperPort®
l'installation des versions, votre PC commencera l'installation sur votre
redémarrera et poursuivra automatiquement ordinateur.

I,inSta”ation' 2 PaperPort 8.0 SE - Instalation 2 Enregistrement en ligne PaperPort 8.0 SE

& Certaines mises & jour de ‘Wwindows doivent tre installées avant l'nstallation du logiciel MFC Software Suite. ‘ :::z;wmlsw vvvvv Irstalation. -

Pout installer catt mise  jour cliquez sur OK.

Apiés que le PC est redémans, linstallation continuera sutomatiquement

, Feeld

Si l'installation ne se poursuit pas
automatiquement, ouvrez a nouveau le
menu Installation en double-cliquant sur le
programme setup.exe sur le Brother CD-
ROM, et continuez a partir de l'opération @.

13



Etape 2

Installation du Pilote & du logiciel

Pour les Utilisateurs de Cable d'Interface USB
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

@ Lorsque I'écran Enregistrement s'affiche,
remplissez votre partie et suivez les
instructions sur I'écran.

Enregistrement en ligne PaperPort 8.0 SE

Prosédez & lenregistement de votre produ

FRappeldans 7 jours

@ Cliquez sur Terminer pour terminer
l'installation.

____ |

L'installation est terminée.

FaperPort 5.0 SE & et installé. Cliquez sur Terminer pour
quitter Passistan.

EeEET, ( Termuner ] e |

@ Lorsque la fenétre Brother MFC Software
Suite Installation apparait, cliquez sur
Suivant.

Bienvenue dans 'InstallShield Wizard de Brother
MFC Software Suite.

LirstallShield Wiz
sur vatre ordinateur

Si un message d'erreur s'affiche pendant

W l'installation, ou sivous avez préecedemment
installé MFC Software Suite, vous devrez
d'abord le désinstaller. A partir du menu
Démarrer, sélectionnez Programmes,
Brother, Brother MFC Software Suite,
Désinstallation, et ensuite suivez les
instructions sur I'écran.

14

@ Lorsque la fenétre Contrat de Licence
Logiciel apparatt, cliquez sur Oui.

@ Sélectionnez Standard, et ensuite cliquez
sur Suivant.

Les fichiers d'application seront copiés sur
votre ordinateur.

=
Type d'installation
&
5
type d

Utilisateurs Windows® 98/98SE/Me [ Allez a la page 15
Utilisateurs Windows® 2000 Professional 0 Allez a la page 17
Utilisateurs Windows® XP 00 Allez a la page 18




Windows®

®

Installation de
l'appareil

Uniquement pour les Utilisateurs de Windows
98/98SE/Me

@ Lorsque cet écran apparait, allumez @ Acceptez le nom d'Imprimante par défauten
I'appareil en branchant le cordon sélectionnant Oui, et ensuite cliquez sur
d'alimentation. Suivant. e,
Raccordez le cable d'interface USB a votre § @
PC, et ensuite raccordez-le a l'appareil. s é

de fimprimante

Brother MFC-830 UISE Frinter

Si vous utilisez un céble paralléle :

1. Comecleglo MEC oo PG ayecl bl probl.
2 et Secomanent BNEC.
3 G i

i vous utilisez un céble USB :

1 ectiquement e MFC. avotiePC
2 Sélectonnez e pot BRUSE.

@ Sélectionnez Oui (recommandé), et
ensuite cliquez sur Terminer. Une page
d'essai sera imprimée pour que vous
puissiez vérifier la qualité de l'impression.

Installation du Pilote & du logiciel

@ Si la page d'essai est imprimée
correctement, cliquez sur Oui. Si vous
cliquez sur Non, suivez les messages

Il faudra quelques secondes pour que affichés sur I'écran pour corriger le
I'écran installation apparaisse. probléme.
L'installation du pilote Brother démarrera
automatiquement. Suivez les instructions PR
La page de test montie biigvement les possibiités de
@ Sélectionnez BRUSB: USB Printer Port, et St Gt o 5 s
ensuite cliquez sur Suivant. R T TR

Assistant Ajout d'imprimante

15




P12 Installation du Pilote & du logiciel

A Pour les Utilisateurs de Cable d'Interface USB
| %F\ (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

@ Cliquez sur Terminer pour relancer votre
ordinateur.

installation du programme Brother MFC S aftware
uite est terminée |

Brather MFC Software Suite
er e programme, vous

@ Une fois que l'ordinateur a redémarre,
cliquez sur Oui pour que le Control Center
(Centre de Commande) se charge chaque
fois que Windows est lancé. Le Control
Center apparaitra comme une icdne dans le
plateau des taches.

Si vous cliquez sur Non, les touches Scan
sur l'appareil seront désactivées.

Brother MFL Pro Cantiol Center =

Youlez-vous que | module de contréle MFL Pra soit chaigé automatiquement
au démarrage du spstéme 7

Si vous cliquez sur « Non =, les options « Numériser vers un fichier » et « Mumeériser vers e-mail »
seront désactivées.

pourrez plus tard lancer Brother Control
Center pour pouvoir utiliser la touche Scan
to. Voir "Chargement Automatique de
Brother Control Center”, Chapitre 14 dans la
Documentation en Ligne (Guide de
I'Utilisateur) sur le CD-ROM.

W Méme si vous sélectionnez Non, vous

Les pilotes Brother PC de fax,

@ d'Imprimante et de Scanner ont été
installés et I'installation est
maintenant terminée.

16



Windows®

I Uniquement pour les Utilisateurs de Windows® 2000

@ Lorsque cet écran apparait, allumez @ Cliquez sur Terminer pour relancer votre
I'appareil en branchant le cordon ordinateur.
d'alimentation.
Raccordez le cable d'interface USB a votre
PC, et ensuite raccordez-le a 'appareil.

mme Brother MFC Software

ther MFC Softwars Suts
avec succes. Avant de pouvoi utiser e prograrmine, vous
devez redEmaner votts crdinateu,

1 2 3 & volre P avec le cable USB.

@ Une fois que l'ordinateur a redémarré,
cliquez sur Oui pour que le Control Center
(Centre de Commande) se charge chaque
fois que Windows est lancé. Le Control
Center apparaitra comme une icone dans le
plateau des taches.

Si vous cliquez sur Non, les touches Scan
sur l'appareil seront désactivées.
Brother MFL Pro Control Center [=]
@ Woulez-vous que I module de contréle MFL Pra soit chargé automatiquement
au démarrage du systéme ?
Si vous cliquez sur « Non s, les options « Numériser vers un fichisr » et « Numériser vers e-mail »
seront désactivées.
i Mon
@ Il faudra quelques secondes pour que Méme si vous sélectionnez Non, vous
I'écran installation apparaisse. W pourrez plus tard lancer Brother Control

Center pour pouvoir utiliser la touche Scan
to. Voir "Chargement Automatique de
Brother Control Center”, Chapitre 14 dans la

L'installation du pilote Brother démarrera
automatiquement. Suivez les instructions

sur I'écran.
Documentation en Ligne (Guide de
@ Si les boites de dialogue Signature I'Utilisateur) sur le CD-ROM.
numérique non trouvée apparaissent,
cliquez sur Oui pour installer le pilote. Les pilotes Brother PC de fax,
Q d'Imprimante et de Scanner ont été

installés et I'installation est
maintenant terminée.

Installation du Pilote & du logiciel
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P12 Installation du Pilote & du logiciel

A Pour les Utilisateurs de Cable d'Interface USB
%F\ (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

I Uniqguement pour les utilisateurs de Windows® XP

@ Lorsque cet écran apparait, allumez @ Cliquez sur Terminer pour relancer votre
I'appareil en branchant le cordon ordinateur.
d'alimentation.
Raccordez le cable d'interface USB a votre
PC, et ensuite raccordez-le a l'appareil.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

\\\\\\

e pre [ | )

Les pilotes Brother PC de fax,

@ d'Imprimante et de Scanner ont été
installés et I'installation est
maintenant terminée.

Il faudra quelques secondes pour que
I'écran installation apparaisse.

L'installation du pilote Brother démarrera
automatiquement. Suivez les instructions
sur |'écran.

18



Windows®

5 Pour les Utilisateurs de cable d'interface parallele
@ (Pour Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions a de I'Etape 1 "Installation de I'appareil™.

Installation de
l'appareil

o Débranchez I'appareil de la prise CA et @ Cliquez sur MFC Software Suite dans
débranchez-le de votre ordinateur, si vous I'Application Principale.
I'avez déja connecté a un cable d'interface.

Installer le logiciel

S

@

Pilote d'Imprimante, le Pilote de Scanner,
ScanSoft" PaperPort®, ScanSoft" Text
Bridge®, le logiciel PC-FAX, la Configuration

@ Allumez votre ordinateur. a Distance et les polices True Type.
PaperPort® est une application de gestion

W Muitifonction Link® Pro Suite renferme le

®—
2o
ST
B
£a
=

(Pour WindOWS® 2000 Professional/XP, de documents qui permet d'afficher les
vous devez vous connecter en tant documents numérisés. ScanSoft™
qu'administrateur.) TextBridge®, intégré dans PaperPort®, est
. ) une application OCR qui convertit une image
0 Insérez le CD-ROM fourni dans votre en texte et qui l'insére dans votre logiciel de
lecteur de CD-ROM. traitement de texte par défaut.

o Cliquez sur Installer.

9 Cliquez sur your language.

Installation du Pilote & du logiciel

@ Le menu principal du CD-ROM apparaitra.

Cliquez sur Installer le logiciel.
-ioix]

B  cuices de rutiisateur

‘E' Brother Solutions Center
=

pour installer la version Windows®. Apres
l'installation des versions, votre PC
redémarrera et poursuivra automatiquement
= l'installation.

W Sivous voyez I'écran suivant, cliquez sur OK

Si cette fenétre n'apparait pas, utilisez INS132 ]
WlndO WS® Explorer pour eXéCUteI’ Ie & ::;a:::;:'szjei:irs:e;::d:::::i:r::tue installées avant linstallation du logiciel MFC Software Suite
programme setup.exe a partir du répertoire P T

principal du CD-ROM Brother.

Si l'installation ne se poursuit pas
automatiquement, ouvrez a nouveau le
menu Installation en double-cliquant sur le
programme setup.exe sur le Brother CD-
ROM, et continuez a partir de I'opération Q

19



10r 11 [PA Installation du Pilote & du logiciel

Pour les Utlllsateurs de cable d'interface parallele
Q (Pour Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

@ Lorsque la fenére PaperPort® 8.0 SE Setup @ Lorsque I'écran Enregistrement s'affiche,
s'affiche, cliquez sur Suivant. remplissez votre partie et suivez les
instructions sur I'écran.

i PaperPart 8.0 SE - Installation

Assistant Instalishield de PaperPort 8.0 SE

Enregistrement en ligne PaperPort 8.0 SE

UAssistart Tnstallshisld va installr PaperPort 8,0 SE sur votrs Procédez & fenvegistiement de valre prodi
e, Four continuer, cliquez sur Suvant

@ Aprés avoir lu et accepté le Contrat de @ Cliquez sur Terminer pour terminer
Licence, entrez vos informations l'installation.
d'utilisateur et cliquez sur Suivant. —

L'installation est terminée.

Fapeort6.05E s éé il Chauez ar Terminerpour
qiter 2

@ Sélectionnez Par défaut et cliquez sur
Suivant. @ Lorsque la fenétre Brother MFC Software
Suite Installation apparait, cliquez sur
Suivant.

d.
WEC Sattar

UlnstalShield
sur valie

Seanmrt

; ®
@ Cliquez sur Ins_taller e_t PaperPort e
commencera l'installation sur votre
ordinateur. Si un message d'erreur s'affiche pendant
. ; l'installation, ou si vous avez précédemment

installé MFC Software Suite, vous devrez
d'abord le désinstaller. A partir du menu
Démarrer, sélectionnez Programmes,
Brother, Brother MFC Software Suite,
Désinstallation, et ensuite suivez les
instructions sur l'écran.

20



Windows®

[0}

.c—
S o
o <
= ®©
E8
S ©
» =
£

@ Lorsque la fenétre Contrat de Licence
Logiciel apparatt, cliquez sur Oui.

Brother MFC Software Suite Installation
Contrat de licence
Lisez attentivement le contrat de lizence suivart,

Appuyez sur la touche Page suiv. paur voir Iz este du contrat,

ortat de icence pour
[ATTENTIVEMENT- Ce o nal
légal passe entre Brother Industes. Ld. [* Brother") ot [ utiisate
logici Brother. et qui sera nctall en cliquant sur a touche “0u?
dislogue 'SOFTWARE") En
Imodkliés de ce Conlral. Silu

pas
Fespioiter
Toute me

contess

Tirstalation 'anetera.
conrat
InstalBHield

7 Evécéde( oui ] Non

@ Sélectionnez Standard, et ensuite cliquez
sur Suivant.

. . ' . . e @ —
Les fichiers d'application seront copiés sur 2o
votre ordinateur. 3 g
=0
Brother MFC Software Suite Installation x] ;
ype dinstallation @

uhaitez nstale.

7 4

@écéde e

W Vous devez installer le noyau de filtre en

€ Personnalisé Vaus pove chosi Ies options que vous so
Recommande pour es utiisateurs avances

cerceau et le serre-cable sur le céble
d'interface parallele avant d'effectuer le
raccordement avec votre PC et I'appareil.

Installation du Pilote & du logiciel

A

B 1 3]
5AEE -

Utilisateurs Windows® 95/98/98SE/Me [0 Allez a la page 22
Utilisateurs Windows® 2000 Professional 0 Allez a la page 23
Utilisateurs Windows® XP O Allez a la page 24
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Etape 2

Installation du Pilote & du logiciel

Pour les Utlllsateurs de cable d'interface parallele
Q (Pour Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Uniquement pour les Utilisateurs de Windows® 95/98/

98SE/Me

‘B Lorsque cet écran apparait, raccordez le
cable d'interface paralléle a votre PC et
ensuite, raccordez-le a I'appareil.

Allumez I'appareil en branchant le cordon
d'alimentation.

Si vous utilisez un céble paralléle :

1 Gomnecez e MFC ol P avecle bl paclle
2 fimontz Gecaenertle

i

i vous utilisezun cible USB :

1 ment o MFC,
2 Sélectonnez le port BRUSE.

T,

Cable de connexion

(7

Si vous utilisez un cdble paralléle :

ez dlectiquement e

i vous utilisez un cible USB :

1 iquement e MFC,
2 Séleclionnez e port BRUSE.

22

@ Cliquez sur Terminer pour relancer votre
ordinateur.

e FHTE,

@ Aprés le redémarrage de l'ordinateur,
l'installation du pilote Brother démarrera
automatiquement. Suivez les instructions
sur I'écran.

@ Cliquez sur Oui pour que le Brother MFL-
Pro Control Center soit chargé chaque fois
que Windows est démarré. Le Control
Center apparaitra sous la forme d'une icbne
dans le bac des taches.

Si vous cliquez sur Non, les touches Scan
sur l'appareil seront désactivées.

Brother MFL Pro Control Center

Voulez-vous que le module de contréle MFL Pro soit chargé automatiquement
au démanage du systéms ?

Si vous cliquez sur « Mon . les option:
seront désactivées

Méme si vous sélectionnez Non, vous

W pourrez plus tard lancer Brother Control
Center pour pouvoir utiliser la touche Scan
to. Voir "Chargement Automatique de
Brother Control Center”, Chapitre 14 dans la
Documentation en Ligne (Guide de
I'Utilisateur) sur le CD-ROM.

Les pilotes Brother PC de fax,

Q d'Imprimante et de Scanner ont été
installés et I'installation est
maintenant terminée.



Windows®

Installation de
l'appareil

I Uniquement pour les Utilisateurs de Windows® 2000

‘B Lorsque cet écran apparait, raccordez le @ Cliquez sur Terminer pour relancer votre
cable d'interface paralléle a votre PC et ordinateur.
ensuite, raccordez-le a I'appareil.

Allumez I'appareil en branchant le cordon
d'alimentation.

i vous utilisez un cible parallele :

1. Cannectez e MFC 3 volre P paraliele.
2 finente: dectiouenen e MFC

e

Si vous utilisez un cible USB :

@ Aprés le redémarrage de l'ordinateur,
l'installation du pilote Brother démarrera
automatiquement. Suivez les instructions
sur I'écran.

®—
2o
ST
B
£a
=

@ Si les boites de dialogue Signature
numérique non trouvée apparaissent,
cliquez sur Oui pour installer le pilote.

Installation du Pilote & du logiciel

@ Cliquez sur Oui pour que le Control Center
soit chargé chaque fois que Windows est
démarré. Le Control Center apparaitra
comme une icone dans le bac des taches.

S Si vous cliquez sur Non, les touches Scan
sur l'appareil seront désactivées.

pour s Fe Brother MFL Pro Contral Center

Voulez-vous que le module de contrdle MFL Fra soit chargé automatiquement
au démarrage du systéme 7

Si vous utilisez un cible USB :

Si vous cliquez sur ¢ Non s, les options « Numériser wers un fichier » et « Numériser vers e-mail »

1. Alneriez 4 3 MFE 3 votie PC aveo I cable U liquez s
, seront désactivées.
L ¥ lon
=

W Méme si vous sélectionnez Non, vous

pourrez plus tard lancer Brother Control
Center pour pouvoir utiliser la touche Scan
to. Voir "Chargement Automatique de
Brother Control Center”, Chapitre 14 dans la
Documentation en Ligne (Guide de
I'Utilisateur) sur le CD-ROM.

Les pilotes Brother PC de fax,

Q d'Imprimante et de Scanner ont été
installés et I'installation est
maintenant terminée.
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P12 Installation du Pilote & du logiciel

5 Pour les Utilisateurs de cable d'interface parallele
@ (Pour Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

I Uniqguement pour les utilisateurs de Windows® XP

‘B Lorsque cet écran apparait, raccordez le @ Lorsque I'écran suivant s'affiche, cliquez sur
cable d'interface paralléle a votre PC et Terminer et attendez que le PC relance
ensuite, raccordez-le a l'appareil. Windows et continue l'installation.

Allumez I'appareil en branchant le cordon
d'alimentation.

Les pilotes Brother PC de fax,

Q d'Imprimante et de Scanner ont été
installés et I'installation est
maintenant terminée.

L'installation du pilote Brother démarrera
automatiquement. Suivez les instructions
sur |'écran.
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Windows®

@ Pour les Utilisateurs de Windows NT® Workstation Version 4.0

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions a de I'Etape 1 "Installation de I'appareil™.

@ Le menu principal du CD-ROM apparaitra.
Cliquez sur Installer le logiciel.

qu'Administrateur. il

o Allumez votre ordinateur.
Vous devez vous connecter en tant

9 Raccordez le cable d'interface paralléle a
votre ordinateur et ensuite a I'appareil.

'// Guides de I'utilisateur

tE' Brother Solutions Center
=

Si cette fenétre n'apparait pas, utilisez

W Windows® Explorer pour exécuter le
programme setup.exe a partir du répertoire
principal du CD-ROM Brother.

@ Allumez 'appareil en branchant le cordon @ Cliquez sur MFC Software Suite dans
d'alimentation. I'Application Principale.

n| ™~

%

Multifonction Link® Pro Suite renferme le
O insérez le CD-ROM fourni dans votre @/ Pilote d'Imprimante, le Pilote de Scanner,
lecteur de CD-ROM. ScanSoft" PaperPort®, ScanSoft" Text
Bridge®, le logiciel PC-FAX, la
Configuration a Distance et les polices True
Type. PaperPort® est une application de
gestion de documents qui permet d'afficher
les documents numérisés. ScanSoft"
TextBridge®, intégré dans PaperPort®, est
une application OCR qui convertit une
image en texte et qui l'insere dans votre
logiciel de traitement de texte par défaut.

@ Cliquez sur your language.

Installation du Pilote & du logiciel
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P12 Installation du Pilote & du logiciel

@ Pour les Utilisateurs de Windows NT® Workstation Version 4.0

@ Cliquez sur Installer. @ Aprés avoir lu et accepté le Contrat de
= Licence, entrez vos informations
d'utilisateur et cliquez sur Suivant.

brother.

WerL Principal

nstaler e lagiiel

o3 | | e . e () e

<pdcidon

Sivous voyez I'écran suivant, cliquez sur OK Q Sélectionnez Par défaut et cliquez sur
pour installer la version Windows®. Apres Suivant

l'installation des versions, votre PC
redémarrera et poursuivra automatiquement

. ,
l'installation.
IN5T32 [x]
& Par défaut
Certaines mises & jour de Windaows daivent Bhe installées avant linstallstion du logiciel MFC Software Suite. Le prograr
Ci\program FilestscansftipaperPart|

Pout installer catte mise & jour cliquez sur OK.

Aprés que le PC est redémanré, linstallation continuera automatiquement.

Si l'installation ne se poursuit pas
automatiquement, ouvrez a nouveau le
menu Installation en double-cliquant sur le
programme setup.exe sur le Brother CD-
ROM, et continuez a partir de I'opération @.

@ Cliquez sur Installer et PaperPort®
commencera l'installation sur votre
ordinateur.

- £

@ Lorsque la fenétre PaperPort® 8.0 SE
Installation s’affiche, cliquez sur Suivant.

! havez ar nsolerpo Hestalaton.
. 5 plseurs metes.
Poue e e paramires insalsion ou e o, ciquez sur Précécent, Pou qutter
Tasstant, ciauez sur e s
Copledes pouyeau ficiers

i PaperPort 8.0 SE - Installation X

Assistant InstallShield de PaperPort 8.0 SE

LiAssistant Installzhield va installer PaperPert 3,0 S sur votre
systémne, Pour continuer, dliqusz sur Suvant,

<récker|

@ Une fois I'écran d'enregistrement ouvert,
effectuez votre sélection et suivez les

, instructions qui s'affichent.
e I‘lﬂu annter | Enregistrement en ligne PaperPort 8.0 SE X

Procédez & lervegistiement de votre produit

Erveistrer maintenant

T Via Intemet

FBiappel dans 7 jours
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Windows®

@ Cliquez sur Terminer pour terminer
l'installation.
—

L'installation est terminée.

iz PaperPort 8.0 SE - Installation

PaperPort 5.0 SE & été installé. Cliguez sur Terminer pour
quitter MAssistant,

@ Lorsque la fenétre Brother MFC Software
Suite Installation apparait, cliquez sur
Suivant.

Si un message d'erreur s'affiche pendant
l'installation, ou si vous avez
précédemment installé MFC Software
Suite, vous devrez d'abord le désinstaller. A
partir du menu Démarrer, sélectionnez
Programmes, Brother, Brother MFC
Software Suite, Désinstallation, et
ensuite suivez les instructions sur I'écran.

B

@ Lorsque la fenétre Contrat de Licence
Logiciel apparatt, cliquez sur Oui. si vous
avez accepté le contrat, et ensuite passez a
I'écran suivant.

ce LOGICIEL et

& Contrat de licence duterme "LOGICIEL" renverra a
lpport sur lequel i est enregisté

7 Evénéde[ oui ] Non

con
InstalpHield

‘B Lorsque la fenétre Type d'installation
apparait, sélectionnez Standard, et ensuite
cliquez sur Suivant.

Type dinstallation

Choisissez I ype dinta
Clquez sur e tpe dins

& Standard

@ Cliquez sur Terminer pour relancer votre
ordinateur.

,

-

!
‘

< precederifl| - Teminer AU

@ Une fois que l'ordinateur a redémarré,
cliquez sur Oui pour que le Control Center
(Centre de Commande) se charge chaque
fois que Windows est lancé. Le Control
Center apparaitra comme une icone dans le
plateau des taches.

Si vous cliquez sur Non, les touches Scan
sur l'appareil seront désactivées.

Méme si vous sélectionnez Non, vous
pourrez plus tard lancer Brother Control
Center pour pouvoir utiliser la touche Scan
to. Voir "Chargement Automatique de
Brother Control Center”, Chapitre 14 dans
la Documentation en Ligne (Guide de
I'Utilisateur) sur le CD-ROM.

=1

Les pilotes Brother PC de fax,
d'Imprimante et de Scanner ont été
installés et I'installation est
maintenant terminée.

Installation du Pilote & du logiciel
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Etape 2

Installation du Pilote & du logiciel

%f\ Pour les Utilisateurs de Mac® OS 8.5 - 9.2

28

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions a de I'Etape 1 "Installation de I'appareil”.

0 Débranchez I'appareil de la prise AC et
débranchez-le de votre macintosh si vous
avez déja raccordé un cable interface.

@ Raccordez le cable d'interface USB a votre
Mac®, et ensuite raccordez-le a l'appareil.

9 Allumez votre Mac®.

e Insérez le CD-ROM fourni dans votre
lecteur de CD-ROM.

e Double-cliquez sur l'icone MFC Software
Suite Installer pour installer les pilotes
d'imprimante et de scanners.

T =—= &8 MFC Software Suite
T =
aftware Suite Installer e I

S

@ A la fin de l'installation, redémarrez votre
Mac®.

Ne raccordez pas I'appareil a un port
USB sur un clavier ou un hub USB
non alimenté.

0 Allumez I'appareil en branchant le cordon
d'alimentation.

@ A partir du menu Apple®, ouvrez le
Sélecteur.

"Bl Fichier Edition Présentation Spécial Aide
Apropos de votre ordinateur...

< Aide-mémoire

Album

[ Applications récentes
Calculette

Clavier

Iil Documents récents

[fj, E1éments favoris
Explorateur réseau

4D Informations systéme Apple
= {électeur

&8 Sherlock 2
B3 Tableaux de bord



Macintosh®

[0}

.c—
S o
o <
= ®©
E8
S ©
» =
£

@ Cliquez sur I'icbne MFL Pro Color que vous
installez.
A droite de Sélecteur, sélectionnez
l'imprimante que vous voulez utiliser.
Fermez Sélecteur.

O =—————=——"—sélectelr ——"—————=0

Connectez a:

(1| Tere=m =

AppleShare ? ]

MFL Pra Color

Impression de fond: @ Oui 3 Non

@ Active
(O Désactive FUT-7.6.2

|| | AppleTalk

Les pilotes Brother PC de fax,

@ d'Imprimante et de Scanner ont été
installés et I'installation est
maintenant terminée.

Installation du Pilote & du logiciel
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Etape 2

Installation du Pilote & du logiciel

%f\ Pour les Utilisateurs de Mac® OS X 10.1, 10.2.1 ou une version plus récente

30

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions a de I'Etape 1 "Installation de I'appareil”.

0 Débranchez I'appareil de la prise AC et
débranchez-le de votre macintosh si vous
avez déja raccordé un cable interface.

7

/

9 Allumez votre Mac®.

e Insérez le CD-ROM fourni dans votre
lecteur de CD-ROM.

e Double-cliquez sur le dossier Mac OS X
pour installer le pilote de I'imprimante et le
programme d'Installation a Distance.

e

86066 BB MFC Software Suite

IL/*

Mac 05 X

MFC Software Suite
Installer

Brother Solutions Center ReadMe! Documents

4
@ Double-cliquez sur l'icbne MFL_Pro_
Color.pkg.
Suivez les instructions sur I'écran.

8086 [ Mac0s X e

. o
Readme_OSX

@ Raccordez le cable d'interface USB a votre
Mac®, et ensuite raccordez-le a l'appareil.

Ne raccordez pas I'appareil a un port
USB sur un clavier ou un hub USB
non alimenté.

0 Allumez I'appareil en branchant le cordon
d'alimentation.

N

@ Ouvrez l'icobne Macintosh HD.
S~

@ Ouvrez le dossier Applications.
Ouvrez le dossier Utilities.

806 2 Mac 05 X (=)




Macintosh®

Installation de
l'appareil

@ Ouvrez l'icone Print Center. @ Sélectionnez Quitter Centre d'impression
eoo {3 vties = a partir du menu Print Center.
© @E=w & A

Masquer Certre d'mpression &
Masquer s autes
her

1 senices 3
8 P .
Applet Launcher ColorSync Utility AirPort Setup Assistant

= rdinataur—Dép =Appiications —| [ Centre dimpression [} [IERRIATSY
@ ' j(J e prssin,
. - Préférences
AirPort Admin Utility Print Cente| Apple System Profiler

CPU Monitar DigitalColor Meter Directary Setup

Les pilotes d’imprimante et de

scanner Brother et le programme de
configuration a distance ont été

5= — installés et 'installation est

maintenant terminée.(Le pilote de

scanner n’est disponible que pour OS

, X10.2.1 ou une version plus récente.)

Supprimer m
@ Sélectionnez USB.
_ AppIFTaIk

| v Services de répertoires
Nom Type =

@ Cliquez sur le bouton Ajouter
imprimante....

Installation du Pilote & du logiciel

I { Annuler Ajouter

@ Sélectionnez MFC-890, et ensuite cliquez
sur le bouton Ajouter.

Liste des

use ia

Type

U® MFC-830 ' Brother _lor 1.20

Modéle d'imprimante : | Sélection automatique. N (
I Annuler I

=
f =
D
o
D
=
»
=
S
=
K=}
£
[5)
=
@
=
=
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Marques Commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

PhotoCapture Center est une marque commerciale de Brother International Corporation.

© Copyright 2002 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Windows NT, Microsoft et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft aux USA et dans
d’autres pays.

Macintosh et QuickDraw, iMac et iBook sont des marques déposées d’Apple Computer, Inc

PaperPort et TextBridge sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Hammermill et JetPrint PHOTO sont des marques déposées de International Paper.

Smart Media est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

Compact Flash est une marque commerciale de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque commerciale de Sony Corporation.

Chaque société dont le titre logiciel est mentionné dans ce manuel a un Accord de Licence Logiciel spécifique
pour ses programmes propriétaires.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées
de leurs sociétés respectives.

Compilation et Publication

Ce manuel a été compilé et publié sous le contrble de Brother Industries Ltd., etil couvre les derniéres descriptions
et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent étre modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et les informations figurant dans ce manuel,
et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations
présentées, entre autres des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit doit étre utilisé dans un Environnement Professionnel.

©2002 Brother Industries, Ltd.
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