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Stru

At your side.

Nez je mozno pfristroj pouzit, musite pfipravit hardware a instalovat ovlada¢.
Pro snazsi zacatek pfi instalaci pristroje, ovladace a softwaru si prosim prectéte tento
"Struény navod k obsluze" a postupujte podle jednoduchych pokynii.

1. krok

Nastavovani pristroje

2. krok

Instalace ovladace a softwaru

Nastavovani je skonceno!

Pro nejnoveéjsi ovliadace a nejlepsi feSeni pro vas problém ¢i otdzku se obrat'te na Brother
Solutions Center pfimo z ovladace nebo prostfednictvim http://solutions.brother.com
Uschoveijte tento "Struény navod k obsluze" a CD-ROM na vhodném misté pro snadné
konzultace.

Instalace ovladace a softwaru

Nastavovani
pristroje

Windows® Windows®
Sit’

Mac 0S® X

Mac OS®
8.6-9.2

Macintosh®
Sit’

Pro
Sit'ové uzivatele


http://solutions.brother.com

Nastavovani pristroje

;s . . 0 Vytadhnéte podpéru papiru a rozlozte
Snimani ochrannych prodlouzeni podpéry papiru.

casti

Podpora papiru

0 Odstrarite ochrannou pasku a papir.

NEPRIPOJUJTE kabel USB.
Pripojovani kabelu USB se provadi Prodlouzeni
pfi instalaci ovladace. podpéry papiru

Prodlouzeni podpéry papiru pouZijte pro
W velikosti Letter, Legal a A4.

e Dobre provétrejte papir, aby nedoslo k jeho
zaseknuti a Spatnému navedeni.

E Zavadeéni papiru

Pro zavedeni papiru €i jinych médii

0 Vytahnéte z MFC cely zasobnik papiru a
vyjméte vystupni zasobnik papiru.

@ Jemné zasunte papir do zdsobniku na papir
tiskovou stranou doll a pfednim okrajem
(horni ¢ast papiru) napfed.

Zkontrolujte, zda je papir v zasobniku rovné
poloZzeny a nepresahuje znaCku maxima.

Znacka maximalni
naloze

B Ujistéte se, Ze zarazky papiru se dotykaji

@ stisknéte a posurite boéni zarazku papiru . ggi?tgig’cg' abyste papir nezasunul
tak, aby odpovidala Sifi papiru. piili& hiuboko, mohl by se na konci
zasobniku zvednout a zptsobit problémy

pfi zavadéni papiru.

Zarazka papiru

@ Vrat'te zasobnik na papir zpét a pevné
zatlaCte zasobnik papiru zpét do MFC.




Instalace telefonni linky
a napajeciho kabelu

o Pripojte napajeci kabel.

9 Pfipojte telefonni kabel.
Pfipojte jeden konec telefonniho kabelu do
zdizky na tiskarné oznac¢ené LINE a druhy
konec do standardni nasténné zdirky.

® Jeété NEPRIPOJUJTE kabel USB.

A Upozornéni

B Pristroj musi mit uzemnénou zasuvku.

B JelikoZ pristroj je uzemnén zdsuvkou, miiZete se
ochranit pred potencialné nebezpecnymi
elektrickymi vlivy na telefonni siti tak, Ze nechate
zapnuty privod elektrické energie béhem

pfipojovani pristroje k telefonni lince. Stejné tak se

muZete ochranit, kdyZ budete chtit presunout

pfistroj, nejprve tedy odpojte telefonni vedeni, pak

pfivod elektrické energie.

Instalace inkoustovych
patron

A Upozornéni

Pokud se vam inkoust dostane do oci, okamZité si je
vymyjte, pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte lekare.

o Ujistéte se, Ze je zapnuty pfivod elektrické
energie.
Na displeji se objevi:

9 Zvednéte kryt skeneru z pravé strany
pFistroje, dokud se nezastavi v zajisténé
otevfené pozici.

Kryt skeneru

Ochranné casti nevyhazujte.
VyuZijete je pri pfevozu pfistroje.

Pokracovani...
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Nastavovani pristroje

e Vyjméte inkoustové patrony. @ Pevné zatlaCte na inkoustovou patronu,
dokud ji neprekryje hacek, dbejte na to, aby
barva mista (A) odpovidala barvé inkoustu
(B) dle diagramu nize.

@ Opatrné sejméte spodni kryt.

NEDOTYKEJTE se oblasti
vyznacené na obrazku nize.

0 Zvednéte kryt skeneru, tim se uvolnizamek.
Jemné stlacte podpéru krytu skeneru dolt a
zavfete kryt skeneru.

Pokud pfi otevirani sacku dojde k sejmuti
krytu patrony, patrona nebude poskozena. W Pokud se na displeji objevi 1:

Udrsuit t - 2déni na mist (Instalovat) po instalaci inkoustovych patron,
.rzgj € patronu pri zavadeni na misto ve ujistéte se, zda jsou patrony instalovdany
svislé poloze. spravné.

PFistroj pfed prvnim pouzitim vycisti systém
vedeni inkoustu. Tento proces probéhne
pouze jednou, po prvnim instalovani patron.
Proces Cisténi potrva pfiblizné ¢tyfi minuty.
Na displeji se objevi:




H Kontrola kvality tisku

o Po skonceni Cisticiho cyklu se na displeji

objevi:

@ Ujistéte se, zda je v zasobniku papir.

Stisknéte Colour Start.

PFistroj za¢ne tisknout KONTROLNI LIST
KVALITY TISKU (pouze béhem prvni
instalace inkoustovych patron).

Zkontrolujte kvalitu ¢tyf barevnych bloku
vytvorenych kratkymi Carami vytisténymi na
listu.

(CERNA/ AZUROVA/ ZLUTA/ PURPUROVA)

Pokud jsou v8echny ¢ary jasné a viditelné,
kvalita je pfijatelna. Stisknéte 1 ('==) (Ano).
Pokud vidite, Ze linky chybi, stisknéte 2 (i)
(Ne), spusti se proces Cisténi barev, pak
postupujte podle pokynu na displeji.

Po skoné&eni Cisténi stisknéte Colour Start.
PFistroj zaéne znovu tisknout KONTROLNI
LIST KVALITY TISKU a vrati se do kroku

H Nastaveni data a casu

Stisknéte Menu/Set.
Stisknéte 0.
Stisknéte 2.

Zadejte poslednidvé Cislice roku a stisknéte
Menu/Set.

(napf. zadejte 0 4 pro 2004).

Zadejte dvé Cislice pro mésic a stisknéte
Menu/Set.

(napf. zadejte 0 3 pro bfezen).

Zadejte dvé Cislice pro den a stisknéte
Menu/Set.

(napf. zadejte 0 1).

Zadejte ¢as ve formatu 24 hodin a stisknéte
Menu/Set.

(napf. zadejte 1 5, 2 5 pro 3:25 odpoledne).

Stisknéte Stop/Exit .

Pokud chcete zadavani opakovat, stisknéte
Stop/Exit a zacnete od @). kroku.
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Nastavovani pristroje

Nastaveni identifikace
vasi stanice

7

Meli byste ulozit jméno a €islo faxu, které bude
vyti§téno na v8ech strankach faxu, které odeslete.

Stisknéte Menu/Set.
Stisknéte 0.

Stisknéte 3.

Zadejte své Cislo faxu (max. 20 €islic) a
stisknéte Menu/Set.

Tlagitky zadejte své jméno (max. 20 znak)
a stisknéte Menu/Set.

B Pro zaddvani jména postupujte podle
nasledujiciho grafu.

B Pokud potrebujete zadat znak, ktery je
pod stejnou klavesou jako znak predchozi,
stisknéte pro posun kurzoru doprava.

Stisknéte| Jednou | Dvakrat | Trikrat | Ctyfikrat
klavesu

=479 Z - OO0 >
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Vice podrobnosti naleznete ve 2. kapitole
"Nastaveni identifikace stanice" prirucky
uZivatele.

@ Stisknéte Stop/Exit.

Pokud chcete zadavani opakovat, stisknéte
Stop/Exit a zacnete od @). kroku.

n Volba rezimu pfijimani

Existuji Ctyfi mozné rezimi pfijimani.
Jen fax), Faz-Tel, |
(Externi TAD).

1 (Ru€né) a

Pfipojujete k MFC externi telefon nebo externi telefonni
zaznamnik?

Ano i Ne

Pouzivate funkci hlasové _ *
zpravy u vaseho externiho

(Jen fax)

telefonniho zaznamniku?
" Ne MFC automaticky pfijme
v kazdy hovor jako fax.
Chcete, aby MFC
pfijimala kazdy hovor?

| Ano

| — >

l automaticky pfijme

| kazdy hovor. Pokud

| hovor neni faxem,
zazvoni telefon a vy

I mUzete pfijmout hovor.

|

o Ne L

L — - == & ! 51 (Ruéné)
Vy kontrolujete telefonni
linku a musite pfijimat
kazdy hovor sam.

Ano
p (Externi TAD)

Vas externi telefonni
zaznamnik (TZ)
automaticky pfijme
kazdy hovor. Na
externim TZ se ukladaji
hlasové zpravy. Faxové
zpravy se tisknou.

Stisknéte Menu/Set.

Stisknéte 0.

Stisknéte 1.

Stisknéte A nebo ¥ pro volbu rezimu.

Stisknéte Menu/Set.

Stisknéte Stop/Exit.

EE Vice podrobnosti naleznete ve 4. kapitole
| "Nastaveni pfijmu" prirucky uzZivatele.

Na dalSi strance naleznete

informace o instalaci ovliadace.




28 471) ¥ Instalace ovladace a softwaru

Nasledujte pokyny na této strance pro vas operacéni systém a kabel rozhrani.
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Pro uzivatele pfipojeni pres rozhrani USB e,
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Pro sit’ové uzivatele

Pro
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90 41 Instalace ovladace a softwaru

Pro uzivatele prlpOJenl pres rozhrani USB
N (Pro Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Ujistéte se, ze jste dokoncili pokyny od 1. kroku "Nastavovani pristroje"

strany 2 - 6.

o Odpoijte tiskarnu od napajeci zasuvky a @ Kdyz se objevi tato obrazovka, zapojte
pocitace, pokud jste jiz pfipojili kabel kabel rozhrani USB do vaseho PC, pak ho
rozhrani. zapojte do pfistroje.

9 Zapnete pOCItaC Brother MFL-Pro Suite Installation

(U Windows® 2000 Professional/XP, musite
byt pfihladen jako spravce.)

0 Zasunte dodany CD-ROM do vasi
mechaniky CD-ROM. Pokud se objevi
obrazovka pro ozna¢eni modelu, zvolte
svou tiskarnu. Pokud se objevi obrazovka
pro volbu jazyka, zvolte svilj jazyk. Pro pripojeni kabelu USB do pristroje:

1. Otevrete kryt skeneru do oteviené

pozice.

2. Pripojte kabel USB do zditky USB

Cancel

@ Objevi se hlavni nabidka CD-ROM. oznagené symbolem [&]. Zditku USB
Kliknéte na Install MFL-Pro Suite naleznete vlevo nad Sachtou pro
(Instalovat MFL-Pro Suite). inkoustové naplné, viz nize.

Pokud se toto okno neobjevi, pomoci
Windows® Exploreru spust'te setup.exe
program z kmenového adresdre CD-ROM
Brother.

@ Po prectenl a prijeti Llcencnl dohody
ScanSoft® PaperPort 9.0SE kliknéte na

Yes (Ano).
automaticky, po ni nasleduje instalace dle nakresu nize, sledujte smér zafezu k
MFL-Pro Suite. zadni strané pfistroje.

0 Az se objevi okno s Licen¢ni smlouvou pro
Brother MFL-Pro Suite Software, kliknéte na
Yes (Ano), pokud souhlasite se smlouvou.

@ Zvolte Local Connection (Lokalni
pfipojeni) a kliknéte na Next (DalSi).
Instalace bude pokracovat.

A Upozornéni

Dbejte na to, aby kabel nebranil krytu v zavreni,
mohlo by dojit k chybé.



Windows®

Nastavovani
pristroje

@ Zvednéte kryt skeneru, tim se uvolni zamek.
Jemné stlacte podpéru krytu skeneru dolt a
zavrete kryt skeneru.

@ Zapnéte pfistroj tim, Ze zapojite napéjeci

kabel. %
Pér vtefin potrva, nez se objevi instalaéni §
obrazovka. =

InstalaCe ovladacl Brother se spusti
automaticky. Instalaéni obrazovky se
objevuiji jedna po druhé, vyckejte prosim.

@ Kdyz se zobrazi obrazovka pro on-line
registraci Brother a ScanSoft, provedte
svou volbu a nasledujte pokyny na
obrazovce.

Kliknéte na Finish (Dokoncit) k restartovani
pocitace.

e &

Po restartovani pocitace se automaticky
spusti diagnostika instalace a objevi se
okno s vysledky instalace.

Pokud neni instalace uspésna, zkuste

W intalovat znovu pomoci volby Repair
MFL-Pro Suite (Opravit MFL-Pro Suite) z
hlavniho menu. Zvolte Repair MFL-Pro
Suite (Opravit MFL-Pro Suite) a postupujte
podle instrukci na obrazovce.

Instalace ovladace a softwaru

MFL-Pro Suite, ovlada¢ tiskarny
Brother a ovlada¢ skeneru byly
nainstalovany a instalace je kompletni.

Pro
Sitové uzivatele



2. krok

QPI’O uzwatele sit’ového rozhrani

(Wlndows

Instalace ovladace a softwaru

98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

10

Ujistéte se, ze jste dokoncili pokyny od 1. kroku "Nastavovani pristroje"

strany 2 - 6.

Pred instalaci vypnéte software Personal
Firewall, pokud ho pouzivate. Jakmile si jste
jisti, Ze mlzete tisknout, znovu spust’te
software Personal Firewall.

o Pfipojte sit'ovy kabel do pfistroje, pak do
volného portu na vasem hubu.

Pro pfipojeni kabelu pro sit'ové rozhrani

kabelu do pfistroje:

1. Otevrete kryt skeneru do oteviené
pozice.

2. Pripojte sit'ovy kabel do zdifky LAN
oznacené symbolem [&]. Zditku LAN
naleznete vlevo nad Sachtou pro
inkoustové naplng, viz nize.

3. Opatrné navedte sit'ovy kabel do zafezu
dle nakresu nize, sledujte smér zafezu k
zadni strané pfistroje.

A Upozornéni

Dbejte na to, aby kabel nebranil krytu v zavreni,
mohlo by dojit k chybé.

Pokud pouzivate kabel USB i LAN,
protdhnéte oba kabely zdfezem.

Zvednéte kryt skeneru, tim se uvolni zamek.
Jemné stlacte podpéru krytu skeneru dolt a
zavfete kryt skeneru.

Zapnéte pfistroj tim, Ze zapojite napajeci
kabel.

Zapnéte pocﬁac
(U Windows® 2000 Professional/XP, musite
byt pfihlasen jako spravce.)

Zasunte dodany CD-ROM do vasi
mechaniky CD-ROM. Pokud se objevi
obrazovka pro oznaceni modelu, zvolte
svou tiskarnu. Pokud se objevi obrazovka
pro volbu jazyka, zvolte svj jazyk.

Objevi se hlavni nabidka CD-ROM.
Kliknéte na Install MFL-Pro Suite
(Instalovat MFL-Pro Suite).

Pokud se toto okno neobjevi, pomoci
Windows® Exploreru spust’te setup.exe
program z kmenového adresdre CD-ROM
Brother.

Po prectenl a pfijeti Licen¢ni dohody
ScanSoft® PaperPort® 9.0SE kliknéte na
Yes (Ano).

Instalace PaperPort® 9.0SE se spusti
automaticky, po ni nasleduje instalace
MFL-Pro Suite.

Az se objevi okno s Licen¢ni smlouvou pro
Brother MFL-Pro Suite Software, kliknéte na
Yes (Ano), pokud souhlasite se smlouvou.

Zvolte Network Connection (Sit'ové
pfipojeni) a kliknéte na Next (Dalsi).

Brother MFL-Pro Suite Installation.

USB o1 Paralle] .n
Sl
el or Eternai Pt Server)
[ Custom Install &




Windows®

Nastavovani
pristroje

@ Instalace ovladacu Brother se spusti
automaticky. Instalaéni obrazovky se
objevuiji jedna po druhé, vyckejte prosim.

@ Pokud je pfistroj nakonfigurovana pro vasi
sit’, zvolte pfistroj ze seznamu, pak kliknéte
na Next (Dalsi).

Toto okno se neobjevi, pokud je do sité
W zapojen jen jeden pfistroj, ktery bude zvolen
automaticky.

Pokud pfistroj dosud neni nakonfigurovan
pro pouziti ve vasi siti, objevi se okno
Configure IP Address (Konfigurovat
adresu IP). Zadejte informaci o IP adrese
podle vasi sité - nasledujte pokyny na
obrazovce.

Sit’

®
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=
o
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@ Kdyz se zobrazi obrazovka pro on-line
registraci Brother a ScanSoft, provedte
svou volbu a nasledujte pokyny na
obrazovce.

@ Kliknéte na Finish (Dokoncit) k restartovani
pocitace.

Instalace ovladace a softwaru

@ Po restartovani poCitace se automaticky
spusti diagnostika instalace a objevi se
okno s vysledky instalace.

Pro sitové instalace neni volba Repair
MFL-Pro Suite (Opravit MFL-Pro Suite) z
hlavni nabidky podporovana.

MFL-Pro Suite, ovlada¢ sit’ové tiskarny
Brother, ovladac sit’ového skeneru a
program sit’'ového PhotoCapture
Center' " byly nainstalovany a instalace
je kompletni.

Pro
Sit'ové uzivatele
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2. krok

Instalace ovladace a softwaru

%Pro uzivatele pripojeni pres rozhrani USB

12

I Pro Mac 0S® X 10.2.4 nebo vyssi

Ujistéte se, ze jste dokoncili pokyny od 1. kroku "Nastavovani pristroje"

strany 2 - 6.

o Vypnéte a vypojte pfistroje z napajeci
zasuvky a odpoijte ji od pocitace
Macintosh®, pokud jste jiz pFipojili kabel
rozhrani.

9 Zapnéte poéitad Macintosh®.

Zasunte dodany CD-ROM do vasi
mechaniky CD-ROM.

9 Dvakrat kliknéte na ikonu Start Here OSX
(Spustit tady OSX), abyste instalovali
ovladac tiskarny, skeneru a program pro
vzdalené nastaveni. Pokud se objevi
obrazovka pro volbu jazyka, zvolte svUj
jazyk.

@ Kliknutim na MFL-Pro Suite spustite
instalaci.

@

Nasledujte pokyny na obrazovce a
restartujte po&itad Macintosh®.

o Jakmile se objevi okno DeviceSelector
(Volba zafizeni), zapojte do pocitace
Macintosh® kabel pro rozhrani USB, pak do
pFistroje.

@ Zapojte kabel pro rozhrani USB do pocitace
Macintosh®, pak ho zapojte do pfistroje.
Pro pfipojeni kabelu USB do pfistroje:

1. Otevrete kryt skeneru do oteviené
pozice.

2. Pripojte kabel USB do zdifky USB
oznacené symbolem [&]. Zdifku USB
naleznete vlevo nad Sachtou pro
inkoustové naplng, viz nize.

3. Opatrné navedte kabel USB do zafezu
dle nakresu nize, sledujte smér zafezu k
zadni strané pfistroje.

A Upozornéni

Dbejte na to, aby kabel nebranil krytu v zavreni,
mohlo by dojit k chybé.

NEPRIPOJUJTE pfistroje k USB
portu na klavesnici nebo
nenapajenému USB hubu.

@ Zvednéte kryt skeneru, tim se uvolnizamek.
Jemné stlacte podpéru krytu skeneru dolt a
zavfete kryt skeneru.

Zapnéte pfistroj tim, Ze zapojite napajeci
kabel.

Z nabidky Go (Jdi) zvolte Applications
(Aplikace).

Otevriete slozku Utilities (Nastroje).

Otevrete ikonu Print Center (Tiskové
centrum).

Kliknéte na Add (Pfidat).
Zvolte USB.

Zvolte MFC-XXXX (XXXX je nazev vaseho
modelu), pak kliknéte na Add (Pfidat).

@ 660 86 © 6

Z nabidky Printer Setup Utility (Nastroj
Nastaveni tiskarny) zvolte Quit Printer
Setup Utility (Ukoncit nastroj Nastaveni
tiskarny).

MFL-Pro Suite, ovladac tiskarny
Brother, ovlada¢ skeneru a program
pro vzdalené nastaveni byly
nainstalovany a instalace je kompletni.

@ Pro instalaci Presto!® PageManager®
kliknéte na ikonu Presto! PageManager a
postupuijte podle pokynu na obrazovce.

S pomoci Presto!® PageManager® muzete
snadno skenovat, sdilet a tfidit fotografie a
dokumenty.

@ Presto!® PageManager® byl
nainstalovan a instalace je skoncena.



Macintosh®

B Pro Mac 05® 8.6 a2 9.2

Ujistéte se, ze jste dokoncili pokyny od 1. kroku "Nastavovani pristroje"
strany 2 - 6.

pristroje

Nastavovani

o Vypnéte a vypoijte pfistroje z napajeci

zasuvky a CFE))dpojte ji od pocitace A Upozornénl’
Macmto’sh » Pokud jste jiz pfipojili kabel Dbejte na to, aby kabel nebranil krytu v zavreni,
rozhrani. mohlo by dojit k chybé.
@ Zapnste potitat Macintosh®. NEPRIPOJUJTE piistroje k USB
@ Zasuiite dodany CD-ROM do vasi portu na klavesnici nebo
mechaniky CD-ROM. nenapajenému USB hubu.
9 Dvakrat kliknéte na ikonu Start Here (Zacit @ Zvednéte kryt skeneru, tim se uvolni zamek.
tady) pro instalaci ovladacu tiskarny a Jemné stlacte podpéru krytu skeneru doll a
skeneru. Pokud se objevi obrazovka pro zaviete kryt skeneru.
volbu jazyka, zvolte svij jazyk. L . o
@ Zapnéte pfistroj tim, ze zapojite napajeci =
@ Kiiknutim na MFL-Pro Suite spustite kabel. E
instalaci. . ® . ?
@ Z nabidky Apple™ oteviete Chooser ©
@ Nasledujte pokyny na obrazovce a (Volba). ,§ @;<
restartujte pocitaé Macintosh®. o _ S K
@ Kliknéte na ikonu Brother Ink. S
@ Zzapoite kabel pro rozhrani USB do potitase Na pravé strané Chooser (Volba) zvolte =
Macintosh®, pak ho zapojte do pfistroje. pristroj, na ktery chcete tisknout. 3
Pro pfipojeni kabelu USB do pfistroje: Zaviete Chooser (Volba). 2
1. Otevfete kryt skeneru do oteviené =
pozice. Ovladaé tiskarny a skeneru Brother byl
2. Pripojte kabel USB do zditky USB nainstalovan.
oznacené symbolem [«&]. Zdifku USB
naleznete vlevo nad $achtou pro @ Pro instalaci Presto!® PageManager®

inkoustové napiné, viz nize. kliknéte na ikonu Presto! PageManager a
. postupuijte podle pokynu na obrazovce.

S pomoci Presto!® PageManager® miiZete
snadno skenovat, sdilet a tfidit fotografie a
dokumenty.

@ Presto!® PageManager® byl

3. Opatrné navedte kabel USB do zafezu nainstalovan a instalace je skoncena.
dle nakresu nize, sledujte smér zafezu k
zadni strané pfistroje.

o
[0}
B
=
o
o @©
>
o
5~
[9p]
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I Pro Mac 0S® X 10.2.4 nebo vyssi

Ujistéte se, ze jste dokoncili pokyny od 1. kroku "Nastavovani pristroje"

strany 2 - 6.

o Vypnéte a vypojte pfistroje z napajeci
zasuvky a odpoijte ji od pocitace
Macintosh®, pokud jste jiz pFipojili kabel
rozhrani.

9 Zapnéte poéitad Macintosh®.

@ Zasunte dodany CD-ROM do vasi
mechaniky CD-ROM.

9 Dvakrat kliknéte na ikonu Start Here OSX
(Spustit tady OSX), abyste instalovali
ovladac tiskarny a program pro vzdalené
nastaveni. Pokud se objevi obrazovka pro
volbu jazyka, zvolte svUj jazyk.

@ Kliknutim na MFL-Pro Suite spustite
instalaci.

@ Nasledujte pokyny na obrazovce a
restartujte po&itad Macintosh®.

o Jakmile se objevi okno DeviceSelector
(Volba zafizeni), zapojte kabel pro sit'ové
rozhrani do poéitaée Macintosh®, pak do
pFistroje.

@ Pfipojte kabel sitového rozhrani do
pFistroje, pak do volného portu.

Pro pfipojeni kabelu pro sit'ové rozhrani

kabelu do pfistroje:

1. Otevrete kryt skeneru do oteviené
pozice.

2. Pripojte sit'ovy kabel do zdifky LAN
oznacené symbolem [&]. Zditku LAN
naleznete vlevo nad Sachtou pro
inkoustové naplng, viz nize.

3. Opatrné navedte sit'ovy kabel do zafezu
dle nakresu nize, sledujte smér zafezu k
zadni strané pfistroje.

A Upozornéni

Dbejte na to, aby kabel nebranil krytu v zavreni,
mohlo by dojit k chybé.

Pokud pouzivate kabel USB i LAN,
protahnéte oba kabely zarezem.

@ Zvednéte kryt skeneru, tim se uvolnizamek.
Jemné stlacte podpéru krytu skeneru dolt a
zavfete kryt skeneru.

e

Zapnéte pfistroj tim, Ze zapojite napajeci
kabel.

Z nabidky Go (Jdi) zvolte Applications
(Aplikace).

Otevrete slozku Utilities (Nastroje).

Otevrete ikonu Print Center (Tiskové
centrum).

Kliknéte na Add (Pfidat).

Provedte vybér dle rozpisu nize.

P66 660 O

Zvolte Brother MFC-XXXX (XXXX je nazev
vaseho modelu) (BRN_xxxxxx_P1) pak
kliknéte na tlaCitko Add (Pfidat).

XXXXxX je poslednich Sest Cislic z adresy
Ethernet.

|nn| 5. kapitola ptirucky k pouZiti sité na
CD-ROM.

‘B Z nabidky Printer Setup Utility (Nastroj
Nastaveni tiskarny) zvolte Quit Printer
Setup Utility (Ukoncit nastroj Nastaveni
tiskarny).

@ Nastavovani je tim skonéeno.

Vice informaci o propojovani MFC se siti
Macintosh® naleznete v 5. kapitole prirucky
pro sit'ové uZivatele na CD-ROM.



Macintosh®

B Pro Mac 05® 8.6 a2 9.2

Ujistéte se, ze jste dokoncili pokyny od 1. kroku "Nastavovani pristroje"
strany 2 - 6.
o Vypnéte a vypoijte pfistroje z napajeci

pristroje

Nastavovani

zasuvky a CFE))dpojte ji od poéitace A Upozornéni
Macintosh™, pokud jste jiz pripojili kabel Dbejte na to, aby kabel nebranil krytu v zavieni,
rozhrani. mohlo by dojit k chybé.
9 Zapnéte pocitac Macintosh®. Pokud pouZivate kabel USB i LAN,
protdhnéte oba kabely zafezem.
0 Zasunte dodany CD-ROM do vasi 3 . .
mechaniky CD-ROM. @ Zvednéte kryt skeneru, tim se uvolni zamek.

Jemneé stlacte podpéru krytu skeneru dolt a

zavrete kryt skeneru.

@ Dvakrat kliknéte na ikonu Start Here (Zadit © Zzapnéte pristroj tim, ze zapojite napajeci
tady) pro instalaci ovladac¢u tiskarny a kabel.
skeneru. Pokud se objevi obrazovka pro , .
volbu jazyka, zvolte svijj jazyk. @ Zznabidky Apple oteviete Chooser (Volba).
@ Kiiknutim na MFL-Pro Suite spustite @ Kiiknéte na ikonu Brother Ink (IP) a pak
instalaci. zvolte BRN_XxxXXxX.

Zaviete Chooser (Volba).

Nailfg{te povl?/nvy I\: a c?btrazrc])é/ce a B xxxxxx je poslednich Sest Cislic z adresy
restartujte pocita¢ Macintosh™. W Ethernet.

PFipojte kabel sit'ového rozhrani do u I\Vﬂlacgirlv%‘;; r%a;; ;5;:@01‘/0;3’;’3 27:; ICese siti
prlstr?!e, ,pa‘f do volneho F’)ortu’. i prirucky pro sit'ové uZivatele na CD-ROM.
Pro pfipojeni kabelu pro sit'ové rozhrani

kabelu do pfistroje: L., .
1. Oteviete kryt skeneru do oteviené @ Nastavovani je tim skonceno.
pozice.
2. Pripojte sit'ovy kabel do zdifky LAN
oznacené symbolem [5]. Zditku LAN
naleznete vlevo nad Sachtou pro
inkoustové naplné, viz nize.

Instalace ovladace a softwaru

Sit’
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3. Opatrné navedte sit'ovy kabel do zarezu
dle nakresu nize, sledujte smér zafezu k
zadni strané pfistroje.

Pro
Sit'ové uzivatele
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B Pro sit’ové uzivatele
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Tento oddil se vztahuje k pouzivani tiskarny v siti.
Tiskarnu by mél instalovat spravce, a to podle nasledujiciho postupu.

Instalace utility BRAdmin Profesionalni
konfigurace (jen pro Windows®)

Profesionalni utilita BRAdmin je ur€ena ke spravé vasich sit'ovych zafizeni, jako jsou
multifunkéni zafizeni a tiskarny v prostfedi mistni sité (LAN).

BRAdmin Professional mize byt téz vyuzivan ke spravé zafizeni od jinych vyrobcd, jejichz
vyrobky podporuji SNMP (Jednoduchy protokol pro spravu sité).

Vice informaci o BRAdmin Professional naleznete na http://solutions.brother.com

o Zasunte dodany CD-ROM do va$i mechaniky CD-ROM. Automaticky se zobrazi Gvodni obrazovka.
Postupujte podle instrukci.

9 Kliknéte na Install Optional Applications (Instalovat voliteIné aplikace) ikonu na obrazovce hlavni
nabidky.

0 Kliknéte na BRAdmin Professional a postupujte podle instrukci.

W Standardni heslo pro tiskovy server je "access"”. Pomoci BRAdmin Professional toto heslo Ize zménit.

Nastavte si adresu IP, Subnet Mask a Gateway s
pomoci BRAdmin Professional
(jen u Windows®)

o Spust’'te BRAdmin Professional a zvolte TCP/IP.

9 Zvolte Search Active Devices (Vyhledat Aktivni Zafizeni) z Devices (Zafizeni) nabidky.
BRAdmin automaticky vyhleda nova zafizeni.

0 Dvakrat kliknéte na nové zafizeni.

9 Zadejte IP Address (Adresa IP), Subnet Mask (Maska podsité) a Gateway (Branu), a pak kliknéte
na tlac¢itko OK.

@ Informace o adrese se ulozi.

W Standardni heslo pro tiskovy server je "access"”. Pomoci BRAdmin Professional toto heslo Ize zménit.


http://solutions.brother.com

Obchodni znacky

Logo Brother je registrovanou obchodni zna¢kou Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovanou obchodni znac¢kou Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovanou znac¢kou Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. VSechna prava vyhrazena.

Windows a Microsoft jsou registrované obchodni znacky Microsoft v USA a jinych zemich.

Macintosh a True Type jsou registrované obchodni znacky Apple Computer, Inc.

PaperPort a OmniPage OCR jsou registrované obchodni znacky ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager je registrovanou obchodni zna¢kou NewSoft Technology Corporation.

Kazda spoleénost, nazev jejihoz softwaru je uveden v této pfiru¢ce, ma ve vztahu ke svym vlastnim programim
uzavienu dohodu o softwarové licenci.

Vsechny ostatni nazvy znaéek a vyrobk(l uvedené v této pfiruéce jsou registrované obchodni zna¢ky
pfislu§né spolecnosti.

Kompilace a publikace

Pod vedenim Brother Industries Ltd., byla tato pfiru¢ka sestavena a vydana tak, aby pokryla nejnové;jSi popisy a
specifikace vyrobku.

Obsah této prirucky a specifikace tohoto vyrobku se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.

Brother si vyhrazuje pravo zmén bez pfedchoziho upozoréni v otazce specifikaci a materialt zde obsazenych a
nezodpovida za jakékoli Skody (véetné konsekventnich) zptisobenych spoléhanim na pfedkladané materialy
v&etné, ale ne vyhradné, typografickych a jinych chyb vztahujicich se k publikaci.

Tento vyrobek je uren pro pouziti v profesionalnim prostfedi.

©2004 Brother Industries, Ltd.

Konec Ceskeé instalacni pfirucky
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A késziiléket csak akkor tudja hasznalni, ha telepiti a hardver részét és az
illeszt6programjat.

A késziilék és az illeszt6program telepitésének alaplépéseit ebben a ,,Gyors Telepitési
Utmutaté” olvashatja el, amely egyszerii utasitasokat tartalmaz.

A késziilék telepitése

O MFC-5440CN

Az illesztoprogram és a szoftver
telepitése

\

'
©
ajand
-
=
-
-

A telepités ezzel befejezodott!

Az illeszt6program és a szoftver telepitése

itési

Y 4

A legujabb illesztéprogramok letdltése, valamint problémajara vagy kérdéseire a legmegfelelébb
megoldas kivalasztasa érdekében latogassa meg a Brother Solutions Center weboldalat
(http://solutions.brother.com), amely akar kézvetlen(l is elérhet§ az illesztéprogrambdl.
Tartsa kéznél ezt a ,Gyors Telepitési Utmutatd” tartalmazé CD-ROM lemezt, hogy sziikség
esetén kdnnyen elérhetd legyen.

Gyors Telep

19

At your side.

A készlléek
telepitése

Mac 0S® X Windows® Windows®
halézat

Mac OS®
8.6-9.2

Macintosh®
halézat

Halozati
hasznalatra


http://solutions.brother.com

A keészllék telepitése

, 0 Huzza ki a papirtartét és nyissa fel a
A burkoléelemek papirtarté szarnyat.

eltavolitasa

0 Tavolitsa el a burkoldszalagot és -papirt.

NE csatlakoztassa az USB kabelt. Az
USB kabelt az illesztéprogram

hs . Papirtart6 szarny
telepitésekor kell csatlakoztatni.

A papirtarto szarnyat Levél, Legal vagy A4
méret esetén haszndlja.

e Razza 6l at a papirkdteget a lapok
beszorulasanak vagy hibas betdltésének
elkerllésére.

E Papirlapok betoltése

Papirlap vagy mas médium
betdltése

0 Teljesen huzza ki a papirtalcat a
multifunkcionalis késziilékbdl, majd
tavolitsa el a fogadé papirtalcat. )

@ Ovatosan helyezze be a papirt a
papirtalcaba, a nyomtatasi felllettel lefelé
és a vezetGéllel (a papir felsd élével) elbre.
Ellenérizze, hogy a papirlap laposan
helyezkedik-e el a talcdban, a maximum
jelzés alatt.

Maximum jelzés

B

@ Nyomija le és csusztassa el a papirszél- széleivel.
vezgtc’)'t,L]gy, hogy megfelelien a m Ugyeljen, hogy a papirlapot ne
papirméretnek. csusztassa be tulsdgosan, mivel a talca

masik végén levé éle megemelkedhet és
betoltési gondokat okozhat.

@ Helyezze vissza a fogado talcat és
hatarozottan nyomja be a multifunkcionalis
készulékbe.

20



Telefonvonal és
tapkabel csatlakoztatasa

o Csatlakoztassa a tapkabelt.

9 Csatlakoztassa a telefonkabelt.
A telefonkabel egyik végét a készllék LINE
(VONAL) aljzataba, mig masik végét a
modularis fali aljzatba csatlakoztassa.

Még NE csatlakoztassa az USB
kabelt.

A Figyelmeztetés

B A készlileket foldelt fali aljzathoz kell
csatlakoztatni.

B Mivel a késziilék féldelése a fali aljzaton kereszttil
valésul meg, a telefonhdldzatban esetlegesen
fennallé veszélyes elekiromos allapotok elleni
ovintézkesként a tapfeszliltséget tartsa
bekapcsolva a készlilék telefonvonalhoz vald
csatlakoztatasakor. Hasonlo célu
ovintézkedésként a telefonvonalat mindig a
tapkabel eldtt csatolja le.

A tintapatronok
beszerelése

A Figyelmeztetées

Ha tinta kertil a szemébe, azonnal mossa ki vizzel, és
irritdlas esetén forduljon orvoshoz.

o Gy6z8djén meg arrél, hogy bekapcsolta a
készuléket.
Az LCD kijelz6n a kdvetkezd jelenik meg:

@ Nyissa fel a szkenner fedelét (a késziilék
jobboldalan levé részét fogja meg), amig
nyitott allasba régzul.

Szkenner fedele

Ne dobja el a burkoléelemeket.
Ezekre sziikség lesz a készlilék
szallitasakor.

Folytatas...
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Mac OS® Mac 0S® x Windows® Windows®
halézat

8.6-9.2

Macintosh®
halézat

Halozati
hasznélatra



A keészllék telepitése

e Vegye ki a tintapatront. @ Hatarozottan nyomja meg a tintapatront,
amig a kampo rakattan, tgyelve arra, hogy
a foglalat szine (A) megegyezzen a patron
szinével (B). Lasd az alabbi dbrat.

@ Ovatosan vegye le az als6 kupakot.

NE érintse meg az alabbi abran
jelzett részt.

Felnyitas

0 Nyissa fel a szkenner fedelét a zar kioldasa
végett. Ovatosan taszitsa lefelé a
szkennerfedél tamaszat, majd csukja le a
szkenner fedelét.

Ha a patron kupakja lején a csomag
megnyitasakor, a patron nem sértil meg.

Ha az LCD kijelzén az I: 11 (Telepités)
lizenet jelenik meg a tintapatronok
behelyezése utan, ellendrizze, hogy a
tintapatronokat megfelel6en helyezte-e be.

Foglalataba val6 helyezésekor a
tintapatront fliggdleges helyzetben tartsa.

RENDBE
Jann
3

A készllék az els6 haszndlat alkalmaval
kitisztitja a tinta-vezetékrendszert. A
készulék csak egyszer hajtja végre ezt, a
tintapatronok els6 beszerelésekor. A
tisztitasi folyamat korulbelll négy percet
vesz igénybe.

Az LCD kijelzdn a kdvetkezd jelenik meg:
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A nyomtatas
mindségének
ellendrzése

o Atisztitasi folyamat befejezése utan az LCD
kijelzdn a kdvetkezd jelenik meg:

9 Gy6z6djén meg arrdl, hogy az adagold
talcaban talalhato papirlap.
Nyomja meg a Colour Start (Szines inditas)
gombot. A készllék a Nyomtatasi mindség
ellendrzési ivet (PRINT QUALITY CHECK
SHEET) kezdi kinyomtatni (csak az elsd
tintapatronok beszerelésekor).

0 Ellenérizze az ivre nyomtatott révid
vonalakbol allé négy szinblokk minGségét .
(FEKETE/ CIAN/ SARGA/ BIBOR)

e Ha az 6sszes vonal tiszta és lathato, a
mindség elfogadhaté. Nyomja meg az 1
(v==) (Igen) gombot.

Ha bizonyos vonalak hianyat észleli, nyomja
meg a 2 (+=) (Nem) gombot a szintisztitasi
folyamat elinditasa végett, a kijelzén
megjelend utmutatast kdvetve.

Elfogadhato Gyenge

@ A tisztitas befejezése utan nyomja meg a
Colour Start (Szines inditas) gombot. A
készllék ismét a Nyomtatasi minéség
ellendrzési ivet (PRINT QUALITY CHECK
SHEET) kezdi kinyomtatni, és visszatér a
@. 1épéshez.

H Datum és ora beallitasa

o Nyomja meg a Menu/Set (Men(/Beallitas)
gombot.

9 Nyomja meg a 0 gombot.

0 Nyomja meg a 2 gombot.

e A tarcsazd billentylizet segitségével adja
meg az év utolso két szamjegyét, majd
nyomja meg a Menu/Set (Menu/Bedllitas)

gombot.

(példaul a 2004-es év 0 4 lesz.)

@ A tarcsazd billentylizet segitségével adja
meg a hdnap két szamjegyét, majd nyomja
meg a Menu/Set (Men(/Beéllitas) gombot.

(példaul marcius jelélése 0 3 lesz.)

@ A tarcsazd billentylizet segitségével adja
meg a nap két szamjegyét, majd nyomja
meg a Menu/Set (Men(/Beéllitas) gombot.

(példaul adja meg a 0 1 értéket.)

0 A tarcsazd billentylizet segitségével adja
meg a napot 24 6ras formatumban, majd
nyomja meg a Menu/Set (Menu/Bedllitas)
gombot.

(példaul adja meg a 15, 2 5 értéket, ha
délutan 3:25 értéket szeretné valasztani.)

@ Nyomja meg a Stop/Exit (Leallitas/Kilépés)
gombot.

Ha meg szeretné ismételni a bevezetést,
nyomja meg a Stop/Exit (Leallitas/Kilépés)
gombot, hogy az €. Iépéshez ugorjon.
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A készilék telepitése
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A késziilék
azonositdjanak beallitasa

7

Tarolja nevét és fax szamat, hogy ezek
megjelenjenek az ésszes faxon elklldétt
dokumentumon.

o Nyomja meg a Menu/Set (Menu/Beallitas)
gombot.

9 Nyomja meg a 0 gombot.
0 Nyomja meg a 3 gombot.

e Adja meg a fax szamat (maximum 20
szamjegy) a tarcsazo billentylzet
segitségével, majd nyomja meg a Menu/Set
(Men(/Beéllitas) gombot.

@ A tarcsazo billentylizet segitségével adja
meg a nevét (maximum 20 karakter), majd
nyomja meg a Menu/Set (Menu/Beallitas)
gombot.

B A név megaddsakor kévesse az aldbbi
W diagramot.

B Ha a megadandod karakter ugyanazon a
billentylin talalhatd, mint az el6z6, nyomja
meg a gombot, hogy a kurzort jobbra
mozgassa el.

Nyomja Egy- Két- Harom- | Négy-
meg a szer szer szor szer
gombot
A B C 2
D E F 3
G H I 4
J K L 5
M N O 6
P Q R S
T U \ 8
W X Y z

Tovabbi részletek a Hasznalati utasitas 2.

fejezetében, ,A készlilék azonositdjdnak
beadllitasa” cim alatt.

@ Nyomja meg a Stop/Exit (Leallitas/Kilépés)
gombot.
Ha meg szeretné ismételni a bevezetést,
nyomja meg a Stop/Exit (Ledllitas/Kilépés)
gombot, hogy az €. lépéshez ugorjon.

Fogadasi mod
kivalasztasa

Négy fogadasi mod kézil lehet valasztani:
i (Csak fax), ! . 1 (Kézi) és
i1 (KUls6 TAD).

Kuls6 telefont vagy Uzenetrégzit6t csatlakoztat a
multifunkcionalis készulékhez?

llgen | Nem
A kils6 lGizenetrdgzité * -
hanglizenet funkcidjat hasznalja?| i &x L

Fax nly (Csak fax)
A multifunkcionalis
késziilék automatikusan
fax hivasként fogad

* minden hivast.
Szeretné, hogy a
multifunkcionalis kész(ilék
minden hivast fogadjon?

| Nem

' |

gen
| —p P Tl
I A multifunkcionalis
készlilék vezérlia vonalat
I és automatikusan fogad
| minden hivést. Ha a hivas
|
|
|
|

nem fax hivas, a telefon
addig csereg, ameddig
valaki fogadja a hivast.

Nem _ i .
b — = = - - i 1al (Kézi)

A telefonvonalat On
vezérli, és minden hivast
sajat maganak kell
fogadnia.

laen il T

9° » (KilsG TAD)

A kiils6 Gzenetrogzité

(TAD) automatikusan

fogadja a hivasokat. A

hanguzeneteket a kils6

TAD rogziti. A fax

Uzeneteket kinyomtatja.
Nyomja meg a Menu/Set (MenU/Beéllitas)
gombot.

Nyomja meg a 0 gombot.
Nyomja meg a 1 gombot.

Nyomja meg az A vagy ¥ gombot a méd
kivalasztasara.

Nyomja meg a Menu/Set (MenU/Beéllitas)
gombot.

Nyomja meg a Stop/Exit (Leallitas/Kilépés)
gombot.

Tovabbi részletek a Hasznalati utasitas 4.
fejezetében, ,A hivasfogadds bedllitasa”
cim alatt.

Az illesztoprogram
telepitéséhez ugorjon
a kovetkez6 oldalra



Az illesztoprogram és a szoftver telepitése

Kévesse az itt megadott utasitdsokat az operacids rendszerének és kabelének megfelelGen.

A készilék
telepitése

USB kabeles csatlakozas

®¢D
o B Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP... menjen a 26. o §
2 s
[©)
=
=
3 Halézati kabeles csatlakozas e _
% B Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP...menjen a 28. 0 3 N
c ©
§ <
USB kabeles csatlakozas =
% B Mac 0S® X 10.2.4 vagy ujabb %
3
=
2
3 USB kabeles csatlakozas e o
= % B Mac OS® 8.6 - 9.2..ueeeeeeeeeressenseessessenseease menjena 31. 0 % >

Halézati kabeles csatlakozas
B Mac 0S®X 10.2.4 vagy ujabb menjen a 32. o
B Mac OS® 8.6 - 9.2.......ooceueerreersnecesssseesssssen menjen a 33. o

Macintosh®
halézat

Hal6zati hasznalatra menjen a 34. 0

Halozati
hasznalatra
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2. 1épés

2\ USB kabeles csatlakozas
N (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP esetén)

Az illesztoprogram és a szoftver telepitese

26

Gy6z6djon meg arrdl, hogy végrehajtotta az 1. Iépés ("A készilék
telepitése") utasitasait az 20 - 24 oldalon.

Ha mar csatlakoztatta a kabelt, csatolja le a
készuléket az elektromos halézatrdl és a
szamitogéprdl.

Kapcsolja be a szamitdégépet.
(Windows® 2000 Professional/XP esetén
adminisztrator felhasznaldként kell
bejelentkeznie.)

Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a
gép CD-ROM egységébe. Ha a tipus ablak
jelenik meg, valassza ki a kivant
készlléktipust. Ha a nyelv ablak jelenik
meg, valassza ki a kivant nyelvet.

A CD-ROM fémen jelenik meg.
Kattintson az Install MFL-Pro Suite
(MFL-Pro Suite telepitése).

Intézén keresztiil futtassa a Brother

W Ha ez a ablak nem jelenik meg, a Windows®

CD-ROM gydkérkényvtaraban levd
setup.exe programot.

A ScanSoft® PaperPort® 9.0SE
licencszerz6dés elolvasasa és elfogadasa
utan kattintson a Yes (lgen) gombra.

A PaperPort® 9.0SE telepitése
automatikusan elindul és az MFL-Pro Suite
telepitésével folytatodik.

A Brother MFL-Pro Suite szoftverlicenc-
szerz@dést tartalmazé ablak megjelenése
esetén kattintson Yes (Igen) gombra, ha
elfogadja a szoftverlicenc-szerzédést.

Kattintson a Local Connection (Helyi
csatlakozas), majd a Next (Tovabb)
gombra.

A telepités folytatodik.

@ Ha ez az ablak jelenik meg, csatlakoztassa
az USB kabelt szamitégépéhez, majd a
készulékhez.

Brother MFL-Pro Suite Installation.

Cancel

Az USB kéabelt a kbvetkez6képpen kell a

készllékhez csatlakoztatni:

1. Nyissa fel a szkenner fedelét nyitott
allasba.

2. Csatlakoztassa az USB kabelt az USB
aljizatba ([+&] jel6li). Az USB aljzatot a
tintapatronok foglalatatél balra fent
talalja meg, az alabbi abranak
megfeleléen.

3. Ovatosan vezesse végig az USB kabelt a
hornyon (lasd az alabbi &brat), a
készllék hatsoé része felé.

A Figyelmeztetées

Gyd8zddjén meg arrdl, hogy a fedél teljesen
lecsukhatd, és nem Litkdzik a kabelbe, mivel ez
hibakhoz vezethet.



Windows®

L10)

®

Nyissa fel a szkenner fedelét a zar kioldasa
végett. Ovatosan taszitsa lefelé a
szkennerfedél tamaszat, majd csukja le a
szkenner fedelét.

Kapcsolja be a készlléket a tapkabel
csatlakoztatasaval.

A telepitéablakok néhany masodperc mulva
jelennek meg.

A Brother illesztéprogramok telepitése
automatikusan elindul. A telepitéablakok
egymas utan jelennek meg. Legyen
tirelemmel.

Ha a Brother és ScanSoft online
regisztracios ablaka jelenik meg, valassza
ki a kivant elemeket és kdvesse a
képernyén megjelend utasitasokat.

Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a
szamitogép ujrainditasa érdekében.

A szamitogép ujrainditasa utan a telepitési
diagnosztizalé automatikusan fut és
megjelenik a telepités eredményét
tartalmazo ablak.

W Ha a telepités sikertelen, probalkozzon az

Ujratelepitéssel, a fémendiben taldlhato
Repair MFL-Pro Suite (MFL-Pro Suite
javitdsa) segitségével. Vdlassza ki a Repair
MFL-Pro Suite (MFL-Pro Suite javitdsa)
mentipontot és kbvesse a képernydén
megjelend utasitasokat.

Ezennel telepitette az MFL-Pro
csomagot, a Brother nyomtaté
illesztéprogramjat, a szkenner
illeszt6programjat.

Az illeszt6program és a szoftver telepitése
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2. 1épés

QHalozatl kabeles csatlakozas

(Wlndows

Az illesztoprogram és a szoftver telepitese

98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

28

Gy6z6djon meg arrdl, hogy végrehajtotta az 1. Iépés ("A készilék
telepitése") utasitasait az 20 - 24 oldalon.

Ha személyes tlizfal szoftvert hasznal,
telepités el6tt tiltsa le. Ha meggy6z6dott
arrél, hogy lehet nyomtatni, inditsa ujra a
személyes tlzfal szoftvert.

o Csatlakoztassa a halézati kabelt a
készulékhez, majd az elosztén egy szabad
portra.

A halézati kabelt a kdvetkez8képpen kell a

készllékhez csatlakoztatni:

1. Nyissa fel a szkenner fedelét nyitott
allasba.

2. Csatlakoztassa a hal6zati kabelt a LAN
alizatba ([z3g] jeloli). A LAN aljzatot a
tintapatronok foglalatatol balra fent
talalja meg, az alabbi abranak
megfelelden.

3. Ovatosan vezesse végig a halozati

kabelt a hornyon (lasd az alabbi abrat), a

készulék hatso része felé.

A Figyelmeztetés

Gyd6zddjén meg arrdl, hogy a fedél teliesen
lecsukhatd, és nem Litkdzik a kabelbe, mivel ez
hibakhoz vezethet.

Ha ugy USB, mint LAN kabelt hasznal,
mindkettét vezesse végig a hornyon.

Nyissa fel a szkenner fedelét a zar kioldasa
végett. Ovatosan taszitsa lefelé a
szkennerfedél tamaszat, majd csukja le a
szkenner fedelét.

Kapcsolja be a készlléket a tapkabel
csatlakoztatasaval.

Kapcsolja be a szamitogépet.
(Windows® 2000 Professional/XP esetén
adminisztrator felhasznaldként kell
bejelentkeznie.)

Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a
gép CD-ROM egységébe. Ha a tipus ablak
jelenik meg, valassza ki a kivant
készulléktipust. Ha a nyelv ablak jelenik
meg, valassza ki a kivant nyelvet.

A CD-ROM fémenl jelenik meg.
Kattintson az Install MFL-Pro Suite
(MFL-Pro Suite telepitése).

Ha ez a ablak nem jelenik meg, a Windows®
Intézén keresztiil futtassa a Brother
CD-ROM gyékérkényviaraban levé
setup.exe programot.

A ScanSoft® PaperPort® 9.0SE
licencszerz6dés elolvasasa és elfogadasa
utan kattintson a Yes (Igen) gombra.

A PaperPort® 9.0SE telepitése
automatikusan elindul és az MFL-Pro Suite
telepitésével folytatodik.

A Brother MFL-Pro Suite szoftverlicenc-
szerzGdést tartalmazd ablak megjelenése
esetén kattintson Yes (Igen) gombra, ha
elfogadja a szoftverlicenc-szerzédést.

Kattintson a Network Connection
(Halbzati csatlakozas) gombra, majd a Next
(Tovabb) gombra.

Brother MFL-Pro Suite Installation.




Windows®

A készllék
telepitése

@ A Brother illesztéprogramok telepitése
automatikusan elindul. A telepitéablakok
egymas utan jelennek meg. Legyen
tirelemmel.

@ Ha a készUléket haldzati hasznalatra
allitottak be, valassza ki a készuléket a
listdbdl, majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

EZz az ablak nem jelenik meg, ha csak egy

W készliléket csatlakoztattak a halozathoz. A
rendszer automatikusan ezt a késziiléket
valasztja Ki.

®
(%2}
=
o
©
£
=

héalézat

Ha a készlléket még nem Aallitottédk be
halézati hasznalatra, a Configure IP
Address (IP cim konfigurélasa) ablak
jelenik meg. Adja meg a megfelels IP
cimmel kapcsolatos adatokat, a képernyén
megjelend utasitasokat kdvetve.

@ Ha a Brother és ScanSoft online
regisztracios ablaka jelenik meg, valassza
ki a kivant elemeket és kdvesse a
képernyén megjelend utasitasokat.

(=)

Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a
szamitogép ujrainditasa érdekében.

Az illeszt6program és a szoftver telepitése

@ A szamitogép ujrainditasa utan a telepitési
diagnosztizalé automatikusan fut és
megjelenik a telepités eredményét
tartalmazo ablak.

Haldzati telepités esetén a Repair MFL-Pro
Suite (MFL-Pro Suite javitasa) nem érhetd el
a fémendiben.

Ezennel telepitette az MFL-Pro
csomagot, a Brother hal6zati nyomtaté
illeszt6programjat, a halézati szkenner
illeszt6programjat és a halozati
PhotoCapture Center’" programot.

Halozati
hasznélatra
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2. 1épés

%USB kabeles csatlakozas

Az illesztoprogram és a szoftver telepitése
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I Mac 0S® X 10.2.4 vagy ujabb valtozat esetén

Gy6z6djon meg arrél, hogy végrehajtotta az 1. Iépés ("A készilék
telepitése") utasitasait az 20 - 24 oldalon.

€ Kapcsolja ki a késziiléket és hiizza ki a fali
aljzatbdl a készulék dugaszat. A
Macintosh® szamitoégéprél is csatolja le, ha
mar csatlakoztatta az interfész kabelt.

Kapcsolja be Macintosh® szamitogépeét.

@ Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a
gép CD-ROM egységébe.

9 Duplan kattintson a Start Here OSX (Itt
kezdje OSX) ikonra a nyomtaté és a
szkenner illeszt6programjanak, valamint a
tavoli bedllitas program telepitése végett.
Ha a nyelv ablak jelenik meg, valassza ki a
kivant nyelvet.

@ Kattintson az MFL-Pro Suite gombra a
telepités elinditdsa érdekében.

@ Kbvesse a képernydn megjelend
utasitasokat, majd inditsa tjra Macintosh®
szamitogépeét.

o A DeviceSelector (KészulékValaszto)
ablak megjelenése utan csatlakoztassa az
USB kabelt Macintosh® szamitégépéhez,
majd a készllékhez.

@ Csatlakoztassa az USB kabelt Macintosh®
szamitégépéhez, majd a készlilékhez.

Az USB kabelt a kbvetkezéképpen kell a

készllékhez csatlakoztatni:

1. Nyissa fel a szkenner fedelét nyitott
allasba.

2. Csatlakoztassa az USB kébelt az USB
aljzatba ([=&] jel6li). Az USB aljzatot a
tintapatronok foglalatatol balra fent
talalja meg, az alabbi abranak
megfelel&en.

3. Ovatosan vezesse végig az USB kabelt a
hornyon (lasd az alabbi 4brat), a
készilék hatso része felé.

A Figyelmeztetées

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a fedél teljesen
lecsukhatd, és nem (itkézik a kabelbe, mivel ez
hibakhoz vezethet.

NE csatlakoztassa a késziiléket
billentylizet USB portjara vagy a
nem taplalt USB elosztora.

@ Nyissa fel a szkenner fedelét a zar kioldasa
végett. Ovatosan taszitsa lefelé a
szkennerfedél tdAmaszat, majd csukja le a
szkenner fedelét.

Kapcsolja be a készlléket a tapkabel
csatlakoztatasaval.

Valassza ki a Applications (Alkalmazasok)
pontot a Go (Ugras) menubdl.

Nyissa meg a Utilities (Segédeszkdzok)
mappat.

Nyissa meg a Print Center (Nyomtatési
kdzpont) ikont.

Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.
Valassza ki az USB portot.

Valassza ki az MFC-XXXX elemet (XXXX
az On készulékének tipusa), majd kattintson
az Add (Hozzaadas) gombra.

Valassza ki a Quit Printer Setup Utility
(Kilépés a Nyomtatobeallitd
segédeszkdzbdl) pontot a Printer Setup
Utility (Nyomtatobedllité segédeszkdz)
menubdl.

@ 660 & ®@ © O

Ezennel telepitette az MFL-Pro
csomagot, a Brother nyomtaté
illeszt6programjat, a szkenner
illeszt6programjat és a tavoli beallitas
programot.

@ APresto!®PageManager®telepitése végett
kattintson a Presto! PageManager ikonra
és kbvesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

A képek és dokumentumok szkennelése,
megoszidsa és elrendezése egyszeri a
Presto!® PageManager® segitségével.

Ezennel telepitette a Presto!®
PageManager® programot.



Macintosh®

I Mac OS® 8.6 - 9.2 valtozatok esetében

Gy6z6djon meg arrdl, hogy végrehajtotta az 1. Iépés ("A késziilék
telepitése") utasitasait az 20 - 24 oldalon.

Kapcsolja ki a készlléket és huzza ki a fali
aljzatbdl a készulék dugaszat. A
Macintosh® szamitdgéprél is csatolja le, ha
mar csatlakoztatta az interfész kabelt.

Kapcsolja be Macintosh® szamitdgépét.

Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a
gép CD-ROM egységébe.

Duplan kattintson a Start Here (Itt kezdje)
ikonra a nyomtaté és szkenner
illesztéprogramok telepitésére. Ha a nyelv
ablak jelenik meg, valassza ki a kivant
nyelvet.

Kattintson az MFL-Pro Suite gombra a
telepités elinditdsa érdekében.

Kdbvesse a képernyén megjelend
utasitdsokat, majd inditsa Ujra Macintosh®
szamitégépét.

Csatlakoztassa az USB kabelt Macintosh®

szamitogépéhez, majd a készulékhez.

Az USB kabelt a kévetkezdképpen kell a

készulékhez csatlakoztatni:

1. Nyissa fel a szkenner fedelét nyitott
allasba.

2. Csatlakoztassa az USB kabelt az USB
aljzatba ([=&] jeloli). Az USB aljzatot a
tintapatronok foglalatatél balra fent
talalja meg, az alabbi abranak
megfeleléen.

3. Ovatosan vezesse végig az USB kabelt a
hornyon (lasd az alabbi &brat), a
készllék hatso része felé.

A Figyelmeztetées

Gy6z48djén meg arrdl, hogy a fedél teljesen
lecsukhatd, és nem Litkdzik a kdbelbe, mivel ez
hibakhoz vezethet.

NE csatlakoztassa a késziiléket
billentyiizet USB portjara vagy a
nem taplalt USB elosztéra.

@ Nyissa fel a szkenner fedelét a zar kioldasa
végett. Ovatosan taszitsa lefelé a
szkennerfedél tAmaszat, majd csukja le a
szkenner fedelét.

®

Kapcsolja be a készlléket a tapkabel
csatlakoztatasaval.

e

Az Apple® menubdl nyissa meg a Chooser
(Valasztd) programot.

Kattintson a Brother Ink ikonra.

A Chooser (Valasztd) jobb oldalan
vélassza ki a nyomtatédsra hasznalt
készuléket.

Zarja be a Chooser (Valasztd) programot.

Az illeszt6program és a szoftver telepitése

Ezennel telepitette a Brother nyomtaté
és szkenner illeszt6programjat.

B APresto!®PageManager®telepitése végett
kattintson a Presto! PageManager ikonra
és kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

A képek és dokumentumok szkennelése,
megosziasa és elrendezése egyszert a
Presto!® PageManager® segitségével.

@ Ezennel telepitette a Presto!®
PageManager® programot.
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2. 1épés

Q Halozati kabeles csatlakozas

Az illesztoprogram és a szoftver telepitése
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I Mac 0S® X 10.2.4 vagy ujabb valtozat esetén

Gy6z6djon meg arrél, hogy végrehajtotta az 1. Iépés ("A készilék
telepitése") utasitasait az 20 - 24 oldalon.

€ Kapcsolja ki a késziiléket és hiizza ki a fali
aljzatbdl a készulék dugaszat. A
Macintosh® szamitoégéprél is csatolja le, ha
mar csatlakoztatta az interfész kabelt.

9 Kapcsolja be Macintosh® szamitogépeét.

@ Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a
gép CD-ROM egységébe.

9 Duplan kattintson a Start Here OSX (Itt
kezdje OSX) ikonra a nyomtato
illeszt6programjanak, valamint a tavoli
beallitds program telepitése végett. Ha a
nyelv ablak jelenik meg, valassza ki a kivant
nyelvet.

@ Kattintson az MFL-Pro Suite gombra a
telepités elinditdsa érdekében.

@ Kbvesse a képernyén megjelend
utasitdsokat, majd inditsa ujra Macintosh®
szamitogépét.

o A DeviceSelector (KészllékValaszto)
ablak megjelenése utan csatlakoztassa az
halézati kabelt Macintosh®
szamitégépéhez, majd a készlilékhez.

@ Csatlakoztassa a halézati kabelt a
készllékhez, majd egy szabad portra.

A halbzati kabelt a kdvetkez6képpen kell a

készulékhez csatlakoztatni:

1. Nyissa fel a szkenner fedelét nyitott
allasba.

2. Csatlakoztassa a hal6zati kabelt a LAN
alizatba ([g25] jeloli). A LAN aljzatot a
tintapatronok foglalatatol balra fent
talalja meg, az alabbi abranak
megfeleléen.

3. Ovatosan vezesse végig a haldzati
kabelt a hornyon (lasd az alabbi abrat), a
készllék hatsé része felé.

A Figyelmeztetés

Gyd6zddjén meg arrdl, hogy a fedél teljesen
lecsukhatd, és nem Litkdzik a kabelbe, mivel ez
hibakhoz vezethet.

Ha ugy USB, mint LAN kabelt hasznadl,
mindkettét vezesse végig a hornyon.

@ Nyissa fel a szkenner fedelét a zar kioldasa
végett. Ovatosan taszitsa lefelé a
szkennerfedél tdAmaszat, majd csukja le a
szkenner fedelét.

Kapcsolja be a készlléket a tapkabel
csatlakoztatasaval.

Valassza ki a Applications (Alkalmazasok)
pontot a Go (Ugras) menubdl.

Nyissa meg a Utilities (Segédeszk6zok)
mappat.

Nyissa meg a Print Center (Nyomtatési
kdzpont) ikont.

Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.
Az alabbiak szerint valasszon.

Vélassza ki a Brother MFC-XXXX elemet
(XXXX az On késziilékének tipusa)
(BRN_xxxxxx_P1), majd kattintson az Add
(Hozzaadas) gombra.

PO & ® © 6

xxxxxx az Ethernet cim utolsé hat
W szamjegye.

|HE| A hélézati haszndlati utasitas 5.
fejezete a CD-ROM lemezen talalhato.

@ Valassza ki a Quit Printer Setup Utility
(Kilépés a Nyomtatobeallitd
segédeszkdzbdl) pontot a Printer Setup
Utility (Nyomtatobedllité segédeszkdz)
menubdl.

@ Ezennel befejezte a telepitést.

A hdldzati haszndlati utasitas 5. fejezetét a
CD-ROM lemezen talalhato. Ebben a
fejezetben tovabbi informacict talal a
multifunkcionalis késziilék Macintosh®
halézathoz valé csatlakoztatdsardl.



Macintosh®

I Mac OS® 8.6 - 9.2 valtozatok esetében

Gy6z6djon meg arrdl, hogy végrehajtotta az 1. Iépés ("A késziilék
telepitése") utasitasait az 20 - 24 oldalon.

€ Kapcsolja ki a késziiléket és hiizza ki a fali

A készllék
telepitése

aljzatbol a kész(lék dugaszat. A A Figyelmeztetés
Macintosh™ szamit6geprdl is csatolja le, ha Gy626djon meg arrdl, hogy a fedél teljesen
mar csatlakoztatta az interfész kabelt. lecsukhatd, és nem (itkozik a kabelbe, mivel ez

hibakhoz vezethet.

Ha ugy USB, mint LAN kdbelt hasznal,

9 Kapcsolja be Macintosh® szamitogepét.
0 mindkettét vezesse végig a homyon.

Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a
gép CD-ROM egységébe.

@ Nyissa fel a szkenner fedelét a zar kioldasa
g végett. Ovatosan taszitsa lefelé a

@ Duplan kattintson a Start Here (lit kezdje) szkennerfedél tamaszat, majd csukja le a °
ikonra a nyomtaté és szkenner szkenner fedelét. 3
illesztéprogramok telepitésére. Ha a nyelv . e . "g
ablak jelenik meg, valassza ki a kivant @ Kapcsolja be, a keszileket a tapkabel °
nyelvet. csatlakoztatasaval. =

: ) . £

@ Kattintson az MFL-Pro Suite gombra a @ Nyissa meg a Chooser (Valaszto) S

telepités elinditdsa érdekében. programot az Apple menubdl. o

s 7 V74 . V74 m
Kovesse a képernydn megjelend @ Kattintson a Brother Ink (IP) ikonra, majd =
utasitasokat, majd inditsa ujra Macintosh® valassza ki a BRN_xxxxxx elemet. ]
szamitogépét. Zarja be a Chooser (Valasztd) programot. §’

o Csatlakoztassa a halozati kabelt a B xxxxxx az Ethernet cim utolsé hat ‘%"T
készulékhez, majd egy szabad portra. szdamjegye. @
A halézati kabelt a kévetkez6képpen kell a B A halozati hasznalati utasitas 5. fejezetét v
késziilékhez csatlakoztatni: a CD-ROM lemezen taldlhatd. Ebben a <

: , : fejezetben tovabbi informaciot talal a
1 Z?’;zsbzfel a szkenner fedelét nyitott multifunkciondlis késziilék Macintosh®

2. Csatlakoztassa a halézati kabelt a LAN halozathoz valo csatlakoztatasarol.

aljizatba ([g%5] jeloli). A LAN aljzatot a ] o

tintapatronok foglalatatél balra fent @ Ezennel befejezte a telepitést. &

talalja meg, az alabbi dbranak 2%

megfelelSen. :% Eou
=

3. Ovatosan vezesse végig a halozati
kabelt a hornyon (lasd az alabbi abrat), a
készllék hatso része felé.
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B Halozati hasznalatra
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Ez a rész a készllék halézatban valé hasznalatardl szol.
A készuléket egy rendszergazdanak kell telepitenie, a kbvetkezs 1épéseket kbvetve.

A BRAdmin Professmnal Configuration Utility
(csak Wlndows BRAdmin professzionalis
beallitasi segedprogram) telepitése

A BRAdmin Professional segédprogram szerepe a halézathoz csatlakoztatott Brother
készlilékek kezelése, példaul halézatban hasznalhaté multifunkcionalis készulékek, illetve
hél6zatban hasznalhaté nyomtatdk egy helyi halozati (LAN) kérnyezetben.

A BRAdmin Professional mas gyartoktdl szarmazé készllékek kezelésére is hasznalhatd, ha
ezek a termékek tdmogatjak az SNMP (Simple Network Management Protocol) protokollt.
Tovabbi informacié a BRAdmin Professional programrdl a http://solutions.brother.com
weboldalon talalhato.

o Helyezze be a csatolt CD-ROM lemezt a gép CD-ROM egységébe. A kezd6képernyd
automatikusan jelenik meg.
Kbvesse a képernydn megjelend utasitdsokat.

9 A f6menuben kattintson az Install Optional Applications (Opcionalis alkalmazasok telepitése)
ikonra.

@ Kattintson a BRAdmin Professional gombra, és kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat.

A nyomtatdszerver alapérielmezett jelszava ,,access”. A BRAdmin Professional segitségével ez a jelszo
megvaltoztathato.

Az IP cim (IP Address), alhalozati maszk (Subnet
Mask) és atjaro (Gateway) beallltasa a BRAdmin
Professional (csak Windows®) segitségével

o Inditsa el a BRAdmin Professional programot, majd kattintson a TCP/IP gombra.

9 Vélassza ki a Search Active Devices (Aktiv készlilékek keresése) menlpontot a Devices
(Készilékek) melibdl.
A BRAdmin automatikusan megkeresi az Uj készulékeket.

@ Duplan kattintson az uj készulékre.

9 Adja meg az IP Address (IP cim), Subnet Mask (Alhal6zati maszk) és Gateway (Atjard) értékét,
majd kattintson az OK gombra.

@ A készUllék elmenti a cimadatokat.

A nyomtatdszerver alapérielmezett jelszava ,,access”. A BRAdmin Professional segitségével ez a jelszo
megvaltoztathato.


http://solutions.brother.com

Védjegyek

A Brother embléma a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link A Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A Windows és Microsoft a Microsoft bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és méas orszagokban.

A Macintosh és a True Type az Apple Computer, Inc bejegyzett védjegye.

A PaperPort és az OmniPage OCR a ScanSoft, Inc bejegyzett védjegye.

A Presto! PageManager a NewSoft Technology Corporation bejegyzett védjegye.

Az dsszes olyan cég, amelynek szoftverét megemlitettiik a jelen kézikényvben, a tulajdonaban levé szoftverhez
sajat szoftverlicenc-szerz6dést ajanl.

Minden mas, a jelen kézikbnyvben megemlitett markanév és terméknév az illet6 tulajdonosok bejegyzett
névjegye.

Szerkesztés és kiadas

Jelen kézikdnyv a Brother Industries Ltd. felligyelete alatt készllt, és a legujabb termékleirasokat és miszaki
adatokat tartalmazza.

A jelen kézikdnyv tartalma és a termékek miiszaki adatai el6zetes bejelentés nélkil valtozhatnak.

A Brother fenntartja magéanak azt a jogot, hogy bejelentés nélkil moédositsa a kézikénybe foglalt mliszaki adatokat
és anyagokat, és nem vallal felel8sséget a bemutatott anyagokban valé bizalombol — nyomdai és mas kiadasi
hibakat beleértve, de nem ezekre korlatozva — szarmazo (akar kdzvetett) karokeért.

Ezt a terméket professzionalis kérnyezetben vald hasznalatra tervezték.

©2004 Brother Industries, Ltd.

A magyar nyelvi Gyors beallitasi utmutaté vége.
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Zanim bedzie mozna uzywa¢ urzadzenia, nalezy je skonfigurowa¢ i zainstalowa¢
sterownik.

W celu uzyskania pomocy w rozpoczeciu konfiguraciji urzagdzenia i instalowania sterownika
oraz oprogramowania, przeczytaj ten “Podrecznik szybkiej konfiguracji” i wykonuj proste
instrukcje.

Konfiguracja urzadzenia

Instalowanie sterownika i
oprogramowania

Instalowanie sterownika i oprogramowania

Instalacja jest zakonczona!

W celu uzyskania najnowszych sterownikéw oraz aby znalez¢ najlepsze rozwigzanie problemu
lub pytania, wejdz bezposrednio ze sterownika do Centrum Rozwigzan Brother - Brother
Solutions Center lub idz do http://solutions.brother.com

Przechowuj ten “Podrecznik szybkiej konfiguracji.” na dostarczonym CD-ROM w wygodnym
miejscu dla szybkiego i tatwego przeglgdania w kazdym czasie.
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At your side.

Konfiguracja

Windows®

Sie¢
Windows®

Mac OS® Mac 0S® X

Sie¢
Macintosh®

Dla uzytkownikéw

urzadzenia

8.6-9.2

sieci


http://solutions.brother.com

Konfiguracja urzadzenia

. . . . 0 Wyciggnij podpore papieru i odegnij klapke
Zdejmowanie czesci podpory papieru.

ZabeZpieczaj qcyCh Podpora papieru

0 Zdejmij tadme ochronng i papier.

NIE podtaczaj kabla USB.
® Podiaczanie kabla USB

wykonywane jest podczas

instalowania sterownika. W Uzywayj klapki podpory papieru dla papieru o

Podpora papieru

rozmiarze Letter, Legal oraz A4.

e Przekartkuj dobrze ryze papieru w celu
unikniecia zacig¢ papieru i ztego
podawania.

E Wktadanie papieru

W celu wtozenia papieru lub innego
nosnika

0 Wyciagnij catkowicie tace papieru z MFC i
zdejmij tace wyjsciowg papieru.

@ Delikatnie umie$c¢ papier na tacy papieru,
strong do druku w dot, i brzegiem
prowadzgcym (goéra papieru) do przodu.
Sprawdz, czy papier lezy ptfasko na tacy i
czy jest ponizej znaku maksimum papieru.

Znak maksimum
papieru

papieru dotykaja bokow papieru.

W B Upewnij sie, Zze boczne prowadnice

B Uwazaj, by nie wsuwac papieru zbyt

@ Nacisnij i przesur boczna prowadnice daleko, moze on uniesé sie na tylnej
papieru dopasowujgc ja do szerokosci czesci tacy i powodowac problemy z
papieru. podawaniem papieru.

@ Zatdz ponownie tace wyjsciowa papieru i
wcisnij ja mocno do MFC.

Prowadnica boczna
papieru
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Instalowanie przewodu
telefonicznego i
przewodu zasilajgcego

o Podtgcz przewdd zasilajacy.

9 Podtacz przewdd linii telefonicznej.
Podfacz jeden koniec przewodu linii
telefonicznej do gniazda na urzadzeniu
oznaczonego LINE (LINIA), a drugi koniec
do gniazdka $ciennego.

® NIE podtaczaj jeszcze kabla USB.

A Ostrzezenie

B Urzgdzenie musi by¢ wyposazone we wtyczke z
uziemieniem.

B Poniewaz urzgdzenie jest uziemiane przez wyjscie
zasilania, mozesz zabezpieczyc sie przed
potencjalnie groZnymi stanami w sieci telefonicznej
poprzez utrzymywanie podtgczonego zasilania,
gdy podfaczasz urzgdzenie do linii telefonicznej.
Podobnie, mozesz sie zabezpieczyc, gdy chcesz
przeniesc urzgdzenie, poprzez odigczenie
najpierw przewodu linii telefonicznej, a nastepnie
przewodu zasilajgcego.

Instalowanie wkitadow
atramentowych

A Ostrzezenie

Jezeli atrament dostanie sig do twoich oczu,
natychmiast zmyj go wodg, a jesli wystgpi
podraznienie, udaj sie do lekarza.

o Upewnij sie, ze zasilanie jest wtaczone.
Dioda LCD pokazuje:

9 Podnos pokrywe skanera z prawej strony
urzgdzenia, az zablokuje sie pewnie w
potozeniu otwartym.

Pokrywa skanera

Nie wyrzucaj elementdw zabezpieczajgcych.

Beda potrzebne podczas transportu
urzgdzenia.

Ciag dalszy...
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Konfiguracja urzadzenia

e Wyjmij wkfad atramentowy. @ Wociskaj mocno wktad atramentowy, az
zaczep zatrzasnie sie na nim, uwazajac, by
dopasowac kolor gniazda (A) do koloru
wkfadu (B), jak pokazano na schemacie
ponize;.

@ Ostroznie zdejmij pokrywe dolnag.

NIE dotykaj miejsca pokazanego na
ilustracji ponize;j.

Otwieranie

0 Unies$ pokrywe skanera w celu zwolnienia
blokady. Delikatnie popchnij w dét podpdrke
pokrywy skanera i zamknij pokrywe
skanera.

Jezeli osfona wkladu oderwie sig podczas
otwierania opakowania, nie oznacza to jego
uszkodzenia.
Podczas wkfadania do gniazda utrzymu; Jezeli po zatozeniu wkladow atramentowych
wkfad atramentowy w potozeniu pionowym. tall

wyswietlacz LCD pokazuje Iriztzll
(Instaluj), upewnij sig, Ze wktady
atramentowe sg zatozone prawidfowo.

Przed pierwszym uzyciem urzgadzenie
wyczysci dysze na tusz. Ten proces nastgpi
tylko raz, po zafozeniu wktadoéw
atramentowych po raz pierwszy. Proces
czyszczenia bedzie trwat okoto czterech
minut.

Wyswietlacz LCD pokazuje:
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Sprawdzanie jakosci
drukowania

o Po zakoriczeniu cyklu czyszczenia
wys$wietlacz LCD pokazuje:

9 Upewnij sig, ze na tacy papieru znajduje sie
papier.
Nacisnij Colour Start (Start koloru).
Urzadzenie rozpocznie drukowanie arkusza
sprawdzania jako$ci drukowania - PRINT
QUALITY CHECK SHEET (tylko podczas
pierwszego zaktadania wktadu
atramentowego).

0 Sprawdz jakos$c¢ czterech kolorowych
blokéw utworzonych przez krétkie linie
drukowane na arkuszu.

(BLACK/ CYAN/ YELLOW/ MAGENTA)

9 Jezeli wszystkie linie sg wyrazne i
widoczne, jako$c¢ jest dopuszczalna.
Nacisnij 1 (v==) (Tak).

Jezeli mozesz zauwazy¢ brak krétkich linii,
nacisnij 2 (=) (Nie) w celu rozpoczecia
procesu czyszczenia koloréw, a nastepnie
postepuj zgodnie z podpowiedziami na
wyswietlaczu LCD.

Jakos¢ staba

@ Po zakoriczeniu czyszczenia nacisnij
Colour Start (Start koloru). Urzgdzenie
zacznie ponownie drukowaé arkusz
sprawdzania jakosci drukowania - PRINT
QUALITY CHECK SHEET i powrdéci do
kroku @.

H Ustawianie daty i czasu

18/

Nacisnij Menu/Set (Menu/Ustaw).
Nacisnij 0.
Nacisnij 2.

Wprowadz ostatnie dwie cyfry roku, a
nastepnie nacisnij Menu/Set
(Menu/Ustaw).

(np. wprowadz 0 4 dla 2004.)

Wprowadz dwie cyfry miesigca, a nastgpnie
naci$nij Menu/Set (Menu/Ustaw).

(np. wprowadz 0 3 dla marca)

Wprowadz dwie cyfry dnia, a nastepnie
naci$nij Menu/Set (Menu/Ustaw).

(np. wprowadz 0 1)

Wprowadz czas w formacie 24-godzinnym,
a nastepnie naci$nij Menu/Set
(Menu/Ustaw).

(np. wprowadz 1 5 dla 3:25 po potfudniu)
Nacisnij Stop/Exit (Stop/Wyjscie).

W Jezeli chcesz powtdrzy¢ wprowadzanie,

nacisnij Stop/Exit (Stop/Wyjscie) by
rozpoczgé od Kroku @.
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Konfiguracja urzadzenia
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Ustawianie ID stacji
(Station ID)

7

Nalezy wpisa¢ nazwisko i numer faksu, aby byty one

drukowane na wszystkich stronach wysytanego
faksu.

Nacisnij Menu/Set (Menu/Ustaw).
Nacisnij 0.

Nacisnij 3.

Wprowadz numer swojego faksu (do 20
cyfr), a nastepnie nacisnij Menu/Set
(Menu/Ustaw).

@ Uzyj klawiatury do wprowadzenia swojego
nazwiska (do 20 znakdw), a nastepnie
naci$nij Menu/Set (Menu/Ustaw).

B Skorzystaj z nastepujgcej tabeli, aby
wpisac swoje nazwisko.

B Jezeli musisz wprowadzi¢ znak, ktory
znajduje sie na tym samym klawiszu, co

znak poprzedni, nacisnij przycisk 9 , aby
przesungc kursor w prawo.

Wybieranie trybu
odbierania

Sq cztery mozliwe tryby odbierania:
F Tylko faks) axeTel, Manual
oraz THL (Zewn@trz y TAD).

Czy do MFG poquczasz telefon zewnetrzny, lub
telefoniczne urzgdzenie odpowiadajgce?

Nacisnij | Jeden Dwa Trzy Cztery
klawisz raz razy razy razy
A B C 2
D E F 3
G H I 4
J K L 5
M N O 6
P Q R S
T U \Y 8
W X Y z
W celu uzyskania dalszych szczegdtow,
patrz “Ustawianie ID Stacji” (Station ID) w

Rozdziale 2 Przewodnika UzZytkownika.

@ Nacisnij Stop/Exit (Stop/Wyjscie).
Jezeli chcesz powtdrzy¢ wprowadzanie,

W nacisnij Stop/Exit (Stop/Wyjscie) by
rozpoczgé od Kroku @.

lTak | Nie
Czy uzywasz funkcji &
komunikatu glosowego e
telefonicznego urzadzenia Fac Uiy
odpowiadajgcego? (Tylko faks)
i MFC automatycznie
Nie odpowiada po kazdym
v dzwonku jako faks.
Czy chcesz, aby
urzadzenie MFC
odpowiadato po
kazdym dzwonku?
1
Tak e

I =

| Urzgdzenie MFC

| kontroluje linie i
automatycznie

| odpowiada po kazdym
dzwonku. Jezeli to

I wezwanie nie jest

| faksem, telefon
zadzwoni, aby

I podniesiono stuchawke.

|

P izl (Reczny)
Kontrolulesz linig
telefoniczng i musisz
odpowiedzie¢ na kazde
wezwanie.

» P e

(Zewnetrzny TAD)
Zewnetrzne urzadzenie
odpowiadajace (TAD)
automatycznie
odpowiada na kazdy
dzwonek. Komunikaty
gtosowe sg
zachowywane w
zewnetrznym TAD.
Komunikaty faksu sg
drukowane.

Nacisnij Menu/Set (Menu/Ustaw).
Nacisnij 0.

Nacisnij 1.

Nacisnij A lub ¥ w celu wybrania trybu.
Nacisnij Menu/Set (Menu/Ustaw).
Nacisnij Stop/Exit (Stop/Wyjscie).

EH W celu uzyskania dalszych szczegofow,
| patrz “Ustawianie odbierania” w Rozdziale
4 Przewodnika Uzytkownika.

Tak

Przejdz do nastepnej

strony w celu zainstalowania
sterownika




Krok 2 IS elENESETILEY oprogramowania

Wykonuj instrukcje podane na tej stronie dla uzywanego systemu operacyjnego i kabla
interfejsu.

Konfiguracja
urzadzenia

Dla uzytkownikow kabla interfejsu USB

®¢D
o B Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP... Przejdz do st §
. S
[©)
aY)
=
3 Dla uzytkownikow kabla interfejsu sieciowego e,
% B Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP... Przejdz do st 8 5
@ 2
£
Dla uzytkownikéw kabla interfejsu USB X
% B Dia wersji Mac OS® X 10.2.4 lub wyzszej... Przejdz do st %
g
<
3 Dla uzytkownikéw kabla interfejsu USB ©
= % B Dla wersji Mac OS® 8.6 do 9.2......ccccvvenn. Przejdz do st § 9

Dla uzytkownikow kabla interfejsu sieciowego
B Dla wersiji Mac 0s® X 10.2.4 lub wyzszej ... Przejdz do st
B Dla wersji Mac OS® 8.6 d0 9.2......coeeuemeens Przejdz do st

Sie¢
Macintosh®

Dla uzytkownikow sieci Przejdz do st

Dla uzytkownikéw
sieci
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| ($51) '@ Instalowanie sterownika i oprogramowania

Dla uzytkownlkow kabla interfejsu USB
N (Dla Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Upewnij sie, ze instrukcje z Kroku 1 "Konfiguracja urzadzenia" na stronach
38 - 42 zostaty wykonane.

o Odfacz urzgdzenie od gniazda zasilania i od @ Gdy pojawi sie ten ekran, podtacz kabel

komputera, jezeli kabel interfejsu jest juz interfejsu USB do komputera, a nastgpnie
podtgczony. podtacz go do urzadzenia.
9 W{acz kompUter Brother MFL-Pro Suite Installation

(Dla Windows® 2000 Professional/XP,
musisz by¢ zalogowany jako administrator.)

Plug in the USB cable:

0 Wtéz dostarczony dysk CD-ROM do
napedu CD-ROM. Jezeli pojawi sie ekran
jezyka, wybierz swoj jezyk. Jezeli pojawi sie
ekran wyboru modelu, wybierz uzywane
urzadzenie. Jezeli pojawi sie ekran wyboru W celu podtgczenia kabla USB do
jezyka, wybierz uzywany jezyk. urzadzenia:

1. Otworz pokrywe skanera

2. Podfacz kabel USB do gniazda USB,

oznaczonego symbolem [«&]. Gniazdo

O Pojawi sic menu giéwne CD-ROM. USB znajdziesz powyzej i w lewo od
Kliknij Install MFL-Pro Suite (Zainstalu;j gniazd wktadéw atramentéw, jak
MFL-Pro Suite). pokazano ponizej.

Jezeli to okno nie pojawia sie, uzyj
Windows® Explorera do uruchomienia
programu setup.exe z katalogu gidwnego
Brother CD-ROM.

@ Po przeczytaniu i zaakceptowanlu Umowy
Licencyjnej ScanSoft® PaperPort® 9.0SE,
kliknij Yes (Tak).

(6 ) Automatycznle rozpocznie sig instalowanie 3. Starannie poprowadz kabel USBw
instalowanie MFL pro Suite. kierunku tylnej czesci urzadzenia.

o Gdy pojawi sie okno Umowy Licencyjnej
oprogramowania Brother MFL-Pro Suite,
kliknij Yes (Tak), jesli zgadzasz si¢ z
Umowa Licencyjng Oprogramowania.

@ Wybierz Local Connection (Potgczenie
lokalne), a nastepnie kliknij Next
(Nastepny). A L
Instalowanie bedzie kontynuowane. Ostrzezenie

Upewnij sie, Zze kabel nie utrudnia zamykania
pokrywy, moze wtedy wystapic bfad.
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Windows®

L10)

®

Unies$ pokrywe skanera w celu zwolnienia
blokady. Delikatnie popchnij w dét podpdrke
pokrywy skanera i zamknij pokrywe
skanera.

Witacz urzgdzenie poprzez podtgczenie
przewodu zasilajacego.

Uptynie kilka sekund, zanim pojawi sie
ekran instalowania.

Instalowanie sterownikéw Brother
rozpocznie sie automatycznie. Ekrany
instalowania pojawiajg sie jeden po drugim,
prosze chwile poczekac.

Gdy zostanie wy$wietlony ekran rejestraciji
on-line Brother i ScanSoft, dokonaj swego
wyboru i postepuj zgodnie z instrukcjami
pokazywanymi na ekranie.

Kliknij Finish (Koniec), aby zrestartowaé
komputer.

Po restartowaniu komputera,
automatycznie uruchomi sie diagnostyka
instalowania - Installation Diagnostics i
pokaze sie okno wynikéw instalowania.

W Jezeli instalowanie sie nie powiedzie,

sprobuj zainstalowac ponownie uzywajgc
opcji Repair MFL-Pro Suite (Napraw
MFL-Pro Suite) z menu gfdwnego. Wybierz
Repair MFL-Pro Suite (Napraw MFL-Pro
Suite) i postepuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie.

@ Zostaly zainstalowane MFL-Pro Suite,

sterownik Brother Printer, sterownik
skanera oraz Program Zdalnego
Ustawiania (Remote Setup Program) i
instalacja zostata zakoriczona.

Instalowanie sterownika i oprogramowania
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Krok 2
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Przed instalowaniem, jezeli uzywasz
oprogramowania Personal Firewall, wytacz
je. Gdy masz pewnos¢, ze mozesz
drukowac, uruchom ponownie swoje
oprogramowanie Personal Firewall.

Podtacz kabel interfejsu sieciowego do
urzadzenia, a nastepnie podtgcz go do
wolnego portu.

W celu podfgczenia kabla interfejsu

sieciowego do urzgdzenia:

1. Otworz pokrywe skanera.

2. Podtacz kabel sieci do gniazda LAN,
oznaczonego symbolem [z5]. Gniazdo
LAN znajdziesz powyzej i w lewo od
gniazd wkfadéw atramentow, jak
pokazano ponizej.

3. Starannie poprowadz kabel sieciowy w
rowku, jak pokazano ponizej, dookota i w
kierunku tylnej cze$ci urzadzenia.

A Ostrzezenie

Upewnij sie, ze kabel nie utrudnia zamykania
pokrywy, moze wtedy wystapic bfad.

W przypadku uzywania obu kabli USB oraz
LAN, poprowadzZ oba kable w rowku.

Upewnij sie, ze instrukcje z Kroku 1 "Konfiguracja urzadzenia" na stronach
38 - 42 zostaty wykonane.

Unies$ pokrywe skanera w celu zwolnienia
blokady. Delikatnie popchnij w dét podpdrke
pokrywy skanera i zamknij pokrywe
skanera.

Wtacz urzgdzenie poprzez podtgczenie
przewodu zasilajgcego.

Wigcz swoj komputer.
(Dla Windows® 2000 Professional/XP,
musisz by¢ zalogowany jako administrator.)

Wtéz dostarczony dysk CD-ROM do
napedu CD-ROM. Jezeli pojawi sie ekran
wyboru modelu, wybierz uzywane
urzgdzenie. Jezeli pojawi sie ekran wyboru
jezyka, wybierz uzywany jezyk.

Pojawi sie¢ menu gtéwne CD-ROM.
Kliknij Install MFL-Pro Suite (Zainstaluj
MFL-Pro Suite).

Jezeli to okno nie pojawia sie, uzyj
Windows® Explorera do uruchomienia
programu setup.exe z katalogu gfdwnego
Brother CD-ROM.

o Po przeczytaniu i zaakceptowaniu Umowy

Licencyjnej ScanSoft® PaperPort® 9.0SE,
kliknij Yes (Tak).

Automatycznie rozpocznie sie instalowanie
PaperPort® 9.0SE, a nastepnie
instalowanie MFL-Pro Suite.

Gdy pojawi sie okno Umowy Licencyjnej
oprogramowania Brother MFL-Pro Suite,
kliknij Yes (Tak), jesli zgadzasz si¢ z
Umowg Licencyjng Oprogramowania.

Wybierz Network Connection (Potgczenie
sieciowe), a nastepnie kliknij Next

(Nastepny).

Brother MFL-Pro Suite Installation.




Windows®

Konfiguracja
urzadzenia

@ Instalowanie sterownikéw Brother
rozpocznie sie automatycznie. Ekrany
instalowania pojawiajg sie jeden po drugim,
prosze chwile poczekac.

@ Jezeli urzadzenie jest skonfigurowane do
pracy w sieci, wybierz je z listy, a nastepnie
kliknij Next (Nastepny).

To okno nie pojawi sie automatycznie, jezeli

W do sieci podfgczone jest tylko jedno
urzgdzenie, zostanie ono wybrane
automatycznie.

Jezeli urzadzenie nie jest jeszcze
skonfigurowane do pracy w sieci, pojawi si¢
okno Configure IP Address (Konfiguru;j
adres IP). Wprowadz odpowiedni dla sieci
adres IP, postepujac zgodnie z instrukcjami
na ekranie.

0
2
()

Windows®

@ Gdy zostanie wy$wietlony ekran rejestraciji
on-line Brother i ScanSoft, dokonaj swego
wyboru i postepuj zgodnie z instrukcjami
pokazywanymi na ekranie.

Kliknij Finish (Koniec), aby zrestartowaé
komputer.

(=)

Instalowanie sterownika i oprogramowania

@ Po restartowaniu komputera,
automatycznie uruchomi sie diagnostyka
instalowania - Installation Diagnostics i
pokaze sie okno wynikéw instalowania.

Dia instalacji sieciowych wybdr Repair
MFL-Pro Suite (Napraw MFL-Pro Suite) z
menu gidwnego nie jest obstugiwany.

@ MFL-Pro Suite, sterownik drukarki
sieciowej Brother, sterownik skanera
sieciowego oraz sieciowe centrum
przechwytywania fotografii - Network
PhotoCapture Center’ zostaty
zainstalowane i instalacja zostata
zakonczona.

Dla uzytkownikéw
sieci
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J Dia wersji Mac 0S® X 10.2.4 lub wyzszej

Upewnij sie, ze instrukcje z Kroku 1 "Konfiguracja urzadzenia" na stronach

38 - 42 zostaty wykonane.

o Wytacz urzgdzenie i odtgcz wtyczke od
gniazdka zasilania prgdem zmiennym oraz
odfgcz urzadzenie od systemu Macintosh®
jezeli kabel interfejsu jest juz podtgczony.

Wigcz system Macintosh®.

@ Wit6z dostarczony dysk CD-ROM do
napedu CD-ROM.

Kliknij dwukrotnie ikone Start Here OSX
(Rozpocznij tutaj OSX) w celu
zainstalowania sterownika drukarki,
sterownika skanera i programu Zdalnego
Ustawiania. Jezeli pojawi sie ekran wyboru
jezyka, wybierz uzywany jezyk.

W celu zainstalowania kliknij MFL-Pro
Suite.

Wykonuj instrukcje pojawiajace sie na
ekranie i zrestartuj system Macintosh®.

A

Po pojawieniu sie okna DeviceSelector
(Wybér urzadzenia), podtacz kabel
interfejsu USB do komputera Macintosh®, a
nastepnie do urzgdzenia.

@ Podtgcz kabel interfejsu USB do komputera

Macintosh®, a nastepnie do urzadzenia.

W celu podtgczenia kabla USB do

urzgdzenia:

1. Otworz pokrywe skanera.

2. Podfgcz kabel USB do gniazda USB,
oznaczonego symbolem [=&]. Gniazdo
USB znajdziesz powyzej i w lewo od
gniazd wkfaddéw atramentow, jak
pokazano ponizej.

3. Starannie poprowadz kabel USB w
rowku, jak pokazano ponizej, dookota i w
kierunku tylnej cze$ci urzadzenia.

A Ostrzezenie

Upewnij sie, Ze kabel nie utrudnia zamykania
pokrywy, moze wtedy wystapic bfad.

NIE podtgczaj urzadzenia do portu
USB na klawiaturze ani do nie
zasilanego rozdzielacza (hub) USB.

@ Unies$ pokrywe skanera w celu zwolnienia
blokady. Delikatnie popchnijw dét podpérke
pokrywy skanera i zamknij pokrywe
skanera.

Wtgcz urzgdzenie poprzez podtgczenie
przewodu zasilajgcego.

Wybierz Applications (Aplikacje) z menu
Go (ld2).

Otworz folder Utilities (Narzedzia
uzytkowe).

Otworz ikone Print Center (Centrum
drukowania).

Kliknij Add (Dodaj).
Wybierz USB.
Wybierz MFC-XXXX (XXXX jest nazwg

twojego modelu), a nastepnie kliknij Add
(Dodaj).

Wybierz Quit Printer Setup Utility (Wyjdz z
narzedzia konfiguracji drukarki) z menu
Printer Setup Utility (Narzedzie
konfiguracji drukarki).

@ 6660 68 ®@ © 6

Zostaly zainstalowane MFL-Pro Suite,
sterownik Brother Printer, sterownik
skanera oraz Program Zdalnego
Ustawiania (Remote Setup Program) i
instalacja zostata zakonczona.

@ W celu zamstalowanla Presto!®
PageManager kliknij ikone Presto!
PageManager i postepuj zgodnie z
instrukcjami na ekranie.

Mozesz tatwo skanowac, dzielic i
organizowac fotografie i dokumenty za
pomoca Presto!® PageManager®.

@ Zostat zainstalowany Program Presto!®
PageManager® i instalacja zostata
zakonczona.



Macintosh®

B Dia wersji Mac 0S® 8.6 do 9.2

Upewnij sie, ze instrukcje z Kroku 1 "Konfiguracja urzgdzenia" na stronach
38 - 42 zostaty wykonane.

o Wytgcz urzadzenie i odfgcz wtyczke od

gniazdka zasilania prgdem zmiennym oraz A Ostirzezenie
pci_fqu urzqc.izenle. od .syst.er_nu Macintosh Upewnij sie, ze kabel nie utrudnia zamykania
jezeli kabel interfejsu jest juz podtgczony. pokrywy, moze wtedy wystapic bfad.

Konfiguracja
urzadzenia

- ®
@ wiacz system Macintosh®. NIE podiaczaj urzadzenia do portu
© v dosarezon dys oD-FOM do ol bt
napedu CD-ROM. USB.
9 Kliknij dwukrotnie ikone Start Here
(Rozpocznij tutaj) w celu zainstalowania @ Unie$ pokrywe skanera w celu zwolnienia
sterownikow drukarki i skanera. Jezel blokady. Delikatnie popchnij w dét podpdrke
pojawi sie ekran wyboru jezyka, wybierz pokrywy skanera i zamknij pokrywe
uzywany jezyk. skanera.

@
®

W celu zainstalowania kliknij MFL-Pro Wtacz urzgdzenie poprzez podtgczenie
Suite. przewodu zasilajgcego.

Instalowanie sterownika i oprogramowania

X
@ Wykonuj instrukcje pojawiajace sie na @ Z menu Apple®, otworz Chooser (Wybor). ®8
ekranie i zrestartuj system Macintosh®. o o
Q Kliknij ikone Brother Ink. =
o Podtacz kabel interfejsu USB do komputera Po prawej stronie Chooser (Wybér),
Macintosh®, a nastepnie do urzadzenia. wybierz urzgdzenie, na ktérym chcesz
W celu podtgczenia kabla USB do drukowac.
urzgdzenia: Zamknij Chooser (Wybor). CR
1. Otworz pokrywe skanera. o)
2. Podtgcz kabel USB do gniazda USB, @ Sterowniki drukarki i skanera Brother ‘é
oznaczonego symbolem [&-]. Gniazdo zostaly zainstalowane.
USB znajdziesz powyzej i w lewo od
gniazd wktadow atramentow, jak @ W celu zainstalowania Presto!®
pokazano ponizej. PageManager®, kliknij ikone Presto!

PageManager i postepuj zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Mozesz tatwo skanowad, dzielic i

organizowac fotografie i dokumenty za
pomoca Presto!® PageManager®.

3. Starannie poprowadz kabel USB w @ Zostat zainstalowany Program Presto!®
rowku, jak pokazano ponizej, dookota i w Page[\llanager® i instalacja zostata
kierunku tylnej czesci urzgdzenia. zakonczona.

Dla uzytkownikéw
sieci
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J Dia wersji Mac 0S® X 10.2.4 lub wyzszej

Upewnij sie, ze instrukcje z Kroku 1 "Konfiguracja urzadzenia" na stronach

38 - 42 zostaty wykonane.

o Wytacz urzgdzenie i odtgcz wtyczke od
gniazdka zasilania prgdem zmiennym oraz
odfgcz urzadzenie od systemu Macintosh®
jezeli kabel interfejsu jest juz podtgczony.

Witgcz system Macintosh®.

@ Wit6z dostarczony dysk CD-ROM do
napedu CD-ROM.

Kliknij dwukrotnie ikone Start Here OSX
(Rozpocznij tutaj OSX) w celu
zainstalowania sterownika drukarki,
sterownika skanera i programu Zdalnego
Ustawiania. Jezeli pojawi sie ekran wyboru
jezyka, wybierz uzywany jezyk.

W celu zainstalowania kliknij MFL-Pro
Suite.

Wykonuj instrukcje pojawiajgce sie na
ekranie i zrestartuj system Macintosh®.

Po pojawieniu sie okna DeviceSelector
(Wybér urzadzenia), podtacz kabel
interfejsu USB do komputera Macintosh®, a
nastepnie do urzadzenia.

@ Podtacz kabel interfejsu sieciowego do
urzadzenia, a nastepnie podtgcz go do
wolnego portu.

W celu podfgczenia kabla interfejsu

sieciowegodo urzgdzenia:

1. Otworz pokrywe skanera.

2. Podtacz kabel sieci do gniazda LAN,
oznaczonego symbolem [z5]. Gniazdo
LAN znajdziesz powyzej i w lewo od
gniazd wkfadéw atramentow, jak
pokazano ponizej.

Q@0

3. Starannie poprowadz kabel sieciowy w
rowku, jak pokazano ponizej, dookota i w
kierunku tylnej cze$ci urzagdzenia.

A Ostrzezenie

Upewnij sie, ze kabel nie utrudnia zamykania
pokrywy, moze wtedy wystapic bfad.
W przypadku uzywania obu kabli USB oraz
LAN, poprowadZ oba kable w rowku.

@ Unies$ pokrywe skanera w celu zwolnienia
blokady. Delikatnie popchnij w dét podpdrke
pokrywy skanera i zamknij pokrywe
skanera.

Wtgcz urzgdzenie poprzez podtgczenie
przewodu zasilajgcego.

Wybierz Applications (Aplikacje) z menu
Go (ldz).

Otworz folder Utilities (Narzedzia
uzytkowe).

Otworz ikone Print Center (Centrum
drukowania).

Kliknij Add (Dodaj).

Dokonaj wyboru pokazanego ponize;.

P66 & @ © 6

Wybierz Brother MFC-XXXX (XXXX jest
nazwg twojego modelu), a nastepnie kliknij
przycisk Add (Dodaj).

Xxxxxxx to ostatnie szesc cyfr adresu
Ethernet.

|!H| Rozdziat 5 Przewodnik Uzytkownikéw
Sieci na CD-ROM.

(@ Wybierz Quit Printer Setup Utility (Wyjdz z
narzedzia konfiguracji drukarki) z menu
Printer Setup Utility (Narzedzie
konfiguracji drukarki).

@ Konfiguracja zostata zakonczona.

W celu uzyskania dalszych informacji o
podigczaniu MFC do sieci Macintosh® patrz
Rozdziat 5 Przewodnika Uzytkownika Sieci
na CD-ROM.



Macintosh®

B Dia wersji Mac 0S® 8.6 do 9.2

Upewnij sie, ze instrukcje z Kroku 1 "Konfiguracja urzgdzenia" na stronach
38 - 42 zostaty wykonane.

o Wytgcz urzadzenie i odfgcz wtyczke od

Konfiguracja
urzadzenia

gniazdka zasilania prgdem zmiennym oraz A Ostrzezenie
odfgcz urzadzenie od systemu Macintosh® Upewnij sig, ze kabel nie utrudnia zamykania
jezeli kabel interfejsu jest juz podtaczony. pokrywy, moze wiedy wystapic bad.
9 Wiacz system Macintosh®. W przypadku uzywania obu kabli USB oraz
0 W16z dostarczony dysk CD-ROM do LAN, poprowadz oba kable w rowku.
napedu CD-ROM. @ Unies pokrywe skanera w celu zwolnienia
blokady. Delikatnig popchpij w dét podporke
S pokrywy skanera i zamknij pokrywe
@ Kiiknij dwukrotnie ikone Start Here skanera.

(Rozpocznij tutaj) w celu zainstalowania
sterownikow drukarki i skanera. Jezel
pojawi sie ekran wyboru jezyka, wybierz
uzywany jezyk.

®

Wtacz urzgdzenie poprzez podtgczenie
przewodu zasilajgcego.

Otworz Chooser (Wybor) z menu Apple.

W celu zainstalowania kliknij MFL-Pro
Suite.

e e

Kliknij ikone Brother Ink (IP), a nastepnie
wybierz BRN_XXXXXX.

Wykonuj instrukcje pojawiajgce sie na Zamknij Chooser (Wybdr).

ekranie i zrestartuj system Macintosh®.

B xxxxxx to ostatnie szesc cyfr adresu

o Podtgcz kabel interfejsu sieciowego do Ethernet. _ _ )
urzadzenia, a nastepnie podtacz go do B W celu uzyskania dalszych informacji o
wolnego portu. podigczaniu MFC do sieci Macintosh®

patrz Rozdziat 5 Przewodnika
Uzytkownika Sieci na CD-ROM.

Instalowanie sterownika i oprogramowania

W celu podtgczenia kabla interfejsu
sieciowegodo urzgdzenia:
1. Otworz pokrywe skanera.
2. Podfacz kabel sieci do gniazda LAN, @ Konfiguracja zostata zakonczona.
oznaczonego symbolem [g5]. Gniazdo
LAN znajdziesz powyzej i w lewo od
gniazd wktadoéw atramentow, jak
pokazano ponizej.

®
<
]
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=
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3. Starannie poprowadz kabel sieciowy w
rowku, jak pokazano ponizej, dookota i w
kierunku tylnej czesci urzgdzenia.

Dla uzytkownikéw
sieci
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Ten rozdziat opisuje uzywanie urzgdzenia w sieci.
Administrator powinien skonfigurowaé urzgdzenie wykonujgc nastepujace kroki.

Instalowanie programu konfiguracyjnego
BRAdmin Professional Configuration Utility
(Tylko Windows®)

Program uzytkowy BRAdmin Professional jest przeznaczony do zarzgdzania urzgdzeniami
Brother podtaczonymi do sieci, takimi jak urzgdzenia wielofunkcyjne i/lub drukarki
przystosowane do pracy w srodowisku sieci lokalnej - Local Area Network (LAN).

Program BRAdmin Professional moze rowniez zarzgdzac urzgdzeniami innych producentow,
ktére obstugujga SNMP (Simple Network Management Protocol).

W celu uzyskania dalszych informacji o programie BRAdmin Professional patrz
http://solutions.brother.com

o W16z dostarczony dysk CD-ROM do napedu CD-ROM. Pojawi sie automatycznie ekran powitalny.
Postepuj zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na ekranie.

9 Kliknij ikone Install Optional Applications (Zainstaluj opcjonalne aplikacje) na ekranie gtéwnego
menu.

0 Kliknij BRAdmin Professional i postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Domysinym hastem dla serwera drukarki jest “access”. Do zmiany tego hasfa mozesz wykorzystac
BRAdmin Professional.

Ustawianie adresu IP, Maski Podsieci i Bramki
przy pomocy BRAdmin Professional
(tylko Windows®)

Uruchom program BRAdmin Professional, i wybierz TCP/IP.

Wybierz Search Active Devices (Szukaj aktywnych urzgdzen) z menu Devices (Urzadzenia).
BRAdmin wyszuka automatycznie nowe urzgdzenia.

Kliknij dwukrotnie nowe urzgdzenie.

Wprowadz IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci) oraz Gateway (Bramka), a
nastepnie kliknij przycisk OK.

Informacje adresowe zostang zachowane w urzadzeniu.

Domysinym hastem dla serwera drukarki jest “access”. Do zmiany tego hasfa mozesz wykorzystac
BRAdmin Professional.


http://solutions.brother.com

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Windows oraz Microsoft sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft w USA i innych panstwach.
Macintosh oraz True Type sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Computer, Inc.

PaperPort oraz OmniPage OCR sg zarejestrowanymi znakami towarowymi ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager jest zarejestrowanym znakiem towarowym NewSoft Technology Corporation.
Kazda firma, ktérej nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podreczniku posiada Umowe Licencji
Oprogramowania dotyczaca programéw bedacych jej wiasnoscig.

Wszystkie inne nazwy marki i wyrobu wymienione w tym podreczniku s3g zarejestrowanymi znakami
towarowymi wiasciwych firm.

Opracowanie i publikacja

Ten podrecznik zostat opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd., i zawiera najnowsze opisy i
dane techniczne wyrobu.

Tres¢ tego podrecznika i dane techniczne tego wyrobu podlegaja zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz
dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody (takze
posrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym takze za bfedy typograficzne i inne, kiére moga
wystepowac w tej publikaciji.

Produkt zaprojektowano do uzycia w profesjonalnym Srodowisku.

©2004 Brother Industries, Ltd.
Koniec podrecznika szybkiej konfiguracji w jezyku polskim
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