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 1 Verbrauchsmaterialien

Wenn eine Tintenpatrone ersetzt werden muss, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Infor-
mationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät ge-
kauft haben, oder unter http://solutions.brother.com.

Tintenpatronen

Schwarz Gelb Cyan Magenta

LC970BK LC970Y LC970C LC970M

Was ist Innobella™?

Innobella™ ist eine neue Reihe von Verbrauchsmaterialien, die von 
Brother angeboten werden. 
Der Name „Innobella™“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und 
„Bella“ (was auf italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine 
„innovative“ Technologie, die den Brother-Kunden „schöne“ und 
„langlebige“ Druckergebnisse liefert.

Schließen Sie das USB-Kabel noch •	
NICHT an.
Schließen Sie alle Anwendungen.•	
Vergewissern Sie sich, dass keine •	
Speichermedien in das Gerät eingesetzt 
sind.
Benutzer von Mac OS•	 ® X 10.2.0 bis 
10.2.3 sollten auf Mac OS® X 10.2.4 oder 
höher aktualisieren. (Neuste Informa-
tionen zu Mac OS® X finden Sie unter 
http://solutions.brother.com.)

 Wichtig

USB-Kabel anschließen

11

Für Windows®  

Vor der Installation

9
MFL-Pro Suite installieren 

10

Netzkabel anschließen

Vor der Installation

9

MFL-Pro Suite installieren

11

FaceFilter Studio installieren (wenn gewünscht)

14

USB-Kabel anschließen

10

Presto! PageManager installieren

12

Fertig stellen und neu starten

Für Mac OS®  X

a.	Legen Sie die mitgelieferte  
CD-ROM ein.  
Wählen Sie Ihre Sprache.

b. �Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren  und 
dann auf Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung 
akzeptieren.

a. �Öffnen Sie den Gehäusedeckel, 
bis er sicher einrastet.

a. �Schließen Sie das 
Netzkabel an. 

b. �Wenn das Fenster 
zur Online- 
Registrierung 
erscheint, wäh-
len Sie die ge-
wünschte Option 
und folgen Sie 
den Anweisungen 
auf dem Bild-
schirm.

a. �Klicken Sie auf Fertig stellen,  
um den Computer neu zu starten. 

c. �Folgen Sie den Anweisungen auf 
dem Bildschirm, bis dieses Fenster 
erscheint:

c. Klicken Sie auf OK.

a. ��Öffnen Sie den 
Gehäusedeckel, 
bis er sicher ein-
rastet.

c. �Führen Sie das USB-Kabel wie 
gezeigt vorsichtig durch den Kabel-
kanal aus dem Gerät heraus.

d. �Schließen Sie das Kabel an den 
Macintosh® an.

a. �Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM 
ein.  

b. �Doppelklicken Sie auf das Symbol Start Here OSX.

Für Benutzer von Mac OS® X 10.3.x 
oder höher:
Gehen Sie zu Schritt 12.

Schließen Sie das Gerät •	
NICHT am USB-Anschluss 
einer Tastatur oder an ei-
nem passiven USB-Hub an. 
Schließen Sie es direkt an 
den Computer an.
Das Kabel darf das Schlie-•	
ßen des Gehäusedeckels 
nicht behindern, sonst kann 
ein Fehler auftreten.
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FaceFilter Studio ist eine einfach zu verwen-
dende  Anwendung für Windows zum Drucken 
von Fotos ohne Rand.

a. �Öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie 
das CD-ROM-Laufwerk öffnen und die 
CD-ROM einlegen oder indem Sie auf 
das Programm start.exe im Hauptver-
zeichnis der CD-ROM klicken.

b. �Wählen Sie Ihre Sprache und klicken 
Sie dann auf Andere Treiber/
Programme installieren.

c. �Klicken Sie auf 
FaceFilter Studio, 
um die Anwen-
dung zu installie-
ren.

FaceFilter Studio Hilfe installieren

15 a. �Wählen Sie am 
Computer Start/
Alle Programme/
FaceFilter Studio.

b. �Klicken Sie auf
in der rechten oberen 
Ecke des Bildschirmes 
und klicken Sie dann 
auf Nach Updates 
suchen.

c. �Klicken Sie auf 
die Schaltfläche 
Download und 
wählen Sie den 
Ordner, in dem die 
Datei gespeichert 
werden soll.

d. �Schließen Sie das  
FaceFilter Studio, doppel-
klicken Sie im angegebenen 
Ordner auf die herunter-
geladende Programmdatei 
und folgen Sie dann den 
Installationsanweisungen 
auf dem Bildschirm.

 Hinweis
Zum Ansehen der 
FaceFilter Studio 
Hilfe wählen Sie 
am Computer Start/
Alle Programme/
FaceFilter Studio/
FaceFilter Studio 
Hilfe.

 Wichtig

 Wichtig

Schließen Sie das Gerät •	
NICHT am USB-Anschluss 
einer Tastatur oder an 
einem passiven USB-Hub 
an. Schließen Sie es di-
rekt an den Computer an.
Das Kabel darf das Schlie-•	
ßen des Gehäusedeckels 
nicht behindern, sonst 
kann ein Fehler auftreten.

d. �Heben Sie den Gehäusedeckel an 
1, drücken Sie die Stütze  
vorsichtig nach  
unten 2 und 
schließen Sie 
den  
Gehäuse- 
deckel 3.

a.	Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist und dass Sie mit 
Administratorrechten angemeldet sind.

b.	Ziehen Sie den Netzstecker des 
Gerätes.

 Wichtig
Schließen Sie das USB-Kabel noch NICHT an.•	
Schließen Sie alle Anwendungen.•	
Vergewissern Sie sich, dass keine Speichermedien in das Gerät eingesetzt sind.•	
Die angezeigten Fenster können je nach Betriebssystem unterschiedlich sein.•	
Die beiliegende CD-ROM enthält  die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.•	
Diese Software unterstützt nur Windows•	 ® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP 
Professional x64 Edition und Windows Vista™. Führen Sie vor der Installation der MFL-Pro 
Suite ein Update mit dem neusten Windows® Service Pack durch.
Wenn unter Windows Vista™ die Benutzerkontosteuerung erscheint, klicken Sie auf •	 Zulassen.

 Wichtig

Der Computer muss mit dem Internet •	
verbunden sein.
Das Gerät muss eingeschaltet und mit •	
dem Computer verbunden sein.

d. �Für Benutzer von  
Mac OS® X 10.2.4 bis 
10.2.8: 
Klicken Sie auf Hinzu-
fügen und wählen Sie 
dann USB.

e. �Wählen Sie den 
Namen Ihres 
Modells und 
klicken Sie dann 
auf Hinzufügen.

f.	 Beenden Sie das 
Print Center.

Presto!® PageManager® enthält ein 
Texterkennungsprogramm, mit dem Sie 
die Scan-to-Text-Funktion des Brother 
ControlCenter2 verwenden können. 
Sie können mit dem Presto!®  
PageManager® auch Fotos und Doku-
mente einfach einscannen und verwalten.

Die Installation wird automatisch 
fortgesetzt.
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Vergewissern Sie sich, dass das Gerät 
mit Strom versorgt und der Macintosh® 
eingeschaltet ist.

b.	Schließen Sie das USB-Kabel am 
USB-Anschluss ( ) an. Der USB-
Anschluss befindet sich wie gezeigt 
innen im Gerät.

a. �Doppelklicken Sie auf das Symbol  
Presto! PageManager und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Hinweis
Nach dem Neustart wird auto-
matisch die Installationsprüfung 
gestartet. Falls sie einen Fehler 
zeigt, folgen Sie den Anweisun-
gen auf dem Bildschirm oder 
lesen Sie die Online-Hilfe und 
FAQs unter  
Start/Alle Programme/ 
Brother/DCP-XXXX.
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b.	Schließen Sie das USB-Kabel am 
USB-Anschluss ( ) an. 

	 Der USB-Anschluss 
befindet sich 
wie gezeigt 
innen im 
Gerät.

c. Führen Sie das USB-Kabel wie gezeigt vor-
sichtig durch den Kabelkanal aus dem Gerät 
heraus. Schließen Sie es dann am 
Computer an.

Hinweis
Falls das Brother-Fenster 
nicht automatisch erscheint, 
doppelklicken Sie unter 
Arbeitsplatz auf das CD-
ROM-Symbol und dann auf  
start.exe.

Hinweis 
Es kann einige Sekunden 
dauern, bis die Installation 
abgeschlossen ist. Klicken 
Sie danach auf Neustart. 

Für Deutschland 

Für die Schweiz

Für Deutschland 
und Österreich

Für die Schweiz

Wichtig

Versuchen Sie auf 
KEINEM der Bild-
schirme, die Instal-
lation abzubrechen. 
Es kann einige 
Minuten dauern, 
bis die Installation 
abgeschlossen ist.

e. ��Heben Sie den Gehäusedeckel an 1❶, 
drücken Sie die Stütze  
vorsichtig nach  
unten 2 und schlie-
ßen Sie den  
Gehäuse- 
deckel 3.

Die Installation ist 
abgeschlossen.

Fertig

❷2

1
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Die Installation ist 
abgeschlossen.Fertig


