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Определяне същността на индикатори за 
предупреждение, внимание и забележки
В настоящото Ръководство на потребителя са използвани следните икони:

Търговски марки
Brother и логото на Brother са регистрирани търговски марки, а BRAdmin Light и BRAdmin Professional 
са търговски марки на Brother Industries, Ltd.

UNIX е регистрирана търговска марка на The Open Group.

Apple и Macintosh са регистрирани търговски марки, а Safari е регистрирана търговска марка на Apple 
Inc.

HP, Hewlett-Packard, Jetdirect и PCL са регистрирани търговски марки на Hewlett-Packard Company.

Microsoft, Windows, Windows Server и Windows Vista са регистрирани търговски марки на Microsoft 
Corporation в САЩ и/или други страни.

Java и всички Java-базирани търговски марки и логота са търговски марки или регистрирани търговски 
марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и други страни.

Firefox е регистрирана търговска марка на Mozilla Foundation.

Логата на BROADCOM, SecureEasySetup и SecureEasySetup са търговски марки или регистрирани 
търговски марки на Broadcom Corporation.

AOSS е търговска марка на Buffalo Inc.

Cisco е регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

Wi-Fi, WPA и WPA2 са регистрирани търговски марки, а Wi-Fi Protected Setup е търговска марка на 
Wi-Fi Alliance.

Всички останали понятия, марки и наименования на продукти в настоящото Ръководство на 
потребителя са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

 Забележките съдържат информация отговор на възникнала ситуация или дават съвети за 
това как даденото действие се прилага при други функции.

 Иконите за неправилна настройка ви известяват за устройства и действия, които не са 
съвместими с принтера.
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Съставяне и публикуване
Настоящото ръководство е съставено и публикувано под ръководството на Brother Industries Ltd., 
обхващайки най-актуалните продуктови описания и спецификации.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на продуктите подлежат на промяна без 
предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени в спецификациите и материалите без предизвестие и 
не носи отговорност за нанесени щети (в това число последствия), причинени от съблюдаване на 
представените материали, включително, но без да се ограничава до типографски и други грешки при 
публикуване.

©2007 Brother Industries Ltd.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Настоящият продукт е одобрен за употреба само в страната на покупка. Не използвайте този 
продукт извън страната на покупка, тъй като така може да нарушите разпоредбите на съответната 
страна за безжични телекомуникационни услуги и електрическа енергия.

В настоящия документ Windows® XP обозначава Windows® XP Professional, Windows® XP 
Professional x64 Edition и Windows® XP Home Edition.

В настоящия документ Windows Server® 2003 обозначава Windows Server® 2003 и 
Windows Server® 2003 x64  Edition.

В настоящия документ Windows Vista® обозначава всички версии на Windows Vista®.

Номерация на Brother
За техническа и функционална помощ се свържете със съответното представителство в страната, в 
която сте закупили принтера. Телефонните повиквания трябва да се правят от съответната страна.

Посетете http://www.brother.com, за да откриете информацията за връзка с местния представител на 
Brother.

Ако имате коментари или предложения, пишете ни на:

European Product & Service Support
1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK

Интернет адреси
Основен уеб сайт на Brother: http://www.brother.com

Често задаваните въпроси (ЧЗВ), поддръжка на продукта и технически въпроси и актуализации за 
драйвери и помощни програми ще откриете в: http://solutions.brother.com 

http://solutions.brother.com
http://www.brother.com
http://solutions.brother.com
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Общ преглед 1

Принтерите Brother могат да бъдат споделяни в мрежи Ethernet 10/100Mb или безжични мрежи IEEE 
802.11b/802.11g (само HL-2170W ) при използване на вътрешен мрежов сървър за печат. Сървърът 
за печат осигурява услуги за печат за Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003/ 2003 x64 Edition, поддържащи протоколи TCP/IP и Macintosh OS® X 10.2.4 или 
по-нова версия, поддържащ TCP/IP. Следната диаграма показва какви мрежови характеристики и 
връзки се поддържат от всяка операционна система.

1 IEEE 802.11b/g Wireless Ethernet (TCP/IP) се предлага само за HL-2170W.
2 Приложенията BRAdmin Professional и Web BRAdmin могат да бъдат изтеглени от http://solutions.brother.com

За да използвате принтера Brother в мрежа, трябва да конфигурирате сървъра за печат и да 
настроите използваните компютри.

Увод 1

Операционни системи Windows® 2000/XP

Windows® XP Professional 
x64 Edition

Windows Vista®

Windows Server® 2003

Windows Server® 2003 x64 
Edition

Mac OS® X 
версия 10.2.4 
или по-нова

Mac OS® X 10.3 
или по-нова 
версия

10/100 BASE-TX Wired Ethernet (TCP/IP) r r r
IEEE 802.11b/g безжичен Ethernet 
(TCP/IP) 1 r r r

Отпечатване r r r
BRAdmin Light r r r

BRAdmin Professional 2 r

Web BRAdmin 2 r
Интернет печат (IPP) r
Следене на състоянието r r
Driver Deployment Wizard r

http://solutions.brother.com


Увод

2

1
Мрежови характеристики 1

Сериите Brother HL-2100 имат следните основни мрежови функции.

Печат в мрежа 1

Сървърът за печат предлага услуги за печат за Windows® 2000/XP, Windows Vista® и 
Windows Server® 2003, поддържащи протоколите TCP/IP и Macintosh, поддържащ TCP/IP (Mac OS® X 
10.2.4 или по-нова версия).

Помощни програми за управление 1

BRAdmin Light 1

BRAdmin Light е спомагателна програма за първоначална настройка на свързани в мрежа устройства 
от Brother. Тази спомагателна програма може да търси продукти от Brother във вашата мрежа, да 
проучи тяхното състояние и да конфигурира основните настройки на мрежата, като например IP 
адреса. Помощната програма BRAdmin Light се предлага за Windows® 2000/XP, Windows Vista® и 
Windows Server® 2003, и Mac OS® X 10.2.4 или по-нови компютри. За инсталирането на BRAdmin Light, 
вижте доставеното с принтера Ръководство за бързо инсталиране. За потребителите на Macintosh®, 
BRAdmin Light се инсталира автоматично с инсталирането на принтерния драйвер. Ако вече сте 
инсталирали принтерния драйвер, не е необходимо да го инсталирате отново.

За повече информация относно BRAdmin Light вижте http://solutions.brother.com

BRAdmin Professional (за Windows®) 1

BRAdmin Professional представлява помощна програма за по-разширено управление на свързани в 
мрежа устройства на Brother. Тази помощна програма има възможност за търсене на продукти с марка 
Brother в мрежата, да преглежда състоянието и да конфигурира мрежови настройки от всеки 
използващ Windows® компютър. BRAdmin Professional има повече функции от BRAdmin Light.

За повече информация и за изтегляне на софтуера вижте http://solutions.brother.com

Web BRAdmin (за Windows®) 1

Web BRAdmin представлява помощна програма за управление на свързани в мрежа устройства на 
Brother. Помощната програма може да осъществява търсене на продукти с марка Brother в мрежата, 
да преглежда състоянието им и да конфигурира мрежовите настройки. За разлика от създадената за 
използване само в Windows® BRAdmin Professional, Web BRAdmin представлява помощна програма 
на сървъра, която е достъпна за всеки компютър-клиент с поддържащ JRE (среда за изпълнение на 
Java) уеб браузър. Чрез инсталиране на помощната програма на сървъра Web BRAdmin на компютър 
с IIS 1, администраторите могат да се свържат с Web BRAdmin при използване на уеб браузъра, който 
комуникира със самото устройство.

За повече информация и за изтегляне на софтуера вижте http://solutions.brother.com
1 Internet Information Server 4.0 или Internet Information Services 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com


Увод

3

1
Web Based Management (уеб браузър) 1

Web Based Management (уеб браузър) представлява помощна програма за управление на свързани в 
мрежата устройства на Brother, използващи HTTP (Протокол за обмен на хипертекстови документи). 
Тази помощна програма може да преглежда състоянието на продуктите Brother в мрежата и да 
конфигурира настройките на машината или мрежата при използване на инсталирания на компютъра 
стандартен уеб браузър.

За повече информация, вижте Глава 13: Web Based Management.

Видове мрежови връзки 1

Пример за мрежова връзка 1

Общо казано, има два вида мрежови връзки: Peer-to-Peer и споделена мрежова среда (Network 
Shared).

Peer-to-Peer печат при използване на TCP/IP 1

В Peer-to-Peer среда, всеки компютър изпраща и получава данни директно до всяко устройство. Няма 
централен сървър, контролиращ достъпа до файлове или споделени принтери.
 

1 Маршрутизатор
2 Мрежов принтер

В по-малка мрежа от 2-3 компютъра препоръчваме метод на печатане Peer-to-Peer, тъй като се 
конфигурира по-лесно от метода за отпечатване в споделена мрежа, описан в следващата 
страница. Вижте Печат в споделена мрежова среда на стр. 4.

Всеки компютър трябва да използва TCP/IP протокола.

Принтерът Brother трябва да има собствена конфигурация на IP адрес.

Ако използвате маршрутизатори, адресът на шлюза трябва да бъде конфигуриран и в компютрите, 
и в принтера Brother.

Принтерът Brother може да комуникира и с Macintosh®. (TCP/IP съвместими операционни системи)

TCP/IPTCP/IP

Windows
R

Windows
R

Macintosh
R

2

1
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Печат в споделена мрежова среда 1

В споделена мрежова среда, всеки компютър изпраща данни чрез централизиран контролен 
компютър. Този тип компютър често се нарича “сървър” или “сървър за печат”. Неговата задача е да 
контролира печатането на всички заявки за печат.
 

1 Споделена мрежа
2 Известен още като “сървър” или “сървър за печат”
3 Принтер
4 TCP/IP или USB

При голяма мрежа се препоръчва печат в споделена мрежова среда.

“Cървърът” или “сървърът за печат” трябва да използва TCP/IP протокол за печат.

Принтерът Brother трябва да има подходяща конфигурация на IP адрес, освен ако не бъде свързан 
към сървъра през USB интерфейс.

WindowsR

WindowsR

WindowsR

WindowsR

TCP/IP

3
2

1

4
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Примери за връзка към безжична мрежа (HL-2170W) 1

Свързване към компютър с точка за достъп в мрежата (Режим на инфраструктура) 1

Този тип мрежа има централна точка за достъп в центъра на мрежата. Точката за достъп може и да 
играе роля на мост или шлюз към кабелна мрежа. Когато използващият безжичната мрежа принтер 
на Brother (вашият принтер) е част от мрежата, получава всички печатни задания посредством 
точката за достъп.
 

1 Точка за достъп
2 Безжичен мрежов принтер (вашата машина)
3 Свързан към точката за достъп компютър с възможности за използване на безжична мрежа
4 Компютър без възможности за безжична връзка, свързан към точката за достъп 

посредством кабел Ethernet

Свързване към компютър с възможности за безжична връзка без точка за достъп в 
мрежата (режим Ad-hoc) 1

Този тип мрежа няма централна точка за достъп. Безжично свързаните клиенти комуникират директно 
един с друг. Когато използващият безжичната мрежа принтер на Brother (вашият принтер) е част от 
мрежата, получава всички печатни задания директно от изпращащия данните за печат компютър.
 

1 Безжичен мрежов принтер (вашата машина)
2 Компютър с възможност за безжична връзка

2

1

4

3

1

2

2



Увод

6

1
Протоколи 1

TCP/IP протоколи и функционалност 1

Протоколите са стандартизирани комплекси или правила за преноса на данни в мрежа. Протоколите 
позволяват на потребителите да получат достъп на свързани чрез мрежата ресурси.

Сървърът за печат, използван при този Brother продукт поддържа TCP/IP протокол (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol – Протокол за управление на трансфера/Интернет протокол).

TCP/IP и най-популярния сбор протоколи, използвани за комуникационни схеми като интернет и 
E-мейл. Този протокол може да бъде използван в почти всички операционни системи като Windows®, 
Macintosh® и Linux.

Следните TCP/IP протоколи са достъпни в този Brother продукт.

Забележка
• Можете да установите настройките на протоколите чрез използване на HTTP (браузър). Вижте 
Начини за конфигуриране на настройките на сървъра за печат при използване на Web Based 
Management (уеб браузър) на стр. 108.

• Относно свързаните със защитата функции вижте Методи за защита за известяване по имейл 
на стр. 103.

 

DHCP/BOOTP/RARP 1

Чрез използване на DHCP/BOOTP/RARP протоколите, IP адресът може да бъде конфигуриран 
автоматично.

Забележка
За използване на DHCP/BOOTP/RARP протоколите, моля свържете се с вашия мрежови 
администратор.

 

APIPA 1

Ако не зададете IP адреса ръчно (като използвате приложенията BRAdmin ) или автоматично (при 
използване на сървър DHCP/BOOTP/RARP ), протоколът Automatic Private IP Addressing (автоматично 
задаване на личен IР адрес – APIPA) ще зададе автоматично IP адрес в обхвата 169.254.1.0 до 
169.254.254.255.

DNS клиент 1

Сървърът за печат на Brother поддържа функцията на клиента Domain Name System (домейнова 
именна система – DNS) Тази функция позволява на сървъра за печатане да комуникира с други 
устройства, като използва своето DNS име.

LPR/LPD 1

Често използвани протоколи за печат в TCP/IP мрежа.

Port9100 1

Друг често използван протокол на печат в TCP/IP мрежа.
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SMTP client 1

Клиентът Simple Mail Transfer Protocol (Протокол за обикновено предаване на ел. съобщения – SMTP) 
се използва за изпращане на електронна поща през интернет или интранет.

IPP 1

Протоколът за печат през интернет Internet Printing Protocol (IPP Версия 1.0) позволява директното 
отпечатване на документи през интернет.

mDNS 1

mDNS позволява на Brother сървъра за печат да се самоконфигурира автоматично за работа в Mac 
OS среда® X Simple Network конфигурирана система. (Mac Os® X версия 10.2.4 или по-висока версия)

TELNET 1

Сървърът за печат на Brother поддържа сървър TELNET за конфигуриране от командния ред.

SNMP 1

Протоколът Simple Network Management Protocol (Протокол за обикновено мрежово управление – 
SNMP) се използва за управление на мрежови устройства включващи компютри, принтери и 
терминали в TCP/IP мрежа.

Мрежов сървър (HTTP) 1

Сървърът за печатане на Brother e снабден с уеб сървър, позволяващ да се наблюдава състоянието 
или промените в някои от конфигурационните му настройки.

Забележка
Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 6.0® (или по-нова версия) или Firefox® 1.0 (или по-нова 
версия) за Windows® и Safari™ 1.0 за Macintosh®. Уверете се, че в избрания за използване браузър 
са активирани JavaScript и Cookie. Препоръчваме да надградите до версия на Safari™ 1.2 или по-
нова, за да активирате поддръжка на JavaScript. Ако се използва различна уеб-търсачка, да се 
провери дали тя е съвместима с НТТР 1.0 и НТТП 1.1.

 

LLTD 1

Протоколът Link Layer Topology Discovery (LLTD) позволява лесно намиране на машините Brother в 
Network Map на Windows Vista®. Машината на brother ще се показва със специфична икона и име на 
възел. Подразбиращата се настройка за този протокол е Off (Изкл.).

LLMNR 1

Протоколът Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) назначава имената на съседните компютри, 
ако мрежата не разполага със сървър за Domain Name System (DNS). Функцията LLMNR Responder 
работи и с двете среди, IPv4 или IPv6, при използване на компютър с функция LLMNR Sender, 
например компютър с Windows Vista®.

Web Services 1

Протоколът Web Services разрешава на потребителите на Windows Vista® да инсталират принтерен 
драйвер на Brother чрез щракване с десен бутон върху иконата на машината при избор на Старт / 
Мрежа. (Вижте Инсталиране при използване на Web Services (За потребители на Windows Vista® ) 
на стр. 125). Web Services позволява и да проверите текущото състояние на машината от компютъра.
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2
Общ преглед 2

Преди да използвате принтера на Brother в мрежова среда, трябва да конфигурирате настройките за 
TCP/IP. В тази глава ще прегледаме основните стъпки, необходими за печат през мрежа при 
използване на протокола TCP/IP.

Препоръчваме да използвате приложението за инсталиране на Brother на пристигналия с принтера 
компактдиск. Чрез това приложение можете лесно да свържете принтера към мрежата, да инсталирате 
необходимия за завършване на мрежовата конфигурация мрежов софтуер и принтерен драйвер. 
Инструкциите на екрана ще ви водят до момента, в който вече ще можете да използвате вашия мрежов 
принтер Brother. Моля, следвайте инструкциите в Ръководството за бързо инсталиране.

IP адреси, маски на подмрежи и шлюзове 2

За да използвате принтера в TCP/IP мрежова среда, трябва да конфигурирате IP адрес и маска за 
подмрежа. IP адресът, който ще зададете на сървъра за печат, трябва да бъде в същата логическа 
мрежа, в която са хост-компютрите. Ако не е, трябва правилно да конфигурирате маската на 
подмрежата и адреса на шлюза.

IP адрес 2

Всеки IP адрес е поредица от числа, идентифициращи всеки свързан с мрежата компютър. Той се 
състои от четири числа, разделени с точки. Всяко число е в порядъка от 0 до 255.

Например: В малка по размер мрежа, обикновено можете да промените числата на последния 
сегмент.

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

Как се задава IP адрес на вашия сървър за печатане: 2

Ако сървърът в мрежата е DHCP/BOOTP/RARP (типично за използващи UNIX®/Linux, 
Windows® 2000/XP, Windows Vista® или Windows Server® 2003 мрежи) сървърът за печат получава 
автоматично IP адрес от сървъра и регистрира име чрез произволна, съвместима с 1002 и RFC 1001 
услуга за динамично разпределение на имената.

Забележка
В малки мрежи DHCP сървър може да е маршрутизаторът.

 

За повече информация относно DHCP, BOOTP и RARP, вижте Използване на DHCP за 
конфигуриране на IP адрес на стр. 121, Използване на BOOTP за конфигуриране на IP адрес 
на стр. 121 и Използване на RARP за конфигуриране на IP адрес на стр. 122.

Ако нямате DHCP/BOOTP/RARP сървър, протоколът APIPA (автоматично задаване на личен IР 
адрес) автоматично ще зададе IP адрес в диапазона от 169.254.1.0 до 169.254.254.255. За повече 
информация относно APIPA вижте Използване на протокола APIPA за конфигуриране на IP адрес 
на стр. 123.

Конфигуриране на принтера за 
използване в мрежата 2
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Ако протоколът APIPA е деактивиран, IP адресът на сървъра за печат на Brother е 192.0.0.192. 
Можете, обаче, лесно да смените този IP адрес, за да съвпадне с другите адреси в мрежата. За 
повече информация относно начините за смяна на IP адрес вижте Настройка на IP адрес и маска за 
подмрежа на стр. 10.

Под-мрежова маска 2

Маската на подмрежата ограничава комуникацията в мрежата.

Например: Компютър 1 може да комуникира с Компютър 2
• Компютър 1

IP Адрес:192.168.1.2
Маска на подмрежата:255.255.255.0

• Компютър 2
IP Адрес:192.168.1.3
Маска на подмрежата:255.255.255.0

Забележка
0 означава, че няма ограничения в комуникацията в тази част на адреса.

 

В горния пример можем да комуникираме с всичко, което има IP адрес, започващ с 192.168.1.X.

Шлюз (и маршрутизатор) 2

Шлюзът представлява точка в мрежата, която действа като вход към друга мрежа и изпраща пренесените 
през мрежата данни до точна дестинация. Маршрутизаторът знае накъде да насочи данните, които 
пристигат в шлюза. Ако дестинацията се намира във външна мрежа, маршрутизаторът изпраща данните 
към външната мрежа. Ако вашата мрежа комуникира с други мрежи, може да се наложи да 
конфигурирате IP адрес на шлюза. Ако не го знаете, се обърнете към администратора на мрежата.

Спиране чрез постъпкова схема 2

a Конфигуриране на настройки за TCP/IP. 

b Промяна на настройките на сървъра за печат.

Конфигуриране на IP адрес

Конфигуриране на маска за подмрежа

Конфигуриране на шлюз

i
i
i

Вижте стр. 10

Вижте стр. 10

Вижте стр. 10

Чрез помощното приложение BRAdmin Light

Използване на помощната програма BRAdmin Light 
Proffessional

Използване на Web Based Management (уеб браузър)

Използване на други методи

i
i
i
i

Вижте стр. 12

Вижте стр. 13

Вижте стр. 14

Вижте стр. 14
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Настройка на IP адрес и маска за подмрежа 2

Използване на помощната програма BRAdmin Light за конфигуриране на 
мрежовия принтер 2

BRAdmin Light 2

Помощната програма BRAdmin Light е проектирана за първоначална конфигурация на мрежовите 
устройства на Brother. Приложението може да търси за Brother продукти в TCP/IP среда, да проучва 
статуса и да конфигурира основни настройки на мрежата, като например IP адрес. Помощната 
програма BRAdmin Light е налична за Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 и 
Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия.

Забележка
• Моля, използвайте версията на помощната програма BRAdmin Light, доставена на компактдиск с 
продукта на Brother. Също така, можете да изтеглите най-новата версия на BRAdmin Light 
приложението от http://solutions.brother.com

• Ако изисквате по-напреднала форма на управление на принтера, използвайте последната версия 
на BRAdmin Professional приложението, която е достъпна за изтегляне от http://solutions.brother.com 
Това приложение е само за Windows® потребители.

• Ако използвате софтуер за персонална защитна стена (например защитна стена на Windows), го 
деактивирайте. След като се уверите, че можете да печатате, включете софтуера за лична 
защитна стена.

• Име на възел: Името на възела за всяко от устройствата на Brother в мрежата се появява в 
BRAdmin Light. Подразбиращото се име на възел в мрежовата карта на принтера е 
“BRNxxxxxxxxxxxx” за кабелни мрежи или “BRWxxxxxxxxxxxx” за безжични.

• Паролата по подразбиране за услугите за печат на Brother е access.
 

a Стартирайте приложението BRAdmin Light.

За потребители на Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 2003

Натиснете Старт / Всички програми 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1 Програми за потребители на Windows® 2000

За Mac Os® X 10.2.4 или по-нова версия

Щракнете двукратно върху файла Macintosh HD (начален диск) / Library / Printers / Brother / 
Utilities / BRAdmin Light.jar.

b BRAdmin Light ще започне да търси за нови устройства автоматично.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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c Щракнете два пъти върху неконфигурираното устройство.

Забележка
• Ако сървърът за печат е установен с фабричните си настройки по подразбиране без използването 
на сървър DHCP/BOOTP/RARP, устройството ще се появи като Unconfigured (Неконфигуриран) в 
екрана на приложението BRAdmin Light.

• Може да намерите името на възела и Ethernet адреса като отпечатате страница с настройките на 
принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.

 

d Изберете STATIC от Boot Method. Въведете IP Address, Subnet Mask и Gateway (ако е 
необходимо) за сървъра за печат.

e Натиснете OK.

f След като програмирате правилно IP адреса, ще видите вашия сървър за печат на Brother в 
списъка на устройствата.

Използване на други методи за конфигуриране на принтера за мрежово 
използване 2

Можете да конфигурирате мрежовия принтер и посредством други методи. Вижте Други начини за 
настройка на IP адрес (за опитни потребители и администратори) на стр. 121.

Windows® Macintosh®

  

Windows® Macintosh®
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Промяна на настройките на сървъра за печат 2

Забележка
Потребителите на безжични мрежи е необходимо да конфигурират настройките за безжична 
връзка, така че да променят настройките на принтера. Вижте Конфигуриране на настройки за 
безжична мрежа (за HL-2170W) на стр. 15.

 

Използване на BRAdmin Light за промяна на настройките на сървъра за 
печат 2

a Стартирайте приложението BRAdmin Light.

За потребители на Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 2003

Натиснете Старт / Всички програми 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1 Програми за потребители на Windows® 2000

За Mac Os® X 10.2.4 или по-нова версия

Щракнете двукратно върху файла Macintosh HD (начален диск) / Library / Printers / Brother / 
Utilities / BRAdmin Light.jar.

b Изберете сървъра за печат, чиито настройки желаете да промените.

c Изберете Network Configuration (Мрежово конфигуриране) от менюто Control (Контролното).

d Въведете парола. Паролата по подразбиране е access.

e Сега можете да промените настройките на сървъра за печат.

Забележка
Ако желаете да промените по-напреднали настройки, използвайте приложението BRAdmin 
Professional, което можете да изтеглите от http://solutions.brother.com

 

http://solutions.brother.com
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Използване на помощната програма BRAdmin Professional за смяна на 
настройките на сървъра за печат (за Windows®) 2

Забележка
• Моля, използвайте последната версия на приложението BRAdmin Professional, което можете да 
изтеглите от http://solutions.brother.com Това приложение е само за потребители на Windows®.

• Име на възел: Името на възела за всяко от устройствата на Brother в мрежата се появява в 
BRAdmin Professional. Подразбиращото се име на възела е “BRNxxxxxxxxxxxx” за кабелни мрежи 
или “BRWxxxxxxxxxxxx” за безжични мрежи.

 

a Стартирайте помощната програма BRAdmin Professional (от Windows® 2000/XP, Windows Vista® и 
Windows Server® 2003) чрез щракване върху Старт / Всички програми 1 / 
Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional 3 / BRAdmin Professional 3.
1 Програми за потребители на Windows® 98/Me, Windows NT® 4.0 и Windows® 2000
 

b Изберете сървъра за печат, който желаете да конфигурирате.

c Изберете Configure Device (Конфигуриране на устройство) от менюто Control (Контролното).

d Въведете парола. Паролата по подразбиране е access.

e Сега можете да промените настройките на сървъра за печат.

Забележка
• Ако сървърът за печат е установен със стандартните фабрични настройки, без да бъде използван 
сървър DHCP/BOOTP/RARP, устройството ще се появи като АPIPA в екрана на помощната 
програма BRAdmin Professional.

• Можете да намерите името на възела и адреса в Ethernet (Node Address) като отпечатате списъка 
на мрежовата конфигурация. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера 
на стр. 101 за информация относно начините на отпечатване на списъка на мрежовата 
конфигурация на сървъра за печат.

 

http://solutions.brother.com
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Използване на Web Based Management (уеб браузър) за промяна на 
настройките на сървъра за печат 2

Можете да използвате стандартен уеб браузър за смяна на настройките на сървъра за печат при 
използване на HTTP (Протокол за обмен на хипертекстови документи). Вижте Начини за 
конфигуриране на настройките на сървъра за печат при използване на Web Based Management 
(уеб браузър) на стр. 108.

Използване на други методи за смяна на настройките на сървъра за печат2

Можете да конфигурирате мрежовия принтер и посредством други методи. Вижте Други начини за 
настройка на IP адрес (за опитни потребители и администратори) на стр. 121.
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Общ преглед 3

За да свържете принтера към безжична мрежа е необходимо да изпълните стъпките в Ръководството 
за бързо инсталиране или Ръководството за мрежовия потребител. Препоръчваме да използвате 
приложението за инсталиране на Brother на пристигналия с принтера компактдиск. Чрез това 
приложение можете лесно да свържете принтера към мрежата и да инсталирате необходимия за 
завършване на конфигурирането в безжичната мрежа мрежов софтуер и принтерен драйвер. Ще 
бъдете напътствани от екранни инструкции, докато вече можете да използвате принтера Brother в 
безжичната мрежа.

Ако искате да конфигурирате принтера без да използвате приложението за инсталиране на Brother, 
прочетете настоящата глава за повече подробности относно конфигурирането на настройките за 
безжична връзка. За информация относно настройките за TCP/IP вижте Настройка на IP адрес и 
маска за подмрежа на стр. 10. За Конфигуриране на безжична връзка при използване на режима за 
настройка с едно натискане (За HL-2170W) вижте Глава 6. За Конфигуриране на безжична връзка 
при използване на PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ (За HL-2170W) вижте Глава 7.

Забележка
• За да получите оптимални резултати при нормалното ежедневно отпечатване на документи, 
поставете принтера Brother възможно най-близо до точката за достъп (маршрутизатора) като 
отстраните възможните препятствия. Големите предмети и стени между двете устройства, както и 
смущенията от електронни устройства, могат да засегнат скоростта на прехвърляне на данни на 
документите.

Поради тези фактори, безжичната връзка вероятно не е най-добрият метод на свързване по 
отношение на всички видове документи и приложения. Ако печатате големи файлове, като 
многострнични документи със смесица от текст и големи графики, е по-добре да използвате 
кабелен Ethernet за по-бърз пренос на данни или USB за по-голяма скорост на преноса.

• Въпреки че Brother HL-2170W може да бъде използван в кабелни и в безжични мрежи, в даден 
момент можете да приложите само един от методите за връзка.

 

Условия и концепции в безжичните мрежи 3

Когато конфигурирате принтера в безжичната мрежа трябва да се уверите, че принтерът е 
конфигуриран в съответствие с настройките на съществуващата безжична мрежа. В тази секция са 
дадени основните термини и концепции за тези настройки, които биха могли да ви помогнат при 
конфигурирането на принтер за безжична мрежа.

SSID (идентификатор на зададените услуги) и канали 3

Необходимо е да конфигурирате SSID и канал, за да укажете безжичната мрежа, към която желаете 
да се свържете.

SSID

Всяка безжична мрежа има собствено уникално име, което технически се нарича SSID или ESSID 
(идентификатор на разширен набор услуги). SSID представлява 32 или по-малко бита данни и се 

Конфигуриране на настройки за 
безжична мрежа (за HL-2170W) 3
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задава в точката за достъп. Използващите безжична мрежа устройства, които искате да назначите 
в безжичната мрежа, трябва да съответстват на точката на достъп. Точката на достъп и 
устройствата в безжичната мрежа редовно изпращат безжични пакети (наричани beakon), в които 
има информация за SSID. Когато устройството в безжичната мрежа получи beakon, можете да 
идентифицирате намиращата се в достатъчна близост за изпращане на достигащи устройството 
радиовълни мрежа.

Канали

Безжичните мрежи използват канали. Всеки безжичен канал е на различна честота. Има до 14 
различни канала, които могат да бъдат използвани в дадена безжична мрежа. В много страни, 
обаче, броят на каналите е ограничен. За повече информация, Безжична мрежа Ethernet 
на стр. 128.

Удостоверяване и шифроване 3

Повечето безжични мрежи използват едни и същи настройки за защита. Настройките за защита 
дефинират удостоверяването (как се идентифицира устройството в мрежата) и шифроването (как се 
шифроват данните при изпращането им в мрежата). Ако не укажете правилно тези опции при 
конфигуриране на безжичните устройства на Brother, те няма да могат да се свържат към безжичната 
мрежа. Следователно при конфигурирането на тези настройки е необходимо внимание. Вижте 
следната информация, за да разберете какви методи за удостоверяване и шифроване поддържа 
безжичното устройство на Brother.

Методи за удостоверяване

Принтерите Brother поддържат следните методи:

• Open system (Отворете системата)

Безжичните устройства получават достъп до мрежата без удостоверяване.

• Shared key (Споделен ключ)

Всички устройства, които имат достъп до мрежата споделят таен, предварително определен 
ключ.
Принтерите Brother използват предварително определените ключове WEP.

• WPA-PSK/WPA2-PSK

Активира предврително споделян ключ Wi-Fi® за защитен достъп (WPA-PSK/WPA2-PSK), който 
разрешава на принтерите Brother с безжична връзка да бъдат назначавани в точката за достъп 
при използване на TKIP за WPA-PSK или AES за WPA-PSK и WPA2-PSK (WPA-Personal).

• LEAP

Cisco®LEAP (Лек, разширяем протокол на удостоверяване) е разработен от Cisco Systems, Inc. 
използващ потребителски ИД и парола за удостоверяване.

Методи за шифроване

Шифроването се използва за защита на изпращаните през безжичната мрежа данни. Принтерите 
Brother поддържат следните методи за шифроване:

• Няма

Не се използва метод за шифроване.
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• WEP

При използване на WEP (поверителност с кабелен еквивалент), данните се предават и 
получават при използване на защитен ключ.

• TKIP

TKIP (Протокол за времева цялост на ключа) осигурява ключ за всеки пакет, който съвместява 
проверката за цялост на съобщението с механизъм за повторно използване на ключ.

• AES

AES (Разширен стандарт за шифроване) представлява стандарт за силно шифроване в Wi-Fi®.

• CKIP

Оригинален протокол за цялостност на ключа за LEAP от Cisco Systems, Inc.

Мрежов ключ

Ето някои правила за всеки от методите на защита:

• Отворете системата/Споделен ключ с WEP

Този ключ има стойност 64-бита или 128-бита и се въвежда в шестнадесетичен формат или в 
ASCII.

• WPA-PSK/WPA2-PSK и TKIP или AES

Използва предварително споделен ключ (РSK), който има повече от 8 и по-малко от 63 знака.

• LEAP

Използва потребителски ИД и парола.

• Потребителски ИД: по-малко от 64 знака.

• Парола: по-малко от 32 знака.

64 (40) бита ASCII: Използва 5 текстови знака, т.е. “WLLAN” (чувствителен по 
отношение на малките и главни букви).

64 (40) бита шестнадесетичен: Използва 10 знака шестнадесетични данни, т.е. 
“71f2234aba”

128 (104) бита ASCII: Използва 13 текстови знака, т.е. “Wirelesscomms” 
(чувствителен по отношение на малките и главни букви).

128 (104) бита шестнадесетичен: Използва 26 знака шестнадесетични данни, т.е. 
“71f2234ab56cd709e5412aa2ba”
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Спиране чрез постъпкова схема 3

За режим на инфраструктура 3

a Потвърдете мрежовата среда. Вижте стр. 20

b Потвърдете метода за инсталиране на безжичната мрежа. Вижте стр. 21

c Конфигуриране на принтера за използване в безжична мрежа. Вижте стр. 23

 

С това завършва конфигурирането на безжичната връзка и инсталирането на 
принтерния драйвер.

Режим на инфраструктура
Свързване към компютър с точка на достъп или

Режим Ad-hoc  Вижте стр. 19

Свързване към компютър с възможности за 
безжична връзка, без точка на достъп

 

 

Използване на 
Приложението за 
инсталиране на 
Brother 
(Препоръчително)

Използване на режим 
за настройка на 

безжичен достъп с 
едно натискане

Използване на метод 
PIN  на Wi-Fi Protected 

Setup™

  

  

Временно 
използване на 
мрежов кабел

Използване на 
метод с автоматично 

задаване на 
безжична връзка 
(едно натискане)

  

Конфигуриране на принтера за използване в безжична мрежа
(За Windows®)
Вижте стр. 24

(За Macintosh®)
Вижте стр. 47

(За Windows®)
Вижте стр. 31

(За Macintosh®)
Вижте стр. 54

Вижте стр. 70 Вижте стр. 81

    

Инсталиране на принтерния драйвер

(За Windows®) Вижте стр. 44
(За Macintosh®) Вижте стр. 67

(За Windows®)
Вижте стр. 73

(За Macintosh®)
Вижте стр. 77

(За Windows®)
Вижте стр. 84

(За Macintosh®)
Вижте стр. 88
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За режим Ad-hoc 3

a Потвърдете мрежовата среда. Вижте стр. 20

b Необходимо е да конфигурирате настройките за безжичната мрежа като използвате 
приложението за инсталиране на Brother.

c Конфигуриране на принтера за използване в безжична мрежа. Вижте стр. 23

 

С това завършва конфигурирането на безжичната връзка и инсталирането на 
принтерния драйвер.

Режим Ad-hoc
Свързване към компютър с възможности за 
безжична връзка, без точка на достъп

или
Режим на инфраструктура  Вижте 
стр. 18

Свързване към компютър с точка на достъп
 

 

Използване на Приложението за инсталиране на Brother

 

Конфигуриране на принтера за използване в безжична мрежа

(За Windows®) Вижте стр. 36
(За Macintosh®) Вижте стр. 59

 

Инсталиране на принтерния драйвер

(За Windows®) Вижте стр. 44
(За Macintosh®) Вижте стр. 67
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1. Потвърдете мрежовата среда 3

Свързване към компютър с точка за достъп в мрежата (Режим на 
инфраструктура) 3

Този тип мрежа има централна точка за достъп в центъра на мрежата. Точката за достъп може и да 
играе роля на мост или шлюз към кабелна мрежа. Когато безжичният принтер на Brother (вашият 
принтер) е част от мрежа, получава всички печатни задания посредством точката за достъп.
 

1 Точка за достъп
2 Безжичен мрежов принтер (вашата машина)
3 Свързан към точката за достъп компютър с възможности за използване на безжична мрежа
4 Компютър без възможности за безжична връзка, свързан към точката за достъп 

посредством кабел Ethernet

Свързване към компютър с възможности за безжична връзка без точка за 
достъп в мрежата (Режим Ad-hoc) 3

Този тип мрежа няма централна точка за достъп. Безжично свързаните клиенти комуникират директно 
един с друг. Когато използващият безжичната мрежа принтер на Brother (вашият принтер) е част от 
мрежата, получава всички печатни задания директно от изпращащия данните за печат компютър.
 

1 Безжичен мрежов принтер (вашата машина)
2 Компютър с възможност за безжична връзка

2

1

4

3

1

2

2
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2. Потвърждаване на метода за инсталиране на 
безжичната мрежа в инфраструктурен режим 3

Възможни са три метода за конфигуриране на принтер в безжичната мрежа при използване на 
приложението за инсталиране на Brother от компактдиска (препоръчително, при използване на режим 
на настройка с едно натискане и метод PIN за Wi-Fi Protected Setup™. Процесът на инсталиране се 
различава, в зависимост от мрежовата среда.

Забележка
Ако конфигурирате настройките на безжичната мрежа в режим Ad-hoc, използвайте приложението 
за инсталиране на Brother на доставения с принтера CD-ROM.

 

Конфигуриране при използване на приложението за инсталиране на 
Brother на компактдиска за конфигуриране на принтер за безжични мрежи3

Препоръчваме да използвате приложението за инсталиране на Brother на доставения с принтера 
компактдиск. Чрез това приложение можете лесно да свържете принтера към мрежата и да 
инсталирате необходимия за завършване на конфигурирането в безжичната мрежа мрежов софтуер 
и принтерен драйвер. Ще бъдете напътствани от екранни инструкции, докато вече можете да 
използвате принтера Brother в безжичната мрежа. Трябва да знаете настройките на безжичната 
мрежа, преди да продължите с инсталацията.

Конфигуриране на временно използване на мрежов кабел 3

Ако в мрежата, в която се намира точката за безжичен достъп (A) на принтера има концентратор на 
Ethernet или маршрутизатор, можете временно да свържете концентратора или маршрутизатора към 
принтера, като използвате кабел Ethernet (B), тъй като това е един лесен начин за конфигуриране на 
принтера. Можете да конфигурирате принтера отдалечено от компютър в мрежата.
 

B

A
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Конфигуриране при използване на режим на настройка на безжичната 
връзка с едно натискане 3

Ако точката за достъп в безжичната мрежа (A) поддържа SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ 
(PBC 1) или AOSS™, можете да конфигурирате машината без компютър.
 

1 Конфигуриране на бутон за натискане

Конфигуриране при използване на PIN метод от Wi-Fi Protected Setup™ 3

Ако точката за безжичен достъп (A) поддържа Wi-Fi Protected Setup™, можете да осъществите 
конфигурацията и чрез PIN метод на Wi-Fi Protected Setup™.

Свързване в случай, че точката за безжичен достъп (маршрутизатор) (A) се дублира с Registrar 1.
 

Свързване, в случай, че друго устройство (C), като компютър, използва Registrar 1.
 

1 Registrar представлява управляващо безжичен LAN устройство.

A

A

A

C
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3. Конфигуриране на принтера за използване в безжична 
мрежа 3

Използване на приложението за инсталиране на Brother за конфигуриране 
на безжичен мрежов принтер (препоръчително). 3

За инсталиране вижте Конфигуриране на безжична връзка за Windows® при използване на 
приложението за инсталиране на Brother (За HL-2170W) в Раздел 4 или Конфигуриране на безжична 
връзка за Macintosh® при използване на приложението за инсталиране на Brother (За HL-2170W) 
в Раздел 5.

Използване на режим на настройка с едно натискане на безжична връзка 
за конфигуриране на принтера за безжичната мрежа. 3

За инсталиране вижте Конфигуриране на безжична връзка при използване на режима за настройка 
с едно натискане (За HL-2170W) в Раздел 6.

Използване на метод PIN на Wi-Fi Protected Setup™ 3

За инсталиране вижте Конфигуриране на безжична връзка при използване на PIN Method на Wi-Fi 
Protected Setup™ (За HL-2170W) в Раздел 7.
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Конфигуриране в режим на инфраструктура 4

Преди да конфигурирате настройките за безжична връзка 4

Важно

• В случай, че желаете да свържете принтера към мрежата, препоръчваме да се обърнете към 
системния администратор преди инсталирането. Трябва да знаете настройките на безжичната 
мрежа, преди да продължите с инсталацията.

• Ако предварително сте конфигурирали настройките за безжична връзка на принтера, трябва да 
възстановите стандартните фабрични настройки на сървъра за печат (вижте Възстановяване на 
фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101).

• Ако използвате софтуер за персонална защитна стена (например защитна стена на Windows), го 
деактивирайте. След като се уверите, че можете да печатате, включете отново софтуера за лична 
защитна стена.

• Необходимо е по време на конфигурирането временно да използвате Ethernet кабел.

 

Конфигуриране на настройките за безжична връзка 4

a Включете компютъра. (Трябва да сте влезли в системата с права на администратор.) 
Затворете всички работили преди конфигурации.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Началният екран ще се появи 
автоматично.
Изберете език и модел за принтера.

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
 

Конфигуриране на безжична връзка за 
Windows® при използване на 
приложението за инсталиране на 
Brother (За HL-2170W) 4
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d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
 

Забележка
За Windows Vista® при поява на екрана Управление на потребителските акаунти щракнете върху 
Позволи.
 

 

e Изберете Wireless Setup and Driver Install (Recommended) (Безжична настройка и инсталиране 
на драйвер (препоръчва се)) или Wireless Setup Only (Само безжична настройка) и натиснете 
Next (Напред).
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f Изберете Step by Step install (Recommended) (Инсталация стъпка по стъпка (Препоръчителна)) 
и натиснете Next (Напред).
 

g Изберете With cable (Recommended) (С кабел (препоръчва се)) и натиснете Next (Напред).
 

h Свържете безжичното устройство на Brother към точката за достъп с помощта на мрежов кабел и 
натиснете Next (Напред).
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i Изберете принтерът, който искате да инсталирате, и натиснете Next (Напред). Ако списъкът е 
празен, проверете дали точката на достъп и принтера са включени и натиснете Refresh 
(Обновяване).
 

Забележка
Подразбиращото се име на възела е “BRNxxxxxxxxxxxx”.

 

j Съветникът ще извърши търсене на налични безжични мрежи от принтера. Изберете желаната 
точка за достъп, към която искате да назначите принтера, и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
• "SETUP" е SSID на принтера по подразбиране. Не избирайте този SSID.

• Ако списъкът е празен, проверете дали точката на достъп е включена и излъчва SSID, а след това 
проверете дали принтерът и точката на достъп са в обхват за безжична комуникация. След това 
натиснете Refresh (Обновяване).
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• Ако точката на достъп е настроена да не излъчва SSID, можете да я добавите ръчно, като 
натиснете бутона Add (Добави). Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете Name (SSID) 
(Име (SSID)) и натиснете Next (Напред).
 

 

k Ако мрежата не е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. За 
да продължите с конфигурирането, натиснете OK и преминете към m.
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l Ако мрежата е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. При 
конфигуриране на безжичния принтер на Brother трябва да се уверите, че е конфигуриран в 
съответствие с настройките за удостоверяване и шифроване на съществуващата безжична 
мрежа. Изберете Authentication Method (Метод на удостоверяване) и Encryption Mode (Режим 
на шифроване) от падащия списък на всяко поле за настройка. След това въведете Network key 
(Мрежов ключ) и Confirm Network Key (Потвърди мрежов ключ) и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
• Ако желаете да настроите повече от 1 клавиш WEP, натиснете Advanced (Разширени).

• Ако не знаете настройките за удостоверяване и шифроване на мрежата, се обърнете към 
мрежовия администратор.

• Ако Authentication Method (Метод на удостоверяване) е установен на Open System (Отворете 
системата), а Encryption Mode (Режим на шифроване) e установен на WEP, НЯМА да видите 
индикация за грешка при неправилен Network key (Мрежов ключ).

 

m Щракнете върху Next (Напред). Настройките ще бъдат изпратени към принтера. Ако натиснете 
Cancel (Отмени), настройките ще останат непроменени.
 

Забележка
Ако желаете да въведете настройките за IP адрес на принтера ръчно, щракнете върху 
Change IP Address (Промени IP адрес) и въведете необходимите настройки за IP адрес на 
мрежата.
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n Изключете мрежовия кабел между точката за достъп (концентратор или маршрутизатор) и 
принтера и натиснете Next (Напред).
 

 

С това настройката на безжичната връзка завършва. Ако изберете да инсталирате 
принтерен драйвер в стъпка e, преминете към Инсталиране на принтерния драйвер 
на стр. 44.
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Конфигуриране при използване на метод с автоматично 
задаване на безжична връзка (едно натискане) 4

Важно

В случай, че желаете да свържете принтера към мрежата, препоръчваме да се обърнете към 
системния администратор преди инсталирането.

 

a Уверете се, че кабелът е включен.

b Включете принтера и изчакайте да премине в състояние на готовност.

c Включете компютъра. (Трябва да сте влезли в системата с права на администратор.) 
Затворете всички работили преди конфигурации.

d Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Началният екран ще се появи 
автоматично.
Изберете език и модел за принтера.

e Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
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f Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
 

Забележка
За Windows Vista® при поява на екрана Управление на потребителските акаунти щракнете върху 
Позволи.
 

 

g Изберете Wireless Setup and Driver Install (Recommended) (Безжична настройка и инсталиране 
на драйвер (препоръчва се)) или Wireless Setup Only (Само безжична настройка) и натиснете 
Next (Напред).
 



Конфигуриране на безжична връзка за Windows® при използване на приложението за инсталиране на Brother (За HL-2170W)

33

4

h Изберете Automatic install (Advanced) (Автоматично инсталиране (разширено)) и натиснете 
Next (Напред).
 

i Потвърдете съобщението на екрана и натиснете Next (Напред).
 

j Натиснете бутона за настройка на безжичната връзка, който се намира от задната част на 
машината поне за 2 секунди, както е показано на следната илюстрация. Това ще доведе до 
преминаване на принтера в режим на настройване на безжична връзка с едно натискане. Тази 
функция разпознава автоматично режима на точката за достъп за конфигуриране с едно 
натискане (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ or AOSS™) на принтера.
 

Забележка
• Използвайте заострен предмет, като химикал, за да натиснете бутона.
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• Ако натиснете бутона за 3 или повече секунди, принтерът променя PIN Method на режима 
Wi-Fi Protected Setup™. Вижте Начин за конфигуриране на безжичния принтер при използване на 
PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ на стр. 81.

 

k Принтерът стартира безжична връзка с едно натискане.
Принтерът търси 2 минути точка на достъп, която поддържа SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™.

l Поставете точката за достъп в режими SecureEasySetup™, the Wi-Fi Protected Setup™ или 
AOSS™, в зависимост кой от тях поддържа. Вижте в пристигналото с точката за достъп 
ръководство.

m Изчакайте принтерът да укаже успешно свързване Ready LED (бутон Go). Светлинният 
индикатор Ready свети в продължение на 5 минути. (Вижте следната таблица) Индикацията 
означава, че машината е свързана успешно към маршрутизатор или точка за достъп. Вече 
можете да използвате принтера в безжичната мрежа.

Ако светлинният индикатор укаже неуспешно свързване (вижте следната таблица), машината не 
е свързана успешно към маршрутизатор или точка на достъп. Опитайте да стартирате от j 
отново. Ако се покаже същото съобщение, възстановете стандартните фабрични настройки на 
машината и опитайте отново. За възстановяване на началните настройки вижте Възстановяване 
на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101.

Ако светлинният индикатор покаже припокриване на сесиите (вижте следната таблица), 
означава, че машината е разпознала повече от 2 маршрутизатори или точки на достъп в мрежата, 
използващи режими Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™. Уверете се, че само един от 
маршрутизаторите или точките за достъп има активиран режим Wi-Fi Protected Setup™ или 
AOSS™ и опитайте да стартирате от j отново.

1 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,2 секунди и изгасва за 0,1 секунди).
2 Светлинният индикатор свети в продължение на 5 минути.
3 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,1 секунди и изгасва за 0,1 секунди) около 30 секунди.
4 Светлинният индикатор примигва 10 пъти и се изключва за половин секунда. Този шаблон се повтаря 20 пъти.

 Светлинни индикации при използване на режим за настройка с едно натискане

Светод
иоди

Търсене или достъп 
до точка на достъп 1

Свързване и 
изтегляне на 

настройки от точката 
за достъп 1

Успешно 
свързване 2

Неуспешна 
връзка 3

Открито 
припокриване на 

сесиите 4

Toner
(жълто)

  

   

 

 

Drum
(жълто)

 

 

    

Error
(червено)

   

  

 

Ready
(синьо)
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n Натиснете Next (Напред) или Finish (Край).
 

 

С това настройката на безжичната връзка завършва. Ако изберете да инсталирате 
принтерен драйвер в стъпка g, преминете към следващата стъпка.

o Проверете кутията след като получите потвърждение за завършване на настройките на 
безжичната връзка и натиснете Next (Напред).
Преминете към Инсталиране на принтерния драйвер на стр. 44.
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Конфигуриране в режим Ad-hoc 4

Преди да конфигурирате настройките за безжична връзка 4

Важно

• Ако предварително сте конфигурирали настройките за безжична връзка на принтера, трябва да 
възстановите стандартните фабрични настройки на сървъра за печат (вижте Възстановяване на 
фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101).

• Ако използвате софтуер за персонална защитна стена (например защитна стена на Windows), го 
деактивирайте. След като се уверите, че можете да печатате, включете отново софтуера за лична 
защитна стена.

 

Конфигуриране на настройките за безжична връзка 4

a Включете компютъра. (Трябва да сте влезли в системата с права на администратор.) 
Затворете всички работили преди конфигурации.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Началният екран ще се появи 
автоматично.
Изберете език и модел за принтера.

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
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d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
 

Забележка
За Windows Vista® при поява на екрана Управление на потребителските акаунти щракнете върху 
Позволи.
 

 

e Изберете Wireless Setup and Driver Install (Recommended) (Безжична настройка и инсталиране 
на драйвер (препоръчва се)) или Wireless Setup Only (Само безжична настройка) и натиснете 
Next (Напред).
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f Изберете Step by Step install (Recommended) (Инсталация стъпка по стъпка (Препоръчителна)) 
и натиснете Next (Напред).
 

g Изберете Without cable (Advanced) (Без кабел (разширени)) и натиснете Next (Напред).
 

h Прочетете Important Notice (Важна забележка), за да активирате интерфейса на безжичната 
връзка. Задръжте бутона Go за 10 секунди и освободете Go, когато принтерът отпечата страница 
с мрежовата конфигурация. Проверете кутията, след като се уверите, че мрежовите настройки са 
активирани и натиснете Next (Напред).
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Забележка
За да получите потвърждение за активирането на безжичната настройка, проверете текста от 
дясната страна на IEEE 802.11b/g в раздела Node Type на страницата с мрежовата конфигурация. 
Active означава, че е активирана настройка за безжична връзка, а Inactive означава, че е 
деактивирана. Ако настройката за безжична връзка е деактивирана, натиснете отново Go за 10 
секунди.

 

 

i Необходимо е временно да промените настройките за безжична връзка на компютъра. 
Следвайте инструкциите на екрана. Уверете се, че сте записали настройките, като SSID или 
канал, на компютъра. Те са ви необходими за връщане на компютъра в оригиналното състояние 
на безжична връзка. Натиснете Next (Напред).
 

Елемент Запис на текущите настройки за безжична връзка 
на компютъра

Комуникационен режим: (Инфраструктура / Ad-hoc)
Канал: (1-14)
Наименование на мрежата: (SSID / ESSID)
Метод на удостоверяване: (Отворете системата / 
Споделен ключ / WPA/WPA2-PSK / LEAP)
Режим на шифроване: (Няма / WEP / TKIP / AES/ CKIP)
Ключ за шифроване:
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j За да се свържете с неконфигуриран безжичен принтер, е необходимо временно да промените 
настройките за безжична връзка на компютъра така, че да съвпадат с показните на този екран 
подразбиращи се настройки на принтера. Проверете кутията след като потвърдите настройките 
и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
• Ако след промяна на настройките на безжичната връзка се появи съобщение да рестартирате 
компютъра, е необходимо да го направите, да преминете отново към стъпка b и да продължите с 
пропуснатите стъпки i и j.

• За потребителите на Windows Vista® :

Можете временно да промените настройките за безжична връзка на компютъра, като изпълните 
следните стъпки:

1 Натиснете Старт и Контролен панел.

2 Щракнете върху Мрежа и интернет и върху иконата Център за мрежи и споделяне.

3 Щракнете върху Свързване към мрежа.

4 Можете да видите SSID на безжичния принтер в списъка. Изберете НАСТРОЙ и натиснете 
Връзка.

5 Натиснете Свържи се въпреки това и Затвори.

6 Щракнете върху Показване на състояние на Безжична мрежова връзка (SETUP).

7 Натиснете По-подробно... и поставете отметка до По-подробно за мрежовата връзка. Може 
да отнеме няколко минути за поява на екрана на променения IP адреса от 0.0.0.0 на 169.254.x.x 
(където x.x. са числа между 1 и 254).

• За потребителите на Windows® XP SP2

Можете временно да промените настройките за безжична връзка на компютъра, като изпълните 
следните стъпки:

1 Натиснете Старт и Контролен панел.

2 Щракнете върху иконата Мрежа и интернет връзки.
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3 Щракнете върху иконата Мрежови връзки.

4 Изберете и щракнете с десен бутон върху Безжична мрежова връзка. Щракнете върху 
Преглед на наличните безжични мрежи.

5 Можете да видите SSID на безжичния принтер в списъка. Изберете НАСТРОЙ и натиснете 
Връзка.

6 Проверете състоянието на Безжичната мрежова връзка. Може да отнеме няколко минути за 
поява на екрана на променения IP адреса от 0.0.0.0 на 169.254.x.x (където x.x. са числа между 
1 и 254).

 

k Изберете принтерът, който искате да инсталирате, и натиснете Next (Напред). Ако списъкът е 
празен проверете дали принтерът е включен и натиснете Refresh (Обновяване).
 

Забележка
Подразбиращото се име на възела е “BRWxxxxxxxxxxxx”.

 

l Съветникът ще извърши търсене на налични безжични мрежи от принтера. Изберете мрежата 
Ad-hoc, към която искате да назначите принтера и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
• Ако списъкът е празен, проверете дали принтерът е в обхват за безжична комуникация. След това 
натиснете Refresh (Обновяване).
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• Ако целевата мрежа Ad-hoc не се покаже в списъка, можете да я добавите ръчно като натиснете 
бутона Add (Добави). Поставете отметка This is an Ad-hoc network and there is no access point. 
(Това е Ad-hocмрежа и няма точки за достъп.) и въведете Name (SSID) (Име (SSID)) и номер за 
Channel (Канал), натиснете Next (Напред).
 

 

m Ако мрежата не е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. За 
да продължите с конфигурирането, натиснете OK и преминете към o.
 

n Ако мрежата е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. При 
конфигуриране на безжичния принтер на Brother трябва да се уверите, че е конфигуриран в 
съответствие с настройките за удостоверяване и шифроване на съществуващата безжична 
мрежа. Изберете Authentication Method (Метод на удостоверяване) и Encryption Mode (Режим 
на шифроване) от падащия списък на всяко поле за настройка. След това въведете Network key 
(Мрежов ключ) и Confirm Network Key (Потвърди мрежов ключ) и натиснете Next (Напред).
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Забележка
• Ако желаете да настроите повече от 1 клавиш WEP, натиснете Advanced (Разширени).
• Ако не знаете настройките за удостоверяване и шифроване на мрежата, се обърнете към 
мрежовия администратор.

• Ако Authentication Method (Метод на удостоверяване) е установен на Open System (Отворете 
системата), а Encryption Mode (Режим на шифроване) e установен на WEP, НЯМА да видите 
индикация за грешка при неправилен Network key (Мрежов ключ).

 

o Щракнете върху Next (Напред). Настройките ще бъдат изпратени към принтера. Ако натиснете 
Cancel (Отмени), настройките ще останат непроменени.
 

Забележка
Ако желаете да въведете настройките за IP адрес на принтера ръчно, щракнете върху 
Change IP Address (Промени IP адрес) и въведете необходимите настройки за IP адрес на 
мрежата.

 

p За да се свържете с конфигурирано безжично устройство е необходимо да конфигурирате 
компютъра да използва същите настройки за безжична връзка. Променете ръчно настройките за 
безжична връзка на компютъра така, че да съответстват на показаните на екрана настройки за 
безжична връзка на принтера. Проверете кутията след настройването и натиснете Next (Напред) 
или Finish (Край).
(Показаните на този екран настройки служат само за пример. Направените от вас настройки ще 
се различават.)
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С това настройката на безжичната връзка завършва. Ако изберете да инсталирате принтерен 
драйвер в стъпка e, преминете към Инсталиране на принтерния драйвер на стр. 44.

Инсталиране на принтерния драйвер 4

Неправилна инсталация
 

НЕ опитвайте да прекъснете кой да е от екраните по време на инсталирането. 
 

 

Ако безжичната настройка не доведе до успех, ще видите съобщение за грешка по време на 
инсталирането на принтерния драйвер и инсталацията ще бъде прекъсната. В случай на неуспех се 
върнете на стъпка 1 и задайте отново настройките за безжичната връзка.

 

a Започва инсталиране на драйвера. При поява на прозореца Лицензионно споразумение 
щракнете върху Да, ако сте съгласни с лицензионното споразумение.
 

b Изберете Стандартна инсталация и натиснете Напред.
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c Изберете Тръсене на устройства в мрежата и избор от списък с откритите устройства 
(Препоръчително). Или въведете IP адреса на вашия принтер или наименованието на неговия 
възел. Щракнете върху Напред.
 

Забележка
Може да намерите IP адреса на принтера и името на възела, като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.

 

d Изберете вашия принтер, като след това натиснете Напред.
 

Забележка
Ако принтерът не се показва в списъка за дълго време, 1 минута или повече, натиснете 
Обновяване. Ако принтерът все още не се показва, възстановете стандартните фабрични 
настройки на сървъра за печат (вижте Възстановяване на фабричната мрежова настройка на 
принтера на стр. 101) и опитайте отново да настроите безжичната връзка.
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e Натиснете Край.
 

Забележка
• Ако искате да регистрирате вашия продукт онлайн, маркирайте Регистрация в Internet.
• Ако не желаете да укажете принтера като подразбиращ се, премахнете отметката от Задай като 
принтер по подразбиране.

• Ако сте деактивирали софтуера за персонална защитна стена (например защитна стена на 
Windows), е необходимо да го включите отново.

 

 

С това инсталацията завършва.
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Конфигуриране в режим на инфраструктура 5

Преди да конфигурирате настройките за безжична връзка 5

Важно

• В случай, че желаете да свържете принтера към мрежата, препоръчваме да се обърнете към 
системния администратор преди инсталирането. Трябва да знаете настройките на безжичната 
мрежа, преди да продължите с инсталацията.

• Ако предварително сте конфигурирали настройките за безжична връзка на принтера, трябва да 
възстановите стандартните фабрични настройки на сървъра за печат (вижте Възстановяване на 
фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101).

• Ако използвате софтуер за персонална защитна стена е необходимо да го деактивирате. След като 
се уверите, че можете да печатате, включете отново софтуера за лична защитна стена.

• Необходимо е по време на конфигурирането временно да използвате Ethernet кабел.

 

Конфигуриране на настройките за безжична връзка 5

a Включете компютъра с Macintosh®.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Щракнете двукратно върху иконата 
HL2100 на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата Start Here (Започни тук). Изберете 
език и модел за принтера.
 

Конфигуриране на безжична връзка за 
Macintosh® при използване на 
приложението за инсталиране на 
Brother (За HL-2170W) 5
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c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
 

d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
 

e Изберете Wireless Setup and Driver Install (Recommended) (Безжична настройка и инсталиране 
на драйвер (препоръчва се)) или Wireless Setup Only (Само безжична настройка) и натиснете 
Next (Напред).
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f Изберете Step by Step install (Recommended) (Инсталация стъпка по стъпка (Препоръчителна)) 
и натиснете Next (Напред).
 

g Изберете With cable (Recommended) (С кабел (препоръчва се)) и натиснете Next (Напред).
 

h Свържете безжичното устройство на Brother към точката за достъп с помощта на мрежов кабел и 
натиснете Next (Напред).
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i Изберете принтерът, който искате да инсталирате, и натиснете Next (Напред). Ако списъкът е 
празен, проверете дали точката на достъп и принтера са включени и натиснете Refresh 
(Обновяване). 
 

Забележка
Подразбиращото се име на възела е “BRNxxxxxxxxxxxx”.

 

j Съветникът ще извърши търсене на налични безжични мрежи от принтера. Изберете желаната 
точка за достъп, към която искате да назначите принтера, и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
• "SETUP" е SSID на принтера по подразбиране. Не избирайте този SSID.

• Ако списъкът е празен, проверете дали точката на достъп е включена и излъчва SSID, а след това 
проверете дали принтерът и точката на достъп са в обхват за безжична комуникация. След това 
натиснете Refresh (Обновяване).
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• Ако точката на достъп е настроена да не излъчва SSID, можете да я добавите ръчно, като 
натиснете бутона Add (Добави). Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете Name (SSID) 
(Име (SSID)) и натиснете Next (Напред).
 

 

k Ако мрежата не е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. За 
да продължите с конфигурирането, натиснете OK и преминете към m.
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l Ако мрежата е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. При 
конфигуриране на безжичния принтер на Brother трябва да се уверите, че е конфигуриран в 
съответствие с настройките за удостоверяване и шифроване на съществуващата безжична 
мрежа. Изберете Authentication Method (Метод на удостоверяване) и Encryption Mode (Режим 
на шифроване) от падащия списък на всяко поле за настройка. След това въведете Network key 
(Мрежов ключ) и Confirm Network Key (Потвърди мрежов ключ) и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
• Ако желаете да настроите повече от 1 клавиш WEP, натиснете Advanced (Разширени).

• Ако не знаете настройките за удостоверяване и шифроване на мрежата, се обърнете към 
мрежовия администратор.

• Ако Authentication Method (Метод на удостоверяване) е установен на Open System (Отворете 
системата), а Encryption Mode (Режим на шифроване) e установен на WEP, НЯМА да видите 
индикация за грешка при неправилен Network key (Мрежов ключ).

 

m Щракнете върху Next (Напред). Настройките ще бъдат изпратени към принтера. Ако натиснете 
Cancel (Отмени), настройките ще останат непроменени.
 

Забележка
Ако желаете да въведете настройките за IP адрес на принтера ръчно, щракнете върху 
Change IP Address (Промени IP адрес) и въведете необходимите настройки за IP адрес на 
мрежата.
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n Изключете мрежовия кабел между точката за достъп (концентратор или маршрутизатор) и 
принтера и натиснете Next (Напред).
 

 

С това настройката на безжичната връзка завършва. Ако изберете да инсталирате 
принтерен драйвер в стъпка e, преминете към Инсталиране на принтерния драйвер 
на стр. 67.
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Конфигуриране при използване на метод с автоматично 
задаване на безжична връзка (едно натискане) 5

Важно

В случай, че желаете да свържете принтера към мрежата, препоръчваме да се обърнете към 
системния администратор преди инсталирането.

 

a Уверете се, че кабелът е включен.

b Включете принтера и изчакайте да премине в състояние на готовност.

c Включете компютъра с Macintosh®.

d Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Щракнете двукратно върху иконата 
HL2100 на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата Start Here (Започни тук). Изберете 
език и модел за принтера.
 

e Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
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f Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
 

g Изберете Wireless Setup and Driver Install (Recommended) (Безжична настройка и инсталиране 
на драйвер (препоръчва се)) или Wireless Setup Only (Само безжична настройка) и натиснете 
Next (Напред)..
 

h Изберете Automatic install (Advanced) (Автоматично инсталиране (разширено)) и натиснете 
Next (Напред).
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i Потвърдете съобщението на екрана и натиснете Next (Напред).
 

j Натиснете бутона за настройка на безжичната връзка, който се намира от задната част на 
машината поне за 2 секунди, както е показано на следната илюстрация. Това ще доведе до 
преминаване на принтера в режим на настройване на безжична връзка с едно натискане. Тази 
функция разпознава автоматично режима на точката за достъп за конфигуриране с едно 
натискане (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ or AOSS™) на принтера.
 

Забележка
• Използвайте заострен предмет, като химикал, за да натиснете бутона.

• Ако натиснете бутона за 3 или повече секунди, принтерът променя PIN Method на режима 
Wi-Fi Protected Setup™. Вижте Начин за конфигуриране на безжичния принтер при използване на 
PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ на стр. 81.

 

k Принтерът стартира безжична връзка с едно натискане.
Принтерът търси 2 минути точка на достъп, която поддържа SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™.

l Поставете точката за достъп в режими SecureEasySetup™, the Wi-Fi Protected Setup™ или 
AOSS™, в зависимост кой от тях поддържа. Вижте в пристигналото с точката за достъп 
ръководство.
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m Изчакайте принтерът да укаже успешно свързване Ready LED (бутон Go). Светлинният 
индикатор Ready свети в продължение на 5 минути. (Вижте следната таблица) Индикацията 
означава, че машината е свързана успешно към маршрутизатор или точка за достъп. Вече 
можете да използвате принтера в безжичната мрежа.

Ако светлинният индикатор укаже неуспешно свързване (вижте следната таблица), машината не 
е свързана успешно към маршрутизатор или точка на достъп. Опитайте да стартирате от j 
отново. Ако се покаже същото съобщение, възстановете стандартните фабрични настройки на 
машината и опитайте отново. За възстановяване на началните настройки вижте Възстановяване 
на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101.

Ако светлинният индикатор покаже припокриване на сесиите (вижте следната таблица), 
означава, че машината е разпознала повече от 2 маршрутизатори или точки на достъп в мрежата, 
използващи режими Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™. Уверете се, че само един от 
маршрутизаторите или точките за достъп има активиран режим Wi-Fi Protected Setup™ или 
AOSS™ и опитайте да стартирате от j отново.

1 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,2 секунди и изгасва за 0,1 секунди).
2 Светлинният индикатор свети в продължение на 5 минути.
3 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,1 секунди и изгасва за 0,1 секунди) около 30 секунди.
4 Светлинният индикатор примигва 10 пъти и се изключва за половин секунда. Този шаблон се повтаря 20 пъти.

 Светлинни индикации при използване на режим за настройка с едно натискане

Светод
иоди

Търсене или достъп 
до точка на достъп 1

Свързване и 
изтегляне на 

настройки от точката 
за достъп 1

Успешно 
свързване 2

Неуспешна 
връзка 3

Открито 
припокриване на 

сесиите 4

Toner
(жълто)

  

   

 

 

Drum
(жълто)

 

 

    

Error
(червено)

   

  

 

Ready
(синьо)

      



Конфигуриране на безжична връзка за Macintosh® при използване на приложението за инсталиране на Brother (За HL-2170W)

58

5

n Натиснете Next (Напред) или Finish (Край).
 

 

С това настройката на безжичната връзка завършва. Ако изберете да инсталирате 
принтерен драйвер в стъпка g, преминете към следващата стъпка.

o Проверете кутията след като получите потвърждение за завършване на настройките на 
безжичната връзка и натиснете Next (Напред).
Преминете към Инсталиране на принтерния драйвер на стр. 67.
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Конфигуриране в режим Ad-hoc 5

Преди да конфигурирате настройките за безжична връзка 5

Важно

• Ако предварително сте конфигурирали настройките за безжична връзка на принтера, трябва да 
възстановите стандартните фабрични настройки на сървъра за печат (вижте Възстановяване на 
фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101).

• Ако използвате софтуер за персонална защитна стена е необходимо да го деактивирате. След като 
се уверите, че можете да печатате, включете отново софтуера за лична защитна стена.

 

Конфигуриране на настройките за безжична връзка 5

a Включете компютъра с Macintosh®.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Щракнете двукратно върху иконата 
HL2100 на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата Start Here (Започни тук). Изберете 
език и модел за принтера.
 

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
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d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
 

e Изберете Wireless Setup and Driver Install (Recommended) (Безжична настройка и инсталиране 
на драйвер (препоръчва се)) или Wireless Setup Only (Само безжична настройка) и натиснете 
Next (Напред).
 

f Изберете Step by Step install (Recommended) (Инсталация стъпка по стъпка (Препоръчителна)) 
и натиснете Next (Напред).
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g Изберете Without cable (Advanced) (Без кабел (разширени)) и натиснете Next (Напред).
 

h Прочетете Important Notice (Важна забележка), за да активирате интерфейса на безжичната 
връзка. Задръжте бутона Go за 10 секунди и освободете Go, когато принтерът отпечата страница 
с мрежовата конфигурация. Проверете кутията, след като се уверите, че мрежовите настройки са 
активирани и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
За да получите потвърждение за активирането на безжичната настройка, проверете текста от 
дясната страна на IEEE 802.11b/g в раздела Node Type на страницата с мрежовата конфигурация. 
Active означава, че е активирана настройка за безжична връзка, а Inactive означава, че е 
деактивирана. Ако настройката за безжична връзка е деактивирана, натиснете отново Go за 10 
секунди.
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i Необходимо е временно да промените настройките за безжична връзка на компютъра. 
Следвайте инструкциите на екрана. Уверете се, че сте записали настройките, като SSID или 
канал, на компютъра. Те са ви необходими за връщане на компютъра в оригиналното състояние 
на безжична връзка. Натиснете Next (Напред).
 

j За да се свържете с неконфигуриран безжичен принтер, е необходимо временно да промените 
настройките за безжична връзка на компютъра така, че да съвпадат с показните на този екран 
подразбиращи се настройки на принтера. Проверете кутията след като потвърдите настройките 
и натиснете Next (Напред).
 

Елемент Запис на текущите настройки за безжична връзка 
на компютъра

Комуникационен режим: (Инфраструктура / Ad-hoc)
Канал: (1-14)
Наименование на мрежата: (SSID / ESSID)
Метод на удостоверяване: (Отворете системата / 
Споделен ключ / WPA/WPA2-PSK / LEAP)
Режим на шифроване: (Няма / WEP / TKIP / AES/ CKIP)
Ключ за шифроване:
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Забележка
Можете временно да промените настройките за безжична връзка на компютъра, като изпълните 
следните стъпки:

1 Щракнете върху иконата AirPort status и изберете Open Internet Connect... (Отворете Internet 
Connect....).

2 Щракнете върху раздела Network (Мрежа), за да видите наличните безжични устройства. В 
опцията Network (Мрежа) можете да видите безжичния сървър за печат на Brother. Изберете 
SETUP.

3 При това е осъществено успешно свързване с безжичната мрежа.
 

k Изберете принтерът, който искате да инсталирате, и натиснете Next (Напред). Ако списъкът е 
празен проверете дали принтерът е включен и натиснете Refresh (Обновяване).
 

Забележка
Подразбиращото се име на възела е “BRWxxxxxxxxxxxx”.

 

l Съветникът ще извърши търсене на налични безжични мрежи от принтера. Изберете мрежата 
Ad-hoc, към която искате да назначите принтера и натиснете Next (Напред).
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Забележка
• Ако списъкът е празен, проверете дали принтерът е в обхват за безжична комуникация. След това 
натиснете Refresh (Обновяване).

• Ако целевата мрежа Ad-hoc не се покаже в списъка, можете да я добавите ръчно като натиснете 
бутона Add (Добави). Поставете отметка This is an Ad-hoc network and there is no access point. 
(Това е Ad-hocмрежа и няма точки за достъп.) и въведете Name (SSID) (Име (SSID)) и номер за 
Channel (Канал), натиснете Next (Напред).
 

 

m Ако мрежата не е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. За 
да продължите с конфигурирането, натиснете OK и преминете към o.
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n Ако мрежата е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще видите следния екран. При 
конфигуриране на безжичния принтер на Brother трябва да се уверите, че е конфигуриран в 
съответствие с настройките за удостоверяване и шифроване на съществуващата безжична 
мрежа. Изберете Authentication Method (Метод на удостоверяване) и Encryption Mode (Режим 
на шифроване) от падащия списък на всяко поле за настройка. След това въведете Network key 
(Мрежов ключ) и Confirm Network Key (Потвърди мрежов ключ) и натиснете Next (Напред).
 

Забележка
• Ако желаете да настроите повече от 1 клавиш WEP, натиснете Advanced (Разширени).

• Ако не знаете настройките за удостоверяване и шифроване на мрежата, се обърнете към 
мрежовия администратор.

• Ако Authentication Method (Метод на удостоверяване) е установен на Open System (Отворете 
системата), а Encryption Mode (Режим на шифроване) e установен на WEP, НЯМА да видите 
индикация за грешка при неправилен Network key (Мрежов ключ).

 

o Щракнете върху Next (Напред). Настройките ще бъдат изпратени към принтера. Ако натиснете 
Cancel (Отмени), настройките ще останат непроменени.
 

Забележка
Ако желаете да въведете настройките за IP адрес на принтера ръчно, щракнете върху 
Change IP Address (Промени IP адрес) и въведете необходимите настройки за IP адрес на 
мрежата.
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p За да се свържете с конфигурирано безжично устройство е необходимо да конфигурирате 
компютъра да използва същите настройки за безжична връзка. Променете ръчно настройките за 
безжична връзка на компютъра така, че да съответстват на показаните на екрана настройки за 
безжична връзка на принтера. Проверете кутията след настройването и натиснете Next (Напред) 
или Finish (Край).
(Показаните на този екран настройки служат само за пример. Направените от вас настройки ще 
се различават.)
 

 

С това настройката на безжичната връзка завършва. Ако изберете да инсталирате 
принтерен драйвер в стъпка e, преминете към Инсталиране на принтерния драйвер 
на стр. 67.
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Инсталиране на принтерния драйвер 5

Неправилна инсталация
 

НЕ опитвайте да прекъснете кой да е от екраните по време на инсталирането. 
 

 

Ако безжичната настройка не доведе до успех, ще видите съобщение за грешка по време на 
инсталирането на принтерния драйвер и инсталацията ще бъде прекъсната. В случай на неуспех се 
върнете на стъпка 1 и задайте отново настройките за безжичната връзка.

 

a Започва инсталирането на драйвера.
Следвайте инструкциите на екрана. След това, рестартирайте вашия Macintosh®.

За Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8 потребители: Преминете към действие d.
За потребители на Mac OS® X 10.3 или следващи версии: Преминете към действие b.

b Софтуерът на Brother ще потърси Brother принтера. По време на това действие, ще се появи 
следния екран.
 

Забележка
• Ако са открити повече от един принтер, ще се появи следния списък. Изберете принтерът, който 
искате да инсталирате, след това натиснете OK.
 

• Ако във вашата мрежа са свързани повече от един принтер от същия модел, Ethernet адресът (MAC 
адресът) ще се изведе след името на модела.

• Може да намерите Ethernet адреса на принтера (MAC адрес), като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.
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• Ако принтерът все още не показва списъка, възстановете стандартните фабрични настройки на 
сървъра за печат (see Възстановяване на фабричната мрежова настройка на принтера 
на стр. 101) и опитайте отново да настроите безжичната връзка.

 

c При поява на този екран натиснете OK.
 

 

За потребители на Mac OS® X 10.3 или следващи версии: 
С това инсталацията завършва.

d Когато този екран се появи, натиснете Add.
 

e Направете следния избор.
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f Изберете вашия принтер, и тогава натиснете Add.
 

Забележка
• Ако във вашата мрежа са свързани повече от един принтер от същия модел, Ethernet адресът (MAC 
адресът) ще се изведе след името на модела.

• Може да намерите Ethernet адреса на принтера (MAC адрес), като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.

• Ако принтерът все още не показва списъка, възстановете стандартните фабрични настройки на 
сървъра за печат (see Възстановяване на фабричната мрежова настройка на принтера 
на стр. 101) и опитайте отново да настроите безжичната връзка.

 

g Натиснете Print Center, след това Quit Print Center.

 

За Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8 потребители: 
С това инсталацията завършва.
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Общ преглед 6

Ако точката за достъп на безжичната връзка поддържа SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ 
(PBC 1) или AOSS™, можете да конфигурирате лесно машината без компютър. Принтерът на Brother 
има режим за настройка с едно натискане. Тази функция разпознава автоматично режима на точката 
за достъп за конфигуриране с едно натискане (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ or AOSS™) 
на принтера. При натискане на бутон в маршрутизатора на LAN на безжичната връзка / точката за 
достъп и машината, можете да настроите безжичната мрежа и да зададете настройки за защита. 
Вижте Ръководството на потребителя на маршрутизатора на безжичния LAN / точката за достъп за 
инструкции относно начина на достъп до режима с едно натискане.
1 Конфигуриране на бутон за натискане

Забележка
Поддържащите SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™ маршрутизатори или 
точки за достъп имат показания по-долу символ.

 

Конфигуриране на безжична връзка 
при използване на режима за 
настройка с едно натискане 
(За HL-2170W) 6
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Начини за конфигуриране на безжичен принтер при 
използване на режим за настройка с едно натискане 6

Важно

В случай, че желаете да свържете принтера към мрежата, препоръчваме да се обърнете към 
системния администратор преди инсталирането.

 

a Натиснете бутона за настройка на безжичната връзка, който се намира от задната част на 
машината поне за 2 секунди, както е показано на следната илюстрация. Това ще доведе до 
преминаване на принтера в режим на настройване на безжична връзка с едно натискане. Тази 
функция разпознава автоматично режима на точката за достъп за конфигуриране с едно 
натискане (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™) на принтера.
 

Забележка
• Използвайте заострен предмет, като химикал, за да натиснете бутона.

• Ако натиснете бутона за 3 или повече секунди, принтерът променя PIN Method на режима 
Wi-Fi Protected Setup™. Вижте Начин за конфигуриране на безжичния принтер при използване на 
PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ на стр. 81.

 

b Принтерът стартира безжична връзка с едно натискане.
Принтерът търси 2 минути точка на достъп, която поддържа SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™.

c Поставете точката за достъп в режими SecureEasySetup™, the Wi-Fi Protected Setup™ или 
AOSS™, в зависимост кой от тях поддържа. Вижте в пристигналото с точката за достъп 
ръководство.
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d Изчакайте принтерът да укаже успешно свързване Ready LED (бутон Go). Светлинният 
индикатор Ready свети в продължение на 5 минути. (Вижте следната таблица) Индикацията 
означава, че машината е свързана успешно към маршрутизатор или точка за достъп. Вече 
можете да използвате принтера в безжичната мрежа.

Ако светлинният индикатор укаже неуспешно свързване (вижте следната таблица), машината не 
е свързана успешно към маршрутизатор или точка на достъп. Опитайте да стартирате от a 
отново. Ако се покаже същото съобщение, възстановете стандартните фабрични настройки на 
машината и опитайте отново. За възстановяване на началните настройки вижте Възстановяване 
на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101.

Ако светлинният индикатор покаже припокриване на сесиите (вижте следната таблица), 
означава, че машината е разпознала повече от 2 маршрутизатори или точки на достъп в мрежата, 
използващи режими Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™. Уверете се, че само един от 
маршрутизаторите или точките за достъп има активиран режим Wi-Fi Protected Setup™ или 
AOSS™ и опитайте да стартирате от a отново.

1 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,2 секунди и изгасва за 0,1 секунди).
2 Светлинният индикатор свети в продължение на 5 минути.
3 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,1 секунди и изгасва за 0,1 секунди) около 30 секунди.
4 Светлинният индикатор примигва 10 пъти и се изключва за половин секунда. Този шаблон се повтаря 20 пъти.

 

С това настройката на безжичната връзка завършва. За да инсталирате принтерния 
драйвер, преминете към стъпка a на стр. 73 за Windows® или стр. 77 за Macintosh®.

 Светлинни индикации при използване на режим за настройка с едно натискане

Светод
иоди

Търсене или достъп 
до точка на достъп 1

Свързване и 
изтегляне на 

настройки от точката 
за достъп 1

Успешно 
свързване 2

Неуспешна 
връзка 3

Открито 
припокриване на 

сесиите 4

Toner
(жълто)

  

   

 

 

Drum
(жълто)

 

 

    

Error
(червено)

   

  

 

Ready
(синьо)
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За потребители на Windows®
6

Неправилна инсталация
 

НЕ опитвайте да прекъснете кой да е от екраните по време на инсталирането. 

 

a Включете компютъра. (Трябва да сте влезли в системата с права на администратор.) 
Затворете всички работили преди конфигурации.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Началният екран ще се появи 
автоматично. 
Изберете език и модел за принтера.

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
 

d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
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Забележка
За Windows Vista® при поява на екрана Управление на потребителските акаунти щракнете върху 
Позволи.
 

 

e Изберете Driver Install Only (Инсталиране само на драйвер) и натиснете Next (Напред).
 

f При поява на прозореца Лицензионно споразумение щракнете върху Да, ако сте съгласни с 
лицензионното споразумение.
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g Изберете Стандартна инсталация и натиснете Напред.
 

h Изберете Тръсене на устройства в мрежата и избор от списък с откритите устройства 
(Препоръчително). Или въведете IP адреса на вашия принтер или наименованието на неговия 
възел. Щракнете върху Напред.
 

Забележка
Може да намерите IP адреса на принтера и името на възела, като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.
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i Изберете вашия принтер, като след това натиснете Напред.
 

Забележка
Ако принтерът не се показва списъка за дълго време (около 1 минута), натиснете Обновяване.

 

j Натиснете Край.
 

Забележка
• Ако искате да регистрирате вашия продукт онлайн, маркирайте Регистрация в Internet.
• Ако не желаете да укажете принтера като подразбиращ се, премахнете отметката от Задай като 
принтер по подразбиране.

 

 

С това инсталацията завършва.
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За потребители на Macintosh®
6

Неправилна инсталация
 

НЕ опитвайте да прекъснете кой да е от екраните по време на инсталирането. 

 

a Включете компютъра с Macintosh®.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Щракнете двукратно върху иконата 
HL2100 на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата Start Here (Започни тук). Изберете 
език и модел за принтера.
 

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
 

d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
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e Изберете Driver Install Only (Инсталиране само на драйвер) и натиснете Next (Напред). 
Следвайте инструкциите на екрана. След това, рестартирайте вашия Macintosh®.
 

За Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8 потребители: Преминете към действие h.
За потребители на Mac OS® X 10.3 или следващи версии: Преминете към действие f.

f Софтуерът на Brother ще потърси Brother принтера. По време на това действие, ще се появи 
следния екран.
 

Забележка
• Ако са открити повече от един принтер, ще се появи следния списък. Изберете принтерът, който 
искате да инсталирате, след това натиснете OK.
 

• Ако във вашата мрежа са свързани повече от един принтер от същия модел, Ethernet адресът (MAC 
адресът) ще се изведе след името на модела.

• Може да намерите Ethernet адреса на принтера (MAC адрес), като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.
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g При поява на този екран натиснете OK.
 

 

За потребители на Mac OS® X 10.3 или следващи версии: 
С това инсталацията завършва.

h Когато този екран се появи, натиснете Add.
 

i Направете следния избор.
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j Изберете вашия принтер, и тогава натиснете Add.
 

Забележка
• Ако във вашата мрежа са свързани повече от един принтер от същия модел, Ethernet адресът (MAC 
адресът) ще се изведе след името на модела.

• Може да намерите Ethernet адреса на принтера (MAC адрес), като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.

 

k Натиснете Print Center, след това Quit Print Center.

 

За Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8 потребители: 
С това инсталацията завършва.
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Общ преглед 7

Ако точката за безжичен достъп поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (PIN Method), можете лесно да 
конфигурирате машината без компютър. PIN Method (личен идентификационен номер) представлява 
разработен от Wi-Fi Alliance метод на комуникация. Чрез въвеждане на PIN, който се създава от 
Enrollee (Подлежащ на записване) (машината) към Registrar (Регистратор) (управляващото безжичния 
LAN устройство), можете да настроите безжичната мрежа и да зададете настройки за защита. Вижте 
ръководството на потребителя на рутера за безжичния LAN /точката за достъп относно начините на 
достъп в режим Wi-Fi Protected Setup™.

Забележка
Поддържащите Wi-Fi Protected Setup™ маршрутизатори или точки на достъп са обозначени с 
показания по-долу символ.
 

 

Начин за конфигуриране на безжичния принтер при 
използване на PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ 7

Важно

В случай, че желаете да свържете принтера към мрежата, препоръчваме да се обърнете към 
системния администратор преди инсталирането.

 

a Натиснете бутона за задаване на безжична връзка от задната страна на машината за 3 секунди 
или повече, както е показано на следната илюстрация.
 

Забележка
Използвайте заострен предмет, като химикал, за да натиснете бутона.

 

Конфигуриране на безжична връзка 
при използване на PIN Method на Wi-Fi 
Protected Setup™ (За HL-2170W) 7
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b Принтерът ще отпечата лист хартия, показваща 8 значен PIN и ще започне 5 минутно търсене на 
точка за достъп.

c Въведете http://access_point_ip_address/ в браузъра на свързан към мрежата компютър. 
(Където access_point_ip_address представлява IP адресът на използваното като Registrar 1 
устройство.) Преминете към страницата за настройки на WPS (Wi-Fi Protected Setup) и въведете 
PIN от отпечатаната страница в Registrar. Следвайте инструкциите на екрана.
1 "Registrar" обикновено представлява точката за достъп / маршрутизаторът.

Забележка
Страниците за настройка се различават, в зависимост от марката на точката за достъп / 
маршрутизатора. Вижте ръководството с инструкции, доставено с точката за достъп / 
маршрутизатора.

 

Ако използвате компютър с Windows Vista® като Registrar (Регистратор), изпълнете следните 
инструкции.

Забележка
За да използвате като Registrar (Регистратор) компютър с Windows Vista® е необходимо да го 
регистрирате предварително в мрежата. Вижте ръководството с инструкции, доставено с точката 
за достъп / маршрутизатора.

 

1 Щракнете върху Старт и изберете Мрежа.

2 Натиснете Добавяне на безжично устройство.

3 Изберете принтера и натиснете Напред.

4 Въведете PIN от отпечатаната страница и натиснете Напред.

5 Изберете мрежата, към която желаете да се свържете, и натиснете Напред.

6 Натиснете Затвори.
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d Изчакайте принтерът да укаже успешно свързване Ready LED (бутон Go). (Вижте следната 
таблица) Индикацията означава, че машината е свързана успешно към точка за достъп / 
маршрутизатор. Вече можете да използвате принтера в безжичната мрежа.

Ако светлинният индикатор укаже неуспешно свързване (вижте следната таблица), машината не 
е свързана успешно към маршрутизатор или точка на достъп. Опитайте да стартирате от a 
отново. Ако се покаже същото съобщение, възстановете стандартните фабрични настройки на 
машината и опитайте отново. За възстановяване на началните настройки вижте Възстановяване 
на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101.

1 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,2 секунди и изгасва за 0,1 секунди).
2 Светлинният индикатор свети в продължение на 5 минути.
3 Светлинният индикатор примигва (включва се за 0,1 секунди и изгасва за 0,1 секунди) около 30 секунди.

 

С това настройката на безжичната връзка завършва. За да инсталирате принтерния 
драйвер, преминете към стъпка a на стр. 84 за Windows® или стр. 88 за Macintosh®.

 Светлинни индикации при използване на режим за настройка с едно натискане

Светоди
оди

Търсене или достъп до 
точка на достъп 1

Свързване и изтегляне 
на настройки от точката 

за достъп 1

Успешно 
свързване 2

Неуспешна 
връзка 3

Toner
(жълто)

  

  

Drum
(жълто)

 

 

  

Error
(червено)

   

 

Ready
(синьо)
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За потребители на Windows®
7

Неправилна инсталация
 

НЕ опитвайте да прекъснете кой да е от екраните по време на инсталирането. 

 

a Включете компютъра. (Трябва да сте влезли в системата с права на администратор.) 
Затворете всички работили преди конфигурации.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Началният екран ще се появи 
автоматично. 
Изберете език и модел за принтера.

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
 

d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
 



Конфигуриране на безжична връзка при използване на PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ (За HL-2170W)

85

7

Забележка
За Windows Vista® при поява на екрана Управление на потребителските акаунти щракнете върху 
Позволи.
 

 

e Изберете Driver Install Only (Инсталиране само на драйвер) и натиснете Next (Напред).
 

f При поява на прозореца Лицензионно споразумение щракнете върху Да, ако сте съгласни с 
лицензионното споразумение.
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g Изберете Стандартна инсталация и натиснете Напред.
 

h Изберете Търсене на устройства в мрежата и избор от списък с откритите устройства 
(Препоръчително). Или въведете IP адреса на вашия принтер или наименованието на неговия 
възел. Щракнете върху Напред.
 

Забележка
Може да намерите IP адреса на принтера и името на възела, като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.

 



Конфигуриране на безжична връзка при използване на PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ (За HL-2170W)

87

7

i Изберете вашия принтер, като след това натиснете Напред.
 

Забележка
Ако принтерът не показва списъка за дълго време (около 1 минута), натиснете Обновяване.

 

j Натиснете Край.
 

Забележка
• Ако искате да регистрирате вашия продукт онлайн, маркирайте Регистрация в Internet.
• Ако не желаете да укажете принтера като подразбиращ се, премахнете отметката от Задай като 
принтер по подразбиране.

 

 

С това инсталацията завършва.



Конфигуриране на безжична връзка при използване на PIN Method на Wi-Fi Protected Setup™ (За HL-2170W)

88

7

За потребители на Macintosh®
7

Неправилна инсталация
 

НЕ опитвайте да прекъснете кой да е от екраните по време на инсталирането. 

 

a Включете компютъра с Macintosh®.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Щракнете двукратно върху иконата 
HL2100 на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата Start Here (Започни тук). Изберете 
език и модел за принтера.
 

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.
 

d Щракнете върху Потребители на безжична мрежа.
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e Изберете Driver Install Only (Инсталиране само на драйвер) и натиснете Next (Напред). 
Следвайте инструкциите на екрана. След това, рестартирайте вашия Macintosh®.
 

За Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8 потребители: Преминете към действие h.
За потребители на Mac OS® X 10.3 или следващи версии: Преминете към действие f.

f Софтуерът на Brother ще потърси Brother принтера. По време на това действие, ще се появи 
следния екран.
 

Забележка
• Ако са открити повече от един принтер, ще се появи следния списък. Изберете принтерът, който 
искате да инсталирате, след това натиснете OK.
 

• Ако във вашата мрежа са свързани повече от един принтер от същия модел, Ethernet адресът (MAC 
адресът) ще се изведе след името на модела.

• Може да намерите Ethernet адреса на принтера (MAC адрес), като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.
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g При поява на този екран натиснете OK.
 

 

За потребители на Mac OS® X 10.3 или следващи версии: 
С това инсталацията завършва.

h Когато този екран се появи, натиснете Add.
 

i Направете следния избор.
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j Изберете вашия принтер, и тогава натиснете Add.
 

Забележка
• Ако във вашата мрежа са свързани повече от един принтер от същия модел, Ethernet адресът (MAC 
адресът) ще се изведе след името на модела.

• Може да намерите Ethernet адреса на принтера (MAC адрес), като отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101.

 

k Натиснете Print Center, след това Quit Print Center.

 

За Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8 потребители: 
С това инсталацията завършва.
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Общ преглед 8

За да свържете принтера към мрежата, е необходимо да изпълните стъпките в Ръководството за 
бързо стартиране. Препоръчваме да използвате приложението за инсталиране на Brother на 
пристигналия с принтера компактдиск. Чрез това приложение можете лесно да свържете принтера 
към мрежата и да инсталирате необходимия за завършване на конфигурирането в безжичната мрежа 
мрежов софтуер и принтерен драйвер. Инструкциите на екрана ще ви водят до момента, в който вече 
ще можете да използвате вашия мрежов принтер Brother.

Ако използвате Windows® и желаете да конфигурирате принтера, без да използвате приложението за 
инсталиране на Brother, използвайте протокол TCP/IP в среда Peer-to-Peer. Следвайте инструкциите 
в настоящата глава. Тази глава обяснява как се инсталира мрежов софтуер и драйвер за принтера, 
които ще са ви необходими за да използвате мрежовия си принтер.

Забележка
• Преди да пристъпите към описаните в тази глава действия, трябва да конфигурирате IР адрес на 
вашия принтер. Ако искате да конфигурирате IP адрес, първо вижте Глава 2.

• Проверете дали хост-компютърът и сървърът за печат са в една и съща подмрежа или дали 
маршрутизаторът е конфигуриран правилно за пренос на данни между двете устройства.

• паролата по подразбиране за Brother сървърите за печатане е access.
 

Конфигуриране на стандартен TCP/IP порт 8

Драйверът на принтера още не е инсталиран 8

За Windows Vista®
8

a Кликнете бутона Старт, Контролен панел, Хардуер и звук, след което бутона Принтери.

b Натиснете Добави принтер.

c Изберете Добавяне на локален принтер.

d Сега трябва да изберете правилния порт за печатане в мрежа. Изберете Създай нов порт, 
изберете Standard TCP/IP Port от падащия списък и натиснете Напред.

e Изберете TCP/IP устройство от падащото меню на Тип устройство. Въведете IР адреса или 
името на възела, които желаете да конфигурирате. Съветникът автоматично ще въведе 
информацията за името на порта за вас, след това натиснете Напред.

f Windows Vista® ще направи опит за връзка с указания принтер. Ако не сте указали верен IP адрес 
или име, то тогава ще се появи диалогов прозорец за грешка.

Печат в мрежа от Windows®: основно 
TCP/IP Peer-to-Peer печатане 8
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g След като сте конфигурирали порта, сега трябва да посочите кой драйвер за принтера искате да 
ползвате. Изберете подходящия драйвер от списъка на поддържаните принтери. Ако използвате 
доставения на компактдиск драйвер, изберете опцията От диск... за начало на търсене в 
компактдиска. 

h Например можете да изберете папката “X:\\install\bul\PCL\win2kxpvista 1” (където Х е името на 
устройството). Натиснете Отвори.
1 папка “winxpx64vista64” за потребители на 64-битови ОС.

i Укажете име и натиснете Напред.

Забележка
• Когато се появи прозореца Управление на потребителските акаунти, натиснете Продължи.

• Ако драйверът на принтера, който инсталирате, няма цифров сертификат, ще видите 
предупреждение. Натиснете Инсталирай този софтуер за драйвери независимо от това за да 
продължите с инсталацията.

 

j Продължете със Съветника, натискайки Край когато завърши.

За Windows® 2000/XP и Windows Server® 2003 8

a За Windows® XP и Windows Server® 2003: Натиснете Старт бутона и изберете 
Принтери и факсове.
За Windows 2000® 2000: Натиснете Старт бутона и изберете Настройки а след това Принтери.

b За Windows® XP и Windows Server® 2003: Натиснете Добави принтер и стартирайте 
Добави принтер съветника.
За Windows 2000® 2000: Натиснете два пъти (бързо, едно след друго) Добави принтер иконата 
за да стартирате Добави принтер съветника.

c Натиснете Напред когато видите Добре Дошли при екрана Добави принтер съветника.

d Изберете Локален  принтер и махнете избраното 
Автоматично разпознаване и инсталирай моето периферно устройство опцията, тогава 
натиснете Напред.

e Сега трябва да изберете правилния порт за печатане в мрежа. Изберете Създай нов порт и 
изберете Стандартен TCP/IP порт падащото меню, след това изберете Напред.

f Добави стандартен TCP/IP принтер порт съветника ще се появи в този момент. Щракнете 
върху Напред.

g Въведете IР адреса или името на възела, които желаете да конфигурирате. Съветникът 
автоматично ще въведе информацията за името на порта за вас, след това натиснете Напред.

h Windows® 2000/XP и Windows Server® 2003 ще се опита да се свърже с принтера, който сте 
указали. Ако не сте указали верен IP адрес или име, то тогава ще се появи диалогов прозорец за 
грешка.

i Натиснете Край за завършване на Съветника.
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j След като сте конфигурирали порта, сега трябва да посочите кой драйвер за принтера искате да 
ползвате. Изберете подходящия драйвер от списъка на поддържаните принтери. Ако използвате 
доставения на компактдиск драйвер, изберете опцията От диск... за начало на търсене в 
компактдиска. 

k Например можете да изберете папката “X:\\install\bul\PCL\win2kxpvista 1” (където Х е името на 
устройството). Натиснете Отвори.
1 папка “winxpx64vista64” за потребители на 64-битови ОС.

l Укажете име и натиснете Напред.

m Продължете със Съветника, натискайки Край когато завърши.

Вече е инсталиран драйвер за принтера 8

Ако вече сте инсталирали драйвер за принтера и искате да го конфигурирате за печатане в мрежа, 
следвайте тези стъпки:

a За Windows Vista®:
Кликнете бутона Старт, Контролен панел, Хардуер и звук, след което бутона Принтери.
За Windows® XP и Windows Server® 2003:
Натиснете Старт бутона и изберете Принтери и факсове.
За Windows 2000® 2000:
Натиснете бутона Старт, след което изберете Настройки и след това Принтери.

b Натиснете с десния бутон на мишката върху драйвера на принтера, който искате да 
конфигурирате, а след това изберете Свойства.

c Натиснете Портове ред и натиснете Добави порт.

d Изберете порта, който искате да използвате. Обикновено, това ще е Стандартен TCP/IP порт. 
След това натиснете бутона Нов порт....

e Стандартен TCP/IP порт съветника ще се стартира.

f Въведете IP адреса на вашия мрежови принтер. Щракнете върху Напред.

g Натиснете Край.

h Затворете Принтер портове и диалоговия прозорец Свойства.

Други източници на информация 8

За начина на конфигуриране на IP адрес на принтера, вижте Конфигуриране на принтера за 
използване в мрежата на стр. 8.
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Общ преглед 9

Потребителите на Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 2003 могат да печатат с 
помощта на TCP/IP и стандартния, вграден в Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 
2003 IPP протокол за мрежово принтиране.

Забележка
• Преди да пристъпите към описаните в тази глава действия, трябва да конфигурирате IР адрес на 
вашия принтер. Ако искате да конфигурирате IP адрес, първо вижте Глава 2.

• Проверете дали хост-компютърът и сървърът за печат са в една и съща подмрежа или дали 
маршрутизаторът е конфигуриран правилно за пренос на данни между двете устройства.

• паролата по подразбиране за Brother сървърите за печатане е access.
 

IPP принтиране за Windows® 2000/XP, Windows Vista® и 
Windows Server® 2003 9

Ако желаете да използвте възможностите за IPP принтиране от Windows® 2000/XP, Windows Vista® и 
Windows Server® 2003, използвайте следните инструкции.

За Windows Vista®
9

a Кликнете бутона Старт, Контролен панел, Хардуер и звук, след което бутона Принтери.

b Натиснете Добави принтер.

c Изберете Добавяне на мрежов, безжичен или Bluetooth принтер.

d Изберете Принтерът, който търся, не е в списъка.

e Изберете Изберете споделен принтер по име и тогава въведете следното в адресното (URL) 
поле: http://printer_ip_address:631/ipp (където printer_ip_address е IP адрес или 
наименование на възел).

Забележка
Ако сте редактирали вашия hosts в компютъра си или използвайки системата за динамични имена 
(Domain Name System), може също да въведете DNS името на вашия сървър за печатане. Тъй като 
сървърът за печатане поддържа TCP/IP и NetBIOS, може също така да въведете NetBIOS името на 
сървъра за печатане. NetBIOS името може да се види в страницата с настройките на принтера. 
Името на зададения NetBIOS се съдържа в първите 15 знака от името на възела и по подразбиране 
се показва като “BRNxxxxxxxxxxxx” за кабелните мрежи или “BRWxxxxxxxxxxxx” за безжичните.

 

Печатане от интернет за Windows®
9
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f Когато натиснете Напред, Windows Vista® ще направи връзка с указания URL.

Ако драйверът за принтера е вече инсталиран:

1 Ще видите екрана за избор на принтер в Добавяне на принтер съветника. Натиснете OK.
Ако вече сте инсталирали подходящ принтерен драйвер на компютъра, Windows Vista® ще 
го използва автоматично. В такъв случай, ще бъдете попитани дали желаете да означите 
този драйвер като драйвер по подразбиране, след което съветникът за инсталация на 
драйвер ще приключи. Сега вече сте готови да печатате.

2 Отидете на k.

Ако драйверът за принтера НЕ е инсталиран:

Едно от предимствата на печатането с протокол IРР е, че той установява името на модела 
принтер, когато комуникирате с него. След успешна комуникация ще видите името на модела 
принтер автоматично. Това означава, че няма нужда да информирате Windows Vista™ за типа 
на използвания драйвер.

Отидете на g.

g Ако принтерът не е в списъка на поддържаните принтери, натиснете От диск.... След това ще 
трябва да поставите диск с драйвер.

h Натиснете Търсене и изберете подходящия Brother принтерен драйвер, съдържащ се в CD-ROM 
или в споделен мрежов ресурс.
Например можете да изберете папката “X:\\install\bul\PCL\win2kxpvista 1” (където Х е името на 
устройството). Натиснете Отвори.
1 папка “winxpx64vista64” за потребители на 64-битови ОС.

i Натиснете OK.

j Посочете името на модела принтер. Натиснете OK.

Забележка
• Когато се появи прозореца Управление на потребителските акаунти, натиснете Продължи.

• Ако драйверът на принтера, който инсталирате, няма цифров сертификат, ще видите 
предупреждение. Натиснете Инсталирай този софтуер за драйвери независимо от това за да 
продължите с инсталацията. При това Съветник Добави принтер завършва работа.

 

k Ще видите Въведете име на принтер екрана в Добавяне на принтер съветника. Проверете 
Задай като принтер по подразбиране опцията, ако искате да използвате този принтер като 
принтер по подразбиране, след това натиснете Напред.

l За да изпробвате връзката към принтера, натиснете Отпечатване на пробна страница, и тогава 
натиснете Край като с това принтерът е конфигуриран и готов за печат. 



Печатане от интернет за Windows®

97

9

За Windows® 2000/XP и Windows Server® 2003 9

a За Windows® XP и Windows Server® 2003: Натиснете Старт бутона и изберете 
Принтери и факсове.
За Windows 2000® 2000: Натиснете Старт бутона и изберете Настройки а след това Принтери.

b За Windows® XP и Windows Server® 2003: Натиснете Добави принтер и стартирайте 
Добави принтер съветника.
За Windows 2000® 2000: Натиснете два пъти (бързо, едно след друго) Добави принтер иконата 
за да стартирате Добави принтер съветника.

c Натиснете Напред когато видите Добре Дошли при екрана Добави принтер съветника.

d Изберете Мрежов принтер.
За Windows® XP и Windows Server® 2003: Убедете се, че сте избрали 
Мрежов принтер, или принтер прикрепен към друг компютър.
За Windows 2000® 2000: Убедете се, че сте избрали Мрежов принтер.

e Щракнете върху Напред.

f За Windows® XP и Windows Server® 2003: Изберете 
Свързване към принтер в интернет или към домашна или офисна мрежа и тогава следното 
в адресното поле (URL): http://printer_ip_address:631/ipp (където 
printer_ip_address е IP адрес или наименование на възел).
За Windows 2000® 2000: Select 
Свързване към принтер в интернет или към вашата интранет мрежа и тогава следното в 
адресното поле (URL): http://printer_ip_address:631/ipp (където printer_ip_address 
е IP адрес или наименование на възел).

Забележка
Ако сте редактирали вашия hosts в компютъра си или използвайки системата за динамични имена 
(Domain Name System), може също да въведете DNS името на вашия сървър за печатане. Тъй като 
сървърът за печатане поддържа TCP/IP и NetBIOS, може също така да въведете NetBIOS името на 
сървъра за печатане. NetBIOS името може да се види в страницата с настройките на принтера. 
Името на зададения NetBIOS се съдържа в първите 15 знака от името на възела и по подразбиране 
се показва като “BRNxxxxxxxxxxxx” за кабелните мрежи или “BRWxxxxxxxxxxxx” за безжичните.

 

g Като натиснете Напред, Windows® 2000/XP и Windows Server® 2003 ще осъществи връзка към 
адреса, който сте указали в URL полето.

Ако драйверът за принтера е вече инсталиран:

1 Ще видите екрана за избор на принтер в Добавяне на принтер съветника.
Ако на компютъра вече е инсталиран подходящ драйвер, Windows® 2000/XP и Windows 
Server® 2003 ще го използват автоматично. В такъв случай, ще бъдете попитани дали 
желаете да означите този драйвер като драйвер по подразбиране, след което съветникът 
за инсталация на драйвер ще приключи. Сега вече сте готови да печатате.

2 Отидете на l.

Ако драйверът за принтера НЕ е инсталиран:

Едно от предимствата на печатането с протокол IРР е, че той установява името на модела 
принтер, когато комуникирате с него. След успешна комуникация ще видите името на модела 
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принтер автоматично. Това означава, че няма нужда да указвате на Windows® 2000 типа 
драйвер, който ще се използва.

Отидете на h.

h Инсталирането на драйвера ще започне автоматично.

Забележка
Ако драйверът на принтера, който инсталирате, няма цифров сертификат, ще видите 
предупреждение. Натиснете Продължи, въпреки това 1 продължаване на инсталацията.

1 Да за потребители на Windows® 2000
 

i За Windows® XP и Windows Server® 2003: Натиснете От диск.... След това ще трябва да 
поставите диск с драйвер.
За Windows 2000® 2000: Натиснете Да когато видите Сложете диск екрана.

j Натиснете Търсене и изберете подходящия Brother принтерен драйвер, съдържащ се в CD-ROM 
или в споделен мрежов ресурс.
Например можете да изберете папката “X:\\install\bul\PCL\win2kxpvista 1” (където Х е името на 
устройството). Натиснете Отвори.
1 папка “winxpx64vista64” за потребители на 64-битови ОС.

k Натиснете OK.

l Изберете Да ако искате да ползвате този принтер като принтер по подразбиране. Щракнете върху 
Напред.

m Натиснете Край като с това принтерът е конфигуриран и готов за печат. За да проверите връзката 
с принтера, отпечатайте пробна страница.

Посочване на различен URL 9

Трябва да знаете, че има няколко възможности за това какво можете да въведете в полето URL.

http://printer_ip_address:631/ipp

Това е URL по подразбиране и ние препоръчваме да го използвате.

http://printer_ip_address:631/ipp/port1

Това е за съвместимост с HP® Jetdirect®.

http://printer_ip_address:631/

Ако сте забравили точните URL данни, може да въведете горния текст (ttp://printer_ip_address:631/) и 
принтерът все още ще получава и обработва данни.

Където printer_ip_address на принтера е IP адрес или име на възел.

Други източници на информация 9

За начина на конфигуриране на IP адрес на принтера, вижте Конфигуриране на принтера за 
използване в мрежата на стр. 8.
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Общ преглед 10

В тази глава се обяснява как да печатате от Macintosh® в мрежа, използваща възможностите за 
проста мрежова конфигурация на Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия.

Печат от Macintosh® при използване на възможностите за 
проста мрежова конфигурация. 10

С изданието на Mac OS® X 10.2, Apple® въвеждат възможности за Simple Network Configuration.

Тези възможности за Simple Network Configuration capabilities на Mac OS® X ви позволяват да 
инсталирате мрежа от компютри и интелигентни устройства, като всички те са свързани помежду си. 
Интелигентните устройства се конфигурират автоматично за съвместимост с вашата мрежа. Преди 
да използвате възможностите за проста мрежова конфигурация, трябва да инсталирате принтерния 
драйвер. За да инсталирате принтерния драйвер, вижте пристигналото с принтера Ръководство за 
бързо инсталиране.

Вие не трябва да конфигурирате ръчно IP адрес или мрежови настройки с принтера, тъй като той се 
конфигурира автоматично.

Начин за избор на принтерен драйвер 10

a От менюто Go изберете Applications.

b Отворете папката Utilities.

c Натиснете два пъти на иконата Printer Setup Utility. (За потребители на Mac OS® X 10.2.x, 
натиснете върху иконата Print Center.)

d Кликнете върху Add.
Потребителите на Mac OS® X 10.2.4 до 10.3.x, могат да преминат към следващата стъпка.
Потребителите на Mac OS® X 10.4 могат да преминат към стъпка f.

e Направете следния избор.
 

Мрежови печат от Macintosh®
10
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f Изберете принтера и натиснете Add. Сега принтерът е готов да печата.

Други източници на информация 10

За начина на конфигуриране на IP адрес на принтера, вижте Конфигуриране на принтера за 
използване в мрежата на стр. 8.

(Mac OS® X 10.2.x) (Mac OS® X 10.3.x)
  

(Mac OS® X 10.4.x)
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Общ преглед 11

Бутонът Go на контролното табло може да прави следното:

Да отпечатвате страницата с настройките на принтера 11

Вижте Печатане на страницата настройки на принтера на стр. 101 за информация как да 
напечатате страница с настройки за принтера.

Да възстановите фабричните настройки по подразбиране на мрежата 11

Вижте Възстановяване на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101 за информация 
как да възстановите фабричните стойности по подразбиране на мрежовите настройки (на принтера).

Да активира или деактивира безжичната мрежа (за HL-2170W) 11

Вижте Активиране или деактивиране на безжичната мрежа (за HL-2170W) на стр. 102 за 
информация относно активирането/деактивирането на безжичната мрежа.

Печатане на страницата настройки на принтера 11

Забележка
Име на възел: Това име се появява на страницата с настройките на принтера. Подразбиращото се 
име на възел в мрежовата карта на принтера е “BRNxxxxxxxxxxxx” за кабелни мрежи или 
“BRWxxxxxxxxxxxx” за безжични.

 

На страницата с настройките на принтера се отпечатва доклад, включващ всички текущи настройки 
на принтера, включително настройките на сървъра за печатане в мрежа. Можете да отпечатате 
страница с настройки на принтера с помощта на бутона Go.

a Проверете дали челният капак е затворен и захранващият кабел е закачен.

b Включете принтера и изчакайте да застане в състояние Ready.

c Натиснете три пъти Go в рамките на 2 секунди. Принтерът ще отпечата текущите си настройки.

Възстановяване на фабричната мрежова настройка на 
принтера 11

Ако желаете да възстановите сървъра за печат към началните фабрични настройки (с което се 
възстановява цялата информация, като пароли и информация за IP адрес), изпълнете следните 
стъпки:

a Изключете принтера.

b Проверете дали челният капак е затворен и захранващият кабел е закачен.

Функции на контролното табло 11
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c Натиснете бутона Go, докато включвате ключа за захранването. Натискайте бутона Go докато 
задействат LED Toner, Drum и Error. Отпуснете бутона Go. Уверете се, че всички светлинни 
индикатори са изключени.

d Натиснете седем пъти бутона Go. Проверете дали всички светодиоди са светнали, което показва, 
че сървърът за печатане е върнат към фабричните си настройки.

Забележка
Можете да възстановите първоначалните фабрични настройки на принтера като използвате 
приложенията BRAdmin или Web Based Management (уеб браузър). За повече информация, вижте 
Промяна на настройките на сървъра за печат на стр. 12.

 

Активиране или деактивиране на безжичната мрежа (за 
HL-2170W) 11

Ако желаете да превключвате безжичната мрежа в състояние на активност/неактивност, изпълнете 
следните стъпки:

a Уверете се, че кабелът е включен.

b Включете принтера и изчакайте да застане в състояние Ready.

c Задръжте бутона Go за 10 секунди. Освободете бутона Go, когато принтерът отпечата страница 
с мрежовата конфигурация, указваща настройките на текущата мрежа.

Забележка
Ако освободите бутона Go преди изтичането на 10 секунди, принтерът ще премине в режим на 
повторен печат.

 

d Проверете текста отдясно на IEEE 802.11b/g в раздела Node Type. Active означава, че е 
активирана настройка за безжична връзка, а Inactive означава, че е деактивирана.
 

Забележка
Можете да превключвате безжичната мрежа в състояние на активност/неактивност, като 
използвате приложенията BRAdmin или Web Based Management (уеб браузър). За повече 
информация, вижте Промяна на настройките на сървъра за печат на стр. 12.
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Общ преглед 12

В тази глава са обяснени методите за защита, които се поддържат от принтера, и начина на тяхното 
конфигуриране. Можете още да научите как да управлявате безопасно мрежовия принтер.

Методи за защита за известяване по имейл 12

Машината на Brother поддържа следните методи за защита за уведомяване по имейл.

POP before SMTP (PbS) 12

Метод за идентификация за изпращане на ел писмо от клиент. На клиента се дава разрешение да 
използва SMTP сървър за достъп към POP3 преди изпращането на имейла.

SMTP-AUTH (SMTP Идентификация) 12

SMTP-AUTH разширява SMTP (протокола, изпращащ имейл в интернет) да включва метод за 
идентификация, което осигурява, че истинската идентичност на изпращача е разпозната.

APOP (Authenticated Post Office Protocol – Протокол за получаване с идентификация) 12

APOP разширява POP3 (протокол в интернет, който получава данни) да включва метод за 
идентификация, който шифрова парола при получаване на електронна поща от клиента.

Методи за защита 12
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Използване на известяване чрез имейл с идентификация 
на потребителя 12

За да използвате функцията за уведомяване по имейл по защитен SMTP сървър, изискващо 
удостоверяване от потребителя, е необходимо да използвате метод POP преди SMTP или SMTP-
AUTH. Тези методи предпазват от неупълномощен достъп на потребител до сървъра за поща. 
Можете да използвате приложенията Web Based Management (браузър), BRAdmin Professional и Web 
BRAdmin за конфигуриране на тези настройки.

Забележка
Необходимо е съвпадение на настройките за упълномощаване на POP3/SMTP с тези на имейл 
сървърите. Свържете се със системния администратор или доставчика на интернет за консултация 
преди да конфигурирате.

 

Начин на конфигуриране на настройките за POP3/SMTP при използване на Web Based Management 
(уеб браузър).

a Стартирайте уеб браузъра.

b Въведете http://printer_ip_address/ в адресното поле в браузъра ви. (Където 
printer_ip_address е IP адресът или името на възела.)

Например:

http://192.168.1.2/ (ако IP адресът на принтера е 192.168.1.2.)

Забележка
Ако сте редактирали вашия hosts в компютъра си или използвайки системата за динамични имена 
(Domain Name System), може също да въведете DNS името на вашия сървър за печатане. Тъй като 
сървърът за печатане поддържа TCP/IP и NetBIOS, може също така да въведете NetBIOS името на 
сървъра за печатане. NetBIOS името може да бъде видяно на страницата за настройки на 
принтера. Името на зададения NetBIOS се съдържа в първите 15 знака от името на възела и по 
подразбиране се показва като “BRNxxxxxxxxxxxx” за кабелните мрежи или “BRWxxxxxxxxxxxx” за 
безжичните.

 

c Натиснете Network Configuration (Мрежово конфигуриране).

d Въведете потребителско име и парола.

Забележка
Името за влизане на администратора е “admin” (с разпознаване на малки и големи букви), а 
паролата по подразбиране е “access”.

 

e Натиснете Configure Protocol (Конфигурирай протокол).

f Уверете се, че настройката за POP3/SMTP е Enable (Активиране) и натиснете Advanced Setting 
(Разширени настройки) на POP3/SMTP.
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g На тази страница можете да конфигурирате настройките за POP3/SMTP.
 

Забележка
• Можете още да промените SMTP порта като използвате Web Based Management. Това е полезно, 
ако доставчикът на интернет прилага услугата “Outbound Port 25 Blocking (OP25B)”, а вие не 
използвате техния SMTP сървър. Променяйки номера на порта на SMTP с указан от сървъра SMTP 
(например порт 587) можете да продължите да изпращате имейл през използвания в момента 
SMTP сървър. Необходимо е още да поставите отметка в SMTP-AUTH на SMTP Server 
Authentication Method (Метод на удостоверяване), за да активирате удостоверяване на SMTP 
сървъра.

• Можете да използвате заедно POP преди SMTP и SMTP-AUTH, препоръчваме ви да изберете 
SMTP-AUTH.

• Ако сте избрали POP before SMTP за SMTP Server Authentication Method (Идентификационен метод 
за сървъра), ще ви е необходимо да промените POP3 настройките. Също така можете да изберете 
APOP метода.

• За повече информация, вижте помощния текст в приложението Web Based Management.

• Също така можете да потвърдите дали настройките на ел пощата са верни като след 
конфигуриране изпратите ел поща за проба.

 

h След като конфигурирате, натиснете Submit (Потвърди). Ще се появи диалогов прозорец Test 
E-mail Send/Receive Configuration (Изпращане на пробно ел известие).

i Следвайте инструкциите на екрана ако искате да изпробвате текущите настройки.
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Управление на защитата на мрежовия принтер при 
използване на BRAdmin Professional (за Windows®) 12

За да използвате инструмента BRAdmin Professional по безопасен начин, са ви необходими следните 
действия по-долу.

Силно ви препоръчваме да използвате най-последната версия на BRAdmin Professional 
инструмента или Web BRAdmin, достъпни за изтегляне от http://solutions.brother.com ако използвате 
по-стара версия на BRAdmin 1 за управлението на вашето Brother устройство идентификацията на 
потребителя няма да е обезопасена.

Ако искате да избегнете достъп до принтера от по-стари версии на BRAdmin 1, е необходимо да 
деактивирате достъпа от стари версии на BRAdmin 1 от Advanced Setting (Разширени настройки) 
на SNMP на страницата Configure Protocol (Конфигуриране на протокол) при използване на Web 
Based Management (уеб браузър). Вижте Начини за конфигуриране на настройките на сървъра за 
печат при използване на Web Based Management (уеб браузър) на стр. 108.

Деактивирайте протоколите TELNET, FTP и TFTP. Достъп до машината, използвайки тези 
протоколи не е безопасно от гледна точка на сигурността. За това как да конфигурирате 
настройките на протокола, вижте Начини за конфигуриране на настройките на сървъра за печат 
при използване на Web Based Management (уеб браузър) на стр. 108.

Ако управлявате смесена група от по-стари сървъри за печат 2 и новите NC-6600h или NC-7400w 
с BRAdmin Professional препоръчваме да използвате различни пароли за всяка от групите.

1 BRAdmin Professional по-старо от версия 2.80, Web BRAdmin по-старо от версия 1.40, BRAdmin Light за Macintosh® по-старо от 
версия 1.10

2 Сериите NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, 
NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

http://solutions.brother.com
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Общ преглед 13

Принтерът може да бъде управляван през стандартен уеб браузър при използване на HTTP 
(Протокол за обмен на хипертекстови документи). При използване на уеб браузър можете да получите 
следната информация за принтер в мрежата.

Преглед на състоянието на принтера, подробности за конфигурацията и поддръжката

Преглед на информация за софтуерната версия на принтера и сървъра за печат

Промяна на настройките на принтера

Да променяте настройките на сървъра за печатане

Печат на тестова страница, страница с настройките на принтера и страница с мрежовата 
конфигурация

Възстановяване на настройките на принтера до стандартните фабрични

Възстановяване на настройките на мрежата до стандартните фабрични

Необходимо е да използвате протокол TCP/IP в мрежата и да имате валиден IP адрес, програмиран 
в сървъра за печат и компютъра.

Забележка
• За начина на конфигуриране на IP адрес на принтера вижте Настройка на IP адрес и маска за 
подмрежа на стр. 10.

•  Можете да използвате уеб браузър при повечето изчислителни платформи, например 
потребителите на Macintosh® и UNIX® могат още да се свързват към машината и да я управляват.

• Можете също да използвате приложенията BRAdmin, за да управлявате принтера и мрежовата 
конфигурация.

 

Web Based Management 13
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Начини за конфигуриране на настройките на сървъра за 
печат при използване на Web Based Management (уеб 
браузър) 13

Можете да използвате стандартен уеб браузър за смяна на настройките на сървъра за печат при 
използване на HTTP (Протокол за обмен на хипертекстови документи).

Забележка
Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 6.0® (или по-нова версия) или Firefox® 1.0 (или по-нова 
версия) за Windows® и Safari™ 1.0 за Macintosh®. Уверете се, че в избрания за използване браузър 
са активирани JavaScript и Cookie. Препоръчваме да надградите до версия на Safari™ 1.2 или по-
нова, за да активирате поддръжка на JavaScript. За да използвате браузъра, трябва да знаете IP 
адреса на сървъра за печатане.

 

a Стартирайте уеб браузъра.

b Въведете http://printer_ip_address/ в адресното поле в браузъра ви. (Където 
printer_ip_address е IP адресът или името на възела.)

Например:

http://192.168.1.2/ (ако IP адресът на принтера е 192.168.1.2.)

Забележка
• Ако сте редактирали вашия hosts в компютъра си или използвайки системата за динамични имена 

(Domain Name System), може също да въведете DNS името на вашия сървър за печатане. Тъй като 
сървърът за печатане поддържа TCP/IP и NetBIOS, може също така да въведете NetBIOS името на 
сървъра за печатане. NetBIOS името може да бъде видяно на страницата за настройки на 
принтера. Името на зададения NetBIOS се съдържа в първите 15 знака от името на възела и по 
подразбиране се показва като “BRNxxxxxxxxxxxx” за кабелните мрежи или “BRWxxxxxxxxxxxx” за 
безжичните.

• Потребителите на Macintosh® могат лесно да активират уеб управление чрез щракване върху 
иконата на машината на екрана на Status Monitor (Следене на състоянието). 

 

c Натиснете Network Configuration (Мрежово конфигуриране).

d Въведете потребителско име и парола.

Забележка
Web Based Management предлага две нива на достъп с парола. Потребителите имат достъп до 
Printer Settings (Настройки за печат). Подразбиращото се потребителско име на потребителя е 
“user” (чувствителност към малките и големи букви), а подразбиращата се парола е “access”. 
Администраторите имат достъп до всички настройки. Името за влизане на администратора е 
“admin” (с разпознаване на малки и големи букви), а паролата по подразбиране е “access”.

 

e Натиснете OK.

f Сега можете да промените настройките на сървъра за печат.
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Общ преглед 14

Програмата Driver Deployment Wizard може да се използва за улесняване и дори за автоматизиране 
на инсталирането на локален или мрежов принтер. Софтуерът Driver Deployment Wizard може още да 
бъде използван за създаване на самоизпълними файлове, работещи на отдалечен компютър, 
водещи до напълно автоматизиране на инсталацията на принтерния драйвер. Отдалечения PC не 
трябва да е свързан в мрежа.

Методи на свързване 14

Програмата Driver Deployment Wizard поддържа трите метода на свързване.

Peer-to-peer 14

Устройството е свързано в мрежата, но всеки потребител печата директно към принтера БЕЗ 
печатане чрез централизирана опашка.
 

1 Клиент компютър
2 Мрежов принтер

Driver Deployment Wizard 
(само за Windows®) 14

2

TCP/IP

Windows RWindowsR

2

Windows R

1 1 1
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Споделена мрежа 14

Устройството е свързано в мрежата и се използва централна опашка за печатане за управление на 
всички заявки за печат.
 

1 Споделена мрежа
2 Сървър за печат
3 Мрежов принтер
4 TCP/IP или USB
5 Клиент компютър

Локален принтер (USB) 14

Устройството е свързано към компютър чрез паралелен или USB кабел.
 

1 Клиент компютър
2 Принтер
3 USB

WindowsR

WindowsR

WindowsR

WindowsR

TCP/IP

32

1

4

5

5

5

WindowsR

21

3
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Как да инсталирате програмата Driver Deplyoment Wizard 14

a Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Началният екран ще се появи 
автоматично.

b Изберете вашия модел и език. Тогава натиснете с мишката Инсталиране на други драйвери и 
спомагателни програми.

c Изберете програмата Помощник за настройка на драйвер.

Забележка
За Windows Vista™, когато се появи екрана Управление на потребителските акаунти, натиснете 
Продължи.

 

d Кликнете върху Следващ в отговор на поздравителното съобщение.

e Прочетете внимателно лицензионното споразумение. След това следвайте инструкциите на 
екрана.

f Натиснете Край. Към този момент програмата Driver Deployment Wizard е инсталирана.

Използване на програмата Driver Deployment Wizard 14

a Когато стартирате програмата за първи път, ще се появи екрана “Добре дошли”. Щракнете върху 
Напред.

b Изберете Принтер, а след това натиснете Следващ.

c Изберете вашия тип връзка за принтера, към когото искате да печатате.

d Изберете опцията, която изисквате и следвайте инструкциите на екрана.
Ако сте избрали Мрежов Peer-to-Peer принтер Brother, следния екран ще се появи.
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Установяване на IP Адрес
Ако принтерът няма IP адрес, Помощникът ще ви позволи да промените IP адреса чрез 
избиране на принтер от падащия лист и чрез избиране на Настройте IP опцията. Тогава ще се 
появи диалогов прозорец, който ви позволява да определите информация като IP адрес, маска 
на под-мрежа, а също и адреса на изходящата точка.
 

e Изберете принтерния драйвер, който желаете да инсталирате.

Ако принтерния драйвер, който желаете да използвате, е вече инсталиран на компютъра:

Проверете полето на Текущо инсталирани драйвери и изберете принтера, който желаете да 
инсталирате. Натиснете Следващ.

Ако принтерният драйвер, който желаете да използвате, все още не е инсталиран на 
компютъра:

Натиснете Имам диск... и укажете пътя до принтерния драйвер.
 

f Натиснете Следващ, след като сте избрали нужния драйвер.

g Маркирайте Да, ако искате за инсталирате услугата Интерактивна помощ и тогава натиснете 
Следващ.
 



Driver Deployment Wizard (само за Windows®)

113

14

h Ще се появи прозорец с резюме на данните. Потвърдете установените настройки.
 

Създайте изпълним файл.
Програмата Помощник за настройка на драйвер (Driver Deployment Wizard) може да се 
използва за създаването само-изпълними файлове с разширение .EXE. Тези самоизпълними 
.EXE файлове могат да бъдат съхранявани в мрежата, копирани на компактдиск, дискета или 
дори изпратени по имейл на друг потребител. Веднъж изпълнен, драйверът и настройките се 
инсталират автоматично без каквато и да е намеса от страна на потребител.

• Копиране на файловете на драйвера на компютъра и създаване на инсталационна 
програма за другите потребители.
Избирайте тази опция, ако желаете да инсталирате драйвера на вашия компютър и също за 
създаване на само-изпълними бинарни файлове за употреба с компютър, на който има 
инсталирана същата операционна система като вашата.

• Създаване само на инсталационна програма за други потребители.
Изберете тази опция, ако драйверът е вече инсталиран в компютъра ви и вие желаете да 
създадете само-изпълним файл без отново да инсталирате драйвера на компютъра си.

Забележка
• Ако работите в базирана на "опашка" мрежова среда и създавате изпълним файл за друг 
потребител, която сте определили в настройките, тогава драйверът, когато бъде инсталиран на 
отдалечения компютър, ще определи по подразбиране LPT1 метод на печатане.

• Ако проверите полето наТекущо инсталирани драйвери в e, можете да промените настройките 
по подразбиране на принтерния драйвер, като размер на хартията, натискайки Потребителски....

 

i Натиснете Край. Драйверът е автоматично инсталиран на вашия компютър.
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Общ преглед 15

Тази глава обяснява как се разрешават типични проблеми с мрежата, които може да срещнете при 
използването на Brother мрежовия принтер. Ако след прочитането на тази глава не сте в състояние 
да разрешите проблема си, моля посетете Brother Solutions Center (Центъра за решения) на адрес: 
http://solutions.brother.com

Тази глава е разделена на следните секции:

Общи проблеми
Проблеми при инсталацията на софтуера за печат в мрежа
Проблеми при печат
Отстраняване на свързани с протоколите неизправности

Общи проблеми 15

CD-ROM диска е поставен в CD-ROM устройството, но не се стартира автоматично. 15

Ако компютърът не поддържа опцията за автоматично изпълнение след поставяне на компактдиск в 
устройството, менюто няма да се отвори автоматично. В този случай изпълнете Start.exe от главната 
директория на компактдиска.

Компютърът не може да намери принтер/сървър за печат
Не мога да осъществя необходимата връзка с принтера/сървъра за печат.
Принтерът/сървърът за печат не се показва в прозореца на BRAdmin Light или BRAdmin 
Professional. 15

За Windows®

Възможно е настройките на защитната стена в компютъра да отхвърлят необходимата мрежова 
връзка. В този случай трябва да изключите защитната стена на компютъра и да преинсталирате 
драйверите.

Потребители на Windows Vista® : 15

a Натиснете бутона Старт, Контролен панел, Мрежа и интернет, Защитна стена на Windows 
и щракнете върху Промяна на настройките.

b При поява на екрана Управление на потребителските акаунти направете следното.

Потребители с права на администратор: Натиснете Продължи.

За потребители, които нямат права на администратор: Въведете парола на администратор 
и натиснете OK.

c Щракнете върху Общи. Уверете се, че е избрана опцията Изключена (не се препоръчва).
d Натиснете OK.

Забележка
След инсталацията на софтуерния пакет на Brother, включете отново защитната стена.

 

Отстраняване на неизправности 15
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Потребители на Windows® XP SP2 15

a Натиснете бутона Старт, изберете Настройки, а след това Контролен панел.

b Щракнете двукратно върху Защитна стена на Windows.

c Щракнете върху Общи. Проверете дали опцията Изключена (не се препоръчва)  е избрана.

d Натиснете OK.

Забележка
След инсталацията на софтуерния пакет на Brother, включете отново защитната стена.
 

За Macintosh®

Изберете отново принтера в приложението DeviceSelector, което се намира в 
Macintosh HD (инсталационен диск) / Library / Printers / Brother / Utilities.

Проблеми при инсталацията на софтуера за печат в 
мрежа 15

Сървърът Brother за печат не е намерен по време на инсталирането на софтуера за мрежови 
принтери или при инсталирането на драйвера за принтера Brother. 15

Уверете се, че сте изпълнили настройките за IP адрес за сървъра за печат на Brother в съответствие 
с глава 2 на настоящото Ръководство на потребителя, преди инсталирането на софтуера за мрежов 
принтер или драйвера на принтера. 

Проверете следното: 15

a Проверете дали принтерът е включен в захранването, пуснат и готов да печата.

b За потребители на кабелни мрежи:
Проверете дали има наличие на активност в светлинните индикатори (светодиоди) светодиди. 
Сървърите за печат на Brother имат два светлинни индикатора (LED) от задната страна. Долният, 
светещ в зелено, светлинен индикатор показва състояние Връзка/Дейност (Получено/Пренос). 
Горният оранжев светлинен индикатор показва състоянието на скоростта.

Не свети: Ако долният светлинен индикатор е изключен, означава че сървърът за печат не е 
свързан към мрежата.

Долният светлинен индикатор свети в зелено: Светлинният индикатор за наличие на връзка 
свети в зелено, ако сървърът за печат е свързан с мрежа Ethernet.

Горният светлинен индикатор свети в оранжево: Светлинният индикатор за скорост на 
връзката свети в оранжево, ако сървърът за печат е свързан към 100BASE-TX Fast Ethernet 
мрежа.

Горният светлинен индикатор е изключен. Светлинният индикатор за скорост на връзката няма 
да свети, ако сървърът за печат е свързан към 10BASE-T Ethernet мрежа.
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c Отпечатайте страницата с настройките на принтера и проверете дали настройките, като IP адрес, 
са правилно зададени за мрежата. Проблемът може да произтича от неправилно въведен IP 
адрес или ако адресът е еднакъв с друг в мрежата. Проверете дали IP адресът е правилно 
въведен в сървъра за печат и се уверете, че няма други възлови точки в мрежата със същия IP 
адрес. За информация как да отпечатате страница с настройките на принтера вижте Печатане 
на страницата настройки на принтера на стр. 101.

d Проверете дали сървърът за печат е във вашата мрежа както следва:

За Windows®

Опитайте да изпълните команда ping към сървъра за печат от командния ред на хостващата 
операционна система с командата:

ping ipaddress

Където ipaddress е IР адресът на сървъра за печат (трябва да знаете, че в някои случаи на 
сървъра за печат са нужни до две минути, за да зареди IР адреса си, след като той му е 
зададен).

За Macintosh®

1 От менюто Go изберете Applications.

2 Отворете папката Utilities.

3 Натиснете два пъти Terminal иконата.

4 Опитайте се да изпълните команда ping към сървъра от прозореца на конзолата:
ping ipaddress
Където ipaddress е IР адресът на сървъра за печат (трябва да знаете, че в някои случаи 
на сървъра за печат са нужни до две минути, за да зареди IР адреса си, след като той му 
е зададен).

e Ако сте пробвали a до d и не работи, е необходимо да възстановите началното състояние на 
сървъра за печат и и да опитате процедурата за печат отначало. За информация как да 
инициализирате за установяване на фабричните настройки по подразбиране вижте 
Възстановяване на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101.

f (За Windows®) Една от причините за неуспешно инсталиране е, че защитената стена на 
компютъра блокира необходимите мрежови връзки на принтера. В този случай трябва да 
изключите защитната стена на компютъра и да преинсталирате драйверите. След като 
преинсталирате драйверите, се уверете че можете да печатате и включете отново защитната 
стена. За информация как да деактивирате Firewall, вижте За Windows® на стр. 114.
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Проблеми при печат 15

Изпратеният за печат материал не е отпечатан 15

Проверете състоянието и конфигурацията на сървъра за печатане. Проверете следното:

a Проверете дали принтерът е включен в захранването, пуснат и готов да печата.

b Отпечатайте страницата с настройките на принтера и проверете дали тези настройки като IP 
адрес са правилно зададени за вашата мрежа. Проблемът може да произтича от неправилно 
въведен IP адрес или ако адресът е еднакъв с друг в мрежата. Проверете дали IP адресът е 
правилно въведен в сървъра за печат и се уверете, че няма други възлови точки в мрежата със 
същия IP адрес.

c Проверете дали сървърът за печат е във вашата мрежа както следва:

За Windows®

1 Опитайте да изпълните команда ping към сървъра за печат от командния ред на 
хостващата операционна система с командата:
ping ipaddress
Където ipaddress е IР адресът на сървъра за печат (трябва да знаете, че в някои случаи 
на сървъра за печат са нужни до две минути, за да зареди IР адреса си, след като той му 
е зададен).

2 При получаване на отговор за успех, продължете с отстраняването на неизправности в 
Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 2003 IPP. Ако не е получен успешен 
отговор, продължете с: d.

За Macintosh®

1 От менюто Go изберете Applications.
2 Отворете папката Utilities.
3 Натиснете два пъти Terminal иконата.
4 Опитайте се да изпълните команда ping към сървъра от прозореца на конзолата:

ping ipaddress

Където ipaddress е IР адресът на сървъра за печат (трябва да знаете, че в някои случаи 
на сървъра за печат са нужни до две минути, за да зареди IР адреса си, след като той му 
е зададен).

d Ако сте пробвали a до c и не работи, е необходимо да възстановите началното състояние на 
сървъра за печат и и да опитате процедурата за печат отначало. За информация как да 
инициализирате за установяване на фабричните настройки по подразбиране вижте 
Възстановяване на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101.

Грешка при печатане 15

Ако сте се опитали да печатате докато други потребители печатат големи количества данни 
(например много страници или страници с голямо количество графични изображения с висока 
резолюция), принтерът не е в състояние да приеме вашата заявка за печат докато не е привършило 
текущото печатане. Ако времето за изчакване на вашата задача е по-голямо от определен лимит, 
възниква time-out ситуация, при която получавате съобщение за грешка. В такива случаи изпратете 
задачата за печатане отново след приключването на другите работи.
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Отстраняване на свързани с протоколите неизправности 15

Отстраняване на неизправности в Windows® 2000/XP, Windows Vista® и 
Windows Server® 2003 IPP 15

Искам да използвам номер на порт, различен от 631. 15

Ако използвате порт 631 за IPP печат, може да установите, че защитната стена може да не разрешава 
отпечатването на данни. Ако е така, използвайте друг номер на порт (порт 80), или конфигурирайте 
защитната стена да позволява преноса на данни през 631.

За да изпратите печатно задание чрез IPP към използващ Port 80 (стандартен HTTP порт) принтер, 
въведете следното при конфигуриране на системата Windows® 2000/XP, Windows Vista® и 
Windows Server® 2003.

http://ip_address/ipp

Опцията "Покажи още информация" в Windows® 2000 не работи 15

Ако използвате URL:

http://ip_address:631/ipp,

опцията Покажи още информация в Windows® 2000 няма да работи. Ако желаете да използвате 
опцията Покажи още информация, използвайте следния URL:

http://ip_address

Това ще принуди Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 2003 да използват Port 80 за 
комуникация със сървъра за печат на Brother.

Отстраняване на проблеми при Web Based Management (управление чрез 
браузър) (TCP/IP) 15

a Ако не можете да установите връзка със сървъра за печат чрез вашия браузър, се препоръчва да 
проверите прокси настройките (Proxy Settings) в браузъра ви. Погледнете настройката Exceptions 
и ако е необходимо, напишете IР адреса на сървъра за печатане. Това ще преустанови опитите 
на компютъра за връзка към доставчика на интернет или прокси сървър, винаги когато желаете 
да потърсите сървъра за печат.

b Уверете се, че използвате подходящ уеб браузър. Нашите препоръки са за  Microsoft Internet 
Explorer 6.0® (или по-нова версия) или Firefox® 1.0 (или по-нова версия) за Windows® и Safari™ 
1.0 за Macintosh®. Уверете се, че в избрания за използване браузър са активирани JavaScript и 
Cookie. Препоръчваме да надградите до версия на Safari™ 1.2 или по-нова, за да активирате 
поддръжка на JavaScript.
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Отстраняване на неизправности в безжична мрежа 15

Проблеми при настройка на безжична връзка 15

Сървърът за печат на Brother не се намира по време на инсталиране при използване на 
приложението за инсталиране на Brother от компактдиска. 15

a Проверете дали принтерът е включен в захранването, пуснат и готов да печата.

b Придвижете машината по-близо до безжичната точка за достъп / маршрутизатор и опитайте 
отново.

c Възстановете началното състояние на сървъра за печат до стандартните фабрични настройки и 
опитайте отново. За информация относно начина на възстановяване на стандартните фабрични 
настройки вижте Възстановяване на фабричната мрежова настройка на принтера на стр. 101.

Защо трябва да променям мрежовите настройки на принтера в “Кабелен LAN” по време на 
инсталацията, въпреки че желая да инсталирам безжичен LAN. 15

Ако използвате Windows® 2000, Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия или компютърът е свързан към 
безжичната мрежа с помощта на мрежов кабел, се препоръчва временно да свържете принтера към 
точката за достъп / маршрутизатор, концентратор или маршрутизатор с мрежов кабел. Възможно е 
още да се наложи временна промяна на мрежовите настройки на принтера за кабелен LAN. 
Мрежовите настройки на принтера ще се променят в безжичен LAN ароматично или по време на 
инсталирането.

За Windows®
15

Конфигуриране в режим на инфраструктура на стр. 24

Конфигуриране при използване на метод с автоматично задаване на безжична връзка (едно 
натискане) на стр. 31

Конфигуриране в режим Ad-hoc на стр. 36

За Macintosh®
15

Конфигуриране в режим на инфраструктура на стр. 47

Конфигуриране при използване на метод с автоматично задаване на безжична връзка (едно 
натискане) на стр. 54

Конфигуриране в режим Ad-hoc на стр. 59
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Проблеми при осъществяване на безжична връзка 15

Връзката към безжичната мрежа понякога се деактивира. 15

Състоянието на връзката към безжичната мрежа се засяга от средата, в която се намират принтера 
на Brother и останалите безжични устройства. Проблеми с връзката могат да бъдат предизвикани от 
наличие на следните условия:

Бетонни стени или стени с метална арматура между машината на Brother и точката за достъп / 
маршрутизатора.

Електрически уреди, като телевизори, компютърни приспособления, микровълнови фурни, 
интеркоми, мобилни/клетъчни телефони, зареждащи устройства и постояннотокови адаптери, 
инсталирани в близост до мрежата.

Наличие на излъчваща станция или проводник с високо напрежение в близост до мрежата.

Включване или изключване на флуоресцентно осветление.
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Използване на услугите A

Услугата представлява достъпен за желаещите да печатат със сървър за печат на Brother компютри. 
Сървърът за печат на Brother предоставя следните предварително зададени услуги (изпълнете 
командата SHOW SERVICE от дистанционната конзола на сървъра за печат на Brother, за да видите 
списък на наличните услуги): Въведете HELP (ПОМОЩ) в командния ред, за да получите списъка на 
поддържаните команди.

Други начини за настройка на IP адрес (за опитни 
потребители и администратори) A

За информация как да конфигурирате мрежовия принтер чрез приложението BRAdmin Light или Web 
Based Management (управление чрез браузър) вижте Настройка на IP адрес и маска за подмрежа 
на стр. 10.

Използване на DHCP за конфигуриране на IP адрес A

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) е един от няколкото автоматизирани механизми за 
задаване на IР адрес. Ако разполагате с DHCP в мрежата ви, сървъра за печатане автоматично ще 
получи своя IP адрес от DHCP сървъра и ще регистрира името си чрез която и да е от RFC 1001 или 
1002-съвместимите услуги за динамични имена.

Забележка
Ако не искате да конфигурирате сървъра си за печат чрез DHCP, BOOTP или RARP, трябва да 
настроите начина на стартиране на static, така сървърът за печат да има статичен IP адрес. Това 
ще попречи на сървъра за печат да опитва да получи IР адрес от някоя от тези системи. За да 
промените метода за зареждане, използвайте приложението BRAdmin или Web Based Management 
(уеб браузър).

 

Използване на BOOTP за конфигуриране на IP адрес A

BOOTP е алтернатива на rarp, която има предимството да позволява конфигуриране на маската на 
подмрежата и шлюза. За да използвате BOOTP за конфигуриране на IP адреса, се уверете, че BOOTP 
е инсталиран и работи на хост-компютъра (би трябвало да фигурира във файла /etc/services на 
хоста като реална услуга; въведете man bootpd или вижте за информация документацията на 
системата). BOOTP обикновено се стартира чрез файла /etc/inetd.conf, така че може да се 

Приложение A A

Услуга (Пример) Дефиниция
BINARY_P1 двоичен TCP/IP, услуга на NetBIOS
TEXT_P1 TCP/IP текстова услуга (прибавя край-на-ред след всяко връщане на реда.)
PCL_P1 PCL® услуга (включва PJL-съвместим принтер към PCL® режим)
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наложи активиране чрез премахване на “#” пред реда на записа bootp в този файл. Например 
типичният запис за bootp във файла /etc/inetd.conf има следния вид:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

В зависимост от системата записът може да се нарича “bootps” вместо “bootp”.

Забележка
За да активирате BOOTP, просто използвайте редактор, за да изтриете “#” (при липса на “#” BOOTP 
е вече активиран). След това редактирайте конфигурационния файл на BOOTP (най-често 
/etc/bootptab) и въведете името, типа на мрежата (1 за Ethernet), адреса на Ethernet и IP адреса, 
маската на подмрежата и шлюза на сървър за печат. За съжаление точният формат за тази 
операция не е стандартизиран и се налага да правите справки в системната документация, за да 
видите как да въведете информацията (много системи UNIX® също имат примери за шаблони във 
файла на bootp, които можете да използвате за справка). Някои от типичните въвеждания в 
/etc/bootptab имат следния вид:

BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

и:

BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\

ip=192.168.1.2:
 

Някои софтуерни разработки за BOOTP в хоста няма да отговорят на заявки BOOTP, ако в 
конфигурационния файл не е включено името на файла за изтегляне. В този случай, просто създайте 
празен файл (null file) в хост компютъра, като укажете името на този файл и пътя към него в 
конфигурационния файл.

Както и при rarp, сървърът за печат ще зареди своя IР адрес от BOOTP сървъра, когато принтерът 
бъде включен.

Използване на RARP за конфигуриране на IP адрес A

IP адресът на сървъра за печат на Brother’може да се конфигурира посредством приложението 
Reverse ARP (RARP) на хостващия компютър. Това се извършва чрез редакция на /etc/ethers 
файла (ако файлът не съществува, можете да до създадете) чрез въвеждане на запис, подобен на 
следния:

00:80:77:31:01:07   BRN008077310107

Където първият запис е Ethernet адресът на сървъра за печат, а вторият е името му (името трябва да 
съвпада със записаното във файла /etc/hosts).

Ако rarp демона все още е изключен, го стартирайте (в зависимост от системата, командата ще бъде 
rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a или нещо друго; въведете от клавиатурата man rarpd или 
направете справка със системната документация за допълнителна информация). За да проверите 
дали работи rarp демона в базирана на Berkeley UNIX®-система, напишете следната команда:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

За базирани на AT&T UNIX®-системи въведете:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Сървърът за печат Brother ще получи IР адрес от rarp daemon при включване на принтера.
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Използване на протокола APIPA за конфигуриране на IP адрес A

Сървърът за печат на Brother поддържа протокола за автоматично задаване на частен адрес (APIPA). 
С APIPA клиентите автоматично конфигурират IP адрес и подмрежова маска, когато сървърът DHCP 
не е достъпен. Устройството избира собствен IP адрес в порядъка 169.254.1.0 до 169.254.254.255. 
Маската на подмрежата се задава автоматично на 255.255.0.0, а адресът на шлюза на 0.0.0.0.

Протоколът APIPA е разрешен по подразбиране. Ако желаете да деактивирате протокола APIPA, 
можете да използвате приложението BRADmin или Web Based Management (уеб браузър). За повече 
информация, вижте Промяна на настройките на сървъра за печат на стр. 12. 

Ако протоколът APIPA е деактивиран, IP адресът на сървъра за печат на Brother е 192.0.0.192. 
Можете, обаче, лесно да смените този IP адрес, за да съвпадне с другите адреси в мрежата.

Използване на ARP за конфигуриране на IP адрес A

Ако не можете да използвате приложението BRADmin и мрежата не използва сървър DHCP, 
приложете командата ARP. ARP е достъпна от системи Windows® с инсталиран TCP/IP, както и от 
системи UNIX®. За да използвате arp, въведете следната команда в командния ред:

arp -s ipaddress ethernetaddress

ping ipaddress

Където ethernetaddress е адресът в Ethernet (MAC адрес) на сървъра за печат, а ipaddress е IP 
адресът на сървъра за печат. Например:

Системи Windows®
A

Системите Windows® изискват символ (dash) “-” между всяка цифра от адреса в Ethernet (мрежовата 
карта).

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

ping 192.168.1.2

Системи UNIX®/Linux A

Обикновено системите UNIX® и Linux изискват точка и запетая “:” между цифрите на адреса в Ethernet.

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

ping 192.168.1.2

Забележка
Необходимо е да бъдете в същия Ethernet сегмент (това означава, че не може да има 
маршрутизатор между сървъра за печат и операционната система), за да използвате командата 
arp -s.

При наличие на маршрутизатор можете да използвате BOOTP или другите описани в тази глава 
методи, за да въведете IР адрес. Ако администраторът е конфигурирал системата да задава IР 
адреси чрез BOOTP, DHCP или RARP, сървърът за печат на Brother може да получи IP адрес от 
всяка от тези раздаващи IP адреси системи. В този случай няма нужда да използвате командата 
ARP. Командата ARP работи само веднъж. От съображения за защита, след като сте 
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конфигурирали успешно IР адреса на сървъра за печат на Brother чрез командата ARP, повече не 
можете да я използвате, за да го промените. Сървърът за печат ще игнорира всичките ви по-
нататъшни опити. Ако желаете отново да промените IP адреса, трябва да използвате Web Based 
Management (управление чрез браузър), Telnet (чрез командата SET IP ADDRESS) или да 
възстановите печатния сървър до фабричните настройки (което ще позволи да използвате отново 
командната ARP).

 

Използване на конзола TELNET за конфигуриране на IP адрес A

За да промените IР адреса, можете да ползвате и командата TELNET.

TELNET представлява ефективен метод за промяна на IP адреса на принтера. Но в сървъра за печат 
вече трябва да е програмиран валиден IР адрес.

Въведете TELNET ipaddress в командния ред на системата, където ipaddress е IP адресът на 
сървъра за печат. След осъществяване на връзка, натиснете клавишите Return или Enter, за да 
извикате подсказването “#” и въведете паролата access (паролата не се показва на екрана).

Ще ви бъде подсказано да въведете потребителско име. Въведете произволно име в отговор на 
подсказването.

При това ще получите подсказването Local>. Напишете SET IP ADDRESS ipaddress, където 
ipaddress е желаният IP адрес, който искате да зададете на сървъра за печат (проверете при 
мрежовия администратор какъв IР да използвате). Например:

Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Сега ще трябва да зададете маска на подмрежата, като напишете SET IP SUBNET subnet mask, 
където subnet mask е желаната маска на подмрежата, която искате да зададете на сървъра за печат 
(проверете при мрежовия администратор каква маска за подмрежа да използвате). Например:

Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0

Ако нямате никакви маски за подмрежа, използвайте някоя от следните по подразбиране:

255.0.0.0 за мрежи клас А

255.255.0.0 за мрежи клас В

255.255.255.0 за мрежи клас С

Най-лявата група цифри от вашия IP адрес може да определи какъв тип мрежа имате. Стойността на 
тази група е от порядъка 1 до 127 за мрежи от клас А (напр., 13.27.7.1), 128 до 191 за мрежи от клас 
В (напр.,128.10.1.30), и 192 до 255 за мрежи от клас С (напр. 192.168.1.4)

Ако имате шлюз, въведете неговия адрес с командата SET IP ROUTER routeraddress, където 
routeraddress е желаният IР адрес на шлюза, който искате да зададете на сървъра за печат. 
Например:

Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

Напишете SET IP METHOD STATIC за да настроите метода на конфигурация на достъпа до IР на 
статичен.

За да проверите дали сте въвели информацията за IР правилно, напишете SHOW IP.

Въведете от клавиатурата EXIT или CTR-D (тоест, задръжте натиснат клавиша control и тогава 
натиснете “D”) за приключвате на сесията с отдалечената конзола.
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Използване на софтуера Brother Web BRAdmin server за IIS* за 
конфигуриране на IP адрес A

Сървърният софтуер Web BRAdmin е проектиран за управление на всички свързани към мрежа 
LAN/WAN Brother устройства. Чрез инсталиране на сървърния софтуер Web BRAdmin на компютър с 
IIS* софтуер 1, администраторите, посредством уеб-браузър, могат да се свържат към сървъра Web 
BRAdmin, който в последствие ще комуникира със самото устройство. За разлика от приложението 
BRAdmin Professional, което е проектирано само за системи Windows®, сървърният софтуер Web 
BRAdmin е достъпен от всеки компютър-клиент, разполагащ с поддържащ Javа уеб браузър.

Моля обърнете внимание, че този софтуер не е включен в компактдиска (CD-ROM), приложен към 
вашия Brother продукт.

Моля посетете http://solutions.brother.com, за да научите повече за този софтуерен продукт и за да го 
изтеглите от интернет.
1 Internet Information Server 4.0 или Internet Information Services 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0

Инсталиране при използване на Web Services
(За потребители на Windows Vista® ) A

Забележка
Проверете дали хост-компютърът и сървърът за печат са в една и съща подмрежа или дали 
маршрутизаторът е конфигуриран правилно за пренос на данни между двете устройства.

 

a Щракнете върху Старт и изберете Мрежа.

b На иконата за печат ще се покаже името на уеб услугите за машината. Щракнете с десен бутон 
върху машината, която желаете да инсталирате.

Забележка
Името на уеб услугите за машината на Brother представлява името на модела и адресът в Ethernet 
на машината (т.е. Brother HL-XXXX серия [XXXXXXXXXXXX]).

 

c Щракнете върху Инсталиране в падащото меню.

d При поява на екрана Управление на потребителските акаунти направете следното.

Потребители с права на администратор: Натиснете Продължи.

За потребители, които нямат права на администратор: Въведете парола на администратор и 
натиснете OK.

e Изберете Намери и инсталирай софтуера на драйвера.

f Поставете компактдиска на Brother.

g Изберете Не търси онлайн и Потърси софтуер на драйвери на компютъра на компютъра.

h Изберете компактдисковото устройство и укажете папката install \ bul \ PCL \ win2kxpvista.

i Натиснете Напред за начало на инсталирането.

http://solutions.brother.com
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Инсталиране при използване на Network Print Queue или 
Share A

Забележка
Ако ще се свързвате към споделен принтер в мрежата, препоръчваме да попитате системния 
администратор за опашката или името на принтера, преди да започнете инсталацията.

 

Инсталиране на драйвера и избор на правилна опашка за печат или споделено име A

a Включете компютъра. (Трябва да сте влезли в системата с права на администратор.) 
Затворете всички работили преди конфигурации.

b Поставете компактдиска в компактдисковото устройство. Началният екран ще се появи 
автоматично.
Изберете език и модел за принтера.

c Щракнете върху Инсталиране драйвер на принтер в менюто на екрана.

Забележка
Изберете иконата за вашия регион Инсталиране драйвер на принтер.

 

d Натиснете Потребители в мрежа.

Забележка
За Windows Vista™, когато се появи екрана Управление на потребителските акаунти, натиснете 
Продължи.

 

e При поява на прозореца Лицензионно споразумение щракнете върху Да, ако сте съгласни с 
лицензионното споразумение.

f Изберете Мрежов споделен принтер и щракнете върху Напред.

g Изберете опашка за принтера и щракнете върху OK.

Забележка
Свържете се с администратора, ако не знаете разположението и наименованието на принтера в 
мрежата.

 

h Натиснете Край.

Забележка
• Поставете отметка в Регистрация в Internet, ако искате да регистрирате продукта онлайн.

• Ако не желаете да укажете принтера като подразбиращ се, премахнете отметката от Задай като 
принтер по подразбиране.

 

 

С това инсталацията завършва.
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B
Спецификации на сървъра за печат B

Мрежа Ethernet B

1 Ако искате да използвате протокола IPv6, вижте за повече информация http://solutions.brother.com.

Приложение B B

Тип на възлите в 
мрежата

NC-6600h

Поддръжка на 
операционна 
система

Windows® 2000/XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003, 2003 x64 Edition, Mac OS® X 10.2.4 или по-нова

Поддръжка на 
протоколи

TCP/IP: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, 
назначаване на имена в NetBIOS, програма за 
назначаване на DNS, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, IPP, FTP сървър, POP преди SMTP, SMTP-
AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP сървър, TFTP клиент и 
сървър, SMTP клиент, APOP, ICMP, LLTD responder, 
LLMNR responder, Web Services

TCP/IP: IPv6 1 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, POP преди 
SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP 
клиент и сървър, SMTP клиент, APOP, ICMPv6, LLTD 
responder, LLMNR responder, Web Services

Тип на мрежата 10/100BASE-TX Ethernet мрежа
Печат в мрежа Windows® 2000/XP, Windows Vista® and Windows Server® 2003 TCP/IP печат

Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия

http://solutions.brother.com
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Безжична мрежа Ethernet B

1 Ако искате да използвате протокола IPv6, вижте за повече информация http://solutions.brother.com.

Тип на възлите в 
мрежата

NC-7400w

Поддръжка на 
операционна 
система

Windows® 2000/XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003, 2003 x64 Edition, Mac OS® X 10.2.4 или по-нова

Поддръжка на 
протоколи

TCP/IP: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), 
WINS, назначаване на имена в NetBIOS, програма 
за назначаване на DNS, mDNS, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP сървър, 
POP преди SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, 
SNMPv1, HTTP сървър, TFTP клиент и сървър, 
SMTP клиент, APOP, ICMP, LLTD responder, 
LLMNR responder, Web Services

TCP/IP: IPv6 1 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, 
POP преди SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, 
SNMPv1, HTTP Server, TFTP клиент и сървър, 
SMTP клиент, APOP, ICMPv6, LLTD responder, 
LLMNR responder, Web Services

Тип на мрежата IEEE 802.11b/g безжична
Честота 2412-2472 MHz
Канали RF САЩ/Канада 1-11

Европа/Океания 1-13
Япония 802.11b: 1-14, 802.11g: 1-13

Комуникационен 
режим

Инфраструктура, Ad-hoc (само 802.11b)

Скорости на данните 802.11b 11/5.5/2/1 Mbps
802,11g 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps

Разстояние на 
връзката

70 m (233 ft.) при най-ниска скорост на данните (Отдалечеността на 
връзката зависи от средата и местонахождението на оборудването.)

Мрежова защита SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP 
(CKIP)

Печат в мрежа Windows® 2000/XP, Windows Vista® and Windows Server® 2003 TCP/IP печат

Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия
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Компютърни изисквания B

1 USB портове на други фирми не се поддържат.

Помощни програми за управление B

1 Приложенията BRAdmin Professional и Web BRAdmin могат да бъдат изтеглени от http://solutions.brother.com

Компютърна платформа & Версия на 
операционната система 

Минимална скорост на 
процесора

Минимум 
RAM

Препоръ-
чителна 
RAM

Простран-
ство за ин-
сталиране 
на 
твърдия 
диск

Windows® 
Операцион-
на система

Windows® 2000 Professional Intel® Pentium® или 
еквивалентен

64 MB 256 MB 50 MB

Windows® XP Home Edition 128 MB

Windows® XP Professional

Windows® XP Professional 
x64 Edition

64-bit (Intel®64 или AMD64) 
поддръжка за CPU

256 MB 512 MB

Windows Vista® Intel® Pentium® 4 или 
еквивалентна 
64-bit (Intel®64 или AMD64) 
поддръжка за CPU

512 MB 1 GB

Windows Server® 2003 Intel® Pentium® III или 
еквивалентен

256 MB 512 MB

Windows Server® 2003 x64 
Edition

64-bit (Intel®64 или AMD64) 
поддръжка за CPU

Macintosh® 
Операцион-
на система 1

Mac OS® X 10.2.4
- 10.4.3

PowerPC G4/G5
PowerPC G3 350MHz

128 MB 256 MB 80 MB

Mac OS® X 10.4.4 или по-
нова

PowerPC G4/G5
Intel® Core™ Processor

512 MB 1 GB

BRAdmin Light Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003/2003 x64 Edition

Mac OS® X версия 10.2.4 или по-нова

BRAdmin Professional 1 Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003/2003 x64 Edition

Web BRAdmin 1 Windows NT® 4.0, Windows® 2000 Professional / Server / Advanced Server, 
Windows® XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003/2003 x64 Edition

http://solutions.brother.com
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