Pro uzivatele Windows

®7

| Pred pouzitim zafizeni

Vlozte dodany CD-ROM Windows® 7. Pro
nastaveni zafizeni a instalaci ovladace tiskarny
postupuijte podle pokynt ve Stru¢ném navodu k
obsluze a podle udaju v této prirucce.

| Pokyny k instalaci

Pokud se zobrazi dialogové okno Rizeni
uzivatelskych uétii béhem instalace ovladace
tiskarny nebo BRAdmin Light pro systém
Windows®, klepnéte na Ano. Poté pokradujte
dal$im krokem ve Stru¢ném navodu k obsluze.

Instalace ovladace tiskarny

B Pro uzivatele kabeld USB, paralelnich a
kabelovych sitovych rozhrani:

%) Rizeni udivatelskych vétd [z

by nasledujici program proved| zmény

Nézev programu:  Setup.exe

' Ovéfenjvydavatel: InstallShield Software Corpojating
Pévod soubor:  lednotka CD/OVD
G

Mastavit, kdy se maji tato oznameni zobrazovat

(%) Zobrazit podrobnasti

Pomoc s rozhodnutim

W Pro uzivatele bezdratové sité:

) Rizeni ufivatelskych Gétd (=3
Chcete nasledujicimu programu od neznamého
vydavatele povolit provedeni zmén v tomto poditaci?

Inst32.exe
Neznamy
Jednetka CD/DVD

Nazev programu:
Vydavatel:
Pived souboru:

Mastavit_kdy se maji tato ozndmeni zobrazovat

\:' Zobrazit podrobnosti Ano

Pomoc s rozhodnutim

Instalace BRAdmin Light pro Windows®

¥ Rizeni ufivatelskych Getd ==
Cheete nésledujicimu programu od nezndmého
vydavatele povolit provedeni zmén v tomto poditaci?

Nazevprogramu:  Setup.exe
Vydavatel Neznimy
Pivod souboru:  Jednatka CD/DVD

() Zobrazit podrobnosti

Pomoc s rozhodnutim Nastavit, kdy se maji tato oznameni zobrazovat

IO sledovani stavu

Zobrazeni sledovani stavu

Pokud jste nastavili Sledovani stavu jako
Indikator na panelu uloh, naleznete tlagitko
[&] na hlavnim panelu.

Pokud chcete zobrazit ikonu Sledovani stavu
na hlavnim panelu, klepnéte na tlacitko E
Ikona Sledovani stavu se zobrazi v malém
okné. Poté pretahnéte ikonu & na hlavni panel.

Tovarni nastaveni HL-2035

Prirucka uzivatele uvadi, ze tovarné nastavené
Sledovani stavu je VYP, coz neplati pro
uzivatele Windows® 7. Tovarni nastaveni
Sledovani stavu je ZAP.

Poznamka: Ne vS8echny modely jsou k dispozici
ve vSech zemich.

ISystémové pozadavky

Pocitac¢ a verze operaéniho | Minimalni rychlost procesoru Minimalni Doporuc¢ena | Dostupné misto
systému ! RAM RAM na pevném disku
Windows® 7 Intel® Pentium® 4 nebo ekvivalent | 1GB (32-bit) | 1GB (32-bit) | 50MB

64-bit (Intel® 64 nebo AMD64) CPU | 2GB (64-bit) | 2GB (64-bit)

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 nebo vyssi.
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