ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den
A ADVARSEL ikke undgas, kan resultere i dgdsfald eller alvorlig tilskadekomst.

MFC-J5620DW / MFC-J5625DW c €
MFC-J5720DW
BEMARK angiver driftsmiljget, betingelser for installation eller

Hurtig installationsvejledning ot

Lees produktsikkerhedsguiden fgrst, og laes derefter denne Hurtig
installationsvejledning vedrgrende korrekt installationsprocedure.

Pak maskinen ud, og kontroller delene

Fjern beskyttelsestapen og -filmen pa maskinen samt fra touchscreen’en. A ADVARSEL
. 2. Kontroller, at alle dele medfsaiger. Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold poserne vaek fra bagrn,
[ n ' [=] Elr Delene i kassen kan variere afhangigt af land. séa faren for kvaelning undgéas. Plastikposer er ikke legetg;.
[ | [ ]
[ | [ ]
L ' =] 5 BEMARK

De fleste illustrationer i denne Hurtig installationsvejledning viser MFC-J5720DW.

+ Gem al emballage og kassen i tilfaelde af, at det skulle vaere ngdvendigt at
transportere maskinen.
» Du skal selv kabe det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge (til USB-

eller netveerksforbindelse).

Se vores videoer med hyppigt
stillede spargsmal for at fa hjeelp
til konfiguration af Brother-

maskinen. c-:‘Hur:iilg install(?tignsvejled_nin_g cd USB-kabel
solutions.brother.com/videos rundiazggende brugsanvisning -rom Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en leengde pa hagjst
Medfglgende blaekpatroner Produktsikkerhedsguide 2m.
[84 fttk'] A Netveerkskabel
0 @@‘ — N\ Brug et gennemgaende kategori 5 (eller hajere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller
Gul = 100BASE-TX hurtigt Ethernet- k
Bes@g Brothers supportwebsted Cyan & urtigt Ethernet-netveerk.
pa http://support.brother.com Magenta
Vedligeholdelsesark Stremkabel

(Ca. 65 % udbytte i forhold
til en ny patron (hgjtydende)
»>» Grundleeggende
brugsanvisning:
Forbrugsstoffer)

Telefonledning

(Bl Ill==gning af almindeligt A4-papir

Laeg ikke papir i over
dette meerke (AAA).

Juster papirstyrene.

Traek papirbakken helt ud af Luft papiret omhyggeligt, og laeg det i Treek papirstgtten ud @, og fold
maskinen. bakken. papirstatteflappen ud @.

gl Tilslut stramkablet og telefonledningen

Hvis du ikke skal bruge maskinen som en faxmaskine, skal du tilslutte stremkablet og fortsaette til .

BEMARK

Hvis maskinen deler telefonlinje med en ekstern
telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

>

o
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Tilslut telefonledningen. @ Telefon, andet stik.
Tilslut stremkablet. Brug det stik, der er maerket LINE, og @ Telefon, samme stik
Laft scannerlaget. for ledningen ud af maskinens bagside. Luk scannerlaget.
Angiv dit land il \/==lg dit sprog
1. Tryk pa dit land. 1. Tryk pa det gnskede sprog.
Tryk OK. Tryk OK.
Tryk pa Yes (Ja) eller No (Nej). 2. Tryk pa Yes (Ja) eller No (Nej).

Nar displayet har vist Accepted (Accepteret) i fa
sekunder, genstarter maskinen automatisk.

a Maskinindstillinger

Falg vejledningen pa touchscreen'en for at konfigurere
maskinindstillingerne, nar maskinen er faerdig med den
indledende renseproces.

 Kontroller udskriftskvaliteten
* Indstil dato og klokkesleet

* Angiv bakkeindstillinger

» Se betjeningstip

» Udskriv installationsarket

el |nstaller de medfalgende blakpatroner

BEMARK

Du kan justere betjeningspanelets
vinkel ved at lgfte det.

s

Falg vejledningen pa
touchscreen'en for at installere
blaekpatronerne.

Abn bleekpatronlaget @. Maskinen forbereder blaeksystemet
til udskrivning.
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JA \/=lg din metode

Mobil Tradlgst netvaerk Kabelbaseret netvark USB

S
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Ga til For tradlgse netvaerk B [1{eYe ) =] Ga til For tradlgse netvaerk Ga til For kabelfarte netvaerk Ga til For USB-tilslutninger
g

Metode A EIE® Metode B

Opret forbindelse til din enhed, og installer software

For tradlgse netvaerk
”

Gentag metode A for hver computer for at tilslutte yderligere computere.

VECLEY Konfiguration fra computeren

Kontroller, at du er logget pa med administratorrettigheder.
B Folg vejledningen pa skaermen for
Seet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har ~ at fortsaette installationen.
et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren pa: ’ (& ’ ’
For Windows®: solutions.brother.com/windows L 0 Det kan i nogle tilfeelde veere
For Macintosh: solutions.brother.com/mac | &= | | e ngdvendigt med et USB-kabel.

Manuel konfiguration vha. konfigurationsguiden
B Konfigurer maskinen

1. Skriv oplysningerne om det tradlgse accesspoint/routeren i omradet
herunder. Disse oplysninger kan sta i bunden af det tradlgse
accesspoint/routeren. Sparg din netvaerksadministrator eller producenten
af det tradlgse accesspoint/routeren, hvis du ikke kan finde dem.

SSID (netvaerksnavn)
Netvaerksnggle (adgangskode)

Du kan udskrive fra og scanne til mobilenheder vha. vores gratis

program "Brother iPrint&Scan". » m

Download og installér programmet fra solutions.brother.com/ips.

B Installer MFL-Pro Suite

Kontroller, at du er logget pa med

administratorrettigheder.

2. Tryk pa & pa Brother-maskinens touchscreen, og tryk derefter pa
Opsat.guide.
Nar skift netverksinterface til trddlest? vises, skal du
trykke pa Ja.

S »

brother

Veelg det SSID, du skrev ned i 1. Tryk pa OK.

Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et
4. Hvis maskinen beder dig om at indtaste en netveerksnggle, skal du cd-rom-drev, kan du downloade softwaren pa: Falg vejledningen pa skaermen
indtaste den nggle, du skrev ned i 1. Tryk pa OK. For Windows®: solutions.brother.com/windows for at fortseette installationen.
For Macintosh: solutions.brother.com/mac

5. Tryk pa Ja for at anvende indstillingerne.

For kabelforte netveaerk

Gentag denne procedure for hver computer for at tilslutte yderligere computere.

B Tilslut netvaerkskablet B Installer MFL-Pro Suite

®00 73 BROTHER

S

Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du

ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade
softwaren pa:

For Windows®: }
solutions.brother.com/windows

For Macintosh:
solutions.brother.com/mac p———

brother

Kontroller, at du er logget pa med

administratorrettigheder. Falg vejledningen pa skeermen
for at fortsaette installationen.

,_t. For USB-tilslutninger

B Installer MFL-Pro Suite B Tilslut USB-kablet

Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet.

Hvis du ikke har et cd-rom-drev,

kan du downloade softwaren >
pa:

solutions.brother.com/windows

Folg vejledningen

pa skaermen for at ’ m

fortsaette installationen.

Windows®

=

Kontroller, at du er logget pa med
administratorrettigheder.

Folg vejledningen pa
skaermen.

B Tilslut USB-kablet B Installer MFL-Pro Suite

Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis ,
du ikke har et cd-rom-drev, kan du :
downloade softwaren pa: » brother ’ Udfor

solutions.brother.com/mac

Internetadgang er ngdvendig.
Folg vejledningen pa skaermen for
at fortseette installationen.

Kontroller, at du er logget pa med
administratorrettigheder.
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