
3. lépés Alsószál csévélése. (A varrógépen felcsévélt orsót talál, de előfordulhat, 
hogy egy másik orsót szeretne felcsévélni tetszés szerinti cérnával.)

4. lépés Alsószál befűzése. (A varrógépen befűzött alsóorsót talál, de előfordulhat, 
hogy egy másik, tetszés szerinti szállal csévélt alsóorsót szeretne használni.)

• Állítsa a főkapcsolót „be” pozícióba (I).
 Helyezzen egy cérnaspulnit az orsótüskére (3a. ábra).
 Tekerjen le egy darab cérnát, és vezesse el a 

feszítőtárcsa körül.

• Vegye ki az egyik alsóorsót a tartozék táskából.
• Vezesse át belülről a szálat az alsóorsón levő lyukon.
 Csíptesse rá az alsóorsót az orsózó tengelyre.
 Határozott mozdulattal tolja jobbra az orsózó tengelyt, 

míg a helyére pattan (ütközik) (3b. ábra).
• Fogja meg a szál végét, és a lábpedál lenyomásával 

csévélje rá kissé a cérnát az alsó orsóra.
 Vágja le a felesleges cérnát (3c. ábra), és folytassa a 

csévélést mindaddig, míg az orsózó tengely 
automatikusan megáll.

• Tolja az orsózó tengelyt balra, vágja le a szálat, és vegye 
le az alsóorsót a tengelyről (3d. ábra).

 Tekerje le a szálat a feszítőtárcsáról.

• Állítsa a főkapcsolót „ki” (O) pozícióba.
 Emelje fel a tűt annak legmagasabb pozíciójába úgy, hogy a lendítőkereket saját maga felé forgatja (az óra járásával ellentétes irányba).
 Nyissa le a kihúzható gépasztal mögötti hajó borítását.

• Tartsa a bal kezében az orsótokot úgy, hogy az 
orsótok „karma” saját maga felé mutasson 
(4c. ábra).

 A jobb kezével illessze (húzza) a kilógó cérnát az 
orsótokon levő résbe (4c. ábra).

• Húzza a szálat a rugó alatt az adagolóba (4d. ábra).

• Tartsa az orsótokot a retesznél fogva úgy, hogy annak 
„karma” felfelé mutasson (4e. ábra).

 Helyezze vissza az alsóorsót a hajóba, engedje el a 
reteszt, és tolja be az alsóorsót, míg az a helyére kattan.

 Ellenőrizze, hogy az alsóorsó teljesen a helyére került-e, 
ellenkező esetben a retesz nem tartja meg megfelelően.

 Hagyja nyitva a hajó borítását.
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• Vegye ki az orsótokot a hajóból úgy, hogy meghúzza 
a reteszt (a 4a. ábrán pirossal jelölve).

• Hagyjon lógni kb. 10 cm-nyi (4 hüvelyk) cérnát, és 
helyezze be az alsóorsót az orsótokba (4b. ábra).
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ELŐKÉSZÜLETEK:
XL sorozatú varrógépek
A varrás előkészítéséhez, kérjük, kövesse az alábbi egyszerű utasításokat, a megadott sorrendben. 
Mielőtt azonban hozzálátna, kérjük, olvassa el az útmutatóban foglalt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.

1. lépés Csomagolja ki a varrógépet, és ismerkedjen meg annak alkatrészeivel 
és kezelőszerveivel.

2. lépés Készítse elő a varrógépet annak használatához.

Lábpedál

Hálózati 
csatlakozó

Főkapcsoló

Lendítőkerék

Lábpedál 
csatlakozója

Orsózó tengely

Öltéshosszbeállító 
tárcsa

Mintaválasztó 
tárcsa

Hátrafelé 
varrás kar

Emelőkar 
vezető

Szálvágó

Nyomótalp és 
tűszerelék

Nyomótalpkar

Kihúzható gépasztal 
(tartozékok és 
alsóorsók tárolóhelye)

Hajó 
borítása

Orsótüske
Feszítőtárcsa

Feszítőtárcsa és 
szálvezető

1a. ábra 1b. ábra

Alsóorsó és 
orsótok 

• Csatlakoztassa a lábpedál csatlakozóját a gép jobb oldalán levő aljzatba az 1a. ábrán láthatónak megfelelően. 
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali aljzatba, és helyezze a pedált a padlóra.

 Fogja meg az orsótüske tetejét, és húzza felfelé, míg a helyére kattan, kb. 50 mm (2 hüvelyk) magasságban (erről 
lásd az 1b. ábrát). Ügyeljen arra, nehogy lehúzza a tüskét a gépről.
Állítsa a feszítőtárcsát 5-ös állásba.

 Állítsa a mintaválasztó tárcsát egyenes öltésre.
 Állítsa az öltéshosszbeállító tárcsát a 2-es és 3 érték közé.

• A gép bal oldalán levő tartó határozott felfelé és előre 
húzásával vegye le a kihúzható gépasztalt.

• A kihúzható gépasztalon belül tárolófiókot talál.
 Nyissa ki a tárolót egy erős húzással; belsejében 

különféle tartozékokat és egy sor alsóorsót talál.



Varrás megkezdése.
• Állítsa a főkapcsolót „be” pozícióba (I).
 Ellenőrizze, hogy a nyomótalp felemelt állapotban van-e. A lendítőkerékkel 

emelje fel a tűt annak legmagasabb pozíciójába.
 Helyezze a textíliát a talp alá, közben a tű legyen kb. 1 cm-re (3/8 hüvelykre) az 

anyag szélétől, majd engedje le a nyomótalpat.
• A varrás megkezdéséhez nyomja le a lábpedált.
 A varrás megállításához engedje fel a pedált.
 Hátrafelé varráshoz tartsa a hátrafelé varrás kart lenyomva mindaddig, 

amíg varr.
• A varrás befejeztével, engedje fel a nyomótalpat és a tűt.
 Óvatosan húzza ki a textíliát és vágja el a szálat a szálvágóval (8. ábra).

6. lépés folytatása

Ahhoz, hogy megismerkedjen az XL sorozatú varrógépek speciális funkcióival, olvassa el a vonatkozó útmutatót.

szálvágó

7. lépés Szál felhúzása az alsóorsóból.

• A jobb kezével forgassa a lendítőkereket saját maga 
felé (az óra járásával ellentétes irányba) úgy, hogy a tű 
először lefelé, majd ismét felfelé mozduljon, és 
megálljon a legmagasabb pozíciójában.

 Húzza a felső szálat maga felé, mire az alsószál, kis 
hurok formájában, előbukkan az alsóorsóból (7c. ábra).

 Húzza ki teljesen a hurok szabad végét.
• Húzza ki mindkét szálat kb. 15 cm-nyire (6 hüvelyk), 

vezesse el azokat a talp tolóujjai között a gép hátulja 
felé, egyenesen a talp mögé (7d. ábra).

 Zárja be a hajó borítását, és helyezze vissza a kihúzható gépasztalt.

• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „ki” (O) pozícióban van-e.
 Emelje fel a tűt annak legmagasabb pozíciójába úgy, 

hogy a lendítőkereket saját maga felé forgatja (az óra 
járásával ellentétes irányba).

 Emelje fel a nyomótalpat úgy, hogy a nyomótalpkart 
felfelé tolja (7a. ábra).

• A bal kezével fogja meg a felsőszál végét (7b. ábra).

6e. ábra

7a. ábra 7b. ábra

7c. ábra 7d. ábra

8. ábra

6f. ábra5. lépés Felsőszál befűzése.

• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „ki” (O) pozícióban van-e.
 Fontos: Emelje meg a nyomótalpat a nyomótalpkar 

felfelé tolásával. (Erről lásd a lenti 6. lépés 6a. ábráját.)
 Emelje fel a szálemelő kart (mely éppenhogy látható 

a nyíláson keresztül) annak legmagasabb pozíciójába 
úgy, hogy a lendítőkereket saját maga felé forgatja 
(az óra járásával ellentétes irányba).

 Helyezzen egy cérnaspulnit az orsótüskére (5a. ábra).
 Tekerjen le egy darab cérnát, és akassza be a 

szálvezető hátoldalán; közben ügyeljen arra, hogy a 
szál ne tekeredjen rá a feszítőtárcsára.

• Fogja meg a szálat a szálemelő vezetőjének tetején, és 
vezesse el lefelé a cérnát a vezető jobb oldalán, majd el a 
vezető alatt, és végül ismét fel annak bal oldalán (5b. ábra).

• Húzza fel a szálat a szálemelő-vezető bal oldala 
mentén egészen a rés végéig (5c. ábra).

• Húzza át a szálat a bal oldalra, majd ismét le 
(5d. ábra).

 Ezzel a művelettel ráakasztja a szálat a szálemelő 
karra, amely éppenhogy látható a nyílásban. Ha nem 
látható, végezze el ismét a műveletet.
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6. lépés folytatása

6. lépés A tű befűzése.

• Akassza rá a szálat a tűbefűzőre, és vezesse el 
közvetlenül a tű előtt a kampó (6e. ábra).

• Tartsa a szálat lazán a jobb kezében, fordítsa el a 
tűbefűzőt úgy, hogy a kampó hátul előbukkanjon a tű 
fokából, és a befűző ismét felfelé a helyére ugorjon.

 A kampónak át kell húznia a szálat a tűn (6f. ábra). 
Ha nem látható, végezze el ismét a műveletet.

• Húzza meg a hurok szabad végét, és húzza ki a szálat 
egészen a tű hátulja felé.

• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „ki” (O) pozícióban van-e.
 Emelje fel a tűt annak legmagasabb pozíciójába úgy, 

hogy a lendítőkereket saját maga felé forgatja (az óra 
járásával ellentétes irányba).
Emelje fel a nyomótalpat úgy, hogy a nyomótalpkart 
felfelé tolja (6a. ábra).

• Vezesse el a szálat a tűvezető mögött, és hagyjon kb. 
10 cm-nyi (4 hüvelyk) cérnát lógni (6b. ábra).

• Ha a varrógépen nincs tűbefűző, kézzel fűzze be a 
szálat (elölről hátrafelé), és folytassa közvetlenül a 7. 
lépéssel.

 Tűbefűző:
• Húzza a tűbefűzőt lefelé, és fordítsa el (6c. ábra) úgy, 

hogy a kampó hátulról haladjon át a tű fokán 
(6d. ábra). kampó
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