Procedimentos Iniciais

Costura Basica

Pontos Utilitarios

Pontos Decorativos/
Caracteres

My Custom Stitch

Apéndice

MODELO QC-1000

Maquina de Costura e Quilting Computadorizada

Manual de Operacoes






INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES

Ao utilizar esta maquina vocé deverd adotar sempre as precaugoes bésicas de seguranga, incluindo as seguintes:

Leia todas as instru¢des antes de utilizar.

PE RI GO — Para reduzir o risco de choque elétrico:

1.

A mdaquina nunca devera ser abandonada enquanto estiver conectada a rede elétrica. Sempre desconecte a
méquina da rede elétrica depois de utilizé-la e antes de limpa-la. Usar somente em fonte de alimentagao de
110 V-127 V.

AVISO — Para reduzir o risco de queimaduras, incéndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas:

1.

1.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Nao permita que esta maquina seja utilizada como brinquedo. A méxima atengdo é necesséria quando a
mdquina for utilizada por criangas ou préxima as criangas.

Use esta mdquina somente para a fungdo descrita neste manual. Use somente acessérios recomendados pelo
fabricante conforme descritos neste manual.

Nunca opere esta mdquina se ela estiver com o plugue ou o cabo danificados, se ela ndo estiver funcionando
corretamente, se tiver sofrido uma queda ou se estiver danificada, ou se tiver caido na dgua. Retorne a maquina
ao revendedor autorizado mais préximo ou a central de assisténcia técnica mais préxima para examina-la,
repard-la ou fazer ajustes mecénicos ou elétricos.

Nunca opere a maquina quando suas aberturas de ventilagao estiverem bloqueadas. Mantenha as aberturas de
ventilagdo da maquina e do pedal livres do acimulo de fiapos, sujeira e pedacos de pano.

Nunca introduza e nem deixe cair qualquer objeto nas aberturas da maquina.
Nao a utilize ao ar livre.
Nao opere a maquina onde houver uso de produtos em aerossol (spray) ou aplicacdo de oxigénio.

Para desconectar a maquina pressione a chave Liga/Desliga em “O” (OFF) e em seguida remova o plugue da
tomada.

Ndo a desconecte da tomada puxando pelo cabo. Para desconecté-la segure pelo plugue e ndo pelo cabo.

. Mantenha os dedos afastados de todas as pecas méveis. Tenha muito cuidado com a drea em torno da agulha da

mdquina.

Use sempre a chapa de agulha adequada. Uma chapa errada pode fazer a agulha se quebrar.
Nao use agulhas tortas.

Nao puxe e nem empurre o tecido durante a costura. Isso podera entortar a agulha e quebra-la.

Comute a chave Liga/Desliga para a posicdo “O” (desligada) ao fazer ajustes na drea da agulha, tais como
passar a linha pela agulha, trocar a agulha, passar a linha da bobina, trocar o calcador, etc.

Sempre desconecte a maquina da tomada elétrica ao remover tampas, ao lubrifica-la ou quando fizer qualquer
um dos ajustes técnicos a serem feitos pelo usudrio mencionados no manual de instrugoes.

Essa mdquina ndo foi elaborada para ser utilizada por criangas pequenas ou pessoas debilitadas sem supervisio.

Criangas pequenas deverdo ser supervisionadas para garantir que ndo brinquem com a maquina.

. Se a unidade de iluminacdo por LEDs estiver danificada, leve a mdquina a um revendedor autorizado para

substituir essa unidade.

PRESERVE ESTAS INSTRUCOES
Essa maquina foi projetada para uso doméstico.







Declaracao de Conformidade da FCC
(Comissao Federal de Comunicacoes) (Somente para os EUA)

Parte Responsavel: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
Tel.: (908) 704-1700

declara que o produto
Nome do Produto: Méquina de Bordar da Brother
Ndmero do Modelo: QC-1000

Estd em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operagao estd sujeita as seguintes duas condigdes: (1)
Este dispositivo ndao pode causar interferéncia prejudicial e (2) este dispositivo deverd aceitar qualquer interferéncia
recebida, incluindo interferéncia que possa causar operacgao indesejdvel.

Esse equipamento foi testado e estd em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B,
conforme a parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram projetados para proporcionar uma prote¢ao razodvel
contra interferéncias perigosas numa instalacao residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia
de radiofreqtiéncia e se ndo for instalado e utilizado de acordo com as instru¢des, poderd causar interferéncia
prejudicial as comunicagoes via radio. Contudo, ndo ha garantias de que nao haverd interferéncias em uma
instalagdo em particular. Se esse equipamento causar interferéncia prejudicial a recepgao de rddio ou televisao, o
que pode ser determinado ao desligé-lo e ligd-lo novamente, encorajamos o usudrio a tentar corrigir a interferéncia
através de um ou mais dos seguintes métodos:

e Reorientar ou reposicionar a antena receptora.

e Aumentar a distincia entre o equipamento e o receptor.

e Conectar o equipamento a uma fase elétrica que ndo seja a mesma em que o receptor esta conectado.
e Consultar o revendedor ou um técnico experiente em Radio/TV para obter ajuda.

e O cabo de interface incluido devera ser utilizado para garantir a conformidade com os limites para um
dispositivo digital Classe B.

o Alteragoes ou modificagdes que nao sejam aprovadas por escrito pela Brother Industries, Ltd., poderao invalidar
a autoridade que o usudrio tem de operar o equipamento.




PARABENS POR OPTAR PELA NOSSA MAQUINA

Vocé adquiriu a mais avangada maquina de costura doméstica computadorizada. Para desfrutar totalmente de todos
0s recursos incorporados, sugerimos que vocé estude o manual.

LEIA ESSAS INSTRUCOES ANTES DE UTILIZAR A MAQUINA.

Para utilizar a maquina com seguranga

1. Vigie cuidadosamente a agulha durante a costura. Nao toque no volante, alavanca do puxa-fio, agulha ou em
outras partes moveis.

2. Desligue a chave Liga/Desliga e desconecte o cabo elétrico nas seguintes circunstancias:
e Ao parar de utilizar a maquina
e Ao repor ou remover a agulha ou qualquer outra pega
e Se houver uma queda de energia enquanto vocé estiver utilizando a maquina
e Se vocé estiver verificando ou limpando a maquina
e Ao se ausentar da mdquina
3. Nao coloque objetos sobre o pedal.
4. Conecte a maquina diretamente na tomada da parede. Nao utilize cabos de extensao.

5. Nao coloque e nem guarde a maquina proxima a aquecedores de ambiente ou outros eletrodomésticos que
produzam calor, e nem em locais expostos a temperaturas extremas, umidade elevada ou locais poeirentos. Isso
poderd causar um mal funcionamento na maquina.

6. Nunca coloque a mdquina em funcionamento se o plugue ou o cabo estiverem danificados, se ela nao estiver
funcionando corretamente, se tiver sofrido uma queda, se estiver danificada ou se houver derramado dgua nela.
Retorne a maquina ao revendedor autorizado mais préximo para examind-la, repard-la ou fazer ajustes elétricos
ou mecanicos.

Para prolongar a vida de sua maquina

1. Nao exponha esta mdquina a incidéncia direta da luz solar ou a umidade elevada. Nao use e nem armazene
a mdquina préxima a um aquecedor de ambiente, ferro de passar roupa, ldampada haldgena ou outros objetos
quentes.

2. Use somente sabao ou detergente neutro para limpar o gabinete da maquina. Benzeno, thinner e sapondceos
poderdo danificar o gabinete e a maquina e nunca deverdo ser utilizados.

3. Nao deixe a mquina cair ou sofrer choques mecanicos.

4. Sempre consulte este manual antes de trocar ou encaixar calcadores, agulhas ou qualquer outra pega, para
certificar-se de instalar essa pega corretamente.

5. Use somente o cabo de interface (cabo USB) que acompanha esta maquina.

Para reparar ou ajustar a maquina

Se a maquina quebrar ou necessitar de ajustes, antes de tudo siga a tabela de localizagao e solugao de falhas (no
Apéndice) para inspecionar e ajustar a maquina por conta prépria. Se o problema permanecer consulte o seu
revendedor autorizado da Brother.

Para obter atualiza¢des e informagdes adicionais visite o nosso site na web:

www.brother.com.br
www.mundodobordado.com.br

O contetido deste manual e as especificacoes deste produto estdo sujeitos a alteracoes sem aviso prévio.




Os capitulos 1 e 2 descrevem ao usudrio iniciante as operagdes iniciais para uso desta maquina, assim como as
operagoes de costura basica.

Para costurar pontos utilitarios

Continue no capitulo 3 para aprender como selecionar um ponto e costurar utilizando vdrios pontos.

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3

Para costurar caracteres e motivos

Continue no capitulo 4 para aprender as operagoes bdsicas, desde selecionar os motivos até costurar, além de
operagdes como combinar e editar motivos para gird-los ou redimensiond-los e armazenar os motivos combinados.

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4

e As partes relacionadas com as operagoes descritas nos procedimentos estdo destacadas em azul.

Execute as operagdes enquanto compara as telas ilustradas nos procedimentos com aquelas que sdo exibidas na
mdquina.

e Se enquanto vocé estiver utilizando a maquina vocé tiver questdes sobre uma operagao ou entao, se vocé
deseja saber mais sobre uma fungao especifica, consulte o indice e o indice remissivo (pg.159) para encontrar a
se¢do do manual referente a sua divida.
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NOMES DAS PECAS DA MAQUINA E SUAS FUNCOES

Maquina

B Vista Frontal M Vista traseira do lado direito

@ Tampa frontal ® Alga
Abra a tampa frontal para passar a linha pela maquina e encher Ao transportar a maquina, segure-a por esta alca.
abobina. @ Volante
® Chapa da guia de linha Gire o volante em direcéo a vocé para costurar um ponto ou
Passe a linha em torno da chapa da guia de linha quando para levantar ou abaixar a agulha.
estiver passando a linha de cima. ® Conector USB
® Visor da alavanca do puxa-fio Conecte um cabo USB para interligar a maquina e um
Olhe pelo visor para verificar a posi¢&o da alavanca do puxa-fio. computador.
@ Alavanca do enfiador de agulha @ Caneta ponteiro
Use a alavanca.do enfiador de agulha ao passar a linha pela Use esse suporte para segurar a caneta ponteiro quando nao
agulha automz_ztlcamente. estiver utilizando-a.
® Cortador de linha ) . (® Conector do Pedal
Passe as linhas pelo cortador de linhas para corta-las.
. . s Introduza nesse conector o plugue do cabo do pedal.
(® Encaixe para base plana com compartimento de acessérios ® Pedal
Guarde os calcadores e as bobinas no compartimento de X .
acessorios do encaixe para base plana. Remova o encaixe para Pressione o pedal para controlar a velocidade de costura.
base plana quando estiver costurando pegas cilindricas como @ Conector do cabo elétrico
os punhos das mangas. Conecte aqui o cabo elétrico da maquina.
@ Contr_oles operacionais (5 teclas) e controlador de Chave Liga/Desliga
B:I;’:i::ecg:tgl’es;ur:ra executar varias operagdes, tais Use a chave Liga/Desiiga para ligar e desligar a maquina.
como iniciar a costurg e levantar ou abaixarpa agulha{. Deslize o ®© APe"ura de ventilagio L L
controlador de velocidade da costura para ajustar a velocidade Né&o cubra a abertura de ventilagéo enquanto a maquina de
da costura enquanto utiliza os pontos utilitarios. costura estiver em funcionamento.
Conector da joelheira @ Sinalizador de posigéo dos dentes de transporte
Introduza a joelheira no conector da joelheira. Sinaliza se os dentes de transporte estéo levantados ou
® Joelheira abaixados.
Use a joelheira para levantar e abaixar o calcador. @ Alavanca do calcador
Display Levante e abaixe a alavanca do calcador para levanta-lo ou
As configuragdes do ponto podem ser visualizadas e editadas abaixa-lo.
e as operagdes para utilizar a maquina podem ser exibidas no
display, assim como as mensagens de erro.
@ Pino do carretel
Coloque o carretel de linha no pino do carretel
@ Retentor de carretel
Use o retentor do carretel para segurar o carretel no lugar.
@ Enchedor de bobina
Use o enchedor de bobina ao fazer o enchimento da bobina.
@@ Pino do carretel suplementar
Use esse pino de carretel para enrolar a linha da bobina
enquanto estiver costurando ou para costurar com a agulha
dupla.
@® Guia de linha
Passe a linha por essa guia de linha ao enrolar a linha na bobina.
@@ Guia de linha de enchimento da bobina

Passe a linha em torno dessa guia de linha quando estiver
enrolando a linha da bobina.
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NOMES DAS PECAS DA MAQUINA E SUAS FUNCOES

Secao do Calcador e da Agulha

( Alavanca de casear
Abaixe a alavanca de casear ao costurar casas de botao e
travetes.

(@ Suporte do calcador
O calcador € instalado no suporte do calcador.

® Parafuso do suporte do calcador
Use o parafuso do suporte do calcador para segurar o suporte
do calcador no lugar.

(@ Calcador
O calcador aplica uma presséo constante ao tecido a medida
que costura. Instale o calcador adequado ao ponto que vocé
selecionou.

(® Dentes de transporte
Os dentes de transporte movimentam o tecido na direcéo da
costura.

(® Tampa da bobina
Abra essa tampa para inserir a bobina.

@ Tampa da chapa da agulha
Remova a tampa da chapa da agulha para limpar a caixa da
bobina e a langadeira.

Chapa da agulha
A chapa da agulha estd marcada com guias para ajuda-lo a
executar costuras retas.

(© Guia de linha da barra da agulha
Passe a linha de cima pela guia de linha da barra da agulha.

@ Parafuso que prende a agulha
Use o parafuso que prende a agulha para segurar a agulha em
seu lugar.

Marcacoes de medidas na chapa da agulha, na tampa
da bobina e na tampa da chapa da agulha

As marcagoes de medidas na chapa da agulha e na
tampa da bobina sdo referéncias para as costuras com
a agulha na posigao central. As marcagoes na tampa
da chapa da agulha sdo uma referéncia para os pontos
com a agulha na posicdo esquerda.
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Para pontos com a agulha na posigéo central
Para pontos com a agulha na posic¢éo esquerda
Agulha na posicéo central <pol.>

Agulha na posigao central <cm>

Agulha na posicéo central <pol.>

Agulha na posigao esquerda <pol.>
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NOMES DAS PECAS DA MAQUINA E SUAS FUNCOES

Controles Operacionais Acessorios Incluidos

Os acessérios ficam armazenados no encaixe para
base plana. Abra o encaixe para base plana conforme
ilustra a figura.

(@ Tecla “Start/Stop”
Ao pressionar essa tecla a maquina costura alguns pontos em
baixa velocidade e comeca a costurar na velocidade que vocé
ajustou no controlador de velocidade da costura. Pressione
essa tecla novamente para interromper a costura. Essa tecla é
acesa em cores diferentes dependendo da condigdo em que a
maquina estiver:

Verde: A maquina esté pronta para costurar ou esta
costurando.
Vermelho: A méquina néo pode costurar.

(® Tecla de Ponto Reverso/de Reforgo
Essa tecla é utilizada para costurar pontos de refor¢o no
inicio e no final da costura. Quando essa tecla é pressionada
a maquina costura de 3 a 5 pontos no mesmo local e em
seguida ela para automaticamente. Para pontos retos e em

ziguezague com pontos reversos, a costura é feita na direcéo R ;«,;qu,q
T e @
o

— @

oposta e em baixa velocidade somente enquanto a tecla
“Ponto Reverso/de Reforgo” for mantida pressionada.

® Tecla de Posicionar Agulha
Use essa tecla para alterar a diregao da costura ou para (@ Porta bobinas
executar costuras detalhadas em dreas pequenas. Pressione
essa tecla para levantar ou abaixar a posigao da agulha.
Pressione-a duas vezes para costurar um Unico ponto.

(Coloque as bobinas nos pinos para guardé-las).

de armazer

. Bandeja de guardar os calcadores
@ Tecla do Cortador de Linha (Guarde os calcadores A, G, I, J, M, N e R).
Pressione essa tecla depois de costurar para cortar
automaticamente o excesso de linha.

(® Tecla de Levantar o Calcador

Pressione essa tecla para abaixar o calcador e aplicar pressdo
no tecido. Pressione-a novamente para levantar o calcador.

® Controlador de velocidade da costura ([
Deslize o controlador de velocidade da costura para a
esquerda ou para a direita para ajustar a velocidade da
costura. Deslize o controlador para a esquerda para costurar
em baixas velocidades. Deslize o controlador para a direita
para costurar em altas velocidades. Iniciantes deverdo costurar
em velocidades mais baixas até se familiarizarem com a
maquina.

@e

A CUIDADO

e Nao pressione a tecla do Cortador de Linha
depois que as linhas ja estiverem cortadas, ou
a agulha podera quebrar, as linhas poderdo
embaracar ou a maquina ficar danificada.
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B Como montar o suporte de carretel

Estenda completamente o eixo telescépico
da guia de linha e gire-o até que as secdes se
encaixem no lugar com um clique.

Encaixe a guia de linha telescépica no orificio
redondo no centro do suporte de carretel e use
uma chave de fenda para apertar firmemente o
parafuso pelo lado inferior.

]

f

(@ Parafuso

SR Observagio
Q Certifique-se de que as segdes do eixo telescépico da
guia de linha estejam firmes no lugar e de que o topo da
guia de linha esteja paralelo ao suporte do carretel. Além
disso, verifique se o eixo esta perpendicular ao suporte
de carretel.

Introduza firmemente os dois pinos de carretel
nos dois furos no suporte de carretel.

e

St
4 s

Abra a tampa superior do aparelho. Com a

mao direita puxe a tampa para trds para soltar

a tampa da dobradica de encaixar. Deslize a
tampa superior para a direita de modo que o
pino do lado esquerdo se solte. Remova a tampa
superior.

(1 Dobradiga de encaixar
® Pino

Vire a dobradica de encaixar em direcdo a vocé.




NOMES DAS PECAS DA MAQUINA E SUAS FUNCOES

Com a parte inferior do carretel entre a alca e
a mdquina, deslize o suporte de carretel para
a esquerda de modo que o pino se encaixe no
orificio da maquina e em seguida encaixe o
suporte de carretel na dobradica de encaixar.

(1) Dobradiga de encaixar

(@ Suporte de carretel

Certifique-se de que a dobradiga de encaixar da maquina
esteja voltada em direcao a vocé e que o suporte de
carretel se encaixe firmemente na dobradica.

hé Observagao

ggi Lembrete

Para obter detalhes sobre o uso do suporte de carretel
consulte o encarte de instrugdes.
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D agulhas 75/11

» agulhas 90/14

» agulhas 90/14:

\gulha ponta-bola (dourada)

21 22 23 24 25 26 27 28

&////@@

29 30 31 32 33 34 35 36




NOMES DAS PECAS DA MAQUINA E SUAS FUNCOES

N° Nome da Pega Cédigo da Peca
1 [Calcador “A” de casear X57789-151
2 | Calcador “G” p/ chuleado XC3098-051
3 | Calcador “N” p/ monogramas X53840-351
4 | Calcador “I" p/ ziperes X59370-051
5 aicmagg[“#a)p/ ziguezague XC3021-051
6 | Calcador “R” p/ ponto invisivel X56409-051
7 | Calcador “M” p/ pregar botao 130489-001
8 _Calcador “C” p/ quilting em movimento XE0765-001
livre

9 Evell’lecador “O” p/ quilting em movimento XE0767-001
10 gzl;?;j:r:toE“\f)r/eqwltlng em eco com XEQ766-001
11 | Calcador de transporte duplo SA140
12 | Calcador de %4” para quilting com guia SA185
13 | Calcador p/ ponto reto XD0826-051
14 | Guia p/ quilting SA132
15 | Chapa da agulha p/ ponto reto XC8362-051
16 ;I'Ca/r?upri (;?mbpciglsr;a com guia de linha XC8449-051
17 | Suporte de carretel XEQ774-001
18 [ Abridor de casas X54243-051
19 | Bobina (10) SA156
20 | Conjunto de agulhas X58358-051
21 | Agulha dupla X59296-151
22 | Escova de limpeza X59476-051
23 | Vazador de ilhés 135793-001
24 | Chave de fenda (grande) XC8349-051
25 | Chave de fenda (pequena) X55468-051
26 | Retentor de carretel (pequeno) x 2 130013-154
27 Ere‘r:edn;ersdvee?:?;estlzllgc:]: if)r:ézuina X55260-153
28 | Retentor de carretel (grande) x 2 130012-054
29 | Feltro p/ carretel X57045-051
30 |Chave de fenda em forma de disco XC1074-051
31 | Redinha p/ carretel XA5523-050
32 | Pedal XD0501-051
33 | Conjunto de folhas de gabarito SA507
34 | Caneta ponteiro (stylus) XA9940-051
35 |Joelheira XA6941-052
36 | Cabo USB XC0745-051
37 | Manual de Operagdes XE4536-001
38 | Guia de Referéncia Répida XE0996-001
39 [Mesa grande XE0802-001
40 [ Maleta XE1121-001

Lembrele

« Para obter detalhes sobre como utilizar as pecas 13,
17 e 39 consulte o encarte de instrucdes.

o Utilize sempre acessérios recomendados para esta
maquina.

« O parafuso do suporte do calcador pode ser adqui-
rido em seu revendedor autorizado (cédigo da peca:
XA4813-051).

« Este manual de operacdes e o pedal podem ser
guardados na maleta da maquina.

15
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NOMES DAS PECAS DA MAQUINA E SUAS FUNCOES

Opcionais

3
N° Nome da Peca Cddigo da Pega
1 | Calcador p/ quilting SA129
2 | Calcador de %" p/ quilting SA125
3 | Calcador com cortador lateral SA177

Lembrete

« Todas as especificagdes estao corretas no momento

desta impresséo.

« Algumas especificacdes poderdo ser alteradas sem

prévio aviso.

%&}; Observacio

Visite 0 seu revendedor autorizado para obter uma
listagem completa dos acessérios opcionais disponiveis

para sua maquina.
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LIGANDO E DESLIGANDO A MAQUINA

AAVISO

Utilize somente eletricidade doméstica regular como fonte de energia. O uso de outras fontes de energia
podera resultar em incéndio, choque elétrico ou danos a maquina.

Verifique se os plugues do cabo elétrico estao firmemente inseridos na tomada elétrica e no conector do
cabo elétrico, na maquina.

Nao introduza o plugue do cabo elétrico em uma tomada elétrica em mds condigoes.
Desligue a chave Liga/Desliga e remova o plugue da tomada nas seguintes circunstancias:

¢ Quando vocé se ausentar da maquina

¢ Depois de utilizar a maquina

¢ Quando a energia falhar durante o uso

¢ Quando a maquina nao funcionar corretamente devido a uma ma conexio ou desconexao

¢ Durante tempestades com relampagos

A CUIDADO

Use apenas o cabo elétrico que acompanha esta maquina.

Nao utilize cabos de extensdo ou adaptadores com varios plugues e vérios outros aparelhos ligados a eles.
Isso podera causar incéndio ou choque elétrico.

Nao toque no plugue com as maos molhadas ou podera sofrer um choque elétrico.

Ao desconectar o cabo elétrico da tomada, sempre desligue antes a chave Liga/Desliga. Para isso segure
sempre pelo plugue para remover o cabo da tomada. Puxar pelo cabo podera danificd-lo ou causar
incéndio ou choque elétrico.

Nao permita que o cabo elétrico seja cortado, danificado, modificado, dobrado a forca, puxado, torcido ou
enrolado de forma apertada. Nao coloque objetos pesados sobre o cabo. Nao exponha o cabo ao calor.

Essas coisas poderdo danificar o cabo e causar incéndio ou choque elétrico. Se o cabo ou o plugue ficarem
danificados, leve a mdquina ao seu revendedor autorizado para reparos antes de continuar a utilizi-la.

Desconecte o cabo elétrico caso ndo pretenda utilizar a maquina por um longo periodo de tempo. Caso
contrdrio, podera causar um incéndio.

Desligue a chave Liga/Desliga ou desconecte o cabo elétrico ao se ausentar da mdquina.

Ao fazer a manutengdo da maquina ou quando remover as tampas, desconecte o cabo elétrico ou desligue
a mdquina.

Ligue a chave Liga/Desliga (posi¢ao “1”) para
ligar a maquina.

Introduza o cabo elétrico no conector e
introduza o plugue numa tomada na parede.

(D Chave Liga/Desliga @ Desliga
(@ Cabo elétrico @ Liga

Pressione a chave Liga/Desliga em “O” para
desligar a maquina.




TELA DO DISPLAY

e Somente toque no display com seu dedo ou com a caneta ponteiro que acompanha a maquina. Ndo utilize
lapis, chave de fenda ou qualquer outro objeto duro ou pontiagudo. Além disso, ndo pressione o display com
muita forga ou podera danifica-lo.

B Precaucdes com relacdo ao display H

o As vezes o display poderd ficar totalmente ou parcialmente mais escuro ou mais claro devido a flutuacées na
temperatura ambiente ou a outras alteragdes ambientais. Isso nao € sinal de mal funcionamento. Se o display
ficar dificil de ser lido ajuste o seu brilho (veja pagina 22).

o O display poderd ficar escuro imediatamente depois de ligar a maquina. Isso é uma caracteristica normal da
iluminacao de fundo e ndo é um sinal de mal funcionamento. Depois de uns 10 minutos o display atingira
seu nivel normal de brilho.

SIBIDIU| SOJUSWIPD0I]

e Se vocé ndo estiver olhando diretamente para o display as cores poderao ficar distorcidas ou a tela poderd
ficar de dificil leitura. Isso é uma caracteristica normal do display e ndo é sinal de mal funcionamento. Sente-
se a frente do display enquanto estiver utilizando-o.

Quando a mdquina estiver ligada serd exibida a tela de abertura. A maquina pode ser configurada de modo que a
tela de abertura nao seja exibida (consulte a pg. 22).

Pressione levemente o display com seu dedo. Dependendo da configuracao, serd selecionado automaticamente o
“Q-01 Ponto de remendo (central)”, “1-01 Ponto reto (esquerdo)” ou “1-03 Ponto reto (central)” (consulte a pg. 22).

Lembrete
Poderd levar algum tempo até que a tela de abertura seja exibida. Isso nao é sinal de mal funcionamento.

(1) Exibe se a maquina esté configurada para uma
agulha simples ou agulha dupla e também a
posicéo da agulha quando a maquina esta
parada. A posicdo desejada da agulha pode ser
configurada (consulte a pg. 22).

Para uma agulha simples

g i

Agulha simples Agulha simples /
/ abaixada levantada

Para uma agulha dupla

+Y hals
® Agulha dupla / Agulha dupla /
levantada levantada

Codigo do calcador

Instale o calcador indicado antes de costurar.

Exibe o nimero do ponto selecionado (somente
para pontos utilitarios).

Exibe uma visualizagao do ponto selecionado.

@ @ ®

Exibe o numero de pagina atual e o nimero total
de paginas disponiveis.
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TELA DO DISPLAY

B Funcoes principais

Com seu dedo ou com a caneta ponteiro pressione uma das abas de opgoes do display (

mudar a tela em exibicao.
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: 5T \[E-0F |{508 |5 |5 ]
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| i R | S | !
N e g e ey e
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1
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1
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T
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Modo de Pressione essa aba para alterar a posi¢ao de parada da agulha,
configuragao da ligar/desligar o aviso sonoro, ajustar o motivo ou a tela e alterar outras
maquina configuragdes da maquina.
2] Modo de operagdo Pressione essa aba para ver as descrigdes de como passar a linha 23
da méquina de cima, como encher a bobina, trocar o calcador e outras operacdes
para utilizar a maquina.
3] Troca da agulha / Pressione essa aba ao trocar a agulha ou o calcador. Pressionar essa 34,35
calcador aba faz travar todas as abas e controles operacionais e assim vocé
pode trocar as pecas com seguranga. Pressione essa aba novamente
para destravar todas as abas e teclas.
Quando as operagdes da maquina forem exibidas na tela, a tela do
modo de troca do calcador/agulha ndo serd exibida.
o Ponto Utilitario Pressione essa aba para selecionar um ponto reto, um ponto em 52
ziguezague, casa de botéo, ponto de bainha invisivel ou outro ponto
(ponto utilitario) geralmente utilizado para quilting ou costura de
vestuario.
5] Ponto decorativo / Pressione essa aba para selecionar caracteres ou pontos decorativos. 102
caracteres

20




TELA DO DISPLAY

Tela

linha

atualmente. A tens&o da linha geralmente é configurada de forma

automatica. Pressione {i] ou H para ajustar a configuragéo de
tensao da linha.

@ Tecla dos dentes de | Para a costura em movimento livre pressione essa tecla para abaixar 62, 94
transporte os dentes de transporte (modo de costura em movimento livre). Além
disso, a tecla aparece automaticamente como e os dentes de
transporte sdo abaixados quando vocé selecionar costura de botao.
@ & Tecla de bloquear Pressione essa tecla para bloquear a tela. Quando a tela estiver 49
atela bloqueada, as varias configuragdes, tais como o comprimento e a
largura do ponto, ficardo bloqueadas e ndo poderao ser alterados.
Pressione essa tecla novamente para desbloquear as configuragdes.
Tecla de selecao do Pressione essa tecla quando for necessério selecionar o ponto 54
tipo da costura adequado para uma aplicagéo de costura e quando vocé necessitar
de instrugdes sobre como costurar o ponto selecionado. Essa tecla €
muito Util para iniciantes.
@ Tecla de explicagdo Pressione essa tecla para ver como um ponto selecionado pode ser 24
do ponto utilizado.
Tela de selegéo do Pressione a tecla do ponto que vocé deseja costurar. Pressione uma 52
ponto das teclas @ e serd alterada a tela de selegio dos
pontos.

@ Tecla de pivd Pressione essa tecla para selecionar a configuragéo do pivé. Quando 47
a configuragdo do pivd estiver selecionada, ao parar a maquina
automaticamente a agulha ficara abaixada e o calcador subird um
pouco.

* Se essa tecla for exibida como ela ndo podera ser utilizada.
@ ~ Tecla do ponto de Pressione essa tecla para selecionar a configuragéo da costura 45
4 reforgo automatico de reforgo automatica (costura reversa). Se vocé selecionar
essa configuragao antes de costurar, a maquina costurara
automaticamente pontos de refor¢o no inicio e no fim da costura (ou
pontos reversos, dependendo do ponto selecionado). Pressione essa
tecla novamente para cancelar a configuragao.
@ Tecla do corte de Pressione essa tecla para selecionar a configuragéo do corte de 46
>€ linha automatico linha automatico. Se vocé selecionar essa configuragdo antes de
costurar a maquina costurara automaticamente os pontos de reforgo
(ou pontos reversos, dependendo do ponto selecionado) e cortaré as
linhas quando a tecla de “Ponto Reverso/de Reforgo” for pressionada.
Pressione essa tecla novamente para cancelar a configuragéo.
Tecla de Pressione essa tecla para criar uma imagem espelhada do ponto 53
m espelhamento da selecionado.
imagem " T N ) "
* Se essa tecla for exibida como ﬁlh‘; ela ndo podera ser utilizada.
®» [ Tecla de selecao Antes de costurar com a agulha dupla, pressione essa tecla para 32
¥ do modo da agulha selecionar a configuracdo da costura com agulha dupla. Cada vez que
(simples/dupla) essa tecla for pressionada a configurag&o alternard entre costura com
agulha simples e costura com agulha dupla.
« Se essa tecla for exibida como . § ¥4 ela nao podera ser utilizada.
f— Tecla de Reset Pressione essa tecla para retornar o ponto selecionado as suas 53
FSE configuragdes originais.
Tecla de meméria Altere as configuragdes do ponto (largura do ziguezague, 53
HEMORY manual comprimento do ponto, tensdo da linha, corte de linha automatico
ou costura de reforgo automatica, etc.) e em seguida salve-as
pressionando essa tecla.
o Teclas de Exibe as configura¢des de largura do ponto (largura do ziguezague) 44
.| 1@ comprimento e e comprimento do ponto selecionado atualmente. Pressione | + | ou
largura do ponto B para ajustar as configuragdes de comprimento e largura do ponto.
* Se EMB for exibido na tela, a configuragéo nao podera ser
ajustada.
Teclas de tens&o da | Exibe a configuracdo de tensdo da linha para o ponto selecionado 45

21
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TELA DO DISPLAY

Utilizando a tecla do modo de configuracao da maquina II]

Pressione| B  para alterar a posicao de parada da agulha, para habilitar ou desabilitar o aviso sonoro, ajustar
o motivo ou a tela e alterar outras configuragdes bdsicas da mdquina. As configuragdes especificadas aqui sao as

configuragdes padrao.

Pressione para exibir a préxima pagina (ou a anterior).

98 @ 8

®e0 o

@@ @ ©6

(D Selecione se a agulha devera parar em cima ou em
baixo quando a maquina estiver parada.

(@ Selecione se quer utilizar o controlador de
velocidade da costura ou se quer ajustar a largura
do ziguezague (consulte a pg. 61).

(® Faga ajustes nos pontos decorativos e de
caracteres (consulte a pg. 106).

@ Selecione qual tela seré a primeira a ser exibida:
a tela contendo pontos de quilting (E) ou a tela
contendo pontos utilitarios ( ).

(® Selecione qual sera o ponto utilitario selecionado
automaticamente quando a maquina for ligada: o

“1-01 ponto reto (esquerdo)” ou o “1-03 ponto reto
(central)”.

Né&o podera ser selecionado se a categoria de

ponto de quilting () estiver selecionada para
“INITIAL STITCH PAGE”.

@ Altere a altura do calcador quando a costura parar
quando a configuragao do pivd estiver selecionada
(consulte pg. 47). Ajuste o calcador para uma das
trés alturas (3,2mm, 5,0mm e 7,5mm).

@ Altere a altura do calcador quando a maquina
estiver configurada para o modo de costura em
movimento livre (consulte pg. 62).

(® Ajuste a presséo do calcador entre 1 (leve) e 4
(firme).

*  Ajuste a pressao para 3 para costura normal.

(@ Quando estiver em “ON” a espessura do tecido é
detectada automaticamente por um sensor interno
durante a costura, de modo que o tecido pode ser
tracionado suavemente (consulte pg. 43, 48 e 62).
Quando “PRESSER FOOT PRESSURE” estiver
configurada em “1” esta fungdo nao ficara disponivel
mesmo que esteja configurada em “ON”.

@ Aijuste o brilho do display.

*  Pressione [3 para clarear a tela.

*  Pressione para escurecer a tela.
Ajuste o brilho de modo que o contraste entre . e

seja claramente visto.

(@ Habilite/desabilite 0 aviso sonoro.

@ Ligue/desligue as lampadas da area de trabalho e
area da agulha.

(@ Selecione se a tela de abertura devera ou n&o ser
exibida quando a méaquina for ligada.

@ Selecione um dos 3 idiomas do display:
Inglés, Francés ou Espanhol

Lembrete

A versdo mais recente do software esta instalada em

sua maquina. Verifiqgue em seu revendedor autorizado da
Brother ou em nosso site na web (www.brother.com) as no-
tificagbes das atualizagdes disponiveis (consulte pg. 149).




TELA DO DISPLAY

Utilizando a tecla do modo de operacao da maquina

As operacoes bdsicas da maquina e outras informagdes com base no contelido deste Manual de Operagdes ficam

armazenadas na prépria maquina.

Pressione para abrir a tela mostrada abaixo. Sdo exibidas seis categorias no topo da tela. Pressione uma
tecla para ver mais informacoes sobre essa categoria.

B Contetdo de cada categoria

Nomes das partes da maquina e suas fungdes

Costura basica

Localizagéo e solucéo de falhas

@Alavama do calcador

Controlador de velocidade da
costura

@ Volante

Encaixe para base plana com
compartimento de acessérios

T
Juelheira

}jPedal

PRINCIPAL PARTS | | USERHL FMCTIONS

PRINCIPAL BUTTIOHS | | TROUELESHODTING

WANTENANCE

[211% Para passar a linha de cima

&22 | Enchimento da bobina

%i iTrucar agulha

Trocar calcador

Colocar a bobina

PRI THREAD BOUBIN THRED
BREAE BREAE

SHIFPED STTCHES | FABRIL PUCKERS

THE PACHINE

THE LD DIBPLAY 5
TGS HOT OFERATE | | DIFFIGINT To: 5RE

FFIGA)

HagHPTEMED SOUNDE | AN NOT THAERY
WHIGE SEVING THE NEEDLE
CHARACTER PATTERN
THRERD TENSION 35 I
DOES NOT SEW QUT
RORRECT BT
FREPSC DOES NOT
FEED THRCUGH HEEDLE BREAKS
THE MucHiNE i

CAOSE

I

Teclas principais

Fungdes Uteis

Manutengdo

USERUL FUETIONS

FROUBLESHOTING

BASK CRERATHM MAINTEHANEE
»

I

Tecla do Cortador de Linha
Tecla de Levantar o Calcador
Tecla “Start/Stop”

Em Tecla de Ponto Reverso/de
Reforco

Tecla de Posicionar Agulha

PRIRSIPAL PANTS
FRINCIFAL BUTTONS | | TROUBLESHOO NG
BASK: DRERATION WAMTENANCE

*%.4F] Controle automatico dos dentes
"2 %] de transporte
Sistema automatico do sensor de
5% | tecido

Iusmn FUHETHND

TROUVBLESHOGTING

Limpeza da langadeira e da caixa
da bobina
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TELA DO DISPLAY

Exemplo: Exibindo informagdes sobre como passar a
linha de cima

Pressione .
Pressione [ 1 o ]

— Uma lista de operagbes basicas é exibida na
metade inferior da tela.

Pressione | (passar a linha de cima).

PRINCIPAL PARTE YBERUL FUNCTIONS.

PRINCIFAL BUTTONS | | TROUBLESHOOTING

MAITENANSE

— Sdo exibidas as instrugdes sobre como passar
a linha pela maquina.

Pressione A para visualizar a préxima

pagina.

[When psing the “Presser
Foot Lifter” hutton]

Quando vocé acabar de ver as instrugoes,

pressione w.

Utilizando a tecla de explicacao
dos pontos

Para aprender mais sobre os usos de um determinado
ponto, selecione esse ponto e pressione |75 para ver
uma descri¢dao do ponto selecionado.

4431
Exemplo: Exibindo informagdes sobre o uso de U .

il
Selecione U e pressione 2],

Utibty Sliich

¢
t
'

'uE-n
&
1

g

LEHGTH

ellanTe
HHBHHEE

— Atela exibe os usos do ponto 4

Quando vocé acabar de ver as instrucdes

pressione .

buttenhole
Msel
uttonholeé on Tight t
ed

BLoRE ;
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PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Enrolando a bobina

Esta se¢do descreve como enrolar a linha na bobina.
Nessa maquina vocé pode utilizar o pino de carretel
suplementar para encher a bobina enquanto costura
utilizando o pino do carretel principal.

A CUIDADO

e Abobina incluida na méquina foi projetada
especificamente para essa mdquina de
costura. Se vocé utilizar bobinas de
outros modelos a mdquina n3o funcionard
corretamente. Utilize somente a bobina
incluida ou bobinas do mesmo tipo (cédigo
da pecga: SA156, SFB: XA5539-051).

Tamanho real

11,5mm i [

Este modelo Outros
modelos

B Utilizando o pino para carretel
suplementar

Enquanto costura vocé poderd encher a bobina de
forma prética.

(@ Pino do carretel suplementar
Ligue a mdquina e abra a tampa de cima.
Alinhe a ranhura na bobina com a mola do eixo

do enchedor de bobina e coloque a bobina no
eixo.

(@ Ranhura na bobina
(@ Mola no eixo do enchedor da bobina

Coloque o pino do carretel suplementar na
posicdo levantada.

@ Pino do carretel suplementar

Coloque o carretel de linha no pino do carretel
suplementar de modo que a linha se desenrole
pela frente. Em seguida, deslize o retentor do
carretel o0 maximo possivel no pino do carretel
suplementar para segurar o carretel de linha.

(® Pino do carretel suplementar
(® Retentor do carretel
® Carretel de linha

A CcUIDADO

e Se o carretel de linha e/ou o retentor do
carretel forem colocados incorretamente a
linha podera embaracar no pino do carretel e
causar a quebra da agulha.

e Use o retentor do carretel (grande, médio ou
pequeno) de tamanho mais préximo ao do
carretel de linha. Se vocé utilizar um retentor de
carretel menor do que o carretel em uso a linha
podera ficar presa na fenda no final do carretel.

wd Observacio

Q Ao utilizar linha enrolada transversalmente em um carre-
tel fino, utilize o retentor de carretel pequeno e deixe um
pequeno vao entre o retentor e o carretel de linha.

® @

@
@ Vvao
(@ Linha enrolada transversalmente
(® Retentor de carretel (pequeno)
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PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Enquanto segura a linha do carretel em sua mao
direita, segure a ponta da linha com sua mao
esquerda e passe a linha pela guia de linha.

(@ Guia de linha

Passe a linha sob o pino da guia de linha para
enchimento da bobina e passe-a em torno do
disco pré-tensor.

*  Passe a linha sob o disco pré-tensor.

@ Pino

(@ Disco pré-tensor

Enrole a linha por quatro ou cinco voltas no
sentido hordrio em torno da bobina.

Passe a ponta da linha pela fenda-guia na base
do enchedor da bobina e puxe a linha para a
direita para cortd-la com o cortador.

(@ Fenda-guia
(@ Base do enchedor da bobina

Deslize o suporte da bobina para a esquerda até
que ele se encaixe no lugar.

* Quando o suporte da bobina estiver
posicionado a esquerda ele funcionard como
um interruptor que aciona automaticamente
o enchimento da bobina.

( Suporte da bobina (interruptor)

— Abobina para de girar automaticamente
quando estiver cheia e o suporte da bobina
retorna a sua posigao original.

Corte a linha e remova a bobina.

A Observagio

A0 remover a bobina, puxe para cima somente a bobi-
na. Nao puxe pela base do enchedor da bobina ou ela
poderd se soltar, danificando a maquina.

& CUIDADO

e Siga o processo descrito. Se a linha nao for
cortada com o cortador e a bobina estiver
cheia, quando a linha acabar ela poderd ficar
embaragada em torno da bobina.

A CUIDADO

Colocar a bobina incorretamente podera
afrouxar a linha, quebrar a agulha e resultar
em ferimentos.




PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Deslize o retentor de carretel 0 maximo possivel
no pino do carretel e retorne o pino do carretel
a sua posicao original.

B Enchimento da bobina utilizando o pino
do carretel

O pino do carretel principal ndo pode ser utilizado
para encher a bobina durante a costura. Para obter Enquanto segura a linha do carretel com ambas
mais detalhes, consulte asecdo “Utilizando o pino as mios, puxe a linha pela abertura de baixo
de carretel suplementar” na pg. 25. na placa da guia de linha e em seguida, pela
abertura de cima.
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(D Abertura de baixo na placa da guia de linha
(@ Abertura de cima na placa da guia de linha

Passe a linha pela guia de linha.

Ligue a mdquina.
Abra a tampa de cima.
Alinhe a ranhura da bobina com a mola no eixo

do enchedor da bobina e encaixe a bobina no
eixo.

@ Guia de linha

Passe a linha sob o pino na guia de linha de
enchimento da bobina e em seguida passe-a em
torno do disco pré-tensor.

*  Verifique se a linha passa sob o disco pré-
tensor.

(@ Ranhura da bobina
(@ Mola no eixo do enchedor de bobina

Gire o pino do carretel para ficar inclinado para
cima e encaixe o carretel de linha no pino do
carretel.

*  Verifique se a linha se desenrola pela frente.

@ Pino

(® Disco pré-tensor

Siga as etapas de

(@ Retentor do carretel
(@ Carretel de linha
(® Pino do carretel
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PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Instalando a bobina

Esta secao descreve como instalar uma bobina cheia de
linha na maquina. Vocé pode iniciar a costura sem puxar
a linha da bobina. Se vocé quiser puxar para cima a
linha da bobina, por exemplo, ao costurar franzidos, siga
o procedimento descrito na préxima sec¢do.

& CcUIDADO

e Utilize a linha da bobina desde que tenha
sido enrolada corretamente, caso contrdrio a
agulha podera quebrar ou a tensdo da linha
ficard incorreta.

Pressione a tecla de Levantar Calcador para
levanta-lo.

Deslize a lingiieta da tampa da bobina para a
direita e em seguida remova a tampa da bobina.

(» Tampa da bobina
(@ Lingiieta

Segure a bobina com sua mao direita e segure a
ponta da linha com sua mao esquerda.

Coloque a bobina enrolada na caixa da bobina
de modo que a linha se desenrole na dire¢do da
seta.

A CcUIDADO

e Segure a bobina com seu dedo e desenrole a
linha da bobina corretamente, caso contrdrio,
a linha podera se romper ou a tensdo da linha
ficard incorreta.

Segure levemente a bobina com sua mao direita
e em seguida, enquanto puxa levemente a linha
com sua mao esquerda, guie-a pela curva de
passagem da linha.

Depois de guiar a linha totalmente pela curva,
puxe-a em direcdo a vocé para cortd-la com o
cortador.

() Cortador

Coloque a tampa da bobina inserindo a lingiieta
que estd no canto inferior esquerdo da tampa da
bobina e em seguida pressione levemente para
baixo no lado direito da tampa até que ela se
encaixe em seu lugar.

@ Lingueta

Puxando a linha da bobina para cima

Pode ser que haja algumas aplicacdes de costura onde
vocé queira puxar a linha da bobina, por exemplo, ao
fazer franzidos ou quilting em movimento livre. Siga o
procedimento descrito abaixo para puxar para cima a

linha da bobina.

Lembrete

Passe a linha de cima antes de puxar para cima a linha
da bobina. Para ver os detalhes, consulte “Passando a
linha de cima” na pagina 29.

Siga as etapas de € a a secdo anterior para
instalar a bobina na caixa da bobina.




PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Guia a linha da bobina pela curva seguindo a
seta na ilustracdo.

e Observagio
* Na&o corte a linha com o cortador.
« N&o instale a tampa da bobina.

Enquanto segura levemente a linha de cima,
pressione duas vezes a tecla de Posicionar
Agulha para abaixar e em seguida levantar a
agulha.

Puxe cuidadosamente a linha de cima para
puxar para cima a linha da bobina.

— Uma por¢ao da linha da bobina sai do furo
na chapa da agulha.

Puxe uns 100 mm de linha da bobina para
trds passando-a sob o calcador e deixando-a
nivelada com a linha de cima.

(@ Linha de cima
(@ Linha da bobina

Instale a tampa da bobina.

Passando a linha de cima

Esta secdo descreve como passar a linha pela maquina
e pela agulha. A maquina estd marcada com ndimeros
que indicam a seqtiéncia de passagem da linha.

A CUIDADO

e Passe a linha pela maquina corretamente. Se
vocé passar a linha incorretamente podera
embaracd-la e quebrar a agulha, causando
ferimentos.

e Ao utilizar acessérios que ndo acompanham
essa maquina, instale-os na maquina depois
de passar a linha por ela.

Ligue a mdquina.

Pressione a tecla de Levantar Calcador para
levanta-lo.

— Atampa de passagem da linha de cima
se abre para vocé passar a linha de cima pela
mdquina.

(D Tampa de passagem da linha de cima

Lembrete

Essa maquina esta equipada com uma tampa da passa-
gem da linha de cima e permite que vocé verifique se a
linha de cima esta sendo passada corretamente.
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PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Pressione a tecla de Posicionar Agulha para
levanta-la.

3 Observacho
Se vocé tentar passar a linha pela agulha com a alavan-
ca do enfiador de agulha sem levantar a agulha, podera
danificar a maquina.

Gire o pino do carretel para que fique inclinado

para cima e coloque o carretel de linha no pino

do carretel.

*  Certifique-se de que a linha se desenrole
pela frente.

(@ Retentor do carretel
(@ Carretel de linha
(® Pino do carretel

Deslize o retentor do carretel o maximo possivel
no pino do carretel e em seguida retorne o pino
do carretel a sua posicao original.

& CcUIDADO

e Se o carretel de linha e/ou o retentor do
carretel forem colocados incorretamente a
linha podera embaracar no pino do carretel e
causar a quebra da agulha.

e Use o retentor do carretel (grande, médio ou
pequeno) de tamanho mais préximo ao do
carretel de linha. Se vocé utilizar um retentor
de carretel menor do que o carretel de linha,
a linha podera ficar presa na fenda no final do
carretel e causar a quebra da agulha.

Enquanto segura a linha do carretel com ambas
as maos, puxe a linha pela abertura de baixo
na placa da guia de linha e em seguida, passe-a
pela abertura de cima.

(D Abertura de baixo na placa da guia de linha
(@ Abertura de cima na placa da guia de linha

Enquanto segura a linha do carretel em sua
mao direita, segure a ponta da linha em sua
mao esquerda e guie a linha pelo trajeto de
passagem, seguindo as setas na ilustracdo.

Guie a linha para baixo, para cima e para baixo
novamente pela passagem, conforme ilustra a
figura.

(D Tampa da passagem da linha de cima

Lembrete

Olhe pelo visor da alavanca do puxa-fio para verificar a
posigdo dessa alavanca. Antes de passar a linha pela ma-
quina, verifique se a alavanca do puxa-fio esté levantada.

r

@ Tampa de passagem da linha de cima

(@ Visor da alavanca do puxa-fio

Passe a linha pela guia de linha da barra da
agulha (marcada com “6”).

*  Segure a linha com ambas as maos e passe-a
pela guia conforme ilustra a figura.

(D Guia de linha da barra da agulha




PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Passe a linha pelos discos da guia de linha
(marcados com “7”).

*  Verifique se a linha passa pela curva de
passagem da guia de linha.

Verifique se a linha entra com seguranca nos
discos da guia de linha, sendo ela podera
ndo entrar na agulha.

(D Curva de passagem na guia de linha

Puxe a linha para cima pelo cortador de linha
para corta-la conforme ilustra a figura.

(D Cortador de linha

Solte a alavanca do enfiador de agulha.
— Alinha passa pelo furo da agulha.

Puxe cuidadosamente a ponta da linha que vocé
passou pelo furo da agulha.

o Ohservaciio
Q Nao puxe a linha com forga, caso contrario a agulha
podera entortar ou quebrar.

b
gﬁ

Ohservacio

Ao utilizar linhas que se desenrolam rapidamente do car-
retel, tais como linha metélica, podera ser dificil passar a
linha pela agulha se a linha estiver cortada.

Portanto, em vez de utilizar o cortador de linha, puxe uns
80 mm de linha depois de passé-la pelos discos guia de

linha (marcados com “77).

(1) 80 mm ou mais

*  Se a linha que passou pelo furo da agulha
formar um lago, puxe-o cuidadosamente
para a parte de trds da agulha.

Puxe uns 100 mm de linha para trds passando-a
sob o calcador.

@ 100 mm

Pressione a tecla de Levantar Calcador para
abaixd-lo antes de iniciar a costura.

Abaixe lentamente a alavanca do enfiador de
agulha até que ela se encaixe com um “clique”.

* O gancho € girado e passa pelo furo da agulha.

Lembrete
Isso conclui o procedimento de passar a linha de cima.

[

A X
gm

Ohservacio

* Se a alavanca do enfiador de agulha for abaixada rapi-
damente, pode ser que a linha ndo passe pela agulha.

« Verifique se ndo ha objetos (o tecido, por exemplo)
esbarrando no gancho.

(@ Gancho
(@ Alavanca do enfiador de agulha

LRV

-, Clhservagiio
Q « O enfiador de agulha pode ser utilizado nas agulhas

de 75/11 a 100/16 para maquinas de costura resi-
denciais. Para obter detalhes sobre as combinagoes
adequadas de agulha e linha consulte a se¢ao “Com-
binagdes de Tecido, Agulha e Linha” na pagina 37.

e Se o processo de passar automaticamente a linha
pela agulha ndo puder ser concluido corretamente
repita o procedimento, comegando pela guia de linha
da barra da agulha (marcada com “6”).

¢ Algumas agulhas n&o podem receber a linha com o
enfiador de agulha. Nesse caso em vez de utilizar o
enfiador de agulha depois de passar a linha pela guia
de linha da barra da agulha (marcada com “6”), passe
manualmente a linha pelo furo da agulha, inserindo-a
pela frente.

31
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PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Utilizando a agulha dupla

Com a agulha dupla vocé poderd costurar duas

linhas paralelas do mesmo ponto. Apesar de utilizar a
mesma linha da bobina, vocé podera costurar motivos
interessantes se passar uma linha de cor diferente

em cada agulha. Ambas as linhas de cima deverao

ter amesma espessura e qualidade A agulha dupla
exibida quando eles estiverem seIeCIonados Verifique
a “TABELA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS”

no final deste manual para ver quais os motivos que
podem ser utilizados com a agulha dupla.

A CcUIDADO

e Use somente agulhas duplas feitas para esta
maquina (cédigo da peca: X59296-151).
Outras agulhas poderdo quebrar causando
danos.

e Certifique-se de colocar a mdquina no modo
de agulha dupla ao utilizar a agulha dupla. Se
vocé utilizar a agulha dupla com a maquina
no modo de agulha simples podera quebrar a
agulha e causar danos.

e Nao costure com agulhas tortas. A agulha
poderd quebrar e causar ferimentos.

e Ao utilizar a agulha dupla instale o calcador
“J”. Se os pontos ficarem aglomerados, utilize
o calcador “N”.

Pressione e em seguida instale a

agulha dupla (consulte a secio “TROCANDO A
AGULHA” na pagina 35).

Passe a linha pela maquina para a primeira
agulha de acordo com o procedimento para
passar a linha por uma agulha simples (consulte a
secao “Passando a linha de cima” na pégina 29).

Passe a linha pela guia de linha da barra da
agulha e manualmente, passe a linha pela agulha
que esta no lado esquerdo.

*  Nao utilize o enfiador de agulha ao passar a
linha pela agulha dupla.

(» Guia de linha da barra da agulha

Coloque o pino de carretel suplementar virado
para cima.

%

s
//f, ~

" /;{
~ &ALz

@ Pino de carretel suplementar

Coloque o carretel de linha adicional no pino
do carretel suplementar de modo que a linha
se desenrole pela frente. Em seguida, deslize o
retentor do carretel o0 maximo possivel no pino
do carretel suplementar para segurar o carretel
de linha.

— /,:
P {:L /“»//:;;5

(@ Retentor do carretel
(® Pino do carretel suplementar
® Carretel de linha

Enquanto segura a linha do carretel em sua mao
direita, segure a ponta da linha com sua mao
esquerda e passe a linha pela guia de linha.

*  Nao passe a linha pela guia de linha de
enchimento da bobina.

(D Guia de linha de enchimento da bobina
(@ Guia de linha




PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Enquanto segura a linha do carretel com ambas
as maos, puxe a linha pela abertura de baixo

na placa da guia de linha e em seguida, passe-a
pela abertura de cima. Segure a ponta da linha
com sua mao esquerda e em seguida guie a linha
pela abertura, seguindo as setas na ilustracdo.

(1) Tampa de passagem da linha

Sem passar a linha pela guia de linha da barra
da agulha, passe-a manualmente pela agulha
que esta no lado direito.

(D Guia de linha da barra da agulha

Pressione para selecionar a configuracao
para costura com agulha dupla.

*  Alargura do ponto fica mais estreita do que
na costura com agulha simples.
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(@ Configuragao com agulha simples / agulha dupla

— Odisplay exibe ﬁm’

A CcUIDADO

Ao utilizar a agulha dupla ndo se esqueca de
colocar a mdquina no modo de agulha dupla,
ou podera quebrar a agulha e sofrer danos.

Pressione a tecla “Start/Stop” depois de abaixar
a alavanca do calcador.

Lembrete

Para alterar a dire¢@o da costura com a agulha dupla
levante a agulha do tecido, levante a alavanca do calcador
e em seguida gire o tecido.

8¢

Q

Observacio

O enfiador de agulha nao pode ser utilizado. Passe ma-
nualmente a linha pelo furo da agulha inserindo-a pela

frente. Se o enfiador de agulha for utilizado, a maquina

podera ficar danificada.

Pressione ou pressione | 4l © e

na tela.

Selecione um ponto.

s

Q

Observagio

|

Se for exibido como iiﬁf depois de selecionar
um ponto, a agulha dupla nao podera ser utilizada com o
ponto selecionado.
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TROCANDO O CALCADOR

A CcUIDADO

e Sempre pressione no painel de operagoes antes de trocar o calcador. Se vocé nao pressionar
e a tecla “Start/Stop” ou outra tecla for pressionada, a maquina entrard em funcionamento e

podera causar ferimentos.

e Sempre utilize o calcador correto para o ponto selecionado. Se vocé utilizar o calcador errado a agulha
podera esbarrar no calcador e entortar ou quebrar, causando ferimentos.
e Utilize somente os calcadores feitos para esta maquina. O uso de outros calcadores podera causar

acidentes ou ferimentos.

Removendo o calcador

Pressione a tecla de Posicionar Agulha para
levanta-la.

— Atela é alterada e todas as teclas e controles
operacionais ficam bloqueados.

HEEDLE/PRESSER
00T REPLACEMEN

Levante a alavanca do calcador.

Pressione o botdo preto no suporte do calcador
para remover o calcador.

(» Botao preto
(@ Suporte do calcador

Instalando o calcador

Coloque o calcador sob o suporte, alinhando o
pino do calcador com a canaleta do suporte e
abaixe a alavanca do calcador de modo que o
pino do calcador entre na canaleta do suporte.

(» Canaleta do suporte
® Pino
Pressione ou pressione

na tela.

— Todas as teclas e controles operacionais
ficam desbloqueados e a tela anterior é
exibida no display.

Levante a alavanca do calcador.




TROCANDO A AGULHA

& CUIDADO

e Sempre pressione no painel de operagdes antes de trocar a agulha. Se | nao for pressionado
e a tecla “Start/Stop” ou outro controle operacional for pressionado acidentalmente a maquina entrard em
funcionamento e podera causar ferimentos.

e Use apenas agulhas de mdquina de costura feitas para uso doméstico. Outras agulhas poderao entortar ou
quebrar e causar ferimentos.

e Nunca costure com agulhas tortas. Uma agulha torta pode se quebrar facilmente e causar ferimentos.
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B Verificando a agulha

Coloque o lado achatado da agulha sobre uma
superficie plana (como a chapa da agulha ou
um vidro) e verifique se o vao entre a agulha e a
superficie plana é regular.

S48 Observacio
Q Nunca utilize agulhas tortas ou cegas.

Pressione

—ﬁé@

Vao regular .
@ 9 — Atela é alterada e todas as teclas e controles

(@ Superficie plana (tampa da bobina, vidro, etc.) operacionais ficam bloqueados.

Pressione a tecla de Posicionar Agulha para

levantar a agulha. R

NEEDLE/PRESSER
FOOT REPLACENERT

0 enp
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TROCANDO A AGULHA

Use a chave de fenda incluida para girar o
parafuso que prende a agulha no sentido anti-
hordrio para afrouxd-lo e remova a agulha.

SAE Observacio

N&o aplique muita for¢a ao afrouxar ou apertar o parafu-
s0 que prende a agulha, ou podera danificar a maquina.

Com o lado achatado da agulha voltado para
trds, introduza a nova agulha até que ela toque
no batente. Use a chave de fenda para apertar
firmemente o parafuso que prende a agulha.

(D Batente da agulha
(@ Orificio para inserir a agulha
(® Lado achatado da agulha

A CUIDADO

o Certifique-se de empurrar a agulha até que
ela toque no batente e aperte firmemente o
parafuso que prende a agulha utilizando uma
chave de fenda. Se a agulha nao for inserida
completamente ou se o parafuso que prende a
agulha ficar frouxo, a agulha podera quebrar
ou a méquina ficar danificada.

Pressione | 42 | ou E@GEN‘) lnatela.

— Todas as teclas e controles operacionais
ficam desbloqueados e a tela anterior é
exibida no display.




TROCANDO A AGULHA

B Sobre a agulha

A agulha é provavelmente a parte mais importante da maquina de costura. Escolher a agulha correta para o seu
trabalho de costura significa acabamentos mais bonitos e menos problemas. Veja abaixo alguns lembretes a
respeito das agulhas.

e Quanto menor o niimero da agulha, mais fina serd a agulha. Quanto maior o nimero, mais grossa serd a
agulha.

o Utilize agulhas finas para tecidos leves e agulhas mais grossas para tecidos pesados.
e Para evitar falhas na costura (pontos saltados), utilize agulha ponta-bola (dourada) 90/14 em tecidos eldsticos.

e Para evitar falhas na costura (pontos saltados), utilize agulha ponta-bola (dourada) 90/14 ao costurar
caracteres ou pontos decorativos.

o Utilize agulha 90/14 a 100/16 com linhas de nylon transparente, independentemente do tecido que estiver
sendo costurado.
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e Uma agulha 75/11 jd vem inserida na maquina de costura.

B Combinagdes de Tecido / Agulha / Linha

A tabela a seguir fornece informagdes referentes a linha e agulha adequadas para varios tecidos. Consulte essa
tabela ao selecionar linha e agulha para o tecido que vocé deseja utilizar.

Tecidos de peso médio | Casimira Linha de algodao
Tafetd Linha sintética mercerizada 60 — 80 75/11 — 90/14
Flanela, Gabardina Linha de seda ou com acabamento de seda 50
Tecidos leves Cambraia Linha de algodao 60 - 80
Georgete Linha sintética mercerizada 65/9 - 75/11
Challie (tecido fino de 1a), Cetim { Linha de seda 50
Tecidos pesados Brim Linha de algodao 30 - 50
Veludo cotelé Linha sintética mercerizada 50 90/14 — 100/16
Tweed Linha de seda
Tecidos elésticos Jersey Linha para malhas 50 - 60 Agulha ponta-
Tecido de malha bola (dourada)
75/11 —90/14
Tecidos que desfiam Linha de algodéo
facilimente Linha sintética 50 — 80 65/9 — 90/14
Linha de seda 50
Para pespontar Linha sintética mercerizada 30 90/14 — 100/16
Linha de seda

Lembrete

Para linha de nylon transparente utilize sempre agulha 90/14 — 100/16.
Geralmente a mesma linha € utilizada tanto para linha de cima quanto para a bobina.

& CUIDADO

o Certifique-se de seguir as combinacoes de tecido, agulha e linha relacionadas na tabela. O uso de
combinagdes incorretas, especialmente tecidos pesados (por ex. brim) com agulhas pequenas (65/9 a
75/11) podera entortar a agulha ou quebré-la e causar ferimentos. E também a costura ficard irregular, o
tecido poderd enrugar ou a maquina podera falhar a costura, deixando pontos saltados.
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COSTURANDO PECAS GRANDES DE TECIDO

A mesa grande facilita a costura de pecas grandes de tecido.

& CcUIDADO

¢ N&o mova a maquina de costura enquanto a
mesa grande estiver instalada caso contrdrio
podera danificd-la ou sofrer ferimentos.

e Nao utilize a mesa grande para outras
finalidades, como passar roupa. Isso podera
danificé-la e causar ferimentos.

Quando terminar de usar a mesa grande,
remova-a.

Enquanto levanta levemente a mesa grande,
puxe-a para fora e para a esquerda.

Abra os pés na base da mesa grande.

Puxe para fora os quatro pés até que eles travem
no lugar.

—\
Desligue a alimentacao elétrica e puxe o
encaixe de base plana para a esquerda.

— Depois de remover o encaixe para base plana, é
possivel executar a costura em brago livre.

Instale a mesa grande.

Mantendo a mesa grande nivelada, deslize-a

lentamente para seu lugar até que a presilha de

montagem se encaixe em sua posicao.

Gire 0 pé de borracha instalado na base de cada

pé para ajustar a altura.

Certifique-se de que a mesa grande esta

no mesmo nivel ou ligeiramente abaixo da

superficie da chapa da agulha.

(@ Presilha de montagem

Lembrete
A joelheira pode ser guardada fixada na base da mesa
grande.

Instale o encaixe para base plana de volta em
sua posicao original.

A CUIDADO

Nao instale e nem remova a mesa grande com
forca, ou o encaixe de montagem podera ficar
danificado.

=
)

RS/

(@ Presilha de montagem
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COSTURA

& cUIDADO

e Para evitar ferimentos preste muita atencao a agulha enquanto a maquina estiver em funcionamento.
Mantenha suas maos afastadas das partes moveis durante a operagao da maquina.

e Nio estique e nem puxe o tecido durante a costura, isso poderd causar ferimentos.

o Nao utilize agulhas tortas ou quebradas, podera causar ferimentos.

o Tome cuidado para que a agulha ndo esbarre em alfinetes ou outros objetos durante a costura, caso

contrdrio ela poderd quebrar e causar ferimentos.

e Se os pontos ficarem aglomerados aumente o comprimento do ponto antes de continuar a costurar, caso
contrdrio a agulha poderd quebrar e causar ferimentos.

Costurando o ponto selecionado

Ligue a mdquina e pressione a tecla de
Posicionar Agulha para levantar a agulha.

Selecione um ponto.

— O simbolo do calcador correto é exibido no
canto superior esquerdo do display.

Instale o calcador (consulte a secao
“TROCANDO O CALCADOR” na pagina 34).

& CcUIDADO

e Utilize sempre o calcador correto. Se vocé
utilizar o calcador errado a agulha podera
esbarrar no calcador e entortar ou quebrar e
possivelmente causara ferimentos.

Coloque o tecido sob o calcador, segure o
tecido e as pontas da linha com sua mao
esquerda e gire o volante para abaixar a agulha
no tecido no ponto de inicio da costura.

* O botdo preto no lado esquerdo do calcador
“]” devera ser pressionado somente se o tecido
nao for transportado ou quando a costura for
muito espessa (consulte a pg. 43). Geralmente,
VOCé consegue costurar sem pressionar o botao
preto.

Abaixe a alavanca do calcador.

Lembrete

Vocé pode iniciar a costura sem puxar para cima a linha
da bobina.

Deslize o controlador de velocidade da costura
para ajustar a velocidade da costura.

Lembrete

A velocidade da costura pode também ser ajustada du-
rante a costura.

[0}

@ Lenta

(@ Répida

Coloque levemente suas maos no tecido para
guid-lo e pressione a tecla “Start/Stop” para
iniciar a costura.




COSTURA

Para interromper a costura, pressione W Utilizando o pedal
novamente a tecla “Start/Stop”.

Vocé pode também utilizar o pedal para iniciar e
parar a costura.

A CcUIDADO

¢ Nao deixe acumular retalhos de tecido e
poeira no pedal. Isso podera causar um
incéndio ou um cho que elétrico.

Pressione a tecla do Cortador de Linha para
cortar as linhas.

Lambrets

Quando o pedal estiver em uso a tecla “Start/Stop” nao
tera efeito sobre a costura.

Introduza o plugue do pedal em seu conector na
maquina.

— A agulha pdra automaticamente em cima e
os dentes de transporte sao abaixados.

& cUIDADO

e Nao pressione a tecla do Cortador de Linha
depois de cortar as linhas. Isso podera
. @ Pedal
embaracar a linha ou quebrar a agulha e
danificar a maquina. ® Conector do pedal

e Naio pressione a tecla do Cortador de Linha
quando nao houver tecido na maquina ou
quando a maquina estiver em operacdo. A
linha podera embaracar e danificar a maquina.

Pressione lentamente o pedal para iniciar a
costura.

WA Observacio
Q Ao cortar linha mais grossa do que a N°30, linha de
nylon ou outras linhas decorativas, use o cortador de
linha no lado da maquina.

Lembrete

O ajuste de velocidade configurado no controlador de ve-
locidade da costura serd a velocidade maxima que vocé
consegue controlar pelo pedal.

Solte o pedal para parar a maquina.

Levante o calcador e remova o tecido.

271 Lembrete

"~ Quando a tecla do Cortador de Linha for pressionada os
dentes de transporte s&o abaixados automaticamente e
vocé pode remover facilmente o tecido e em seguida eles
levantam quando a costura € iniciada.

WA Observagio

Q Esta maquina estd equipada com um sensor de linha da
bobina que avisa quando a bobina estiver quase vazia.
Quando a linha da bobina estiver quase acabando, a
maquina para automaticamente e o display exibe uma
mensagem na tela. Quando essa mensagem for exibida,
troque a bobina por uma que esteja cheia. Contudo, se
vocé pressionar a tecla “Start/Stop” ainda podera costu-
rar alguns pontos.

41
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COSTURA

W Utilizando a joelheira

Utilizando a joelheira vocé pode levantar e abaixar
o calcador com seu joelho deixando ambas as
mados livres para manipular o tecido.

Alinhe a ponta da joelheira com o encaixe do
conector e introduza-a o maximo possivel.

A Observagio
Q Se a joelheira néo for inserida 0 maximo possivel em
seu conector ela podera escapar durante o uso.

Use seu joelho para mover a joelheira para a
direita se quiser levantar o calcador. Solte a
joelheira para abaixar o calcador.

W Observacio
Quando o calcador estiver levantado, mova a joelheira
mais para a direita para abaixar o calcador.

& CcCUIDADO

* Mantenha seu joelho afastado da joelheira
durante a costura. Se a joelheira for empurrada
durante a operacdo da maquina a agulha
poderd quebrar ou a linha poderd afrouxar.

Costurando pontos de reforco

A costura comum deverd ser fixada no inicio e no
final com pontos reversos ou de refor¢o. Pressione a
tecla “Ponto reverso / de reforgco” para costurar pontos
reversos ou de reforgo.

Dependendo do ponto selecionado serdo costurados
pontos reversos ou de refor¢o enquanto a tecla “Ponto
reverso / de refor¢o” estiver pressionada. Com pontos
de reforgo, sdo costurados de 3 a 5 pontos no mesmo
lugar. Com pontos reversos a costura € feita em baixa
velocidade na diregao oposta. Além disso esta maquina
pode ser configurada para costurar pontos de reforgo
(ou pontos reversos) automaticamente. Para obter

mais detalhes, consulte a se¢ao “Costura de refor¢o
automdtica” na pg. 45.

ks s i, i s i

Costurando curvas

Costure lentamente enquanto mantém a costura
paralela com a borda do tecido a medida que vocé
guia o tecido acompanhando a curva.




COSTURA

Alterando a direcao da costura

Pare a maquina com a agulha no tecido no ponto

em que vocé deseja alterar a diregao da costura e em
seguida levante a alavanca do calcador. Utilizando a
agulha como um pivd, gire o tecido, abaixe a alavanca
do calcador e continue a costurar.

Utilizar a agulha como um pivé é (til quando vocé
quiser mudar a dire¢ao da costura. Quando a maquina
parar no canto do tecido, a agulha fica inserida no tecido
e o calcador € levantado automaticamente para vocé
poder girar o tecido (consulte a se¢ao “Pivd” na pg. 47).

B Executando uma margem de costura de
0,5 cm ou menos

Alinhave o canto antes da costura e em seguida,
depois de mudar a dire¢do da costura no canto,
puxe a linha de alinhavo para trds durante a costura.

® 05¢cm

Costurando tecidos pesados

B Se o tecido nao couber sob o calcador

A alavanca do calcador pode ser levantada para
duas posicoes diferentes. Se o tecido for muito
grosso para caber sob o calcador levante a alavanca
do calcador até sua posicao mais alta de modo que
o tecido possa ser colocado sob o calcador.

B Se o tecido nao for tracionado

Se o tecido ndo for tracionado quando vocé
comegar a costura ou quando estiver executando
costuras grossas, pressione o botao preto no lado
esquerdo do calcador “)”.

Levante a alavanca do calcador.

Enquanto mantém pressionado o botao preto
no lado esquerdo do calcador “)”, abaixe a
alavanca do calcador.

* O calcador permanece nivelado, permitindo
que o tecido seja tracionado. Quando o
ponto problemdtico estiver superado, o
calcador voltard a sua operacao normal.

A CUIDADO

e Nao empurre os tecidos a for¢a por mais de
6 mm pela maquina. Isso podera quebrar a
agulha e causar ferimentos.

Lembrete

Quando “AUTOMATIC FABRIC SENSOR SYSTEM” estiver
ativado (ON) na tela de configura¢des da maquina, a
espessura do tecido serd detectada automaticamente pelo
sensor interno de modo que o tecido possa ser inserido
suavemente para obter os melhores resultados na costura.

Costurando tecidos leves

Passe o tecido com ferro e goma ou coloque um papel
fino ou entretela sob os tecidos finos para facilitar a
costura. Rasgue cuidadosamente o papel ou a entretela
depois de costurar.

@ Papel fino
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AJUSTANDO AS CONFIGURACOES DO PONTO

Quando um ponto estiver selecionado as configuragbes mais adequadas de largura do ponto, comprimento do
ponto e tensao da linha de cima serdo configuradas automaticamente. Mas se for necessario vocé poderd alterar
qualquer uma das configuragdes conforme descrito nesta secao.

3 Observagio

no final deste manual).

« As configuragdes de alguns pontos néo podem ser alteradas (consulte a segao “TABELA DE CONFIGURAGAO DOS PONTOS”

* Se a configuracdo de um ponto for alterada mas néo for salva a configuragéo do ponto retornara a sua configuragéo padrao
quando a maquina for desligada ou quando um ponto diferente for selecionado.

Ajustando a largura do ponto

Ajustando o comprimento do ponto

A largura do ponto (largura do ziguezague) pode
ser ajustada para deixar o ponto mais largo ou mais
estreito.

WIBTH POLENGTH | TENSION
OEEHEE

Lembrete

Se o pedal estiver conectado o controlador de velocidade
da costura poderé ser utilizado para ajustar a largura do
ziguezague (consulte a pg. 61).

Cada vez que vocé pressionar B o ponto em
ziguezague ficard mais estreito.

= .
-

[3_5F 2. Do

Cada vez que vocé pressionar o ponto em
ziguezague ficard mais largo.

= =
~£
= =

MEETH WIDTH

2. HEEN 5. Do

Pressione para retornar a configuragao ao seu
valor padrao.

O comprimento do ponto pode ser ajustado para deixar
o ponto mais comprido ou mais curto.

WIDTH H TENSION

LENGTH 1
0. OFR

olan)|aia

Cada vez que vocé pressionar B o ponto ficard mais
curto.

%
|
% B
|
2 SN L?w;“m

Cada vez que vocé pressionar o ponto ficard mais
comprido.

! %
é — |
| |

LENGTH
da B fd

LENGTH
2. 5E8

Pressione para retornar a configura¢do ao seu
valor padrao.

A CUIDADO

s Se os pontos ficarem aglomerados aumente o
comprimento do ponto e continue a costurar.
Ndo continue a costurar sem aumentar o
comprimento do ponto, caso contrdrio a
agulha poderd quebrar e causar ferimentos.




FUNCOES UTEIS

Ajustando a tensao da linha

A tensao de linha padrdo, configurada automaticamente,
pode ser utilizada normalmente independentemente do
tipo de linha ou tecido que estd sendo costurado. Mas
com determinadas combinacoes de tecido e linha a
tensao da linha poderd necessitar de ajustes.

WADTH ;

LENGTH TEMSION

B Tensao correta da linha

A linha de cima e a linha da bobina deverao se
cruzar proximas ao centro do tecido. Se a tensdo da
linha for ajustada incorretamente a costura ficara
com mau acabamento ou o tecido poderd enrugar.

(D Lado avesso do tecido
(@ Superficie do tecido
(® Linha de cima

(@ Linha da bobina

Costura de Refor¢co Automatica

Depois de selecionar um ponto ative a configuracao
da costura de reforco automatica antes de costurar

e a mdquina costurard pontos de refor¢o (ou pontos
reversos, dependendo do ponto) no inicio e no final da
costura.

Selecione um ponto.

Pressione para selecionar a configuracao
da costura de reforgo / reversa automdtica.

Lembrete

A configuracéo da costura de reforco / reversa automatica
j& esté selecionada com alguns pontos, tais como casas
de bot&o e travetes.

B Linha de cima com muita tensdo

Se a linha da bobina aparecer no lado direito
do tecido, pressione Cada vez que vocé
pressionar essa tecla estard reduzindo o ajuste e
diminuindo a tensdo da linha.

(@ Superficie do tecido

(® Linha de cima

(® Linha da bobina

@ Linha da bobina aparecendo na superficie do tecido.

B Linha de cima com pouca tensao

Se a linha de cima aparecer no lado avesso

do tecido, pressione . Cada vez que vocé
pressionar essa tecla estard incrementando o ajuste
e aumentando a tensdo da linha.

(D Lado avesso do tecido

(@ Alinha de cima aparece no lado avesso do tecido.
® Linha de cima

(@ Linha da bobina

Pressione para retornar a configuragao ao seu
valor padrao.

le
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FUNCOES UTEIS

Coloque o tecido sob o calcador com a agulha
no ponto de inicio da costura e em seguida
pressione a tecla “Start/Stop”. A mdquina
costurard automaticamente pontos reversos (ou
pontos de reforgo) e iniciara a costura.

@ Pontos reversos (ou pontos de reforgo)

Lembrete

Se vocé pressionar a tecla “Start/Stop” para interromper a
costura e pressiona-la logo em seguida para continuar, os
pontos reversos (ou pontos de reforgo) ndo serdo costura-
dos.

Se a tecla “Ponto Reverso / de Reforgo”

for pressionada a maquina costurara
automaticamente pontos reversos (ou pontos de
reforgo) e em seguida ird parar.

(D Pontos reversos (ou pontos de reforgo)

Lembrete
Para cancelar a configuragéo da costura reversa / de
ﬁ novamente de modo

reforgo automatica, pressione
que apareca como

Pressione para selecionar a configuragao
do corte de linha automitico.

—  Atecla é exibida como |

Coloque o tecido sob o calcador com a
agulha no ponto de inicio da costura e em
seguida pressione a tecla “Start/Stop”. A
maquina costurard pontos reversos (ou pontos
de refor¢o) automaticamente e em seguida
comecard a costura.

@ Pontos reversos (ou pontos de reforgo)

Lembrets

Se vocé pressionar a tecla “Start/Stop” para interromper a
costura e pressiond-la novamente para continuar, os pon-
tos reversos (ou pontos de reforgo) ndo seréo costurados.

Corte de Linha Automatico

Se a configuracao do corte de linha automético for
selecionada antes da costura, a maquina costurard
automaticamente pontos de reforco (ou pontos
reversos, dependendo do ponto selecionado) e cortara
a linha quando o botdo “Ponto Reverso / de Reforgo”
for pressionado no final da costura. Isso € (til quando
se costura casas de botdo e travetes.

ng} Lembrete

A configuragédo do corte de linha automatico pode ser
selecionada quando a configuragéo de costura reversa /
de reforco estiver selecionada.

Selecione um ponto.




FUNCOES UTEIS

Se a tecla “Ponto Reverso/de Reforgo”

. z . 2z M A
for pressionada, a maquina costurara Pivo
automaticamente pontos reversos (ou pontos de
reforgo), cortard a linha e em seguida, ird parar. Se a configuragdo de pivo for selecionada a maquina

ird parar com a agulha abaixada (no tecido) e o
calcador subird automaticamente até uma certa altura
quando a tecla “Start/Stop” for pressionada. Quando
essa tecla for pressionada novamente o calcador
abaixard automaticamente e a costura continuara. Essa
fungdo é (til para parar a maquina quando vocé quiser
girar o tecido.

.

Q]
@ Pontos reversos (ou pontos de reforgo) A C U l DADO 2
— Os dentes de transporte serdo abaixados ° Quar!do a CO“flg‘U"a.QaO de pivo for - 5
automaticamente. selecionada a maquina entrara em operagao »
quando a tecla “Start/Stop” for pressionada iy
- ou o pedal for pressionado mesmo que o 8
[ Lembrete calcador esteja levantado. Mantenha suas
" e Os dentes de transporte s&o levantados quando a maos e outros itens afastados da agulha, caso
costura é iniciada. contrdrio podera sofrer ferimentos.

e Para cancelar a config

cao do corte de linha au-

tomaético, pressione

apareca como .

novamente de modo que

Lembrate

Quando a configuracao de pivé for selecionada a altura
do calcador (quando a costura parar) podera ser alterada
de acordo com o tipo de tecido que esté sendo costurado.

Pressione para exibir “PIVOTING HEIGHT” na p.2
ela de configuracdes da maquina. Pressione ou

- i para selecionar uma das trés alturas (3.2 mm, 5.0 mm
ou 7.5 mm). Para levantar o calcador mais ainda, aumente a
configuragao. (Geralmente configura-se 3.2 mm).

S e gy (=]

WSl Observacio
Q « Se a“NEEDLE POSITION” (posicéo da agulha) na
tela de configuragdes da méquina estiver configura-
da para a posi¢éo levantada, a fun¢ao de pivd nao
podera ser utilizada. Nesse caso, a tecla sera exibida
como uma linha pontilhada e nédo estard disponivel.

« Quando a configuragéo estiver selecionada, a funcao
de pivd s podera ser utilizada com pontos que utili-
zem os calcadores J, N, C ou O (indicados no canto
superior esquerdo da tela). Se qualquer outro ponto
for selecionado, a tecla sera exibida como uma linha
pontilhada e nao estara disponivel.

e Como o calcador fica totalmente levantado quando
a tecla do corte de linha automatico for pressionada,
pressione a tecla de Levantar Calcador para abaixar
o calcador e pressione a tecla “Start/Stop” para conti-
nuar a costura.
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Selecione um ponto.

Pressione ‘u' para selecionar a configuracao
de pivo.

Coloque o tecido sob o calcador com a agulha
no ponto de inicio da costura e em seguida
pressione a tecla “Start/Stop”. A maquina
iniciard a costura.

Lembrete

Se vocé pressionar a tecla “Start/Stop” para interromper a
costura e pressiona-la novamente para continuar, os pon-
tos reversos (ou pontos de reforgo) nao serdo costurados.

Pressione a tecla “Start/Stop” para parar a
mdquina no ponto de alteragio da dire¢do da
costura.

— A mdquina para com a agulha no tecido e o
calcador é levantado.

48

Gire o tecido e pressione a tecla “Start/Stop”.

— O calcador é abaixado automaticamente e a
costura continua.

Sistema de Sensor Automatico de Tecidos

A espessura do tecido € detectada e a pressao do
calcador € ajustada automaticamente durante a costura
por meio de um sensor interno, de modo que o tecido
é tracionado de maneira regular e uniforme. O sistema
do sensor de tecido trabalha continuamente durante a
costura. Essa fungao é (til para costurar sobre costuras
grossas (pg. 43) ou em trabalhos de quilting (pg. 59).

Pressione .

— [ exibida a tela de configuragdes da maquina.




FUNCOES UTEIS

Pressione A para exibir a P.2 e ative (ON) o Bloqueando a Tela
“AUTOMATIC FABRIC SENSOR SYSTEM”.

Se a tela ficar bloqueada antes de iniciar a costura, as
vdrias configuragdes (tais como largura e comprimento
do ponto) ficardao bloqueadas e nio poderao ser
alteradas. Isso evita que as configuragoes da tela

sejam acidentalmente alteradas ou que a maquina
pare durante a costura de grandes pegas de tecido ou
outros trabalhos. A tela pode ficar bloqueada enquanto
voceé estiver costurando pontos utilitdrios e pontos
decorativos.

Selecione um ponto.

Se necessario, ajuste qualquer configuracao, tal
22 . como a largura e o comprimento do ponto.

[X]
Pressione .

— Atecla é exibida como

Pressione para retornar a tela original. A costura tem inicio.

Quando vocé tiver concluido a costura,

pressione para desbloquear a tela.

kﬁ Ohservacio
« Quando a tela estiver bloqueada (

nhuma outra tecla a ndo ser

e as teclas

poderdo ser operadas. Para
diferente ou alterar as configura-

selecionar um pon
¢bes, pressione | } de modo que apareca como

para desbloquear a tela.
« Quando a tela estiver bloqueada, pressionar qualquer

uma das teclas ird desbloquear a
tela.
« Atela ficard desbloqueada quando a maquina for

desligada.
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H Telas de Selecao dos Pontos

Pressione F para exibir a préxima péagina (ou a anterior).

Pontos de Quilting
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Selecionando um Ponto

Salvando as configuracdes do ponto

Ligue a mdquina e pressione levemente o
display.

— Dependendo da configuragao serd
selecionado automaticamente “Q-01 ponto
de remendo (centro)”, “1-01 ponto reto
(esquerdo)” ou “1-03 ponto reto (centro)”.

e | HE AR = -~
Pressione | {4 i} |~ para exibir uma

tela dos pontos na categoria selecionada e em
seguida selecione um ponto.

1?:;;; “i

E

liem

H

11

E3|EN [l &
LERTH

R[E3]S[E3[[E;

— Uma imagem do ponto selecionado é exibida
abaixo do simbolo do calcador apropriado.

Lembrets

Para obter detalhes sobre 0s pontos, consulte a segéo
“TABELA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS” no final
deste manual.

B Utilizando a tecla de espelhar imagem
sione de modo que aparega como

£ criada uma imagem espelhada do ponto
selecionado.

rvagio

Wﬁ Obse
Aih for exibido como i{' - > depois que um ponto
(casas de botdo, motivos de costura multidirecional, etc.)
for selecionado, vocé nao podera criar uma imagem
espelhada do ponto selecionado.

A maquina vem com configuragdes de fbrica para a
largura do ponto (largura do ziguezague), comprimento
do ponto, tensdo da linha, corte de linha automético,
costura reversa / de reforco automética, etc. Mas se
vocé quiser salvar configuragoes especificas para um
ponto de modo que possa utilizi-lo posteriormente,
pressione depois de alterar as configuragoes

para salvar as novas configuragdes para o ponto
selecionado.

Exemplo: Utilizando o comprimento de 2,0 mm para o
ponto reto

;
Pressione e selecione um ponto reto.

Lembrete
O comprimento de ponto padrédo é de 2,5 mm.

Configure o comprimento do ponto para 2,0
mm.

Pressione .

*  Para restabelecer as configuracoes de fdbrica
para o ponto selecionado, pressione e
em seguida, .

-
5
o
2
3
2
S

soLe
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E;f:; Lembrete

* Na préxima vez que 0 mesmo ponto reto for seleciona-
do, o comprimento do ponto estard configurado para
2.0 mm.

« Todas as configuragdes do ponto (largura, comprimen-
to, tensdo da linha, corte de linha automético, costura
reversa / de reforgo automdtica, imagem espelhada
e configuragdes da agulha dupla) serdo salvas; e
nao somente as configuracdes que foram alteradas.
Quando o mesmo ponto for selecionado, as ultimas
configuragdes salvas serdo exibidas mesmo que a ma-

quina tenha sido desligada. Se as configuragdes forem
alteradas novamente e P for pressionada, ou se

for pressionada para restabelecer as configu-
racoes de fabrica, as novas configuragdes nédo serdo

salvas a menos que seja pressionada outra vez.

Utilizando a tecla de selecao do
tipo de costura

Ao pressionar , um ponto pode também ser
selecionado de acordo com o uso desejado. Quando
vocé ndo tiver certeza sobre qual ponto selecionar para
a sua aplicacao ou quando necessitar de informagoes
sobre como certos pontos sdo utilizados, pressione

, selecione o ponto apropriado para o seu trabalho
e em seguida siga as instrugdes para costurar o ponto
selecionado.

Recomendamos que os iniciantes utilizem esse método
para selecionar os pontos.

@ Lembrate

P.1 ser4 exibida se for pressionada enquanto uma
tela de selecé@o dos pontos de quilting estiver exibida

no display, e P.2 serd exibida se for pressionada
enquanto qualquer tela de selegao dos pontos utilitarios
estiver exibida no display.
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Exemplo: Exibindo informages sobre o remendo. .
Selecione um ponto.

*  Pressione para retornar a tela anterior.

Pressione

snonon =

— Sdo exibidas as instru¢des para costurar com
o ponto selecionado.

— E exibida uma tela de selecio do tipo de
costura.
Pressione .

Siga as instrugdes pa ra costurar com esse
ponto.

* Pressione (& ] ou [y ] para “rolar” pela pagina.

* Pressione A para exibir a préxima pagina.

a9t

— Atela de selecao do ponto para remendo é
exibida na tela.

Ao concluir a costura, pressione -

Lembrete

Os dentes de transporte sdo levantados ou abaixados
automaticamente dependendo do ponto selecionado a
partir da tela de selegédo do tipo de costura. Por exem-
plo, quando for selecionado um ponto de um dos tipos a
seguir, os dentes de transporte se abaixam automatica-
mente: QUILTING EM MOVIMENTO LIVRE, QUILTING,
QUILTING EM ECO e PONTO DE PREGAR BOTOES.
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Quilting

Vocé pode criar belos quilts com rapidez e facilidade utilizando esta maquina. Ao criar um quilt, vocé achara
pratico utilizar a joelheira e o pedal para liberar suas maos para outras tarefas (consulte a se¢ao “Utilizando o

Pedal” na pagina 41 e/ou “Utilizando a Joelheira” na pg. 42).

Os 30 pontos de quilt Q-01 a Q-30 e os pontos utilitarios com “P” ou “Q” indicados em suas teclas sdo CGteis para
quilting.

@577 | Ponto de remendo Remendos / Patchwork
i (centro) J|c o - 20 02-50 NEO
! o (1718}, (1/64 - 3/18)
i
-537 | Ponto de remendo O Remendos / patchwork
s —— . 55 0.0-7.0 20 02-50 "
EP (direito) % & gzsrt:rr;’]:l com margem direita de (132) ©-174) (18| (1764 -316) NAO
i 'y
@3] Ponto de remendo Remendos / patchwork
; J|o 15| 00-7.0 | 20| 02-50 -
E ] (esquerdo) % ﬁ’/‘g g:zt%riﬂism margem esquerda (1116} (©-1/4) (4118)| (1/64 - 3/16) NAO
H )
@5y | Quilting com Ponto de quilting feito para ter
4 | |aparéncia de trabalho o aparéncia de quilting feito & 3.5 00-7.0 25 10-4.0 NAO
4 J | manual (centro) méo (0 - 1/4) (3/32), (1/16-3/16)
fG-g5) | Pont linh Alinhavo
T (coer:ﬂoro(;e slinhave J]0 e a5 | 00-70 | 200| 50.300 | .o
| : (G - 174) {3/4) | (3/16 - 1-8/18)
@ |Ponto haste Costura reforgada, aplicagbes
o decorativas e de costura 10 10-30 25 10-4.0 NAO
(1116} (1716 - 1/8) | (3132}, (1/16-3/16)
(@97 | Ponto em ziguezague s} Ponto em ziguezague para . .
para apliques em 63—{3] quilting e costura em pegas de ?,g 060 Jf 16 %0 323 NAO
o | quilting aplique em quilting am) ©-14 ©0-318)
@y Ponto em ziguezague O Iniciar com a agulha na posi¢do
. L e " 3.5 25-5.0 0.3-40 <
) (
é (direito) % A gn;e;;ad;cc)‘ztura do ziguezague By | /a2 -316) 1.6 (1164 - 3116) NAO
(@3 | Ponto em ziguezague O Iniciar com a agulha na
b o 3.5 25-50 0.3-40 -
(esquerdo) 0sicao esquerda, costura do 18
% Eigugzaguga direita (178} | (8/32 - 3/16) (64 -316) | NAO
@-§57 | Ziguezague elastico F10 Chuleado (tecidos eldsticos e
s = PR <o 5.0 15-7.0 10 02-40
b 2 A
22 de 2 secoes [T% ﬁég de peso médio), fita e eldstico @16y (116 14y | (18] (1/6e- 1116 NAO
[@17] |Ziguezague elastico [s] Chuleado (tecidos elasticos
T > S 50 15-7.0 10 0240 -
E de 3 segdes % G{'@D Z?ggﬁsoi de peso médio), fitas (3116} (1716- 1/4) | (1716)] (1/64 - 1/16) NAO
—q,:,z Po_nt_o de aplique em 3 O Ponto de quilting para costura 0.5-50 1.0-4.0
3 | |quilting invisivel dos apliques ou 20 (1/é4 : 3;16) 20 (1/{5 R 3:?16) NAO
hE: fixac&o de debruns
@7 Borda com pregas de Acabamento com pregas de
i~ | |conchinhas o conchinhas em tecidos 40 00-70 | 25 | 02-40 NA
- (3116} (G- 1/4) {3/32), (1/64- 1/16) )
L
@-1¢] Ponto caseado F10 ngg;iis\)oponto caseado a5 25.7.0 25 16-40 )
3 (1/8) | (3/32-1/4) | (3/32) (116-3116) | NAO
@1 | Quilting pontilhado J10 Padrao de fundo do quilting 7.0 10-7.0 18 1.0-4.0 .
%@ (114y | (116-1/4) | (1116)) (116-3016) | NAO
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e | Ponto chuleado Costura em malha elastica
] [¢] 5.0 0.0-7.0 4.0 1.0-4.0 NAO
E: (3/16) {0 - 1/4) (3/16) | (1/16 - 3/16)
w7y | Fixacéo de fitas Fixacao de fitas para costura
GNH
o o em tecidos elasticos 55 0.0-7.0 14 0.2-4.0 NAO
§§ {0 - 1/4) (1/61 - 3/16}
=5y | Ponto serpentina Costura decorativa e fixagdo de
QI elasticos 50 | 15.70 |, | 02:40 | NAO
é (318} (1/18-1/4) N {1/64 - 3/16}
@75 | Ponto espinha o Costura decorativa e costura
feita no vao entre 2 tecidos 5.0 06-7.0 25 1.0-4.0 NAO
§ (3/18) {0 - 1/4) (3/32) (1/16 - 3/16}
@ | Ponto cruz feito no Costura feita no vao entre 2
vao entre 2 tecidos J| o tecidos, jungédo de tecidos e 5.0 25-7.0 25 1.0-4.0 NAO .
g costura decorativa {316) | (3/32-1/4) [ (8/32)] (1/16-3/16) -
S— ]
e | POnto passamanes Costura decorativa, fixagao de =
=4 NERS corddes e ponto passamanes 50 006-7.0 1.2 02-40 NAO )
d‘) (3416) {0~ 1/4) (118} {1/64 - 1716} (-
w5 Ponto de overloque o Pontos de patchwork, costura E‘:
duplo para patchwork decorativa 5.0 25-7.0 25 1.0-4.0 NAO S'
% (3M6) | (3/32-1/4) 1 (3/82)] (1/16-3/16) @
&5 | Ponto ornamental Costura decorativa e
franzido O ornamental franzida 50 00-7.0 16 1.0-4.0 NAO
% (316} {0 - 1/4) (1116} (1/16-3/16)
e Ponto triplo em Pesponto decorativo
ziguezague o 4.0 06-7.0 25 1.0-40 NAO
; (3/16) {0 - 1/4) (3/32)} (1/16-3/16)
@ | Ponto decorativo o Costura decorativa e apliques 6.0 10.70 1o 0240 \io
% %} é—fg (;as}l (1/16 - 1/4) [ (118)] (1/64 - 3/16)
=== | Ponto decorativo Costura decorativa
s o 55 | 00-70 | 16 | 10-40 | .
g (318} {0-14) (118} (1/16 - 3/16)
57 Ponto a jour Costura artesanal, bainhas
O 7| decorativas 50 | 15-70 | 20 | 15-40 | nio
% (3M16) | (1/16-1/4) (1A6)| (1/16-3/16)
P 3 Bainhas decorativas e ponto
Ponto a jour
<5 fou O J1 1 debico (61‘; 15-70 | 20 | 15-40 .
% sa) | (118-14) |(1A6)| (1116 -3/16) NAO
=55 | Chuleado em Reforco e costura de tecidos 1
By diamante simples ) elasticos (61:[ 1670 3.0 1.0- 4.0 NAO
% 64y (1116 - 1/4) | (1/8) | (1/16 - 3/16)
T Ponto de chuleado Reforco de tecidos eldsticos ou
o costura decorativa 4.0 06-70 4.0 1.0-4.0 NAO
(3116) {0 - 1/4) (3/16) | (1/16 - 3/16)
(=25 | Ponto de remendo Retalhos / patchwork
i (direito) 9 Costura com margem direita de (75,352 0.6-7.0 2.0 0.2-5.0 NAO
1 6.5 mm ) {0 - 14) (1/16) | {1764 - 3/16)
L_LF
= | Ponto de remendo c Retalhos / patchwork
H (centro) _ - 2.0 0.2-5.0 NAO
i (1116)] (1/64 - 3/16)
i
Ey Ponto de remendo Retalhos / patchwork
H (esquerdo) o Costura com margem esquerda ; 1.5 06-79 2.0 0.2-5.0 NAO
i R de 6.5 mm (1116) {0 - 1/4) (1/16) | (1764 - 3/16)
:
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|

Quilting com

Pontos de quilting com

quilting

b2

=)
b aparéncia de trabalho | % | @ J'T | aparencia de trabatho de 0.0 0.0-7.0 25 1.0-40 NAO
B o |feitoaméo quilting feito & mao ©) (0 - 14) (3/32)| (1/16 - 3/18)
45 | Pontoem ziguezague Ponto em ziguezague para
+ | |para apliques em o quilting e costura de pecas de 3.5 0.0-7.0 14 0.0-4.0 NAO
éQ quilting aplique em quiltings (1/8) {0 - 1/4) {17116} (0-3/18)
e Ponto para aplique Ponto de quilting para costura
K em quiltings J | O] |invisivel de apliques ou fixagdo | 1.5 0.5-50 1.8 1.0-4.0 NAO
4 o de debruns {1/18) | (1/64 - 3/18) (1/16) (1/16 - 3/18)
i
50 Quilting pontilhado % o %] Costura do padrao de fundo do

7.0 1.0-7.0 18 1.0-4.0

() | t116-14) |ame)| qre-ane | NAO

B Remendos

Costurar duas pegas de tecido uma na outra é o que
denominamos remendo. Ao cortar as pegas a serem
utilizadas num trabalho de quilting, deixe uma
margem de costura de 6,5 mm.

Lembrete

Para alterar a largura da margem da costura, ajuste a
largura do ponto para alterar a posigdo da agulha.

Pressione ou e em seguida instale o

calcador “)”.

Costure com a borda do tecido alinhada com o
lado do calcador.

Q-2

Largura do ponto quando | i estiver

selecionado

@ 6.5mm
(@ Alinhe com o lado direito do calcador.

jo-03
Largura do ponto quando estiver
selecionado

@ 6.5mm
@ Alinhe com o lado esquerdo do calcador.

Lembrete

« Alargura do ponto se refere & posi¢éo da agulha e ndo
alargura da margem da costura.

« Para alterar a posi¢do da agulha, pressione ou

no campo de largura na tela.
« Depois que o comprimento do ponto e a posicéo da
agulha estiverem configurados conforme o desejado,
as configuragdes podem ser salvas (consulte a pg. 53).

B Remendo utilizando o calcador de 4”
para quilting com guia
Esse calcador para quilting pode executar com preci-
sao uma margem de costura de 6,5 mm ou 3,2 mm.

Pode ser utilizado para unir retalhos como num
quilting ou para pespontos.

=

Pressione | | | e instale um calcador de 2" com
. 1F
guia.




COSTURANDO OS PONTOS

Use a guia no calcador e as marcacoes para Pesponto do quilting a 3,2 mm
executar margens de costura com preciso. Costure com a borda do tecido alinhada com o
Fazendo um remendo com uma margem de lado esquerdo da extremidade do calcador.

costura de 6,5 mm

0]

Costure mantendo a borda dos tecidos junto a guia.

@ Superficie do tecido

(@ Costura

@ Guia @ 3,2mm
® 65mm -
B Quilting g
Lambrets Costurar o forro, o enchimento e a cobertura num i
Para uma colocagéo precisa do tecido, consulte a secéo “sanduiche” de tecidos é o que denominamos =
“Chapa da agulha e marcagdes na tampa da chapa da quilting. Vocé pode costurar o quilting com o iy
agulha” na pg. 68. calcador para evitar que os tecidos deslizem. 3
O calcador possui um conjunto de dentes de s

Criando uma margem de costura com precisio transporte que se movem juntamente com os dentes

Use a marca no calcador para iniciar, finalizar de transporte na chapa da agulha durante a costura.

ou girar 6,5 mm a partir da borda do tecido. .
Siga as etapas na pg. 34 para remover o

calcador.

Solte o parafuso do suporte do calcador para
remover o suporte do calcador.

(D Alinhe esta marca com a borda do tecido para
iniciar.

@ Inicio da costura Instale a alavanca de operacao do calcador de
transporte duplo de modo que o parafuso que
prende a agulha fique no meio da forquilha.

Em seguida posicione o calcador de transporte

duplo na barra do calcador.

(® Término da costura
(@ Borda oposta do tecido para finalizar ou girar
® 6,5mm

Lembrete

Para saber os detalhes sobre como girar o tecido, consul-
te “Pivd” na pg. 47.

@ Alavanca de operagao

@ Parafuso que prende a agulha
® Forquilha

(@ Barra do calcador
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Abaixe a alavanca do calcador. Aperte o Suporte do calcador
parafuso com firmeza utilizando uma chave de
fenda.

Ajuste a haste da guia de quilting de modo que
a guia fique alinhada com a costura que ja foi
executada.

Coloque uma miao em cada lado do calcador de
transporte duplo para segurar o tecido enquanto
vocé costura.

A Observacio
* Costure com velocidade de lenta a média.

* N&o use costura reversa e nem pontos que exijam
movimentacao lateral do tecido ou costura reversa.

« Verifique sempre se a superficie do quilting est fixada .
com alinhavo antes de iniciar a costura. Existem linhas [ | Apllques
e agulhas disponiveis também para maquinas de . ., . )
quilting especializadas. A costura ficard invisivel se vocé utilizar linha de nylon

« Se 0 campo “AUTOMATIC FABRIC SENSOR SYS- transparente como linha de cima.
TEM” estiver ativado (ON) na tela de configuragdes
da maquina, o tecido podera ser inserido suavemente
para obter melhores resultados. Para detalhes sobre
o sistema do sensor automatico de tecidos consulte a
secgdo “Sistema Automatico do Sensor de Tecidos” na

pg. 48.

Desenhe o motivo no tecido do aplique e
recorte-o.

(@ Margem da costura: 3a 5 mm

Recorte um pedaco de papeldo ou entretela no
tamanho final do desenho do aplique, coloque-o
ore . s na parte traseira do aplique e dobre a margem
B Utilizando a Guia de Quﬂtmg da costura sobre o papeldo (ou entretela),
Utilize a guia de quilting para costurar pontos paralelos utilizando um ferro de passar.

com espagamento igual.

Introduza a haste da guia de quilting no orificio
do calcador de transporte duplo ou do suporte
do calcador.

Vire o aplique e remova a entretela ou o
papeldo. Alinhave o aplique no tecido ou fixe-o
com alfinetes.

Calcador de transporte duplo

Q12
. EN
Pressione | 1 | e instale o calcador “)”.
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Verifique o ponto de entrada da agulha e
costure ao longo da borda do aplique enquanto
verifica se a agulha entra ligeiramente fora da
borda do tecido.

(® Ponto de entrada da agulha

& CUIDADO

e Tenha o cuidado de nao deixar a agulha
esbarrar nos alfinetes durante a costura. Isso
poderia quebra-la e causar ferimentos.

B Quilting com pontos satin

Use o pedal para costurar com pontos satin. Se
vocé configurou o controlador de velocidade para
controlar a largura do ponto vocé poderd criar
alteragOes sutis na largura do ponto durante a
costura.

Conecte o pedal (consulte a pg. 41).

-7
3
Pressione e instale o calcador “)”.

Pressione E} na tela de comprimento para
encurtar o comprimento do ponto.

Ative (ON) o “WIDTH CONTROL”. A
velocidade da costura serd ajustada utilizando o
pedal.

ITIA,
i OETICH PaGE

ITIAL
FORITIGN

Pressione .

Enquanto costura deslize o controlador de
velocidade da costura para ajustar a largura do
ponto.

&%} Lembrete

« Deslize o controlador para a esquerda para reduzir
a largura. Deslize o controlador para a direita para
aumentar a largura.

e Alargura do ponto é ajustada de forma igual a partir
da posicao central da agulha. (Os pontos Q-08 e 1-11
serao ajustados a partir da direita, os pontos Q-09 e
1-12 serdo ajustados a partir da esquerda).

Lembrete

Um comprimento de ponto entre 0,3 e 0,5 mm € melhor
para os pontos satin, embora a faixa varie dependendo do
tipo de tecido e da espessura de linha utilizada.

o e

o | e

Ry
b

e -4

{jemm

=4
¥

Pressione .

= Configure o controlador de velocidade da
costura para ser utilizado como controlador
de largura do ponto.

@ Mais estreito
@ Mais largo

Ao concluir a costura, desative (OFF)
novamente o “WIDTH CONTROL”.
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B Quilting em movimento livre

Para o quilting em movimento livre utilize o
calcador “C” ou o calcador “O”, dependendo

do ponto que estiver selecionado e configure a
méquina para o modo de costura em movimento
livre. Nesse modo os dentes de transporte sao
abaixados e o tecido pode se mover livremente; o
calcador fica levantado na altura necessdria para a
costura em movimento livre.

Recomendamos instalar o pedal e costurar numa
velocidade constante.

Utilizando o calcador “C” para quilting em
movimento livre

O calcador “C” para quilting em movimento

livre é utilizado para costura em movimento

livre utilizando um ponto reto. Certifique-se de

selecionar um ponto reto com a agulha posicionada
A3

i
ao centro (| ;g ou i ).

Calcador “C” para quilting em movimento livre.

A CUIDADO

e No quilting em movimento livre controle a
velocidade de tracionamento do tecido para
ficar equivalente a velocidade da costura.
Se o tecido for movido mais rapidamente do
que a velocidade de costura a agulha podera
quebrar ou causar outros danos.

e Ao utilizar o calcador “C” para quilting em
movimento livre certifique-se de selecionar
um dos motivos com agulha posicionada ao
centro (Q-01 ou 1-30). O uso de outro ponto
poderd fazer com que a agulha esbarre no
calcador, causando danos ou ferimentos.

%} Lembrete

* Ao iniciar a costura um sensor interno detectard a
espessura do tecido e o calcador para quilting serd
levantado até a altura especificada na tela de configu-

ragdes da maquina. Pressione e em seguida

pressione ou para alterar o valor ao lado
de “FREE MOTION FOOT HEIGHT” em P.2 da tela de
configuragdes da maquina (consulte a pg. 22). Aumen-
te a altura em que o calcador para quilting é levantado,
por exemplo, quando estiver costurando tecidos muito
eldsticos, de modo a facilitar a costura.

gl FREE MOTION
_t_L HEIGHT Tom

« Para costurar com uma tensao equilibrada, podera ser
necessario ajustar a tensdo da linha de cima (consulte
a pg. 45). Execute o quilting numa amostra de tecido
de teste.

Pressione para abaixar os dentes de
transporte e para configurar a maquina para o
modo de costura em movimento livre.

—  Os dentes de transporte sao abaixados e o cal-
cador para quilting é levantado até a altura
necessdria para a costura em movimento livre.

Q‘?]
i
Selecione ou .

— Quando o ponto Q-01 ou 1-30 for
selecionado, o calcador “C” para quilting em
movimento livre serd indicado no canto
superior esquerdo da tela.

Remova o suporte do calcador (consulte a pg. 59).

Instale o calcador “C” para quilting em movimen-
to livre na frente, tendo o parafuso do suporte do
calcador alinhado com a abertura do calcador.

&
(D Parafuso do suporte do calcador
(@ Abertura

A Observacio
Q Certifique-se de que o calcador para quilting ndo esteja
inclinado.

Segure o calcador para quilting em seu lugar
com sua mao direita e aperte o parafuso de
suporte do calcador utilizando a chave de fenda
em sua mao esquerda.

(D Parafuso do suporte do calcador

A CUIDADO

o Certifique-se de apertar com firmeza os
parafusos utilizando a chave de fenda,
caso contrdrio a agulha poderd esbarrar no
calcador e entortar ou quebrar.
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Use ambas as maos para esticar bem o tecido
e em seguida mova-o em velocidade constante
para costurar pontos uniformes, entre 2 e 2,5
mm de comprimento.

() Pontos

Pressione para cancelar o modo de costura
em movimento livre.

Utilizando o calcador “O” para quilting em
movimento livre

O calcador “O” é utilizado para quilting em
movimento livre com ziguezague ou pontos
decorativos ou para o quilting em movimento
livre de tragados retos em tecidos com espessura
irregular. Qualquer ponto pode ser costurado com
o calcador “O” para quilting em movimento livre.

Calcador “O” para quilting em movimento livre

s i

Q

Observagio

O calcador “O” para quilting em movimento livre também
pode ser utilizado em pontos utilizados com o calcador
“C” para movimento livre (Q-01 ou 1-30). Recomenda-
mos utilizar o calcador “O” para quilting em movimento
livre com a costura em movimento livre de tecidos de
espessura irregular.

Lembrate

Para costurar com uma tens&o de linha equilibrada,
poderd ser necessario ajustar a tenséo da linha de cima
(consulte a pg. 45). Execute uma costura de teste num
retalho do tecido em que fara o quilting.

Pressione ;) para abaixar os dentes de
transporte € configurar a maquina para o modo
de costura em movimento livre.

LENGTH

E]I:EII

— Os dentes de transporte sdo abaixados e
o calcador de quilting € levantado até a
altura necessdria para a costura em
movimento livre.

Selecione um ponto.

— Quando o ponto Q-01 ou 1-30 estiver sele-
cionado o calcador “C” para quilting em mo-
vimento livre ficara sinalizado no canto su-
perior esquerdo da tela. Quando outros
pontos forem selecionados o calcador “O”
para quilting em movimento livre ficard sina-
lizado na tela.

Remova o suporte do calcador (consulte a pg.
59).

Instale o calcador “O” para quilting em
movimento livre posicionando o pino do
calcador para quilting acima do parafuso que
prende a agulha e alinhando o a parte inferior
esquerda do calcador para quilting com a barra
do calcador.

@ Pino
@ Parafuso que prende a agulha
(® Barra do calcador

WA Observacio
Certifique-se de que o calcador para quilting ndo esteja
inclinado.
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Segure o calcador para quilting no lugar com
sua mao direita e em seguida aperte o parafuso
do suporte do calcador utilizando a chave de
fenda em sua mao esquerda.

@ Parafuso do suporte do calcador.

& CcUIDADO

e Aperte bem os parafusos com a chave de
fenda, caso contrdrio a agulha podera
esbarrar no calcador e entortar ou quebrar.

Use ambas as maos para esticar bem o tecido
e em seguida mova-o a uma velocidade regular
para costurar pontos uniformes entre 2 e 2,5
mm de comprimento.

Pressione jl para cancelar o modo de costura
em movimento livre.

B Quilting em eco

Costurar tragados de quilting em distancias iguais
em torno de um motivo é o que denominamos
Quilting em eco. Esses tracados, que aparecem
como ondulagdes que saem do motivo sdo a
caracteristica que distingue esse estilo de quilting.

Use o calcador “E” para quilting em movimento
livre quando quiser executar o quilting em eco.
Utilizando a medi¢ao do calcador como guia
costure em torno do motivo a um intervalo fixo.
Recomendamos instalar o pedal e costurar a uma
velocidade constante.

Medi¢ao do calcador “E” para quilting em eco feito
em movimento livre.

Nl
3
@

@ 6,4mm

® 9,5mm

A CUIDADO

e Com o quilting em movimento livre controle
a velocidade de insercao do tecido para ficar
igual a velocidade de costura. Se o tecido for
movido mais rapidamente do que a velocidade
de costura, a agulha podera quebrar ou
poderdo ocorrer outros problemas.

@ Lembrete

« Ao iniciar a costura o sensor interno detectara a
espessura do tecido e o calcador para quilting sera
levantado até a altura especificada na tela de configu-

ragbes da maquina. Pressione e em seguida

pressione ou para alterar o valor ao lado
de “FREE MOTION FOOT HEIGHT” na P.2 da tela de
configuragbes da maquina (consulte pg. 22). Aumente
a altura em que o calcador de quilting ficara levantado,
por exemplo, ao costurar tecidos muito eldsticos, de
modo a facilitar a costura.

K a0

e Para costurar com uma tensao de linha equilibrada,
poderd ser necessario ajustar a tensdo da linha de
cima (consulte a pg. 45). Execute o teste num retalho
do tecido a ser utilizado no quilting.
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Pressione para abaixar os dentes de
transporte € para configurar a maquina para o
modo de costura em movimento livre.

=
=)

Selecione um ponto reto com a agulha ao centro

Q‘gl
;
( ou ).

Siga as etapas da pg. 34 “Removendo o
calcador” para remové-lo.

Solte o parafuso do suporte do calcador e
remova o parafuso e o suporte do calcador.

Posicione o calcador “E” para quilting em eco
feito em movimento livre no lado esquerdo da
barra do calcador tendo os orificios do calcador
p/ quilting alinhados com os da barra do
calcador.

Aperte o parafuso.

Utilizando a medicao do calcador como guia
costure em torno do motivo.

@ 6,4mm

Trabalho finalizado

Pressione para cancelar o0 modo de costura
em movimento livre.
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Pontos Retos

Ao utilizar a agulha dupla (consulte a pg. 32) instale o calcador “J”.

-1 | Ponto reto 5 Costura geral, franzidos, plissados,
¥ (esquerdo) etc. O ponto reverso € costurado 0.0 00-7.0 25 0.2-590 OK
i enquanto a tecla “Ponto Reverso/ {0} (0~ 1/4) (3732} (1/684 - 3/18) )
de Reforgo” estiver pressionada.
i | Ponto reto Costura geral, franzidos, plissados,
i (esquerdo) 1] etc. O ponto de reforgo é costurado | 0.0 00-7.0 2.5 0.2-5.0 OK
i enquanto a tecla “Ponto Reverso/ {0y (0 - 1/4) {3732} (1/64 - 3/16) J)
de Reforco” estiver pressionada.
(<% | Ponto reto (centro) 5 Costura geral, franzidos, plissados,
¥ etc. O ponto reverso é costurado 35 0.0-70 25 02-50 OK
i enquanto a tecla “Ponto Reverso/ | (1/8) {0 - 1/4) {3132y (1/64 - 3/16) )
de Reforco” estiver pressionada.
(s | Ponto reto (centro) 5 Costura geral, franzidos, plissados,
;‘ etc. O ponto de reforgo é costurado | 3.5 0.0-70 25 02-5.0 OK
| enquanto a tecla “Ponto Reverso/ | {1/8) {0-1/4) {3/32), (1/64 - 3/16) )
de Reforgo” estiver pressionada.
:;T Ponto elastico triplo %?g:ggaegjézloi):{iioPESPOmD de 0.0 0.0-7.0 25 15-4.0 oK
i (] (0-1/4)  |(3/32) (1116 - 3/16) )
(75 | Ponto elastico
% o elast J ng;‘;aerig[ggggég°5‘“'a 10| 10-30 | 25| 10-40 oK
decorativas. {116y, (1116-1/8) |{3/32) (1/16-3/16) )
5
:;)7 Fonto decorativo Costura decorativa, pesponto 0.0 0.6-7.0 25 10-40 oK
& ’ {0} {0 - 1/4) {3/32), (1116 - 3/16) )
1
e Ponto de alinhavo _ 00 | 00-70 |200] 50-300 i
i Alinhavo ©) (©-1/4) | {314) | (316-1a/16)] NAO
i i
P 2 i
J J ? g 3
- b2
Lo P
| i
i i
: §
® @ | 2 1<
@ @

(D Agulha a esquerda
(@ Agulha ao centro

(@ Ponto reverso

(@ Ponto de reforgo

Lembrete

Wy
B

no inicio do ponto ilustrado na tecla indica que os pontos reversos sao costurados quando a tecla “Ponto Reverso/de Reforgo”

estiver pressionada. no inicio do ponto ilustrado na tecla indica que os pontos de reforgo serdo costurados quando a tecla “Ponto
Reverso/de Reforco” estiver pressionada.
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Selecione um ponto.

Instale o calcador “)”.

Segure as pontas da linha e o tecido com sua
mao esquerda e gire o volante em direcio a
vocé com sua mao direita para inserir a agulha
no tecido no local de inicio da costura.

(1) Local de inicio da costura

Abaixe a alavanca do calcador.

Mantenha a tecla “Ponto Reverso/de Reforgo”
pressionada para costurar pontos reversos (ou
pontos de reforgo) e pressione a tecla “Start/
Stop” para iniciar lentamente a costura.

(1) Pontos reversos

A CUIDADO

Certifique-se de que a agulha nao esbarra em
algum alfinete ou em qualquer outro objeto
durante a costura. A linha poderd embaracar ou
a agulha podera quebrar, causando ferimentos.

No final da costura mantenha pressionada a
tecla “Ponto Reverso/de Reforgo” para costurar
pontos reversos (ou pontos de reforco).

Pressione a tecla do Cortador de Linha para
cortar as linhas.

*  Se a configuragao automdtica de corte de
linha estiver selecionada antes da costura
a mdquina costurard automaticamente os
pontos reversos (ou pontos de refor¢o) no
inicio da costura. Quando a tecla “Ponto
de reforco / reverso” for pressionada no
final da costura a mdquina costurard
automaticamente os pontos reversos (ou
pontos de reforco) e cortard a linha.

67
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B Alterando a posicao da agulha (somente
pontos com agulha a esquerda ou ao
centro)

Quando vocé selecionar um dos pontos com
agulha a esquerda ou ao centro vocé podera
utilizar E] ou no display de largura do ponto
para alterar a posi¢ao da agulha. Iguale a distancia
da borda direita do calcador até a agulha com a
largura do ponto e alinhe a borda do calcador com
a borda do tecido durante a costura para obter um
acabamento atraente.

L.embrate

Quando M for exibido na tela de largura do ponto sele-
cione um ponto reto diferente.

(@ Largura do ponto

=

o o+ P
5. 5um —p k8 0

- WO
3. 5w,

=
‘......w
i

12.0mm 8.5 mm 8.5 mm 5.0 mm

B Chapa da agulha e as marcac¢des na tampa
da chapa da agulha
Para uma margem de costura padrao de 16 mm
ajuste a largura para 3,5 mm na tela. Enquanto
costura alinhe a borda do tecido com a marcacao
de 5/8” (aprox. 16 mm) na chapa da agulha.

@
o 3?1/45/5} in =
@ k]lEl[il |i5tm=@
o T4 190
Ol @ (s I . ®
o ! T o]
G
4 1= ®
oo I ]
awan 1 e
) -
73| @
H
)

(D 5/8” (aprox. 16 mm)

(@ Para pontos feitos com agulha ao centro
(® Para pontos feitos com agulha & esquerda
@ Agulha ao centro <polegadas>

(® Agulha ao centro <cm>

@ Agulha ao centro <polegadas>

@ Agulha a esquerda <polegadas>

B Alinhavo

Pressione e instale o calcador “)”.

Pressione a tecla “Ponto Reverso/de Reforgo”
para costurar pontos de reforgo no inicio da
costura.

71 Lembrete
O comprimento do ponto pode ser ajustado entre 5 mm e
30 mm.

G

(@ Entre 5 mm e 30 mm.
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Costure enquanto guia levemente o tecido.

Costuras de ajuste

o1

Pressione e instale o calcador “}”.

5
H
Pressione a tecla “Ponto Reverso/de Reforgo”
para costurar pontos reversos no inicio da
costura e em seguida, costure da parte mais
larga em direcdo a parte mais estreita sem
esticar o tecido.

*  Se a configuracdo da costura automatica de
refor¢o / reversa for selecionada antes da
costura, 0s pontos reversos serao costurados
no inicio da costura.

Laembrete

Isso é facil de fazer se vocé utilizar o pedal (consulte a pg.
41).

Finalize o alinhavo com pontos de reforgo.
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@ Alinhavo

Sem executar os pontos reversos no final da
costura puxe uns 50 mm de cada linha, corte-as
e amarre as duas pontas uma na outra.

Enfie as pontas da linha na costura de ajuste
com uma agulha de costura.

Passe a costura de ajuste a ferro para um dos
lados.
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Franzidos

Execute o franzido em mangas, na cintura de uma saia
plissada, etc.

Selecione o ponto reto e instale o calcador “)”.

Ajuste o comprimento do ponto para 4,0 mm e
a tensdo da linha para 2,0 (mais fraca).

Puxe as linhas da bobina para criar a quantidade
desejada de franzido e amarre as pontas.

Costure ao longo do tracado da costura e
remova o ponto de alinhavo.

L.embrate

Se vocé pressionar e em seguida

, 0 comprimento do ponto serd ajustado automaticamente
para 4,0 mm e a tensao da linha serd ajustada automati-
camente para 2,0.

Costura rebatida

Puxe uns 50 mm de ambas as linhas (bobina e
linha de cima) (consulte a secao “Puxando para
cima a linha da bobina” na pg. 28).

(@ Linha de cima
(@ Linha da bobina
® 50mm

Costure uma fileira de pontos retos ao longo de
cada lado do tracado da costura, puxe uns 50
mm das linhas de cima e da bobina e corte as
linhas.

@ 10a15mm
(2 Tragado da costura
@ 50 mm

Use a costura rebatida para reforcar costuras e fazer um
bom acabamento das bordas.

3
. 1 .
Pressione | | | e instale o calcador “)”.

Alinhe o tecido tendo os lados direitos voltados
um para o outro, execute a costura no tracado
e corte fora metade da margem da costura pelo
lado em que a costura rebatida devera ficar.

*  Se as configuragdes automaticas de corte
de linha e da costura automdtica de reforco
/ reversa estiverem selecionadas antes da
costura 0s pontos reversos serao costurados
automaticamente no inicio e no final da
costura e a linha serd cortada.

@ Uns 12mm
(@ Lado avesso do tecido

Abra o tecido ao longo do tracado da costura.

(D Lado avesso do tecido
(@ Tragado da costura
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Dobre ambas as margens da costura para o lado "
da menor (a que foi cortada) e passe-as a ferro. Plissado

Use plissados para decorar blusas.

Marque as posic¢des das dobras no lado avesso
do tecido.

() Lado avesso do tecido

Dobre a margem da costura mais longa em
torno da mais curta e em seguida costure ao
longo da borda da dobra.

(@ Lado avesso do tecido

Vire o tecido ao contrdrio e passe a ferro
somente as dobras usando a ponta do ferro.

8
=
[}
@

(D Lado avesso do tecido

Costura rebatida finalizada

(@ Superficie do tecido

=63
Pressione | | | e instale o calcador “1”.
Instale no suporte do calcador o lado direito
do pino do calcador “1” e costure ao longo das
dobras.

Superficie do tecido . ~ .
@ swp *  Se as configuragoes de corte automatico

da linha e da costura de reforco / reversa
automdtica forem selecionadas antes da
costura, os pontos reversos serdo costurados
automaticamente no inicio e no final da
costura e a linha serd cortada.

(D Lado avesso do tecido
® Superficie do tecido
(® Largura do plissado

Passe a ferro as dobras na mesma direcdo.
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Pontos em Ziguezague

Os pontos em ziguezague sao Uteis para uma variedade de aplicagdes, incluindo chuleado e costura de apliques e
patchwork.

43¢

Q

Observagdo
Ao utilizar a agulha dupla (consulte a pg. 32) instale o calcador “J”.

Lembrete

“#" no inicio do ponto ilustrado na tecla indica que os
pontos reversos sdo costurados quando a tecla “Ponto
Reverso/de Reforco” estiver pressionada. ¢ « * no inicio do
ponto ilustrado na tecla indica que os pontos de reforco
serdo costurados quando a tecla “Ponto Reverso/de
Reforgo” estiver pressionada.

09 Ponto em Para chuleado, remendos.
ziguezague (centro) O ponto reverso é costurado 35 0.0-7.0 14 0.0-4.0 OK
enquanto a tecla “Ponto Reverso/ | {1/8} {0 - 1/4) {1718}, (0 - 316} )
de Reforgo” for pressionada.
775y | Pontoem Para chuleado, remendos. O
é ziguezague (centro) ponto de reforgo é costurado 35 0.0-7.0 1.4 0.0-40 oK
enquanto a tecla “Ponto Rever- | {1/8} {0 - 1/4) {118}, (0-3/16} )
so/de Reforgo” for pressionada.
(-7} | Ponto em Inicio com agulha & direita,
! B i ; 35 2550 14 03-4.0 OK
ziguezague (direito) ziguezague costurado para a
é esquerda. {1/8) | (3/32 -3/18) [{(1N18)] (1/64-3/16) )
(751 | Ponto em Inicio com agulha a esquerda,
'g ziguezague zilgulezague costurado para a (?}g) (3/232 ' 2)?6) (:I.:G) (2233 ;71)6) C(?J})(
(esquerdo) direita.
B Chuleado

Costure enquanto verifica se a agulha entra
ligeiramente fora do tecido.

(@ Ponto de entrada da agulha

W Apliques
Fixe o aplique utilizando goma ou pontos de
alinhavo e costure ao longo da borda do aplique,

verificando se a agulha entra ligeiramente fora da
borda.

Lembrete
Para instrugdes adicionais, consulte a pg. 60.
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B Patchwork (Colcha de Retalhos)

Dobre o tecido na largura desejada, coloque a
dobra sobre um pedaco de tecido diferente e
costure os dois pedacos de tecido um no outro de
modo que a costura faga a unido das duas pegas.

B Costurando Curvas

Encurte o ajuste de comprimento do ponto para
obter um ponto de acabamento mais fino. Costure
lentamente, mantendo as costuras paralelas a borda
do tecido a medida que vocé guia o tecido ao
longo da curva.

B Utilizando a tampa da bobina com guia de
cordao

Remova a tampa da bobina da maquina
(consulte a pg. 28).

Passe a milanesa pelo orificio na tampa da
bobina com guia de cordao, inserindo pelo topo
e puxando para a base. Posicione-a na abertura
da parte traseira da tampa da bobina com guia
de cordao.

*  Para facilitar a passagem da milanesa pela
abertura, a milanesa nao devera exceder 1,5
mm de diametro.

@ Ranhura
(@ Milanesa

Feche a tampa da bobina com guia de cordao e
verifique se a milanesa pode passar livremente.

* Verifique se nao hd restrigoes ao inserir a
milanesa.

Configure a largura do ziguezague entre 2,0 e
2,5 mm.

Instale o calcador “N”.

Posicione o tecido com o lado direito voltado
para cima no topo do cordao e posicione o
corddo para tras da maquina, passando-o sob o
calcador.

(@ Tecido (lado direito)
® Milanesa

Abaixe o calcador e comece a costurar para
criar um acabamento decorativo.

=

SOLIB}I| 1} SO0
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Pontos em Ziguezague Elastico

Use os pontos em ziguezague eldstico para uma grande variedade de aplicagoes, incluindo chuleado, fixagdo de
fitas e cerzidos.

fitas e elasticos

3 Ziguezague elastico Para chuleado (tecidos eldsticos 5.0
j: de 2 segoes % e de peso médio), fixagdo de g
b

15-7.0 10 02-4.0 OK
(@re); (116~ 14} ({116} (1/64 - 1/16) J)

. de 3 segoes

fitas e elasticos

T Ziguezague elastico Para chuleado (tecidos eldsticos
% pesados e médios), fixagdo de

50 15-70 10 | 02-40 oK
(3118) | (1/16-1/4) |(1116)| (1/64 - 1/16) W)

Selecione um ponto e instale o calcador “)”.

B Fixacdo de fitas / elasticos

Estique a fita ou eldstico. Enquanto estica a fita ou o
eldstico, costure-o no tecido.

(@ Fita/elastico

B Chuleado

Use esse ponto para costurar chuleados na borda
de tecidos eldsticos. Costure enquanto verifica se a
agulha entra ligeiramente fora da borda do tecido.
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Chuleado

Costure o chuleado no inicio e no final das costuras de saias ou calgas e no inicio e no final de todos os cortes.
Dependendo do ponto selecionado, use o calcador “G” ou “J” ou o cortador lateral opcional de encaixar.

Bl Chuleado utilizando o calcador “G”

35 25-50 | 20 | 10-40 _
(1/8) | (3/32-316) |(1/16)] {1/16-3/16)

Pont hul Ref de tecid d
T 'onto de chuleado eforco de tecidos pesados 50 2550 25 10-4.0 o
(3/18) . (3/32-3/16) {3132} (116 - 3/16)

17 Ponto de chuleado [% Reforgo de tecidos pesados e mé-

BT Ponto de chuleado Reforco de tecidos leves e de
@ peso médio

5.0 3.5-5.0 25 1.0-4.0 -

dios e de tecidos que desfiam facil- »
mente ou para costura decorativa | (3/18) | (1/8-8/16)  [(3/32)) (1116 - 3/16)

.

-

o

2

2

Selecione um ponto e instale o calcador “G”. =
A CUIDADO =

e Depois que a largura do ponto for ajustada g

gire o volante manualmente em direcdo a
vocé e verifique se a agulha nao esbarra no
calcador. Se a agulha esbarrar no calcador,
ela podera quebrar e causar ferimentos.

G
@

(D Aagulha nao podera esbarrar no calcador

e Se o calcador for levantado até a posi¢ao

Abaixe o calcador de modo que a guia do mais alta, a agulha poderad esbarrar no
calcador fique emparelhada com a borda do calcador.
tecido.

(1 Guia do calcador
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B Chuleado utilizando o calcador “)”

i-ig Ponto de chuleado Costura reforgada de tecidos

- 50 00-70 25 05-4.0 OK
E UE% elasticos (3/16)]  {0-9/32) |(3/32)] (1/32 - 3/16) W
F— Fonto de chulesdo “E% médoes eoos pesadon, | 58| 0070 | 28 | 0840 | oK
L) costura decorativa ' @6y (0-9/2) (362 (1/52-3/18) &)
(i-za] :Ponto de chuleado Reforco de tecidos elasticos ou 40 0.0-7.0 4.0 1.0-4.0 oK
costura decorativa 316)|  (0-1/4)  |(316)] (1/16-3/18 J
V)
(Z1] | Ponto de chuleado F Costura em malha elastica 5.0 0.0-70 10 10-40
E (3/16)  (0-1/4)  [(3M6)] (1116-3/16) NAO
(%] Chuleado em Reforco e costura de tecidos 6.0
_ 4 oo 1.0-7.0 3.0 1.0-4.0 oK
diamante simples elasticos {18/
ﬁ % 84) {1116 - 1/4) (1/8) | (1/16-3/18) )
(i iChuleado em Reforgo de tecidos elasticos 6.0
" ! 10-7.0 1.8 1.0-4.0
K
@ diamante simples IT% (6'45” ne-1a) |ane)| (re-zng | )

Costure enquanto verifica se a agulha entra
ligeiramente fora da borda do tecido.

Lembrete

Para obter melhores resultados ao costurar tecidos eldsti-
cos, reduza a presséo do calcador.

(1) Ponto de entrada da agulha
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B Chuleado utilizando o cortador lateral opcional
Ao utilizar o cortador lateral vocé poderd executar o chuleado enquanto corta o tecido.

& CUIDADO

o Certifique-se de selecionar apenas os pontos relacionados abaixo. Se vocé utilizar outro ponto a agulha
poderd esbarrar no calcador e quebrar, possivelmente causando ferimentos.

Lembrate

Passe a linha pela agulha manualmente ao utilizar o cortador lateral ou somente instale o cortador lateral depois de passar a linha
pela agulha utilizando o enfiador de agulha.

5y | Com cortador Ponto reto enquanto corta os o
: \ateral E:}‘ tecidos 0.0 00-25 25 02-50 NAO S
Do Al l ] 10-3/32) {3/32)} (1/64-3/16) 3

... w

7z | Com cortador Ponto em ziguezague enquanto -

lateral corta os tecidos 35 35-50 14 00-4.0 NAO =
W8y | (¥8-318) | (116)] (0-3/1B) g
iz | Com cortador Chuleado enquanto corta 0s é'
lateral Fl‘ tecidos 3.5 35-50 2.0 16-40 NAO
; ] l (48) | (Y8-818) {116} (1/16-3M16)
p:
=573 | Com cortador Chuleado enquanto corta 0s
&7
lateral tecidos 5.0 35-50 25 1.0-40 NAO
. (316) | (1/8-3/16) | (3/32)] (1/16-316)
3y | Com cortador Chuleado enquanto corta 0s
lateral tecidos 5.0 35-50 25 1.0-4.0 NAO
Es (316) | (1/8-3/16) | (3/32)] (1/16-3/16)

Siga as etapas da pg. 34 para remover o
calcador.

Posicione o cortador lateral de modo que o pino
fique alinhado com a canaleta no suporte do
calcador e em seguida abaixe o calcador.

Posicione a forquilha da alavanca de operagao
do cortador lateral no parafuso que prende a
agulha.

@ Canaleta no suporte do calcador
® Pino

(D Parafuso que prende a agulha — O cortador lateral estd instalado.
(@ Alavanca de operagéo

Lembrete

Verifique se a forquilha da alavanca de operagéo esta
encaixada firmemente no parafuso que prende a agulha.

7




78

COSTURANDO OS PONTOS

Selecione um ponto.

® 20mm

Posicione o tecido de modo que o lado direito
do corte fique no topo da placa guia e o lado
esquerdo do corte fique embaixo do calcador.

(D Placa guia (faca de baixo)
(® Calcador

Passe manualmente a linha pela agulha e puxe
uma longa secdo da linha de cima. Passe-a por
baixo do calcador e puxe-a para fora na direcdo
de insercao do tecido.

(» Calcador
(@ Linha de cima

Inicie a costura.

— Uma margem de costura é cortada enquanto
a costura € feita.

W3R Observacio
Q Se a largura tiver sido ajustada gire o volante manual-
mente para verificar se a agulha ndo esbarra no cortador
lateral. Se a agulha tocar no cortador lateral ela poderd
quebrar.

B Ao costurar pontos retos enquanto utiliza
o cortador lateral opcional

A margem da costura devera ser de
aproximadamente 5 mm.

( Margem da costura

Lembrets

« O tecido ndo sera cortado se for simplesmente espa-
lhado sob a placa guia do calcador. Coloque o tecido
conforme explicado na etapa a se¢do anterior e
em seguida inicie a costura.

« Vocé pode cortar até uma camada de brim ndo muito
grosso.

e Limpe o cortador lateral depois de utiliza-lo para evitar
0 acumulo de sujeira e pedagos de linha.

« Quando for necessario adicione uma pequena quanti-
dade de 6leo no gume do cortador.
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Ponto invisivel da bainha

Selecione o ponto invisivel da bainha para costurar bainhas ou punhos de vestidos, blusas, calgas ou saias.

T Ponto invisivel da I Confecgéo de bainhas em 20 10-35

f’: bainha uq:g tecidos 00 Few — 23 (418)] (116 - 1/8) NAO
2-02 Ponto invisivel da IE Confecgéo de bainha em 2.0 10-38%

31| |bainha @F tecidos elasticos 96 Be=o3 a8 (116- 1/8) NAO

Dobre o tecido novamente, conforme ilustra a

Selecione um ponto. "
figura.

o
Lembrets S
Para obter melhores resultados ao costurar tecidos eldsti- %
cos, reduza a presséo do calcador. @
C
g
2
b

3 @ 5mm
I
% 2% v
3-!; e;iia T Y18 @ Alinhavo
i > g (@ Lado avesso do tecido

rif®

P.
PR3 N

ISEED e

Instale o calcador “R” e abaixe o calcador de
modo que a guia do calcador fique emparelhada
com a dobra do tecido.

Coloque o tecido com o lado avesso voltado
para cima e em seguida, dobre e alinhave o
tecido conforme ilustra a figura.

@
(D Guia do calcador
(@ Dobra
Costure enquanto mantém a dobra no tecido
g i 'zm oo rente a guia do calcador.
ado avesso do tecido
(® Alinhavo

(» Posigdo da agulha
(® Guia do calcador
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Remova o alinhavo e vire o tecido ao contririo.

(D Lado avesso do tecido
(@ Superficie do tecido

Lembrets

Os pontos invisiveis da bainha ndo podem ser costurados
se a agulha nao “pegar” a dobra no lado esquerdo. Mas
se a agulha pegar muito da dobra, o tecido ndo podera
ser desdobrado e ficard aparecendo muito da costura na
superficie do tecido, resultando num acabamento mal
feito. Se ocorrer uma dessas situagdes, siga as instrugdes
abaixo para corrigir o problema.

B Se a agulha nao pegar a dobra

Pressione [E:] no campo de largura (WIDTH) no
display de modo que a agulha pegue levemente a
dobra.

B Se a agulha pegar muito da dobra

Pressione [+ ] no campo de largura (WIDTH) no
display de modo que a agulha pegue levemente a
dobra.

Apliques

Use um adesivo em spray tempordrio ou faga o
alinhavo para fixar o aplique no tecido.

@ Aplique
(® Cola para tecidos

110
Pressione ou .

Lembrete

* Ajuste o comprimento e a largura do ponto de acordo
com o formato, tamanho e qualidade do tecido do
aplique (consulte a pg. 44).

« Para obter detalhes sobre os pontos consulte a “TA-
BELA DE CONFIGURAGAO DOS PONTOS” no final
deste manual.

Instale o calcador “}” e costure ao longo da
borda do aplique verificando se a agulha entra
ligeiramente fora da borda.

@ Aplique

(@ Ponto de entrada da agulha
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B Costurando curvas fechadas

Pare a maquina com a agulha no tecido no lado

de fora do aplique. Levante o calcador e gire o
tecido um pouquinho de cada vez enquanto estiver
costurando para obter um acabamento bem feito.

O uso da fungdo de pivo é atil quando se esta
alterando a dire¢do da costura. Quando a maquina
parar no canto do tecido, a agulha ficard inserida
no tecido e o calcador levantard automaticamente
de modo que o tecido possa ser facilmente girado
(consulte a secao “Pivd” na pg. 47).

Costura de pregas de conchinhas

As dobras em arco com aparéncia de conchinhas alinha-
das em fileiras sao denominadas “pregas de conchinhas”.
Além das bordas essa costura decorativa pode ser utiliza-
da nas golas ou mangas de vestidos e blusas.

=
Pressione E .

Lembrete

Para obter detalhes sobre os pontos consulte a “TABE-
LA DE CONFIGURAGAO DOS PONTOS” no final deste
manual.

Aumente a tensdo da linha para obter um
acabamento tipo festoné nas pregas de
conchinhas.

Laembrete

Se atensdo da linha for pouca as pregas de conchinhas
néo ficardo com acabamento tipo festoné.

Dobre o tecido pela metade ao longo da
diagonal (de viés).

gl Observagio
Use um tecido fino.

Instale o calcador “)” e costure ao longo da
borda do tecido, verificando se a agulha entra

ligeiramente fora da borda.

(© Ponto de entrada da agulha

Desdobre o tecido e passe a ferro as conchinhas
para um dos lados.

Festoné

A costura de festoné (costura ondulada que pode
ser recortada pelo contorno) pode ser utilizada para
decorar as bordas das golas de blusas e lengos.

Pressione

instale o calcador “N”.

% Lembrete

Se a configuragéo do corte de linha automatico for
selecionada antes da costura a maquina costurara
automaticamente pontos de reforgo no inicio da cos-
tura. Quando a tecla “Ponto Reverso/de Reforgo” for
pressionada no final da costura a maquina costurara
automaticamente pontos de refor¢o e cortard a linha.
Para obter um resultado melhor aplique goma e passe
0 tecido a ferro antes de costurar.

Para obter detalhes sobre os pontos, consulte a “TA-
BELA DE CONFIGURAGAQ DOS PONTOS” no final
deste manual.
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Deixe uma margem sobrando ao costurar o
festoné de modo que a costura ndo seja feita
diretamente na borda do tecido.

A Observacio
Q Execute uma costura de teste no tecido antes de execu-
tar o trabalho final.

Corte ao longo da costura, tomando o cuidado
de nio cortar os pontos.

Pesponto

Para obter um efeito decorativo numa colcha de
retalhos, os pontos podem ser costurados sobre a
margem da costura dobrada.

Selecione um ponto reto e instale o calcador
IIJII

Una os lados direitos dos tecidos, costure-os e
abra as margens da costura.

@ 6.5mm

(@ Lado avesso do tecido
(® Ponto reto

(® Margem da costura

Vire o tecido ao contrdrio deixando o lado
direito para cima e costure sobre a unido dos
tecidos tendo o centro do calcador alinhado
com a costura de uniao dos dois tecidos.

*  Selecione um dos seguintes pontos.

ElE

N

(D Superficie do tecido

Ponto ornamental franzido

A costura decorativa criada costurando-se sobre
franzidos é denominada ponto ornamental franzido. Ela
é utilizada para decorar a frente de blusas ou punhos
de mangas.

Selecione um ponto reto e instale o calcador
Ul”

A Observacio
Q Verifique se as configuragdes do corte de linha auto-

matico e da costura automatica de reforco / reversa nao
estéo selecionadas.

Ajuste o comprimento do ponto para 4,0 mm e
a tensdo da linha para 2,0 (pouca tensio).

Puxe uns 50 mm de cada linha (de cima e da
bobina).

Costure deixando 10 mm de separacdo entre as
costuras.

@ Aprox. 10mm
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Puxe as linhas da bobina para criar a quantidade
desejada de franzido e suavize os franzidos
passando-os a ferro.

Pressione ou
55

Lembrate

Para obter detalhes sobre os pontos, consulte a “TABE-
LA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS” no final deste
manual.

Costure entre os tracados de pontos retos.

Puxe para fora as linhas em ponto reto.

Costura feita no vao entre 2 tecidos

A costura feita ao longo de uma abertura entre dois
tecidos é utilizada em blusas e vestudrio infantil.

Separe duas pecas de tecido deixando 4 mm
entre elas e alinhave ambas em um papel fino.

@,

@ 4mm
@ Papel fino
(® Alinhavo

B=11 2-12
Pressione ou % l e ajuste a largura do

ponto para o maximo (7,0 mm).

Lembrete

Para obter detalhes sobre os pontos consulte a “TABE-
LA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS" no final deste
manual.

Instale o calcador “)” e costure com o calcador
centralizado entre duas pecas de tecido.

Lembrete
" Este ponto fica mais decorativo ao utilizar linha mais
grossa.

@ Alinhavo

Quando vocé concluir a costura rasgue fora o
papel, cuidadosamente.

.
-
o
>
=
o
&
-
=
=

soLe
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Fixacao de fitas ou elasticos

A fita eldstica é costurada no tecido sem estar esticada.

Selecione um ponto reto e instale o calcador
IIJII

A Observacio
Certifique-se de que a as configuragdes de corte auto-
matico de linha e costura automética de reforgo / reversa
nao estejam selecionadas.

Ajuste o comprimento do ponto para 4,0 mm e
a tensdo da linha para 20 (pouca tensao).

Puxe uns 50 mm de ambas as linhas, de cima
e da bobina (consulte a se¢ao “Puxando para
cima a linha da bobina” na pg. 28).

(@ Linha de cima
(@ Linha da bobina
® 50 mm

Costure duas fileiras de pontos retos na
superficie do tecido e puxe as linhas da bobina
para criar a quantidade desejada de franzido.

Prenda a fita eldstica com alfinetes no lado
avesso do tecido deixando-a posicionada de
maneira regular sobre o franzido.

(1) Fita eléstica

¥

L AAA
EER e

z»1§
. «
Pressione | <3| ou

Lembrete

Para obter detalhes sobre os pontos consulte a “Tabela de
configuragao dos pontos” no final deste manual.

Enquanto puxa a fita eldstica para ficar no
mesmo comprimento do tecido, puxe o tecido
no alfinete mais préximo da frente do calcador
com sua mao direita e empurre o tecido para
trds do calcador com sua mio esquerda, de
acordo com a velocidade do tracionamento.

&) Lembrete

Isso é facil de fazer se vocé utilizar o pedal.

A CcUIDADO

e Nao deixe a agulha esbarrar nos alfinetes ou
em qualquer outro objeto durante a costura.
A linha poderd embaracar ou a agulha podera
quebrar, causando ferimentos.

Puxe fora as linhas dos pontos retos.
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Selecione um ponto, instale o calcador “N” e
comece a costura.

Costura Artesanal

*  Selecione um ponto entre 3-01 e 3-22.
Ao costurar com a agulha ponta-de-langa (vendida
separadamente) os orificios feitos pela agulha ficam
alargados, criando um ponto decorativo com aparéncia
de renda.

Essa costura € utilizada para decorar toalhas de mesa,
bainhas e camisas.

B Ponto a jour (1) (ponto de florzinha)

S

T

|
|
|
|
|
|
|
o
o
o
o
|
|
|
|
|
|
|
|

.
A cuIDADO 3
¢ O enfiador de agulha ndo pode ser utilizado. g
ke Oheervacio Passe a linha pela agulha ponta-de-lanca c
Q Para obter o melhor resultado utilize tecidos caseiros manualmente, InS(-'il'IndO.-i.i pela frer.lte € 5‘:
leves ou de peso médio ligeiramente elasticos. puxando-a para tras. Utilizar o enfiador de 3
agulha poderd danificar a maquina. &
Instale a agulha ponta-de-langa (130/705H, e Um acabamento mais atraente pode ser
tamanho 100/16). obtido se vocé utilizar uma agulha “130/705H

Wing” ao costurar esses motivos. Se vocé
estiver utilizando uma agulha ponta-de-

WS Observacio lanca eI a Iartguref do ponlto ttlver:d:i) a]ustadta
) i - manualmen ire o volan i men
Q O enfiador de agulha nao pode ser utilizado. Passe anuaimente, gire o vola ,f.e cuidadosa |he €
manualmente a linha pelo furo da agulha inserindo-a antes de costurar para verificar se a agulha
pela frente. Se vocé utilizar o enfiador de agulha podera ndo ird esbarrar no calcador.
danificar a maquina.

Lembrete

Para obter detalhes sobre os pontos consulte a “TABE-
LA DE CONFIGURAGCAO DOS PONTOS” no final deste
manual.

B Ponto a jour (2) (Desfiado manual (1))
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Puxe varias linhas do tecido para desfia-lo
deixando uma drea aberta de uns 3 mm.

Lembrete

Para obter o melhor resultado utilize tecidos de tramas
soltas.

.
l;:

.

Pressione e instale o calcador “N”.

m

B Ponto a jour (3) (Desfiado Manual (2))

Lembrete

O desfiado manual pode também ser costurado utilizando
a agulha ponta-de-langa (vendida separadamente).

Qf} Lembrete

Para obter detalhes sobre os pontos consulte a “TABELA
DE CONFIGURAGAQ DOS PONTOS” no final deste
manual.

Com a superficie do tecido voltada para cima,
costure ao longo da borda direita da drea
aberta.

Pressione para criar uma imagem
espelhada do ponto.

Costure ao longo da borda esquerda da drea
aberta de modo que a costura fique com
aparéncia simétrica.

Puxe varias linhas de ambos os lados de
uma drea de 4 mm no centro, a qual devera
permanecer inalterada, conforme ilustra a
figura.

(@ Linha desfiada
©@ Area desfiada
(® Aproximadamente 4 mm restantes

Pressione

Lembrete

Para obter detalhes sobre os pontos, consulte a “TABE-
LA DE CONFIGURAGCAO DOS PONTOS” no final deste
manual.

Instale o calcador “N” e em seguida costure ao
longo do centro da drea ndo aberta.
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Pontos de casear

Selecione o ponto de casear desejado de acordo com sua aplica¢ao e tamanho do botao.

_
-
o
2
3
2
S

fechadura

grossos e pesados

= Casa de Casa de botdo em tecidos 5.0 20-50 0.4 0.2-1.0
botdo estreita leves e de peso médio y e v Y NAO
8 arredondada % {3/16) (1/8-3/16) (1/64) (1/64-1/16)
=5 Casa de botao Casas de botao com espaco
U larga com ponta extra para botdes grandes (75 [:2) (35_'.:{352) (10 ,:4) (1;36i 1}?6) NAO
arredondada
=H Casa de botéo de Casas de botao conicas para 5.0 30-50 0.4 02-1.0
ponta redonda cintura reforgada N 8 - 31 y -1/ NAO
ﬂ conica % (3716} (1/8-3/168) (1/B4) (1/64 - 1/16)
Casa de botdo de Gy Casas de botao com travete 50 3.0
= ) ) 2 G- 5.0 0.4 0.2-1.0 -
ponta redonda @J vertical em tecidos pesados (GH6)| (/B-316) (1/64)| (1/64- 1/16) NAO
T Casa de botao de Casas de botao para tecidos
L . 5.0 3.0-80 0.4 0.2-1.0 "
ponta redonda finos, médios e pesados A NAO
a dupla % (3/16) . (1/8-3/18) (1/64) (1/64-1/16)
renrs Casa de botao Casas de t?otéo para tecidos 5.0 3.0-50 0.4 0.2-1.0
[]| |quadrada estreita leves & meio pesados (@A6) (118-318) (164) (64116 | NAO
ra Casa de botao Casas de botdo para tecidos 6.0
o o 3.0-60 1.0 05-2.0 -
[l | |ctastica @ sldsticos 2:')' (a-15/64) (118) (132-118) | NAO
=0 Casa de botdo Casas de botao para tecidos 6.0
ﬁ artesanal ﬁ elésticos e de estilo artesanal | (15 (1%(3 '1 g}gﬂ (1114156) (13-106_-31‘?8) NEO
64)
rery Contorno da casa A primeira etapa na confecgao
= 5 5.0 0.6-6.0 20 0.2-4.0 -
D do botio % do contorno da casa do botdo (318)| (0-15/68) (116 (1/64- 3/16) NAO
T Casa de botao Casas de botao em tecidos
: 7.0 3.0-7.0 05 0.3-1.0 e
tipo buraco de grossos ou pesados para NAO
3 fechadura ﬁ botbes planos maiores (Va) | (8- 1) (132)] (1/64-1/16)
Casa de botao tipo Casas de bot&o em tecidos
fechadura cénica meio pesados a pesados, para 7.0 30-7.0 0.5 03-1.0 NAO
% botdes planos maiores {174} {1/8-1/8) {132} (1/64-1/16)
(] Casa de botéo T Casas de botao com travete
y S5 A ; 7.0 3.0-70 05 0310 M
5 tipo buraco de vertical para reforco em tecidos (174 (418 - 1/4) (1132) (1/84 - 1/16) NAO

As casas de botao sao costuradas da frente do calcador para trds, conforme ilustra a figura abaixo.

o
i e

|

s

N
B
SRR

(D Costura de reforgo

soLe
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Selecione um ponto e instale o calcador “A”.

Marque a posi¢do e o comprimento da casa do
botéo no tecido.

Lembrete
O comprimento maximo da casa de botdo é de 28 mm
(diametro + espessura do botdo).

Abra o medidor de botGes no calcador e

introduza o botao para o qual vocé estd

costurando uma casa.

* O tamanho da casa do botdo € ajustado
colocando-se o botdo no medidor.

S Observacio
Passe a linha sob o calcador.

(@ Medidor de botdes

Use seu dedo para segurar a armacéo externa
do calcador de casear voltada para tras e abaixe
o calcador de modo que a marca no tecido fique
alinhada com as marcas no calcador de casear.

(® Marca no tecido
(@ Marcas no calcador

A Observacio
Q o Deslize a armagao externa do calcador para trds o
maximo possivel verificando se nao ha nenhum vao
atrds da parte do calcador denominada “A”, conforme
ilustra a figura. Se o calcador de casear ndo deslizar
para trds o maximo possivel a casa de botao ndo
sera costurada no tamanho correto.
¢ Passe a linha sob o calcador.

i

Puxe para baixo a alavanca de casear

*  Aalavanca de casear devera ficar
posicionada atrds do calgo no calcador de
casear conforme ilustra a figura.

(D Alavanca de casear

(D Calgo
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Introduza um alfinete ao longo do travete na
extremidade da casa do botao e em seguida
introduza um abridor de casas no centro da
casa do botdo e corte em direcdo ao alfinete.

Segure cuidadosamente a ponta da linha de
cima e comece a costurar.

*  Depois de concluir a costura a maquina
costurard automaticamente os pontos de
reforgo antes de parar.

. ~ . ] . o
*  Sea configuracio de corte de linha wpy Observatdo
automatico for selecionada antes da costura Tenha cuidado para n&o cortar os pontos com o abridor
a maquina cortard automaticamente a linha de casas.
no final da costura.

i

(@ Alfinete l-v

~ (@ Abridor de casas S

- A costura da casa de botdo comega pela 3
; SR b3

frente do calcador indo em direcao a parte c
traseira do mesmo. ACU]DADO e

s

e Ao utilizar o abridor de casas para abrir a 3

w

casa do botdo ndo coloque sua méao ou dedos
no trajeto do abridor, pois ele podera deslizar

A Observacie
Q « Se o tecido ndo for tracionado, por exemplo, por ser .
e causar ferimentos.

muito grosso, pressione na tela de comprimento
(LENGTH) para aumentar o comprimento do ponto.

* Quando a costura estiver concluida, levante a alavan-
ca de casear até sua posi¢éo original.

Para casas de botdo tipo “buraco de fechadura”
utilize o vazador de ilhés que acompanha a
mdquina para fazer um furo na extremidade
arredondada da casa de botdo. Em seguida,
introduza um alfinete ao longo do lado interno
do travete, introduza o abridor de casas no furo
feito com o vazador de ilhés e corte em dire¢do
ao alfinete.

@ Alfinete
@ Vazador de ilhés

89
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B Costurando tecidos eldsticos

Ao costurar uma casa de botdo em tecidos eldsticos

4-07 408
pressione ou e use uma milanesa.

Enganche a milanesa na parte traseira do
calcador de casear “A” e puxe as pontas da
milanesa sob o calcador. Passe as pontas da
linha pelas ranhuras na frente do calcador e
amarre-as temporariamente.

* Use a linha de bordar N°5 ou fio de renda
para ser a milanesa.

(3 Linha de cima

Abaixe a alavanca do calcador e inicie a
costura.

* Ajuste a largura do ponto para a largura da
milanesa.

Quando a costura estiver concluida, puxe
cuidadosamente a milanesa para remover
qualquer folga e use uma agulha de costura
manual com um furo grande para puxar a
milanesa para o lado avesso do tecido.

Amarre as pontas uma na outra e corte o
excesso de linha.

*  Depois de utilizar o abridor de casas para
cortar as linhas costuradas sobre a casa de
botao, corte a milanesa.

B Botdes que ndo cabem no medidor de
botdes
Use as marcas da escala do calcador para ajustar

o tamanho da casa do botdo. A distancia entre as
marcacgoes na escala do calcador é de 5 mm.

Some o didmetro do botao com sua espessura e
ajuste o medidor de botdes para o valor calculado.

Medidor de botdes
Escala do calcador
Medigéo final (didmetro + espessura)

®eEO

5 mm

Exemplo: Para um botdo com um didmetro de 15 mm
e uma espessura de 10 mm a escala deverd
ser ajustada para 25 mm.

Espessura: 10 mm

Diametro: 15 mm

®O
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B Cerzido
Utilize o cerzido para fazer remendos e outras aplicagoes.

GIL? Cerzido Certhjjo em tecidos meio 7.0 25.70 20 04-25 )
i pesados oy | @m2-14) [(me)| (ea- 118 | NAO
i) | Cerzido Cerzido em tecidos pesados 7.0 25-70 20 0.4-2.5 )
E (144} | (3m2-14)  (1MB) (164 - 1/18) NAO

O cerzido é costurado da frente do calcador em dire¢do a parte traseira, conforme ilustra a figura abaixo.

|+

N Souod

soLe

(1) Costura de reforgo

Use seu dedo para segurar o calcador de casear
com a armagao externa voltada para trds e
abaixe o calcador para que fique alinhado com
a drea a ser cerzida.

Selecione um ponto.

Ajuste a escala no calcador “A” para o
comprimento desejado do cerzido e instale o
calcador de casear.

Lembrete
O comprimento maximo do cerzido € de 28 mm.

WS Observacie
Q * Deslize a armagao externa do calcador de casear
para trds 0 maximo possivel, verificando se ndo ha
nenhum vao atrds da parte do calcador marcado com
“A”, conforme ilustra a figura. Se o calcador de casear

@ Escala do calcador nao deslizar para trds 0 méximo possivel, o cerzido
® Medicgo final n&o sera _costurado no tamanho correto.

* Passe a linha sob o calcador.
@ 7 mm de largura

@ 5mm

9
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Puxe para baixo a alavanca de casear.

*  Aalavanca de casear deverd ser posicionada
atrds do calgo metdlico do calcador de
casear conforme ilustra a figura.

(D Alavanca de casear

(D Calco metélico

Segure cuidadosamente a ponta da linha de

cima e comece a costurar.

*  Quando a costura estiver concluida a
méquina costurard automaticamente pontos
de refor¢o e em seguida, ird parar.

*  Se a configuragdo de corte de linha
automdtico for selecionada antes da costura
a mdquina cortard automaticamente a linha
na ponta da costura.

e Observaciio
Q Se 0 tecido ndo for tracionado, por exemplo, por ser

muito grosso, pressione no display de comprimen-
to do ponto (LENGTH) para aumentar o comprimento do
ponto.

Travetes

Os travetes sao um tipo de costura de reforco utilizada para reforcar pontos sujeitos a esforgo, tais como as

extremidades das aberturas ou cortes dos bolsos.

eforgo das aberturas dos
bolsos, etc.

2.0 10-30 | 04| 03-10 _
(118} (1716-1/8) [(164)| (1/64-1118) | NAO

- 165
Pressione .

Ajuste a escala do calcador de casear “A” para
o comprimento que vocé deseja para o cerzido
e instale o calcador de casear.

Lembrete

O comprimento do travete pode ser ajustado entre 5 e 28
mm. Os travetes geralmente tem o tamanho entre 5 e 10
mm (varia dependendo da aplicagéo).

(D Escala do calcador
@ Medigéo final

® 5mm
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Posicione o tecido de modo que a abertura do
bolso se mova em dire¢ao a vocé durante a
costura. Use seu dedo para segurar a armagao
externa do calcador de casear voltada para trds,
verifique o primeiro ponto de entrada da agulha
e em seguida abaixe o calcador.

(1) Primeiro ponto de entrada da agulha: 2 mm

Wi Observagio

Q « Deslize a armagao externa do calcador de casear
para trds o maximo possivel verificando se nao ha
algum vao atras da parte do calcador denominada
“A”, conforme ilustra a figura. Se o calcador de casear
nao for deslizado para tras o maximo possivel, o
travete ndo seré costurado no tamanho correto.

* Passe a linha sob o calcador.

Puxe para baixo a alavanca de casear.

*  Aalavanca de casear deverd ficar
posicionada atrds do calgo metélico no
calcador de casear, conforme ilustra a figura.

(1) Calgo metélico

Segure cuidadosamente a ponta da linha de
cima e comece a costurar.

*  Quando a costura estiver concluida a
mdquina costurard automaticamente os
pontos de refor¢o e em seguida ird parar.

*  Se a configuracdo do corte de linha
automadtico estiver selecionada antes da
costura a maquina cortard automaticamente
a linha no final da costura.

B Travetes em tecidos grossos

Coloque uma pega de tecido dobrado ou papelao
a0 lado do tecido que estd sendo costurado

para nivelar o calcador de casear e facilitar o
tracionamento do tecido.

() Calcador
(® Tecido grosso

WSl Observacio
Q Se o tecido nao for tracionado, por exemplo, por ser

muito grosso, pressione na tela de comprimento
(LENGTH) no display para aumentar o comprimento do
ponto.

NI soluod

soLe
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Pregando botoes

Vocé poderd pregar botoes de 2 ou 4 furos.

W Observagio
Q Certifique-se de que a configuragdo do corte de linha automatico nao esteja selecionada ao pregar botdes.

Ponto de pregar
botédo

Fixacao de botdes no tecido

25-45
(3732 - 3/18)

entes de transporte s3o abaixados.

Lembrete

Ao selecionar o ponto de pregar botao,
ser configurado.

nao podera

Levante a alavanca do calcador.

Instale o calcador “M” de pregar botdes,
deslize o botao ao longo da placa metilica e
para dentro do calcador e em seguida abaixe a
alavanca do calcador.

(1 Botéo
(@ Placa metalica

Gire o volante em dire¢do a vocé para verificar
se a agulha entra corretamente nos furos do
botdo sem tocd-lo.

Segure cuidadosamente a ponta da linha de
cima e comece a costurar.

*  Quando a costura estiver concluida a
mdquina costurard automaticamente os
pontos de refor¢o e em seguida ird parar.

*  Se a configuragdo do corte de linha
automadtico estiver selecionada antes da
costura a maquina cortard automaticamente
a linha no final da costura.

iy Observacio
Q o Para fixar o botdo com mais seguranca repita o pro-
cedimento.
e Ajuste a largura do ponto até a distancia entre os
furos no botéo.

Use uma tesoura para cortar as linhas de cima
e da bobina no inicio da costura, puxe a linha
de cima no final da costura para o lado avesso
do tecido e em seguida amarre-a com a linha da
bobina.

Lembrete

Se um ponto diferente for selecionado, retornard a
configuragao original.

A CUIDADO

e Verifique se a agulha nao esbarra no botao
durante a costura. A agulha poderd quebrar e
causar ferimentos.
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B Pregando um botdo de 4 furos

Costure antes os 2 furos frontais. Em seguida,
levante o calcador, mova o tecido de modo que a
agulha entre nos 2 furos traseiros e costure-os do
mesmo modo.

B Pregando um botdo com uma haste

Puxe a alavanca de fazer haste no botao em
direcdo a vocé.

(D Alavanca de fazer haste no botéo

Ao concluir a costura puxe as duas pontas da
linha de cima entre o bot3o e o tecido, enrole-as
em torno da haste e em seguida amarre-as uma
na outra.

3

Amarre as pontas da linha da bobina uma na
outra no inicio e no final da costura, no lado
avesso do tecido.

Ilhés

O ponto de ilhds pode ser utilizado para criar furos em cintos e outras aplicages similares.

=17 6 Para fazer ilhoses, furos em
cintos, etc.
%

70 | 706050 |70 | 706050 _
(1/4) [(1/4 15/64 3/16)| (1/4) |{1/4 15/64 3/16)] NAO

417
H H uN”
Pressione e instale o calcador “N”.

Pressione [E} ou na tela de largura
(WIDTH) no display ou E‘j ou na tela

de comprimento (LENGTH) para configurar o
tamanho do ilhés.

WICTH | LENGTH | TENSION
B Mo B v
=

7 mm 6 mm Smm

Abaixe a agulha no tecido no inicio da costura,
abaixe a alavanca do calcador e em seguida
inicie a costura.

*  Pontos de reforco sdo costurados
automaticamente no final da costura.

*  Se a configuracdo do corte de linha
automadtico estiver selecionada antes da
costura a maquina cortard automaticamente
a linha no final da costura.

(@ Ponto de inicio da costura

_
-
o
2
3
2
S
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Use o vazador de ilhés para abrir um orificio no
centro do ilhds.

Costura multidirecional (ponto
reto e ponto em ziguezague)

Use esses pontos para fixar insignias ou emblemas nas
calgas, mangas de camisas, etc.

Lembrete

Passe o brago livre pela pega tubular de tecido e costure
na ordem mostrada na figura.

Remova o encaixe para base plana para permitir
a costura com braco livre.

Encaixe o tecido no brago livre.

24
Pressione |i] | e instale o calcador “N”.

Te
i

o

HealRw]

Lembrets

Para obter detalhes sopre 0s pontos, consulte a “TABE-
LA DE CONFIGURAGCAO DOS PONTOS” no final deste
manual.

Introduza a agulha no tecido no local de inicio
da costura e em seguida execute a costura 1.

(D Local de inicio da costura

(=

Pressione |27} e em seguida execute a costura 2.

* O tecido se moverd lateralmente, portanto
guie o tecido com suas maos para executar
uma costura reta.
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-5
Pressione E e em seguida execute a costura 4.

5

O tecido se moverd lateralmente, portanto
guie o tecido com suas maos para executar
uma costura reta.

Lambrete

Os pontos em ziguezague também podem ser utilizados
na costura multidirecional.

Insercao de ziper

B Ziper centralizado

Use para sacolas e aplicagdes similares.

[1-83
. ¥
Pressione | ;

*  Certifique-se de selecionar o ponto reto com

a agulha ao centro.

Laembrete

Para obter detalhes sobre os pontos consulte a “TABELA
DE CONFIGURACAO DOS PONTOS” no final deste
manual.

Instale o calcador “)”, costure pontos retos até
a abertura do ziper e em seguida costure pontos
de alinhavo até a borda do tecido.

(D Lado avesso do tecido
(2 Final da abertura do ziper
® Alinhavo

(&) Costura reversa

Pressione a margem da costura aberta, alinhe
a costura com o centro do ziper e alinhave o
ziper em seu lugar.

(@ Lado avesso do tecido
@ Alinhavo
(® Dentes do ziper

Remova o calcador “)” e encaixe o lado direito
do pino do calcador “1” no suporte do calcador.

@

@

(» Lado direito
(@ Lado esquerdo
(® Ponto de entrada da agulha

A CUIDADO

Ao utilizar o calcador “1” para ziper, cer-
tifique-se de selecionar ponto reto, agulha

ao centro. Gire o volante para verificar se a
agulha nao esbarra no calcador. Se vocé sele-
cionar outro ponto a agulha esbarrara no cal-
cador e poderd quebrar, causando ferimentos.

Faga um pesponto em torno do ziper e remova
o alinhavo.

A CUIDADO

Certifique-se de que a agulha nao esbarra no
ziper durante a costura. Se a agulha esbarrar
no ziper poderd quebrar e causar ferimentos.

97
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W Ziper Lateral

Use esse ponto para ziperes laterais em saias ou
vestidos.

Pressione 5

*  Certifique-se de selecionar o ponto reto com

agulha ao centro.

Instale o calcador “)”, costure pontos retos até a
abertura do ziper e costure pontos de alinhavo
até a borda do tecido.

@ Alinhavo

(@ Fim da abertura do ziper
(@ Costura reversa

(@ Lado avesso do tecido

Pressione a margem da costura aberta e alinhe
a bainha dobrada ao longo dos dentes do ziper,
mantendo 3 mm de espaco de costura.

@

(D Fecho do ziper
(@ Dentes do ziper
(® Fim da abertura do ziper

@ 3mm

(® Lado avesso do tecido

Remova o calcador “)” e instale o suporte do
calcador no lado direito do pino do calcador “1”
para ziperes.

[0}

|

@

@ Lado direito
(@ Lado esquerdo
(® Ponto de entrada da agulha

A CUIDADO

Ao utilizar o calcador “1” para ziper, cer-
tifique-se de selecionar ponto reto, agulha

ao centro. Gire o volante para verificar se a
agulha nao esbarra no calcador. Se vocé sele-
cionar outro ponto a agulha esbarrard no cal-
cador e poderd quebrar, causando ferimentos.

Coloque o calcador na margem de 3 mm.

Comecando pelo fim da abertura do ziper,
costure até um ponto a uns 50 mm da borda do
tecido e em seguida pare a mdquina.

Puxe para baixo o fecho do ziper e continue a
costura até a borda do tecido.

@ 3mm

® 50mm

A CcUIDADO

Certifique-se de que a agulha nao esharra no
ziper durante a costura. Se a agulha esbarrar
no ziper poderd quebrar e causar ferimentos.
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Feche o ziper, vire o tecido ao contrdrio
deixando a superficie para cima e alinhave o
outro lado do ziper no tecido.

@

@ Frente da roupa (lado avesso do tecido)

(2 Parte traseira da roupa (superficie do tecido)
® Alinhavo

(@) Frente da roupa (superficie do tecido)

Remova o calcador e encaixe o lado esquerdo
do pino do calcador para ziperes no suporte do
calcador.

@

@

@ Lado direito
(@ Lado esquerdo
(® Ponto de entrada da agulha

Coloque o tecido de modo que o lado esquerdo
Costure pontos reversos na ponta fechada do
ziper e continue a costura.

Pare a costura a uns 50 mm da borda do tecido,

deixe a agulha no tecido e remova os pontos de
alinhavo.

Abra o ziper e execute o restante da costura.

(1 Alinhavo

(@ Costura reversa
® 7a10mm

@ 50mm

do calcador toque na borda dos dentes do ziper.

_
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SELECIONANDO OS MOTIVOS

B Telas de selecao do ponto

Pressione

para exibir a tela mostrada abaixo.

(D Pontos decorativos

(@ Pontos decorativos de 7 mm
(® Pontos satin

(@ Pontos satin de 7 mm

(® Pontos cruz

l-- --[ % (® Pontos decorativos utilitarios
i
.

1

® @
EE Alfabeto (fonte gética
o HE POIEFN1E]] O seeotonestren |
abeto (escrita manual
[

52 msf@@@ ~ (A8 )[B)[4B) | avst etiocontorr

® Hits I I@ (D .T&- Pontos armazenados em “MY CUSTOM
@ L m w ’ STITCH™” (consulte a pg. 135)

@ Pontos armazenados na memdria da
maquina (consulte a pg. 122)

@2 Pontos armazenados no computador
(consulte a pg. 123)

@ Pressione essa tecla para criar seus
préprios pontos com a fungao “MY
CUSTOM STITCH” (consulte a pg. 128).

Pressione E para exibir a préxima péagina (ou a anterior).
* Os pontos das telas @), @ e (& possuem uma largura de 7 mm ou menos. Tanto o comprimento quanto a
largura podem ser ajustados.

(1 Pontos decorativos  (2) Pontos decorativos  (3) Pontos satin (2) Pontos satin (®) Pontos cruz
de 7 mm de 7 mm

TR (T e

ID@ lslslela) BR0ET
il

&

= HH &
(&) Pontos decorativos  (7) Alfabeto Alfabeto (9 Alfabeto
utilitarios (fonte gotica) (escrita manual) (estilo contorno)

RELE EEEDE -
EEEn AEEEE
o , G

1o u-w u-va 11 T

Iﬁ"ﬁ
n
i H
i -
; H

b Observacio

Quando a tela estiver bloqueada ( | ) 5 e poderd ser operada.




SELECIONANDO OS MOTIVOS

Selecionando os pontos
decorativos / pontos decorativos
de 7 mm / pontos satin / pontos
satin de 7 mm / pontos cruz /
pontos decorativos utilitarios

Pressione e em seguida pressione a
tecla para a categoria que contém o ponto que
vocé deseja costurar.

Selecione um ponto que vocé deseja costurar.
*  Pressione A para exibir a préxima pagina.

*  Pressione l; para exibir a pagina anterior.

*  Pressione para retornar a tela da
categoria de pontos.

— Uma imagem do ponto selecionado é exibida
abaixo do simbolo do calcador apropriado.

Para combinar os motivos, selecione o préximo
ponto.

*  Pressione para verificar a combinac¢ao
de pontos selecionada.

*  Se vocé tiver selecionado o ponto errado,

pressione para excluir o ponto e
selecione o novo ponto.

Fo th swz iy em
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Dm _J
2LIs

mss 1 .

it, £ 5 =

- S

4

&H
=Y

Alfabetos

Ha 3 alfabetos disponiveis em diferentes estilos. O
procedimento para selecionar um caracter € o mesmo
para todos os estilos.

Pressione e em seguida pressione
a tecla para o estilo de caracter que vocé deseja
costurar.
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SELECIONANDO OS PONTOS

-9 Fooe,
. BBCY tabe Gy ops
Pressione para exibir uma

tela de selecao dos caracteres e em seguida

selecione um caracter. Repita essa etapa até que
vocé tenha selecionado todos os caracteres.

5

Se vocé selecionar um caracter errado

pressione para excluir o caracter e em
seguida selecione o novo caracter.

Para selecionar um estilo de caracter

diferente, pressione e em seguida

selecione o novo estilo de caracter.

Pressione para verificar os caracteres
selecionados.

Uma imagem dos caracteres selecionados
é exibida abaixo do simbolo do caracter
apropriado.

Exemplo: Para selecionar “Bus”

Pressione .

of Bs](®)
i

(19 EE

e
ajm
im@

— Atela exibe “Bus”.

%

Vocé pode combinar até um mdaximo de 70
caracteres.




COSTURANDO OS PONTOS

Executando acabamentos atraentes

A Observacie
Q « Para obter o melhor resultado ao costurar pontos decorativos/caracteres, verifique na tabela abaixo as combinagdes adequa-
das de tecido, agulha e linha.
« Outros fatores tais como o tipo de espessura do tecido que esta sendo costurado ou o tipo de entretela utilizado também afe-
tam a costura. Portanto, execute uma costura de teste antes de costurar o seu trabalho definitivo.
« Encolhimento ou aglomeracg&o de pontos podem ocorrer durante a costura em ponto satin, portanto coloque uma entretela no
tecido.
« Durante a costura guie o tecido com suas maos para inseri-lo numa trajetéria reta.

Tecido Ao costurar em tecidos eldsticos, tecidos leves ou tecidos com tramas grossas, coloque
uma entretela no lado avesso do tecido. Se ndo quiser fazer isso, coloque o tecido sobre
um papel fino, tal como papel semitransparente para copiar.

(@) Tecido
(@ Entretela
® @ Papel fino
@
Linha N°50 a N°60
Agulha Com tecidos leves, regulares ou eldsticos: Agulha ponta-bola da Brother (dourada)

Com tecidos pesados: agulha 90/14 para maquina de costura doméstica

Calcador Calcador “N” para monogramas

O uso de outro calcador poderd proporcionar resultados inferiores.

Pressione a tecla de “Ponto Reverso/de
Reforgo” para costurar pontos de reforco e
pressione a tecla “Start/Stop” para iniciar a
costura.

Costura basica

Selecione um ponto.
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Instale o calcador “N”.

Coloque o tecido sob o calcador, puxe a linha
de cima sob o calcador e para o lado e em
seguida abaixe a alavanca do calcador.

A CcUIDADO

¢ Quando vocé costurar motivos em pontos sa-
tin de 7 mm e os pontos ficarem aglomerados,
aumente o comprimento do ponto. Se vocé
continuar costurando enquanto os pontos
saem aglomerados, a agulha podera entortar
ou quebrar (consulte a secdo “Ajustando o
comprimento do ponto” na pg. 44).

Lembrate

Se o tecido for puxado ou empurrado durante a costura, o
ponto poderd néo sair costurado corretamente. Além dis-
so, dependendo do ponto, poderd haver movimento para
a esquerda e para a direita, assim como para a frente e
para tras. Portanto, guie o tecido com as maos de modo
que ele seja inserido em linha reta.
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COSTURANDO OS PONTOS

Pressione a tecla “Start/Stop” para parar a
maquina e em seguida pressione a tecla de
“Ponto Reverso/de Reforco” para costurar
pontos de reforco.

oo

R

E v

)

Lembrete

* Ao costurar caracteres, a maquina costurard automa-
ticamente pontos de reforco no final da costura e em
seguida, ird parar (a maquina é configurada automati-
camente para costurar pontos de refor¢o no inicio e no
final de cada caracter).

* Apds concluir a costura corte o excesso de linha.

W3 Observacho
Ao costurar determinados pontos a agulha ird parar na
posicéo levantada enquanto o tecido é tracionado devido
a operagdo do mecanismo de separagao da barra da
agulha, utilizado nesta maquina. Nesses momentos vocé
ouvird um “clique” diferente do som gerado durante a
costura. Esse ruido é normal e n&o constitui um sinal de
mal funcionamento.

Ajustando os motivos

Dependendo do tipo e da espessura do tecido que estd
sendo costurado, da velocidade da costura, de estar
ou ndo usando a entretela, etc., o resultado desejado
derd ndo ser alcangado. Se isso acontecer, pressione

e execute 0 ajuste a seguir utilizando as mesmas

condigoes de costura utilizadas em seu trabalho. Se
o desenho estiver mal alinhado depois de concluir os

ajustes com o selecionado, ajuste cada ponto

separadamente.

Pressione e em seguida pressione

na P.6 da tela.

Compare o novo ponto com a ilustragao a
seguir.




COSTURANDO OS PONTOS

Pressione .

g INIAL
ETTOH PRGE

INTIAL
FTioN

3]
#0A
Se o motivo ficar com os pontos aglomerados:

Pressione [ + ] na tela FINE ADJUST VERTI. Cada
vez que vocé pressionar essa tecla aumentara o
valor e o comprimento do ponto.

Se o ponto ficar esticado:

Pressione [ =] na tecla FINE ADJUST VERTI.
Cada vez que vocé pressionar essa tecla reduzird
o valor e o comprimento do ponto.

@

7N
- (>

.,

Se o ponto ficar inclinado para a esquerda:

Pressione na tela FINE ADJUST HORIZ.
Cada vez que vocé pressionar essa tecla
aumentara o valor e moverd o ponto para a
direita.

Se o ponto ficar inclinado para a direita:

Pressione [ — ] na tela FINE ADJUST HORIZ.
Cada vez que vocé pressionar essa tecla
aumentard o valor e moverd o ponto para a
esquerda.

Costure o ponto novamente. Se ainda assim o

ponto nao for costurado corretamente, ajuste-
o outra vez. Continue a fazer ajustes até que o
ponto seja costurado corretamente.

Lembrate

Vocé pode costurar com a tela de configuragdes exibida
no display.

Depois que o ponto for costurado corretamente
termine de fazer os ajustes. Pressione

para retornar a tela anterior.

b

Q

Ohservagio
O ajuste feito permanecera até ser alterado novamente.
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EDITANDO OS PONTOS

Utilizando as fungoes de edicao vocé pode alterar os pontos de vdrias maneiras, tais como redimensionar ou girar a
fim de criar uma imagem espelhada.

Lembrete
Dependendo do ponto selecionado algumas func¢des de edi¢do poderdo néo estar disponiveis.

linha

dade da costura do ponto.

@ Tecla de bloqueio da tela | Pressione essa tecla para bloquear a tela. 49
Quando a tela estiver bloqueada as vérias configuragdes, tais como o com-
primento e a largura do ponto ficardo bloqueadas e nédo poderdo ser altera-
das. Pressione essa tecla novamente para desbloquear as configuracées.
@ P, Tecla de verificagdo da Pressione essa tecla para verificar a imagem dos pontos selecionados 103, 104
imagem (caracteres).
@ Tecla do ponto de reforco | Pressione essa tecla para selecionar a configuragéo da costura de reforgo 45
L4 automatico automdtica. Se vocé selecionar essa configuragéo antes da costura, a ma-
quina costurard automaticamente os pontos de refor¢o no inicio e no final
da costura. Pressione essa tecla novamente para cancelar a configuragéo.
@ Tecla do corte de linha Pressione essa tecla para selecionar a configuragao do corte de linha 46
automatico automdtico. Se vocé selecionar essa configuragao antes da costura a
maquina cortard automaticamente a linha no final da costura. Pressione
essa tecla novamente para cancelar a configuracéo.
@ IA%M Tecla da imagem Pressione essa tecla para criar uma imagem espelhada horizontalmente 109
i espelhada na horizontal do ponto selecionado.
@ ) Tecla da imagem Pressione essa tecla para criar uma imagem espelhada verticalmente do 109
] espelhada na vertical ponto selecionado.
@ _FE! Tecla da selecdo do modo | Pressione essa tecla para selecionar a configuragéo para costura com 32
i da agulha (simples/dupla) | agulha dupla. Cada vez que essa tecla for pressionada a configuragéo
alternara entre costura com agulha simples e costura com agulha dupla.
. Tecla de alongamento Se vocé selecionar um ponto satin de 7mm, pressione essa tecla para 109
selecionar uma das cinco configuragdes para alterar o comprimento do
ponto sem alterar a largura do ziguezague ou o0 comprimento do ponto.
@ Tecla da costura simples / | Pressione essa tecla para alternar entre costurar um motivo uma unica 110
repetida vez ou repetidamente.
Tecla de configuracbes Pressione essa tecla para abrir a tela de alterar a largura do ponto, o com- 44
do ponto primento do ponto e a tens&o da linha para o ponto selecionado. Geral-
mente a maquina possui configuragdes predefinidas.
a Tecla de voltar ao inicio Quando a costura for interrompida, pressione essa tecla para retornar ao 111
inicio do motivo (ponto).
@ Tecla de excluir Se vocé selecionar acidentalmente o motivo errado, pressione essa tecla 103, 104
para exclui-lo. Se os motivos tiverem sido combinados, cada vez que
pressionar essa tecla vocé excluira o ltimo motivo da combinacao.

@ Tecla da meméria Pressione essa tecla para salvar a combinagédo de pontos. 119
@ Tecla de tamanho Pressione essa tecla depois de selecionar um motivo para alterar o tama- 109
nho do motivo (grande ou pequeno).

@ Tecla de densidade da Pressione essa tecla depois de selecionar um motivo para alterar a densi- 110




EDITANDO OS PONTOS

Alterando o tamanho do ponto

Lembrete

« Os pontos inseridos depois que o tamanho do ponto
tiver sido alterado serdo adicionados no tamanho
selecionado até que ele seja alterado novamente.

* Vocé ndo pode alterar o tamanho dos pontos depois
de combiné-los.

Tamanho real

A

w

Alterando o comprimento do ponto
(somente pontos satin de 7 mm)

Se houver pontos satin de 7 mm selecionados, o
comprimento do ponto poderd ser alterado sem alterar
a largura do ziguezague ou o comprimento do ponto.

Depois de selecionar um ponto, pressione para
selecionar uma das cinco configuragdes disponiveis.

F
= =
' T

Criando uma imagem espelhada na
vertical

Depois de selecionar um ponto, pressione para
girar o ponto verticalmente.

Criando uma imagem espelhada na
horizontal

. . . h
Depois de selecionar um ponto, pressione para
girar o ponto horizontalmente.

4

B

i
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EDITANDO OS PONTOS

Selecionando um ponto Unico /
Que Se Repete

Alterando a densidade do ponto
(somente motivos em ponto satin)

Pressione
costurado uma sé vez ou repetidamente.

#| para selecionar se o ponto devera ser

e
st
¢ ¥y

\%';P

Y 4
b O

&

7
¥

£

Depois de selecionar um ponto, pressione
que a densidade desejada da costura seja selecionada.

&} Lembrete

Se vocé pressionar durante a costura, a tecla serd

exibida assim: e a maquina costurard uma cépia
do ponto e em seguida, ird parar automaticamente.

A CUIDADO

Se os pontos ficarem aglomerados quando a
densidade da linha for alterada para 3%[ ,
retorne a densidade da linha aEZ]. se
vocé continuar a costurar quando os pontos
estiverem aglomerados, a agulha podera
entortar ou quebrar.

Lembrate

« Os pontos inseridos depois que a densidade da costu-
ra tiver sido alterada serdo adicionados na densidade
selecionada até que ela seja alterada novamente.

« Vocé ndo poderd alterar a densidade da costura dos
pontos quando eles ja tiverem sido combinados.




EDITANDO OS PONTOS

Retornando ao inicio do ponto

Ao costurar pontos decorativos / caracteres, vocé
podera retornar ao inicio do ponto depois de executar a
costura de teste ou quando a costura estiver incorreta.

Lembrets

Esta funcéo néo esté disponivel para pontos de quilting e
pontos utilitarios.

Pressione a tecla “Start/Stop” para parar a
maquina e em seguida pressione 5

— A costura retornard ao inicio do ponto
selecionado (“W”) a partir do local onde a
costura parou.

(71 Lembrets

" Se essa tecla for pressionada quando a costura parar, os
pontos poderéo ser adicionados no final de um motivo de
pontos combinados. (neste exemplo, “I” foi adicionado).

Pressione a tecla “Start/Stop” para continuar a
costura.

111
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COMBINANDO OS MOTIVOS (PONTOS)

Vocé pode combinar muitas variedades de motivos, tais como caracteres, pontos cruz, pontos satin ou pontos que
vocé desenhar utilizando a fungdo MY CUSTOM STITCH (consulte o capitulo 7 para mais informacoes sobre o MY
CUSTOM STITCH). Vocé pode também combinar motivos de diferentes tamanhos, motivos de imagem espelhada e
outros.

Antes de combinar os motivos

W3 Observagio
Q * Quando os motivos forem combinados a méquina serd configurada automaticamente para costurar o0 motivo uma vez. Para

costurar repetidamente os motivos combinados, combine esses motivos e pressione de modo que fique .

« Vocé ndo pode alterar as configuragdes (tais como o tamanho e a orientagao) dos motivos quando eles ja estiverem combina-
dos. Para redimensionar ou reorientar os motivos, especifique as configuragdes de cada motivo a medida que ele é adicionado
a combinacéo.

« Os motivos exibidos na tela do display s&o para sua referéncia. As proporc¢des e o resultado da costura poderéo diferir do moti-
vo exibido na tela. Execute uma costura de teste em um retalho do tecido antes de executar a costura definitiva.

5039
Pressione .’ .

Combinando motivos de diferentes
categorias

Exemplo:

Pressione .

[E7)(53)
8] ¥|iE]
AB |[##| AB]

EE1ES]

— [ exibida a tela das categorias de motivos.




COMBINANDO OS MOTIVOS (PONTOS)

W

B3] A

% Lembrete

¢ Pressione para excluir o Ultimo motivo inserido.
Os motivos sdo excluidos um de cada vez.
* Se toda a combinacdo de motivos ndo puder ser

exibida na tela, pressione para visualizar uma

imagem dessa combinag&o. Pressione para
retornar a tela anterior.
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COMBINANDO OS MOTIVOS (PONTOS)

Combinando motivos de tamanhos
diferentes

Exemplo:

“
W

S

.

s ;,Q"s;}

i

s
A
st

G

— F exibido na tela 0 motivo de maior
tamanho.

(£-01%
Pressione novamente e em seguida

pressione ni] de modo que fique .

— O segundo motivo é exibido na tela no
tamanho menor.

Para costurar repetidamente a combinacdo de

motivos, pressione de modo que fique

%
=

Ty
¥

0S| [o-tr5

rei N oeiére

=
4

— A combinacdo é exibida como um motivo
que se repete.




COMBINANDO OS MOTIVOS (PONTOS)

Combinando motivos orientados
em varias direcoes

Exemplo:

Pressione .

O
Pressione g .

=
Pressione novamente e em seguida

pressione de modo que fique i

— O segundo motivo é girado horizontalmente.

Para costurar repetidamente a combinac¢io

— A combinagio é exibida como um motivo
que se repete.

f

i
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COMBINANDO OS MOTIVOS (PONTOS)

Combinando motivos de
comprimentos diferentes

i

Pressione

— O desenho é exibido contendo 4 repeti¢oes
do motivo.

uma

Pressione | ¥ ] novamente e em seguida

pressione trés vezes de modo que fique
2

— O segundo motivo € exibido contendo 2
repeticoes do motivo.

Para costurar repetidamente a combinacio dos

[
MNeE i
g;;-’g-: DELETE

— A combinacdo é exibida como um motivo
que se repete.




COMBINANDO OS MOTIVOS (PONTOS)

Criando motivos com efeito de vai-
e-vem (somente em ponto satin de
7 mm)

£ assim que denominamos os motivos que podem ser
deslocados para criar um efeito de vai-e-vem.

Os motivos em vai-e-vem podem ser criados

utilizando-se e para deslocar os motivos
executados em ponto satin de 7 mm.

Pressione uma vez para mover o motivo para a
esquerda numa distdncia igual a metade da largura
desse motivo.

Pressione uma vez para mover o motivo para a
direita numa distancia igual a metade da largura desse
motivo.

DI

Exemplo:

Pressione .

-m
---

Pressione 0 e em seguida pressione .

EN R #

— O préximo motivo serd movido para a
direita.

Pressione i novamente e em seguida

pressione .

— A combinacdo terd a aparéncia de um
motivo que se repete.
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COMBINANDO OS MOTIVOS (PONTOS)

B Exemplos de combinacdes de motivos
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UTILIZANDO A FUNCAO DE MEMORIA

Precaucoes com relacao aos
arquivos de pontos

Salvando os arquivos de pontos na
memoria da maquina

Observe as precaugdes a seguir quando estiver
utilizando arquivos de pontos diferentes dos que sdo
criados e salvos nesta maquina.

B Tipos de arquivos de pontos que podem
ser utilizados

» Somente arquivos de pontos .pmu podem ser
utilizados nesta maquina. O uso de outros arquivos
diferentes dos que sdo criados nessa maquina
poderd causar mal funcionamento da maquina.

B Podem ser utilizados computadores e
sistemas operacionais com as seguintes
especificacdes
e Modelos compativeis:

PC IBM com uma porta USB padrao
Computador compativel com PC da IBM
equipado com porta USB padrao

e Sistemas operacionais compativeis:
Windows 98SE/Me/2000/XP da Microsoft
(Windows 98SE requer um driver. Faga o download
do driver em nosso site na web (www.brother.
com). Além disso, somente o Windows 98 Second
Edition pode utilizar o driver).

B Precaucdes sobre o uso do computador
para criar e salvar dados

e Se o nome do arquivo do ponto ndo puder
ser identificado, por exemplo, por conter
caracteres ou simbolos especiais, o arquivo
nao serd exibido. Se isso ocorrer, altere 0 nome
do arquivo. Recomendamos utilizar letras
maitsculas e minasculas, nimeros de 0 a 9, “-*
e ”_". Ndo utilize “,” e “.” no nome do arquivo.

e Nao crie pastas em “Disco Removivel” de
seu computador. Se o arquivo do ponto for
armazenado em uma pasta, ele ndo poderd ser
exibido pela maquina.

B Marcas registradas

e IBM é uma marca registrada ou comercial da
International Business Machines Corporation.

* Microsoft e Windows sao marcas registradas ou
comerciais da Microsoft Corporation.

Cada companbhia cujo software esteja mencionado
neste manual possui um contrato de licenca

de software especifico para seus programas
proprietdrios. Todas as outras marcas e nomes de
produtos mencionados neste manual sdo marcas
registradas de suas respectivas companhias.
Contudo, as explicages para marcas como ® e ™
nao estdo claramente descritas no texto.

Vocé pode salvar na memdria da mdquina os arquivos
de pontos utilizados mais freqiientemente. A meméria
da mdquina pode conter até um mdximo de 24 pontos
(motivos), 70 entradas para cada motivo, ou 224 KB.

Ohbservagieo

Nao desative a maquina enquanto a tela estiver exibindo
“Saving” (Salvando), ou vocé poderé perder o arquivo
que estiver salvando.

Lambrets

e Leva alguns segundos para salvar um arquivo de
pontos na memdria da maquina.

e Consulte a pagina 122 para obter mais informagdes
sobre como recuperar um arquivo de pontos salvo na
memobria.

Pressione @
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UTILIZANDO A FUNCAO DE MEMORIA

Selecione um motivo a ser excluido.

Pressione .
*  Pressione para retornar a tela anterior * Pressione A para exibir a préxima

sem salvar o motivo. pagina.
*  Somente a primeira entrada de cada motivo

€ exibida na tela. Pressione para
visualizar todo o motivo.

*  Pressione se vocé nao deseja excluir

o motivo.

> Atela “Saving” (Salvando) é exibida no
display. Quando o motivo estiver salvo a tela
anterior serd exibida automaticamente.

B Se a memodria estiver cheia

Se essa tela for exibida enquanto vocé estiver
tentando salvar um motivo na memaria da @ Motivos salvos na meméria
maquina, isso significa que a memdria esta cheia

e nao comporta 0 motivo selecionado. Para salvar Pressione .
0 motivo na memoéria da maquina vocé deverd
excluir um outro motivo que jd esteja salvo na
memdria.

Pressione para continuar.

*  Pressione para retornar a tela anterior
sem salvar o motivo.

i 5 | iovea
. [OnzEE

[el=zlalla]

&P

Fot enough available nenory

— Uma mensagem de confirmagéo é exibida na
tela.

CANCEL]
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UTILIZANDO A FUNCAO DE MEMORIA

Pressione .

*  Se vocé decidir ndo excluir o motivo,

pressione w.

— O motivo antigo € excluido e o novo motivo
é automaticamente salvo.

Salvando motivos no computador

Utilizando o cabo USB que acompanha a maquina,
conecte a mdquina de costura ao seu computador de
modo que o motivo possa ser acessado no computador
e salvo nele.

Conecte o cabo USB nas portas USB
correspondentes no computador e na maquina.

* O cabo USB pode ser conectado nas portas
USB do computador e da mdquina quer
estejam ligados, quer estejam desligados.

@ Porta USB
(® Conector do cabo USB

— O icone de “Disco Removivel” é exibido em
“Meu Computador” em seu PC.

W Observacio
Q Nao desligue a maquina enquanto a tela “Saving” for
exibida, caso contrério vocé poderd perder o motivo que
estiver salvando.

W3¢ Observacio
Q e S6 ha uma posi¢do em que os conectores do cabo
USB podem ser inseridos em uma porta. Se houver
dificuldade em inserir 0 conector, nao o force, e verifi-
que se estd inserindo na posigéo correta.
o Para obter mais detalhes sobre a posi¢éo da porta
USB no computador, consulte o manual de instrugdes
do computador/equipamento correspondente.

Pressione .
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UTILIZANDO A FUNCAO DE MEMORIA

Pressione .
— Pressione para retornar a tela anterior

sem salvar o motivo.

— O motivo fica temporariamente salvo em
“Disco Removivel” de “Meu Computador”.

Selecione o arquivo .pmu do motivo que esta
em “Disco Removivel” e copie o arquivo para o
computador.

3 Observagio
Q « Nao desligue a maquina enquanto a tela “Saving”

(Salvando) for exibida no display, caso contrario vocé
poderd perder os arquivos.

« Como os arquivos ficam temporariamente salvos em
“Disco Removivel”, desligar a maquina ird excluir os
arquivos. Certifique-se de copiar os arquivos neces-
sarios para o disco rigido do computador.

Acessando os motivos na meméria
da mdquina

Pressione .

]33]
-C-

B |lwz|AB]
=

— [ exibida a tela de selecdo dos bolsos
(memodria dos arquivos de pontos).

Selecione o motivo que deseja acessar.

*  Pressione A para exibir a proxima

pagina.
*  Pressione para ver o motivo por inteiro.

*  Pressione para retornar a tela anterior

sem acessar o motivo.

(@ Motivos salvos
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UTILIZANDO A FUNCAO DE MEMORIA

Pressione [y Mova/copie o0 motivo para “Disco Removivel”.

*Pressione @ para excluir o motivo.

Lembrets

Vocé pode mover ou copiar um maximo de 24 motivos ou
476 KB para “Disco Removivel”.

— O motivo selecionado € acessado e a tela de

costura é exibida no display. — O arquivo do ponto {motivo) que estiver em
“Disco Removivel” serd gravado na
mdquina.
Acessando os motivos no ;
w3d  Observacio
Computador Q « Enquanto o arquivo estiver sendo gravado n&o des-
conecte o cabo USB.

« N&o crie pastas dentro de “Disco Removivel”. Como

Conecte o cabo USB nas portas USB as pastas ndo séo exibidas na tela, os arquivos dos
motivos que estiverem dentro das pastas nao serdo

correspondentes do computador e da maquina acessados.

(consulte a pg. 121).
Pressione .

No computador, abra “Meu Computador” e va
para “Disco Removivel”.
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—  Os motivos que estiverem no computador
sdo exibidos na tela de selegao.
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UTILIZANDO A FUNCAO DE MEMORIA

Selecione o motivo que deseja acessar.
*  Pressione para ver o motivo por inteiro.

*  Pressione para retornar a tela anterior

sem acessar o motivo.

close

@ Motivos salvos

Pressione [retreve],

* Pressione para excluir o motivo.

— O motivo selecionado é recuperado e a tela
de costura é exibida.

A CUIDADO

e Ao desconectar o cabo USB:

Antes de desconectar o cabo USB, clique no
icone “Desconectar ou ejetar hardware” na
barra de tarefas do Windows® Me/2000 ou
“Remover hardware com seguranca” na barra
de tarefas do Windows® XP. Em seguida,
quando o disco removivel for removido

com seguranca, desconecte o cabo USB do
computador e da maquina.

No Windows 98 SE verifique se a lampada
de acesso nao estd piscando antes de
desconectar o cabo USB do computador e da
maquina.

A Observacio
Q « Certifique-se de executar a operagdo descrita acima
antes de desconectar o cabo USB do computador
e da maquina, caso contrario o computador podera
funcionar mal, o arquivo podera ser gravado de forma
errada ou a area de gravacdo na meméria da maqui-
na poderd ser danificada.

e O arquivo acessado no computador é gravado tempo-
rariamente na maquina. Ele seré excluido da maqui-
na quando ela for desligada. Se vocé deseja manter
0 arquivo, armazene-o na maquina (consulte a secao
“Salvando os motivos na memdria da maquina” na pg.
119).
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DESENHANDO UM MOTIVO

Ao utilizar a fungdo MY CUSTOM STITCH™ vocé
poderd gravar os motivos de pontos que vocé mesmo
criou.

Lembrete

* Os pontos que vocé criar com a fungdo MY CUSTOM
STITCH™ podem ter no méximo 7 mm de largura e 37
mm de comprimento.

« Ficara mais facil desenhar o motivo no MY CUSTOM
STITCH™ se vocé desenhar antes esse motivo em
uma das folhas de gabarito que acompanham a ma-
quina.

Trace o desenho do ponto na folha de gabarito
(cédigo da peca SA507, X81277-150).

Lembrets

Simplifique o desenho de modo a costura-lo como um tra-
cado continuo. Para obter um ponto mais atraente feche o
desenho intersectando as retas do tragado.

(o [

Se a intengdo é costurar 0 motivo repetidamente inter-
ligando as repetigdes, o ponto de inicio e o ponto de
término do desenho deverdo estar na mesma altura.

>0 px

Decida o espagamento entre os motivos.

*Ao ajustar o espacamento entre os motivos
vocé poderd criar varios padrdes com um Gnico
motivo.

i+

SR
1

Marque os locais onde o desenho cruza a grade
e conecte todas marcagoes tracando retas entre
elas.
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Determine as coordenadas x e y de cada uma
das marcagoes.

¢ 1o %5 0%

&4

hm 1 {¢]
15 2 EHEE S

-t ;l ot L
16 G A
i
T "
1B vi
10 SE Smens n

Lembrete

Isso determinaré o desenho do motivo a ser costurado.




DESENHANDO UM MOTIVO

B Exemplos de motivos personalizados
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INSERINDO OS DADOS DO MOTIVO

B Funcoes das teclas

®
@

@ Esta édrea exibe o ponto que esta sendo criado.

@ Exibe o nimero da marcacéo atual sobre o nimero total de marcagdes no motivo.
© Exibe a coordenada y de By sobre a coordenada x de &y .

SEWANG

criado.

@ Tecla de selegao da Pressione essa tecla para alterar a direcao da grade. 129
grade
@ Tecla de costura Pressione essa tecla para selecionar se deverd costurar um ou 129
simples / tripla trés pontos entre duas marcagdes.
® Fani Tecla de excluir Pressione essa tecla para excluir a marcagao selecionada. 129
DELETE marcagao
@ Biock Tecla de mover bloco Pressione essa tecla para agrupar as marcagdes e mové-las 131
R em conjunto.
Tecla de inserir Pressione essa tecla para inserir novas marcagdes no desenho 132
do motivo.
@ Tecla de configurar Pressione essa tecla para configurar uma marcagdo no 129-130
desenho do motivo.
e Teclas de setas Use essas teclas para mover %y sobre a area do display. 129-130
(]3]
® @ @ B Tecla de se mover entre | Jsg essas teclas para mover % de uma marcacéo para outra 130, 132
as marcagoes dentro do motivo, ou para ir para a primeira ou Ultima marcagéo
inserida no motivo.
Tecla de retorno Pressione essa tecla para sair da tela de inserir dados no 130
motivo.
Tecla de costura Pressione essa tecla para costurar o motivo que estd sendo 130




INSERINDO OS DADOS DO MOTIVO

Pressione

Pressione .

o B4 5)
---
8
MmEm

LYEaE)

)
Use («]¥)(n] para mover & até as coordenadas
da primeira marcagao na folha da grade.

> Pressione para alterar a dire¢do da
folha da grade.

(D Marcagéo atualmente selecionada / nimero total de
marcagoes

® Coordenadas de &

Lembrets

" Vocé pode também utilizar a caneta ponteiro para inserir
os dados.

Pressione para adicionar a marcagao
sinalizada por .

Selecione se deseja um ou trés pontos
costurados entre as duas primeiras marcagdes.

*  Para costurar trés pontos, pressione a tecla

de modo que fique Ll_n

E)EF
3]
Use (€]{¥) %} para mover © para a segunda

marcagao e pressione .

Repita as etapas acima para cada marcacdo que
vocé desenhou na folha de gabarito até que o
desenho do motivo esteja desenhado na tela
como um tracado continuo.

*  Pressione para excluir uma marcacao

selecionada que vocé introduziu.
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INSERINDO OS DADOS DO MOTIVO

Pressione .

AT E)
~ €](=]3)
- ()]s

Lembrete

« Se vocé tiver inserido marcagdes que fiquem muito
préximas, o tecido podera néo ser inserido corre-
tamente. Edite os dados do motivo para deixar um
espago maior entre as marcagoes.

« Seaintengao é costurar o motivo repetidamente inter-
ligando as repeticdes, adicione pontos de ligagao para
que as repeti¢des do motivo ndo fiquem sobrepostas.

(D Pontos de ligagdo

Se necessdrio ajuste as configuracoes tais como
largura do ponto e comprimento do ponto.

* Pressione para retornar a tela de

selecdo do ponto.

*  Pressione para editar o motivo
personalizado que vocé estiver criando.

H Movendo uma marcagdo

Pressione B ou B para mover %y para a

marcacao que vocé deseja mover.

*  Para mover %para a primeira marcagao,
pressione @

* Para mover %y para a Gltima marcacio,

pressione 3

* Vocé pode também mover §y utilizando a
caneta ponteiro.

(3 EYE
Use [¢] (2] para mover a marcagdo.
(




INSERINDO OS DADOS DO MOTIVO

B Movendo parte do desenho ou todo o
desenho

Pressione E] ou E’ para mover & para a
primeira marcacdo da secdo que vocé deseja
mover.

Pressione E} ou Ei para mover a segdo.

*  Para mover % para a primeira marcagao,

pressione @
Para mover % para a dltima marcagao,
pressione @

Vocé pode também mover & utilizando a
caneta ponteiro.

Pressione |ser ).
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— A marcagdo que vocé selecionou e todas as
marcagoes que foram inseridas apds ela
ficam selecionadas.
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INSERINDO OS DADOS DO MOTIVO

L]

B Inserindo novas marcagoes
Y
% para mover a marcagéo.

Pressione E] ou E] para mover & para um
local no desenho onde vocé deseja adicionar
uma nova marcacao.

EEE)

* Para mover ® para a primeira marcagao,

=TT E

pressione m
*  Para mover % para a dltima marcagao,
pressione @

* Vocé pode também mover & utilizando a
caneta ponteiro.

1@s

i e
111

REERT
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QN

- Uma nova marcagdo € inserida e % se
moverd até ela.
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UTILIZANDO OS MOTIVOS ARMAZENADOS NA MEMORIA

Salvando os motivos personalizados
na memoria da maquina

Os motivos criados com a funcao MY CUSTOM
STITCH™ podem ser salvos para uso futuro. A
meméria da maquina pode conter até 15 motivos
personalizados.

s 3

. Observagio

Q Nao desligue a méquina enquanto a tela “Saving” (Sal-
vando) for exibida no display, caso contrario vocé poderd
perder os motivos personalizados que estiver salvando.

Lembrete

* Leva alguns segundos para salvar um motivo persona-
lizado na meméria da maquina.

e Consulte a pg. 135 para ver informagdes sobre como
acessar um motivo salvo.

[
Pressione .
*  Pressione para retornar a tela anterior

sem salvar o motivo personalizado.

R -Ellal e

=)

— Atela “Saving” (Salvando) é exibida no
display. Quando o motivo personalizado
for salvo a tela anterior serd exibida
automaticamente.

B Se a memoria ficar cheia

Se essa tela for exibida no display enquanto vocé
estiver tentando salvar um motivo personalizado
na memdéria da maquina, é porque a memoria estd
muito cheia para conter o motivo personalizado
que vocé selecionou. Para salvar o motivo
personalizado na meméria da maquina serd
necessdrio excluir um motivo personalizado salvo
anteriormente.

Pressione .

*Pressione para retornar a tela anterior

sem salvar o motivo personalizado.

PRl BB
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UTILIZANDO OS MOTIVOS ARMAZENADOS NA MEMORIA

Selecione um motivo personalizado que deseja
excluir.

*  Pressione para ver o motivo inteiro.

*  Pressione se vocé nao deseja excluir

o motivo personalizado.

(D Motivos personalizados salvos na meméria

Pressione .

VEERNRNEERRRRE

— E exibida uma mensagem de confirmagéo.

Pressione

*  Se vocé decidir ndo excluir o motivo
personalizado, pressione.

— O motivo antigo é excluido e o novo motivo € salvo
automaticamente.

Salvando motivos personalizados
no computador

Com uso do cabo USB incluido conecte a mdquina de
costura ao seu computador de modo que os motivos
personalizados sejam salvos em seu computador.

Para obter detalhes sobre como salvar os motivos
personalizados, consulte a se¢do “Salvando os motivos
no computador” na pg. 121.




UTILIZANDO OS MOTIVOS ARMAZENADOS NA MEMORIA

Acessando os motivos armazenados
na memoria da maquina

Pressione .

[AB
=

Mﬁ][ﬂi&l

O (=]

Lo

— [ exibida a tela de selegdo dos bolsos.

Selecione o motivo personalizado que deseja
abrir.

*  Pressione para ver o motivo
personalizado inteiro.

*  Pressione para retornar a tela anterior

sem salvar o motivo personalizado.

'
SO

i3 o e

(D Motivos personalizados salvos na memdria

Pressione [RETREve),

*  Pressione para excluir o motivo
personalizado.

— O motivo personalizado que vocé
selecionou € acessado e a tela de costura é
exibida no display.

Acessando os motivos
personalizados no computador

Utilize o cabo USB que acompanha a maquina para
conectd-la ao seu computador de modo que vocé possa
acessar os motivos personalizados em seu computador.

Para obter detalhes sobre como acessar os motivos
personalizados, consulte “Acessando os motivos no
computador” na pg. 123.
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CUIDADOS F MANUTENGCAO

A CUIDADO

e Desconecte a mdquina da tomada antes de limpa-la. Caso contrdrio poderd sofrer um choque elétrico ou

ficar ferido.

Limpando o display

Se a superficie do display ficar suja, limpe-a
suavemente com um pano seco e macio. Nao use
solventes organicos ou detergentes.

Limpando o gabinete da maquina

Se a superficie da maquina ficar suja, umedega um
pano com detergente neutro, torga bem e limpe a
superficie. Em seguida, limpe com um pano seco.

Limpando a lancadeira

Se houver acimulo de poeira ou sujeira na langadeira
ou na caixa da bobina, a maquina ndo funcionara bem
e a fungao de detectar a linha da bobina poderd nao
funcionar.

Mantenha a mdquina limpa para obter o melhor
resultado.

Pressione a tecla “Posicionar Agulha” para
levantar a agulha.

Abaixe o calcador.
Desligue a maquina.

Remova a agulha e o suporte do calcador
(consulte as paginas de 34 a 36).

Remova o encaixe para base plana.

Segure a tampa da chapa da agulha em ambos
os lados e deslize-a em direcdo a vocé.

@ Tampa da chapa da agulha

Segure a caixa da bobina e puxe-a para fora.

(D Caixa da bobina

Use a escova de limpeza que acompanha a
maquina ou um aspirador de pé para remover
fiapos e sujeira da lancadeira e da drea
adjacente.

(D Escova de limpeza
@ Lancadeira

WA Observacio
Q N&o aplique 6leo a lancadeira.




CUIDADOS F MANUTENGAO

Instale a caixa da bobina de modo que sua
lingiieta fique alinhada com a mola.

(@ Lingleta
® Mola
Encaixe as saliéncias da tampa da chapa da

agulha na chapa da agulha e deslize a tampa de
volta ao seu lugar.

@ Tampa da chapa da agulha
(@ Saliéncias

Wi Observacio
Q « Nunca utilize uma caixa da bobina que esteja riscada;
caso contrdrio a linha de cima poderd embaracar, a
agulha podera quebrar ou 0 desempenho da costura
ficara reduzido.

* Para obter uma nova caixa da bobina (cédigo da
peca: XC3153-151) entre em contato com seu reven-
dedor autorizado.

« Certifique-se de que a caixa da bobina esteja insta-
lada corretamente. Caso contrario a agulha podera
quebrar.

Limpando a caixa da bobina

Cera das linhas e poeira se acumulam facilmente

na abertura da mola de tensdo da caixa da bobina,
causando uma tensao incorreta na linha. Portanto,

a caixa da bobina deverd ser limpada sempre que
necessario e quando surgir algum problema de tensao
da linha.

Ao limpar a caixa da bobina utilize papel tipo cartao
de visita ou outro papel de espessura e firmeza
semelhantes para evitar que ele se rasgue e fique
alojado na caixa da bobina.

Siga as etapas de “Limpando a lancadeira” na
pg. 138 para remover a caixa da bobina.

Pegue um pedaco de papel de espessura e
firmeza adequadas e deslize-o entre a base da
placa de tensdo e a mola de tensao; deslize
também o papel atrds da abertura da mola para
remover toda sujeira ou poeira.

@ Base da placa de tensé@o

@ Abertura

(® Papel (por ex.: tipo cartéo de visitas)
@ Mola de tenséo

(® Lingtieta da caixa da bobina (batente)

W Lembrete

"7 Nao entorte a mola de tensao. Além disso, ndo utilize
nada que ndo seja o papel recomendado para limpar a
caixa da bobina.

Use a escova de limpeza que acompanha a
mdquina para remover fiapos e poeira do
interior da caixa da bobina.

Introduza novamente a caixa da bobina e a
tampa da chapa da agulha para garantir que a
lingiieta da caixa da bobina (batente) toque na
mola do suporte.
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AJUSTANDO A TELA

A visibilidade da tela esta reduzida

Se ficar dificil ler a tela do display quando a mdquina
for ligada siga o procedimento descrito a seguir.

(1 ]

Desligue a maquina, aponte seu dedo em
W9 qualquer lugar da tela e ligue a maquina.

— [ exibida a tela de brilho do display
(BRIGHTNESS OF LCD).

Continue a tocar no display até que seja exibida a tela
mostrada abaixo.

tela.

0 s ﬂﬂ

Desligue a maquina e ligue-a novamente.

O painel sensivel ao toque esta
funcionando mal

Se a tela ndo responder corretamente quando uma tecla
for pressionada (se a mdquina ndo executar a operagao
ou se ela executar uma operagao diferente), siga o
procedimento descrito abaixo para executar os ajustes
corretos.

Desligue a maquina, mantenha seu dedo em
S qualquer lugar da tela e ligue a maquina.

— F exibida a tela de brilho do display
(BRIGHTNESS OF LCD).

Pressione a tecla de “Levantar Calcador”.

L -

— [ exibida a tela de ajuste do painel sensivel
ao toque.




AJUSTANDO A TELA

Utilizando a caneta ponteiro que acompanha a
magquina, toque levemente no centro de cada x,
pela ordem de 1 a 5.

*  Se 0 aviso sonoro tocar uma vez depois que
vocé pressionar o nimero 5, a operacao
estard concluida e a tela exibe a mensagem
“SUCESS".

Se 0 aviso sonoro tocar duas vezes, ha algum
erro. Nesse caso, repita as etapas acima.

S Observacio
Q Utilize somente a caneta ponteiro que acompanha a
maquina para tocar na tela. Nao utilize um lapis, chave
de fenda ou qualquer outro objeto duro ou pontiagudo.
N&o aplique muita forga ao display ou podera danifica-lo.

h1 w4

»5

x2 x3

Depois de fazer os ajustes necessérios no painel
sensivel ao toque desligue a mdquina e ligue-a
novamente.
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S Observacio
Q Se vocé concluir o ajuste do painel sensivel ao toque
e mesmo assim a tela ndo responder, ou se vocé nao
puder concluir o ajuste, entre em contato com seu reven-
dedor autorizado.
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LOCALIZACAO F SOLUCAO DFE FALHAS

Se vocé tiver um problema de menor importdncia com sua mdquina de costura, verifique as solugbes a seguir. Se as
solugdes sugeridas ndo corrigirem o problema entre em contato com o revendedor autorizado.

de menor importancia durante a costura. Pressione

ﬁ Lembrete

Essa maquina esta equipada com um recurso simples de localizacao de falhas que pode ser utilizado caso ocorra algum problema

- e em seguida pressione para exibir uma

listagem dos problemas. Pressione a tecla do problema em quest&o e verifique as causas exibidas no display.

rompe

A linha foi passada incorretamente pela maquina
(o carretel foi instalado incorretamente, vocé estéa
utilizando um retentor de carretel inadequado,

a guia de linha da barra da agulha nao pegou a
linha, etc.).

Passe a linha pela maquina corretamente.

A linha contém nds ou estd embaracada.

Remova 0s nés e desembarace a linha.

A linha é muito grossa para a agulha. Verifique a tabela das combinagdes de tecido, 37
agulha e linha e selecione a combinagao
adequada.
A linha de cima esta com muita tenséo. Ajuste a tensao da linha. 45
A linha estd embaragada. Use uma tesoura para cortar a linha embaragada -
e remova-a da lancadeira (caixa da bobina), etc.
A agulha estd torta ou cega. Troque a agulha por uma nova. 35
A agulha foi instalada incorretamente. Instale a agulha corretamente. 35
H4 riscos em torno do orificio na chapa da agulha. | Troque a chapa da agulha ou consulte o seu -
revendedor autorizado.
Ha riscos em torno do orificio no calcador. Troque o calcador ou consulte o seu revendedor -
autorizado.
H4 riscos na lancadeira (caixa da bobina). Troque a langadeira (caixa da bobina) ou consulte -
0 seu revendedor autorizado.
Alinha da bobina | A bobina foi instalada incorretamente. Instale corretamente a bobina. 28
se rompe Ha4 riscos na bobina ou ela nédo gira corretamente. | Troque a bobina. -
A linha estd embaragada. Use uma tesoura para cortar a linha embaragada -
e remova-a da lancadeira (caixa da bobina), etc.
Pontos saltados A linha foi passada incorretamente pela maquina. | Verifique o procedimento de passar a linha pela 29
(falha na costura) maquina e passe-a corretamente.
Alinha ou a agulha nao sdo adequadas para o Verifique a tabela de combinagdes de tecido, 37
tipo de tecido que estd sendo costurado. agulha e linha e selecione a combinagao
adequada.
A agulha estd torta ou cega. Troque a agulha por uma nova. 35
A agulha foi instalada incorretamente. Instale a agulha corretamente. 35
A agulha estd defeituosa. Troque a agulha 35
H& acumulo de poeira ou fiapos de linha sob a Remova a poeira ou os fiapos de linha com uma 138
chapa da agulha. escova.
O tecido fica A linha de cima ou a linha da bobina nao foi Verifique o procedimento para passar a linha pela 28,29
enrugado passada corretamente. magquina e passe-a corretamente.
O carretel foi instalado incorretamente. Instale o carretel corretamente. 29
Alinha ou a agulha nao é adequada para o tipo Verifique a tabela das combinagdes de tecido, 37
de tecido que esta sendo costurado. agulha e linha e selecione a combinagao
adequada.
A agulha estd torta ou cega. Troque a agulha por uma nova. 35
Os pontos estdo muito longos para costurar Encurte o comprimento do ponto. 44
tecidos leves.
A tensao da linha foi ajustada incorretamente. Ajuste a tensao da linha. 45
Vocé estd utilizando o calcador errado. Instale o calcador correto. 151




LOCALIZACAO F SOLUCAO DFE FALHAS

consegue ler o
display

corretamente.

A maquina emite | Ha poeira ou fiapos de linha acumulados nos Remova a poeira ou os fiapos. 138
um ruido de dentes de transporte.
alta freqiéncia Héa pedagos de linha presos na langadeira (caixa | Limpe a langadeira (caixa da bobina). 138
mecénica durante | 4g bobina).
a costura A linha de cima foi passada incorretamente. Verifique o procedimento de passar a linha pela 29
maquina e passe-a corretamente.
Ha riscos na lancadeira (caixa da bobina). Troque a lancadeira (caixa da bobina) ou consulte -
0 seu revendedor autorizado.
N&o consigo A agulha néo esté na posicao correta. Pressione a tecla de “Posicionar Agulha” para 11
passar a linha pela levanta-la.
agulha O gancho do enfiador de agulha nao passa pelo | Pressione o botdo “Posicionar Agulha” para 11
furo da agulha. levanta-la.
A agulha foi instalada incorretamente. Instale a agulha corretamente. 35
Atensdo da linha | A linha de cima foi passada incorretamente. Verifique o procedimento para passar a linha pela 29
estd incorreta maquina e passe-a corretamente.
A bobina foi instalada incorretamente. Reinstale a bobina e passe corretamente sua 28
linha.
A linha ou a agulha ndo é adequada para o tipo Verifique a tabela das combinagdes de tecido, 37
de tecido que estd sendo costurado. agulha e linha e selecione a combinagao
adequada.
O suporte do calcador néo foi instalado Reinstale corretamente o suporte do calcador. 59
corretamente.
A tensdo da linha foi ajustada incorretamente. Ajuste a tensdo da linha. 45
Os caracteres nao | Vocé utilizou o calcador errado. Instale o calcador correto. 151
s&o costurados As configuragées de ajuste do desenho foram Corrija as configuragGes de ajuste do desenho. 106
corretamente feitas incorretamente.
A tensao da linha foi ajustada incorretamente. Ajuste a tensao da linha. 45
A agulha se A agulha foi instalada incorretamente. Reinstale a agulha corretamente. 35
quebra O parafuso que prende a agulha nao estd Aperte o parafuso que prende a agulha. 36
apertado.
A agulha estd torta ou cega. Troque a agulha por uma nova. 35
Alinha ou a agulha ndo é adequada ao tipo de Verifique a tabela das combinagdes de tecido, 37
tecido que esta sendo costurado. agulha e linha e selecione a combinagao
adequada.
Vocé utilizou o calcador errado. Instale o calcador correto. 151
A linha de cima estd com muita tenséo. Ajuste a tensdo da linha. 45
QO tecido é puxado durante a costura. N&o puxe o tecido durante a costura. -
O carretel foi instalado incorretamente. Reinstale o carretel corretamente. 30
H4 riscos em torno do orificio na chapa da agulha. | Troque a chapa da agulha ou consulte seu -
revendedor autorizado.
Ha riscos em torno do(s) orificio(s) no calcador. Troque o calcador ou consulte seu revendedor -
autorizado.
Ha4 riscos na langadeira (caixa da bobina). Troque a lancadeira (caixa da bobina), ou -
consulte seu revendedor autorizado.
A agulha estd defeituosa. Troque a agulha. 35
O tecido ndo é Os dentes de transporte estao abaixados. Pressione a tecla dos dentes de transporte para 21, 62
inserido pela levanta-los.
maquina Os pontos ficam muito aglomerados. Aumente o comprimento do ponto. 44
Vocé utilizou o calcador errado. Instale o calcador correto. 151
A agulha estd torta ou cega. Troque a agulha por uma nova. 35
A linha estd embaragada. Utilize uma tesoura para cortar a linha -
embaracada e remové-la da langadeira (caixa da
bobina), etc.
A maquina ndo N&o ha motivo (ponto) selecionado. Selecione um motivo (ponto). 52, 102
funciona A tecla “Start/Stop” ndo foi pressionada. Pressione a tecla “Start/Stop”. 40
A chave Liga/Desliga nao foi ligada. Ligue a chave Liga/Desliga. 18
O calcador nao esta abaixado. Abaixe o calcador. 40
A tecla “Start/Stop” foi pressionada enquanto o Remova o pedal ou use o pedal para operar a 11, 41
pedal estava conectado. magquina.
Vocé nao O contraste do display ndo estd ajustado Ajuste o contraste do display. 22, 140
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LOCALIZACAO F SOLUCAO DFE FALHAS

& CUIDADO

Essa mdquina estd equipada com um dispositivo de deteccdo de linha. Se a tecla “Start/Stop” for
pressionada antes de passar a linha de cima, a mdquina ndo funcionara corretamente. E também,
dependendo do desenho selecionado a maquina podera inserir o tecido mesmo que a agulha esteja
levantada. Isso se deve a0 mecanismo de liberacio da barra da agulha. Nesses momentos, a maquina
emitird um som diferente do som feito durante a costura normal. Isso ndo € sinal de mal funcionamento.

Se houver queda de energia ou a alimentagao elétrica for desconectada da maquina durante a costura:
Desligue a chave Liga/Desliga e desconecte a mdquina.

Se vocé religar a maquina, siga as instru¢des para opera-la corretamente.




MENSAGENS DE ERRO

Se a tecla “Start/Stop” ou a tecla de “Ponto Reverso/de Reforgo” for pressionada antes que a maquina esteja
configurada corretamente ou se uma operagao incorreta for executada, a maquina ird parar e informar vocé a
respeito do erro com um alarme e uma mensagem de erro. Se for exibida uma mensagem de erro corrija o problema
de acordo com as instrugdes na mensagem.

(A mensagem que € exibida no display pode ser cancelada pressionando-se a tecla ou executando a

operagao corretamente).

Essa mensagem serd exibida se
ocorrer um mau funcionamento.

Essa mensagem serd exibida
quando a linha de cima se romper
ou nao for passada corretamente
e a tecla “Start/Stop” ou a tecla
“Ponto Reverso/de Reforgo” for
pressionada.

o

Check and retbread the

C10%E

08T

A CUIDADO

e Passe novamente a linha pela maquina. Se
vocé pressionar a tecla “Start/Stop” sem passar
novamente a linha pela maquina a tensao da
linha podera ficar errada ou a agulha podera
quebrar e causar ferimentos.

Essa mensagem serd exibida ao
utilizar cabo USB para fazer o
download de informagdes do PC
para a maquina.

Connected to PC. Do not
disconnect the USB cable.

Lover the presser foot
lever,

Hot encugh available memory

SELETE

GANTEL

Essa mensagem serd exibida
quando vocé tentar utilizar a
alavanca do enfiador de agulha
enquanto a costura com agulha
dupla estiver ativada.

Essa mensagem serd exibida
quando um ponto de casear for
selecionado e a tecla “Start/Stop”
ou a tecla “Ponto Reverso/de
Reforco” for pressionada quando
a alavanca de casear estiver
levantada.

Essa mensagem serd exibida
quando a tecla “Start/Stop”, a
tecla “Ponto Reverso/de Reforco”,
a tecla do “Cortador de Linha” ou
a tecla de “Levantar Calcador” for
pressionada enquanto a alavanca
do calcador estiver levantada ou a
agulha estiver abaixada.

Essa mensagem serd exibida
quando a memdria estiver cheia e
0 ponto ou 0 motivo ndo puderem
ser salvos.
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MENSAGENS DE ERRO

OK to sutoratically lover
v foot?

patters? o

0K 1o save the current

settings?

ShE

Raise the buttonhole lever.

t 5

Saving the wpgrade file. bo
not turn BAIE power to OFF,

Essa mensagem serd exibida

"
quando for

pressionada enquanto o calcador
é levantado.

Essa mensagem sera exibida

for pressionada
depois que um motivo for
selecionado.

Essa mensagem sera exibida

quando HEMORY) for pressiona
da enquanto um ponto utilitario
estiver selecionado.

Essa mensagem serd exibida
quando um ponto diferente do
ponto de casear for selecionado
e a tecla “Start/Stop” ou a tecla
“Ponto Reverso/de Reforgo” for
pressionada enquanto a alavanca
de casear estiver abaixada.

Essa mensagem serd exibida
enquanto o arquivo de atualizagdo
estiver sendo transferido para a
maquina.

The bobbin thread is alnost
eppty. .

The bobbie winder safety
device bag activated. Is
the thread tangled?

C108%

&

The needle is down, Press

COEE

The safety device hag been
activat (% 1

cioE

Essa mensagem serd exibida
quando a linha da bobina estiver
acabando.

Essa mensagem serd exibida
quando a bobina estiver sendo
enrolada e o motor travar porque a
linha estd embaragada, etc.

Essa mensagem serd exibida
quando a maquina for ligada
enquanto a agulha estiver
abaixada.

Essa mensagem serd exibida
quando a tecla “Start/Stop” for
pressionada enquanto o pedal
estiver conectado.

Essa mensagem serd exibida
quando o motor travar devido a
linha embaragada ou por qualquer
outro motivo relacionado a
movimentacéo da linha.




MENSAGENS DE ERRO

CLOSE

Turn off the pover and
replace the needle plate.

Use the presser foot lifter
b

tihen the speed controller
iz set to comtrol the

not operate. . ...

CLOSE

W Alarme

Essa mensagem sera exibida
quando a maquina estiver
configurada para costura com
agulha dupla e vocé selecionar um
motivo que ndo pode ser costurado
com agulha dupla.

Essa mensagem serd exibida
quando vocé tentar costurar com
um ponto que nédo tenha agulha
ao centro enquanto a chapa de
agulha com orificio Unico estiver
instalada.

Essa mensagem sera exibida
quando a chapa da agulha for
removida com a maquina ligada.

Essa mensagem serd exibida
quando a tecla “Start/Stop”, a tecla
de “Ponto Reverso/de Reforgo”

ou o “Cortador de Linha” for
pressionado enquanto o pedal
estiver levantado.

Essa mensagem sera exibida
quando a tecla “Start/Stop”

for pressionada enquanto o
controlador de velocidade da
costura estiver configurado para
controlar a largura do ponto em
ziguezague.

Se uma operacdo incorreta for executada a
mdquina emitird dois ou quatro “bips”.

m Lembrete

Para ligar ou desligar o alarme, pressione

obter detalhes consulte a pg. 22.
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PASSANDO AS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO

Magquina de costura Dimensdes 51,1 cm (L) x 30,5 cm (A) x 25,8 cm (P)
Dimensdes da maleta 58,2 cm (L) x 31,9 cm (A) x 28,4 cm (P)
Peso 11,3 kg
Velocidade da costura 70 a 1000 pontos por minuto
Agulha Agulhas para maquina de costura residencial (HA x 130)
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ATUALIZANDO O SOFTWARE DA SUA MAQUINA

Vocé pode utilizar um computador para fazer o download das atualizacoes de software para sua maquina de
costura.

Quando uma atualiza¢do de software estiver disponivel no site www.brother.com, faca o download dos arquivos
seguindo as instrugbes contidas no site da web e nas etapas abaixo.

WA Observagio
Q Existem dois arquivos para atualizag&o. Faga o download de ambos 0s arquivos sucessivamente.

Lembrate

* Quando o software da maquina estiver atualizado, serdo excluidas as combinagdes salvas dos caracteres e pontos decorativos.
* Engquanto o software estiver sendo atualizado o aviso sonoro ndo emitird os “bips” quando alguma tecla for pressionada.

Enquanto mantém pressionada a tecla de
“Levantar Calcador”, ligue a maquina.

— [ exibida a tela a seguir.

— F exibida a mensagem “Saving the upgrade

file. Do not turn main power to OFF.”
(Salvando o arquivo de atualizagdo. Nao
X desligue a maquina). O download leva uns 3
Prass LOAD after saving the !
Gpgrade file in the minutos.
achire. — Quando o display exibir a seguinte tela, serd
feito o download do primeiro arquivo de
atualizagao.
Press LOAD after saving the
upgrade fife in the
macting.
Conecte o cabo USB nas portas USB e

correspondentes no computador e na maquina.

— O icone de “Disco Removivel” é exibido em
“Meu Computador”, em seu PC.
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Copie o arquivo de atualizagdo para “Disco
Removivel”.

Copie o segundo arquivo de atualiza¢do para
“Disco Removivel”.

Quando a tela mostrada na etapa

novamente, pressione

— [ exibida a mensagem “Saving the upgrade
file. Do not turn main power to OFF.”
(Salvando o arquivo de atualizagdo. Nao
desligue a maquina). O download leva uns 3
minutos.

— E exibida a mensagem “Connected to PC. Do
not disconnect the USB cable.” (Conectado
ao PC. Ndo desconecte o cabo USB).




ATUALIZANDO O SOFTWARE DA SUA MAQUINA

A atualizagao estara concluida quando o display
exibir a seguinte tela:

Press LOAD after saving the
upgrade fle in the

machine,

Upgrade complete,

S Observacio
Se ocorrer algum erro uma mensagem de erro seré exi-
bida em vermelho. Nesse momento desligue a maquina
e em seguida inicie novamente o procedimento a partir

Desconecte o cabo USB, desligue a maquina e
ligue-a novamente.
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TABELA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS

w b

Q

Observacao

Ao utilizar a agulha dupla (consulte a pg. 32) instale o calcador “J”.

0 Ponto de remendo C Remendos / patchwork 20 02-50
! . (centro) % - - (116)| (1/64-3/16) | NAO
i
@521 Ponto de remendo o Remendos / patchwork
! L irai 55 00-70 20 02-50
! direito Costura com margem direita <
i ¢ ) ‘% @Q de 6,5 mm (732)|  (0-1/4)  [(1N8)] (1/64-3/16) | NAO
9-08] | Ponto de remendo [s] Remendos / patchwork 15 0.0-7.0 2.0 6.2-50
H (esquerdo) % Costura com margem " - 1/a 4 -3/t NAO
e esquerda de 6,5 mm {1/16) {0 - 1/4) (116)] (1/64 - 3/16)
-3¢} | Quilting com o Ponto de quilting feito para R R
‘E‘ aparéncia de trabalho BW/QB ter aparéncia de quilting feito 35 ?00 134? ¢ :;2) (1}1'2 . ;}(136} NAO
# g |manual (centro) amao
@y | Ponto de alinhavo 0o Alinhavo 00-7.0 200! 50-300
centro) 0 - 7. -0 - 30 P
E ( ) % A 35 (0-1/4) (3/4) | (3116 - 1-6116)| NAO
@51 | Ponto haste 0 Costura reforgada, aplicagoes
decorativas e de costura 1.0 1.0-3.0 25 1.0-4.0 ~
z % g eyl (116-1/8) [(3/82) (1/16-3/16) | NAO
@571 | Ponto em ziguezague Ponto em ziguezague para R B
. para apliques em B;g quilting e costura em pecas :1;,: 060 120 16 %‘0 3;;'2 NAO
; quilting de aplique em quilting (178) (0-14) (0- )
@5) | Ponto em ziguezague Iniciar com a agulha na
! _ P 3.5 25-50 0.3-40
(direito) [}g posic&o direita, costura do 1.6 I
é ziguezague a esquerda (1/8) | (3/32-3/16) (1/64 - 3/16) NAO
fG-os 1 | Ponto em ziguezague o Iniciar com a agulha na . i
2 (esquerdo) oJ ﬁﬁg posicao esquerda, costura do ?l: 3]232 2/?6 1.6 1?6.2 ;/(1)6 NAO
g ziguezague a direita (1/8) | (3/32-3/16) (1/64 - 3/16)
@-70] |Ziguezague elastico 5] © ] | Chuleado (tecidos elasticose | & 15-7.0 10 02-40
< S - 5-7. .2 - 4. ~
:: de 2 secoes & de peso médio), fita e elastico @H6)| (116-1/4) |(116) (1/64 - 1/16) NAO
@-ii'] |Ziguezague elastico O Chuleado (tecidos elésticos, 5.0 15-70 1.0 02-40
:§; de 3 secoes pesados e de peso médio), e -1 . 1 =
= % A fitas e elasticos {3/16) | (1/16-1/4) ((1/18)] (1/64 - 1/16) NAO
(G-i3% | Ponto de aplique em F1 0 Ponto de quilting para costura 0.5-50 10-40
4 quilting ﬁg invisivel dos apliques ou 2.0 by 2.0 o i
ig ‘% fixagao de debruns (1/64 - 3/18) (1/16-3/16) | NAO
@] |Bordacom pregas de o Acabgmenlo com pregas de 40 0.0-7.0 25 02-40
':: conchinhas % ﬂg conchinhas em tecidos (31e) (6 1 ﬁ;) (332) (1/64 - 1/16) NAO
L
%17} |Ponto caseado % 0 g Apliques, ponto caseado 35 25-70 25 16-40
3 decorativo R ) .
Padrao de fundo do quilting 8) (@132 1/4) |(3£32)] (1/16-3/16) NAO
%-15] |Quilting pontilhado s 70 10-7.0 16 1.0-4.0
%ﬁ % (1/4) {1716 - 1/4) (118} (1/16 - 3/16) NAO
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TABELA DE CONFIGURAGCAO DOS PONTOS

Ponto chuleado

B4

Costura em malha elastica

5.0 0.0-7.0 4.0 1.0-4.0 ~
E @ney  (0-14)  (3168)] (1116-316) | NAO
(a-77) | Fixagao de fitas O Fixagao de fitas para costura
- ;[ ; e 0.0-7.0 02-4.0 _
;; ﬂ% em tecidos elasticos 55 (@- 1) 14 (1761 - 316 NAO
(77%] | Ponto serpentina Costura decorativa e fixagao
07 4 eldsticos 50 | 15-70 | 0| 02-40 _
@716) | (116 1/4) (1764 - 316y | NAO
] [Foro seinea O] | eyt |50 | oo-ro |as | ro-so |
(318)  {0-1/4)  (332) (1/16-3/16} o
@35 @ Ponto cruz feito no o Costura feita no vao entre 2
vio entre 2 tecidos tecidos, juncao de retathos e | 50 25-7.0 2.5 1.0-4.0 NAO
costura decorativa {316) | (8/32-1/4)  (3/32), (1116 - 316}
gt Ponto passamanes Costura decorativa, fixagao de
‘sr.‘ o corddes e ponto passamanes 5.0 0.0-7.0 1.2 02-40 NAO
< {3/16) {0 - 1/4) (1/16) (1/64 - 1/16}
G327 Ponto de overloque O Pontos de patchwork, costura
- 5.0 25-7.0 25 1.0-4.0
| tch k A
% duplo para patchwor| % Gﬁg decorativa @ne)| @1 |@m2y)| (iH6-ae | NAO
@55 | Ponto ornamental o Costura decorativa e
franzido ornamental franzida 5.0 0.0-7.0 1.6 1.0-4.0 5
@ney|  (0-v4) ey (116-3ey | NAO
Ponto tripl: P i
G zig';:zagz: em o] 'esponto decorativo 40 0.0-7.0 25 10-40 i
§ @ne)|  (0-14)  @3B2) (116-318) | NAO
3 | Ponto decorativo i i
G O Costura decorativa e apliques (61; 10.70 10 02-40 )
g 54) (116-1/4) | (118) (1/64-3716) | NAO
-3 | Ponto decorativo i
-2 O Costura decorativa 55 0.0-7.0 16 10-40 )
g @ney,  (0-1/4) (118)] (1716-816) | NAO
5371  Ponto a jour i
= ! 0] | Costura artesanal, bainhas | 50 | 15.70 | 20 | 15-40 )
% {3/16) | (116~ 1/4) (16}, (1/16- 3116} NAC
G Ponto a jour O Ssigirézs decorativas e ponto gé)’ 15.7.0 20 15-40 )
% 64) (1716 - 1/4) [ (1/118}] (1716 - 3/16} NAO
@3 | Chuleado em o Reforco e costura de tecidos | 6.0
diamante simples elasticos (151 10-7.0 3.0 1.0-40 ~
64) (116 1/4) | (118) | (1716 - 3/16} NAO
(w357 | Ponto de chuleado o Reforgo de tecidos elasticos
ou costura decorativa 4.0 0.0-70 4.0 1.0-4.0 _
{3716) {0 - 1/4) (3/16) (1/16 - 3/16} NAO




TABELA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS

Ponto reto (esquerdo)

Costura geral, franzidos, plissados,

e etc. O ponto reverso € costurado 0.0 0.0-7.0 25 0.2-50 OK
S enquanto a tecla “Ponto Reverso/ 0 {0 - 1/4) (3/32) (1/64 - 3/18} (J)
S de Reforgo” estiver pressionada.
Ponto reto (esquerdo) Costura geral, franzidos, plis-
=02 sados, etc. O ponto de reforgo
i é costurado enquanto a tecla 0.0 0.0-7.0 2.5 0.2-50 C:K
| “Ponto Reverso/de Reforgo” © (0-1/4) (/32)] (1/64-3118) )
_ estiver pressionada.
| PONto reto (centro) Costura geral, franzidos, plissados,
53 etc. O ponto reverso é costurado 35 0.0-7.0 25 0.2-50 OK
i enquanto a tecla “Ponto Reverso/ (1/8) (0-1/4) (3/32); (1/64 - 3/18) )
.- de Reforgo” estiver pressionada.
Ponto reto (centro) Costura geral, franzidos, plis-
(104 ) sados, etc. O ponto de reforco B ;
i é costurado enquanto a tecla 35 0.0-70 25 02-50 oK
} “Ponto Reverso/de Reforgo” (18 ©-1/4) (3/32)] (1/64 - 3/16) )
estiver pressionada.
Ponto elastico triplo Costura geral para pesponto
de reforgo e decorativo 0.0 0.0-7.0 25 15-4.0 oK
©) (0-1/4)  (3/32)] (1/16-3/18) )
Ponto haste Costura reforgada, aplicagdes
decorativas e de costura 1.0 1.0-30 25 1.0-40 oK
{118y} (1/16-1/8) (3/32); (1/16-3/16} J)
Ponto decorativo Costura decorativa, pesponto
0.0 0.0-7.0 25 1.0-40 OK
) (0-1/4)  |(3/32)} (1/16-3/16) )
Ponto de alinhavo Alinh;
nnave 00 | 00-70 |200] 50-300 _
(0) 0-1/4) | (3/4) ] (3116-1-3116)| NAO
Ponto em ziguezague Para chuleado, remendos. O
(centro) ponto reverso é costurado en- 3.5 00-70 14 0.0-40 OK
quanto a tecla “Ponto Reverso/de | (1/8} (0-1/4) (t/18); (0 -3/18) J)
Reforgo” for pressionada.
Ponto em ziguezague Para chuleado, remendos. O
(centro) J ponto de reforgo é costurado 3.5 00-70 1.4 0.0-40 OK
enquanto a tecla “Ponto Rever- | (1/8) (0 - 1/4) (t/16); (0-3/16) )
so/de Reforgo” for pressionada.
Ponto em ziguezague Inicio com agulha a direita,
(direito) ziguezague costurado para a 3.5 2.5-50 14 03-4.0 OK
osquerda. (1/8) | (3/32-3/16) |(1/16)] (1/64 - 3/16) ()
Ponto em ziguezague Inicio com agulha a esquerda,
(esquerdo) Jd ziguezague costurado paraa | 35 25-50 14 03-4.0 oK
direita. (1/8) | {3/32-3/16) [(1/16)] (1/64-3/18} (J)
Ziguezague elastico Chuleado (tecidos elasticos e
de 2 segbes de peso médio), fita e eldstico 5.0 15-7.0 10 0.2-40 OJK
{3116) | (1716 - 1/4) ((1/16); (1/64 - 1/16} O
Ziguezague elastico Chuleado (tecidos elasticos,
de 3 segoes pesados e de peso médio), 5.0 1.5-7.0 1.0 02-40 OK
fitas e elasticos {3/16) | (1/16-1/4) (1/16); (1/64-1/16} ()
Reforco de tecidos leves e de
Ponto de chuleado G peso O o 35 | 25-50 |20 10-40 | .o
il (1/8) | (3/32-3/16) |(1/16) (1/16-3/16)
Pont hull Reforgo de tecidos pesados
onto de chuleado £ ¢ P 5.0 25-50 25 10-40 NAO
U {3/16) | {3/32-3/16) (3/32): (1/16-3/16)
Ponto de chuleado Reforco de tecidos pesados
& e médios e de tecidos que 5.0 35-50 25 1.0-40 NAO
] @ desfiam facilmente ou para {3/16) | (1/8-3/16) {(3/32); (1/16-3/16)
costura decorativa
Ponto de chuleado i
u glgztlgssreforgada de tecidos 5.0 00-7.0 25 05-40 oK
{3118y} (0-9/32) (3132), (1/32-3/16) )
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TABELA DE CONFIGURAGCAO DOS PONTOS

Ponto de chuleado

Reforco de tecidos eldsticos

- o : 5.0 0.0-7.0 2.5 05-40 OK
> médios e tecidos pesados, ;
E: 0% costura decorativa (3116)] (0-9/32) [(3/32) (1/32-3/16) )
Ponto de chuleado %] Reforco de tecidos eldsticos 4.0 00-70 4.0 10-40 oK
ou costura decorativa (3/16) (0- 1/4) (316} (1/16 - 3116) )
Ponto de chulead: Asti
onto de chuleado Costura em malha elastica 50 00-70 40 1.0-40 Nio
B16)  (0-14) (316} (1116 -3/16)
Chuleado em Reforco e costura de tecidos 5.0
" . ot 1.0-70 3.0 1.0-40 OK
d te simples |
famante simp VE‘% elasticos 245}’ (116~ 14y | (1) | (As-318) | ()
Chuleado em Reforgo de tecidos elasticos 6.0
diamante simples 15/ 10-7.0 1.8 10-40 OK
54) (1118 - 14y (W18} (1116 - 3/16) )
(%] | Com cortador lateral Fi, :;;?é?nsreto enquanto corta os | o 00-25 28 0.2-50 N
P 4 ' (0) (0-3/32) |(3/32) (/ea-316) | NAO
75 Com cortador lateral Ponto em ziguezague
: 35 35-50 1.4 0.0-40 -
t t tecid
és % enquanto corta os tecidos ) | (18-316) |(1118) (0-3118) NAO
=57 | Com cortador lateral g;ligiido enquanto corta 0s 35 35-50 2.0 1.0-4.0 NA
iﬁ l (18) | (18-3/16) (118}, (1116 - 8/18) O
=z | Com cortador lateral Chuleado enquanto corta os
3 tecidos 5.0 35-50 25 | 1.0-40 .
h P4 NAO
. (3/16) 1  (1/8-3/16) (332} (1/16 - 3/16)
» Com cortador lateral |
5% g;ti.ldiido enquanto corta 0s 50 3554 25 1.0-4.0 Vo
E (3M16)] (1/8-3116) |(3/32)) (1/16 - 3/16)
7y | Ponto de remendo Retalhos / patchwork
=
; direito o 55 0.0-7.0 2.0 0.2-50 -
L ( ) % S:seng'fnfﬁm margem direita | ooyt 0-wa)  (116) (1/64-are) | NAO
} X
i Ponto de remendo Remendos / Patchwork
T
1 | (centro) _ - 20 | 02-50 _
| o {1116}, (1/64 - 3/16) NAO
1
15 Ponto de remendo Retalhos / patchwork
: J 1.5 09-70 20 0.2-50
H esquerdo, Costura com margem ! "
. (esq ) QE% esquerda de 6.5 mm {1/18) (0-1/4)y  [(1h6) (1/64-3r18) | NAO
(s Quilting com ilti i
132 Ponto de quilting feito para
i aparéncia de trabalho 2] tera apar?encia %e cos?ura I 0.0-7.0 25 10-40 NAO
¥ feito & mao quilting feita 2 mao @ (©-14)  (8R2)) (116-3716)
(=) Ponto em ziguezague Ponto em ziguezague para
: . . 35 0.0-7.0 1.4 0.0-40
para apliques em quilting e costura em pegas NAO
j% quilting % de aplique em quilting (1) (0-14) (1e)]  (0-316)
isey | Ponto de aplique em Ponto de quilting para costura
T
i . et Y 1.5 05-50 1.8 1.0-40
i uilting nvisivel dos apliques ou A
N R % xaedo de debruns (116)| (1/64-3116) |(116) (1/16-3/16) | NAO




TABELA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS

T
sl
&

Quilting pontilhado

Padrao de fundo do quilting

10-7.0

1.0-40

% Gﬁ%ﬂ @y | (re-1a |ane) (ns-ane | NAO
#7571 |Ponto invisivel da l Confeccao de bainhas em 20 10-35
~ f A ; _ 0-3. .
j; bainha LW tecidos 00 3 -3 ane)l (16-18) NAO
= Ponto invisivel da Confeccao de bainha em
“¥| Ibainha I tecidos elasticos 00 33 | 20 1.0-35 NAO
E q (1718)} (1/16-1/8)
sy | Ponto caseado Apliques, ponto caseado
o docoratg, 35 | 25-70 | 25| 16-40 | OK
3 (/8) | (@82-1/4) |(3182)] (1116-816) | ()
ey | Borda com pregas de Acabamento com pregas de
The
conchinhas " ' 4.0 00-7.0 25 | 02-40 OK
E 0% conchinhas em tecidos (@ne) ©-1/4) @n2)| (1/64-116) W)
(=553 Festoné em ponto Decorac&o de golas de
- 5.0 25-7.0 0.5 0.1-10 oK
satin
3 ! % blusas, bordas dos 1encos | a1 (3132 -1/2) |(182)| (1/64-1116) | ()
e Ponto festoné Decoragao de golas de
blusas, bordas dos lengos 7.0 0.0-7.0 14 10-40 %
3 (1/8) (0-14y  {(116)} (1/16-318) | NAO
sy | Ponto de juncdo de Pontos de patchwork, costura
207 s
=] retalhos decorativa 4.0 00-7.0 12 | 02-40 oK
el (116)|  (0-1/4)  |(116)] (1/64-1116) | (J)
Lo
F5:7 |Ponto overloque Pontos de patchwork, costura
duplo para retalhos decorativa 5.0 25-7.0 25 1.0-4.0 oK
(3116)| (3/32-1/4) [(3/32)| (1/16-3/16) | (J)
5y | Ponto passamanes Costura decorativa, fixagéo d
208 , fixagdo de
R corddes e ponto passamanes 5.0 00-7.0 1.2 02-4.0 OK
< {3/16) 0 -1/4) (1/18)| (1/64 - 1/186) )
=y Ponto ornamental Costura decorativa e
2-15
franzido ornamental franzida S0 00-7.0 1.6 1.0-40 OK
{3ne) (0-1/4)  [{(116)] (1/16 -3/186) )
=iy  Ponto espinha Costura decorativa e costura
=11
feita no vao entre 2 tecidos 50 00-7.0 25 10-40 OK
{31186) (0-1/4) (3/32)} (1/16-3/16) )
=7zy | Ponto cruz feito no Costura feita no vao entre 2
vdo entre 2 tecidos tecidos, juncao de retalhos e | 5.0 25-7.0 2.5 1.0-4.0 OK
costura decorativa (316)| (3/32-1/4) [(3/32) (1/16-3/16) )
&y  Fixacao de fitas Fixagdo de fitas para costura
2-13
<z em tecidos eldsticos 4.0 00-7.0 1.0 02-4.0 OK
=3 @ne)| (0-1/4) [(116)| (1/61-3/16) W)
e | PONtO escadinha i
5T Costura decorativa 40 0.0-7.0 30 20-40 )
g @ney| (-1 | (8| (116-318) | NAO
~— | Ponto em ziguezague i
“a | triplo Pesponto decorativo 4.0 0.0-7.0 25 1.0-4.0 oK
g {3116) 0-1/4) (3/32)} (1/16-3/16) )
s==y Ponto decorativo i
e Costura decorativa 55 00-70 16 10-40 oK
g (316)|  (0-1/4)  |(118)] (1/16-3/16) | (y)
=5~ Ponto serpentina i ixaca
Gy P Sosturadecoratvaefxacdo | go | 15.70 | 10| 02-40 | OK
é @16)| (1116-1/4) [(116)] (1/64-3/16) | (J)
s== | Ponto decorativo i i
= Costura decorativa e apliques (6;50, 10-7.0 1.0 02-40 OK
g 64) {116 - 1/4) {{(1116)| (1/64 - 3/16) (J)
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TABELA DE CONFIGURAGCAO DOS PONTOS

Costura decorativa

Costura decorativa

2 | |pontilhada 7.0 1.0-70 16 1.0-40 NEO
i 7
(1/4) | (116~ 1/4)  [{1116)| (1/16 -3/16)
oy | Ponto a jour N Bainhas decorativas, ponto
% reto triplo & esquerda 10 1.0-7.0 25 1.5-4.0 NAO
i (118} (1116 - 1/4)  ((3/32) (/16 - 3/18)
s Ponto a jour Bainhas decorativas, ponto
" reto triplo ao centro 3.5 1.0-7.0 25 15-4.0 NAO
it (1/8) | (1/16-1/4) [{3/32)| (1/16 - 3/18)
-
ey 1 Zi \{ i i
ey guezague em ponto Bainhas decorativas, 6.0
2 jour N pesponto (s | 1570 180 10-40 i
oay | (/16-14) | (8| (1716 -3/16) NA
G5 | Ponto a jour N Bainhas decorativas, ponto
“pente” para fixagao de 3.5 1.5-7.0 25 1.6 - 4.0 NEO
E rendas (18) | (1716- 14)  [{3/32) (1/16 - 3/18)
&% Ponto a jour Bainhas decorativas
3.0 15-7.0 35 16-4.0 ~
3 (8) | (116-1/4) | (U8 (1/16-3m8) | NAO
-7 | Ponto a jour Ponto de florzinha para 8.0
. bainhas decorativas {15/ 15-7.0 3.0 1.5-4.0 NAO
. 64) (1716~ 1/4) | (18} | (1/16 - 3/16)
%) | Ponto a jour Bainhas decorativas,
Y I artosonais 50 | 15-70 | 35 | 16-40 -
(3116} (1716-14) | (118) (116516 | NAO
G55 | Ponto a jour Bainhas decorativas,
artesanais 5.0 15-7.0 35 | 15-40 NEO
% (3116} {(1/16-1/4) | (1/8} | {V/16 - 3/15)
i Ponto a jour Bainhas decorativas,
artesanais 50 15-7.0 3.5 16-40 NAO
{316} (1/16-1/4) | (1/8) | (1/16-3/16)
Ponto a jour N Bainhas decorativas,
artesanais 5.0 1.56-7.0 4.0 1.5-4.0 NAO
(316} (116~ 1/4) ({316} (1/16 - 3/16)
Ponto a jour Bainhas decorativas,
artesanais 4.0 15-7.0 25 | 15-40 .
316y (1/16-1/4) |[{3/32)| (1/16-3/16) | NAO
Ponto colméia Bainhas decorativas,
artesanais 5.0 15-7.0 25 1.5-4.0 _
3/64y]  (1116-1/4) |(3/32) (1/16-3/18) | NAO
Ponto colméia Bainhas decorativas, 6.0
artesanais s | 15070 35 | 15-40 _
gay | (1116-14) | (8} | (1/16-3/16) NAO
@75 | Ponto a jour Bainhas decorativas, 8.0
artesanais ot 1.5-7.0 16 1.0-4.0 .
say | (V16-14) [(1716)] (1/16-3/16) NAO
=%y {Ponto a jour Bainhas decorativas, 80
artesanais (15/ 1570 8.0 15-4.0 NAO
64) {1716 - 1/4) (1/8} | (1/16 - 3/18)
=z Ponto a jour Bainhas decorativas, 6.0
E=n 8 3
artesanais (15/ 15-7.0 40 1.5-4.0 NA
o) (1716 - 1/4)  |{3A86) (1/16 - 3/18) o
sz | Ponto a jour Bainhas decorativas,
artesanais 4.0 15-7.0 25 | 16-40 .
i (@16} (1716-1/4) |(3r32)) (/16 -3/16) | NAO
5 | Ponto ajour Bainhas decorativas,
artesanais 5.0 1.5-7.0 2.0 15-4.0 ~
i @316y (1116-1/4)  |{(an8)| (1716 -318) | NAO




TABELA DE CONFIGURACAO DOS PONTOS

) onto de bico e bainhas 6.0 15-7.0 20 15-40
decorativas 2 A A

% Sf; {116 - 1/4) {(1116)} (1/16-3/16) NAO

s Ponto a jour Bainhas decorativas. Costura

e
feita no véo entre 2 tecidos, 5.0 1.5-7.0 3.0 15-40 NAO
fixacao de fitas {316); {(116-1/4) | (1/8) | {1/16-3/16)

s | Pontoajour Bainhas ?eicforatiydas, ponto 6.0 15-70 16 10-40
ornamental franzido N N N b A

‘;f; (1116 1/4) |(1118)] (1116-36) | NAO
Ponto a jour Bainhas decorativas, ponto

5.0 15-7.0 1.6 1.0-4.0 ~

tal franzid
ornamental franzido @116)| (116-14) |(1ne) (16-316) | NAO

|| fred] [l

Casa de botéo estreita
arredondada

Casa de botao em tecidos
leves e de peso médio 5.0 3.0-5.0 0.4 02-10 NAO
{316); {(1/8-3/16) ((1/64); {1/64-1/16}

%)
:
2

=

Casa de botdo

1 (& (& (& 52| 32| 34| 39

T Casas de botao com espago
larga com ponta extra para botdes grandes 5.5 35-55 0.4 02-1.0 NAO
arredondada (7132) | (1/8-7/32) [(1/64) (1/64 - 1/16)
G557 Casade botdo de Casas de botao conicas para
ponta redonda conica cintura refor¢ada 5.0 3.0-50 0.4 02-10 NAO
0 {3/16)} (1/8-3/18) ((1/64); {(1/64-1/16}
o) Casade botao de Casas de botao com travete
ponta redonda L vertical em tecidos pesados 5.0 3.0-50 0.4 02-10 NAO
B |53| (3/18)| (1/8-3/16) |(1/64)] (1/64 - 1/16)
S L
55 | Casa de botdo de e Casas de botao para tecidos
onta redonda dupla = [finos, médios e pesados 5.0 3.0-50 0.4 02-10 ~
0l F P Bl @ne)| (/8-316) |(1/64)| (1r64- 118y | NAO
- D
a5 | Casade botdo P Casas de botao para tecidos
quadrada estreita M=) leves e meio pesados 5.0 30-50 04 02-10 NAO
|m| (3/16) | {1/8-3/16) |(1/64)] (1/64-1/16)
S— -
-5 |Casa de botdo e Casas de botao para tecidos 6.0

elastica =]

|A]

sa 30-60 | 10| 05-20 .
elasticos (;3’ (/8- 15/64) |(118)] (1182 - 118y | RO

Casas de bot&o para tecidos 6.0

; : 3.0-6.0 15 1.0-3.0
elasticos e de estilo artesanal | (157 NAO
64) {1/8 - 15/64) [ (1/16)] (1/16-1/8)

HEE

Casa de botao
artesanal

£
2

J| (=

Contorno da casa do

) A primeira etapa na
botéo confecgao do contorno da 5.0 00-80 20 02-40 A
D casa dg botio @16)| (0-15/64) [(116)] (1/64-3/16) | NAO
<5 | Casade botao tipo Casas de botdo em tecidos

buraco de fechadura grossos ou pesados para 7.0 3.0-7.0 0.5 03-1.0

botdes planos maiores (vay | (s-14)  [(1132) (1/64-1/16) | NAO

Jl=

Casa de botao tipo
fechadura cénica

Casas de botdo em tecidos
) 7.0 3.0-7.0 0.5 03-10

meio pesados a pesados, A

para t?otf)es plan%s maiores (114 (V8-1/4) [(1/32)] (184 - 1/16) NAO

=)
%

=

Casa de botao tipo
buraco de fechadura

Casas de botdo com travete
vertical para reforgo em
tecidos grossos e pesados

)
px
3]

7.0 30-7.0 05| 03-10 _
(1/8y | (18- 1) ((182)] (1/84-1/18) | NAO

=

(B (= (= (= (&= (& (]

Cerzido i i i
S g:s'zg;’sem tecidos meio 70 | 25-70 | 20 | 04-25 _
i (i | (3/32-1/4) |(118)] (1/64- 1116y | NAO
7] Cerzido Cerzido em tecidos pesados 7.0 25-7.0 20 04-25 -
i iy | @m2-14) |(1ne)] (/e4-1me) | NAO
75| |Travete =5 b':‘;f:;?e‘:gs aperturasdos | 50 | 10.30 | 04| 03-10 NG
E Ifﬂl » te. (ne)| (116-1/8) |(1/68)] (1/64 - 1/16)
oo S
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TABELA DE CONFIGURAGCAO DOS PONTOS

3.5 25-45 ~
© @ om) | @o2-me | - NAO
71 lIhds Para fazer ilhoses, furos em 0605,
e - 70 | 706050 | 70 (08080 1
cintos, etc. (1/4 15/64 3/ NAO
] (14) {14 15/64 3/16): (1/4) 16)
w7y Diagonal paracimaa V] Para fixagao de apliques em
&, | |esquerda (reto) pecas tubulares de tecido e i e - e NAO
S costura de angulos nos cantos
wwy  |Reverso (reto) Para fixagédo de apliques em
i pecas tubulares de tecido e - - — - NAO
H N
:T costura de angulos nos cantos
s
[y Diagonal para cima a Para fixagao de apliques em
5; «1 idireita (reto) & pecas tubulflres de tecido e . s o . NAO
e costura de angulos nos cantos
57 | Lateral paraa N Para fixacdo de apliques em
iy esquerda (reto) [@ pegas tubulares de tecido — — — - NAO
&% | Lateral para a direita Para fixagao de apliques em
i e ecas tubulares de tecido o i S i %
- (reto) @ peg: NAO
@ | Diagonal para baixo a Para fixagéo de apliques em
1 |esquerda (reto) pecas tubulares de tecido e it it o s NAO
A costura de angulos nos cantos
R Em frente (reto) Para fixagao de apliques em
H pecas tubulares de tecido e - — e — NAO
31 costura de angulos nos cantos
@ | Diagonal para baixo a Para fixacao de apliques em
N direita (reto) pecas tubulares de tecido e — o _ o NAO
S costura de angulos nos cantos
w5  Lateral para Para fixacdo de apliques em
o aesquerda pecas tubulares de tecido - i - . NAO
e (ziguezague)
©-757  |Lateral para a direita Para fixagéo de apliques em
~and | (ziguezague) @ pecas tubulares de tecido. — e —_— — NAO
—y
&7 | Em frente Para fixagao de apliques em
-[ (ziguezague) pecas tubulares de tecido e — — — — NAO
4 costura de angulos nos cantos
=y | Reverso (ziguezague) Para fixagéo de apliques em
T pecas tubulares de tecido e - - — o NAO
costura de angulos nos cantos
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ponto ornamental franzido ...
ponto reto
pontos de casear. .
pontos decorativos/caracteres
ajustando
combinando
editando
fung¢des das tecla
acessando
salvando
selecionando
costurando
telas de selegao do ponto ..
pontos em ziguezague elastico .............oovovriiiiiiiiiiicc e 74
pontos utilitarios
fungdes das tecla
salvando
selecionando um ponto..
costurando .
tecla de selegdo do tipo de costura
telas de sele¢do do ponto
porta USB
para computador
posicao da agulha
pregando botao

Q

QUITEING oo
movimento livre

quilting em eco .

quilting em movimento livre
altura do calcador
calcador “E” para quilting em eco com movimento livre. .
calcador “O” para quilting em movimento livre ...
calcador “C" para quilting em movimento livre..............c..ccc.....

B

redinha para o carretel
remendo
retentor do carretel
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