
Bruksanvisning
Brodyrmaskin
Product Code (Produktkod):882-T51

Läs det här dokumentet innan du använder maskinen.
Vi rekommenderar att du sparar dokumentet för framtida referens.



Varumärken

IMPORTANT:
READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree 
to this license, do not download, install, copy or use the software.
Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library
Copyright © 2000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:
• Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.
• Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software 

without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, 
including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are 
disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, 
or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, 
data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict 
liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if 
advised of the possibility of such damage.

All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

SD är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
CompactFlash är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Sandisk Corporation.
Memory Stick är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
SmartMedia är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Toshiba Corporation.
MultiMediaCard (MMC) är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Infineon Technologies AG.
xD-Picture Card är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co. Ltd.
IBM är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.
Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft 
Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade 
programmen.

Alla andra varumärken och produktnamn som nämns i denna handbok är registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Förklaringarna 
till markeringar som ® och ™ redogörs dock inte för i detalj i texten.
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Tack för att du köpte denna brodyrmaskin. Läs ”VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR” och studera sedan 
bruksanvisningen för att lära dig hur du använder de olika funktionerna.
Spara bruksanvisningen när du har läst den, så att du enkelt kan komma åt den i framtiden.

Läs igenom säkerhetsanvisningarna innan du försöker använda maskinen.

FARA - För att minska risken för elstötar:

1Dra alltid ut maskinens kontakt ur vägguttaget omedelbart efter användning, vid rengöring eller när du gör några 

av de servicejusteringar som nämns i bruksanvisningen samt om du lämnar maskinen obevakad. 

VARNING - För att minska risken för brännskador, brand, elstötar eller personskador:

2Dra alltid ut maskinens kontakt ur vägguttaget innan du smörjer in maskindelar eller genomför andra 

servicejusteringar som nämns i bruksanvisningen.

• Ställ in maskinen på symbolen ”O” för att stänga av den. Dra sedan ut kontakten ur vägguttaget. Dra inte i 
sladden.

• Anslut maskinen direkt till vägguttaget. Använd inte en förlängningssladd.
• Dra alltid ut maskinens kontakt vid strömavbrott.

3 Elfaror:

• Maskinen ska anslutas till en växelströmskälla inom det intervall som anges på märketiketten. Anslut den inte till 
en likströmskälla eller växelriktare. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på vilken typ av strömkälla du 
har.

• Maskinen har endast godkänts för användning i inköpslandet.

4Använd aldrig maskinen om sladden eller kontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den har 

tappats eller skadats eller om vatten har spillts på den. Lämna in maskinen till närmaste auktoriserade Brother-
återförsäljare eller servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.

• Undvik elstötar och bränder genom att inte använda skadade kontakter eller lösa vägguttag och kontrollera att 
kontakten alltid är ordentligt isatt och säker.

• Sluta använda maskinen omedelbart och dra ut nätsladden om du märker något ovanligt vid förvaring eller 
användning, exempelvis konstig lukt, värme, missfärgning eller deformering.

• Lyft alltid maskinen från botten när den transporteras. Om maskinen lyfts från någon annan del kan den skadas 
eller välta, vilket kan orsaka personskador.

• Gör inga plötsliga eller vårdslösa rörelser när du lyfter symaskinen, eftersom du annars kan skada ryggen och 
knäna.

• Rör inte kontrollpanelen, trådledarna eller andra delar när maskinen transporteras, eftersom du annars kan skada 
dig.

Inledning

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
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5Håll alltid arbetsområdet rent:

• Använd aldrig maskinen om några lufthål är blockerade. Håll lufthålen på maskinen fria från ansamlat ludd, 
damm och löst tyg.

• Använd inte förlängningssladdar. Anslut maskinen direkt till vägguttaget.
• Du får inte tappa ned eller föra in föremål i öppningarna.
• Håll fingrarna borta från alla öppningar på maskinen, t.ex. vid vagnen, eftersom du annars kan skada dig.
• Använd inte maskinen där aerosoler (sprejer) används eller där syrgas ges. 
• Använd inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. spis eller strykjärn. Det finns risk för att maskinen, 

nätsladden eller det tyg du broderar i antänds, vilket kan leda till brand eller elstötar.
• Använd inte maskinen i närheten av öppen låga. Broderramens rörelser kan göra att materialet antänds.
• Ställ inte maskinen på en ostabil yta, t.ex. ett ostadigt eller ojämnt bord, eftersom maskinen kan välta och orsaka 

personskador.

6 Särskild uppmärksamhet krävs vid brodering:

• Var alltid mycket uppmärksamhet på nålen. Använd inte böjda eller skadade nålar.
• Håll fingrarna borta från alla rörliga delar. Speciell uppmärksamhet krävs kring maskinens nål.
• Håll händerna borta från alla rörliga delar när maskinen används, eftersom du annars kan skada dig.
• Ställ in maskinen på ”O” för att stänga av den när du ska justera något i nålområdet, till exempel byta nål.
• Använd inte en skadad eller felaktig nålplatta, eftersom det kan medföra att nålen går av.

7Maskinen är inte en leksak:

• Du måste vara mycket uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
• Maskinen är inte avsedd att användas av små barn eller personer med nedsatt förmåga utan övervakning.
• Se till att små barn inte leker med maskinen.
• Använd inte den medföljande saxen eller sprättkniven på annat än avsett sätt. Ha inte händerna eller fingrarna i 

skärriktningen när du skär upp ett hål med sprättkniven, eftersom det kan leda till personskador om du slinter 
med kniven.

• Maskinen levereras i en plastpåse som måste förvaras utom räckhåll för barn eller kastas bort. Låt aldrig barn leka 
med plastpåsar. De kan kvävas.

• Använd inte maskinen utomhus.

8 För längre livslängd

• Undvik direkt solljus och mycket fuktiga platser vid förvaring av maskinen. Använd inte och förvara inte 
maskinen i närheten av element, strykjärn, halogenlampor eller andra heta föremål.

• Använd enbart neutral såpa eller neutrala rengöringsmedel vid rengöring av utsidan. Bensen, thinner och 
slipande pulver kan skada höljet och maskinen och ska därför aldrig användas.

• Läs alltid i bruksanvisningen när du ska byta eller montera tillbehör, nålar eller andra delar för att säkerställa 
korrekt installation.
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9Vid reparation eller justering

• Försök inte att montera isär, reparera eller modifiera maskinen på något sätt, eftersom det kan leda till brand, 
elstötar eller skador.

• Om lampan är skadad ska den bytas av en auktoriserad Brother-återförsäljare.
• Om ett fel skulle uppstå eller om det krävs justeringar följer du först felsökningstabellen i slutet av 

bruksanvisningen för att kontrollera och justera maskinen på egen hand. Kontakta en auktoriserad Brother-
återförsäljare om problemet kvarstår.

Använd enbart maskinen till det den är avsedd för och i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
Använd de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren i denna bruksanvisning.
Använd endast den gränssnittskabel (USB-kabel) som medföljer maskinen.
Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Besök vår webbplats på www.brother.com för ytterligare produktinformation och uppdateringar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Denna maskin är avsedd för hushållsbruk.

FÖR ANVÄNDARE I LÄNDER UTOM EUROPEISKA LÄNDER
Den här apparaten får endast användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller psykisk förmåga samt oerfarna eller okunniga personer om de övervakas 
eller instrueras i apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet. 
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

FÖR ANVÄNDARE I EUROPEISKA LÄNDER
Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått 
övervakning eller instruktioner om en säker användning av apparaten och förstår de 
risker som finns. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte 
utföras av barn utan tillsyn.

FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN, IRLAND, 
MALTA OCH CYPERN

VIKTIGT
• Vid byte av kontaktsäkringen ska en säkring som är godkänd av ASTA för BS 1362 användas, dvs. den ska vara 

märkt med  och överensstämma med de märkdata som finns på kontakten.

• Sätt alltid tillbaka säkringsskyddet. Använd aldrig kontakter som saknar ett säkringsskydd.
• Om den medföljande stickkontakten inte passar i det tillgängliga vägguttaget kontaktar du en auktoriserad 

Brother-återförsäljare för att få en ny sladd. 
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Följande varningsetiketter används på maskinen.
Följ alltid försiktighetsåtgärderna på etiketterna.

1

2

Varningsetiketter

Etiketternas placering

Applicera en droppe olja på griparen 
en.
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Namnen på maskinens olika delar och deras funktioner beskrivs nedan. Läs dessa beskrivningar noga så 
att du lär dig namnen på maskinens delar innan du använder maskinen.

Sedd framifrån

1 Spolens spänningsskiva
För tråden runt denna trådspänningsskiva när du spolar tråd på 
en spole.

2 Trådledarhål
För tråden genom nyckelhålet från framsidan till baksidan när 
du spolar tråd på en spole.

3 Trådkniv/hållare
Skär tråden här när du byter övertråden. Du kan även hålla 
tråden här när du inte använder den.

4 Framhål i trådledaren
Dra tråden mot dig när du för den genom hålet uppifrån och 
ned.

5 Trådledarhål
Placera tråden från baksidan till framsidan genom hålet när du 
spolar upp tråd på trådspole eller trär maskinen.

6 Stöd för trådledarsamling
7 Trådspole
8 Stativ för trådspolar
9 Trådledare

För igenom tråden när du trär maskinen.
0 Trådspolarsäte

Ställ spolen när du spolar upp tråd.

A Knapp för undertrådsspolning
Ställ åt vänster när du börjar att spola upp tråd.

B Spänningsratt för övertråden
Justerar trådspänningen.

C Trådspänningsknapp
Justerar trådspänningen.

D Övre trådledare
För igenom tråden när du trär maskinen.

E Kontrollpanel
F Vagn

Fäst broderramshållaren vid vagnen. Vagnen rör sig framåt, 
bakåt samt åt vänster och höger när maskinen är på eller då 
den broderar.

G Nedre trådledare
För igenom tråden när du trär maskinen.

H Trådkniv
Skär och håller tråden för nålträdning.

I Griparlucka / Gripare
Öppna griparluckan och för sedan in spolkapseln i griparen.

J Fötter
Justera höjden på benen och jämna till med hjälp av fötterna.

Namn på maskinens delar och deras funktion

Vänster sida

Trådledarsamling

Obs!
• Inringade siffror på trådledarsamlingen visar 

trådväg för att spola upp tråd på 
trådspolen.
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Sedd från höger/bakifrån

1 Pekpennshållare
Förvara pekpennan i pekpennshållaren när den inte används.

2 USB-port (USB 2.0)
Anslut USB-mediet direkt till USB-porten om du vill överföra 
mönster till eller från det.

3 USB-port för dator
Anslut USB-kabeln till USB-porten om du vill importera eller 
exportera mönster mellan maskinen och datorn.

4 Manöverpanelens vinkelknapp
Tryck för att justera vinkeln på kontrollpanelen. Ändra inte 
vinkeln utan att trycka på den här knappen.

5 Väggkontakt
Sätt i kontakten på nätsladden i väggkontakten.

6 Huvudströmbrytare
Använd huvudströmbrytaren för att starta (I) och stänga av (O) 
maskinen. Slå inte på strömmen precis när du har stängt av 
den. Det rekommenderas att du väntar i fem sekunder innan du 
slår på strömmen igen.

7 Handhjul
Rotera handhjulet så att nålen rör sig uppåt och nedåt. Vrid 
alltid handhjulet mot kontrollpanelen (moturs).

8 Lufthål
Lufthålen gör det möjligt för luften runt motorn att cirkulera. 
Täck inte över lufthålen när brodyrmaskinen används.

Kontrollpanel

1 Start-/stoppknapp
Tryck på start-/stoppknappen för att starta eller stoppa 
maskinen. Belysningen och färgen på knappen beror på 
maskinens funktionsstatus.

2 Nållägesknapp
Tryck på nållägesknappen för att höja eller sänka nålens läge. 
Genom att trycka på knappen två gånger broderas ett stygn.

3 Trådavklippningsknapp
Tryck på trådavklippningsknappen om du vill klippa av både 
den övre tråden och undertrådarna.

4 Automatisk nålträdningsknapp
Tryck på knappen för automatisk nålträdning när du vill trä 
nålen.

5 Högtalare
6 LCD (pekskärm)

Tryck på de knappar som visas på pekskärmen för att välja och 
redigera mönster, och för att bekräfta information av olika slag.

1

2

5

7

8

3

4

6

Lyser rött : När maskinen inte kan börja 
brodera

Blinkar grönt : När maskinen kan börja brodera

Lyser grönt : Medan maskinen broderar

Lyser inte : När maskinen är avstängd

654321



8

De tillbehör som listas nedan medföljer den här maskinen. Använd de tillbehör som är utformade för 
maskinen.

Medföljande tillbehör

Kontrollera att följande tillbehör finns med när du har öppnat lådan. Kontakta en auktoriserad Brother-
återförsäljare om något saknas eller är skadat.

Tillbehör

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Nr Artikelnamn Artikelnummer

1 Tillbehörsbehållare XC6482-051

2 Nåluppsättning XC6469-001

3 Förspolad trådspole × 5 XC6368-051

4 Metallspole × 3 100376-053

5 Spolnät × 4 S34455-000

6 Sprättkniv XF4967-001

7 Sax XF2052-001

8 Pincett XC6542-051

9 Pekpenna XA9940-051

10 Verktyg för nålbyte (trådpåträdare) XF2212-001

11 Stygnplåtens avståndsbricka XC6499-151

12 Krysskruvmejsel XC6543-051

13 Standardskruvmejsel X55468-051

14 Sexkantskruvmejsel XC5159-051

15 Vinkelskruvmejsel XC6545-051

16 Skivformad skruvmejsel XC1074-051

17 Skruvmejsel (stor) XC4237-021

18 Skruvnyckel 13 × 10 XC6159-051

19 Oljeflaske XZ0206-051

20 Rengöringsborste X59476-051

21 Vikt (L) XC5974-151

22 Vikt (S) XC6631-051

23 USB-kabel XD1851-051

24 Broderram (extra stor) 
200 mm (H) × 200 mm (B) 

VRTF200: XG3182-001
(Annat område)

25 Broderram (medium) 
100 mm (H) × 100 mm (B) 

PRH100: XC6286-
052 (Annat område)

26 Kompaktram (70) 
41 mm (H) × 70 mm (B) 

VRSF70: XG3203-
001 (Annat område)

27 Kompaktram (50) 
50 mm (H) × 50 mm (B) 

VRSF50: XG3189-
001 (Annat område)

28 Kompaktram (44) 
38 mm (H) × 44 mm (B) 

VRSF44: XG3186-
001 (Annat område)

29 Kompaktram (Stående orientering) 
33 mm (H) × 75 mm (B) 

VRSFV: XG3191-001 
(Annat område)

30 Broderark (extra stort) 
200 mm (H) × 200 mm (B) 

XE7171-001

31 Broderark (medium) 
100 mm (H) × 100 mm (B) 

XC5759-051

32 Bruksanvisning Den här handboken

33 Guide till broderimönster XG3264-001

34 Filtbricka × 4 XC7134-051

35 Spolkåpa × 4 130012-054

36
Broderramshållare a XG1546-001

37
Broderramshållare e XG2408-001

Anmärkning
• Den medföljande pekpennan kan förvaras i 

hållaren på kontrollpanelens baksida. Se 
sida 7.

Nr Artikelnamn Artikelnummer

aaa

eee
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Extra tillbehör

Följande finns som extra tillbehör och kan köpas 
separat från en auktoriserad Brother-återförsäljare.

* Vi rekommenderar att du använder det valfria 
broderbordet när du använder plattramen eller 
kantbroderiramen.

1. 2.

3. 4.

5. 6.* 7.

8. 9. 10. 11.

12.* 13.

14. 15.

16.

Nr Artikelnamn Artikelnummer

1 Avancerad kepsram 2 PRCF3:XE2158-001 
(Annat område)

2 Avancerad kepsram 2 PRCFH3:XE2162-
001 (Annat område)

3 Monteringsjigg PRCFJ2:XC7611-
052 (Annat område)

4 Cylinderramssats PRCL1:XE2166-001 
(Annat område)

5 Cylinderram PRCLH1:XE2170-
001 (Annat område)

6 Platt ram
200 mm (H) × 200 mm (B)

VRFF200: XG3184-
001 (Annat område)

7 Broderram (stor) 
130 mm (H) × 180 mm (B) 

PRH180: XC6285-052
(Annat område)

8 Broderram (liten) 
40 mm (H) × 60 mm (B) 

PRH60: XC6287-052
(Annat område)

9 Broderkortsläsare SAECR1

10 Broderkort –

11 Brett bord VRWT1: XG3193-
001 (Annat område)

12
Kantbroderramsats
100 mm (H) × 180 mm (B)
Broderramshållare b

VRBF180: 
XG3205-001

(Annat område)

13

Rundramsats
(Ø 160 mm)
(Ø 130 mm)
(Ø 100 mm)
Broderramshållare c

VRRFK1: 
XG3197-001

(Annat område)

14
Broderstativ VRPRNSTD: 

XG3199-001
(Annat område)

15
Klämram VRCLP45B

:XG3195-001 
(Annat område)

16
Friramsats VRFMKIT1:

XG3201-001
(Annat område)

Obs!
• Broderkort som säljs utomlands är inte 

kompatibla med den här brodyrmaskinen.
• Besök närmaste auktoriserade Brother-

återförsäljare för en fullständig lista över 
extra tillbehör och broderkort till maskinen.

Anmärkning
• Använd alltid de tillbehör som 

rekommenderas för maskinen.
• Alla specifikationer är korrekta vid 

tryckningstillfället. Observera att vissa 
specifikationer kan ändras utan föregående 
meddelande.

Nr Artikelnamn Artikelnummer
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Nedan beskrivs hur maskinen installeras. Om maskinen installeras felaktigt kan den börja skaka eller ge 
ifrån sig höga ljud, och broderierna blir felsydda. Ett broderstativ finns även tillgängligt som tillval.

Försiktighetsåtgärder vid installation och transport

Installera maskinen

 VAR FÖRSIKTIG
• Temperaturen i omgivningen där maskinen används ska vara mellan 5 °C och 40 °C. Fel kan uppstå på 

maskinen om den används i en för kall eller för varm omgivning.
• Använd inte maskinen på en plats där den utsätts för direkt solljus, eftersom detta kan medföra att fel 

uppstår på maskinen.
• Installera maskinen med de fyra justerbara fötterna helt i kontakt med bordet, så att maskinen står jämnt.
• Maskinen väger omkring 31kg. Brodyrmaskinen bör transporteras och installeras av två personer.
• När maskinen transporteras måste två personer lyfta den från botten vid de markerade positionerna. Om 

maskinen lyfts från någon annan del kan den skadas eller välta, vilket kan orsaka personskador.

• Vid åskväder ska maskinen stängas av och nätsladden dras ur. Åska kan medföra att fel uppstår på 
maskinen.

• Sätt inte i nätsladdens kontakt innan maskininstallationen är helt slutförd, annars finns det risk för skador 
om du trycker på start-/stoppknappen av misstag så att maskinen börjar sy.

• Använd skyddsglasögon och handskar när du smörjer maskinen så att olja eller fett inte kommer i kontakt 
med ögon eller hud. Se till att du inte får in olja eller fett i munnen. Förvara oljan och fettet utom räckhåll 
för barn.
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Installera maskinen

 VAR FÖRSIKTIG
• Undvik att fel eller skador uppstår genom att inte installera maskinen på en plats som utsätts för något av 

det följande:

Vätskor, t.ex. vatten Extremt mycket damm

Direkt solljus Blockerade ventilskåror

Otillräckligt utrymme

En instabil yta

Anslutning till förlängningssladdar eller
flera adaptrar

Föremål placerade inom 
broderramens räckvidd

Extremt höga eller extremt låga
temperaturer. Temperaturen i

omgivningen där maskinen används ska
vara mellan 5 °C och 40 °C.

747 mm

Mer än 50 mm

587 mm

Mer än 350 mm

Mer än 150 mm 511 mm Mer än 150 mm

a b c

1 Lossa låsmuttern med den 
medföljande skruvnyckeln.

2 Vrid den justerbara fotmuttern med 
den medföljande skruvnyckeln.
1 Förlänger benet.
2 Förkortar benet.

3 Dra åt låsmuttern när du har 
justerat benen.
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Förbereda trådledarhållaren

Montera broderramshållaren

a b c

Ta bort de två skruvarna från 
trådledarhållaren.

a b c
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Nedan beskrivs de punkter som krävs för en korrekt användning av maskinen.

Försiktighetsåtgärder för strömförsörjningen

Vidta följande försiktighetsåtgärder för strömförsörjningen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

 VARNING
• Använd enbart vanlig hushållsström som strömkälla. Användning av andra strömkällor kan orsaka brand, 

elstötar eller maskinskador.
• Kontrollera att kontakterna på nätsladden sitter ordentligt i vägguttaget och i maskinens eluttag. Annars 

kan en brand eller elstötar uppstå.
• Sätt inte kontakten i ett vägguttag som är i dåligt skick.
• Om något av följande inträffar ska du stänga av brodyrmaskinen och dra ur nätsladden. Annars kan 

resultatet bli brand, elchock eller maskinskada.
• När du inte är i närheten av maskinen.
• Efter att du har slutat använda maskinen.
• Om det blir strömavbrott medan maskinen används.
• Om maskinen inte fungerar ordentligt, till exempel om en anslutning är lös eller avbruten.
• Under åskväder.

 VAR FÖRSIKTIG
• Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen.
• Koppla inte in den här maskinen med förlängningssladdar eller med adaptrar där flera andra apparater är 

inkopplade, eftersom detta kan orsaka brand eller elchock.
• Sätt inte in eller dra ut nätsladden med våta händer, detta kan orsaka elchock.
• När du drar ut nätsladden måste du först stänga av maskinen, och sedan ta tag i kontakten när du drar ur 

sladden. Att dra i sladden kan göra att den skadas eller medföra brand eller elchock.
• Tillåt inte att sladden skärs av, skadas, modifieras, böjs kraftigt, dras, vrids eller buntas ihop. Placera inte 

heller tunga föremål på sladden eller utsätt den för värme. Detta kan skada sladden och orsaka brand eller 
elchock. Avbryt användningen av maskinen om nätsladden eller kontakten är skadad, och lämna in 
maskinen på reparation hos en auktoriserad Brother-återförsäljare innan du använder den igen.

• Dra ur sladden om maskinen inte ska användas på en längre tid, annars kan brand uppstå.
• När maskinen lämnas utan uppsikt ska antingen maskinens huvudströmbrytare slås av eller kontakten dras 

ut ur vägguttaget.
• Dra ut kontakten ur vägguttaget när maskinen underhålls eller höljen tas bort.
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Försiktighetsåtgärder för nålar

Följ alltid de följande försiktighetsåtgärderna som rör korrekt val av nål till maskinen.

Kontrollera nålen

Det är extremt farligt att brodera med en böjd nål, eftersom nålen kan gå av när maskinen används.
Placera nålens plana del på en jämn yta och kontrollera att avståndet mellan nålen och ytan är jämnt. Byt 
ut nålen mot en ny om nålen är böjd eller om spetsen har gått av. (Se ”Byta nål” på sida 30.)

 VAR FÖRSIKTIG
• Maskin är avsedd för brodernålar för hemmabruk. Tillverkaren rekommenderar nålen ”HAX 130 EBBR” 

(Organ). Schmetz-nålar130/705 H-E kan användas som substitut. Om du använder andra nålar kan nålen 
eller tråden gå av eller skada nålträdningsfunktionen eller orsaka personskador.

• Använd aldrig böjda nålar. Böjda nålar bryts lätt, vilket kan orsaka personskador.

■ Bra nål ■ Dålig nål
Nålen är böjd om avståndet mellan 
nålen och den jämna ytan är ojämnt. 
Använd inte en böjd nål.

1 Plan del
2 Märkning av nåltyp

3 Platt yta
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Försiktighetsåtgärder för spolar

Vidta följande säkerhetsåtgärder för spolen.

Övertrådsrekommendationer

Följ alltid dessa försiktighetsåtgärder rörande övertråden.

Tygrekommendationer

Var noga med att följa nedanstående rekommendationer angående tyget.

Skärmrekommendationer

Följ alltid rekommendationerna nedan när du använder kontrollpanelen.

 VAR FÖRSIKTIG
• Använd endast förspolad trådspole (COATS ”L” typ/TRU-SEW POLYESTER 

”Filaments”) eller spolar speciellt avsedda för den här maskinen. Användning av 
andra spolar kan leda till maskin- eller personskador.

• Använd alltid undertråd som har spolats på rätt sätt, annars kan nålen gå av eller 
trådspänningen bli fel.

Obs!
• Vi rekommenderar att du använder brodertråd av rayon eller polyester (120 den × 2 / 135 dtex × 2 / 40 

vikt (i Nord- och Sydamerika samt Europa)/nr 50 (i Japan)).

Obs!
• Maskinen kan brodera tyger som är upp till 1 mm tjocka. Om du broderar i tjockare tyg kan nålen 

böjas eller gå av.
• När maskinen broderar överlappande stygn har nålen svårt att tränga igenom tyget, vilket kan leda till 

att den böjs eller går av.
• Använd styvnadsmaterial på tunna eller tänjbara tyger.
• Vid brodering på stora tygstycken måste du se till att tyget inte fastnar i vagnen.

Obs!
• Vidrör skärmen endast med fingret eller den medföljande pekpennan. Använd inte en vass penna, 

skruvmejsel eller något annat hårt eller vasst föremål. Tryck inte heller för hårt på displayen, eftersom 
den då kan skadas.

COATS

Polyester
L
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Se den detaljerade bruksanvisningen för detaljerade instruktioner.

Starta maskinen

Förberedelser för att starta broderi

 VAR FÖRSIKTIG
• Undvik personskador genom att hålla händer och föremål borta från vagnen.

a b c d

e Ställ in klockan. f

Steg d och e behövs endast när du slår på 
maskinen för första gången.
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Ta bort spolkapseln

Sätta i spolen

a b

c d e

a b c

Kontrollera att tråden viras av 
medurs så som visas på bilden.

1 Dra ut ungefär 50 mm av tråden.
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Sätta i spolkapseln

Spola tråd på trådspolen

a b c

a b c

1 Skåra på trådspolen
2 Rikta in skåran på trådspolen med 

fjädern på trådspolens pinne.

d e f
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g h i

j k

Spolen börjar spola. Spolen slutar 
rotera när spolningen är klar. 
Spolningen återgår automatiskt 
till sitt ursprungliga läge.
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Välja brodermönster

Kontrollera en förhandsgranskningsbild

a b c
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Redigera mönstret

Nr
Display

Funktion
Knappnamn

1

Visar storleken på det 
brodermönster som visas i 
mönstervisningsområdet. Det 
översta värdet visar höjden, och det 
nedre visar bredden. Storleken på 
hela mönstret, inkluderande alla 
mönster, visas om broderimönstret 
består av flera mönster i 
kombination.

Mönsterstorlek

2

Visar storlekarna på de broderramar 
som kan användas för 
brodermönstret som visas i 
mönstervisningsområdet.Broderramens 

indikatorer

3
Förstora mönstret med 200 % på 
skärmen.

Förstoringsglas

4
Visar den vertikala längden på det 
mönster som redigeras.Storlek 

(vertikal)

5
Visar den horisontella bredden på 
det mönster som redigeras.Storlek 

(horisontell)

6
Visar rotationsvinkeln som det 
mönster som redigeras roteras.

Rotationsvinkel

7
Raderar mönstret. Om du trycker på 
knappen så raderas det mönster som 
redigeras.Raderingsknapp

2

D

3

A

8

1

7

0

4

5

6

C

9

B

8
Lägger till ett mönster. Om du 
trycker på den här knappen visas 
skärmen för val av mönstergrupp.Lägg till-knapp

9
Visar en bild av mönstret så att det 
kan förhandsgranskas.Förhands-

gransknings-
knapp

0
Visar det vertikala avstånd som det 
mönster som redigeras flyttas.Avstånd från 

mitten 
(vertikalt)

A

Flyttar broderläget i pilens riktning 
för det mönster som redigeras. (Om 
du trycker på  flyttas broderläget 
till broderingsområdet.)Positioneringsknappar

B
Visar det horisontella avstånd som 
det mönster som redigeras flyttas.Avstånd från 

mitten 
(horisontellt)

C
Väljer det mönster som redigeras när 
brodermönstret består av flera 
mönster i kombination.Knappar för 

mönsterval

D
Avslutar redigering och fortsätter till 
skärmen för broderi.

Broder-knapp

Nr
Display

Funktion
Knappnamn
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Nr
Display

Funktion
Knappnamn

1
Ändrar storlek på det mönster som 
redigeras.

Storleksknapp

2 Roterar det mönster som redigeras.
Roteringsknapp

3 Ändrar färg på mönstret.
Knapp för 

trådfärgsbyte

4
Skapar och redigerar ett upprepat 
mönster.

Bårdknapp

5
Vänder det mönster som redigeras 
horisontellt.Knapp för 

horisontell 
spegelvändning

6

Ändrar tätheten på det mönster som 
redigeras; kan endast användas om 
ett alfabets- eller ett rammönster har 
valts.Täthetsknapp

7

Med den här knappen kan du byta 
trådfärg på varje tecken i ett 
bokstavsmönster; kan endast 
användas då ett alfabet har valts.Flerfärgsknapp

8
Ändrar riktning på tecknen i det 
bokstavsmönster som redigeras.

Ordningsknapp

9
Ändrar mellanrummet mellan 
tecknen i det bokstavsmönster som 
redigeras.Mellanrumsknapp

7

1
5

8

2

9

0

6

4

3

0 Duplicerar mönstret.
Kopieringsknapp

Nr
Display

Funktion
Knappnamn
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Fästa tyget i broderramen

Startar broderiet

a b

Lossa på skruven. Placera tyget med rätsidan upp ovanpå den yttre 
ramen.

c

Dra åt skruven lätt, och dra sedan i tygkanterna.

d

1 Inre ram
2 Yttre ram
3 Botten på inre ram

e

1 Spänn skruven.
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Fästa broderramen på maskinen

1 Broderramshållarens vänstra arm
Anpassa broderramshållaren till storleken på broderramen 
genom att flytta armen till vänster eller höger.

2 Klicka fast broderramshållaren
Sätt i broderramen i klämmorna på broderramshållaren.

3 Monteringssprint
4 Hål
5 Monteringsskåror

 VAR FÖRSIKTIG
• Om broderramen inte har satts fast på rätt sätt kan den slå emot pressarfoten och skada maskinen eller 

användaren.
• Kontrollera att start-/stoppknappen lyser rött när du sätter fast broderramen. Brodyrmaskinen kan börja 

brodera om start-/stoppknappen blinkar grönt. Personskador kan orsakas av att brodyrmaskinen startar av 
misstag.

• När du fäster broderramen måste du kontrollera att den inte slår emot någon annan del av 
brodyrmaskinen.

a b

1 Vänster arm
2 Vingskruvar

Lossa de två vingskruvarna på broderramshållaren.

1 Markering för extrastor broderram
2 Markering för stor broderram
3 Markering för medelstor broderram
4 Markering för liten broderram
5 Rikta in skruven med markeringen.
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Trä övertråden

c d

Skjut fast broderramen i klämmorna på 
broderramshållaren. Den inre ramen ska sitta 
överst.

Sätt i broderramen så att den snäpper på plats.

 VAR FÖRSIKTIG
• Följ anvisningarna noggrant när du träder övertråden. Om övertråden inte fungerar korrekt kan tråden gå 

av eller trassla sig, vilket kan medföra att nålen böjs eller går av.

a b
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c d e

f g h

Dra tråden ett varv medurs runt 
trådspännaren.

i j k
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Trä nålen

Börja brodera

 VAR FÖRSIKTIG
• Om nålen inte har satts in helt kommer 

griparen på den automatiska 
trädningsmekanismen inte att passera genom 
nålsögat under den automatiska trädningen, 
vilket kan medföra att griparen böjer sig eller 
att nålen inte kan träs på.

• Kontakta en auktoriserad Brother-
återförsäljare om griparen på den automatiska 
trädningsmekanismen är böjd eller skadad.

• När griparen på den automatiska 
trädningsmekanismen förs genom nålsögat får 
du inte vrida på handhjulet, eftersom detta kan 
skada den automatiska trädningsmekanismen.

a

Griparen på den automatiska trädningsmekanismen 
passerar genom nålsögat.

b c d

1 För tråden här.

a b Sluta brodera

1
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Enkelt byte av trådrulle

Ta bort broderramen

a b

1 Skär av tråden

c d

Dra ut tråden.

a b
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Ta bort tyget

Stänga av maskinen

a b

a b
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Byta nål

 VAR FÖRSIKTIG
• Stäng av brodyrmaskinen innan du byter nål, eftersom personskador kan uppstå om maskinen börjar 

brodera.

a b

c Anmärkning

1 Änden på verktyget för nålbyte
2 Nålklämsskruv

1 Nålstångsspärr
2 Nål
3 Nålens flata sida
4 Verktyg för nålbyte
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Kontrollera trådspänningen

Smörja hylsan

BILAGA

Övertrådens spänning kan 
justeras med hjälp av 
trådspänningsknappen eller 
spänningsratten för övertråden.

1 Spänningsratt för övertråden
2 Trådspänningsknapp

■ Korrekt trådspänning
Från tygets avigsida ska 
undertråden vara ungefär en 
tredjedel av stygnbredden.

1 Rätsida
2 Avigsida

1 Rätsida
2 Avigsida

Övertråden är för hårt spänd, 
vilket gör att undertråden syns på 
tygets rätsida.

Lossa genom att vrida motsols.

1 Rätsida
2 Avigsida

Övertråden är för löst spänd vilket 
gör att den lösa övertråden fastnar 
eller öglor syns på tygets rätsida.

Dra åt genom att vrida medsols.

 VAR FÖRSIKTIG
• Dra ur nätsladden innan du rengör maskinen, 

annars kan du skadas eller få en elstöt.

a b

2

1
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Smörja nålstängerna

c d

Sedd framifrån Sedd från sidan
1 Gör ett litet hål i oljeflaskan.
2 Applicera olja här.
• Använd ett spetsigt föremål för att göra ett litet hål i 

toppen av den medföljande oljeflaskan innan du 
använder den.

1 Handhjul

Vrid handhjulet till positionen ( ) på maskinen.

e

Obs!
• Applicera en droppe olja på griparen en gång 

om dagen före användning.
• Applicera en droppe olja på den nedre 

nålstångens filtpackning efter 40-50 timmars 
brodyrtid.

• Applicera endast symaskinsolja. Om du 
använder någon annan typ av olja kan 
brodyrmaskinen skadas.

• Applicera inte för mycket olja. Tyget eller 
tråden kan smutsas ned. Om för mycket olja 
appliceras torkar du bort överflödet med en 
trasa.

• Om tråden går sönder medan du broderar 
eller ett störande ljud hörs när du använder 
griparen ska du applicera olja på hylsan.

1 Applicera olja här.
• Om du applicerar för mycket olja kan det droppa på 

projektet.
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Rengöra griparen

 VAR FÖRSIKTIG
• Dra ur nätsladden innan du rengör maskinen, 

annars kan du skadas eller få en elstöt.
• Om griparen är repig eller skadad ska du 

kontakta en auktoriserad Brotheråterförsäljare.

a b

c d

Ta bort ludd och damm från griparen och området 
runt den.
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Rengöra runt nålplattan

Rengöra trådledarna

 VAR FÖRSIKTIG
• Dra ur nätsladden innan du rengör maskinen, 

annars kan du skadas eller få en elstöt.

a b

1 Ta bort nålplattan.

c d

1 Avlägsna allt ludd på detta område. 1 Montera nålplattan.

a b

Rengör trådledarplåtarna för både övertrådsledarna 
1 och mellantrådsledarna 2.

1 Rengör trådledarplåtarna.
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Rengör spännratten

a b Obs!
• När du återmonterar 

spänningsenheten måste du se till 
att inte installera spännskivan upp 
och ner.
Det finns en magnet på underdelen.

Underdel Överdel

1 Vrid ratten moturs. Avlägsna ludd och damm från de 
två mellanläggsbrickorna (längst 
upp och längst ned) inuti 
spännratten.

1 Magnet
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Uppgradera med USB-media

Uppgradera maskinens programvara

Obs!
• När en programuppgradering finns på ”http://support.brother.com” ska du hämta filerna genom att 

följa instruktionerna på webbplatsen och stegen nedan.
• Om du använder ett USB-medium kontrollerar du att det inte finns några andra data än 

uppgraderingsfilen sparade på det USB-medium som du använder för uppgraderingen.
• Kompatibla operativsystem:

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Det finns många olika USB-medier och vissa USB-medier kanske inte kan användas med maskinen. 

Besök vår webbplats för mer information.

a b c

d e f

Tryck på .
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Uppgradera med dator

a b c

d e

Tryck på .

f g
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