brother

Bruksanvisning

Symaskin
Product Code (Produktkod): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87

L&s det har dokumentet innan du anvander maskinen.
Vi rekommenderar att du sparar dokumentet for framtida referens.



VIKTIGA

SAKERHETSANVISNINGAR

Lds igenom dessa sakerhetsanvisningar
innan du férsoker anvinda maskinen.

A FARA

— For att minska risken for elstotar:

1 Dra alltid ut maskinens kontakt ur
vagguttaget omedelbart efter
anvandning, vid rengoring eller nar du
gor nagon av de servicejusteringar som
namns i bruksanvisningen samt om du
ldmnar maskinen obevakad.

A VARNING

— For att minska risken for brannskador,
brand, elstotar eller personskador:

2 Dra alltid ut maskinens kontakt ur

vagguttaget nar du gor nagon av de

justeringar som ndmns i
ruksanvisningen:

* Koppla frdn maskinen genom att
stalla in maskinen pa symbolen “O”
for att stanga av den. Ta sedan tag i
kontakten och dra ut den ur

vég%uttaget. Dra inte i sladden.

¢ Anslut maskinen direkt till eluttaget.
Anvand inte forlangningssladd.

* Koppla alltid fran maskinen vid
stromavbrott.

3 Elektriska faror:

* Maskinen ska anslutas till en
vaxelstromskalla inom det intervall
som anges pa marketiketten. Anslut
den inte till en likstromskalla eller
omvandlare. Kontakta en kvalificerad
elektriker om du &r osdker pa vilken
typ av stromkalla du har.

* Maskinen har endast godkants for
anvandning i inkopslandet.

4 Anvind aldrig maskinen om sladden
eller kontakten har skadats, om
maskinen inte fungerar som den ska,
om den har tappats eller skadats eller
om vatten har spillts pa den. Lamna in
symaskinen till narmaste auktoriserade
Brother-aterforséljare eller
servicecenter for undersokning,
reparation eller elektrisk eller mekanisk
justering.

® Om du marker ndgot ovanligt, t.ex.
lukt, varme, missfargning eller
deformering, medan maskinen
forvaras eller anvands ska du
omedelbart upphoéra med
anvandningen och dra ur
stromsladden.

Var noga med att bara symaskinen i
handtaget nar du transporterar den.
Om du%yfter maskinen i ndgon annan
del kan den skadas eller falla ned,
vilket kan orsaka personskador.

Gor inga plotsliga eller vardslosa
rorelser nar du lyfter maskinen,
eftersom du da riskerar att skada
ryggen eller knana.

5 Hall alltid arbetsomradet fritt fran
hinder:

* Anvand aldrig maskinen om ndgra

lufthdl ar blockerade. Hall lufthalen
a maskinen och fotpedalen rena fran

udd, damm och [6st tyg.

* Inga ob{ekt far placeras pa
fotpedalen.

¢ Anvdnd inte forlangningssladdar.
Anslut maskinen direkt till eluttaget.

e Slapp aldrig ned och for aldrig in
nagot foremal i nagon 6ppning.

* Anvadnd inte maskinen dar aerosoler
(sprejer) anvands eller syrgas ges.



* Anvdnd inte maskinen ndra en
varmekalla, t.ex. en spis eller ett
strykjarn. Det finns risk for att
maskinen, natsladden eller det tyg du
syr i antands, vilket kan leda till brand
eller elchock.

* Placera inte maskinen pd en instabil
Eta, t.ex. ett ostadigt eller ojamnt

ord, eftersom maskinen kan orsaka
personskador om den faller ned.

6 s:rskild uppmarksamhet kravs
under sdbmnad:

e Var alltid mycket uppmarksam pa
nadlen. Anvédnd inte bojda eller
skadade ndlar.

¢ Hall fingrarna borta fran alla rorliga
delar. Sarskild uppméarksamhet kravs
kring maskinens nal.

e Sitt inte pd maskinen med fotpedalen

nedtryckt. Maskinen kan starta

ovantat och orsaka personskada eller
skada pa maskinen.

Stall in maskinen pa “O” for att

stanga av den nar du ska justera nagot

omkring nalen.

* Anvand inte en skadad eller felaktig
ndlplatta eftersom det kan medféra att
nalen bryts.

e Dra eller flytta inte tyget nar du syr,
och folj anvisningarna noga vid
somnad pa fri hand sa att du inte
bojer nélen sd att den bryts.

7 Maskinen ar inte en leksak:

¢ Du maste vara mycket uppmarksam
ndr maskinen anvands av eller i
nadrheten av barn.

* Maskinen levererades i en plastpdse
som maste forvaras utom rackhall for
barn eller kastas. Risk for kvavning!
Lat aldrig barn leka med plastpasar.

¢ Anvdnd inte maskinen utomhus.

8 ror langre livslangd:

e Undvik direkt solljus och mycket
fuktiga platser vid forvaring av
maskinen. Anvand och forvara inte
maskinen i narheten av element,
strykjdrn, halogenlampor eller andra
heta féremal.

e Anvdnd enbart neutral sépa eller

rengoringsmedel vid rengoring av

utsidan. Bensen, thinner och slipande
pulver kan skada holjet och maskinen
och ska dérfor aldrig anvandas.

Las alltid bruksanvisningen nar du

byter eller installerar tillbehor,

pressarfotterna, ndlen eller andra
delar for att sdkerstdlla att de
monteras korrekt.

9 vid reparation eller justering:

* Om lampenheten (lysdioden) &r
skadad ska den bytas av ett
auktoriserat Brother-servicecenter.

¢ | hindelse av att ett fel uppstar eller
justeringar kravs foljer du forst
felsokningstabellen i slutet av
bruksanvisningen for att kontrollera
och justera maskinen pa egen hand.
Om problemet kvarstar kontaktar du
ett auktoriserat Brother-servicecenter.

Anviand enbart maskinen till det den ar
avsedd for och sa som det beskrivs i
denna bruksanvisning.

Anvind tillbeh6r rekommenderade av
tillverkaren enligt denna
bruksanvisning.

Innehallet i bruksanvisningen och
produktspecifikationerna kan dndras
utan foregaende meddelande.

Besok var webbplats for ytterligare
produktinformation www.brother.com



SPARA DESSA
INSTRUKTIONER

Denna maskin ar avsedd
for hushallsbruk.

FOR ANVANDARE | LANDER
UTOM EUROPEISKA LANDER
Den hér apparaten far endast
anvandas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller psykisk féormaga
samt oerfarna eller okunniga
personer om de overvakas eller
instrueras i apparatens
anvandning av en person som
ansvarar for deras sdkerhet.
Barn bor 6vervakas for att
sakerstdlla att de inte leker med
apparaten.

FOR ANVANDARE |
EUROPEISKA LANDER

Den har apparaten kan
anvdndas av barn fran 8 ar och
uppat och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller brist pa erfarenhet
och kunskap om de har fatt
overvakning eller instruktioner
om en sdker anvandning av
apparaten och forstar de risker
som finns. Barn ska inte leka
med apparaten. Rengoring och
underhall ska inte utféras av
barn utan tillsyn.

FOR ANVANDARE I
STORBRITANNIEN,
IRLAND, MALTA OCH
CYPERN

VIKTIGT

* Vid byte av kontaktsdkringen ska en
sakring som ar godkand av ASTA for
BS 1362 anviandas, dvs. den ska vara
markt med och éverensstaimma
med de méarkdata som finns pa
kontakten.

e Satt alltid tillbaka sakringsskyddet.
Anvand aldrig kontakter som saknar
ett sakringsskydd.

* Om den kontakt som medféljer
utrustningen inte passar det
tillgangliga eluttaget ska du skaffa en
lamplig sladd fran ett auktoriserat
Brother-servicecenter.
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LARA KANNA SYMASKINEN

1  LARA KANNA SYMASKINEN

TILLBEHOR

Med dessa tillbehor kan du utféra de flesta syuppgifter pa ett enkelt satt.

1. 2. 3. 4. 5.
] (=)
N A
=
6 7
Artikelnummer Artikelnummer
Nr Artikelnamn Nord- och o Nr Artikelnamn Nord- och o
Sydamerika Ovriga Sydamerika Ovriga
1 |Sicksackfot “)” (p& maskinen) XC4901-121 o ] Set med tre delar:
2 [Knapphalsfot “"A” X59369-321 5 mg'lfgfptiiy%';fy%go na Setxrf]gg%&iog;lar
R 2 oy \% V N
3 SB||><|t|asfot | XE9322;3001 XE7064-001
pole : - —
4 (en sitter i maskinen) SA156 ‘XA5539—1 51 6 | Skruvmejsel XF355_7 001
7 | Fotpedal Se sida 6

’{:& Obs!

@ Tillbehoren som medféljer varierar beroende pa maskinmodellen.

Alternativa tillbehor

Nedanstéende tillbehor finns tillgén?i a som tillval och kan kopas separat. Dessa tillbehor medfoljer eventuellt
dell

maskinen beroende pé vilken mo u har kopt.
1. 2. 3. 4. 5.
M K i j
6 7 8. 9 10
Artikelnummer Artikelnummer
Nr Artikelnamn Nord- och Y Nr Artikelnamn Nord- och .
Sydamerika Ovriga Sydamerika Ovriga
1 | Extra tradrullsstativ XG3488-001 6 [ Quiltningsfot SAT29  [FOO5N: XC1948-052
) ;rvci:lingnél X57521-021 7 | 1/4-tums qyiltningsfot SA125 | FOOTN: XC1944-052
ndl av typen 2,0/75) 8 | Smal fallningsfot SA127 | FO03N: XC1945-052
3| Stoppningsplatta XC6063-021 Pressarfot for osynlig
4 | Knappsdmnadsfot “M” XE2137-001 9 sém SA134 | FOT8N: XC1976-052
5 | Gangfot SA107 | FO34N: XC2165-002 10 |Quiltningsledare SA132  |[FO16N: XC2215-052

‘{:& Obs!

@ Quiltningsledaren kan sttas i halen pa 6vermaterens baksida eller det svarta plasthalet hogst upp pa somnadsleden.




HUVUDDELARNA

CXC)

Q ©

@0 OO © @

€]

Spolmekanism (Sida 13)

Spolar tréden runt spolen sa att den kan anvindas
som undertrad.

Tradrullsstativ (Sida 13, 17)

Haller fast tradrullen.

Tradledare (Sida 13, 17)

Anvinds ndr traden spolas pa spolen och nar
maskinen tras.

Tradupptagningsspak (Sida 18)

Hal for extra tradrullsstativ (Sida 26)

Denna haller den andra tradrullen for somnad med
tvillingnal.

Tradspéanningsratt for 6vertrad (Sida 27)

Reglerar 6vertradens spanning.

Tradavskdrning (Sida 24)

For tradarna genom tradavskarningen for att klippa
av dem.

Naltradare (Sida 19)

(Finns bara tillganglig pa vissa modeller.)
Snabbspole (Sida 16, 21)

(Finns bara tillganglig pa vissa modeller.)
Flatbaddstillbehor med tillbehorsfack (Sida 6)
Pressarfot (Sida 10)

Backstygnsspak (Sida 12)

Tryck pa den hér spaken for att sy i motsatt riktning.
Finjusteringsskruv for knapphal (Sida 34)
Monstervalsratt (Sida 11)

Vrid ratten at vénster eller at hoger for att vilja
onskad som.

Handhijul

Anvinds for att sinka ned och hoja upp nalen
manuellt.

Lufthal

Lufthdlen mojliggor luftcirkulation runt motorn.
Tack inte 6ver lufthdlen nar maskinen anvands.
Huvudstrombrytare och lampstrombrytare (Sida 8)
Du kan sl& pa och av strommen och
symaskinslampan.

Fotpedalens uttag/kontaktdon (Sida 7)
Anslut fotpedalens kontakt och anslut maskinen till
eluttaget.
Pressarfotsspak (Sida 17)
Anvénds for att hoja och sanka pressarfoten.
Handtag
Lyft maskinen i handtaget nar du transporterar den.
@ Fotpedal (Sida 8)
Reglerar syhastigheten samt startar och stoppar
somnad.

®

Fotpedal:
Modell KD-1902 f6r 110-120 V-omradet
KD-1902 for 110-127 V-omradet
(endast Brasilien)

Modell KD-2902 fér 220-240 V-omradet
Fotpedalens artikelnummer varierar beroende pa land
eller region. Kontakta din Brother-aterforséljare eller
narmaste auktoriserade Brother-servicecenter.

Flatbaddstillbeh6r
Tillbehoren kan forvaras i ett fack inuti
flatbaddstillbehoret.

Skjut flatbaddstillbehoret at vanster nar
du vill 6ppna det.

@ Flatbaddstillbehor
© Forvaringsfack




LARA KANNA SYMASKINEN

ANVANDA SYMASKINEN
A\ VARNING

@ Anvind enbart vanlig hushallsstrom for stromforsorjningen. Bruket av andra stromkillor kan
orsaka brand, elstotar eller maskinskador.
@ Kontrollera att kontakterna pa sladden sitter ordentligt i vagguttaget och i maskinens eluttag.
Annars kan brand eller elektriska stotar uppsta.
@ Sitt inte kontakterna pa sladden i ett eluttag som dr i daligt skick.
@ Sting av huvudstrombrytaren och dra ut kontakten under foljande omstindigheter:
¢ Nar du inte dr i narheten av maskinen
¢ Nair du slutat anvianda maskinen
* Om ett stromavbrott intriffar under anvindning
e Om maskinen inte fungerar korrekt pa grund av en dalig anslutning eller bortkoppling
¢ Under elektriska stormar

A\ VAR FORSIKTIG

® Anvind endast den nitsladd som medfoljer maskinen.

@ Anvidnd inte forlangningssladdar eller uttagslister med flera apparater anslutna. Brand eller
elstotar kan uppsta.

@ Tainte i kontakten med vata hénder. Elstotar kan intraffa.

@ Sting alltid av huvudstrombrytaren innan maskinens kontakt dras ut ur vigguttaget. Hall
alltid i kontakten nar du drar ut den ur vigguttaget. Om du drar i sladden kan den skadas,
eller kan brand eller elstétar uppsta.

@ Tillat inte att sladden skars av, skadas, modifieras, bojs kraftigt, dras, vrids eller buntas ihop.
Placera inte tunga foremal pa sladden. Utsitt inte sladden for varme. Dessa saker kan skada
sladden och orsaka brand eller elstétar. Om sladden eller kontakten skadas, ta symaskinen till
ett auktoriserat Brother-servicecenter for reparation innan den anvinds igen.

@ Dra ut sladden om maskinen inte kommer att anvindas under en ldngre tid. Annars kan
brand uppsta.

WM

Ansluta kontakter 24K Obs!

Anslut fotpedalens kontakt till maskinen ® Om ett stromavbrott skulle intrdffa nar du
o P : anvander symaskinen stanger du av

huvudstrommen och drar ut nitsladden. Nar

Anslut nitkontakten till ett vagguttag. du startar symaskinen igen, folj nodvéandiga
anvisningar for att anvdanda maskinen
korrekt.




Huvudstrombrytare och
lampstrombrytare

Med den har brytaren kan du sla pa och av strtommen
och symaskinslampan.

o
3 @»

@ Sla pa (mot markeringen ‘1)
@ Stang av (mot markeringen ‘O’)

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
nedtryckt. Maskinen kan starta ovintat
och orsaka personskada eller skada pa
maskinen.

Fotpedal

Maskinen gér pa langsam hastighet om du trycker ned
fotpedalen en aning. Maskinens hastighet okar nar du

trycker hardare. Maskinen stannar om du tar bort foten
fran fotpedalen.

@ Langsammare
® Snabbare

Du bor kontrollera att det inte finns nagra foremal pa
fotpedalen ndr maskinen inte anvands.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Lat inte tygrester och damm samlas pa
fotpedalen. Det kan leda till brand eller
elstotar.

Kontrollera nalen

Syndlen maste alltid vara rak och skarp for att stygnen
ska bli jamna.

Q —/——

O« = )
X —_——r

X [ m— |

X 3 Xe———

B Kontrollera nalen pa ritt satt
Lagg den platta sidan av nalen pa en plan yta.
Kontrollera nélen fran ovansidan och fran sidorna.
Kassera bojda nalar pd ett sakert sétt.

— 0

@ Parallellt mellanrum
@ Plan yta (luckan till spolfacket, glasyta eller
dylikt)

Byta nal

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sting alltid av maskinen innan du byter
nal. Annars kan personskador uppsta om
du av misstag kommer at fotpedalen och
maskinen startas.

@® Anvidnd enbart synalar for hemmabruk.
Andra nalar kan bojas eller brytas vilket
kan leda till skador.

@ Sy aldrig med en bojd nal. En bojd nal
kan ldtt brytas och orsaka skador.

o Stang av maskinen.

e H6j nalen genom att vrida handhjulet mot

dig (moturs) sa att markeringen pa hjulet
ar riktad uppat.

e Sank ned pressarfotsspaken.

L=

@ Pressarfotsspak




LARA KANNA SYMASKINEN

A\ VAR FORSIKTIG VAR FORSIKTIG

@ Ligg en bit papper eller tyg under @ Var noga med att fora in nalen tills den
pressarfoten innan du byter nal, sa ror vid nalstoppet och dra at
hindrar du nalen fran att falla ned i halet klamskruven ordentligt med en
i nalplattan. skruvmejsel, annars kan nalen brytas

eller maskinen skadas.

Hall nalen med vinster hand och anvind
sedan en skruvmejsel for att skruva
klamskruven moturs och ta bort nalen.

<

@ Anvind en skruvmejsel

e Var forsiktig nar du lossar eller drar at
klamskruven, eftersom delar av symaskinen
kan skadas.

Med nalens platta sida riktad mot
maskinens baksida for du in nalen tills den
ror vid nalstoppet. Dra sedan at
klimskruven med en skruvmejsel.

@ Anvind en

skruvmejsel
@ Nalstopp
® Nal

Satt i tvillingnalen pa samma sétt.



Byta pressarfoten

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sting alltid av maskinen innan du byter
pressarfot. Om strommen &r pa och du
trycker pa fotpedalen kan maskinen
starta och skada dig.

@ Anvind alltid ratt pressarfot for stygnet
du valt. Om du anvinder fel pressarfot
kan ndlen triffa pressarfoten och bojas
eller brytas av vilket kan leda till skador.

® Anvind bara pressarfotter som har
konstruerats for anviandning med den
hdr maskinen. Om du anvénder andra
pressarfotter kan olyckor eller

personskador intriffa.

Du maste byta pressarfoten efter vad du vill sy.

o Sting av maskinen.

Hoj pressarfotsspaken.
Hoj nalen genom att vrida handhjulet mot
dig (moturs) sa att markeringen pa hjulet
ar riktad uppat.

©

Lossa pressarfoten
genom att dra den
lodritt nedat.

| Lossa pressarfoten

| genom att trycka pa

| den svarta knappen pa
| pressarfotshallarens
I

|

I

|

baksida.

@ Pressarfotshallare
® Pressarfot

@ Svart knapp
® Pressarfotshallare
® Pressarfot

WMo
24K Obs!
@ Sittet man 16sgor pressarfoten pa beror pd
vilken typ av pressarfotshallare som
anvands.

0 Placera en annan pressarfot pa nalplattan

sa att pressarfotens stang ir i linje med
sparet i ansatsen.

6 Sank ned pressarfotsspaken och sitt fast
pressarfoten pa ansatsen. Om
pressarfoten har placerats korrekt sndpps
stangen fast.

@ Ansats
® Stang

W Riktning for pressarfotsmontering

A\ VAR FORSIKTIG

® Om

ressarfoten inte monteras i ritt
riktning kan nalen tréffa pressarfoten
och bojas eller brytas, vilket kan leda till
skador.

10




LARA KANNA SYMASKINEN

REGLAGEN

Forinstalld langd

Monstervalsratt Mnster (mm (tum)) | Hanvisning
Styannamn Forinstilld bredd ssida
" ygnn (mm (tum))
A\ VAR FORSIKTIG
b ac d
® Nar du anvinder monstervalsratten for o= g[ 050732
att vilja ett monster ska du héja upp [l aU I: 33
nalen genom att vrida handhjulet mot 4-STEGS
dig (moturs) sa att markeringen pa hjulet AUTOMAT/'&SKT 5(3/16)
riktas uppat. Om nalen dr nedsénkt nar KNAPPHAL
du vrider pa monstervalsratten kan 2 0.7 (132)
nalen, pressarfoten eller tyget skadas. % ’ 29, 36,37,
39
Vilj en som genom att vrida monstervalsratten at SICKSACKSOM 1,8 (1/8)
vénster eller at hoger.
3
é 150716) |99 36 37,
39
SICKSACKSOM 3,3 (3/16)
4
; 2(1/16) 29,36, 37,
39
SICKSACKSOM 5(3/16)
—5—
0,5 (1/32)
£ 22 29,3
SICKSACKSOM
@ Monstervalsratt (SATANG) 5(3/16)
® Valt ménsternummer p
F 1,6 (1/16)
Ménster och stygnnamn ! 29, 38
RAKSOM
(Mittnallige) B
11— z
b ac d 2 3 4 —5— 6 7 i 1 29, 38
IEERI AR
= — (Mittnllage) —
TR T
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8
T T T ¢ < = & i 2 (1/16)
N R e s : 29, 38
RAKSOM _
*1:S6m nr 15-17 dr endast tillgédngliga pa vissa (mittndllage)
modeller. 9
I 3058 29, 35, 36,
! 38, 39
RAKSOM
(mittnéllage) B




Forinstdlld langd

Monster

(mm (tum)) Hinvisning Backstygnsspak
St Forinstilld bredd ssida
ygnnamn (mm (tum)) Du kan anvanda backstygn for att sy i motsatt riktning
10 och forstarka sommar.
7 4(3/16) Om du vill sy backstygn trycker du in backstygnsspaken
| 29,38 sd langt som mojligt och haller den i det laget medan du
RAKSOM trycker l4tt pa fotpedalen. Om du vill sy framéat igen
(mittnallage) — sldpper du backstygnsspaken. Maskinen syr d& framat
igen.
1ic1, 2,5 (3/32) Backstygnen dr 2 mm langa (1/16 tum).
i 29,36, 38
RAKSOM
(vénster nallage) _
12

2 2(1/16)
2 30,39 ﬂ
OSYNLIG FALLSOM 5 (3/16) O— g

13 J\) '
< 101/16) =

> 31
= @® Backstygnsspak
ELASTISK SOM 5(3/16)

14

2 (1/16)

30, 39
ELASTISK OSYNLIG
FALLSOM 5(3/16)

15

2 (1/16)

31
OVERKASTSOM 5(3/16)
16
2 1,2 (1/16)
< 32
SOM MED DUBBLA
STEG 5(3/16)

17

1,2 (1/16)

32
FAGOTTSOM 5(3/16)

12



LARA KANNA SYMASKINEN

TRA MASKINEN

Spola upp trad pa spolen

A\ VAR FORSIKTIG

@ Vi har konstruerat spolen som medféljer maskinen. Om du anvinder spolar for andra
modeller kanske maskinen inte fungerar som den ska. Anviand bara spolen som medféljer
maskinen eller spolar av samma typ (artikelnummer: SA156, SFB: XA5539-151). Andra spolar
kan skada maskinen. SA156 ar en klass 15 spoltyp.

Naturlig storlek

11,5 mm
(7/16 tum)

Denna modell Andra modeller

) }Ii)erlzi'in traden 4 = @@5

=]

/

@ Spénnskiva ® Spolmekanismens axel ® Spole

o Dra upp tradrullsstativet och sitt en
tradrulle pa stativet.

D
¥
2

(\

?(((
-
<=

"o,

e For traden mot dig i tradledarens skara ’S/ - @/
medan du haller traden fran rullen med
hogra handen. For sedan traden runt

spannskivan och dra in traden helt. A VAR FORS'KT'G

® Om tradrullen sitter pa fel plats eller har
placerats felaktigt kan traden lindas runt
tradrullsstativet.




e For in tradanden genom spolens hal fran
spolens insida.

t

}@

0 Satt spolen pa spolmekanismens axel och
skjut spolmekanismens axel at hoger. Vrid
spolen medurs for hand tills utskjutningen
glider in i skaran pa spolen.
e Draut7 till 10 cm (3—4 tum) trad fran halet i
spolen.

@ Utskjutning

® Skara
® 7-10 cm (3-4 tum)

A\ VAR FORSIKTIG

® Strick ut traden och hall dess dnde rakt
uppat. Om traden &r for kort, inte
stracks ut eller inte halls rakt uppat utan
at endera sidan kan skador uppkomma
nér traden spolas upp pa spolen.

6 SIa pa maskinen.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
nedtryckt. Maskinen kan starta ovintat
och orsaka personskada eller skada pa
maskinen.

Hall i tradanden och tryck litt pa
fotpedalen sa att traden lindas runt spolen
nagra varv. Stoppa sedan maskinen.

L
B

=

Klipp av 6verflodig trad ovanfor spolen.

e Lamna kvar T cm (1/2 tum) trad fran hélet i
spolen.

@ 1.cm (1/2 tum)

A\ VAR FORSIKTIG

@ Se till att instruktionerna foljs noga. Om
du inte klipper av overflodig trad helt
innan du spolar upp trad pa spolen kan
traden lindas runt spolen nar traden borjar
ta slut vilket kan gora att nalen bryts.

e Tryck pa fotpedalen for att starta.

ﬁ\
e Nar spolen verkar full och bérjar snurra

langsamt tar du bort foten fran
fotpedalen.

@ Klipp av traden, skjut spolmekanismens
axel at vinster och ta bort spolen.

Obs'

@ Nir man startar symaskinen eller vrider pa
handhjulet nér traden spolats upp pa spolen,
hors ett klickande fran maskinen. Det &r
inget fel.

@ Nalstdngen flyttas inte nar du skjuter
spolmekanismens axel &t hoger.

A\ VAR FORSIKTIG

® Om traden inte spolas upp pa spolen pa
ratt sitt kan tradspanningen minskas och
nalen brytas

@ Jamnt spolad
@ Daligt spolad




LARA KANNA SYMASKINEN

Hall i tradanden, tryck ned spolen med
Undertradens tradning fingret och for sedan traden genom skaran
sa som visas.
Montera spolen som lindats med trad.

e Om traden inte &r tradd ordentligt genom
e Sesidan 16 fér mer information om att spannfjidern pd spolkapseln kan
anvanda snabbspolen. tradspanningen bli felaktig.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sting alltid av maskinen nir du trér
maskinen. Om du trampar pa fotpedalen
av misstag och maskinen borjar att sy
kan du skadas.

Forbered spolen som ska ha lindats pa ratt
sdtt innan du trdr undertraden.

e Sesida 13 for information om spolning.
H6j nalen genom att vrida handhjulet mot
dig (moturs) och hoj pressarfotsspaken.
Ta bort luckan till spolfacket genom att
skjuta det mot dig och sedan lyfta upp det.

o0

@ Spénnfjader

Satt tillbaka luckan. Placera den
utskjutande delen i spolskaran och tryck
in luckan for att stinga den.

@ Lucka till spolfack

Placera spolen sa att traden matas ut i
pilens riktning.

@ Skdra

@ t—&\ ® Utskjutande del
S Q) e Kontrollera att trddanden kommer ut ur

luckan mot maskinens baksida (sa som visas

= pé bilden).

* N\ e Ta upp undertrédden innan du borjar sy. Se
& \»"\ “Ta upp undertrdden” pd sidan 21 fér mer
&g T upp undertraden” pd sidan 21

g information nir du har tritt overtraden.

@ Kontrollera att du satt in spolen sa att
traden matas ut i ritt riktning. Om
traden matas ut i fel riktning kan
tradspdnningen bli felaktig eller nalen
brytas av.




Undertradens tradning
(for modeller med en
snabbspole)

Montera spolen som lindats med trad.

Den hir funktionen finns bara tillginglig pa vissa

modeller.
Folj stegen @ till @ i “Undertradens
tradning” pa sidan 15.

e Hall litt ned spolen med héoger hand och
for traden genom sparet enligt bilden
(@ och @). Dra sedan traden mot dig sa
att du kan skdra av den med
tradavskarningen (@).

¢ Kontrollera nu att spolen utan problem kan
rotera moturs.

@ Skara
®@ Tradavskérning (skdr av traden med denna
mekanism.)

3.& Obs!

® Om traden inte ar tradd ordentligt genom
spannfjadern pd spolkapseln kan
tradspanningen bli felaktig.

@ Spannfjader

Satt tillbaka luckan. Placera den
utskjutande delen i skaran och tryck in
luckan for att stinga den.

@ Skara
® Utskjutande del

e Du kan bérja sy ndr du har trétt 6ver- och
undertraden. Nar du syr rynkor eller veck kan
du dra upp undertraden for hand sa att det
finns trdd over. Se stegen i “Ta upp
undertraden” (sida 21) fér mer information.

16




LARA KANNA SYMASKINEN

Tradning av 6vertrad

&

@ Tradrullsstativ ‘ @ Tradupptagningsspak
@ Tradledare (bakre) ® Markering pa handhjulet
® Tradledare (fraimre)

A\ VAR FORSIKTIG

® Folj anvisningarna noga nir du trdr évertraden. Om dvertraden inte &r korrekt tradd kan
traden trassla sig eller nalen bojas eller ga av.

® Anvind aldrig trad med tradvikt 20 eller ligre. R .

@ Anvind ratt kombination av nal och trad. Se “TYG-, TRAD- OCH NALKOMBINATIONER” pa
sidan 22 for information om ritt nal- och tradkombinationer.

o Sting av maskinen. e Dra upp tradrullsstativet och sitt en
tradrulle pa stativet.

e Hoj pressarfotsspaken.

J
I

@ Pressza‘rfotsspak A VAR FO RSI KTI G
e Ho6j nalen genom att vrida handhjulet mot . . .
dig (moturs) sa att markeringen pa hjulet ® Om tradrullen sitter pa fe.el plats eller har
ar riktad uppat. placerats fel kan traden lindas runt
tradrullsstativet och gora sa att nalen

* Om nalen inte hojs pa ratt satt gar det inte att
tra maskinen.

bryts.

@ Markering pa hjulet



For traden mot dig i tradledarens skara For traden bakom tradledaren ovanfor
medan du haller traden fran rullen med nalen.
hogra handen.

e Det ar latt att féra traden bakom nalstangens
e Setill att traden fastnar i skarans fjader. tradledare om du haller trdden med viénster
hand och sedan matar traden med hoger
hand.

@ Fjader
Trd overtraden sa som visas pa bilden
nedan.

\ Tra nalen fran framsidan till baksidan och
0 Kontrollera att du tréar traden genom limna en tradsnutt pa ca 5 cm (2 tum).
tradupptagningsspaken fran hoger till

w A . e Om symaskinen har en néltradare kan du
vanster enligt bilden nedan.

anvidnda den for att trd ndlen (se nasta
avsnitt).

@ Tradupptagningsspak @® 5cm (2 tum)
. 24 !
% Anmdrkning & Obs

@ Kontrollera att pressarfotsspaken och
trddupptagningsspaken dr upplyfta innan du
drar overtraden.

® Om traden dras pa fel sétt kan problem
uppsta nar du syr.

® Om trddupptagningsspaken ar nedsankt gar
det inte att linda 6vertraden runt
trddupptagningsspaken. Var noga med att
hoja upp nalen genom att vrida handhjulet
mot dig (moturs) sa att markeringen pa
hjulet riktas uppat.

18




LARA KANNA SYMASKINEN

Anvénda naltradaren (fér
modeller med naltradare)

Den hir funktionen finns bara tillgianglig pa vissa
modeller.

A\ VAR FORSIKTIG

Naltradaren kan anvindas med
symaskinsnalar féor hemsomnad av
storlekarna 75/11-100/16. Den kan
dock inte anvindas med symaskinsnalar
for hemsomnad av storleken 65/9. Nir
du anvénder specialtrad som t.ex.
genomskinlig nylontrad eller metalltrad
kan naltradaren inte anvindas.
130/120-trad eller tjockare kan inte
anvindas tillsammans med naltridaren.
Naltradaren kan inte anvindas
tillsammans med vingnalen eller
tvillingnalen.

Se “Tradning av overtrad” pa sidan 17
om naltrdadaren inte kan anvidndas.

2]
©

Folj stegen @ till @ i “Trddning av
overtrad” pa sidan 17 innan du anvinder
naltradaren.

Sank ned pressarfotsspaken.

Se till att markeringen pa hjulet riktas
uppat sa som visas i bilden nedan.

@ Markering pa hjulet

Haka fast traden pa ledaren samtidigt som
du sanker ned naltridarspaken.

@ Nalhéllare
@ Naltradarspak

@ Naélhéllare

® Naltradarspak

® Ledare

Dra ned naltridarspaken sa mycket som
mojligt och vrid sedan spaken mot
maskinens baksida (bort fran dig). Se till
att kroken gar genom nalens 6ga och att
traden fastnar i den.

)

@ Krok
® Trad

o Hall trdden framfér ndlen sé att den fastnar i
kroken.



Vrid naltradarspaken mot maskinens For tradanden genom pressarfoten och

framsida (mot dig) samtidigt som du haller dra sedan ut ungefdr 5 cm (2 tum) trad
latt i traden. Kroken drar traden genom mot maskinens baksida.
nalen.

@ 5cm (2 tum)

3.& Obs!

® Om trdden dras pa fel satt kan problem
uppstd nar du syr.

Dra en 6gla av traden genom nalsogat mot
maskinens baksida.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Drainte for hart i traden, eftersom nalen
da kan bojas.

@ Om traden inte gar att fa igenom nalens
oga borjar du om fran steg ©.

9 Hoj pressarfotsspaken.

20




LARA KANNA SYMASKINEN

Ta upp undertraden

21

Vrid sakta handhjulet mot dig (moturs) for
hand for att sanka ned och sedan héja upp
nalen samtidigt som du haller litt i
overtradens dnde.

—

0
J 6L
@\

Fanga upp undertraden genom att dra i
overtraden.

@ Overtrad

® Undertrad

Dra ut ca 10 cm (4 tum) av bada tradarna
och ligg dem mot maskinens baksida
under pressarfoten.

@ Overtrad
® Undertrad

B For modeller med en snabbspole
Du kan bérja sy omedelbart utan att plocka upp
undertraden.
Nar du syr rynkor eller veck kan du dra upp
undertréden for hand sa att det finns trad 6ver.
Montera tillbaka spolen innan du tar upp
undertraden.

o Ta bort luckan till spolfacket och sitt i
spolen igen.
e For traden genom skaran i pilens riktning

och lat den sitta dir utan att klippa av
den.

* Luckan till spolfacket ska vara borttagen.
Ta upp undertraden sa som beskrivs i

stegen @ till ©.
Sitt tillbaka luckan.

00



-, TRAD- OCH N OMBINATIONER

Trad .
Tyg/anvindning Tvp rd Storick Nalstorlek
Poplin Bomullstrad
j 60-90
Me‘:;!;é‘:“""‘ Taft Syntetisk trad 75/11-90/14
Flanell, gabardin Silkestrad 50
Linong Bomullstrad 60-90
Tunna tyger Crépe georgette Syntetisk trad 65/9-75/11
Schaly, sating Silkestrad 50
Denim Bomullstrad ig 100716
Tjock
Jocka tyger Manchester Syntetisk trad cot0 90/14-100/16
Tweed Silkestrad
Jersey Nal med trubbig spets
Elastiska tyger Trad for stickade tyger 50-60 75/11-90/14
Trika (guldfargad)
Bomullstrad
. . — 50-90
Tyger som litt repar upp sig Syntetisk trad 65/9-90/14
Silkestrad 50
o Syntetisk trad 30 100/16
For 6versomnad o o
Silkestrad 50-60 75/11-90/14
24K Obs!

® Anvind aldrig trad med vikten nr 20 eller ldgre. Detta kan orsaka fel.

w Anmirkning

® Ju lagre tréddnummer, desto tjockare trad. Ju hogre ndlnummer desto tjockare nal.

B Nal med trubbig spets

Anvind nalen med trubbig spets ndr du syr i elastiska tyger eller tyger dér stygn latt hoppas dver.

B Genomskinlig nylontrad
Anvénd en 90/14- till 100/16-nal, oavsett vilket tyg eller vilken trdd som anvands.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Var noga med att folja nal-, trad- och tygkombinationerna som visas i tabellen.
Om du anvinder fel kombination, t.ex. om du syr i tjockt tyg (som denim) med en liten nal
(65/9-75/11), kan nalen béjas eller brytas. Om fel kombination anvinds kan dven sommen bli
ojamn, tyget knolas ihop eller gora att maskinen hoppar 6ver stygn.

22




GRUNDLAGGANDE SOMNAD

2  GRUNDLAGGANDE SOMNAD

Las det har avsnittet innan du boérjar sy

A\ VAR FORSIKTIG

@ Var uppmdrksam pa nalen nir du anviander maskinen for att undvika skador. Hall hianderna
borta fran rorliga delar.

@ Strick inte och dra inte i tyget ndr du syr, annars kan nalen skadas vilket kan leda till skador.

® Anvind inte bojda eller trasiga nalar, eftersom det kan leda till skador.

@ Var forsiktig sa att nalen inte triffar knappnalar eller andra foremal nar du syr. Nalen kan
brytas och det kan leda till skador.

@ Anvind alltid ritt pressarfot. Om du anvinder fel pressarfot kan nalen triffa pressarfoten och
bojas eller brytas vilket kan leda till skador.

® Nar du vrider pa handhjulet for hand ska du alltid vrida det mot dig (moturs). Om du vrider
det at andra hallet kan traden fastna och skada nalen eller tyget och det kan leda till skador.

@ Borja inte sy utan att placera tyget under pressarfoten, annars kan pressarfoten skadas.

6 Hoj pressarfotsspaken.
Borja sy L=l
o SIa pa maskinen. Q

i

@ Pressarfotsspak

e Placera tyget under pressarfoten, dra

traden under pressarfoten och dra sedan
ut ca 5 cm (2 tum) trad mot maskinens
baksida.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
nedtryckt. Maskinen kan starta ovintat
och orsaka personskada eller skada pa
maskinen.

e H6j nalen genom att vrida handhjulet mot
dig (moturs) sa att markeringen pa hjulet
ar riktad uppat.

Vrid monstervalsratten for att vilja en
som (se sida 11).

e Byt pressarfoten (se sida 10).

@ 5cm (2 tum)

23



®606e

Hall traddnden och tyget i vianstra handen

och vrid handhjulet mot dig (moturs) med Provsy
hogra handen for att sianka ned nalen till
sommens startpunkt. Du bor sy en provbit. Anvéand ett tygstycke och en trad

som dr desamma som de du anvander for ditt projekt
och kontrollera tradspanningen, stygnldngden och
stygnbredden.

Byta syriktning

v Stoppa maskinen med nalen i tyget dar du vill byta
syriktning och hoj sedan pressarfotsspaken. Anvénd
nalen som en vridpunkt och vrid tyget, sank ned
pressarfotsspaken och fortsitt sedan att sy.

Sank ned pressarfotsspaken.

@ Pressarfotsspak

Tryck langsamt ned fotpedalen.

Sy i tjocka tyger

B Om tyget inte far plats under pressarfoten
Om tyget inte enkelt far plats under pressarfoten
hojer du pressarfotsspaken d@nnu hogre sa att
pressarfoten kommer i sitt hogsta lage.

P Maskinen borjar sy.

Ta bort foten fran fotpedalen.
P Maskinen slutar sy.

¢ Du kan anvinda backstygn for att sy i motsatt
riktning och forstarka sommar genom att
trycka pa backstygnsspaken. Se
“Backstygnsspak” pé sidan 12 fér mer
information.

Hoj nalen genom att vrida handhjulet mot A VAR FORSIKTIG
dig (moturs).
Hoj pressarfotsspaken. ® Om du syr i tyg som &r tjockare @n 6 mm
(15/64 tum) eller om du skjuter for hart
pa tyget, kan ndlen béjas eller brytas.

Dra tyget mot maskinens vinstra sida och
for sedan tradarna genom
tradavskdrningen for att skdra av dem.

@ Tradavskérning

24




GRUNDLAGGANDE SOMNAD

Sy i tunna tyger

Nar du syr i tunt tyg, kan sémmen bli sned eller tyget
kanske inte matas fram pa rtt satt. Om det intraffar,
placera tunt papper eller forstarkningsmaterial under
tyget och sy ihop det med tyget. Riv av papperet som
sticker ut nar du har sytt fardigt.

@ Forstarkningsmaterial eller papper

Sy i elastiska tyger

Tréckla forst ihop tygstyckena och sy sedan utan att
stracka tyget.

@ Tréackeltrad

Sy cylindriska delar

Om du tar bort flatbaddstillbehéret blir det littare att sy
cylindriska delar som manschetter och byxben, eller
omraden som &r svdra att komma at.

o Lossa flatbaddstillbehoret genom att

skjuta det at vénster.

@ Flatbaddstillbehor

P Nar du tagit bort flatbaddstillbehoret ar
friarmssomnad mojlig.

25

3.& Obs!

@ Sitt tillbaka flatbaddstillbehoret pa sin
vanliga plats nar du ar klar med
friarmssomnaden.

Trd pa delen som du vill sy pa armen och
sy sedan fran toppen.

Sy med en tvillingnal
(tillval)

Maskinen dr konstruerad sa att du kan sy med den har
nalen och tva évertradar. Du kan anvinda samma farg
eller tva olika farger pa traden om du vill sy

dekorsommar.
Extra tradrullsstativ

Tvillingnal
A\ VAR FORSIKTIG

® Anvind bara tvillingnalar som har
tillverkats for maskinen (artikelnummer:
X57521-021:2,0/75 med en bredd pa
2 mm). Andra nélar kan brytas och skada
maskinen.

@ Se till att ndlen inte triffar pressarfoten.

® Anvind inte bojda nalar. Nalen kan
brytas av och skada dig.

B Montera tvillingnalen
Montera tvillingnalen pa samma satt som en
enstaka ndl (se sidan 8-9). Nalens platta sida ska
riktas mot maskinens baksida och den runda sidan
ska riktas mot dig.



B Montera det extra tradrullsstativet
Placera det extra tradrullsstativet i halet pa
symaskinens overdel. Placera den andra tradrullen
pa det extra tradrullsstativet.

@ Forsta tradrullen

® Andratradrullen

B Trddning av tvillingnal
Tré varje nal separat.

WM~

24K Obs!

Modeller med naltradare

® Du kan inte anvianda néltridaren nar du ska
tré tvillingndlen. Tra tvillingnalen for hand
frén framsidan. Maskinen kan skadas om du
anvander naltridaren.

Tra den hogra nalen framifran och bak.
Dra inte traden bakom nélstangens tradledare.

@ Traden for vdnster ndl fors genom nalstidngens
tradledare
©@ Traden for hoger nal fors framfér ndlstdngens
tradledare
® Nalstangens tradledare
6 Satt i sicksackspressarfot “)”.
Se “Byta pressarfoten” pa sidan 10 for

information om att byta pressarfot.

A\ VAR FORSIKTIG

® Nir du anvinder tvillingnalen,
kontrollera att sicksackspressarfot “}”
sitter i, annars kan nalen brytas eller
maskinen skadas.

o Anvidnd traden fran den férsta tradrullen
for att tra symaskinen till nalstangens
tradledare.
Tra symaskinen till ndlstangens tradledare pa
samma sétt som du vanligtvis skulle tra
symaskinen (fr en enkel nal). Se sida 18 for mer
information.

e Tra den vinstra nalen framifran och bak.

e Anvind traden fran den andra tradrullen
for att tra symaskinen till
tradupptagningsspaken.
Tra symaskinen till tradupptagningsspaken pa
samma sétt som du vanligtvis skulle tra
symaskinen (for en enkel nal). Se sida 18 for mer
information.

e SIa pa maskinen.

A\ VAR FORSIKTIG

® Tryck inte ned fotpedalen nar du slar pa
maskinen. Maskinen kan starta ovintat
vilket kan leda till personskador eller
skador pa maskinen.
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GRUNDLAGGANDE SOMNAD

0 Vilj en som.
A\ VAR FORSIKTIG

@ Nar du har valt stygn vrider du langsamt
handhjulet mot dig (moturs) och
kontrollerar att nalen inte vidror
pressarfoten. Om nalen slar i
pressarfoten, kan nalen bgjas eller
brytas.

@ Tvillingnalen far endast anvindas for
raksom (mittnallage) och sicksacksom
(1,5 mm (1/16 tum) bred). Anvind inte
tvillingnalen for andra sommar.

Borja sy.

Se “Borja sy” pé sidan 23 for information om
att borja sy.

P> Tvd rader stygn sys parallellt.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Nir du byter somnadsriktning far du inte
glomma att hoja nalen fran tyget innan
du hojer pressarfotsspaken och vrider
tyget. Annars kan nalen brytas av eller
maskinen skadas.

27

Tradspéanning

Tradspanningen péaverkar stygnens kvalitet. Du kanske
maste dndra den om du byter tyg eller trad.

@ Anmirkning

® Virekommenderar att du syr en provsom pd
en tygbit innan du boérjar sy.

B Ritt spdnning
Raétt spanning ar viktigt eftersom for hog eller for lag
spanning férsvagar sommen eller bildar 6glor pa
tyget.

@ Tygets 6versida
@ Tygets undersida
® Overtrad
@ Undertrad

W Overtraden ir for spand
Oglor bildas pa tygets 6versida.

‘\, 3 Obs!

® Overtrdden kan bli for spand om
undertraden traddes pa felaktigt. Se i sa fall
“Undertradens tradning” pd sidan 15 och tra
om undertraden.

Tygets 6versida
Tygets undersida
Overtrad

Undertrad

Oglor bildas pa tygets
oversida

e

Losning
Minska spanningen genom att vrida
tradspanningsratten for 6vertraden till en lagre siffra.



B Overtraden ir for l6s
Oglor bildas pé tygets undersida.

3.& Obs!

® Overtraden kan bli for 16s om den traddes
pa felaktigt. Se i sa fall “Tradning av
overtrad” pa sidan 17 och trd om
overtraden.

Tygets oversida
Tygets undersida
Overtrad

Undertrad

Oglor bildas pa tygets
undersida

CleleleS)

Losning

Oka spanningen genom att vrida
tradspanningsratten for overtrdden till en hogre
siffra.
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INBYGGDA SOMMAR

3 INBYGGDA SOMMAR

Raksom
Raksém anvands for att sy vanliga sommar.
Stygnnamn Monster (Sr:1yngln[lt::.:::15il)
i Pl oreans
(Mittnallage) ,
Raksom z
(Mittnallage) | 1,8 (1/8)
Raksom ‘C?} 2(1/16)
(Mittnallige) |
I
Raksom % 34/8)
(Mittndllige) !
. 10
Raksom 5
(Mittnallage) I 4 (3/16)
= 11
Raksom o
(Vénster nallige) i 2,5(3/32)

B Oversomnad och elastiska tyger
Du kan anvénda raksom for 6versémnad och for att
sy tunna tyger.

Sicksacksém
. Stygnlingd | Stygnbredd
Stygnnamn Ménster (myng1 [tun%]) (myr% [tum])
2
Sicksacksom g 0,7 (1/32) 1,8 (1/8)
3
Sicksacksom g 1,5(1/16) | 3,3 (3/16)
4
Sicksacksom i 2(1/16) 5 (3/16)
Sicksacksom 5
(sating) % 0,5 (1/32) 5(3/16)

B Sicksacksom

Vrid monstervalsratten till sicksacksom och bérja
sedan sy.

Vi rekommenderar att du syr med raksom i borjan
och i slutet pa sicksacksommen. (Detta fungerar
som forstarkningssom.)

B Sicksacksom (satdng)
Du kan anvénda sicksacksom (satang) for att skapa
dekorsommar.
Nar du syr med sicksacksom (sating) bor du
anvénda en I6sare dvertrddsspanning for att fa
snyggare sbmmar.
Med ménstervalsratten kan sicksacksommen
(satdng) (nummer 5) stéllas in pé en av de tre
stygnlangderna. Mittlaget anvands for
standardstygnlangd.

\/‘é

@ For en kortare stygnlangd vrider du
monstervalsratten till vinsterlaget for
sicksacksommen (satdng) (nummer 5).

@ For en langre stygnlangd vrider du

monstervalsratten till hogerlaget for
sicksacksémmen (sating) (nummer 5).

-



Osynlig fallsom

Stygnliangd | Stygnbredd

Markera tyget med krita ca 5 mm
(3/16 tum) fran tygkanten och trackla

sedan.

Stygnnamn Ménster (mm [tum]) | (mm [tum]) @
" ®— |—|’7/®
Osynlig fallsom | < 2 (1/16) 5 (3/16) |
< I
@ 12)
Elastisk osynlig U ; \. Y
EAllsom E 2 (1/16) 5 (3/16) ® !
A
) ® HON
@ Anmidrkning

® Om cylindriska delar ar for sma for att tra
6ver armen eller fér korta, matas inte tyget
fram och det kanske inte gér att uppna

onskat resultat.

o Vind kjolen eller byxorna ut och in.

@

@ Tygets avigsida
@ Tygets rétsida

® Nedersta sidan
@ Tygets kant

Vik tyget langs med 6nskad fallkant och

pressa.

.

<Sett [ fran sidan>

Tygets avigsida
Tygets rétsida
Tygets kant
Onskad fallkant

@O0

<Tjockt tyg>

<Normalt tyg>

<Sett fran sidan>

e Vik tillbaka tyget till ritsidan lings med
tracklingen.

<Sett fran sidan>

@OOLEO

Tygets avigsida
Tygets rétsida
Tygets kant
Trackelsom

5 mm (3/16 tum)
Onskad féllkant

<Tjockt tyg>

<Normalt tyg>

QEEEEEO

Tygets avigsida
Tygets kant
Trackeltrad

5 mm (3/16 tum)
Onskad féllkant
Tygets rétsida
Trackelpunkt

<Tjockt tyg>

<Normalt tyg>

6 Vik upp tygkanten och placera tyget med

avigsidan upp.

<Sett fran sidan>

@OEEEE

Tygets avigsida
Tygets ratsida
Trackeltrad
Tygets kant
Onskad fallkant
Trackelpunkt

<Tjockt tyg>

<Normalt tyg>

Ta bort flatbaddstillbehoret och 6ppna for

friarmssomnad.

® Se “Sy cylindriska delar” (Sida 25) for
information om friarmssémnad.
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INBYGGDA SOMMAR

Skjut upp den del du vill sy pa armen och
kontrollera att tyget matas fram korrekt
innan du bérjar sy.

@ Arm

e Nar du har valt en s6m ska du vrida
handhjulet langsamt mot dig (moturs) tills
nalen har flyttats fran hoger sida till

vanster sida.

Placera tyget under pressarfoten och
justera sedan stygnbredden tills nalen
bara precis gar ned i fallkanten nir nalen
kommer till stygnets vénstra kant.
@ Tyﬁets avigsida
kant
J @ Nalens islagspunkt

® Nal
@ Nalens islagspunkt
® Fallkant

® Sank ned pressarfotsspaken.

m Sy med lag hastlghet och hall i tyget med
hédnderna sa att nalen bara precis gar ned i
fallkanten.

@ Ta bort trackelstygnen och vind tyget
med ritsidan utat.

@ Tygets avigsida ® Tygets rétsida
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Overkastsém
. Stygnliangd | Stygnbredd
Stygnnamn  ( Mgnster (mm [tum]) | (mm [tum])
. 15
Overkastsom E 2 (1/16) 5 (3/16)

*S6m nr 15 &r endast tillganglig pa vissa modeller.

Placera tyget under pressarfoten sa att
somlinjen (eller pilen) dr ca 3 mm (1/8
tum) till vanster om pressarfotens mitt.

e Om somsmanen &r bredare &n stygnmonstret
kan du klippa bort 6verflodigt tyg nar du har
sytt fardigt.

Elastisk som

Stygnlangd | Stygnbredd

Ménster | (T tumD | (mm [tum])

Stygnnamn

Elastisk som 1(1/16) 5(3/16)

Du kan anvénda den elastiska sommen for att laga
tyger, sy resarer eller ssmmanfoga tyger. Anvisningar
ges nedan.



B Laga tyger
o Placera forstarkningstyget under det S6m med dubbla steg
stycke som du vill laga.

¢ Anvand knappnalar for att halla fast
forstarkningstyget.

Stygnlangd | Stygnbredd

Stygnnamn |Ménster| (" | (mm [tum])

Sy med den elastiska sommen ldngs revan - d 16
i tyget sa som visas pa bilden. du(l))ll')ll;ns(;eg Z: 1,2 (1/16) 5(3/16)
L >
17
Fagottsom § 1,2 (1/16) 5 (3/16)

*Som nr 16-17 &r endast tillgangliga pa vissa modeller.

W Sy resarer . ) " .
Y Den har séommen anvénds for att sammanfoga tva

o Nala fast resarbandet pa tygets avigsida. tygstycken, t.ex. nar man gor lapptacken.

Exempel: Lapptidcke med sém med dubbla steg

%%E@»

Strack resaren framfor och bakom
pressarfoten efter hand som du syr.

3 —
EEEEEI=
——
B Sammanfoga tyger @ Onskad sémlinje
Du kan anvinda den elastiska sémmen for att @ Raksom

sammanfoga tva tygstycken och den ar vildigt © S6m med dubbla steg

effektiv ndr du syr i stickade tyger. Om du anvéander
nylontrdd kommer inte stygnen att synas.
Lagg ihop kanterna pa de tva tygstyckena
och placera dem mitt under pressarfoten.

e Sy ihop dem med den elastiska sommen.
Se till att du haller de tva tygkanterna titt
ihop.
¢ Anvind knappnélar for att hélla de tva
tygkanterna tatt ihop.
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SY KNAPPHAL

4  SY KNAPPHAL

A\ VAR FORSIKTIG

VAR FORSIKTIG

@ Sting alltid av maskinen innan du byter
pressarfot. Annars kan personskador
uppsta om du av misstag kommer at
fotpedalen och maskinen startas.

Gora ett knapphal

Stygnldngd | Stygnbredd

Monster (mm [tum]) | (mm [tum])

% Anmarkning

® Virekommenderar att du Gvar pa att gora ett
knapphdl pa en tygbit innan du férsoker
gora det pa riktigt.

@ Nair du gor knapphal pa mjuka tyger ska du
placera en bit forstarkningstyg pa tygets
undersida.

® Om pressarfoten inte monteras i ratt
riktning kan nalen triffa pressarfoten
och bojas eller brytas, vilket kan leda till
skador. (Se sida 10 for ratt
pressarfotsriktning.)

e Du maste sy den framre

forstarkningssommen forst. Placera
forstarkningssommens markering under
pressarfotens mitt och rikta in den med de
tva linjerna pa pressarfoten.

@ Kritmarkeringens framre kant
® Roda linjer

B Gora ett knapphal

o Markera knapphalets placering och lingd
pa tyget med en krita.

l/®

@ Mirken pa tyget
® Knapphalssomnad

e Montera knapphalsfoten och tryck ramen
bakat tills det tar stopp och plastinsatsen
ar framtill pa ramen.
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Steg Sydd del Monster

Steg 1 ac
(framre =c
forstarkningssom) ==a

1. Vrid monstervalsratten till “a”.

2. Sank ned pressarfoten och sy 5-6 stygn.

3. Stanna maskinen nar ndlen ar till vinster om
sommen och hoj sedan upp nélen fran tyget.

Steg 2
(Vanster sida) i

Vrid monstervalsratten till “b”.

Sy langs med kritlinjen.

Stanna maskinen nar nalen ar till vinster om
sommen och hoj sedan upp nalen.

W=




Steg Sydd del Monster

Justera knapphal

Steg 3 c ac
(Bakre =

forstarkningssom) Om stygnen pé& knapphalets bada sidor inte ar likadana

kan du gora nedanstaende justeringar.

1. Vrid ménstervalsratten till “c” (samma lage som i Nér du har sytt kn.apphfilets vdnstra sida
steg 1). syr du den hogra sidan och observerar hur

2. Sy 5-6 stygn. .
3. Stanna maskinen ndr nalen &r till hoger om tyget matas fram
sommen och hoj sedan upp nélen fran tyget.

Steg 4
(Hoger sida)

a=

E

d

1. Vrid monstervalsratten till “d”.
2. Sy pd hoger sida tills ndlen nar de stygn som
syddes i steg 1.

@ Hoger sida
W Fasta ssmmen och skira upp.knapphalet Om den vanstra sidan dr for 6ppen eller
Fast sommen genom att vrida tyget for sndv jamfort med den hogra sidan kan
90 grader moturs och sy raksom till slutet du anviinda finjusteringsskruven for
pa knapphalets framre forstarkningssom. knapphal som beskrivs nedan.

Ta bort tyget fran maskinen. Vi
rekommenderar att du for in en nal lingst
upp och ldngst ned pa knapphalet for att
forhindra att stygnen klipps av.

Skar upp en 6ppning i mitten av
knapphalet med en sprittarkniv. Var
forsiktig sa att du inte skdr av nagra stygn.

/O

/N
@ Finjusteringsskruv fér knapphal

A\ VAR FORSIKTIG © Ve s

® Knapphalets utseende

Om den vanstra sidan &r for 6ppen kan du
vrida finjusteringsskruven i riktningen “~”

@ Placera inte handen eller fingrarna i
vagen for sprattarkniven nar du skér upp :
knapphalet. Sprittarkniven kan slinta med en stor skruvmejsel.

Om den vanstra sidan &r for snav kan du vrida
finjusteringsskruven i riktningen “+” med en
stor skruvmejsel.

och du kan skada dig.

* Med den hir justeringen kan du se till att
knapphalets bada sidor staimmer Gverens.
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ANVANDA TILLBEHOR OCH APPLIKATIONER

5 ~ANVANDA TILLBEHOR OCH
APPLIKATIONER

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sting alltid av maskinen innan du byter pressarfot. Annars kan personskador uppsta om du av
misstag kommer at fotpedalen och maskinen startas.

e Stang av maskinen.
Satt fast blixtlasfoten “1”.

Sétta i blixtlas
A\ VAR FORSIKTIG

Stygnnamn | Monster (S;yn%n[lti':‘%%
@ Vrid handhjulet mot dig (moturs) och
Raksém C?, 30/8) Blixtlas kqntr?IIera att nalen intg t:iir vid
(Mittnallige) i Fot “1” blixtlasfoten innan du bérjar sy. Om du
: vdljer en annan som kommer nalen att

Du kan anvinda blixtlasfoten “I” till att sy fast olika triffa pressarfoten och brytas vilket kan
typer av blixtlas och foten kan latt placeras pa hoger leda till skador.
eller vinster sida om nélen.

Nar du syr med blixtlaset pa hoger sida ska du sétta fast SIa pa maskinen.
ansatsen pd blixtldsfotens vénstra stift. Nar du syr med e

blixtldset péd vénster sida ska du sétta fast ansatsen pd
blixtlasfotens hogra stift.

A\ VAR FORSIKTIG

17(@
@ @ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
p p
® _ T nedtryckt. Maskinen kan starta ovintat
@ och orsaka personskada eller skada pa

® Hg;ger stift ndr du syr med blixtlset p& vinster maskinen.

siaa
@ Vanster stift nar du syr med blixtlaset pa hoger e Fortsiitt att sy med blixtlaset till hoger om
® Nalens islagspunkt nar du syr med blixtliset pa pressarfoten och tygets ritsida uppat.

vanster sida
@ Nalens islagspunkt nar du syr med blixtlaset pa
hoger sida

Forbered tyget och trackla fast blixtlaset
pa avigsidan.

@ Slutet pa blixtldsoppningen
®@ Trackelsom
®@ Blixtlas

Trackelsém e Sy stygnen i ordning, frin @ till @.
Backstygn

Trgets avigsida

Slutet pa blixtldsoppningen

Blixtl&s

®» ©
agey
©

©EEEO
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A\ VAR FORSIKTIG Applikationer

® Kontrollera att nalen inte triffar

Stygnlangd | Stygnbredd

blixtlaset nar du syr. Om nalen tréffar Stygnnamn | Ménster (mm [tumD) | (mm [tum))
blixtlaset kan den brytas av och du kan
skadas. 2
Sicksacksém g 0,7(1/32) | 1,8(1/8)
Ta bort trackelsommen ndr du har sytt
klart.
3
Sicksacksém § 1,5(1/16) | 3,3(3/16)
Rynkning
4
P Ménster (S.:,yrﬁn[lt‘::ﬁ?) Sicksacksom i 2(1/16) 5 (3/16)
ey $ 30/8) Sicksackssm 2 05(1/32) | 5(/16)
(Mittnallzge) ! (sating) § )
Raksém u 2.5 (3/32) Du kan skapa en applikation genom att klippa en bit av
(Vanster nallige) ! ' ett annat tyg i en form och sedan sétta fast den som
! dekoration.
. . L. . Trackla fast den utklippta applikationen
o Lossa dvertradens spanning sa att pa tyget.
undertraden ligger pa tygets undersida.
e Sy en enstaka rad (eller flera rader) med
raksom.
e Dra i undertradarna for att rynka tyget.
—i_ e Sy forsiktigt runt applikationens kanter
— med sicksacksom.
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ANVANDA TILLBEHOR OCH APPLIKATIONER

ANVANDA ALTERNATIVA TILLBEHOR

Lagg en knapp mellan foten och tyget och
Sy knappar se till att nalen gar in i halen utan att triffa
knappen. Om nalen triffar knappen kan du

se steg @.
Stygn-

Monster | Sygnlingd | Stygnbredd [
LETI (mm [tum]) | (mm [tum])

Knapp-

dide | 2 0,7 18 | som- |Stopr-
sack- 2 y nings-
som % (1732 (1/8) n;i(,j/s‘f/m platta
side | 3 1,5 33 | P | siopp-
sack- é / nings-
som § (1/16) (3/16) n;/i/c,\i/svf,ot platia
e S 2 5| KPP sopp-
sack- nings-
som ; (1/16) (3/16) n;/i/c,\i/sl,f,ot platia

o Mit avstandet mellan knapphalen och
vrid monstervalsratten till sicksacksom

med onskad bredd.

o0 A\ VAR FORSIKTIG

P ® Kontrollera att nalen inte tréffar knappen
- ndr du syr. Nalen kan brytas och det kan

.. . leda till skador.
e Stang av maskinen.

Dra overtraden till tygets avigsida ndr du
e Andra foten till knappsémnadsfoten “M”. slutat sy och knyt ihop den med
undertraden.
P Anvénd en sax for att klippa av 6ver- och
undertraden i borjan av sommen.

e —

e Placera stoppningsplattan pa nalplattan.

6 SIa pa maskinen.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
nedtryckt. Maskinen kan starta ovantat
och orsaka personskada eller skada pa
maskinen.
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6 Borja sy och skifta mellan att forsiktigt dra

Stoppning tyget bort fran dig och att dra tyget mot
dig.
M Stygnlingd _—
Stygnnamn Méonster Ovrigt WM
(mm [tum]) SE& Obs!
Raksom g Stoppnings- @ Sy samtidigt som du haller tyget strackt sa att
(Mittnalldge) 1,6 (1/16) platta tyget halls fast.
Raksom L Stoppnings- 6 Upprepa den hir atgarden tills stycket
(Mittnallige) : 1,8(1/8) platta som stoppas fylls med parallella rader
' med stygn.
m 8 .
Raksom @ Stoppnings-
(Mittnalldage) ! 2a/16) platta
o 9 .
Raksom = Stoppnings-
(Mittndllage) | | 301/8) platta
Raksom 10 43/16) Stoppnings-
(Mittnallige) } platta
Raksom 11 .
(Vanster P | 250652 St"p'l‘":t'“gs'
nallage) ! platia

o Stang av maskinen.

Placera stoppningsplattan pa nalplattan
och sla sedan pa maskinen.

e Ta bort bade pressarfoten och

pressarfotshallaren och sdank sedan ned
pressarfotsspaken.

e Placera det stycke som du vill stoppa
under pressarfoten tillsammans med
forstarkningstyget.

e SIa pa maskinen.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
nedtryckt. Maskinen kan starta ovantat
och orsaka personskada eller skada pa
maskinen.
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ANVANDA TILLBEHOR OCH APPLIKATIONER

Anvénda pressarfoten foér
osynlig s6m

Stygnlangd | Stygnbredd

Stygnnamn | Monster

B Vid somnad av sommar

o Stang av maskinen.

Satt fast pressarfoten for osynlig som.
Sla pa maskinen.

Den hir foten &r inte bara anvandbar for somnad av
elastisk osynlig fallsém utan dven for somnad av
tygkanter och sémmar.

B Vid kantsomnad
o Stang av maskinen.

Sitt fast pressarfoten for osynlig som.
Sla pa maskinen.

A\ VAR FORSIKTIG

@ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
nedtryckt. Maskinen kan starta ovintat
och orsaka personskada eller skada pa
maskinen.

Placera nalen pa det avstand som du vill
att stygnen ska vara fran tygkanten och
sank sedan ned nalen i det laget.

e Vrid fotledarens skruv och justera den
forsiktigt for att leda tyget.

39

(mm [tum]) | (mm [tum])
. A\ VAR FORSIKTIG
Sicksacksom g 0,7 (1/32) 1,8 (1/8)
@ Sitt inte pa maskinen med fotpedalen
3 nedtryckt. Maskinen kan starta ovintat
Sicksacksom § 1,5(1/16) | 3,3(3/16) och orsaka personskada eller skada pa
maskinen.
X . 4 Vrid monstervalsratten till raksom
Sicksacksém ; 2(1/16) 56/16) e (mittnallage). Rikta in fotledaren med
nalens lage.
Raksom kX 3(1/8) e Vrid ménstervalsratten till sicksacksom
(Mittnallige) i o med onskad bredd.
6 Placera tyget under foten sa att fotledaren
12 s e o
Osynlig fallsom | - 2(1/16) 5(3/16) ar i linje mellan tygets bada kanter.
: 6 Sank ned pressarfoten och borja sy.
Blastiskosynlig | %5 | 5 (1/15) | 503516
fallsom %

B Vid elastisk osynlig fallsomnad
Nar du syr elastisk osynlig fallsom med pressarfoten
for osynlig som ska du vrida skruven for att justera
ledaren till den vikta fallen.

* Se sida 30 for mer information om att sy
osynlig fallsom.

@ Skruv
® Ledare
® Viktfall




6 BILAGA

UNDERHALL

Begréansningar f6r

smorjning
For att skador pa maskinen ska kunna undvikas far den
inte smorjas av anvandaren.
Maskinen har tillverkats med tillrackligt mycket olja sa

att den ska fungera korrekt. Darfor behéver den inte
smorjas regelbundet.

Om det skulle uppsta problem, t.ex. om det blir svart att
vrida handhjulet eller ett konstigt ljud hérs, ska du
omedelbart sluta anvanda symaskinen och kontakta ditt
auktoriserade Brother-servicecenter eller narmaste
auktoriserade Brother-servicecenter.

Sakerhetsatgarder vid
férvaring av maskinen

Forvara inte maskinen p& nagon av de platser som

beskrivs nedan, annars kan resultatet bli skador pa

maskinen (t.ex. rost p& grund av kondensation).

¢ Platser med extremt hoga temperaturer

¢ Platser med extremt laga temperaturer

¢ Platser med extrema temperaturforandringar

¢ Platser med hog luftfuktighet eller anga

¢ | narheten av en Gppen laga, ett element eller en
luftkonditioneringsapparat

¢ Utomhus eller didr maskinen utsatts for direkt solljus

* Platser som &r extremt dammiga eller oljiga

WM~

248 Obs!

@® Sla pd maskinen och anvand den
regelbundet for att forlanga dess livslangd.
Om maskinen forvaras under en ldngre tid
utan att den anviands minskar maskinens
effektivitet.

Rengoéring

A\ VAR FORSIKTIG

® Var noga med att dra ut maskinens
kontakt innan du rengor maskinen,
annars finns det risk for elstotar eller
personskador.

o Sting av maskinen och dra ut kontakten.
e H6j nalen och pressarfoten.

e Lossa pressarfotsskruven och klamskruven
och ta bort pressarfotshallaren och nalen.

Ta bort de tva skruvarna med
skruvmejseln. Lyft upp nalplattan sa som
visas pa bilden och skjut sedan nalplattan
at vanster for att ta bort den.

@ Anvind skruvmejseln
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BILAGA

Fatta tag i spolkapseln och lyft sedan ut Montera nalplattan och dra sedan at
den at vanster. skruvarna.

Anvidnd rengoringsborsten eller en
dammsugare for att ta bort damm fran
spolbanan och omradet runt den.

@ Skruvar

¢ Var noga med att montera nalplattan
ordentligt.

A\ VAR FORSIKTIG

® Anvind aldrig en repad spolkapsel

@ Rengéringsborste eftersom overtraden kan fastna, nalen
Bana kan brytas eller kvaliteten pa sommarna
¢ Smorj inte spolkapseln med olja. kan paverkas. Kontakta narmaste
Siitt i spolkapseln s3 att A-markeringen pa auktoriferade Brother-servicecenter om
kapseln ir i linje med ®@-markeringen pa du l?ehover en ny spolkapsel
maskinen si som visas nedan. (artikelnummer: XE9326-001).

@ Se till att spolkapseln monteras pa ritt
sdtt annars kan nalen brytas av.

@ A-markering
©® @-markering
® Spolkapsel

e Se till att de angivna punkterna ar i linje med
varandra innan du sétter i spolkapseln.

41



FELSOKNING

Om maskinen upphor att fungera normalt kontrollerar du féljande majliga problem innan du begér service. Du kan
avhjilpa de flesta problem sjalv. Om du behover mer hjélp kan du fa svar pa vanliga fragor (FAQs) och

felsokningstips pa webbplatsen Brother Solutions Center. Besok den pd “_http://support.brother.com ”. Om

problemet kvarstar, kontakta din Brother-aterforsaljare eller narmaste behériga Brother-servicecenter.

Symptom

ig orsak

Atgird

Sida

Huvudstrombrytaren ar avstangd. Sla pa huvudstrombrytaren. 8
Symaskinen : e ol ot pos : ar s
fungerar inte. Spolmekanismens axel &r skjuten at hoger. | Flytta spolmekanismens axel at vanster. 14
Fotpedalen anvénds pa fel sitt. Anvind fotpedalen pad ritt sétt. 8
Tyg som sys i ’ 5
maskinen kan | Traden har trasslat sig under nalplattan. h}é?éjcphprgfeé'r Ig;;r)]gr?v tradarna under 40
inte tas bort. 5 :
Nalen ar felaktigt monterad. Montera nalen pa ratt satt. 8
u o Anvind skruvmejseln och dra &t
Klamskruven ar 16s. skruven ordentligt. 9
Nalen &r bojd eller slo. Byt ut ndlen. 8
Overtraden har tritts fel. Trad 6vertraden ordentligt. 17
Du anvénder fel kombination av tyg, trad Al ges .
och nal. Vilj trdd och nal som passar tyget. 22
Den anvénda pressarfoten passar inte till Satt i ratt pressarfot for sommen som B
den s6m du ska sy. ska sys.
Nélen bryts. Overtrddens spanning ar for hard. Minska 6vertradens spanning. 27
Du drar i tyget fér mycket. Styr forsiktigt tyget. -
Tradrullen ar felaktigt monterad. Montera tradrullen korrekt. 17
. St i 12 Byt ut nalplattan.
Orrerlrsicrlgt::qn;rhéle} ltnalplattan eller Kontakta aterforsaljaren eller narmaste -
p pigt: auktoriserade Brother-servicecenter.
Byt ut spolkapseln.
Spolkapseln &r repig. Kontakta aterforséljaren eller narmaste -
auktoriserade Brother-servicecenter.
Du anvénder en spole som inte ar Anvénd en spole som har konstruerats 13
konstruerad for maskinen. for den har maskinen.
Overtraden ir felaktigt tradd. (Tradrullen
har exempelvis monterats felaktigt eller sa | .01 o0 g0 0o 17
har traden hamnat utanfér ledaren ovanfor C
nélen.)
Traden har knutar eller &r trasslig. Ta bort knutar och trassel. -
Overtraden . - . - o1 . -
gar av. Nalen passar inte trdden som anvands. Vilj en ndl som passar sommen. 22
Overtrddens spanning ar for hard. Minska 6vertradens spanning. 27
Nalen &r bojd eller slo. Byt ut nélen. 8
Nélen &r felaktigt monterad. Montera nalen pa ratt stt. 8
Omrédet runt hélet i nalplattan eller Eyt utknaIEIat'tcgn."ll ller ni
ressarfoten ar repigt. ontakta atertorsaljaren eller narmaste -
v|P auktoriserade Brother-servicecenter.
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Symptom Maijlig orsak

A u Byt ut spolkapseln.

. igrc])tl[é;apseln ér repad eller har ojémna Kontakta aterforsdljaren eller narmaste -

Overtraden ' auktoriserade Brother-servicecenter.

gar av.
Du anvinder en spole som inte ar Anvénd en spole som har konstruerats 13
konstruerad fér maskinen. for den har maskinen.
Undertraden ar felaktigt spolad. Spola undertraden pa ratt satt. 13
SEoIen ar repad eller snurrar inte Byt ut spolen B
obehindrat. Y p '

Undertraden 2 5

fastnar eller Tréden har fastnat. 'bl'gnt;%rt tréden som fastnat och rengdr 40

gar av. .
Du anvander en spole som inte &r Anvind en spole som har konstruerats 13
konstruerad for maskinen. for den har maskinen.
Spolen ar felaktigt isatt. Montera spolen pa ritt sétt. 15
Overtraden 4r felaktigt tradd. Trad overtraden ordentligt. 17
Undertraden ar felaktigt spolad. Spola undertraden pa ratt satt. 13
Du har inte trétt ratt kombination av nal Sl prs .
och trad for tyget som anvands. Vilj trdd och nal som passar tyget. 22

Tradspanning . R : .

en ir felaktig, Pressarfotshéllaren &r felaktigt monterad. Montera pressarfotshéllaren korrekt. -
Tradspanningen &r felaktig. Justera Gvertradens spanning. 27
Du anvinder en spole som inte &r Anvind en spole som har konstruerats 13
konstruerad for maskinen. for den har maskinen.
Spolen ar felaktigt isatt. Montera spolen pa ritt sétt. 15
Overtraden &r inte tradd pa ratt sitt eller Trd 6vertraden och spola péd 1321
spolen ar felaktigt monterad. undertréden pd ratt satt.
Tradrullen dr felaktigt monterad. Montera trédrullen korrekt. 17
Du anviander fel kombination av tyg, trad T .
och nal. Vilj trad och nal som passar tyget. 22

Tyget rynkas. | Ndlen ar bojd eller slo. Byt ut ndlen. 8
Om du syr i tunt tyg matas inte tyget fram | Sy med forstarkningsmaterial under 25
pa ratt satt. tyget.
Den anvinda pressarfoten passar inte till Satt i ratt pressarfot for sommen som 35
den s6m du ska sy. ska sys.
Tradspanningen &r felaktig. Justera dvertrddens spanning. 27
Overtraden ir felaktigt tradd. Trad overtraden ordentligt. 17
0Dcuhanné;/Iander fel kombination av tyg, trad Vilj trad och nal som passar tyget. 22

Den hoppar | s bt . .

dver stygn. Nalen ar bojd eller sl6. Byt ut ndlen. 8
Nalen &r felaktigt monterad. Montera nalen pa ratt satt. 8
Det dr damm under nélplattan eller i Ta bort nalplattan och rengor plattan 40
spolkapseln. och spolkapseln.

. Hoj nélen genom att vrida handhjulet

Det gar inte Nélen har inte hojts till rétt position. mot dig (moturs) sa att markeringen pa 19

att anvinda hjulet ar riktad uppat.

naltriadaren.
Nalen har monterats felaktigt. Montera nalen korrekt. 8
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Symptom

Den pressarfot som du anvéander passar
inte for den typen av stygn.

Satt i ratt pressarfot for sommen som
ska sys.

den som du ska sy.

ska sys.

Strgnen sys Tradspanningen ar felaktig. Justera Gvertradens spanning. 27
fel.
Ta bort traden som fastnat. Rengoér
Traden har fastnat. spolkapseln om traden har trasslat sig 40
dar.
Stoppningsplattan har monterats pa .
nalplattan. Ta bort stoppningsplattan. -
Duhanévlander fel kombination av tyg, trad Vilj trad och nal som passar tyget. 22
Tygeft matas | 0" N4l
inte fram. . -
Traden har trasslat sig, exempelvis i banan. Ta bort trader: som fastnat. Ren.gor“ 40
banan, om tréden har trasslat sig dar.
Den anvinda pressarfoten passar inte till Satt i ratt pressarfot for sommen som 35
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