Bedienungsanleitung brother

Nahmaschine

Product Code (Produktcode):
888-X36/X38/X39

Weitere Informationen finden Sie unter http://s.brother/cpmabl.
Diese Website bietet Support-Informationen (Anleitungsvideos,
FAQs usw.) furr Ihr Brother-Produkt.

Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Maschine verwenden.

Es wird empfohlen, dieses Dokument griffbereit aufzubewahren, damit
Sie jederzeit darin nachschlagen kénnen.

WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

A GEFAHR

- Zur Vermeidung von Stromschlagen:

1 Immer die Maschine unmittelbar nach dem Gebrauch,
bei der Reinigung, bei der Durchfiihrung von in dieser
Bedienungsanleitung erwahnten Wartungsmaf3nahmen oder wenn
die Maschine unbeaufsichtigt ist, von der Steckdose trennen.

A WARNUNG

- Zur Vermeidung von Verbrennungen, Branden, elektrischem
Schlag und Kérperverletzungen:

2 Immer die Maschine von der Steckdose trennen, wenn in der
Bedienungsanleitung aufgefiihrte Einstellungen durchgefiihrt werden:

» Um die Maschine vom Netz zu trennen, den Netzschalter der Maschine
auf das Symbol , 0" stellen, um die Maschine auszuschalten, und dann
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Nicht am Kabel ziehen.

* Die Maschine direkt mit der Steckdose verbinden. Kein
Verlangerungskabel verwenden.

+ Immer die Maschine vom Netz trennen, wenn die Stromversorgung ausfallt.

3 Elektrische Gefahrdungen:

» Diese Maschine muss an einer Wechselstromquelle mit einem auf
dem Typenschild angegebenen Nennwertbereich angeschlossen
werden. Nicht an eine Gleichstromquelle oder einen Wechselrichter
anschlielen. Bei Unsicherheiten in der Stromversorgung wenden
Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

» Der Gebrauch dieser Maschine ist nur in dem Land zugelassen,
in dem das Gerat gekauft worden ist.

4 Niemals die Maschine verwenden, wenn Stromkabel oder Stecker
beschadigt sind, wenn sie nicht ordnungsgeman funktioniert,
wenn sie heruntergefallen oder beschéadigt ist oder Wasser auf der
Maschine verschlttet wurde. Bringen Sie die Maschine zum nachsten
autorisierten Brother-Handler oder Servicecenter zur Uberpriifung,
Reparatur, elektrischen oder mechanischen Einstellung.

u Bedienung ihrer Nahmaschine
A WARNUNG

® Verwenden Sie nur gewohnlichen Haushaltsstrom als Stromquelle. Das
Verwenden andersartiger Stromquellen kann Brand, elektrischen Schlag
und Beschédigung der Maschine zur Folge haben.

@ Achten Sie darauf, dass die Netzkabelstecker fest in der Steckdose und sicher in der Netzbuchse
der Nahmaschine sitzen. Andernfalls kann es zu Branden oder Stromschldgen kommen.

@ Stecken Sie den Netzkabelstecker nicht in eine Steckdose ein, die in
einem schlechten Zustand ist.

@ Schalten Sie die Maschine in den folgenden Situationen am Netzschalter
aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
* wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt stehen lassen;
¢ wenn Sie die Maschine nicht langer benutzen;
¢ wenn wahrend der Benutzung ein Stromausfall auftritt;
¢ wenn die Maschine aufgrund eines schlechten oder nicht vorhandenen

Anschlusses nicht richtig funktioniert;

* bei Gewittern

A VORSICHT

@ Verwenden Sie nur das mit dieser Maschine mitgelieferte Netzkabel.

@ Benutzen Sie diese Maschine nicht mit Verlangerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen, in die
viele andere Gerate eingesteckt sind, da dies zu Brand und elektrischem Schlag fiihren kann.

@ Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Hianden aus der Steckdose, da
dies zu einem elektrischem Schlag filhren kann.

@ Schalten Sie erst die Maschine am Netzschalter aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose
ziehen. Fassen Sie beim Herausziehen des Kabels stets am Stecker an. Das Ziehen am
Netzkabel kann zu Beschadigungen desselben sowie zu Brand und elektrischem Schlag fiihren.

@ Das Netzkabel darf keinesfalls durchtrennt, beschadigt, verandert, gewaltsam verbogen,
gezogen, verdreht oder aufgerollt werden. Dariiber hinaus diirfen keine schweren
Gegenstande auf das Kabel gestellt oder das Kabel hohen Temperaturen ausgesetzt werden,
da dies zu Beschédigungen des Kabels und infolge dessen zu Brand und elektrischem Schlag
fithren kann. Wenn das Kabel oder der Stecker beschadigt ist, bringen Sie die Maschine zu
Ihrem autorisierten Brother-Servicecenter zur Reparatur, bevor Sie sie weiterverwenden.

@® Wenn die Maschine langere Zeit nicht benutzt werden soll, ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose, da sonst Brandgefahr besteht.

Fadenspannung

» Sollte wahrend oder aufierhalb des Maschinenbetriebes
irgend etwas Ungewohnliches an der Maschine wahrnehmbar
sein, z. B. ein Geruch, Warmeentwicklung, Farbveranderung
oder Verformung, die Maschine nicht weiterverwenden und
unverzuglich den Netzstecker ziehen.

» Die Maschine beim Transportieren immer am Haltegriff tragen.
Andernfalls kdnnte die Maschine beschadigt werden oder
herunterfallen, was zu Verletzungen fihren kann.

» Plo6tzliche oder unachtsame Bewegungen beim Anheben der
Maschine vermeiden, andernfalls kdnnen Verletzungen an Knie
oder Ricken die Folge sein.

5 Immer den Arbeitsplatz sauber und aufgeraumt halten:

» Die Maschine niemals mit blockierten Beliiftungsoffnungen
betreiben. Die Belliftungsoffnungen der Maschine und das
FuBpedal von Fusseln, Staub und Stoffabfallen freihalten.

» Keine Gegenstande auf das Fulipedal stellen.

» Keine Verlangerungskabel verwenden. Die Maschine direkt mit der
Steckdose verbinden. )

» Niemals irgendwelche Gegenstande in irgendeine Offnung
hineinfallen lassen oder hineinstecken.

» Nicht in Bereichen benutzen, in denen Aerosol-(Spray)-Produkte
verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.

» Nicht in der Nahe von Warmequellen wie z. B. Ofen oder
Bugeleisen verwenden. Die Maschine, das Netzkabel oder der
genahte Stoff kdnnten sich sonst entziinden und Feuer oder
elektrischen Schlag verursachen.

» Nicht auf instabile Flachen, wie wackelige oder geneigte Tische, stellen.
Die Maschine kénnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

6 Besondere Vorsicht ist beim Nahen angebracht:

* Immer aufmerksam auf die Nadel achten. Keine verbogenen oder
abgebrochenen Nadeln verwenden.

» Keine sich bewegenden Teile beritihren. Seien Sie besonders
vorsichtig im Bereich der Nahmaschinennadel.

« Schalten Sie die Maschine nicht ein, wahrend Sie auf das
FuBpedal treten. Die Maschine kann unerwartet anlaufen und eine
Korperverletzung verursachen oder sie kann beschadigt werden.

» Wenn Einstellungen im Nadelbereich durchgefiihrt werden, die Maschine
durch Stellen des Netzschalters in die Position ,O0" ausschalten.

» Keine beschadigte oder falsche Stichplatte verwenden. Dies kann
zum Abbrechen der Nadel fihren.

» Niemals den Stoff beim Nahen schieben oder ziehen und beim
Freihandsticken sorgfaltig den Anweisungen folgen, um die Nadel
nicht zu verbiegen oder abzubrechen.

7 Diese Maschine ist kein Spielzeug:

» Die Maschine auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen, wenn Kinder
in der Nahe sind.

* Die Plastikumhiillung, in der diese Maschine geliefert wird,
auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren oder so
entsorgen, dass sie nicht in Kinderhdnde gelangt. Kindern nicht
erlauben, mit der Hille zu spielen. Erstickungsgefahr!

¢ Nicht im Freien verwenden.

8 Verlangerung der Nutzungsdauer:

¢ Diese Maschine an einem Ort aufbewahren, der vor direktem
Sonnenlicht und hoher Luftfeuchtigkeit geschitzt ist. Die Maschine
nicht neben einem Heizkorper, Bligeleisen, einer Halogenlampe
oder anderen heilen Gegenstanden verwenden oder lagern.

» Zur Reinigung des Gehauses nur neutrale Seifen und
Reinigungsmittel verwenden. Benzin, Verdiinner und
Scheuerpulver kdnnten das Gehause und die Maschine
beschadigen und sollten daher nie verwendet werden.

« Vor dem Auswechseln oder Installieren von Zubehor, NahfliRen,
Nadel und sonstigen Teilen immer zuerst das entsprechende
Kapitel dieser Bedienungsanleitung lesen, um eine korrekte
Installation zu gewabhrleisten.

B AnschlieBen der Stecker

@ Hinweis

@® Wenn ein Stromausfall auftritt, wahrend
Sie die Nahmaschine benutzen,
schalten Sie den Netzschalter aus
und ziehen Sie den Netzstecker.
Nachdem Sie die Nahmaschine wieder
eingeschaltet haben, befolgen Sie die
notwendigen Anweisungen, damit die
Maschine problemlos funktioniert.

B Netzschalter und B FuBpedal A VORSICHT

Nahlichtschalter @ Achten Sie darauf,
J dass sich auf dem

FuBpedal kein Staub
» Langsamer und keine Stoffreste
ansammeln.
» I Andernfalls kann
dies zu Brand und
Schneller Stromschlag fiihren.

Driicken Sie das
FuRRpedal herunter,
um mit dem Nahen zu
beginnen. Nehmen
Sie den Fufl vom
FulRpedal, um
aufzuhdren zu nahen.

Driicken Sie den Ein-/
Ausschalter in die I
-Markierung, um die
Hauptstromversorgung und das
Nahlicht einzuschalten. Driicken
Sie gegen die ,0" -Markierung,
um auszuschalten.

Die Fadenspannung wirkt sich auf die Qualitat der Stiche aus. Sie mussen ggf. die Fadenspannung einstellen, wenn Sie einen anderen Stoff oder Faden benutzen. Sie sollten
eine Probenaht auf einem Stoffrest vornehmen, bevor Sie mit dem eigentlichen Nahvorgang beginnen.

B Richtige

Fadenspannung
Die richtige Fadenspannung ist sehr

B Zu hohe Oberfadenspannung

Auf der Stoffoberseite entstehen Schlingen.

B Zu niedrige Oberfadenspannung

Auf der linken Stoffseite entstehen Schlingen.

wichtig, da durch eine zu geringe
oder zu hohe Spannung die Nahte zu
locker werden bzw. der Stoff krauselt.

@ Hinweis

Linke Stoffseite

® Wenn der Unterfaden nicht richtig aufgespult
wurde, ist der Oberfaden moglicherweise zu straff.
Beziehen Sie sich in diesem Fall auf ,,1 Einfadeln
des Unterfadens* an der Riickseite, um den
Unterfaden erneut aufzuspulen.

@ Hinweis

® Wenn der Oberfaden nicht richtig aufgespult wurde,
ist der Oberfaden méglicherweise zu lose. Beziehen
Sie sich in diesem Fall auf ,,2 Einfadeln des
Oberfadens*“ an der Riickseite, um den Oberfaden
erneut aufzuspulen.

Rechte
; Auf der
Stoffseite Stoffrlickseite
Oberfaden entstehen
Unterfaden Linke Stoffseite Linke Stoffseite Schlingen [>
Oberfadenspannungs-Einstellrad Rechte P d Rechte
Stoffseite s Stoffseite
Oberfaden = Auf der Stoffoberseite Oberfaden
Unterfaden entstehen Schlingen Unterfaden

Stichlangen-Einstellrad

Um immer die besten Ergebnisse zu erhalten, missen Sie
mdglicherweise entsprechend dem eingestellten Stich die Stichlange
anpassen.

Die auf dem Einstellrad angegebenen Zahlen reprasentieren die
Stichlange in Millimeter (mm) (1/25 Zoll).

JE HOHER DIE ZAHL, UMSO LANGER DER STICH. In der Stellung ,0"
wird kein Material transportiert. Sie dient dem Annahen von Knopfen.
Der Bereich ,F* - ,1" ist fir Satinstiche (enger Zickzackstich) zur
Herstellung von Knopfldchern und Dekorstichen. Die erforderliche
Position fiir Satinstiche ist entsprechend dem verwendeten Material

und Faden unterschiedlich. Testen Sie den Stich und die Stichlange zur
Bestimmung der genauen Einstellrad-Position zuerst auf einem Stoffrest
und beobachten Sie dabei den Materialtransport.

Loésung: Verringern Sie die Spannung, indem Sie die
Oberfadenspannung auf einen niedrigeren Wert einstellen.

Stichlangen-Einstellrad

Losung: Erhéhen Sie die Spannung, indem Sie die
Oberfadenspannung auf einen héheren Wert einstellen.

A VORSICHT

@® Wenn sich die Stiche
zusammenziehen, wahlen Sie
eine groRere Stichlange und
fahren Sie mit dem Nahen
fort. Nahen Sie nicht weiter,
ohne eine groRere Stichlange
gewahlt zu haben, da die
Nadel sonst abbrechen und
Verletzungen verursachen
kann.

Kurzer Langer

1 Stichlangen-
- |§ Einstellrad

1

|

Riickwarts ndhen Probenihen Andern der Nahen dicker Stoffe
* Zum Rickwartsnahen die Auf einem Stlick Stoff Nah riChtU ng Wenn sich der Stoff nicht

Rickwartstaste so weit wie sollten Sie probenahen. problemlos unter den

méglich nach unten driicken Verwenden Sie dazu Halten Sie die Nahful schieben lasst,

denselben Stoff und
Faden, den Sie auch fir
Ihr Nahstlick verwenden
wollen, und tberprifen
Sie die Fadenspannung

und halten und dabei leicht
auf das Fullpedal treten.
Zum Vorwartsnéhen lassen
Sie die Riickwartstaste
wieder los. Dann naht die

Maschine mit der
Nadel im Stoff an dem
Punkt an, an dem Sie
die Nahrichtung &ndern
wollen, und heben Sie

stellen Sie den Nahful®l mit
dem NahfuRhebel in seine
héchste Position.

A VORSICHT

9 Fur Reparaturen und Einstellungen:

» Wenn die Lampeneinheit (Leuchtdiode) beschadigt ist, muss sie von

einem autorisierten Brother-Servicecenter ausgetauscht werden.
» Sollte eine Funktionsstérung auftreten oder eine spezielle
Einstellung erforderlich sein, zuerst versuchen, mit Hilfe der
Fehlertabelle im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung den
Fehler selbst zu ermitteln und die entsprechenden Einstellungen

vorzunehmen. Bleibt das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie

sich bitte an lhr lokales autorisiertes Brother-Servicecenter.

Diese Maschine nur fiir den in dieser Bedienungsanleitung
vorgesehenen Verwendungszweck benutzen.

Nur das vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung empfohlene
Zubehor verwenden.

Anderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung und den
Produktspezifikationen vorbehalten.

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Website unter:
www.brother.com

HEBEN SIE DIESE

ANWEISUNGEN BITTE GUT AUF

Diese Maschine ist nur fiir den Hausgebrauch vorgesehen.

FUR BENUTZER IN LANDERN AUSSER IN

CENELEC-LANDERN
Dieses Gerat darf nicht von Personen (Kinder

eingeschlossen) verwendet werden, deren korperliche

und geistige Fahigkeiten oder Sinneswahrnehmung
beeintrachtigt sind, und nicht von Personen, denen
Erfahrung und Kenntnisse fehlen, sofern Sie nicht

durch eine verantwortliche Person in die Benutzung
des Gerates eingewiesen wurden und beaufsichtigt
werden. Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen und
sicherstellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

FUR BENUTZER IN CENELEC-LANDERN
Diese Maschine darf von Kindern ab 8 Jahren und

von Personen mit eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit
mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen nur dann
verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden
oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch dieser

Maschine erhalten haben und sie die damit verbundenen
Risiken verstanden haben. Die Kinder dirfen mit dieser
Maschine nicht spielen. Die Kinder dirfen die Reinigung

und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchfuhren.

NUR FUR ANWENDER IN GROSSBRITANNIEN,
IRLAND, MALTA UND ZYPERN
WICHTIG

« Falls die Steckersicherung ausgewechselt werden muss, eine
von der ASTA gemal BS 1362 genehmigte Sicherung mit dem
-Kennzeichen und dem Stecker entsprechenden Nennstrom
verwenden.

« Stets den Sicherungsdeckel wieder einsetzen. Niemals Stecker
ohne Sicherungsdeckel verwenden.

* Wenn die verfugbare Steckdose nicht passend fir den mit diesem
Gerat mitgelieferten Stecker ist, sollten Sie sich an Ihr autorisiertes

Brother-Servicecenter wenden, um das korrekte Anschlusskabel
zu erhalten.

Auswechseln der Nadel

AVERVRIIOIRIRIIN - x+217-001

Die Hauptkomponenten

@ Aufspulvorrichtung
Zum Aufwickeln von Garn auf die Spule als Unterfaden.
® Stichlangen-Einstellrad
Das Einstellrad zum Einstellen der Stichlange drehen.
® Stichbreiten-Einstellrad
Das Einstellrad zum Einstellen der Stichbreite drehen.
(@ Oberfadenspannungs-Einstellrad
Mit diesem Rad kénnen Sie die Spannung des Oberfadens einstellen.
(® Fadenfiihrung zum Aufspulen des Unterfadens und Spannungsscheibe
® Fadenhebel
@ Fadenabschneider
Fihren Sie die Faden durch den Fadenabschneider, um sie abzuschneiden.
Nadeleinfadler
® Unterfaden-Schnellautomatik
Anschiebetisch & Zubehorfach
@ Nahfu
@ Transporteur-Einstellhebel
@ Rickwartstaste
Diesen Hebel driicken, um riickwarts zu nahen.
Stickmuster-Anzeigefenster
Zeigt die Nummer des auszufihrenden Stichmusters.
@ Stichmuster-Einstellrad
Dieses Rad zur Auswahl des gewlnschten Stiches in beide Richtungen drehen.
Handrad
Zum manuellen Anheben und Senken der Nadel.
@ Schraube fiir Knopflochfeinstellung
Beliiftungsoffnung
Die Beltftungsoffnung erméglicht die Luftzirkulation um den Motor herum.
Verdecken Sie daher die Beliiftungsoffnung nicht, wenn Sie die Maschine benutzen.
Netzschalter und Nahlichtschalter
Sie kdnnen den Netz- und den Nahlichtschalter einund ausschalten.
@ FuBpedal-Anschlussbuchse
Stecken Sie den Stecker des FuRBpedals ein und schlieBen Sie die Maschine
an die Stromversorgung an.
@ NahfuBhebel
Zum Anheben und Senken des Nahfulles.
@ Knopflochhebel (1-Stufen-Knopflochautomatik)
Senken Sie zum Nahen von Knopfléchern den Knopflochhebel.
@ Tragegriff
Fir den sicheren und bequemen Transport der Maschine.
©» Fadenfiihrung
Zum Aufspulen des Unterfadens und auch zum Einfadeln der Maschine.
@ Garnrollenstift und Garnrollenkappe
Zur Aufnahme der Garnrolle.
© FuBpedal
Hiermit kdnnen Sie die Nahgeschwindigkeit steuern sowie den Nahvorgang
beginnen und anhalten.

B Anschiebetisch
Das Zubehor befindet sich in
einem Fach im Anschiebetisch.

A VORSICHT

@ Schalten Sie die Maschine immer aus,
bevor Sie die Nadel auswechseln.
Andernfalls kann es zu Verletzungen Paralleler Abstand
kommen, wenn versehentlich das [ —

FuBpedal betétigt wird und die [ 11
Maschine zu néhen beginnt. Plane Oberfliche

@ Verwenden Sie nur Ndhmaschinennadeln fiir
den Hausgebrauch. Andere Nadeln kdnnen

B Uberpriifen der Nadel

O———" O«

=

abbrechen und Verletzungen hervorrufen.

@ Nahen Sie nie mit einer verbogenen X =) X
Nadel. Eine verbogene Nadel kann leicht
abbrechen und Verletzungen hervorrufen. X X L
A vo RSICHT ) ) Setzen Sie die Zwillingsnadel
@ Hinweis Setzen Sie die Nadel mit auf die gleiche Weise ein.

@ Wenden Sie keine
ibermaRige Kraft auf, um
die Nadelklemmschraube
zu lésen oder festzuziehen.

® Legen Sie Stoff oder Papier unter
den NahfuB, bevor Sie die Nadel
auswechseln, damit die Nadel nicht in
das Loch in der Stichplatte fallen kann.

>

Drehen Sie die Schraube gegen
\_ den Uhrzeigersinn.

4 J

. der abgeflachten Seite
nach hinten bis zum
Nadelanschlag ein.

-

A VORSICHT

@ Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel bis zum
Anschlag einfiihren und die Nadelklemmschraube
mit dem Schraubendreher fest anziehen.
Andernfalls kann die Nadel abbrechen oder die
Maschine beschadigt werden.

7'y U Ziehen Sie die
= Nadelklemmschraube
an.

Auswechseln des NahfuRes

A VORSICHT

@ Schalten Sie die Maschine immer aus, bevor Sie den
N&hfuB auswechseln. Wenn Sie bei eingeschaltetem
Strom versehentlich auf das FuBpedal treten, beginnt
die Maschine zu ndahen und Sie kdnnen sich verletzen.

@ Benutzen Sie immer den richtigen NahfuB fiir das
jeweils ausgewdhlte Stichmuster. Wenn Sie den
falschen NahfuR verwenden, kann die Nadel auf den
NahfuB treffen und sich dadurch verbiegen oder
abbrechen, sodass es zu Verletzungen kommen kann.

@ Verwenden Sie nur NahfiiBe, die speziell fiir
diese Nahmaschine entwickelt worden sind. Die
Verwendung anderer NahfiiBe kann Unfélle und
Verletzungen zur Folge haben. \_

Markierung am Rad zeigt nach oben,
um die Nadel anzuheben.

-

\
NahfulRhalter

Schwarzer
Knopf

B NahfuBausrichtung beim Einbau

A VORSICHT

® Wird der NahfuB nicht in
der richtigen Ausrichtung
installiert, kann die Nadel
auf den NahfuB treffen,
sich dadurch verbiegen

Schnappt in
den Schaft ein.

oder abbrechen
Driicken Sie zum Losen des und Verletzungen
NéhfuRes den schwarzen Knopf an verursachen.
der Rickseite des NahfuRhalters.
\_ \_
Stichbreiten-Einstellrad
Heben Sie die Nadel durch Drehen des Handrades in lhre Wenn Geradstich oder dreifacher Stretchstich A VORSICHT

Richtung (gegen den Uhrzeigersinn), bis die Markierung am
Handrad oben steht. Die auf dem Einstellrad angegebenen
Zahlen reprasentieren die Stichbreite.

ausgewahlt ist, kann die Nadelposition durch
Einstellen des Stichbreiten-Einstellrades von links
nach rechts geandert werden.

@ Drehen Sie nach dem Einstellen der Stichbreite
das Handrad langsam in lhre Richtung (gegen den
Uhrzeigersinn) und achten Sie darauf, dass die Nadel
den N&hfuB nicht beriihrt. Wenn die Nadel den Nahful

Maschine wieder vorwarts.
Die Lange der

Ruckwartstaste

sowie Stichlange und
-breite.

Ruckwartsstiche ist fest auf 2 mm eingestellt

(1/16 Zoll).

dann den NahfuRhebel. Drehen Sie den
Stoff mit der Nadel als Drehpunkt, senken
den NahfuBhebel wieder ab und nahen Sie
dann weiter.

Nahen Sie keine Stoffe, die dicker als 6 mm
(15/64 Zoll) sind, und ziehen Sie den Stoff
nicht zu stark. Andernfalls kann sich die
Nadel verbiegen oder abbrechen.

LI beriihrt, kann sie sich verbiegen oder abbrechen.
@ Wenn sich die Stiche zusammenziehen, wahlen
A I Sie eine groBere Stichlange. Wenn Sie bei
: zusammengezogenen Stichen weiternahen, ohne
eine groRere Stichldnge gewahlt zu haben, kann
die Nadel sich verbiegen oder abbrechen.
Nahen diinner Stoffe Nahen von Nahen zylindrischer Stoffbahnen
Wenn Sie diinne Stretchstoffen ~
Stoffe nadhen, ) V V
kann es sein, dass Heﬂe?(?le Schieben Sie den Schieben Sie den zu
die Stiche nicht él:e]{fi hle Anschiebetisch zum nahenden Stoff auf den Arm
ausgerichtet sind / otbahnen Abnehmen nach und nahen Sie von oben.
oder der Stoff nicht Stickunterleavli Zusammen links.
korrekt transportiert dlc L:Dn erlegviies  und nahen
wird. Wenn dies der C9€r Fapter Sie dann,
Fall ist, legen Sie ohne den
diinnes Papier oder Stickunterlegvlies ~ Stoff zu @ Hinweis
ff 3h i i ziehen.
Zgﬁrsdti; S\’/t\;)enLrj\nSdig?niteZesrfl\?ghr;;\t ® Wenn Sie die Freiarmfunktion nicht mehr zum
ferti sind. reifen Sie das Papier Nahen bendtigen, setzen Sie den Anschiebetisch
Ty ’ P wieder an seiner urspriinglichen Position ein.

wieder ab. \_




S

Einfadeln des
Unterfadens

A VORSICHT

Verwenden Sie unbedingt die

richtige Spule.

11,5 mm
(7/16 Zoll)

S ——
Tatsachliche GroRe

Einfadeln des

Oberfadens

A VORSICHT

Wenn der Oberfaden nicht richtig
eingefadelt ist, kann er sich verwickeln
oder die Nadel kann sich verbiegen bzw.

abbrechen.

Beginnen Sie, zu
nahen - Geradstich

A VORSICHT

@ Achten Sie zur Vermeidung von Verletzungen immer darauf, wo sich die
Nadel gerade befindet. Halten Sie die Hinde wahrend des Nahens von

allen beweglichen Teilen fern.

@ Ziehen oder zerren Sie den Stoff nicht beim Ndhen, die Nadel konnte

dadurch abbrechen und Verletzungen verursachen.

® Verwenden Sie keine verbogenen oder abgebrochenen Nadeln, sie

konnten Verletzungen verursachen.

@ Achten Sie darauf, dass die Nahnadel wahrend des Nahens keine
Stecknadeln oder sonstige Objekte beriihrt. Die Nadel kann brechen und

Sie kénnen eine Verletzung erleiden.

® Verwenden Sie stets den richtigen NahfuB. Wenn Sie den falschen
NahfuB verwenden, kann die Nadel auf den NahfuB treffen, sich dadurch
verbiegen oder abbrechen und Verletzungen verursachen.

@® Wenn Sie das Handrad mit der Hand drehen, drehen Sie es immer nur
in lhre Richtung (gegen den Uhrzeigersinn). Wenn Sie es in die andere
Richtung drehen, kann sich der Faden verfangen und zu Beschadigungen
der Nadel oder des Stoffes fiihren, und Sie konnen sich dadurch verletzen.

@ Beginnen Sie nicht mit dem Nahen, solange kein Stoff unter dem Nahfu®
liegt, andernfalls konnte der NahfuB beschédigt werden.

ﬂ) Knopflocher nahen
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Schalten Sie die Maschine immer aus, bevor Sie den NahfuB auswechseln. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn versehentlich das FuBpedal betétigt wird und die Maschine zu ndhen beginnt.

Knopflocher nahen
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Wickeln Sie die Spule richtig auf, sonst kann
sich die Fadenspannung I6sen und die Nadel

kann abbrechen. /

N’

l Richten Sie die

Kerbe auf die

Einkerbung aus.

Schieben Sie
die Spule nach
rechts.

N N
Schwenken Sie den
Garnrollenstift hoch.
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Wenn die Garnrolle nicht richtig
eingesetzt wurde, kann sich der Faden
verwickeln und die Nadel kann abbrechen.

VZiehen Sie das Garn straff.

~

Schalten Sie die
Maschine ein.

Y TR
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Schalten Sie die Maschine nicht
ein, wahrend Sie das FuBpedal
herunterdriicken. Andernfalls
konnten Sie sich dabei verletzen.

Wickeln Sie den Faden
im Uhrzeigersinn 5 oder
6 Mal um die Spule.

~

\\»b@#

Faden mit dem
Fadenabschneider
abschneiden.

~

~
Setzen Sie den Vorsprung in
die Nut ein.

r— Dricken Sie die
Spule nach unten.

— Schalten Sie
o f die Maschine N D
aus. . = 2
x Halten Sie die Spule Das Ende des Fadens tritt aus
- nach unten. der Abdeckung in Richtung
\_ _ _ \_ Hinterseite der Maschine aus.
'\Sﬂchalrtlen Sie die Schwenken Sie den )
aschine aus. ;
; Garnrollenstift hoch. :,"fﬂmmﬂi\\
g
Schieben Sie ~ /
den Hebel »
nach oben, um = P A ) .
den Néhfuf&u HE/ g - fw Schieben Sie den
anzuheben. NahfuBhebel nach unten.

Markierung am Rad
oben, um die Nadel
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Wenn die Garnrolle nicht richtig
eingesetzt wurde, kann sich der Faden

Zeigt nach verwickeln und die Nadel kann abbrechen.

anzuheben.

f._\@.a

den Faden halt.

Achten Sie darauf, dass die Feder in der Nut

Flhren Sie den Faden
hinter der Fuhrung tber
\\der Nadel entlang.

Markierung am Rad
zeigt nach oben.

\_ ((1)2

Fihrung

Ziehen Sie den )
Nadeleinfadlerhebel
soweit wie moéglich nach
unten (@), und drehen

Haken Sie den Faden in die Fiihrung ein (@),
wahrend Sie den Nadeleinfadlerhebel absenken

Sie den Hebel nach

hinten (@).

* Achten Sie darauf, dass der Haken das
Nadelohr passiert und den Faden greift.

Drehen Sie den Nadeleinfadlerhebel
nach vorne (@) und stellen Sie den
Hebel dann nach oben (@®).

v

W

Stellen Sie den
NahfuBhebel nach oben.

Ziehen Sie die Fadenschlaufe zur

Ruckseite der Maschine. 5 cm (2 Zol)

4

o
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Schalten Sie die Maschine
nicht ein, wihrend Sie das
FuBpedal herunterdriicken.

Andernfalls konnten Sie

Markierung am
Rad zeigt nach
oben.

)

Fiir Stretchstiche (Beim Nihen mit dem [E&)-Muster)

Schalten Sie ' sich dabei verletzen. | Markierung am Stichlangen-Einstelirad
die Maschine | Rad zeigt nach
ein. | oben, um die
| Nadel anzuheben.
\_ \_ Wabhlen Sie einen Stich. C o e e

Stellen Sie auf €3 /
oder EEH) ein.

Vs
» 2G5S >

V

4
)

o

Platzieren

P

A

AN

auf dem Startpunkt.

Sie die Nadel

il 4

Driicken Sie
behutsam nach
unten, um mit dem
Nahen zu beginnen.

Entfernen Sie lhren
FuB, um das Nahen

zu stoppen. Markierung e
/ am Rad zeigt g
nach oben, : Schneiden Sie
i um die Nadel den Faden ab.
anzuheben.
N N - - -

\

\

Einschrinkungen beim Olen

Um Beschadigungen an dieser Maschine zu vermeiden, darf sie vom
Benutzer nicht gedlt werden. Bei der Herstellung dieser Maschine wurde die
erforderliche Olmenge bereits verwendet, um einen einwandfreien Betrieb

~

leicht fest und starten Sie

das Knopflochnahen beendet ist.

der Maschine unbedingt

sicherzustellen. RegelméaRiges Olen ist daher nicht erforderlich.

Vorsichtsmafnahmen fiir das Aufbewahren der Maschine

Lagern Sie die Maschine an keinem der unten aufgefiihrten Orte,
andernfalls kénnte die Maschine beschadigt werden, z. B. Auftreten von
Rost durch Kondensation.

* Umgebung mit extrem hohen Temperaturen

Markieren Sie die Position Senken Sie den Knopflochhebel und driicken Sie ihn leicht Wenn Probleme auftreten, wie Schwierigkeiten beim Drehen des Handrads « Umgebung mit extrem niedrigen Temperaturen
und Lange des Knopfloches ] nach hinten. oder ein aulRergewohnliches Gerausch, stoppen Sie sofort die Verwendung « Umgebung mit extremen Temperaturschwankungen
dmit Sgr;nf?iderkreide auf ii:;;neisnle den * Setzen Knopflochhebel Der vordere Riegel muss der Maschine und wenden Sie sich an [hren autorisierten Brother-Handler + Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf
em Stoff. Efodﬁgchfug ZRL;:r:fér?‘es?:Ztigvl?ﬂrgi?érungen oder das nachste autorisierte Brother-Servicecenter. « In der Nahe von Flammen, Heizungen oder Klimaanlagen
Knopflochnihen A epin. am Fult an der Markierung * Im Freien odgr in direk}e‘m Sonnenlicht
} . Stellen auf dem Stoff aus. « Extrem staubige oder 6lige Umgebungen
; Startmarkierung
Sie das — . .
Stichmuster- 4@= auf dem Stoff @ Hinweis
Einstellrad auf @ Fiir eine langere Nutzungsdauer sollte die Maschine regelmaBig
l Knopfloch eingeschaltet und benutzt werden. Aufbewahrung ohne Gebrauch iiber
P ' A Marki einen langeren Zeitraum kann die Nahleistung beeintrachtigen.
. arkierungen
Knopflochfuf3 ,A* auf dem Fuly
Reinigen
\_ o o \_ 9
~ N - A VORSICHT
Halten Sie den Oberfaden Halten Sie die Ndhmaschine an, wenn / Ziehen Sie vor der Reinigung
» Heben Sie Offnen Sie das Knopfloch. o)

die Nahmaschine.

Die Riegel des Knopflochs
werden in der dargestellten
Reihenfolge genaht.

@ Hinweis

@® Wenn das Knopflochnahen
unterbrochen worden ist, ndhen
Sie zuerst ein-, zweimal eine
Probenaht, bevor Sie mit dem
Nahen des Knopfloches fortfahren.
Ein nach einer Unterbrechung
fortgesetztes Stichmuster wird ggf.
nicht richtig genéht.

@ Wenn Sie einen dicken Saum nahen
und der Stoff sich am Anfang der Naht
nicht transportieren lasst, nédhen Sie
mit einem gréberen (ldngeren) Stich.

Nadel und
NahfuBhebel
an.

* Entfernen Sie
den Stoff.

» Schneiden Sie
den Faden ab.

* Heben Sie den
Knopflochhebel
in die
urspringliche
Position.

-

Sichern Sie ein

mit einer Nadel so,
dass die Naht nicht

q
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-
Ende des Knopfloches

durchgeschnitten wird.

Wenn Sie das Knopfloch mit dem Pfeiltrenner 6ffnen,
positionieren Sie Ihre Hande nicht in den Schneideweg.
Sie konnten sich sonst verletzen, wenn der Pfeiltrenner
ausrutscht. Verwenden Sie den Pfeiltrenner
ausschlieBlich fiir den vorgesehenen Zweck.

~

7

Pfeiltrenner

HT

den Netzstecker aus der
Steckdose, um die Gefahr von
elektrischem Schlag oder anderen
Verletzungen zu vermeiden.

Markierung am Rad zeigt nach oben,
um die Nadel anzuheben.

B Wenn der Knopf nicht in die
Knopffiihrungsplatte passt

(Durchmesser +

Beispiel: Die

Lange des Knopflochs

Starke des Knopfes)

Knopffiihrungsplatte sollte auf
der Skala auf 25 mm (1 Zoll)
eingestellt werden.

Addieren Sie Durchmesser und Starke des Knopfes und
stellen die Knopfflhrungsplatte auf die berechnete Lange.

15 mm (9/16 Zoll)

Anpassen von Knopflochern

Stellen Sie das Stichlangen-
Einstellrad auf ,F*“ und ,,1,5" und
néhen Sie ein Knopfloch auf einem
Stoffrest.

Wenn die rechte Seite des
Knopflochs zu lose oder zu fest ist,
passen Sie den Transport mit dem
Stichlangen-Einstellrad an.

\

Mit dieser
Einstellung
erreichen Sie,
dass beide Seiten

q

\
Wenn die linke Seite verglichen mit der rechten

Seite zu lose oder zu stramm ist, passen Sie die
Knopflochposition-Feineinstellungsschraube an.

Linke Seite

5

des Knopfloches
§_’ § ' o § gleich sind.
Kurzer Langer = g - E - g
—~ =\ Reinigen Sie den Greifer.
nalPas ® | O
Stichlangen-Einstellrad  Rechte
_ Seite \_ \_
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® Verwenden Sie keine zerkratzte
Spulenkapsel, da sich sonst der
Oberfaden verwickeln und die
Nadel abbrechen kann, oder die
Nahleistung beeintréachtigt werden
konnte. Fiir eine neue Spulenkapsel
wenden Sie sich das niachste
autorisierte Brother-Servicecenter.

@ Achten Sie darauf, dass die
Spulenkapsel richtig eingesetzt ist,
da sonst die Nadel abbrechen kann.




