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为了创造更加美好的环境
请您协作
首先对您使用 Brother 产品表示衷心的感谢！
Brother 公司致力于关爱地球环境，制定了“从产品
开发到废弃，关爱地球环境”的基本方针。当地的公
民在环境保护活动中也应该对当地社会，环境两方面
尽每个人的微薄之力。
因此，希望您能配合这个计划，作为环境保护活动的
一环，在平时处理废弃物时能多加注意。

1�� �不用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给
当地的回收公司进行处理。

2�� �产品保养或修理需要更换零部件时，以及产品废弃
时，请按照法律法规处理。

3�� �为了节约能源，在不使用本机器的情况下，请关闭
开关并拔下电源插头，此时机器的耗电量为零。

注 : 零部件的更换请联系就近的兄弟（中国）商业有
限公司授权代理商处进行咨询及维修。

产品中有害物质名称及含量

部件名称

有害物质

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬 
(Cr (VI))

多溴
联苯

(PBB)

多溴二
苯醚

(PBDE)
树脂覆盖物 ○ ○ ○ ○ ○ ○
机械部件 × ○ ○ ○ ○ ○
电气部件 × ○ ○ ○ ○ ○
马达 × ○ ○ ○ ○ ○
配件 × ○ ○ ○ ○ ○
印刷品 ○ ○ ○ ○ ○ ○
包装材料 ○ ○ ○ ○ ○ ○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
○ ： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量

均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× ： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中

的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 
（由于技术的原因暂时无法实现替代或减量化）

概述
感谢购买此机器。在使用本机之前，请仔细阅读“安
全须知”，然后阅读本使用说明书以便正确操作各种功
能。
此外，阅读完本使用说明书后，请将其保存在可快速
拿取的地方以供日后参考。

安全须知
使用机器之前，请先阅读这些安全须知。

危险
- 为了降低触电的危险

1 在使用完本机，清理本机时，进行任
何在本说明书中提到的用户保养调整
操作时，或当机器无人看管时，请务
必从电源插座中拔出机器的电源插头。 

警告
- 为了降低灼伤、火灾、触电或人身伤害的危险。

2 进行本说明书中提到的任何调整操作时，请务必
从电源插座中拔出机器的电源线插头。

• 要拔出机器的电源插头，请先将主开关转至符号“O”
关闭机器，然后再握住电源插头部分将其从电源插
座中拔出。请勿拉拽电源线。

• 请务必将机器电源插头直接插入电源插座。请勿使
用拖线板接插电源。

• 如果断电，请务必拔出机器的电源插头。

3 电气危险 ：

• 本机应连接至铭牌标示范围内的交流电源。请勿连
接至直流电源或逆变器。如果不确定您的电源类型，
请联系专业的电气技师。

• 本机仅供在购买国家使用。

4 当电源线或插头破损、机器不能正常工作、发生
过跌落或损坏或机器溅上水时，切勿继续使用。
请将机器送到附近的 Brother 授权经销商，请专
业人员对其进行检修，或者进行电气或机械调整。

• 存放或使用机器时，如果您发现任何异常情况，如
发出气味、发热、变色或变形时，立即停止使用机
器并拔出电源线。
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• 移动机器时，请务必抓住手柄。从其他位置抬起机
器可能会损坏机器或造成机器掉落，可能会造成人
身伤害。

• 抬起机器时，注意不要大意，不要做出不小心的动作，
否则可能导致人身伤害。

5 请务必保持工作区域清洁 ：

• 操作机器时切勿堵塞任何通风口。要确保机器的通
风口和脚踏控制器中不要堆积任何飞绒、灰尘或碎
布。

• 请勿在脚踏控制器上存放任何物品。
• 切勿让任何异物掉进机器开口处或将异物插入任何

开口的地方。
• 请勿在使用喷雾剂或存放氧气的场所使用本机。
• 请勿在炉子或熨斗等热源附近使用机器；否则，机器、

电源线或缝制的衣物可能会点燃，导致火灾或触电。
• 请勿将本机放置在不平表面，例如放在不稳定或倾

斜的桌上，否则可能会造成机器掉落，造成人身伤害。

6 缝制时需特别注意 ：

• 请务必注意针。请勿使用弯曲或损坏的针。
• 请勿用手指触碰任何移动部件。在机针附近要特别

小心。
• 在针的部位进行任何调整时，请将机器切换到符号
“O”位置将其关闭。

• 请勿使用损坏的或不正确的针板，否则会导致针断
裂。

• 缝制时请勿拉拽布料，并且进行自由绗缝时请注意
遵循说明，以免导致针歪斜或断裂。

7 请勿将本机作为玩具使用 ：

• 当儿童使用机器或使用机器时附近有儿童时，请务
必悉心看护。

• 切勿让儿童靠近本机提供的包装塑料袋并且随意弃
置。切勿让儿童玩耍塑料袋，否则有窒息的危险。

• 请勿在室外使用。

8 延长使用寿命的注意事项 ：

• 存放机器时，请避免阳光直射或湿度高的场所。请
勿在有室内暖气、熨斗、卤素灯或其它高温物体附
近使用或存放机器。

• 清洁外壳时只能使用中性肥皂或洗涤剂。苯、稀释
剂和洗涤粉等可能会损伤机器，切勿使用。

• 当更换或安装任何组件、压脚、针或其它部件时，
请务必参考本使用说明书以确保正确安装。

9 修理或调整注意事项 ：

• 如果照明灯损坏，必须由 Brother 授权经销商进行
更换。

• 当机器发生故障或需要进行调整时，首先请参考使
用说明书末尾的故障排除表，自己进行检查和调整。
如果问题依然存在，请向当地的 Brother 授权经销
商咨询。

只能将本机用于本说明书规定的用途。

只能使用厂商在本说明书中推荐的配件。

本说明书的内容和本产品的规格若有变更，恕不另行
通知。

关于更详细的产品信息或升级，请访问浏览我们的网
站 www.brother.com。

请妥善保管本说明书
本产品仅供家庭服装、布料、手工
创作等的缝纫用途，不适用于工业

批量生产。

规格
项目 规格

机器 机器尺寸 约413毫米（宽）×�169毫米（厚）
×�310毫米（高）

机器重量 约 4�8kg

额定电压 / 功率 额定电压：220V�50Hz
功率：43W

照明
工作区照明 LED
电压：2�9V
输入：0�15W

温度范围 使用时：5℃～ 40℃
贮藏时：-5℃～ 50℃
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机器部件名称

主要部件

A

I

G

H

B

C

D

E

F

13 2
56

7

8

9
0

4

1 梭芯绕线器（第 8页）
2�线筒轴（第 7页）
3�备用线筒轴插孔（第 14页）
4�线张力转盘（第 17页）
5�导线槽（第 8、10 页）
6�挑线杆（第 10页）
7�切线刀（第 16页）
8�带配件盒的附加工作平台（第 4页）
9�操作按钮（第 4页）
0�操作面板（第 6页）
A�手轮
用于手动升降针。

B 通风口
此通风口可以使马达周围的空气流通。机器正在运
行时请勿盖住通风口。

C 主电源开关（第 6页）
D�电源插口（第 6页）
E�脚踏控制器（第 6页）
F�脚踏控制器插口（第 6页）
G�压脚拨杆（第 8、9、16 页）
H 送布牙位置开关（第 21页）
I�手柄
抓住手柄来搬运机器。

针和压脚部分

2

1

3
4
5

6

7

0

9

8

A

<A 类 >

<B 类 >

1 穿线器（第 10页）★

2�钮孔拨杆（第 20页）★

3�压脚支架（第 15页）
4�压脚支架螺丝（第 15页）
5 压脚
缝制时压脚给布料施加均匀的压力。请为选择的针
迹安装合适的压脚。

6 送布牙
送布牙沿缝制方向推动布料。

7 快装梭芯（第 11页）★

8�梭芯盖（第 8页）
9�针板
针板上标有用于缝制直缝的参考线。

0 针杆导线钩（第 10页）
A�针夹螺丝

操作按钮
操作按钮因机器型号而异。

1

2

3
4

1 反向／加固针迹按钮� �（第 16 页）
按住此按钮可在相反方向缝制，从而缝制反向针迹。

2 “开始／停止”按钮� �★
按此按钮开始或停止缝制。

3 针位置按钮� �★
按此按钮可以将针抬起或放低。按两下按钮可以缝
制一针。�

4 缝制速度控制器�★
滑动此控制器可以调整缝制速度。控制器还可设置
脚踏控制器的最大缝制速度。

附加工作平台
压脚、梭芯和针之类的配件可以存放在附加工作平台中。

将附加工作平台滑到左侧可将其打开。

提示
• 在将配件存放在附加工作平台中之前，请将配件放
入拉链塑料袋中。如果配件不放在袋子里，可能会
掉出、丢失或损坏。

★：仅适用于某些型号。
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配件

附带的配件
有关机器附带的配件及其零件编号的信息，请参见额
外的说明书“附带的配件”。

选购配件 
下列为可用的选购配件，可单独购买。 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11.

编号 零件名 零件编号
1 同步压脚 F033CN
2 开口自由绗缝压脚“O” F061CN
3 1/4 英寸压脚 F001CN
4 绗缝导向杆 F016CN
5 打孔器 XG7791-001
6 双针 （2/11 针） X59296-121
7 备用线筒轴 XG3488-001
8 清洁刷 X59476-051
9 拆线刀 XZ5082-001

10 梭芯 SFB
11 扩展台 WT17CN

备注
• 若要获得选购配件或其他可用配件，请与 

Brother 授权经销商联系或访问我们的网站 
http://s.brother/cpkag/。请务必使用本机所要求
的配件。

使用机器

警告
• 只能使用普通家用电源作为机器电源。使用其

它电源可能会引起火灾、触电或损坏机器。
• 确保电源插头牢固地插入机器上的家用电源插

口和电源插座。否则可能会导致火灾或触电。
• 切勿将电源插头插入状态不良的电源插座。
• 在如下情况下，请务必关闭主电源开关，拔出

电源线插头 ：
 · 当离开机器时
 · 使用机器之后
 · 使用过程中断电时
 · 由于连接不良或连接断开，机器无法正常运 

转时
 · 雷电过程中

注意
• 使用本机附带的电源线。
• 请勿使用拖线板接插电源，或与许多其它电气

设备共用多插孔适配器。否则可能会导致火灾
或触电。

• 请勿用湿手触摸电源线插头。否则可能会引起
触电。

• 当拔出机器电源线插头时，请务必先关闭主电
源开关。拔出电源线插头时，请务必抓住插头
部分。直接拉电源线可能会损坏电源线，引起
火灾或触电。

• 请勿剪断、损坏、改造、弯折、拉伸、扭曲或
捆扎电源线。请勿在电源线上放置重物。请勿
让电源线受热。上述情况下可能会损坏电源线，
引起火灾或触电。若电源线或插头破损，继续
使用之前，请先将机器送到授权经销商处进行
修理。

• 若长时间不使用机器，请务必拔出电源线。否
则可能会引起火灾。

O
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电源

1 将插头插入家用电源插座。

1

2

2 打开机器。
按主电源开关上的“I”标记，
打开主电源、缝制照明灯和
LCD。

要关闭机器，请按主电源开关
上的“O”标记。

打开
关闭

�X 机器会发出声音。这不是故障。

脚踏控制器

插入。

注意
• 插入脚踏控制器插头时，请务必关闭机器电源，
以防止机器意外启动。

慢慢踩下脚踏控制器开
始缝制，并通过改变压
力来调节缝制速度。 减慢

加快

提示
• 连接脚踏控制器后， （“开始／停止”按钮）将
被禁用。★

操作面板

5 3

42

1

6

1 LCD（液晶显示器）�
显示所选针迹 (1)、应使用的压脚 (2)、以毫米为
单位的针迹长度 (3)、以毫米为单位的针迹宽度
(4)、针停止位置 (5)、单 / 双针模式 (6)。

2 针迹选择键（第 15页）
按下按键可更改针迹花样。

3 针迹长度调整键（第 15页）
按下按键可更改所选针迹花样的针迹长度。

4 针迹宽度调整键（第 15页）
按下按键可更改所选针迹花样的针迹宽度。

设置 / 功能
您可以更改以下功能的设置。即使电源开关关闭，设
置也会被保存。

编号 功能
1 针停止位置
2 初始针位置（左侧 /中间（中心））
3 操作蜂鸣 ★�
4 最大缝制速度
5 自动反向／加固针迹
6 针模式（单针 /双针）
7 针迹调整 ★

1

2 6 3

4

5

7

1�更改针停止位置
可以将针停止位置更改为放低的位置（在布料中）
或抬起的位置。（默认：放低的位置）
1 关闭机器。
2 按住1，打开机器。
3 机器打开后，释放1。

�X 针停止位置已更改。

：放低的位置��� ：抬起的位置

★：仅适用于某些型号。
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2�更改初始针位置
可以在开机时将所选针迹更改为 “直线针迹（左
针位置）”或 “直线针迹（中间（中心）针位置）”。�
（默认： ）
1 关闭机器。
2 按住2，打开机器。
3 机器打开后，释放2。

�X 初始针位置已更改。
可以通过 LCD中的针迹编号来确认当前所选�
针迹。

3�打开 / 关闭操作蜂鸣 ★

可以打开 /关闭操作蜂鸣。（�默认：打开）
1 关闭机器。
2 按住3，打开机器。
3 机器打开后，释放3。

�X 操作蜂鸣设置已更改。

4�更改最大缝制速度
可以将最大缝制速度更改为标准或低速。��
（默认：标准速度模式）
选择低速模式时，用缝制速度控制器调节的最大速
度变慢。★

1 关闭机器。
2 按住4，打开机器。
3 机器打开后，释放4。

�X 最大缝制速度已更改。

l：低速模式
�：标准速度模式

5��打开 / 关闭自动反向／加固针迹
可以将机器设置为在针迹的开始和结束自动缝制反
向针迹或加固针迹。（默认：关闭）
1 关闭机器。
2 按住5，打开机器。
3 机器打开后，释放5。

�X 自动反向／加固针迹已打开或关闭。
l：打开��� �：关闭

* 有关详细信息，请参见“自动反向／加固针迹”（第
17 页）。

6�更改针模式
可以将针模式更改为单针或双针模式。��
（默认：单针模式）
1 关闭机器。
2 按住6，打开机器。
3 机器打开后，释放6。

�X 针模式已更改。

：单针模式���� ：双针模式

* 有关详细信息，请参见“用双针缝制”（第 13 页）。

7�针迹调整 ★

对于某些针迹，取决于布料类型，针迹花样的效果
可能很差。在这种情况下，您可以进行调整。�
（默认：0）

1 关闭机器。
2 按住7，打开机器。
3 机器打开后，释放7。

�X 机器进入针迹花样调整模式。
* 有关详细信息，请参见“调整”（第 23 页）。

为机器穿线

梭芯绕线／安装

注意
• 为机器穿线时务必确保电源关闭。如果意外踩
到脚踏控制器，并且机器开始缝制，可能会导
致受伤。�

• 请务必使用附带的梭芯
（零件编号：SFB）或
相同的型号。
SA156 是 15 类梭芯。

11�5 毫米

1 尽可能向上拉起线筒轴，并在此线筒轴上放置线筒。

确保线如图所示展开。

注意
• 如果线筒不在正确的位置，线可能会缠绕在线
筒轴上。

★：仅适用于某些型号。
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2 将线从前向后穿过导线槽下方和预张力盘下方。

预张力盘

3 将线穿过梭芯上的一个孔，将梭芯放在梭芯绕线轴
上，然后将轴滑到右侧。
确保切槽与凸起相吻合。

梭芯绕线轴凸起

切槽

备注
• 检查梭芯的方向将有助于后续步骤。将梭芯按
照与梭芯绕线轴相同的方向放入内旋梭中，即
可按照正确的梭芯绕线方向安装梭芯。

本机附带梭芯一侧的“b”标记可用作参考。

内旋梭

4 打开机器。

5 抓住线头的同时，启动机器将线绕梭芯缠绕几次。�

或

轻轻�
踩下。7-8 厘米 ★

6 停止机器并修剪多余的线。�
释放。

或
★

7 滑动缝制速度控制器可以调整梭芯绕线速度。★

减慢

★

加快

8 启动机器。�
踩下。

或

★

提示
• 由于线可能会散开，我们建议以低速缠绕透明
尼龙线等弹力线。

9 当梭芯看起来很满并且开始缓慢�
旋转时，请停止机器。

10 剪断线，将梭芯绕线轴滑到左侧，然后取下梭芯。

注意
• 请务必仔细按照说明操作。如果不完全剪断线，
梭芯被缠绕，当线量变少时，可能缠绕在梭芯
上并导致断针。�

• 梭芯绕线不正确可能会�
导致线张力松弛，并可能�
导致断针。

11 将针抬起至最高位置，然后抬起压脚拨杆。

朝自身方向旋转。

★

或

12 关闭机器。�

13 打开梭芯盖。�

打开
关闭

★：仅适用于某些型号。
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14 放入梭芯，抓住线头，用手指向下推梭芯，然后
如图所示将线穿过线槽。�

按住梭芯。逆时针

* 请按照此说明操作，将线正确地穿过内旋梭的
张力弹簧。

��对于配备快装梭芯的型号 ★

将线头穿过线槽，然后拉动线将其剪断。

切线刀

用于快装梭芯的线槽

* 穿线方向由针板上的箭头指示。
�X 不用拉起梭芯线，可直接开始缝制。若要
在缝制前拉起梭芯线，请参见“拉起梭芯线”
（第 11 页）。

注意
• 请务必用手指按住梭芯，正确展开梭芯线，否
则可能会断线或者线张力可能会不正确。

15 重新盖上梭芯盖。�
* 使线头从梭芯盖的左侧露出。

n��对于配备切线刀的型号 ★

1 遵循“梭芯绕线／安装”中的步骤 1至 2。
2 将梭芯放在梭芯绕线轴上，然后将轴滑到右侧。

确保切槽与凸起相吻合。切槽

凸起

线槽（切线刀）

* 以梭芯一侧的“b”标记为参考，检查梭芯的
安装方向。将梭芯放入内旋梭时，请确保以
相同的方向放置。

3 

线槽

绕 5或 6圈。 拉动线。
在线槽中剪断线。

注意
• 请务必按说明剪断线。缠绕梭芯线时，如果
没有使用内置在梭芯绕线座线槽中的切线刀
将线剪断，线会在梭芯中缠结，或在梭芯线
要用完时导致弯针或断针。

4 打开机器。
5 遵循“梭芯绕线／安装”中的步骤 7至 15。

面线穿线

注意
• 确保正确为机器穿线。否则线可能会缠绕并导
致断针。

• 请勿使用 20号或以下的线。
• 请使用正确的针线组合。（第 12页）

1 抬起压脚拨杆。

★：仅适用于某些型号。
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2 将针抬起到最高位置。

朝自身方向旋转，使
此标记指向最高位置。

按一次或两次。

或

★

3 如果机器电源已开启，将其关闭。

4 尽可能向上拉起线筒轴，并在此线筒轴上放置线筒。

确保线如图所示展开。

5 以下图所示的顺序将线穿过线通道。�
* 遵循机器上打印的编号路径。�

挑线杆

确保线如图所示展开。

6 将线从针杆导线钩后面
穿过。

7 从前向后将线穿过针眼，然后将线穿过压脚下方。

10 厘米

n��使用穿线器 ★

注意
• 穿线器仅可用于针号为 75/11-100/16 的家
用缝纫机针。

• 如果使用装饰线或特殊针（例如双针和翼
针），则不能使用穿线器。如果使用这些类
型的线或针，请手动将线穿过针眼。穿线时
务必确保关闭主电源开关。

1 遵循“面线穿线”中的步骤 1至 6。

2 <A类 >
a）�将线穿过导线槽 (1) 后方，然后将线牢固
地插入导线槽盘 (2) 的线槽中。接下来，
用切线刀 (3) 剪断线。

2 1

3

切线刀导线槽

导线槽盘

b）�放低压脚拨杆。

c）�完全放低穿线器拨杆，直到停止 (4)，然后
慢慢将其推后，直到停止 (5)。

5

4

线钩

* 确保线钩穿过针眼，并搭到线。
<B 类 >

a）�放低压脚拨杆。针杆导线钩

★：仅适用于某些型号。
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b）�在完全放低穿线器拨杆的同时 (1)，将线
钩在导线槽上 (2)。接下来，向后推穿线器
拨杆直到其停止 (3)，然后将线穿过针的前
方。确保线位于穿过针眼的线钩下，并且线
钩触搭到线。(4)。

1

2

3 4

3 慢慢将穿线器拨杆恢复到前面，然后慢慢释放
拨杆。

<B类 ><A类 >

4 抬起压脚拨杆。

5 如下所示，拉出线环，并穿过线头。

10 厘米

拉起梭芯线

1 请参见“面线穿线”（第 9页）将面线穿过机器
并为针穿线。

2 按照“梭芯绕线／安装”（第 7页）中的步骤
11至 13安装梭芯，并将梭芯插入内旋梭。

3 按箭头方向沿着线槽穿过线，并将其留在此处不要
剪断。

4 轻轻抓住面线头。

面线

5 抓住面线头的同时，放低并抬起针以拉起梭芯线。�

朝自身方向旋转，使
此标记指向最高位置。

按两次。
或

★

6 向上拉面线以拉起梭芯线。��
接下来，将两条线从压脚下方向后拉出约 10厘米。

面线梭芯线

n��对于配备快装梭芯的型号�★

不用拉起梭芯线，可直接开始缝制。（第 9页）

提示
• 当缝制皱褶或在缝制开始时理线时，请拉起梭�
芯线。

�

★：仅适用于某些型号。
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布料 / 线 / 针的组合
• 本机适用的机针：家用缝纫机针（尺寸 65/9 到 100/16）
*�数值越大，针越粗。数值越小，针越细。

• 本机适用的线：30到 90 号
*�请勿使用 20号或以下的线。这可能导致机器故障。
*�数值越小，线越粗。数值越大，线越细。

• 所使用的机器的针和线取决于布料的类型和厚度。请参照下表选择适合布料缝制的线和针。
-��下表所示的组合可作为一般指导原则使用。请务必在作品实际使用的布料层数和布料类型上试缝制针迹。
-��机针是消耗品。为安全起见并获得最佳效果，我们建议定期更换机针。有关更换机针的详细信息，请参见“检
查针的状况”（第 13 页）。

• 原则上，对轻质布料使用细针和细线，对重质布料使用粗针和粗线。
• 选择适合布料的针迹，然后调整针迹长度。缝制轻质布料时，可以让针迹更细（更短）。缝制重质布料时，可以
让针迹更粗（更长）。（第 15页）�
缝制弹性面料时，请参见“缝制指南”（http://s�brother/cmkag/）。

布料种类 /应用 线 针号 针迹长度
毫米类型 线号

轻质布料 上等细布、乔其纱、薄型平纹
毛织物、细棉布、绉纱、雪纺绸、
巴里纱、纱布、薄纱、衬布等

涤纶线 60�-�90
65/9�-�75/11 细针迹

1�8�-�2�5�棉线、丝线 50�-�80

中质布料 宽布料、塔夫绸、华达呢、法
兰绒、泡泡纱、双层纱布、亚
麻、毛巾布、蜂窝纹织物、床
单布、府绸、斜纹棉布、缎子、
棉胎等

涤纶线 60�-�90

75/11�-�90/14 常规针迹
2�0�-�3�0�棉线、丝线 50�-�60

重质布料 粗斜棉布（12 盎司或更重）、
帆布等 涤纶线、棉线 30 100/16

粗针迹
2�5�-�4�0�

粗斜棉布（12 盎司或更重）、
帆布、粗呢、灯芯绒、丝绒、
麦尔登呢毛、乙烯基涂层织物
等

涤纶线 60

90/14�-�100/16棉线、丝线 30�-�50

弹性面料
（织物等）

平针织物、经平织物、T恤面
料、毛绒布、双面布等

涤纶线、棉线、�
丝线 50 圆头针

75/11�-�90/14 适合布料厚度的设置

用于针迹线 涤纶线、棉线 30 90/14�-�100/16 适合布料厚度的设置50�-�60 75/11�-�90/14

n��透明尼龙线
不管使用什么样的布料或线，都使用家用缝纫机针。

n��缝制装饰针迹花样（针和线）★

缝制轻质、中质或弹性面料时，请使用圆头针（金色）�90/14。缝制重质布料时，请使用 90/14�号家用缝纫机针。
此外，应该使用 50�号到 60�号的线。

注意
• 上面表格中显示合适的布料、线和针的组合。如果布料、线和针组合不正确，尤其在使用细针（如针号为
65/9 到 75/11）缝制厚布料（如粗斜棉布）时，针可能会弯曲或断裂。此外，针迹可能会不均匀或褶皱，
或发生跳针。

★：仅适用于某些型号。
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针

注意
• 使用推荐的家用缝纫机针。
• 切勿使用弯曲的针。弯曲的针很容易断裂，并
可能导致受伤。

检查针的状况
使用针之前，将针平坦的一面放在某平面上，检查针
与平面的距离是否均匀。

�平坦面 针类型标记

平面

均匀 不均匀

提示
• 机针是消耗品。在以下情况下需要更换针：
-�如果针在进入布料时发出异响。（针尖可能断裂或
太钝。）
-�跳针。（针可能弯曲。）
-�通常，在缝制完一个作品后，如一件衣服。

更换针

注意
• 更换针之前，请务必关闭机器，否则如果不小
心按下脚踏控制器（或� （“开始／停止”按钮）
★）并且机器开始缝制，可能会造成人身伤害。

1 将针抬起到最高位置。�

朝自身方向旋转，使
此标记指向最高位置。

按一次或两次。
或

★

2 卸下压脚。（第 14页）

3 关闭机器。�
4 在更换针之前，用布料或纸盖住针板中的孔，以防
止针掉入机器中。�

5 将针取下。�
1

2

* 请勿过分用力。

拧松。
螺丝刀

6 安装另一根针。�

使平坦面朝后方。
拧紧。

插入，直到针碰到此部件。

7 安装压脚。（第 15页）

注意
• 请务必按照如上所述安装针，否则针可能会断
裂或损坏。

用双针缝制
您可以用双针和两根面线缝制。您可以
使用同色或两种不同颜色的线缝制装饰
针迹。
有关可使用双针缝制的针迹的详细信息，请参见“针
迹表”（http://s�brother/cmkag/）。
* 某些型号的双针和备用线筒轴单独出售。

注意
• 使用专为本机制造的双针（零件编号：
X59296-121）。�

• 请勿用弯针缝制。针可能会断裂并造成人身�
伤害。

• 不能使用穿线器为双针穿线。相反，请手动从
前到后为双针穿线。使用穿线器可能会损坏�
机器。

★：仅适用于某些型号。
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注意
• 使用双针时，务必选择合适的针迹，否则可能
导致断针或机器损坏。

• 选择 5�0 毫米或更小的针迹宽度，否则可能导
致断针或机器损坏。

• 调整针迹宽度之后，朝自身方向（逆时针）慢
慢转动手轮，检查针是否会碰到压脚。如果针
碰到压脚，可能会弯曲或断裂。

• 使用双针时，请务必安装曲折压脚“J”，否则
可能导致断针或机器损坏。

• 更改缝制方向时，请务必在转动布料之前抬起
针。如果在放低针的同时转动布料，针可能会
弯曲或断裂。

1 安装曲折压脚“J”。
2 按照和单针相同的方式安装双针。（第 13页）
3 将备用线筒轴放到机器上部的孔中，然后将第二个
线筒放在备用线筒轴上。

第二个线筒

第一个线筒

备用线
筒轴

4 用第一个线筒上的线穿过左针，方法与通常为机器
穿线的方法相同（对于单针）。（第 9页）

* 确保将线从针杆导线钩后面穿过。
5 用第二个线筒上的线穿过右针，方法与通常为机器
穿线的方法相同（对于单针）。（第 9页）

* 确保将线由前往后穿过右针。

针杆导线钩

6 将机器转为双针模式。（第 7页）
7 选择针迹并开始缝制。

* 如果使用双针时选择了不合适的针迹，将出现错
误信息。选择合适的针迹。

提示
• 不能使用穿线器为双针穿线。相反，请手动从�
前到后为双针穿线。使用穿线器可能会损坏�
机器。★

更换压脚

注意
• 更换压脚前，请务必关闭机器，否则如果不小
心按下脚踏控制器（或 （“开始／停止”按钮）
★）并且机器开始缝制，可能造成人身伤害。

• 请务必使用适用于所选针迹花样的正确压脚。
如果使用了错误的压脚，针可能会碰到压脚，�
导致断针或弯针，并可能造成人身伤害。

• 使用本机专用的压脚。

更换压脚

1 将针抬起到最高位置。

朝自身方向旋转，使
此标记指向最高位置。

按一次或两次。

或

★

2 关闭机器，然后抬起压脚拨杆。�

3 卸下压脚。
* 根据机器的不同类型，请参阅其中一个步骤。

按黑色按钮释放压脚。 垂直向下拉压脚。

黑色按钮

或

★：仅适用于某些型号。
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4 放置另一个压脚，使凹槽和轴对齐。 

1

2 凹槽
轴

提示
• LCD 上将显示每个针迹要使用的压脚。

5 慢慢放低压脚拨杆，使压脚轴卡到凹槽中。 

卸下压脚支架
当安装不使用压脚支架的压脚，如同步压脚 * 和开口
自由绗缝压脚“O”* 时，请卸下压脚支架。
* ：某些型号单独出售。

螺丝刀
压脚支架

拧松。
或

提示
• 安装压脚支架时，将压脚支架固定到位并拧紧螺丝。

缝制基础知识

注意
• 操作机器时，请特别注意针的位置。此外，注

意手不要接触任何移动的部分如针和手轮，否
则可能会导致受伤。

• 缝制时请勿用力拉推布料，否则可能导致受伤
或断针。

• 切勿使用弯曲的针。弯曲的针很容易断裂，并
可能导致受伤。

• 注意不要让针碰到珠针，否则可能会导致弯针
或断针。

选择针迹
按针迹选择键来更改针迹编号。

a b

所选针迹 应使用的压脚

针迹选择键
1  更改针迹编号的十位数。
2  更改针迹编号的个位数。

设置针迹长度和针迹宽度
• 按针迹长度调整键中的 + 或 - 来增加或减小针迹 

长度。

• 按针迹宽度调整键中的 + 或 - 来增加或减小针迹 
宽度。

备注
• 如果选择了直线针迹或三重伸缩针迹，改变针

迹宽度会改变针的位置。  
增加宽度针将向右移动，减小宽度针将向左 
移动。

提示
• 设置值会改变，直到达到最大值或最小值。
• 当更改标准设置时，  或  周围的  消失。
• 如果在 的右边显示“--”，则无法调整针迹宽度。
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注意
• 调整针迹宽度之后，朝自身方向（逆时针）慢
慢转动手轮，检查针是否会碰到压脚。如果针
碰到压脚，可能会弯曲或断裂。

• 如果针迹皱在一起，请增加针迹的长度。继�
续缝制皱在一起的针迹可能会导致针弯曲或�
断裂。

开始缝制
开始缝制前先疏缝布料。

1 将针抬起到最高位置。

朝自身方向旋转，使
此标记指向最高位置。

按一次或两次。

或

★

2 抬起压脚拨杆。�

3 将布料放在压脚下，然后用左手抓住布料和线头。

4 将针放低到针迹的起点。

朝自身方向旋转。

或

★

5 放低压脚拨杆。

6 
调整缝制速度。

★

7 开始缝制。
* 用手轻轻引导布料。

踩下。

或

★

8 停止缝制。�
释放。

或

★

9 抬起针，然后抬起压脚拨杆。�

朝自身方向旋转。

或
★

10 拉动布料并剪断线。
切线刀

缝制反向／加固针迹
在缝制的开始和结束处通常需要反向 /加固针迹。
对于加固针迹，将在相同位置缝制 3到 5个针迹。对
于反向针迹，针迹将以反向缝制。
取决于所选针迹，按住� （反向／加固针迹按钮）时
将缝制反向或加固针迹。

备注
• 选择任何反向针迹花样时，按下� （反向／加固针
迹按钮）时将缝制反向针迹。选择其它任何针迹时，
按下� （反向／加固针迹按钮）时将缝制加固针迹。

反向针迹花样

加固针迹
反向／加固
针迹按钮反向针迹

★：仅适用于某些型号。
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自动反向／加固针迹
在缝制前打开自动反向／加固针迹功能，机器将在缝
制的开始和结束处自动缝制加固针迹（或反向针迹，
取决于针迹花样）。

1 打开自动反向／加固针迹。（第 7页）
2 选择针迹。
3 将布料放置在开始位置，开始缝制。

反向针迹（或加固针迹）

�X �机器将自动缝制反向针迹（或加固针迹），然后
继续缝制。

提示
• 缝制时，可以按� （“开始／停止”按钮）�
暂停或继续缝制。★

4 达到针迹的结束位置，按� （反向／加固针迹�
按钮）。

反向针迹（或加固针迹）
�X �机器将缝制反向针迹（或加固针迹），然后停止。

线张力
线张力将影响针迹的质量。更换布料或线时，可能需
要调整线张力。

提示
• 我们建议在开始缝制前，请先在一小块布料上试缝。

n正确的张力
* 张力太大或太小都会使缝线松弛或造成布料褶
皱。
反面

正面

面线
梭芯线

n面线张力太紧

提示
• 如果梭芯线没有正确穿线，面线可能会太紧。
在这种情况下，请参见“梭芯绕线／安装”（第
7页）并为梭芯线重新穿线。

0

1
2

34
5

6
7

8 9

布料正面出现线圈。 解决方案
减少面线张力。

n面线张力太松

提示
• 如果面线没有正确穿线，面线可能会太松。在
这种情况下，请参见“面线穿线”（第 9页）
并为面线重新穿线。

0

1
2

34
5

6
7

8 9

布料反面出现线圈。 解决方案
增加面线张力。

提示
• 如果面线未正确绕线或者梭芯未正确安装，则不可
能设定正确的线张力。如果无法获得正确的线张力，
请重新为面线穿线并正确放入梭芯。

实用针迹
请参见“http://s�brother/cmkag/”上的“针迹表”。

包边针迹
沿着裁切下来的布料边缘缝制包边针迹，以防止其被�
磨损。

1 安装包边压脚“G”。

2 选择针迹。�� ��
* 针迹可能因型号而异。查看机身上的针迹选择，
然后选择针迹编号。

★：仅适用于某些型号。
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注意
• 使用包边压脚“G”时，请务必选择适用于该
包边压脚“G”的针迹。如果使用不正确的针
迹进行缝制，针可能会碰到压脚，导致弯针或
压脚损坏。

3 放置布料，使布料的边缘紧靠压脚导线槽，然后放
低压脚拨杆。

压脚导线槽

4 朝自身方向旋转手轮（逆时针）。确认针不会碰到
压脚。

针不应接触到压脚�
中间挡板。

5 让布料边缘紧靠压脚导线槽进行缝制。

落针点

注意
• 请务必在缝制完成后向后拉动布料。如果朝侧
面或前方拉动布料，可能会损坏压脚轴。

• 如果线缠在压脚上，应清除缠线，然后抬起压
脚拨杆取下压脚。如果线缠在压脚上时抬起压
脚，可能会损坏压脚。

6 完成后停止缝制，抬起压脚和针，向机器后部拉动
压脚下的布料。

暗缝针迹
用暗缝加固裙子和裤子的底边。

备注
• 当筒型布料的尺寸过小无法滑动到缝制臂或者筒型
布料太短，布料将不会送入并且无法获得所需效果。

1 将裙子或裤子的反面翻出。

a
b

c

1��布料的反面
2��布料的正面
3��布料的底边

2 将布料的下边缘折叠成需要的折缝长度，然后压住。

d
b

b

b

a

a

a

c

c

1��布料的反面
2��布料的正面
3��布料的底边
4��所需的折缝长度
<厚布料 >

<正常布料 >

<从侧面可看到 >
3 使用划粉在距离布料边缘约 5毫米处进行标记，然
后疏缝。

b

b

b

a

a

a

c e f

d

1��布料的反面
2��布料的正面
3��布料的底边
4��所需的折缝长度
5��5 毫米
6��疏缝
<厚布料 >
<正常布料 >

<侧视图 >

4 沿疏缝折出布料内部。

a

c

f

e

a

a

b

g

d

1��布料的反面
2��布料的正面
3��布料的底边
4��所需的折缝长度
5��5 毫米
6��疏缝
7��疏缝点
<厚布料 >
<正常布料 >

<侧视图 >

5 展开布料的边缘，然后将布料反面朝上放置。

a

b

fc

a
a

cd

a f a

a b

e

1��布料的反面
2��布料的正面
3��布料边缘
4��所需的折缝边缘
5��疏缝点
6��疏缝

<厚布料 >

<正常布料 >

<侧视图 >
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6 安装暗缝针迹压脚“R”。

7 选择针迹。� ��
* 针迹可能因型号而异。查看机身上的针迹选择，
然后选择针迹编号。

8 卸下附加工作平台，以使用自由臂。

9 将要缝制的作品滑
到自由臂上，确保
布料正确推入，然
后开始缝制。

10 放置布料，使折缝的边缘紧靠压脚导线槽，然后
放低压脚拨杆。

折缝
压脚导线槽布料的�

反面

11 调整针迹宽度直到针稍微抓住折缝。（第 15页）

落针点

改变落针点时，抬起针，然后改变针迹宽度。
* 要对落针点进行微调，请调整针迹宽度设置。

<厚布料 > <正常布料 >

备注
• 如果左针落针点未能抓住折缝，则无法缝制暗
缝针迹。如果针抓住过多的折缝，则布料无法
展开，布料右侧出现的缝边会非常大，导致缝
制效果不美观。

12 让折缝紧靠压脚导线槽进行缝制。

13 完成后停止缝制，抬起压脚和针，向机器后部拉
动压脚下的布料。

提示
• 缝制后，请务必向机器后部拉动布料。如果朝
侧面或前方拉动布料，可能会损坏压脚。

14 拆除疏缝针迹，然后翻转布料使正面朝上。

布料的�
反面

�布料的�
正面

钮孔缝制
钮孔最大长度约 28 毫米（直径 +钮扣厚度）。钮孔缝
制方向为从压脚前向压脚后缝制，如下图所示。

1�加固针迹
�

* 针迹可能因型号而异。查看机身上的针迹序列，
然后选择针迹编号。

用于创建钮孔的钮孔压脚“A”的部件名称如下图所示。

e
ba c d

A

1��钮扣导板
2��压脚刻度尺
3��压脚轴

4��钮孔压脚上的标记
5��5 毫米

提示
• 缝制钮孔之前，先在一块作品使用的碎料上试缝制
一个钮孔，检查针迹的长度和宽度。
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1 用划粉在布料上标明钮孔的位置和长度。
布料上的标记

�钮孔缝制

2 拉出钮孔压脚“A”的钮扣导板，然后插入要通过
钮孔的钮扣。

* �如果钮扣不适合放在钮扣导板中
将钮扣的直径和厚度相加，然后将钮扣导板设定
成所计算的长度。

a b c

1��压脚刻度尺
2��钮孔长度（钮扣的�
直径 +厚度）

3��5 毫米

例：对于直径为 15 毫米、厚度为 10 毫米的钮扣，
应在刻度尺上将钮扣导板设成 25 毫米。

10 毫米

15 毫米

�X 设定钮孔的大小。
3 安装钮孔压脚“A”。
安装钮孔压脚“A”之前，将压脚下方的面线从孔
中穿过。

4 选择针迹。� �� �� �� �� �� �� ��
* 针迹可能因型号而异。查看机身上的针迹选择，
然后选择针迹编号。

5 放置布料，使钮孔标记的前端与钮孔压脚上的红色
标记对齐，然后放低压脚拨杆。

A
abc

1��布料上的标记（正面）
2��钮孔压脚上的红色�
标记

3��面线

提示
• 放低压脚时，请勿推压脚前部，否则将无法缝
制正确尺寸的套结针迹。

6 将钮孔拨杆向下拉到底。

钮孔拨杆

钮孔拨杆位于钮孔压脚上的托架后面。
钮孔拨杆

托架

7 用左手轻轻抓住面线线头，然后开始缝制。

�X 缝制完成时，机器会自动缝制加固针迹，然后�
停止。

8 抬起针和压脚，卸下布料，然后剪断线。
9 将钮孔拨杆抬起到原始位置。

10 在钮孔针迹的末端沿着 1个套结针迹内部插一根
大头针以防止针迹被剪断。

11 用拆线刀向大头针方向剪切，并打开钮孔。

对于锁圆眼钮孔，使用打孔器在钮孔的圆形端打
个孔，然后使用拆线刀切开钮孔。

打孔器

拆线刀

大头针
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* 使用打孔器时，在布料中打孔之前，请先在布
料下面垫上厚纸或其它保护纸张。

注意
• 用拆线刀切开钮孔时，请勿把手放在剪切方向，
否则如果拆线刀脱滑可能会引起受伤。

• 不要将拆线刀用于其他用途。

n���在弹性面料上缝制钮孔 ★

（适用于有 35 种或更多种针迹的型号。）
在弹性面料上缝制钮孔时，使用绒丝线。

1 将绒丝线钩到图中所示钮孔压脚“A”的部分。

2 线穿过凹槽后，然后松松地打个结系上。

3 安装钮孔压脚“A”。

4 选择针迹。�� ��
* 针迹可能因型号而异。查看机身上的针迹选择，
然后选择针迹编号。

5 根据绒丝线的厚度调整针迹宽度。
6 放低压脚拨杆和钮孔拨杆，然后开始缝制。
7 缝制完成时，轻拉出绒丝线去掉多余线头。

8 使用手缝针将绒丝线拉到布料的反面，然后打结
系上。

纽扣缝制（适用于配备钉钮压脚“M”的 
型号）

钮扣可以用机器缝制。可以缝制带 2个孔或 4个孔的�
钮扣。

1 测量要安装钮扣中孔之间的距离。

2 抬起压脚拨杆。
3 将位于机器后部底座上的送布牙位置开关滑到� 。

�X 放低送布牙。

4 安装钉钮压脚“M”。

5 选择针迹。��

* 查看机身上的针迹编号，并为该针迹设置机器。

6 调整针迹宽度，使其等于钮扣中孔之间的距离。
7 将钮扣放在要缝制的地方，然后降低压脚拨杆。

• 安装 4孔钮扣时，先缝离您最近的两个孔。然
后，滑动钮扣使针进入朝向机器后部的两个孔，
以相同方法进行缝制。

8 朝自身方向（逆时针）转动手轮，检查针是否正确
进入钮扣的两个孔。
如果针看起来要碰到钮扣，
请重新测量钮扣中各孔之间
的距离。根据钮孔之间的距
离调整针迹宽度。

★：仅适用于某些型号。
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注意
• 缝制时，注意不要让针碰到钮扣，否则可能会
导致弯针或断针。

9 以低速缝制约 10个针迹
将缝制速度控制器设定到左侧（以将速度调慢）。

10 用剪刀剪断针迹开头处的梭芯线和面线。
将针迹末端的面线拉到布料的反面，然后用梭芯
线系上。

11 缝完钮扣后，将送布牙位置开关滑动到� ，并旋
转手轮以抬起送布牙。�

安装拉链

n��安装中心拉链
在相互拼接的两块布料上缝制针迹。

a

b

c

1��布料的正面
2��针迹
3��拉链开口的末端

1 安装曲折压脚“J”。
2 将直线针迹缝制到拉链开口。
让布料的正面相对，到拉链开口后缝制反向针迹。

a
b

1�反向针迹
2��拉链开口的末端

3 将布料从拉链开口疏缝到布料边缘。

a

b

1�疏缝针迹
2��布料的反面

4 从布料的反面将缝边打开。
1�布料的反面1

5 将接缝与拉链中心对齐，然后将拉链疏缝到接缝
的合适位置。

1��布料的反面
2��疏缝针迹
3��拉链a

b

c

6 从外侧疏缝末端去除约 5厘米。
1��布料的反面
2��拉链疏缝
3��外侧疏缝
4��5 厘米

d

a

b

c

7 将压脚支架安装在拉链压脚“I”的右侧销钉上。
I 右侧的销钉

落针点

8 选择直线针迹（ �中间（中心）针位置）。

* 查看机身上的针迹编号，并为该针迹设置机器。

注意
• 使用拉链压脚“I”时，请务必选择直线针迹（中
间（中心）针位置），然后朝自身方向（逆时针）
慢慢旋转手轮，检查针是否会碰到压脚。如果
选择了另外一种针迹或者针碰到压脚，可能会
导致弯针或断针。
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9 在拉链周围缝制顶部针迹。

a

b

c

d

1��针迹
2��布料的正面
3��疏缝针迹
4��拉链开口的末端

注意
• 缝制时，注意不要让针碰到拉链，否则可能会
导致弯针或断针。

备注
• 如果压脚与拉链头接触，将针放低（在布料中）
并抬起压脚。移动拉链头使其不与压脚接触，
放低压脚并继续缝制。

10 拆除疏缝针迹。

套结针迹
（适用于有 20 种或更多种针迹的型号。）
套结针迹用于加固容易磨损的位
置，如口袋角和开口。
作为例子，下面介绍在口袋角缝
制套结针迹的步骤。

1 确定套结针迹的长度。
将钮孔压脚“A”上的钮扣导板设成套结针迹的长度。
（压脚刻度尺上标记之间的距离为 5毫米。）

1��压脚刻度尺
2��套结针迹的长度
3��5 毫米

c

a

b

• 可以缝制的套结针迹最长约 28 毫米。

2 安装钮孔压脚“A”。
安装钮孔压脚“A”之前，将压脚下方的面线从孔
中穿过。

3 选择针迹。�
* 查看机身上的针迹编号，并为该针迹设置机器。

4 放置布料，使口袋的开口朝
向自身方向，然后放低压脚
拨杆，使针落在口袋开口前
2毫米的位置。

5 将钮孔拨杆向下拉到底。

6 用左手轻轻抓住面线线头，然后开始缝制。

7 缝制完成后，抬起压脚拨杆，取出布料，然后将线�
剪断。

8 将钮孔拨杆抬起到原始位置。

调整
（适用于有 25 种或更多种针迹的型号。）
取决于布料厚度类型、所使用的衬纸材料和缝制速度
等，针迹花样的效果有时可能较差。如果缝制效果不好，
使用与实际缝制相同的条件进行试缝制，然后根据如
下所述调整针迹花样。�
如果按照以下针迹花样调整后针迹花样效果仍不理想，
请单独调整每个针迹花样。

1 将显示更改为针迹调整显示。（第 7页）
2 安装交织字母压脚“N”。

3 用针迹长度调整键调整针迹。

• 如果针迹花样挤成�
一团�：��
按几次“+”。

• 如果针迹花样存在�
间隙：��
按几次“–”。

4 再次缝制针迹花样。
* 如果针迹花样的效果仍不理想，请再次进行调整，
直到针迹花样的效果正确为止。

� 2 毫米

★：仅适用于某些型号。
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备注
• 可针对 （绗缝点画针迹）、装饰针迹、缎纹
针迹和交叉针迹执行此调整。有关内置针迹花
样的详细信息，请参见“针迹表”�
（http://s�brother/cmkag/）。

Brother 技术服务支持网站 
（下载手册）

Brother 技术服务支持网站介绍了有关该产品的各种
信息，如缝制技巧、如何使用可选配件以及有关针迹
花样的详细信息。
请访问我们的网站 http://s�brother/cmkag/。
您可下载“缝制指南”和“针迹表”。
�

您也可在网站上下载本使用说明书。

维护和维修保养

加润滑油时的限制
为防止损坏本机，用户不得自行为本机加润滑油。
本机在制造时已加入适量的润滑油以确保其正常操作，
因此无需定期加润滑油。
如果出现问题（如转动手轮困难或者出现异常噪音），
请立即停止使用机器，并与 Brother 授权经销商或附
近的 Brother 授权维修中心联系。

存放机器的注意事项
请勿在以下任何位置存放机器，否则会导致机器损坏，
如冷凝导致的生锈等。
• 温度极高或极低的位置
• 温度剧烈变化的位置
• 高湿度或有蒸汽的位置
• 邻近火焰、加热器或空调的位置
• 室外或阳光直射的位置
• 有灰尘或油污的环境

提示
• 为延长本机的使用寿命，请定期开机并使用本机。�
存放本机的时间过长而不使用会降低其性能。

清洁机器表面

注意
• 清洁机器前请拔出电源线，否则可能会导致受
伤或触电。

清洁旋梭
如果灰尘积聚在内旋梭中，缝制性能将受到影响。

注意
• 请务必在清洁前拔出机器插头。否则可能会触
电或受伤。

1 关闭机器，拔下电源线。�
2 抬起针并卸下压脚。�

3 卸下针 (1) 和压脚支架 (2)。��
接下来，拧松两个螺丝 (3) 并卸下针板。�

1

2

3螺丝刀

螺丝刀

提示
• 小心不要弄丢从机器上取下的螺丝。

4 卸下内旋梭，并清除旋梭及其周围区域的所有灰尘。�

内旋梭 旋梭

清洁刷

* 请勿给内旋梭上油。

提示
• 不建议使用压缩罐装空气。
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5 插入内旋梭，使 和 标记对齐。�

注意
• 切勿使用被划伤的内旋梭；否则可能会导致面
线缠结、针断裂、影响缝纫性能。如需购买新
的内旋梭，请联系附近的Brother 授权维修
中心。

• 确保正确安装内旋梭，否则可能会断针。

6 安装针板，然后拧紧螺丝。�

故障排除
若机器无法正常工作，请在请求维修前确认如下可能
出现的问题。
您自己可以解决大部分的问题。如果需要额外的帮助，
Brother 技术服务支持网站提供最新的常见问题解答
和故障排除技巧。请访问“http://s�brother/cpkag/”。
若问题仍然存在，请与 Brother 经销商或附近的
Brother 授权维修服务中心联系。

常见故障的排除
以下介绍一般故障排除主题的详细原因和解决方法。
请务必在联系我们前阅读此内容。

主题 页码
面线拉紧 25
布料的反面有缠线 25
线张力不正确 26
布料夹在机器中，无法取出 26
梭芯绕线座下发生缠线 ★ 28

面线拉紧

n��症状
• 面线呈现为一根连续的线。
• 在布料的正面可看到梭芯线。（请参见下图。）
• 面线拉紧，拉拽时会露出。
• 面线拉紧，布料表面有褶皱。
• 面线张力过紧，即使在调整线张力后效果仍然未
改变。

1��布料的反面
2��在布料的正面可
看到梭芯线

3��面线
4��布料的正面
5��梭芯线

n��原因
梭芯穿线不正确
如果梭芯线穿线不正确，不会向梭芯线应用合适的
张力，而会在上拉面线时将其从布料中拉出。出于
此原因，会从布料的正面看到梭芯线。

n��解决方法 /检查详细信息
正确安装梭芯线。（第 9页）

布料的反面有缠线

n��症状
• 布料反面有缠线。

• 开始缝制后，发出咔嚓声，缝制无法继续。
• 查看布料下方，内旋�
梭中出现缠线。

★：仅适用于某些型号。
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n��原因
面线穿线不正确
如果面线穿线不正确，穿过布料的面线无法用力上
拉，面线在内旋梭中缠绕，发出咔嚓声。

n��解决方法 /检查详细信息
清除缠线，然后更正面线的穿线。
1 清除缠线。如果无法清除缠线，用剪刀剪断线。

* 有关详细信息，请参见“清洁旋梭”（第 24 页）。
2 从机器清除面线。
3 请按照“面线穿线”（第 9页）中的说明更正
面线的穿线。
* 如果从内旋梭中取下了梭芯，请参见“梭芯绕
线／安装”（第 7页）正确安装梭芯。

线张力不正确

n��症状
1��在布料的正面可看到梭芯线。（请参见下图。）
2��面线在布料正面显示为直线。
3��在布料的反面可看到面线。（请参见下图。）
4��梭芯线在布料反面显示为直线。
5��布料反面的针迹稀疏或松弛。

��症状 1� ��������������������症状 3

���

1��布料的反面
2��在布料的正面可看到梭芯线
3��面线
4��布料的正面
5��梭芯线
6��在布料的反面可看到面线

n��原因 / 解决方法 /检查详细信息
��原因 1
机器未正确穿线。
< 具有以上症状 1和 2>
梭芯穿线不正确。
将线张力转盘恢复为“4”后，然后请参见“梭
芯绕线／安装”（第 7页）更正穿线方法。
<具有以上症状 3到 5>
面线穿线不正确。
将线张力转盘恢复为“4”后，然后请参见“面
线穿线”（第 9页）更正面线穿线方法。

��原因 2
未使用适用于布料的针和线。
应使用的机针取决于所缝制布料的类型和线的�
粗细。
如果未使用适用于布料的针和线，则不会正确调
整线张力，导致布料褶皱或出现跳针。
* 请参见“布料 /线 / 针的组合”（第 12 页），
确认为所用布料使用了合适的针和线。

��原因 3
未选择合适的面线张力。
选择合适的线张力。
请参见“线张力”（第 17 页）。
合适的线张力因使用的布料和线的类型而异。
* 在作品所用布料的碎料上试缝制时调整线�
张力。

提示
• 如果面线和梭芯线穿线不正确，则无法正确
调整线张力。首先检查面线和梭芯线穿线，
然后调整线张力。

• 如果从布料的正面可看到
梭芯线
逆时针旋转线张力转盘松
弛面线张力。

• 如果从布料的反面可看到
面线
顺时针旋转线张力转盘拉
紧面线张力。

布料夹在机器中， 无法取出
如果布料夹在机器中，无法取出，针板下可能会出现
缠线。按照以下步骤从机器中取下布料。如果无法按
照此步骤完成操作，不要强行将其取下，请与附近的
Brother 授权维修中心联系。
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n��从机器取下布料
1 立即停止机器。
2 关闭机器。
3 将针取下。
如果针放低到布料中，朝自身相对的方向旋转手
轮（顺时针）抬起针使其离开布料，然后卸下针。
* 请参见“更换针”（第 13 页）。

4 卸下压脚和压脚支架。
如果线缠在压脚上，应清除缠线，然后抬起压脚
拨杆取下压脚。否则可能会损坏压脚。
* 请参见“更换压脚”（第 14 页）。

5 拿起布料并剪断下面的线。
如果可以取下布料，则将其取下。继续以下步骤
清洁旋梭。

6 取下针板盖。
* 请参见“清洁旋梭”（第 24 页）。

7 剪掉缠线，然后取下梭芯。

8 卸下内旋梭。
如果线残留在内旋梭内，取出线。

内旋梭

9 用清洁刷或迷你真空清洁器配件清除旋梭及其周
围区域的任何飞绒或灰尘。

清洁刷
�旋梭

• �如果可以取下布料，�
继续步骤 11。

• �如果无法取下布料，�
继续步骤 10。

提示
• 不建议使用压缩罐装空气。
�

10 从针板上取下布料和线。
如果在完成这些步骤后仍无法取下布料，请联
系附近的 Brother 授权维修中心。

11 按照“清洁旋梭”（第 24页）中的步骤 5插
入内旋梭。

12 按照“清洁旋梭”（第 24页）中的步骤 6安
装针板盖。

13 旋转手轮确认送布牙移动顺畅，不要接触针板
槽的边缘。

1��正确的送布牙位置
2��不正确的送布牙位置

14 检查针的状态，然后安装针。
如果针的状态不良，例如出现弯曲，请务必安
装新针。
* 请参见“检查针的状况”（第 13 页）和“更
换针”（第 13 页）。

备注
• 由于布料卡在机器中可能损坏针，我们建议
更换新针。

n��检查机器操作
如果已取下针板，检查机器操作确认已正确完成�
安装。

1 打开机器。

2 选择直线针迹（ �中间（中心）针位置）。

提示
• 尚未安装压脚和线。

3 朝自身方向（逆时针）慢慢转动手轮，从所有侧
面检查针是否落在针板开口的中心。
如果针与针板接触，取下针板，然后再次安装，
从“布料夹在机器中，无法取出”（第 27 页）
中的步骤 13开始操作。

手轮

开口
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4 选择针迹� �。此时，将针迹长度和宽度增加为
最大设置。

* 有关更改设置的详细信息，请参见“设置针迹
长度和针迹宽度”（第 15 页）。

5 朝自身方向（逆时针）慢慢转动手轮，检查针杆
和送布牙的运行是否正常。
如果针或送布牙与针板接触，机器可能会出现故
障；因此，请联系附近的Brother 授权维修中心。

6 关闭机器，然后安装梭芯和压脚。
请勿使用有划痕或损坏的压脚。否则针可能会断
裂，缝制性能也可能受到影响。
* 请参见“梭芯绕线／安装”（第 7页）和“更
换压脚”（第 14 页）。

7 正确地为机器穿线。
* 有关为机器穿线的详细信息，请参见“面线穿
线”（第 9页）。

8 用棉布执行试缝制。

提示
• 面线不正确或缝制薄料可能导致缝制不正确。�
如果试缝制效果较差，请检查面线或使用的布
料类型。

梭芯绕线座下发生缠线★
如果在线没有正确从导线槽的预张力盘下穿过时即开
始梭芯绕线，则可能会在梭芯绕线座下发生缠线。

�梭芯绕线导杆

�螺丝

�梭芯绕线座

导线槽

预张力盘

注意
• 即使在梭芯绕线座下发生缠线，也不要卸下梭
芯绕线座。否则，梭芯绕线座中的切刀可能会
损坏。（对于配备切线刀的型号）。

• 请勿取下梭芯绕线导杆上的螺丝，否则机器可
能会损坏；通过取下螺丝无法将线松开。

1 停止梭芯绕线。
2 用剪刀剪断导线槽周围的线。
3 将梭芯绕线轴滑向左侧，然后从轴上取下梭芯，剪
断梭芯伸出的线，以完全从轴上取下梭芯。

4 用左手抓住线头，用右
手从梭芯绕线座下顺时
针松开线。

症状列表
如果参考页是“*”，请与 Brother 授权经销商或附近
的 Brother 授权维修服务中心联系。

故障、原因 /解决方案 参考
机器不工作。
机器未插入电源。 6
主电源开关为关闭状态。 6
梭芯绕线轴推向右侧。 8
未正确使用脚踏控制器。 6
断针。
针未正确安装。 13
针夹螺丝松弛。 13
针被别住、弯针或针尖太钝。 13
针或线不适用于布料。 12
压脚与所选针迹不匹配。 14
面线张力太紧。 17
拉推布料或倾斜送入布料。
�X轻轻引导布料。 16

针板开口周围有划痕。
不是划痕。

*

压脚开口周围有划痕。 *
内旋梭有划痕。 *
未使用为本机器设计的梭芯。 7
面线断线。
面线不正确。（例如，未正确安装线筒，或
线从线通道中露出。） 9

线打结或缠绕。
�X去除任何打结或缠绕。 -

针与所使用的线不匹配。 12
面线张力太紧。 17
例如在内旋梭中发生缠线。 27
针被别住、弯针或针尖太钝。 13
针未正确安装。 13

★：仅适用于某些型号。



29

故障、原因 /解决方案 参考
针板开口周围有划痕。
不是划痕。

*

压脚开口周围有划痕。 *
内旋梭有划痕或毛刺。 *
未使用为本机器设计的梭芯。 7
梭芯线缠绕或断线。
未正确缠绕梭芯线。 7
梭芯有划痕或旋转不顺畅。 7
线发生缠绕。 25
未使用为本机器设计的梭芯。 7
未正确安装梭芯。 9
线张力不正确。
面线不正确。 9
未正确缠绕梭芯线。 7
针或线不适用于布料。 12
未正确安装压脚。 15
未正确安装压脚支架。 15
线张力不正确。 17
未使用为本机器设计的梭芯。 7
未正确安装梭芯。 9
布料有褶皱。

面线穿线或梭芯安装不正确。 7,�9

未正确安装线筒。 7
针或线不适用于布料。 12
针被别住、弯针或针尖太钝。 13
如果正在缝制薄料，则针迹太厚。
�X缝制时在布料下使用衬纸材料。 -

线张力不正确。 17
跳针。
面线不正确。 9
针或线不适用于布料。 12
针被别住、弯针或针尖太钝。 13
针未正确安装。 13
针板或内旋梭下积聚有灰尘。 24
布料反面有缠线。
面线不正确。 9
针或线不适用于布料。 12
缝制时有尖锐的噪音。
送布牙或内旋梭内积聚有灰尘。 24
面线不正确。 9
内旋梭有划痕。 *

故障、原因 /解决方案 参考
未使用为本机器设计的梭芯。 7
无法使用穿线器。★

针不在最高位置。 10
针安装不正确。 13
针被别住、弯针或针尖太钝。 13
面线不正确。 9
穿线器钩弯曲，无法从针眼中穿过。 *
穿线器拨杆无法移动或恢复到初始位置。 *
使用尺寸为 65/9 的针。
�X该针与穿线器不兼容。手动将线从针眼中�
穿过。

10

针迹缝制得不正确。
压脚与所选针迹不匹配。 14
线张力不正确。 17
例如在内旋梭中发生缠线。 27
无法送入布料。
送布牙被放低。★

�X将送布牙位置开关滑到� �。 21

针迹太细。 15
针或线不适用于布料。 12
例如在内旋梭中发生缠线。 27
在梭芯上绕线时，梭芯线绕到梭芯绕线座下方。★

线未从导线槽的预张力盘下正确穿过。
�X清除所有缠线，然后为梭芯绕线。 8,�28

梭芯线无法拉起。
针被别住、弯针或针尖太钝。 13
未正确安装梭芯。 9
缝制照明灯不亮。
缝制照明灯损坏。 *
反向送入布料。
送入机构已损坏。 *
针碰到针板。
针夹螺丝松弛。 13
针被别住、弯针或针尖太钝。 13
无法取下机器缝制的布料。
线在针板下缠结。 27
断针掉入机器中。
�X 关闭机器，取下针板。如果可以看到掉
入机器的针，使用镊子将其取出。取下
针后，将针板恢复到初始位置，插入新
针。打开机器前，慢慢地朝自身旋转手轮，
确认其旋转顺畅且新针从针板开口的中
心进入。如果手轮旋转不顺畅或者无法
取出掉入机器的针，请咨询 Brother 授
权经销商或附近的 Brother 授权维修�
中心。

24

★：仅适用于某些型号。
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故障、原因 /解决方案 参考
手轮无法自由旋转。
线缠结在内旋梭内。 27
装饰针迹花样未对齐。★

使用了错误的压脚。 14
针迹调整设置不正确。 23

错误信息

编号 原因 解决方案

抬起压脚后，踩了脚踏控制
器（或者如果未连接脚踏控
制器，则按下了 （“开�
始／停止”按钮）★）或按
下了 （反向／加固针迹�
按钮）。

继续缝制前放低
压脚拨杆。

放低钮孔拨杆后，选择了针
迹而不是钮孔，或者选择了
套结针迹并踩了脚踏控制器
（或者如果未连接脚踏控制
器，则按下了 （“开始／
停止”按钮）★）。

继续缝制前抬起
钮孔拨杆。

抬起钮孔拨杆后，选择了钮
孔拨杆或套结针迹，并且踩
了脚踏控制器（或者如果未
连接脚踏控制器，则按下了
（“开始／停止”按钮）★）。

继续缝制前放低
钮孔拨杆。

梭芯绕线轴移到右侧后，按
下了 �（反向／加固针迹按
钮）（或 （针位置按钮）★）。

继续缝制前将梭
芯绕线轴移到�
左侧。

连接脚踏控制器后，按下了
�（“开始／停止”按钮）。★

断开脚踏控制器
的连接或使用脚
踏控制器。★

由于线发生缠绕，马达被�
锁定。

继续操作前去除
缠绕的线。

启用双针模式后，选择了仅
可用于单针的针迹，并且踩
了脚踏控制器（或者如果未
连接脚踏控制器，则按下了
（“开始／停止”按钮）★）。

选择用于双针的
针迹。

机器可能出现了故障。�
请联系最近的
Brother 授权维
修中心。

操作蜂鸣 ★

• 当打开机器或按下按键时（正确操作）
�X一声蜂鸣

• 更改设置后打开机器时（第 6页）�
�X两声蜂鸣

• 执行了不正确的操作或按下了不起作用的键
�X两声或四声蜂鸣

• 机器锁定，例如，因为线发生缠绕
�X蜂鸣 4秒，机器自动停止。��
请务必检查错误的原因，并将其纠正再继续缝制。

★：仅适用于某些型号。
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