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Introduccion

La vinculacion de una maquina para cortar con una maquina de bordar permite crear una amplia variedad de proyectos originales
(solo en los modelos compatibles).

Si desea ver una lista de los modelos compatibles, consulte la Brother support web (Pagina web de soporte de Brother)
(http://s.brother/cnxaa/).

Después de especificar los ajustes iniciales, la funcién “Mi Conexién” puede utilizarse de la forma descrita a continuacion.

e Envie un patrén integrado de la maquina para cortar a la maquina de bordar y edite el patrén en [Mi centro de disefio] para el
bordado.

e Envie un patrén de bordado desde la maquina de bordar a la maquina para cortar para cortar/dibujar

e Aplique los ajustes de aplique a una parte de un patrén de bordado en la maquina de bordar para crear un aplique

Utilice una conexion de LAN inaldmbrica para enviar y recuperar datos entre la maquina para cortar y la maquina de bordar.
Los datos pueden transferirse a través de la carpeta de datos temporales (servidor de Artspira).

@ Pocket de datos temporal
® Servidor de Artspira

\Q Nota

e Conecte la maquina para cortar y la maquina de bordar a una red inalambrica antes de realizar cualquier operacion. Si desea mas
informacién acerca de cémo realizar las conexiones, consulte los Manuales de instrucciones de la maquina para cortar y de la
maquina de bordar.

¢ Especifique primero los ajustes iniciales para utilizar la funcion “Mi Conexién” (pagina 3).

e Este documento facilita detalles acerca de las funciones de la maquina para cortar y de la maquina de bordar que pueden
combinarse. Si desea mas informacioén acerca de otras funciones, consulte los Manuales de instrucciones de la maquina para cortar y
de la maquina de bordar.

Recuerde
[ ]

Algunos de los patrones integrados en la maquina para cortar y la maquina de bordar estan patentados y no pueden transferirse.

e Solo puede transferirse un archivo a la vez. Aunque la operacién de envio se haya realizado varias veces desde un dispositivo, el
dispositivo receptor solo puede recuperar el tltimo archivo. Por ejemplo, si se transfieren datos desde la maquina de bordar y luego
se transfieren datos desde una maquina para cortar, solo los datos transferidos desde esta Ultima maquina se guardan en el Pocket
de datos temporal (servidor de Artspira).

e Ademas de la funcién “Mi Conexién”, el Pocket de datos temporal (servidor de Artspira) se utiliza cuando se transfieren datos desde
CanvasWorkspace a la maquina para cortar. Estos datos no pueden recuperarse con la maquina de bordar.

* |os datos del Pocket de datos temporal (servidor de Artspira) se borraran una vez transcurrido un determinado periodo de tiempo.
e Las fotos incluidas en este documento solo sirven como ejemplo.


http://s.brother/cnxaa/

Ajustes iniciales (obligatorios)

Activar la funcion “ScanNCut (Mi Conexion)”
en la maquina de bordar

0 Prepare la tarjeta de activacion (para la funcién “Mi
Conexién”) incluida en la maquina para cortar.

e Conecte la maquina de bordar a la red inalambrica.

e Actualice el software de la maquina de bordar a la dltima
version.

0 Toque [Certific.] en la pantalla de ajustes de la maquina
de bordar.

= @ B @ P A f
D & B 7 K

Si ha comprado el kit de actualizacién v
desea certificar la maquina de coser,
pulse [CERTIFIC.]

P sk = KT

- KIT I
& ScanNCut (Mi Conexion)

=+ Recuento de uso 0
[+ Nimero total ]
No, OO0 Versién XXX

Restablecer la configuraci =
on predeterminada Reiniciar

< |ETitaz ] » oK

\Q Nota

e Sino se muestra [ScanNCut (Mi Conexién)] en la pantalla
de ajustes, actualice el software de la maquina de bordar a
la dltima version.

6 Toque [ScanNCut] y, a continuacién, toque [Certificacion
de maquinas online] en la siguiente pantalla que se
muestra.

KIT1
KIT Il

KIT 1

Certificacion
de maquinas online

G Revise los [Términos relativos a la certificacion del KIT de
actualizacion] y toque [Acepto] para aceptar.

o Introduzca el nimero de 16 digitos escrito en la tarjeta de
activacion y toque [Configurar].

ScanhCut
No. HEAXXXXXXXX

Introduzca el codigo de activacion de 16 digitos v
pulse la tecla [Configurar)

... ;,.::.@\

AKX - KXXK-XXXX-XxxX €0 4 Pp

QUWHENRITHY I WEEQ] P

AlS|DIFIG]H|JKIL
X A N

x| 1|

Retoma Configuear

*

El aspecto real de la tarjeta de activacion puede ser distinto al
mostrado en la pantalla. Abra la tarjeta de activacién para ver
el nimero de 16 digitos.

El cédigo de activacion es valido para una sola maquina de
bordar. Una vez utilizado, no puede utilizarse con otra
maquina de bordar.

e Cuando se haya mostrado un mensaje que indica que el
nimero de la maquina y el cédigo de activacion se
enviaran al servidor, toque [OK].

e Una vez completada la certificacion de la funcién
“ScanNCut (Mi Conexi6n)”, se muestra un mensaje que
indica que la certificacién ha sido correcta. Desactive la
maquina de bordar y activela de nuevo.



@ Compruebe que se muestra una marca de verificacion
junto a [ScanNCut (Mi Conexion)] en la pantalla de ajustes.

o &2 @4 = )

5i ha comprado el kit de actualizacion y
dessa certificar la maquina de coser,
pulse [CERTIFIC.]

r__'/! - KIT1 - KIT I

Certific,

Vincular la maquina de bordar y la maquina
para cortar

Si registra la maquina para cortar y la maquina de bordar en la
aplicacion Artspira, los datos se podran enviar y recuperar
entre las dos maquinas.

H Registrar la maquina de bordar en la
aplicacion Artspira

o Toque [Registrar] en la pantalla de ajustes.

= @ B @ P & A
D I B = u

Artspira | Mi Conexién

Registrar

Slastis | > oK

(-]

L

‘Q Nota

¢ Sino se muestra esta pantalla, actualice el software de la
maquina de bordar a la ultima version.

e Cuando se muestre la siguiente pantalla, déjela
visualizada y continde con el siguiente paso.

= @ B @ P a f

Obtenga un codige PIN para registrar su miguina,

PASOT:

Inicie sesién en Artspira.
https://s.brothersnjzip

[0

PASOZ:

Pulse [Registro de lafs) Maguina(s)] E“ =3
v seleccione [Registre una Nueva =
Méguina de coserl

PASO3:

Introduzea el nomero siguiente en la
pantalla de la aplicacién y obtenga
el cadigo PIN.

No. 12345 67890-1

Introduzea el cadigo PIN en la pantalla siguiente

Cancelar Siguiente

e

@® Numero de la maquina (11 digitos)

¢ No toque [Siguiente] todavia. Utilice el niUmero que se
muestra junto a [No.] en los siguientes pasos.

e Acceda a Google Play™ o a la App Store en su dispositivo
inteligente.

e Instale la aplicacién Artspira.

6 Toque el icono de Artspira en su dispositivo inteligente
para iniciar la aplicacién.

6 Inicie sesién en la aplicacién.

0 Toque % en la pantalla inicial para registrar la maquina.

e Seleccione [Maquina de bordar] y siga las instrucciones
que se indican en la aplicacién para registrar la
maquina en la aplicacion.

9 Si el registro ha sido correcto, se muestra la ID de usuario
en la pantalla de ajustes de la maquina de bordar.

= @ B @ P a f
b I a8 = a

Artspira | Mi Conexién

I de usuario:

Carnbiar '.'

*

Para borrar la ID de usuario registrada, toque o

*

Para cambiar la ID de usuario registrada, toque [Cambiar].



H Registrar la maquina para cortar en la
aplicacion Artspira

0000

o Conecte la maquina para cortar a la red inalambrica.

*

Si desea mas informacién, consulte la seccion “Ajustes de la
conexién de red inaldmbrica de la maquina” en el Manual de
instrucciones de la maquina para cortar.

e Inicie sesion en la aplicacion Artspira.

e Toque %an la pantalla inicial para registrar la maquina.

a Seleccione [Maquina para cortar] y siga las instrucciones

que se indican en la aplicacién para registrar la
maquina para cortar en la aplicacion.



Bordar un patron de la maquina para cortar con la maquina de bordar

Un patrén integrado en la maquina para cortar puede enviarse a la maquina de bordar para bordarlo.

Enviar un patron de la maquina para cortar ala
maquina de bordar

o Toque < en lapantallainicial y luego toque la tecla [Mi
Conexion].

-

>

Mi coleccion

S=w |

Mi Conexién

oo

[= ﬁa;:tn;sm I? Pruebs
Q Nota

e Cuando envie datos a la maquina de bordar desde la
maquina para cortar, pulse siempre la tecla [Mi Conexion]
antes de proceder a la operacion. Los datos editados no
pueden enviarse a la maquina de bordar sin utilizar la
funcion [Mi Conexion).

e Toque la tecla [Enviar].

Mi Conexitn
Saleccions "Enviar” para envisr datos

a su dispositivo de LAN inalémbrica, v
seleccione Recuperar” para recuperar los datos.

Enviar

Recuperar J

9 Toque la tecla [Patrén].

‘ Patrén e (D

@ Memoria de
la maguina —m @

@® Toque para seleccionar un patrén integrado.

® Toque para recuperar un patrén guardado en la memoria de
la maquina para cortar utilizando la funcién [Mi Conexion].

e Seleccione un patrén.

o %)
s fa m S :

| u!-am Yrercz speros arcros areros |

T APENDT APE108 AFEIW APENID

-bﬁﬂ X ¥

()1

e Toque la tecla [OK] o la tecla [Ajuste] para pasar a la
siguiente pantalla.

* Cambie el tamafo del patrén si fuera necesario.

AP-E101




e Toque la tecla [Transfer.].

*

*

Toque la tecla [Editar] para editar si fuera necesario.

Si desea cortar un patrén editado més adelante, toque la tecla
[Guard] para guardar los datos. Recupere los datos
guardados con la tecla [Recuperar] de la pantalla [Mi
Conexion] (pagina 12).

| ., Ated.
| B ] [\

ol -

@ Para importar datos con la maquina de bordar, envie los
datos editados al Pocket de datos temporal (servidor de
Artspira).

©@ Guarde los datos editados en la memoria de la maquina
para cortar.

P Los datos se envian al Pocket de datos temporal (servidor de
Artspira).

Recuerde

¢ Solo puede transferirse un archivo a la vez. Si ya existen
datos en el Pocket de datos temporal (servidor de
Artspira), se muestra el siguiente mensaje.

La carpeta de datos temporal contiene datos.
JDesea actualizar los datos?

OK(No me pregunte de nuevo.) = @

Cancelar

@ Toque para sobrescribir los datos.

® Toque para sobrescribir los datos y no volver a mostrar
este mensaje. No obstante, el mensaje se mostrara de
nuevo si vuelve a registrarse la maquina.

e Toque para especificar un ajuste para [Area maxima

del bastidor] con el fin de ajustar el patron para que encaje
dentro de la zona de bordado del bastidor de bordado
seleccionado.

Area maxima del bastidor >
1 :405mm ~=:269mm
Intervaio de

patrones B« '|
Fondo ﬂ @| OFF |

Bastidor de bordado seleccionado

Area maxima que puede distribuirse con el bastidor de
bordado seleccionado.

CXS)

® Tecla de cambio de tamafio de area (toque la tecla 'y
arrastre para especificar el area).

Importar el patrén (enviado desde la maquina

para cortar) a la maquina de bordar

o Toque [Mi centro de disefol.

Mi centro de diseno

eToque @ .

o 2

F A E=

|
TSl %

A=
B [
.4’ £

eToque = .

= @& B @ I 6

I:II’_’J@Q'E!

P Los datos del Pocket de datos temporal (servidor de Artspira)
se importan a la maquina de bordar en formato de sello.



e Seleccione el sello y toque [OK].

= @ B @ B A A
DT‘L&@@'

Cortar contomos

\ 4

= @ B @ I & #

100=C} ey 2

—

2 &

«

@ W
= = o o
v

»

OO
YR
P

o W D ~1 g

Recuerde

Si ya hay 20 sellos, se borrara el mas antiguo. Los datos
que se han guardado tocando [ en Mi centro de disefio
pueden recuperarse posteriormente tocando [ .

Editar y bordar el sello

o Toque [I! y cambie el tamafo del patrén. Toque [OK].

*

En este ejemplo, especifique 100,9 mmx103,8 mm.

e Toque = (Propiedades de la linea) y seleccione el tipo
de puntada de lineas. Toque [OK].

* En este ejemplo, toque ===== para seleccionar la puntada
triple.
—
£ 18
b, 4
W/

Propiedades de la linoa

&£ &

I ----l CoreL] FITs

SO0 LLLL AAA RN

M

e Toque £ 'y toque todas las lineas de la pantalla para
aplicarles los ajustes.

m

— [ S

-
E L

0 Toque 1 y seleccione [_] para anadir un cuadrado.
Toque [OK].

e Toque [II y cambie el tamafo del cuadrado. Toque
[OKI.

En este ejemplo, especifique un cuadrado de
215,1x215,1 mm.

*

G Toque = (Propiedades de la linea) y seleccione el tipo
de puntada. Toque [OK].

* En este ejemplo, toque M para especificar que el patrén no
debe coserse.

0 Toque < 'y luego toque el rectangulo para aplicarle los
ajustes.



e Toque (= (Propiedades de la regién) y seleccione el
tipo de relleno. Toque [OK].
Selec\ después

* En este ejemplo, toque === | luego | cionar
seleccione “030” en los patrones de relleno decorativos.

4 ©
W

el

Propledades de la region

E’im B -+ =@

W B BEE
[

Salec-
cionar

i

e Toque 4" y luego toque el interior del rectangulo para

aplicarle los ajustes.

] -

@ Toque [Siguiente].

m Especifique ajustes detallados para el patron de relleno

decorativo.
* En este ejemplo, seleccione 125% en [Tamano]. Si se ha
activado KIT 1, seleccione % en [Grosor] (Relleno ligero

decorativo).

i ‘J '.

@ Toque > para seleccionar el contorno de la tortuga.

* En este ejemplo, toque @ para especificar los ajustes de
todas las lineas del caparazoén de la tortuga al mismo tiempo.

@ Especifique ajustes detallados para la puntada triple.
* En este ejemplo, seleccione 3,0 mm en [Utilizar puntadas].

3.0mm

e : -' '-

@ Toque [Configurar] y luego [OK].



@ Toque [Bordadol.

Seleccionar € >

S
Recuerde

e Para cambiar los colores del hilo mostrados, toque [Editar],

luego 3@ y después especifique los ajustes.

@ Apile la tela para el forro, la guata de acolchado y la tela
superior por este orden, y luego coléquelos en un
bastidor de bordado.

® Coloque el bastidor de bordado en la maquina de bordar
y borde el patrén.

Recuerde

® | os patrones de caracteres integrados de la maquina para
cortar pueden transferirse y bordarse siguiendo el mismo
procedimiento.

e Para utilizar varias piezas del patrén de la maquina para
cortar, debe enviarse cada una de las piezas. Para mas
detalles, consulte “Enviar varios patrones de la maquina
para cortar a la maquina de bordar” en la pagina 19.

10



Cortar un patron de la maquina de bordar con la maquina para cortar

Un patrén de bordado de la maquina de bordar puede enviarse a la maquina para cortar para cortarse a partir del material.

Enviar un patrén de bordado a la maquina para

cortar

o Seleccione el patrén de bordado y toque [Configurar].

Edite el patrén si fuera necesario.

C

eTOque 0.
100Q @ | [ iy B 1533 Y-
. Editar
F_9
‘s
- m
- -
2580, e
P 4
" m

Seleccionar € > [OICIA

atsdc | C *DM

e Toque S5 para enviar los datos a la maquina para
cortar a través de la red inalambrica.

& e < @R

Cancelar l eé I
Recuerde

e Toque << para guardar los datos en una unidad flash
USB. Si desea mas informacion acerca del procedimiento
para recuperar los datos guardados en una unidad flash
USB en la maquina para cortar, consulte la seccién
“Recuperar datos de bordado para cortar (solo modelos
compatibles)” en el Manual de instrucciones de la maquina
para cortar.

11



e Cuando se muestre un mensaje, toque [Transfer.].

?

{Desea enviar los datos a la carpeta de datos
temporales del servidor?

* Los datos en la carpeta de datos temporales se
eliminaran automaticamente tras un periodo de
tiempo determinado.

i

P El archivo .phx se envia al Pocket de datos temporal (servidor
de Artspira).

Recuerde

e Solo puede transferirse un archivo a la vez. Si ya existen
datos en el Pocket de datos temporal (servidor de
Artspira), se muestra el siguiente mensaje. Toque
[Transfer.] para sobrescribir los datos.

?

¢Dasea los datos ex con datos
nuevos?

* Los datos en la carpeta de datos temporales se
aliminaran automaticamente tras un periodo de
tiempo determinado.

Cancelar Transfer.

12

Cortar un patrén de bordado (enviado desde la
maquina de bordar) con la maquina para
cortar

o Toque < en la pantalla inicial y luego toque la tecla [Mi

Conexion].
-
Mi coleccion Mi Conexién
!E Recuperar l A Pruebs
datos

e Toque la tecla [Recuperar].

Mi Conexion
Seleccione "Enviar® para enviar datos

a su dispositivo de LAN inalémbrica, v
seleccione Recuperar” para recuperar los datos.

Enviar

Recuperar ]

e Toque la tecla [Dispositivo con LAN inalambrical.

e. o | Dispositive con @

LAN inglambrica

S Merone ®

la magquina

@ Recupere los datos que se encuentran en el Pocket de
datos temporal (servidor de Artspira).

® Recupere los datos editados con la funcién [Mi Conexién]
y guardados en la memoria de la maquina para cortar.

eToque 8 .

@ ®

@ Convierte los datos de bordado en datos de corte/dibujo.
® Crea datos de corte para una pieza de aplique.

e Cambie el tamaiio del patron si fuera necesario y toque la
tecla [OK].



G Seleccione el método de deteccion y toque la tecla [OK].

* En este ejemplo, seleccione (deteccion de region).

Recuerde

e Sidesea mas informacién acerca de los métodos de
deteccion, consulte la seccion “Crear datos de la linea de
bordado” en el Manual de instrucciones de la maquina
para cortar.

o Toque la tecla [Ajuste] para pasar a la pantalla de
composicion del tapete.

e Toque la tecla [Editar] y luego la tecla [Editar objeto].

——
| O setece,
W « | » | O0I0

. Editar objeto ]
|
EENERNEEEREE E

e Para suavizar las lineas de corte, toque y seleccione

un ajuste para [Suavizado:]. Una vez especificados los
ajustes, toque la tecla [OK].

* En este ejemplo, seleccione [Bajo].

@ Si es necesario, edite el patron.
* En este ejemplo, toque para invertir el patron porque se
cortard a partir de un material de transferencia mediante la
plancha.

0 Toque la tecla [OK] para pasar a la pantalla de vista
previa.
* Toque la tecla [Guard] para guardar los datos si fuera
necesario. Los datos guardados pueden recuperarse con la
tecla [Memoria de la maquina] de la pantalla del paso €).

@ Coloque el material en el tapete adecuado e inserte el
tapete en la maquina para cortar.

.
| Seleccione >

a,

@ Inserte el soporte de la cuchilla adecuado para el material
en el carro de la maquina y corte el material.

13



Apliques basicos

Aplique los ajustes de aplique a una parte de un patrén de bordado para crear un aplique.
Corte la pieza de aplique con la maquina para cortar, fijela al tejido base y termine de coser el aplique con la maquina de bordar.

|

Aplicar los ajustes de aplique a una parte de

un patrén de bordado

I
O
o A G
= -
’ B 9
o Seleccione un patrén de bordado en la maquina de
bordar y toque [Configurar].
Seleccionar < > OIC[A
~
r’\ "S2 "AB .2 AA AA oA s [ O]C |INI O @
’D:.‘ Lo L] = M“ — °
ABE€EDE
8 S 7 K : e Seleccione el tipo de aplique.
F C ”H MI J * En este ejemplo, seleccione (D).
i
%
©H O
I ®

@ Aplica los ajustes de aplique a una parte de un patrén de
bordado para crear un aplique.

® Afade un contorno al patrén de bordado para crear una
pieza de aplique. Si desea mas informacion, consulte la
seccion “Creating an Appliqué Piece (Crear una pieza de
aplique)” en el Manual de instrucciones de la maquina de
bordar.
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e Seleccione el drea que se convertira en una pieza de
aplique por el color del hilo y toque [Siguiente].

*

En este ejemplo, seleccione [BRONCE] para crear un aplique
para la letra “A”.

Seleccione los colores
para el parche de apligue

Retoma Siguiente

L
O—

@
@ Colores del hilo
® Selecciona todos los colores del hilo.
® Cancela todas las selecciones del color del hilo.

Recuerde

e Para cancelar una seleccién del color del hilo, vuelva a
tocar dicho color.

e Para poder cortar correctamente, es posible que los datos
del aplique creados omitan algunas formas complicadas
del patrén de bordado.

e Es posible que la maquina para cortar no pueda cortar
correctamente las partes pequefas o finas.

e Especifique el contorno del aplique, el tipo de puntada y
los ajustes de puntada, y toque [Previsual.].

* En este ejemplo, seleccione el contorno A (Exterior e
interior) y el tipo de puntada [Puntada en zigzag]. Seleccione
una anchura de puntada de 3,0 mm y toque [OK].

Toxtura A A A_®

Purtada ®
de satén
OFF
30w ©
L —
[0, R @
A —0
Retoma Prewvisual,
@
@ Crear contornos
/A Exterior /A, Exterior e interior A Interior

® Puntada

Si se selecciona /A
Puntada en zigzag:
Esta puntada tiene una densidad baja. Seleccione esta
opcidén cuando cosa telas que no se deshilachan
facilmente o cuando fije la tela de manera provisional.
Puntada de satén:
Esta puntada tiene una densidad alta. Seleccione esta
opcion para coser la tela firmemente.
OFF:
Seleccione esta opcién cuando no sea necesario coser
la tela con la maquina de bordar, por ejemplo si la tela
esta pegada.

Si se selecciona A (Interior):
Puntada recta:
Seleccione esta opcién cuando fije la tela de manera
provisional.
OFF:
Seleccione esta opcién cuando no sea necesario coser
la tela con la maquina de bordar, por ejemplo si la tela
esta pegada.

® Anchura de la puntada
Especifique los ajustes si ha seleccionado [Puntada en
zigzag] o [Puntada de satén].

® Densidad

Especifique los ajustes si ha seleccionado [Puntada en
zigzag] o [Puntada de satén].

® Distancia
La distancia desde el contorno del color del hilo
seleccionado hasta el [MATERIAL DEL APLIQUE].
Especifique un ajuste cuando desee crear un tamafo
mayor o menor que el contorno del color del hilo
seleccionado.

Recuerde

e Pueden crearse varios apliques cambiando los ajustes.

(Exterior) o A (Exterior e interior):

—_

JA, (Exterior e interior) +
Puntada en zigzag

A (Interior) + Puntada recta

15



6 Compruebe la imagen del aplique realizado para el darea

del color del hilo seleccionado. Vuelva a especificar los
ajustes si fuera necesario. Una vez finalizados los ajustes,
toque [Siguiente].

Textura ON OFF ®

AA A
Puntada
on 7igzag
T
Puntada
de satén

Retorna Siguiente

&%
@ El ajuste [ON] visualiza el interior de [MATERIAL DEL
APLIQUE] como una imagen del material. El ajuste [OFF]
oculta la imagen del material.

o Especifique los ajustes para los pasos del aplique y para

*

16

los colores del hilo que no se van a coser.

A continuacion, corte [MATERIAL DEL APLIQUE] con la
maquina para cortar. Seleccione [MATERIAL DEL APLIQUE] y
toque para especificar no coser.

Si el contorno del aplique se ha ajustado a /&

(exterior) o
/A (exterior e interior) en el paso @), el ajuste del color del
hilo seleccionado en el paso @ se ajustara automaticamente
para no ser cosido.

oA o
5 el el

Retoma il [+ 4

®

@ Pasos del aplique anadido

MATERIAL DEL APLIQUE: Cose las lineas para recortar la
pieza de aplique.

POSICION DEL APLIQUE: Cose la posicién en la que se
fijara la pieza de aplique.

APLIQUE: Cose la pieza de aplique en su lugar sobre el
tejido base.

Color del hilo con los ajustes de aplique aplicados
Especifica que el color del hilo seleccionado debe ser
cosido/no debe ser cosido. Si se especifica que no debe
ser cosido, el color del hilo no se mostrara en la pantalla
de bordado. Podra evitar coserlo accidentalmente con la
maquina de bordar.

® e

W se muestra en las teclas de color del hilo cuando se
especifica no coser.

e Después de comprobar los ajustes de los colores del hilo

*

que deben coserse y que no deben coserse, toque [OK].

En este ejemplo, se ha seleccionado que [MATERIAL DEL
APLIQUE] y [BRONCE] no se cosan.

Fetome i oK

s

‘Q Nota

e En las pantallas posteriores, los ajustes que especifican
coser/no coser no se pueden cambiar. Especifique los
ajustes en esta pantalla. Si el KIT 3 esta activado, se
muestra la tecla de ajuste de deseleccionar la regiéon
(configuracion sin costura) en la ventana de edicion.

Enviar un patréon de aplique a la maquina para
cortar

o Toque [J para enviar el patrén de bordado a la maquina

*

para cortar.

Para mas detalles, consulte “Enviar un patrén de bordado a la
magquina para cortar” en la pagina 11.

— @ B I & n
100+, ¥ o 0

Fl 1456
126.4mm

Editar

bl

e
. ]

Seleccionar € >

P s & :]

(-]




Cortar un patrén de aplique (enviado desde la
maquina de bordar) con la maquina para
cortar

oooo

—
o Toque < en la pantalla inicial y luego toque la tecla [Mi
Conexion].

.))

¢ = ||,

Mi coleccion Mi Conexién

4= Recuperar HE Prueha

datos

e Toque la tecla [Recuperar].
e Toque la tecla [Dispositivo con LAN inalambrical.

eToque © .

qJ

KA K

6 Toque la tecla [OK] o la tecla [Ajuste] para continuar en
la siguiente pantalla, distribuya los patrones en el tapete y
luego toque la tecla [OK].

P Aparece la pantalla de vista previa.

Seleccione > |

6 Prepare la tela para la pieza de aplique.

*

En este ejemplo, fije el material estabilizador de doble cara en
el reverso de la tela.

o Coloque el material en el tapete adecuado e inserte el
tapete en la maquina para cortar.

e Inserte el soporte de la cuchilla adecuado para el material
en el carro de la maquina y corte el material.

Finalizar el aplique con la maquina de bordar

‘Q Nota

¢ Sidesea mas informacion acerca del proceso para el
aplique, consulte la seccion “Using Appliqués (Utilizar
apliques)” en el Manual de instrucciones de la maquina de
bordar.

o Toque [Bordado].

P Aparecerd la pantalla de bordado.

= @ B @ F a f

% T [l 145.8mm | 0 0 Dumin
£ 126.4mm | 4B27 8 & Tmn
| —
A 'mD
Disposicidn

P comen
Wi 3
Retomo >3 ‘ A Memoria

s

\Q Nota

e Antes de empezar a bordar, compruebe el orden de
bordado para confirmar que las piezas de aplique se
coseran en la secuencia adecuada.

e Algunos patrones de bordado pueden coser puntadas
ocultas en el material del aplique. Compruebe el orden de
bordado antes de comenzar a bordar y reordénelo para
que las puntadas ocultas se cosan debajo del material del
aplique. Si desea mas informacién acerca de como
cambiar el orden de bordado, consulte las Preguntas
frecuentes en la Brother support web (Pagina web de
soporte de Brother) (https://s.brother/cfdka/).

e Sila pieza de aplique se ha recortado con una maquina
para cortar, no es necesario coser [MATERIAL DEL
APLIQUE].

e Sino se visualiza la secuencia adecuada para las piezas

de aplique, la tecla ] + (tecla de avance/retroceso) puede

ayudar a mover la aguja hacia adelante o hacia atras en el
patron.

Si se ha activado el KIT 2, latecla T8} (orden de
bordado) de la ventana de edicion puede ayudar a cambiar
el orden de bordado. Si es necesario, desagrupe el patrén
para cambiar el orden de bordado.
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e Cosa la posicion del aplique en el tejido base. e Borde el aplique.

POSICION DEL
E APLIQUE 1 E APLIQUE 1

min

9 Coloque la pieza de aplique alineada con la puntada de la 6 Termine de bordar el resto del patrén de bordado.
posicion del aplique.
*  Si el material estabilizador de doble cara esta pegado a la
tela, fijelo con una plancha.
De lo contrario, pegue la pieza de aplique con cola para

manualidades o fijela con puntadas de hilvanado.
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Apliques avanzados

Un patrén de la maquina para cortar puede enviarse a la maquina de bordar para coser un aplique.

Envie el patron de bordado a la maquina para cortar.
Corte la tela con aplique con la maquina para cortar.
Finalice el aplique con la maquina de bordar.

‘Q Nota

@O0

Envie un patrén integrado de la maquina para cortar a la maquina de bordar.
Cree un patrén de bordado en la maquina de bordar y, a continuacion, aplique los ajustes de aplique a una parte del patron.

e Sidesea mas informacién acerca del procedimiento basico, consulte la seccidon “Apliques basicos” en la pagina 14.

Enviar varios patrones de la maquina para
cortar a la maquina de bordar

o Toque ¢ en la pantalla inicial y luego toque la tecla [Mi
Conexion].

-

<ﬂe._“l>

Mi Conexién

Mi coleccion

el

e Toque la tecla [Enviar].

e Toque la tecla [Patrén].

0 Seleccione el patrén y luego toque la tecla [OK].

L
R E gy S A1

rd

% G b

i %
¥
o i

6 Seleccione la primera parte que desea enviar a la
maquina de bordar y, a continuacion, toque la tecla [OK].

*

En este ejemplo, seleccione la parte B (cuerpo de la fresa).

AR-B101 ’*0 Bo ’* "

6 Toque la tecla [Ajuste].
0 Toque la tecla [Transfer.].

*

Para mas detalles, consulte “Enviar un patrén de la maquina
para cortar a la maquina de bordar” en la pagina 6.

| ., Afiad, ]
| # Ediar |

ERE RS

I Guard

e Importe el patrén (enviado desde la maquina para cortar)
a la maquina de bordar.

*

Consulte la seccién “Importar el patrén (enviado desde la
maquina para cortar) a la maquina de bordar” en la pagina 7.

= @& B @ I a

0o o a 9(=)
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9 Pulse el botén de inicio para volver a la pantalla inicial.
Envie la segunda parte a la maquina de bordar.

*

En este ejemplo, envie la parte del tallo de la fresa siguiendo
el mismo procedimiento que para la parte de la fresa en si.

@ Importe el patrén (enviado desde la maquina para cortar)
a la maquina de bordar.

= @& B @ I 6

O O e 9

Aplicar los ajustes de aplique al primer patrén

Recuerde

e Se coseran primero los patrones que se han distribuido en
primer lugar en la pantalla de edicién. Distribuya los
patrones en el orden de bordado deseado.

o Seleccione el sello para el cuerpo de la fresa.

0O 0O 6 @ @ &

Cortar contornos

<3 G
o 0
[

e Toque = (Propiedades de la linea) para seleccionar el
tipo de puntada.

En este ejemplo, toque jﬁl’ﬂ para especificar que el patrén no
debe coserse.

e Toque £ 'y luego toque todas las lineas para aplicarles
los ajustes.

e Toque (= (Propiedades de la regién) y seleccione el
color del hilo y el tipo de relleno.

*

En este ejemplo, seleccione el color rojo y toque ! para
seleccionar el patréon de puntadas de relleno.

e Toque 4" y luego toque el cuerpo de la fresa para
aplicarle los ajustes.

TTTTTT
T

& | 8

e

®
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G Igual que antes, especifique el color del hilo y el patrén
de puntadas de relleno para las semillas de la fresa.

el

o Toque [Siguiente].

e Toque [Configurar] y luego toque [OK] para visualizar la
pantalla de edicion de patrones.

9 Toque [Editar], toque & y luego toque
aplique para colores seleccionados].

[Parche de

@ Seleccione el area que se convertira en una pieza de
aplique por el color del hilo y toque [Siguiente].

*

En este ejemplo, seleccione [ROJO].

Seleccione los colores
para el parche de apligue

0 Especifique el contorno del aplique, el tipo de puntada y
los ajustes de puntada.

*

En este ejemplo, seleccione [ (exterior) y [Puntada en
zigzag], y luego ajuste la anchura de la puntada a 3,5 mm.

Textura A A A

Puntada
en zigrag

T
Puntada
de satén

@ Toque [Previsual.] para comprobar la imagen. Compruebe
la imagen del aplique realizado para el area del color del
hilo seleccionado. Una vez finalizados los ajustes, toque
[Siguiente].



@ Especifique los ajustes para los pasos del aplique y para
los colores del hilo que no se van a coser. Después de
comprobar los ajustes de los colores del hilo que deben
coserse y que no deben coserse, toque [OK].

* A continuacioén, corte [MATERIAL DEL APLIQUE] con la
maquina para cortar. Seleccione [MATERIAL DEL APLIQUE] y
toque " para especificar no coser.

Retoma %(. oK

-]

@ Toque [Anadir] y luego toque [Mi centro de disefio].

o+

Seleccionar ¢
atadie (| D | 3 Bordado
-]

Aplicar los ajustes de aplique al segundo
patréon

o Toque &7 en Mi centro de disefio para utilizar los
sellos.

O O &6 @ @ &

Cortar contornos

22| @
[

e Toque = (Propiedades de la linea) para seleccionar el
tipo de puntada.

En este ejemplo, toque M para especificar que el patrén no
debe coserse.

9 Toque £ 'y luego toque la linea para aplicarle los
ajustes.

0 Toque = (Propiedades de la region) y seleccione el
color del hilo y el tipo de relleno.

* En este ejemplo, seleccione el color verde musgo, toque il
y luego seleccione el patrén de puntadas de relleno.

e Toque g vy luego toque el tallo de la fresa para
aplicarle los ajustes.

6 Toque [Siguiente].

o Toque [Configurar] y luego toque [OK] para visualizar la
pantalla de edicién de patrones.

e Ajuste la posicion del tallo de la fresa.

10

O

@ Toque [Editar], toque & y luego toque :* [Parche de

aplique para colores seleccionados].

@ Seleccione el area que se convertira en una pieza de
aplique por el color del hilo y toque [Siguiente].

* En este ejemplo, seleccione [VERDE MUSGO].

m Especifique el contorno del aplique, el tipo de puntada y
los ajustes de puntada, y toque [Previsual.]. Una vez
finalizados los ajustes, toque [Siguiente].

*

En este ejemplo, seleccione A (exterior) y [Puntada en
zigzag]. Ajuste la anchura de la puntada en 3,5 mm.

@ Especifique los ajustes para los pasos del aplique y para
los colores del hilo que no se van a coser. Tras especificar
los ajustes, toque [OK].

* A continuacion, corte [MATERIAL DEL APLIQUE] con la
maquina para cortar. Seleccione [MATERIAL DEL APLIQUE] y
toque " para especificar no coser.

Retoma /I[IJY|‘T
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Recuerde

¢ El patron de bordado se desplaza al final del orden de
bordado cuando se le aplican los ajustes de aplique.
Si aplica los ajustes de aplique después de combinar el
patrén, aplique los ajustes de aplique al cuerpo de la fresa
y luego al tallo para coser primero el cuerpo.

Enviar un patréon de aplique a la maquina para
cortar

o Toque [ para enviar el patrén de aplique a la maquina
para cortar.

* Para mas detalles, consulte “Enviar un patréon de aplique a la
maquina para cortar” en la pagina 16.

Saleccionar { > [OOA

TS IR L (R | oo
e

Recuerde

e Antes de enviar el patron de bordado a la maquina para
cortar, se recomienda guardarlo en la maquina de bordar o
en una unidad flash USB.

Cortar un patréon de aplique (enviado desde la
maquina de bordar) con la maquina para
cortar

\Q Nota

e Para mas detalles, consulte “Cortar un patrén de aplique
(enviado desde la maquina de bordar) con la maquina para
cortar” en la pagina 17.

22

o Toque la tecla [Mi Conexion] de la pantalla inicial de la
maquina para cortar.

¢ w3 S|

Mi coleccion

e

Mi Conexién

e Toque la tecla [Recuperar].
e Toque la tecla [Dispositivo con LAN inalambrical.

eToque © .

6 Seleccione el patron y luego toque la tecla [OK].

G Toque la tecla [OK] o la tecla [Ajuste] para continuar en
la siguiente pantalla, distribuya los patrones en el tapete y
luego toque la tecla [OK].

P Aparece la pantalla de vista previa.

Seleccione > |

0 Prepare la tela para la pieza de aplique.

e Coloque el material en el tapete adecuado e inserte el
tapete en la maquina para cortar.

e Inserte el soporte de la cuchilla adecuado para el material
en el carro de la maquina y corte el material.

® Como antes, corte la tela para la pieza de aplique para el
segundo patron.

Recuerde
[ ]

Si se va a utilizar exactamente el mismo material para los
dos patrones, los patrones se pueden combinary cortar al
mismo tiempo.

Seleccione > |




Finalizar el aplique con la maquina de bordar

\Q Nota

Para mas detalles, consulte “Cortar un patrén de aplique
(enviado desde la maquina de bordar) con la maquina para
cortar” en la pagina 17.

Antes de empezar a bordar, compruebe el orden de
bordado.

Algunos patrones de bordado pueden coser puntadas
ocultas en el material del aplique. Compruebe el orden de
bordado antes de comenzar a bordar y reordénelo para
que las puntadas ocultas se cosan debajo del material del
aplique. Si desea mas informacién acerca de cémo
cambiar el orden de bordado, consulte las Preguntas
frecuentes en la Brother support web (Pagina web de
soporte de Brother) (https://s.brother/cfdka/).

o Mientras comprueba la pantalla de la maquina de bordar,
termine el aplique.

®e e

A 'm0

Disposicion

Cose la posicion del aplique para el cuerpo de la fresa en
el tejido base. Una vez terminada la costura, coloque la
pieza de aplique alineada con las lineas cosidas.

Cose la pieza de aplique en su lugar sobre el tejido base.
Borda las semillas de la fresa.

Cose las posiciones del aplique para el tallo de la fresa en
el tejido base. Una vez terminada la costura, coloque la
pieza de aplique alineada con las lineas cosidas.

Cose las piezas de aplique en su lugar sobre el tejido
base.
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Sugerencias

[ ] Sugerencia 1 e Elija todos los colores del hilo necesarios para realizar el
contorno de la pieza de aplique
Si se selecciona [AZUL CLARO] junto con [AMARILLO CREMA]

para especificar los ajustes de aplique, este puede crearse para
incluir las plantas de los pies del oso.

Seleccione los colores
para el parche de aplique

e Elija el método de costura aplicado al patrén de bordado

Puesto que los contornos de este patrén estan bordados con

[AZUL DE PRUSIA]J, no es necesario coser la pieza de aplique con

la puntada para satén. La tela puede fijarse de manera provisional
con la puntada en zigzag, o bien puede desactivarse la puntada

1 2 para omitir el paso de coser la tela con aplique en su lugar.

I

o oz a1 o o Textura

o Seleccione un patrén y pase a la pantalla de edicion.

i

S
e Toque [Editar].

e Toque g* para comprobar los colores y las partes del
hilo del patrén de bordado.

0 Imaginese el acabado y especifique coser/no coser

Dado que se bordara [AZUL CLARO], cambie los ajustes para que
se cosa.

Cuando corte [MATERIAL DEL APLIQUE] con la maquina para
cortar, seleccione [MATERIAL DEL APLIQUE] y toque *' para
especificar no coser.

| e

' CELESTE 4 i CELESTE 4

Em CLARD 4 E AZUL CLARD 4 .‘“u"'

AZUL DE AZUL DE AZUL DE AZUL DE
PRUSIA 12 PRUSIA 12 ., PRUSIA i PRUSIA 1=
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H Sugerencia 2

Se pueden crear distintos proyectos a partir de un tnico patron editado con Mi centro de disefio.

o Envie un patrén al Pocket de datos temporal (servidor de Artspira) desde la maquina para cortar (pagina 6).

*  Aqui, envie AR-1028.

Mi Canexign
Seleccions "Enviar® pars enviar datos

8 su dispositivo de LAN inalémbrica. v
seleccions "Recuperar” para recuperar los datos.

Enviar

| Recuperar

'an-wte AR-017  AR-IDTE  AR-I018  AR-IDZ0 .

©34 Q7

AR-I021 AR-1022 AR-I023 AR-1024 AR-1025 | |
vifX @@ — > | .
| | = l|

AR-I026  AR-1027 | AR-1028 | AR-1028 AR-ID30 || |

a8 b ! | |

o2 ".i J Finoc | 2
*wP® & s |

e Importe el disefio con Mi centro de disefio de la maquina de bordar (pagina 7). Edite el patrén y pase a la pantalla de edicion.

@ Puntada de relleno decorativo con [Contorno] ajustado

a [ON]
® Puntada para satén
® Puntada para satén

& Editar

50%

] A ®

v s ©
®

® ROJO
® AZUL
® ROSADO

*  Los ajustes del @ al ® son de zona.
Especifique los ajustes para no coser ninguna linea.

e Defina los ajustes de aplique (pagina 14).

* Cuando corte [MATERIAL DEL APLIQUE] con la maquina para cortar, seleccione [MATERIAL DEL APLIQUE] y toque * para especificar

no coser.

1. Especifique [ROSADO] como un aplique

( ﬁ (exterior) + Puntada de satén).
2. Especifique [ROJO] como un aplique

( ﬁ (exterior) + costura OFF). Cambie

los ajustes para que [ROJO] se cosa 'y
[AZUL] no se cosa.

1. Especifique [AZUL] como un aplique

( ﬁ (exterior) + Puntada en zigzag).
2. Especifique [ROJO] como un aplique

( & (exterior) + Puntada de satén).

* Antes de empezar a bordar, compruebe el orden de bordado.

1. Especifique [AZUL] como un aplique

( A (interior) + Puntada recta).
2. Especifique [ROJO] como un aplique

( & (exterior) + Puntada en zigzag).
Cambie los ajustes para que [ROSADO)]
no se cosa.
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Solucién de problemas

En esta seccion se describe cémo solucionar problemas relacionados con la funcién [Mi Conexidn]. Para otras operaciones, consulte
los Manuales de instrucciones de la maquina para cortar y de la maquina de bordar.

Problema

Los datos enviados no se
pueden recuperar.

Posibles causas (o resultados)

La maquina receptora no se ha registrado
en la aplicacion especifica.

Soluciones

Asegurese de que tanto la maquina emisora
como la receptora estén registradas en la
aplicacién Artspira antes de volver a enviar los
datos.

Referencia

pagina 4

Los datos recuperados son
diferentes a los enviados.

Los datos del Pocket de datos temporal se
sobrescribieron cuando la maquina emisora
envié otros datos antes de que la maquina
receptora los importara.

Los ultimos datos enviados se almacenan en el
Pocket de datos temporal. Intente enviar los
datos de nuevo.

pagina 7
pagina 11

Los datos enviados previamente
no se pueden recuperar.

Ha transcurrido el periodo de tiempo en que
los datos se guardan en el Pocket de datos
temporal.

Pasado un cierto periodo de tiempo, los datos se
borran del Pocket de datos temporal. Una vez
enviados los datos, recupérelos lo antes posible
en la maquina receptora.

pagina 2

Los datos guardados en la
maquina para cortar no se
pueden recuperar.

Los datos guardados mediante la funcion
[Mi Conexién] solo pueden recuperarse
desde [Mi Conexion].

Los datos guardados en modo normal solo
pueden recuperarse desde la tecla
[Recuperar datos] de la pantalla inicial.

Recupere los datos del mismo modo que al
guardarlos.
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Mensajes de error

Mensajes de error de la maquina de bordar

En esta seccién se describen los mensajes de error relacionados con la funcién [Mi Conexién]. Para otros mensajes de error, consulte
los Manuales de instrucciones de la maquina de bordar.

Mensaje de error (maquina de bordar)

Causa/Solucion

Los datos no se han podido descargar. Comience nuevamente.

Si el error se produce aunque se repita la operacion varias veces, consulte
con su distribuidor Brother.

No pudieron cargarse los datos. Comience nuevamente.

Si el error se produce aunque se repita la operacion varias veces, consulte
con su distribuidor Brother.

No se encontraron datos legibles en la carpeta de datos temporales.

de bordar.

Utilice la funcién [Mi Conexién] de la maquina para cortar para enviar datos al
Pocket de datos temporal. No se pueden importar otros datos a la maquina

Esta funcién no puede utilizarse si se selecciona un patrén especial.

El patron de bordado patentado seleccionado no es compatible con esta
funcién. Seleccione un patrén de bordado diferente.

Su maquina no pudo registrarse en Artspira. Comience nuevamente.

Si el error se produce aunque se repita la operacion varias veces, consulte
con su distribuidor Brother.

Mensajes de error de la maquina para cortar

Consulte el Manual de instrucciones de la maquina para cortar.
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