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Stickmaschine
Product Code (Produktcode): 888-R00
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Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Maschine verwenden. https://s.brother/cvuka/
Es wird empfohlen, dieses Dokument griffbereit aufzubewahren,

damit Sie jederzeit darin nachschlagen konnen.

Aktuelle Handbucher finden Sie auf der Brother Support Website ( https://s.brother/cpuaal ).







Vielen Dank fir den Erwerb dieser Maschine. Bevor Sie
diese Maschine verwenden, lesen Sie den Abschnitt
+WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE® durch und
anschlieBend diese Bedienungsanleitung, damit Sie ihre
verschiedenen Funktionen richtig bedienen kénnen.
Dariber hinaus sollten Sie diese Bedienungsanleitung nach
dem Lesen so aufbewahren, dass Sie sie in Zukunft schnell
griffbereit haben, wenn Sie etwas nachsehen wollen.

WICHTIGE

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise bevor Sie die
Maschine in Betrieb nehmen.

AGEFAHR

- Zur Vermeidung eines Stromschlags:

1 Immer die Maschine unmittelbar nach dem

Gebrauch, bei der Reinigung, bei der Durchfihrung
von in dieser Bedienungsanleitung erwahnten
Wartungsmalnahmen oder wenn die Maschine
unbeaufsichtigt ist, von der Steckdose trennen.

AWARNUNG

- Zur Vermeidung von Verbrennungen, Branden,
elektrischem Schlag und Verletzungen:

2 Immer die Maschine von der Steckdose trennen,

wenn in der Bedienungsanleitung aufgefiihrte
Einstellungen durchgefihrt werden.

* Um die Maschine vom Netz zu trennen, driicken Sie
den Netzschalter der Maschine auf das Symbol ,O*
und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der
Steckdose. Nicht am Netzkabel ziehen.

* Verbinden Sie die Maschine direkt mit der

Steckdose. Verwenden Sie kein Verlangerungskabel.

* Immer die Maschine vom Netz trennen, wenn die
Stromversorgung ausfallt.

3 Elektrische Gefahrdungen:

» Diese Maschine muss an einer Wechselstromquelle mit
einem auf dem Typenschild angegebenen
Nennwertbereich angeschlossen werden. Nicht an eine
Gleichstromquelle oder einen Wechselrichter
anschlieRen. Bei Unsicherheiten in der Stromversorgung
wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Der Gebrauch dieser Maschine ist nur in dem Land
zugelassen, in dem das Gerat gekauft worden ist.

Brandgefahr:

Verwenden Sie keine entflammbaren Substanzen,
keine Sprays und keine organischen Losungsmittel/
FlUssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten,
um das Gerat innen oder aulRen zu reinigen.
Andernfalls kénnte ein Brand entstehen.

Niemals die Maschine verwenden, wenn Stromkabel oder

Stecker beschadigt sind, wenn sie nicht ordnungsgeman
funktioniert, wenn sie heruntergefallen, beschadigt oder ins
Wasser gefallen ist. Bringen Sie die Maschine zur
Inspektion, Reparatur und fiir elektrische oder mechanische
Einstellungen zum néchsten Brother-Vertragshandler.

Sollten Sie wahrend des Betriebs oder aulerhalb des Betriebs
der Maschine irgendetwas Ungewohnliches an der Maschine
wahrnehmen, z. B. einen Geruch, Warmeentwicklung,
Farbveranderung oder Verformung: Verwenden Sie die
Maschine nicht weiter und ziehen Sie den Netzstecker.

Die Maschine beim Transportieren immer am
Tragegriff tragen. Andernfalls kénnte die Maschine
beschadigt werden oder herunterfallen, was zu
Verletzungen fiihren kann.

Achten Sie beim Anheben der Maschine darauf,
keine plétzlichen oder unachtsamen Bewegungen
auszufiihren, die Verletzungen verursachen kénnen.

Immer den Arbeitsplatz sauber und aufgeraumt halten:

Nicht in Bereichen installieren oder verwenden, in denen
explosive oder elektrisch leitfahige Staube entstehen.
Die Maschine niemals mit blockierten Belliftungsoffnungen
betreiben. Die Bellftungsoffnungen der Maschine von
Fusseln, Staub und Stoffresten freihalten.

Keine Fremdkorper in eine Maschinendéffnung
fallenlassen oder hineinstecken.

Nicht in Bereichen benutzen, in denen Aerosol-(Spray)-
Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
Nicht in der Nahe von Warmequellen wie z. B. Ofen oder
Bugeleisen verwenden. Die Maschine, das Netzkabel
oder der gestickte Stoff kdnnten sich sonst entziinden
und Feuer oder elektrischen Schlag verursachen.

Diese Nahmaschine nicht auf instabile Flachen, wie
wackelige oder geneigte Tische, stellen. Die Maschine
kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Beim Sticken ist besondere Sorgfalt geboten:
Immer aufmerksam auf die Nadel achten. Verwenden Sie
keine verbogenen oder abgebrochenen Nadeln.

Keine sich bewegenden Teile berlihren. Besondere
Vorsicht ist im Bereich der Maschinennadel geboten.



« Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den
Netzschalter auf ,O“ stellen, wenn Sie im
Nadelbereich arbeiten.

» Keine beschadigte oder falsche Stichplatte verwenden.
Dies kann zum Abbrechen der Nadel flihren.

8 Diese Maschine ist kein Spielzeug:

+ Lassen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt, wenn
Kinder in der Nahe sind.

» Diese Maschine enthalt Kleinteile. Bewahren Sie das
Produkt auRer Reichweite von Kindern auf — es
besteht Verschluckungsgefahr.

+ Die Plastikumhullung, in der diese Maschine geliefert
wird, aufderhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
oder so entsorgen, dass sie nicht in Kinderhénde gelangt.
Erlauben Sie nicht, dass Kinder mit der Huille spielen: Es
besteht die Gefahr des Erstickens.

* Verwenden Sie die Maschine nicht im Freien.

9 Fir eine moglichst lange Lebensdauer lhrer Maschine:

* Nutzen Sie diese Maschine an einem Ort, der vor
direktem Sonnenlicht und hoher Luftfeuchtigkeit
geschutzt ist. Dasselbe gilt fir die Aufbewahrung der
Maschine. Verwenden bzw. lagern Sie die Maschine
nicht in der Nahe von Heizkorpern, Blgeleisen,
Halogenlampen oder anderen heilRen Gegenstanden.

+ Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine keine
Reinigungsmittel oder organischen Ldsungsmittel wie
Verdlnnung, Reinigungsbenzin oder Alkohol. Dadurch kann die
Oberflachenbeschichtung abblattern oder zerkratzt werden.

+ Olen Sie die Maschine nicht eigenstandig, um
Beschadigungen zu vermeiden.

* Lesen Sie immer zuerst das entsprechende Kapitel
dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie Zubehdr, die
Nadel und sonstige Teile auswechseln oder installieren,
um eine korrekte Installation zu gewahrleisten.

1 OFUr Reparaturen und Einstellungen:

+ Falls eine Funktionsst6rung auftritt oder eine Einstellung
erforderlich ist, lesen Sie zunachst die Fehlerdiagnosetabelle
hinten in der Bedienungsanleitung, um die Maschine selbst
zu Uberprifen und einzustellen. Sofern die Stérung sich nicht
beheben Iasst, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes
Brother-Kundendienstzentrum in lhrer Nahe.

Benutzen Sie die Maschine nur fiir den in der
Bedienungsanleitung vorgesehenen Verwendungszweck.

Verwenden Sie das in dieser Bedienungsanleitung
angegebene, vom Hersteller empfohlene Zubehor.

Anderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung
und den Produktspezifikationen vorbehalten.

Beachten Sie, dass die dargestellten Bildschirme und
Symbole von den tatsichlichen abweichen kdnnen.

2

HEBEN SIE DIESE
ANWEISUNGEN BITTE
GUT AUF
Diese Maschine ist nur fur
den Hausgebrauch
vorgesehen.

FUR BENUTZER IN NICHT-
EUROPAISCHEN LANDERN

Dieses Gerat darf nicht von Personen
(Kinder eingeschlossen) verwendet
werden, deren korperliche und geistige
Fahigkeiten oder Sinneswahrnehmung
beeintrachtigt sind, und nicht von
Personen, denen Erfahrung und
Kenntnisse fehlen, sofern Sie nicht
durch eine verantwortliche Person in
die Benutzung des Gerates
eingewiesen wurden und beaufsichtigt
werden. Kinder niemals unbeaufsichtigt
lassen und sicherstellen, dass sie nicht
mit dem Gerat spielen.

FUR BENUTZER IN EUROPAISCHEN
LANDERN

Diese Maschine darf von Kindern ab 8
Jahren und von Personen mit
eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mit mangelnden
Kenntnissen und Erfahrungen nur dann
verwendet werden, wenn diese
beaufsichtigt werden oder eine
Einweisung in den sicheren Gebrauch
dieser Maschine erhalten haben und sie
die damit verbundenen Risiken
verstanden haben. Die Kinder durfen
mit dieser Maschine nicht spielen. Die
Kinder durfen die Reinigung und
Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht
durchflihren.



NUR FUR ANWENDER IN
GROSSBRITANNIEN, IRLAND, MALTA
UND ZYPERN

WICHTIG

« Falls die Steckersicherung ausgewechselt werden
muss, eine von der ASTA gemaf BS 1362

genehmigte Sicherung mit dem @ -Kennzeichen

und dem Stecker entsprechenden Nennstrom
verwenden.

+ Stets den Sicherungsdeckel wieder einsetzen.
Niemals Stecker ohne Sicherungsdeckel
verwenden.

*  Wenn der mit diesem Geréat gelieferte Stecker nicht
in die vorhandene Steckdose passt, wenden Sie sich
an lhren Brother-Vertragshandler, um den korrekten
Stecker zu erhalten.



Konformitatserklarung (nur Europa und
die Tiirkei)

Wir, Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan, erklaren hiermit, dass dieses

Produkt alle relevanten, in der Europdischen Gemeinschaft

geltenden Richtlinien und Vorschriften erfillt.

Die Konformitatserklarung kann vom Brother Support Website
heruntergeladen werden. Besuchen Sie support.brother.com

Konformitatserklarung fir Richtlinie
2014/53/EU uber die Bereitstellung von
Funkanlagen (nur Europa und Tiirkei)

(gilt fiir Modelle mit Funkschnittstellen)
Wir, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan erklaren hiermit, dass diese
Produkte die Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU tber
die Bereitstellung von Funkanlagen erfiillen.

Die Konformitatserklarung kann vom Brother Support Website
heruntergeladen werden. Besuchen Sie support.brother.com

Bluetooth (nur Modelle mit Bluetooth-

Funktion)

Diese Maschine unterstltzt Bluetooth.
Frequenzband/-bander: 2400-2483,5 MHz.

Maximale Hochfrequenzleistung, die liber das/die
Frequenzband/-bander Gbertragen wird: Weniger als 20 dBm
(EIRP)

Informationen zu den Vorschriften (EU)
801/2013 der Kommission (nur
GroRbritannien), (EU) 2023/826 (nur
Europa)

Weitere Informationen zu diesen Vorschriften finden Sie auf
der Brother Support Website unter support.brother.com.

WARNSCHILD

B Stickrahmen (Magnetrahmen mit
Einzelmagneten)
Das folgende Warnetikett betrifft den Magnetrahmen mit
Einzelmagneten:

|A\%§\ |A|§|
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Die Stickrahmen sind mit Magneten ausgestattet.

@ Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen
Oberrahmen und Grundrahmen einzuklemmen.

® Achten Sie darauf, dieses Produkt von Feinelektronik,
Computerfestplatten, Kreditkarten mit Magnetstreifen u. A.
fernzuhalten.

® Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen
Herzschrittmacher tragen.



WARENZEICHEN

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene
Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc.
Jegliche Nutzung derartiger Marken durch die Brother
Industries, Ltd. und verbundene Unternehmen erfolgt in
Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsbezeichnungen
gehdren den jeweiligen Eigentimern.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen,
die bei Brother-Produkten, in den zugehdérigen Dokumenten
und anderen Unterlagen vorkommen, sind Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Unternehmen.



Nutzungshinweise
WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN:

Die vorliegenden Nutzungshinweise (,Vertrag®) stellen einen
rechtsgltigen Vertrag zwischen Brother Industries, Ltd.
(,Unternehmen®) und lhnen dar, der sich auf die Nutzung séamtlicher
durch das Unternehmen zur Nutzung mit Stickprodukten
(,Unternehmensprodukt®) installierter oder zur Verfiigung gestellter
Software durch Sie bezieht. Der Begriff ,Software” umfasst sdmtliche
Inhaltsdaten (einschlieRlich aller Design- und Stickdaten, kurz
,inhalte®), Datenformate, Firmware von Unternehmensprodukten
sowie PC-Anwendungen und Apps fiir Mobilgerate.

Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung des Unternehmensprodukts die
vom Unternehmen separat bereitgestellte Anwendungssoftware zur
Bearbeitung von Inhalten (,Unternehmens-App*) auf lhrem Gerat

(z. B. einem Mobiltelefon) installiert und mit dem
Unternehmensprodukt verbunden werden muss. Ausfiihrliche
Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Durch die Nutzung der Software und des Unternehmensprodukts stimmen
Sie den Bestimmungen dieses Vertrags zu. Wenn Sie den Bestimmungen
dieses Vertrags nicht zustimmen, wird die Lizenz durch das Unternehmen
nicht vergeben und Sie diirfen die Software nicht nutzen. Anderungen und
Erganzungen zu diesem Vertrag kénnen der Software beigefligt werden.

Eine Person, die diesem Vertrag im Namen einer Firma oder einer
anderen juristischen Person zustimmt, erklart gegeniiber dem
Unternehmen, dass sie berechtigt ist, eine verbindliche rechtliche
Vereinbarung im Namen dieser juristischen Person einzugehen.

Allgemeine Bestimmungen

1 Lizenzgewdhrung

1.1 Gemal diesem Vertrag gewahrt lhnen das Unternehmen
hiermit eine personliche, nicht exklusive, nicht libertragbare
und widerrufliche Lizenz zur Nutzung der Software im
Zusammenhang mit dem Unternehmensprodukt.

1.2 Diese Lizenz gestattet Innen ausschlieRlich die Nutzung
der Software geman diesem Vertrag und verschafft
Ihnen keine Eigentumsrechte an der Software. Das
Unternehmen oder seine Lieferanten behalten sich alle
Rechte, Titel und Anspriiche hinsichtlich der Software
einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf alle damit
verbundenen geistigen Eigentumsrechte vor.

2 Einschrankungen

21 Sofern nicht ausdricklich in diesem Vertrag
festgelegt oder durch értliche Gesetze
vorgeschrieben, verpflichten Sie sich:

2.1.1 den Quellcode der Software nicht zu disassemblieren,
zu dekompilieren, riickzuentwickeln, zu Gibersetzen
oder anderweitig zu versuchen, diesen offenzulegen
(einschlieRlich der Inhalte, die durch die Verwendung
des Unternehmensprodukts oder der Unternehmens-
App erstellt wurden; Gleiches giltim Folgenden dieses
Absatzes 2);
keine abgeleiteten Werke zu erstellen, die auf der
Gesamtheit oder einem Teil der Software basieren,
mit Ausnahme lhrer Inhalte gemaR Klausel 7.2;
2.1.3 die Software ohne vorherige schriftliche

Zustimmung des Unternehmens in keiner Form

ganz oder teilweise zu verbreiten, Dritten zur

Verfligung zu stellen oder zuganglich zu machen;
2.1.4 die Software nicht zu kopieren, es sei denn, das

Kopieren geschieht im Rahmen der normalen

Nutzung der Software mit dem Unternehmensprodukt

oder ist zum Zwecke der Datensicherung oder der

Betriebssicherheit erforderlich;

2.1.5 die Software weder ganz noch teilweise zu tibertragen,
zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, zu
Ubersetzen, anzupassen, zu variieren, zu verandem
oder zu modifizieren, fiir sie Unterlizenzen zu vergeben,
sie mit anderen Produkten zu verbinden sowie die
Software oder Teile davon mit anderen Programmen zu
kombinieren oder in diese zu integrieren;

2.1.6 den Urheberrechtsvermerk des Unternehmens
oder seines Lizenzgebers sowie diesen
Vertrag auf allen vollstandigen und teilweisen
Kopien der Software zu erhalten; und

2.1.7 die Software nicht fiir andere als die in Absatz 1
dieses Vertrags vorgesehenen Zwecke zu
verwenden (einschlieflich, aber nicht beschrankt auf
die Verwendung mit nicht autorisierten Nah-/Stick-/
Handarbeitsprodukten oder Softwareanwendungen).

3 Garantieausschluss

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULASSIG, WIRD IHNEN
DIESE SOFTWARE ,WIE BESEHEN* ZUR VERFUGUNG
GESTELLT, OHNE MUNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE,
AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ODER
ANDERWEITIGE GARANTIEN. DAS UNTERNEHMEN
UBERNIMMT INSBESONDERE KEINE STILLSCHWEIGENDEN
GARANTIEN HINSICHTLICH DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT,
DER GEWAHRLEISTUNG EINER ZUFRIEDENSTELLENDEN
QUALITAT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER
UND/ODER DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

4 Haftungsbeschrinkung

4.1 DAS UNTERNEHMEN HAFTET IHNEN, SEINEN
ENDNUTZERN SOWIE ANDEREN JURISTISCHEN
PERSONEN GEGENUBER NICHT FUR ENTSTANDENE
SCHADEN DURCH ENTGANGENE GEWINNE, EINKUNFTE
ODER EINSPARUNGEN, DATENVERLUSTE,
NUTZUNGSUNTERBRECHUNGEN SOWIE FUR FOLGE- UND
NEBENSCHADEN, KONKRETE SCHADEN,
STRAFSCHADENSERSATZFORDERUNGEN ODER
INDIREKTE SCHADEN (UNABHANGIG DAVON, OB ES SICH
UM EINE VERTRAGSKONFORME ODER UNERLAUBTE
HANDLUNG HANDELT), SELBST WENN DAS
UNTERNEHMEN AUF DIE MOGLICHKEIT DES AUFTRETENS
SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE, DIE DURCH
DIE SOFTWARE, DEN SUPPORT-SERVICE ODER DIESEN
VERTRAG VERURSACHT WERDEN ODER DAMIT IN
ZUSAMMENHANG STEHEN. DIESE BESCHRANKUNGEN
GELTEN IM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL
ZULASSIGEN UMFANG UND UNGEACHTET DESSEN, OB
EIN EINGESCHRANKTES RECHTSMITTEL SEINEN
WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

4.2 UNGEACHTET DER ABSATZE 3 UND 4.1 DIESES
VERTRAGES WIRD DURCH DIESE VEREINBARUNG
WEDER DIE HAFTUNG DES UNTERNEHMENS IM FALL
VON TOD ODER KORPERVERLETZUNG AUFGRUND
VON FAHRLASSIGKEIT AUSGESCHLOSSEN ODER
BESCHRANKT NOCH WERDEN DIE GESETZLICHEN
VERBRAUCHERRECHTE EINGESCHRANKT.

5 Kosten, Gebiihren fiir lhre Nutzung der Software

5.1 Sie bestatigen und erklaren sich damit einverstanden, dass
durch die Software zur Verfugung gestellte Dienste Gber
jegliche Art von Netzwerkkommunikation bereitgestellt
werden kénnen. Jegliche Kommunikationsgebihren, die
wahrend Ihrer Nutzung der Software firr diese Netzwerke
anfallen, sind von lhnen zu tragen.

5.2 Zusatzlich zu den oben erwahnten Gebiihren haben Sie allein
jegliche Kosten oder Ausgaben, die im Zusammenhang mit
Ihrer Nutzung der Software entstehen, zu tragen.

5.3 Das Unternehmen erstattet Innen unter keinen Umsténden
die oben genannten Gebuhren, Kosten oder Ausgaben.



6 Support und Aktualisierungen

Das Unternehmen behélt sich das Recht vor, in alleinigem
Ermessen und mit oder ohne vorherige Benachrichtigung
Features oder Funktionen zur Software hinzuzufligen oder
daraus zu entfernen oder Programmierungskorrekturen,
-verbesserungen, -aktualisierungen oder -upgrades an der
Software (kurz ,Aktualisierungen‘) vorzunehmen. Sie stimmen
zu, dass das Unternehmen |hnen keine Aktualisierungen oder
Folgeversionen der Software zur Verfiigung stellen muss. Sie
erklaren sich auRerdem damit einverstanden, dass Sie nach
alleinigem Ermessen des Unternehmens verpflichtet sein
kénnen, einer ge&nderten Version dieses Vertrags
zuzustimmen, um eine Aktualisierung nutzen zu kdnnen.

7 Verwendung von Inhalten

7.1

7.2

Sie diirfen jegliche Inhalte verwenden, die mit, durch oder in
Verbindung mit der Unternehmens-App, die mit der Software
des Unternehmens und seines Lizenzgebers verbunden ist,
hochgeladen, aufgezeichnet oder sonstig zur Verfligung
gestellt wurden (kurz ,Unternehmensinhalte®). Sie dirfen
unter Verwendung von Unternehmensinhalten
selbstgemachte Handarbeiten herstellen, welche fiir den
privaten Gebrauch bestimmt sind. Samtliche Anforderungen
an die private Nutzung (z. B. Bearbeitungsbeschrénkungen)
sowie andere Nutzungsbedingungen (z. B. untersagte
kommerzielle Nutzung von selbstgemachten Handarbeiten)
richten sich nach den jeweiligen Unternehmensinhalten.
Weitere Informationen finden Sie in der Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung, die der mit der Software verbundenen
Unternehmens-App beiliegt.

Es ist Ihnen erlaubt, mit dieser Software oder anderen
Geréten, die mit der Software verbunden sind, neue
Inhalte durch Erstell- oder Bearbeitungsvorgange zu
erstellen. Wenn Sie neue Inhalte erstellen (,lhre
Inhalte®), nutzen Sie diese Inhalte auf eigene Gefahr.

8 Ilhre Pflichten in Bezug auf die Software

Sie garantieren, dass Sie:

A) alle geltenden Gesetze, Richtlinien und Verhaltensregeln in
Bezug auf Ihre Nutzung der Software einhalten;

B) die Software nicht auf eine Weise nutzen, die ungesetzlich,
beleidigend, obszdn, anstéRig, anziiglich oder bedrohlich ist oder
die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzt; und

C) keine Viren, Wirmer, Trojaner oder sonstigen technologisch
schadlichen Daten, Programme oder Software mit, {iber oder
durch die Nutzung der Software verbreiten oder (ibertragen.

9 Vertragsbeendigung

9.1

9.2

Das Unternehmen ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit
durch eine schriftliche Mitteilung an Sie zu beenden,
wenn es zu einer substanziellen Verletzung der
Bestimmungen dieses Vertrags durch Sie kommt und
diese Vertragsverletzung nach Aufforderung durch das
Unternehmen nicht unverziglich durch Sie behoben wird.
Nach der Kiindigung erldschen samtliche Rechte, die
Ihnen unter diesem Vertrag gewéhrt wurden und Sie sind
verpflichtet, sémtliche durch diesen Vertrag autorisierten
Aktivitdten zu beenden und die Software unverziglich
von samtlichen in Ihrem Besitz befindlichen Computern
zu léschen oder zu entfernen sowie samtliche in hrem
Besitz befindliche Kopien der Software oder abgeleiteter
Werke zu l6schen oder zu zerstéren. Darliber hinaus
sind Sie zum Léschen der Inhalte verpflichtet, die Sie mit
dem in Ihrem Besitz befindlichen Unternehmensprodukt
erstellt haben.

10 Sonstige Bestimmungen

10.1

Die Software sowie alle Kopien oder Teile davon
dirfen ausschlieRlich unter Befolgung aller
anwendbaren Gesetze und Bestimmungen
ausgeflhrt oder wieder eingefuhrt werden.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

AuBer in Situationen, in denen der Besitz an
Unternehmensprodukten zusammen mit den
Unternehmensprodukten bertragen wird, darf die
vollstandige oder teilweise Abtretung dieses Vertrags
sowie von Anspriichen aus diesem Vertrag an Dritte
ausschlieBlich nach der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Unternehmens erfolgen. Ein
Kontrollwechsel oder eine Reorganisation lhres Status
im Rahmen eines Zusammenschlusses oder Verkaufs
von Unternehmenswerten oder Aktien gilt als
Abtretung im Sinne dieses Vertrags.

Sie erkennen an, dass dem Unternehmen im Falle einer
Vertragsverletzung ein irreparabler Schaden entsteht, der
durch finanziellen Schadensersatz nicht adaquat kompensiert
werden kann und dass das Unternehmen berechtigt ist, neben
den dem Unternehmen unter diesem Vertrag sowie von
Rechts wegen zustehenden Rechtsmitteln einen
billigkeitsrechtlichen Ausgleich ohne Kautionen oder andere
Sicherheiten sowie ohne Schadensnachweis zu fordern.
Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieses
Vertrags durch ein zustandiges Gericht als ungiiltig
oder fiir nicht durchsetzbar erklart werden, gelten diese
Bestimmungen als abtrennbar und werden als
unabhangig von den anderen Vertragsbestimmungen
betrachtet; die Gultigkeit der restlichen Bestimmungen
sowie des gesamten Vertrags wird davon nicht berthrt.
Der vorliegende Vertrag einschlief3lich aller
Anlagen und aller anderen im Vertragstext
genannten Anhangen stellt die gesamte
Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich
des Vertragsgegenstands dar und ersetzt samtliche
mundlichen oder schriftlichen Vereinbarungen
zwischen den Parteien zum Vertragsgegenstand.
Der Verzicht des Unternehmens auf die teilweise oder
vollstandige Erfiillung Ihrer Verpflichtungen aus diesem
Vertrag oder auf die Durchsetzung seiner Anspriiche
gegen Sie sowie die verspatete Geltendmachung solcher
Anspriche stellen keine rechtswirksame
Verzichtserklédrung des Unternehmens hinsichtlich Ihrer
Verpflichtungen dar und bedeuten nicht, dass Sie lhre
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfiillen missen. Eine
Verzichtserklarung des Unternehmens auf seine Rechte
hinsichtlich einer von Ihnen begangenen Verletzung
erfolgt ausschlieflich schriftlich und bedeutet nicht, dass
das Unternehmen auch bei spateren Verletzungen
Ihrerseits auf seine Rechte verzichtet.

Dieser Vertrag unterliegt den japanischen
Gesetzen und der exklusiven Zustandigkeit der
japanischen Gerichte, aulRer im Fall des
Rechtsvollzugs, welcher nicht ausschlieRlich der
Zustandigkeit der japanischen Gerichte unterliegt.
Das Unternehmen kann diesen Vertrag in den folgenden
Fallen aktualisieren: A) wenn die Anderungen zum Vorteil
der Benutzer erfolgen oder B) wenn die Aktualisierungen
an der Vereinbarung angemessen und vertretbar sind und
den Zwecken der Vereinbarung nicht zuwiderlaufen.
Unbeschadet der obigen Ausfiihrungen wird der Inhalt der
Ergénzungen oder Anderungen grundsétzlich auf der
Unternehmenswebsite oder anderweitig auf geeignete
Weise vor dem Datum des Inkrafttretens der Ergénzungen
oder Anderungen verdffentlicht. Die Ergénzungen oder
Anderungen treten zu dem in der Mitteilung gesondert
angegebenen Datum in Kraft.

11 Software von Drittanbietern

Die Software kann Fremdsoftware und/oder Open-
Source-Software enthalten (kurz ,Software von
Drittanbietern®). Informationen iber Software von
Drittanbietern finden Sie in den separat definierten
Geschéftsbedingungen.



GRUNDSATZLICHER

PROJEKTABLAUF

Der allgemeine Fertigstellungsablauf eines Projektes wird
untenstehend gezeigt.

Lesen Sie die Erlauterungen fur die einzelnen Schritte in
dieser Bedienungsanleitung.

Fir Elemente, die mit EE gekennzeichnet sind, gibt es ein
Anleitungsvideo.

Mit untenstehendem QR-Code kénnen Sie die Liste
verfugbarer Anleitungsvideos anzeigen.

https://s.brother/cvuka/

LISTE DER ANLEITUNGEN

Bedienungsanleitung
werden nutzliche
Funktionen der App,
beispielsweise die
Bearbeitung eines
Musters und
Einstellungen der
Maschine, vorgestellt.

Name Inhalt Referenz
Bedienungsanleitung |Anweisungen fir die Ausdruck/Mit
(Ausdruck) grundsatzliche Maschine

Verwendung dieser geliefert

Maschine mit der App.

Lesen Sie dieses

Dokument, bevor Sie die

Maschine verwenden.
Bedienungsanleitung |Zuséatzlich zu der Brother Support
(Internet) gedruckten Website

https://s.brother/
cmuka/

Vorbereitung der Maschine und der App

Installieren Sie die Brother Artspira App auf lhrem
Mobilgerat und koppeln Sie anschlieRend die App
mit der Maschine. (Seite 13)

Kurzanleitung Einfache Anweisungen Ausdruck/Mit
fir das Einstellen und Maschine
Sticken eines Musters. geliefert
E > E Mitgeliefertes Liste des mit diesem Ausdruck/Mit
Zubehor Produkt mitgelieferten Maschine
Zubehors. geliefert

v

Auswahlen eines Stickmusters

(1) Wéhlen Sie das Stickmuster in der App aus.
(Seite 14)

(2) Spannen Sie den Stoff (mit Unterlegmaterial) in
den Stickrahmen ein. (Seite 14)

(3) Passen Sie die Stickposition an und Ubertragen
Sie die Stickmusterdaten auf die Maschine.
(Seite 16, Seite 17)

nlu

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

¢ Bediente Gerite

Symbol Beschreibung
;] Mit der Maschine ausgefiihrte Vorgange.
a==s
=J

v

Mit der App ausgefiihrte Vorgange.

Vorbereitung der Spule

e LED-Anzeigen

Setzen Sie die volle Spule in die Maschine ein.
(Seite 20)

v

Sticken

Symbol Beschreibung
° Aus
_:+:_ Blinkt
° Dauerleuchten

(1) Bringen Sie den Stickrahmen an der Maschine
an. (Seite 22)

o Wie Tasten gedriickt werden

(2) Prifen Sie die Stickfolge der Garne in der App
und fadeln Sie jede Oberfadenfarbe einzeln in
die Maschine ein. (Seite 24)

(3) Sticken Sie alle Garnfarben.

nlu

Symbol

Beschreibung

v

1y

-

Taste driicken.

Abschluss

()

Taste gedruckt halten.
*Mindestens 2 Sekunden gedriickt halten.

Prifen Sie das fertige Stickergebnis.
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Bezeichnungen der Maschinenteile

Kapitetl 1 VORBEREITUNGEN

Bl Hauptbestandteile

@
@
®
@
®
®
@

(SRSKCXC)

®

Fadenfiihrung

Garnrollenstift

Aufspulvorrichtung

Griffe (2)

Tragen Sie die Maschine an den Griffen. (Seite 11)
Stickwagen

Fadenspannungsrad

Funktionstasten und LED (Seite 10, Seite 33)
Handrad

Drehen Sie das Handrad in Richtung des
Fadenspannungsrads, um die Nadel anzuheben und zu
senken.

Nadeleinfadlerhebel

Fadenabschneider

Stromanschluss

Netzschalter

Driicken Sie zum Einschalten die rechte Seite des
Schalters (,I*) und die linke Seite (,0*) zum Ausschalten.
Beliiftungsoéffnung (2)

Die Beliiftungséffnungen ermdglichen die Luftzirkulation
um den Motor herum. Verdecken Sie daher die
Beliiftungso6ffnungen nicht, wenn Sie die Maschine
benutzen.

H Nadel- und NahfuBBbereich

10

@

@6

Fadenfiihrung an der Nadelstange
Nadelklemmschraube

Nahfu
Der Nahfuld unterstiitzt die Kontrolle der Stoffflexibilitat fiir
eine bessere Stichkonsistenz.

Stichplatte
Stichplattenabdeckung
Spulenfachabdeckung

B Funktionstasten und LED

~ — &
(@)
>/l ®

@ Bluetooth Taste
Gedruckt halten, um die Maschine uber Bluetooth mit der
App zu koppeln. (Seite 13)
Je nach Verbindungsstatus zwischen der Maschine und der
App andert sich das Licht der LED neben der Taste.

® Annahmetaste
Driicken Sie diese Taste wie in der App angegeben, wenn
die LED blinkt.
Halten Sie diese Taste gedriickt, um den Modus Nadel-/
Fadenwechsel aufzurufen. (Seite 21).

® Taste ,Fadenabschneider*
Driicken, um den Oberfaden und den Unterfaden nach
Beenden des Stickvorgangs durchzuschneiden.

@ Taste ,,Fadenposition*
Driicken, um die richtige Nadelposition (Hohe) zum
Einfadeln einzustellen.

® Taste ,,Start/Stopp“
Dricken, um den Stickvorgang zu starten oder zu stoppen.
Je nach Maschinenstatus andern sich Farbe und
Beleuchtungszustand der LED.

Einzelheiten zum LED-Beleuchtungszustand siehe ,LED-
Anzeigen* auf Seite 33.

B Stickrahmen (Magnetrahmen mit
Einzelmagneten)

O]

®

@ Oberer Rahmen
® Grundrahmen
® Markierungen fiir die Funktion [Kamera-Scan]



Vorzubereitende Elemente

Transportieren der Maschine

A VORSICHT

Die Maschine beim Transportieren immer an den
Tragegriffen tragen (Eingriff und Halterung). Andernfalls
kénnte die Maschine beschadigt werden oder
herunterfallen, was zu Verletzungen fihren kann.

Tragen Sie die Maschine an den 2 Tragegriffen auf der
rechten (Eingriff) und linken Seite (Halterung).

@ Eingriff
® Halterung

Vorzubereitende Elemente

Stoff und Unterlegmaterial

Das Unterlegmaterial ist ein Stlick Spezialprodukt, das unter
dem Stoff verwendet wird, um ihm wahrend des
Stickvorgangs Halt zu geben und ein optimales Ergebnis zu
erzielen.

Nehmen Sie Unterlegmaterial, das gréRer als der
Stickrahmen ist. Einzelheiten zur Verwendung von
handelsiiblichem Unterlegmaterial finden Sie in der
mitgelieferten Anleitung.

<O

Stickgarn (Ober- und Unterfaden)
Oberfaden:

Bereiten Sie die fiir das Muster erforderlichen Farben vor. Es
wird empfohlen, Stickgarn von Brother zu verwenden. Mit
anderen Stickgarnen erzielen Sie moglicherweise keine

optimalen Ergebnisse.

Unterfaden (oder aufgewickelte Spule):

Dieser Faden wird auf die Spule aufgewickelt und auf die
Stoffriickseite genaht. Verwenden Sie die im Lieferumfang
enthaltene mit Stick-Unterfaden der Gewichtsklasse 90
aufgewickelte Spule oder einen empfohlenen Stick-
Unterfaden der Gewichtsklasse 90.

)

Nadel (in der Maschine)

Verwenden Sie eine Haushaltsndhmaschinennadel der
Starke 75/11.

Wenn die Maschine beim Sticken auf schwere Stoffe nicht
sehr gut stickt, verwenden Sie bitte eine 90/14 Nadel.

(Seite 32)

Mobilgerat

Diese Maschine wird Uber eine App gesteuert. Installieren
Sie die Brother Artspira App auf Ihrem Mobilgerat und

verwenden Sie die App, um Muster zu bearbeiten und die
Maschine zu betreiben.

Artspira App

11



Aufstellen der Maschine

Aufstellen der Maschine

Einschalten der Maschine

A WARNUNG

+ Als Stromquelle darf nur gewdhnlicher Haushaltsstrom
verwendet werden. Das Verwenden andersartiger
Stromquellen kann einen Brand, einen elektrischen
Schlag und Beschadigung der Maschine zur Folge
haben.

+ Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Handen aus
der Steckdose. Es kann zu Stromschlagen kommen.

» Achten Sie darauf, dass die Netzkabelstecker fest in der
Steckdose und sicher in der Netzbuchse der
N&hmaschine sitzen. Andernfalls kann es zu Branden
oder Stromschlagen kommen.

» Schalten Sie die Maschine in den folgenden Situationen
am Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose:

* Wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt stehen
lassen

* Wenn Sie die Maschine nicht langer benutzen

* Wenn wahrend der Benutzung ein Stromausfall
auftritt

* Wenn die Maschine aufgrund eines schlechten oder
nicht vorhandenen Anschlusses nicht richtig
funktioniert

» Bei Gewitter

A VORSICHT

* Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
Andernfalls kann es zu Branden oder Stromschlagen
kommen.

* Benutzen Sie diese Maschine nicht mit
Verlangerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen, in die
andere Gerate eingesteckt sind. Es kann zu Branden
oder Stromschlagen kommen.

« Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen,
schalten Sie den Netzschalter der Maschine aus.
Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Das
Ziehen am Netzkabel kann zu Beschadigungen des
Kabels sowie zu einem Brand und einem elektrischem
Schlag flihren.

» Das Netzkabel darf keinesfalls durchtrennt, beschadigt,
verandert, gewaltsam verbogen, gezogen, verdreht oder
aufgerollt werden. Darliber hinaus dirfen keine
schweren Gegenstande auf das Kabel gestellt werden.
Das Kabel darf keinen hohen Temperaturen ausgesetzt
werden. Dies kann zu Beschadigungen des Kabels und
infolgedessen zu einem Brand und einem elektrischem
Schlag flihren. Bringen Sie die Maschine bei
Beschadigung des Netzkabels oder -steckers zur
Reparatur zu lhrem Brother-Vertragshandler, bevor Sie
sie weiterverwenden.

« Stecken Sie den Netzkabelstecker nicht in eine
Steckdose, die sich nicht in einwandfreiem Zustand
befindet.

12

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine
ausgeschaltet ist (der Hauptschalter auf der
Riickseite der Maschine steht auf ,,0“), und stecken
Sie dann das Netzkabel in den Stromanschluss
unter dem Hauptschalter.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

@ Stromanschluss
® Netzschalter

Driicken Sie zum Einschalten der Maschine auf die
rechte Seite des Netzschalters (sodass er auf I steht).

¢ Hinweis
Driicken Sie zum Ausschalten der Maschine auf die
linke Seite des Netzschalters (sodass er auf ,O“ steht).



Aufstellen der Maschine

Verbinden der Maschine mit der App

Laden Sie die App auf Ihr Mobilgerat herunter und koppeln
Sie anschlieRend die App und die Maschine Uber Bluetooth.

H Installieren der App

e

1 Offnen Sie Google Play oder den App Store auf
Ilhrem Mobilgerat.

2 Installieren Sie die App [Brother Artspira].

B Kopplung der Maschine und der App

Hp

1  Im Startbildschirm = antippen.
[ ]

2 Auswahl [Stickmaschine] — [Bluetooth-Modell].

— Ein Bildschirm fur die Angabe der Einstellungen fur
das Koppeln wird angezeigt.

LL:"" : Maschine
3 Halten Sie % (Bluetooth Taste) gedriickt.

Halten Sie die Taste gedriickt, bis ein Signalton ertdnt
und die LED alle 1,5 Sekunden blinkt.

D : App
4

Wahlen Sie die zu koppelnde Maschine aus.
N

Brother PP1-****

~—

Der Name der Maschine, ,Brother PP1** und eine 4-
stellige Zahl, wird angezeigt. Diese Zahl entspricht den

letzten vier Stellen der Seriennummer der Maschine. Die
Seriennummer der Maschine finden Sie auf dem Etikett

auf der Maschinenriickseite.

ser-No- 1[NNI AR H0IE

— Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die
LED neben )B (Bluetooth-Taste) auf der Maschine
konstant.

¢ Hinweis

« Die App kann jeweils nur mit einer Maschine gekoppelt
werden. Wenn die App mit einer anderen Maschine
gekoppelt werden soll, wahlen Sie die entsprechende
Maschine, wenn Sie die Kopplung erneut durchfiihren.

* Um die Maschine mit einem anderen Gerat zu koppeln,
halten Sie )B (Bluetooth Taste) der Maschine
gedriickt, um erneutes Koppeln vorzubereiten, und
fihren Sie dann das Koppeln von dieser App aus.

Riickstellen des Stickwagens auf die
Ausgangsposition

Bevor ein Stickrahmen eingesetzt wird, bereiten Sie die
Maschine durch Rickstellen des Stickwagens in die
Ausgangsposition vor.

1 Driicken Sie v/ (Annahmetaste), um die Position
des Stickwagens zu verandern.

L&

Der Stickwagen bewegt sich.

WICHTIG

Halten Sie Hadnde und Gegenstande von Stickwagen und
Rahmen fern, wenn sie sich bewegen. Andernfalls kénnen
Beschadigungen oder Stérungen der Maschine auftreten.

13



Auswéhlen eines Stickmusters

Kapitel 2 STICKEN

Auswahlen eines Stickmusters

Einspannen des Stoffes in den

Stickrahmen

Wahlen Sie das zu stickende Muster aus der App aus.

(] aoe A VORSICHT

* Verwenden Sie Stoffe, die dinner sind als 2 mm. Die
Verwendung von Stoffen mit einer Dicke von mehr als
2 mm kann dazu fihren, dass die Nadel abbricht, was
Verletzungen zur Folge hat.

» Verwenden Sie immer Unterlegmaterial fiir Stickereien.
Andernfalls kann die Nadel abbrechen und
Verletzungen verursachen. Dies ist insbesondere beim
Besticken von Stretchgeweben, diinnen oder grob
gewebten Stoffen und Stoffen, die sich leicht
zusammenziehen, der Fall.

1 Wihlen Sie das zu stickende Muster von der
Startseite der App aus.

~— ¥ Hinweis
» Legen Sie zur Aufbewahrung des Rahmens eine
2 Bearbeiten Sie die Daten, falls erforderlich, und Stofflage zwischen Grund- und Oberrahmen. Wenn
tippen Sie dann auf [Fertig]. der Oberrahmen direkt am Grundrahmen angebracht
wird, sind die Rahmen schwer voneinander zu
trennen.

« Prifen Sie vor dem Einsatz des Stickrahmens, dass
nichts (Metallgegenstéande wie Nadeln und
Stecknadeln) an den Rahmen haftet. Wenn Objekte
an der Oberflache haften, kann dies die Stickqualitat
beeintrachtigen oder zu Schaden an der Haupteinheit
der Maschine fiihren.

* Verwenden Sie keine steifen oder elastischen
Materialien, dicke Jackenstoffe o. A. Andernfalls
haftet der Oberrahmen mdglicherweise nicht am
Grundrahmen und I6st sich. Zudem kann das Material
am N&hfull hangen bleiben, was das Stickergebnis
beeintrachtigt.

* Verwenden Sie Stoffe mit einer Starke von maximal
2 mm. Beim Besticken von behandelten
Spezialstoffen, z. B. mit Antirutschbeschichtung, ist
es u. U. nicht mdglich, den Stoff zu besticken, selbst
wenn der Stoff diinner als 2 mm ist.

» Beim Sticken auf zylinderférmigen Elementen mit
kleiner Offnung einen ,Testlauf* durchfilhren, um zu
prifen, dass der Rahmen sich bewegt, ohne sich zu
verfangen (Seite 22). Ansonsten kann der Rahmen
sich wahrend des Stickvorgangs verfangen.

14



Einspannen des Stoffes in den Stickrahmen

Anbringen von Unterlegmaterial (Vlies)
am Stoff

1

Biigeln Sie das Stickunterlegvlies auf die linke Seite
(Unterseite) des Stoffes.

Verwenden Sie ein Stlick Unterlegmaterial, das groRer
ist als der Stickrahmen.

@ Verbindungsseite des Unterlegmaterials
® Stoff (Rickseite (Unterseite))
® GroRe des Stickrahmens

¢ Hinweis
Einzelheiten zur Verwendung von handelsiiblichem

Unterlegmaterial finden Sie in der mitgelieferten
Anleitung.

Einspannen des Stoffes in den
Stickrahmen (Magnetrahmen mit
Einzelmagneten)

A VORSICHT

Achten Sie beim Abnehmen oder Ausrichten des
Oberrahmens darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
Ein Einklemmen der Finger kann Verletzungen zur Folge
haben.

1

Nehmen Sie den Oberrahmen vom Grundrahmen ab.

Oberrahmen und Grundrahmen haften durch starke
Magnete aneinander. Indem Sie die obere Ecke der
Rahmen mit den Fingern auseinanderdriicken, lassen
sich die Rahmen leichter voneinander trennen.

Legen Sie den Grundrahmen auf eine plane
Oberflache. Legen Sie den Stoff mit angebrachtem
Unterlegmaterial auf den Rahmen.

Die Stoffvorderseite muss nach oben zeigen.

3 Legen Sie den Oberrahmen auf.

Stellen Sie sicher, dass der Stoff straff gespannt ist.

4  Heben Sie den Oberrahmen leicht an, um dessen

sichere Haftung und den festen Sitz des Stoffes zu
tiberpriifen.

15



Anpassen der Stickposition (Funktion [Kamera-Scan])

Anpassen der Stickposition (Funktion [Kamera-Scan])

Verwenden Sie zur einfacheren Anpassung der Stickposition 3  Legen Sie den Stickrahmen (mit eingespanntem
diese Funktion, um ein Bild des zu bestickenden Stoffes in Stoff) auf eine ebene Flache und stellen Sie dann
die App zu importieren. den gesamten Stickrahmen im Gerit ein.

D : App

1 '{I‘:z;s:tiie auf dem Vorschau-Bildschirm auf WI C HTI G

Die Markierungen fir die Funktion [Kamera-Scan] diirfen
¢ Hinweis nicht entfernt oder beschadigt werden. Ansonsten wird die

Wenn in der App keine Maschine markiert ist, wird Funktion unbrauchbar.

[Layout] nicht angezeigt. Prifen Sie, ob lhre Maschine
im Bildschirm der App markiert ist.

¢ Hinweis
2 Tippen Sie in der linken oberen Ecke des Bei der Nutzung der Funktion [Kamera-Scan] ist darauf
Bildschirms das Kamera-Symbol an. zu achten, dass die Markierungen im Bildschirm zu

> Die Funktion [Kamera-Scan] éffnet die sehen sind und nicht von Stoff usw. verdeckt werden.

Kamerafunktion Ihres Mobilgerats. 4  Wenn die Umrisslinie des Stickrahmens im

Bildschirm erscheint, muss diese Umrisslinie mit

dem Stickrahmen ausgerichtet werden.
m Halten Sie Ihr mobiles Gerat parallel zum Stickrahmen.

(o
— !
—

5 Nach dem Import eines Bildes [OK] antippen.

— Das ausgewahlte Muster erscheint im Bild auf dem
Stoff.

6 Ziehen Sie das Muster in die gewiinschte Position.

1\

*

4

—
Das Muster kann auch gedreht werden.

Tippen Sie fur Feineinstellungen § unten im
Bildschirm an.

7 [Erledigt] antippen.

16



Ubertragen der Musterdaten

Ubertragen der Musterdaten
D : App

1 [Ubertragung] antippen, um die Musterdaten auf die
Maschine zu iibertragen.

‘ Ubertragung

/|

—

2 Priifen Sie, dass die App [Senden abgeschlossen]
anzeigt und tippen Sie anschlieBend [Erledigt] an.

¢ Hinweis
Wenn in der App keine Maschine markiert ist, ist

[Ubertragung] deaktiviert. Priifen Sie, ob Ihre Maschine
im Bildschirm der App markiert ist.

17



Aufwickeln/Einsetzen der Spule

Aufwickeln/Einsetzen der Spule

Setzen Sie die Spule in die Maschine ein.

WICHTIG

Verwenden Sie die Kunststoffspulen im Lieferumfang
dieser Maschine oder Spulen desselben Typs: 11,5 mm
hochwertige Kunststoffspulen Klasse 15.

Fir Spulen gibt es 2 Optionen:
1. Verwenden Sie eine aufgewickelte Spule.

Wechseln Sie zu ,Einsetzen der Spule* auf Seite 20.
2. Wickeln Sie eine Spule mit der Maschine auf.

Lesen Sie anschlieRend folgende Anweisungen.

Aufspulen des Unterfadens

Spulen Sie Unterfaden auf. Achten Sie darauf, dass Sie den
fur diese Maschine empfohlenen Stick-Unterfaden der
Gewichtsklasse 90 verwenden.

Wenn eine aufgewickelte Spule verwendet wird, ist kein
Aufspulen erforderlich. Fahren Sie mit dem nachsten
Abschnitt (,Einsetzen der Spule®) fort.

1 Bringen Sie die Spule auf der Spulenwelle so an,
dass die Kerbe in der Spule mit der Feder an der
Spulerwelle ausgerichtet ist. Schieben Sie
anschlieBend die Spulerwelle nach hinten, bis sie
einrastet.

@ Kerbe
® Feder an der Spulerwelle

18

Y Hinweis

Setzen Sie die Spule in der gleichen Richtung wie beim
Aufspulen in die Spulenkapsel ein. Orientieren Sie sich
an der Markierung ,b“, die auf einer Seite der
beiliegenden Spule eingraviert ist.

2 Heben Sie den Garnrollenstift an, und setzen Sie die

Garnrolle fiir die Spule auf den Garnrollenstift.

Prifen Sie, dass der Faden wie gezeigt abrollt.

3 setzen Sie die Garnrollenkappe auf die

Garnrollenstift.

Schieben Sie die Garnrollenkappe mit der runden Seite
links so weit wie moglich nach hinten (siehe Abbildung).

WICHTIG

* Wenn Sie die Garnrolle oder die Garnrollenkappe nicht
richtig einsetzen, kann sich der Faden auf dem
Garnrollenstift verwickeln und die Maschine kann
beschadigt werden.

» Garnrollenkappen sind in drei Gré3en verfligbar, sodass
Sie eine Garnrollenkappe auswahlen kénnen, die am
besten auf die verwendete GarnrollengréRe passt.
Wenn die Garnrollenkappe zu klein fir die verwendete
Garnrolle ist, kann sich der Faden in dem Schlitz am
Rand der Garnrolle verfangen und die Maschine
beschadigt werden. Verwenden Sie bei Einsatz einer
Mini-King-Garnrolle den Garnrolleneinsatz (Mini-King-
Garnrolle).

il © Sl

* Das mitgelieferte Zubehor kann je nach Modell
unterschiedlich sein.




Aufwickeln/Einsetzen der Spule

5

¢ Hinweis
Wenn Sie eine Garnrolle wie unten abgebildet

einsetzen, verwenden Sie den Garnrolleneinsatz (Mini-
King-Garnrolle).

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Garnrolleneinsatz
sicher eingesetzt haben. Wickeln Sie nach dem
Einsetzen etwas Faden ab, um sicherzustellen, dass
sich der Faden dabei nicht verfangt.

® 06

@ Garnrolleneinsatz (Mini-King-Garnrolle)
® Lochdurchmesser 8,0 mm bis 10,5 mm
® Garnrolle (kreuzweise gewickelter Faden)

Fiihren Sie den Faden unter die Fadenfiihrung und
die Lasche.

@ Fadenflihrung
® Lasche

Wickeln Sie den Faden gegen den Uhrzeigersinn um

die Vorspannung.

@ Vorspannung
® Ziehen Sie den Faden so weit wie moglich ein.

6 Wickeln Sie den Faden 5- bis 6-mal im Uhrzeigersinn
um die Spule. Fiihren Sie den Faden anschlieRend
durch den Fiithrungsschlitz in der Spulentragerplatte
und ziehen Sie den Faden, um ihn abzuschneiden.

@ Fadenfiihrung zum Aufspulen des Unterfadens
® Ziehen Sie den Faden stramm.

® Kerbe in der Spulentragerplatte (mit eingebautem
Fadenabschneider)

¥ Hinweis
Stellen Sie sicher, dass der Faden im Uhrzeigersinn um

die Spule gewickelt ist, andernfalls wickelt sich der
Faden um die Spulerwelle.

A VORSICHT

Schneiden Sie den Faden mit dem in den Fiihrungsschlitz
in der Spulentragerplatte integrierten Fadenschneider.
Ansonsten kann der Faden sich in der Spule verfangen
oder die Nadel kénnte abbrechen und Sie kénnten sich
verletzen, wenn der Unterfaden zu Ende ist.

7 Driicken Sie die Taste »Start/Stopp“, um das
Aufspulen des Unterfadens zu starten.

8 Wenn sich das Aufspulen verlangsamt, driicken Sie
die Taste ,,Start/Stopp“, um die Maschine
anzuhalten.

WICHTIG

Wenn sich das Aufspulen verlangsamt, halten Sie die
Maschine an, andernfalls kann die Maschine beschadigt
werden.

9 schneiden Sie den Faden ab, schieben Sie die
Spulerwelle nach vorne, bis sie einrastet, und
entfernen Sie dann die Spule.

10 Entfernen Sie die Unterfadenspule vom
Garnrollenstift.
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Aufwickeln/Einsetzen der Spule

Einsetzen der Spule

Setzen Sie die volle Spule ein. Sie kdnnen sofort mit dem
Sticken beginnen, ohne den Unterfaden heraufzuholen,
wenn Sie die Spule in die Spulenkapsel einsetzen und den
Unterfaden durch den Schilitz flhren.

A VORSICHT

* Verwenden Sie nur eine korrekt aufgespulte
Unterfaden-Spule, da andernfalls die Fadenspannung
zu gering ist und bei einem Nadelbruch
Verletzungsgefahr besteht.

'S g

» Vor dem Einsetzen oder Austausch der Spule priifen,
dass Sie die Annahmetaste gedriickt gehalten haben,
um alle Tasten fir Nadelbewegungen zu sperren.
Ansonsten kann es zu Verletzungen kommen, wenn die
Taste ,Start/Stopp“ oder eine andere Taste gedriickt wird
und die Maschine zu néhen beginnt.

1 Driicken Sie l (Taste ,,Fadenposition®), um die
Nadel anzuheben.

2 Halten Sie v (Annahmetaste) gedriickt.

— Die Maschine schaltet in den Modus Nadel-/
Fadenwechsel. (Seite 21) Die LED der Annahmetaste
blinkt und die LED der Taste ,Start/Stopp“ leuchtet
dauerhaft orange. AulRer der Annahmetaste sind alle
Tasten gesperrt.

3 Offnen Sie die Spulenfachabdeckung.

4  setzen Sie die Spule so in die Spulenkapsel ein,
dass sich der Faden nach links abwickelt.
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¥ Hinweis

Wenn Sie den Unterfaden mit dieser Maschine
aufgespult haben, setzen Sie die Spule in der gleichen
Richtung ein, wie beim Aufspulen. Der Faden spult nach
links ab.

0.8
’ e |

Driicken Sie die Spule leicht nach unten und fiihren
Sie anschlieBend das Fadenende um die Lasche.

(@

@ Lasche

Y Hinweis
Halten Sie die Spule mit dem Finger fest und wickeln Sie

den Unterfaden einwandfrei ab. Andernfalls kann der
Faden reilRen oder die Fadenspannung falsch sein.

Bei leicht nach unten gedriickter Spule den Faden
durch den Schlitz fiihren und leicht daran ziehen.

Y Hinweis
Auf diese Weise legt sich der Faden in die Spannfeder

der Spulenkapsel, um beim Sticken eine geeignete
Spannung auf den Unterfaden auszuilben.



Aufwickeln/Einsetzen der Spule

7 Beileicht nach unten gedriickter Spule den Faden
weiterhin durch den Schlitz fiihren.

-----
4 s,
5 S
| [
S
.
)

8 Blockieren Sie den Eingang der Rille mit lhrem
Finger, damit der Faden nicht herauskommt.

11 Halten Sie ' (Annahmetaste) gedriickt.
— Die LED der Annahmetaste erlischt und die Maschine
verlasst den Modus Nadel-/Fadenwechsel.

Anmerkung

Sie kdnnen sich auch das Anleitungsvideo ansehen.

Modus Nadel-/Fadenwechsel

In diesem Modus der Maschine sind die Taste
~Fadenposition®, Taste ,Fadenabschneider®, Taste ,Start/
Stopp“ und Bluetooth Taste gesperrt, um unbeabsichtigte
Bewegungen der Nadel zu verhindern. Bei Verwendung
dieses Modus beim Nadelwechsel, Einfadeln des
Oberfadens in die Maschine oder Einsetzen der Spule
kénnen Sie die Nadel sicher einsetzen oder auswechseln.

° °
° v/ Se-

O

Halten Sie die Annahmetaste gedrickt, um den Modus
Nadel-/Fadenwechsel aufzurufen. (Die LED der Taste ,Start/
Stopp* leuchtet durchgehend orange und die LED der
Annahmetaste blinkt.)

)
&

£
(%)

In diesem Modus schaltet jeder Druck auf die Annahmetaste
den Nahfuld zwischen der oberen und der unteren Position
um.

Wenn die Maschine im Modus Nadel-/Fadenwechsel ist, die
Annahmetaste gedrickt halten, um den Modus zu verlassen.
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Einsetzen des Stickrahmens

Einsetzen des Stickrahmens

A VORSICHT

BerlUhren Sie nicht die Nadel oder den Nahful? mit lhrem
Finger oder dem Stickrahmen. Das kdnnte zu
Verletzungen fiihren oder dazu, dass die Nadel abbricht.

¢ Hinweis
» Schalten Sie die Maschine ein, bevor Sie den
Stickrahmen anbringen.

« Setzen Sie die aufgespulte Spule ein, bevor Sie den
Stickrahmen anbringen. (Seite 20)

1 Halten Sie v (Annahmetaste) gedriickt.

— Die Maschine schaltet in den Modus Nadel-/
Fadenwechsel. (Seite 21)

2 Fihren Sie den Stickrahmen unter den NahfuR und
fiihren Sie anschlieBend die Fiihrung des
Stickrahmens fest in den Stickwagenrahmenhalter.

Richten Sie die Stickrahmenfiihrungsnasen und die
Aufnahmen des Stickwagenrahmenhalters aufeinander
aus und driicken Sie sie bis zum Anschlag hinein, bis sie
mit einem Klicken einrasten.

@ Stickrahmenfiihrungsnasen
® Aufnahmen des Stickwagenrahmenhalters
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3

Priifen Sie, dass der Hebel am Stickrahmenhalter
sich offnet.

— Jetzt ist der Stickrahmen korrekt angebracht.

A VORSICHT

Bringen Sie den Stickrahmen richtig im
Stickwagenrahmenhalter an. Andernfalls kann der Nahful®
auf den Stickrahmen treffen und Verletzungen
verursachen.

4

Halten Sie " (Annahmetaste) gedriickt.

— Die LED der Annahmetaste erlischt und die Maschine
verlasst den Modus Nadel-/Fadenwechsel.

Vergewissern Sie sich in einem ,,Testlauf®, dass
sich der Rahmen frei bewegen kann.

Tippen Sie [Fiihre einen Test durch] wie in den
Anweisungen in der App angezeigt an.

— Der Stickrahmen beginnt mit dem Testlauf und fihrt
alle Bewegungen fir das Sticken aus.




Einsetzen des Stickrahmens

Bl Entfernen des Stickrahmens

1 SchlieBen Sie den Hebel am Stickrahmenbhalter.

— Der Stickrahmen trennt sich vom
Stickwagenrahmenhalter.
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Einfdadeln des Oberfadens

Einfadeln des Oberfadens

A VORSICHT

Befolgen Sie beim Einfadeln des Oberfadens sorgfaltig die
Anweisungen. Wenn der Oberfaden nicht richtig
eingefadelt ist, kann er sich verfangen oder die Nadel kann
abbrechen und Verletzungen verursachen.

Prifen Sie die in der App angezeigten Angaben und fadeln
Sie den bendtigten Oberfaden in die Maschine ein.

1 Driicken Sie | (Taste ,,Fadenposition®), um die

Nadelposition auf ,,Bereit zum Einfadeln* einzustellen.

Wenn die Nadel nicht in Position ,Bereit zum Einfadeln® steht,

kann die Nadel nicht mit dem Nadeleinfadler eingefadelt werden.

Je nach Nadelposition bevor die Taste gedriickt wird, wird

die Nadel einmal abgesenkt und anschlielend angehoben.

Anmerkung

Wenn die Nadel sich bereits in einer Position bereit zum
Einfadeln befindet, wird die Nadel sich auch dann nicht
bewegen, wenn die Taste gedriickt wird.

2 Halten Sie v (Annahmetaste) gedriickt.

— Die Maschine schaltet in den Modus Nadel-/
Fadenwechsel. (Seite 21)

A VORSICHT

Achten Sie beim Einfadeln der Nadel darauf, alle Tasten zu
sperren, da Sie sich sonst verletzen konnten, wenn die
Taste ,Start/Stopp“ oder eine andere Taste gedriickt wird
und die Maschine zu ndhen beginnt.

3  Heben Sie den Garnrollenstift, und setzen Sie die
Garnrolle auf den Garnrollenstift.

Prifen Sie, dass der Faden wie gezeigt abrollt.

Ar—2
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4  Setzen Sie die Garnrollenkappe auf die
Garnrollenstift.

Schieben Sie die Garnrollenkappe mit der runden Seite
links so weit wie mdglich nach hinten (siehe Abbildung).

- £

A VORSICHT

» Wahlen Sie eine Garnrollenkappe, die am besten auf
die verwendete Garnrollengrofie passt. Weitere
Informationen zur Auswahl von Garnrollenkappen fiir
entsprechende Garnrollen finden Sie unter ,Aufspulen
des Unterfadens” auf Seite 18 im Abschnitt ,WICHTIG*
in Schritt 3.

v il © il

Wenn Sie die Garnrolle oder die Garnrollenkappe nicht
richtig einsetzen, kann sich der Faden auf dem
Garnrollenstift verwickeln oder die Nadel kann
abbrechen und Verletzungen verursachen.

» Das mitgelieferte Zubehdr kann je nach Modell
unterschiedlich sein.

¢ Hinweis
Wenn Sie ein Garn verwenden, das sich schnell
abwickelt, wie z. B. transparenter Nylon-Faden oder
Metallic-Faden, ziehen Sie das im Lieferumfang
enthaltene Spulennetz tber die Garnrolle, bevor Sie
diese auf den Garnrollenstift setzen.
Wenn das Spulennetz zu lang ist, falten Sie es, bis es
der Garnrollengré3e angepasst ist.
* Das mitgelieferte Zubehor kann je nach Modell
unterschiedlich sein.
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Einféadeln des Oberfadens

6 Fiihren Sie die Faden durch die Rillen und folgen Sie 9 Fiihren Sie den Faden hinter die Fadenfiihrung an
dabei den auf der Maschine angegebenen Nummern der Nadelstange.
2&3.

Der Faden kann einfach hinter der Fadenfiihrung an der
Nadelstange gelegt werden. Halten Sie dazu den Faden
mit der linken Hand und fihren Sie ihn mit der rechten
Hand weiter. Achten Sie darauf, den Faden ganz nach
links zu ziehen. Fiihren Sie den Faden ganz durch, Gber
die Lasche der Fadenfiihrung an der Nadelstange
hinaus.

@ Fadenfiihrung an

der Nadelstange
® Lasche
7  Fiihren Sie den Faden durch die auf der Maschine 10 Ziehen Sie das Ende des durch die Fadenfiihrung an
angegebenen Rillen Nummer 4. der Nadelstange gefiihrten Fadens nach links.

Fuhren Sie den Faden durch die Kerbe der
Fadenfiihrung. Ziehen Sie den Faden anschlieBend
fest von vorne und fiihren Sie ihn vollsténdig in den
Schlitz der Fadenfiihrungsscheibe (Markierung ,,7%)
ein.

085

@ Kerbe in der Fadenfiihrung

8 Fiihren Sie den Faden durch die auf der Maschine ® Fadenfhrungsscheibe

angegebenen Rillen Nummer 5. 11 Schneiden Sie den Faden mit dem
Fadenabschneider links an der Maschine ab.

¥ Hinweis

Wenn Sie ein schnell abwickelndes Garn, wie z. B.
Metallic-Faden, verwenden, kann das Einfadeln nach
dem Abschneiden des Fadens schwierig sein.
Verwenden Sie daher nicht den Fadenabschneider,
sondern ziehen Sie stattdessen ca. 8 cm Faden heraus,
nachdem Sie ihn durch die Fadenfiihrungsscheibe
(Markierung ,,7%) gefiihrt haben.
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Sticken von Mustern

12 stellen Sie den Nadeleinfadlerhebel auf der linken
Maschinenseite so weit wie méglich nach unten, um Sticken von Mustern
den Haken zu drehen.

Halten Sie Stickgarn mit den in der App angezeigten Farben

® L ® bereit.
Beim Sticken von Stickmustern wird fir jede Farbe das Garn
\ ‘ gewechselt.
AN ®

Uberwachung

@ Nadeleinfadlerhebel
® Nadel
® Haken

13 Ziehen Sie vorsichtig an dem durch das Nadel6hr
gefiihrten Fadenende.

Wenn die Nadel nicht vollstédndig eingefadelt ist, sich

aber eine Fadenschlaufe im Nadelohr gebildet hat, b4

ziehen Sie die Schlaufe vorsichtig durch das Nadeléhr

und das Fadenende heraus. s Ol
Stich 0/2427

Titigkeitenliste

B SgemiyEmeey  mn
E Slmgg?mer Embroidery 4 min.
K Zpmmeeds s
.. . 1 Fiihren Sie den Faden durch das Loch im NihfuR
14 Fiihren Sie das Fadenende durch und unter den und halten Sie ihn leicht mit der linken Hand
NahfuB und ziehen Sie dann ca. 10 cm Faden zur '
Rickseite der Maschine heraus. Lassen Sie den Faden etwas locker.

15 Halten Sie « (Annahmetaste) gedriickt.

— Die LED der Annahmetaste erlischt und die Maschine A VO RS I C HT

verlasst den Modus Nadel-/Fadenwechsel. Wenn Sie grol3e Kleidungsstiicke besticken, legen Sie den
Anmerkung Stoff so auf eingn Tisgh, dass er n'icht pach untgn héng?
oder Uber den Tisch hinausragt. Die Stickeinheit kann sich
sonst nicht frei bewegen und der Stickrahmen kann die
Nadel treffen, wodurch die Nadel abbrechen und
E E moglicherweise Verletzungen verursachen kann.

o
ok

Sie kénnen sich auch das Anleitungsvideo ansehen.
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Sticken von Mustern

Driicken Sie die Taste ,,Start/Stopp“, um mit dem 5 Nehmen Sie den Faden fiir die erste Farbe aus der
Sticken zu beginnen. Driicken Sie nach 5-6 Stichen Maschine.
die Taste ,,Start/Stopp“ nochmals, um die Maschine

6 Wiederholen Sie bei der Verarbeitung aller weiteren

zu stoppen.
Farben diese Schritte.

Uberwachung

¢ Hinweis

Verhindern Sie, dass Gegenstande oder Stoff auerhalb -V

des Stickrahmens den Bewegungsbereich des

Stickrahmens Uberlappen. Wenn der Stickrahmen Stickdauer 1/ 7min.
gegen einen Gegenstand stol3t, kann das Muster Stich 3292427

ungleichmaflig werden.

Tatigkeitenliste

Schneiden Sie den liberschiissige Faden am Anfang
der Naht ab.

i 019 Brother Embroidery 4 min
HIMMELBLAU :

5 min

i 420 Brother Embroidery

ELEKTRISCH-BLAU

— Wenn die letzte Farbe gestickt ist, erscheint die
Meldung in der App, dass die Stickerei
abgeschlossen ist. Befolgen Sie die Anweisungen der
App, um das Sticken fortzusetzen oder stellen Sie ein
anderes Stickmuster ein.

Wenn der Faden am Anfang des Stickens nicht

abgeschnitten wird, kann dieser im Verlauf des Stickens 7 schneiden Sie bei Bedarf die iiberschiissigen
tiberstickt werden, sodass es spater schwierig ist, ihn Fadenspriinge innerhalb der Farbe ab.
abzuschneiden. Schneiden Sie den Faden daher gleich

am Anfang ab.

Driicken Sie die Taste ,,Start/Stopp“, um mit dem
Sticken zu beginnen.

— Das Sticken stoppt nach der Fertigstellung einer
Farbe automatisch mit einer Verstarkung und
Abschneiden des Fadens.
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Sticken von Mustern

B Wenn beim Sticken der Faden reif3t oder der
Unterfaden aufgebraucht ist

e Wenn der Oberfaden gerissen ist

]

1

2

w

> Gl

a

6
7

: App

[SchlieRen] antippen, um die Fehlermeldung zu
schlieBen.

In der App [Stich] antippen.

Tippen Sie ( , << oder <<< an, um die Nadel die
entsprechenden Stiche vor den Punkt, an dem der
Faden gerissen ist, zuriickzusetzen, und tippen Sie
dann [Erledigt] an.

: Maschine
Driicken Sie " (Annahmetaste).

— Die LED der Annahmetaste erlischt.

Driicken Sie >§ (Taste ,,Fadenabschneider®), um
Ober- und Unterfaden abzuschneiden.

Fadeln Sie den Oberfaden wieder ein. (Seite 24)

Driicken Sie die Taste ,,Start/Stopp“, um mit dem
Sticken fortzufahren.

¢ Wenn der Unterfaden aufgebraucht ist

]

1

N

«“ Gif

N O G b
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: App

[Rahmen in die Anbring-/Abnehmposition bringen]
antippen, um die Faden zu schneiden und den
Rahmen in eine Position zu bringen, in der er sich
leichter abnehmen lasst.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 ,,Wenn der
Oberfaden gerissen ist“ oben.

: Maschine

Driicken Sie " (Annahmetaste).
— Die LED der Annahmetaste erlischt.

Entfernen Sie den Stickrahmen. (Seite 23)
Unterfaden wieder anbringen. (Seite 20)
Stickrahmen wieder anbringen. (Seite 22)

Driicken Sie die Taste ,,Start/Stopp“, um mit dem
Sticken fortzufahren.

Wenn der Fehler nach Austausch des Fadens weiterhin
angezeigt wird, prifen Sie Folgendes.

» Prifen Sie, ob die Maschine starkem Licht ausgesetzt
wird. Wenn die Maschine starkem Licht,
beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung oder
einem Strahler, ausgesetzt wird, kann der
Fadensensor Fehler aufweisen.

* Wenn ein Fehler des Oberfadens angezeigt wird,
prifen Sie, ob der Faden in den Fadenhebel gefiihrt
wird.

@ Fadenhebel

B Fortsetzen des Stickens nach einer

Stromunterbrechung

Wird das Sticken angehalten, werden aktuelle Farbe und
Stichnummer gespeichert. Beim nachsten Einschalten der
Maschine kénnen Sie in der App auswahlen, ob Sie das
Muster weitersticken oder das Muster I16schen méchten.



Einstellen der Fadenspannung

Einstellen der Fadenspannung

Die Oberfadenspannung wird mit dem Fadenspannungsrad
geandert.

@ Verringern
& (Volumen verkleinern)

@~ ® Anziehen
(Volumen vergréfRern)

® Fadenspannungsrad

¥ Hinweis
Wenn die Stiche locker erscheinen, drehen Sie die
Spannung um eine Kerbe héher und sticken Sie erneut.

B Richtige Fadenspannung
Die Fadenspannung ist korrekt, wenn der Oberfaden

gerade so sichtbar ist auf der linken Stoffseite (Unterseite).

= @® Stoffvorderseite
@ Linke Seite (Unterseite) des
] Stoffes
O] @

H Oberfaden ist zu straff
Der Unterfaden ist auf der Stoffvorderseite sichtbar.
Verringern Sie in diesem Fall die Oberfadenspannung.

@ Stoffvorderseite
® Linke Seite (Unterseite) des
Stoffes
® @

M Oberfaden ist zu locker
Der Oberfaden ist locker. Erhéhen Sie in diesem Fall die
Oberfadenspannung.

3""'% @ Stoffvorderseite
%mi ® Linke Seite (Unterseite) des
- Stoffes
@ @
¢ Hinweis

Wenn der Oberfaden nicht richtig eingefadelt oder die
Unterfadenspule nicht richtig eingesetzt ist, kann
maoglicherweise nicht die richtige Fadenspannung
eingestellt werden. Wird keine richtige Fadenspannung
erreicht, fadeln Sie den Oberfaden erneut ein und
setzen Sie die Unterfadenspule richtig ein.
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Pflege und Wartung der Maschine

Kapitel 3 ANHANG

Pflege und Wartung der Maschine

A VORSICHT

« Ziehen Sie vor dem Reinigen der Maschine den
Netzstecker aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu
Verletzungen kommen.

Reinigen des Nahmaschinen-Gehauses

Wenn Sie Schmutz von der Maschine abwischen mochten,
benutzen Sie dazu ein weiches Tuch, das Sie in lauwarmes
Wasser getaucht und kraftig ausgewrungen haben.

Trocknen Sie die Maschine nach der Reinigung mit einem
weichen, trockenen Tuch ab.

Einschrinkungen beim Olen

Um Beschadigungen an dieser Maschine zu vermeiden, darf
sie vom Benutzer nicht gedlt werden.

Bei der Herstellung dieser Maschine wurde die erforderliche
Olmenge bereits verwendet, um einen einwandfreien Betrieb
sicherzustellen. RegelméaRiges Olen ist daher nicht
erforderlich.

Wenn Probleme auftreten, wie z. B. ein schwergangiges
Handrad oder ungewdhnliche Geraduschentwicklung,
benutzen Sie die Maschine nicht mehr und wenden Sie sich
an lhren Brother-Vertragshandler oder die nachste Brother-
Vertragsreparaturwerkstatt.

30

VorsichtsmaRnahmen fiir die Nutzung
und das Aufbewahren der Maschine

Verwenden oder lagern Sie die Maschine an keinem der

unten aufgefiihrten Orte, andernfalls konnte die Maschine

beschadigt werden oder kénnten Stérungen auftreten, z. B.

Rost durch Kondensation.

* Umgebung mit extrem hohen Temperaturen

* Umgebung mit extrem niedrigen Temperaturen

* Umgebung mit extremen Temperaturschwankungen

» Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf

* In der Nahe von Flammen, Heizungen oder Klimaanlagen

* Im Freien oder bei starker Lichteinwirkung, beispielsweise
durch Sonnenlicht oder Strahler

» Extrem staubige oder ¢lige Umgebungen

¢ Hinweis

Fir eine langere Nutzungsdauer sollte die Maschine
regelmafig eingeschaltet und benutzt werden.
Aufbewahrung ohne Gebrauch Uber einen langeren
Zeitraum kann die Stickleistung beeintrachtigen.



Pflege und Wartung der Maschine

Greiferreinigung

Wenn sich Fusseln und Staub in der Spulenkapsel
ansammeln, wird die Stichleistung beeintrachtigt. Daher
sollte sie regelmaRig gereinigt werden.

1

a b W®N

6

Driicken Sie l (Taste ,,Fadenposition®), um die
Nadel anzuheben.

Nehmen Sie die Nadel heraus. (Seite 32)

Schalten Sie die Maschine aus.

Ziehen Sie das Stromkabel aus dem Stromanschluss.

Entfernen Sie die Stichplattenabdeckung.

Entfernen Sie Staub und Fusseln, die sich am
Greifergehduse und am Unterfadensensor und
darum herum angesammelt haben, mit dem
Reinigungspinsel oder einem Staubsauger.

@ Spulenkapsel

® Reinigungspinsel
® Greifergehause

® Unterfadensensor

7 Setzen Sie die Spulenkapsel so ein, dass die
Markierung A an der Spulenkapsel mit der
Markierung e an der Maschine ausgerichtet ist.

A VORSICHT

» Verwenden Sie keine zerkratzte Spulenkapsel oder
eine, an der sich ein Grat befindet. Andernfalls kann der
Oberfaden sich verwickeln und die Nadel kann
abbrechen und Verletzungen verursachen. Eine neue
Spulenkapsel bekommen Sie bei lhrer nachsten
Brother-Vertragsreparaturwerkstatt.

» Achten Sie darauf, dass die Spulenkapsel richtig
eingesetzt ist, da andernfalls die Nadel abbrechen und
Verletzungen verursachen kann.

8 Bringen Sie die Stichplattenabdeckung an.

9 Firdas Anbringen der Nadel befolgen Sie Schritt 6
aus ,,Auswechseln der Nadel“ auf Seite 32.
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Auswechseln der Nadel

Auswechseln der Nadel

A VORSICHT

* Verwenden Sie nur empfohlene
Haushaltsndhmaschinennadeln. Die Verwendung einer
anderen Nadel kann zum Abbrechen der Nadel und
dadurch zu Verletzungen fiihren.

» Verwenden Sie niemals verbogene Nadeln. Verbogene
Nadeln kdnnen leicht abbrechen und dadurch zu
Verletzungen flihren.

B Garn- und Nadelnummer
Je kleiner die Garnnummer, desto schwerer ist der Faden.
Je groRer die Nadelnummer, desto grofier ist die Nadel.

B Stickerei-Nadeln
Es wird die Verwendung einer 75/11
Haushaltsndhmaschinennadel empfohlen. Wenn die
Maschine beim Sticken auf schwere Stoffe jedoch nicht
sehr gut stickt, verwenden Sie bitte eine 90/14 Nadel.

Uberpriifen der Nadel

Bevor Sie sie verwenden, legen Sie die Nadel mit der abgeflachten
Seite auf eine plane Oberflache und Uberpriifen Sie, ob der
Abstand zwischen der Nadel und der Oberflache gleichmaRig ist.

Abgeflachte Seite
Kennzeichnung des Nadeltyps
Plane Oberflache

On___ @

ol

@O

Gerade
7\—‘ 4@ Nicht gerade
®
20 ..
¢ Hinweis

Die Maschinennadeln gehéren zum Verbrauchsmaterial.
Tauschen Sie die Nadel in Fallen wie den unten
beschriebenen aus.

- Wenn beim Einstechen der Nadel in den Stoff ein
ungewdhnliches Gerdusch erzeugt wird. (Die Spitze
der Nadel kann abgebrochen oder stumpf sein.)

- Wenn Stiche Ubersprungen werden. (Die Nadel
kann verbogen sein.)

Auswechseln der Nadel

Verwenden Sie dazu einen Schraubendreher und eine
gerade, neue Nadel, die entsprechend ,Uberpriifen der
Nadel“ auf Seite 32 geprift worden ist.

1 Driicken Sie l (Taste ,,Fadenposition), um die
Nadel anzuheben.

2 Legen Sie Stoff oder Papier unter den NahfuR, um
das Loch in der Stichplatte abzudecken und zu
verhindern, dass die Nadel in die Maschine falit.
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3 Halten Sie v (Annahmetaste) gedriickt.

— Die Maschine schaltet in den Modus Nadel-/
Fadenwechsel. (Seite 21)

A VORSICHT

Achten Sie beim Auswechseln der Nadel darauf, alle
Tasten zu sperren, da Sie sich sonst verletzen kénnten,
wenn die Taste ,Start/Stopp“ oder eine andere Taste
gedrickt wird und die Maschine zu nahen beginnt.

4  Driicken Sie v/ (Annahmetaste).
— Nahful} ist abgesenkt.

5 Halten Sie die Nadel mit der linken Hand und drehen
Sie mit einem Schraubendreher die

Nadelklemmschraube gegen den Uhrzeigersinn, um
die Nadel zu entfernen.

.‘;

€=

Wenden Sie keine zu hohe Kraft auf, um die
Nadelklemmschraube zu |6sen oder festzuziehen, da
andernfalls bestimmte Teile der Maschine beschadigt
werden kénnen.

6 Setzen Sie die neue Nadel mit der abgeflachten Seite
nach hinten bis zum Nadelanschlag ein. Ziehen Sie
die Nadelklemmschraube mit dem Schraubendreher
im Uhrzeigersinn fest.

@® Nadelanschlag

A VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel bis zum Anschlag
einfiihren und die Nadelklemmschraube mit einem
Schraubendreher fest anziehen. Andernfalls kann die
Nadel abbrechen und Verletzungen verursachen.

7 Halten Sie v (Annahmetaste) gedriickt.

— Die LED der Annahmetaste erlischt und die Maschine
verlasst den Modus Nadel-/Fadenwechsel.
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Fehlerdiagnose

Status der Maschine Referenz

Beleuchtungszustand

Im Modus Nadel-/Fadenwechsel 18, 21

oder die Spule wird aufgewickelt.

* Im Modus Nadel-/Fadenwechsel,
die LED der Annahmetaste blinkt. In
diesem Modus passiert nichts, wenn
diese Taste gedriickt wird.

* Wenn diese Taste gedruckt wird,
wahrend die Spule aufgespult wird,
stoppt das Aufspulen der Spule.

Leuchtet
dauerhaft orange

Bereit zum Aufspulen des Unterfadens. |18

Driicken Sie diese Taste, um das

Aufspulen des Unterfadens zu starten.

+ Um diesen Status ,Bereit abzubrechen,
ohne Unterfaden aufzuspulen, muss die
Welle der Aufspulvorrichtung in
Richtung der Vorderseite der Maschine
bewegt werden.

Blinkt orange

Leuchtet
dauerhaft rot

Ein Fehler ist aufgetreten. —
Befolgen Sie die Anweisungen in der App
zur Behebung des Problems.

Einzelheiten kénnen Sie iber das Symbol

o oben links auf der Startseite priifen.

Die Software der Maschine wird 38
aktualisiert.

Blinkt wiederholt
grlin, rot und orange

Da noch keine Musterdaten —
empfangen wurden, passiert nichts,
wenn diese Taste gedriickt wird.

Aus

LED-Anzeigen
e Bluetooth Taste
Beleuchtungszustand Status der Maschine Referenz
Leuchtet dauerhaft| Die Maschine ist jetzt mit dem 13
Mobilgerat verbunden.
Blinkt, Muster 1 Die Maschine ist nicht verbunden. 13
(Alle 3 Sek.)
Blinkt, Muster 2 | Koppeln wird vorbereitet: Es wurde noch |13
(Alle 1,5 Sek.) keine zu koppelnde App ausgewahlt, z.
B. beim Festlegen der Einstellungen oder
bei erneutem Herstellen der Verbindung.
Blinkt, Muster 3 | Koppeln wird vorbereitet: Die zu koppelnde |13, 33
(Alle 0,5 Sek.) App ist ausgewahlt worden, es wurde aber
noch keine Verbindung hergestellt.
(Wenn die Maschine mehrfach
eingeschaltet wird, bei Verlust der
Verbindung zur App usw.)
Blinkt, Muster 4 | Datenempfang. —
(Alle 0,25 Sek.)
e Annahmetaste
Beleuchtungszustand Status der Maschine Referenz
Blinkt Je nach Farbe der LED der Taste 21
~Start/Stopp* befindet die Maschine
sich in einem anderen Status.
+ Wenn die LED der Taste ,Start/Stopp”
dauerhaft orange leuchtet, befindet die
Maschine sich im Modus Nadel-/
Fadenwechsel. Halten Sie die
Annahmetaste gedriickt, um den Modus
Nadel-/Fadenwechsel zu verlassen.
+ Wenndie LED der Taste ,Start/Stopp*
nicht leuchtet, ist die Maschine bereit
zur Riickstellung des Stickwagens
auf die Ausgangsposition oder fiir
einen ,Testlauf’. Folgen Sie den
Anweisungen in der App.
* Wenn die LED der Taste ,Start/
Stopp“ dauerhaft rot leuchtet,
muss ein Fehler der Maschine
behoben werden, beispielsweise,
wenn ein Faden gerissen ist.
Folgen Sie den Anweisungen in
der App, um den entsprechenden
Fehler zu beheben und driicken
Sie anschlieRend die
Annahmetaste.
¢ Taste ,,Start/Stopp*“
Beleuchtungszustand Status der Maschine Referenz
Leuchtet Stickvorgang lauft. Driicken Sie diese |26
dauerhaft grin Taste, um den Stickvorgang anzuhalten.
Blinkt griin Bereit zum Sticken. Driicken Sie 26

diese Taste, um mit dem
Stickvorgang zu beginnen.

(Blinkt, wenn der Datenempfang
abgeschlossen ist oder wenn zu
einer anderen Garnfarbe gewechselt
werden soll.)

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt

Bei einem Kommunikationsfehler zwischen lhrem Mobilgerat und
der Maschine priifen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
« Ist die Maschine eingeschaltet?
— Stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet ist.
* Ist der Abstand zwischen der Maschine und Ihrem Mobilgerét zu groR?
— Priifen Sie, dass die Maschine und |hr Mobilgerat nahe
genug beieinander sind, um kommunizieren zu kénnen.
+ Gibt es ein Funkwellen ausstrahlendes Gerat, beispielsweise eine
Mikrowelle, in der Nahe, das die Kommunikation storen kann?
— Priifen Sie, dass kein Funkwellen ausstrahlendes Gerat
in der Nahe ist.
+ Ist die Bluetooth Einstellung Ihres Mobilgerats eingeschaltet?

— Prifen Sie die Bluetooth Einstellung Ihres Mobilgerats.

Wenn der Fehler zwischen dem Mobilgerat und der mit der App
zu koppelnden Maschine weiterhin auftritt, I6schen Sie die
Kopplung und versuchen Sie, sie erneut herzustellen.

1  Im Startbildschirm ’-9 antippen.

2 Tippen sie die Maschine, die gekoppelt wird, an, um
die Einstellungen der Maschine zu 6ffnen.

w

Tippen Sie [Loschen] an.

H

Offnen Sie die Bluetooth Einstellung des Mobilgeriits.

5 Léschen Sie die Verbindungsangaben der Maschine,
um die Kopplung mit der Maschine zu léschen.

6 stellen Sie wieder eine Kopplung mit der Maschine
her. (Seite 13)
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Wenn sich der Faden unter der
Spulentragerplatte verwickelt hat

Wenn das Aufspulen des Unterfadens startet und der Faden
nicht richtig unter der Spannungsscheibe der Fadenfiihrung
hindurchgefiihrt wurde, kann sich der Faden unter der
Spulentragerplatte verwickeln.

A VORSICHT

» Entfernen Sie die Spulentragerplatte nicht, selbst wenn
sich der Faden darunter verwickelt hat. Andernfalls
besteht Verletzungsgefahr durch den
Fadenabschneider in der Spulentragerplatte.

* Entfernen Sie nicht die Schraube an der
Spulenandruckrolle, die Maschine kdnnte sonst
beschadigt werden; Sie kdnnen den Faden nicht durch
Ausbauen der Schraube abwickeln.

@ Schraube der Spulenandruckrolle

1 Stoppen Sie das Aufspulen des Unterfadens.

2 Schneiden Sie den Faden mit einer Schere neben
der Fadenfiihrung durch.

3 schieben Sie die Spulerwelle nach vorne, entfernen
Sie die Spule von der Welle und schneiden Sie den
Faden zur Spule ab, um die Spule ganz von der
Welle nehmen zu kénnen.

4 Halten Sie das Fadenende in der linken Hand und
wickeln Sie den Faden im Uhrzeigersinn von unter
der Spulentragerplatte mit der rechten Hand ab
(siehe Abbildung unten).
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Problemliste

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemalf funktioniert,
untersuchen Sie die folgenden moglichen Ursachen, bevor
Sie sich an die Reparaturwerkstatt wenden. Die meisten
Probleme kénnen Sie selbst 16sen. Falls Sie zusatzliche Hilfe
bendtigen, finden Sie auf der Brother Support Website
aktuelle FAQs (Frequently Asked Questions: haufig gestellte
Fragen) und Tipps zur Fehlerdiagnose und -behebung.
Besuchen Sie uns unter hitps://s.brother/cpuaal.

*i

Falls das Problem weiter auftritt oder die Referenz ,** ist,
wenden Sie sich an die nachstgelegene autorisierte Brother-
Vertragsreparaturwerkstatt.

B Vorbereitungen

Symptom, Ursache/Lésung Referenz

Nadeleinfadeln nicht moglich.

Nadel ist nicht in der richtigen Position. 24
» Dricken Sie die Taste ,Fadenposition®, um die
Nadel anzuheben.

Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24

Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 32

Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. | 32

Der Haken des Nadeleinfédlers ist verbogen und
greift nicht durch das Nadeléhr.

Der Nadeleinfadlerhebel kann nicht bewegt oder
in seine Ausgangsposition zurtickgestellt werden.

Der Unterfaden wird nicht richtig aufgespult.

Der Faden ist nicht korrekt durch die 18
Fadenfliihrung gefiihrt.

Der Faden, der aus der Fadenfiihrung herausgezogen | 18
wurde, wurde nicht richtig um die Spule gewickelt.

Die leere Spule sitzt nicht richtig auf dem Stift. 18

Beim Aufwickeln der Spule wurde der Unterfaden unter der
Spulentragerplatte aufgewickelt.

Der Faden wurde nicht richtig unter die 18, 34
Spannungsscheibe der Fadenfiihrung gefiihrt.
+ Entfernen Sie den verwickelten Faden und

wickeln Sie dann die Spule auf.

Das Muster wird von der App nicht iibertragen.

Maschine und Mobilgerat sind nicht Uiber Bluetooth verbunden. | 13, 17, 33

Bei der Ubertragung der Daten aus Artspira wurde | 13
eine andere Maschine ausgewéhlt als die, die
verwendet werden soll.

Die Geratesoftware wurde nicht aktualisiert. 38

Die Artspira App wurde nicht aktualisiert. -
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B Waihrend des Stickens

Symptom, Ursache/Lésung Referenz

Maschine lauft nicht an.

Symptom, Ursache/Lésung Referenz
Der NahfuB ist in der Nahe des Loches verkratzt. | *
Es wurde keine speziell fiir diese Maschine 18

hergestellte Spule verwendet.

Die Spulenkapsel ist verkratzt.

Der Faden hat sich auf der linken Stoffseite verhaspelt.

ausgewahlten Stoff.

Die Taste ,Start/Stopp“ wurde nicht gedrickt. 26
Die Spulerwelle wurde nach hinten gedriickt. (Die | -
Taste ,Start/Stopp*“ blinkt orange)
* Um mit dem Stickvorgang zu beginnen, die
Welle der Aufspulvorrichtung zur Vorderseite
der Maschine flihren.

Es wurde kein Muster von der App Ubertragen. 17
Die Maschine befindet sich im Modus Nadel-/ 21
Garnwechsel.

Nadel bricht ab.
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 32
Nadelklemmschraube ist nicht fest angezogen. 32
Nadel ist verbogen. 32
Nadel und Faden entsprechen nicht dem 32
ausgewahlten Stoff.
Die Stichplatte ist in der Nahe der Offnung *
verkratzt.
Der NahfuB ist in der Nahe des Loches verkratzt. *
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24
Oberfadenspannung ist zu straff. 29
Spule ist falsch eingesetzt. 18
Der Unterfaden ist nicht ordnungsgeman 18
aufgespult.
Es wurde keine speziell fiir diese Maschine 18
hergestellte Spule verwendet.
Die Spulenkapsel ist verkratzt. *
Der Stoff ist zu dick. 14
» Verwenden Sie Stoffe, die diinner sind als 2 mm.
Es wird beim Besticken des Stoffes kein 15
Unterlegmaterial verwendet.

Oberfaden reift.
Die Maschine ist nicht richtig eingefédelt (falsche | 24
Garnrollenkappe, Garnrollenkappe ist lose, der
Faden wurde nicht durch die Fadenfiihrung an der
Nadelstange gefiihrt usw.).
Faden hat sich verknotet oder verhaspelt. -
Faden verhaspelt. -
Oberfadenspannung ist zu straff. 29
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 32
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. 32
Nadel und Faden entsprechen nicht dem 32

Die Stichplatte ist in der Nahe der Offnung
verkratzt.

Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24
Nadel und Faden entsprechen nicht dem 32
ausgewahlten Stoff.
Die Oberfadenspannung ist zu hoch.
Spule ist falsch eingesetzt. 18
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24
Fadenspannung ist falsch eingestellit. 29
Unterfaden reift.
Spule ist falsch eingesetzt. 18
Der Unterfaden ist nicht ordnungsgemaf 18
aufgespult.
Eine zerkratze Spule wird verwendet. 18
Es wurde keine speziell fir diese Maschine 18
hergestellte Spule verwendet.
Zur Benutzung mit dieser Maschine bestimmter 18
Stick-Unterfaden wird nicht verwendet.
Faden verhaspelt. -
Stoff wirft Falten.
Spule ist falsch eingesetzt. 18
Zur Benutzung mit dieser Maschine bestimmter 18
Stick-Unterfaden wird nicht verwendet.
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24
Es wird beim Besticken des Stoffes kein 15
Unterlegmaterial verwendet.
Nadel und Faden entsprechen nicht dem 32
ausgewahlten Stoff.
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. 32
Ubersprungene Stiche
Nadel und Faden entsprechen nicht dem 32
ausgewahlten Stoff.
Spule ist falsch eingesetzt. 18
Zur Benutzung mit dieser Maschine bestimmter 18
Stick-Unterfaden wird nicht verwendet.
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. 32
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 32
Staub und Fusseln haben sich unter der Stichplatte | 31

angesammelt.
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Symptom, Ursache/L6sung Referenz Symptom, Ursache/Lésung Referenz

Kein Sticken Es wurde keine speziell fiir diese Maschine 18
hergestellte Spule verwendet.

Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. 32

- - Zur Benutzung mit dieser Maschine bestimmter 18
Spule ist falsch eingesetzt. 18 Stick-Unterfaden wird nicht verwendet.
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24 Nadel und Faden entsprechen nicht dem 32
+ Achten Sie darauf, dass der Faden in den ausgewahlten Stoff.

Fadenhebel gefihrt wird.

Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. 32

Das Stickmuster gelingt nicht.

Faden ist verwickelt. -

@ Fadenspannung ist falsch eingestellit. 29

Stoff war nicht richtig in den Rahmen eingespannt | 15
(Stoff war zu lose usw.).

Stickunterlegvlies war nicht befestigt. 15
: * Verwenden Sie zum Sticken von
@ Fadenhebel Stretchgeweben, di'mngn gnd g.rob gewebten
Stoffen und solchen, die sich leicht
Hoher Ton beim Sticken zusammenziehen, immer ein Stickunterlegvlies.
Ihr Brother-Vertragshandler halt das richtige
Faden haben sich im Greifer verfangen. 31 Unterlegmaterial fiir Sie bereit.
Oberfaden ist nicht richtig eingeféadelt. 24 Unterlegmaterial wurde nicht korrekt befestigt; es | 15
ist z. B. kleiner als der Stickrahmen.
Es wurde keine speziell fiir diese Maschine 18
hergestellte Spule verwendet. Stoff, der liber den Stickrahmen Ubersteht, 16, 22

verursacht Probleme.

* Spannen Sie den Stoff auf dem Rahmen erneut,
sodass der Uber den Stickrahmen iberstehende
Stoff keine Probleme verursacht, drehen Sie das
Muster und sticken Sie.

Die Spulenkapsel hat Locher von der Nadel oder | *
Kratzer durch Reibung.

Die Nadel trifft auf die Stichplatte.

Die Nadelklemmschraube ist locker. 32 Der Stickwagen oder Stickrahmen hat wahrend des 22

Stickens einen im Weg liegenden Gegenstand berihrt.
+ Vergewissern Sie sich vor dem Sticken mit dem
Das Handrad dreht sich nicht leicht. ,Testlauf*, dass sich der Rahmen frei bewegen kann.

Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. 32

Faden hat sich in der Spulenkapsel verwickelt. - Der Stoff hat sich verhakt oder ist an etwas héngen geblieben. | 22
» Stoppen Sie die Maschine und legen Sie den

. Stoff so, dass er sich nicht verhaken kann.
B Nach dem Sticken + Vergewissern Sie sich vor dem Sticken mit dem

»lestlauf‘, dass sich der Rahmen frei bewegen kann.
Symptom, Ursache/L6sung Referenz
Der Stickwagen wurde bewegt, wahrend der 22

Falsche Fadenspannung. Stickrahmen beim Sticken entfernt oder befestigt wurde.
* Wenn der Stickwagen wahrend der Verarbeitung
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. 24 bewegt wird, kann das Muster versetzt werden.
» Prifen Sie, dass der Nahful® wahrend des Beim Entfernen oder Anbringen des
Einfadelns wie unten gezeigt angehoben ist. Stickrahmens sollten Sie daher duRerst

vorsichtig sein.

Ein schwerer Stoff wird gestickt und der Stoff hangt | 26

Uber die Tischkante hinaus.

+ Wenn gestickt wird, wahrend der Stoff von der Tischkante
herunterhéngt, ist die Bewegung der Stickeinheit
eingeschrankt. Stutzen Sie den Stoff beim Sticken.

Das Stickmuster wird an einer bestimmten Position nicht gestickt.

Der Stoff befindet sich nicht in der richtigen 16
Position im Stickrahmen.
» Verwenden Sie die Funktion [Kamera-Scan].

Fad ist falsch ei tellt. 29
adenspannung Ist 1a'sch eingeste Beim Sticken entstehen Schlingen auf der Oberseite des Stoffes.

Der Unterfaden ist nicht ord an auf It. | 18
ernteriaden 1t nicht ordniingsgema’s algespu Fadenspannung ist falsch eingestellit. 29

Spule ist falsch eingesetzt. 18

Zur Benutzung mit dieser Maschine bestimmter 18
Stick-Unterfaden wird nicht verwendet.
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Fehlermeldungen

Wenn ein Vorgang falsch ausgefiihrt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn die App eine Fehlermeldung anzeigt,
befolgen Sie die Anweisungen aus der Fehlermeldung, um das Problem zu beheben.

Auf folgender Website finden Sie Schritt-flir-Schritt Anweisungen zur Fehlerbehebung.
https://s.brother/cquka/

#1001

Fehlermeldungen

Der Unterfaden ist nahezu verbraucht

Ursache/L6sung

Diese Meldung erscheint, wenn der Unterfaden zur Neige geht.
Sofort durch eine aufgespulte Spule ersetzen. (Seite 18)

Wenn der Unterfaden wahrend des Stickens zur Neige geht, siehe
,Wenn beim Sticken der Faden reilt oder der Unterfaden
aufgebraucht ist” auf Seite 28.

#1002

Oberfaden priifen und neu einfadeln

Diese Meldung erscheint, wenn der Oberfaden falsch eingefadelt ist
oder zur Neige geht.

Fadeln Sie wieder Oberfaden ein. (Seite 24)

Wenn der Oberfaden wahrend des Stickens zur Neige geht, siehe
+,Wenn beim Sticken der Faden reilt oder der Unterfaden
aufgebraucht ist“ auf Seite 28.

#1003

Die Maschine erkennt ein Betriebsproblem.

Diese Meldung erscheint, wenn der Motor aufgrund verwickelter
Faden oder anderer Probleme mit dem Fadentransport, blockiert.
+ Schalten Sie die Maschine aus und reinigen Sie den Greifer, um
verwickelte Faden zu entfernen. (Seite 31)
+ Setzen Sie die Spulenkapsel und die Spule korrekt ein. (Seite 20,
Seite 31)
* Wenn die Nadel verbogen ist, eine neue Nadel einsetzen.
(Seite 32)
Fadeln Sie anschlieend den Oberfaden richtig ein. (Seite 24)

#1004

Uberprifen Sie die Stichplatte

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Stichplattenabdeckung
entfernt wurde oder nicht richtig angebracht ist. Fur Hinweise zur
Anbringung der Stichplattenabdeckung siehe Schritt 8 von
,Greiferreinigung” auf Seite 31.

#1005

Vorbeugende Wartung wird empfohlen

Wenn diese Meldung erscheint, wird empfohlen, die Maschine fir
eine regulare Wartungskontrolle zu einem autorisierten Brother-
Handler oder in die nachstgelegene Brother-
Vertragsreparaturwerkstatt zu bringen. Obwohl diese Meldung im
Bildschirm wieder geldscht wird und die Maschine weiterhin
funktioniert, erscheint sie noch mehrmals, bis eine geeignete
Wartung durchgefihrt wird.

#1006

Die Verbindung zur Maschine wurde getrennt

Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Kommunikationsfehler beim
Koppeln der Maschine aufgetreten ist. Zur Problemlésung, siehe
+,Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt* auf Seite 33.
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Aktualisieren der Maschinensoftware

Aktualisieren der

Maschinensoftware

Die Software des Gerats kann (iber die App aktualisiert
werden. Befolgen Sie zur Aktualisierung die Anweisungen
aus der App.

Update-Angaben werden in der App angezeigt.

B Priifen und Aktualisieren der Software

1
2

Im Startbildschirm ’-? antippen.

Tippen Sie die Bezeichnung der Maschine an, die
mit der App verbunden wird.

Tippen Sie [Software-Version] an.

— Die Angaben zur Software-Aktualisierung werden
angezeigt.

Wenn eine Aktualisierung der Software erforderlich

ist, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und tippen

Sie [Zustimmen] an, um Aktualisierungsdaten an die
Maschine zu senden.

Wahrend des Aktualisierungsvorgangs leuchten die
LEDs der Taste ,Start/Stopp“ der Maschine in
unterschiedlichen Farben auf. Nach einer Weile erfolgt
ein automatischer Neustart der Maschine und ein
Signalton zeigt das Ende des Aktualisierungsvorgangs
an. Wenn die Maschine wieder mit der App verbunden
ist, kbnnen Sie sie weiterhin nutzen.

WICHTIG

Schalten Sie die Maschine wahrend des
Aktualisierungsvorgangs nicht aus. Andernfalls funktioniert
die Maschine mdglicherweise nicht richtig.
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Vor dem Ausleihen oder Entsorgen

der Maschine

Setzen Sie unbedingt die Maschine zurlick, damit die
folgenden Daten gel6scht werden:

+ Alle gespeicherten Daten

» Benutzerdefinierte Einstellungen

* Verbindungsangaben

1
2

Im Startbildschirm ’-? antippen.

Tippen Sie die Bezeichnung der Maschine an, die
mit der App verbunden wird.

[Auf Standardeinstellungen zuriicksetzen] antippen.

Wenn Sie der Bestatigungsmeldung zustimmen,
kommuniziert die App mit der Maschine und die
Angaben der Maschine werden geldscht.

Schalten Sie die Maschine wahrend dieses Vorgangs
nicht aus.



Spezifikationen

Spezifikationen

Abmessungen der Maschine 437 mm (B) x 230 mm (T) x 318 mm (H)
Gewicht der Maschine Ca. 7,6 kg
Maximale Stickgeschwindigkeit 400 Stiche pro Minute
Schnittstellen Bluetooth LE
» Profiles: GATT
Maximaler Stickbereich 100 mm % 100 mm
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Verschiedenes optionales Zubehor kann separat
erworben werden.

Besuchen Sie unsere Website https://s.brother/ccuaal.

Bitte besuchen Sie uns unter https://s.brother/cpuaal.
Hier finden Sie Support-Informationen
(Videoanleitungen, FAQs usw.) fur Ihr Brother-Produkt.

Achten Sie darauf, die neueste Software zu installieren.
In der neuesten Version wurden zahlreiche Funktionsverbesserungen
v durchgefihrt.

Diese Maschine ist nur im Land des Kaufs zugelassen. Die Brother-Vertretungen und
Brother-Handler der einzelnen Lander kdnnen die technische Unterstlitzung nur fur die Gerate
Ubernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.

German
888-R00

D02XYG-101D





