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使用前的准备

准备机器

输入文字

编辑文字

打印、粘贴标签

保存文本

制作各种标签

延长使用寿命须知

附录

• 使用前请先阅读此用户手册。

• 请保管好您的用户手册以便随时查阅。

• 用户手册中附有保修证。

• 在线注册产品信息，请登录：

 http://www.reg.brother-cn.net/

用户手册



2 前言

前言
非常感谢您购买PT-2700标签打印机！

使用PT-2700（以下称为“本机”），您不仅可以通过键盘输入、编辑等简单的操作来制作标签，同时

还可利用内置标签模板来制作各种个性化的标签。此外，还可将本机与电脑相连接，并运用专用软件来

编辑标签。这样就能更加方便、高效地制作出各种具有个性化的标签。

■ 本产品具有以下特点 

使用本机可轻松地制作标签 利用电脑来高效地制作个性化标签

可简便地输入或编辑文字…

可对文本进行竖版，或添加装饰框…

只需更改格式内容…

灵活应用软件的各种功能…
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■ 关于用户手册
• 使用之前请务必仔细阅读本用户手册，以便正确使用本产品。

• 阅读后，请妥善保管本用户手册，以便随时可以查阅。

• 用户手册中的内容将来可能会有更改，恕不另行通知。

• 未经许可不得擅自复制、转载本书的部分或全部内容。

• 本公司已确保本用户手册内容正确无误，不过倘若发现其中有错误、遗漏或不明之处等，请与本
公司联系。

• 本用户手册中的以下符号表示各种重要的追加信息。

该符号表示用户所应遵照的信息和步骤。

如不遵照，则可能会导致机器故障、人员受伤、运行出错等情况。

该符号表示：可让用户进一步了解本产品或充分发挥本产品功能的信息或步骤。

■ 关于本机
 由于使用本机或本机制作的标签因故障、修理、电池消耗等导致数据消失或变化，并由此导致损
害或利益损失，或对第三方提出的任何要求，本公司概不负责，请谅解。
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本公司主页上刊登了各种有用的信息，其中

包括与本机有关的信息及服务等内容。敬请

登录浏览。

本公司主页网址： 
http://www.brother-cn.net/
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使用前的准备

本章节将说明安全正确使用本产品所必须了解的注意事项及各部分的名称
和功能。使用前请务必仔细阅读。

安全注意事项 .................................................................................... 8

使用时的注意事项 ........................................................................... 10

确认随机附件 .................................................................................. 10

各部分的名称和功能 ........................................................................ 11

■ 机器各部分的名称 ................................................................................11

■ 键盘的名称和功能 ................................................................................12

■ 画面的查看方法 ...................................................................................14

标签制作的简单步骤 ........................................................................ 15
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安全注意事项
为防止对使用者或他人及其财产造成损害、而必须遵守的注意事项，将通过各种图标来说明。

其标识和含义如下。

警告 表示若忽视该标识而错误操作，可能会导致人员死亡或重伤的危险。

注意 表示若忽视该标识而错误操作，可能会导致人身伤害或财产损失的危险。

本书中使用的主要图标如下。

 标识：“应该注意的事项”表示危险警告。

 标识：“不得进行的行为”表示禁止事项。

 标识：“必须进行的行为”表示强制行为。

警告

关于电池
为了预防漏液、发热、起火、破裂而导致人身伤害，请务必遵守如下注意事项。

• 切勿对电池进行拆卸、充电、加热、短路等操作。

• 请避免用针等金属物取出电池，造成正（+）负（–）极短路。

关于 AC 电源适配器
为了预防火灾、触电或故障，请务必遵守如下注意事项。

• 请不要使用额定电压（220V）以外的电压以及所附带 AC 电源适配器（AD-24）以外的电源

适配器。

• 请不要进行多路并联接线。

• 请不要损坏电源线、插头或对其进行改造加工。另外，请不要在其上放置家具等重物，请不

要过分弯折、拉伸。

• 电源线若有损伤，请不要使用。

• 请不要用湿手触摸 AC 电源适配器和电源插头。

• 电源插头必须切实插到根部。另外，请不要插入松弛的电源插座中。

• 请不要擅自拆卸、改造 AC 电源适配器。

• 请不要在湿度较大的环境下使用。

关于本机
为了预防火灾、触电或故障，请务必遵守如下注意事项。

• 请不要擅自拆卸、改装。

• 请避免摔落、践踏或使之受到强烈冲击。

• 请避免让咖啡、果汁等饮料、花瓶的水溅到其上而将其弄湿。

• 当有异物进入本机时，请不要使用。

• 请不要用湿手触摸本产品。

• 使用过程中或保存时若闻到异味，发现发热、变色、变形或与异常现象，请从电源插座中拔

出 AC 电源适配器，取出电池并停止使用。

• 请不要将塑料袋罩在头上。

 为防止儿童将用来装本机的塑料袋罩在头上玩耍，请将该塑料袋保存在儿童无法够着的地方

或废弃掉。罩在头上可能会导致窒息。

安全注意事项
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注意

关于电池
错误地操作处理电池可能会导致电池漏液、破裂，因此请务必遵守如下注意事项。

• 请不要将新旧电池混用。

• 请不要将不同种类的电池混用。

• 请按照电池的正（+）负（–）极方向正确安装电池。

• 长期不使用时，请取出电池并妥善保管。

关于 AC 电源适配器
• 长期不使用时，为了安全起见，请务必将 AC 电源适配器从本机和电源插座中拔出并妥善保管。

• 向电源插座插拔时，请抓住 AC 电源适配器进行操作。

关于色带切刀
• 请不要用手直接触摸色带切刀。否则可能会引起受伤。

关于安装、存放场所
• 请不要将本机放置在摇晃的台子或很高的架子等不稳定的地方。否则可能会翻倒、落下并引

起受伤。

• 请不要在本机上放置重物。否则可能会因失去平衡而翻倒、落下并引起受伤。

关于内存
• 由于本机的故障、维修、电池耗尽等原因，保存在内存中的数据可能会丢失。

关于色带
• 色带会因粘贴位置、粘贴材质或周围环境的变化等发生变色、脱落；撕下标签时粘贴处会残

留粘胶剂、粘有色带颜色或者发生难以取下、带底破损等情况。请在确认粘贴位置、粘贴材质、

使用目的等基础上，预先在不显眼的地方试验后再使用。

安全注意事项
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使用时的注意事项
• 请不要进行本书未明确说明的操作。否则可能导致事故或故障。

• 请使用带 TZ 标记（ ）的专用色带（宽度 3.5 ～ 24mm）。

• 请不要过分拉伸或按压色带。

• 请不要堵塞色带出口、AC 电源适配器插孔、USB 接口或在其中插入异物。

• 请不要使用用过的色带或在未装入色带的状态下执行打印。否则可能会导致打印头出现故障。

• 请不要用手指直接触摸打印头。

• 更换电池时请务必先切断电源。

• 请注意，在取出电池并拔出 AC 电源适配器的状态下存放时，保存在内存等介质中的数据会完全消失。

• 维修保养本机时，请不要使用稀释剂、苯、酒精等挥发性溶剂。

• 应避免在阳光直射、取暖器、空调设备附近等极端高温或低温的场所、潮湿或多灰尘的场所使用或存放。
使用温度范围为 10˚C ～ 35˚C。

• 请注意不要划伤 CD-ROM 光盘表面。另外，请不要将 CD-ROM 光盘放在极端高温或低温场所，不要
在其上放置重物，不要向其施加外力。

• 请选择 CD-ROM 光盘中对应机型的软件进行安装。

• 只能使用附带的 USB 数据线。

确认随机附件
使用本产品前，请确认如下附件是否齐全。若有缺损，请立即与购买本产品的经销店联系。

PT-2700 标签打印机 TZ 色带

CD-ROM

USB 数据线 AC 电源适配器

5 号碱性电池（8 节） 用户手册（附带保修证）

安装指南

※ 根据具体规格，标准附件的种类可能不同。请确认机器包装中所包含的附件。

使用时的注意事项/确认随机附件
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各部分的名称和功能

■机器各部分的名称

色带确认窗口
色带盒盖

色带出口

液晶显示画面

键盘

色带切刀 释放杆

色带盒放置槽

色带盒盖打开状态

打印头

出厂时，为了防止损伤，在液晶显示面板和色带

面板上贴有透明保护膜。使用之前请揭下该保护

膜。

电池盒盖锁钩

电池盒盖

AC电源适配器插口

USB接口
电池放置槽

取下电池盒盖的状态

各部分的名称和功能
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■ 键盘的名称和功能

7

5

1

8 9 0 A B

2

3

4

I

H

J

F

6

C

D

E

F

K L M N

G

O

1 

切换电源的开 / 关。

2 

在输入或删除文字时，用来移动光标。此外，

还能在进行汉字转换、图形、格式 / 功能设定

时用来选择选项。

3 

用来确定所选择的设定项目选项。

4 

用来取消设定操作，并返回输入画面或前一个

步骤。

5 

用来将所输入的文件打印在色带上。

按住  的同时按 ，可对「张数」、「序

号」、「镜像」等打印选择进行设定。

6 

用来显示打印图像。

按住 的同时按 ，可使色带空进

约 23mm 左右之后，并自动进行切带。

7 

用来将液晶显示画面的显示格式按照“无说明

3 行”→“说明 + 1 行（1 行的显示文字尺寸占

2 行）”→“说明＋ 2 行”的顺序依次进行切换。

8 

用来切换液晶显示画面的背景灯的 ON/OFF。
关闭（OFF）背景灯可节约电量。

9 

用来设定「尺寸」「修饰」「修饰线」「对齐」「字

宽」「字间距」。

各部分的名称和功能
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0 

用来设定「边框」「长度」「切割选项」「调整

长度」。

A 

在使用「时间打印」时，可用来设定「时间

& 日期格式」、「时间打印设置」、「时钟设置」。

此外，还能用来设定「显示屏对比度」、「自

动更新符号」、「自动调整尺寸」、「特殊色带」

和显示「版本信息」。

B 

用来进行竖版设定。

C  ～ 

用来输入文字和数字。

D 

可对内存中的文本进行「打印」、「调用」或「删

除」，还能对所输入的文本进行「保存」。

E 

使用「定式」、「任意」以及「线缆」等标签

模板来制作标签。

F 

用于输入文字键上的蓝色印字。按住 

的同时按文字键。

按住  的同时：按  可进行「打印

选择」的设定 ；按  可执行「送带 & 切割」

的操作。

G 

将打印标签时或输入文字时的日期时间作为

“时间打印”插入标签。

H 

用来删除已输入的所有文字，或是清除已输

入的文字、格式、边框 / 标签设定。

I 

光标前面（左侧）的文字被删除。

J 

用来进行换行。此外，还能用来确定反转显

示的文字、汉字转换选项、以及进行图像、

格式、边框 / 标签、功能设定时所显示的设定

项目。

K 

在进行汉字输入时，用来切换拼音输入方式

和总笔划输入方式。

L 

用来切换英文字母的大小写输入方式。

M 

将反转显示的汉字转换选项依次切换至下一

选项。

当不存在反转显示的文字时，可用来输入空

格。

N 

在输入符号与图形时，用来调用选择菜单。

O 

用来输入条形码。

各部分的名称和功能
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■ 画面的查看方法
1 2

3 4 5

6 789 0 A

1行首标记

在第 1 行的行首将显示 、在第 2 行的行首将显示  。同样，在每一行的行首都将显示相应的
行号。

2 正常显示

已确认输入的文字。只能打印正常显示的文字。

3 反转显示

待确认的文字。在反转显示时，可对汉字进行转换。

不能打印反转显示的文字。请按  或  键进行确认。

4换行标记

表示换行。

5光标

可在该位置之前（左侧）输入或删除文字。

6～9 格式说明：

表示6尺寸、7修饰、8边框是否启用、9竖版是否启用。

0 标签长度

表示打印时的标签长度。

A 光标选择标记

表示可用光标键进行“转换候选”或“设定项目”选择的标记。进行汉字转换、格式、图形、功

能设定时显示。按表示←、→、↑、↓方向的  键。

显示格式的切换

（显示切换），显示格式按照“无说明 3 行”→“说明 + 1 行（1 行的显示尺寸占 2 行）”→“说
明＋ 2 行”的顺序依次切换。

说明＋2行 无说明 3行 说明＋1行

背景灯 ON/OFF 的切换

 （背景灯），背景灯按照“OFF”→“ON”的顺序切换。关闭（OFF）背景灯可节约电量。

背景灯ON 背景灯OFF

各部分的名称和功能
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标签制作的简单步骤
用本机制作标签的一般步骤如下。

1  决定想制作的标签种类。

标签图样

2  准备与标签图样相匹配的色带。

销售部

准备与标签图样相匹配的色带

安装色带

▲

▲

销
售
部

3  制作并打印标签。

销售部 销售部

仅使用本机制作 连接电脑制作

标签制作的简单步骤
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准备机器

以下将说明电池与色带的安装、AC 电源适配器的连接等使用前所必须的
准备事项。电源的接通方法、色带的送带方法等必须了解的事项。

准备电源 .......................................................................................... 18

■ 将 AC 电源适配器连接到本机 ..............................................................18

■ 安装电池 ..............................................................................................19

安装色带 .......................................................................................... 20

接通电源 .......................................................................................... 21

送带 ................................................................................................. 22

变更显示屏对比度 ........................................................................... 22
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准备电源

■ 将AC电源适配器连接到本机

主机的保存功能仅在装入电池时才有效。（èP.45）
将附带的 AC 电源适配器连接到本机上。

AC电源适配器

AC电源适配器插口

1 将 AC 电源适配器的连接插头牢固地插到本机的 AC 电源适配器插口上。

2 将 AC 电源适配器的电源插头插到电源插座上。

• 请在切断本机电源之后再插拔 AC 电源适配器。

• 长期不使用时，请将 AC 电源适配器从本机和电源插座中拔出并妥善保管。

• 请不要强行拽拉、弯折 AC 电源适配器的电线，否则可能会引起断线。

• 除本机专用 AC 电源适配器之外，请不要使用其他 AC 电源适配器，否则可能会导致故障或损坏。

对由于使用了非本机专用 AC 电源适配器而发生的本机或 AC 电源适配器故障或损坏，将不予

保修。

• 请不要将本机专用 AC 电源适配器插在除（AC220V）电源插座之外的其它电源插座上，否则

可能会导致故障或损坏。对由于 AC 电源适配器操作失误所导致的本机或 AC 电源适配器故障

或损坏，将不予保修。

• 为了妥善保存所输入的文本或内存中的数据，即使在使用 AC 电源适配器作为电源时，也请正

确装入电池。

准备电源
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■ 安装电池

主机的保存功能仅在装入电池时才有效。（èP.45）
请务必使用 5 号碱性电池。
当机器接通电源时，请在切断电源后再进行电池更换。

电池盒盖锁钩

电池盒盖

1  打开电池盒盖。

将机器翻过来，用手指扣住电池盒盖锁钩，打开电池盒盖。

当机器中有用过的电池时，请将它们全部取出。

电池放置槽

2  安装电池。

请按照电池放置槽内的刻印标记，在确认电池正负极方向

之后再装入 5 号碱性干电池（8 节）。

电池盒盖

3  关上电池盒盖。

将电池盒盖上的锁钩对准机器的沟槽，关上电池盒盖。

• 取出电池并放置 5 分钟以上，则输入的文本、内存中登录的文本、时钟设置的设定将全部消失。

电池更换请在 5 分钟内尽快完成。

• 在常温环境下使用时，用新的 5 号碱性电池（8 节），可打印 24mm 宽的色带一盒以上。但是，

若连续打印较大的文字或在低温环境下使用时，电池消耗可能更快。

• 附带的电池从出厂时就开始耗电，因此根据开始使用的时间不同，即使尚未达到规定的使用时间，

也可能提前达到使用寿命。敬请谅解。

• 长期不使用时，为防止电池漏液，请取出电池并妥善保管。

准备电源
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安装色带

可使用带 TZ 标记（ ）、宽度为 3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm 的色带。

• 当色带上带有如右图所示的卡纸时，请首先将它取下。

• 用手指沿着箭头方向将卷轴转动 1 ～ 2 转，将碳带崩紧。

色带前端

色带导向装置

1  确认色带前端是否存在卷曲、色带前端是否正确通

过色带导向装置。

抓手部分

色带盒盖

抓手部分

2  切断机器电源后，用手指扣住色带盒盖两侧的抓手

部分，打开色带盒盖。

安装色带

WATNLATION

防转卡纸（纸质）

色带盒
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3  确认色带的方向，使色带前端对准机器色带出口，安装到位时会发出“咔嚓”声。

请注意不要让色带或碳带挂在打印头上。

色带色带前端

色带出口

色带盒盖4  按住色带盒盖上部，关上色带盒盖，直到听到“咔嚓”

声。

• 关上色带盒盖之前，若向下按释放杆，将无法关上盖子。请在释放杆处于弹出状态时关上盖子。

• 装入色带后，为了使色带崩紧，请务必进行送带操作。（èP. 22）
• 请不要用手强行向外拉色带。否则可能会导致碳带卷出等故障。另外，已拉出的色带无法缩回。

• 请将色带保存在可避免阳光直射、高温潮湿、灰尘等条件下的阴凉处。另外，开封后请尽早使用。

接通电源
按  后即接通电源。若再按一次  则切断电源。

• 当用电池作为电源使用本机时，若打开电源并待机 5 分钟以上没有任何操作，为了防止消耗电

池电量，将自动切断电源（自动关机功能）。当用 AC 电源适配器提供电源使用时、连接在电脑

上使用时，若待机 60 分钟以上没有任何操作，自动关机功能将开始发挥作用。

 再次接通电源时将恢复到自动关机前的输入画面。

• 在输入文字之后的状态切断电源，再次接通电源时，将恢复到切断电源之前的状态。输入的文

字为尚未确认的文字时，若切断电源，文字将消失。

接通电源
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送带
使色带空进约 23mm 左右。装入色带后，为了使色带崩紧，请务必进行送带操作。

1 按住  的同时按  。

将显示“标签色带送出，需要切断吗？”确认信息。

2 按  或 。

执行送带操作。

“执行中”提示信息消失后，将自动切带。

• 若要停止送带操作，当显示“标签色带送出，需要切断吗？”确认信息时请按  。
• 当设定为特殊色带时，则不执行切带操作。详细情况请参考“使用特殊色带”

（èP.64）。

变更显示屏对比度
画面显示看不清等情况，可分 5 档（+2、+1、0、–1、–2）设定显示屏对比度。设定为 0 时，则恢复为

初始设定值。

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“显示屏对比度”，然后按  或 。

3 按  上的▲ /

▲

，选择所需的显示屏对比度，然后按  或 

。

实际显示屏对比度也将同步变化，请调整为易看清的对比度。

• 若要中途停止显示屏对比度设定，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 进行显示屏对比度设定时，若按 ，则恢复到初始设定值（0）。
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 输入文字

本章节将说明基本的文字输入方法。

选择输入方式 .................................................................................. 24

输入文字 .......................................................................................... 25

■  利用拼音来输入文字 ............................................................................25

■  利用总笔划来输入文字 ........................................................................26

输入英文字母 .................................................................................. 27

输入数字 .......................................................................................... 28

输入空格 .......................................................................................... 28

符号与图形 ...................................................................................... 29

■  输入键盘上的符号 ................................................................................29

■  输入键盘上没有的符号与图形 ..............................................................29

■  使用图形的自动更新符号 .....................................................................30

在输入例子中，已经将文字

尺寸和长度设定为“自动”,
将切割选项设定“空白有”。
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选择输入方式

拼音 / 总笔划输入的切换
每按一次 ，可对「拼音」和「总笔划」输入方式进行切换。

 拼音输入方式

 总笔划输入方式

英文字母的大写 / 小写切换
每按一次 ，可对英文字母的大小写输入方式进行切换。

 英文字母的大写输入方式

 英文字母的小写输入方式

选择输入方式
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输入文字

■ 利用拼音来输入文字

利用拼音来输入汉字的读音，然后按  进行转换。将拼音转换成汉字后，既可以逐个地选
取汉字，也可以一次性转换多个汉字。

例
「上海」 上海

1 在拼音输入方式的状态下，输入「SHANGHAI」。

2 按 。

文字选项会显示在画面上方。

如逐个转换汉字，则请先输入「SHANG」，将其转换成汉字，

然后再输入「HAI」。

3 按  再按  来切换选项，显示「上海」。

4 按  或 。

「上海」将被输入。

• 一次性最多可以转换 25 个不确定汉字。

• 汉字一旦确定下来便无法再转换。

• 汉字转换过程中若要停止转换操作，请按 。

• 本产品具备可优先显示所确定的汉字选项的「学习功能」。

在使用拼音输入时，通过在拼音后面用数字键（1 ～ 5）输入四声，可进一步地限定汉字选项。如使用

拼音和四声来输入汉字，则汉字将逐个地进行转换。

例
「你好」 你好

1 在拼音输入方式的状态下，输入「NI3HAO3」。

2 按 。

「NI3」将被反转闪烁显示，同时文字选项会显示在画面上方。

3 按  再按  来切换选项，然后选择「你」。

4 按  或 。

「你」将被输入。

输入文字
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5 按 。

「HAO3」将被反转闪烁显示，同时文字选项会显示在画面上方。

6 按  再按  来切换选项，然后选择「好」。

7 按  或 。

「好」将被输入。

■ 利用总笔划来输入文字

以下将说明通过指定汉字的第一笔和总笔划数来输入汉字的方法。在总笔划输入方式下，只能逐个

地对汉字进行输入。

笔划分类
所有笔划可按其形状分以下五类：

• 横（一）：按［G］来指定

• 竖（｜）：按［H］来指定

• 撇（ノ）：按［J］来指定

• 点（｀）：按［K］来指定

• 折（乙等）：按［L］来指定

总笔划数
总笔划数最大为 24 划。

例
「刊」 刊

「刊」字含有部首“横（一）”，笔划数为 5。

1 首先确定已进入总笔划输入方式。如尚未进入总笔划方式，则按 

。

2 按  。

将显示「一 5」。

3 按 。

文字选项会显示在画面上方。

4 按  再按  来切换选项，然后选择「刊」。

5 按  或 。

「刊」将被输入。

输入文字
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输入英文字母
按住  一边切换英文字母大小写一边输入的方法。

例
「Sale」 Sale

1  按 。

确认是否进入英文字母大小写输入方式。

当进入大写英文字母输入方式时将显示“输入方式：ABC”，然后返回到

输入画面。

2 按 。

「S」被输入。

3 按住  的同时依次按   。

「ale」被输入。

• 英文字母将被直接输入，并正常显示。若发现输入错误，将光标移到要删除文字的右侧，然后

按 。即可删除光标前面的一个文字。

• 在小写英文字母输入方式中，按住  的同时按英文字母键，即可输入大写字母。

以下将说明一边切换英文字母大小写输入方式一边输入的方法。

1  在大写英文字母输入方式下按 。

「S」被输入。

2 按 。

将切换到英文字母的小写输入方式。

当进入小写英文字母输入方式时，将显示“输入方式：abc”，然后返回到

输入画面。

3 依次按   。

「ale」被输入。

输入英文字母
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输入数字
无论处于何种输入方式，只要按数字键，即可直接输入数字。

当存在反转显示的文字时，数字将作为未确定文字输入。

输入空格
确认没有反转显示的状态，然后按 。

• 当处于拼音 / 总笔划输入方式时，将输入“全角空格（ ）”，当处于英文字母输入方式时，将

输入“半角空格（ ）”。

• 在显示屏上虽然显示为“ / ”，但打印时为空白。

• 全角空格约相当于 1 个文字的空白，半角空格约相当于半个文字的空白。

• 在拼音 / 总笔划输入方式时，按住  的同时按  ，也可输入半角空格。另外，

在英文字母输入方式时，按住  的同时按 ，可输入全角空格。
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符号与图形
输入符号的方法有直接输入键盘上的符号和调用符号与图形菜单进行输入两种方法。

■ 输入键盘上的符号

例
「¥」 ¥

1 按住  的同时按 。

「¥」被确定。

当存在反转显示的文字时，符号也将作为未确定文字输入。

■ 输入键盘上没有的符号与图形

可从符号菜单中输入符号与图形。

例
「 」 

1 按 。

将显示符号菜单。

将分类显示符号与图形。

2  按  上的▲ /

▲

，选择分类。

3 按  上的 ▲ /

▲

，选择图形。

在画面中央放大显示的图形即为可选择的图形。

4  按  或 。

「 」被输入。

请使用可确保图形不模糊、不变成黑点的文字尺寸。以较小的文字尺寸打印时，图形可能会出现

模糊或变成黑点。

• 关于内置符号与图形，请参考“符号与图形列表”（èP. 91）。

• 选择图形时，若按 ，则恢复到初始设定值（“标点”类）。

• 输入图形过程中若要停止输入，请按 。

符号与图形
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■ 使用图形的自动更新符号

若使用自动更新符号，将在符号与图形菜单内创建新的分类，可在其中添加所输入的图形。

图形输入时，将首先显示“自定义类别”分类，因此只要添加经常使用的符号，即可快速输入图形。

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“自动更新符号”，然后按  或 。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“是”，然后按  或 。

4 从符号与图形菜单中选取想添加到“自定义类别”中的图形。

详细情况请参考“输入键盘上没有的符号与图形”（è上一页）。

5 按 。

将显示符号与图形菜单。

将首先显示“自定义类别”分类，其中添加有在上一次输入的符号。

• “自定义类别”中最多可记忆 20 个符号与图形。

• 记忆在“自定义类别”中的符号与图形即使在切断电源后仍将被保留。（装有电池时）

• 当自动更新符号设定为“是”时，将自动在“自定义类别”分类中添加最近使用过的符号与图形。

最多可添加 20 个符号与图形。当超过 20 个时，将自动从最旧的符号与图形开始删除。

• 当想结束向“自定义类别”分类中添加符号与图形，请将自动更新符号设定为“否”，将保持此

前已添加的符号与图形，可将它作为自己独有的分类使用。

符号与图形



使
用
前
的
准
备

准
备
机
器

输
入
文
字

编
辑
文
字

打
印
、
粘
贴
标
签

保
存
文
本

制
作
各
种
标
签

延
长
使
用
寿
命
须
知

附  

录

31

 编辑文字

本章节将说明已输入文字的删除、插入、文本换行等最基本的文字编辑方
法。

光标的使用方法 ............................................................................... 32

删除文字 .......................................................................................... 32

插入文字 .......................................................................................... 33

删除全部文本 .................................................................................. 33

换行 ................................................................................................. 34

输入文字后换行，可增加行 ............................................................. 35

取消换行，使文字串在一起 ............................................................. 35

新建段落 .......................................................................................... 36

在输入例子中，已经将尺寸

和长度设定为“自动”, 将切

割选项设定“空白有”。
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光标的使用方法
在画面上闪烁显示的纵线“｜”被称为光标，用来表示输入、删除文字的位置。

若要移动光标，可使用光标键  上的 ▲ /

▲

/ ▲ /

▲

。

画面最多可显示 7 个被输入文字 ×3 行，若输入更多文字，将逸出画面之外，无法看到。若要查看隐藏

的文字，请用光标键移动光标。

• 每按一次 ▲ ：向左移动一个文字的位置。

• 每按一次 

▲

：向右移动一个文字的位置。

• 每按一次▲：向前（上）移动一行。

• 每按一次

▲

：向后（下）移动一行。

• 按住  的同时按 ▲ ：向行首快速移动。

• 按住  的同时按

▲

：向行尾快速移动。

• 按住  的同时按▲：向文头快速移动。

• 按住  的同时按

▲

：向文尾快速移动。

文中有反转显示的文字时，光标只能在反转显示的文字范围内移动。

删除文字

例
 上海 → 海

1 按  上的 ▲ /

▲

，将光标移到想删除的文字后面。

2 按 。

光标前面（左侧）的文字被删除。

第 1 行的行首标记（ ）无法删除。

光标的使用方法/删除文字
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插入文字/删除全部文本

插入文字

例
 海 → 上海

1 按  上的 ▲ /

▲

，将光标移到想插入文字的位置。

 

2 在拼音输入方式下，输入「SHANG」。

将在光标前面（左侧）显示文字。

3 按 。

「SHANG」将被反转显示，同时文字选项会显示在画面上方。

4 按  或  来切换选项，然后选择「上」。

删除全部文本
当删除全部文本时，有仅删除文本（文本）和同时删除文本和格式（文本和格式）两种方法。若选择了“文

本和格式”，则字体、尺寸、修饰、对齐、字间距、修饰线等格式设定以及边框 / 标签设定、竖版设定都

将恢复到初始设定值。

1 按 。

将显示“删除吗？”确认信息。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“文本”或“文本和格式”。

3 按  或 。

所输入的文字被全部删除。

若要停止全文删除操作，当显示“删除吗？”确认信息时请按 。
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换行
利用换行，可制作含 2 行以上的标签。

• 可打印的最大行数随色带宽度不同而变化。

色带宽度 3.5mm 6mm 9mm 12mm 18mm 24mm
行数 1 行 2 行 2 行 3 行 5 行 7 行

• 根据色带宽度和行数，打印文字的尺寸将自动变化。（尺寸设为“自动”时）

• 可利用行首标记确认当前正在输入第几行。

例 上海
兄弟标签机

1 输入“上海”。

2 按 。

将执行换行，并显示第 2 行的行首标记（ ）。

3 输入“兄弟标签机”。

• 若超过装入机器的色带宽度允许打印的行数，当按  时，将显示错误信息，而且无法打印。

若按 或其它任何键，则返回到输入画面。此时请减少行数后再打印或更换打印宽度更宽的
色带。

• 最多为 7 行。若在第 7 行按 ，将显示“最多为 7 行”的信息。若按  或其它任何键，则
返回到输入画面。

• 当未设定长度时，即使输入相同的文字，位于画面右上角的长度显示也随色带宽度不同而变化。

换行
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输入文字后换行，可增加行
即使完成文字输入后，只要在文本中换行，也可增加行数。

例
 上海兄弟标签机 → 上海

兄弟标签机

1 输入“上海兄弟标签机”。

2 按  上的 ▲ /

▲

，将光标移到想换行的位置。

3 按 。

将执行换行，并显示第 2 行的行首标记（ ）。

• 换行后，当超过装入机器的色带宽度允许打印的行数时，若再按  时，将显示错误信息，

而且无法打印。若按  或其它任何键，则返回到输入画面。此时请减少行数后再打印或更换
打印宽度更宽的色带。

• 最多为 7 行。若在第 7 行按 ，将显示 “最多为 7 行”的信息。若按  或其它任何键，则
返回到输入画面。

取消换行，使文字串在一起
即使完成文字输入后，只要取消换行，也可使文本串联在一起。

例 上海
兄弟标签机

 → 上海兄弟标签机

1 按  上的 ▲ /

▲

/ ▲ /

▲

，将光标移到想取消换行位置的下一行

开头。

2  按 。

将取消换行，同时第 2 行的行首标记（ ）消失。
于是“上海”和“兄弟标签机”串联成 1 行。

输入文字后换行，可增加行 / 取消换行，使文字串在一起 
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新建段落
使用新建段落操作，可制作含 2 个段落以上的标签。

根据新建段落内的行数，打印文字的尺寸将自动变化。（尺寸设为“自动”时）

例 上海 
兄弟标签机销售部  

1 输入“上海”，按 , 然后再输入“兄弟标签机”。

2 按住  的同时按 。

进行新建段落操作，并显示新建段落标记（ ）。另外，将显示下一段第

一行的行首标记（ ）。

3 输入“销售部”。

最多可输入的段落数为 9 段。若在第 9 段按住  的同时按 ，将显示“全部段落合计最多为

9 个”的信息。若按  或其它任何键，则返回到输入画面。

新建段落
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打印、粘贴标签

本章节将说明打印之前在液晶屏上确认打印内容的方法、特殊打印、标签
的粘贴方法。

确认打印内容 .................................................................................. 38

打印 ................................................................................................. 39

特殊打印（多张 / 序号 / 镜像） ......................................................... 39

■ 打印多张相同内容的标签 .....................................................................39

■ 序号 .....................................................................................................40

■ 镜像 .....................................................................................................42

粘贴标签 .......................................................................................... 43

在输入例子中，已经将尺寸

和长度设定为“自动”, 将切

割选项设定“空白有”。



打印、粘贴标签

38

确认打印内容
可在液晶屏上确认已输入的打印内容。

输入画面

打印内容

（放大显示）

1 按 。

将显示预览画面（打印内容、所装入的色带宽度及打印长度）。

打印内容

（缩小显示）

2 确认打印内容。

根据标签的具体长度，可能无法一次全部显示在液晶屏上。按如下键，可

移动显示位置或变更显示倍数。

• 按 ▲ ：向左移动显示位置。

• 按

▲

：向右移动显示位置。

• 按住  的同时按 ▲ ：显示标签的开头。

• 按住  的同时按 
▲

：显示标签的末尾。

• 按▲ /
▲

：在放大显示和缩小显示之间互相切换。

• 若按 ：显示倍数将恢复到初始设定值。

• 无论是从预览画面直接打印还是从输入画面直接打印都一样。关于打印方法请参考“打印”

（è下一页）。打印结束后，将返回到输入画面。

• 若要中途停止预览显示并返回输入画面，请按 、 、  或 。

打印预览显示为图像显示，与实际打印结果可能不同。

确认打印内容



打印、粘贴标签

39

使
用
前
的
准
备

准
备
机
器

输
入
文
字

编
辑
文
字

打
印
、
粘
贴
标
签

保
存
文
本

制
作
各
种
标
签

延
长
使
用
寿
命
须
知

附  

录

打印/ 特殊打印（多张/序号/镜像）

打印

1 正确装入色带。（èP.20）

装入新色带后，为了崩紧色带，请务必进行送带操作。（èP.22）

2 按 。

将显示“打印准备中”→“正在打印”提示信息。

当将切割选项设定为“空白有”“空白小”时，结束打印后将自动切带。

• 打印过程中若按 ，则停止打印并切断电源。

• 当存在反转显示的文字时，将无法打印。请确定文字后，再进行打印。

• 按  时，有时可能会显示各种错误信息。请参考“遇到问题时”（èP.83），确认具体原因。

• 打印过程中，请不要用手等堵塞色带出口。否则可能会导致色带堵塞、搅在一起。

• 切勿用手拉色带。否则可能会导致碳带拽出等故障。

特殊打印（多张/序号/镜像）
利用打印选择功能，可进行多张 / 序号 / 镜像打印。

无论使用哪种方法，请在按住  的同时按 ，然后从显示的打印选择
菜单执行打印。

■打印多张相同内容的标签

最多可连续打印 99 张相同内容的标签。

1 正确装入色带。（èP.20）

装入新色带后，为了崩紧色带，请务必进行送带操作。（èP.22）

2 按住  的同时按 。

将显示打印选择菜单。

3 按  的▲ /

▲

，选择“张数”，然后按  或 。

显示打印张数设定画面。

4 按  上的▲ /

▲

或数字键，设定必要的打印张数。

按  上的 ▲ /

▲

，可以 5 张为单位变更打印张数设定值。
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5 按 、  或 。

将显示“打印准备中”→“正在打印”提示信息。

将自动逐张切带，直到打印完所设定的张数。打印结束后，将返回到输入

画面。

• 进行连续打印之前，请务必确认色带剩余量。

 当色带所剩不多时，请设定为较少的打印张数或避免进行多张打印。

• 打印过程中当色带出现黑色条纹时，表示色带用完。请立即按  切断电源。此时若继续打印
会出现故障。

• 打印过程中，请不要用手等堵塞色带出口。否则可能会导致色带堵塞、搅在一起。

• 切勿用手拉色带。否则可能会导致碳带拽出等故障。

• 也可不进行逐张切带而连续打印。请参考“设定标签的切割选项”（èP.63）。
• 打印过程中显示在右侧的数字为“计数 / 设定的打印张数”。

• 进行打印张数设定时若按  ，则张数设定恢复到初始设定值。另外，若按 
则逐位删除。

■序号

可将输入到标签的文本数字或英文字母，按照指定的张数以序号形式打印。

例 制作并序号打印“业绩 01 月”～“业绩 12 月”等 12 张标签

业绩 01 月

业绩 12 月
业绩 02 月 …

1 正确装入色带。（èP.20）

装入新色带后，为了崩紧色带，请务必进行送带操作。（èP.22）

2 按住  的同时按 。

将显示打印选择菜单。

3 按  的▲ /

▲

，选择“序号”，然后按  或 。

将显示序号的起始位指定画面。

4 按  的 ▲ /

▲

，选择序号范围的起始位，然后按  或 。

将显示序号的终止位指定画面。

5 按  上的 ▲ /

▲

，选择序号范围的终止位，然后按  或 。

将显示序号张数设定画面。

特殊打印（多张/序号/镜像）
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6  按  上的▲ /

▲

或数字键，设定必要的打印张数。

长按  上的 ▲ /

▲

，可以 5 张为单位变更打印张数设定值。

7 按 、  或 。

将显示“打印准备中”→“正在打印”提示信息。

将自动逐张切带，直到打印完所设定的张数。打印结束后，将返回到输入

画面。

输入画面的文字将变为增加后的数字，再使用时请注意。

• 进行连续打印之前，请务必确认色带剩余量。

 当色带所剩不多时，请设定为较少的打印张数或避免进行多张打印。

• 打印过程中当色带出现黑色条纹时，表示色带用完。请立即按  切断电源。此时若继续打印
会出现故障。

• 打印过程中，请不要用手等堵塞色带出口。否则可能会导致色带堵塞、搅在一起。

• 切勿用手拉色带。否则可能会导致碳带拽出等故障。

• 序号范围为 0 ～ 9 时，当逐渐增加到 0, 1, 2 … 9 时，将变为 0。
• 序号范围为 00 ～ 99 时，当逐渐增加到 00, 01, 02 … 99 时，将变为 00。
• 序号范围为 A ～ Z 时，当逐渐增加到 A, B, C … Z 时，将变为 A。
• 设定序号范围时，请注意位数。

 例 将日期的月份作为序号时，请像“01 月”等一样设定为 2 位。

 若输入“1 月”，即使打印 12 张，在打印“9 月”之后，将打印“0 月”，无法正确打印“10 月”

及随后的月份。

• 在序号的文字之前输入空格，当将空格也设定在序号的范围内时，当位数增大时，空格将被置

换为文字。

 当将日期的月份作为序号时，若将“ 1 月”设定为序号的范围并打印 12 张，在打印

“ 9 月”之后，将打印“10 月”，此后将按照 2 位进行打印。

• 在序号的范围中，若有 2 处以上的数字，最后面的数字将执行序号。

 例 将“1 月 01 日”设定为序号范围时，将打印成 1 月 01 日，1 月 02 日…，即最后的数字将

逐步递增。

• 也可不进行逐张切带而连续打印。请参考“设定标签的切割选项”（èP.63）。
• 打印过程中显示在右侧的数字为“计数 / 设定的打印张数”。

• 进行序号张数设定时若按 ，则张数设定恢复到初始设定值。另外，若按  则
逐位删除。

• 使用图形输入的数字（① , ② , ③ , …、01, 02, 03, …等），无法执行序号。

特殊打印（多张/序号/镜像）
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■镜像

左右反转打印数据。用于粘贴到玻璃内侧等。请使用透明色带。

例 兄弟标签机

1 正确装入色带。（èP.20）

装入新色带后，为了崩紧色带，请务必进行送带操作。（èP.22）

2 按住  的同时按 。

将显示打印选择菜单。

3 按  的▲ /

▲

，选择“镜像”，然后按  或 。

将显示“镜像打印吗？”确认信息。

4 按 、  或 。

将显示“打印准备中”→“正在打印”提示信息。

将自动逐张切带，直到打印完所设定的张数。打印结束后，将返回到输入

画面。

• 打印过程中若按 ，则停止打印并切断电源。

• 当存在反转显示的文字时，将无法打印。请确定文字后，再进行打印。

• 镜像不能执行多张打印。

• 打印过程中，请不要用手等堵塞色带出口。否则可能会导致色带堵塞、搅在一起。

• 切勿用手拉色带。否则可能会导致碳带拽出等故障。

特殊打印（多张/序号/镜像）
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粘贴标签

1 用剪刀将打印好的标签裁剪成喜欢的形状或长度。

2 剥去标签的背胶纸。

3 在需要粘贴标签的位置用手指按住标签充分粘贴。

• 在受潮、弄脏、有凹凸的位置，会导致标签无法粘贴，容易剥离。

• 在雨中、阳光直射或室外，标签容易剥离、变色。

• 请不要将标签贴到人体、生物或未经许可粘贴到公共场所、他人的物品上。

• 若将标签直接粘贴在油性或水性笔写过的痕迹上，有时墨水会渗透到标签中，并从标签表面就

可看到墨迹。这种情况下，请在一开始就贴 2 层标签或使用颜色较深的标签。

• 使用布质色带等特殊色带时，请务必阅读附带在色带盒中的使用说明，并在充分确认注意事项

的基础上使用。

中间分割线

在有些种类的色带中，为了便于剥离色带的背胶纸，预留

了切口（中间分割线），请沿着切口将背胶纸剥下。

粘贴标签
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 保存文本

本章节将说明将输入的文本保存为文件的方法，调用、删除、打印所保存
的文件的方法。

保存文件 .......................................................................................... 46

调用文件 .......................................................................................... 47

删除文件 .......................................................................................... 48

打印文件 .......................................................................................... 49

使用保存功能时，必须装入

电池。（èP.19）

在输入例子中，已经将文字

尺寸和长度设定为“自动”,
将切割选项设定“空白有”。
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保存文件
可在机器中最多保存 99 个所输入的文本。保存的文本可根据需要调用使用，也可直接打印。

例 将所输入的 兄弟公司
021-12345678

保存于文件号 01

1 输入文本。

2 按 。

将显示内存菜单。

3  按  上的▲ /

▲

，选择“保存”，然后按  或 。

将显示保存地址画面。

4 按  上的▲ /

▲

或数字键，设定保存地址（要保存的文件号）。

对于已经保存的文件，将在该文件号下显示所保存的文本内容。

5  按  或 。

将保存文件，然后返回到输入画面。

当设定为已经存在的文件号时，将在该文件上覆盖保存。

• 保存过程中若要停止保存操作，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 1 个文件中最多可保存 186 个文字。但是，实际可保存文字数随输入的行数不同而不同。

• 可保存的内容包括所输入的文字、在格式中设定的各项目、在边框 / 长度中设定的各项目、竖

版 · 横版设定。还包括余白 · 切带设定。

• 按照标签模板输入的文本不能保存。

保存文件
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调用文件

调用文件
可调用保存的文件并再次使用。

例 所保存的 兄弟公司
021-12345678

（文件号 01）

1 按 。

将显示内存菜单。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“调用”，然后按  或 。

将显示调用画面。

3 按  上的 ▲ /

▲

或数字键，选择要调用的文件号。

将在文件号下显示所保存的文本内容。

4 按  或 。

返回到输入画面。

所调用的文件中的文本被显示在液晶屏上。

• 一旦调用文件，调用之前已输入的文本及格式设定信息将被所调用文件中的信息覆盖。

• 当调用的文本行数超过所装入的色带宽度允许打印的最大行数时，若按 ，将显示错误信息。

按 或其它任何键，取消错误信息，更换为具有足够打印宽度的色带或减少行数，然后再打印。

调用过程中若要停止调用操作，每按一次  可逐步返回到前一个画面。
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删除文件
可删除已保存的文件。

例 所保存的 兄弟公司
021-12345678

（文件号 01）

1 按 。

将显示内存菜单。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“删除”，然后按  或 。

将显示删除画面。

3 按  上的▲ /

▲

或数字键，选择要删除的文件号。

将在文件号下显示所保存的文本内容。

4  按  或 。

提示“删除吗？”，再按  或 ，文件被删除，然后返回到输入画面。

删除过程中若要停止删除操作，每按一次 可逐步返回到前一个画面。

删除文件
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打印文件
即使不调用保存的文件也可直接打印。

例 所保存的 兄弟公司
021-12345678

（文件号 01）

1 按 。

将显示内存菜单。

2  按  上的▲ /

▲

，选择“打印”，然后按  或 。

显示打印画面。

3 按  上的▲ /

▲

或数字键，选择要打印的文件号。

将在文件号下显示所保存的文本内容。

4  按 、  或 。

文件被打印，然后返回到 < 打印 > 画面。

• 打印过程中若要停止打印操作，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 打印过程中若按 ，则停止打印并切断电源。

• 当要打印文件中的文本行数超过所装入的色带宽度允许打印的最大行数时，将显示错误信息。

按 或其它任何键，取消错误信息，更换为具有足够打印宽度的色带或减少其调用文件的行
数，然后再打印。

• 执行打印时，有时可能会显示各种错误信息。请参考“出现错误信息时”（èP.83），确认具体原因。

• 打印过程中，请不要用手等堵塞色带出口。否则可能会导致色带堵塞、搅在一起。

• 切勿用手拉色带。否则可能会导致碳带拽出等故障。

打印文件
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制作各种标签

本章节将说明变更文本或标签格式、使用标签模板制作标签的方法。

变更文字格式 .................................................................................. 52

■ 格式设定一览 .......................................................................................52
■ 格式打印样本 .......................................................................................53
■ 变更尺寸 ..............................................................................................54
■ 变更效果 ..............................................................................................55
■ 设定下划线 · 删除线 .............................................................................56
■ 变更对齐 ..............................................................................................57
■ 变更字宽 ..............................................................................................57
■ 变更字间距 ...........................................................................................58
■ 按行来作为单位变更格式 .....................................................................59

变更标签格式 .................................................................................. 60

■ 在标签上设定边框 ................................................................................60

■ 设定长度 ..............................................................................................61
■ 设定标签的切割选项 ............................................................................63
■ 调整长度 ..............................................................................................64
■ 设定为竖版 ...........................................................................................65

时间打印 .......................................................................................... 66

■ 设定日期和时间的显示格式 .................................................................66

■ 设定“时间打印设置”的内容 ..............................................................67
■ 设定时钟设置 .......................................................................................68
■ 时间打印 ..............................................................................................68

使用条形码 ...................................................................................... 69

■ 设定条形码 ...........................................................................................69
■ 输入条形码 ...........................................................................................70

使用标签模板 .................................................................................. 71

■ 定式标签模板 .......................................................................................71
■ 任意标签模板 .......................................................................................75
■ 线缆标签模板 .......................................................................................78
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变更文字格式
，可改变文字尺寸、修饰、修饰线、对齐、字宽、字间距，制作各种文字格式的标签。

，将显示格式设定菜单。

一边确认画面右边显示的格式样本，一边用  上的▲ /

▲

切换设定项目，然后用  上的 ▲ /

▲

选择
选项。

按  或  ，则格式被设定。

在格式设定菜单中，在按  或  之前，可继续设定其他项目，因此与格式有关的多个项目可集中设定。

• 在输入文字之前或之后都可设定格式。

• 即使变更格式设定，画面上显示的文字也保持不变。

• 也可按行为单位变更格式。（èP.59）

■ 格式设定一览

设定项目 选项

尺寸
※自动 、

 6pt 、10pt 、13pt 、19pt 、26pt 、38pt 、51pt

修饰 ※无 、粗体 、中空 、阴影 、立体 、斜体

修饰线 ※无 、下划线 、删除线

对齐 ※左对齐 、居中 、右对齐 、均分

字宽 ※×1 、×3/2 、×2 、×1/2 、×2/3

字间距 ※普通 、紧缩

※表示初始设定值。

变更文字格式
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变更文字格式

■格式打印样本

尺寸
　 　 　 　 　

　 　

修饰
　 　 　 　

　

修饰线 　 　

对齐
　 　 　

字宽
　 　 　 　

字间距
　

将尺寸设定为“自动”时，将根据色带宽度自动调节尺寸。
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■ 变更尺寸

例 将尺寸从“自动”变更为“6pt”

上海  → 上海

1 输入文本。

2 按 。

将显示格式设定菜单。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“尺寸”。

4 按  上的 ▲ /

▲

，选择“6pt”。

5 按  或  。

“尺寸”被设定为“6pt”，然后返回到输入画面。

格式说明中将显示“6pt”。

• 若要中途停止格式设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行格式选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

• 若设定为太小的文字，可能会出现文字模糊或变为黑点。

• 尺寸设定为自动时，将根据色带宽度允许打印的大小自动调整，并设定为下述最大的大小。

色带宽度 1 行 2 行 3 行 4 行 5 行 6 行 7 行

3.5mm 6pt
6mm 13pt 6pt
9mm 19pt 10pt

12mm 26pt 13pt 6pt
18mm 38pt 19pt 13pt 10pt 6pt
24mm 51pt 26pt 13pt 13pt 10pt 6pt 6pt

• 相对于所装入的色带宽度，若设定为较粗的文字，可能会出现尺寸错误，最终无法打印。按

或任意其他键取消错误信息，然后将尺寸设定为比上表中最大设定值小的值。

• 输入了多行后对其中某行设定了尺寸，而将其余行设定为自动大小时，剩余行将按照最大可能

的大小打印。按行为单位变更尺寸时，请参考“按行为单位变更格式”（èP.59）。

变更文字格式
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■ 变更效果

例 将效果从“无”变更为“粗体”

上海  → 上海

1 输入文本。

2 按 。

将显示格式设定菜单。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“修饰”。

4 按  上的 ▲ /

▲

，选择“粗体”。

5 按  或 。

“修饰”被设定为“粗体”，然后返回到输入画面。

格式说明中将显示“ ”。

• 若要中途停止格式设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行格式选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

• 若使用 6mm 宽的色带，输入行数为 2 行时，斜体以外的效果设定无效。

• 存在竖版设定时，斜体效果设定无效。

变更文字格式
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■ 设定下划线·删除线

例 将修饰线从“无”变更为“下划线”

上海  → 上海

1 输入文本。

2 按 。

将显示格式设定菜单。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“修饰线”。

4 按  上的 ▲ /

▲

，选择“下划线”。

5 按  或 。

“修饰线”被设定为“下划线”，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止格式设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行格式选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

变更文字格式
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■变更对齐

例 将对齐从“左对齐”变更为“居中”

上海
兄弟标签机

 → 上海
兄弟标签机

1 输入文本。

2 按 。

将显示格式设定菜单。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“对齐”。

4 按  上的 ▲ /

▲

，选择“居中”。

5 按  或 。

“对齐”被设定为“居中”，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止格式设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行格式选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

■ 变更字宽

例 将字宽从“× 1”变更为“× 3/2”

兄弟标签机  → 兄弟标签机

1 输入文本。

2 按 。

将显示格式设定菜单。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“字宽”。

4 按  上的 ▲ /

▲

，选择“×3/2”。

变更文字格式
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5 按  或 。

“字宽”被设定为“× 3/2”，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止格式设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行格式选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

■ 变更字间距

例 将字间距从“普通”变更为“紧缩”

兄弟标签机  → 兄弟标签机

1 输入文本。

2 按 。

将显示格式设定菜单。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“字间距”。

4 按  上的 ▲ /
▲

，选择“紧缩”。

5 按  或 。

“字间距”被设定为“紧缩”，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止格式设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行格式选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

变更文字格式
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■ 按行来作为单位变更格式

也可按行为单位改变格式设定。

将光标移动到要改变格式设定的行，在按住  的同时按 ，将显示格式设定菜单。

 上的▲ /

▲

切换设定项目，然后用  上的 ▲ /

▲

选择选项。

按  或  ，则光标所在行的格式被设定。

• 在输入文字之前或之后都可设定格式。

• 即使变更格式设定，画面上显示的文字也保持不变。

• 按行为单位改变格式设定后，若按 显示格式设定菜单，则按行为
单位具有不同设定值的项目选项将显示为“局设”。请注意，此时若用

 上的 ▲ /

▲

新选择选项，将设定为整个文本的设定值。

变更文字的格式
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变更标签格式
 可使打印的标签带有边框或设定标签的长度、余白，从而可制作各种设计的标签。

另外，用  也可将标签制作成竖版格式。

• 边框或竖版在输入文字之前或之后都可设定。

• 即使变更边框或竖版设定，画面上显示的文字也保持不变。

• 边框或竖版格式不能按行为单位改变。

■ 在标签上设定边框

边框选项和打印样本
     

无（初始设定值） 　 　 　

　 　

　 　  

　 　

　 　

　 　

　

　

变更标签格式
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例 设定为“回形针”

 → 

1 输入文本。

2 按 。

将显示边框 / 标签设定菜单。

3 按  上的▲ /

▲

，选择“边框”。

4 按  上的 ▲ /

▲

，选择“回形针”。

5  按  或 。

“边框”被设定为“回形针”，然后返回到输入画面。

格式说明中将显示“ ”。

• 若要中途停止边框 / 标签设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行边框 / 标签选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

• 设定边框后，即使使用同一宽度的色带、设定了相同的尺寸，与无边框设定相比，打印出来的

文字也会变小。（尺寸设定为“自动”时）

• 设定为“表格线”时，换行时则以行为分界带框，换列则以列为分界带框。

• 含有“列 1”、“列 2”时，换列操作将成为列的分界。

■ 设定长度

可在 30 ～ 300mm 的范围内将长度设定为固定值。

1 按 。

将显示边框 / 标签设定菜单。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“长度”。

3 按  上的 ▲ /

▲

或数字键，设定长度。

长按  上的 ▲ /

▲

，可以 10mm 为单位变更设定值。
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4  按  或 。

长度被设定，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止边框 / 标签设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行边框 / 标签选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。另外，若按  则
逐位删除标签长度。

• 设定的长度内无法容纳所有文字时，按  或 ，将显示“超过固定长度”错误信息。

请按  或任何其他键。

• 在长度设定中，若输入了错误的数值，将显示“错误的数值”。请按  或任意其他键取消错
误信息。

设定为自动调整尺寸
当将格式设定菜单中的“尺寸”设定为“自动”时，若将长度设定为固定值，只要将“自动调整尺寸”

选择为“尺寸优先”，则所有尺寸将自动缩小至可全部容纳在标签中为止。若将“自动调整尺寸”选择为“字

宽优先”，则将文字高度优先，而将字宽缩小到 50%, 以便所有文字全部容纳在标签上。但是，将字宽缩

小到 50% 后仍无法使文字全部容纳在标签上时，将宽度缩小到 50% 的基础上，缩小尺寸直到所有文字

全部容纳在标签上为止。

例 按照“字宽优先”的设定将文字全部容纳在标签上

 资产管理 → 资产管理

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按  的▲ /

▲

，选择“自动调整尺寸”，然后按  或 。

3 按  的▲ /

▲

，选择“字宽优先”，然后按  或 。

被设定为“字宽优先”，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止自动调整尺寸的设定，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 进行自动调整尺寸设定时，若按 ，则恢复到初始设定值（尺寸优先）。

变更标签格式



制作各种标签

63

使
用
前
的
准
备

准
备
机
器

输
入
文
字

编
辑
文
字

打
印
、
粘
贴
标
签

保
存
文
本

制
作
各
种
标
签

延
长
使
用
寿
命
须
知

附  

录

■ 设定标签的切割选项

可设定为不自动切带或变更色带余白量。

当使用布质色带或强粘性色带等本机切刀无法切带的特殊色带时，请务必将功能菜单中的“特殊

色带”设定为“特殊色带”后再进行打印。

在边框 / 标签设定菜单的“切割选项”中，可选择切带和余白设定。

空白有

（初始设定值）

每打印 1 张标签，自动进行切带。打印标签时可在左

右留 24mm 的余白。
ABC ABC

24mm 自动切割24mm

空白小 每打印 1 张标签，自动切断余白部分和标签。打印标

签时可在左右留 4mm 的余白。

进行多张打印时，切除最初的余白部分后，自动逐张

剪切左右各带 4mm 余白的标签。

ABC ABC
4mm23mm 自动切割4mm

不送带 这是一种打印多张时可节约色带的设定。切除最初的

余白部分后，自动逐张剪切左右各带4mm余白的标签。

最后的标签不送带、不自动切带，直接停止，请按“送

带 & 切带”执行切带。

ABC ABC
4mm23mm 4mm

不切割 当打印多张标签而且不想逐张剪切标签时、使用布质

色带或强粘性色带等本机切刀无法切带的特殊色带

时，请选择该设定。

打印后，不送带、不自动切带，直接停止。请按“送

带 & 切带”执行切带。

ABC ABC
27mm 8mm

1 按 。

将显示边框 / 标签设定菜单。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“切割选项”。

3 按  上的 ▲ /

▲

，选择所需的“切割选项”。

4  按  或 。

切割选项被设定，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止边框 / 标签设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行边框 / 标签选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。
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使用特殊色带
当使用布质色带或强粘性色带等本机切刀无法切带的特殊色带时，请务必将功能菜单中的“特殊色带”

设定为“特殊色带”后再进行打印。

打印后，请取出色带，然后用市售剪刀裁剪。

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按  的▲ /

▲

，选择“特殊色带”，然后按  或 。

3 按  的▲ /

▲

，选择“特殊色带”，然后按  或 。

被设定为“特殊色带”，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止特殊色带的设定，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 进行特殊色带设定时，若按 ，则恢复到初始设定值（普通色带）。

■ 调整长度

可在 –5 ～ +5 的范围内调整长度。

1 按 。

将显示边框 / 标签设定菜单。

2 按  上的▲ /

▲

，选择“调整长度”。

3 按  上的 ▲ /

▲

，选择所需的调整值。

4  按  或 。

调整长度被设定，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止边框 / 标签设定操作并返回输入画面，请按  。

• 进行边框 / 标签选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值（0）。
• 在调整长度设定中，以对应标签长度作为参考，每个数值单位大概以 1% 的程度作调整。

变更标签格式
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■ 设定为竖版

例 设定为竖版

 05经营企划书 → 05 经 营 企 划 书

1 输入文本。

对于像 05这样的 2位数，可从图形中的“2位数字”类别中选择并输入。对于图形中的 2位数，

一般将 2 位数作为 1 个文字处理，因此 2 位数字也将作为一个整体变为竖版。若用一般的

输入方法输入 2 位数字，两个数字将作为 2 个字符分别变为竖版。

2 按 。

设定为竖版，同时格式说明中将显示“ ”。

• 每按一次 , 将在竖版和横版之间切换一次。格式说明中显示“ ”时表示当前的设定
为“竖版”，无显示时表示“横版”。

• 若设定为竖版，则斜体效果设定无效。

• 竖版只能相对整个文本进行设定，不能仅改变某个文字或某行的设定。
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时间打印
按 ，便可将输入或打印时的时间日期打印出来。为了能进行时间打印，必须预先对“时钟设置”和“时

间打印设置”进行设定。

■ 设定日期和时间的显示格式

日期和时间的显示格式设定一览

设定项目 选项 样本

日期 ※Y4/M2/D2 2006/09/15

Y2/M2/D2 06/09/15

Y4.M2.D2 2006.09.15

Y2.M2.D2 06.09.15

Y4-M2-D2 2006-09-15

Y2-M2-D2 06-09-15

Y4年M1月D1日 2006年9月15日

'Y2年M1月D1日 '06年9月15日

时间 ※h2:m2 n1 09 : 35 12

h2:m2 09 : 35

h1时m1分 9时35分

※表示初始设定值。

例
将日期格式设定为「Y2/M2/D2」，将时间格式设定为「h2:m2」

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按  上的/，选择「时间 & 日期格式」，然后按  或 。

3 按  上的/，选择「日期」，然后按  中的/，选择

「Y2/M2/D2」。

4 按  上的/，选择「时间」，然后按  中的/，选择

「h2:m2」。

时间打印
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5 按  或 。

至此，“时间 & 日期格式”设定结束，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止“时间 & 日期格式”的设定，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 进行选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

■ 设定“时间打印设置”的内容

时间打印设置一览

设定项目 选项

时间 ※打印时、输入时

格式 ※仅日期、日期＆时间、仅时间、时间＆日期

日期加算 ※无、有

※表示初始设定值。

日期加算设定一览
如将“日期加算”一项设为「有」，则会对打印日期加上预先设定好的数值，然后再进行打印。有以下

选项可供选择。

设定项目 选项

年

00～99月

周

日 00～999

小时 00～99

分钟 00～999

例 将“时间打印设置”的打印时间设为「打印时」、将“格式”设为「日期＆时间」、将“日
期加算”设为「有」（加上 100 天）

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按  上的/，选择「时间打印设置」，然后按  或 。

3 按  上的/，选择「时间」，然后按  中的/，选择

「打印时」。

时间打印
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4 按  上的/，选择「格式」，然后按  中的/，选择「日

期＆时间」。

 

5 按  上的/，选择「日期加算」，然后按  中的/，选

择「有」。

6 按  或 。

将显示日期加算的设定画面。

7 按  中的/，选择「日」，然后按/，指定「100」。

也可以使用数字键来输入。

8 按  或 。

至此，“时间打印设置”设定结束，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止“时间打印设置”的设定，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 进行选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

■ 设定时钟设置

调准本机时钟设置的日期和时间。

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按  上的/，选择「时钟设置」，然后按  或 。

3 按  中的/，选择项目，然后按/来设定时间。

也可以使用数字键来输入。

4 按  或 。

至此，“时间 & 日期格式”设定结束，然后返回到输入画面。

• 若要中途停止“时间&日期格式”的设定，请按 。

• 设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

■ 时间打印

1 按 。

将输入表示“时间打印”的标记。

时间打印
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使用条形码

制作条形码标签时，利用条形码设定，在设定条形码协议和格式后，再输入条形码数值。

请务必阅读“条形码打印时的注意事项”（èP.90）。

■ 设定条形码

条形码设定一览

设定项目 选项

协议 ※CODE39、CODE128、EAN8、EAN13、EAN128、UPC-A、UPC-E、I-2/5、CODABAR

宽度 大、※中、小

底部文字 ※有、无

校验码 ※无、有

※表示初始设定值。

使用条形码时，请首先设定条形码的协议和格式。

例 协议设定为“CODE39”、宽度设定为“小”、底部文字设定为“有”，校验码设定为“有”

1 按住  的同时，按 。

2 按  上的/，选择“协议”，再按  中的 /，选择

“CODE39”。

3 按  上的/，选择“宽度”，按  中的/，选择“小”。

4 按  上的/，选择“底部文字”，按  中的/，选择“有”。

5 按  上的/，选择“校验码”，按  中的/，选择“有”。

6 按  或 。

至此，条形码设定结束，然后返回到输入画面。

• 条形码设定过程中若要停止设定操作，按 ，则会返回到输入画面。

• 进行条形码选项设定时，若按 ，则恢复到初始设定值。

使用条形码
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■ 输入条形码

输入条形码时，请首先设定条形码的协议和格式。

例 协议设定为“CODE39”、宽度设定为“小”、底部文字设定
为“有”，校验码设定为“有”后输入条形码“1234”

1 按 。

将显示功能菜单。

2 按数字键，输入“1234”。

3 按  或 。

条形码被输入，然后返回到输入画面。

将显示“条形码”。

条形码输入过程中若要停止输入操作，按 ，则会返回到输入画面。

使用条形码
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使用标签模板

按 ，从显示的标签模板菜单中选择使用预先内置的格式，可制作各种版面的标签。
在格式中，有用于 CD/DVD 或 SD 等产品的“定式标签模板”、自由色带长度的“任意标签模板”、 
“线缆标签模板”3 种。

■ 定式标签模板

定式标签模板一览

格式选项 打印样本 版面

资产管理１ 18mm×58mm

1名称

2标题 1 3说明 1

4标题 2 5说明 2

资产管理2 24mm×50mm

1名称

2标题1 3标题2 

4条形码

禁止、警示 18mm×75mm

1符号 
2标题1

3标题２

符号面板 12mm×70mm

1
符
号

1

2
说
明

1

3
符
号

2

4
说
明

2

5
符
号

3

6
说
明

3

迷你DV 9mm×42mm

1标题 

2录像日期 

CD/DVD1 6mm×113mm

1符号 2标题

CD/DVD2 3.5×113mm

1标题

SD存储卡 12mm×25mm

1标题

2说明1 

4说明2

Memory Stick 12mm×32mm

1标题

2说明1 

4说明2

使用标签模板
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SM存储卡 9mm×25mm

1标题

2说明 

CF存储卡 18mm×35mm

1标题

2说明1 

4说明2

※Smartmedia™为 TOSHIBA 的商标。

※Memorystick™为 SONY 的商标。

※Compactflash™为 Sandisk 的商标。

定式标签模板选项画面的查看方法

1 2

3

4

1 光标选择标记

 上的/，可进行模板选项之间的切换。

2 模板选项的名称

3 模板的版面简图

4 色带宽度和标签长度

使用标签模板
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制作各种定式标签

例 制作用于“CD/DVD”用途的格式标签

 销售战略会议

1 装入 6mm 宽度的色带。

2 按  。

将显示固定格式菜单。

3 按  上的/，选择“定式标签模板”，然后按  或 。

将显示格式选项选择画面。

4 按  上的/，选择“CD/DVD1”，然后按  或 。

将显示“  符号”输入画面。

5 输入图形“ ”，按  上的



、  或 。

将显示“  标题”输入画面。

图形的输入方法与一般图形输入操作相同。（èP.29）

6 输入「销售战略会议」，按  或 。

将显示菜单选择画面。

• 输入方法与一般文字的输入操作相同。

• 在“  标题”输入画面中，在按  或  之前，通过按  上的/，可切换输入
画面重新进行编辑。

• 在输入画面中按 ，将显示“删除全部的文本吗？”提示信息。若要删除，请按   
或 ，若不删除，请按 。

7 按  上的/，选择“打印”，然后按  或 。

将显示“打印准备中”→“正在打印”提示信息。

打印结束后，将返回到菜单选择画面。

• 按  也可进行打印。

• 若要打印多张相同内容的标签，请在按住  的同时，按 。（èP.39）

使用标签模板
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8 按  上的/，选择“退出”，然后按  或 。

返回到输入画面。

• 当连续打印同一标签时，按  上的/，选择“打印”，然后按  或 。

• 当要修正已打印的标签或更改标签内容时，按  上的/，选择“文本编辑”，然后

按  或 。将返回到输入画面，请重复步骤5以后的操作。之前已输入的文本将被保留。

• 当装入的色带与各个模板所规定的色带宽度不同时，若执行打印，将显示“请安装9mm标签色带”

等错误信息。按  或其他任何键，取消错误信息，然后更换为指定宽度的色带后再进行打印。

• 当长度内无法容纳所有文字时，文字输入后，按  或  ，将显示“超过固定长度”错误信息。

按  或其它任何键，取消错误信息，然后减少文字数。

• 在标签模板中，不能用 “ ”、“ ”进行设定，也不能用“ ”进行保存。

• 若要中途停止标签模板的制作，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 在标签模板菜单选项中，各模板及相应下一级菜单中按 ，则恢复到初始设定值。

使用标签模板
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■ 任意标签模板

任意标签模板一览

格式选项 打印样本 版面

2 行 A 任意

1第1行

2第2行

2 行 B

1第1行

2第2行

任意

2 行 C 任意

1第1行

2第2行

2 行 D

1第1行

2第2行

任意

3 行

2第2行

1第1行

3第3行

任意

1 行 + 2 行 A 任意

1左
2右边第1行

3右边第2行

1 行 + 2 行 B 任意

1左
2右边第1行

3右边第2行

1 行 + 3 行

※ “④ 右第 3 行”根据所使用的色带不同，尺寸也不同。

任意

1左
2右边第1行

3右边第2行

4右边第3行

1 行 + 4 行

1左

任意

2右边第1行

3右边第2行

4右边第3行

5右边第4行

使用标签模板
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任意标签模板选项画面的查看方法

1

5

2

4
3

1光标选择标记

 上的/，可进行模板选项之间的切换。

2 模板选项的名称

3模板的版面简图

4 每行的尺寸

5 色带宽度和标签长度

制作任意模板的标签

例 制作任意模板“2 行 A”的标签

1 装入 24mm 宽度的色带。

2 按  。

将显示标签模板菜单。

3 按  上的/，选择“任意标签模板”，然后按  或 。

将显示色带宽度选择画面。

4 按  上的/，选择“24mm”，然后按  或 。

将显示格式选项选择画面。

5 按  上的/，选择“2 行 A”，然后按  或 。

将显示格式设定画面。

6 按  上的/，选择“竖版”，再按  中的/。选择“无”。

7 按  上的/，选择“边框”，再按  中的/，选择“无”。

8 按  或 。

将显示“  第 1 行”的输入画面。

使用标签模板
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9 输入文本“上海”，按  上的



、  或 。

将显示“  第 2 行”的输入画面。

输入方法与一般文字的输入操作相同。

10 输入文本“兄弟标签机”，按  或 。

将显示菜单选择画面。

• 在“  第 2 行”输入画面，在按  或  之前，通过按  上的/和  ，可切换

输入画面重新进行编辑。

• 在输入画面按 ，将显示“删除全部的文本吗？”提示信息。若要删除，请按  或 

，若不删除，请按 。

11 按  上的/，选择“打印”，然后按  或 。

将显示“打印准备中”→“正在打印”提示信息。

打印结束后，将返回到菜单选择画面。

• 按  也可进行打印。

• 若要打印多张相同标签，请在按住  的同时，按 。（èP.39）

12 按  上的/，选择“退出”，然后按  或 。

返回到输入画面。

• 当连续打印相同内容的标签时，按  上的/，选择“打印”，然后按  或 。

• 当要修正已打印的标签或更改标签内容时，按  上的/，选择“文本 / 格式编辑”，

然后按  或 。将返回到格式设定画面，请重复步骤 6 以后的操作。已输入的文本将

被保留。

• 当要变更为其它版面时，按  上的/，选择“版面修改”，然后按  或 。将返

回到格式选项选择画面，请重复步骤 5 以后的操作。已输入的文本将被保留。

使用标签模板
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• 当装入的色带与各个模板所规定的色带宽度不同时，若执行打印，将显示“请安装 24mm 标签

色带”等错误信息。按  或其他任何键，取消错误信息，然后更换为指定宽度的色带后再进
行打印。

• 输入文字数超过规定的文字数时，文字输入时将显示“超过最大允许字数”错误信息。按  
或其它任何键，取消错误信息，然后减少文字数。

• 在任意标签模板中，不能用“ ”、“ ”进行设定，也不能用“ ”进行保存。

• 若中途停止自由标签的制作，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 在标签模板菜单选项中，各模板及相应下一级菜单中按 ，则恢复到初始设定值。

■ 线缆标签模板

线缆标签模板格式一览

格式选项 打印样本 版面

旗帜标签1 6～24mm×自由

1标题1 1标题1

旗帜标签2 6～24mm×自由

1标题1 2标题2

旋转、重复 6～24mm×自由

1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1
1
标
题

1

端口标签 6～24mm×自由

1段落1 2段落2 3段落3

4段落4 5段落5 6段落6

7段落7 8段落8 9段落9

面板标签 6～24mm×自由

1段落1 2段落2 3段落3

4段落4 5段落5 6段落6

7段落7 8段落8 9段落9

线缆标签模板格式设定一览

格式 设定项目 选项

旗帜标签1
旗帜标签2

直径 0～100mm（※7mm）

旗帜长度 15～200mm（※30mm）

边框 无、有（※无）

旋转、重复 直径 10～60mm（※10mm）

边框 无、有（※无）

使用标签模板
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端口标签 段落长度 25～200mm（※30mm）

段落数 1～9（※3）

边框 无、有（※无）

面板标签 段落长度 10～200mm（※30mm）

段落数 1～9（※3）

边框 无、有（※无）

※表示初始设定值。

线缆标签模板选项画面的查看方法

1

4

2

3

①  光标选择标记

按▲ /

▲

，可进行模板选项之间的切换。

②  模板选项的名称

③  模板的版面简图

④  色带宽度和标签长度

线缆标签模板

例 利用线缆标签模板的「旗帜标签１」来制作 标签

1 装入 24mm 宽度的色带。

2 按 。

将显示模板菜单。

3 按  上的/，选择「线缆标签模板」，然后按  或 。

 

4 按  上的/，选择「24mm」，然后按  或 。

 

5 按  上的/，选择「旗帜标签 1」，然后按  或 。

将显示格式设定画面。

 

6 按  上的/，选择「直径」，然后按  中的/来设定直径。

 

使用标签模板
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7 按  上的/，选择「旗帜长度」，然后按  中的/来

设定旗帜长度。
 

8 按  上的/，选择「边框」，然后按  中的/来设定

边框的“有”、“无”，最后按  或 。

将显示输入画面。
 

9 输入「No.1」，然后按  或 。

将显示菜单选择画面。

 

输入方法与一般文字的输入操作相同。

10 按  上的/，选择「打印」，然后按  或 。

将显示“正在打印”的提示信息。打印结束后，将返回到菜单选择画面。

• 按“打印”也可进行打印。

• 若要打印多张相同内容的标签，请在按住  的同时，按 。（è P.39）

11 按  上的/，选择「退出」，然后按  或 。

返回到输入画面。

 

• 当连续打印相同内容的标签时，按  中的/，选择“打印”，然后按  或 。

• 当要修正已打印的标签或更改标签内容时，按  中的/，选择“文本/格式编辑”，

然后按  或 。将返回到格式设定画面，请重复步骤6以后的操作。已输入的文本将

被保留。

• 当长度内无法容纳所有输入文字时，在输入文字时将显示“超过固定长度”这一提示信息。按 

 或其它任何键，取消错误信息，然后减少文字数。

• 在线缆标签模板中，不能用 、  进行设定，也不能用  进行保存。

重叠部分

5mm以上

重叠部分

5mm以上

圆柱状物体缠绕粘贴（直径大于3mm）旗帜粘贴（直径大于3mm）

正确的使用方法 正确的使用方法 不正确的使用方法

• 若要中途停止“线缆标签模板”的制作，每按一次  可逐步返回到前一个画面。

• 在标签模板菜单选项中，各模板及相应下一级菜单中按 ，则恢复到初始设定
值。

使用标签模板
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延长使用寿命须知

本章节将说明维修保养方法、遇到问题时的解决方法以及延长使用寿命须
知。

维修保养方法 ·················································································· 82

■ 机器外观变脏 ·······················································································82

■ 打印头变脏 ···························································································82

■ 切刀变脏 ······························································································82

遇到问题时 ······················································································ 83

■ 初始化（复位） ···················································································83

■ 出现错误信息时 ···················································································83

■ 当认为可能出故障时 ············································································85

长时间不使用时 ··············································································· 88

■ 保管本机 ······························································································88
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维修保养方法

维修保养时，请务必先切断机器的电源。

■机器外观变脏

对于机器外观的污渍、灰尘，请用柔软的干布擦去。污渍严重时，用水将布润湿，拧干后擦拭。

请不要使用苯、稀释剂、酒精等溶剂、药剂。否则可能会导致外壳变形或表面损伤。

■打印头变脏

打印的文字出现模糊或缺损时，可能是由于打印头变脏。请使用专用打印头清洁带（TZ-CL4）或用棉棒

将打印头轻轻擦干净。

打印头 打印头

请不要用手直接触摸打印头。

■切刀变脏

色带切刀

连续切带后，色带的粘合剂会粘附在切刀上，可能会影响切刀的

锋利程度，并引起色带卡带。请用蘸有酒精的棉棒擦拭切刀，每

年保养一次切刀。

请不要用手直接触摸切刀。否则可能会受伤。

维修保养方法
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遇到问题时

遇到问题时

■初始化（复位）

当需要将保存在本机中的数据内容恢复到购买时的状态（初始状态）时，或显示混乱无法正常操作时，

请进行内存的初始化。

若进行初始化，所输入的文章、保存的文件将全部消失。请在充分确认是否可以初始化的基础上

再进行操作。

内部开始初始化。

1  在切断电源的状态，按住  和  的同时，按 。

将显示“内部开始初始化”信息。

请同时按 、  和 。请先松开  后再松开剩余的键。

2 显示输入画面，结束初始化。

■ 出现错误信息时

信息 原因和处理

当电池剩余电量不足时，打印后将显示该信息。按任意键取消错误信息显

示，关闭电源后更换电池或将AC电源适配器直接连接到本机进行打印。

当电池电量耗尽时，打印后将显示该信息。按任意键取消错误信息显示，关

闭电源后更换电池或将AC电源适配器直接连接到本机进行打印。

所使用的不是专用电源适配器。请务必使用附带的专用电源适配器。

可能切刀未正常发挥作用。按任意键取消错误信息，重新接通电源后再进行

打印。与电脑连接使用时情况相同。

在输入画面没有输入文字或图形等任何内容。按任意键取消错误信息，输入

文字或图形后再进行预览或打印。

未装入色带。按任意键取消错误信息，正确装入色带后再进行预览或打印。

打印或切带过程中，请不要更换色带。按任意键取消错误信息，装入正确的

色带后再进行打印。
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信息 原因和处理

换行最多只能换 7 行。不能输入 7 行以上。请按任意键取消错误信息。

所输入的文本行数超过装入的色带宽度允许打印的最大行数。按任意键取消

错误信息，减少行数或更换为具有足够打印宽度的色带。

所输入的文本行数超过装入的色带宽度允许打印的最大行数。按任意键取消

错误信息，减少行数或更换为具有足够打印宽度的色带。

所输入的文本行数超过装入的色带宽度允许打印的最大行数。按任意键取消

错误信息，减少行数或更换为具有足够打印宽度的色带。

输入最多只能输入1行。无法进行换行。请按任意键取消信息。

全部段落最多为9个。请按任意键取消错误信息。

可输入的文字数随操作不同而变化。若超过了可输入文字数，则无法再继续

进行文字的输入或插入。请按任意键取消错误信息，并调整文字数。

色带长度超过了1m。请按任意键取消错误信息，然后缩小文字或减少文字

数。

在设定为24mm宽度色带所对应的模板格式时，装入了24mm宽度以外的色

带。按任意键取消错误信息，然后重新装入24mm宽度的色带。

在设定为18mm宽度色带所对应的模板格式时，装入了18mm宽度以外的色

带。按任意键取消错误信息，然后重新装入18mm宽度的色带。

在设定为12mm宽度色带所对应的模板格式时，装入了12mm宽度以外的色

带。按任意键取消错误信息，然后重新装入12mm宽度的色带。

在设定为9mm宽度色带所对应的模板格式时，装入了9mm宽度以外的色带。

按任意键取消错误信息，然后重新装入9mm宽度的色带。

在设定为6mm宽度色带所对应的模板格式时，装入了6mm宽度以外的色带。

按任意键取消错误信息，然后重新装入6mm宽度的色带。

在设定为 3.5mm 宽度色带所对应的模板格式时，装入了 3.5mm 宽度以外的

色带。按任意键取消错误信息，然后重新装入 3.5mm 宽度的色带。

遇到问题时
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信息 原因和处理

在模板格式中，在变更布局时，超过了变更后的布局所允许输入的文字数。

请按任意键取消错误信息。

在长度设定中，输入了错误的数值。请在30mm～300mm的范围内进行设

定。

输入的数据长度超过了设定的长度。请按任意键取消错误信息，然后缩小文

字、减少文字数或变更长度设定。

设定的尺寸超过了可打印范围。请按任意键取消错误信息并调整文字大小。

内存容量不足。请按任意键取消错误信息，然后通过删除保存的文件等调整

内存剩余容量。

在条形码输入时，必须输入的位数是固定的。请按任意键取消错误信息，然

后输入固定位数的数据。

按照在条形码规格“CODABAR”，开始/结束码必须输入A～D。请按任意键

取消错误信息，然后输入A～D。

可输入的条形码最多为5个。请按任意键取消错误信息。

不存在转换候选汉字。请先确认所输入的内容，然后再重新进行转换。

切割选项设定为「空白有」，长度设定为 49mm 以下。无法打印文字，请更改

设定。

■当认为可能出故障时

●无法正常操作

请参考“初始化（复位）”（èP.83），对本机进行初始化。

●无法接通电源，画面上无任何显示

正确连接了AC电源适配器吗？ 请确认是否正确连接了专用AC电源适配器。

所使用的是否是专用AC电源适配器？ 请使用专用AC电源适配器。

电池电量是否已耗尽？ 请更换新的电池。

●操作过程中突然切断了电源

正确连接了AC电源适配器吗？ 请确认是否正确连接了专用AC电源适配器。

遇到问题时
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电池电量是否已耗尽？ 请更换新的电池。

●即使按 ，也不进行任何打印，色带也不出来

已输入文本了吗？ 若未输入任何内容，将不执行打印。

正确连接USB数据线了吗？（连接在电脑上时） 请确认是否正确连接了USB数据线。

是否正确装入了还有足够剩余量的色带？ 请确认是否正确装入了还有足够剩余量的色带。

色带的前端是否出现卷曲？ 请用剪刀剪掉卷曲的色带前端，然后正确装入，

使平直的色带前端从色带出口露出。

色带是否堵塞在色带出口？ 取出色带，将堵塞的色带部分慢慢拉出，用剪刀

剪掉。确认色带前端已通过“色带导向装置”后

再重新正确装入。

打印过程中或送带过程中，请不要堵塞色带出口。否则可能会导致色带堵塞、搅在一起。

●色带上的文字打印不正常

是否正确装入了色带？ 请正确装入色带，直到听到“咔嚓”声。

打印头是否变脏？ 若打印头变脏，会导致文字模糊、缺损。请使用专

用打印头清洁带（TZ-CL4）或用棉棒将打印头轻

轻擦干净。

切割选项是否为“不送带”“不切割”？ 切割选项设定为“不送带”“不切割”时，请在

打印后执行送带。

● 当碳带与色带一起从色带出口露出时

是否在碳带处于松弛状态时装入了色带？

是否曾用手向外拉动了打印后的色带？

碳带已用尽时，请更换新的色带。碳带尚未用完

时，在未切带状态直接取出色带，然后按照下图

所示方法慢慢卷紧碳带。

卷轴

装入色带时，请卷紧松弛的碳带。切勿向外拉出打印后的色带。否则可能会同时拉出碳带。

遇到问题时
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●中途打印停止，无法继续打印

是否还有剩余的色带？ 当出现黑色条纹的色带时，表示色带用完。请更

换新的色带。

正确连接了AC电源适配器吗？ 请确认是否正确连接了专用AC电源适配器。

●无法自动剪切标签

切割选项是否为“不送带”或“不切割”？ 切割选项设定为“不送带”“不切割”时，不进

行自动切带。请确认切割选项设定。

是否为特殊色带设定？ 特殊色带设定为“特殊色带”时，不进行自动切

带。请确认特殊色带设定。（èP.64）

●无法粘贴色带

是否剥去背胶纸？ 请先剥去背胶纸后再进行粘贴。

粘贴的部位或物体表面是否合适？ 在有水或油的部位、脏的部位、表面凹凸不平的

部位等，色带可能无法粘贴或容易脱落。

长时间不使用时

遇到问题时
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长时间不使用时

■ 保管本机

• 长期不使用时，请取出电池并妥善保管。

• 长期不使用时，为了安全起见，请务必将AC电源适配器从本机和电源插座中拔出并妥善保管。

当取出电池后未连接AC电源适配器，保存在内存中的数据可能会消失。

长时间不使用时
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附录

记述了条形码列表、各种符号与图形列表、规格、本用户手册相关内容索
引。

条形码列表 ······················································································ 90

符号与图形列表 ··············································································· 91

规格 ································································································· 96

■ 本机 ·····································································································96

索引 ································································································· 98
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条形码列表
使用本机或P-touch Editor，可简便地制作用于商品管理或登记等用途的条形码标签。由于条形码具有多

种协议，因此在制作之前请先确定所制作条形码的协议，并确保该规格能被正确读取。

使用P-touch Editor时，本机所能制作的条形码如下所示。

CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, 
EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 
DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 
DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar 
Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data 
matrix, (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)

条形码打印时的注意事项

在打印条形码时，请注意以下几点。

▪ 本机不是条形码标签专用打印机。

	 在使用本机来制作条形码标签之前，请先确保所制作的条形码标签能被正确读取。

▪ 对于因条形码误读等原因所造成的任何损失，本公司不承担任何责任。

▪ 在打印条形码时，请尽量使用“白底／黑字”的色带。

	 若使用其它色带，有时读码器可能无法正确读取。另外，打印 QR Code 时，使用亚光的色带

最合适。

▪ 条形码设为较小宽度时，有些条形码的读码器可能无法正确读取，请将条形码的宽度设大。

▪ 倘若连续地大量打印条形码等标签，则可能会导致打印头温度过高，从而无法正确地进行打

印。

条形码列表
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符号与图形列表

标点

括号

简称

箭头

几何

单位

数学

数字

分类 符号

符号与图形列表
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下标

2位数字

希腊语

俄语

发音

上标

分类 符号

符号与图形列表
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电气/
电子1

电气/
电子2

标志

通讯

工作

日用品

制表符

分类 符号

符号与图形列表
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动物

植物

食物

交通

风景

宇宙

星座

娱乐

趣味

创意
文字

运动

喜怒哀乐

人物

吉祥

录像机

音乐

分类 符号

符号与图形列表
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片假名

平假名

分类 符号

符号与图形列表
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规格

■ 本机

项目 详细情况

输入 键盘 一体式橡胶键盘（67键）

按键排列 QWERTY排列

输入方式 拼音输入、总笔划输入、英文字母输入

汉字转换 附带学习功能的复合词转换

（字典收录词汇62633条，其中单汉字为6763字）

显示 显示设备 点阵LCD（带背景灯）

文字显示 8文字×3行（128点×48点）

打印 打印方式 热转印方式/热敏方式

打印头 180dpi/128点

打印宽度 最大18.1mm（使用24mm宽度的色带时）

打印速度 约10mm/秒

色带 支持TZ规格3.5、6、9、12、18、24mm宽度的色带

色带切刀 自动剪切

打印行数 24mm宽度的色带：1～7行、18mm宽度的色带：1～5行、

12mm宽度的色带：1～3行、9mm宽度的色带：1～2行、

6mm宽度的色带：1～2行、3.5mm宽度的色带：1行

打印段落数 最多为9段

打印方向 横版、竖版

多张打印 1～99张

序号 最多99张

镜像 有

预览 有

长度设定 30～300mm

切割选项设定 空白有/空白小/不送带/不切割

文字 内置文字数 8301个（GB2312　6763文字、平假名/片假名172个、英文数字62个、

其他符号1309个）

字体 打印用：黑体

英文字体：Helsinki

字体格式 点图形字体（16点/24点/32点/48点/64点）

文字尺寸 自动/6 pt /10 pt /13 pt /19 pt /26 pt /38 pt /51pt
（自动：根据色带宽度、行数来自动分配）

修饰 粗体、中空、阴影、立体、斜体

文字间距 普通/紧缩

文字宽度 ×1／×3/2／×2／×1/2／×2/3

对齐方式 左对齐／居中／右对齐／均分

规格
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记忆 文本内存 最多2260字符，每个文件最大186字

内存登录 最多99个文件

其它 下划线 2 种

装饰框 23 种

条形码 9种规格（内置）

标签模板 定式标签： 11种
任意标签： 24mm宽度：9种、18mm宽度：9种、

 12mm宽度：4种、9mm宽度：3种、

 6mm宽度：1种
线缆标签： 24mm宽度：5种、18mm宽度：5种、

 12mm宽度：5种、9mm宽度：5种、

 6mm宽度：5种

显示屏对比度 5级（+2,+1,0,–1,–2）

电池、

尺寸等

主机尺寸 179.5（W）×247.9（D）×71.8（H）mm

主机重量 850g（不包括色带和电池）

电源 AC适配器（AD-24）、5号碱性电池×8节

自动关闭电源 未连接电脑时：操作结束后5分钟（使用AC适配器时为60分钟）

连接电脑时：操作结束后60分钟

工作温度、湿度 10℃～35℃／20％～80％（无结露）

规格
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索引

数字

5号碱性电池 ................................. 10, 19, 97

字母组

A
安全注意事项 ............................................. 8
AC电源适配器 .................................... 10, 18
AC电源适配器插口............................. 11, 18
安装电池 .................................................. 19
安装色带 .................................................. 20

B
保存文件 .................................................. 46
保存文本 .................................................. 45
保管本机 .................................................. 88
背景灯 ...................................................... 14
本机.......................................................... 96
编辑文字 .................................................. 31
边框选项和打印样本 ................................ 60
标签长度 .................................................. 14
标签打印机 ............................................... 10
标签的切割选项........................................ 63
标签格式 .................................................. 60
标签模板 .................................................. 71
不送带 ...................................................... 63
不切割 ...................................................... 63

C
CD-ROM .................................................. 10
插入文字 .................................................. 33
长度.......................................................... 61
尺寸.............................................. 52, 53, 54
尺寸优先 .................................................. 62
初始化(复位) ............................................ 83
错误信息 .................................................. 83

D
打印.......................................................... 39
打印内容 .................................................. 38
打印头 ................................................ 11, 82
打印文件 .................................................. 49
当认为可能出故障时 ................................ 85
底部文字 .................................................. 69
电池放置槽 ......................................... 11, 19
电池盒盖 ............................................ 11, 19
电池盒盖锁钩 ........................................... 11
调用文件 .................................................. 47
定式标签模板 ..................................... 71, 73
定式标签模板一览 .................................... 71

对齐.............................................. 52, 53, 57
多张打印 .................................................. 39

F
反转显示 .................................................. 14
符号与图形 ............................................... 29
符号与图形列表........................................ 91
附件.......................................................... 10

G
格式变更 ............................................ 52, 60
格式打印样本 ........................................... 53
格式设定一览 ........................................... 52
格式说明 .................................................. 14
光标.................................................... 14, 32
光标选择标记 ........................................... 14
规格.......................................................... 96

H
行首标记 .................................................. 14
横版.......................................................... 65
画面的查看方法............................ 14, 72, 76
换行.......................................................... 34
换行标记 .................................................. 14

J
机器各部分的名称 .................................... 11
机器外观变脏 ........................................... 82
键盘.................................................... 11, 12
校验码 ...................................................... 69
接通电源 .................................................. 21
镜像.......................................................... 42

K
可增加行 .................................................. 35
空白小 ...................................................... 63
空白有 ...................................................... 63

N
粘贴标签 .................................................. 43

P
普通色带 .................................................. 64

Q
卡纸.......................................................... 20
切割选项 .................................................. 63

R
任意标签模板 ..................................... 75, 76
任意标签模板一览 .................................... 75

索引
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S
色带.......................................................... 10
色带出口 ............................................ 11, 21
色带导向装置 ........................................... 20
色带盒放置槽 ........................................... 11
色带盒盖 ............................................ 11, 20
色带切刀 ............................................ 11, 82
色带确认窗口 ........................................... 11
删除全部文本 ........................................... 33
删除文件 .................................................. 48
删除线 .......................................... 52, 53, 56
使文字串在一起........................................ 35
释放杆 ...................................................... 11
使用时的注意事项 .................................... 10
输入空格 .................................................. 28
输入数字 .................................................. 28
输入条形码 ............................................... 70
输入文字 .................................................. 23
输入英文字母 ........................................... 27
竖版.......................................................... 65
送带.......................................................... 22

T
特殊打印 .................................................. 39
特殊色带 .................................................. 64
条形码 ...................................................... 69
条形码列表 ............................................... 90
条形码设定一览........................................ 69
条形码协议 ............................................... 69
调整长度 .................................................. 64

U
USB数据线............................................... 10

W
维修保养方法 ........................................... 82
文字格式 .................................................. 52

X
显示格式 .................................................. 14
显示屏对比度 ........................................... 22
新建段落 .................................................. 36
新建段落标记 ........................................... 36
修饰.............................................. 52, 53, 55
修饰线 .......................................... 52, 53, 56
序号.......................................................... 40

Y
用户手册 .................................................. 10
余白设定 .................................................. 63
遇到问题时 ............................................... 83
预览.......................................................... 38

Z
在标签上设定边框 .................................... 60
正常显示 .................................................. 14
中间分割线 ............................................... 43
抓手.......................................................... 20
准备电源 .................................................. 18
自动更新符号 ........................................... 30
自动调整尺寸 ........................................... 62
字间距 .......................................... 52, 53, 58
字宽.............................................. 52, 53, 57
字宽优先 .................................................. 62



 

(标签打印机) 保 修 证         

此保修证只适用于中国大陆地区（不包括香港和澳门特别行政区） 

This warranty card only in China mainland (Excluding Hong Kong & Macau) 
一．保修条款： 
1． 保修有效期内如用户在正常使用情况下发生故障，请携带本保修证和购货发票前往指定的维修站，按本证规定进行免费

修理（包括零部件更换和人工费），但不负担修理品的上门费、运送费、安装及拆取等与实际修理无关的费用。各地指定

的维修站地址请向兄弟(中国)商业有限公司咨询或在网站(www.95105369.com)上查询。 
2．以下情况即使在保修有效期内概不提供免费修理： 

1） 无法同时出示购货发票和本保修证（购买产品时须完整填写用户信息并加盖销售商店印章）； 
2） 商品的型号和制造编号被涂改、撕毁或无法辨认； 

 3） 在本公司指定维修站以外及使用非兄弟公司零件进行修理或改装引起的故障或损坏； 
 4） 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏； 
 5） 恶劣条件（油烟、灰尘、受潮、直射阳光等）下使用，或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏； 
 6） 由于感染病毒、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏； 
 7） 由于正常磨损引起的周期性检查、维护、维修或周期性更换零部件； 
 8） 外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属数据连接线等附件以及耗用材料(如色带、切刀等)的更换； 

 9） 使用非本公司指定的兄弟正品耗材或本产品不支持的打印介质所引起的质量问题。 

二．保修有效期：自购机之日起一年（以正式购货发票为准）。 

三．本保修证只作为符合本证所列期限条件下用户享受保修的凭证，因而不限制用户在法律上的权力。有关维修事宜如 
有不明之处，请向兄弟(中国)商业有限公司咨询。 
本证随机一次发行，遗失不补，请连同购货发票（或发票的复印件）妥善保存。 

 
四．用户购机后一个月内，请把下列回执填写后同购物发票的复印件一起寄回兄弟(中国)商业有限公司呼叫中心， 

以便给您建立用户档案，便于以后查询。 
 

（经销商和用户的填写内容见背面） 
 
 

 
（请用户剪下此回执，填写后连同发票的复印件一起放入信封，贴足邮票，按以下地址寄回。并在信封上注明“保修证回执”。） 

 
保修证用户档案回执 

  

邮编:201103 

上海市宜山路 2016 号合川大厦 6 楼 K 座 

兄弟（中国）商业有限公司 

 
 

呼叫中心  收 

 
 

 
 



 

No.E000 0001    
 

型  号(MODEL) 出 厂 编 号(SER.No.) 产 

 

地 

 
  

用 名称     电话       

户 地址         邮政编码 

销 单位名称     联系电话   

售 地址     邮政编码    

商 销售日期         年   月   日 发票号码 

销售商 

印  章 

 

维 送修日期 修理票号码 故障情况 故障原因 处理情况 交验日期 维修员签名 

修               

记               

录               

注：以上内容涂改无效。修理票号码应与修理单据号码一致，维修记录内容以修理单据内容为准。 

    请妥善保存修理单据，以备查验。 

 有关售后服务详情，可以致电以下电话或登陆以下网站。 

全国服务热线电话：95105369（您只需支付市话费用） 

或 021-62371303 

工作时间：9:00～18:00 （国定假日休息） 

中文网站地址: www.95105369.com 

 
（请用户剪下此回执，填写后连同发票的复印件一起放入信封，贴足邮票，按背后地址寄回。并在信封上注明“保修证回执”。） 

保修证用户档案回执    No.E000 0001    

 

型  号(MODEL) 出 厂 编 号(SER.No.) 产 

 

地 

 
  

用 名称     联系电话     

户 地址         邮政编码 

销 单位名称     联系电话 

售 地址     邮政编码    

商 销售日期 20    年   月   日 发票号码 

销售商 

印  章 

 

  注：型号(MODEL)和出厂编号(SER.No.)在机器的外壳上。   
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