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Vă mulțumim că ați achiziționat modelul P300BT, P-TOUCH CUBE!

Citiți acest manual, inclusiv toate măsurile de precauție, înainte de a utiliza acest aparat. 
După parcurgerea acestui manual, păstrați-l într-un loc sigur.
Cu acest aparat, puteți crea o mare varietate de etichete autoadezive personalizate și benzi 
satinate. Acest aparat de etichetare folosește benzi Brother „TZe” cu lățimi cuprinse între 
3,5 și 12 mm. Casetele de bandă „TZe” sunt disponibile în mai multe culori și dimensiuni. 
Vizitați www.brother.com pentru a consulta o listă completă a benzilor compatibile cu 
aparatul dvs.

NOTĂ

• Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare.
• Copierea sau reproducerea neautorizată a unei părți sau a întregului conținut al acestui 

document este interzisă.
• Deși acest document a fost redactat cu atenție maximă, dacă observați neclarități sau 

incorectitudini, contactați compania Brother.
Vă atragem atenția că nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru nici un fel de dete-
riorări sau pierderi care survin în urma utilizării acestei imprimante de etichete sau a etiche-
telor create cu această imprimantă de etichete, nici pentru dispariția sau modificarea 
datelor din cauza defectării, reparațiilor, întreruperii alimentării cu energie, nici pentru 
reclamații de la terți.

Dacă aveți întrebări sau doriți informații despre produsul Brother, vizitați site-ul nostru web 
la www.brother.co.uk sau contactați Centrul de asistență clienți Brother.

Pentru întrebări frecvente, depanare și pentru a descărca software și manuale, vizitați 
support.brother.com.

Informații importante
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Respectați aceste instrucțiuni pentru a evita incendiile, arsurile, vătămările corporale, 
electrocutarea, deteriorarea, supraîncălzirea, mirosuri anormale sau degajarea fumului.
• Folosiți întotdeauna tensiunea specificată și adaptorul AC (AD-24ES) pentru aparatul dvs., 

pentru a evita orice deteriorare sau defecțiune.
• Nu atingeți aparatul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
• Nu folosiți aparatul sau adaptorul AC în locuri cu umiditate ridicată, precum băile.
• Nu supraîncărcați cablul de alimentare.
• Nu deteriorați aparatul, cablul de alimentare sau fișa și nu așezați obiecte grele pe acestea.
• Nu îndoiți și nu trageți forțat cablul de alimentare. Țineți întotdeauna cu mâna de adaptorul AC 

atunci când îl deconectați de la priza electrică.
• Asigurați-vă că fișa este complet introdusă în priza electrică. Nu folosiți o priză slăbită.
• Nu udați aparatul, adaptorul AC, fișa de alimentare sau bateriile, de exemplu, prin manevrarea 

lor cu mâinile ude sau vărsarea de băuturi pe acestea.
• Nu dezasamblați sau modificați aparatul, adaptorul AC sau bateriile.
• Nu permiteți intrarea în contact a obiectelor metalice cu polii plus și minus ai unei baterii.
• Atunci când schimbați bateriile, nu utilizați obiecte ascuțite, precum pensete sau stilouri 

metalice.
• Nu aruncați bateriile în foc și nu le expuneți la căldură.
• Deconectați adaptorul AC, scoateți bateriile imediat și opriți utilizarea aparatului dacă sesizați 

orice miros anormal, căldură, decolorare, deformare sau orice lucru neobișnuit în timpul folosirii 
sau al depozitării.

• Nu utilizați o baterie deteriorată sau care curge, întrucât lichidul scurs ar putea ajunge pe 
mâinile dvs.

• Nu utilizați o baterie deformată sau care curge sau o baterie cu eticheta deteriorată. Există 
posibilitatea de deteriorare a aparatului.

• Dacă bateriile curg, lichidul care ajunge în contact cu ochii dvs. poate cauza pierderea vederii; 
clătiți imediat ochii cu apă curată din abundență și consultați de urgență un medic.

Respectați aceste instrucțiuni pentru a evita vătămările corporale, scurgerea de lichid 
din baterii, arsurile sau supraîncălzirea.
• Când nu utilizați aparatul, depozitați-l în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. În plus, 

nu permiteți copiilor să introducă în gură componentele imprimantei de etichete sau etichete. 
Dacă a fost înghițit un obiect, solicitați îngrijiri medicale.

• Nu atingeți componentele metalice din apropierea capului de imprimare imediat după 
imprimare.

• Dacă lichidul scurs din baterii ajunge pe pielea sau pe hainele dvs., clătiți imediat cu apă curată.
• Scoateți bateriile și deconectați adaptorul AC dacă nu intenționați să folosiți aparatul.
• Nu utilizați alte baterii decât cele specificate. Nu folosiți baterii vechi și noi împreună, nu 

amestecați diferite tipuri și modele de baterii cu nivel diferit de încărcare sau de la producători 
diferiți. Nu introduceți bateriile cu polii plus și minus inversați.

• Nu scăpați și nu loviți aparatul sau adaptorul AC.
• Nu introduceți degetele în aparat atunci când închideți capacul casetei și capacul bateriilor.
• Asigurați-vă că utilizați numai 6 × baterii alcaline AAA sau 6 × baterii reîncărcabile Ni-MH AAA.
• Înainte de a utiliza baterii reîncărcabile Ni-MH, citiți cu atenție instrucțiunile referitoare la baterii 
și la încărcătorul de baterii și asigurați-vă că le utilizați în mod corect.

• Dacă utilizați baterii reîncărcabile Ni-MH, încărcați-le într-un încărcător de baterii dedicat, 
înainte de a le utiliza.

Măsuri de siguranță

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este 
evitată, ar putea cauza moartea sau răniri grave.

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, 
poate cauza răniri minore sau moderate.

AVERTIZARE

ATENȚIE



Etichetă de avertizare

• În funcție de locație, material și condițiile de mediu, este posibil ca eticheta să se dezlipească 
sau să nu mai poată fi înlăturată, culoarea etichetei se poate schimba sau se poate transfera 
pe alte obiecte. Înainte de a aplica eticheta, verificați condițiile de mediu și materialul.

• Nu utilizați aparatul în niciun mod sau în niciun scop care nu este descris în acest manual. 
Aceasta poate cauza accidente sau deteriorarea aparatului.

• Utilizați numai casete de bandă Brother TZe împreună cu aparatul. Nu folosiți benzi care nu au 
marcajul .

• Utilizați doar o cârpă moale și uscată pentru a curăța aparatul; nu utilizați niciodată alcool sau 
solvenți organici.

• Utilizați o lavetă moale pentru a curăța capul de imprimare; nu atingeți niciodată capul de 
imprimare cu degetele.

• Nu introduceți obiecte străine în fanta de ieșire a benzii, în conectorul adaptorului AC, în 
compartimentul bateriilor etc.

• Nu așezați aparatul, adaptorul AC sau bateriile la lumina directă a soarelui sau în ploaie, lângă 
surse de căldură sau aparate de uz casnic încălzite, în locații expuse la temperaturi extrem 
de ridicate sau scăzute (de exemplu, pe bordul sau partea din spate a autovehiculului dvs.), 
la umiditate ridicată sau la praf.

• Nu încercați să imprimați în cazul în care caseta este goală; acest lucru va deteriora capul de 
imprimare.

• Nu trageți banda în timpul imprimării sau al alimentării; acest lucru va deteriora banda și aparatul.
• Aparatul nu are un dispozitiv de încărcare pentru baterii reîncărcabile.
• Lungimea etichetei imprimate poate fi diferită față de lungimea etichetei afișată pe dispozitivul 

mobil.
• Când imprimați copii multiple ale unei etichete, imprimanta de etichete nu detectează capătul 

casetei de bandă și continuă să funcționeze.
• Caracterele imprimate pot arăta diferit față de cele previzualizate pe dispozitiv, deoarece 

ecranul dispozitivului poate avea o rezoluție mai mare decât imprimanta.
• Este posibil ca textul mic imprimat să nu fie la fel de clar precum este afișat pe dispozitiv.
• Este posibil ca textul în alb și auriu să nu fie clar dacă utilizați caractere subțiri.

Mărci comerciale și drepturi de autor
Google Play și Android sunt mărci înregistrate ale Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad și iPod sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate 
în Statele Unite și în alte țări.
Denumirile altor software-uri sau produse utilizate în prezentul document sunt mărci comerciale 
sau mărci înregistrate ale companiilor respective care le-au dezvoltat.
Logotipul și logo-urile Bluetooth sunt deținute de către Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare 
a acestor mărci de către Brother Industries, Ltd. face obiectul unei licențe.
Fiecare companie al cărei titlu software este menționat în acest manual deține un acord de licență 
software specific programelor sale brevetate.
Toate denumirile comerciale și numele de produse ale companiilor care apar pe produsele 
Brother, documentele asociate și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate 
ale respectivelor companii.

„Margine ascuțită” sau „Lama cutter-ului”

Nu atingeți lama cutter-ului și nu introduceți degetele în fanta de ieșire a 
benzii. Există riscul de vătămare dacă îl atingeți.

Măsuri generale de precauție



Informații privind compatibilitatea cu Regulamentul Comisiei 801/2013

* Toate porturile de rețea activate și conectate.

Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Pentru a activa funcția Bluetooth:
Apăsați butonul de alimentare pentru a porni aparatul, iar Bluetooth va porni.
Pentru a dezactiva funcția Bluetooth:
Apăsați butonul de alimentare și țineți-l apăsat 0,5 secunde pentru a opri aparatul, iar Bluetooth 
se va opri.

Bluetooth
Imprimanta dispune de funcționalitatea Bluetooth.
Bandă (benzi) de frecvență: 2400 – 2483,5 MHz.
Puterea de radiofrecvență maximă transmisă în banda (benzile) de frecvență: Sub 20 dBm 
(p.e.i.r.).

Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că acest produs și adaptorul AC sunt în conformitate cu cerințele esențiale ale 
tuturor directivelor și reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunității Europene.

Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support. 
Accesați support.brother.com/manuals.

Declarația de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE
(numai pentru Europa/Turcia)

(valabilă în cazul modelelor prevăzute cu interfețe de radio)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că aceste produse sunt fabricate în conformitate cu prevederile Directivei 
RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând 
instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate.

P300BT

Consumul de energie* 0,7 W

http://support.brother.com/manuals/


NOTĂ
Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere, opriți aparatul. Dacă utilizați baterii, 
scoateți-le, iar dacă utilizați un adaptor AC, deconectați-l.

Curățarea carcasei aparatului
Ștergeți carcasa cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta murdăria sau praful. În 
cazul în care carcasa este foarte murdară, ștergeți-o cu o cârpă umezită cu puțină apă.

NOTĂ
Nu utilizați solvenți sau agenți precum benzen, diluant de vopsea sau alcool, care pot 
deteriora suprafața aparatului.

Curățarea capului de imprimare
Murdăria de pe capul de imprimare poate produce rânduri goale, imprimare neclară sau 
caractere lipsă.
Utilizați o casetă opțională dedicată de curățare a capului de imprimare (TZe-CL3) sau un 
bețișor cu vată pentru a șterge cu grijă murdăria de pe capul de imprimare.

NOTĂ
Introduceți caseta de curățare a capului în aparat și apăsați butonul de alimentare rapid 
de două ori. Tăiați banda de curățare după alimentare. Dacă problema nu este rezolvată 
după repetarea acestui proces de trei ori, contactați Centrul de asistență clienți Brother.

Efectuarea întreținerii de rutină

 AVERTIZARE

NU ATINGEȚI capul de imprimare. Acesta este foarte fierbinte și vă puteți arde.



Dacă lama cutter-ului se tocește după utilizare repetată și nu mai taie banda în mod 
corespunzător, rotiți și introduceți la loc placa de tăiere, cum este indicat în ilustrație (1).
Dacă tot mai întâmpinați dificultăți, înlocuiți unitatea cutter-ului cu una nouă (cod de 
articol: TC4) de la dealerul Brother.

Înlocuirea unității cutter-ului
1. Trageți în afară cele două secțiuni ale unității cutter-ului (de culoare verde), în direcția 

indicată de săgețile din ilustrație (2).
2. Montați noua unitate a cutter-ului, apăsând cele două piese noi până când se fixează 

în poziția corespunzătoare.

Înainte de utilizarea aparatului, verificați dacă pachetul conține componentele de mai jos. 
Dacă o componentă lipsește sau este deteriorată, contactați dealerul local Brother.

Accesorii 

Dezambalarea aparatului P300BT

P300BT Casetă de bandă starter

Placă 
de tăiere

Muchia 
cutter-ului

1

2



* Pentru cele mai recente recomandări privind bateriile, vizitați support.brother.com.

Specificații

Dimensiuni (l × L × H) Aprox. 115 mm (l) × 61 mm (L) × 115 mm (H)

Greutate Aprox. 380 g
(fără baterii și casetă de bandă)

Sursă de alimentare Adaptor AC opțional (AD-24ES)
6 × baterii alcaline AAA (LR03)* 
6 × baterii reîncărcabile Ni-MH AAA (HR03)*

Interfață Bluetooth Ver 2.1 + EDR Clasa 2

Casetă de bandă Casetă de bandă Brother TZe
Lățimi compatibile: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Depanarea

Problemă Soluție

Nu pot porni aparatul. Verificați dacă bateriile sunt instalate corect sau dacă adaptorul 
AC opțional este conectat corespunzător.

Apare un spațiu 
orizontal prin mijlocul 
etichetelor imprimate.

Liniile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate 
indică în general faptul că există murdărie pe capul de imprimare. 
Consultați secțiunea „Efectuarea întreținerii de rutină” pentru 
instrucțiuni privind curățarea capului de imprimare.
* Nu atingeți capul de imprimare cu mâinile.

Aparatul nu imprimă sau 
caracterele sunt 
imprimate incorect.

• Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
• Verificați dacă a fost introdusă corect caseta de bandă.
• Verificați dacă este complet închis capacul casetei.
• Asigurați-vă că aparatul nu este în modul Sleep.
• Verificați dacă imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate 

prin Bluetooth.
• În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiți-o.

http://support.brother.com/


Depanarea (cont.)

Problemă Soluție

Aparatul se oprește 
când încerc să imprim.

• Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiți-le.
• Verificați dacă bateriile sunt introduse corect. 

(Consultați „2. Instalarea bateriilor sau conectarea 
adaptorului AC”.)

• Adaptorul folosit este incompatibil. Folosiți numai adaptorul 
recomandat: AD-24ES. 

Banda nu se 
alimentează corect sau 
se blochează în 
interiorul aparatului.

• Verificați dacă se alimentează corect capătul benzii sub 
ghidajele pentru bandă.

• Este posibil să fi încercat să utilizați cutter-ul în timpul imprimării. 
Nu încercați să tăiați o etichetă în timp ce se imprimă. 

Banda se oprește la 
jumătatea cursei.
Banda nu este eliminată 
complet.

E posibil ca aparatul dvs. să fie configurat să nu taie ultima 
etichetă.
Apăsați butonul de alimentare rapid de două ori pentru a alimenta 
banda și apoi apăsați butonul cutter-ului de bandă pentru a tăia 
banda. De asemenea, puteți utiliza aplicația pentru a configura 
aparatul să taie întotdeauna ultima etichetă.

Nu pot imprima de pe 
dispozitivul mobil.

Verificați dacă aparatul și dispozitivul mobil sunt conectate prin 
Bluetooth. (Consultați „6. Asocierea aparatului cu dispozitivul 
mobil”.)

La fiecare etichetă este 
adăugat un spațiu gol 
(aprox. 25 mm).

Pentru a preveni adăugarea unui spațiu gol la a doua etichetă și 
la următoarele etichete, folosiți următoarele setări pentru opțiunile 
de tăiere:

P-touch Design&Print 2
- Tăiați ultima etichetă: OPRIT
- Bandă specială: OPRIT

iPrint&Label
- Imprimare în serie: PORNIT

Trebuie să scoateți și să tăiați ultima etichetă manual: Apăsați 
butonul de alimentare de două ori pentru a alimenta banda și apoi 
apăsați butonul cutter-ului de bandă pentru a tăia banda.

Banda cu cerneală este 
separată de rola de 
cerneală.

Dacă banda cu cerneală este ruptă, înlocuiți caseta de bandă. 
Dacă nu este ruptă, lăsați banda 
netăiată și scoateți caseta de 
bandă, apoi rulați banda cu 
cerneală slăbită înapoi pe 
bobină.

Tăierea etichetei este 
dificilă.

Inversați placa de tăiere. Pentru o descriere a modalității de 
inversare, consultați „Accesorii”.

Bobină



iPad/iPhone/iPod touch
Descărcați P-touch Design&Print 2 sau iPrint&Label din App Store.

Descărcați P-touch Design&Print 2 sau iPrint&Label din Google Play™.

Android

Manual de utilizare (română)

Pentru a începe imprimarea, descărcați una dintre 
aplicațiile noastre mobile:

Introducere

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label



Față

Spate

Alimentarea benzii
Porniți aparatul și apăsați de două ori rapid butonul de alimentare pentru a alimenta 
automat banda.

Tăierea benzii
După finalizarea imprimării etichetei, apăsați butonul cutter-ului de bandă pentru a tăia 
banda.

1. Piese și componente

LEDButonul cutter-ului 
de bandă

Capacul 
bateriilor

Fanta de 
ieșire a benzii

Buton de 
alimentare

Mufa adaptorului AC
Fereastra de 
control al benzii

Capacul 
casetei



Pentru această imprimantă de etichete sunt necesare șase (6) baterii alcaline AAA sau 
șase (6) baterii Ni-MH AAA complet încărcate, neincluse. Ca alternativă, utilizați adaptorul 
AC opțional și conectați aparatul la o priză AC.

2. Instalarea bateriilor sau conectarea adaptorului AC

 ATENȚIE

FOLOSIȚI ÎNTOTDEAUNA TENSIUNEA SPECIFICATĂ ȘI ADAPTORUL AC 
(AD-24ES) PENTRU IMPRIMANTA DE ETICHETE, PENTRU A EVITA ORICE 
DETERIORARE SAU DEFECȚIUNE.

1. Țineți aparatul cum este indicat în 
ilustrație. Deschideți capacul 
bateriilor apăsând marcajul de pe 
laterală (1) și trăgând în direcția 
săgeții (2).

2. Introduceți șase baterii în 
compartiment, după cum este indicat 
în ilustrație. Alternați polii pozitivi și 
negativi, asigurându-vă că polii 
negativi intră în contact cu arcurile 
elicoidale din fanta bateriilor.

3. Introduceți cele două cleme de pe 
spatele capacului bateriilor în fantele 
de pe aparat (3). Apăsați capacul 
bateriilor (4), asigurându-vă că se 
fixează în poziția corespunzătoare.

2

1

Arcurile sunt 
pentru polul negativ

4

3



NOTĂ
Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp. Înlocuiți toate cele șase baterii în același timp.

Conectarea adaptorului AC 
Dacă utilizați adaptorul AC opțional:
1. Introduceți cablul adaptorului AC în mufa adaptorului AC de pe partea laterală a 

aparatului.
2. Introduceți adaptorul AC într-o priză electrică.

2. Instalarea bateriilor sau conectarea adaptorului AC (cont.)

 ATENȚIE

FOLOSIREA UNEI COMBINAȚII DE BATERII DIFERITE (PRECUM ALCALINE 
CU Ni-MH) POATE CAUZA O EXPLOZIE. ELIMINAȚI BATERIILE CONSUMATE 
CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

 ATENȚIE

• Scoateți bateriile dacă nu intenționați să utilizați aparatul o perioadă îndelungată 
de timp.

• Eliminați bateriile la un punct de colectare adecvat și nu împreună cu deșeurile 
generale. Aveți grijă să respectați toate reglementările naționale, regionale și locale 
aplicabile.

• Atunci când depozitați sau eliminați o baterie, împachetați-o 
cu bandă de celofan pentru a preveni scurtcircuitele (consultați 
ilustrația).

1. Bandă de celofan
2. Baterie alcalină sau Ni-MH

2

1

Adaptor AC

Cablul adaptorului AC



Asigurați-vă că pe casetele de bandă apare marcajul TZe ( ). 
Utilizați numai benzi cu lățimea de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm sau 12 mm.
Dacă este un opritor pe caseta de bandă TZe, scoateți-l înainte de instalare.

3. Introducerea casetei de bandă

1. Țineți aparatul cum este indicat în 
ilustrație. Deschideți capacul casetei 
apăsând marcajul de pe laterală (1) și 
trăgând în direcția săgeții (2). 

2. Introduceți caseta de bandă urmând 
schema de pe interiorul carcasei. 
Asigurați-vă că banda este orientată 
spre fanta verde de ieșire a benzii și 
apăsați ușor caseta de bandă în 
aparat până când se fixează în 
poziția corespunzătoare.

NOTĂ
• Asigurați-vă că banda este bine 

întinsă. Pentru a întinde banda, trageți 
capătul benzii din ghidajul acesteia.

• Când introduceți sau extrageți caseta 
de bandă, asigurați-vă că banda nu se 
agață de acul argintiu (3) sau de capul 
de imprimare.

3. Introduceți cele două cleme de pe 
spatele capacului casetei în fantele 
de pe aparat (4). Apăsați capacul 
casetei, asigurându-vă că se fixează 
în poziția corespunzătoare (5).

Capacul casetei2

1

Cap de imprimare

Ghidajul benzii

Capătul benzii

3

4

5



- Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de alimentare.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul de alimentare și țineți-l apăsat 0,5 secunde. 

LED-ul aparatului indică starea aparatului.

4. Pornirea sau oprirea aparatului

5. Indicațiile LED-ului

LED Stare

Stins Alimentare oprită.

Lumină verde continuă
• Conectare la dispozitivul dvs. mobil.
• Alimentarea sau tăierea benzii.
• Imprimare.

Lumină verde intermitentă
(aprins timp de 3 secunde, apoi 

stins timp de 1 secundă)
În așteptare.

Lumină verde intermitentă
(la intervale de 0,5 secunde)

Se primesc date de la dispozitivul dvs. mobil.

Lumină portocalie intermitentă
(la intervale de 1 secundă)

Bateriile sunt aproape descărcate.

LED Stare Cum se șterge
o eroare Soluție

Lumină roșie 
continuă

Aparatul repornește.
Transferați programul din nou.
Dacă problema nu se rezolvă în continuare, 
contactați Centrul de asistență clienți Brother.

Lumină roșie 
intermitentă

(la intervale de 
1 secundă)

• Nu este instalată o casetă de 
bandă.

• Este instalată o casetă de 
bandă incorectă.

• Este instalată o casetă de 
bandă incompatibilă.

Apăsați ușor 
butonul de 
alimentare.

Introduceți caseta de 
bandă corectă.

Aparatul nu a putut comunica 
cu dispozitivul dvs. mobil.

Reporniți 
imprimanta de 
etichete.

Conectați prin Bluetooth 
și încercați să trimiteți 
din nou eticheta de la 
dispozitivul mobil la 
aparat.

Eroare cutter. Apăsați ușor butonul de alimentare.

Se utilizează un adaptor AC 
incompatibil.

Utilizați adaptorul AC corect.

Lumină roșie 
intermitentă

(la intervale de 
0,5 secunde)

Eroare de sistem.
Contactați Centrul de asistență clienți 
Brother.



Pe dispozitivul mobil:
1. Din Setări, accesați opțiunea Bluetooth și PORNIȚI-O. 
2. Când apare lista de dispozitive Bluetooth identificate, atingeți P300BT**** (unde **** 

sunt ultimele cifre din numărul de serie al imprimantei de etichete. Alternativ, puteți 
găsi numărul aparatului pe o etichetă sub butonul de alimentare). Numărul de serie al 
unității se află în locul în care caseta de bandă TZe este introdusă sub capacul casetei.

3. Dacă vi se solicită să introduceți un cod PIN, introduceți „0000”.

NOTĂ
• Instrucțiunile de asociere pot fi diferite, în funcție de dispozitivul mobil pe care îl folosiți.
• Dacă aparatul nu este găsit de dispozitivul mobil prin Bluetooth, verificați următoarele și 

apoi încercați să vă conectați din nou.
- E posibil ca aparatul să fie conectat la un alt dispozitiv mobil. În acest caz, opriți 

Bluetooth pe acel dispozitiv sau opriți aparatul dvs. și apoi porniți-l din nou.
- Verificați ca aparatul să nu fie în modul Sleep.
- Așezați dispozitivul dvs. mobil cât mai aproape de aparat.
- Asigurați-vă că nu există obstacole sau obiecte care emit unde radio, precum cuptoare 

cu microunde, între aparat și dispozitivul mobil.
• Dacă utilizați o carcasă inteligentă pentru tabletă, asigurați-vă că țineți capacul deschis 

în timp ce creați sau imprimați etichete. Închiderea carcasei inteligente poate întrerupe 
comunicațiile de date și etichetele nu vor fi imprimate.

6. Asocierea aparatului cu dispozitivul mobil



7. Imprimarea etichetelor

1. Conectați dispozitivul dvs. mobil la aparat 
prin Bluetooth.

2. Creați un design pentru etichetă în aplicație.
De asemenea, puteți crea și salva datele 
etichetelor și imprima etichetele ulterior. 

NOTĂ
Pentru a preveni adăugarea unui spațiu gol la 
marginea principală a fiecărei etichete 
imprimate, folosiți următoarele setări pentru 
opțiunile de tăiere:

P-touch Design&Print 2
- Tăiați ultima etichetă: OPRIT
- Bandă specială: OPRIT

iPrint&Label
- Imprimare în serie: PORNIT

3. Atingeți „Imprimare”.

4. Tăiați eticheta cu butonul cutter-ului de 
bandă. Dacă nu au fost eliminate toate 
etichetele imprimate, apăsați butonul de 
alimentare rapid de două ori pentru a le 
elimina.

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label
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