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Productspecificaties 
 

De kenmerken van het product 
1. Standaardvoorzieningen 
 Direct thermisch afdrukken 
 Sensor zwarte markering 
 Ruimtesensor (alleen de RJ-3055WB) 
 Sensor Printkop open 
 Twee bedieningsknoppen (aan-/uitknop, knop Doorvoeren/onderbreken) en een lipje 

om de klep van het mediacompartiment te openen 
 Vijf statuslampjes: Printerstatuslampje, batterijstatuslampjes (3), Wi-Fi-/Bluetooth- 

statuslampje 
 Programmeerbaar akoestisch waarschuwingssignaal 
 Oplaadbare li-ionbatterij (standaard) 
 Oplaadbare li-ionbatterij (slimme batterij) (alleen de RJ-3035B/RJ-3055WB) 
 Hoogwaardige 32-bit RISC-processor 
 32 MB DRAM-geheugen 
 16 MB flash-geheugen 
 FBPL-EZC (EPL2, ZPL2 en CPCL) plus FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 en Epson® ESC-POS) 

(kunnen worden gedownload) 
 Lettertypen en barcodes kunnen in vier richtingen worden afgedrukt (0, 90, 180, 

270 graden) 
 Acht alfanumerieke bitmaplettertypen 
 Het lettertype CG Triumvirate Bold Condensed 
 Lettertypen kunnen van een computer naar de printer worden gedownload 
 Firmware-upgrades kunnen worden gedownload 
 Ondersteuning voor de functie TPH-onderhoud 
 Tekst, barcodes en afbeeldingen afdrukken (raadpleeg voor meer informatie over 

ondersteunde barcodes en indelingen de pagina Handleidingen van uw model op 
support.brother.com) 

 Bluetooth 
 RJ-2055WB/RJ-3055WB 

Ondersteunde profielen: SPP, GATT (Laag energieverbruik) 
 RJ-2035B/RJ-3035B 

Ondersteunde profielen: SPP, GATT (Laag energieverbruik) 
Ondersteund protocol: iAP 

 Draadloos LAN 
(RJ-2055WB/3055WB) 
IEEE 802.11a/b/g/n 
 

https://support.brother.com/
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Ondersteunde barcodes 
 1D-barcodes 

Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 met subsets A/B/C, UPC-A, UPC-E, 
EAN-8, EAN-13, UPC en EAN 2- of 5-cijferige extensie, GS1-128 (UCC/EAN-128), 
MSI, Plessey, POSTNET, Standard 2-of-5 (IATA), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, 
ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post 
Identcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2-of-5 (China Post) 

 2D-barcodes 
CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR-code, TLC39, 
MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Aztec Code 

Ondersteunde afbeeldingsformaten 
Windows .BMP, .PCX (afbeeldingen met maximaal 256 kleuren) 
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2. Functies per model 

Beschrijving RJ-2035B RJ-2055WB RJ-3035B RJ-3055WB 

 Sensor 
Ruimtesensor - - - ● 
 Interface 

802.11a/b/g/n Wi-Fi - ● - ● 
Bluetooth 5.0 ● ● ● ● 
NFC-kaartje ● ● ● ● 
Micro USB 2.0 ● ● ● ● 
MFi ● - ● - 
 Optionele voorzieningen 

Oplaadbare li-ionbatterij (standaard)  
● ● ● ● 

PA-BT-008 PA-BT-009 

Oplaadbare li-ionbatterij (slimme 
batterij)  

- - ● ● 
- PA-BT-010 

Batterijlader  
- - ● ● 

- PA-BC-005 

Batterijlader voor vier batterijen 
● ● ● ● 

PA-4BC-001 PA-4BC-002 

Laadstation 
● ● ● ● 

PA-CR-003 PA-CR-004 

4-voudig laadstation 
● ● ● ● 

PA-4CR-001 PA-4CR-002 

Autolader (voor aansluiting op de 
sigarettenaansteker) 

● ● ● ● 
PA-CD-001CG 

Rolhouder 
- - ● ● 

- PA-RH-002 

Rolafstandsringen 
● ● ● ● 

PA-RS-001 PA-RS-002 

Linerless drukrolkit* 
● ● ● ● 

PA-LPR-002 PA-LPR-003 
IP54 beschermende draagtas met 
schouderband 

● ● ● ● 
PA-CC-002 PA-CC-003 

Schouderband met adapter 
● ● ● ● 

PA-SS-001 

* Optie voor dealers 
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