
[Čeština] QL-810Wc / QL-820NWBc / QL-1110NWBc
Tyto odvozené modely jsou podobné původním modelům, uvedeným v tabulce. S provozními pokyny a odstraňováním problémů se 
seznamte prostřednictvím dokumentace k původním modelům, která je dostupná na adrese support.brother.com.

Váš model Původní model
QL-810Wc QL-810W
QL-820NWBc QL-820NWB
QL-1110NWBc QL-1110NWB

Následující technické údaje se liší od specifikací původních modelů:

Popis QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
USB port pro USB flash disky NENÍ RELEVANTNÍ Nepodporováno Nepodporováno
Bezdrátové připojení s režimem Ad-hoc Nepodporováno Nepodporováno Nepodporováno
Bezpečnostní protokol WPA3™*
‒	WPA3-SAE (TKIP+AES), WPA3-SAE (AES) Podporováno Podporováno Podporováno

Bezpečnostní protokol LEAP Nepodporováno Nepodporováno Nepodporováno
Verze Bluetooth® NENÍ RELEVANTNÍ 5.2 5.2
Profil Bluetooth
‒	BIP NENÍ RELEVANTNÍ Nepodporováno Nepodporováno

* �Informace o připojení prostřednictvím protokolu WPA3 naleznete na adrese  
support.brother.com/g/d/f4fh/, případně můžete naskenovat tento kód:

Pokyny k výměně knoflíkové baterie (QL-820NWBc)

A

B

1.	 Opatrně odklopte bezpečnostní kryt od krytu baterie a přidržte jej ve zvednuté poloze jako na obrázku.  
NEODSTRAŇUJTE bezpečnostní kryt.

2.	 Pomocí mince nebo podobného předmětu otočte kryt baterie ve směru znázorněném na obrázku A a poté kryt baterie sejměte. 
3.	 Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu, tzn. orientaci symbolů + a -.
4.	 Nasaďte kryt baterie zpět a pomocí mince nebo podobného předmětu pomalu otáčejte krytem baterie ve směru znázorněném na 

obrázku B, dokud kryt nezapadne na své místo.

Informace o souladu se směrnicí Komise 801/2013

 QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
Příkon* 1,3 W 1,6 W 1,8 W

* Všechny síťové porty připojeny a aktivní.
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[Magyar] QL-810Wc / QL-820NWBc / QL-1110NWBc
Ezek az almodellek hasonlóak az eredeti modellekhez, a táblázatban felsoroltaknak megfelelően. A használati utasítást és 
a hibaelhárítási lehetőségeket az eredeti modell dokumentációjában találja a következő oldalon: support.brother.com.

Az Ön modellje Az eredeti modell
QL-810Wc QL-810W
QL-820NWBc QL-820NWB
QL-1110NWBc QL-1110NWB

A következő műszaki paraméterek eltérnek az eredeti modellek specifikációjától.

Leírás QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
USB-port USB flash meghajtóhoz N/A Nem támogatott Nem támogatott
Ad-hoc módban a vezeték nélküli kapcsolat nem támo-
gatott

Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott

WPA3™ biztonsági protokoll*
‒	WPA3-SAE (TKIP+AES), WPA3-SAE (AES) Támogatott Támogatott Támogatott

LEAP biztonsági protokoll Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott
Bluetooth® verziója N/A 5.2 5.2
Bluetooth-profil
‒	BIP N/A Nem támogatott Nem támogatott

* �A WPA3 használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a  
support.brother.com/g/d/f4fh/ weboldalt, vagy olvassa be a következő kódot:

A gombelem cseréjével kapcsolatos utasítások (QL-820NWBc)

A

B

1.	 Óvatosan emelje fel a biztonsági fedelet az elemfedélről, és az ábrán látható módon tartsa felemelt pozícióban.  
NE távolítsa el a biztonsági fedelet.

2.	 Egy érme vagy hasonló tárgy segítségével forgassa el az elemfedelet az „A” illusztráción látható módon, majd távolítsa el az 
elemfedelet. 

3.	 Helyezzen be új elemet, és figyeljen arra, hogy az elem + és − pólusai a megfelelő irányba nézzenek.
4.	 Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és egy érmével vagy hasonló tárggyal óvatosan forgassa el a fedelet a „B” illusztráción 

jelzett irányba, amíg az le nem záródik.

Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való megfelelésről

 QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
Energiafogyasztás* 1,3 W 1,6 W 1,8 W

* Ha minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva van.
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[Română] QL-810Wc / QL-820NWBc / QL-1110NWBc
Aceste modele alternative sunt similare cu modelele originale, așa cum sunt enumerate în tabel. Pentru instrucțiuni de funcționare și 
depanare, consultați documentația modelelor originale la adresa support.brother.com.

Modelul dvs. Modelul original
QL-810Wc QL-810W
QL-820NWBc QL-820NWB
QL-1110NWBc QL-1110NWB

Următoarele specificații sunt diferite de specificațiile modelelor originale:

Descriere QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
Port USB pentru unități flash USB Nu se aplică Neacceptat Neacceptat
Realizarea conexiunii wireless prin intermediul modului 
Ad-hoc

Neacceptat Neacceptat Neacceptat

Protocol de securitate WPA3™*
‒	WPA3-SAE (TKIP+AES), WPA3-SAE (AES) Acceptat Acceptat Acceptat

Protocol de securitate LEAP Neacceptat Neacceptat Neacceptat
Versiune Bluetooth® Nu se aplică 5.2 5.2
Profil Bluetooth
‒	BIP Nu se aplică Neacceptat Neacceptat

* �Pentru informații despre modul de conectare folosind WPA3, accesați  
support.brother.com/g/d/f4fh/ sau scanați codul:

Instrucțiuni de înlocuire a bateriei de tip monedă (QL-820NWBc)

A

B

1.	 Ridicați ușor capacul de siguranță de pe capacul bateriei și păstrați-l în poziția ridicată, așa cum se arată în imagine.  
NU îndepărtați capacul de siguranță.

2.	 Utilizând o monedă sau un obiect similar, rotiți capacul bateriei, așa cum se arată în ilustrația A, apoi îndepărtați capacul bateriei. 
3.	 Introduceți noua baterie, având grijă ca simbolurile + și - să fie orientate în direcția corectă.
4.	 Înlocuiți capacul bateriei și, utilizând o monedă sau un obiect similar, rotiți încet capacul bateriei, așa cum se arată în ilustrația B, 

până când acesta se blochează în poziție.

Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei

 QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
Consumul de energie* 1,3 W 1,6 W 1,8 W

* Toate porturile de rețea activate și conectate.

[Polski] QL-810Wc / QL-820NWBc / QL-1110NWBc
Modele pochodne są podobne do modeli oryginalnych wymienionych w tabeli. Instrukcje obsługi i sposoby rozwiązywania 
problemów można znaleźć w dokumentacji oryginalnych modeli na stronie support.brother.com.

Twój model Model oryginalny
QL-810Wc QL-810W
QL-820NWBc QL-820NWB
QL-1110NWBc QL-1110NWB

Poniższe specyfikacje różnią się od specyfikacji oryginalnych modeli:

Opis QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
Gniazdo USB dla dysków USB flash Nie dotyczy Nieobsługiwane Nieobsługiwane
Bezprzewodowe połączenie w trybie Ad-hoc Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane
Protokół bezpieczeństwa WPA3™*
‒	WPA3-SAE (TKIP+AES), WPA3-SAE (AES) Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany

Protokół bezpieczeństwa LEAP Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane
Wersja Bluetooth® Nie dotyczy 5.2 5.2
Profil Bluetooth
‒	BIP Nie dotyczy Nieobsługiwane Nieobsługiwane

* �Aby dowiedzieć się, jak nawiązać połączenie za pośrednictwem protokołu WPA3,  
odwiedź stronę support.brother.com/g/d/f4fh/ lub zeskanuj ten kod:

Instrukcje dotyczące wymiany jednoogniowych baterii monetowych (QL-820NWBc)

A

B

1.	 Delikatnie unieś i zdejmij pokrywę bezpieczeństwa z pokrywy baterii i utrzymuj ją w podniesionej pozycji, jak pokazano na 
rysunku.  
NIE należy usuwać pokrywy bezpieczeństwa.

2.	 Użyj monety lub podobnego przedmiotu, aby obrócić pokrywę baterii w kierunku pokazanym na ilustracji A, a następnie zdejmij 
pokrywę baterii. 

3.	 Włóż nową baterię i upewnij się, że oznaczenia + i – nowej baterii znajdują się z odpowiednich stron.
4.	 Załóż ponownie pokrywę baterii, obracając powoli pokrywę przy użyciu monety lub podobnego przedmiotu w kierunku 

przedstawionym na ilustracji B, dopóki nie zostanie zablokowana we właściwym miejscu.

Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013

 QL-810Wc QL-820NWBc QL-1110NWBc
Pobór mocy* 1,3 W 1,6 W 1,8 W

* Wszystkie porty sieciowe aktywne i podłączone.
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