
[English] PT-P900Wc
Brother PT-P900Wc is similar to Brother PT-P900W. For operating instructions and troubleshooting, see the Brother PT-P900W 
documentation at support.brother.com.

The following specifications are different from the PT-P900W specifications:
	The WPA3™ wireless security protocol is supported: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

For information on how to connect using WPA3, go to support.brother.com/g/d/f4fh/ or scan the code:
	No longer supported: Wireless connection in Ad-hoc mode.
	No longer supported: Security protocol LEAP.
	Baud rate range: 4800 bps - 115200 bps.

Information for compliance with Commission Regulation 801/2013
 PT-P900Wc
Power consumption* 1.4 W

* When all network ports are connected.

[Български] PT-P900Wc
Brother PT-P900Wc е подобен на Brother PT-P900W. Инструкции за експлоатация и информация за отстраняване на неиз-
правности можете да намерите в документацията за Brother PT-P900W на адрес support.brother.com.

Следните спецификации се различават от спецификациите на PT-P900W:
	Поддържа се протоколът за защита на безжични мрежи WPA3™: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

За информация как да се свържете чрез WPA3,  
отидете на support.brother.com/g/d/f4fh/ или сканирайте кода:

	Вече не се поддържа: Безжична връзка в режим “Ad-hoc”.
	Вече не се поддържа: Протокол за защита LEAP.
	Диапазон на скоростта в бодове: 4 800 bps – 115 200 bps.

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията
 PT-P900Wc
Консумация на мощност* 1,4 W

* Когато всички мрежови портове са свързани.
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[Čeština] PT-P900Wc
Model Brother PT-P900Wc je podobný jako model Brother PT-P900W. Provozní pokyny a informace o odstraňování problémů nalez-
nete v dokumentaci k modelu Brother PT-P900W, která je dostupná na adrese support.brother.com.

Následující technické údaje se liší od technických údajů modelu PT-P900W:
	Je podporován protokol zabezpečení bezdrátové komunikace WPA3™: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

Informace o připojení prostřednictvím protokolu WPA3  
naleznete na adrese support.brother.com/g/d/f4fh/, případně můžete naskenovat tento kód:

	Již nepodporováno: Bezdrátové připojení v režimu Ad-hoc.
	Již nepodporováno: Bezpečnostní protokol LEAP.
	Rozsah přenosové rychlosti: 4 800 b/s – 115 200 b/s.

Informace o souladu se směrnicí Komise 801/2013
 PT-P900Wc
Příkon* 1,4 W

* Se všemi síťovými porty připojenými.

[Magyar] PT-P900Wc
A Brother PT-P900Wc hasonló a Brother PT-P900W készülékhez. A használati utasítást és a hibaelhárítási lehetőségeket az Brother 
PT-P900W készülékhez dokumentációjában találja a következő oldalon: support.brother.com.

A következő műszaki paraméterek eltérnek a PT-P900W specifikációjától.
	A WPA3™ vezeték nélküli biztonsági protokoll a következőkön támogatott: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

A WPA3 használatával kapcsolatos további információkért  
keresse fel a support.brother.com/g/d/f4fh/ weboldalt, vagy olvassa be a következő kódot:

	Már nem támogatott: Vezeték nélküli kapcsolat Ad-hoc módban.
	Már nem támogatott: LEAP biztonsági protokoll.
	Átviteli sebesség tartománya: 4800 bps-115 200 bps.

Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való megfelelésről
 PT-P900Wc
Energiafogyasztás* 1,4 W

* Amikor minden hálózati port csatlakoztatva van.

[Polski] PT-P900Wc
Drukarka Brother PT-P900Wc jest podobna do drukarki Brother PT-P900W. Instrukcje obsługi i sposoby rozwiązywania problemów 
można znaleźć w dokumentacji drukarki Brother PT-P900W na stronie support.brother.com.

Poniższe specyfikacje różnią się od specyfikacji modelu PT-P900W:
	Obsługiwany jest protokół zabezpieczeń sieci bezprzewodowych WPA3™: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

Aby dowiedzieć się, jak nawiązać połączenie za pośrednictwem protokołu WPA3,  
odwiedź stronę support.brother.com/g/d/f4fh/ lub zeskanuj ten kod:

	Już nieobsługiwane: bezprzewodowe połączenie w trybie Ad-hoc.
	Już nieobsługiwany: protokół bezpieczeństwa LEAP.
	Zakres prędkości transmisji: 4800-115 200 b/s.

Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013
 PT-P900Wc
Pobór mocy* 1,4 W

* Gdy wszystkie porty sieciowe są podłączone.
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[Română] PT-P900Wc
Brother PT-P900Wc este similar cu Brother PT-P900W. Pentru instrucțiuni de utilizare și depanare, consultați documentația modele-
lor Brother PT-P900W la adresa support.brother.com.

Următoarele specificații sunt diferite față de specificațiile PT-P900W:
	Protocolul de securitate wireless WPA3™ este compatibil cu: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

Pentru informații despre modul de conectare folosind WPA3,  
accesați support.brother.com/g/d/f4fh/ sau scanați codul:

	Nu mai este acceptată: realizarea conexiunii wireless prin intermediul modului Ad-hoc.
	Nu mai este acceptat: protocolul de securitate LEAP.
	Interval rată de transfer: 4800 bps – 115.200 bps.

Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei
 PT-P900Wc
Consumul de energie* 1,4 W

* Când toate porturile de rețea sunt conectate.

[Slovensky] PT-P900Wc
Model Brother PT-P900Wc je podobný modelu Brother PT-P900W. Pokyny na prevádzku a riešenie problémov nájdete v dokumen-
tácii k modelu Brother PT-P900W na adrese support.brother.com.

Nasledujúce špecifikácie sa odlišujú od špecifikácií modelu PT-P900W:
	Podporovaný bezdrôtový bezpečnostný protokol WPA3™: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

Informácie o pripojení pomocou WPA3 nájdete  
na adrese support.brother.com/g/d/f4fh/ alebo oskenujte tento kód:

	Už nepodporované štandardy: Bezdrôtové pripojenie v režime Ad-hoc.
	Už nepodporované štandardy: Bezpečnostný protokol LEAP.
	Prenosová rýchlosť: 4800 b/s – 115 200 b/s.

Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013
 PT-P900Wc
Spotreba energie* 1,4 W

* Keď sú všetky sieťové porty pripojené.

[Hrvatski] PT-P900Wc
Model Brother PT-P900Wc sličan je modelu Brother PT-P900W. Upute za rukovanje i rješavanje problema potražite u dokumentaciji 
modela Brother PT-P900W na support.brother.com.

Sljedeće specifikacije razlikuju se od specifikacija modela PT-P900W:
	Podržan je bežični sigurnosti protokol WPA3™: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

Informacije o tome kako se povezati koristeći WPA3 potražite  
na support.brother.com/g/d/f4fh/ ili skenirajte kôd:

	Više nije podržano: Bežična veza u načinu rada Ad-hoc.
	Više nije podržano: Sigurnosni protokol LEAP.
	Raspon brzine prijenosa: 4800 b/s – 115 200 b/s.

Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije br. 801/2013
 PT-P900Wc
Potrošnja energije* 1,4 W

* Kada su svi mrežni priključci povezani.

[Slovensko] PT-P900Wc
Model Brother PT-P900Wc je podoben modelu Brother PT-P900W. Navodila za uporabo in reševanje težav so na voljo v dokumen-
taciji modela Brother PT-P900W na naslovu support.brother.com.

Naslednji tehnični podatki se razlikujejo od tehničnih podatkov modela PT-P900W:
	Podprt je brezžični varnostni protokol WPA3™: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

Za informacije o povezovanju z uporabo WPA3 obiščite spletno  
mesto support.brother.com/g/d/f4fh/ ali preberite kodo:

	Ni več podprto: brezžična povezava v načinu Ad-hoc
	Ni več podprto: varnostni protokol LEAP
	Območje bitne hitrosti: 4800 bps–115.200 bps

Informacije o skladnosti z Uredbo Komisije 801/2013
 PT-P900Wc
Poraba energije* 1,4 W

* Ko so povezani vsi omrežni priključki.

[Türkçe] PT-P900Wc
Brother PT-P900Wc, Brother PT-P900W’ye benzerdir. Çalıştırma talimatları ve sorun giderme için support.brother.com adresindeki 
Brother PT-P900W belgelerine bakın.

Aşağıdaki teknik özellikler PT-P900W teknik özelliklerinden farklıdır:
	WPA3™ kablosuz güvenlik protokolü desteklenir: 

‒	 WPA3-SAE (TKIP+AES)
‒	 WPA3-SAE (AES)

WPA3 kullanarak nasıl bağlanacağınızla ilgili bilgi almak  
için support.brother.com/g/d/f4fh/ adresine gidin veya kodu taratın:

	Artık desteklenmez: Geçici modunda kablosuz bağlantı.
	Artık desteklenmez: LEAP güvenlik protokolü.
	Baud hızı aralığı: 4800 bps–115.200 bps.

801/2013 sayılı Komisyon Düzenlemesi ile uyum ile ilgili bilgiler
 PT-P900Wc
Güç tüketimi* 1,4 W

* Tüm ağ bağlantı noktaları bağlı olduğunda.
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