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Podrecznik szybkiej obstugi

Polski

Dziekujemy za zakup mobilnej drukarki RJ-2030/2050/2140/2150 firmy Brother.
Przed rozpoczgciem uzytkowania drukarki zapoznaj sie z Podrecznikiem
szybkiej obstugi produktu oraz Przewodnikiem Bezpieczeristwa Produktu.
Szczegotowe instrukcje obstugi mozna znalez¢ w Podreczniku Uzytkownika
(strona Brother support pod adresem support.brother.com). Zalecamy
przechowywanie tych dokumentéw w tatwo dostgepnym miejscu do uzytku

w przysztosci.

Strona Brother support umozliwia pobranie najnowszych sterownikéw i aplikacji
przeznaczonych dla tej drukarki, zapoznanie sie z najczes$ciej zadawanymi
pytaniami i wskazéwkami dotyczgcymi rozwigzywania probleméw oraz
zapewnia dostep do informacji na temat specjalnych rozwigzan

zwigzanych z drukiem.

Rolki RD to oryginalny nosnik rolkowy firmy Brother, ktéry zostat

sprawdzony i zatwierdzony do uzytku z niniejszym produktem.

Aby pobrac i zainstalowac sterowniki i oprogramowanie drukarki, odwiedz

witryne firmy.

install.brother

Aby uzyskaé wiecej informaciji, patrz Instalacja sterownika i

oprogramowania.

Dostepne podreczniki

AON -

Najnowsze wersje podrecznikdbw mozna pobrac ze strony Brother support
pod adresem support.brother.com

Przewodnik
Bezpieczenstwa
Produktu !

Ten przewodnik stanowi zrodto informac;ji
dotyczacych bezpieczenstwa; nalezy go
dokfadnie przeczyta¢ przed rozpoczeciem
uzytkowania drukarki.

Podrecznik szybkiej
obstugi " 2

Ten podrecznik zawiera podstawowe
informacje na temat korzystania z drukarki
wraz ze szczegotowymi wskazowkami
dotyczacymi rozwigzywania problemow.

Podrecznik |
Uzytkownika 2

Podrecznik ten obejmuje tre$¢ Podrecznika
szybkiej obstugi oraz dodatkowe informacje
na temat ustawien i operacji drukarki, zasady
bezpieczenstwa, ustawienia potgczen
sieciowych, wskazéwki dotyczace
rozwigzywania probleméw oraz instrukcje
dotyczace konserwac;ji.

AirPrint Guide 2
(Przewodnik AirPrint)

Przewodnik ten zawiera informacje
dotyczace korzystania z funkgji AirPrint
w celu drukowania z urzadzenia
iPad/iPhone/iPod.

P-touch Template
Manual 2 (Podrecznik
programu P-touch
Template)

Podrecznik zawiera informacje dotyczace
korzystania z programu P-touch Template.

Raster Command
Reference "2 (Podrecznik
opisu polecen Raster)

Podrecznik ten zawiera informacje na temat
polecen sterujacych drukarki do sterowania
bezposredniego drukarka.

Wydrukowany przewodnik w opakowaniu

2

Podrecznik w formacie PDF dostepny na stronie Brother support

Rozpakowywanie drukarki

Przed rozpoczeciem korzystania z drukarki sprawdz, czy opakowanie

za

wiera nastepujgce elementy:

Drukarka

<

Podrecznik
szybkiej obstugi

Opis ogdiny

=2 ©oo~NO U

Akumulator
litowo-jonowy

Zaczep na
pasek

/| 60

Przewodnik Sruby
Bezpieczenstwa krzyzakowe
Produktu (2 sztuki)

Wyswietlacz LCD
Otwor wyjscia papieru
Pokrywa komory rolki nosnika
Dzwignia otwierajaca pokrywe
rolki no$nika
Pokrywa interfejsu
Pokrywa baterii
Zatrzask akumulatora
Ztacze DC
Gniazdo mini USB
0 Komora baterii

11
Przycisk t[3 (Podawanie)/OK
(Podawanie papieru lub
drukowanie ustawien drukarki)

12
Przycisk Menu/ V¥

13 [0
Przycisk (b (Zasilanie)/przycisk
Wstecz
(Wigczanie/wytgczanie drukarki)
14 Wskaznik diodowy LED
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Wkiadanie/wyjmowanie akumulatora

Wkiadanie akumulatora (PA-BT-003)

1. Przesun blokade pokrywy akumulatora do pozycji odblokowania,
a nastepnie otworz pokrywe akumulatora.

2. W6z akumulator do komory akumulatora. Akumulator jest poprawnie
wiozony, gdy zatrzask komory zostanie zablokowany. Upewnij sie, ze
koniec akumulatora ze stykiem jest skierowany do wewnatrz komory i
akumulator jest prawidtowo witozony, jak pokazano na ilustracji. NIE
nalezy wkiada¢ akumulatora, uzywajgc nadmiernej sity.

1 Zatrzask akumulatora

3. Zamknij pokrywe komory akumulatora, a nastepnie przesun blokade
komory w pozycje zablokowania.

Wyjmowanie akumulatora

1. Przesun blokade pokrywy akumulatora do pozycji odblokowania, a
nastepnie otworz pokrywe akumulatora.
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3. Zamknij pokrywe komory akumulatora, a nastepnie przesun blokade
komory w pozycje zablokowania.

tadowanie akumulatora

1. Upewnij sie, ze w drukarce znajduje sie akumulator litowo-jonowy.

2. Podtgcz drukarke do gniazda zasilania prgdem zmiennym przy uzyciu
zgodnego zasilacza sieciowego i przewodu zasilajacego firmy Brother
(patrz tadowanie akumulatora przy uzyciu zasilacza sieciowego
(PA-AD-600A) (opcjonalny)), lub podigcz drukarke do gniazda zasilania
pradem statym przy uzyciu zgodnego zasilacza samochodowego firmy
Brother (patrz tadowanie akumulatora przy uzyciu zasilacza
samochodowego (opcjonalny)).

3. Podczas tadowania akumulatora wskaznik LED $wieci sie na
pomaranczowo.

Po natadowaniu akumulatora litowo-jonowego do petna wskaznik LED
zostanie wylgczony (po wylaczeniu zasilania) lub zaswieci na zielono
(po wigczeniu zasilania). Odtgcz zasilacz sieciowy lub zasilacz
samochodowy od ztgcza pradu statego akumulatora.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w Podreczniku Uzytkownika.

B tadowanie akumulatora przy uzyciu zasilacza sieciowego
(PA-AD-600A) (opcjonalny)

= Upewnij sie, ze w drukarce znajduje sie akumulator litowo-jonowy.

= Otwérz pokrywe interfejsu i podtgcz zasilacz sieciowy do drukarki.

Podtgcz przewdd zasilajgcy do zasilacza sieciowego.

AON=

Podtgcz przewdd zasilajacy do gniazda pradu zmiennego znajdujacego
sie w poblizu (100-240 V AC, 50-60 Hz).

1 Zasilacz sieciowy
2 Przewdd zasilajacy

B tadowanie akumulatora przy uzyciu zasilacza samochodowego
(opcjonalny)

Podtgcz drukarke do gniazda zasilania prgdem statym o napieciu 12 V

znajdujgcego sie w pojezdzie (gniazdo zapalniczki lub podobne), aby

natadowac¢ akumulator.

1. Upewnij sie, ze w drukarce znajduje si¢ akumulator litowo-jonowy.

2. Podtgcz zasilacz samochodowy do gniazda pradu statego o napigciu
12 V znajdujgcego sie w pojezdzie.

3. otworz pokrywe interfejsu i podtgcz zasilacz samochodowy do drukarki.

1 Zasilacz samochodowy

B tadowanie akumulatora przy uzyciu fadowarki (opcjonalna)
Opcjonalnej tadowarki mozna takze uzywac¢ do tadowania akumulatora po
wyjeciu go z drukarki. Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dofgczonej do tadowarki.




Zatrzymywanie tadowania akumulatora litowo-jonowego

Aby przerwac tadowanie akumulatora, odtgcz zasilacz sieciowy lub zasilacz
samochodowy od ztgcza pradu statego.

Wskazéwki dotyczace uzytkowania akumulatora

litowo-jonowego

B Wydruk z duzg gestoscig (ciemny) powoduje szybsze roztadowanie
akumulatora niz wydruk z matg gestoscia. Ustawienie gestosci druku
mozna skonfigurowa¢ w Narzedziu do konfiguracji ustawien drukarki
(patrz Podrecznik Uzytkownika).

B Akumulator nalezy tadowa¢ w miejscu o temperaturze od 5 do 35 °C,

w przeciwnym razie fadowanie bedzie niemozliwe. Jesli tadowanie zostanie
przerwane ze wzgledu na zbyt niska lub zbyt wysoka temperature, drukarke
nalezy umiesci¢ w miejscu o temperaturze od 5 do 35 °C i sprobowac
ponownie natadowac.

B Jezeli drukarka uzywana jest, gdy wiozony jest akumulator litowo-jonowy
i jednoczesnie drukarka podtgczona jest do zasilacza sieciowego lub
samochodowego, tadowanie moze zosta¢ przerwane nawet wtedy, gdy
akumulator nie jest catkowicie natadowany.

Wiasciwosci akumulatora litowo-jonowego

Aby zapewni¢ najwigkszg wydajnos¢ i najdtuzsze uzytkowanie akumulatora:

B Nie uzywaj ani nie przechowuj akumulatora w miejscu narazonym na
dziatanie niezwykle wysokich lub niskich temperatur, poniewaz mogtoby
to przyspieszy¢ zuzycie akumulatora.

B Podczas przechowywania drukarki przez dtuzszy czas akumulator powinien
by¢ wyjety.

B Akumulator o poziomie natadowania nizszym niz 50% przechowuj w
chtodnym, suchym miejscu z dala od bezposredniego dziatania promieni
stonecznych.

B Akumulatory przechowywane przez diuzszy czas nalezy fadowaé co sze$¢
miesiecy.

B Nagrzewanie sig¢ drukarki podczas tadowania jest zjawiskiem normalnym i
nie stwarza niebezpieczenstwa. Jesli drukarka stanie sie gorgca w dotyku,
nalezy odtgczyé tadowarke i przesta¢ uzywac drukarki.

Ustawianie rolki z papierem lub etykietami

Model RJ-2030/2050

1. Pociggnij dzwignie otwierania pokrywy w pokazanym kierunku, aby
otworzy¢ pokrywe komory rolki nosnika.

1 Dzwignia otwierajgca
pokrywe

2. wisz rolke no$nika do komory rolki strong do podawania rolki skierowang
do dotu.

1 Powierzchnia drukowania
(skierowana na zewnatrz
rolki)

3. Zamknij komore rolki nosnika, naciskajgc srodkowg cze$¢ pokrywy,
az zostanie zatrzasnieta w miejscu.

Model RJ-2140/2150

1. Pociagnij dzwignie otwierania pokrywy w pokazanym kierunku, aby
otworzy¢ pokrywe komory rolki no$nika.

1 Dzwignia otwierajgca
pokrywe

2. Otwérz prowadnice rolki, podnoszac dzwignie ustawiajgcg prowadnice
rolki i wyciggajgc prowadnice rolki na zewnatrz.
W16z rolke nosnika do komory rolki strong do podawania rolki skierowang
do dotu.

Dzwignia ustawiajgca prowadnice rolki
Prowadnica rolki

Powierzchnia drukowania

(skierowana na zewnatrz rolki)
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3. Unoszac dzwignig ustawiajgcg prowadnice rolki, wcisnij obie prowadnice
rolki, aby uzyskac okre$long szerokos¢ rolki. Wt6z rolke nosnika, tak aby
byta umieszczona prosto w komorze rolki no$nika.

4. Zamknij komore rolki nosnika, naciskajac srodkowa czes¢ pokrywy,
az zostanie zatrzasnieta w miejscu.

Wiaczanie i wytaczanie drukarki

Wigczanie: Nacisnij i przytrzymaj przycisk (") (Zasilanie), az zostanie wigczony
wyswietlacz LCD.

Wytgczanie: Naciénij i przytrzymaj przycisk (V) (Zasilanie), az na ekranie LCD
zostanie wyswietlony komunikat [System Off] (System wyt.).

WAZNE

NIE wyjmuj akumulatora dopoki nie zostanie wytgczony wyswietlacz LCD.



Ustawianie jezyka wyswietlacza LCD

Wskazniki diodowe LED

Nacisnij przycisk [Menu], [Y], aby wybra¢ menu [Settings] (Ustawienia),
a nastepnie nacisnij przycisk [OK].

Wybierz opcje [ Language] (Jezyk), a nastepnie nacisnij przycisk [OK].

Wybierz jezyk, a nastgpnie nacisnij przycisk [OK].

Wskazniki $wiecg sie lub migajg, informujgc o stanie drukarki. Symbole uzyte
w tej sekcji wyjasniajg znaczenie réznych kolorow i wzoréw wskaznikow:

. = Wskaznik $wieci Swiattem ciggtym
\ Z = Zielony
_‘.’_ = Wskaznik miga P = Pomaranczowy
e C = Czerwony
(Wyt.) = Wskaznik jest wytaczony
Przyktad: Z -:.:- = Wskaznik miga na zielono
Stan wskaznika Znaczenie
Zasilanie wytgczone
(Wyt.) tadowanie zakonczone (przy wytgczonym
zasilaniu)
Poziom natadowania akumulatora: w jednej
trzeciej lub wiecej
z . tadowanie zakonczone (przy wigczonym
zasilaniu)
P . tadowanie
P -“’- Poziom natadowania akumulatora: niski

Btad akumulatora
Poziom natadowania akumulatora: roztadowanie
Btad nieprawidtowego no$nika
Btad otwierania pokrywy
. Bfad systemu
c -.- Btad pamieci masowej
vt Btad komunikacji
Btad potaczenia WPS
Btad petnej pamigci
Btad przeszukiwania bazy danych
Btad Brak szablonu

Instalacja sterownika i oprogramowania

Aby drukowac¢ z komputera z systemem Windows, zainstaluj na komputerze
sterownik drukarki, aplikacje P-touch Editor oraz inne aplikacje.

1.
2.

Odwiedz nasza witryne (install.brother) i pobierz instalatora najnowszych
wersji oprogramowania i podrecznikow.

Kliknij dwukrotnie pobrany plik .exe i postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, aby wykona¢ proces instalac;ji.

INFORMACJA

Aby podtgczy¢ drukarke do komputera, korzystajgc z potgczenia
bezprzewodowego, zalecamy nastepujgce czynnosci:

Podczas instalacji oprogramowania skonfiguruj ustawienia sieci
bezprzewodowej. Ustawienia te mozna pdzniej zmienic przy uzyciu
Narzedzia do konfiguracji ustawien drukarki. Wiecej informacji
znajduje sie w Podreczniku Uzytkownika.

Zainstaluj oprogramowanie na komputerze bezprzewodowo
potaczonym z siecig i skonfiguruj drukarke przy uzyciu przewodu USB.
Przygotuj wczesniej identyfikator SSID (nazwe sieci) oraz hasto
(klucz sieciowy) sieci bezprzewodowe;.

Jesli bezprzewodowy punkt dostepowy/router obstuguje funkcje WPS,
mozna przy uzyciu funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup) szybko
skonfigurowa¢ ustawienia sieci bezprzewodowe;j.

Po zakonczeniu instalacji zamknij okno dialogowe.

Podtaczanie do urzadzenia hosta

Drukarke mozna podigczy¢ do komputera lub urzgdzenia mobilnego za
pomoca przewodu USB, poprzez potaczenie Bluetooth (tylko RJ-2030/2050/
2150) lub poprzez potgczenie Wi-Fi (tylko RJ-2050/2140/2150). Dodatkowe
informacje mozna znalez¢ w Podreczniku Uzytkownika.

Podtaczanie za pomoca przewodu USB

1. Przed podtgczaniem drukarki za pomoca przewodu USB upewnij sie,
ze drukarka jest wytgczona.

2. Podtgcz odpowiednig koncéwke przewodu USB do gniazda mini USB
umieszczonego z boku drukarki.

3. Podtgcz drugg koncowke przewodu USB do gniazda USB komputera.

Podtaczanie za pomoca potaczenia Bluetooth
(tylko RJ-2030/2050/2150)

Postepuj wedtug ponizszej instrukcji, aby sparowac¢ drukarke z komputerem
lub urzadzeniem mobilnym przy uzyciu oprogramowania do obstugi funkgji
Bluetooth:

1. Nacisnij przycisk [Menu], aby wybra¢ menu [Bluetooth] (Bluetooth),
a nastepnie nacisnij przycisk [OK].

Wybierz przycisk [On] (Wt.).

2. Uzyj oprogramowania do zarzgdzania urzgdzeniem Bluetooth w celu
wykrycia drukarki.

INFORMACJA

Postepuj zgodnie z zaleceniami producenta danego urzadzenia
wyposazonego w funkcje Bluetooth (komputera lub urzgdzenia
mobilnego) lub karty Bluetooth oraz zainstaluj wszelki niezbedny sprzet
i oprogramowanie.

» Ustawienia potgczenia Bluetooth sg zapisywane i zachowujg sie
nawet po wytgczeniu drukarki.

» Jesli posiadane urzadzenie nie moze wykry¢ danej drukarki przy uzyciu
funkcji Bluetooth, drukarka moze by¢ podtgczona do innego
urzadzenia. Przy uzyciu podtgczonego urzgdzenia zakoncz potaczenie
Bluetooth z drukarka lub wytgcz i ponownie wtgcz drukarke.

* W przypadku zamknigcia pokrywy urzgdzenia podczas przesytania
danych potaczenie moze zosta¢ przerwane.

* W przypadku roztgczenia drukarki w wyniku odsunigcia urzadzenia
mobilnego od drukarki, wybierz opcje ,Bluetooth” w ustawieniach
urzgdzenia i dotknij Zgdanego urzgdzenia z listy urzgdzen Bluetooth.

Podtaczanie za pomoca sieci Wi-Fi®
(tylko RJ-2050/2140/2150)

1. Nacisnij przycisk [Menu], [Y], aby wybra¢ menu [WLAN], a nastepnie
nacisnij przycisk [OK].
Ustaw [On/Off] (WE/Wyt.) w pozycji [On] (WH.).

2. Uzywajgc komputera lub urzgdzenia mobilnego, wybierz identyfikator
SSID drukarki (,DIRECT-*****_RJ-XXXX”"). W razie potrzeby wprowadz

hasto (,205***** dla RJ-2050, ,214*****" dla RJ-2140 lub ,215*****" dla
RJ-2150). ***** to pie¢ ostatnich cyfr numeru seryjnego.

INFORMACJA
Wiecej informacji dotyczacych podtgczania przy uzyciu sieci Wi-Fi mozna
znalez¢ w Podreczniku Uzytkownika.

Drukowanie rachunkéw lub etykiet

= Zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie pobrane z witryny firmy
Brother. (Patrz Instalacja sterownika i oprogramowania).

Upewnij sie, ze drukarka jest zasilana natadowanym akumulatorem.

Wigcz drukarke.

Podtgcz drukarke do komputera lub urzgdzenia mobilnego za pomocag
przewodu USB, potgczenia Bluetooth lub Wi-Fi.

= W6z rolke nosnika.

oON AWN =

= Woydrukuj rachunki lub etykiety.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w Podreczniku Uzytkownika.
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Wyjmowanie rolki z rachunkami/etykietami Przymocowywanie zaczepu na pasek

Model RJ-2030/2050 Drukarke mozna przenosi¢ na pasku, przymocowujgc zatgczony zaczep
na pasek. Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby przymocowac
o e : : : zaczep do drukarki i do paska. Zatgczony zaczep mozna przymocowac
1. Pouagnu dzwignie otwierania pokryv_vy w pokazanym kierunku, aby do drukarki i do paska.
otworzy¢ pokrywe komory rolki nosnika.

1. Przymocuj zaczep do paska z tytu drukarki przy uzyciu srub
krzyzakowych, jak pokazano na ilustracji:

A
2. Wyjmij rolke. S

9
=~

1 Zaczep na pasek
2 Sruba krzyzakowa

2. Przymocuj zaczep do paska.

INFORMACJA

Po odpowiednim dostosowaniu szerokosci rolki nosnika nie ma potrzeby
regulowania uchwytu na rolke.

Model RJ-2140/2150

1. Pociagnij dzwignie otwierania pokrywy w pokazanym kierunku, aby
otworzy¢ pokrywe komory rolki nos$nika.

Obré¢ zaczep w sposob Obré¢ zaczep w lewo lub w
2. Popychajgc dzwignie zwalniajgca rolki, odchyl lekko prowadnice rolki, przedstawiony na ilustracji, prawo, aby go odblokowac.
a nastepnie wyjmij rolke. Rolke mozna wyjg¢ bez zmieniania pozyciji aby go zablokowac.

prowadnicy rolki.
Nie odchylaj prowadnicy rolki nadmiernie z uzyciem sity. W przeciwnym o
razie prowadnica rolki moze zostaé uszkodzona. WAZNE

Upewnij sie, ze zaczep jest odpowiednio przymocowany do drukarki i
paska. Jesli zaczep nie zostanie odpowiednio przymocowany i drukarka
spadnie, moze wystgpic ryzyko odniesienia obrazen ciata uzytkownika
lub uszkodzenia drukarki.

1 Dzwignia zwalniajgca rolki




Rozwigzywanie probleméw

Problem

Mozliwe rozwigzania

Problem

Mozliwe rozwigzania

Drukarka nie fgczy sie z
urzgdzeniem hosta przy
uzyciu sieci Wi-Fi lub
potagczenia Bluetooth.

Drukarka nie drukuje przy
pomocy sieci Wi-Fi lub
potagczenia Bluetooth.

B Podczas konfigurowania ustawien sieci Wi-Fi
umies¢ drukarke w odlegtosci okoto jednego
metra od urzadzenia mobilnego.

B Przenies drukarke w miejsce wolne od
przeszkaéd.

B Jesliw poblizu drukarki lub bezprzewodowego
punktu dostepowego/routera znajduje sie
bezprzewodowy komputer, urzadzenie
wyposazone w funkcje Bluetooth, kuchenka
mikrofalowa, cyfrowy telefon bezprzewodowy
lub inne urzadzenie, przenie$ dane urzgdzenie
daleko od drukarki lub bezprzewodowego
punktu dostepowego/routera.

Drukarka nie podaje
papieru.

B Czy na rolce nie znajdujg sie
zanieczyszczenia lub kfaczki, ktore nie
pozwalaja sie jej swobodnie obracac?
Wyczys$¢ rolke. (Patrz Konserwacja).

B Sprawdz, czy nie ma zadnych przeszkéd na
drodze wysuwania papieru.

B Upewnij sie, ze rolka nosnika jest prawidtowo
zainstalowana poprzez jej wyjecie i ponowne
zainstalowanie.

(Patrz Wyjmowanie rolki z
rachunkami/etykietami i Ustawianie rolki z
papierem lub etykietami).

B Upewnij sie, ze pokrywa komory rolki
nosnika jest prawidtowo zamknieta.

Drukarka bez przerwy
podaje papier.

B Otworz pokrywe komory rolki nosnika.

B Naci$nij przycisk () (Zasilanie), aby anulowaé
zadanie drukowania.

B Wytgcz drukarke.

Glowica drukujgca, silnik
lub akumulator sg za
gorace.

Gtlowica termiczna, silnik lub akumulator sg za

gorace.

B Glowica:
Jesli gtowica termiczna sie przegrzeje, na
obszarach papieru, ktére nie majg by¢
zadrukowane, mogg pojawi¢ sie plamy
tuszu. Jest to normalne w przypadku
drukowania dokumentow z duzg zawartoscig
czarnego koloru.
Drukarka zatrzyma sie, a wznowienie
drukowania nastgpi dopiero po ochtodzeniu
gtowicy drukujace;j.
Aby unikng¢ przegrzania lub je opdznic,
ustaw gestos¢ wydruku na jasniejsza,
zmniejsz obszar drukowany na czarno (na
przyktad usuh zaciemnienie tta i kolory w
prezentacjach i wykresach) oraz zapewnij
drukarce odpowiednig wentylacje i nie
umieszczaj jej w zamknietej przestrzeni.

B Silnik lub akumulator:
Drukarke nalezy uzywac z przerwami.
Korzystanie z drukarki bez przerw moze
doprowadzi¢ do przegrzania silnika lub
akumulatora. W takim przypadku drukarka
zatrzyma prace i wznowi drukowanie po
ochtodzeniu silnika lub akumulatora.

INFORMACJA

Przegrzewanie moze wystepowac czesciej
w przypadku korzystania z drukarki na
duzej wysokosci (w przyblizeniu ponad
3000 m) ze wzgledu na mniejszg gestos¢
powietrza niezbednego do chtodzenia
urzadzenia.

Drukarka nie zatrzymuje
sie pomiedzy etykietami.

B Sprawdz, czy wprowadzone informacje o
nosniku sg prawidtowe. Informacje o no$niku
mozna ustawi¢ przy uzyciu opcji
Konfiguracja formatu papieru w Narzedziu
do konfiguracji ustawien drukarki.

B Sprawdz, czy czujnik nie jest zabrudzony.
Jesli czujnik jest zabrudzony, wytrzyj go
suchym wacikiem.

1 Czujnik nosnika

B Sprawdz, czy czujnik nie jest blokowany
zadnym przedmiotem.

Drukarka jest w trybie
uruchamiania.

W przypadku wyjecia akumulatora litowo-
jonowego z drukarki podczas aktualizacji
oprogramowania sprzetowego, drukarka
zostanie uruchomiona ponownie w trybie
uruchamiania.

Drukarka nie jest
prawidtowo podtgczona
do sieci.

Sprawdz ikone WLAN na wyswietlaczu LCD.

L~ . Sie¢ jest prawidiowo
* podtgczona.

LT Drukarka wyszukuje siec.

Ustawienia sieci
bezprzewodowej sg wytaczone.




Konserwacja

Konserwacji drukarki nalezy dokonywac zgodnie z zapotrzebowaniem. Jednak
w niektorych srodowiskach konieczne moze byé czestsze wykonywanie prac
konserwacyjnych (np. w miejscach zapylonych).

B Konserwacja gtowicy drukujgcej

Gtlowice drukujgcg nalezy przeciera¢ suchg, niestrzepigcag sie szmatkg
zwilzong alkoholem izopropylowym lub etanolem. Konserwacje nalezy
przeprowadzaé czesto.

1 Glowica drukujgca

B Konserwacja rolki

Rolke nalezy przeciera¢ suchg, niestrzepigcg sie szmatkg zwilzong
alkoholem izopropylowym lub etanolem. Po wyczyszczeniu rolki upewnij sig,
ze nie pozostaty na niej zadne wtékna lub inne pozostatosci materiatu.

2 Rolka

B Konserwacja otworu wyjscia papieru

W przypadku nagromadzenia w otworze wyjsciowym papieru kleju z tasmy
samoprzylepnej i zaciecia nosnika, nalezy wyczyscic¢ otwor wyjsciowy
papieru przy uzyciu szmatki lekko zwilzonej alkoholem izopropylowym.

3 Otwor wyjscia papieru

Specyfikacja produktu

Nazwa modelu

RJ-2030/2050/2140/2150

Wymiary

RJ-2030/2050
Okoto 100 (gt.) x 122 (szer.) x 57 (wys.) mm
RJ-2140/2150
Okoto 100 (gt.) x 151 (szer.) x 73 (wys.) mm

Ciezar

RJ-2030/2050
Ok. 465 g (wkgcznie z akumulatorem)
RJ-2140/2150
Ok. 545 g (wtgcznie z akumulatorem)

Drukowanie

Rozmiar nosnika

RJ-2030/2050

58 mm
RJ-2140/2150

Od 25,4 do 58 mm

RJ-2030/2050/2150)

Metoda Bezposrednie drukowanie termiczne
Interfejs

uUsSB USB wer. 2.0 (petnej predkosci) (mini-B)
Bluetooth RJ-2030

(tylko model Obstugiwane profile: SPP, OPP, BIP, HCRP

RJ-2050/2150
Obstugiwane profile: SPP, OPP, BIP, HCRP
Obstugiwany protokét: iAP

Wi-Fi
(tylko model
RJ-2050/2140/2150)

» Wireless Direct: IEEE 802.11g/n
» Tryb Ad-hoc: IEEE 802.11b/g/n
» Tryb infrastruktury: IEEE 802.11b/g/n

Srodowisko

Temperatura robocza

Drukowanie: Od -10 do 50 °C
tadowanie: Od 5 do 35 °C

Wilgotnos¢ robocza

10-90% (bez kondensacji, maksymalna
temperatura mokrego termometru: 27 °C)

Temperatura
przechowywania

Od -20 do 60°C

Wilgotno$é w miejscu
przechowywania

10-90% (bez kondensacji, maksymalna
temperatura mokrego termometru: 45 °C)




Drukowanie informacji o drukarce

Przy uzyciu przycisku t[3 (Podawanie) mozna wydrukowaé raport z listg
nastepujacych informacji o drukarce:

B Wersja programu

B Historia uzycia drukarki

B Wz6r testowy brakujgcych punktéw

B Informacje o ustawieniach drukarki
B Lista przestanych danych
B |Informacje o ustawieniach sieci

INFORMACJA

» Przy uzyciu Narzedzia do konfiguracji ustawien drukarki mozna
wczesniej okresli¢ pozycje, ktére zostang wydrukowane.

* Nazwa wezta zostanie wyswietlona w sekcji ustawienia drukarki.
DomysIng nazwg wezta jest ,BRVXXXXXXXXXXXX”. (,XXXXXXXXXXXX”
zalezy od adresu MAC/Ethernet drukarki).

» Operacje te mozna réwniez wykonac, korzystajgc z Narzedzia do
konfiguracji ustawien drukarki.

1. Upewnij sig, ze zostata wtozona rolka z papierem na rachunki i pokrywa
komory rolki nosnika jest zamknieta.

2. Wigcz drukarke.

3. Naci$nij i przytrzymaj przycisk t[3 (Podawanie), az na ekranie LCD
zostanie wyswietlony komunikat ,Printing” (Drukowanie). Zostang
wydrukowane informacje o drukarce.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w Podreczniku Uzytkownika.

Przydatne strony internetowe

Ogodlnoswiatowa witryna internetowa firmy Brother: www.brother.com
Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev

Czesto zadawane pytania (FAQ), pomoc dotyczaca produktéw i pytania
techniczne oraz aktualizacje sterownikow i narzedzia: support.brother.com



http://www.brother.com/product/dev/
http://support.brother.com/
http://www.brother.com/

